‘D> Bedienungsanleitung
MIL 72 A/1 digi 20
MIL 72 E/1 digi 20

WA-EKF 2922/06.03/5:Bau/D:Bau/80.10.0699.7/97/00538

1. Inbetriecbnahme

Einbau und Montage elektrischer Gerdte dirfen nur durch
eine EleldroFachkrc%I erfolgen. (Der Begriff Elektrofachkraft
ist in VDE 0105 definiert).

Hinweis:

Das Gerit enthdlt eine durchdachte Elektronik. Diese

Elekironik ist gegen Stérungen von aufBen weitgehend
eschiitzt. Es ist jedoch zu beachten - je nach Montageort -
of3 der Netzspannung extrem starke Stérspannungsspitzen

tberlagert sein kénnen.

Auch beim Schalten von Schiitzen treten Stérungen auf, die

ein elektronisches Gerit trotz aller internen Schutzmaf3nah-

men beeinflussen kénnen. Um groBimagliche Betriebssicher-

heit zu gewdihrleisten, sollten beim Anschluf3 folgende

Details beachtet werden.

a) bei gréBeren Anlqghen ist es erforderlich, Schijtzspulen,
die von der Schaltuhr direkt geschaltet werden, mit
einem passenden Varistor oder RC-Glied zu entstoren.

b) Werden induktive Gleichspannungsverbraucher
geschaltet, muf3 eine Léscﬁdiode eingebaut werden.

c) Induktive Lasten und besonders Leuchtstofflampen stellen
fir die Ausgangskontakte eine besondere Beanspruchung
dar. Prisfen Sie im Einzelfall, ob der Einbau eines Trenn-
relais oder Schijtz angebracht ist.

2. Montage und Anschluf

2.1 Aufbau-Montage fiir A-Version
Sockel nach &rilichen Gegebenheiten montieren.

2.2 Verteilerschienenmontage mit Riegel als
Zubehor

Riegel Art.-Nr. 01.46.0036.6 auf Sockel schieben —

muf3 einrasten.

Gehauseteil wie gekennzeichnet nach Bedarf ausbrechen.

2.3 Einbau Montage fiir E-Version

Geréit von vorne in den Ausschnitt schieben.

Beide Befestigungsriegel (A) mit Schraubdreher nach innen
driicken und im Uhrzeigersinn drehen. Beiliegende
Blindstopfen (B) in die Bohrungen driicken.

2.4 Anschluf for E-Version

Siehe Gerdateaufdruck/Schaltschema.
(6,3 mm Flachstecker nach DIN)

(11,

2.5 Einbau und Anschluf3 mit Einbausockel als
Zubehor fur E-Version Art.-Nr. 01.79.0002.2

Einbau siehe (2.3)

Einbausockel (D) laut Geréteaufdruck/Schaltschema

anschlieBen, an der Risckseite aufstecken und mit
Schraube (E) sichern.

.

3. Plombieren mit Plombierglas — IP 40

Plombieren mit Plombierglas als Zubehdr — Plombierglas
Art.-Nr. 01.78.0016.6 aufsetzen und plombieren.
Plombierglas nur mit passendem Werkzeug abnehmbar.

4. Bedienung der Zeitschaltuhr

Die mit D= Eekennzeichnefen Bedienschritte sind notwendig,
damit ein Schaltprogramm ausgefihrt wird.

> 4.1 Mit der Taste "Res" = Reset wird die Zeitschaltuhr
in den Grundzustand gesetzt.
(mit Bleistift oder @hnlichem Gegenstand)
- vor jedem Neustart
- zum Léschen aller Schaltzeiten und der Uhrzeit



Nach ca.

Schaltzeiten

eingeben

Reset

2 Sekunden erscheint:

Handschalter
Sommer- bzw.

Winterzeit-
umste||ung

Stunden
eingeben

Wochen-
tage
blinken

5.0 Zusatzfunktionen

5.1 Sommer- bzw. Winterzeitumstellung

Driicken Sie die Taste +/-1h einmal.

5.2 Handschalter " "

Mit der Taste "® " kann der momentane Schaltzustand
jederzeit veréindert werden.
Das eingegebene Schaltprogramm wird dabei
nicht verdndert.

Automatik Handbetrieb® Daverbetrieb [ ]
Befrieb ®
Shreet Moen O®=EN | 0° =AUS | [ =Daver EN
eingeben ©® O = AUS @®° =EIN [0] = Daver AUS
Die Schaltzeiten | Wird der aktuelle | Aus den Schalt-
entsprechen Schaltzustand zustiinden @)
dem manuell veréndert,| bzw. [Olkann nur
eingegebenen | wird der néichste | durch Driicken der
Wochentag/e Programm Schaltbefehl wieder| Taste " " in
eingeben automatisch nach | den automatischen
dem eingege- Betrieb zuriick-
4.2 Uhrzeit und aktueller Wochentag eingeben benem Schalt- gekehrt werden.
programm aus-
- Taste " ®" gedriickt halten gefihrt.

Wiéhrend der Sommerzeitperiode die Taste +/-Th
einmal driicken.

mit Taste "h"  Stunden eingeben

mit Taste "m"  Minuten eingeben

mit Taste "Day" aktuellen Tag eingeben
1=Mo .. 7 =So

- Taste " ®" loslassen

Jetzt blinkt der Doppelpunkt im Sekundentakt.

5.3 Lesen der einprogrammierten Schaltzeiten
Durch Driicken der Taste "Prog" werden die

erste

einge?ebenen Schaltzeiten angezeigt, bis der
reie Speicherplatz "- — : - =" erscheint.

Driicken Sie die Taste "Prog" jetzt nochmal, wird die
Anzahl der noch freien Speicherplétze, z.B. FR {8,
angezeigt. Sind alle Speicherplétze belegt,

erscheint: "FR 00"
Hinweis:

Werden die Tasten h/m lénger als 2 Sekunden 5.4 Andern der einprogrammierten Schaltzeiten

> 4.3

gedriickt, erfo|gt ein Schnelldurchlauf.

Schaltzeiten eingeben

Sie haben 20 Speicherplétze zur Verfiigung.
Jede Schaltzeit Eelegt 1 Speicherplatz

Taste "Prog" so oft driicken, bis ein freier

Speicherplatz "- - : = —" angezeigt wird.

mit Taste "® " Schaltfunktion " @" Einschalten
oder " O" Ausschalten wahlen

mit Taste "h"  Stunden eingeben

mit Taste "m"  Minuten eingeben

Wenn ein Schaltbefehl jeden Tag (123 4 56 7)

ausgefihrt werden soll, dann mit Taste ®

speichern, andernfalls mit Taste "Day" Wochen-
tag/-tage anwihlen.

Taste "Prog" so oft driicken, bis die Schaltzeit,
die Sie éndern wollen, angezeigt wird.
Geben Sie jetzt die neuen Daten ein. Siehe Punkt 4.3.

Hinweis zu Schaltzeiten speichern:

Wird die Eingabe der Schaltzeiten mit Taste "Prog"
beendet, wird diese Schaltzeit gespeichert und der
néchste Speicherplatz angezeigt.
Die Eingabe weiterer Schaltzeiten erfolgt ebenfalls
wie unter Punkt 4.3 beschrieben.

AuBBerdem wird ein kompletter Schaltbefehl nach
ca. 90 Sekunden automatisch gespeichert,
wenn keine weitere Taste mehr betdtigt wird.
Danach wechselt die Schaltuhr ebenfalls in den
automatischen Betriebszustand und zeigt wieder
die aktuelle Uhrzeit an.

123456 = Montag - Samstag 5.5 Léschen einzelner Schaltzeiten
12345 67 - Ig\ont?g —_Fgenu? Taste "Prog" so oft driicken, bis die Schaltzeit,
= vamsiag — vonniag die Sie I6schen wollen, angezei?t wird.
Auswahl einzelner Tage: 1 = Mo ......... 2 =Di Dann mit Taste "h" oder "m" auf "— —" einstellen und

mit Taste "®" Schaltzeit speichern

Die Zeitschaltuhr wechselt in den automatischen
Befriebszustand und zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

Jede weitere Eingabe einer Schaltzeit mit Taste
"Prog" beginnen.

Bei einer unvollstéindigen Eingabe werden die
noch nicht ausgewdhlten Segmente im Display
blinkend angezeigt.

Bei Bedarf:
Mit der Taste "® " kénnen Sie die Zeitschaltuhr in den

die Taste "®" ca. 3 Sekunden gedriickt halten.
Die Schaltzeit ist geldscht und die aktuelle Uhrzeit
wird angezeigt.

5.6 AM/PM Zeitanzeige

Werden die Tasten "+/-Th" und "h" gleichzeitig
gedriickt, erfolgt eine Umschaltung der Zeitanzeige
in den AM/PM-Modus.

(wird hauptséichlich in englischsprechenden
Léndern verwendet)

6.0 Technische Daten

o f : Anschluf3 siche Gerdteaufdruck

gewiinschten Schaltzustand bringen (siehe Punkt 5.2). Schaltleistung siche Geréiteaufdruck

Hinweis: Umgebungs- L .

Achten Sie darauf in welcher Position der Schalt- temperatur -10°Cbis +55°C

zustand ist, ON @ oder OFF ). Je nach Schalt- Gangreserve 5h bei +20°C

programm und Tageszeit wéhlen Sie den Speicherplétze  : 20

gewinschten Schaltzustand mit Taste® Kirzeste Schaltzeit - 1 Min.

(Fir Kanal 1 und/oder 2) z8.° ® Programmierbar jede Minute




