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Inhaitsverzeichnis 1. Funktionsheschreibung

1. Funktionsbeschreibung Diese in ihrer Art einzigartige, digital elektronische

2. Inbetriebnahme Schaltuhr, kann sowohl als Wochenschaltuhr wie

3. LCD-Anzeige-Einheit auch datumsbezogen - Einzeltage und/oder n
4. Datenverwaltung innerhalb der Schaltuhr Datumsbereich — programmiert werden.

5. Tcsfcrurbeschreibul?g —DFt;nktioneg Uhrzeit Die Programmierung erfolgt logisch und versténdlich.

i rzei

(;’ g:g:fﬁjﬁ/;tzieﬁ:m;eT|Trs,gun ~ Kalenderfunktion bis zum Jahr 2079,

8. Programmieren als Wochenschaltuhr incl. 29. Februar ' .

9. Lesen — Andern — Ergénzen — Léschen — Reset ~ automatische Sommer-Winterzeitumstellung nach MEZ
10. P?cs)grcmmieren von Datumsbereichen ~ andere $/W-Umschaltzeiten bzw. Neutralstellung
}]2 E:ﬁgﬁ:g ICT;? ;r?;?,sgfmze - - DCF 77 Funkuhrschnittstelle, nur JF-Typen
13. Impuls-Schaltbefehle Einzeltage und/oder Datumsbereiche kénnen als

14. 1 x = 1 Mal Schaltbefehle 1x = 1 Mal, Schaltbefeh! eingegeben werden. Die

15. Manuelle Befdtigung der Schaltausgéinge Datumsangabe wird nach Ablauf selbstétig geléscht.

16. Testlauf Siehe Punkt 14.

17. Funtuhr':efgeb DCF 77 Impuls-Schaltbefehle: kiirzeste Schaltzeit 1 Sekunde
18. Technische Daten

19. Programmierbeispiel und -vorlagen Es gibt 3 Ausfihrungen:

~ Wochenschaltuhr mit Kalenderfunktion

~ Wochenschaltuhr mit Kalenderfunktion und
datumsbezogener Eingabe

- Wochenschaltuhr mit Kalenderfunktion,
datumsbezogener Eingabe und
Funkuhrschnittstelle




2. inbetriechnahme

Einbau und Montage elekirischer Gerdfe di}rfe’n ot
gy durch eine Elekirofachkraft erfolgen. Der Begr
| Elekirofachkraft” ist in VDE 0105 definiert.

Hinwels:
Um gréﬁfmégliche Betriebssicherheit zu gewdhrleisfen,
muf darauf geachtet werden, daf3 entsprechende

Verbraucher - insbesondere induktive ~ fachgerecht
enfstért bzw. mit passenden Bauelementen beschaltet

werden.

Unsere Produkte sind gegen exirem starke Stér-
spannungsspitzen geschiizt und werden em‘spreghend
den geforderten Vorschriften und Normen gefertigt.

Vor NetzanschluB Typenschild beachten!

Antenne

CH1 CH 2 CH 3 cHa
®® (L iil

Q0O

Bei ausreichender Aufladung - ca. 140 h - kann das Be-

dienteil zur Programmierung herausgenommen werden.

3. LED Anzeige-Einheid

Zur eindeutigen Anzeige der unterschiedlichen Daten
und Informationen beinhcltet das Display eine
Vielzahl von Elementen.

1. Beispiel: Datum und Uhrzeit

Datum Uhr?nsymbol
Do Lo C )
Jahreszahl —188 .1 © 0 ‘}Kanalzustond 0
Uhrzeit _:_L_{H-H::" - 2l im Uhrbetrieb
Wochentage

2. Beispiel: Sommerzeitperiode

Sommerzeit-
erkennung

AUTOMATIK—] )

—Tah oo oo

3. Beispiel: Schaltzeit mit Impuls

Prioritat
Block

impulserkennung T

Schaltzeit

w OQ.oo— Anfangsdatum

B UL T
i 0 ¢ 0 0 ——— Enddatum
—— Impulszeit

= I

88 OO I 1 Kanalwahl 1...4
%H tHE ; j nur Ein-Befehl

Wochentage

4. Beispiel: Allgemeine Angaben

1 x Funktion — 4 7y
Signalempfang | .

Funkantenne |

4

“Schaltyngs-

]
I

n
1
3

|
!
!
!

-
=

17
Dat
.
=J

[vorwa

loder FIX-Betrieb
11 oder 0

Kanal 1...4

Schaltzeit




4. Datenverwaltung innerhaib der
Schaituhr

4.1 Blocke

' Die Schaltuhr verteilt beim Programmieren Block-
nummern von 00 bis 99 — Notizblockprinzip.

Alle Schaltbefehle ohne Datumszuweisung erhalten
automatisch die Blocknummer 00 — Routine-
Wochenprogramm.

Alle Schaltbefehle mit Datumszuweisung — Einzel-
datum oder Datumsbereich — erhalten beim
Programmieren eine Blocknummer in aufsteigender
Reihenfolge - 01,02 . .. 99.

Alle Schaltbefehle innerhalb eines Blockes werden mit
N abgespeichert. Erst nach Eingabe der letzten
Schaltzeit dieses Blockes wird mit Taste S der Block
abgeschlossen. ‘

4.2 Prioritat

Prioritit O wird automatisch den Schaltbefehlen
ohne Datumszuweisung zugeordnet —
Routine-Wochenprogramm — und im
Block 00 abgelegt.

Prioritét 1 wird automatisch den Schaltbefehlen
mit Datumszuweisung — Bereich - z. B.
15.4. - 30.4. zugeordnet -

Prioritdt 2 wird automatisch den Schaltbefehlen

mit Finzeldatum, z. B.

1.Mai zugeordnet.
Prioritt 1 und 2 kann manuell je nach Wichtigkeit der
Schaltbefehle bis 9 erhht werden. Siehe Punkt 12.

4.3 Ausfishrung der Schaltbefehle

Taglich um 00:00 Uhr entscheidet der Prozessor, ob
das Routinewochenprogramm - Prioritét O — oder ein
Schaltprogramm mit hsherer Prioritéit "vorliegt" und
geschaltet werden muf.

Bei jeder Verdnderung des Programms, der Uhrzeit -
z. B. Sommer-/Winterzeit-Umstellung — oder
manuellem Eingriff - z. B. Schaltungsvorwah! — wird
der Zustand der Schaltausgéinge tberprift und
entsprechend dem Schaltprogramm korrigiert.
Ausgenommen FIX 1 und FIX 0!

Riickrechnung bis 00:00 Uhr des aktuellen Wochen-
tages. Die Richtigstellung der Schaltausgéinge kann
etwas dauern, je nach Speicherinhal.

,'-_—,' }:’,’ Ii.'i‘ ,’:,' = alle Speicherplétze belegt

Die Reihenfolge der Eingabe bestimmt die Zuordnung
der Block Nr. - 00 . .. 99 |

Block-Nr. \

0 A Rc?uﬁne-Wochenprogramm )
(U 4! ~ immer ohne Datumszuweisung |
71772771 | — immer Prioritét O, nicht verénderbar
CIIIIIIIn T hat immer Giiltigkeit, wenn keine
ro------d hshere Prioritét vorliegt

Gleiche Schaltzeiten, die an verschiedenen Tagen

- Einzeldatum und/oder Datumsbereich - durch-
gefGhrt werden sollen, werden sinnvollerweise unter
einer Block-Nr. programmiert.




4.4 Speicherkapazitét

322 Speicherpléize kénnen beliebig fur Wochentage,
. Datums-, Schaltzeiten und Schaltbefehle 1 oder O den
! ieweiligen Kandlen zugeordnet werden.

§ \Wird bei einer unvollstandigen Eingabe die Taste N
oder S gedriickt, beginnen die noch fehlenden
Elemente — als Kontrolle — zu blinken.

0 mit Datumszuweisungen -
7~ Daien_ _ inzel d/cd
_ _Daten_ _ _ Einzeltage una/oder
Foooo a3 Datumsbereiche ~
T T T T .
i — Datumsbereiche ~
L~ Teerzeile_ - immer Priorifdt 1
T Soiplizeien z. B. Oster-, Pfingst-,
Lo - Sommerferien
" D leerzeile”
e ettt
oder - Einzeltage — immer Prioritdt 2

2.B.1.5,158.,3.10,2412.

4.5

Prioritdt 1 oder 2 kann manuell von 3 bis 9 verandert
werden

gemischte Eingabe nur mit Prioritéit 3 ... 9 mdglich
mit Datumszuweisungen — Einzeltage und/oder
Datumsbereiche /

- 1/0

5, Tastaturbeschreibung - Funkiionen

5.1 Zur Eingabe des aktuellen Datums und Uhrzeit
~ bei Inbetriebnahme bzw. bei Aktivierung von
Zusatzfunktionen mijssen die entsprechenden
Tasten in Kombination mit einer ,zweiten” Taste
gedrickt werden.

-

+ Year zur Eingabe des Datums — Jahr

Month zur Eingabe des Datums — Monat

Day  zur Eingabe des Datums — Tag

h+/h- zur Eingabe der Uhrzeit - Stunden

m+/m- zur Eingabe der Uhrzeit — Minuten
zur Aktivierung des Testlauts

+ + o+ + o+

~ OO0

+ N zum beschleunigten Lesen — Read — der ein-
programmierfen Schalizeiten, ohne und mit
Datumszuweisung

5.2 Fiir alle weiteren Eingaben bzw. das Abfragen
der einprogrammierten Daten werden die
jeweiligen Tasten immer nur einzeln gedriickt.

zur Anwahl der Standardanzeige - aktueller

C

Zustand -
Month  zur Eingabe des Monats bei Datumszuweisung
Day  zur Eingabe des Tages bei Datumszuweisung
h+/h-  zur Eingabe der Stunden bei Schalizeiten

m+/m- zur Eingabe der Minuten bei Schaltzeiten

Mo....Su zur Auswahl der Wochentage beim
Programmieren von Schaltbefehlen

zur Bestimmun? der Schaltfunktionen 1 oder O
der Schaltkandle 1 .... 4 beim Programmieren




AN

© 1—=>\0

O Oo—>x\ |

zur manuellen Verénderung der Relaiszustinde
der jeweiligen Kanéle ~ Schaltungsvorwahl

> FIX1 = FIX O -

S/W

bis

1 x

Prior.

N

néichster

S

zur Bestimmung der Impulszeit eines Ein-Befehls
zwischen 1 und 59 Sekunden

zur Wahl der Sommer-/Winterzeitumstellung

zur Verbindung von 2 Datumsangaben ~
Anfang und Ende eines Datumsbereiches

zur Eingabe eines Schaltbefehls, der nur im
laufenden Jahr durchgefihrt werden soll,
bezogen auf ein Einzeldatum oder einen
Datumsbereich

— nicht vorhanden bei Wochenschaltuhr

zur manuellen Verdnderung der Prioritét bei
der Ausfilhrung der Schaltbefehle

~ nicht vorhanden bei Wochenschaltuhr

zur Ubernahme der Dateninformation in den
Speicher innerhalb eines nicht abge-
schlossenen Blockes

= nicht vorhanden bei Wochenschaltuhr

zur Ubernahme der Dateninformation in den

speichem Speicher mit gleichzeitigem Abschluf3 eines

Blockes

R zur Anzeige der gespeicherten
lesen Informationen im Display
CL zum Léschen der gespeicherten
Informationen im Display
~ nur der jeweilige Displayinhalt
Reset zum Léschen aller gespeicherten

Informationen und der aktuellen
Uhrzeit im Display und Speicher
Speicherkapazitdt siehe Punkt 4.4

6. Eingabe des akivellen Datums und
Uhrzeit

Es muf3 davon ausgegangen werden, daf3 der Akku
der Schaltuhr leer ist, wenn sie in Betrieb genommen
wird.

Wenn Netzspannung anliegt ist die Schaltuhr sofort
betriebsbereit.

Mit einem Bleistift 0. &. Gegenstand "Reset" driicken.
Damit wird die Elektronik "neutral" gesetzt.

Fir ca. 5 Sekunden sind alle Segmente im Display
sichtbar.

Danach erscheint:
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6.1
Zum Start der Schaltuhr muB das Datum eingegeben
werden. Erfolgt automatisch bei Empfang des

"8l DCF 77 Signal.

Dabei muf die Taste (5 davernd gedriickt werden.
Die Reihenfolge der Eingabe ist beliebig. Sie kénnen
in threr gebréuchlichen ,Schreibweise” die Daten
einprogrammieren.

Beispiel: Tasten: Display:

19.04.93 @gedri)ckt halten |27 5 Sd o]

14:30 Day, Month, Year iy o0
h+/h- und m+/m-  |= -

Werden diese Tasten lénger als 2 Sekunden gedriickt
erfolgt ein Schnelldurchlauf - Rollmode.
Taste (D loslassen.

Zeitvergleich z. B. Radio/Fernsehgertit/ Telefon-
Zeitansage.

In der Anzeige blinkt ein Doppelpunkt zwischen der
Stunden- und Minutenanzeige.

Hinweis:

Ist die aktuelle Zeit im Sommerhalbjahr, erscheint im
Display automatisch die Anzeige +1h.

Mit der Eingabe des aktuellen Datums errechnet sich
die Schaltuhr den zugehérigen Wochentag und zeigt
ihn im Display als Balken an, z. B. Mo.

Der 31. Kalendertag des jeweiligen Monats z. B.
Januar kann nur dann eingegeben werden, wenn
dieser zuvor angewdhlt wurde z. B. 01.

Der 29.02. wird nur dann "angenommen", wenn
das aktuelle Kalenderjahr auch ein Schaltjahr ist.

12

7. Semmer-/ Winterzeitumsiellung

Die Umstellung erfolgt automatisch am lefzten
Sonntag im Mérz und September

Andere S/W Umschaltzeiten kénnen manuell
eingegeben werden.

Mit der Taste S/W koénnen folgende Informationen
abgerufen und beeinflul3t werden:

a) Abfrage
Abfrage des Beginns und Ende der MEZ-
Sommerzeitperiode.

Im Display erscheint zusétzlich +1h und AU
(AUTOMATIK).

HMh 0 T
AU C O

(N

Beispiel 1993:
S/W 1 mal driicken,
im Display erscheint:

b) Andern
Anwahl der Sommerzeitperiode, wenn diese

individuell eingegeben werden soll -
HA = HALBAUTOMATIK.

|

R}

cO-

Beispiel: Sommerzeitperiode vom
27.03. bis 26.09.
Tasten: Day, Month ——>| Day, Month

+1h
HA

=

e
-

Display

g
U

LN
(.
a

In

[y
L

Diese verdinderte — HA-S/W Zeit muB mit Taste S
in den Speicher ibernommen werden.

13




c) Léschen
Anwahl der Sommerzeitperiode, wenn diese
unwirksam gemacht werden soll.
$/W-Taste einmal driicken. Mit Taste CL wird der
angezeigte Datumsbereich geléscht.

Display:

+1h

D
g
Dol

)
(L«

ut
=3

|

X

Mit S diese Daten speichern.

Durch nochmaliges Driicken der S/W Taste kann
wieder auf die automatische AU-Sommerzeit zuriick-
gestellt werden. Sie muf3 mit S erneut gespeichert
werden.

Hinweis:
Die Sommer-/Winterzeitumstellung wird sowohl bei:

AU AUTOMATIK
HA HALBAUTOMATIK

zum jeweiligen Datum 02:00 bzw. 03:00 Uhr nachts,
vollzogen.

als auch bei

non

Im Winterhalbjahr erscheint im Display kein +1h.
Auferdem bewirkt die Umstellung ein Riickrechnen
und dabei werden die Schaltausgéinge dem

Programm entsprechend aktualisiert.

Siehe Punkt 4.3
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8. Programmieren ais Wochenschailtuhr
Routine Wochenprogramm

Das Routine-Wochenprogramm wird immer dem
Block 00 zugeordnet und hat immer die Prioritét O.
Es ist zweckméf3ig, das gesamte Programm auf dem
beigefiigten Formblatt zu erstellen. Sie erleichtern sich
die Eingabe und schlieBen somit Eingabefehler aus.
Die Wochentage wie auch die Kandle kénnen be-
liebig als Block zusammengefaf}t und z. B. einer
bestimmten Schaltzeit zugeordnet werden.

Freie Wochentags- und Kanalblockbildung.

Hinweis:

Mit einer der folgenden Tasten Mo . . . Su, h+, h,
m+, m-, 1/0 fir Kanal 1 . . . 4 wird der
Eingabemodus erdffnet. Dabei werden dlle 7
Wochentage im Display angezeigt. Die nicht
gewiinschten Tage werden durch Driicken der
jeweiligen Wochentagstaste im Display geldscht.
Schaltbefehle ohne Datumszuweisung — jedoch mit
Wochentag, Uhrzeit und Kanalzustand - stellen eine
vollstéindige Eingabe dar und kénnen sowohl mit N
als auch mit S in den Speicher ibernommen werden.

Beispiel: Tasten: Display:

Mo, Di, Mi, Do, Fr  Sq, Su a !
600 Uhr h+, m+ oo n Tl uln o
Kanal 1 Ein I/0 Kanal 1 | — HE 2L
und

Kanal 2 Aus 1/0 Kanal 2

Mit N oder S diese Daten speichern

15
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Wird der jeweilige Programmiervorgang fir 1-2
Minuten unterbrochen, wechselt der Displayinhalt
. zuriick zur akiuellen Uhrzeit.

| Der Befehl ist nicht gespeichert.

Auch mit der Taste (© kann die aktuelle Uhrzeit in
das Display zuriickgerufen werden.

9. Lesen - Andern - Ergéinzen -
Loschen, Reset

9.1 a) Lesen und Andern

Die Blécke werden in aufsteigender Reihenfolge ab-

gefrcg’r.

9.2 Loschen

Mit "CL" werden nur die Informationen geléscht, die
jeweils im Display angezeigt werden.

Werden innerhalb eines bestimmten Blockes nur die
Datumszuweisungen geldscht — Einzeltage oder
Datumsbereich - erscheint beim Lesen ein "E" anstelle
der Prioritéts Nr.

9.3 Reset

Mit "R" wird das gespeicherte Programm zeilenweise p1it 'Reset" wird der gesamte Speicherinhalt -
einschlieBlich des aktuellen Datums — geléscht.

gelesen. Im Display wird immer der Inhalt eines
Speicherplatzes angezeigt.

Der Speicherinhalt wird in aufsteigender Reihenfolge

der Block-Nr. angezeigt. Block 00 ... 99.

Schaltbefehle/Datums, die im Display stehen, kénnen
individuell veréindert, erganzt bzw. korrigiert werden

~ angezeigte Daten einfach tberschreiben.

Die neuen, gedinderten Daten miissen mit "N" oder
"S" gespeichert werden.

9.1 b) beschleunigtes Lesen

Taste "R" gedrickt halten. Die 1. Schaltzeit im
Block 00 wird angezsigt.

10. Programmieren von Datums-
bereichen
nicht vorhanden bei Wochenschaltuhr

Soll ein anderes Schaltprogramm als das Routine-
Wochenprogramm ausgefithrt werden, — z. B. in einer
Ferienwoche —, muf3 zuerst der Datumsbereich abge-
speichert werden. Dieser erhélt automatisch die

Prioritét 1.
Beispiel:
14.04.

Mit "N" werden dann jeweils das 1. Datum bzw. die bis

1. Schalizeit im jeweiligen Block angezeigt.

Die Informationen dazwischen werden "normal” mit
"R" gelesen.

16

28.04

Tasten: Display:
Day, Month Y
01 (1,01
S i
Day, Month Lu

Mit N diese Daten speichern

17




B sclbstverstandlich maglich.

Dieser Datumsbereich ist Teil einer Eingabe innerhalt 1 1. Programmieren eines Einzeldatum
eines Blockes. — nicht vorhanden bei Wochenschaltuhr

Soll zum Beispiel nur am 26.04. nur um 10.00 Uhr
eingeschaltet werden, wird diesem Befehl automatisch

Prioritéit 2 zugeteilt und entsprechend i
Alle Schaltzeiten, die in diesem Block abgespeichert qusgefiihrt. 9 prechend verrangig

werden, haben eine hhere Prioritét als das Routine-

¢ Die Eingabe von mehreren Datumsbereichen ist

R Beispiel: Tasten: Display:
Wochenprogramm und werden nur in diesem p ispiay:
Zeitraum ausgefihrt. 26.04. Day, Month 2 Z2R.od

Hinweis:

Um aus der letzten — nicht beschriebenen — Datums-
zeile in den Bereich der Schaltzeiten zu gelangen,
muB eine der nun folgenden Tasten gedriickt werden

Mit N diese Daten abspeichern

Dieses Einzeldatum ist Teil einer Eingabe innerhalb
Mo . ..Su, h+, h-, m+, m-, 1/0—Kanal 1. .. 4 eines Blockes.

Die Eingabe von mehreren Einzeldatums ist

Dabei wird eine Leerzeile Gberschritten. selbstverstandlich méglich.
Beispiel: Tasten: Display: Schaltzeit zu
obigem Beispiel: Tasten: Display:
Mo, Di, Mi, Do, Fr  Sa, Su ol 2 ,
08.00 Uhr ha, m+ no:on 10.00Uke  heme R
Kanal 1 Ein 1/0 Kanal 1 [====="__ Kanal 1 Ein 1/0 Kanal 1 S 1 L XU X
Mit N diese Daten abspeicher Mit N diese Daten abspeichern

Entsprechende Aus-Schaltzeiten werden in glei
Entsprechende Aus-Schaltzeiten werden in gleicher Weige programmiert. in gleicher

Weise programmiert.

Nach der letzten Schaltzeit innerhalb dieses Blockes Nach der letzten Schaltzeit innerhalb dieses Blockes
wird mit S abgespeichert — dabei wird dieser Block wird mit § abgespeichert — dabei wird dieser Block
geschlossen. geschlossen.
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12. Erhdhung der Prioritét Hinweis: o ‘
- nicht Vorhgnden be[ ‘Wochenschghuhr Eine Erhohung der Pr]or”‘cﬂ' muﬁ in Verbindung mlt
dem Datum eingegeben werden.

| Wird fir einen bestimmten Schaltbefehl mit . o . .
| Datumszuweisung — Einzeldatum oder Datums- Mit,den Prioriféten 3 ... 9 kénnen Einzeldatums und

bereich ~ eine htshere Prioritéit gewiinscht, kann dieseDGf';JmeereiChe gemischt eingegeben werden, siehe
mit Taste Prior. bis 9 angewéhit werden. Punkt 4.5.
Beispiel: Soll innerhalb eines Datumsbereiches mit hsherer

Prioritéf z. B. am Wochenende keine Schaltung
ausgefihrt werden, missen selbstverstandlich die
Wochentage SA, SU geldscht werden.

Innerhalb eines Datumsbereichs z. B. 9.6. bis 20.6. -
Ferienzeit —, sollen jedoch vom 12.6. bis 15.6. die
entsprechenden Schaltbefehle mit einer hdheren
Prioritat ausgefUhrt werden.

Beispiel:  Tasfen: D;spiay!:_i ————13. impuis-Schaitbefehie

;5'06' Day, Month o :,,,‘:‘:,‘-:,:ﬁ: Nur ein Ein-Befehl kann als Impuls ausgefihrt werden.
15.06. Day, Month _______Die Impulszeit selbst von 1 bis . . . 59 Sekunden -
Prioriit 4 Prior. ‘ wird mit Taste _I" 1 zuséitzlich eingegeben und

muf3 dem jeweiligen Kanal zugeordnet werden.
Mit N diese Daten abspeichern.

Dieser Datumsbereich ist Teil einer Eingabe innerhaib]' Beispiel Tasten: Display:
eines Blockes. Mo, Mi, Fr Tu, Th, Sa, Su

13.00 Uhr h+, h-/m+, m- & [P
Die entsprechenden Ein- und Aus-Schaltzeiten <anal 4 Ein I/0 Kanal 4 MP 11, T
werden in gleicher Weise programmiert. mpuls 15sek. 7115 -~ Lo

Nach der letzten Schaltzeit innerhalb dieses Blockes
wird mit S abgespeichert — dabei wird dieser Block
geschlossen.

Mit S diese Daten abspeichern
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2. Beispiel: Tasten:
2412, Day, Month

Mit N diese Daten abspeichern

Dieses Datum ist Teil einer Eingabe innerhalb eines
Blockes.

Schaltzeitzu  Tasten: Display
Beispiel 2

(1
22.00 Uhr h+,h-/m+,m- 54 _ ‘."’,-_',
Kanal 4 Ein 1/0 Kanal 4 M o
Impuls 10 Sek 7110 -

Mit S diese Daten abspeichern

Impulsbefehle kénnen in Verbindung mit einem
Einzeldatum oder einem Datumsbereich auch als
1 x =1 Mal Befehl einprogrammiert werden.

4. "1 x = 1T Mal-Schaltbefehle™
nicht vorhanden bei Wochenschaltuhr

Ein 1 x = 1 Mal-Schaltbefehl kann einem beliebigen
Einzeldatum oder einem Datumsbereich zugewiesen
werden, wenn dieser innerhalb eines Jahres — der
ndchsten 364 Tage ~ ausgefihrt werden soll.

22

Beispiel: Tasten: Display:

15.02. Day, Month ] S
. 1 05 (J.LIE

Mit N diese Daten abspeichern

Dieses Datum ist Teil einer Eingabe innerhalb eines
Blockes.

Schaltzeit zu Tasten: Display:

obigem Beispiel: z

13:00 Uhr hh-/mem- (% o e
Kanal 3 Ein 1/0 Kanal 3 SR e

Mit N diese Daten abspeichern.

Entsprechende Ausschaltzeiten werden in gleicher
Weise programmiert.

Nach der letzten Schaltzeit innerhalb dieses Blockes
wird mit S abgespeichert - dabei wird dieser Block
geschlossen.

Nach Durchfihrung dieser 1x = 1 Mal-Befehle wird
nur die Datumszuweisung z. B. 15.02. dls Teileingabe
im Speicher geldscht, beim Lesen erscheint 00.00.

Die jeweilige Schalt- und Impulszeit bleibt erhalten, ist -
jedoch nicht akfiv.
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1 5. Manuveile Betétigung der
Schaitausgéinge

Mit den Tcsfen@w bis@ 4 kénnen die jewei-
ligen Schaltausgéinge wie folgt beeinfluit werden.

—r—
@ i oder@O

Ausgangsposition
N&\ einmal driicken ”Q\ 0 oder@ i
[ Y
nochmals driicken FIX |
nochmals driicken FIXO

X

nochmals driicken
- zuriick in den Automatikbetrieb

Hinweis:

Aus den Funktionen FIX | und FIX O kann nur durch
Bettitigen der Tasten Q\ in den Automatikbetrieb
zuriickgekehrt werden.

16. Testlaut

Zur Kontrolle des eingegebenen Programms besteht
die Méglichkeit im , Zeitraffertempo” die Schalt-
befehle auszufihren.

Wir empfehlen, diesen Testlauf ohne angeschiossene
Verbraucher durchzufihren, um eventuelle Gefahren-
momente an Maschinen und Anlagen auszuschlief3en.
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Taste (5 gedriickt halten, dann Taste — kurz

driicken — beide Tasten loslassen.

Der jeweils néichste Schaltbefehl — kalendarisch -
wird gesucht und durchgefihrt.

Die Ausgangsrelais werden entsprechend Ein- oder
Aus geschalfet.

Selbstverstéindlich wird dabei die vorgegebene
Prioritét und Datumszuweisung beriicksichtigt.

Wéhrend des Testlaufs wird bei den 1 x = 1 Mal-
Schaltbefehlen das jeweils zugewiesene Datum auf
00.00 gesetzt. Diese Datumszuweisungen missen
nach Beendigung des Testlaufs neu eingegeben
werden.

Ebenso muBl das Datum und die Uhrzeit wieder
aktualisiert werden. Siehe Punkt 6.1.

17. Funkvhr-Beirieb DCF 77

171

Schaltuhren mit dem Zusatz F in der Typenbezeich-
nung kdnnen durch Anschluf3 der Antenne FA und
eines Netzteils NT die ,Zeitimpulse” vom Sender
Frankfurt-Mainflingen empfangen.

Das codierte Signal — DCF 77 - stellt die Schaltuhr
automatisch auf die aktuelle Zeit und Datum ein.
MEZ = Mittel-Europdische Zeit. -
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Dabei wird cuch die Sommer-/Winterzeit und die
erforderliche Umschaltung in einem Schaltjahr
- 29. Februar - bericksichtigt.

Bei Unterbrechung des Signals — z. B. Senderausfall,
defekte Antenne, Leitungsbruch — arbeitet die
Schaltuhr tber die eigene Quartzzeitbasis weiter.

Nach Wiedereinsetzen des Signals wird die Zeit- und
Datumsanzeige aktualisiert.

17.2. Montage und Anschlu3 der Antenne

Die Antenne sollte in Fensterndhe — Innenraum —
montiert werden, wobei darauf zu achten ist, daf3
einer der beiden Pfeile — auf dem Gehéuse - in
Richtung Frankfurt/Main ausgerichtet wird.

Die Anfenne hat eine feste Anschluleitung von ca.

2 m -2 x 0,75 gmm — und kann bis zu 20 m entfernt
installiert werden — ohne besondere Mafinahmen der
Verlegungsart.

Stahlkonstruktionen und Metallfensterrahmen kénnen
zu Empfangsstérungen fihren. Wir empfehlen vor der
endgiltigen Montage der Antenne einen Probebetrieb
durchzufihren.

Eventuell muB die Leitung separat verlegt oder die
Antenne an anderer Stelle montiert werden.
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17.3 Signalempfang und
Betriebskontrolle

Nach korrektem Anschluf3
laut AnschluBplan, siehe
Punkt 2, blinkt die LED im
Antennengeh&use und
zeigt verschieden lange
Impulse an.

- Sekundentakt .

Dies bedeutet korrekter Signalempfang.

Signalempfang in Ordnung

Jrsoc st soe] o} | | ]

Signalempfang gestért

Das Symbol @ in der Schaltuhr blinkt ebenfalls im
Sekundentakt und zeigt verschiedenlange Impulse an,
solange die ,Signale” eingelesen werden.

Das Display der Schaltuhr zeigt an:
blinkend

/

/
88

_
=
=
-
-

=
-

_l

.._
e
=iz

(L
wg &
-
s
g
g

o
o
[y
— —
—
D
=
U

blinkend —

stehen

Nach 2-6 Minuten wird bei einwandfreiem Empfang
das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt.

Das Symbol @ ist stindig angezeigt — Schaltuhr ist
synchronisiert.

27




174 Anwendungsbeispiele

Fir den Befrieb von Jahresuhren Gber Funksignal wird

1 Netzteil und 1 Funkantenne benstigt. Bei Bedarf
kdnnen bis zu 5 Schaltuhren mit nur einem Netzfeil
und einer Funkantenne in Reihenschaltung betrieben

werden. @ &
\‘y | e— GCR7? blau
Frankfurt/Main s hraun
CRAZSLIM
e ¢
o il
F e} oo 1 elele;
s + ~
NT
DCF 77
!:D OO0 000 [e]e]e] [e]e]e]e]e)]
i ki
Y A oo o,
Franktart Main semQ  |BT-
GRESSLIN |
- s
P Py Hr’« = l’fl :
{f‘)(')u OO i J I‘\‘)UC«‘ QoG L‘L] J [ele]e]
—+ - + -
NT
DCF 77
YC] OO 000 OOO} {D O 000 OOO} (e]e]elele]
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18.

Maf3e (HxBxT)
Verteilerlausschnitt
Finbautiefe

Gewicht g

Anschluf3
Leistungsaufnahme
Schaltleistung AC

— ohmsche Last {VDE, [EC)
— induktive Last cos. 90,6 1
- Glihlampenlast
Schaltleistung DC

24 V-/60 V-/220 V-
Schaltausgang
Schaltkontakte
Kontaktwerkstoff
Umgebungstemperatur
Schutzklasse (VDE 0633)
Ganggenauigkeit

DCF 77 Empfang
Gangreserve

Ladedauer (NC Akku)
Kirzeste Schaltzeit T/W
Programmierbar
Speicherplatze
Schaltungsvorwahl
Handschalter

Schaltungszustands-Anzeige
Anschlu3art
AnschluBquerschnitt
Blockbildung
Sommer-/Winterzeit-
umstellung

Plombierbar

45x107x68 (53) mm
46 x 108 mm

68 (53) mm

ca. 600

siehe Gerdieaufdruck
5 VA

16 A/250 V~ 11 |je Kanal)
2,5 A/250 V~ je Kanal
1000 W

800 mA/300 mA/150 mA
4, 3,2, 1 Relais

4,3,2, 1 Wechsler
Silbercadmiumoxid

=10° C bis +55°C

Il

typ. +2,5 sec./Tag bei + 20°C
Abweichung 0

150 h bei +20° C

140 h

1s

jede Minute

322

ja
Automatikbetrieb /Schal-
tungsvorwahl Fix I/Fix O

a

li Schraubklemmen/Kastenkl.
2x25m?

frei washlbar

automatisch

ja
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19.

Block | Prior. § 1.1, Jan. Febr. Mdrz April Mai Juni Juli Aug. “gept Okt. Nov. Dez. 31.12. % Bemerkungen
. § —— )

06 5
05 {
04 /
03
02 2
01 1
Routinewochenprogramm Schaltzeiten mit Dotumszuweisunq(euﬂl Schaltzeiten mit Datumszuweisunglen]
Block 00 Prioritat O Block Nr.01, Prior. Nr. 1 Block Nr.02, Prior. Nr. 2
keine Datumszuweisung am/vom bis ; 1x Funktion am/vom  bis 1x Funktion
keine 1x Funktion 14.04. 28.04. =) 2604, /oQ
09.00. 20.00. Q 01.05. 2
02.11. 1511, a 15.08. i 2
~~~~~~~~~~~ Q 04.10 ke 3
----------- = e @
~~~~~~~~~~~ d e 3
=ON 0=0FF =CLON 0=OFF 1~ON O=OFF|yp.on
Wodberioge Schalrzeit | tond T;'?_N Bemerkungen Vochertoge Schalizet | | o t‘f;:l Bemerkungen Wacheniage Schaltzeit | Kad  |mL|  Bemerkungen
ot Di {Mi Dol Fr | SeiSo 1121314159 iAok Di | Mi{ Do} Fr | Sa}So! 1 alala|rse Di milDol Fe | Salso 1l2lataf 150
1 1 [
2 2 2
3 3 3
4 4 4
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Routinewochenprogramm : Schaltzeiten mit Datumszuweisung(en)

Block 00 Prioritat O ' Block Nr. 01 ' Prior. Nr. ... ‘
keine Datumszuweisung ) am/vom bis 1 x Funktion
keine 1x Funkfion TS o

Wochentage =ON O=OfFlupon Wocheniage =N O=OfF WeON
Schaltzeit fand |5 Bemerkungen ' 4 Schaltzeit | Ked |54 Bemerkungen

Mai Di | Mi| Dot Fr | SafSo T121314) 159 Mo| Di |Mi| Do} Fr | Sa|So 1121314 1-59
i 1
2 2
3 3
4 4
5 5 o
6 6
7 > 7 ‘?
8 8
9 9
10 10
1 1 11
12 12
13 13
14 14
15 15
14 16
17 17,
18 ; 18
19 ' 19
20 ) 20
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Schaltzeiten mit Datumszuweisung{en) . Schaltzeiten mit_Datumszuweisung(en)
Block Nr. 02 Prior. Nr. ... Block Nr. 03 Prior. Nr. ... ‘ :
am/vom bis 1 x Funktion ,, am/vom bis a 1 x Funktion
J ! R 8 : i, o n
.......................... a : e A
.......................... ] ! e
.......................... Q e,
.......................... [} e Q
1=ON O=OFF |y I<ON O=OFF |y pon
Wochertage Schaltzeit | Kanol Iﬁfs_? E Bemerkungen ; Wacheriage Schalizeit | faal  1Ss 1 Bemerkungen
Mol Di {Mi{Dol Fr { Sa{So 11213141 1-59 Mol Di{Mi|Col Fr | Sa{So 112314} 1-59
! ]
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 , 19
20 20
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