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1. Inbetriebnahme

Einbau und Montage elektrischer Gerate dirfen nur durch eine Elektrofachkraft
erfolgen. (Der Begriff Elektrofachkraft ist in VDE 0105 definiert).

Hinweis:

Das Gerat enthélt eine durchdachte Elektronik. Diese Elektronik ist gegen Stérun-
gen von auf3en weitgehend geschiitzt. Es ist jedoch zu beachten — je nach
Montageort — daf? der Netzspannung extrem starke Stérspannungsspitzen uber-
lagert sein kénnen.

Auch beim Schalten von Schiitzen treten Stérungen auf, die ein elektronisches
Gerat trotz aller internen SchutzmaBnahmen beeinflussen kénnen. Um grofit-
mdgliche Betriebssicherheit zu gewabhrleisten, sollten beim Anschluf3 folgende
Details beachtet werden.

a) bei groReren Anlagen ist es erforderlich, Schiitzspulen, die von der Schaltuhr direkt

geschaltet werden, mit einem passenden Varistor oder RC-Glied zu entstoren.

b) Werden induktive Gleichspannungsverbraucher geschaltet, muf3 eine Loschdiode

eingebaut werden.

c) Induktive Lasten und besonders Leuchtstofflampen stellen fiir die Ausgangs-
kontakte eine besondere Beanspruchung dar. Priifen Sie im Einzelfall, ob der
Einbau eines Trennrelais oder Schiitz angebracht ist.

2. Montage und Anschluf?
2.1 Aufbau-Montage

Sockel nach ortlichen Gegebenheiten montieren.
Schaltuhr aufstecken und mit Schrauben (A) sichern.

Wenn ein Schaltbefehl jeden Tag ausgefthrt werden soll, mit Schritt @ weiter
machen. Falls 1 Schaltbefehl nur an 1 Tag oder an bestimmten Tagen aus-
gefiihrt werden soll, Schritt @ tberspringen und mit Schritt @ fortfahren.
O nit "Prog." Taste speichern oder
O mit "Day" Taste 1 Tag anwahlen an denen der

Schaltbefehl nicht ausgefiihrt werden soll (Cursor blinkt)
@ it "Sel.” Taste diesen Tag bestatigen (Wochentag und Cursor blinken)
(] "Day" Taste driicken (Tag ist abgewéhlt)
Schritt @, @ und O fiir jeden Tag, der abgewahlt werden soll, wiederholen.
© mit "Prog” Taste speichern

(es wird der nachste freie Speicherplatz angezeigt) oder
@ mit "O" Taste speichern
Die Schaltuhr wechselt in den automatischen Betriebszustand und zeigt
die aktuelle Uhrzeit an.
Jede weitere Schaltzeit und der dazugehérige Schaltzustand
@ = EIN oder O = AUS wieder mit 4.3 beginnen.

Hinweis:
Bei einer unvollstandigen Eingabe werden die noch nicht ausgewahl-
ten Segmente im Display blinkend angezeigt.

Falls Sie einen Tag abgewahlt haben an dem der Schaltbefehl doch
ausgefiihrt werden soll:
O mit "Day" Taste den abgewéhlten Tag neu anwéhlen
(Wochentag und Cursor blinken)
mit “Sel." Taste diesen Tag bestéatigen (Cursor blinkt)
© "Day" Taste driicken (Tag ist wieder angewahlt)
O mit "Prog." Taste speichern
(es wird der nachste freie Speicherplatz angezeigt) oder
O mit "®" Taste speichern

Hinweis:

Achten Sie darauf in welcher Position der Schaltzustand ist,

ON @ oder OFF O).

Je nach Schaltprogramm und Tageszeit wahlen Sie den gewiinschten
Schaltzustand mit Taste . (Fir Kanal 1 und/oder 2) z.B. ® @

5. Zusatzfunktionen

Lesen der eingegebenen Daten

@ Die Tasten "+1h" und "0 Day" 1mal gleichzeitig driicken

@ Durch mehrmaliges Driicken der "+1h" Taste kénnen nun nacheinander
alle eingegebenen Daten gelesen werden

© Mit der " ©" Taste kann jederzeit in den aktuellen Betriebszustand
zuriickgekehrt werden

Andern der eingegebenen Daten

Anderungen kénnen nur in den Varianten cHA und HA durchgefiihrt werden!
@ Die "+1h" und "0 Day" Tasten 1mal gleichzeitig driicken

@ Die "+1h" Taste 2mal driicken

© Mit der "m" Taste die Variante cHA oder HA anwahlen

@ Die Umschaltzeiten, wie in den Bildern 1 bis 5 beschrieben, &ndern

Inaktivieren der automatischen S/W-Zeitumstellung

@ Die "+1h" und "0 Day" Tasten 1mal gleichzeitig driicken
@ Die "h" Taste so lange driicken bis "~ —" erscheint

(nach dem letzten Tag im jeweiligen Monat)
© Die "®" Taste betatigen: Die Uhr wechselt in den aktuellen Betriebszustand
AnschlieBend kann die S/W-Zeitumstellung entweder manuell vorgenommen
werden, indem die "+1h" Taste 1mal gedriickt wird, oder es kénnen neue
Daten, wie in den Bildern 1 bis 5 beschrieben, eingegeben werden.

5.3 Handschalter "<&

Mit der """ Taste kann der momentane Schaltzustand jederzeit veréndert
werden. Das eingegebene Schaltprogramm wird dabei nicht verandert.

Automatikbetrieb Handbetrieb Dauerbetrieb
<« © O

O®@® =EN O =AUS [® = Dauer EIN
® 0O =AUS ®< =EN [ = Dauer AUS

Wird der aktuelle Schaltzu-
stand manuell verandert,
wird der nachste Schalt-

Aus den Schaltzustanden
@ bzw. [O] kann nur
durch Driicken der "<& "

Die Schaltzeiten
entsprechen dem
eingegebenen

5.1 Sommer- bzw. Winterzeitumstellung manuell
e "+1h" Taste einmal driicken
5.2 Sommer- bzw. Winterzeitumstellung automatisch

2.2 AnschluBB

Programm

befehl wieder automatisch
nach dem eingegebenen
Schaltprogramm ausgefiihrt.

5.4 Lesen der einprogrammierten Schaltzeiten

Taste in den automatischen
Betrieb zuriickgekehrt werden.

Siehe Geréateaufdruck/Schaltschema

(12

2.3 Montage mit Klemmabdeckung

Sockel nach ortlichen Gegebenheiten montieren, anschlieRen und Klemmenab-
deckung Art.-Nr. 01.78.0004.6 aufstecken. Dann Schaltuhr aufstecken und mit
Schrauben (A) sichern.

3. Plombieren mit Plombierglas — IP 40
Plombieren mit Plombierglas als Zubehor — Plombierglas Art.-Nr. 01.78.0016.6

aufsetzen und plombieren. Plombierglas nur mit passendem Werkzeug abnehmbar.

Die mit B gekennzeichneten Bedienschritte sind notwendig, damit ein Schalt-
programm ausgefihrt wird.

P 4.1 Reset
"Res" Taste mit Bleistift oder &hnlichem Gegenstand betéatigen.
Dadurch wird die Zeitschaltuhr in den Grundzustand gesetzt.
- vor jedem Neustart

Folgende 3 Umschaltvarianten stehen zur Auswahl

AU (Automatik) = feste Umschaltung
Die S/W-Zeitumstellung erfolgt nach einem vorgegebenen Kalenderprogramm,

das bis zum Jahr 2079 fest programmiert ist und nicht verandert werden kann.

(Gesetzliche Sommerzeitregelung der Européaischen Union sowie der Schweiz)
Beginn der Sommerzeit: Immer der letzte Sonntag im Mérz.

Die Stundenzahlung wird um eine Stunde von 2 auf 3 Uhr vorgestellt.

Ende der Sommerzeit: Inmer der letzte Sonntag im Oktober.

Die Stundenzahlung wird um eine Stunde von 3 Uhr auf 2 Uhr zuriickgestellt.
cHA (kalkulierte Halbautomatik) =

frei wahlbare Umschaltung mit Wochentagsbezug

Sie geben das fiir lhren Standort/Ihr Land giiltige Anfangsdatum der Sommerzeit
(z.B. Datum des letzten Freitags im April des laufenden Kalenderjahres) sowie das
Enddatum der Sommerzeit (z.B. Datum des ersten Dienstags im Oktober des lau-
fenden Kalenderjahres) ein. Das Programm ordnet diesen Daten automatisch den
richtigen Wochentag (hier Freitag bzw. Dienstag) zu. In den folgenden Jahren
erfolgt die Zeitumstellung immer am kalkulierten Wochentag, unabhangig vom
Datum (hier letzter Freitag im April und ersten Dienstag im Oktober).

HA (Halbautomatik) =

frei wahlbare Umschaltung mit Datumsbezug

Sie geben das fiir lhren Standort/Ihr Land giltige Anfangs- und Enddatum

der Sommerzeit ein.

In den folgenden Jahren erfolgt die Zeitumstellung immer zum gleichen Datum.
Aktivierung der automatischen Sommer-/Winterzeitumstellung
Voraussetzung fiir die automatische S/W-Zeitumstellung ist die Eingabe des
aktuellen Datums.

Hinweis:

Ist die Schaltuhr auf AM/PM geschaltet, wird mit der "h* Taste der Monat

und mit der "m™ Taste der Tag eingestellt.

Eingabe des aktuellen Datums
Die Tasten "+1h" und "0 Day" 1mal gleichzeitig driicken

Bild —F(

blinkend | ,'-' ,'E

Bild — | — mit "h" Taste
den aktuellen Tag eingeben z.B. 09
+h I :n’j — mit "m" Taste
L

den aktuellen Monat eingeben z.B. 02

— zum Loschen aller Schaltzeiten und der Uhrzeit Bild — 2 — mit "m" Taste das aktuelle Jahr
Nach ca. 2 Sekunden erscheint: r eingeben
Handschalter Sommer- bzw. (]
Reset Winterzeit
umstellung ‘
Schaltzeiten "+1h" Taste 1mal driicken
eingeben Stunden
eingeben

T23956 1

oooo)|

Wochen-
tage
blinken

Uhrzeit
eingeben

Minuten
eingeben

Ferien- Wochentage
programm  auswéhlen

Wochentage
anwahlen

P 4.2 Uhrzeit und aktueller Wochentag eingeben
@ Nach Betatigung der "Res" Taste (siehe 4.1):

Bild —f— 3
+lh ]
AL

— mit "m" Taste die gewiinschte
Variante anwéhlen

AU (Automatik)
aktivieren

-"@® " Taste

cHA
1mal driicken

Die Schaltuhr wechselt HH

in den aktuellen
Betriebszustand. v
"+1h" Taste 1mal driicken
(nur falls Modus cHA oder HA gewiinscht wird)

@ Wahrend der Sommerzeitperiode: "+1h" Taste 1x driicken Bild —— Y - mit "h" und "m" Tasten das

© "©" Taste wahrend Schritt @, ©, @ gedriickt halten +h I Anfangsdatum dgr Sommerzeit

@ nmit "h" Taste:  Stunden eingeben EBUL’ eingeben z.B. 28:04

© mit "m" Taste:  Minuten eingeben

O mit "Day" Taste: aktuellen Tag eingeben 1=Mo...7=So ‘

(7] ©" Taste loslassen "+1h" Taste 1mal driicken

Jetzt blinkt der Doppelpunkt im Sekundentakt.
Hinweis:
Werden die "h/m" Tasten langer als 2 Sekunden gedrtckt, erfolgt Bild — mit "h" und "m" Tasten das Ende
ein Schnelldurchlauf. der Sommerzeit eingeben z.B. 26:09

P 4.3 Schaltzeiten eingeben

Sie haben 42 Speicherplatze zur Verfiigung. Jede Schaltzeit belegt 1 Speicherpl.
@ "Prog." Taste so oft driicken, bis ein freier Speicherplatz "~ — : — -

angezeigt wird.
@ mit "R Taste Schaltfunktion " @" = EIN oder " )" = AUS wahlen
© mit "h"” Taste: Stunden eingeben
O mit "m" Taste: Minuten eingeben

atz.

" ©" Taste driicken

Die Schaltuhr wechselt in den aktuellen Betriebszustand.

@ "Prog." Taste mehrmals driicken:
— zeigt alle, beginnend mit dem ersten Speicherplatz, eingegebenen
Schaltzeiten an
— danach wird der erste freie Speicherplatz "~ - : — =" angezeigt
— anschlieend wird die Anzahl der noch freien Speicherplatze angezeigt
Falls alle Speicherplatze belegt sind erscheint auf dem Display: "FR 5 ™
@ " ©®" Taste betatigen:
Die Schaltuhr wechselt in den aktuellen Betriebszustand und zeigt die aktuelle
Uhrzeit an.

5.5 Andern der einprogrammierten Schaltzeiten

o "Prog." Taste so oft driicken, bis die Schaltzeit, die geéndert werden soll,
angezeigt wird

@ AnschlieRend konnen die neuen Daten wie unter Punkt 4.3 beschrieben,
eingegeben werden

Hinweis zur Speicherung von Schaltzeiten:

Falls nach der Schaltzeiten-Eingabe (4.3) der Programmiervorgang nicht
mit der " ®" Taste abgeschlossen wird, erfolgt dennoch nach ca. 90
Sekunden eine automatische Speicherung des kompletten Schaltbefehls.
Danach wechselt die Schaltuhr in den aktuellen Betriebszustand und zeigt
wieder die aktuelle Uhrzeit an.

5.6L6schen einzelner Schaltzeiten

@ "Prog." Taste so oft driicken, bis die Schaltzeit, die geldscht werden soll,
angezeigt wird

@ Mit der "h" Taste oder mit der *m" Taste auf "~ —" einstellen und die
"@®" Taste ca. 3 Sekunden gedriickt halten.

Die Schaltzeit ist geldscht und nach dem Loslassen wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

5.7 AM/PM Zeitanzeige

Werden die "+1h" Taste und die "h" Taste gleichzeitig gedruckt, erfolgt eine
Umschaltung der Zeitanzeige in den AM/PM-Modus.
(Wird hauptsachlich in englischsprachigen Landern verwendet.)

5.8 Ferienprogramm 8-

Hinweis:

Das Ferienprogramm hat Prioritat gegentiber dem Standardwochenpro-
gramm. Das Ferienprogramm kann nur eingegeben werden, wenn alle
7 Wochentage (1234567) angewéhlt sind.

Schaltzeiten-Eingabe wie unter 4.3 @ bis @ beschrieben

Zu jeder Schaltzeit mul3 zusatzlich die " §.' Taste gedriickt werden.
Dann mit "Prog" Taste oder "(®" Taste die Ferienschaltzeiten speichern.
Eingabe der Dauer und Start des Ferienprogramms

© Nach Eingabe der Schaltzeiten fiir das Ferienprogramm

(2 f-' Taste 1x driicken, es erscheint folgendes Bild:

Cursor des

aktuellen 1 A

Wochen- A1 A
tags blinkt 1] Ho = Holiday

Bild |

© Soll das Ferienprogramm an einem anderen als dem aktuellen Tag beginnen —
Max. 6 Tage im voraus — mit der "Day" Taste den Tag anwahlen, an dem das
Ferienprogramm beginnen soll.
Falls das Ferienprogramm bis zu max. 99 Tagen lang ausgefihrt werden soll,
mit Schritt @ +®© weitermachen.
Falls das Ferienprogramm zeitlich unbegrenzt ausgefihrt werden soll,
Schritt @ auslassen und mit Schritt @ weitermachen.
O mit der "Sel." Taste gewiinschte Anzahl der Ferientage eingeben
(1 bis max. 99 Tage)
(5] "®" Taste zur Speicherung der Eingaben driicken
Wurde der aktuelle Wochentag als Ferienprogramm-Start eingegeben erscheint:

f.| Anzahl der

_ T eingegebenen
d = day ,’,’- '"'| |— Ferientage
®0 ®o
Bild 11

Bild Il bleibt solange erhalten bis die Ferientage "abgearbeitet" sind, zum
Beispiel d:10, d:09, d:08 .......... U.S.W.

Durch erneutes Driicken und Festhalten der "®" Taste kann jetzt der Wochentag,
die Uhrzeit und der aktuelle Schaltzustand — " @" = EIN oder " 0" = AUS —
abgefragt werden.

Wurde ein anderer als der aktuelle Wochentag als Ferienprogramm-Start ein-
gegeben, wird nach Betétigung der " ®" Taste die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
Zu Beginn des angewahlten Wochentags wird dann das Ferienprogramm um
Mitternacht gestartet und die Dauer angezeigt (Bild II).

Nach Ablauf der eingegebenen Ferientage erscheint im Display dann die
aktuelle Uhrzeit.

Abbruch des Ferienprogramms

Falls das Ferienprogramm bereits begonnen hat:

e " R." Taste 1x driicken

Falls das Ferienprogramm noch nicht begonnen hat:
e "R." Taste 2x driicken

Technische Daten

Anschlu siehe Gerateaufdruck Speicherplatze 42
Schaltleistung siehe Gerateaufdruck Kiirzeste Schaltzeit 1 Min.
Umgebungstemp.  -10°C bis +55°C Programmierbar  jede Minute
Gangreserve siehe Gerateaufdruck Schutzart IP 20



