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BEDIENELEMENTE

MCR 35

1. Bedienebene:
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2. Bedienebene:
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3. Bedienebene:

Um den Fernheizregler MCR 35 gut handhaben zu kdnnen, ist er in 3 Bedienebenen
gegliedert:

mmmm Bedienung durch den Benutzer

In dieser Ebene stellt der Benutzer die grundlegenden Heizungsfunktionen ein.
Die daflr notwendigen Bedienelemente sind auf der Frontseite angebracht.

Betriebsartenschalter:
Mit dem Betriebsartenschalter kann man die Betriebsart des MCR 35 wahlen
(z. B. ,Normalbetrieb®).

Raumtemperatur-Stellknopf:
Mit diesem Stellknopf kann man die Raumtemperatur wahlen.

Warmwassertemperatur-Stellknopf:
Mit diesem Stellknopf kann man die Warmwassertemperatur wahlen.

mmmm  Einstellung durch den Benutzer

In dieser Ebene kann der Benutzer eine individuelle Anderung der werkseitigen Grund-
einstellung vornehmen. Greifen Sie links hinter der Klappe in die Griffmulde, ziehen Sie
leicht und 6ffnen Sie die Klappe nach unten. Dahinter sind folgende Bedienelemente
angebracht:

Programmierschalter
Mit dem Programmierschalter kann man wahlen, ob Heizzeiten oder die Zeiten der
Warmwasserbereitschaft geandert werden sollen.

Driick- und Drehknopf
Mit dem Drlick- und Drehknopf kann man (in Verbindung mit dem Programmier-
schalter) die Heizzeiten oder die Zeiten der Warmwasserbereitschaft andern.

mmmm  Service durch den Heizungsfachmann

In dieser Ebene kann das Servicepersonal Service- und Wartungsarbeiten durchfihren.
Das dazu notwendige Bedienelement, der Serviceschalter, ist hinter der Abdeckung
angebracht.

Serviceschalter
Mit dem Serviceschalter kann das Servicepersonal (in Verbindung mit dem Pro-
grammierschalter) die Betriebsparameter des MCR 35 Uberprtfen und verandern.
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KURZBESCHREIBUNG MCR 35

mmmm  Einfiihrung

Diese Bedienungs- und Montageanleitung enthélt die Beschreibung des intelligenten
Mikroprozessorreglers MCR 35. Dieser Regler eignet sich speziell fir Fernheizungen.

mmmm Eigenschaften des MCR 35

Der MCR 35 ist ein digitaler Regler fir Fernheizanlagen. Er verflgt lber die komplette
Intelligenz, die zur optimalen Flhrung einer modernen Fernheizanlage gefordert ist.
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Hauptfunktionen > Witterungsgeflihrte zeitabhangige Vorlauftemperaturregelung
> Warmwassertemperaturregelung
» Aufheizoptimierung
» Bedarfsgeflihrte Pumpenabschaltung
» Pumpen- und Mischerblockierschutz usw.

Einfache Bedienung Eine Gibersichtliche Anordnung der Bedienelemente auf der Frontseite sorgt fur
eine einfache Bedienung.
Die Fernbedienung TF 22 oder TFU 22 kann an den MCR 35 angeschlossen
werden, um dessen Bedienung bequem vom Wohnraum aus vorzunehmen.

Einfache Einstellung Eine patentierte ,,Driick- und Drehtechnik® ermdéglicht eine einfache Einstellung.

Einfache Inbetriebnahme Datum und Zeit sind werkseitig voreingestellt, ebenso folgende Schaltzeiten:
Warmwasser wird von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr bereitgestellt,
von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr wird geheizt.

Servicefreundlichkeit Alle wesentlichen Betriebsparameter kdnnen angezeigt und einfach gedndert werden.
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KURZBESCHREIBUNG

Witterungsgefiihrte
Vorlauftemperaturregelung

Aufheizoptimierung

Nachtabschaltung

Frostschutzfunktion

Fiihlererkennung

Warmwasservorrang

Maximalbegrenzung der
Fernheizriicklauftemperatur

Intervallspiilung

Pumpenblockierschutz

Umstellung Sommer-/Winterzeit

Datensicherung

mmmm Automatische Funktionen des MCR 35

Die Vorlauftemperatur wird je nach Warmeanforderung nur so hoch geregelt, daB die
gewdlnschten Sollwerte der Warmwasser- und der Raumtemperatur erreicht werden.
Eine genaue Regulierung der Raumtemperatur kann durch Thermostate erfolgen, die
an den Heizkdrpern angebracht werden.

Der MCR 35 wahlt den spatest moglichen Aufheizbeginn, damit die gewlinschte
Raumtemperatur bereits zum eingestellten Zeitpunkt erreicht wird.

Die Raumtemperatur wird wahrend der Heizperiode nachts auf einen programmier-
baren Wert (Nachtsollwert) abgesenkt.

Die Rohrleitungen sind vor dem Einfrieren geschiitzt, indem bei Frostgefahr das
Heizwasser zirkuliert. Die Frostschutzfunktion ist standig aktiv.

Die angeschlossenen Fihler werden erkannt und die Regelungsart automatisch darauf
eingestellt. Fihlerdefekte wie Leitungsunterbrechungen oder Kurzschliisse werden
angezeigt.

Der Warmwasservorrang gewahrleistet, da das Warmwasser in den Zeiten der Warm-
wasserbereitschaft stindig seine Solltemperatur hat. Eine zeitliche Unterbrechung des
Warmwasservorrangs ist moglich.

Der MCR 35 begrenzt die Rucklauftemperatur auf den vom Fernheizwerk vorgeschrie-
benen Wert.

Um auch bei geschlossenem Fernheizventil eine Temperaturmessung im Rucklauf
zu ermoglichen, wird das Fernheizventil bei Warmebedarf alle 10 Minuten kurzzeitig

gedffnet.

Um ein Festsitzen der Heizkreispumpe zu vermeiden, wird sie taglich fir 1 Minute
eingeschaltet.

Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt automatisch genau zum richtigen
Zeitpunkt.

Alle Daten sind Uber eine Batterie gegen Stromausfélle gesichert.

Nahere Informationen zu den Funktionen und Betriebsparametern befinden sich im
Kapitel Service durch den Heizungsfachmann.



SICHERHEITSHINWEISE

MCR 35

mmmm Verwendungszweck

Der MCR 35 ist ausschlieBlich zur Regelung und Steuerung von Fernheizanlagen
einschlieBlich Warmwasserbereitung bestimmt, die eine maximale Vorlauftemperatur
von 120 °C nicht Uberschreiten.

mmmm Voraussetzung fiir die Inbetriebnahme

1. Die Fernheizanlage muB fertiggestellt und mit Wasser geflllt sein, damit die
Pumpen nicht trockenlaufen.

2. Die Regeleinrichtung muB nach der Montageanleitung installiert sein.

3. Alle elektrischen Anschlisse (Spannungsversorgung, Ventilantrieb, Pumpen, Fihler-
verdrahtung etc.) missen vom Fachmann nach den gultigen VDE-Vorschriften aus-
geflihrt sein und den entsprechenden Schaltbildern entsprechen (siehe Montage-
anleitung).

4. Wenn eine FuBbodenheizung angeschlossen ist, muB3 bauseits zusatzlich ein
Begrenzungsthermostat in der Vorlaufleitung nach der Heizkreispumpe installiert
sein, der bei zu hohen Vorlauftemperaturen die Pumpe ausschaltet.

Wenn alle diese Voraussetzungen erfiillt sind (vom Heizungsfachmann
priifen lassen), kann der Regler in Betriecb genommen werden.

Die aktuelle Uhrzeit und das Datum sind bereits vom Werk eingestellt und tber eine
Batterie gesichert.

Die Schaltuhr arbeitet nach einem Grundprogramm und die Regelfunktionen sind fiir
Ubliche Fernheizanlagen voreingestellt.
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SICHERHEITSHINWEISE

Handbetrieb

Temperatureinstellung am MCR 35

A

Datensicherung

Frostschutzfunktion

mmmm  Warmwassertemperatur groBBer 60 °C

Beachten Sie, daB in folgenden Féllen an allen Warmwasser-Entnahmestellen (Kiche,
Bad ...) Verbrihungsgefahr besteht! Mischen Sie in diesen Fallen genigend kaltes
Wasser dazul!

In der Betriebsart Handbetrieb kann das Warmwasser bis auf die maximal mogliche
Vorlauftemperatur aufgeheizt werden. Diese Betriebsart wird speziell verwendet, falls
der MCR 35 defekt sein sollte. Die hohen Warmwassertemperaturen kdnnen jedoch
vermieden werden, indem die Warmwasserladepumpe von Hand am Schalter an der
Pumpe (falls vorhanden) ausgeschaltet wird.

Die Warmwassertemperatur kann am MCR 35 bis zu 75 °C eingestellt werden.

mmmm MCR 35 nicht vom Stromnetz trennen

Die Batterie fur die Sicherung aller individuellen Daten wird sonst unnétig beansprucht
und muB vorzeitig ausgewechselt werden!

Die Frostschutzfunktion des MCR 35 wird sonst auBer Betrieb gesetzt.



BEDIENUNG DURCH DEN BENUTZER

MCR 35
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Betriebsartenschalter

auto

mmmm Betriebsart wihlen

Mit dem Betriebsartenschalter kdnnen die Betriebsarten des MCR 35 eingestellt
werden. Die Bedeutung der einzelnen Stellungen werden durch Symbole ver-
deutlicht.

Normalbetrieb

Heizung und Warmwasserbereitschaft sind entsprechend der eingestellten
Schaltzeiten eingeschaltet. Zu den eingestellten Heizzeiten wird fur die einge-
stellte Raumtemperatur gesorgt.

Das Warmwasser hat in den Zeiten der Warmwasserbereitschaft die eingestellte
Temperatur.

Ausschaltbetrieb

Heizung und Warmwasserbereitschaft sind ausgeschaltet. Der Frostschutz fur
die Heizung ist aktiv. Bei Frostgefahr wird eine Temperatur geregelt, die dem
Nachtsolltemperaturwert entspricht (Absenktemperatur). Diese Einstellung ist
z. B. fUr Ferien praktisch.

Dauerheizbetrieb

Es wird rund um die Uhr geheizt. Die Warmwasserbereitschaft ist entsprechend
der eingestellten Schaltzeiten eingeschaltet.

Handbetrieb
Zur Inbetriebnahme oder flir den Notbetrieb.

Heizung und Warmwasser befinden sich im ungeregelten Dauerbetrieb. Die
Pumpen kdnnen ein- und ausgeschaltet werden sofern jeweils ein Schalter an
den Pumpen angebracht ist. Das Ventil 18Bt sich von Hand beliebig verstellen.

Warmwasserbereitschaft

Nur die Warmwasserbereitschaft ist entsprechend der eingestellten Schaltzeiten
eingeschaltet. Es wird nicht geheizt.

Diese Einstellung ist fir die Sommermonate vorgesehen.
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mmmm  Temperaturen wahlen

Raumtemperatur wahlen

Der Sollwert flir die Raumtemperatur kann mit Hilfe des Raumtemperatur-Stellknopfes
zwischen 8 °C und 32 °C eingestellt werden.

Der Raumsollwert kann ebenso mit der Fernbedienung TF 22 eingestellt werden.

In der Betriebsart Normalbetrieb wird wahrend der eingestellten Heizzeiten, im
Dauerheizbetrieb wird standig auf die eingestellte Raumtemperatur geheizt.

Falls Sie auBerhalb der eingestellten Heizzeiten heizen mdchten, missen Sie den
Betriebsartenschalter auf * stellen.

Falls Sie innerhalb der eingestellten Heizzeiten nicht heizen mdchten, missen Sie den
Betriebsartenschalter auf » oder auf = stellen.

Warmwassertemperatur wahlen

Warnung:

Bei Warmwassertemperaturen groBer 60 °C besteht an allen Warmwasser-Entnahme-
stellen (Kiche, Bad . ..) Verbrihungsgefahr! Mischen Sie dann genlgend kaltes Was-
ser dazu!

Die Warmwassertemperatur kann mit Hilfe des Warmwassertemperatur-Stellknopfes
zwischen 35 °C und 75 °C eingestellt werden.

Der eingestellte Sollwert ist immer der Einschaltwert. Nach erreichen einer Schaltdiffe-
renz (+ 5 K) ist die Warmwasserladung abgeschlossen.

In den Betriebsarten Normalbetrieb, Dauerheizbetrieb und Warmwasserbereit-
schaft wird diese Temperatur zu den eingestellten Zeiten der Warmwasserbereitschaft
geregelt, dazwischen ist die Warmwasserbereitung abgeschaltet.

Falls Sie zu anderen Zeiten (z. B. frih morgens) warmes Wasser haben wollen, missen
Sie die Zeiten der Warmwasserbereitschaft verandern (siehe Kapitel Einstellung durch
den Benutzer).
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LCD-Anzeige

Es wird von 6 Uhr bis 22 Uhr durchgehend geheizt
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Wochentag aktuelle

(2 = Dienstag) Uhrzeit

Balken die Heizzeiten des aktuellen Tages an:
1 Balken = 30 Min. Heizen.

Wenn der Betriebsartenschalter auf auto steht, und Sie die vom Werk eingestellten
Schaltzeiten noch nicht veréandert haben, reichen die Balken von 6:00 Uhr bis
22:00 Uhr. Das heiBt, es wird von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr durchgehend geheizt.

“ Links unten erscheinen der Wochentag und die aktuelle Uhrzeit.
1=Mo..7=S0

Rechts neben der Uhrzeit zeigen Symbole, in welchem Betriebszustand sich der
MCR 35 befindet bzw. welche Anlagenteile der MCR 35 gerade ansteuert.
Folgende Symbole kdnnen erscheinen:

'*‘ Zur Zeit wird geheizt.

Zur Zeit wird nicht geheizt.

Das Warmwasser wird im Moment bereitgehalten (Warmwasserbereitschaft).

Das Fernheizventil 6ffnet.

< > bv

Das Fernheizventil schlieft.
Das Fernheizventil ist in neutraler Stellung (kein Dreieck-Symbol).
Die Heizkreispumpe arbeitet.

Die Warmwasserladepumpe(n) arbeitet(n).

>®Q

Achtung: Der MCR 35 hat einen Fehler erkannt (siehe Abschnitt Kapitel Fehler-
meldungen des MCR 35).
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EINSTELLUNG DURCH DEN BENUTZER

Programmierschalter
LT

auto

Drick- und Drehknopf

Greifen Sie links hinter der Klappe in die Griffmulde, ziehen Sie leicht und 6ffnen Sie
die Klappe nach unten. Dahinter befinden sich zwei Drehkndpfe.

mmmsm  Programmierschalter

Der linke Drehknopf ist der Programmierschalter, er hat flinf Stellungen.

Die Stellung auto ist die Normalstellung; diese Stellung wird nicht fur die Einstellung
der Anlage durch den Benutzer verwendet.

In dieser Stellung kénnen die Schaltzeiten fUr die Heizung (Heizzeiten) eingestellt
werden. Es stehen flr jeden einzelnen Wochentag 4 Schaltzeiten (d. h. 2 Zeitrdume)
fUr die Heizung zur Verfligung (siehe Abschnitt Schaltzeiten @ndern).

In dieser Stellung kdnnen die Schaltzeiten fur die Warmwasserbereitschaft eingestellt
werden. Es stehen fir jeden einzelnen Wochentag 4 Schaltzeiten (d. h. 2 Zeitrdume) fur
die Warmwasserbereitschaft zur Verfligung (siehe Abschnitt Schaltzeiten andern).

In dieser Stellung wird die AuBentemperatur angezeigt; diese Stellung wird nicht fir die
Einstellung der Anlage durch den Benutzer verwendet.

In dieser Stellung kdnnen die Schaltzeiten flr die Zirkulationspumpe eingestellt werden.

mmmm  Driick- und Drehknopf

Der rechte Drehknopf ist der Drick- und Drehknopf. Er kann gedrickt und gedreht wer-
den und wird fiir die Anderung der eingestellten Werte verwendet.

Die zu andernden Werte werden durch Dricken angewahlt und blinken anschlieBend.
Blinkende Werte konnen durch Drehen verandert werden. Durch erneutes Driicken
wird die Anderung zwischengespeichert.
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Programmierschalter
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mmmm Schaltzeiten dndern

Der MCR 35 ist werkseitig schon mit einer Grundeinstellung fiir die Schaltzeiten fur
Heizung und Warmwasser ausgestattet, die Ublichen Anforderungen genugt.
Sie kdnnen diese Grundeinstellung jederzeit einfach andern.

1. Klappe des MCR 35 &ffnen.

2. Einstellschalter auf 1, == oder iy stellen, je nachdem, ob Sie die Schalt-
zeiten flr Heizung, Warmwasser oder Zirkulationspumpe andern mochten.

In der Anzeige erscheint links unten ein A (in dieser Stellung kénnen die Schalt-
zeiten fUr alle Wochentage gleichzeitig geandert werden) bzw. eine Zahl flr einen
Wochentag (1 =Mo ... 7 = So). Schwarze Balken zeigen die Zeiten an, in denen
am jeweiligen Wochentag geheizt wird (bzw. die Warmwasserbereitschatt einge-
schaltet ist). Die 1. Einschaltzeit erscheint anstelle der aktuellen Uhrzeit.

Hinweis:

Fiihren Sie zuerst Anderungen durch, die alle Wochentage betreffen (A). Filhren Sie
danach erst die Einstellungen der einzelnen Wochentage durch (Wochentage
1...7). Ein Vorgehen in umgekehrter Reihenfolge bewirkt, daB die Einstellung der
einzelnen Wochentage Uberschrieben wird.

3. Die Einstellung wird jetzt mit dem Driick- und Drehknopf durchgefiihrt:
Knopf driicken: A bzw. der Wochentag blinkt.

Knopf drehen: Der Wochentag verandert sich und blinkt weiterhin. Drehen Sie
solange, bis der zu andernde Wochentag blinkt, bzw. A, wenn
Sie Schaltzeiten andern mdchten, die alle Wochentage betreffen.

Knopf driicken: Die 1. Einschaltzeit blinkt, ebenso der 1. Balken in der Anzeige
und .

Knopf drehen: Der blinkende Balken bewegt sich mit, gleichzeitig verandert sich
die blinkende Einschaltzeit in 10-Minuten-Schritten.

Knopf driicken: Die 1. Ausschaltzeit blinkt, ebenso der Balken flr Ausschalten
und ).

Knopf drehen: Der blinkende Balken bewegt sich mit, gleichzeitig veréandert sich
die blinkende Ausschaltzeit in 10-Minuten-Schritten.

Durch Wiederholen dieses Vorgangs (Knopf driicken, Knopf drehen, Knopf
driicken, Knopf drehen) werden die 2. Einschaltzeit und die
2. Ausschaltzeit festgelegt.

Knopf driicken: Danach missen Sie zur Bestatigung aller Schaltzeiten noch ein-
mal den Drlck- und Drehknopf driicken, dadurch werden die
neuen Ein- und Ausschaltzeiten im MCR 35 gespeichert.

Achtung:
Wenn Sie auf auto stellen, solange noch ein Balken und eine Schaltzeit blinken,
werden die bisher gednderten Schaltzeiten nicht gespeichert.

Diesen Ablauf so oft durchflihren, bis alle gewlinschten Schaltzeiten eingestellt sind.
4. Einstellschalter wieder auf auto stellen.

5. Klappe wieder schlieBen.
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I:"' - I""'“ o mmmm Schaltzeiten I6schen

I T W I BT B W R 2 Schaltzeiten werden geldscht, indem die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit genau
""""" IIIII””I" gleich eingestellt werden, z. B. 12:00 Uhr Einschalten und 12:00 Uhr Ausschalten.
A 2000 B S Bewegen Sie dazu einfach den Balken Ausschalten Uber den Balken fir Einschalten.
et e Nach Bestétigung aller Schaltzeiten werden die geldschten Schaltzeiten nicht mehr
P angezeigt.
Tl L e Durch Driicken und Drehen (nach rechts oder links) werden die geléschten Schalt-
""""" zeiten wieder sichtbar.
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SERVICE DURCH DEN HEIZUNGSFACHMANN MCR 35

Uhrzeit und Datum

(Serviceschalterposition 0 und 1)

Maximaler Vorlaufsollwert (2)

Nachtsollwert (3)

Frostschutzgrenze (4)

Heizkennliniensteigung (5)
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20° N+15° +10° +5°  0° -5°-10° -15° -20°
A AuRentemperatur in °C

Aufheizoptimierung (6)

Laufzeit Ventilmotor M 1(7)

16
14
1.2
1,0
0,8
06
0,4

Mindesthub Fernheizventil (A)
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mmmm  Grundeinstellungen der anpaBBbaren Funktionen

Der MCR 35 Regler ist werkseitig mit sinnvollen Regel-Parametern voreingestellt. Diese
Grundeinstellungen dirften einen GroBteil der Standard-Anwendungsfalle abdecken.
Um jedoch auch auf spezielle Anforderungen eingehen zu kdnnen, ist es zusatzlich
moglich, wichtige Regel-Parameter, bzw. -Funktionen anzupassen.

mmmm Allgemeine Funktionen und Betriebsparameter

Die Zahl hinter dem beschriebenen Parameter (x) gibt die Serviceschalterposition an,

mit der der Parameter ausgewahlt werden kann. Der Programmierschalter ist dazu in

Stellung ,auto” (Normalstellung) zu bringen. Ist hinter der Parameterzahl ,zuséatzlich”

das Symbol l angegeben, so mufB zuvor der Programmierschalter in Stellung l
gebracht werden.

Die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum wurden bereits werkseitig eingestellt.
Schaltjahre werden ebenso wie Sommer- und Winterzeit automatisch bertcksichtigt.

Der MCR 35 stellt sicher, daB der Sollwert der Vorlauftemperatur den eingestellten
Maximalwert nie tUberschreitet.

Die Raumtemperatur wird wahrend der Heizperiode nachts auf den eingestellten
Nachtsollwert abgesenkt (Nachtabschaltung).

Sinkt die AuBentemperatur unter die Frostschutzgrenze, wird die Heizkreispumpe ein-
geschaltet.

Je nach AuBentemperatur ergibt sich Uber die Heizkennlinie ein Sollwert fir die Vorlauf-
temperatur zwischen 20 °C und 90 °C. Die Heizkennliniensteigung bezieht sich auf
-20 °C AuBentemperatur. Die Krimmung aller Heizkennlinien betragt einheitlich 1,33.

Die Aufheizoptimierung bewirkt, daB der Aufheizbeginn der Heizung je nach AuBen-
temperatur so festgelegt wird, daB die eingestellte Raumtemperatur bereits zu den ein-
gestellten Heizzeiten erreicht ist.
Diese Vorverlegung des Aufheizbeginns ist von der Gebdudebauweise abhangig:
leichte Bauweise = spatester Aufheizbeginn,
schwere Bauweise = friihester Aufheizbeginn.

Wenn eine Aufheizoptimierung durchgefuhrt werden soll, muB deshalb die Gebaude-
bauweise eingegeben werden. ,Leichte Bauweise" ist z. B. bei einem Fertighaus einzu-
geben, ,schwere Bauweise” z. B. bei einem Massivbau.

Die Ventilmotor-Laufzeit ist die Zeit, die der Stellmotor braucht, um das Fernheizventil
von einer Endstellung (,Zu®) in die andere Endstellung (,Auf*) zu fahren. Nur wenn
andere als die Ublichen HONEYWELL-Motoren angeschlossen werden, muB die Lauf-
zeit evil. angepaBt werden.

Bis zum eingestellten Wert arbeitet der MCR 35 als Zweipunktregler; diese Funktion
erleichtert die Warmemengenerfassung im Schwachlastbetrieb.
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SERVICE DURCH DEN HEIZUNGSFACHMANN

Maximale Fernheizriicklauf-
temperatur bei Heizbetrieb (B), Ein-
satzpunkt der gleitenden Fernheiz-
Riicklauftemperaturbegr. (C)

4 Bsp. 1 (werkseitige

Einstellung)

+80°CT
Riicklauftemperatur-
begrenzung

+60°C T

Riicklaufsollwert

+40°CT Bsp. 2

+20°C

t t t
+10°C 0°C -10°C
AuRentemperatur

+80° C 1

+60° C 1

Riicklaufsollwert

+40° C 1

+20°C b i
+10°C 0°C -10°C
AuRentemperatur

A A

Einsatzpunkte der
gleitenden Riicklauf-
temperaturbegrenzung

in den Beispielen 3 und 4

Nachstellzeit (D)

Reglerverstarkung ()

Sommer-/Winterzeitumstellung
0O +d)

Manche Fernwarmeunternehmen fordern minimale Volumenstrome in ihren Netzen,
dies laBt sich durch eine hohe Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rucklauf
erreichen. Durch die Maximalbegrenzung der Fernheizriicklauftemperatur wird
die geforderte Temperaturspreizung sichergestellt. Mit der Maximalbegrenzung 188t sich
sowohl eine Festwertbegrenzung ausflihren, als auch durch Einstellen der Parameter
eine gleitende Begrenzung nach der AuBentemperatur realisieren. Eine Festwertbe-
grenzung auf z. B. 50 °C bedeutet, daB Uber den gesamten AuBentemperaturbereich
die Fernheizriicklauftemperatur dieser Wert nicht Gberschritten wird.

Bei hoheren AuBentemperaturen ist es jedoch wiinschenswert, diese Maximalbegren-
zung nach unten zu verschieben, d. h. eine gleitende Fernheiz-Ricklauftemperaturbe-
grenzung durchzufiinren. Dadurch erreicht man, der jeweiligen AuBentemperatur zuge-
ordnet, die niedrigst mogliche Fernheizricklauftemperatur und damit eine gute War-
meausnutzung.

Die Werte fUr die Maximalbegrenzung der Fernheizricklauftemperatur und den Einsatz-
punkt der gleitenden Fernheiz-Ricklauftemperaturbegrenzung bei Heizbetrieb kénnen
eingestellt werden, die gleitende Ricklauftemperaturbegrenzung kann abgeschaltet
werden, indem als Einsatzpunkt 10 °C gewahlt wird.

Ricklauftemperatur- Einsatzpunkt der gleitenden

begrenzung Rucklauftemperaturbegrenzung
Beispiel 1: 90 °C 10 °C werkseitige Einstellung
Beispiel 2: 50 °C 10 °C Festwertbegrenzung
Beispiel 3: 80 °C 5°C

Beispiel 4: 50 °C -10°C

Die Nachstellzeit des Vorlauftemperaturreglers kann bei kritischen Anlagen angepaBt
werden.

Durch die Reglerverstarkung wird die Stabilitdt der Regelung beeinfluBt. Schwingt das
Fernheizventil standig auf und zu, muB die Reglerverstarkung auf einen kleineren Wert
eingestellt werden. Bendtigt die Anlage zu lange, bis der Raumsollwert erreicht ist, so
sollte die Reglerverstarkung erhoht werden.

Die Umschaltung von Sommer- auf Winterzeit fihrt der MCR 35 automatisch durch.
Die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit erfolgt am letzten Wochenende im Marz.
Zurlickgestellt wird am letzten Wochenende im Oktober. Sollten sich die Umstellungs-
daten andern konnen diese angepalt werden.

13



SERVICE DURCH DEN HEIZUNGSFACHMANN

MCR 35

TF 22 Status liberschreiben (8)

Maximaler Eintrittstemperatur
in WW-Wéarmetauscher VF1 (9)

Schichtspeicher Schaltdifferenz
©+d)

Schaltdifferenz fiir Warmwasser-
Pumpennachlauf (A) + (§)

Maximale Fernheizriicklauf-
temperatur bei alleiniger Warm-
wasserladung (B) + (§)

Zeitliche Unterbrechung
Warmwasservorrang (C) + (])

Warmwasser
Parallelbetrieb (C) + (])

14

mmmm Spezielle Funktionen und
Betriebsparameter fiir MCR 35

Falls der MCR 35 am Eingang TW von einem anderen System als der Fernbedienung
TF 22 gesteuert wird, muB ein an diesem Eingang anliegendes Signal ignoriert werden
kdnnen. Ein Aktivieren dieser Funktion bewirkt, daB das anliegende Signal nur bis zum
nachsten Schaltzeitpunkt berlcksichtigt und anschlieBend ignoriert wird.

Die Eintrittstemperatur in den externen Warmwasser-Warmetauscher kann nach oben
begrenzt werden, um eine Verkalkung zu verhindern. Diese Funktion ist nur bei
Schichtspeicherbetrieb aktiv.

Bei problematischen Anlagen kann die Schaltdifferenz zwischen Einschalt- und Aus-
schalttemperatur gedndert werden.

Diese Schaltdifferenz beeinfluBt die Dauer des Ladepumpennachlaufs bei Schicht-
speicherbetrieb.

Wahrend der Warmwasserladung kann die Rucklauftemperaturbegrenzung aufgeho-
ben werden. Der flr diesen Sonderfall zugelassene hohere Werte fir die Rucklauf-
temperatur wird hier bestimmt.

Die Eingabe von 0 Min. (werkseitig vorgegebener Wert) wird als absoluter Warmwas-
servorrang behandelt: Solange die Warmwasserladung erfolgt, ist die Heizkreispumpe
abgeschaltet. Sollte der Heizkreis jedoch aufgrund der Warmwasserladung zu sehr
auskuhlen, kann der MCR 35 auf unterbrochenen Warmwasservorrang eingestellt
werden, indem der Wert von 0 Min. gedndert wird (z. B. auf 15 Min.). Warmwasserlade-
pumpe und Heizkreispumpe wechseln sich dann ab und werden jeweils solange
betrieben wie hier eingegeben (z. B. 15 Min.).

Durch Eingabe von ,, 40" erfolgt parallel zum Heizbetrieb die Warmwasserladung.



MCR 35

SERVICE DURCH DEN HEIZUNGSFACHMANN

@  Programmierschalter mmmm  Anpassung an Fernheizanlage

Serviceschalter

set
+

Driick- und Drehknopf 6

~

1.
2. Abdeckung herausziehen.

Klappe 6ffnen.

Achtung: Hinter der Abdeckung befinden sich empfindliche elekironische Bauteile.
Nicht mit Gegenstanden im Inneren des Gerates hantieren.

. Programmierschalter in Stellung auto bzw. l bringen.
. Mit einem kleinen Schraubendreher den Serviceschalter in die gewlinschte Position

bringen. Die Position des Serviceschalters und der Wert des dazugehorigen
Betriebsparameters erscheinen in der Anzeige anstelle des Wochentags und der
Uhrzeit.

. Die Anderung wird jetzt mit dem Driick- und Drehknopf durchgefiihrt:

Knopf driicken: Der entsprechende Wert in der Anzeige blinkt.
Hinweis: Um das Jahr zu andern (Serviceschalter in Position 1),
muB der Knopf 2 x gedriickt werden: Nach dem ersten Drlicken
kénnen Tag und Monat, nach dem zweiten Driicken kann das Jahr
verandert werden.

Knopf drehen: Der Wert verandert sich und kann angepal3t werden.

Knopf driicken: Der Wert blinkt nicht mehr und ist angepaft.

. Serviceschalter wieder auf Position 0 bringen. Somit werden wahrend des Betriebs

wieder der Wochentag und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
Abdeckung wieder anbringen.

. Klappe wieder schlieBen.

15



SERVICE DURCH DEN HEIZUNGSFACHMANN

MCR 35

@ Programmierschalter

| O
? -

iy

o © &

Serviceschalter

Drick- und Drehknopf

16

mmmm  Anderungen der Grundeinstellung

Flr Servicezwecke sowie zur Anpassung an spezielle Anforderungen ist es moglich
wichtige Regelparameter bzw. Funktionen anzupassen. Dazu geht man wie folgt vor:

@ Programmierschalter in Stellung auto drehen.

@ Durch Drehen des Serviceschalters in die Positionen 0...F kénnen verschiedene
Werte angezeigt werden (siehe Tabelle).

@ Mit Hilfe des Driick- und Drehknopfes kénnen anschlieBend die Parameter
verandert werden.

mumm  Ubersicht Betriebsparameter MCR 35

Position Betriebsparameter

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A=10
B=11
c=12
D=13
E=14
F=15

Uhrzeit

Tag, Monat bzw. Jahr
Max. Vorlaufsollwert
Nachtsollwert
Frostschutzgrenze
Heizkennliniensteigung

Gebaudebauweise fir Optimierung
0 = Optimierung aus

1 = leichte Bauweise

2 = mittelschwere Bauweise

3 = schwere Bauweise

Laufzeit Ventilmotor M 1
TF 22 Status Uberschreiben

0 = nicht Uberschreiben
1 = Uberschreiben

max. Eintrittstemperatur in *
WW-Wéarmetauscher (VF1)

Mindesthub Fernheizventil

Maximale Fernheizriicklauf-
temperatur bei Heizbetrieb

Einsatzpunkt d. gleitenden Fern-
heiz-Rucklauftemperaturbegr.

Nachstellzeit } M1
Reglerverstarkung

(nicht belegt)

* Nur flr Schichtspeicherbetrieb glltig

Bereich
0:00 ... 23:59
1990 ... 2089
30 ... 120 °C
0..20°C
-10 ... 15°C
04 ...45
0,1,2,3

10 ... 1800 s
0,1

40 ... 90 °C
0...30%
40 ...90°C
-20...10°C
1 ... 30 Min.
1...30 %/K

Grundeinstellung

aktuelle Uhrzeit
aktuelles Datum
90 °C

10 °C

2°C

1,6

0

120°s

90 °C

0%
90 °C

10 °C

3 Min.
3 %/K



MCR 35 SERVICE DURCH DEN HEIZUNGSFACHMANN

@  Programmierschalter mmmm  Ubersicht weitere Betriebsparameter MCR 35

ter angezeigt und geandert werden.

verandert werden.

Position Betriebsparameter

0 AuBentemperatur

1 Vorlauftemperatur

2 Fernheizricklauftemperatur

3 Warmwassertemperatur oben*

4 Warmwassertemperatur unten*

5 Warmwasserladetemperatur*

6 Raumtemperatur-Sollwert

7 Vorlauftemperatur-Sollwert

8 Maximaler Sollwert der
Fernheizriicklauftemperatur

9 Schichtspeicher Schaltdifferenz*

WW1 und WW2

A=10 Schaltdifferenz fur *
Warmwasser-Pumpennachlauf

B =11 Maximale Fernheizricklauf-
temperatur bei alleiniger
+ Warmwasserladung

C=12 Absoluter Warmwasservorang
Zeitliche Unterbrechung Warm-
\ wasservorrang
Driick- und Drehknopf Warmwasser Parallelbetrieb™*

D=13 automatische Sommer-/Winterzeit
E=14 Aktuelle Ventilstellung M 1
F=15 Softwareversion

* Nur bei Schichtspeicherbetrieb

@ Den Programmierschalter in Stellung I drenen.

Bereich
-10 ... 20K
0...10K
40 ...90°C
0

1 ... 30 Min.
40
05:03/05:10

@ Durch Drehen des Serviceschalters in die Positionen 9...D kdnnen weitere Parame-

@ Mit Hilfe des Driick- und Drehknopfes kénnen anschlieBend die Parameter

Grundeinstellung

nur Anzeige
nur Anzeige
nur Anzeige
nur Anzeige
nur Anzeige
nur Anzeige
nur Anzeige
nur Anzeige
nur Anzeige

0°C
1K

90 °C

0 Min.

nur Anzeige

** Nur fur Anwendung 3

17



SERVICE DURCH DEN HEIZUNGSFACHMANN MCR 35

Drick- und Drehknopf

@ Programmierschalter

T " i | O

&
O

Serviceschalter

18

mmmm  Grundeinstellung wiederherstellen

Warnung: Beim Wiederherstellen der werkseitigen Grundeinstellung gehen alle indivi-
duellen Anpassungen an die Fernheizanlage verloren.
Zum Wiederherstellen der werkseitigen Grundeinstellung gehen Sie folgendermaBen
Vor:
Klappe des MCR 35 6ffnen.
Spannungsversorgung abschalten.
Bei gedriicktem Driick- und Drehknopf die Spannungsversorgung wieder
einschalten.
4. Drick- und Drehknopf loslassen.

In der Anzeige blinkt links unten als Fehlermeldung die Zahl 13.
5. Den Programmierschalter auf LT und wieder zuriick drehen

um die Fehleranzeige zu I6schen.
6. Klappe wieder schlieBen.
Wenn die werkseitige Grundeinstellung wiederhergestellt wird, werden etwaige Storun-
gen an angeschlossenen Eingangen als Fehlermeldungen angezeigt.

W~

mmmm  Uhrzeit korrigieren

Falls die Uhr im Laufe der Jahre vor- oder nachgeht, IaBt sie sich stellen:
1. Klappe des MCR 35 6&ffnen.
Hinweis: der Programmierschalter muB auf auto stehen.
2. Die Uhrzeit wird jetzt mit dem Drick- und Drehknopf korrigiert:
Knopf driicken: Uhrzeit blinkt.
Knopf drehen: Uhrzeit korrigieren.
Knopf driicken: Uhrzeit blinkt nicht mehr und ist korrigiert.
3. Klappe wieder schlieBen.

mmmm Batteriewechsel

Warnung:
Wahrend des Batteriewechsels den MCR 35 nicht vom Stromnetz trennen, sonst gehen
alle individuellen Daten verloren.

Die Batterie dient zur Speicherung der eingestellten Daten bei Stromausfall. Damit auch
nach langerer Betriebszeit des MCR 35 bei Stromausfall keine Daten verloren gehen,
empfiehlt es sich, die Batterie vorsorglich alle 8-10 Jahre zu wechseln.

1. Klappe des MCR 35 6&ffnen.
2. Abdeckung herausziehen.

Achtung:

Hinter der Abdeckung befinden sich empfindliche elektronische Bauteile. Nicht mit
Gegenstanden im Inneren des Gerates hantieren.

Hinter der Abdeckung finden Sie links die Batterie (Knopfzelle).

3. Alte Batterie herausziehen und neue Batterie mit dem Pluspol (+) nach
links einstecken.
Batterietyp: CR 2032 3 V (z. B. Varta, Panasonic).

4. Abdeckung wieder anbringen.

5. Klappe wieder schlieen.



MCR 35 MONTAGE

mmmm Wandmontage

@ Montage in trockenen Raumen mit Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C und
maximaler Feuchte von 70 %.

Hinweis:
Die Klappe des MCR 35 6ffnet sich nach unten. Sehen Sie ausreichend Platz vor!

Achtung:

A Nach der Montage sollten die angeschlossenen Eingadnge vom Regler erkannt werden,
damit etwaige Stérungen an angeschlossenen Eingangen als Fehlermeldungen ange-
zeigt werden kdnnen. Dazu ist beim Einschalten der Spannungsversorgung gleichzeitig
der Drick- und Drehknopf zu driicken (vgl. Abschnitte ,,Grundeinstellung wiederherstel-
len* und ,Fehlermeldungen des MCR 35%).
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MONTAGE

MCR 35
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mmmm Schaltschrankmontage
*) Voraussetzung: Schalttafeleinbausatz ER 9

Montage in trockenen Raumen mit Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C und maxi-
maler Feuchte von 70 %.

Hinweis:

Die Klappe des MCR 35 6&ffnet sich nach unten. Sehen Sie ausreichend Platz vor!
Schalttafelausschnitt: 186 x 92 mm nach DIN 43 700.

Vorgestanzte Aussparungen an den Gehduseseiten missen durchbrochen werden.

Schalttafelausschnitt:

186+11

Achtung:

Nach der Montage sollten die angeschlossenen Eingange vom Regler erkannt werden,
damit etwaige Stérungen an angeschlossenen Eingangen als Fehlermeldungen ange-

zeigt werden koénnen. Dazu ist beim Einschalten der Spannungsversorgung gleichzeitig
der Driick- und Drehknopf zu driicken (vgl. Abschnitte ,Grundeinstellung wiederherstel-
len® und ,Fehlermeldungen des MCR 35%).



MCR 35

ANSCHLUSSBEDINGUNGEN

Leistungsquerschnitte

Maximale Kabelldngen

Leitungsverlegung

Erdung und Nullung
Funkentstérung

AnschluBB von Zubehorteilen

A

mmmm  AnschluBbedingungen

Alle elektrischen AnschluBarbeiten sind nur von qualifiziertem Personal durchzufiihren.
1,5 mm? fir alle 230 V flihrenden Leitungen (NetzanschluB, Pumpen, Ventilantrieb).
0,5 mm?2 fir Fihler-, Wahler- und Analogsignalleitungen.

Fir Fuhler-, Wahler- und Analogeingédnge sowie Analogausgange werden
max. 200 m Kabellange empfohlen. Langere Verbindungsleitungen sind moglich,
erhéhen aber die Gefahr von Storeinstrahlungen (evtl. geschirmt).

Zwischen Regelgerit und Ventilantrieb: Zu lange AnschluBleitungen kénnen
evil. die Funkentstdrung beeintrachtigen. Die AnschluBleitung sollte daher nicht langer
als 5 Meter sein.

Fur alle anderen Relaisausgénge gilt unbegrenzte Kabellange.

Leitungen fur Fuhlerleitungen und Analogsignale 2...10 V getrennt von den 230 V
fihrenden Leitungen verlegen!
Abzweigdosen in Fihlerleitungen vermeiden!

Ortliche Vorschriften beim AnschluB der Gerate unbedingt beachten!

Die Regelgerate sind serienmaBig funkentstort, wenn CB-Stellmotoren als Ventilantrieb
verwendet werden. Zu lange AnschluBleitungen zwischen Regelgerét und Ventilantrieb
kdnnen evtl. die Funkentstdrung beeintrachtigen. Die AnschluBleitung sollte daher nicht
langer als 5 Meter sein.

Achtung: Laut VDE 0730 ist in der Spannungszuflihrung zur Regeleinrichtung eine
Trennvorrichtung fur jeden Netzpol vorzusehen. Beachten Sie die drtlichen Vorschriften
bezlglich Erdung und Nullung!

Warnung: Sobald Netzspannung an den Klemmen 1-4 und 15-18 angelegt ist,
kdénnen die Klemmen 6 oder 7 ebenfalls Spannung fuhren!

Wenn Heizkreis- und Warmwasserladepumpe keine Ein/Aus-Schalter besitzen, aber
trotzdem eine manuelle Ein-/Ausschaltmoglichkeiten gewiinscht ist, missen bauseits
die entsprechenden Schalter installiert werden.

Die Vorschriften VDE 0800, VDE 0100 oder an deren Stelle tretende sind
unbedingt zu beachten.
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MCR 35

ANWENDUNG 1

AF

MCR 35

TF22 TFU22

|
@oder
S

STB | VF1

Il
.

VF B

mmmm  Anwendung

Bedarfsgeflhrte Regelung fur Fernheiz-
Ubergabestationen nach Sollwertan-
forderung der nachfolgenden Regel-
kreise.

Witterungsgefuhrte Vorlauftemperatur-
regelung fur Radiatoren, Konvektoren und
Niedertemperatur-Heizkreise.

mmmm Ansteuerung
m Fernheizventil mit Sicherheitsfunktion

m Heizkreispumpe

22

mmmm  Fernheizregelung

m Funktionen entsprechend den AGFW-
Richtlinien

m Bedarfsgeflihrte Regelung nach
Sollwertanforderung nachgeschalteter
Regelkreise

m Gleitende oder feste Maximalbe-
grenzung der Fernheizriicklauf-
temperatur

® Mindestventilhub zur genauen
Erfassung der Warmemenge im
Schwachlastbetrieb

m |ntervallspllung zur Temperatur-
erfassung im Priméarricklauf bei
geschlossenem Fernheizventil

mmmm Heizkreis

m Schaltuhr mit Tages- und Wochen-
programm

m Maximalbegrenzung der Vorlauf-
temperatur

m Frostschutzfunktion
m Optimierung der Einschaltzeitpunkte
m Bedarfsgefuihrte Pumpenschaltung

m Pumpenzwangslauf
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ANWENDUNG 1
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TFU 22 Fernbedienung fir MCR 35
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ANWENDUNG 2

MCR 35

AF

MCR 35

TF22 TFU22

|
@ oder
* <

STB | VF1

L1 WWA1

|
.

VF B

mmmm  Anwendung

Bedarfsgefuhrte Regelung fur Fernheiz-
Ubergabestationen nach Sollwertan-
forderung der nachfolgenden Regel-
kreise.

Witterungsgefuhrte Vorlauftemperatur-
regelung fur Radiatoren, Konvektoren und
Niedertemperatur-Heizkreise. Warm-
wasserbereitung fir Speicher mit innen-
liegendem Warmetauscher.

mmmm  Ansteuerung
m Fernheizventil mit Sicherheitsfunktion
m Heizkreispumpe

m Warmwasserladepumpe fir den im
Speicher eingebauten Warmetauscher

m Warmwasser-Zirkulationspumpe

mmmm  Fernheizregelung

m Funktionen entsprechend den AGFW-
Richtlinien

m Bedarfsgeflihrte Regelung nach
Sollwertanforderung nachgeschalteter
Regelkreise

m Gleitende oder feste Maximalbe-
grenzung der Fernheizriicklauf-
temperatur bei Heizbetrieb

m Mindestventilhub zur genauen
Erfassung der Warmemenge im
Schwachlastbetrieb

m |ntervallspllung zur Temperatur-
erfassung im Priméarricklauf bei
geschlossenem Fernheizventil

m Feste Maximalbegrenzung der
Fernheizricklauftemperatur bei
Warmwasserladung

mmmm Heizkreis

m Schaltuhr mit Tages- und Wochen-
programm

m Maximalbegrenzung der Vorlauf-
temperatur

m Frostschutzfunktion
m Optimierung der Einschaltzeitpunkte
m Bedarfsgefuhrte Pumpenschaltung

m Pumpenzwangslauf

mmmm  Warmwasserregelung

m Separate Schaltuhren mit Tages- und
Wochenprogramm flr Speicher-Lade-
und Zirkulationspumpe

m Anti-Legionellen-Automatik

m \Warmwasservorrangschaltung
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M 1 Stellmotor Fernheizventil T™W Temperaturwahler
@ 1 Heizkreispumpe AF AuBentemperaturfihler
@ 2  Warmwasserladepumpe WW 1 Warmwassertemperaturflhler
@ 3  Zirkulationspumpe
VF 1 Vorlauftemperaturfhler
VFB Fernheizriicklauftemperaturbegrenzer TF 22/

TFU 22 Fernbedienung fir MCR 35
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ANWENDUNG 3

MCR 35

AF

MCR 35

¥

STB

TF22 TFU22

@oder
P

VF1

VF2

9

1

VF B

mmmm  Anwendung

Bedarfsgeflhrte Regelung fur Fernheiz-
Ubergabestationen mit zwei primar-
seitigen Fernheizventilen. Witterungs-
geflihrte Vorlauftemperaturregelung fuir
Radiatoren, Konvektoren und Nieder-
temperatur-Heizkreise. Warmwasser-
bereitung flr Speicher mit innenliegen-
dem Warmetauscher.

mmmm Ansteuerung

m Fernheizventil mit Sicherheitsfunktion
flr Heizkreis

m Heizkreispumpe

m Fernheizventil fur priméarseitige
Warmwasserregelung

m Warmwasser-Zirkulationspumpe

26

mmmm  Fernheizregelung

Funktionen entsprechend den AGFW-

Richtlinien

Bedarfsgefiihrte Regelung nach

Sollwertanforderung nachgeschalteter

Regelkreise

Gleitende oder feste Maximal-
begrenzung der Fernheizriicklauf-
temperatur bei Heizbetrieb

Mindestventilhub zur genauen
Erfassung der Warmemenge im
Schwachlastbetrieb

Intervallsptlung zur Temperatur-
erfassung im Priméarricklauf bei
geschlossenem Fernheizventil

Feste Maximalbegrenzung der
Fernheizriicklauftemperatur bei
Warmwasserladung

— I

mmmm Heizkreis

m Schaltuhr mit Tages- und Wochen-

programm

m Maximalbegrenzung der Vorlauf-

temperatur

m Frostschutzfunktion
m Optimierung der Einschaltzeitpunkte
m Bedarfsgefuihrte Pumpenschaltung

m Pumpenzwangslauf

mmmm  Warmwasserregelung

m Separate Schaltuhren mit Tages- und

Wochenprogramm flir Warmwasser-
bereitung und Zirkulationspumpe

m Anti-Legionellen-Automatik
m Warmwasservorrangschaltung

m Warmwasser Parallelbetrieb
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ANWENDUNG 3
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U: max.250V
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L16A
VDE 0641/6.78 []

gl10A
IEC 269

M 1 Stellmotor Fernheizventil
M2 Stellmotor WW, FederrUcklauf
@ 1 Heizkreispumpe

O 3

VF 1 Vorlauftemperaturfihler

Zirkulationspumpe

VFB Fernheizricklauftemperaturbegrenzer

24V

AF
WW 1
VF2

TF 22/
TFU 22
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Temperaturwahler

AuBentemperaturfihler

Warmwassertemperaturfiihler

Vorlauftemperaturfihler nur bei
WW Parallelbetrieb erforderlich

Fernbedienung fiir MCR 35
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ANWENDUNG 4

MCR 35

AF

MCR 35

=
|

STB

TF22 TFU22

|
ﬂoder
S

VF1

o

]

VF B

mmmm  Anwendung

Bedarfsgeflhrte Regelung fur Fernheiz-
Ubergabestationen nach Sollwertan-
forderung der nachfolgenden Regel-
kreise. Witterungsgefihrte Vorlauf-
temperaturregelung fur Radiatoren,
Konvektoren und Niedertemperatur-
Heizkreise. Warmwasserbereitung nach
dem Schichtspeicherladeprinzip mit
extern angeordnetem Warmetauscher
und Schichtspeicherpumpe.

mmmm  Ansteuerung
m Fernheizventil mit Sicherheitsfunktion
m Heizkreispumpe

m Warmwasserladepumpe

Pumpe flr Schichtspeicher

m Warmwasser-Zirkulationspumpe

28

mmmm  Fernheizregelung

Funktionen entsprechend den AGFW-
Richtlinien

Bedarfsgefiihrte Regelung nach
Sollwertanforderung nachgeschalteter
Regelkreise

Gleitende oder feste Maximalbegren-
zung der Fernheizriicklauftemperatur
bei Heizbetrieb

Mindestventilhub zur genauen
Erfassung der Warmemenge im
Schwachlastbetrieb

Intervallsptlung zur Temperatur-
erfassung im Priméarricklauf bei
geschlossenem Fernheizventil

Feste Maximalbegrenzung der
Fernheizriicklauftemperatur bei
Warmwasserladung

mmmm Heizkreis

Schaltuhr mit Tages- und Wochen-
programm

Maximalbegrenzung der Vorlauf-
temperatur

Frostschutzfunktion
Optimierung der Einschaltzeitpunkte
Bedarfsgefuhrte Pumpenschaltung

Pumpenzwangslauf

mmmm  Warmwasserregelung

Separate Schaltuhren mit Tages- und
Wochenprogramm flr Speicher-Lade-
und Zirkulationspumpe

Anti-Legionellen-Automatik
Warmwasservorrangschaltung

Maximalbegrenzung der Vorlauf-
temperatur fir Warmwasserladung

Verzogerungsschaltung der Pumpe
zum Schutz der Warmwasser-
schichtung
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ANWENDUNG 4
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M 1 Stellmotor Fernheizventil
@ 1 Heizkreispumpe

Zirkulationspumpe

VF 1 Vorlauftemperaturfihler
VF 2 Warmwasserladetemperaturfihler
VFB Fernheizriicklauftemperaturbegrenzer

Warmwasserladepumpe primar

Warmwasserladepumpe sekundar

24V

VF1 L

VFB L

L

ww2 L
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™W L7

AF L

VF2 L
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T™W Temperaturwahler

AF AuBentemperaturfihler

WW 1
Ww 2

TF 22/
TFU 22

Warmwassertemperaturfihler oben

Warmwassertemperaturfihler unten

Fernbedienung fir MCR 35
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ANWENDUNG 5

MCR 35

NiCH 15

TF &2 HCH 18 AF

WF B

mmmm  Anwendung

Witterungsgefiihrte Vorlauftemperatur-
regelung fur Fernheizsysteme mit mehr-
eren Heizkreisen in Mikroprozessortech-
nik und Warmwassertemperatur-Rege-
lung. Der Fernheizregler MCR 35 kann
mit

mehreren Heizkreisreglern MCR 36
kombiniert werden. Zuséatzlich hat jeder
Heizkreis die Moglichkeit der eigenen
Warmwasserbereitung.

30

IF & [UH

Der MCR 35 regelt:
m Fernheizventil mit Sicherheitsfunktion
m Warmwasser-Ladepumpe

m Warmwasser-Zirkulationspumpe

Die MCR 36 regeln:
m Mischermotoren
m Heizkreispumpen

m Warmwasserladepumpen, falls
zusatzliche Warmwasserspeicher
angesteuert werden.

et
B &
N
e
T Funktion

Jeder Regler ermittelt fir den betreffen-
den Mischkreis oder fur die Warmwasser-
ladung den erforderlichen Sollwert und
gibt diesen an den nachsten Regler wei-
ter.

Der Regler vergleicht den eigenen Soll-
wert mit dem des nachgeschalteten Reg-
lers. Der groBere dieser beiden Werte
wird an den néchsten Regler weitergege-
ben. So ist sichergestellt, daB der MCR
35, der das Fernheizventil ansteuert, den
hochsten Sollwert bereitstellt. Die Warm-
wasserbereitung kann sowohl mit innen-
liegendem Warmetauscher, als auch nach
dem Schichtspeicherladesystem erfolgen.



MCR 35 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

mumm  AnschluBschaltbild MCR 35/MCR 36

Digitale Fernheizregelung MCR 35 in Kombination mit mehreren Reglern MCR 36

Fernheizregler —  ___.__.__._ ] —e—> e -
MCR 35 mit : - N 230V [ 24V N " !
Warmwasser- [ N ) i
regelung | 2 N * - :
I 3 N 1= 3 I
: -l 4 L= 4 :
S ER i VA L+—T7H'5 I
R e VFB L+—L79 6 I
D e[ 7 13 wWw2 L ——C7H 7 :
: s —LD1N Y 10y =<-——38 :
: 9 HuUo2N -L[@IN- W L <~—eLTFH 9 |
! 10 HUoaN AF L +——LZH 10 I
: 11 VF2 J.<—|¢I— 11 :
12 (3 WW1 L ——CFH 12 i
13 FLON— v LS !
14 [ 14 i
L i
i 15 > Leol15|¢ |
| feeeennes 16 L w|L |
I 17 4> Lee— 17 :
: 18 |- 18 |
I | N !
1) bei Anwendung 3 L N
2) bei Anwendung 3+4
o | PR :
H H ! 1 > — 1 I
Heizkreis- i '
|
regelung : 2 > 230V 1< 2 i
MCR 36 | 3 - < 3 |
witterungs- I 4 < | < 4 I
efuhrt ' :
9 L [ 15 1 VF lTZH 5 i
L 1S K B ® LA i
: -°C_ k2 AL TF 22 I
eI 3 W L/ H 7 i
I K3 N i
e 8 U D NN 1ov «—— 8 ;
| K6 !
| 10 DAF 1 <«—CZ3 10 ;
| 11 i
i 12 12 i
i 13 13 i
K4 i
I \o— 14 < o...1ov@_ 14 I
! 15 > 1 < 15 I
! 16 > L < 16 I
; 17 -1 < 17 1
! 18 < . 18 !
|

Wichtiger Hinweis:

Die Phase L von den Stiitzklemmen 15-17 (230V Seite) ist den Pumpen Uber die Kontakte K4, K5 zuzuflhren.
Den Nullleiter N auf den Stitzklemmen 1-3 anklemmen. FernheizventilanschluB siehe Seite 34.
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FERNBEDIENUNG TF 22

MCR 35

(1]

AnschluB TF 22 an MCR 35

32

mmmm  AnschluB fiir Fernbedienung TF 22

Mit der komfortablen Fernbedienung TF 22 lassen sich die wichtigsten Funktionen des
MCR 35 bequem vom Wohnraum fernsteuern:

- Sollwert flr die Raumtemperatur einstellen
— Heizung ein- oder ausschalten

auto Heizung und Warmwasserbereitschaft sind entsprechend der eingestellten
Schaltzeiten eingeschaltet. Wahrend der Nacht wird die Raumtemperatur auf
den Nachtsollwert abgesenkt (Nachtabschaltung).

¥ Es wird rund um die Uhr geheizt. Die Warmwasserbereitschaft ist entspre-
chend der eingestellten Schaltzeiten eingeschaltet.
) Es wird nicht geheizt. Die Warmwasserbereitschatft ist entsprechend der ein-

gestellten Schaltzeiten eingeschaltet.

@ Drehknopf fur den Sollwert der Raumtemperatur, wirksam nur in den Stel-
» lungen ¥ und auto des TF 22 Betriebsartenschalters.

Einstellbereich: -7...+7K
Mittelstellung: 0K

Die Einstellung der Fernbedienung TF 22 addiert sich zu der Einstellung am MCR 35.
Wenn z. B. am MCR 35 als Sollwert 19 °C und an der Fernbedienung +2 K eingestellt
sind, so ergibt sich ein effektiver Sollwert von 21 °C.

__ N | T |
.10V 2 2 1
1 3 3 | |
i 4 4 1 i
5 5 !
! 6 6 f
| 7 7 |
5 5 8| MCR35 |
; 9 9(TW Nieder- E
. TF22 [ 10],. " see. .




MCR 35 FERNBEDIENUNG TFU 22

mmmm  AnschluB fiir Fernbedienung TFU 22

Alternativ zur Fernbedienung TF 22 kann auch die TFU 22 angeschlossen
werden. Mit der digitalen Fernbedienung TFU 22 lassen sich die wichtig-
sten Funktionen des MCR 35 bequem vom Wohnraum fernsteuern:

— Sollwert fir die Raumtemperatur einstellen
- Heizung ein- oder ausschalten
- Party- und Abwesendheitsfunktion

Die Fernbedienung TFU 22 verfligt Gber 3 Betriebsarten:

o Auto Automatikbetrieb:
Die Raumtemperatur wird nach dem Schaltprogramsm des
Heizungsreglers geregelt. Mit dem Stellrad kdnnen Sie die Soll-
Temperatur um % 7 °C &ndern.
Tagesbetrieb:
Die Raumtemperatur wird fir eine begrenzte Zeitdauer oder
kontinuierlich auf den Tag-Sollwert geregelt.
Die veranderte Soll-Teperatur des Automatikbetriebs wird Gber-
! nommen.

MCR35 ) Ausschaltbetrieb:
TW  Neder- | Die Heizungsdauer wird zeitlich begrenzt oder die Heizung

spannungs-

O abgeschaltet. Frostschutz ist jedoch gewahrleistet.

-
*

oV

HENNNNNNN

1

|
2
3
4

4
5
6

K
8
9

1

TRIZ2,

-
o

mmmm  Koppelung mehrerer MCR 35/36

Zur Regelung mehrerer Mischkreise kbnnen mehrere MCR 36 und MCR 35 hinter-
einander geschaltet werden. Jeder MCR 36 bzw. MCR 35 regelt einen Heizkreis und
gaf. zusatzlich einen Warmwasserkreis. Der zentrale Vorlauftemperatur-Sollwert richtet
sich nach dem Regler mit der hdchsten Sollwertanforderung (Maximalauswabhl).

mmmm  Funktionsablauf "'
Der MCR 35/36 vergleicht den eigenen Vorlauftemperatur-Sollwert mit dem des nach- e Py
geschalteten Reglers. Der groBere dieser beiden Werte wird an den vorgeschalteten & :
Regler weitergegeben. - y e :
Der vorderste Regler MCR 35, der das Fernheizventil ansteuert, regelt somit mit dem E - P :
hdchsten aller Vorlauftemperatur-Sollwerte das Fernheizventil. Die O ... 10 V Ausgangs- : E & :
spannung des jeweils nachgeschalteten Reglers entsprechen dabei 0 ... 90 °C Bk rd :
Vorlauftemperatur-Sollwert. == - 1
-~ i
- i
—
mmmm  Elektrischer AnschiuB i
ore 1 -
O% 03% o
1 1 1 AumgeEn mung da
L ER -l NEscrkruagey
211 2l 1 2]
311 81 31
4 4| | 4 |
| 5| mer3s 5| mcr3s ®| mcr36
| ) Nieder- , | (bzw. X | (bzw.
1y smmmngs. 1 MCR 35) 1 MCR 35)
> 13 L I e 13| o
— 1 seite 1 seite
14 14 14
15| ] = 15[ ] = 15(]
16 16 16
L ;'_'_\ ;'_'_'\ L l TN
Femheizregler 1. Heizkreisregler 2. Heizkreisregler

33



ANSCHLUSS AN DAS FERNHEIZVENTIL MCR 35

mmmm AnschluB MCR 35 an ein Fernheizventil

Bei der Auswahl der Sicherheitstechnischen Ausristung zur Temperatursicherung von
Fernwarmehausstationen mussen unbedingt die Vorschriften des zustandigen Fernwar-
meunternehmens beziehungsweise die DIN 4747 T. 1 beachtet werden.

2|23
]
B
)

AnschluBB mit STW oder STB MCR 35
[ [
i ) 230V
B E .
) 4 B _| Antrieb:
| —5 N | Fernheiz-
_+/0ﬁ—6 T AUF | ventil
| [“cil-2 - |
e 7 | 2] ZU "
! 8 1 N |
—— > H
|| .= | S| NOT_ |
T
AL
|
| 15
|
|

_ ————

L N 230V,50Hz

Anschlu3 mit STW + TR oder MCR 35 -
STB + TR I 230V
| —-2— REL 2
! Z E‘ B __] Antrieb:
| 5 Al l Fernheiz-
+ +°C |—— - H
| _/C% [ (3] AUF | ventil
7 2| ZU .
! 8 - ——0 1 N |
L °| L ,
| T —{ S| NOT |
e R
| <] L STW
3
1 13 —
i ' (STB)
I - |
1 15| —
| 16|  —— | TR
| e
STW: Sicherheitstemperaturwachter I
STB: Sicherheitstemperaturbegrenzer L N 230V, 50Hz

TR: Temperaturregler
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MCR 35

FERNUMSCHALTUNG

mmmm  Fernumschaltung zwischen Heizbetrieb und
abgesenktem Betrieb

Der MCR 35 148t sich zwischen den Zustanden Heizbetrieb nach Schaltuhr und
Nachtabsenkung fernumschalten, z. B. von auBerhalb des Hauses Uber das Telefon.
Dazu muB ein potentialfreies Umschaltrelais und ein separater Widerstand,

siehe 2. Zeile der folgenden Tabelle, angeschlossen werden.

Statt dieser beiden Zustande kann auch zwischen Nachtabsenkung und einem Dauer-
heizbetrieb umgeschaltet werden, wenn die entsprechenden Widerstéande, siehe

3. Zeile der folgenden Tabelle, eingesetzt werden. Diese Raumtemperatur-Sollwerte
ergeben sich bei Verwendung folgender Widerstande:

Widerstandstabelle fiir Fernumschalten

Raumtemperatur- | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26 °C
sollwert

Widerstand [kQ] 64,9 56,2 49,9 43,2 388 34,0 30,1

Widerstand [kQ] 12,7 11,3 10,0 8,66 75 6,34 5,36

Beispiel fiir 20 °C Raumsolitemperatur

1 L '
2| L
3| L
43.2 kQ fur 4 -L
Heizbetrieb 5
nach Schalt- )
uhr mit 20 °C 6
7
auto 8
MCR 35
9
pd 10 ]
o~ ]
Schaltrelais Niederspannungsseite

Empfohlenes Relais fur die auftretenden kleinen Spannungen und Stréme:
— CENTRA Typ: REL 2.

Fiir die Fernumschaltung gibt es folgende Méglichkeiten,
per Telefon mit bauseits zu stellenden Fernschaltgeréaten:

1. ,JeleControl“, der Fa. Rutenbeck, 58579 Schalksmuhle, B.-700 900 040
2. teleswitch 4“, der Fa. Zettler, 80469 Munchen, B.-NR. 530 742

3. ISDN-Telefonanlage mit potentialfreiem Schaltkontakt (verschiedene Hersteller)

In allen Fallen ist zusatzlich ein potentialfreies Umschaltrelais und der entsprechende
Widerstand bauseits erforderlich.
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FEHLERSUCHE

MCR 35

Ursachen

Betriebsartenschalter steht nicht
auf auto.

Die Heizkennlinieneinstellung ist
dem Gebaude nicht optimal
angepaft.

Fernheiz bleibt offen, obwohl v in
der Anzeige erscheint.

Warmwassertemperatur zu hoch.

36

mmmm  Fiihlererkennung

Der MCR 35 erkennt, welche Eingange belegt, d. h. welche Fiihler angeschlossen sind,
und stellt die Regelungsart automatisch darauf ein.

mmmm  Wartung und Reinigung

Der MCR 35 ist wartungsfrei. Das Gerat kann auBen mit einem feuchten (nicht nassen)
Tuch gereinigt werden.

mmmm Was tun, wenn es zu warm wird?

MaBnahmen

Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf auto.

Heizkennlinie vom Heizungsfachmann verandern lassen.

Ewvil. ist die elektrische Verbindung zum Stellmotor des Fernheizventils unterbrochen:
Heizungsfachmann rufen.

- Warmwassertemperatur-Stellknopf niedriger einstellen oder
— Betriebsartenschalter von N\ auf auto umstellen!



MCR 35

FEHLERSUCHE

Ursachen

Betriebsartenschalter steht nicht
auf auto.

In der Anzeige erscheint ).

Pumpe lduft nicht, obwohl ® in der
Anzeige des MCR 35 erscheint.

Fernheizventil bleibt zu, obwohl a
in der Anzeige erscheint.

Keine Netzspannung.
Die gesamte Fernheizanlage ist
auBer Betrieb.

Datenverlust des MCR 35.
In der Anzeige blinkt /\ und
anstelle des Wochentags
blinkt ,,13%.

Die Heizkennlinieneinstellung ist
dem Gebéaude nicht optimal ange-
paBt.

mmmm  Was tun, wenn es nicht warm wird?

MaBnahmen

Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf auto.

Am MCR 35 oder, wenn vorhanden, an der Fernbedienung TF 22 Betriebsart ¥
wahlen. Fur taglichen Heizbetrieb zu dieser Zeit Schaltzeiten des MCR 35 andern, siehe
Abschnitt Schaltzeiten andern.

Sicherung und separaten Schalter an der bzw. fir die Pumpe prifen. Wenn Sicherung
und Schalter in Ordnung sind, Heizungsfachmann rufen.

Heizungsfachmann rufen. Zur Uberbriickung Betriebsartenschalter auf 2\ stellen.
Das Fernheizventil kann von Hand verstellt werden.

Achtung:

Die Warmwassertemperatur kann bis auf die maximale mégliche Vorlauftem-
peratur aufgeheizt werden! Mischen Sie an den Entnahmestellen kaltes Wasser
hinzu oder schalten Sie die Warmwasserladepumpe aus.

Heizungshauptschalter Gberprifen. Sicherungen Uberprifen.

Durch einen internen Geratefehler oder eine entladene Batterie ist die aktuelle Uhrzeit
gestort und die werkseitige Grundeinstellung ist wieder gultig. Loschen Sie die Feh-
leranzeige (siehe Abschnitt Fehlermeldungen des MCR 35). Geben Sie die aktuelle
Uhrzeit wieder ein (siche Abschnitt Uhrzeit korrigieren) und bei Bedarf wieder Ihre
gewlnschten Schaltzeiten (siehe Abschnitt Schaltzeiten @ndern). Lassen Sie vom
Heizungsfachmann die Werte zur Anpassung an Ihre Fernheizanlage sowie die Batterie
Uberprufen.

Heizkennlinie vom Heizungsfachmann verandern lassen.
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FEHLERSUCHE

MCR 35

Fehlernummern des MCR 35

Fehleranzeige 16schen

38

mmmm Fehlermeldungen des MCR 35

Flhlerdefekte wie Leitungsunterbrechungen oder Kurzschliisse werden automatisch
erkannt, falls bei der Montage genau nach Kapitel Montage vorgegangen worden ist.
Wenn der Serviceschalter auf Position 0 und der Programmierschalter auf auto steht,
blinken im Fehlerfall in der Anzeige /\ und gleichzeitig eine Fehlernummer anstelle
der Wochentagsanzeige.

© 0 N o aa A~ WO N =

Y
N = O

13

(nicht belegt)

(nicht belegt)

(nicht belegt)

(nicht belegt)

Rucklauftemperaturfiihler gestort
Vorlauftemperaturflhler gestort
AuBentemperaturflihler gestort

Leitung zur Fernbedienung TF 22 unterbrochen
Warmwassertemperaturflihler am Ausschaltpunkt gestort
Warmwassertemperaturflihler gestort
Warmwasservorlauftemperaturfhler gestort
Verbindung zwischen zwei MCR gestort

Die werkseitige Grundeinstellung wurde wieder hergestellt

Bei Fehlern wird der entsprechende Eingang als nicht angeschlossen betrachtet und
der dazugehdrige Regelkreis auBer Funktion gesetzt.

Zum Ldschen einer Fehleranzeige den Programmierschalter auf LT und wieder
zurtick auf auto drehen. Es werden nur behobene Fehler geldscht, nicht behobene
Fehler werden immer wieder angezeigt.



MCR 35

TECHNISCHE DATEN

mmmm Technische Daten

Regelsystem
Typenbezeichnung
Aufbau

Ausfiihrung

Reglerart

Werkseitiges
Grundprogramm

Zwangslauf

Umstellung
Sommer/Winterzeit

Elektrischer Anschiu3
Leistungsaufnahme

Datensicherung
bei Stromausfall

Schutzart
Schutzklasse

Funkentstoérung

Gerdateabmessung
Schalttafelaussparung
Gewicht

Montage

Klemmen
Lagertemperatur
Betriebstemperatur

Umgebungsfeuchte

Mikroprozessorregler mit analoger Bedienung
MCR 35: Ein Heizkreis, optional ein Warmwasserkreis

Digitalregler in schlagfestem Kunststoffgehduse, steckbarer Geratesockel
mit Schraubklemmen

Entsprechend DIN 32 729
Entsprechend Entwurf AGFW Merkblatt ,Anforderungen an
witterungsgefthrte Regeleinrichtungen®

Pl-Regler

Heizzeiten: tagl. 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Warmwasser-

bereitschaft: tagl. 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Heizkreispumpe: tagl. 10.00, 1 Min.

Beginn Sommerzeit: letzter Sonntag im Méarz, 2.00 Uhr (1 Stunde vor)
Beginn Winterzeit:  letzter Sonntag im Oktober 3.00 Uhr (1 Stunde zurick)

230 VAC +6 %...-15 % 50...60 Hz
5W

Sicherung der individuellen Daten durch wechselbare Batterie fir ca. 2 Jahre
kontinuierlich, danach fur 8 Jahre mit je max. 48 Std. pro Jahr (bei 20 °C)

IP 30 nach EN 60529
Il nach EN 60730-1

C € -konform
entsprechend EN 50 081-1 und EN 50 082-1

192 x 96 mm (B x H nach DIN 43700) x 98 mm (T)

186" x 92*%8 mm

ca. 950 g ohne Verpackung

Wandaufbau oder Schalttafelfronteinbau mit Schalttafeleinbausatz ER 9
Schraubklemmen, max. Kabelquerschnitt 1,5 mm?

-20°C...+65°C

0...40°C

5...70 %
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TECHNISCHE DATEN

MCR 35

Batterietyp

Eingdnge

Ausgange

Fiihlerleitungen

40

CR 2032, 3V, 170 mAh
Hersteller: z. B. Varta, Panasonic

Maximal 6 Temperaturfiihlereingange
Honeywell NTC 20 kQ Reihe
Fernbedienung TF 26

Ein Dreipunktausgang fur Stellmotor Fernheizventil
(Relais 230 V AC; 0,6 A)

Zweiter Dreipunktausgang fur Stellmotor
(Relais 230 V AC; 3 (1) A)

Schaltausgéange je nach Anwendung:
Maximal vier Relaisausgange zur Pumpenansteuerung
(Relais 230 V AC; 3 (1) A)

Maximaler Gesamtstrom Uber alle Relais: 8 A

Temperatur-Diagnose-Ausgang:
TTL-Pegel; Ubergang auf RS 232 Uber separaten Adapter

FlUr einen storungsfreien Betrieb empfehlen wir abgeschirmte Fihlerleitungen zu ver-
wenden. Der Leistungsquerschnitt sollte mindestens 0,5 mm? betragen, fir 230 V AC
mindestens 1,5 mm?.
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