Honeywell

¢ R7420F
MicroniK 100 FEUCHTEREGLER

IFORMATION

ALLGEMEIN

Der Feuchteregler R7420F benutzt die Technologie der di-
rekten digitalen Regelung, um eine genauere und effizientere
Regelung von Klimaanlagen zu gewahrleisten. Vorein-
gestellte Parameter erlauben eine "Plug and Play" Installa-
tion. Um eine optimale Anlagenfunktion zu erreichen, stehen
verschiedene Regelstrategien zur Verfligung.

Die moderne Gestaltung mit einem leicht zu handhabenden
Bedienfeld und einem LCD-Anzeigefeld bietet eine grolte
Flexibilitat bei der Anlagenausfiihrung, exakter Parameter-
einstellung und Anzeige von aktuellen Feuchtewerten, Soll-
werten und Stellsignalen.

Der Regler erlaubt Proportional/Integral- oder nur propor-
tionale Regelung und umfafit alle Raum-, und Zuluftan-
wendungen mit einem Bereich von 15...95%r.F.
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MERKMALE

» Mikroprozessor-basierende Ausfithrung mit modern-
ster Digitaltechnik
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¢ Bedienfeld mit LDC-Anzeige und 3 Tasten
* Regelbereich 15...95%r.F.
e Wihlbare Regelcharakteristik proportional (P) oder
proportionallintegral (Pl)
s Eingang fiir Feuchtefiihler 0...1V=
¢ Gemeinsame Fihler flir mehrere Regler
* Voreingestellte Regelparameter
+ Digitale Parametereinsteliung
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Abb. 2. LCD-Anzeige
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R7420F FEUCHTEREGELER

FUNKTIONEN

STANDARD-REGELFUNKTION

Der Regler vergleicht den aktuellen Feuchtemeflwert des
Hauptfuihlers (H1) mit dem eingestellten (W1 ode W2) oder
berechneten (W) Sollwert. Er erzeugt eine proportionales
(Xwy) und progortional/integrales (Xyyi) Signal fir die Re-
gelabweichung.

Entsprechend der Einstellung des Regelparameters fir di-
rekte/umgekehrte Wirkungsweise wird gemaf der Regelab-
weichung ein Ausgangssignal (Y) errechnet und in ein
stetiges direktes (2 ... 10V=) oder umgekehrtes (10 ... 2V=)
Stellsignal umgewandelt. Der Proportionalbereich (Xp) be-
stimmt den Bereich fiir Aussteuerung des Ausgangssignals.
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Der Startpunkt Ygtart bestimmt die Verschiebung des Aus-
gangssignales (Y) gegeniiber dem Hauptsoliwert (W1) in
%r.F.

PI-REGELUNG UND INTEGRALGRENZE (tr und Plim)

Der Regler ist einstelibar auf Proportionalregelung (P) oder
Proportional/lntegralregelung (Pl).
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Der proportionale Teil der Pi-Regelung bewirkt, daR bei
plotzlichen Anderungen der Regelabweichung (XW) das
proportionale Korrektur5|gna| des Reglers unmittelbar folgt.
Solange noch eine Regelabweichung vorhanden ist, fiihrt der
integrate Teil der Regelung entsprechend der einstellbaren
Nachstellzeit (tr) das Stellglied nach, bis die Feuchte wieder
den Hauptsollwert (W1) erreicht hat.

Uberschreitet das Integralsignal Xy die Integralbegrenzung
Pitim, wird es gesperrt.

KALIBRIERUNG VON T1 (Cal)

Falls eine MeRwertabweichung des Hauptfeuchtefiihiers (H1)
aufgrund einer sehr langen Leitung auftritt, kann eine MeR3w-
ertkalibrierung mit Hilfe des Regelparameters Cal durchge-
fuhrt werden.

FEUCHTEMAXIMALBEGRENZUNG (Wjim und X, 2)

Der Regler aktiviert die Maximalbegrenzung, wenn die
Feuchte am Maximalbegrenzer (Hmax) Uber dem Wert von
Regeiparameter Wjjm liegt. Die normaie Regelfunktion wird
in diesem Fail gesperrt.

Wahrerd der Begrenzung wird das Proportionalband Xp2
verwendert. Die Begrenzungsfunktion ist nur méglich, wenn
ein Feuchtefuhler am Eingang Hmax zur Verfigung steht.

WINTERKompensation (Weomp, und Aut Wi)

Liegt die Temperatur am Kompensationsfihler (Tcomp) unter
dem Umschaltpunkt (Wgomp), wird die Winterkompensation
aktiv.
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Die Kompensation beeinflufit den Hauptsollwert (W1 oder
W2). Die Autoritat der Winterkompensation kann durch den
Parameter Aut Wi eingestellt werdert;

W comp

SOLLWERTFERNVERSTELLUNG Wext)

Der Hauptsoliwert kann durch einen Taster am Bedienfeld
oder ein externes 10 kQ Potentiometer, das am Sollwertein-
gang (Wext) angeschlossen ist, verstellt werden.

Der externe Sollwertversteller wird durch Einstellen des Pa-
rameters W1 am Bedienfeld auf OFF freigegeben.

MIN/MAX AUSGANGSBEGRENZUNG (POS)

Das Ausgangssignal (Y) kann durch ein externes 100 kQ
Potentiometer, das an die Klemmen POS und +15V= oder
-15V= angeschlossen ist, auf eine maximale oder minimale
Position begrenzt werden. Der Einstellbereich ist unter den
technischen Daten beschrieben.

UBERSTEUERUNG DES AUSGANGSSIGNALS (OR)

Der Ubersteuerungsschalter (OR) kann durch ein externes
Relais oder einen externen Schalter belegt sein, der nach
+15V= oder -15V= durchschaltet. Das Ausgangssignal wird
auf seinen maximalen oder minmalen Wert eingestellt, wenn
der Ubersteuerungseingang auf +15V= oder -15V= gelegt
wird.

HAUPTSOLLWERT "BELEGT" / "NICHT BELEGT" (W1, W2)

Der Regler kann fur die Betriebsarten "Belegt" und "Nicht
Belegt" auf unterschiedliche Sollwerte (W1 oder W2) um-
geschaltet werden. An Stelle eines externen Sollwertpotenti-
ometers kann ein potentialfreier Kontakt an die Klemmen 4 &
6 angeschlossen werden. Bei geschlossenem Kontakt
arbeitet der Regler mit dem Sollwert W2 um den aktuellen
Soliwert zu berechnen. Ein offener Kontakt schaltet den
Regler in die andere Betriebsart und unterstiitzt den Sollwert
W1. Die Betriebsart "Nicht Belegt" ist frei gegeben, wenn der
Hauptsoliwert W1 auf einen Wert W1 ungleich OFF gesetzt
wird.
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Abb. 2. LCD-Anzeige

R7420F

FEUCHTEREGLER

ALLGEMEIN

Der Feuchteregler R7420F benutzt die Technologie der di-
rekten digitalen Regelung, um eine genauere und effizientere
Regelung von Klimaantagen zu gewahrleisten. Vorein-
gestellite Parameter erlauben eine “Plug and Play” Installa-
tion. Um eine optimale Anlagenfunktion zu erreichen, stehen
verschiedene Regelstrategien zur Verfligung.

Die moderne Gestaltung mit einem leicht zu handhabenden
Bedienfeld und einem LCD-Anzeigefeld bietet eine grofie
Flexibilitat bei der Anlagenausfiihrung, exakter Parameter-
einstellung und Anzeige von aktuellen Feuchtewerten, Soll-
werten und Stellsignalen.

Der Regler erlaubt Proportional/Integral- oder nur propor-
tionale Regelung und umfaft alle Raum-, und Zuluftan-
wendungen mit einem Bereich von 15...95%r.F.

#

MERKMALE

» Mikroprozessor-basierende Ausfiihrung mit modern-
ster Digitaltechnik

* Bedienfeld mit LDC-Anzeige und 3 Tasten

¢ Regelbereich 15...85%r.F.

Wihibare Regelcharakteristik proportional (P) oder

proportional/integral (Pl)

Eingang fiir Feuchtefiihler 0...1V=

Gemeinsame Fhler fiir mehrere Regler

Voreingestelite Regelparameter

Digitale Parametereinstellung

Optionale Sollwertfernverstellung

UbersteuerungsmégIichkeit und Begrenzung des

Stellsignals

Anzeige des Ausgangssignals

Direkte und umgekehrte Wirkungsweise einstelibar

Feuchte-Maximalbegrenzung

Winterkompensation

24V~ Stromversorgung

Ausfiihrung nach CE und DIN-Vorschriften

WARTUNG

Honeywell bietet ein breites Spektrum an Wartungsangebo-
ten.

Dieses Produkt entspricht
den Bestimmungen von c €
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R7420F FEUCHTEREGELER

FUNKTIONEN
STANDARD-REGELFUNKTION

Der Regler vergleicht den aktuellen Feuchtemeflwert des
Haupffihlers (H1) mit dem eingesteliten (W1 ode W2) oder
berechneten (W) Sollwert. Er erzeugt eine proporticnales
{Xwy) und prozortional/integrales (Xy;) Signai fiir die Re-
gelabweichung.

Entsprechend der Einstellung des Regelparameters fiir di-
rekte/umgekehrte Wirkungsweise wird gemaR der Regelab-
weichung ein Ausgangssignal (Y) errechnet und in ein
stetiges direktes (2 ... 10V=) oder umgekehrtes (10 ... 2V=)
Stellsignal umgewandelt. Der Proportionalbereich (Xp) be-
stimmt den Bereich fir Aussteuerung des Ausgangssignals.
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Der Startpunkt Ygstart bestimmt die Verschiebung des Aus-
gangssignales (Y) gegentiber dem Hauptsoliwert (W1) in
%r.F.

PI-REGELUNG UND INTEGRALGRENZE {tr und Plim)

Der Regler ist einstellbar auf Proportionalregelung (P) oder
Proportional/lntegralregelung (PI).
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Der proportionale Teil der PI-Regelung bewirkt, daB bei
plotzlichen Anderungen der Regelabweichung (Xy) das
proportionale Korrektutsignal des Reglers unmittelbar folgt.
Solange noch eine Regelabweichung vorhanden ist, fiihrt der
integrale Teil der Regelung entsprechend der einstellbaren
Nachstelizeit (tr) das Stellglied nach, bis die Feuchte wieder
den Hauptsollwert (W1) erreicht hat.

Uberschreitet das Integralsignal Xy, die Integralbegrenzung
Pijim, wird es gesperrt.

KALIBRIERUNG VON T1 (Cal)

Falls eine MeRwertabweichung des Hauptfeuchtefihlers (H1)
aufgrund einer sehr langen Leitung auftritt, kann eine Me3w-
ertkalibrierung mit Hilfe des Regelparameters Cal durchge-
fuhrt werden.

FEUCHTEMAXIMALBEGRENZUNG (Wi und X, 2)

Der Regler aktiviert die Maximalbegrenzung, wenn die
Feuchte am Maximaibegrenzer {Hmax) iber dem Wert von
Regeiparameter Wjjm liegt. Die normaie Regelfunktion wird
in diesem Falit gesperrt.

Wahrend der Begrenzung wird das Proportionalband Xp2
verwendert. Die Begrenzungsfunktion ist nur méglich, wenn
ein Feuchtefiihler am Eingang Hmax zur Verfligung steht.

WINTERKompensation (Weomp, und Aut Wi)

Liegt die Temperatur am Kompensationsfiihler (Tcomp) unter
dem Umschaltpunkt (Wcomp): wird die Winterkompensation
aktiv.
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Die Kompensation beeinfluit den Hauptsollwert (W1 oder
W2). Die Autoritat der Winterkompensation kann durch den
Parameter Aut Wi eingestelit werdert:

SOLLWERTFERNVERSTELLUNG (Wext)

Der Hauptsoliwert kann durch einen Taster am Bedienfeld
oder ein externes 10 kQ Potentiometer, das am Sollwertein-
gang (Weyt) angeschlossen ist, verstellt werden.

Der externe Sollwertversteller wird durch Einstellen des Pa-
rameters W1 am Bedienfeld auf OFF freigegeben.

MIN/MAX AUSGANGSBEGRENZUNG (POS)

Das Ausgangssignal (Y) kann durch ein externes 100 kQ
Potentiometer, das an die Klemmen POS und +15V= oder
-15V= angeschlossen ist, auf eine maximale oder minimale
Position begrenzt werden. Der Einstelibereich ist unter den
technischen Daten beschrieben.

UBERSTEUERUNG DES AUSGANGSSIGNALS (OR)

Der Ubersteuerungsschalter (OR) kann durch ein externes
Relais oder einen externen Schalter belegt sein, der nach
+15V= oder -15V= durchschaltet. Das Ausgangssignal wird
auf seinen maximalen oder minmalen Wert eingestellt, wenn
der Ubersteuerungseingang auf +15V= oder -15V= geleqt
wird.

HAUPTSOLLWERT "BELEGT" / "NICHT BELEGT" (W1, W2)

Der Regler kann fir die Betriebsarten "Belegt” und "Nicht
Belegt" auf unterschiedliche Sollwerte (W1 oder W2) um-
geschaltet werden. An Stelle eines externen Sollwertpotenti-
ometers kann ein potentialfreier Kontakt an die Klemmen 4 &
6 angeschlossen werden. Bei geschlossenem Kontakt
arbeitet der Regler mit dem Soliwert W2 um den aktuellen
Sollwert zu berechnen. Ein offener Kontakt schaitet den
Regler in die andere Befriebsart und unterstiitzt den Soliwert
W1. Die Betriebsart "Nicht Belegt" ist frei gegeben, wenn der
Hauptsollwert W1 auf einen Wert W1 ungleich OFF gesetzt
wird.
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Abb. 2. LCD-Anzeige

ALLGEMEIN

Der Feuchteregler R7420F benutzt die Technologie der di-
rekten digitalen Regelung, um eine genauere und effizientere
Regelung von Kiimaanlagen zu gewahrleisten. Vorein-
gestellte Parameter erlauben eine "Plug and Play" Installa-
tion. Um eine optimale Anlagenfunktion zu erreichen, stehen
verschiedene Regelstrategien zur Verfiigung.

Die moderne Gestaltung mit einem leicht zu handhabenden
Bedienfeld und einem LCD-Anzeigefeld bietet eine grofle
Flexibilitat bei der Anlagenausfiihrung, exakter Parameter-
einstellung und Anzeige von aktuellen Feuchtewerten, Soll-
werten und Stellsignalen.

Der Regler erlaubt Proportional/integral- oder nur propor-
tionale Regelung und umfafit alle Raum-, und Zuluftan-
wendungen mit einem Bereich von 15...95%r.F.

i

MERKMALE

e Mikroprozessor-basierende Ausfiihrung mit modern-
ster Digitaltechnik

Bedienfeld mit LDC-Anzeige und 3 Tasten
Regelbereich 15...95%r.F.

Wihlbare Regelcharakteristik proportional (P) oder
proportional/integral (Pl)

Eingang fiir Feuchtefiihler 0...1V=

Gemeinsame Fihler fiir mehrere Regler
Voreingestelite Regelparameter

Digitale Parametereinstellung

Optionale Sollwertfernversteliung
Ubersteuerungsmogllchkelt und Begrenzung des
Stellsignals .
Anzeige des Ausgangssignals

Direkte und umgekehrte Wirkungsweise einstelibar
Feuchte-Maximalbegrenzung

Winterkompensation

24V~ Stromversorgung

Ausfiihrung nach CE und DIN-Vorschriften

e o

WARTUNG

Honeywell bietet ein breites Spektrum an Wartungsangebo-
ten.

Dieses Produkt entspricht
den Bestimmungen von c €
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R7420F FEUCHTEREGELER

FUNKTIONEN

STANDARD-REGELFUNKTION

Der Regler vergleicnt den aktuellen Fauchtemellwert des
Haupifahlers (H1) mit dem eingesteiiten (W1 ode W2} oder
berechneten {\V) Sollwert. Er erzeugt eine proportionales
{Xyy) und progortional/integraies (Xywi) Signal fir die Re-
gelabweichung.

Entsprechend der Einsteilung des Regelparameters fiir di-
rekte/umgekehrte Wirkungsweise wird gemaf der Regeiab-
weichung ein Ausgangssignal (Y) errechnet und in ein
stetiges direktes (2 ... 10V=) oder umgekehrtes (10 ... 2V=)
Stellsignal umgewandelt. Der Proportionaibereich (Xp) be-
stimmt den Bereich fir Aussteuerung des Ausgangssignals.
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Der Startpunkt Ygtart bestimmt die Verschiebung des Aus-
gangssignales (Y) gegenuber dem Hauptsollwert (W1) in
Y%r.F.

PI-REGELUNG UND INTEGRALGRENZE (tr und Plim)

Der Regler ist einstellbar auf Proportionalregelung (P) oder
Proportional/lntegralregelung (Pt).
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Der proportionale Teil der PI-Regelung bewirkt, daf bei
ptétzlichen Anderungen der Regelabweichung (Xy) das
proportionale Korrektutsignal des Reglers unmittelbar folgt.
Solange noch eine Regelabweichung vorhanden ist, fihrt der
integrale Teil der Regelung entsprechend der einstellbaren
Nachstelizeit (tr) das Stellglied nach, bis die Feuchte wieder
den Hauptsollwert (W1) erreicht hat.

Uberschreitet das Integralsignal Xy; die Integralbegrenzung
Pilim, wird es gesperrt.

KALIBRIERUNG VON T1 (Cal)

Falis eine MefRlwertabweichung des Hauptfeuchtefiihlers (H1)
aufgrund einer sehr langen Leitung auftritt, kann eine MefRw-
ertkalibrierung mit Hilfe des Regelparameters Cal durchge-
fuhrt werden.

FEUCHTEMAXIMALBEGRENZUNG Wijm und X 2)

Der Regler aktiviert die Maximalbegrenzung, wenn die
Feuchte am Maximalbegrenzer (Hmayx) Uber dem Wart von
Regeiparamster Wijm liegt. Die normaie Regeifunktion wird
in diesem Fail nesperrt.

Warirand der 3egrenzung wird das Frogortionalband X2
verwendert. Die Begrenzungsfunktion ist nur méglich, wenn
ein Feuchteflhler am Eingang Hmax zur Verfiigung sient.

WINTERKompensation (Weomp, und Aut Wi)

Liegt die Temperatur am Kompensationsfihler (Tcomp) unter
dem Umschaltpunkt (Weomp), wird die Winterkompensation
aktiv.

W% r.h] 1
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Die Kompensation beeinflult den Hauptsoliwert (W1 oder
W2). Die Autoritat der Winterkompensation kann durch den
Parameter Aut Wi eingestellt werdert;

W comp

SOLLWERTFERNVERSTELLUNG (Wext)

Der Hauptsollwert kann durch einen Taster am Bedienfeld
oder ein externes 10 kQ Potentiometer, das am Sollwertein-
gang (Wext) angeschlossen ist, verstelit werden.

Der externe Sollwertversteller wird durch Einstellen des Pa-
rameters W1 am Bedienfeld auf OFF freigegeben.

MIN/MAX AUSGANGSBEGRENZUNG (POS)

Das Ausgangssignal (Y) kann durch ein externes 100 kQ
Potentiometer, das an die Klemmen POS und +15V= oder
-15V= angeschlossen ist, auf eine maximale oder minimale
Position begrenzt werden. Der Einstellbereich ist unter den
technischen Daten beschrieben.

UBERSTEUERUNG DES AUSGANGSSIGNALS (OR)

Der Ubersteuerungsschalter (OR) kann durch ein externes
Relais oder einen externen Schalter belegt sein, der nach
+15V= oder -15V= durchschaltet. Das Ausgangssignal wird
auf seinen maximalen oder minmalen Wert eingestellt, wenn
der Ubersteuerungseingang auf +15V= oder -15V= gelegt
wird.

HAUPTSOLLWERT "BELEGT" / "NICHT BELEGT" (W1, W2)

Der Regler kann fiir die Betriebsarten "Belegt" und “Nicht
Belegt" auf unterschiedliche Sollwerte (W1 oder W2) um-
geschaltet werden. An Stelle eines externen Sollwertpotenti-
ometers kann ein potentialfreier Kontakt an die Klemmen 4 &
6 angeschiossen werden. Bei geschlossenem Kontakt
arbeitet der Regler mit dem Sollwert W2 um den aktuellen
Sollwert zu berechnen. Ein offener Kontakt schaltet den
Regler in die andere Betriebsart und unterstiitzt den Sollwert
Wi1. Die Betriebsart "Nicht Belegt" ist frei gegeben, wenn der
Hauptsoliwert W1 auf einen Wert W1 ungleich OFF gesetzt
wird.
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