R74208B,F Temperatur-, Feuchte - Regler

EINSTELLUNGS-BEISPIEL

Dieses Beispiel (Abb. 12) zeigt die Einstellung der Sollwertbegrenzung Wiim beim Feuchteregler.
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Abb. 11. Einstellungs-Beispiel
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74208, F Temperatur-, Feuchte - Regler

UBERSICHT BEDIENFUNKTIONEN

ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE
Das MicroniK 100 Bedienfeid ist in den Abbildungen 7 und 1

dargestelit.
ANMERKUNG: Die Regelparameter 13...16 sind beim hn. Einhei
R7420F nicht verfiigbar. T17H1 techn. Einheiten
ANDERN DER BETRIEBSART T2/ Hmax Talnlnk
T3/ Tcomp X2 =i= D Y
Abbildung 8 zeigt die 3 Betriebsarten des Reglers. Normaler- U L. %
weise bedindet sich der Regler im Standard-Anzeigebetrieb min__sec_K__rh
(Abb. 9). In dieser Betriebsart wird der gewahite MeBwert e e, [
angezeigt. Fia VWO 9. Cal
2w 2 10. Dir v
Werden gleichzeitig 2 Sekunden lang die Tasten '+ und ' 3 W lim - 1LW /cgﬁ'\p
betatigt, wechselt der Regler zur Parameterauswahl. 4 Xp 1 12. Aut Wi
Durch Betatigen der 'SEL'-Taste kann zwischen der Para- 5.Xp 2 13. Aut  Su
meterauswahl und der Parameteranderung hin- und herge- 6. H 14. W cas
schaltet werden. 7. Pl lim 15.R cas
Durch gleichzeitiges Betatigen der Tasten '+ und 'SEL' 8.Y start 16.7r  cas
wechselt der Regler zur Standardanzeige. 3
Das Riickschalten zur Standardanzeige erfolgt automatisch,
wenn fiir 30 Sekunden keine Taste betatigt wird.
gleichzeitig betatigen
fiir ca. 2 Sekunden
Y
Parameter Parameter
Me%tvf/igrdtg?zeige Auswahl Einstellung
X, e e
siehe Abb.7 siehe Abb.8 siehe Abb.9
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R7420B,F Temperatur-, Feuchie - Regler

MEAWERTICALIBRIERUNG {cal)

Der Regler enthalt eine MeBwertkalibrierung, werksseitig
singestellt ist und normalerweise keine Nachkalibrierung im
Feld erfordert. In den wenigen Fallen, in denen eine Nachka-
librierung auf Grund von z.B. langen Fihlerleitungen nétig
ist, kann der MeBwertfehier des Hauptemperaturfuhlers (T1)
korrigiert werden.

A ACHTUNG

Bei der Inbetriebnahme des Reglers ist darauf zu ach-
ten, daB die Authoritat der Kompensation auf Null
gesetzt und der Begrenzungsfiihler nicht aktiv ist.

DIREKT - UMGEKEHRT WIRKEND (DIR/REV)

Es kann manchmal nétig sein, die Wirkung des Aus-’
gangssignals umzukehren. Abhangig davon, ob der Ausgang
fiir Heizen oder Kiihien verwendet wird und davon ob ein 2-
oder ein 3-Wegeventil zum Einsatz kommt.

Abhangig von der Einstellung der Reglerparameters
(Dir/Rev) wirkt der Ausgang direkt oder umgekehrt.

UMSCHALTPUNKT KOMPENSATION (Weomp)

Dies ist der Temperaturwert (Auf3entemperatur) bei dem die
Wirkung der Kompensation umkehrt. Wenn der Tempera-
turwert (T3) fiir die Kompensation Gber/unter dem Umschalt-
punkt der Kompensation (Wcomp) ist, wird die Som-
mer/Winterkompensation, wie im Beispiel in Tabelle 7
beschrieben, aktiv.

AUTHORITAT SOMMER-/WINTER-KOMPENSATION (Aut Su / Aut Wi)

Die Einstellungen der Authoritat bestimmen den Einflu3 in
Prozent (%), den der Kompensationsfihler auf den Sollwert
(W1) hat. AuBentemperaturkompensation im Sommer und
Winter sind (ibliche Anwendungen.

Eine Beeinflussung des P-Bandes durch die Kompensation
ergibt sich bei nur bei einer P-Regelung (keine Beeinflussung
bei PI-Regelung).

Hinweis: Die Autoritat der Sommer-Kompensation (Aut Su)
ist bei dem Regler R7420F nicht verfligbar.

KASKADENREGLER ®

Zur Bestimmung des Hauptsollwertes (W1 oder W2) benutzt
der Kaskadenregler zwei Regelkreise, den Hauptregler und
den Folgeregler.

Hinweis: Die Regelparameter (Wecas, Reas and treas) flr die
Kaskade sind bei dem Regler R7420F nicht verfig-
bar.

KASKADE HAUPTSOLLWERT (Sollwert Folgeregler Weas)

Diese Einstellung bestimmt den Sollwert des Folgeregelers,
Zulufttemperatur (T2), wenn keine Regelabweichung der
Raumtemperatur (T1) vorliegt. Weicht die Raumtemperatur
vom Hauptsollwert ab, so wird der Sollwert (Wcas) des Fol-
gereglers automatisch angepal3t.
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BEREICHSEINSTELLUNG (Rcas)

Die Bereichseinstellung (Rcas) bestimmt in Kelvin um wieviel
sich der Sollwert der Folgereglers (Weas) verandert, wenn die
Raumtemperatur (T1) um 50% vom Proportionalbereich
(Xp1) abweicht.

KASKADE NACHSTELLZEIT (tfcas)

Der Reglerparameter (trc.s) bestimmt die Nachstelizeit des
Pl-Folgereglers, Zulufttemperatur (T2). Der Proportional-
bereich (Xp2) wirkt auf den Foigeregelkreis. Eine detailierte
Beschreibung zu tr finden Sie unter: NACHSTELLZEIT UND
BEGRENZUNG I-ANTEIL.

BEGRENZUNGSSOLLWERT (Winax/Wamin = Wiim)

Der Begrenzungssoliwert (Wim) bestimmt den Einsatzpunkt
des Sollwertes (W.as) des Folgereglers ab dem die Begren-
zung aktiv wird. und vom Hauptregler nicht mehr verschoben
wird. Die Maximalbegrenzung (Wmax = Wiim) ist wirksam,
wenn der Regelbereich 0...130°C gewahlt wurde. Die Mini-
malbegrenzung (Wmin = Wiim) ist wirksam, wenn der Regel-
beréich 0...50°C gewéhlt wurde.

r

Regelungs- Raumtemp. AuBememef Proportinal-
zeitraum (T1) (T3/T comp)" bereich
(Xe)
20°C 20°C 2°C
22°C -15°C 2°C
Wint
e autwi = —ATHEXR 009 =
At AuBlentemperatur
(22-200+2 L0000 129,
35
20°C 20°C 2°C
26°C 35°C 2°C
Sommer -
AutSu= —2EL2XP 009 =
At Aufientemp &
(26-20) 2 400% == 27%
15
Umschaltung der Kompensation bei +20 °C Auf3entemperatur
Hinweis: Bei der Berechnung mit Pl-Regelung ist X, = 0

Tabelle 7. Berechnung der Sommer/Winter
Kompensation

EINSTELLREGELN FUR PROPORTIONAL (P) UND
PROPORTIONAL + INTEGRAL (Pf) REGELUNG

Zur Bestimmung des P-Bandes (Proportionalbereich Xp)
missen fir eine stabile Regelung unter den unterschiedli-
chen Lastanforderungen muf3 der Korrekturfaktor X» des
Heiz- und Kiihlregisters bekannt sein. Dies entspricht der
maximalen Temperaturerhdhung, erzeugt durch ein Heizreg-
ister oder Temperatursenkung durch ein Kihiregister bei voll
getffnetem Regelventil.



R74208,F Temperatur-, Feuchte - Regler

MIN/MAX AUSGANGSBEGRENZUNG (POS)

Das Ausgangssignal (Y) kann durch ein externes 100 kQ Po-
tentiometer, das an den Eingéngen POS und +15V= oder
-15V= angeschlossen ist, auf eine minimale oder maximale
Stellung begrenzt werden. Der Einstellbereich ist den tech-

nischen Daten in Tabelle 2 zu entnehmen.

LISTE DER REGELPARAMETER

UBERSTEUERUNG DES AUSGANGSSIGNALS (CR)

Der Ubersteuerungseingang (OR) kann durch ein externes
Relais oder einen externen Schalter auf +15V= oder -15V=
geschaltet werden. Das Ausgangssignal (Y) wird auf einen
maximalen oder minimalen Wert Ubersteuert, wenn der Uber-

steuerungseingang (OR) auf +15V= oder -15V= gelegt wird.

Nr. Beschreibung Abk. Werte . Voreinstellung | Aktueller Wert
(1) Hauptsoliwert "Belegt" W1 OFF, 0 ... 50°C oder 0 ... 130°C
21°C oder 70°C
(2) _Hauptsoliwert "Nicht Belegt" W2 |0 ... 50°C oder 0 ... 130°C 18°C oder 50°C
(3) _Begrenzungs-Sollwert Wiim 5...30°C (Wmin) 0d. 30...130°C (Wna) 16°C oder 90°C
(4) _Proportionalbereich Xp1 1 ... 40 K fir P- und Pi- Regelung 2 K oder 10K
(5) _Proportionalbereich Xp2 1..40K s+ 10 K oder 20K
(6) Nachstellzeit tr OFF, 20 sec ... 20 min OFF
(7)__Integral-Begrenzung Phim 0..£50K 25K
(8) Startpunkt Y start +20K 0K
(9) _MeBwentkalibrierung (T1) Cal +5K 0K
(10) Direkt/Umgekehrt Dir/Rev | Direkt oder Umgekehrt Direkt
wirkender Ausgang
(11) Kompensation Weomp -5 ... +440°C +20°C
Umschaltpunkt
(12) Autoritat Winter- Aut Wi [ +350% 0% "
kompensation
(13) Autoritat Sommer- AutSu |£100% : 0%
_____ kompensation
....... ) Kaskade Hauptsollwert  Weas OFF, 0 ... 50°C oder 0 ... 130°C QOFF
(15) Bereichseinstellung Rcas 0..%40°C 0°C
(16) Kaskade Nachstellzeit treas OFF, 20 sec ... 20 min OFF
Tabelle 5. Regelparameter des R7420B
Nr. Beschreibung Abk. Werte Voreinstellung | Aktueller Wert
(1) Hauptsollwert "Belegt” W1 OFF, 15 ... 95% r.F. 50% r.F.
(2) Hauptsollwert "Nicht Belegt” W2 115 ... 95% r.F. 40% r.F.
(3) _Begrenzungs-Sollwert ~ Wim 75..95% r.F. 90% r.F.
(4) Proportionalbereich Xp1 1 ... 40% r.F. ftr P- und PI- Regelung 10% 1.F.
(5) _Proportionalbereich Xp2 1...40% r.F. 0%t
(6).. Nachstelizeit [ OFF, 20 se¢ ... 20,min (OFF
(7)...Integral-Begrenzung Pl |0 ... +50% . E25% 0. Lo
(8)... Startpunkt Y | £20% OF. 0% 1 o
(9) MefBwertkalibrierung Cal 5% r.F. B 0% r.F.
(10) Direkt/Umgekehrt Dir/Rev | Direkt oder Umgekehrt Direkt
............ wirkender Ausgang ¢
(11) Kompensation Weomp | 20°C 0°C
............ Umschaitpunkt
(12) Autoritat Winter- Aut Wi | £100% 10%
____________ kompensation
(13) Autoritat Sommer- Aut Su | nicht verfligbar
____________ kompensation
{14) Kaskade Hauptsoliwert ~ Weas nicht verfigbar
(15) Bereichseinstellung Roas nicht verfiigbar
(16) Kaskade Nachstellzeit  treas nicht verfigbar
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Tabelle 6. Regelparameter des R7420F




R7420B,F Temperatur-, Feuchte - Regler
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Abb. 3. AnschluBbelegung




R74208B,F Temperatur-, Fetuchte - Regler

EINSTELLUNGS-BEISPIEL

Dieses Beispiel (Abb. 12) zeigt die Einstellung der Sollwertbegrenzung Wim beim Feuchteregler.
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F74208,F Temperatur-, Feuchte - Regler

UBERSICHT BEDIENFUNKTIONEN

ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE

Das MicroniK 100 Bedienfeld ist in den Abbildungen 7 und 1
dargestellt.

ANMERKUNG: Die Regelparameter 13...16 sind beim
R7420F nicht verfugbar.

ANDERN DER BETRIEBSART
Abbildung 8 zeigt die 3 Betriebsarten des Reglers. Normaler-

T1/H1
T2 / Hmax
T3/ Tcomp

techn. Einheiten

weise bedindet sich der Regler im Standard-Anzeigebetrieb Sec rh
(Abb. 9). In dieser Betriebsart wird der gewéhite MeBwert e ey L
angezeigt. / LW 9. Cal
2w 2 . Dir
Werden gleichzeitig 2 Sekunden lang die Tasten '+ und ™' W lim ]]? W /cgren\;J
betatigt, wechselt der Regler zur Parameterauswahl. 4 Xp | 12 Aut Wi
Durch Betatigen der 'SEL'-Taste kann zwischen der Para- 5 Xp 2 13. Aut  Su
meterauswahl und der Parameteranderung hin- und herge- 6. tr 14 W cas
schaltet werden. 7. Pl lim 15.R cas
Durch gleichzeitiges Betatigen der Tasten '+' und 'SEL' 8.Y start 6.7 cas
wechselt der Regler zur Standardanzeige.
Das Riickschalten zur Standardanzeige erfolgt automatlsch
wenn fiir 30 Sekunden keine Taste betatigt wird.
gleichzeitig betatigen
fiir ca. 2 Sekunden
H] o [£ el
¥ \
Parameter Parameter
Me%l\;]ggg{\dzeige Auswah! Einstellung
X, —————— —————————
siehe Abb.7 siehe Abb.8 siehe Abb.9
'

gleic hzeitig betatigen

Abb. 8. Betriebsarten
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R74208B,F Temperatur-, Feuchte - Regler

MEBWERTKALIBRIERUNG (cal)

Der Regler enthalt eine MeBBwertkalibrierung, werksseitig
eingestelit ist und normalerweise keine Nachkalibrierung im
Feld erfordert. In den wenigen Fallen, in denen eine Nachka-
librierung auf Grund von z.B. langen Fihlerleitungen nétig
ist, kann der MeRBwertfehler des Hauptemperaturfihiers (T1)
korrigiert werden.

A ACHTUNG

Bei der Inbetriebnahme des Reglers ist darauf zu ach-
ten, dafB die Authoritat der Kompensation auf Nuli
gesetzt und der Begrenzungsfuhler nicht aktiv ist.

DIREKT - UMGEKEHRT WIRKEND (DIR/REV)

Es kann manchmal nétig sein, die Wirkung des Aus-’
gangssignals umzukehren. Abhangig davon, ob der Ausgang
fir Heizen oder Kahlen verwendet wird und davon ob ein 2-
oder ein 3-Wegeventil zum Einsatz kommt.

Abhéangig von der Einstellung der Reglerparameters
(Dir/Rev) wirkt der Ausgang direkt oder umgekehrt.

UMSCHALTPUNKT KOMPENSATION (Weomp)

Dies ist der Temperaturwert (AuBBentemperatur) bei dem die
Wirkung der Kompensation umkehrt. Wenn der Tempera-
turwert (T3) fiir die Kompensation Giber/unter dem Umschalt-
punkt der Kompensation (Wcomp) ist, wird die Som-
mer/Winterkompensation, wie im Beispiel in Tabelle 7
beschrieben, aktiv.

AUTHORITAT SOMMER-/WINTER-KOMPENSATION (Aut Su / Aut Wi)

Die Einstellungen der Authoritat bestimmen den Einflui3 in
Prozent (%), den der Kompensationsfihler auf den Sollwert
(W1) hat. AuBBentemperaturkompensation im Sommer und
Winter sind tbliche Anwendungen.

Eine Beeinflussung des P-Bandes durch die Kompensation
ergibt sich bei nur bei einer P-Regelung (keine Beeinflussung
bei PI-Regelung).

Hinweis: Die Autoritat der Sommer-Kompensation (Aut Su)
ist bei dem Regler R7420F nicht verfugbar.

KASKADENREGLER *

Zur Bestimmung des Hauptsollwertes (W1 oder W2) benutzt
der Kaskadenregler zwei Regelkreise, den Hauptregler und
den Folgeregler.

Hinweis: Die Regelparameter (Wcas, Reas and treas) fir die
Kaskade sind bei dem Regler R7420F nicht verflg-
bar.

KASKADE HAUPTSOLLWERT (Sollwert Foigeregler Wcas)

Diese Einstellung bestimmt den Soliwert des Folgeregelers,
Zulufttemperatur (T2), wenn keine Regelabweichung der
Raumtemperatur (T1) vorliegt. Weicht die Raumtemperatur
vom Hauptsoliwert ab, so wird der Sollwert (Was) des Fol-
gereglers automatisch angepaf3t.
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BEREICHSEINSTELLUNG (Rcas)

Die Bereichseinstellung (Rcas) bestimmt in Kelvin um wieviel
sich der Sollwert der Folgereglers (Wcas) veréandert, wenn die
Raumtemperatur (T1) um 50% vom Proportionalbereich
(Xp1) abweicht.

KASKADE NACHSTELLZEIT (trcas)

Der Reglerparameter (treas) bestimmt die Nachstellzeit des
Pl-Folgereglers, Zulufttemperatur (T2). Der Proportional-
bereich (X,2) wirkt auf den Folgeregelkreis. Eine detailierte
Beschreibung zu tr finden Sie unter: NACHSTELLZEIT UND
BEGRENZUNG I-ANTEIL.

BEGRENZUNGSSOLLWERT (Wmax/Wnin = Wiim)

Der Begrenzungssotlwert (Wim) bestimmt den Einsatzpunkt
des Sollwertes (Wcas) des Folgereglers ab dem die Begren-
zung aktiv wird. und vom Hauptregler nicht mehr verschoben
wird. Die Maximalbegrenzung (Wmax = Wiim) ist wirksam,
wenn der Regelbereich 0...130°C gewéhit wurde. Die Mini-
malbegrenzung (Wmin = Wiim) ist wirksam, wenn der Regel-
bereich 0...50°C gewahlt wurde.

Regeiungs- Raumtemp. AuBentemQ. Proportinal-
zeitraum (T1) (T3/Teomp): bereich
(Xe)
20°C 20°C 2°C
22°C -15°C 2°C
Winter
Aut Wi = .____ATI_+X_P___._ 00% =
At Aulieniemperatur
(22-20)+2 50, _ 409,
35
20°C 20°C 2°C
26°C 35°C 2°C
Sommer -
AutSu= —2T2XP 1609 -
At Auflentemp
{26-20) -2 100% ==~ 27%
15
Umschaltung der Kompensation bei +20 °C AuBBentemperatur
Hinweis: Bei der Berechnung mit Pi-Regelung ist X, =0

Tabelle 7. Berechnung der Sommer/Winter
Kompensation

EINSTELLREGELN FUR PROPORTIONAL (P) UND
PROPORTIONAL + INTEGRAL (Pl) REGELUNG

Zur Bestimmung des P-Bandes (Proportionalbereich X;)
mussen fur eine stabile Regelung unter den unterschiedii-
chen Lastanforderungen muf3 der Korrekturfaktor X, des
Heiz- und Kuihlregisters bekannt sein. Dies entspricht der
maximalen Temperaturerhdhung, erzeugt durch ein Heizreg-
ister oder Temperatursenkung durch ein Kihiregister bei voll
gedffnetem Regelventil.

¢



R7420B,F Temperatur-, Feuchte - Regler

MIN/MAX AUSGANGSBEGRENZUNG (POS)

Das Ausgangssignal (Y) kann durch ein externes 100 kQ Po-
tentiometer, das an den Eingangen POS und +15V= oder
-15V= angeschlossen ist, auf eine minimale oder maximale
Stellung begrenzt werden. Der Einstellbereich ist den tech-

nischen Daten in Tabelle 2 zu entnehmen.

LISTE DER REGELPARAMETER

UBERSTEUERUNG DES AUSGANGSSIGNALS (OR)

Der Ubersteuerungseingang (OR) kann durch ein externes
Relais oder einen externen Schalter auf +15V= oder -15V=
geschaltet werden. Das Ausgangssignal () wird auf einen
maximalen oder minimalen Wert Gibersteuert, wenn der Uber-

steuerungseingang (OR) auf +15V= oder -15V= gelegt wird.

Nr. Beschreibung Abk. Werte , Voreinstellung | Aktueiler Wert
(1) Hauptsoliwert "Belegt" W1 OFF, 0 ... 50°C oder 0 ... 130°C
21°C oder 70°C

(2) Hauptsollwert "Nicht Belegt" W2 |0... 50°C oder 0 ... 130°C 18°C oder 50°C

(3) Begrenzungs-Sollwert Wiim 5...30°C (Wmin) 0d. 30...130°C (Wma) 16°C oder 90°C

(4) _Proportionalbereich Xp1 1 ... 40 Kfir P- und PI- Regelung 2 K oder 10K

(5) Proportionalbereich Xp2 1...40K <10 K oder 20K

{6) Nachstellzeit tr OFF, 20 sec ... 20 min OFF

(7) Integral-Begrenzung Plyim 0..x50K +25K

(8) Startpunkt Y start +20 K 0K

(9) MeBwertkalibrierung (T1) Cal +5K 0K

(10) Direkt/Umgekehrt Dir/Rev | Direkt oder Umgekehrt Direkt
wirkender Ausgang

(11) Kompensation Weomp | -5 ... +40°C +20°C
Umschaltpunkt

(12) Autoritat Winter- Aut Wi | +350% 0 % "
kompensation

(13) Autoritat Sommer- Aut Su |*100% ! 0%
kompensation

(14) Kaskade Hauptsollwert W, OFF, 0 ... 50°C oder 0 ... 130°C OFF

(15) Bereichseinstellung Rcas 0..%+40°C 0°C

(16) Kaskade Nachstellzeit treas OFF, 20 sec ... 20 min OFF

Tabelle 5. Regelparameter des R7420B

Nr. Beschreibung Abk. Werte Voreinsteliung | Aktuelier Wert

(1) Hauptsollwert "Belegt” W1 OFF, 15 ... 95% r.F. 50% r.F.

(2) Hauptsollwert "Nicht Belegt” W2 {15 ... 95% r.F. 40% r.F.

(3) Begrenzungs-Sollwert Wiim 75 ...95% r.F. 90% r.F.

(4) Proportionalbereich Xp1- 1 ... 40% r.F. fur P- und PI- Regelung 10% r.F.

(5)__Proportionalbereich Xp2 1...40%r.F. 20% r.F.

(6) _Nachstellzeit tr | OFF, 20 sec ... 20,min OFF

(7)...Integral-Begrenzung  Plim 10 £80% F. ... t25% 1F

(8) Startpunkt Yoat | +20%rF. 0% r.F

(9) MeBwertkalibrierung Cal +5% r.F. 0%rF. {

(10) Direkt/Umgekehnt Dir/Rev | Direkt oder Umgekehrt Direkt

__________ wirkender Ausgang ¢

(11) Kompensation Weomp | 20°C 0°C
Umschaltpunkt

(12) Autoritat Winter- Aut Wi | £100% 10%
kompensation

(13) Autoritat Sommer- Aut Su | nicht verfugbar

_______ kompensation

(14) Kaskade Hauptsollwert ~Weas nicht verfugbar

(15) Bereichseinstellung Reas nicht verfigbar

(16) Kaskade Nachstellzeit treas nicht verfligbar
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Tabelle 6. Regelparameter des R7420F




R7420B,F Temperatur-, Feuchte - Regler

I 7 afe
- hONEWED, 0 44105 91 +£05
0 235405 705+05
- S i A S
8 1 : | } :
b= O v =——c] 2 i - I [ | |
= : ' | : | |
0 | ] (-
G . | I | | g
8y | i ' -
el e = | | |
L i o1 | | : | |
| | !
P . 47 : {2asma | |
. | ' : | )
—o— |~ . — r
23,5
T 47 t—— 44 —>le— 47
. Anmerkung: Alle Abmessungen in mm
Abb. 2. Abmessungen urid Montageausschnitte
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R7420B R7420F
A ACHTUNG

Ausgénge sind nicht galvanisch getrennt
von Spannungsversorgung
24V Spannungsversorgung in richtiger
Phasenlage anklemmen
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Abb. 3. Anschluibelegung




