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Funktionsumfang

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Systemiibersicht

Funktionsumfang

Anlagenteile

Regelsysteme

Kommunikation

Kombination

Grundeinstellung

Diese Bedienungs- und Montageanleitung gilt fiir den Regler MCR 200-62. Dieser Reg-
lertyp ist fur eine Luftungsanlage mit bis zu 3 Sequenzen vorgesehen.

Sequenz 1 Sequenz 2 Sequenz 3
Symbole
am Regler X ‘Z‘ Y2 Y3
MCR 200-62 Heizen WRG oder Kiihlen | WRG oder Klappen

Der Regler MCR 200-62 kann mit allen Reglern der Familie MCR 200, z.B. Heizungs-,
Luftungs- oder Fernwarmereglern, kombiniert werden. Durch geeignete Kombinationen
der Regler MCR 200 kdnnen unterschiedlichste Anlagen schnell und funktionssicher
geplant und realisiert werden.

Alle notwendigen Regelparameter wie z. B. der AuRentemperaturwert oder Sollwertan-
forderungen der nachgeschalteten Regler MCR 200 kénnen Uber eine Buskommuni-
kation zwischen den einzelnen Reglern weitergegeben werden.

Der MCR 200-62 kann mit bis zu drei weiteren Reglern der Familie MCR 200 kombiniert
werden.

Alle Regler MCR 200 werden mit einem werkseitigen Grundprogramm und einer sinn-
vollen Parametrierung ausgeliefert. Dies ermdglicht eine einfache Inbetriebnahme des
Regelgerates. Die werkseitige Grundeinstellung des MCR 200-62 entspricht den An-
lagenschemen auf den folgenden Seiten.

Sollen dartiber hinaus weitere spezielle Anforderungen oder Anpassungen an die Re-
gelaufgabe nétig sein, konnen diese Uber eine Vielzahl einstellbarer Parameter in der
Codetabelle beriicksichtigt werden.

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A



MCR 200-62 Systemiibersicht

Bedienungs- und Montageanleitung Anwendungen
Anwendungen
Variante 1: Klappen / Heizen / Kiihlen
AF
DS
£\
- jof () I
~ AB;
RF1 TWy 012 3 auto
9| A 4 LQR
‘ AQS1
AQS2
- , ]
ZU1
DS
MCR 200-62  SM; SM; 3 | L S o
o t 4 g
L Ap ap z
PN F v :
P -
Regelgerat fur Luftungsanlagen mit Je ein Regelventil fur Heizregister Einstellungen:
3 Sequenzen: Klappen / Heizen / und fur Kohlung mit Umwalzpumpen. Code 1001 =1
Kihlen, zur Raum- bzw. Ablufttempera- 2-stufige Schaltung der Zu- und Abluft- Code 1002=0
turregelung mit Raum-/Zuluft-Kaskaden-  ventilatoren. Code 1003=0
regelung einschlieBlich Energieaus- Alle Relais- und Analogausgéange sind Code 1004...1011 werkseitig
wahllogik, Begrenzungs- und Frost- Uber integrierte Schalter und Potentio- Code 1008 = 30
schutzfunktionen. Ansteuerung der Zu- meter von Hand zu bedienen. Code 1009 =70

luft-, Fortluft- und Mischluftklappen.

Variante 2: WRG / Heizen / Kiihlen
AF
DS
PN |
% () |
N—d
ABq RF1 TW1 0123 auto
:. * VLQR
: AQS1
3 AQS2
ZU; j
MCR 200-62  SM1 SMz 1] | ! L
L ap ap | .
- F V
: : %
Regelgerat fur Luftungsanlagen mit Je ein Regelventil fur Heizregister und Einstellungen:
3 Sequenzen: WRG/Heizen/Kuhlen, fur Kiihlung mit Umwalzpumpen. Code 1001 =1
zur Raum- bzw. Ablufttemperaturrege- 2-stufige Schaltung der Zu- und Abluft- Code 1002 =0
lung mit Raum-/Zuluft-Kaskadenrege- ventilatoren. Code 1003 =1
lung einschlieBlich Alle Relais- und Analogausgénge sind Code 1004...1011 werkseitig
Energieauswahllogik, Begrenzungs- Uber integrierte Schalter und Potentio-
und Frostschutzfunktionen. Ansteue- meter von Hand zu bedienen.

rung der Zuluft-, Fortluftklappen.

GE 2R-1116 GE51 R0899 3
CBR62A



Systemdibersicht

MCR 200-62

Anwendungen Bedienungs- und Montageanleitung
Variante 3: Klappen / WRG / Heizen
AF
DS
, |
- <& |
VEIT AB RF1 TW1 0123 auto
\Q\ . ¢ LQR
: AQS1
T ¢ AQS2
? []
— AU "
7
ZU;
DS -
MCR 200-62  SMi SM
' ' F :1: = E L E
Lo Ap Ap
| | F \%
(J (J
IR

" CB2369.1-M-0 1~

Regelgerat fur Luftungsanlagen mit

3 Sequenzen: Klappen / WRG /

Heizen, zur Raum- oder Ablufttempera-
turregelung mit Raum-/ Zuluftkaskaden-
regelung einschlie3lich Energie-
auswabhllogik, Begrenzungs- und
Frostschutzfunktionen sowie Verei-
sungsschutz.

Ansteuerung der Zuluft-, Fortluft und
Mischklappen.

Ansteuerung von einem Regelventil
und einer Umwalzpumpe flr Heizregi-
ster, sowie einer Bypassklappe fur
WRG.

2-stufige Zu- und Abluftventilatoren-
schaltung.

Einstellungen:

Code 1001 =1
Code 1002 =1
Code 1003 =0

Code 1004... 1007 werkseitig
Code 1008 = 70%

Code 1009 = 100%

Code 1010...1011 werkseitig

GE 2R-1116 GE51 R0298

CBR62A



MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Geratebeschreibung
Einschubmodule

Geratebeschreibung
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Ein Reglergehdause MCR 200 enthélt je nach Reglertyp drei oder vier Einschubmo-
dule. Die Einsteckpositionen sind von links nach rechts mit P1 bis P4 bezeichnet
und auf den Modulschildern aufgedruckt. Die Positionen durfen nicht gedndert wer-
den. Eine Codierung im Stecksockel verhindert falsches Einstecken.

Alle Regler bendétigen ein Versorgungsmodul MN 1 an der linken Position (P1) so-
wie ein Computermodul MC 1 an der rechten Position (P4).

Dazwischen (P2 und P3) befinden sich ein oder zwei Ausgangsmodule vom Typ
MA. Wird nur ein Ausgangsmodul bendtigt, ist der freie Steckplatz mit einem Leer-
modul geschlossen.

Das VersorgungmodulMN 1 (P1=Position 1) erzeugt alle Spannungen, die der Reg-
ler bendtigt. Auf dem Versorgungsmodul befindet sich der Betriebsschalter zum Ein-
oder Ausschalten der Versorgungsspannung (niederspannungsseitig). Eine Leucht-
diode zeigt, daf? die Arbeitsspannung fiir das Computermodul vorhanden ist.

A Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, daf trotz abgestelltem Betriebsschalter alle ange-
schlosenen Stellorgane, Pumpen, Stellmotoren, Ventilatoren etc. unter
Spannung (230 V ~) stehen kdnnen!

Der Betriebsschalter unterbricht nur die Spannungsversorgung des Reglers

Das Computermodul MC 1 (P4 = Position 4) enthélt den zentralen Mikroprozessor,
das komplette Regelprogramm und alle Daten des Regelgerates. Dort laufen alle In-
formationen von Fuhlern, Wéhlern und vom Bediengerét zusammen und werden ver-
arbeitet.

Das Computermodul steuert die Ausgangsmodule an, die dann die Steuerung von
Pumpen, Stellmotoren und Ventilatoren tbernehmen.

Die Leuchtdiode zeigt, da® das Reglerprogramm stérungsfrei arbeitet.

Die eingeschobenen Ausgangsmodule sind im Gehause in den mittleren Positionen
(P2, P3). Die Ausgangsmodule steuern die angeschlossenen Stellorgane, wie Stell-
motoren, Pumpen, Ventilatoren usw. entsprechend dem Reglerprogramm.

Es werden ein oder zwei Ausgangsmodule verwendet. Die Modultypen variieren je
nach Reglertyp.

Beim MCR 200-62 wird ein Modul vom Typ MA 3 in der Position P2 verwendet.

Welche Stellorgane der Anlage den einzelnen Ausgangen zugeordnet sind, zeigen je-
weils die Symbole auf dem Modulschild.

Automatikbetrieb: In der Einstellung ,auto” oder ,a” bestimmt der Regler den Aus-
gangswert oder Zustand nach den ausgefuihrten Berechnungen.



Geratebeschreibung

Einschubmodule

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

M3
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O
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@ CB2384-M-0 85:85

i CB-2408

Handbetrieb: Jeder Ausgang kann auch von Hand in einen gewiinschten Zustand ge-
stellt werden. Dieser Zustand wird auch dann beibehalten, wenn der Regler einen an-

deren Wert oder Zustand berechnet hat.

Anzeige: Jedem Ausgang sind auf der Frontseite des Moduls eine oder zwei Leucht-
dioden (LED) zur Funktionskontrolle zugeordnet.

B Einstellpotentiometer (MA 3)

Stetige Ausgéange kénnen fur Handbetrieb mit einem Schraubendreher eingestellt

werden.
Betriebsart: |  Automatik Handbetrieb
Ausgangssignal: | vom Regler Minimum eingestellter Maximum
berechnet Wert
Einstellung:

Ausgang auf

JON
a -

o Q) |
a .

o R || oD |

geht auf den

schlief3t (0 V)

geht auf den offnet (10 V)

Klappe / Ventil | berechneten eingestellten
(Feldgerat): | Wert Wert
Leuchtdiode: | nach dunkel nach hell
berechnetem Einstellung
Wert

B Handschalter der Zweipunktausgéange (MA 1, MA 2, MA 3)

0 Aus: Das angeschlossene Stellorgan (Pumpe, Ventilator) ist ausgeschaltet.
Die Leuchtdiode ist dunkel.

1 Ein: Das angeschlossene Stellorgan (Pumpe, Ventilator) ist eingeschaltet.

Die Leuchtdiode leuchtet gelb.

auto Automatischer Betrieb des angeschlossenen Stellorgans (Pumpe, Ventilator)
nach Reglerprogramm.
Diese Stellung ist nach der Inbetriebnahme zu wahlen.

Die Leuchtdioden zeigen, ob die angeschlossenen Gerate gerade ein- oder ausge-

schaltet sind.

Leuchtdiode Zustand Betriebszustand Ventilator oder Pumpe
gelb ein eingeschaltet
gelb aus ausgeschaltet

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A
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Geratebeschreibung
Batterie
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auto
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Batterie

Funktion

Batterie wechseln

Il g
] ) \

Lithium 3V
CR 1/2 AA

mc1 O [UGe)

i CB2185G0 12290
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B Handschalter der Dreipunktausgznge (MA 1, MA 2)

+ Warmeanforderung: Der Stellmotor 6ffnet (warmer).
Die rote Leuchtdiode leuchtet.

0 Neutralstellung. Keine Stellimpulse an den Stellmotor.
Der Stellmotor l&t sich von Hand in eine gewtinschte Stellung bringen.
Die Stellung 0 ist fir den Handbetrieb einzustellen.
Beide Leuchtdioden griin/rot sind aus.

- Keine Warmeanforderung: Der Stellmotor schlief3t (kalter).
Die griine Leuchtdiode leuchtet.

auto Der Stellmotor wird vom Regler angesteuert:
Diese Stellung ist nach der Inbetriebnahme einzustellen.
Die Leuchtdioden zeigen, welche Stellbefehle der Stellmotor gerade erhalt
(die Leuchtdioden kdnnen ein- / ausschalten).

Leuchtdiode Zustand Stellmotor Mischer / Ventil
rot und griin aus keine Stellimpulse | steht (neutral)
rot ein warmer offnet

grin ein kalter schlief3t

Eine Pufferbatterie kann fir mehrere Wochen einen Spannungsausfall Gberbriicken,
damit sind alle eingegebenen Daten gesichert. Dadurch bleibt nach Wiederherstellen
der Netzversorgung der urspringliche Zustand am Regler erhalten.

Die Batterie wird nur bei Netzspannungsausfall belastet und hat daher bei ordnungs-
gemaRen Netzversorgung eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren.

Keinesfalls sollten Sie aber ohne zwingenden Grund die Netzspannung fiir langere Zeit
ausschalten, etwa um die Anlage im Urlaub stillzulegen. Dies wird korrekt Uber den
Betriebsartenschalter vorgenommen.

Sollte die Batterie keine ausreichende Spannung mehr liefern, erscheint eine Meldung
im Anzeigefeld.

AN

Zum Auswechseln der Batterie darf die Netzversorgung (Schalter am
Modul MN1) nicht ausgeschaltet werden, damit die Daten erhalten bleiben.

M 1. Gehausetir 6ffnen

M 2. Falls Bediengerat am Modul MC 1 angeschlossen ist:
Verbindungskabel vom Modul abziehen

B 3. Frontplattenabdeckung vorsichtig vom Modul abziehen

M 4. Batterie, evtl. mit Hilfe eines spitzen Werkzeuges, herausnehmen
B 5. Neue Batterie mit dem Pluspol nach oben einsetzen

B 6. Frontplattenabdeckung wieder in die vorgesehen Schlitze einsetzen

M 7. Falls Bediengerat am Modul MC 1 angeschlossen war:
Verbindungskabel mit Modul verbinden

M 8. Gehausetir schlieRen

AN

Bitte entsorgen Sie die Batterie bei einer speziellen Sammelstelle.
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Das Bediengerat

Bedienstufen

Tastenarten
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Das Bediengerét besitztinnerhalb des Regelsystems eine ,,Schlusselfunktion. Es dient
als Befehls- und Informationszentrale. Alle Informationen tiber die Anlage, wie z.B. tat-
sachliche Temperaturen (Istwerte) und die eingestellten Anlagendaten lassen sich
Uber das Bediengerat abfragen. Zusatzlich werden Stérmeldungen im Klartext ange-
zeigt. Samtliche Einstelldaten wie z.B. Temperatursollwerte oder Schaltzeiten sind
dem Regler Uber das Bediengerat mitzuteilen.

Klartext-Anzeige

< "
Anderung von

+O Sollwerten oder
Schaltzeiten

-0

1®) Temperatur-Anzeige
Auswahl eines

+O Anlagenteils

@ O O O 1O Riickkehr in die

Grundanzeige

Unterschiedliche Funktionen
siehe Textin Zeile 4
des Anzeigefeldes

% CB2099-G-0 118:80

Informationstaste zur
Erkléarung aller Tastenfunktionen

Das Bediengeréat erlaubt eine einfache und komfortable Bedienung in mehreren Stufen.
Mit Hilfe eines Klartext-Feldes wird dem Benutzer dabei eine informative Schritt-fir-
Schritt-Hilfe geboten. Mit einem speziellen Bediendialog erklart der Regler sich selbst
und die Funktionen seiner Bedientasten.

Beijedem Tastendruck erscheinen klare Auskiinfte und gegebenenfalls weitere Anwei-
sungen fir die nachsten Schritte. Diese Hinweise kénnen nattirlich aus Platzgriinden
oft nur als Abkiirzung gegeben werden, sind jedoch als Arbeitshilfe eindeutig.

Eine klare Trennung zwischen den Informations- und Stelltasten zum wahlweisen Ein-
griff des Bedieners und den eigentlichen Programmiertasten vereinfacht die Handha-
bung.

B servicetasten

Alle Tasten, die nur zur Inbetriebnahme oder fiir den Service notwendig sind und der
Betriebsartenschalter befinden sich hinter einer Abdecktir. Nur die Tasten zur Abfrage
von Temperatur und Schaltzeiten und zur kurzfristigen Veréanderung von Temperatur-
sollwerten sind frei zuganglich.

Um die Bedienung so einfach wie mdglich zu gestalten, ist dem Regler fir jeden Para-
meter eine verniinftige Grundeinstellung mitgegeben. Fir die Schaltzeiten ist ein werk-
seitiges Grundprogramm eingestellt. Sogar die Uhrzeit und das Datum sind bereits
werkseitig eingestellt.

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A



MCR 200-62 Geratebeschreibung
Bedienungs- und Montageanleitung Tastatur

Tastatur

o) PO RO RO 10

frei zugangliche Bedientasten

Taste Information

info @ Diese Taste ist zu driicken, wenn Sie eine Erklarung zu einer Taste benétigen.
Soll diese Funktion ausgefuhrt werden, mul3 anschlieRend die gewunschte Taste
gedrlickt werden.

Taste Flucht

el @ Diese Taste ermdglicht immer die Ruckkehr in die Grundanzeige.
Mit dieser Taste kann man auch einen Anzeige- oder Eingabevorgang unterbre-
chen und an den Ausgangspunkt zurtickkehren, wenn man nicht mehr weiter weif3.

Taste Auswahl
v @ Da der Regler MCR 200-62 nur tber einen Anlagenteil mit Zeitkanal verfigt, hat
diese Taste fur diesen Regler keine Funktion.

[ele] o)

Taste Temperaturanzeige
ﬂ @ Hiermit lassen sich alle Temperaturen (Istwerte) anzeigen, die tiber angeschlosse-
ne Fuhler erfal3t sind, z.B. AuRentemperatur, Vorlauftemperatur, Kesseltemperatur.

Taste Kurzeingriff (bei den Luftungsreglern nicht belegt)
°C Zum spontanen Benutzereingriff, um Schaltzeiten und Sollwerte ohne langfristige
Eingaben den Wiinschen des Benutzers anzupassen.
Hiermit [af3t sich, durch wiederholtes Driicken eine blinkende Anzeigemarke auf die
Schaltzeiten oder den Temperatursollwert setzen.

Die Einstellwerte der jeweils blinkenden Funktion kénnen mit den Stelltasten
,+" oder ,-” in festgelegten Schrittgré3en geéndert werden.

Die ausgefiihrte Anderung ist nur bis zum néachsten Schaltpunkt der Wochen- /
Jahresschaltuhr gltig, danach sind wieder die programmierten Schaltzeiten und
Temperatursollwerte wirksam.

GE 2R-1116 GE51 R0298 9
CBR62A
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10

F1® F2® F3®

Verdeckte Wahltasten

(7]

-

[365]

Omoo

Taste Funktion

Mit den Funktionstasten F1 oder F2 oder F3 lassen sich entsprechende
Anweisungen, die als Text in der Zeile 4 des Anzeigefeldes stehen, ausfihren.
Welche Funktionstaste zu driicken ist, geht aus der Textposition hervor.

Es gilt folgende Zuordnung:

— F1 gilt fir den Text ganz links
— F2 gilt fur den Text in der Mitte
— F3 gilt fur den Text ganz rechts

In der vierten Zeile des Anzeigefeldes kdnnen im Bedienablauf bis zu drei
Anweisungen zur Auswahl erscheinen. Es ist jeweils die Funktionstaste
(F1, F2 oder F3) zu driicken, die der gewlinschten Anweisung zugeordnet ist.

Taste Uhrzeit

Driicken Sie diese Taste zum &ndern von:
— werkseitig eingestellte Uhrzeit / Datum
— Beginn oder das Ende der Sommerzeit

Die Sommer- / Winterzeitumstellung erfolgt automatisch zu dem durch die
EG-Richtlinie festgelegten Zeitpunkt.

Das Anzeigefeld zeigt die jeweils folgenden Bedienschritte im Klartext an. Blinkende
Anzeigemarken fordern zum Einstellen der Ziffern mit der Zehnertastatur auf.

Taste Kartei

Im Anzeigefeld erscheint nach Driicken der Taste ,Kartei”

z.B. 1 = Einstellung, 2 = Anlagenstatus usw..

In der vierten Zeile weist ,MEHR" auf die Funktionstaste ,F3" hin, die zu drlicken
ist, wenn man noch weitere Informationen abrufen moéchte.

Die jeweilige Ziffer vor dem Begriff zeigt, welche Taste der Zehnertastatur zu drik-
ken ist, damit z.B. die "Einstellungen” oder der ,Anlagenstatus” etc. angezeigt wer-
den.

Taste Wochenschaltprogramm

Druicken dieser Taste ermdglicht das Einstellen, &ndern oder Léschen der
Schaltzeiten fur ein individuelles Regelprogramm

Mit Taste 1 bis 3 wahlen Sie den weiteren Bedienablauf.

Taste Jahresschaltprogramm (Termin)
Driicken der Termintaste ermdglicht das Einstellen von Schaltpunkten im Jahres-
programm.

Taste Anzeige
Mit dieser Taste kann der Reglertyp und die Softwareversion angezeigt werden.

Zehnertastatur

Die Tasten mit den Ziffern 0...9 sind zum Einstellen der Jahreszahl, eines Datums,
der Uhrzeit in Minutenschritten, sowie der gewiinschten Temperatursollwerte zu
verwenden. Au3erdem sind sie zu verwenden, wenn man die Tasten Uhrzeit,
Kartei, Wochenschaltprogramm oder Jahresschaltprogramm gedriickt hat und man
eine entspre- chende Einstellung vornehmen mdchte, die neben der angegebenen
Ziffer beschrieben ist.

Positionstasten

Mit den beiden Positionstasten 1&Rt sich eine blinkende Anzeigemarke im Display
in Pfeilrichtung oder auf die Position, die man &ndern mdochte, bewegen.

Wichtig fur die Eingabe groRerer Zahlenwerte. Mit dieser Taste kann bei Bedarf
eine weiter Ziffernposition erdéffnet werden.

GE 2R-1116 GE51 R0298
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Geratebeschreibung
Tastatur

Betriebsartenschalter

L
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G- 0~ 0- 0-
Qs 0- 0~ O~
Ov 0- 0- 0

— Q=010
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Betriebsarten-Schalter
Kontrast-Stellknopf

Kontraststellknopf

D

o,
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@ CB-2102-G-0 56:65

Mit dem Betriebsartenschalter &Rt sich die gewiinschte Betriebsart der Regelanlage
auswahlen.

Fir die moglichen Einstellpositionen gelten folgende Funktionen:

auto Automatikbetrieb (Normalbetrieb)
Der Regler arbeitet nach Zeitprogramm

i%ﬁ Ferien (Auskihlschutz)
Alle Anlagenteile werden abgeschaltet (Sollwert = Minimum).
Auskihlschutz und Wartungslauf sind in Betrieb.

eco .Eco”-Betriebsart (Energiesparbetrieb)
Automatikbetrieb ohne Kiihlung nur mit Ventilatorstufe 1

g Handbetrieb

Alle Anlagenteile auBer den Ventilatoren werden eingeschaltet.
Es besteht kein Frostschutz!

0 AUS:
Alle Anlagenteile werden abgeschaltet.
Es besteht kein Frostschutz!

Mit diesem Stellknopf laf3t sich der Kontrast im Anzeigefeld, je nach Bedarf,
verstarken oder verringern.

Drehung nach links weniger Kontrast
Drehung nach rechts mehr Kontrast

11



Arbeitsweise der Liftungsregelung

Regelschemen

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Arbeitsweise der Luftungsregelung

Regelschemen

Prinzipbild

12

Der Regler MCR 200 Liftung ist entweder ein einfacher Pl-Regler oder ein PI-PI Kas-
kadenregler.

Der Ausgang des Reglers ist auf maximal 3 Aggregate je Anlage aufteilbar, so daf3 sich
aneinanderreihbare Sequenzen leicht einstellen lassen.

Durch den einfachen Aufbau des Reglers ist die Inbetriebnahme auf wenige Regel-
und Einstellparameter begrenzt und in kurzer Zeit tbersichtlich ausfuhrbar.

Folgende Regelschemen sind einstellbar:

B PI-Regler als
Ablufttemperatur-Regler Code 1001 aufO
Raumtemperatur-Regler
Zulufttemperatur-Regler

B PI-PI Kaskadenregler als
Abluft-Zulufttemperatur-Kaskaden-Regler Code 1001 auf 1

B PI-PI Kaskadenregler als
Raumtemperatur-Zulufttemperatur-Kaskaden-Regler
Code 1001 auf 2

In allen drei Fallen stehen max. 3 Sequenzen zur Verfligung, von denen die erste
immer mit ,Heizen" belegt ist:

Reglertyp Sequenz 1 Sequenz 2 Sequenz 3
MCR 200-61 Heizen WRG oder Kiihlen WRG oder Klappen
MCR 200-62 Heizen WRG oder Kiihlen WRG oder Klappen
MCR 200-63 Heizen WRG Klappen
MCR 200-64 Heizen Klappen —
MCR 200-65 Heizen Klappen -
V4 PN |
J < ()
7 </
tr ta
(]
—®—X) ?
ya <2\ tZU
J — () 0
7 \—
Hilfsregler Hauptregler
—— <[_+
T taktueller Iaktueller
T® ca239006 Dreifachausgang Zuluftsollwert Raumsollwert

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A



MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Arbeitsweise der Liftungsregelung
Funktionsbereiche

Funktionsbereiche

Die Funktionsbereiche der Sequenzbander sind Uber die Codetabelle leicht einstellbar.
Da sich aufgrund des einfachen Regleraufbaus keine Uberschneidungen der Aggre-
gatsbereiche ergeben kann, wenn die Sequenzbereiche nicht bewul3t Gibereinander-
gelegt werden, kénnen sie so eingestellt werden, daf? keine Lucken auftreten.

Die Regelung ist werkseitig auf Abluft-Zuluft-Kaskade eingestellt (Code 1001).

Variante1 (Grundeinstellung) 1. Sequenz Heizen
2. Sequenz Kihlen (Code 1002 auf 0)
3. Sequenz Klappen (Mischkammer-Regelung)
(Code 1003 auf 0)
Sequenzeinstellung des Hilfsreglers Heizen Kghlen Mischklappen
Code 1004 Code 1006 Code 1008
AUF Y3 Y2 g YH100% <« 0% Yk 100 % = 100 % YKL =min (25%) < 30 %
; Yu 0% U30% Yk 0% = 70% YkL =100 % < 70 %
P2 ! f f
: 30% 70% 100% Y
* Ausgénge fiir Stellantriebe Hilfsregler ----"
Die minimale AufRenlufteinstellung fir die Mischklappen erfolgt tiber Code 1051.
Variante 2 1. Sequenz Heizen
2. Sequenz Kuhlen (Code 1002 auf 0)
3. Sequenz WRG (Code 1003 auf 1)
Sequenzeinstellung des Hilfsreglers Heizen Kihlen WRG
Code 1004 Code 1006 Code 1010
AUEN YL \E Yz g YH100% = 0% Yk 100 % = 100 % YHwr 100 % < 30 %
Heizen WRG 3 Code 1005 Code 1007 Code 1011
YH 0% <= 30% Yk 0% = 70% YHwr 0% < 70 %

1 f
70% 100% Y

Hilfsregler ----"

fzu

!
30%

"+ Ausgénge fiir Stellantriebe

Variante 3 1. Sequenz Heizen
2. Sequenz WRG (Code 1002 auf 1)
3. Sequenz Klappen (Mischkammer-Regelung)
(Code 1003 auf 0)
Sequenzeinstellung des Hilfsreglers Heizen WRG Mischklappen
Code 1004 Code 1010 Code 1008
AUF N Yy g YH100% = 0% YHwRr 100 % < 30 % YKL =min 25%) = 70 %
Heizen 3 Code 1005 Code 1011 Code 1009
YH 0% = 30% YHwr 0% = 70 % YkL =100 % = 100 %

f
100% Y

Hilfsregler ----"

fzu

! I
30% 70%

"+ Ausgénge fiir Stellantriebe

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A

Die minimale Auf3enlufteinstellung fir die Mischklappen erfolgt tiber Code 1051.
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Standardfunktion
Nullenergieband

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Standardfunktion

Nullenergieband

Luftqualitatsregelung

14

Da beide Regler der Kaskade als PI-Regler eingestellt werden kénnen, regelt der
MCR 200 seinen Sollwert genau aus, wenn alle Sequenzen freigegeben sind.
(werkseitige Einstellung: Haupt Regler = P-Regler / Hilfs-Regler = PI-Regler)

Um den Energieverbrauch stark einschranken zu kénnen, gibt es unter Code 1012,
1013 ein einstellbares Nullenergieband, das eine feste obere und untere Grenztem-
peratur hat.

Sobald der Sollwert des Reglers in diesem Band liegt, ist die Regelfunktion wie folgt:

B 1. Liegt der Istwert innerhalb des Bandes, so sind Heizen und Kiihlen gespertt,
d.h. der Regler kann nur versuchen, mit ,preiswerten* Energien, z.B. WRG oder
Kihlen mit Mischkammer, seinen Sollwert zu halten.

M 2. Uberschreitet der Istwert die obere Grenze und ist die Kithlung nicht durch
die AuRentemperatur gesperrt, so wird mit Kiihlenergie der obere Grenzwert
des Nullenergiebandes eingehalten.

B 3. Unterschreitet der Istwert die untere Grenze und ist die Heizung nicht durch
die AuRentemperatur gesperrt, so wird mit Heizenergie der untere Grenzwert
des Nullenergiebandes eingehalten.

Liegt der Sollwert des Reglers auBerhalb des Nullenergiebandes, so gelten die Ein-
stellungen nicht und der Regler fahrt den Sollwert genau an. Dann kénnen Einsparun-
gen an Heiz- oder Kiihlenergie nur noch iber die AuBentemperatur wirksam werden.

Nullenergieband
Istwert / Sollwert

A
obere Nullenergiegrenze

Kihlen mdglich Code 1013

untere Nullenergiegrenze

Heizen mdglich
Code 1012

Zeit CB-23942-G-0 '@

Mit Hilfe eines Luftqualitatsfiihlers vom Typ AQS (CO2) oder LQR (Sammelsignal) 1a3t
sich der AuBenluftanteil stetig Gber die Mischkammer regeln.Dazu ist in jedem Luf-
tungsregler ein Baustein fUr die Luftqualitétsregelung (LQ) eingebaut, der bei Abwei-
chung vom Sollwert zuerst die Auf3enluftklappen voll 6ffnet und wenn das nicht
ausreicht, auch die 2. Ventilatorstufe rufen kann (wenn vorhanden). Die Sollwerte flr
die Luftqualitat werden unter Code 1059 und Code 1060 eingestellt.

Der LQ ist ein eigenstandiger Pl-Regler.

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A



MCR 200-62 Regel- und Steuerfunktionen
Bedienungs- und Montageanleitung Strategiefunktion

Regel- und Steuerfunktionen

Stralegiefunktion Die Strategiefunktion dient der allgemeinen Koordination einer Liftungsanlage. Es
werden sowohl Anlagenstorungen als auch aktuelle Anforderungen der Anlage aufge-
nommen.

Funktionen Folgende Funktionen (ibt die Strategie aus:

1. Storungsverarbeitung

2. Freigabe und Sperrung 1a) der Mischluftklappen
1b) des Lufterhitzers
1c) des Luftkihlers

3. Heiz- und Kihlgrenze
4. Auskihlschutz (Winter Nachtstutzbetrieb)
5. Freie Nachtkihlung
6. Energieoptimierter Start/Stop Betrieb
Alarme und Stérungen
Storungsverarbeitung Storungen, die Uber die zugeordneten Eingénge kommen, bleiben solange erhalten,

bis sie Uber den internen oder externen Reseteingang zuriickgesetzt werden.

Beispiele fur Stérungen
B Keilriementberwachung

B Frostschutzwachter und / oder Filterstorung

Diese Storungen bleiben aktiv, bis sie Uber einen externen Stérungsquittiertaster zu-
rickgesetzt werden (Eingang AF wird kurzgeschlossen).

Hierdurch wird ein sténdiges Selbstanlaufen der Anlage verhindert. Nach
Rucksetzen lauft die Anlage mit 10 Sekunden Verzégerung wieder an.

Sperrung des Heizregisters Die Freigabe bzw. Sperrung der Regelungsfunktionen der nachfolgenden Heiz-
Kuhlregister wird Uber die Strategiefunktion gesteuert.

In Code 1039 kann die Heizgrenze eingegeben werden. Uberschreitet die momentane
AulRentemperatur diesen Wert, so wird die Heizfunktion der Anlage gesperrt. Unter-
schreitet die momentane Auf3entemperatur diesen Wert abzuglich einer Hysterese von
2 K, so wird die Heizfunktion wieder freigegeben.

Freigabe und Sperrung des Heizregisters

AuR3entemperatur

A

Heizregister

freigegeben gesperrt

% CB-23911-G-0

freigegeben

GE 2R-1116 GE51 R0298 15
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Regel- und Steuerfunktionen
Sperrung des Kiihlregisters

MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

Sperrung des Kiihlregisters

16

Parameter fUr Sperrung des Heizregisters

Code- | Beschreibung Einstell- Grund-
Nr. bereich einstellung
1039 AuRentemperaturgrenze, ab der das 0...100 20°C
Heizregister gesperrt wird
Umschalthysterese fur Verriegelung von Heizen und 2 K fest

Kiihlen

Die Kuhlgrenze ist werkseitig auf 15°C eingegeben.
Uberschreitet die momentane AuRentemperatur diesen Wert von 15°C, so wird die
Kuhlfunktion der Anlage freigegeben.
Unterschreitet die momentane AuRentemperatur diesen Wert abzliglich der Hystere-
se, so wird die Kihlfunktion wieder gesperrt.

Freigabe und Sperrung des Kuhlregisters

AulRentemperatur

A

Kuhlregister

gesperrt freigegeben

Parameter fur Sperrung des Kihlregisters

gesperrt

' CB-2392-G-0

Code- | Beschreibung Einstell- Grund-
Nr. bereich einstellung
1077 Aufentemperaturgrenze, ab der das 0...100 15 °C fest
Kuhlregister freigegeben wird.
Umschalthysterese fur Verriegelung von Heizen und 2 K fest

Kiihlen

GE 2R-1116 GE51 R0298
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Regel- und Steuerfunktionen
Stltzbetriebsarten

Stiitzbetriebsarten

Auskiihlschutz

Freie Nachtkiihlung

Zusammenfassung

GE 2R-1116 GE51 R0899
CBR62A

Diese Funktion verhindert im Winter ein Auskihlen des Geb&audes durch eine abge-
schaltete Anlage. Wenn die Raumtemperatur den in Niveau O oder Niveau 3 einge-
stellten Grenzwert unterschreitet, schaltet die Anlage auf Umluftbetrieb und heizt den
Raum auf die Solltemperatur + Hysterese (1 K) auf. Gilt nur im Niveau 3 und O des
Schaltprogramms und durch manuelle Stellung des T7412D auf 3 oder 0.

Parameter flir den Auskiihlschutz:

Beschreibung Grundeinstellung

Freigabe Nachtstitzbetrieb Ja / Nein Uber Zeitprogramm und Niveau
Winterstitzwert Sollwert unter Niveau 0 oder Niveau 3
Konstante Hysterese 1 K fest

Diese Funktion muf3 tUber eine AuRentemperaturschwelle Code 1014, freigegeben
werden. Notwendige Bedingung: Die Anlage mul3 Gber einen Raumtemperaturfihler
verfluigen. Die freie Nachtkuhlung spiilt die Anlage lediglich mit kiihler Au3enluft. Der
Laftkuhler wird nicht freigegeben. Der Ventilator lauft nur in der 1. Stufe.

Die freie Nachkihlung funktioniert nur im Niveau 0.
Die Nachtkiihlung wird freigegeben, wenn alle folgenden Bedingungen erfiillt sind:

B Die AuRentemperatur muR den Mindestwert Code 1014 iiberschritten haben.
Dadurch erfolgt eine automatische Sperrung der Nachtkiihlung im Winter.

B Die Raumtemperatur muf3 den im Zeitprogramm definierten Sollwert
(Code 1075) Uberschritten haben.

M Die Differenz zwischen Raumtemperatur und AuRentemp. muR groRer als 5,5 K sein.

Sind alle diese Bedingungen erfillt, so wird die Anlage mit 100 % Aufenluftanteil in
Betrieb genommen. Dieser Wert Uibersteuert die Mischluftklappenregelung.

B Dieser Betrieb wird aufrechterhalten, bis einer der folgenden Zustande eintritt:
M Die Raumtemperatur sinkt unter den momentanen Sollwert (Code 1075) -2 K.
I Die AuRentemperatur sinkt unter den Wert von Code 1014 -2 K

B Die Raumtemperatur sinkt unter den Wert der Summe aus AuRentemp. + 2,5 K.

Bedingungen und Einstellungen fur freie Nachtkihlung

Code- Beschreibung Einstell- Grund-

Nr. bereich einstellung

Zeit- Freigabe Nachtkihlung Uber

programm| durch Wahl von Niveau 0 Zeitprogramm:

Niveau O

1014 AuRRentemperaturschwelle fur freie 10...50 16 °C
Nachtkihlung

fest Mindesttemperaturdifferenz Raum- / 55K
AuRentemperatur, damit eine
Einschaltfreigabe erfolgt

fest Temperaturdifferenz, bei der die 25K
Nachtkihlung abgeschaltet wird

1075 Sollwert: Niveau 0 12 °C
Konstante Hysterese 2K

17



Regel- und Steuerfunktionen
Sperrung der Ventilatorstufe 2 in einem Zeitfenster

MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

Sperrung der Ventilatorstufe 2 in In Code1015 wird der Beginn des Zeitfensters festgelegt, in Code 1016 das Ende des
einem Zeitfenster Zeitfensters.

Parameter fUr zeitabhangige Sperrung der 2. Ventilatorstufe

Code- | Beschreibung Einstell- Grund-
Nr. bereich einstellung
1015 Beginn der Sperrzeit fir Ventilatorstufe 2 | 0...24:00 00:00 h
aus
1016 Ende der Sperrzeit fur Ventilatorstufe 2 | 0...24:00 00:00 h
aus
Diese Sperrung gilt nur wahrend der Optimierung
Optimierung A Die Optimierung darf nur bei Niveau 1 und 0 verwendet und eingestellt
weden. Bei allen anderen Niveaus ist die Funktion nicht definiert.
Energieoptimierter Fur den optimierten Anlagenbetrieb ist ein Raumfhler erforderlich.
Start-Stop-Betrieb Die Freigabe des optimierten Anlagenstarts und des optimierten Anlagenstopps erfolgt

durch das Zeitprogramm. Um die Gebaudezeitkontanten zu adaptieren muf3 zusatzlich
der Parameter Code 1026 auf 2 (Neustart) gestellt werden.

Einschaltung der Optimierung im Bedienablauf:

(Beschreibung des Zugangs siehe Bedienabléufe / Zeitprogramm)

Adaption der Faktoren Die Ein-/Ausschaltoptimierung errechnet tiber die Regelabweichung, um wieviel frither
die Anlage ein- oder ausschalten muf3.

Parameter zur Freigabe des Optimierungsbetriebes

Code- | Beschreibung Einstell- Grund-
Nr. bereich einstellung
1026 Adaption der Faktoren 0/1/2 1

18

0: findet statt
1: findet nicht statt
2: Neustart

GE 2R-1116 GE51 R0298
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Regel- und Steuerfunktionen
Optimierung

Entscheidung zwischen Heiz-

/ Kiihlfall
Raumtemperatur
A
Code
1013

Code
1012

v

1@ CB-2393G-0 Z

Betriebsart ,,Heizen*

Friheinschaltung

Zeit

(WR-tR) - Code 1019

Mindest-
aufheizzeit

\

Code 1018 \

\
\

\\“ WR =tR
Raumtelmperatur

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A

% CB-2395-G-0

Sollwert im Nullenergieband:

a) Raumtemperatur mehr als 1 K unterhalb des Sollwertes: Heizfall
Sollwert fir die Optimierung: Code 1012
Minimale Raumtemperatur Komfortbereich

b) Raumtemperatur mehr als 1 K oberhalb des Sollwertes: Kuhlfall
Sollwert fir die Optimierung: Code 1013
Maximale Raumtemperatur Komfortbereich

Sollwert au3erhalb des Nullenergiebandes  (Werkseinstellung):

Optimierungssollwert = Sollwert aus dem Schaltprogramm (Niveau 1)
Heizfall, wenn Raumtemperatur < Sollwert
Kahlfall, wenn Raumtemperatur > Sollwert

In den folgenden Gleichungen und Abbildungen sind:
WR = Raumsollwert von Niveau 1
tR = Raumistwert

B optimiertes Einschalten

Wenn die Anlage im Heizbetrieb arbeitet, wird der Einschaltzeitpunkt der Anlage um
eine berechnete Zeit tyne vorverlegt, um zu gewahrleisten, da der Raumsollwert zum
Schaltzeitpunkt im Zeitprogramm bereits erreicht ist.

Die Vorverlegung des Einschaltzeitpunktes erfolgt linear in Abhéangigkeit von der Re-
gelabweichung zwischen Raumsollwert und tatsachlicher Raumtemperatur.

Die kurzeste Vorverlegung des Einschaltzeitpunktes wird Uber Code1018 Mindestauf-
heizzeit fur optimierte Aufheizung festgelegt. Dieser Parameter ist entsprechend klein
zu wahlen, damit der errechnete Einschaltzeitpunkt auch zum Tragen kommt.

Die Minimalbegrenzung der Vorverlegungszeit liegt fest bei 0 Minuten. Wenn der
Raumsollwert genau der momentanen Raumtemperatur entspricht, wird die Anlage
erst zu dem im Zeitprogramm eingetragenen Schaltpunkt gestartet.

Zwischen diesen beiden Grenzen errechnet sich die Vorverlegungszeit thve des An-
lagenstarts nach folgender Formel:

tvHE = (WR - tR) OCode 1019

Der Parameter Code 1019 (Faktor fur Schnellaufheizung) gibt an, wieviele Minuten
die Anlage braucht, um 1 Kelvin Regelabweichung auszuregeln. Dieser Faktor wird
selbsttatig adaptiert, wenn die Adaption der Faktoren freigegeben ist.

Parameter fir optimiertes Einschalten im Heizfall

Code- | Beschreibung Einstell- Grund-

Nr. bereich einstellung

1018 Mindestaufheizzeit flr optimierte 0...10000 60 min
Aufheizung

1019 Faktor fur Schnellautheizung 0...10000 60 min/K
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Regel- und Steuerfunktionen
Optimierung

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

N

Frihabschaltungum ... h

20

\ Frihabschaltung Heizen

% CB-2399-G-0

AulRentemperatur
Code 1020

B optimiertes Abschalten

Enthalt das Zeitprogramm wéhrend sich die Anlage im Heizbetrieb befindet einen op-
timierten Schaltpunkt, der die Anlage abschaltet, so wird dieser Schaltpunkt optimiert
angefahren. Das heif3t, dal3 die Anlage vor Erreichen des Schaltpunktes abgeschaltet
werden kann, um Energie zu sparen. Die Vorverlegungszeit tvHa wird Uber eine lineare
Kennlinie berechnet.

Dabei wird die Anlage mit maximaler Vorverlegungszeit abgeschaltet, wenn die Au-
Rentemperatur gleich dem Raumsollwert und gleich der Raumtemperatur ist

In diesem Fall ist trotz der Frihabschaltung gewahrleistet, daf3 der Raumsollwert bis
zum Erreichen des Schaltpunktes annéhernd gehalten wird, da aufgrund der Aul3en-
temperatur kein Warmeverlust des Gebaudes auftritt. Die maximale Vorverlegungszeit
betragt fest 120 Minuten.

Ohne Vorverlegungszeit wird abgeschaltet, wenn die momentane Aul3entemperatur
kleiner oder gleich der in Code 1020 einzugebenden Mindestau3entemperatur ist.
Zwischen diesen Grenzwerten wird die Vorverlegungszeit tyHa wie folgt berechnet:

funa =(L20Min+teory) I]AuBentemperatur—CodelOZO
Raumsollwert—Code 1020

mit tgo, =(Raumtemperatur —Raumsollwert)[Code1021

Der Korrekturfaktor &ndert die Steigung der oben beschriebenen Kennlinie in Abhén-
gigkeit von der Regeldifferenz:

Raumtemperatur = Raumsollwert: Kennlinie bleibt
Raumtemperatur > Raumsollwert: Kennlinie steiler (es wird friiher abgeschaltet)
Raumtemperatur < Raumsollwert: Kennlinie flacher (es wird spater abgeschaltet)

In Code 1021 ,Faktor fiir Frihabschaltung®, wird der Einflu? der Regeldifferenz auf die
Kennlinie gewichtet. Ist dieser Parameter = 0, so erfolgt die Frihabschaltung aus-
schlief3lich nach der AuRentemperatur.

Parameter fur Frihabschaltung im Heizbetrieb

Code- | Beschreibung Einstell- Grund-

Nr. bereich einstellung

1020 MindestaulR3entemperatur fir optimierte | 0...10000 0°C
Frihabschaltung

1021 Faktor fir Frihabschaltung 0...10000 60

GE 2R-1116 GE51 R0298
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Regel- und Steuerfunktionen
Optimierung

Betriebsart ,,Kiihlen“

‘S | Fruheinschaltung
N
Mindest-
abkuhlzeit
Code 1022 (WR-tR) - Code 1023

WR = tR Raumtemperatur

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A

% CB-2398-G-0

In den folgenden Gleichungen und Abbildungen sind:
WR = Raumsollwert von Niveau 1
tR = Raumistwert

B optimiertes Einschalten

Soll die Anlage im Kihlbetrieb arbeiten, so wird der Einschaltzeitpunkt der Anlage um
die berechnete Zeit tyke vorverlegt, um zu gewahrleisten, daf3 der Raumsollwert zum
Einschaltzeitpunkt erreicht ist.

Die Verlegung des Einschaltzeitpunktes erfolgt in Abhangigkeit von der Regelabwei-
chung zwischen tatsachlicher Raumtemperatur tR und Raumsollwert wR, wobei ein
lineares Raummodell vorausgesetzt wird.

Die minimale Vorverlegung des Einschaltzeitpunktes wird Uber Code 1022 die Min-
destabkdiihlzeit fur optimierte Abkuhlung festgelegt. Dieser Parameter ist entsprechend
klein zu wéhlen, damit der errechnete Einschaltzeitpunkt auch zum Tragen kommt.

Die Minimalbegrenzung der Vorverlegungszeit liegt fest bei 0 Minuten. Wenn die mo-
mentane Raumtemperatur genau dem Raumsollwert entspricht, wird die Anlage erst
zu dem im Zeitprogramm eingetragenen Schaltpunkt gestartet (d. h. Code 1022
Minuten vorher).

Die Vorverlegung des Anlagenstartzeitpunktes tyke berechnet sich nach der Formel:
TvHe = (Raumtemperatur — Raumsollwert) OCode 1023

Dabeiist Code 1023 der Faktor fur Schnellabkiihlung, der angibt, wieviel Minuten die
Anlage braucht, um 1 K Regelabweichung auszuregeln. Dieser Faktor wird selbstétig
adaptiert, wenn die Adaption der Faktoren freigegeben ist .

Parameter flr optimiertes Einschalten im Kihlbetrieb

Code- | Beschreibung Einstell- Grund-

Nr. bereich einstellung

1022 Mindest-Abkuhlzeit fir optimierte 0...10000 60 min
Abkilihlung

1023 Faktor fur Schnellabkiihlung 0...10000 60 min /K

B optimiertes Abschalten

Enthalt das Zeitprogramm wahrend sich die Anlage im Kihlbetrieb befindet einen
Schaltpunkt, der die Anlage abschaltet (Niveau 0), so wird dieser Schaltpunkt optimiert
angefahren. Das heif3t, dal3 die Anlage vor Erreichen des Schaltpunktes abgeschaltet
werden kann, um Energie zu sparen. Die Vorverlegungszeit tvka wird Uber eine lineare
Kennlinie berechnet.

Dabei wird die Anlage mit maximaler Vorverlegungszeit abgeschaltet, wenn die AuRen-
temperatur gleich dem Raumsollwert und gleich der Raumtemperatur ist.

In diesem Fall ist trotz der Friihabschaltung gewahrleistet, daf3 der Raumsollwert bis
zum Erreichen des Schaltpunktes annéhernd gehalten wird, da aufgrund der Au3en-
temperatur keine Aufheizung des Gebéaudes auftritt. Die maximale Vorverlegungszeit
betragt fest 2 Stunden.
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N

Frihabschaltung um ...h

\ Friihabschaltung Kihlen

f\ Aul3entemperatur
Code 1024

Adaption der Faktoren

22

| CB-2413-G-0

Ohne Vorverlegungszeit wird abgeschaltet, wenn die momentane Au3entemperatur
gréRer oder gleich dem Code 1024 (maximale AuRentemperatur) ist.
Zwischen diesen Grenzen wird die Vorverlegungszeit tVKA wie folgt berechnet:

AulRentemperatur —Code 1024
Raumsollwert-Code 1024

tyka =(120min +tyop) O

mit to,, =(Raumtemperatur —Raumsollwert) [Code1025

Der Korrekturfaktor tkorr &ndert die Steigung der oben beschriebenen Kennlinie in Ab-
hangigkeit von der Regeldifferenz:

Raumtemperatur = Raumsollwert: Kennlinie bleibt

Raumtemperatur < Raumsollwert: Kennlinie steiler (es wird friiher abgeschaltet)
Raumtemperatur > Raumsollwert: Kennlinie flacher (es wird spéater abgeschaltet)

In Code 1025 ,Faktor fur Frihabschaltung”, wird der Einflul} der Regeldifferenz auf
die Kennlinie gewichtet. Ist dieser Parameter = 0, so erfolgt die Frihabschaltung aus-
schlie3lich nach der AuRentemperatur.

Parameter fur optimiertes Einschalten im Kuhlfall

Code- | Beschreibung Einstell- Grund-

Nr. bereich einstellung

1024 MindestaulRentemperatur fur optimierte | 0...100 28 °C
Frihabschaltung

1025 Faktor fir Frihabschaltung 0...10000 60

Anpassung des Gebaudemodells

Fir die Vorausberechnung des Einschaltzeitpunktes im Heiz- bzw. Kiihlfall verwendet
der MCR 200 ein Modell der Regelstrecke. Dieses Modell wird im Heizfall nach Code
1019 ,Faktor fur Schnellaufheizung” bestimmt. Dieser Faktor gibt an, wieviel Zeit ver-
geht, bevor der Lufterhitzer eine Regelabweichung von 1 Kelvin ausgeregelt hat.

Im Kuhlfall wird das Modell nach Code 1023 ,Faktor fur Schnellabkihlung” bestimmt.
Dieser Faktor gibt an, wieviel Zeit vergeht, bevor der Luftkuhler / Mischkammer eine
Regelabweichung von 1 Kelvin ausgeregelt hat. Zwischen Heiz- und Kuhlbetrieb wird
unterschieden, da Gebaude in beiden Fallen unterschiedliche Kennlinien haben kénnen:

Beispiel:
In einer Maschinenhalle wird der Faktor fir Schnellabkiihlung immer grofer sein,
als der Faktor fiir Schnellaufheizung, da das Abkiihlen um 1 Kelvin immer langer
dauert, als das Aufheizen um denselben Betrag. Grund hierfir ist die Abwéarme

der Maschinen, die ein Aufheizen unterstiitzt, wahrend sie einem Abklihlen ent-
gegenwirkt.

Der MCR 200 bietet die Moglichkeit, diese beiden Faktoren automatisch den tatsach-
lichen Gegebenheiten anzupassen. Diese Anpassung wird freigegeben, indem Code
1026 auf 2 (,Neustart*) gesetzt wird.

Dann adaptiert der MCR 200 die Faktoren mit abnehmender Gewichtung, d.h. die nach
der ersten Optimierung ermittelten neuen Faktoren korrigieren Code 1019, 1023 sehr
stark, die nach der 2. Optimierung ermittelten Faktoren schwécher, usw.

Nach der ersten erfolgreichen Optimierung wird Code 1026 automatisch auf Null ge-
setzt. Dies zeigt an, daR die Adaption stattfindet. Will man keine Adaption der Faktoren
fur Schnellautheizung/-abkiihlung, so ist Code 1026 auf 1 zu setzen.

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A
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Zeitprogramm
Einstellen

Zeitprogramm

Einstellen

Niveau 0:

Niveau 1:

Niveau 2:

Niveau 3:

Niveau 4:

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A

Das Zeitprogramm des MCR 200 Liiftungsreglers besteht fiir jede Anlage als separates
Wochen- und Jahresschaltprogramm.

Mit diesem Schaltprogramm steuert der Regler fur jede Liftungsanlage ein einstellba-
res Niveau an. Es existieren 5 Niveaus mit der folgenden Bedeutung:

Der Ventilator lauft nur, wenn der Istwert 1 K vom Sollwert nach unten abweicht. Er
lauft grundsatzlich in der ersten Stufe und heizt mit max. Leistung (je nach Einstellung
der PI-Parameter).

Kihlen und Luftqualitatsregelung sind gesperrt.
Heizen und freie Nachtkihlung sind freigegeben.

Der Ventilator lauft standig in der 1. oder 2. Stufe.

Alle Anlagenkomponenten sind vom Schaltprogramm freigegeben.

Der Regler regelt nach einem einstellbaren Sollwert.
Die Einstellungen fir Niveau 1 befinden sich im hinteren Teil der Codetabelle.

Code 1070 Temperatursollwert
Code 1071 Ventilatorstufe

Luftqualitatsregelung ist moglich.

Der Ventilator lauft standig in der 1. oder 2. Stufe.

Alle Anlagenkomponenten sind vom Schaltprogramm freigegeben.

Der Regler regelt nach einem einstellbaren Sollwert.
Die Einstellungen fiir Niveau 2 befinden sich im hinteren Teil der Codetabelle.

Code 1072 Temperatursollwert
Code 1073 Ventilatorstufe

Luftqualitatsregelung ist moglich.

Der Ventilator lauft nur, wenn der Istwert um 1 K vom Sollwert nach oben oder unten
abweicht.

Er lauft grundsatzlich in der 1. Stufe und heizt oder kiihlt mit max. Leistung (je nach
Einstellung der Pl-Parameter), um den Raumsollwert moglichst schnell wieder zu er-
reichen.

Heizen und Kuhlen sind freigegeben.
Luftqualitats-Regelung ist moglich.

Die Anlage ist komplett ohne Schutzvorrichtung ausgeschaltet.
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Niveaubelegung

24

Einstellung des Zeitprogramms erfolgt analog zu den Heizungsreglern (Niveau 0...4)

Niveau 0  Sollwert und Ventilatorstufe 1 Ventilator bedarfsgeschaltet
Niveau 1  Sollwert und Ventilatorstufe 1 oder 2 Ventilator immer an
Niveau 2 Sollwert und Ventilatorstufe 1 oder 2 Ventilator immer an
Niveau 3  Sollwert und Ventilatorstufe 1 Ventilator bedarfsgeschaltet

Niveau 4  Anlage aus, ohne Schutzfunktion aus dem Regler

Niveau 4 1 2 3 0
Heizen - X X X X
Kuhlen - X X X -
WRG - X X X X
Mischkammer - X X X X
Ventilator l1auft konst. - X X - -
Ventilator l1auft auf Bedarf - - - X X
freie Nachtkihlung - - - - X
Winterstitzbetrieb - - - X X
Sommerstitzbetrieb - - - X -
Luftqualitats-Regelung - X X X -

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A
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Schaltprogramm
Eingabe

Schaltprogramm
Eingabe

Erléuterung

Beispiel

Werkseitiges Grundprogramm

GE 2R-1116 GE51 R0298
CBR62A

Der Liftungsregler besitzt ein eigenes Schaltprogramm, in dem eine Kombination aus
Sollwert und Ventilatorstufe vorgegeben werden kann. Fir diese sogenannten
Niveaus kann der Benutzer dem Regler ein Wochen- und Jahresprogramm vorgeben.

B Wochenprogramm

Wochenschaltpunkte lassen sich mit der Taste [7] eingeben. Gleichzeitig ist dabei
zu entscheiden, wie hoch der Sollwert ab dem eingegebene Zeitpunkt sein soll und
mit welcher Ventilatorstufe der Lufter fahren soll.

Der Benutzer kann identische Schaltprogramme auf andere Wochentage kopieren, um
unnétige Eingaben zu sparen.

B Jahresprogramm
Der MCR 200-62 bietet dartiber hinaus die Moglichkeit, fur bestimmte ZeitrAume ein
vorher definiertes Tagesprogramm (Tag A, Tag B, Tag C ...) zuzuordnen.

Herbstferien: vom 23.10.97 bis 27.10.97
Lehrerkonferenz: am 26.10.97 um 15:00 Uhr

Das Schema zeigt, daR die ,normalen” Wochenprogramme Mo...Fr vom 23. bis 27.
Oktober durch die speziellen Tagesprogramme A und B abgeldst werden.

Tag | Tag | Tag | Tag | Tag
A|A|A|B]|A

Mi |Do |Fr |Sa |So |Mo|Di |Mi |Do |Fr |Sa |So |Mo|[Di [Mi [Do |Fr

18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |1 |2 |3

Oktober November

Zuerst sollen fir die Ferientage zwei Tagesprogramme angelegt werden:
Im oben genannten Beispiel:
Tag A: 00:00 Uhr auf Niveau 0
Tag B: 15:00 Uhr auf Niveau 1
21:00 Uhr auf Niveau 0

Nun mussen die Tagesablaufe dem entsprechenden Zeitraum zugeordnet werden.

zuerst Tag A:, dann Tag B:
Von: 23.10.1997 26.10.1997
Bis: 27.10.1997 26.10.1997

Resultierender Sollwertverlauf:

Vom 23.10.97 bis 25.10.97 Sollwert: Niveau 0
Am 26.10.97 von 15:00 bis 21:00 Uhr Sollwert: Niveau 1
Am 27.10.97 Sollwert: Niveau 0

fur den Zeitraum 23.10.97, 00:00 Uhr bis 27.10.97, 23:59 Uhr wird das eingegebe-
ne Wochenprogramm Ubersteuert.

06:00 Uhr: Niveau 1
22:00 Uhr:  Niveau 0
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Bedienebenen
Funktion

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Bedienebenen

Funktion

1. Ebene

2. Ebene

3. Ebene

Manuelle Bedienung

Fernbedienungsarten

Sollwertfernversteller

26

Durch den Einbau verschiedener Bedienebenen wird erreicht, daf fur Inbetriebnahme,
Wartung und alltagliche Bedienung unterschiedliche Rechte und Anforderungen fir
entsprechende Bedienerinteressen zur Verfligung steht.

Das Bediengeréat ist abgenommen:
M Notbedienung ist tiber die Handschalter méglich.
M Keine Einstellungen des Programms

M Kein Zugriff auf Codetabellen und Kommunikationsparameter

Regler ist mit Sperrcode verriegelt:
M Alle Einstellungen des Programms kénnen geéndert werden.

M Der Zugriff auf Codetabellen und Kommunikationsparameter ist gespertt.

Kein Sperrcode eingegeben
oder Regler mit zutreffendem Sperrcode gedffnet:

M Alle Einstellungen sind méglich.
Um vor Ort die Anlage einfach bedienen zu kdnnen, gibt es den Sollwertfernversteller

T 7412D. Damit kann Gber ein Potentiometer der Sollwert um + 5 K verstellt werden.
Uber den Handschalter kénnen manuell auch andere Niveaus angefahren werden.

Reglertyp MCR 200-...
61 61 62 63/64 /65
(kleine Anlage)
Sollwertsteller | T 7412 D TF 26 T 7412 D TF 26
Alternativ T 7412 D ohne T 7412 D ohne Wahler
Wahler
ext. Sollwert- | 0...10V 0...10V 0..10V
anforderung
Bediengerat Bediengerat mit Wandkonsole (bis 300 m Entfernung)
Telefon MCR 200 Sprache - iiber jedes Telefon der Welt

Bedeutung der Stellungen

TF 26 Bedeutung: T7412D Bedeutung:
Tag -:.:- Niveau 1 0 Niveau 0O
Nacht ( Niveau O 1 Niveau 1
auto Automatik 2 Niveau 2 o
O]
3 Niveau 3 %
3
auto Automatik .
°

GE 2R-1116 GE51 R0298
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Bedienablaufe
Anleitung

Bedienablaufe

Anleitung

Zur Ausfiihrung der Bedienvorgange sind keine speziellen
Kenntnisse erforderlich. Die Bedienablaufe sind Ubersichtlich
und transparent.

Die meisten Bedienablaufe werden hier an Beispielen gezeigt
und sind leicht nachvollziehbar.

Bitte beachten Sie auch die allgemeine Beschreibung
von “Bediengerat” und “Tastatur” im ersten Teil dieser
Anleitung.

B Anzeige

Die Klartextanzeige des MCR 200 wurde hier originalgetreu
dargestellt. Allerdings werden Uhrzeit, Datum, MeRwerte und
Einstellungen aktuell andere Ergebnisse anzeigen.

B Tastensymbole

Die abgebildete Taste vor einem Anzeigebild, ist zu betatigen,...

c]
(@)

... um zu dieser Anzeige
zu gelangen.

GE 2R-1116 R0298
(CBR62B)

Zwei oder mehr Tasten, untereinander abgebildet, sind nach-
einander zu bedienen,
B R
C4) nicht gleichzeitig!

O
1

O

Folgende Tasten sind meist wahlweise angeboten:

0 9 4 B>

F1() -oder- 2O -oder-F3 ()

Der Pfeil weist auf die Fortfiihrung des Ablaufs
in der nachsten Anzeige hin.

l

B Eingabeposition (Cursor)

Bei der Eingabe oder Anderung von Werten oder Einstellun-
gen blinkt die Stelle, an der sich der “Zeiger” (Cursor) befin-
det. Dieser Zustand ist hier negativ (invers) dargestellt.

Fur direkte Eingriffe gentigen die “auf3eren Tasten” des
Bediengerates wie auf der folgenden Seite dargestellt.
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Bedienablaufe
Grundanzeige

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Grundanzeige

B Ansicht / Betriebsart

1. Zeile: Anlagenteil
(LKx = Luftungskreis x)
und Betriebsart
Automatik , wie
Betriebsartenschalter

Betriebsart jetzt:
ausgeschaltet

2. Zeile: aktuelles Datum
und Uhrzeit

Betriebsart jetzt:
Ferien (Auskihlschutz)
3. Zeile: Niveaustufe

Betriebsart jetzt:

Eco (Energiesparbetrieb)
4. Zeile “bis™:

nachster Schaltpunkt

Betriebsart jetzt:
manu (Service)

o
v O Diese Taste (Fluchttaste) fihrt aus jedem
Programmteil stets zur Grundanzeige zuruck.

B Anlagenteil wechseln

Diese Taste hat beim
MCR 200-62 keine
Funktion!

Soforteingriff

B Kurzeingriffe sind nicht vorgesehen

Fuhler

B Temperaturen und Werte anzeigen

10

Liste der Fuhler der
Anlage und ihre aktuellen
MeRwerte

Quarzuhr einstellen

B Uhrzeit / Datum

Auswahl:
Uhr stellen

Positionstasten stellen
von Tag auf Monat, Jahr,
Stunde usw...
Einstellung bestatigen

mit Ziffern und
Richtungstasten Wert
einstellen

RO C1) Tastensymbole

u ﬁ Eingabeposition (Cursor)

28
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Bedienablaufe
Anlage

B Sommer-/Winterzeit

Beispiel:
5. (letzte) Woche
im Monat

Auswahl:
Sommerzeitende
(Winterzeitanfang)

Beispiel:
5. (letzte) Woche im
Oktober

zuriick

GE 2R-1116 R1099
(CBR62B)

Anlage

M Einstellungen
ansehen

F3 fUhrt zu weiteren
Niveaustufen

andern (Funktion derzeit nicht enthalten —
Eingabe Uber Codetabelle vornehmen)

M Status ansehen

B Statistik

Betriebsstunden ablesen

0-0«0%

RO (13 Tastensymbole

= E Eingabeposition (Cursor)

Hauptregler

X = Raumtemperatur,
Ablufttemperatur

Y = Ausgang Hauptregler
W = Sollwert

Weitere Statusanzeige
X = Zulufttemperatur

Y = Ausgang Hilfsregler
W= Sollwert

Ausgénge der einzelnen
Sequenzen Y1Y2Y3

Anzeige
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Bedienablaufe
Kommunikation

MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

Gradtagzahlen ablesen

Or 0«0

Gradtagszahl der
Wintermonate vergange-
nes oder aktuelles Jahr

Gradtagszahl
vergangener oder
aktueller Monat

Kommunikation

B Reglernamen ansehen / dndern
B
(@]

4
(@D

1

O

Reglerbezeichnung
und -Typ ansehen,
anstelle von XX.. steht
die Programmversion

fur den Service.

Andern des Reglernamens (F1) ist nur bei Reglersystemen
und Alarmmeldung Uber Fax sinnvoll.

B FAX/ Cityruf

B
)

4

(@)

2

O

Funktion nur bei
angeschlossenem
MCR 200-Fax

(n&heres siehe Bedie-

B  Excel C-Bus

0«0=0

B Datenpunkistatus

RO C1) Tastensymbole

u ﬁ Eingabeposition (Cursor)

nungsanleitung zu
MCR 200-Fax).

Funktion nur bei Bus-
systemen

(n&heres siehe Beschrei-
bung MCR 200-GV2).

Auswahl Datenpunkt-
status

Funktion nur
bei Bussystemen
mit Zentralen aktiv.

GE 2R-1116 R0298
(CBR62B)



MCR 200-62 Bedienablaufe

Bedienungs- und Montageanleitung Zugangsberechtigung
Zugangsberechtigung Codetabellen
B Sperrcode (PaBwort) B ansehen

Anlage sperren

Der Sperrcode verhindert den unbefugten Zugriff auf die
Codetabellen. Gesperrt werden die Codetabellen und die
Einstellungen beziglich Kommunikation.

B
)

Codetabelle aufrufen

Anfang der Codetabelle
Blattern mit F3 ...

Sperrcode auswéahlen

... fihrt zum folgenden
Code.

F2 springt zu einer
beliebigen einstellbaren
Codenummer.

Vier Ziffern nacheinander

“unsichtbar” eingeben, B Bekannten Code suchen

dann FERTIG bestéatigen.

Code gut merken! ! F2 O

oder Eingabe der gesuchten
Codenummer.

‘JO Abbruch ohne Sperrung
Anlage offnen

bestatigen

Wenn die Anlage mit einem Sperrcode gesperrt wurde,
erscheint beim Zugangsversuch zu gesperrtern Bereichen
(z.B. Codetabellen) folgende Anzeige:

Gultigen Sperrcode

eingeben und bestatigen. Anzeige des gesuchten

Codes mit Inhalt

B Angezeigten Code dndern

l FQO

Inhalt &ndern.
Anderung mit F3 beenden

1 vy
HO (O Tastensymbole " ==§ Eingabeposition (Cursor)

GE 2R-1116 R0298 31
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Bedienablaufe
Meldungen

MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

Meldungen

Wichtige Meldungen erscheinen spontan auf der Anzeige,
ohne daR der Bediener sie aufruft und werden dann in einem
Meldungsspeicher abgelegt. Ist dieser Speicher voll, wird die
alteste Meldung Uberschrieben (geldscht). Es kénnen bis zu
10 Meldungen als “alte Meldungen” gespeichert sein.

B Spontanmeldung quittieren

a(@)

B Alte Meldungen ansehen

B Fiihleriiberwachung

Die Meldung bleibt solan-
ge Uber anderen Anzei-
gen, bis die Fluchttaste

gedrickt wird (Quittieren).

Meldungsdatum / Uhrzeit
Meldungstext und
weitere Informationen

F1 blattert rickwarts

F3 blattert vorwarts

Wird JA (F1) geantwortet,
|6st Fuhlerbruch eine
Fehlermeldung aus.

Zeitprogramm

B  Wochenprogramm
[7]

l F1() -oder-F3 ()

RO C1) Tastensymbole

u ﬁ Eingabeposition (Cursor)
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Beispiel: Mittwoch (3)
1. Schaltpunkt der
Schaltpunktliste
Sollwert: 10 °C

blattern...

Schaltpunkt soll geldscht
werden

I6schen mit JA bestétigen
oder mit NEIN abbrechen

Schaltpunkt soll geéndert
werden

Anderungen
Zeit oder Sollwert oder
Optimierung

GE 2R-1116 R0298
(CBR62B)



MCR 200-62 Bedienablaufe
Bedienungs- und Montageanleitung Zeitprogramm

Beispiel: B Wochentag kopieren
Opt. AUS: Taste O 7

Opt. EIN: Taste 1 !

Ruckkehr zur Liste
der Schaltpunkte

Beispiel:

Die Schaltpunkte vom
Dienstag sollen kopiert
werden und ...

(@)

... dann auch Montag,
Mittwoch und Freitag
gelten.

kein Schaltpunkt vorhanden

Sonderfall:
alle Schaltpunkte
geldscht

In der 3. Zeile stehen die
Zieltage fir die Kopie.

neuen Schaltpunkt eingeben

bestatigen

[7]
O

Beispiel:

Ein neuer Schaltpunkt
soll fur dienstags
bestimmt werden.

(2 = Dienstag)

Neue Eingaben
“Uhr” vornehmen,
dann F3

nachsten Schaltpunkt
oder Fluchttaste

1
HO (O Tastensymbole ==§ Eingabeposition (Cursor)
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Bedienablaufe
Zeitprogramm

MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

B Tagesprogramme fiir Termine
neu einrichten

Hier werden nur die
Tagestypen A, B, C
bearbeitet, nicht
“normale Wochentage”

Beispiel:
neuen Schaltpunkt fur
Tag A eingeben

Beispiel:

Tag A gewahlt,

1. Schaltpunkt und Wert
eingeben

weiteren Punkt eingeben
oder Andern / Kopieren

andern

Beispiel:

Ein Schaltpunkt aus
Tag B wird gewahlt.
MEHR bléttert

Zeit / Wert kénnen
geandert werden.

! =1@)

loschen

=)
»
o

0-0-0-0

kopieren

RO C1) Tastensymbole

u ﬁ Eingabeposition (Cursor)
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Ruckkehr zur Liste

Beispiel:

Ein Schaltpunkt aus
Tag A wird gewahlt.
MEHR bléttert

Ruckfrage beantworten
Nach dem Léschen
erscheint nachster
Schaltpunkt.

Rickkehr
zur Liste der Schaltpunkte

Beispiel:Schaltpunkte von
Tag A sollen auch fir
Tag B gelten.

Eingabe “2" (=Tag B)
mit F3 bestatigen.

GE 2R-1116 R0298
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Bedienungs- und Montageanleitung

Bedienablaufe
Reglertyp

B Jahresprogramm (Termin)
[365]

o
O

Neue Termine eingeben
[365]
O

2
(@)

1 2 3
! o -oder- o -oder- o

F1() -oder-F3() -oder-110)

Auswabhl:
Anzeige, Andern

Anzeige, wenn noch
keine Termine vorhanden
sind

Anfangs- und Enddatum
kénnen geandert werden.
Von = Bis ergibt 1 Tag!

Wenn
die Termine stimmen,
Tag auswahlen.

Es gibt 3 Tagestypen fur
das Jahresprogramm:

A (Taste 1)

B (Taste 2)

C (Taste 3)

“Tag” kann zum ansehen
oder &ndern ein zweites
Mal aufgerufen werden,
oder mit F3 bestétigen,
oder Fluchttaste.

B Termine loschen

Reglertyp

omoo

1@

HO C1) Tastensymbole

u ﬁ Eingabeposition (Cursor)

GE 2R-1116 R0298
(CBR62B)

Termine mit MEHR in der
Liste suchen,
dann mit F2 I6schen

Ruckfrage beantworten

Nach dem Ldschen er-
scheint nachster Termin.

Sonderfall:

Anzeige, nachdem alle
Termine geldscht
worden sind.

Reglerbezeichnung
und -typ ansehen,
anstelle von XX.. steht
die Programmversion
fur den Service

(nur Anzeige).
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Bedienablaufe MCR 200-62
Reglertyp Bedienungs- und Montageanleitung

Abkiirzungen

Um mehrere Informationen gleichzeitig darzustellen, verwendet MCR 200 Abkirzungen auf dem Display.

B Betriebsarten

auto Regler im Automatikbetrieb P Pumpe

aus Regler aus Zirkulationspumpe

Ferien Regler im Stltzbetrieb FK Fuhrungskessel

Eco Regler im Energiesparbetrieb A Anforderung

manu Regler im Handbetrieb ST Stufe (Brenner)
VSt Ventilatorstufe

W-Regelung witterungsgefiihrte

W Aniagentelle Vorlauftemperatur-Regelung

LK1...LK3 Laftungskreis 1...3
MK1...MK4  Mischkreis 1...4

R-Regelung Raumtemperaturregelung

ext. Anforderung externe Anforderung

WWB Warmwasserbereiter Optimierung  Optimierung aktiv
ZIR Zirkulationspumpe Vorrang Vorrangfunktion aktiv
WE Warmeerzeuger Uberhitz Uberhitzungsfunktion aktiv
WEL1 Warmeerzeuger 1 .
Begrenzung Begrenzung aktiv
WE2 Warmeerzeuger 2 Sommer 0 Heizgrenzenabschaltung
SOL Solarkollektor oder Pufferspeicher ABS Pumpenzwangslauf
Frostgefahr  Frostschutz aktiv
B Fiihler / Geber R-Rampe Raumtemperaturrampe aktiv
TW Fernversteller FB Aufheiz.  FB-Inbetriebnahmeregelung aktiv
WWBo Warmwasserbereiter, Fuhler oben Parallel Kessel in Parallelbetrieb
WWBuU Warmwasserbereiter, Fihler unten sequenz Kessel in Sequenzbetrieb
SAF Sonnenfuhler Mini.T Minimalbegrenzung fiir Kessel aktiv
WS Windfuhler Totalaus Kessel total abgeschaltet
Luftg Luftqualitatsfuhler MA Mindestausschaltzeit [auft
WMZ Warmemengenzahler ME Mindesteinschaltzeit lauft
Stl Brenner Stufe 1 in Betrieb
M2E Verzogerungszeit fur 2. Stufe lauft
B Statusmeldungen gerung
St2 Brenner Stufe 2 in Betrieb
w Sollwert
Verzdg. Nachlauf der Warmwasserladepumpe
X Istwert
VL Istwert Vorlauft { WW-Taste Warmwasseranforderung durch
X stwert Vorlauftemperatur externe Taste
XWW Istwert Warmwassertemperatur SM1..SM6  Stérmeldung von externem Kontakt
wVL Sollwert Vorlauftemperatur SK1.. SK2 Brennerstormeldung
wwWw Sollwert Warmwassertemperatur von externem Kontakt
Y Regelkreisausgang
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MCR 200-62 Codetabellen
Bedienungs- und Montageanleitung Aufbau

Codetabellen

AUfbaU Alle Einstellungen, die die Funktion dieses Reglers beeinflussen, sind in den Codeta-
bellen aufgefihrt. Sie sind werkseitig sinnvoll vorbesetzt, so daf3 nur noch wenige An-
passungen fir die Inbetriebnahme notwendig sind.

Es sind nur die fur diesen Regler wirksamen Codes aufgefuhrt.
Die Einstellungen dieser Werte sind fur die wichtigsten Grol3en in der Bedienungsan-
leitung genannt. In den Codetabellen sind die wichtigsten Einstellungen grau hin-

terlegt.
Bereiche Die Anzeigebereiche der Codenummern aller MCR 200-Regler:
Code-Nr. Bereich Anwendung
101... 199 1. Heizkreis 1
201... 299 2. Heizkreis 2
301... 399 3. Heizkreis 3
401... 499 4., Heizkreis 4
501... 599 5. Warmwasserladung 1
601... 699 6.. Warmwasserladung 2
701... 799 7. Kessel 1/ HEC 1
801... 899 8. Kessel 2/ HEC 2
901... 999 9. Kesselfolge Strategie
1001...1099  10.. Luftungsanlage 1
1101...1199  11.. Luftungsanlage 2
1201...1299  12.. Luftungsanlage 3
1301...1399  13.. frei
1401...1499 14.. frei
1501...1599  15.. frei
1601...1699  16.. Anzeigen
Bedeutung der Eintrage 1. Spalte: Codenummer

aufsteigend sortiert, als Referenz zum Text
und Eingabe zum Auffinden (siehe ,Bedienablauf”)

2. Spalte: Beschreibung
Beschreibt in Kurzform die Bedeutung der Codenummer und die Wirkung
bestimmer Einstellungen.

3. Spalte: Bereich
gibt die Einstellgrenzen an

4. Spalte: Wert
zeigt die werkseitige Voreinstellung (Default)

5. Spalte: eingestellter Wert

Bitte hier bei Inbetriebnahme oder im Servicefall die anlagen- / kunden-
spezifische Einstellung eintragen, um die letzte Einstellung gerateunabhangig
dokumentiert zu haben.

6. Spalte: Einheit
Technische Einheit des Wertes.
Feld ist leer, wenn es sich um einen einheitenlosen Parameter handelt.

Bitte bei Inbetriebnahme auch Anderungen / Neueintrage fur die Zeitprogramme
protokollieren. Vordrucke finden Sie im Anschluf? an die Codetabellen.

GE 2R-1116 37
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MCR 200-62 Codetabellen
Bedienungs- und Montageanleitung 10xx: Luftungsanlage 1

10xx: Liiftungsanlage 1

Code- | Beschreibung ‘ Bereich ’ Wert | eingestellter | Einheit
Nr. Wert
1001 | Regelkreisauswahl | 0/1/2] 1] | -
0 konst Zuluft / Raumtemperatur-Regelung
1 Abluft / Zuluft Kaskadenregelung
2 Raum/ Zuluft Kaskadenregelung
1002 | Sequenz 2, y2 | 0/1| 0 | | -
0 Kuhlen
1 WRG
1003 | Sequenz 3, y3 | 0/1/2] 0 | | -
0 Mischklappen
1 WRG
2 Auf-Zu-Klappen
1004 | Eckwert des Sequenzbandes fur yH (y1) = 100 % 0...100 0 %
1005 | Eckwert des Sequenzbandes fir yH (y1) =0 % 0...100 30 %
1006 | Eckwert des Sequenzbandes fir yK (y2) = 100 % 0...100 100 %
1007 | Eckwert des Sequenzbandes fur yK (y2) =0 % 0...100 70 %
1008 | Eckwert des Sequenzbandes fur yKL (y3) =25 % 0...100 30 %
1009 | Eckwert des Sequenzbandes fur yKL (y3) =100 % 0...100 70 %
1010 | Eckwert des Sequenzbandes 0...100 30 %
fur yWRG (y2 oder y3) = 100 %
1011 | Eckwert des Sequenzbandes 0...100 70 %
fur yYWRG (y2 odery3) =0 %
1012 | Raumtemperatur: Komfortbereich Minimum 0...50 50 °C
1013 | Raumtemperatur: Komfortbereich Maximum 0...50 50 °C
1014 | AuRentemperaturschwelle zur Freigabe der 10...50 16 °C
Nachtkihlung
1015 | Sperrzeit fur Ventilatorstufe 2: Beginn 0..24 00:00 Uhr
1016 | Sperrzeit fur Ventilatorstufe 2: Ende 0..24 00:00 Uhr
1017 | AulBenfihler 0/1/2 0 -
0 Automatik
1 vom Bus
2 vom Regler
1018 | Optimierung: Mindestaufheizzeit fur optimierte | 0...10000 60 | min
Aufheizung
1019 | Optimierung: Faktor fur Schnellaufheizung 0...10000 60 min / K
1020 | Optimierung: MindestauRentemperatur fur 0...100 0 °C
optimierte Frihabschaltung
1021 | Optimierung: Faktor fir Frihabschaltung 0...10000 60 -
1022 | Optimierung: Mindestabkuhlzeit fur opt. Abkihlung 0...10000 60 min
1023 | Optimierung: Faktor fur Schnellabkihlung 0...10000 60 min / K
1024 | Optimierung: Maximale AuRRentemperatur fir opt. 0...100 28 °C
Frihabschaltung
1025 | Optimierung: Faktor fir Frihabschaltung 0...10000 60 -
1026 | Optimierung: Identifikation 0/1/2 1
0 ja
1 nein
2 Neustart
1027 | Sommerkompensation: Verschiebung | 0,1...10| 0,1 | | K
Abluftsollwert / Raumsollwert
1028 | Sommerkompensation: Untere | -20...50‘ 22 | | °C

AuRentemperaturgrenze
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Codetabellen
10xx: Ldftungsanlage 1

MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

10xx: Liiftungsanlage 1

Code- | Beschreibung Bereich Wert | eingestellter | Einheit
Nr. Wert
1029 | Sommerkompensation: Obere | -20...50 32 | °C
AuRentemperaturgrenze
1030 | Hauptregler: Nachstellzeit (0 = P-Regler) 0...99999 0 sec
1031 | Hauptregler: Proportionalbereich 1...10 2 K
1032 | Zuluftregler: maximaler Sollwert 0...100 36 °C
1033 | Zuluftregler: minimaler Sollwert 3...50 16 °C
1034 | Zuluftregler: Proportionalbereich 1...600 50 K
1035 | Zuluftregler: Nachstellzeit (0 = P-Regler) 0...99999 150 sec
1036 | gleitende Zuluftminimalbegrenzung: 0,1...10 0,1 K
Verschiebebereich
1037 | gleitende Zuluftminimalbegrenzung: | 0...32| 22 | °C
Abluftemperaturgrenzwert fur Beginn
1038 | gleitende Zuluftminimalbegrenzung: | O...40| 26 | °C
Ablufttemperaturgrenzwert fiir Ende
1039 | AuRentemperatur unterhalb der das Heizregister | 0...100| 20 | °C
freigegeben ist
1040 | Pumpenzwangslauf: Minimale Auf3entemperatur -20...50 5 °C
1041 | Stetiger Frostschutz 0/1/2 1
0 kein Fuhler angeschlossen
1 luftseitiger Frost
2 wasserseitiger Frost
1042 | Stetiger Frostschutz: Sollwert -20...50 8 °C
1043 | Stetiger Frostschutz: P-Bereich fir stetigen Regler 0...100 5 K
1044 | Stetiger Frostschutz: Nachstellzeit fur stetigen 0...99999 0 sec
Regler
1045 | Alarmverzégerung: Frostschutz | 5...600| 10 | sec
(600 = kein Alarm)
1046 | Vorlaufforderung: Mindestanforderung bei 5 °C | 0...100| 70 | °C
AuRentemperatur
1047 | Vorlaufforderung: Maximale Temperatur bei | 0...90] 90 | °C
Auslegungstemperatur
1048 | Lufterhitzer: Auslegungstemperatur -20...100 -14 °C
1049 | Alarmverzégerung:Ventil / Pumpen-Stérung 5...600 600 min
Heizung (600 = kein Alarm)
1050 | Alarmverzégerung:Ventil/ Pumpen-Stérung 5...600 600 min
Kuhlung (600 = kein Alarm)
1051 | Mindestaul3enluftanteil 0...100 25 %
1052 | Begrenzung Auf3enluftanteil auf Code 1051: -15...20 -15 °C
AuRentemperatur
1053 | Vereisungsschutz Begrenzungsregler: Sollwert 0...50 5 °C
1054 | Vereisungsschutz Begrenzungsregler: P-Bereich 0...100 10 K
1055 | Vereisungsschutz Begrenzungsregler: 0...1000 0 sec
Nachstellzeit
1056 | Alarmverzégerung:Vereisung (600 = kein Alarm) 5...600 600 sec
1057 | Zeitverzdégerung zw. Auf- Zu- Klappen und 30...1000 120 sec

Ventilator

GE 2R-1116 R1099
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MCR 200-62
Bedienungs-

und Montageanleitung

Codetabellen

10xx: Luftungsanlage 1

10xx: Liiftungsanlage 1

Code- | Beschreibung ‘ Bereich ’ Wert eingestellier | Einheit
Nr. Wert
1058 | Luftqualitatsregelung: | 0/1/2| 0 | -
CO2-Detektor oder LQ-Fihler
0 Eingang frei
1 LQR
2 AQS
1059 | Luftqualitdtsregelung: Sollwert LQ-Fuhler (LQR 1) 0...100 30 %
1060 | Luftqualitatsregelung: Sollwert CO2-Detektor 0...2000 400 ppm
(AQS)
1061 | Luftqualitdtsregelung: Proportional-Band 1...1000 20 -
1062 | Luftqualitdtsregelung: Nachstellzeit 0...99999 0 sec
1063 | Energieauswahllogik: Abluftfihler = ECO-Fuhler 0/1 0 -
0 ja
1 nein
1065 | TW-Eingang: | 0/1/2] 0 | -
0 kein TW
1 TW
2 0..10V
1066 | TW-Eingang: Einsatzpunkt Sollwertverschiebung | 0...10| 0 | Vv
(= -5 K Verschiebung) wenn Code 1065 auf 2
1067 | TW-Eingang: Endwert Sollwertverschiebung | 0...10| 10 | \Y
(= +5 K Verschiebung) wenn Code 1065 auf 2
1069 | Filteralarm: Verzégerung zum Abschalten der | 0,1...1000| 1000 | h
Anlage (1000 = nicht abschalten)
1070 | Niveau 1: Sollwert 0...100 22 °C
1071 | Niveau 1: Ventilatorstufe 0/1/2 1 -
1072 | Niveau 2: Sollwert 0...100 22 °C
1073 | Niveau 2: Ventilatorstufe 0/1/2 1 -
1074 | Niveau 3: Sollwert 0...100 15 °C
1075 | Niveau 0: Sollwert 0...100 12 °C
1076 | Inbetriebnahmezeit 0...250 0 min
1077 | Aulentemperatur, oberhalb der das Kuhlregister 0...100 15 °C
freigegeben ist
1081 | Auf-/Zuklappen mit Bypass = 1 | 0/1] 0 | -
ohne Bypass =0
1082 | Zeit fur Austrudeln | 0...600| 0 | sec

40

zwischen 2. und 1. Ventilatorstufe

GE 2R-1116 R1099



Codetabellen
16xx: Anzeigeparameter/Einstellungen

MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

16xx: Anzeigeparameter/Einstellungen

Code- | Beschreibung Bereich Wert | eingestellter | Einheit
Nr. Wert
1601 | Eingang GV1: Vorlauftemperatur-Anforderung - - °C
1603 | Eingang GV1: Sammelstérmeldung - - -
(0 = keine Meldung)
1604 | Eingang GV1: AuRentemperatur - - °C
1611 | Ausgang GV1: Vorlauftemperatur-Anforderung - - °C
1613 | Ausgang GV1: Sammelstérmeldung - - -
(0 = keine Meldung)
1614 | Ausgang GV1: Aullentemperatur - - °C
1621 | Alarmverzégerung SM1 0...30000 10 sec
1622 | Alarmverzégerung SM2 0...30000 10 sec
1639 | Aktuelle AuRentemperatur - - °C
1640 | Verzdgerte AuRentemperatur (1 h) - - °C
1641 | Zuluftsollwert - Anlage 1 - - °C
1642 | Hauptregler: Aktueller Sollwert - Anlage 1 - - °C
1643 | Luftqualitat - Anlage 1 - - -
1650 | Gradtagzahlberechnung: Basistemperatur 0...50 15 °C
1702 | Servicecode - - -

GE 2R-1116 R1099
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Protokolle MCR 200-62
Wochenschaltprogramm Bedienungs- und Montageanleitung

Protokolle

Wochenschaltprogramm
=4
(@)
S| =
o 3
0
3
N
=3
o
el =
E N—r
© | 0N
SN
3
N
8
(@)
S5
T n
3
N
=3
= e)
o —~
> <t —
= = -
[0
21 a
()
[o)) 5=
c ()
‘© N
8
(@)
8 =
- o
E (,)
3
N
g
@]
S 3
a n
g
N
8
@]
3 =
o
S n
=
3
N
0
z
g =
o, >
Qo ()
] x

42 GE 2R-1116 GE51 R0899
(CBR82CD5)



MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Protokolle
Jahresschaltprogramm (Termine)

Jahresschaltprogramm
(Termine)

Objekt:

eingestellt von:

am:

Tagesschaltprogramm A

Tagesschaltprogramm B

Tagesschaltprogramm C

Regelkreis Zeit Soll | Opt. | Regelkreis Zeit Soll | Opt. | Regelkreis Zeit Soll | Opt.
Termine Termine Termine
Termin- Terminende | Tages- Termin- Terminende | Tages- Termin- Terminende | Tages-
anfang typ anfang typ anfang typ

GE 2R-1116 GE51 R0899
(CBR82CDS)
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Einbaurichtlinien

Montageort

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Einbaurichtlinien

Montageort

Montagearten

44

1. Schaltschrankmontage

2. Wandmontage

3. Abgesetztes Bediengerat

4. Mehrere Regelgeréte

5. Telekommunikation

6. Fernbedienung

Als Montageort kommt jeder trockene Raum in Frage, z.B. der Heizraum.
Die maximale Umgebungstemperatur darf 45 °C nicht Uiberschreiten.

Schutzart: IP 30

Die Montage im Schaltschrank wird empfohlen. Sie kann wahlweise auf der Schalt-
schrankwand oder in der Schaltschranktir erfolgen.

Die Montage in die Schaltschranktir erméglicht die Bedienung des Regelgerates ohne
den Schaltschrank zu 6ffnen.

Alle Regelgerate MCR 200 kénnen mit dem zusatzlich lieferbaren Wandsockel auch
aulRerhalb eines Schaltschrankes montiert werden. Alle elektrischen Anschliisse kon-
nen direkt den AnschluRklemmen zugefiihrt werden.

Das Bediengerat kann vom Regelgerat abgenommen und mit einer Wandkonsole an
einem anderen Ort montiert werden.

Die Leitungslange zwischen Regelgerat und Bediengerat darf 300 m nicht tiberschrei-
ten.

Werden mehrere Regelgerate montiert, die Uber eine Geréateverbindung zu einem Re-
gelsystem miteinander verbunden sind, so ist der Maximalabstand der Geh&ause zu be-
achten.

Das Regelgerat erzeugt bei Fehlern Meldungen, die tber einen TelefonanschluR an
ein Faxgerat gemeldet werden kdnnen. Die Meldungen werden im Klartext mit allen
Temperaturen, Sollwerten und anderen Informationen ausgegeben.
Fir diese Funktion ist ein Zusatzgerat MCR 200-FAX 2 notwendig.

Mit dem Zusatzgerat MCR 200-SP1 ist zusatzlich zur Faxfunktion auch eine Sprach-
kommunikation moglich.

GE2R-1116 GE51 R1099
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Montage des Regelgerates MCR 200-62
Voraussetzungen Bedienungs- und Montageanleitung

Montage des Regelgerates

Voraussetzungen A Bei nicht gefilllter Heizungsanlage ist der Betriebsartenschalter auf ,0” zu
stellen. Damit sind die Umwalzpumpen abgeschaltet und vor Trockenlauf
geschitzt.

Elektrischer AnschluB A Elektrische AnschluRarbeiten sind vom Fachmann auszufiihren.

Die Vorschriften VDE 0800, VDE 0100 oder an deren Stelle tretende sind
unbedingt zu beachten.

A Fir die Fuhler- und Steuerleitungen werden abgeschirmte Ausfihrungen
empfohlen.

Leitungsquerschnitte Leitungen mit 230 V Wechselspannung:
Anschluf? zum Regelgerat 1,5mm

Leitungen mit Schutzkleinspannung:
Fihler-, Wahleranschlisse 0 ... 10 V Ausgange

und Bediengerét extern: 0,5 mm?, abgeschirmt
Buskabel , innen: J-Y(St)Y 2x2x0,8
Buskabel , auRen: A-2Y(L)2Y 2x2x0,8

A Die 10 V-Leitungen sind getrennt von 230 V-Leitungen zu verlegen.
Abzweigdosen sollte man in Fuhlerleitungen vermeiden.

Elektrische Verdrahtung Die einzelnen Zubehdrteile sind nach dem jeweiligen Schaltbild anzuschlieRen.

& Die ortlichen Vorschriften bezuglich Erdung und Nullung sind beim
Anschlul? der Gerate unbedingt zu beachten.

Funkentstérung Unsere Regelgeréte sind serienmaBig funkentstort bei Verwendung von CENTRA-
Stellmotoren. Elektrische Verbraucher wie z.B. Heizregister oder Dampfbefeuchter soll-
ten ebenfalls ein Funkschutzzeichen besitzen.

Priifung Temperaturfiilhler =~ Durch Widerstandsmessungen I&Rt sich tiberpriifen, ob die Temperaturfiihler funktions-
gerecht angeschlossen sind. Uberpriifen Sie vor der Messung, ob der Fiihler am rich-
tigen Platz und korrekt montiert wurde.

Zur Messung ist das Regelgerat zu demontieren oder die Anschliisse zu lésen.
(siehe ,Demontage...”).

Temperatur in °C -20 -10 0 +20 +25 +30 | +70 +90

Widerstand [kQ] 220 122 70 25 20 16 3,1 15

Die MelRwerte gelten fiir folgende Fihlertypen:

B AF 20, RF 20A, LF 20, GF 20, EF 20, IRF 20
M VF 20A, VF 20T, VF 20L, KTF20

B TF 26, TF 7412D

GE2R-1116 GE51 R1099 45
(CBR62MS5)



Montage des Regelgerates
Mehrere Regelgerate

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Mehrere Regelgerate

Reset-Taste

Schaltpléane

(siehe folgende Seite)

46

A Sollen mehrere MCR 200 verbunden werden, beachten Sie bitte bei der
Vorbereitung des Einbaus die Abstandsgrenzen.

min. 35
+ +
186+1  max. 2000 186+1 |

A A
— —
+ +
[eo] [oo]
™ 921
— —

A 4

MafRe in mm CB-20492-G T®

Soll ein MCR 200 mit einem Regelgerat MCR 52, MCR 32 oder MCR 200-GV2
verbunden werden, beachten Sie auch die Montageanleitung fur diese Regelgeréte.

Abschaltende Alarme, wie Keilriemenalarm und Frostschutzalarm, setzen sich nicht
selbsttatig zuriick — auch nicht durch Quittieren am Regler.

Die Anlage mul3 am Schaltschrank mit der zentralen Reset-Taste neu gestartet werden
(siehe Stromlaufplan).

Nach einer Verzdégerungszeit von 3 Minuten werden die Druckschaltereingdnge wieder
aktiviert.

Die Reset-Taste ist 15 Sekunden zu drticken.

oben:
Sockelanschliisse mit Geratesymbolen und Abkilrzungen
(ebenfalls abgebildet auf der Abdeckplatte fur die Sockel)

unten:
Erlauterung der Geratesymbole und Abkirzungen

GE2R-1116 GE51 R1099
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Montage des Regelgerates

MCR 200-62

Schaltplane Bedienungs- und Montageanleitung
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! L 230V
e Lo 2._| AC
| A e
i
i
| i . = -
I .10V H 1 of - i +10V
: i :+0 0 5 || /@’ | : +10 5
! : P 6 I : Tt 6
1 — T H —
i so.t0v | 7 HTTK 7 |..SMH
! Y, - |
- - sH I H | 8 [eNed
H - ] — —_ ]
| i+0..10 V I] X 1 i N 9 |.
I Y2 [ kiR | P W
i A I femm-- 10 = H H 10
I I — - I
; .10V [ 11 : poeees 1
| o] v roaler,
| H
! Dol 13— | 13 v,
: i K1 ) :]_‘ i
i [EECEEEEEREE i [
L | 140 | s T
I i '/'K2 15 |’@" i 15E FS1
1 I :
| e 16 Dk ||| 1671V,
! e o] 17——== b e 17
i it K3 '@ i —_
z e R |1, e
L__MC1__ | LMA3-02_ T = (MNT__ I 1AQS]
! !
i i
EEC
U: max.24V ! \ !
Zl: max.12A '
- 6A L16 A
MCR 200 62 T VDE 0641/6.78 []
K2 gl10A
K3 IEC 269
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A Achtung! Schaltplan ist von der Riickseite des Gerates her gesehen! cB-2250
Druck- Filter ApF Versorgung 230V
differenz- AC
schalter Ventilator ApV
Abluftfiihler AB1 . .
7 Referenzspannung
Stérmeldeeingang 2 SM, Auf-/Zu-Klappe i +10V
Stufenschalter ——es . Storungsmelder 1 SM1
vom TF7412 VSt; Heizventil || [% !
AuBentemperaturfihler  AF :'_'.'_'_'.'_'I
Resetschalter RESET Kihiventil [] '= Temperaturwahler -
Sammelstormelde- [g] ™ TF1 WRG-Steliglied | |KMWRGi  Anlagel 1
ausgang e . I ,
1 ! WRG-Stellglied i
. 1 ]
S 2| MCR; Mischklappen [ MRGIKLi = Raumfhler RF1
Bediengeréat 200- !
3| WK1! N Zuluftfiihler ZU1
____! Pumpe Heizung E?D
s ! ;,‘_‘_',‘,' Frostschutzfiihler FS1
Gerateverbindung 16 MCR= Ventilatorstufe 1 E (\2 E:l Vereisungsfihler VE1
]
GV1 17| 200- | .
18 ____! Ventilatorstufe 2 E Q D Luftqualitatsfihler
[ !
Netztrennschalter |-+ |
Lo
MCR 200-62
Netzsicherung [l]
CB-22501
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Montage des Regelgerates

Kommunikation 2, 3 oder 4 Regler MCR 200

MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

Kommunikation 2, 3 oder 4 Regler MCR 200

Uber Kommunikationsbaustein MCR 200-GV1 (Gerateabstand maximal 2 m):

MCR 200

.

1.MCR 200...+ GV1

MCR 200

.....

max.2m

2.MCR 200...+ GV1

3.MCR200...+G

PR Rr PR
I8E68EHE

et 8

max.2m

Uber Kommunikationsbaustein MCR 200-GV2 (Gerateabstand Giber 2 m, maximal 1200 m):

MCR 200 MCR 200
Gvii Gvii
GV2[ ] max. 1200 m []GV2
L] L]

L N MCR 200-GV2
230 V
50 / 60 Hz

2 VA

ju— — '
- N ,

o

[16]17]18]15] [15]1
MCR 200-... A
C+ C-

11[12[13]14]15|16[17 18—

[17] MCR 200-GV2

48

1.MCR200... + GV2

2.MCR200... +GV2

15— 15
MCR |16 16| MCR
200- — — 200-
Gv2 |17 17| cv2

GE2R-1116 GE51 R1099
(CBR62MS5)



Montage des Regelgerates
Kombinationsmdglichkeiten

Bedienungs- und M

MCR 200-62
ontageanleitung

Kombinationsmaoglichkeiten

MCR 200 MCR 200 MCR 200 MCR 200
GV1 GV1: i \AHE GV1!
1 1T 11 T
A | max.2m |
| |
MCR 200 MCR 200 MCR 200 MCR 200
GV1i GV1 GV1 GVi:i i
GV2 [ ] L 1 GV2
B | L
max. 1200 m
MCR 200 MCR 200 MCR 200 MCR 200
GVii GV1i i GV1i i GV1i i
c D GV2 GV2 GV2
‘ - max. 1200 m N
MCR 200 MCR 200 MCR 200 MCR 200
GV1: GV1i i GV1 GV1i i -
GV2 GV2 GV2 GV2 ;
max. 1200 m S
~lt- — l.
GE2R-1116 GE51 R1099 49

(CBR62MS5)



Montage des Regelgerates
Kombinationsmdglichkeiten

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Weitere Anschliisse

Temperaturwahler mit Raumtemperaturfihler T 7412 D

Luftqualitatssensor LQR

CO,-MeRwertgeber AQS

Externe Temperaturanforderung tiber 0...10 V-Signal

Reset-Schaltung

mit Taster

Taste >15 s driicken

X

(

MCR 200 MCR 200
T7412D |1
2|
3]
L.
5}
nil
LQR l:l ac II e
I
3
"
5|
6]
0..10V
MCR 200
AQS |1
2| ac II e
3]
n
-
6
17| 0..10V
fl ]
o]
hol—1
MCR 200
0..10Vv N
&
MCR 200

mit Selbsthalterelais

AF 20 H

AF 20

50

@CE\ICDU'IE
zr
E'l

Mc1

el CB-2407-G

GE2R-1116 GE51 R1099
(CBR62MS5)



Montage des Regelgerates
Vorbereitung: Auspacken und Demontage

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Vorbereitung: Auspacken und Demontage

GE2R-1116 GE51 R0298
(CBR62M)

51



MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

Montage des Regelgerates

Wandmontage

Wandmontage

OFFEN

OFFEN

GESCHLOSSEN

GESCHLOSSEN

GE2R-1116 GE51 R0298

52
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Montage des Regelgerates MCR 200-62
Schaltschrankmontage Bedienungs- und Montageanleitung

Schaltschrankmontage

GE2R-1116 GE51 R0298 53
(CBR62M)



MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

Montage des Regelgerates

Montage Bediengeréat auf dem Reglergehéuse

Montage Bediengerat auf dem Reglergehause

GE2R-1116 GE51 R0298
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MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

Montage des Regelgerates

Einbau MCR 200-GV1 in das Computermodul

Einbau MCR 200-GV1 in das Computermodul

55

GE2R-1116 GE51 R0298
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Montage des Regelgerates MCR 200-62
Bediengerat auf separatem Wandsockel MCR 200-WK1 Bedienungs- und Montageanleitung

Bediengerat auf separatem Wandsockel MCR 200-WK1

. g iE—
1 =
: —

Demontage des Bediengerates vom Regler

56 GE2R-1116 GE51 R0298
(CBR62M)



Montage des Regelgerates

MCR 200-62

Abmessungen Bedienungs- und Montageanleitung

Abmessungen
MCR 200 Wandsockel Ausschnitt Schaltschranktiir
21 129 186+
— < > « >
I
3 :
! 42
y ____@. ______________________________ 2L &S
| | .
I g | 3
_______________________________________ .@_-._.
e
10,2
191
| 188,5 (mit Wandsockel)
MCR 200 Gehause l: >
4+ I’ I 7'y
o : S
0o '
o i |
[ 1
' :
[ 1
[N 1
1.
3 H .-
- [N : -
[ 1
[N 1
I
o ' !
0 '
-
[ 1
v Ll_ ----- v
192 145 (bei Tirmontage) 33
separater Wandsockel fiir Bediengerat MCR 200-WK1
33 | 142 N separater Wandsockel (mit Bediengerét)

4,2 i x

22

144
100

189 44

A
v

GE2R-1116 GE51 R0298
(CBR62M)

CB2162-M-0 195:265 T @
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Inbetriebnahme
Voraussetzungen

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Ausfiihrung

58

Wenn’s nicht klappt...

Vorgehensweise

Verdrahtung iiberpriifen

Die Regeleinrichtung muf3 nach dieser Montageanleitung installiert sein.Alle elektri-
schen Anschliisse miissen vom Fachmann nach den guiltigen VDE-Vorschriften aus-
gefuhrt sein und den elektrischen Schaltbildern bzw. Stromlaufplanen entsprechen.

Uberpriifen Sie folgende Anschliisse:

M spannungsversorgung

B Verdrahtung von Fihlern und Wéhlern

M AnschluB der Ventilatoren, Stellmotoren, Pumpen usw.

B Einbau der Submodule fiir die Kommunikation
(soweit erforderlich, z. B. MCR 200-GV1)

A Die Vorschriften VDE 0800, VDE 0100 oder an deren Stelle tretende
sind unbedingt zu beachten.

B Die Anlage muR fertiggestellt und mit Wasser gefillt sein, damit die
Pumpen nicht trockenlaufen und die Anlage nicht Schaden nimmt.

Sind alle diese Vorraussetzungen erfillt (vom Fachmann prifen lassen), kann die
Regeleinrichtung in Betrieb genommen werden.

Sollten Sie dennoch bei der Inbetriebnahme ein unlésbares Problem bekommen, set-
zen Sie sich bitte mit Ihrer zustandigen Verkaufsniederlassung in Verbindung. Sollte
dort im Moment kein Ansprechpartner frei sein, nehmen Sie bitte mit der technischen
Verkaufsunterstiitzung im Werk Kontakt auf.

Die Inbetriebnahme der Regeleinrichtung erfolgt in 3 Schritten:
[0 1. Uberpriifung der korrekten Verdrahtung des Reglers

O 2. Manuelle Funktionsuberprifung der angesteuerten Ventilatoren, Stellmotoren
und Pumpen mit Hilfe der Handschalter und Potentiometer an den Ausgangs-
modulen

O 3. Einstellungen am Bediengerat

0 Uberprifen Sie die korrekte Verdrahtung des Reglers, der angeschlossenen
Fihler und Wahler, der Spannungsversorgung anhand der beigelegten
elektrischen Anschlu3pléane bzw. Widerstandstabellen der angeschlossenen
Fuhler (siehe hierzu ,Schaltplane” bzw. ,Prifung Temperaturfihler”).

O Montieren Sie anschlieend entsprechend der Montageanleitung, die Module
(alle Handschalter auf ,0“), und das Bediengerat.
Bei Schaltschrankmontage ist das Reglergeh&duse vorher einzubauen.

GE 2R-1116
(CBR62I5)



MCR 200-62

Bedienungs- und Montageanleitung

Inbetriebnahme

Ausfuhrung

Manuelle Funktionspriifung

auto
\

(2N

MN1
8317 7031

eco
/

A

® CB-21002-M

MN1

o

CB-2181-G-0 35:90

GE 2R-1116
(CBR62I5)

1 — - - — [ —
£ |
5]

A Auch die Funktionsprifung darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften. Stromschlaggefahr 230

\

OO Reglertiir leicht nach rechts driicken und nach vorn aufschwenken.
Die Schalter der Einschubmodule werden zuganglich.

A Ist ein angeschlossenes Stellorgan noch nicht betriebsbereit (z.B.

folgende Uberpriifung ist, daR samtliche Sicherheitseinrichtungen

aus, weil der Anlagenteil noch nicht mit Wasser gefllt ist), ist an den
Ausgangsmodulen nur die Einstellung ,0“ zuléssig. Voraussetzung fur die

schutz, Windfahnenrelais usw.) korrekt und funktionsfahig angeschlossen sind.

Pumpe

(Frost-

0 Bediengerat montieren und Betriebsartenschalter auf ,,0“ stellen

0 Schalter am Versorgungsmodul MN1 auf , 1" stellen

B Zweipunktausgange

Handschalter am Ausgangsmodul auf ,1“ stellen
ist das angeschlossene Gerét in Betrieb?

Handschalter am Ausgangsmodul auf ,0“ stellen
ist das angeschlossene Gerét aul3er Betrieb?

Handschalter wieder auf ,auto” stellen

Wiederholen Sie diese Priifung bei allen Ausgangen, an die ein Feldgerat
angeschlossen ist.

B Dreipunktausginge

Handschalter am Ausgangsmodul auf - stellen
schlie3t das zugehdrige Stellorgan vollstéandig?
tritt die gewtinschte Wirkung ein?
(minimale Heizung / Klappendffnung)

Handschalter am Ausgangsmodul auf ,+“ stellen
offnet das zugehorige Stellorgan vollstandig?
tritt die gewuinschte Wirkung ein?
(maximale Heizung / Klappenéffnung)

Handschalter am Ausgangsmodul auf ,0“ stellen
behdlt das angeschlossene Gerét seine Stellung bei?

Handschalter wieder auf ,,auto“stellen

Wiederholen Sie diese Priifung bei allen Ausgangen, an die ein Feldgerat
angeschlossen ist.

59



Inbetriebnahme
Ausfiihrung

MCR 200-62
Bedienungs- und Montageanleitung

60

‘o' CB237M.0 8585

‘e CB238B.14.0 85:85

‘o! CB2389.M.0 8585

‘@ CB2386:M.0 8585

auto

‘o" CB2386M.0 8585

Bei verdrehter Wirkrichtung der Stellorgane miissen die elektrischen Anschlisse fur
Rechts- oder Linkslauf am Stellantrieb oder am Regler vertauscht werden.

AN

Vorsicht Unfallgefahr!
Vor dem Umbau der Stellorgane Handschalter am Regler auf ,,0“ stellen so-
wie Netzspannungsversorgung unterbrechen.

B stetige Ausginge

Potentiometer am Modul MA 3 auf Minimum stellen (0 V)

(nicht auf den linken Anschlag, der mit ,a” markiert ist, einstellen!)
schlie3t das zugehdrige Stellorgan vollstédndig?
tritt die gewtinschte Wirkung ein?
(minimale Heizung / Kiihlung / Klappendffnung)

Potentiometer am Modul MA 3 auf eine mittlere Einstellung stellen (z.B. 3 V)

féhrt das zugehdrige Stellorgan auf entsprechende Position?

Potentiometer am Modul MA 3 auf Maximum stellen (10 V)

Offnet das zugehdrige Stellorgan vollstédndig?
(maximale Heizung / Kihlung / Klappendffnung)

Potentiometer am Modul MA 3 wieder auf ,a" stellen

Wiederholen Sie diese Prifung bei allen Ausgangen, an die ein Stellorgan an-
geschlossen ist.

[ Steuerung iibergeben

Nach abgeschlossener Uberprifung aller Ausgange alle Handschalter und alle
Potentiometer an den Ausgangsmodulen auf ,auto” beziehungsweise ,a" stellen.

AN\

Ist ein angeschlossenes Stellorgan noch nicht betriebsbereit (z.B. Pumpe
aus, weil der Anlagenteil noch nicht mit Wasser geftllt ist), ist an den Aus-
gangsmodulen nur die Einstellung ,0“ zulassig.

Voraussetzung fiir die Einstellung ,auto” oder ,a” ist, da sémtliche Sicher-
heitseinrichtungen korrekt und funktionsfahig angeschlossen sind.

GE 2R-1116
(CBR62I5)



Literaturhinweise

Weitere Anleitungen

Informationschrift K7

Stromlaufpléne

Revisionsprotokoll
Stand: 10.99

Diese Bedienungs- und Montageanleitung gilt fir den Regler MCR 200-62.

Weitere Bedienungs- und Montageanleitungen liegen den jeweiligen Komponenten
und Geraten bei. Sie werden bei Aufbau eines Systems aus mehreren Reglern
ebenfalls bendtigt.

AuRerdem koénnen Sie folgende Medien zur weiteren Information anfordern:

Drucksachen-Nr. GE OH-066 GE51
Planungsunterlage mit einem kompletten Uberblick Gber die Geratefamilie MCR 200

Bestell-Nr. GE 1H-099
Stromlaufplane fir MCR 200-Regler als Loseblattsammlung

Wegen Erweiterung der Funktionalitat ergeben sich in dieser Druckschrift folgende
Anderungen gegeniiber der letzten Version:

Seite Anderung

3 beide Zeichnungen geandert

17 .Freie Nachtkiihlung™: Text und Tabelle aktualisiert
29 "Status ansehen”, in dritter Maske Werte geandert
38..41 Codetabellen aktualisiert

42/43 neue Protokollformulare

46 .Reset-Schalter”: Text erganzt

50 Anschlu3schema "Reset-Schalter" hinzugefugt



MCR 200-62 Inbetriebnahme

Bedienungs- und Montageanleitung Ausfuhrung
Einstellungen am 1 Handschalter am Versorgungsmodul MN1 auf ,1“ stellen.
Bediengerat
2 Reglertur schlieRen
B ? Nachdem der Betriebsschalter am Versorgungsmodul MN1 auf ,1“ gestellt

wurde, startet das Regelprogramm.
Dieser Vorgang kann bis zu zehn Sekunden lang dauern.

2"3?'7'7031 P 1

Der Regler ist bereit, wenn folgende Anzeige erscheint:

MN1 O Luftung 1: Betriebsart

aktuelles Datum, aktuelle Uhrzeit
glltiges Niveau
Uhrzeit, bis zu der Niveau glltig ist

Das aktuelle Datum und die Uhrzeit sind bereits werkseitig voreingestellt.

3 Abdecktir am Bediengerat 6ffnen. Programmiertasten, Zehnertastatur und
Betriebsartenschalter werden sichtbar.

auto\ 0 eco 4 Betriebsartenschalter auf ,0“ stellen.

5 Parameter einstellen
Werkseitig ist der Regler mit sinnvollen Regelparametern voreingestellt.
In den meisten Anwendungsféallen sind keine weiteren Einstellungen mehr
notwendig.

@' CB-21002M

A Unbedingt beachten: Bestehen spezielle Vorschriften fur Minimal- oder
Maximalbegrenzungen der Zuluft- oder Vorlauftemperaturen, so missen
diese zusatzlich eingestellt werden.

Sind keine weiteren Regelparametereinstellungen erforderlich, kann der Betriebsar-
tenschalter am Bediengerat auf ,auto”, oder auf die gewtiinschte Betriebsart gestellt
werden. Der Regler nimmt daraufhin selbstandig die Regelfunktion auf.

I /eco A Bitte beachten Sie, dal? der Regler auch ohne Bediengerat automatisch
(01N P seine Regelfunktion aufnimmt. Dabei gilt die Betriebsart, die zuletzt am
Bediengerét eingestellt wurde.

@' CB-21001M

Die Inbetriebnahme ist hiermit abgeschlossen.

GE 2R-1116 61
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AulRenblros

Berlin

Seeburger StralRe 25
13581 Berlin

Telefon (0 30) 25 00 96-40
Telefax (0 30) 25 00 96-49

Hamburg

Wittenkamp 19-23

22307 Hamburg

Telefon (0 40) 6 11 44-10
Telefax (0 40) 6 11 44-19

Hannover
Hans-Bdckler-StralRe 19
30851 Langenhagen
Telefon (05 11) 74 02 92 30
Telefax (05 11) 74 02 92 99

Disseldorf
Heinrich-Hertz-Stral3e 40
40699 Erkrath

Telefon (02 11) 92 06-300
Telefax (02 11) 92 06-333

Leipzig

Torgauer Str. 233

04347 Leipzig

Telefon (03 41) 25 87-710
Telefax (03 41) 25 87-750

Dresden

Cunnersdorfer StralRe 25
01189 Dresden

Telefon (03 51) 4 03 14-43
Telefax (03 51) 4 03 14-44

Offenbach
Kaiserleistral3e 39
63067 Offenbach
Telefon (0 69) 80 64-799
Telefax (0 69) 80 64-794

Stuttgart

Boblinger Strale 17
71101 Schénaich

Telefon (0 70 31) 637-681
Telefax (0 70 31) 637-579

Munchen

DornierstralBe 4

82178 Puchheim

Telefon (0 89) 8 00 87-160
Telefax (0 89) 8 00 87-152

Regen

Hofbauerstrae 18

94209 Regen

Telefon (0 99 21) 88 11-0
Telefon (0 99 21) 88 11-22

Nurnberg
Hans-Vogel-Strafl3e 39
90765 Furth

Telefon (09 11) 97 96 68-11
Telefax (09 11) 97 96 68-13

Honeywell

Centra Regelungstechnik
Honeywell AG

Boblinger Strale 17
71101 Schénaich

Telefon 0 70 31/637-01
Telefax 0 70 31/637-493

Osterreich

Honeywell Austria Ges.m.b.H.

Handelskai 388
A-1023 Wien
Telefon 01/7 27 80-0
Telefax 01/7 27 80-8

Technische Daten und Abbildungen unverbindlich

fiir Lieferung. Anderungen vorbehalten.

GE 2R-1116 GE51 R1099

Schweiz

Honeywell AG
CH-8304 Wallisellen
Hertistrasse 2
Telefon 01/839 25 25
Telefax 01/831 25 15

7157 112

http://www.honeywell.de/hga
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