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- R7420B

TEMPERATURREGLER

'PRODUKTINFORMATION

ALLGEMEIN

Der Temperaturregler R7420B benutzt die Technologie der
DDC-Regelung, um eine genauere und effizientere Regelung
von Heizungs-, Liftungs- und Klimaanlagen zu gewahrleis-
ten. Voreingestelite Parameter erlauben eine "Plug and Play”
instaflation. Um eine uptimale Anlagenfunktion zu erreichen,
stehen verschiedene Regelstrategien zur Verfigung.

Die moderne Gestaltung mit einem leicht zu handhabenden
Bedienfeld und einem LCD-Anzeigefeld bietet eine grolie
Flexibilitat bei der Anlagenausfithrung, exakter Parameter-
einstellung und Anzeige der aktuellen Meflwerte, Sollwerte
und Ausgangssignale.

Der Regler erlaubt Proportional/integral- oder nur propor-
tionale Regelung und umfaft alle Raum-, Zuluft und Hei-
zungsanwendungen mit einem Regelbereich von 0 ... 50°C
oder 0 ... 130°C. Als Fiihlertypen Kénnen Standard

Balco 500 oder Pt 1000 Fhler verwendet werden.

MERKMALE

e Mikroprozessor-basierende Ausfithrung mit modern-
ster Digitaltechnik
Bedienfeld mit LDC-Anzeige und 3 Tasten

+ Zwei Regelbereiche mit 0 ... 50°C oder 0 ... 130°C

» Wihlbare Regelcharakteristik proportional (P) oder
proportional/integral (Pi)

« FEinginge fiir Balco 500 oder Pt 1000 Fiihler

e Gemeinsame Fiihler fiir mehrere Regler

e Voreingestellte Regelparameter

« Digitale Parametereinsteliung

+ Optionale Sollwertfernverstellung .~

« Ubersteuerungsmdglichkeit und Begrenzung des
Stellsignals

» Anzeige des Ausgangssignals

« Direkte und umgekehrte Wirkungsweise einstelibar

o Raum- mit Zuluftbegrenzung oder Kaskadenregelung

¢ Sommer-/Winterkompensation

e 24V~ Stromversorgung

¢ Ausfiihrung nach CE und DIN-Vorschriften

WARTUNG

Honeywell bietet ein breites Spektrum an Wartungsangebo-
ten.

Dieses Produkt entspricht
den Bestimmungen von c €

GEOB-001GEO1R1197



R7420B TEMPERATURREGLER

FUNKTIONEN

Der Regler ist flir Raumtemperaturregelung mit Zuluftmini-
malbegrenzung oder Kaskadenregelung geeignet oder aber
ais Vorlauftemperaturregler fir Heizungsanlagen einsetzbar.

STANDARD-REGELFUNKTION

Cer Regler vergleicht den aktuellen TemperaturmefRwert des
Hauptfuhlers (T1) mit dem eingesteliten (W1) oder berech-
neten (W) Sollwert. Er erzeugt eine proportionale (Xw) und
proportional/integrale (Xwi) Regelabweichung.

Entsprechend der Einstellung des Regelparameters fur di-
rekte/umgekehrte Wirkungsweise wird geman der Regelab-
weichung ein Ausgangssignal (Y) errechnet und in ein
stetiges direktes (2 ... 10V=) oder umgekehrtes (10 ... 2V=)
Stellsignal umgewandelt. Der Proportionalbereich (X;) be-
stimmt den Bereich fir Aussteuerung des Ausgangssignals.

Y{V]
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Der Startpunkt Yssn bestimmt die Verschiebung des Aus-
gangssignales (Y) gegeniber dem Hauptsollwert (W1 oder
W2) in Kelvin.

PI-REGELUNG UND INTEGRALBEGRENZUNG (tr und Plum)

Der Regler ist einstellbar auf Proportionalregelung (P) oder
Proportional/integrairegelung (P1).

XuV] 4

!

—tr —

‘er proportionale Teil der Pl-Regelung bewirkt, daB bei
i6tzlichen Anderungen der Regelabweichung (X.) das pro-
ortionale Korrektursignal des Reglers unmittelbar foigt. So-
nge noch eine Regelabweichung vorhanden ist, fihrt der
tegrale Teil der Regelung entsprechend der einstellbaren
achstellzeit (tr) das Stellglied nach, bis die Temperatur
ieder den Hauptsollwert (W1) erreicht hat.

Uberschreitet das Integralsignal Xwi die Integraibegrenzung

Piim, wird es gesperrt. ‘

TEMPERATURBEGRENZUNG (Wiim und X, 2)

Der Regler bietet eine Temperaturbegrenzung, wenn die
Temperatur am Fihler T2 Gber oder unter dem Wert von
Regelparameter Win liegt. Die normale Regeifunktion wird in
diesem Fall gesperrt. Beim Regelbereich 30 ... 130°C wird
eine Maximaibegrenzung und beim Regelbereich 5 ... 30°C
eine Minjmalbegrenzung durchgeflhrt.

Wahrend der Begrenzung wird das Proportionalband X2
benutzt. Die Begrenzungsfunktion ist nur méglich, wenn ein
Temperaturfuhler T2 vorhanden ist.

KASKADENREGELUNG (Wcas, Reas und treas)

Die Kaskadenreglung verwendet einen Fiihrungsregelkreis
und einen Folgeregelkreis, um den Hauptsollwert (W1 oder
W2) einzuhalten.

Fohrungsregelkreis

T1[°C] 1

>
»

0
T2[C) 4 Folgeregelkreis
flr den Bereich
T Wlim $ e r e eaanceenn i 0..130 OC

: = fiir den Bereich
..................... :..............u.. 0.”‘50 QC

0 )

@ Inteme
Regelabweichung

Zulufttemperatur (T2) auf den eingesteliten Sollwert (Wecas)
geregelt. Weicht die Raumtemperatur vom Sollwert ab, wird
der Folgesoliwert (Wcas) verschoben.

Der Zulufttemperaturfiihler (T2) stelit Abweichungen vom
Sollwert sofort fest und regelt diese aus, bevor sich Auswir-
kungen auf die Raumtemperatur (T1) zeigen.

Durch den Sollwertverschiebebereich (Reas) wird der Bereich
fir die Sollwertverschiebung begrenzt.

Die Nachstellzeit fur den Pl-Regler des Folgeregelkreises
kann durch den Regelparameter tres eingestellt werden (s.
Beschreibung von tr im Abschnitt "Pl-Regelung und Integral-
begrenzung”). Der Proportionalbereich X,2 wird verwendet.
Der Wert fiir die Minimalbegrenzung (Wm) wird verwendet,
um den Sollwert des Folgereglers SWms) nach unten
(0...50°C) oder nach oben (0...130°C) zu begrenzen. Je
nachdem, welcher Bereich gewahit wird.

Hat die Raumtemperatur keine Regelabweichung, wird die ‘

. -



R7420B TEMPERATURREGLER
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« Ausginge sind nicht galvanisch getrennt
von Spannungsversorgung

e 24V Spannungversorgung in richtiger
Phasenlage anklemmen

Abb. 3 Elektrische Anschliisse
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Beschreibung

Regelbereich 0 bis 50°C
Regelbereich 0 bis 130°C

T1 versorgt von diesem Regler

T1 versorgt von anderem Regler 3)
T2 versorgt von diesem Regler

T2 versorgt von anderem Regler
T3 versorgt von diesem Regler

T3 versorgt von anderem Regler
Alle Eingange Pt 1000

Alle Eingdnge Balco 500

') Briicken standardmaRig geschlossen

2) Die Briicke W401, W402 oder W403 sind nur dann zu
dffnen (schneiden), wenn der Fiihlereingapg T1, T2 oder T3
von der Spannungsversorgung eines anderen Reglers oder
ein apderer Fihlereingang des gleichen Reglers verwendet
wird. Dies trennt die interne Versorgung.

3) Wird der Fihler T4 auch als Begrenzungsfihler verwendet,
so sind die Anschiisse 1 und 5 zu verbinden.

Abb. 3. Briicken-Einstellungen
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Fig. 4. Abmessungen und Montageausschnitte




Honeywell

MicroniK 100

SR,

o\ 2!
A\

\%&\\%\\%\\% asean:

Abb. 1 Temperaturregler

|

O

Xt

L0 0 O
;(j OO0 0

“min.isec Ko

Il'%

=N =
3

N -

lim
start

PNOABLN
<Ew§§§§2

9. Cal
10. Dir / Rev
11.W comp
12.Aut Wi
13.Aut Su
14.W cas
15.R cas
16.fr cas

Abb. 2 LCD-Anzeige

- R7420B

TEMPERATURREGLER

PRODUKTINFORMATION
ALLGEMEIN

Der Temperaturregler R7420B benutzt die Technologie der
DDC-Regelung, um eine genauere und effizientere Regelung
von Heizungs-, Liftungs- und Klimaanlagen zu gewahrleis-
ten. Voreingestellte Parameter erlauben eine "Plug and Play”
Installation. Um eine uptimale Antagenfunktion zu erreichen,
stehen verschiedene Regelstrategien zur Verfiigung.

Die moderne Gestaltung mit einem leicht zu handhabenden
Bedienfeld und einem LCD-Anzeigefeld bietet eine grole
Flexibilitat bei der Anlagenausfithrung, exakter Parameter-
einstellung und Anzeige der aktuellen MeRwerte, Sollwerte
und Ausgangssignale.

Der Regler erlaubt Proportional/lntegrgl- oder nur propor-
tionale Regelung und umfafit alle Raum-, Zuluft und Hei-
zungsanwendungen mit einem Regelbereich von 0 ... 50°C
oder 0 ... 130°C. Als Fiihlertypen Kénnen Standard

Balco 500 oder Pt 1000 Fhler verwendet werden.

MERKMALE

» Mikroprozessor-basierende Ausfiihrung mit modern-
ster Digitaltechnik
Bedienfeld mit LDC-Anzeige und 3 Tasten

s Zwei Regelbereiche mit 0 ... 50°C oder 0 ... 130°C

« Waihlbare Regelcharakteristik proportional (P) oder

- proportional/integral (Pl)

* Einginge fiir Balco 500 oder Pt 1000 Fihler

* Gemeinsame Fuhler fiir mehrere Regler

s Voreingestellte Rege!parameter

s Digitale Parametereinstellung

» Optionale Sollwertfernverstellung

+ Ubersteuerungsméglichkeit und Begrenzung des
Stellsignals

*» Anzeige des Ausgangssignals

+ Direkte und umgekehrte Wirkungsweise einstelibar

o Raum- mit Zuluftbegrenzung oder Kaskadenregelung

+ Sommer-/Winterkompensation

e 24V~ Stromversorgung

« Ausfiihrung nach CE und DIN-Vorschriften

WARTUNG

Honeywell bietet ein breites Spektrum an Wartungsangebo-
ten.

Dieses Produkt entspricht
den Bestimmungen von C E

GEOB-001GEO1R1197



R74208B TEMPERATURREGLER

FUNKTIONEN

Cer Regler ist for Raumtemperaturregelung mit Zuluftmini-
malbegrenzung oder Kaskadenregeiung geeignet oder aber
a8 Vorlauftemperaturregler fir Heizungsanlagen sinsetzbar.

STANDARD-REGELFUNKTION

Oer Regler vergleicht den aktuellen Temperaturmeflwert des
Hauptfunlers (T1) mit dem eingestellten (W1) oder berech-
neten (W) Scllwert. Er erzeugt eine proportionale {Xw) und
proportional/integrale {(Xw) Regelabweichung.

Entsprechend der Einstellung des Regelparameters fir di-
rekte/umgekehrte Wirkungsweise wird geman der Regelab-
weichung ein Ausgangssignal (Y) errechnet und in ein
stetiges direktes (2 ... 10V=) oder umgekehrtes (10 ... 2V=)
Stellsignat umgewandeit. Der Proportionalbereich (X,) be-
stimmt den Bereich fir Aussteuerung des Ausgangssignals.

4

Yiv]
b
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Jer Startpunkt Ysan bestimmt die Verschiebung des Aus-
angssignales (Y) gegen(iiber dem Hauptsollwert (W1 oder
v¥2) in Kelvin.

-REGELUNG UND INTEGRALBEGRENZUNG {tr und Plum)

er Regler ist einstellbar auf Proportionalregelung (P) oder
roportional/Integrairegelung (P1).

XJ[V]

—tr —

T proportionale Teil der Pl-Regelung bewirkt, daR bei
tzlichen Anderungen der Regelabweichung (X.) das pro-
rtionale Korrektursignal des Reglers unmittelbar foigt. So-
ge noch eine Regelabweichung vorhanden ist, fiihrt der
:grale Teil der Regelung entsprechend der einstellbaren
chstellzeit (tr) das Stellglied nach, bis die Temperatur
:der den Hauptsollwert (W1) erreicht hat.

Uberschraitet das integralsignal X, die integraibegranzung

Pium, wird es gesperrt. .

TEMPERATURBEGRENZUNG (Wijm und X 2)

Der Ragler bietet eine Temperaturbegranzung, wenn die
Temgearatur am Flhler T2 Uber oder unier dem Wert von
Rageiparameter Wim liegt. Die normale Regeifunktion wird in
diesem Fall gesperrt. Beim Regeibereich 30 ... 130°C wird
eine Maximalbegrenzung und beim Regelbersich 5 ... 30°C
eine Minjmalbegrenzung durchgefiihrt.

Wahrend der Begrenzung wird das Proportionaiband Xp2
benutzt. Die Begrenzungsfunktion ist nur moglich, wenn ein
Temperaturfihler T2 vorhanden ist.

KASKADENREGELUNG Mcas, Rcas und trcas)

Die Kaskadenreglung verwendet einen F Ghrungsregelkreis
und einen Folgeregelkreis, um den Hauptsollwert (W1 oder
W2) einzuhalten.

TIC] 4

Fahrungsregelkreis

>
»

S o

T2Cl 4 Folgeregelkreis
) fur den Bereich
T Wlim i e eiranaa. :'. 0. 130 OC

Reas Weas i ....................

Wi - Jorpressssssd o " fur den Bereich

....................................................... 0 ..;50 QC
0 @

@ Interne
Regelabweichung
Hat die Raumtemperatur keine Regelabweichung, wird die
Zulufttemperatur (T2) auf den eingesteliten Soliwert (Weas) ‘

geregelt. Weicht die Raumtemperatur vom Sollwert ab, wird
der Folgesoliwert (Wes) verschoben.

Der Zulufttemperaturfiihler (T2) stellt Abweichungen vom
Sollwert sofort fest und regelt diese aus, bevor sich Auswir-
kungen auf die Raumtemperatur (T1) zeigen.

Durch den Sollwertverschiebebereich (Reas) wird der Bereich
fr die Sollwertverschiebung begrenzt.

Die Nachstellzeit fir den PIl-Regler des Folgeregelkreises
kann durch den Regelparameter tres eingestellt werden (s.
Beschreibung von tr im Abschnitt "PI-Regelung und Integral-
begrenzung"). Der Proportionalbereich X,2 wird verwendet.
Der Wert fur die Minimalbegrenzung (Wm) wird verwendet,
um den Sollwert des Folgereglers SWms) nach unten
(0...50°C) oder nach oben (0...130°C) zu begrenzen. Je
nachdem, welcher Bereich gewahlt wird.

X, et
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« Ausginge sind nicht galvanisch getrennt
von Spannungsversorgung
e 24V Spannungversorgung in richtiger
Phasenlage anklemmen

Abb. 3 Elektrische Anschliisse
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Briicke Zustand Beschreibung
w101%) geschl. Regelbereich 0 bis 50°C
offen Regelbereich 0 bis 130°C
w4012 geschl. T1 versorgt von diesem Regler
) offen T1 versorgt von anderem Regler 3)
w4022 geschil. T2 versorgt von diesem Regler
) offen T2 versorgt von anderem Regler
i W4032) - geschl. T3 versorgt von diesem Regler
)" offen T3 versorgt von anderem Regler
2 geschl. Alle Eingange Pt 1000
W404%) offen Alle Eing4nge Balco 500

1) Brucken standardmanig geschlossen

2) Die Briicke W401, W402 oder W403 sind nur dann zu
offnen (schneiden), wenn der Fihlereingapg T1, T2 oder T3
von der Spannungsversorgung eines anderen Reglers oder
ein anderer Fihlereingang des gleichen Reglers verwendet
wird. Dies trennt die interne Versorgung.

3) Wird der Fihler T1 auch als Begrenzungsfihler verwendet,
so sind die Anschlisse 1 und 5 zu verbinden.

Abb. 3. Briicken-Einsteliungen

d=4

hONEYWELL

i 2

iy

1 ]
| O Oe
(7]

130

=
| Sy

e 47—

CHONIT H

132

0 44405 91405 -

0 2353205 70505

sl -

22108
13841

1

e — —— — —— —

1

44 el 47 —

Anmerkung:Alle Abmessungen in mm
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R74208 TEMPERATURREGLER

SOMMER/WINTER KOMPENSATION {Wooms, Aut Su und Aut Wi)

Liegt die Temperatur am Kompensationsfihler (T3)
uber/unter dem Umschaitpunkt {W comp), wird auf Sommer-
bzw. Winterkompensation umgeschaltet.

WIC
|

WA frereanes g i g

comp
Oe

Die Kompensation beeinflufit den Hauptsoliwert (W1 oder
W2). Die Autoritat fur Sommer/Winterkompensation kann
getrennt durch die Parameter Aut Su und Aut Wi eingestelit
werden.

SOLLWERTFERNVERSTELLUNG (Wex¢)

Der Hauptsollwert kann durch einen Taster am Bedienfeld
oder ein externes 10 kQ Potentiometer, das am Sollwertein-
gang (Wex) angeschlossen ist, verstellt werden.

Der externe Sollwertversteller wird durch Einstellen des Pa-
rameters W1 am Bedienfeld auf OFF freigegeben.

HAUPTSOLLWERT "BELEGT" / "NICHT BELEGT" (W1, W2)

Der Regler kann fiir die Betriebsarten "Belegt” und "Nicht
Belegt" auf unterschiedliche Sollwerte (W1 und W2) um-
geschaitet werden. An Stelle eines externen Sollwertpotenti-
ometers kann ein potentialfreier Kontakt an die Klemmen 4 &
6 angeschlossen werden. Bei geschlossenem Kontakt
arbeitet der Regler mit dem Soliwert W2 um den aktuellen
Sollwert zu berechnen. Ein Offener Kontakt schaltet den
Regler in die andere Betriebsart und unterstiitzt den Sollwert
W1. Die Betriebsart "Nicht Belegt” ist freigegeben, wenn der
Hauptsollwert W1 auf einen Wert W1 ungleich OFF gesetzt
wird. .

MINIMAX AUSGANGSBEGRENZUNG {POS)

Das Ausgangssignal (Y) kann durch ein externes 100 kG
Potentiometer, das an die Kiemmen POS und +15V= oder
-15V= angeschlossen ist, auf sine maximale oder minimaie
Pasition begrenzt werden. Der Einstellbereich ist unter den
technischen Daten beschrieben.

('BERSTEUERUNG DES AUSGANGSSIGNALS {COR)

Der Ubersteuerungsschalter (OR) kann durch ein externes
Relais oder einen externen Schalter belegt sein, der nach
+15V= oder -15V= durchschaltet. Das Ausgangssignal wird
auf seinen raximalen oder minimalen Wert eingestelit, wenn
der Ubersteuemngseingang auf +15V= oder -15V= gelegt
wird.

KALIBRIERUNG VON T1 (Cal)

Falls eine MeRwertabweichung des Haupttemperaturfihlers
(T1) aufgrund einer sehr langen Leitung auftritt, kann eine
MeRwertkalibrierung mit Hilfe des Regelparameters Cal
durchgefihrt werden.

* VERDRAHTUNG

Vom Regler Kabeltyp , max. Lange
nach ... 100 m 150 m
Alle Ein- :{nd Aus- lokaler 1.0 mm? 1.5 mm?
gangsgerate Standard




R7420B TEMPERA TURREGLER

TECHNISCHE DATEN
‘ Aligemein Gehause ;ieljgg%rmaggzz T:’tdAc?Bs?g(i)umeiste und Frontplatte
Eiekironik 8-Bit Microcontroller, 10-3it A/D-Wandier, &-Bit DjA-
Wandler, EEPROM und LCD-Anzaige
‘Standards entspricht den CE-Bestimmungen
Temperatur- Alle Temperaturfihler -20 ... +130°C
Eingangsbereich {Balco 500 oder Pt 1000) .
Stromversorgung Spannung , | 24V~. +10/-15%, 50/60 Hz
Stromaufnahme 3 VA
Eingang Haupt-TemperaturfGhler (T1) Balco 500, 500 Q2 bei 23.3°C oder Pt 1000, 1000 Q bei

0°C

Optionale Eingdnge

Temperatur-Begrenzungsfihler (T2)

Kompensationsfihler (T3)

Balco 500, 500 Q bei 23.3°C oder
Pt 1000, 1000 2 bei 0°C

Sollwertpotentiometer (Wex)

10 kQir 0 ... 50°C oder 0 ... 130°C

Potentiometer fiir Ausgangsbegrenzung ]

(POS)

100 kQ2 an +15V= fir 2 ... 6V= Y-Begrenzung oder
an -15V= fir 6 ... 10V= Y-Begrenzung

Umschaltung "Belegt"/"Nicht Belegt" (S)

potentialfreier Kontakt
offen >40 kQ, geschiossen < 100 Q

Ubersteuerungsschalter (OR)

Y-Ausgang > 10V= mit OR = +15V=
Y-Ausgang < 2V= mit OR = -15V=
Y-Ausgang = Stellsignal mit OR = offen

Ausgiinge

Stellbereich 2 ... 10V= max. Last 20 mA

Y voller Bereich 0,5 ... 12V=
Xw 0 ... £5V=, 200 mV/K, max. 0.1 mA
Kwi 0 ... £1.25V=, 50 mV/K, max. 0.1 mA
Regelparameter Nr. Beschreibung Abk. Daten voreingestelite Werte
(1) Hauptsollwert "Belegt” W1 [1OFF,0..50°Coder0 ... 130°C 21°C oder 70°C
(2) Hauptsollwert "Nicht Belegt" W2 0...50°C oder 0 ... 130°C 18°C oder 50°C
(3) Begrenzungs-Sollwert (T2) Win 5...30°C (Min.) oder 30...130°C (Max.) 16°C oder 90°C
(4) Proportionalbereich Xp1 1 ... 40 K fur P- und PI-Regelung 2 Koder 10K
(5) Proportionalbereich Xp2 1..40K 2 K oder 10K
(6) Nachstellzeit tr OFF, 20 sec ... 20 min OFF
(7) Integral-Begrenzung Plim 0..+50K +25K
(8) Startpunkt Ystart +20K 0K
(9) MeBwertkalibrierung (T1) Cal +5K 0K
(10) Direkt/umgekehrt wir- Dir/Rev | Direkt oder umgekehrt Direkt
kender Ausgang
(11) Kompensation Um- Weomp | -5 ... +40°C +20°C
schaltpunkt o
(12) Autoritat Winter- AutWi | +350 % 0%
...... kompensation
(13) Autoritat Sommer- AutSu |+100 % 0%
kompensation
3 (14) Kaskade Hauptsoliwert W OFF, 0 ... 50°C oder 0 ... 130°COFF
'(1 5) Bereichseinstellung Reas 0...£40°C 0°K
(16) Kaskade Nachstellzeit  tress OFF, 20 sec ... 20 min OFF
Umgebungs- Umgebungstemperatur 0...50°C
Bedingungen Lagertemperatur -25...+70°C
Relative Feuchte 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend
Montage und Montage Tar- oder Schaltschrankeinbau, Schienen-/Wandmont.
Anschiu Anschlufiklemmen Schraubklemmen max. 2 x 1.5 mm?*
Schutzklasse gegen Fremdké&rper IP30 gemafll EN 60529
Berthrungsschutz DIN EN 60730 (VDE0631) Klasse 1
3






R7420B TEMPERATURREGLER

SOMMER/WINTER KOMPENSATION {Weomp, Aut Su und Aut Wi)

Liegt die Temperatur am Kompensationsfihler (T3)
lber/unter dem Umschaltpunkt {W comp), wird auf Sommer-
bzw. Winterkompensation umgeschaitet.

W[-C}
T

w

comp , ﬁ.
Die Kompensation beeinfluit den Hauptsoliwert (W1 oder
W2). Die Autoritat fur Sommer/Winterkompensation kann
getrennt durch die Parameter Aut Su und Aut Wi eingestelit
werden.

SOLLWERTFERNVERSTELLUNG (Wext)

Der Hauptsollwert kann durch einen Taster am Bedienfeld
oder ein externes 10 kQ Potentiometer, das am Soliwertein-
gang (Wex) angeschlossen ist, verstellt werden.

Der externe Sollwertversteller wird durch Einstellen des Pa-
rameters W1 am Bedienfeld auf OFF freigegeben.

HAUPTSOLLWERT "BELEGT" / "NICHT BELEGT" (W1, W2)

Der Regler kann fiir die Betriebsarten "Belegt" und "Nicht
Belegt" auf unterschiedliche Sollwerte (W1 und W2) um-
geschaltet werden. An Stelle eines externen Sollwertpotent-

ometers kann ein potentialfreier Kontakt an die Kiemmen 4 &

6 angeschiossen werden. Bei geschlossenem Kontakt
arbeitet der Regler mit dem Soliwert W2 um den aktuellen
Soliwert zu berechnen. Ein Offener Kontakt schaltet den

Regler in die andere Betriebsart und unterstiitzt den Sollwert

W1. Die Betriebsart "Nicht Belegt" ist freigegeben, wenn der
Hauptsollwert W1 auf einen Wert W1 ungleich OFF gesetzt
wird. s

MIN/MAX AUSGANGSBEGRENZUNG (POS)

Das Ausgangssignal (Y} kann durch ein externes 100 kQ
Potentiometer, das an die Klemmen POS und +15V= oder
-15V= angeschlossen ist, auf eine maximale oder minimale
Position begrenzt werden. Der Einsteilbereich ist unter den
technischen Daten beschrieben,.

UBERSTEUERUNG DES AUSGANGSSIGNALS (CR)

Der Ubersteuerungsschalter (OR) kann durch ein externes
Relais oder einen externen Schalter belegt sein, der nach
+15V= oder -15V= durchschaltet. Das Ausgangssignal wird
auf seinen maximalen oder minimalen Wert eingestelit, wenn
der Ubersteuerungseingang auf +15V= oder -15V= gelegt
wird.

KALIBRIERyNG VONT1 (Cal)

Falls eine MeRwertabweichung des Haupttemperaturfiihlers
(T1) aufgrund einer sehr langen Leitung auftritt, kann eine
Mefwertkalibrierung mit Hilfe des Regelparameters Cal
durchgefiihrt werden.

* VERDRAHTUNG

Vom Regler Kabeltyp . max. Lénge
nach ... 100 m 150 m
Alle Ein- L{nd Aus- lokaler "1 0 mm? 1.5 mm?
gangsgerate Standard




R74208 TEMPERATURREGLER

TECHNISCHE DATEN

Allgemein Gehéuse N gél’{rf:?algug;“tNragggz rLTriltdA;;;:g(i)umeiste und Frontplatte
Eiektronik 8-Bit Microcontroller, 10-Bit A/D-Wandier, 8-Bit D/

Wandler, EEPROM und LCD-Anzeige

Standards entspricht den CE-Bestimmungen

Temperatur- Alle Temperaturfihler -20 ... +130°C

Eingangsbereich (Balco 500 oder Pt 1000) .

Stromversorgung Spannung , |24V~ +10/-15%, 50/60 Hz
Stromaufnahme 3 VA

Eingang Haupt-Temperaturfiihler (T1) Balco 500, 500 Q bei 23.3°C oder Pt 1000, 1000 C bei

0°C

Optionale Eingédnge

Temperatur-Begrenzungsfiihler (T2)

Kompensationsfuhler (T3)

Balco 500, 500 Q bei 23.3°C oder
Pt 1000, 1000 Q bei 0°C

Sollwertpotentiometer (Wex)

10 kQ4iir 0 ... 50°C oder 0 ... 130°C

Potentiometer fir Ausgangsbegrenzung
(POS)

100 kQ an +15V= fir2 ... 6V= Y-Begrenzung oder
an -15V= fir 6 ... 10V= Y-Begrenzung

Umschaltung "Belegt"/"Nicht Belegt” (S)

potentialfreier Kontakt
offen >40 kQ, geschlossen < 100 Q

Ubersteuerungsschalter (OR)

Y-Ausgang > 10V= mit OR = +15V=
Y-Ausgang < 2V= mit OR = -15V=
Y-Ausgang = Stellsignal mit OR = offen

Stellbereich 2 ... 10V= max. Last 20 mA

Ausginge
gang Y voller Bereich 0.5 ... 12V=
X 0... 6V=, 200 mV/K, max. 0.1 mA
Xo 0 ... +1.25V=. 50 mV/K. max. 0.1 mA

Regelparameter Nr. Beschreibung Abk. Daten voreingestellte Werte
(1) Hauptsollwert "Belegt" W1 |OFF,0..50°C oder0 ... 130°C 21°C oder 70°C
(2) Hauptsollwert "Nicht Belegt" W2 |0 ... 50°C oder 0 ... 130°C 18°C oder 50°C
(3) Begrenzungs-Soliwert (T2) Wiim 5...30°C (Min.) oder 30...130°C (Max.) 16°C oder 90°C
(4) Proportionalbereich Xp1 1 ... 40 K fiir P- und PI-Regelung 2 K oder 10K
(5) Proportionalbereich Xp2 1..40K 2 K oder 10K
(6) Nachstellzeit tr OFF, 20 sec ... 20 min OFF
(7) Integral-Begrenzung Pliim 0..+50K + 25K
(8) Startpunkt Ystart +20K 0K
(9) MeRwertkalibrierung (T1) Cal +5K 0K
(10) Direkt/umgekehrt wir- Dir/Rev | Direkt oder umgekehrt Direkt
kender Ausgang o
(11) Kompensation Um- Weomp |5 ... +40°C +20°C
schaltpunkt -
(12) Autoritat Winter- AutWi | +350 % 0%
) kompensation
(13) Autoritdt Sommer- Aut Su |+ 100 % 0%
kompensation
z (14) Kaskade Hauptsollwert W OFF, 0 ... 50°C oder 0 ... 130°COFF
(15) Bereichseinstellung Reas 0..+40°C 0°K
(16) Kaskade Nachstellzeit  tres OFF, 20 sec ... 20 min OFF
Umgebungs- Umgebungstemperatur 0...50°C
Bedingungen Lagertemperatur -25 ... +70°C
Relative Feuchte 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend
Montage und Montage Tir- oder Schaltschrankeinbau, Schienen-/Wandmont,
Anschlug Anschlufiklemmen Schraubklemmen max. 2 x 1.5 mm*
Schutzklasse gegen Fremdkdrper IP30 gemafR EN 60529

DIN EN 60730 (VDE0631) Klasse il

Berthrungsschutz




