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2.2.2

Programmierung fiir ein Kalenderjahr

Allgemeine Information
Bedienungs-Tastatur
Eingabe-Tastatur
Digitalanzeige I und II
LED - Leuchtanzeige

Erstinbetriebnahme

Programm schreiben (Dokumentation der Programmdaten)

Allgemein

Programmier-Formularsitze

Programm-Tabelle 1 (Schritt 1)
(Belegzeit (Start/Stop-Programm)

Programm-Tabelle 2 (Schritt 2)
Alle Tage, alle Wochen des Jahres

Programm-Tabelle 3 (Schritt 3)
Spezielle Tage fiir alle Wochen des Jahres

Programm-Tabelle 4 (Schritt 4)
Ferienbetrieb fiir volle Wochen

Programm-Tabelle 5 (Schritt 5)
Feiertage und einzelne Ferientage

Programm-Tabelle 6 (Schritt 6)
Heiztechnische Gebaudekonstanten

Programm-Tabelle 7 (Schritt 7)
Datum der Programmeingabe
Letzte Woche des Jahres

Seiten



3.

3.

3.

1

2

2.

1

Programmieren

Hinweis:
Eine Anzeige " 0 0 0 0 " im linken Displayfeld bedeutet:
Der Optimierer ist noch nicht initialisiert.

Einleitung

Bei einer volligen Neuprogrammierung des Optimierers miissen die bisher
gespeicherten Werte der Aufheiz- und Abschaltkurve wie folgt geldscht
werden:

. Versorgungsspannung einschalten

. Taste "CL" driicken

Kode Nr. 099 eingeben

Taste "EING" driicken

Taste "START/STOP" driicken

Zahlen 3962750000 eingeben

Taste "EING" diircken

Spannungsversorqung fiir 2 bis 3 Sekunden abschalten

OV N OOV BxwWw N

Danach kann die normale Schritt flir Schritt-Progammierung erfolgen.

Achtung !

Nach erfolgter Programmierung sind nochmals alle Eingaben in der selben

Reihenfolge durch eine Abfrage auf Korrektheit zu iiberpriifen.

Ablauf der Programmeingabe

Als Vorlage zur Programmierung verwendet man das Blatt 2 des zuvor ausge-
fuillten Programmier-Formularsatzes.

Die Eingabe der Daten erfolgt schrittweise unter Verwendung der Eintragun-
gen in den stark umrandeten Feldern (s. Anlage 2 bzw. 4).

Programm-Freigabe

- Dricke die "Korrektur-Taste" (CL-Taste)

- Gebe die Kode-Nr. 0 99 ejn

———ZEIT———
Op WOCHE TAG NR. START STOP
1 T T M1 r 1 r L 1 .
Anzeige
= ||
- L ) L
AUSSEN, —RAUM

= Driicke die "EING" (Eingabe)-Taste (6).

Die Programmanzeigelampe (Leuchtdiode) leuchtet auf und zeigt an, daB
der Programmspeicher freigeschaltet ist. Die automatische Abfrage ist
unterbrochen.
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5. Max. Aufheizzeit und Die max. Aufheizzeit ist definiert als die Zeit,
max. Abschalt-Vorver- die bendtigt wird, um das Gebiude bei einer
legung AuBentemperatur = AusTegungstemperatur (z.B.—lOOC)

vom Nachtsollwert auf den Tagessollwert aufzu-
heizen. Der typische Durchschnittswert fir ein
Verwdltungsgebdude mit NiederdruckheiBwasser-

Heizungssystem betrigt 6 bis 8 Stunden.

Die max. Aufheizzeit betrdgt 12 Stunden. Falls
dieser Wert zu groB ist, korrigiert der Optimierer
automatisch entsprechend dem thermischen Verhalten
des Gebdudes und der Aufheizleistung der Heizungs-
Liftungs- bzw. Klimaanlage.

Die max. Abschaltvorverlegung wird bestimmt durch
die zuldssige Abweichung der Raumtemperatur zum
Belegungsende.

Obwoh1 die Eingabe fiir die Zeitspanne nicht be-
grenzt ist, sollte dieser Wert nicht groBer als
1 bis 3 Stunden gewahlt werden (psychologischer
Effekt durch kalte Heizkorper).

6. Feiertagsfaktor Um verstarkte Auskiihlung des Gebiudes nach Wochen-
enden und Ferien auszugleichen,wird die Aufheiz-
zeit mit dem eingegebenen Feiertagsfaktor multi-

pliziert. Der Feiertagsfaktor lieqt im Bereich
1 bis 2. (Programmierbar bis 9,9?

Eingabe-Beispiel:

{‘E,» Nr | Konstante Bereich | Bersich Oim.
‘ ! |Tagessolwerttemp. |~ F 1;01#__ |°c
Programm 2 | Nachtsoliwerttemp. @-0 °c
Konstanten F - B E e Lo, ]
3 | max. Abweichung R D _015 1°c
4 | Auslegungstemp. | L 70-0— __|°c
5 | max EN/AUS/Zeiten | __M,,m or1-¢ h.m. |
6 | Felertagstaktor , o7-50] |
7 R L
‘8’ ‘_7 - *‘1 T ] — ]
9 - N I D
10
Hinweis: Die max. EIN/AUS-Zeit wird in Stunden und

Minuten eingegeben, z.B. 1,5 h; Eingabe: 0130

2.2.7 Programm-Tabelle 7 (Schritt 7)

Datum der Programmeingabe Tragen Sie hier die momentane Wochen-Nr., die
Wochentag-Nr. und die Uhrzeit ein (Stunden/Min. )

Letzte Woche des Jahres Abhdngig vom Kalender entweder die 52. oder 53.
Woche.
@ Nr. | Bezeichnung Woch. | Tag Zeit
Nr. Nr.
! | Eingabedatum T T 7o)
ﬂ""m":: 2 | letzte Woche d. Jahres 52

Programms



Beispiel: 15. Woche
5. Tag (Freitag)
Belegungprogramm Nr. 00

An diesem Tag bleibt die Anlage ausgeschaltet. Der Optimierer
uberwacht jedoch die Gebéude—lnnentemperatug und halt gqf. den
programmierten Nachtsollwert ein, z. B. 10 °C.

@ Nr. | Bezeichnung Datum Whe Laﬁ n;ogr
V| Karkedey 43w 4515 107
Mo |2 | Ostermoiitay Mo | 1AL 1T 196
undeinzelne | 3 | 4, oS I S S 71 £ 100
Ferientage | 4 | [/ 11040y c’//—‘l?,/l.f,.f.___‘,.,,.v.zlf. S|t | 4 [o0]
o | gorgeacbedtet 255 T oyl & Top]
8 [thingstrmontag | 46, | 1oz | 71O
Ty sdienstbagl 49,21 108 |2 To2
8
o T I .
10 1 ] .
T - 0 -
12 I R
- 13 » ) . - ——— ———— il T SN ——
Ol EE e o -
e | . B 1
16 T R
17 i i L
18 i ) P 1
to | ] N R
Anmerkung:  Die Anzahl der individuell programmierbaren Tage kann iber

die Tabelle hinaus erweitert werden (max. 365 Tage).

2.2.6 Programm-Tabelle 6 (Schritt 6)

Heiztechnische Gebiudekonstanten

1. Tagessollwerttemperatur Tragen Sie die Raumtemperatur ein, die bej
Belegungsbeginn gewiinscht wird. Sobald dieser
Sollwert erreicht ist, iibernimmt die normale
Regelung (z.B. witterungsabhidngig gefiihrte
Vor]auftemperaturrege]ungg die Einhaltung der
Raumtemperatur, z.B. 20 °C.

2. Nachtsollwerttemperatur Die erforderliche Raumtemperatur fiir die Nacht
oder Abschaltung am Wochenende, um Einfrieren
oder Kondensation zu vermeiden - ibticherweise
10 °c Schaltdifferenz fest, +2 K.

3. Max. Abweichung Die zuldssige Abweichung der Raumtemperatur vom
Tagessollwert anm Ende der Belegungszeit - iiblich
sind 1,5 bis 2 "K < Tagessollwert.

4. Auslegungstemperatur Die niedrigste AuBentemperatur, die bei der Aus-
legung einer Heizungsanlage zugrunde gelegt wird,
um die gewiinschte Raumtemperatur (Tagessollwert)
einzuhalten, Die Aus]egungstempgratur ist regio-
nal unterschiedlich, z.B. -10 °c.



2.2.3 Programm-Tabelle 3 (Schritt 3)

Spezielle Tage fiir
alle Wochen des
Jahres:

Ubertragen Sie Programm Nr. 02 (Samstag) in Tabelle 3.
Auch das Programm 00 (Sonntag) gehdrt in diese Tabelle
bzw. weitere Belegzeitprogramme, sofern vorhanden.
Falls erforderlich, kidnnen Sie in Tabelle 3 weitere
Programme festschreiben, vorausgesetzt, diese Program-
me haben fiir einen bestimmten Tag (z.B. Mittwoch) im
ganzen Jahr Giiltigkeit. Sie kdnnen auch die Programme
00 und 02 jedem anderen Tag zuordnen.

Ta Woch. | Ta Progr.
@ 9 Nr. Nrf‘:l Ntf‘g
Maontag 1
Programm-Nr. o R
ﬂ"? spezinfle | Speziclie Dienstag | L
Tage fur Mittwoch 3
Wochantage | . ~"\vochen e , - -
des Jahres Donnerstag _ljbis [ 4
Freitag ) . ‘ . 5 -
Samstag 153 | 6 102
Sonntag 7 D0

2.2.4 Programm-Tabelle 4 (Schritt 4)

Ferienbetrieb fiir
volle Wochen (Montag

bis Sonntag)

Progranmim-Nr.
Ferlanbetrieh
tiir volle
Wechen

Tragen Sie die Wochen-Nummern ein, in denen das
Gebdude nicht belegt ist. Ergdnzen Sie die Programm-
Nummer, z. B. 00

Nr. | Bezeichnung von | bis \’{\llochA Lag rIi:rogr.
I r I

Vo Bemieesteriea 6 A8 (29 100
2 “ o 30 ) 0 C
3 37 160
4 J jjt toe
5 33 _lec
6 ~ o o7 Yeis | PO
T \Wwelracitf e R _1po
B\ ANejubir - a7yt jee
9

10 I
" I I
12

(Tabelle auf 53 Wochen erweiterbar)

2.2.5 Programm-Tabelle 5 (Schritt 5)

Feiertage und ein-
zelne Ferientage

Tragen Sie die Wochen-Nummern und die Tag-Nummern
in die Tabelle ein. Ordnen Sie die Programm-Nummer
zu, z. B. 00.
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3.4.2

3.5

™D

0 -

4 - Vergleiche die beiden Werte, z.B. 18 °C am Fiihler, wihrend der
Optimierer 19 OC anzeigt.

Fehler ist 1 OC (erforderlich ist eine Minus-Korrektur der Anz eige

um 1 0C)
5 - Mit Hilfe der "Korrekturfaktor-Tabelle" (siehe Anlage 7) ist der
Fehler zu korrigieren.
6 - Entnehme den Korrekturfaktor fir -1 °C = (0010) aus der Tabelle
/- Programm freischalten mit Kode-Nr. 0 99 und "EING"-Taste (6) driicken

8 - Driicke "START/STOP"-Taste (3) und gebe die Zahlen 39 63 92 und
weiter den Korrekturfaktor 00 10 ein
———ZEIT—

i s s il e Wl i Anzeige
13 39 I I§3.92 00.10 I
EUSSENg, —RAUM,
9 - Driicke die "EING"-Taste (6)
10 - Sperre das Programm wieder (siehe 3.2.11)

Eichung des AuBenfiihlers

Un die erste Nacheichung fiir AuBenfiihler auszufiihren, wird der vorher be-
schriebene Vorgang (Eichung des Raumfiihlers) mit den zugehorigen MeRwerten
und Adressen-Nr. wiederholt.

Anstelle der Zahlen 39 63 92 sind fiir die AuBentemperatur die
Zahlen 39 63 93 und anschlieBend der Korrekturfaktor einzugeben.

Anmerkung: Die eingegebenen Korrekturfaktoren werden mit "TEMP"-Taste (4)
und der Kode-Nr. 39 abgerufen. Wenn zweite Korrektur notwen-
dig ist, muB die erste Eingabe auf Null gesetzt werden
(Faktor 0000). Danach MeBwert und Anzeige vergleichen und neuen
Korrekturfaktor bestimmen.

Abfrage der Fiihlereichung

Um die eingegebenen Korrekturfaktoren zu iiberpriifen, ist wie folgt vorzu-
gehen:

a) Raumtemperaturfiihler
- Dricke die "TEMP"-Taste (4) und gebe die Zahlen 39 63 92 ein

——ZEIT ———

(OF WOCHE TAG NR ~—START " stoP_ Anzeige
39 63.92  00.10
[ S,
AUSSENQC___R_A_LM

b) AuBentemperaturfiihler
- Driicke die "TEMP"-Taste (4) und gebe die Zahlen 39 63 93 ein

———ZET
f_o_P‘ w\f {‘Aﬁc r NR N r START T S'O"’_—’ An281ge
I 39 I 63.93 00.10

] [
I‘XUSSEN.,c RAUM

- Zur Loschung der Anzeige driicke Korrekturtaste "CL".



3.3.6 Tagessollwert fir die Raumtemperatur

3.3.7

3.4

3.4.1

- Driicke die "TEMP"-Taste (4)
- Driicke auf der Eingabe-Tastatur die Zahlen 2 7 und die "EING"-Taste (6)

T ZEIT——

(08 WOQHE TAG NR —START " sror

Anzeige: Tagessollwert = 21 °¢
4 27 ! 21.0 l

AUSSEN, RAUM

[Miwthintly, SRkt

Nachtsollwert

= zuldssige Mindest-Raumtemperatur auBerhalb der Belegzeiten (haufig auch
Stlitztemperatur genannt)

- Driicke die "TEMP"-Taste (4)
-~ Driicke auf der Eingabe—Tastatur die Zahlen 2 6 wund die "EING"-Taste (6)

r‘—"ZI-——1
' 8yoP

(6 WOOE TaG  NR_ —STARY

— 0
Anzeige: Nachtsollwert = 12,5 ¢
I4 26] IA 12.5

W} | S
EN% RAUM

Bei Optimierer mit 2 Start/Stop-Zeiten wird die 2. Belegzeit nach Anzeige
der 1. Belegzeit durch nochmaliges Driicken der "EING"-Taste (6) zur An-
zeige gebracht.

Zur vereinfachten Programmabfrage und Ubersicht finden Sie als Anlage 6

nochmals alle Abfragemoglichkeiten in Tabellenform dargestellt.

Eichung der Fiihler

Die Ldnge der Fiihlerleitungen kann eine MefBwertverfalschung verursachen.

Eichung des Raumfiihlers

Fiur die erste Nacheichung gehen Sie wie folgt vor:

1 - Messe die Temperatur am Fihler im Referenzraum mit einem genauen
Thermometer, z.B. 18°C

2 - Driicke die "TEMP"-Taste (4)

3 - Driicke anschlieBend die "EING"-Taste (6)
(08 WOCHE TAG . ’s_uTT'ZE' _sto¢
— Anzeige
[ J I 150 ]
uUs EN,CL“W
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3.3.2 AuBen- und Raumtemperatur
- Driicke die "TEMP"-Taste (4) und "EING"-Taste (6)

r~~u1~&ﬂ

g ME {L’cs NR. i START .
Anzeige: l i l:S 3 201 AuBentemperatur = 15,3 °C
Raumtemperatur = 20,1 °c
USSE _M
3.3.3 Echtzeit- und Datumangabe
(Sie wollen priifen, ob der Optimierer "zeitgerecht" arbeitet.)
- Driicke die “"DATUM"-Taste (1) und "EING"-Taste (6)
(0P WOCHE TAG NR. ' ?ﬂ??faT—gﬁgﬁj
Anzeige: g g g 12. Woche ) fiir 1980
I L1205 ! IlO 30 i 5. Tag ) = Freitag

" AUSSEN, RAGM, ~  10.30 Uhr ) 21. Mirz

l_.__°¢___._.|

3.3.4 Belegzeit und Datum fir heute *
- Dricke die "NR"-Taste (2) und "EING"-Taste (6)
& oot gz e T Tared

Anzeige: 12. Woche, 5. Tag
i}Z 12 5 OZI I-g6.30 17.30 I Beginn Belegzeit: 6.30 Uhr

T — Ende " : 17.30 Uhr

% .
Start/Stop-Programm Nr. 02

3.3.5 Belegzeit fur einen bestimmten Tag *

Beispiel: - Sie wollen im voraus fir Freitag, den 28. November 1980,
programmierte Belegzeit wissen:

Lt. Kalender ist dies der 5. Tag in der 48. Woche !
- Driicke die "NR"-Taste (2)
- Driicke auf der Eingabe-Tastatur die Zahler 48 5 und die "EING"-Taste (6

r_ZE”'-—s——j

oP V‘m T, NR STARY
fo i M s R - 48. Woche, 5. Tag

Anzeige:
Ig 48 5 O3§ i»05 30 1s. 30:] Beginn Belegzeit: 6.30 Uhr

'_T"§§_’oc — Ende " : 15.30 Uhr
‘ Start/Stop-Programm Nr. 03
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3.3 Informationsabfrage

3.3.1 Betriebszustand des Optimierers

zeigt Ihnen an, ob sich der Optimierer momentan im richtigen Betriebs-
zustand befindet.

- Driicke die "CL"-Taste

Nach einer Minute Wartezeit erscheint im Anzeigefeld I die Riickmel-
dung der einzelnen Relais-Ausginge, z.B. 0 1 1 1

—— ZEIT ————

Mnzeige: B YOO g e, e et
0 1 1 1 i ]
—AUSSEN, RAUN,
, mogliche
TAG REL?IS REL?IS RELA%S Betriebszustinde
achtbetrieb ohne Aufheizung
—d 0 1 1 1 it min. Nachtsollwerttemp.
0 0 1 1 Fachtbetrieb mit Aufheizung
EIN (Stiitztemperatur)
Schnellaufheizung “EIN"
1 0 1 1 Optimale Einschaltung
Schnellaufheizung beendet,
1 0 0 1 Tagsollwert vor Beginn Beleg-
eit erreicht
agbetrieb auf normale Regelurg
1 0 0 0 eschaltet, Beginn der Bele-
ungszeit
Optimale Ausschaltung vor
1 1 1 0 Ende Belegzeit
R § Optimierer ist noch nicht
0 0 v initialisiert (gestartet)

Bei Anwahl der ndchsten Adressen erlischt die digitale Anzeige. Anderungen
des Betriebszustandes werden automatisch angezeigt.

Die Anlage 5 verdeutlicht den Schaltzustand der Relais in Abhingigkeit der
Betriebsart.

Anzeige 0 = Relais abgefallen
Anzeige 1 = Relais erregt
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Driicke die "NR"-Taste (2) und gebe die Zahlen 16 1 00 ein.

26T ———
g WOCHE ];‘A‘Gj NR. STARY S10°
|2 16 1 OOI i Anzeige
- e
Aussmoc RAUM

Driicke die "EING"-Taste (6)

Dieser Vorgang ist fiir jeden individuellen Tag zu wiederholen.

Anmerkung: 0 8, Woche 1980, 2. Tag (Faschingsdienstag) ist mit Programm-

Nr. 02 programmiert. Programm-Nr. 02 bedeutet: Gebdude ist
von 07.30 bis 14.00 belegt.

3.2.9 Schritt 6 - Eingabe der heiztechnischen Gebdudekonstanten aus
Tabelle <:>
<::) Nr_ | Konstante op Nr. [Bereich | Bereich | OP | Dim.
! | Tagessoliwerttemp. :Mpamn__?I~“~mww___;}t:52m 2C
K:;"::":‘:; 2 | Nachtsolwerttemp. TEMP. | 26 10-0 cc_

3 [max Abweichung  1TEMP. 281 015 2C_

4 |Auslequngstemp.— |TEMP. 80 170-0-1w °c”
5 | max EIN/AUS/Zeiten START/ST | 20 | 0¢& 00| 0 1:00 g hm_
6 | Feiertagsfakt TEMP, 3 .c
° me@%iw_w“m_“wm_#ﬁ_h_m_ﬁazbﬁ‘g

8 ‘ff:iﬁf_ffﬁfffmfjfii;__jl____~ﬂ |
9 I i

Un die Gebidudekonstanten einzugeben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Driicke die "TEMP"-Taste (4) und tippe die Kode-Nr. fiir den Tagessoll-
wert ein, z.B. 27 21 0

r———ZEIT———

OP WOCHE TAG NR. START STOP
- o i L A— Anzeige
E4 27 i E 21.0 I
e _____
USSEN, _RAUM

Driicke die "EING"-Taste (6)

Um die nachsten Programm-Daten aus Tabelle 6§ einzugeben, wird fortgefahren

mit:

Driicke die "TEMP"-Taste (4) und gebe die Zahlen 26 10 0 ein
(Nachtsollwert)

Driicke die "EING"-Taste (6)

Driicke die "TEMP"-Taste (4) und gebe die Zahlen 28 01 5 ein
(Max. Abweichung)

Driicke die "EING"-Taste (6)

Driicke die "TEMP"-Taste (4) und gebe die Zahlen 30 10 0—~ein
(Auslegungstemperatur)

Driicke die "EING"-Taste (6)
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Um die nachsten Programm-Daten von Tabelle 4 einzugeben, wiederholen
Sie den Vorgang.

- Dricke die "NR"-Taste (2) und gebe die Zahlen 30 0 00 ein.

. e ZEIT ———
OP WOCHE TAG NR. START * 8109
1 ]

[ N e I L
I2 30 0

1

OOI ! <! Anzeige

—xUssEL. “RAGN—
USSEN RAUM

| Wkl St |

- Driicke die "EING"-Taste (6)

Dieser Vorgang ist filir jede "AUS"-Woche zu wiederholen.

3.2.8 Schritt 5 - Eingabe einer speziellen Belegzeit fiir individuelle Tage

- im Jahr aus Tabelle (E)

@ Nr. | Bezeichnung Datum | OP nlroche Larg ﬁ;)gr. opP
Proarammtn | L | Aarfieday (434, A5 .5 100
Mrciortags | 2 | OStermpuitasy |\ 464, | A | A | 00
undsinzone | 3 | A, NMor L A8 2 00

Fotontage | 4 | 2/ pap,pffobrl | 2Y.6 ] | dt ) 4 |00
S | porgearbet of | (Z5.5] £1 | 5 |00
8\ Hiugstivontag | 46} |23 | A 100
|7\ Frschingsdien stagl 19,2 A | 2 10
8
s | ) @
o | Ne | 3
I &
w2 |
13 o
14 - B
s o
R
7ol o -

18 - - L
19 B

- Driicke die "NR"-Taste (2) und gebe die Wochen-Nr., den Tag und die
zugeordnete Programm-Nr (Zeitprogramm) ein, z.B. 15 5 00

————ZEIT——
oP WOCHE TAG NR. STARY sTOP
[ 1 [} L

m 1 r
lz 15 5 ooI

1
l Anzeige

n_A J L
USSENoc RAUM

- Driicke die "EING"-Taste (6)

Um die nachsten Programm-Daten von Tabelle 5 einzugeben, wiederholen Sie
den Vorgang.



- Driicke die "NR"-Taste (2) und tippe die Programm-Nummer fiir die
zugeordneten bestimmten Wochentage ein, z.B. 00 6 02

- ZEIT ~———y

op WOCHE TAG NR. STARY STOP
AI'_I r IR B
I 00 6 dgl !; i Anzeige
(AUSSEN,  RAUM,

- Driicke die "EING"-Taste (6)

Un die ndchsten Programm-Daten von Tabelle 3 einzugeben wiederholen
Sie den Vorgang.

- Driicke die "NR"-Taste (2) und gebe die Zahlen 00 7 00 ein

T ZEN———
OP VVOCHE TAG NR. START STOP
L

20070(JL I

USSEN LFKUM“‘

=27 RAVY,

- Driicke die "EING"-Taste (6)

Anzeige

Damit sind jetzt sdmtliche Samstage und Sonntage des Jahres programmiert.
Fir Montag bis Freitag gilt die Belegzeit aus "Schritt 2".

3.2.7 Schritt 4 - Eingabe der Belegzeit "AUS" fiir ganze Wochen
B (z.B. Betriebsferien) aus Tabelle

N\ | Nr Bezeichnung von | bis | OP Woch.| Tag Progr. | OP
/ Nr. Nr. Nr.
V| Behrebsierien 167278 291 0 |po
Programm-Nr. 2 " 30 0 00
Farienhstriok - - : : v - ’
fiir votie | 3 37 1.0 140 ]
Wachon | 4 L. 0 190
5 J31 0 |00 u
6 o 3410 00| &
7 _(fi/f'féf/w[/(/,/ Fir Nr. 52 0 140 LTZJ
8 | Aewgyelr o1] 0 |00
9 o | 5
10 - 7(7)7
iR 0 ~
12 0

- Driicke die "NR"-Taste (2) und tippe die Wochen-Nr., den Tag O und
zugeordnete Programm Nummer, z.B. 29 0 00 ein.
———ZEiT—

OP WOCHE \;ﬂ% START sy0P
f l 1T

[72 29 0 OOI l VJ] Anzeige

L_T_._J S
USSEN RAUM

Wbty A et

- Driicke die "EING"-Taste (6)




Ei&)f’u‘r alle Tage,
2

Woch.| T: Progr. | OP

Nr. N NS

00 o o112
w

= gehen Sie wie folgt vor:

&= die Programm-Nummer fiir
=00 0 01

—
] Anzeige

= Tage des Jahres mit dem
. 0l programmiert

=it ist das die Belegzeit
—iten sind das die Belegzeiten

2 bis 18.30.
Emen davon programmiert.

fir bestimmte Tage,
=us Tabelle

o T Y
o0 | 1]
00 | 2
00 | 3 @
oo | 4 | 13
o | 5 | ] z
Q0 6 |02
00 7 {00

3 gehen Sie wie folgt vor:
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3.2.5 Schritt 2 - Eingabe der Hauptbelegzeit fiir alle Tage,
— alle Wochen aus Tabelle (2
@ 20 P ThenTlo TR [P
alle Wochen . o
P”‘"':'nm des Jahres réﬁgr?'t‘z;ggbns Nr. 00 0 o1 %
Wachen

Flir die Programmeingabe gemdB Tabelle 2 gehen Sie wie folgt vor:

- Dricke die "NR"-Taste (2) und tippe die Programm-Nummer fiir
alle Wochen des Jahres ein, z. B. 00 0 01

T ——ZET———
STOP

P ‘:VOCHF % INR'ﬁ r snnrj i —
Iz 00 0 01E L J Anzeige
USSENDCLW-
- Driicke die "EING"-Taste (6)
Anmerkung: Damit sind zundchst alle Tage des Jahres mit dem

gleichen Zeitprogramm Nr. 01 programmiert

Fir die Ausfiihrung mit 1 Start/Stop-Zeit ist das die Belegzeit
7.30 bis 17.30.
Fir die Ausfiihrung mit 2 Start/Stop-Zeiten sind das die Belegzeiten
: 7.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.30.
AnschlieBend werden nur noch die Ausnahmen davon programmiert.

3.2.6 Schritt 3 - Eingabe der Belegzeiten fiir bestimmte Tage,
- giltig fir alle Wochen aus Tabelle
Ta opP Woch.| Ta Progr. | OP
@ 9 Nr. NrfEl Nnog
Montag 00 1
ramm-. O e i N L D S
"mm | spezielie Dienstag o 00 | 2 .
Wochent Tage fir Mittwoch 00 3 m
alle Wochen : - B <
des Jahres Donnerstag ~fNr 00 4 B %)
Freitag o 00 S5 1 . ]
Samstag 00 6 102
Sonntag 00 7 {00

Fir die Programmeingabe gemiB Tabelle 3 gehen Sie wie folgt vor:
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Beispiel 1

Programm-&r.
Belegungsreit

Beispiel 2

@

Programm-Nr.
Belagungs2ait

Ein Verwaltungsgebdude hat folgende Belegungszeiten:

07.30 bis 17.30
07.30 bis 14.00

Werktage:
Samstag:

Sonntag:

Nr. | Start Stop
00 - “AUS

ot 107:3011¢- 30
02 10F- 34 1400
03 . .

04 N 7 R
05

o "
07

Ein Gebdude hat 1

Werktage: 07.00
07.00
Samstag: 07.00
Sonntag
Nr. | Stant Stop
0o AUS
AUS
O JaF-801 {200
3Ty -00C £8-30]
02 yO7-0¢\/2-00
173:301772-30
03 {0F-00] 1400
07-0¢/14-0¢

¢.2.2 Programm-Tabelle 2 (Schritt 2)

Alle Tage,alle Wochen
des Jahres

Programm-Nr.
fiir aile
Wachen

AuS

Optimierer mit
1 Belegzeit/Tag

und 2 Belegzeiten pro Tag wie folgt:

bis 12.00 und 14.00 bis 18.30
bis 12.00 und 13.30 bis 17.30
bis 14.00

AUS

Optimierer mit
2 Belegzeiten/Tag

Stellen Sie fest, welche Belegzeit aus Tabelle 1 fiir
die meisten Tage im Jahr giiltig ist. Nur diese Pro-
qramm-Nummer (01 bis 15 oder 01 bis 07) ubertragen
Sie in Tabelle 2

alle Wochen
des Jahres

Te Woch.| Ta Progr.
a9 Nr. Nr,g Nr.

Montag bis 1-5 1-7

Sonntag 53 o1

Fir den Optimierer werden an dieser Stelle alle

365 Tage des Jahres mit dieser Belegzeit gefahren.
Alle Tage, die nicht mit dem Programm 01 abgedeckt
sind, werden nun durch die Schritte 3, 4 und 5 fest-

gelegt.




1.5 LED-Leuchtanzeige

Leuchtet, wenn Optimierer fiir Programmierung freigeschaltet ist,
erlischt im Taufenden Betrieb.

1.6 Erstinbetriebnahme

1.6.1 Vor Einschalten der Spannungsversorgung fiir das Optimierungssystem ist
zu Uberpriifen, ob die externe Verdrahtung und alle elektrischen Anschlisse
ordnungsgemdB ausgefiihrt sind. Insbesondere sind alle Angaben der Installa-
tionsanweisung Nr. D2K-29 einzuhalten.
Falls moglich, sollte der Optimierer bereits 2 Tage vor der Erstprogram-
mierung an Spannung gelegt werden, damit die eingebaute Batterie voll auf-
geladen ist.
Anderenfalls ktnnen bei einem Netzausfall die programmierten Werte verloren

gehen.
2. Programm schreiben (Dokumentation der Programmdaten)
2.1 Allgemein

Bevor Sie das Programm schreiben, stellen Sie alle Informationen iber das
Gebdude fiir die kommenden 12 Monate zusammen.

1. Gebdudebelegungszeit, bzw. 2 Belegzeiten pro Tag
2. Ferienbetrieb fiir volle Wochen
3. Individuelle Feiertage und einzelne Ferientage

Fir den Optimierer mit 2 Start/Stop-Zeiten pro Tag sind immer 2 Zeitprogramme
fur einen 24 h-Zyklus einzugeben.

Beispiel: Gebdudebelegungszeiten sind werktags von 7.00 bis 12.00 und von
14.00 bis 20.00 Uhr. Beide Belegzeiten sind einzugeben. Der
Optimierer ermittelt fiir beide Zeiten die optimalen Ein/Ausschalt-
zeiten selbsttdtig mit Hilfe der Adaptions-Routine.

Fur den Fall, daB an einem bestimmten Tag nur mit einer Belegzeit
gefahren wird, z. B. 7.00 bis 18.00 Uhr, muB diese Belegzeit
zweimal eingeqgeben werden.

2.2 Programmier-Formularsatze

Flir die Eingabe sind stets die Programmierungs-Formularsdtze (selbstdurch-
schreibend) zu verwenden. Formular V0119(2)10.80 fiir den Optimierer mit

1 Start/Stop-Zeit pro Tag (W989A1005).

Formular D2K-18 fiir den Optimierer mit 2 Start/Stop-Zeiten pro Tag (W989A1013)
siehe Anlage 1 und 3 mit Programm-Beispiel.

2.2.1 Programm-Tabelle 1 (Schritt 1)

Belegungszeit Tragen Sie alle gewlinschten Start/Stop-Zeiten ein.
(Start/Stop-Programm) Beachten Sie bitte, daB das Programm Nr. 00 bereits
festgelegt ist; es bedeutet "AUS" (Gebdude nicht belegt).




ANLAGE 7

Temperatur Korrekturfaktor-Tabelle

Faktor fir Minus - Korrektur (tatsachlicher MeBwert £ Anzeige)

Temp. é?rt'gi‘t Temp. P’f‘ﬁ({ §;(t" Temp. If(ac::trg:q, Temp. :{a?:{g t‘t" . Temp. F;(ao;:tr g:(t.-
—50 {0302) — 40 (0208) -0 ©0114) - 20 G104 —-10 {0010)
— 49 {0301) -39 {0207 — 29 ©0113) -19 (0103) — 09 {0009)
— 4B (C300) — 38 (6206) - 28 ©12 -8 0102) — 08 {0008)
— 47 (0215) - 37 (0205) - 27 ©111) -17 {0101) -07 {0007)
— 46 0214) — 36 (0204) — 286 {0110) —16 (0100) — 06 {0006)
— 45 0213) - 38 (0203 - 25 (0109) -15 (0015) - 05 (0005)
— 44 0212 — 34 {0202 —24 (0108) - 14 (0014) — 04 {0004)
— 43 ©211) - 33 {0201) ~23 0107 -13 {0013) - 03 {0003)
— 42 (©210) —32 (0200) —22 (0106) -12 (0012) —02 (0002)
— 41 {0209) - 31 0115) - 21 (0108) - 11 (0011) — 01 (0001)

Faktor fiir Plus - Korrektur (tatsachlicher Mefwert > Anzeige)

Temp. ekt [ Temp. [Koreekt] Temp. JKOTSKt| Temp. [gfiorts| Teme. K
0.1 (1515) 1.1 (1505) 21 (1411) a1 (1407) 41 (1307)
0.2 (1514) 1.2 (1504) 22 (1410) 32 {1400) 42 {1306)
03 (1513) 13 (1503) 23 (1409) 33 (1315) 43 (1305)
0.4 (1512) 14 (1562) 24 (1408) 34 (1319) 44 (1304)
05 {1511) 15 (1501) 25 (160Mm 35 (1313) a5 (1303)
086 (1510) 16 (1500) 26 (1406) 36 (1312 46 (1302)
0.7 (1509) 17 (1415) 27 (1405) 37 (1311 47 (1301)
08 (1508) 1.8 (1414) 28 (1404) 38 (1310) 48 (1300)
09 (1507 19 (1413) 29 (1403) as (1309) 49 (1215)
1.0 {1500G) 20 (1412 30 (1402) 40 (1308) 80 (1214)




Bedienungs-Tastatur
DATUM

TEMP

START
STOP

NR

SPEZ

EING

Eingabe-Tastatur

0...9
Cl

Digitalanzeige I und II

Mit Taste "DATUM" (1) werden Echtzeit und Datum
programmiert oder abgerufen sowie angezeigt.

Mit Taste "TEMP" (4) werden Raum- und AuBentempe-
ratur programmiert oder abgerufen und angezeigt.

Mit Taste "START/STOP" (3) werden Belegungsprogramme
eingegeben oder abgerufen bzw. angezeigt.

Mit Taste Programm-"NR" (2) werden Belegungsprogramme
Wochen und bestimmten Tagen zugeordnet; z.B. Program-
mierung und Abruf der Ferien, Wochenenden, Feiertage.

Mit Taste "SPEZ" (5) kann das Programm filir einen Tag
gedndert werden, ohne das gespeicherte Programm zu
beeinflussen.

Mit Taste "EING" (Eingabe) (6) werden die Daten 1in
Program Mode (Speicher freigeschaltet) gespeichert.
Im laufenden Betrieb (Run Mode = Speicher gesperrt)
lassen sich die Daten abrufen.

Dateneingabe und Anzeige -

Korrekturtaste zur Korrektur fehlerhafter Dateneingabe.

Die Anzeige wird auf O gesetzt. Im laufenden Betrieb
wird der Betriebszustand des Optimierers abgerufen.
(Erscheint nach 1 Minute.)

- Zeichen fir AuBentemperatur

v

Anzeigefeld I

1. oP

2 Woche
3. Tage
4. Nr.

5

1 ... 6 Bedienungskode-Nr. (OP-Kode)
1...53

1 ... 7 (Montag bis Sonntag)

00 ... 99 (Belegunsprogramme Start/Stop)

Status-Rickmeldung der Ausgangsrelais

Anzeigefeld II

6. Echtzeit

7 Belegungszeit
8. Temperatur

9 Konstante

Stunde/Minute
Start/Stop (Stunde/Minute)
AuBen- und Raumtemperatur (Aufliosung 0,1 K)

z.B. Sollwerte, Auslegungstemperatur etc.



BEDIENUNGSANLEITUNG
O0PTIMTIERER WI89A1005 7 1013

1. Programmierung fiir 1 Kalenderjahr (365 Tage)

1.1 Allgemeine Information

Der mikroprozessorgesteuerte Optimierer kann fiir 365 Tage im voraus
programmiert werden einschlieflich aller Feiertage und Betriebsferien.
Zwei Ausfiihrungen sind lieferbar:

a. Typ W9B9A1005 mit einer Start/Stop-Zeit pro Tag

b. Typ W989A1013 mit zwei Start/Stop-Zeiten pro Tag

Die 16 verfiigbaren Start/Stop-Zeiten bzw. die 8 Start/Stop-Zeitpaare
konnen beliebigen Tagen zugeordnet werden.

Alle Programmdaten werden durch Tasten eingegeben.

Daten und Funktionen werden im Anzeigefeld digital angezeigt.

Die Programmierung ist denkbar einfach.

-Digitalanzeige I -Digitalanzeige 11
m: @
=l ,}oneywu ; OPTIMIERER 1)
!‘ op WOCHE TAG NR START ZEP STOP
” o n L Rl -
| | [
i
jj o Ausseri°C RAUM
f, T:ijzgjﬁ:;' SV I | ' . . Programmanzeigelampe
! bﬂmh‘ @pnoc
[ ) 6 NR g U remp
P2 it 3 spez /(3* Betriebsartenschalter
S - % %,} Optimierung
L0 - lCl EING Dauerbetrieb Tag
‘ Dauerbetrieb Nacht
@ ] @

Eingabe-Tastaturfeld Korrektur-Taste Bedienungs-Tastaturfeld



INHALTSVERZETICHNTIS

(Fortsetzung)

S

e

.i

t en

3. Programmieren
3.1 Einleitung
3.2 Ablauf der Programmeingabe
3.2.1 Programm-Freigabe
3.2.2 Schritt 1 - Start/Stop-Programme
3.2.3 Schritt 1 - fiir 1 Start/Stop-Zeit pro Tag
3.2.4 Schritt 1 - fiir 2 Start/Stop-Zeiten pro Tag
3.2.5 Schritt 2 - Start/Stop-Zeit fiir alle Tage, alle Wochen
3.2.6 Schritt 3 - Start/Stop-Zeiten fiir bestimmte Tage, alle
Wochen
2.7 Schritt 4 - Start/Stop-Zeit "AUS" filir ganze Wochen
2.8 Schritt 5 - Spezielle Start/Stop-Zeit fir individuelle
Tage
3.2.9 Schritt 6 - Heiztechnische Gebdudekonstanten
3.2.10 Schritt 7 -~ Datum, Uhrzeit, Programm - Start
3.2.11 Programm-Sperrung
3.2.12 Programm-Anderung
3.3 Informationsabfrage
3.4 Eichung der Fihler
3.5 Abfrage der Fiihlereichung
Anlagen 1 - 7

Anmerkung:

Fir ein schnelles Auffinden sind die

a) Programmierschritte Seite 8 bis 16 gelbfarbig

b) die Informationsabfrage Seite 17 bis 20 blaufarbig ausgefiihrt.

[eo N o]

20 00

O WO

10
11

11
12

13
14
15
16
16

17
19
20
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3.2.4 Optimierer mit 2 Start/Stop-Zeiten pro Tag

@ OP [ Nr. | Start Stop oP
SUSIp] 00 | 40 - 00 | 40 - 00

Programm-Nr. |44 - 00|44 00

Belegungszeit
SUSip) 01 102 00142 §0
A 00 18- 30
Susp| 02 107+ 00] 42 00
13 -30 4% 30
susip| 03 |02 #ol4Y £C
Oz 0C 1 qy4-co

EINGABE

1. Zeitprogramm'(Nr. 00)
- Driicke "START/STOP"-Taste (3)
- Gebe die Zahlen 00 40 00 40 00 ein
- Driucke "EING"-Taste (6)
- Gebe die Zahlen 00 44 0C 44 H0 ein
- Driicke "EING"-Taste (6)

2. Zeitprogramm (Nr. 01)
- Dricke "START/STOP"-Taste (3)
- Gebe die Zahlen 01 07 00 12 00 ein
- Driicke "EING"-Taste (6)
- Gebe die Zahlen 14 00 18 30 ein
- Driicke "EING"-Taste (6)

3. Zeitprogramm (Nr. 02)
- Driicke "START/STOP"-Taste (3)
- Gebe die Zahlen 02 07 00 12 00 éin
- Dricke "EING"-Taste (6)
- Gebe die Zahlen 13 30 17 30 ein
- Drucke "EING"-Taste (6)

4. Zeitprogramm (Nr. 03)
- Driicke "START/STOP"-Taste (3)
- Gebe die Zahlen 03 07 00 14 00 ein
- Driicke "EING"-Tast (6)
- Gebe nochmals die Zahlen 07 00 14 00 ein
- Dricke "EING"-Taste (6)

Damit haben Sie die 4 Zeitprogramme gemdfR Tabelle 1 eingegeben.



3.2.2 Schritt 1 - Eingabe der Belegzeiten aus Tabelle (i)

Beachte: Das Start/Stop-Programm Nr. 00 ist reserviert fiir:

"kein Tagbetrieb".

An Tagen, die mit diesem Programm belegt sind, wird die
Anlage nicht eingeschaltet, jedoch auf Nachtsollwert
uberwacht. Anstelle der Start/Stop-Zeiten sind die Zahlen
40 00 und 40 00 einzugeben.

Nachstehend werden die Belegzeiten gemdf3 Formular fur Optimierer mit

einer

und mit zwei Start/Stop-Zeiten pro Tage als Beispiel eingegeben.

3.2.3 Optimierer mit 1 Start/Stop-Zeit pro Tag

@

Programm-Nr.
Belegungszeli

OP | Nr | Start Stop op

00 140 - 00 |40 - 00
o1 {07 30/47%-30
02 |OF 314-00
03 . -

04
05
06
07

£

INGAB

E

START / STOP

1. Zeitprogramm (Nr. 00)

Driicke "START/STOP"-Taste (3)

Gebe die Zahlen 00 40 00 40 00 ein

In den Anzeigefeldern I und Il erscheinen die eingegebenen Zahlen
wie folgt:

———ZEIT——

rQPl V[VOCH]E “ILA_(%. r NR. . L START 1T STOP 7
H 3 ooI I4o 00 40 ooI
L—7ﬁs§ﬁitLiaGm——

Driicke "EING"-Taste (6)

2. Zeitprogramm (Nr. 01)

Driicke "START/STOP"-Taste (3)
Gebe die Zahlen 01 07 30 17 30 ein
Driicke "EING"-Taste (6)

3. Zeitprogramm (Nr. 02)

Damit

Driicke “"START/STOP"-Taste (3)
Gebe die Zahlen 02 07 30 14 00 ein
Driicke "EING"-Taste (6)

haben Sie die 3 Zeitprogramme gemdB Tabelle 1 eingegeben.



