Honeywell

R7420B,F

MicrcniK 100 TEMPERATUR-, FEUCHTE-REGLER

ALLGEMEIN
@ Diese Broschiire beschreibt die Installation und inbetrieb-
H nahme der Regler R7420B und R7420F. Voreingestelite
Parametey iassen eine "Plug and Play” Installation zu. Far
die Installation werden keine zusatzlichen Werkzeuge oder
Teile bendtigt. Das Bedienfeld mit der LCD-Anzeige gewahr-
leistet eine exakte und leichte Parametereinstellung.
| — Anzeige
‘ "+ INSTALLATION
Liste der L
w1 eca | — Regel- Der Regler ist fiir Schaltschrankmontage vorgesehen,
2 W2  10DR/RE—"] parameter entweder fir Tareinbau oder auf die Montageplatte. Die
e AW . Abmessungen und notwendigen Montageausschnitte sind
S XP2 1 Au S 1 * aus Abb. 2 zu entnehmen.
. Ar . cas ———
7. v
Die technischen Daten sind Tabelle’2 zu entnehmen.
3
Der Regler ist fir den Wertebereich 0°C to 50°C, und Pt1000
Fahler vorkonfiguriert. Abb. 4 sowie die Tabellen 3 und 4
zeigen die Moglichkeiten anderer Parametrierungen.
5 VERDRAHTUNG
Vom Regler Kabeltyp max. Lange
nach ... 100 m 150 m
Alle Ein- und Aus- | lokaler 1,0mm® |1,5mm®
gangsgerate Standard | (Cu) (Cu)
MicroniK 100
Tabelle 1 Kabeldimensionierung
_ Tabelle 1 zeigt die erforderlichen Adernquerschnitte. Abb. 3
. zeigt die Anschiisse fur eine typische Reglerkonfiguration.
1 LED for Y-Ausgang Anzeige: . ANMERKUNG: Die AnschiuBklemmen sind far max. 2
Mit steigendem Ausgangssignal nimmt die Drahte mit 1,5 mm® Querschnitt ausgelegt.
Helligkeit der LED zu
HINWEIS
2 Taster fur
- Auswahl der Standardanzeige
- Auswalii der Regelparameter + In Bereichen mit hohen elektromagnetischen Ein-
- Uberpriifuna der Parameterwerte flissen sind abgeschirmte Kabe! zu verwenden.
+ Alle Kabel miissen mindestens einen Abstand von

150mm zu Leistungskabeln haben.

+ Regler dirfen nicht neben Frequenzumformen oder
anderen Hochfrequenzgeraten installiert werden.

s Zur Spannungsversorgung sind zwei Transforma-
toren zu verwenden, einer fiir die Feldgerate und
einer fur den Regler.

Abb. 1. Anzeige und Bedienelemente
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R7420B,F Temperatur-, Feuchite - Fagler

‘ TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung Spannung 24V +10/-15%, 5060442
Stromaufnahme 3 VA
Eingang Haupttemperaturfihier (T1) " Balco 500, 500 2 bei 23,3°C; Pt 1000, 1000 & bei 0°C

Hauptfeuchtefiihler (H1) 2

0...1V= fr0 .. 100% r.F.

Optionale Eingange Temperatur-Begrenzungsfihler (T2) R 1Balco 500, 500 €2 bei 23,3°C; Pt 1000, 1000 Q bei 0°C

Feuchte- Begrenzungsfahler (Hmax)

0...1V= far0 ... 100% r.F.

Kompensationstihier (T3)/(Tcomp)

1.

Baico 500, 500 Q bei 23,3°C; Pt 1000, 1000 € at 0°C

Sollwertpotentiometer (Wex)

R7420B: 10 kQ fir 0 ... 50°C oder 0 ... 130°C
R7420F: 10 kQ far 15 ... 95% r.F.

(POS)

Potentiometer ftr Ausgangsbegrenzung | 100 kQ an +15V= fiir 2 ... 6V= Y-Begrenzung oder

an -15V= fir 6 ... 10V=_Y-Begrenzung

Schalter "Belegt" / "Nicht Belegt" (S)

potentialfreier Kontakt:
offen > 40 kQ, geschlossen < 100 Q

Ubersteuerungsschalter (OR)

Y-Ausgang > 10V= mit OR = +15V=
J Y-Ausgang < 2V=mit OR = -15V=
Y-Ausgang = Regelsignal mit OR = offen

Ausgéange Y

Regelbereich 2 ... 10V d.c.

volier Bereich 0,5 ... 12V d.c. max. Last 20 mA

Optionale Ausgange Xw

R7420B: 0 ... £5V=, 200 mV/K, max. 0,1 mA
R7420F: 0 ... £5V=, 200 mV/% r.F., max. 0,1 mA

Xwi

R7420B: 0 ... £1,25V=, 50 mV/K, max. 0,1 mA
R7420F: 0 ... #1,25V=, 50 mV/% r.F., max. 0,1 mA

U nur bei R74208 2 nur bei R7420F

¥y

Tabelle 2. Technische Daten

W404
W401 =

W402 «

W403

W101 =
* nur R74208

Bricke" Zustand Beschreibung
w1012 geschl. Regelbereich 0 bis 50°C

offen Regeibereich 0 bis 130°C
w4012 geschl. T1 versorgt von diesem Regler

offen T1 versorgt von anderem Regler ¥
W4022 gescht. T1 versorgt von diesem Regler

offen T1 versorgt von anderem Regler
w4032 geschl. Tt versorgt von diesem Regler

offen T1 versorgt von anderem Regler
W404 geschl. Alle Eingange Pt 1000

offen Alle Eingdnge Baico 500

" Briicken sind werksseitig geschlossen

% Briicke W401, W402 or W403 ist nur dann zu 6ffnen {schneiden),
wenn der Fihlereingang T1, T2 oder T3 von der Spannungsver-
sorgung eines anderen Reglers versorgt oder ein anderer Filhlere»
ingang des gleichen Reglers verwendet wird.
Dies trennt die Mef3briicke von der internen Spannungsversorgung.

¥ wird T1 auch als Begrenzungsfilhler verwendet, so sind die An-
schlisse 1 und 5 zu verbinden.

Tabelle § Steckbriicken bei R7420B

Bricke Zustand Beschreibung

W403 geschl. | Teomp Versorgt von diesem Regler

offen Teomp VErsorgt von anderem Regler *
W404 geschl. { Kompensationsfihier Pt 1000
offen Kompensationsfiihler Balco 500

Briicken sind werksseitig geschlossen

Bricke W403. Kompensationsfiihler gebriickt,

W403 muf3 entfernt sein, wenn das Fihlersignal (Tome)von einem
anderen Regler kommt. Dies trennt die MeBbricke von der internen
Spannungsversorgung.

Tabelle 4 Steckbriicken bei R7420F

Fig. 4. Position der Steckbriicken

ZUSATZLICHE EXTERNE EINSTELLUNGEN

SOLLWERTFERNVERSTELLUNG (Wext)

Der Hauptsollwert (W 1) kann sowohl durch Tasten am Re-
gler als auch durch ein externes 10kQ2 Sollwertpotentiometer,
das am Sollwerteingang (Wex) angeschiossen ist, eingestelit
werden.

Die externe Sollwertverstellung wird durch Einstellung des
Regelparameters W1 auf OFF freigegeben.

ANMERKUNG: Die Gerate T7412B1024-1 und T7506B
kdnnen nicht direkt angeschlossen werden.

SCHALTER "BELEGT"/ "NICHT BELEGT" (S)

Anstelle eines externen 10k2 Potentiometers kann ein
potentialfreier Kontakt zur Umschaitung von W1 und W2 an
die Klemmen 4 und 6 angeschlossen werden (Soilwert
"Belegt” / "Nicht Belegt"):

* W1 = Kontakt offen
* W2 = Kontakt geschlossen

GE4B-001GE01R0498



R74208B,F Temperatur-, Feuchie - Hegler

‘ PARAMETRIERUNG UND EINSTELLUNG

A

HAUPTSOLLWERT (W1 und W2}

Diese Einstellung setzt den Sollwert des Hauptflihiers, wenn
kein EinfluB des Kompensationsfihlers vorliegt. Wenn beide,
die Kompensation und der Startpunkt (Ysiar), des MicroniK
100 Reglers 0 sind, dann liegt der Hauptsoliwert (W1 oder
W?2) in der Mitte des Proportionalbereiches (X;).

Der Hauptsollwert (W2) ist aktiv, wenn die Klemmen 4 und 6
miteinander verbunden sind (d.h. "Nicht Belegt"-Anschiuf3).

Der Hauptsollwert (W1und W2) kann Uber die Einstellung
des Startpunktes (Ysar) mit einem Offset versehen werden.

In den Fallen, in denen eine Sollwertfernverstellung benétigt
wird, ist der Parameter W1 des Reglers auf OFF zu setzen.
Dies leitet die Sollwerteinstellung auf das Potentiometer der
Sollwertfernverstellung um (siehe: ZUSATZLICHE EXTERNE
EINSTELLUNGEN

BEGRENZUNGS-SOLLWERT High/Low (Wmax/Wmin = Wiim)

Die Reglerbegrenzung (Wmax 0der Wamin) ist abhéngig von der o

maximal oder minimal zuléssigen Werte und wird Gber den
Reglerparameter (Wim) eingestelit. Der Begrenzungstihler
wird zur Fihrungsgréie und verhindert, da3 die Temperatur
oder rel. Feuchte den eingestellten Grenzwert Gberschreitet. -

Die obere Begrenzung (Wmax = Wim) ist wirksam, wenn der
Bereich 0... 130°C als Regelbereich gewahlt wurde. Die
untere Begrenzung (Wmin = Wiim) ist wirksam, wenn der
Bereich 0... 50°C als Regelbereich gewéahit wurde. Wahrend
der Begrenzung ist der Proportionalbereich (Xp2) aktiv.

Die Begrenzung ist nur aktiv, wenn das Temperatursignal T2
verfigbar ist.

PROPORTIONALBEREICH (Xp1/X52)

Die Einstellung des Proportionalbereiches (X;) bestimmt die
Anderung von Temperatur oder Feuchte, die am Fihler
(T1/H1) und Begrenzungsfihler (T2/Hmax.) bendtigt wird um
den Ausgang von Offen (100%) nach Zu (0%) zu fahren.

Xp1 ist der Proportionalbereich des Hauptregelkreises, Xp2
der Proportionalbereich fur die Begrenzung oder Kaskaden-
regelung.

MACHSTELLZEIT {tr) UND BEGRENZUNG -ANTEIL (Plim)

Die Einstellungen des |-Anteils im Pl-Modus sind:

» Nachstellzeit (tr)

» Automatische Reglerumschaitung (Plim) von Pi auf P-
Regelung und umgekehrt, abhangig von der Abweichung
vom Sollwert oder MeBwert.

In Fallen einer kombinierten Anwendung, bestehend aus
Proportional- und integralanteilen (P Regelung) ist die
Nachstellzeit (tr) als die Zeit definiert, nach der der |-Anteil
gleich der Anderung des P-Anteils fiir eine vordefinierte
Wertanderung der Eingangsvariablen ist (Siehe Abb. 5).

Mit der Moglichkeit die Nachstellzeit (tr) auf OFF zu setzen
wird der Anlauf des Pl-Reglers vereinfacht, indem der Regler
in einen P-Regler umgeschaltet wird.

Die automatische Umschaltung von Pl auf P (Phim) und um-
gékehrt, wird durch die Voreinstellung und dem maximal
zulassigen Offset des Sollwertes wéhrend der Startphase
(Siehe Abb. 6) ausgeldst.

Plim Einstellung und Regelung

So lange, wie die Abweichung vom Sollwert (W 1) gréBer als
die Voreinstellung (Plim) ist, ist die Regelungsfunktion pro-
portional (Kurve A - B). So lange, wie sich das Reglersignal
innerhalb der Voreinstellungen (Plin) befindet, wir der Re-
gelalgorithmus automatisch auf Pl'limgeschaltet.

Dér Einstellwert von (Plin) darf das P-Band nicht beein-
flussen und mufB immer grof3er als der Proportionalbereich
(Xp) sein, andernfalls wird der Pi-Regelalgorithmus nicht
richtig funktionieren.

STARTPUNKT (Ys7anr)

Die Einstellung des Startpunktes vom Ausgahgsmodul eines
Reglers bestimmt die Beziehung zwischen dem
Arbeitspunkt des Ausganges und dem zugehorigen Sollwert

- (W1 oder W2) des Einganges.

Er wird in Grad K oder %r.F. kalibriert und steiit die
Anderung (plus oder minus) des Eingangssoliwertes (W1 or
W2) dar. Der Startpunkt des Reglerausganges liegt in der
Mitte des P-Bandes fur den Ausgang (6V=).

Wenn in einem Regelkreis nur ein Ausgang verwendet wird,
sollte der Startpunkt (Ystar) auf Null gesetzt werden.

Werden zwei Ausgéange benutzt, so solite der Heizkreis einen
negativen und der Kihlkreis einen positiven Startpunkt ha-
ben.

£ [/o /s:]

________ Py

| [ "

Xw 4 Pl Regler-Ausgang ohne P!

‘1”\/ P! Regler-Ausgang mit Pl

tim

tien

D

/
1
Sollwert {0 //\ //\\\ S Xp
W T
/] \/ t

7
A
Ad Kurve A - B, P geregelt

Abb. 5. Sprungantworten der Pl Regelung

Abb. 6. Umschaltung von Pl auf P (Phin)

GE4B-001GE01R0498



R7420B,F Temperatur-, Feuchte - Hagler

‘_) A . Die Nachstelizeit tr sollte auf den 2 ... 3 tachen Wert der
as P-Band X, fur eine Zuluftregelung kann mittels folgender  yjgr7 10576t T, eingestellt werden, welche das Zeitintervail

vereinfachten Formel bestimmt werden. zwischen einer definierten Stérung und dem Zeitpunkt, an
Xh dem das Reglerausgangssignal einen definierten Grad des
Xp = ry endgiitigen Reglerausgangssignales erraicht.

Bei einer Zuiufttemperaturregelung liegt die Verzugszait Tu
Ublicherweise in einem Bereich von 0,1 bis 0,6 Minuten, was
eine Einstellung der Nachstelizeit tr in dem Bereich von 0,2

Far die Regelung der Raumtemperatur kann folgende vere-
infachte Formel verwendet werden:

Xh AtmaxZuluft

Xp = o oder — bis 2 Miriuten ergibt.
Bei einer Raumtemperaturregelung liegt die Verzugszeit Ty in
Bei 2-Kanalsystemen muf3 Atmax der Zulufttemperatur ver- einem Bereich von 0,5 bis 5 Minuten, was eine Nachstellzeit
wendet werden. Sie stelit damit die Temperaturdifferenz von 1 bis 15 Minuten ergibt.

zwischen Kalt- und Warmluftkanal dar. in Anwendungen mit
Heiz- und Kiihlsequenzen ist Atmax die Summe aus X, fir
heizen und kiihlen, wenn keine getrennten Einstellungen
vorhanden sind.

Die haufig spezifizierte Reglergenauigkeit von +1 (X, = 2K)
erlaubt eine Ablufttemperatur von 20 °C.

Bei Pl-Regelung kann das gleiche P-Band verwendet werden
wie bei P-Regelung. Nachfolgende vereinfachte Formel kann
bei einer Pl-Regelung verwendet werden:

» Zuluftregelung  Xp = RuE
4.5
« Raumregelung Xp = Xn oder AtmaxZulufttemp. ,
8..10 8..10

7 GE4B-001GEQ1R0498



R7420B,F Temperatur-, Feuchts - Hegler

‘ANZE!GE VON AKTUELLEN WERTEN

Im Standard-Anzeigebetrieb wird einer von 5 aktuellen PR

Werten angezeigt. Durch Betatigen der 'SEL'-Taste wird k/

zwischen den Werten umgeschaltet. xt 3 88 L

Das Y-Ausgangssignal wird entsprechend dem 2...10V Aus- L U)Lud e

gangssignal als Wert von 0...100% angezeigt. . } nur R7420F
SELY : Aktueller Wert

AUSWAHL VON PRAMETERN - . von 12 | Hmax

Die Auswahl von Parametern wird in der Betriebsart
"Parameterauswahl” vorgenommen.

Durch Betatigen der '+ und ‘-’ Tasten wird durch die Para-
meterliste geblattert. Betatigt der Bediener etwa 30 Sekun-
den lang keine Taste, erfolgt das automatische Zurick-
schalten in den Standard-Anzeigebetrieb.

Aktuelier Wert
von T3/ 7

comp

EINSTELLUNG VON PARAMETERN

Fur das Verandern von Parametern ist die Betriebsart
“Parameteranderung" erforderlich (s. Abschnitt "Andern der
Betriebsart"). In dieser Betriebsart wechselt die Anzeige
zwischen der gewahlten Parameternummer und dessen
‘Wert.

Durch Betatigen der ‘+’ und ‘-’ Tasten wird der Wert des
gewahlten Parameters erhoht oder verringert. Die Parame-
terbereiche sind in den Tabellen 5 und 6 aufgelistet.

Y - Ausgangssignal

Aktuell errechneter
Sollwert

Das Betéatigen der 'SEL'-Taste fiihrt zur Ubernahme des
Parameterwertes und Ricksprung zur Parameterauswahl. d

Wird die 'SEL'-Taste nicht innerhalb von ca. 30 Sekunden
betatigt oder die Tasten '+ und 'SEL' werden gleichzeitig
betatigt, bieibt der alte Parameterwert erhalten und die Be-
triebsart wechselt zur Standardanzeige.

nur R74208B

} nur R7420F

ZURUCKSETZEN VON PARAMETERWERTEN AUF VORGABEWERTE

Abb. 9. Standard MeBwertanzeige
Gleichzeitiges Betatigen der ‘+' and -’ wahrend Startphase
setzt alle Parameterwerte auf die voreingesteliten Werte

zurick.

o Il e e e
o ‘ r
’_J NEEN ,
(RS :
,,,,,,, - .
wechselt wechselt
nach tsec nach 1sec
- L -

R74208

|
|
|
|
|
i
|
|
nur |
)
{
[
|
4

p

.0
, co -
Ny 4
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Abb. 9. Betriebsart Parameterauswahl Abb. 10. Betriebsart Parameteridnderung
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