57420F FEUCHTEREGELER
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max = | 1 28V~ geschl. | Kompensationstuhler Pt 1000
VL5 L=0V Wa04 | Crten Kompensationsfiihier Balco 500
Bricken standardmagig geschlossen
A A C HT UNG Bricke W403. Kompensationsfihler gebrickt.
W403 muB entfernt sein, wenn das Fihlersignal von
einem anderen Regler kommt. Dies trennt die MeBbriicke
e Ausginge sind nicht galvanisch getrennt von von der internen Spannungsversorgung. N
Spannungsversorgung =
e 24V Spannungsversorgung in richtiger
Phasenlage anklemmen 7

Abb. 3. Elektrische Anschltisse Abb. 4. Briicken-Einstellunaen
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R7420F FEUCHTEREGELER

SPECIFICATIONS .
{ Allgemein Gehduse Aluminiumrahmen mit AnschiuBleiste und Frontplatte
geman DIN 41484 und 43700 )
Elektronik 8-Bit Microcontroller, 10-Bit A/D-Wandler, 8-Bit D/A-
Wandler, EEPROM und LCD-Anzeige
Standards entspricht den CE-Bestimmungen
Feuchte- Alle Feuchtefthler 0..100%r.F.
Eingangsbereich -
Stromversorgung Spannung 24\~ +10/-15%, 50/60 Hz
Stromaufnahme 3VA
Eingang Hauptfeuchtefihler (H1) 0..1Vv= fur0... 100% r.F.
Optionale Eingdnge Maximaifeuchtefiihler (Hmax) 0..1v= fur0... 100% r.F.
‘Kompensationstemp.-Fuhler (Tcomp) | Balco 500, 500 Q bei 23.3°C; Pt 1000, 1000 Q2 bei 0°C
Sollwertpotentiometer (Wext) 10 kQ fiir 15 ... 95% r.F.
Potentiometer fur Ausgangsbegrenzung | 100 kQ2 an +15V= fir 2 ... 6V= Y-Begrenzung oder
(POS) an -15V= fir 6 ... 10V= Y-Begrenzung
Umschaltung "Belegt" / "Nicht Belegt” potentialfreier Kontakt
(S) offen > 40 kQ, geschlossen < 100 Q
Ubersteuerungsschalter (OR) -Y-Ausgang > 10V= mit OR = +15V=
Y-Ausgang < 2V=mit OR = -15V=
Y-Ausgang = Stellsignal mit OR = offen
Ausgange Y oo Boreic 0.5 Vv maxlast20mA
Xw 0 ... #5V=, 200 mV/%r.F., max. 0.1 mA
Kwi 0 .. +1.25V=, 50 mV/%r.F., max. 0.1 mA
Regelparameter Nr. Beschreibung Abk. Daten voreingestellte Werte
(1) Hauptsoliwert "Belegt” W1 OFF, 15 ... 95% r.F. 50% r.F.
(2) Hauptsollwert "Nicht Belegt® W2 [15 ... 95% r.F. 40% r.F.
(3) Sollwert Begrenzung Wiim 75 ... 95% r.F. 90% r.F.
(4) Proportionalbereich Xp1 1 ... 40% r.F. fur P- und PI-Regelung 10% r.F.
(5) Proportionalbereich Xp2 1...40% r.F. 20% r.F.
(6) Nachstelizeit tr OFF, 20 sec ... 20 min OFF
(7) _Integral-Begrenzung Pliim 0..£50%rF. +25% r.F.
(8)  Startpunkt Ystart | 20% r.F. 0% r.F.
‘(9) MeRwertkalibrierung (H1) Cal + 5% r.F. 0% r.F.
"("10) Direkt/'umgekehrt wir- Dir/Rev | Direkt oder umgekehrt Direkt
kender Ausgang
(11) Kompensation Um- Weomp [+ 10°C 0°C
schaltpunkt
(12) Autoritat Winter- AUtWi |+ 100% 10%
LKOMDENSAUON e et e
..(..1..3.). i TN e e
kompensation
"("14) Kaskade Hauptsollwert Weas nicht verfugbar
(15) Bereichseinstellung Rcas nicht verfugbar
'(16) Kaskade Nachstelizeit  trgas nicht verfugbar
Umgebungs- Umgebungstemperatur 0..50°C
Bedingungen "Lagertemperatur -25 ... +70°C
‘Relative Feuchte 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend
Montage und Montage Tur- oder Schaltschrankeinbau, Schienen-/Wandmont.
Anschlufl "Anschiuklemmen Schraubklemmen max. 2 x 1.5 mm¢<
Schutzklasse gegen Fremdkdrper IP30 gemafl EN 60529
BerGhrungsschutz DIN EN 60730 (VDE0631) Klasse I
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H7420F FEUCHTEREGELER

VERDRAHTUNG

Vorn Regler Kabeltyp max. Lange
nach ... 100 m 150 m
Alle Ein- und lokal 2 2
. 1 m
Ausgangsgeréate Standard Om 1,5 mm
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. Briicken standardmafig geschlossen
A A C HTUNG Bricke W403. Kompensationsfihler gebrickt.
W403 muB entfernt sein, wenn das Fihlersignal von
B einem anderen Regler kommt. Dies trennt die MeBbricke
* Ausginge sind nicht galvanisch getrennt von von der internen Spannungsversorgung. .
Spannungsversorgung =
* 24V Spannungsversorgung in richtiger
Phasenlage anklemmen !
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R7420F FEUCHTEREGELER

SPECIFICATIONS ‘
Allgemein Gehause Aluminiumrahmen mit Anschluflleiste und Frontplatte
gemaR DIN 41494 und 43700
Elektronik 8-Bit Microcontroller, 10-Bit A/D-Wandier, 8-Bit D/A-
Wandler, EEPROM und LCD-Anzeige
Standards entspricht den CE-Bestimmungen
Feuchte- Alle Feuchtefthler 0...100% r.F.
£ingangsbereich -
Stromversorgung Spannung 24V~, +10/-15%, 50/60 Hz
Stromaufnahme 3 VA
Eingang Hauptfeuchtefihler (H1) 0...1V= fur0 ... 100% r.F.
Optionale Eingdnge MaximalfeuchtefGhler (Hmax) 0..1v= fur0 ... 100% r.F.
Kompensationstemp.-Fihler (Tcomp) Balco 500, 500 O bei 23.3°C; Pt 1000, 1000 Q bei 0°C
Sollwertpotentiometer (Wext) 10 kQ fur 15 ... 95% r.F.
Potentiometer fir Ausgangsbegrenzung | 100 kQ an +15V= fiir 2 ... 6V= Y-Begrenzung oder
(POS) an -15V= fir 6 ... 10V= Y-Begrenzung
Umschaltung "Belegt" / "Nicht Belegt" | potentialfreier Kontakt
(S) » offen > 40 kQ, geschlossen < 100 Q
Ubersteuerungsschalter (OR) -Y-Ausgang > 10V= mit OR = +15V=
Y-Ausgang < 2V= mit OR = -15V=
Y-Ausgang = Stellsignal mit OR = offen
Ausgange Y voler Beraich 6.6 . 12y= _max. Last20 mA
Xw 0 ... £5V=, 200 mV/%r.F., max. 0.1 mA
Xwi 0 ... +1.25V=, 50 mV/%r.F., max. 0.1 mA
Regelparameter Nr. Beschreibung Abk. Daten voreingestellte Werte
(1) Hauptsoliwert "Belegt" W1 OFF, 15 ...95% r.F. 50% r.F.
-(2) Hauptsoliwert "Nicht Belegt” W2 {15 ... 95% r.F. 40% r.F.
(3) Sollwert Begrenzung Wiim 75 ...95% r.F. 90% r.F.
(4) Proportionalbereich Xp1 1 ...40% r.F. fur P- und Pl-Regelung 10% r.F.
(5) Proportionalbereich Xp2 1...40% r.F. 20% t.F.
(6) Nachstellzeit tr OFF, 20 sec ... 20 min OFF
(7) Integral-Begrenzung Pliim 0 ...+50% r.F. + 25% r.F.
8)  Startpunkt Ystart |+ 20% r.F. 0% r.F.
(9)  MeRwertkalibrierung (H1) Cal +5%r.F. 0% r.F.
(10) Direkt/umgekehrt wir- Dir/Rev | Direkt oder umgekehrt Direkt
kender Ausgang
(11) Kompensation Um- Weomp |+ 10°C o°cl
) schaltpunkt L, \M)
(12) Autoritst Winter- AUt Wi |+ 100% 10%
kompensation e e e et
"(”1~':3m)w/'\'aioritét Sommer- AutSu_ |nicht verfugbar T
kompensation
:@4) Kaskade Hauptsollwert wcas nicht verfugbar
(15) Bereichseinstellung Rcas nicht verfigbar
"(16) Kaskade Nachstelizeit trcas nicht verfugbar
Umgebungs- Umgebungstemperatur 0..50°C
Bedingungen Lagertemperatur -25 ... +70°C
‘Relative Feuchte 5 ...95 % r.F. nicht kondensierend
Montage und Montage Tir- oder Schaltschrankeinbau, Schienen-/Wandmont.
Anschluf ‘Anschlufklemmen Schraubklemmen max. 2 x 1.5 mm?2
Schutzklasse gegen Fremdkorper P30 gemaf EN 60529
‘Beriihrungsschutz DIN EN 60730 (VDE0631) Klasse I
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R7420F FEUCHTEREGELER

Vom Regler Kabeltyp max. Lange
nach ... 100 m 150 m
le Ein- und lokal 2 2
Al und 1,0 mm 1,5mm
Ausgangsgeréate Standard
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max "] = 20V~ geschl. | Kompensationsfiihler Pt 1000
VL 25 L=0V w404 offen Kompensationsfihler Balco 500
Bricken standardmaBig geschlossen
A A c HT U NG Bricke W403. Kompensationsfithler gebrickt.
W403 muB entfernt sein, wenn das Fahlersignal von
einem anderen Regler kommt. Dies trennt die MeBbriicke
* Ausgénge sind nicht galvanisch getrennt von von der internen Spannungsversorgung. .
Spannungsversorgung n
e 24V Spannungsversorgung in richtiger
Phasenlage ankiemmen !

Abb. 3. Elektrische Anschliisse Abb. 4. Briicken-Einstellunaen
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R7420F FEUCHTEREGELER

SPECIFICATIONS
Allgemein Gehause Aluminiumrahmen mit Anschluflleiste und Frontplatte
gemal DIN 41494 und 43700
Elektronik 8-Bit Microcontroller, 10-Bit A/D-Wandler, 8-Bit D/A-
Wandier, EEPROM und LCD-Anzeige
Standards entspricht den CE-Bestimmungen
Feuchte- Alle Feuchtefuhler 0...100%r.F.
Eingangsbereich -
Stromversorgung Spannung 24\ ~, +10/-15%, 50/60 Hz
Stromaufnahme 3 VA
Eingang Hauptfeuchtefihler (H1) 0..1V= fur0..100% r.F.

Optionale Eingénge

Maximalfeuchtefihler (Hmax)

0..1Vv= fur0... 100% r.F.

Kompensationstemp.-Fuhler (Tcomp)

Balco 500, 500 Q bei 23.3°C; Pt 1000, 1000 Q bei 0°C

Sollwertpotentiometer (Wext)

10 kQ fir 15 ... 95% r.F.

Potentiometer flir Ausgangsbegrenzung
(POS)

100 kQ an +15V= fir 2 ... 6V= Y-Begrenzung oder
an -15V= fur 6 ... 10V= Y-Begrenzung

Umschaltung "Belegt" / "Nicht Belegt"
(S)

potentialfreier Kontakt
offen > 40 k(, geschlossen < 100 Q

Ubersteuerungsschalter (OR)

‘Y-Ausgang > 10V= mit OR = +15V=

Y-Ausgang < 2V= mit OR = -15V=
Y-Ausgang = Stellsignal mit OR = offen

Ausginge

Stelibereich 2 ... 10V=

Y voller Bereich 0,5 ... 12V= max. Last:20 mA
Xw 0 ... £5V=, 200 mV/%r.F., max. 0.1 mA
Xwi 0 ...+1.25V=, 50 mV/%r.F., max. 0.1 mA
Regelparameter Nr. Beschreibung Abk. Daten voreingestelite Werte
(1) Hauptsollwert "Belegt" W1 OFF, 15 ... 95% r.F. 50% r.F.
(2) Hauptsoliwert "Nicht Belegt" W2 [15...95%r.F. 40% r.F.
(3) Soliwert Begrenzung Wiim 75 ...95%r.F. 90% r.F.
(4) Proportionalbereich Xp1 1 ... 40% r.F. fur P- und PI-Regelung 10% r.F.
(5) Proportionalbereich Xp2 1...40%r.F. 20% r.F.
(6) Nachstellzeit tr OFF, 20 sec ... 20 min OFF
(7) Integral-Begrenzung Pliim 0..+£50%r.F. +25% r.F.
(8) Startpunkt Ygtart | £20%r.F. 0% r.F.
(9) MeRBwertkalibrierung (H1) Cal + 5% r.F. 0% r.F.
(10) Direkt/umgekehrt wir- Dir/Rev | Direkt oder umgekehrt Direkt
kender Ausgang
(11) Kompensation Um- Weomp |+ 10°C 0°C
schaltpunkt
(12) Autoritat Winter- Aut Wi |+ 100% 10%
...kompensation o] :
..(..1.3) P T oy T T
kompensation
(14) Kaskade Hauptsollwert Weas nicht verfugbar
(15) Bereichseinstellung Rcas nicht verfugbar
(16) Kaskade Nachstellzeit  trggg nicht verfugbar
Umgebungs- Umgebungstemperatur 0..50°C
Bedingungen Lagertemperatur -25 ... +70°C
Relative Feuchte 5 ... 85 % r.F. nicht kondensierend
Montage und Montage Tir- oder Schaltschrankeinbau, Schienen-/Wandmont.
Anschiuf Anschlufiklemmen Schraubklemmen max. 2 x 1.5 mm?2
Schutzklasse gegen Fremdkérper IP30 gemal EN 60529
Berihrungsschutz DIN EN 60730 (VDE0631) Klasse Ii
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