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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Bei Gasgeruch

» Gashahn schlieBen.

Fenster 6ffnen.

Keine elektrischen Schalter betatigen.
Offene Flammen l6schen.

vV v.v Vv

Von auBerhalb Gasversorgungsunternehmen und
zugelassenen Fachbetrieb anrufen.

Bei Abgasgeruch

» Gerit ausschalten (s. Seite 21).

» Fenster und Tiren 6ffnen.

» zugelassenen Fachbetrieb benachrichtigen.

Aufstellung, Umbau

» Gerét nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb
warten lassen (siehe Wartungsvertrag).

» Abgasfiihrende Teile nicht &ndern.

» Bei raumluftabhiangigem Betrieb: Be- und Entliif-
tungsoffnungen in Tiren, Fenstern und Wanden
nicht verschlieBen oder verkleinern. Bei Einbau
fugendichter Fenster Verbrennungsluftversorgung
sicherstellen.

Wartung

» Empfehlung fiir den Kunden: Wartungsvertrag mit
einem zugelassenen Fachbetrieb abschlieBen. Das
Heizgerat jahrlich und den Speicher jahrlich bzw. alle
zwei Jahre warten lassen (abhingig von der Wasser-
qualitdt vor Ort).

» Der Betreiber ist fir die Sicherheit und Umweltver-
traglichkeit der Anlage verantwortlich (Bundes-
Immissionsschutzgesetz).

» Nur Original-Ersatzteile verwenden!

Explosive und leicht entflammbare Materialien

» Leicht entflammbare Materialien (Papier, Verdiin-
nung, Farben usw.) nicht in der Nidhe des Gerites
verwenden oder lagern.

Verbrennungs-/Raumluft

» Verbrennungs-/Raumluft frei von aggressiven Stof-
fen halten (z. B. Halogenkohlenwasserstoffe, die
Chlor- oder Fluorverbindungen enthalten). Korrosion
wird so vermieden.

Einweisung des Kunden

» Kunden Uber Wirkungsweise des Gerats informieren
und in die Bedienung einweisen.

» Kunden darauf hinweisen, dass er keine Anderungen
oder Instandsetzungen vornehmen darf.

Symbolerkldarung

Sicherheitshinweise im Text werden mit
A einem Warndreieck gekennzeichnet
und grau hinterlegt.

Signalwdérter kennzeichnen die Schwere der Gefahr die
auftritt, wenn die MaBnahmen zur Schadensverminde-
rung nicht befolgt werden.

» Vorsicht bedeutet, dass leichte Sachschiden auftre-
ten kdnnen.

* Warnung bedeutet, dass leichte Personenschiden
oder schwere Sachschiden auftreten kénnen.

« Gefahr bedeutet, dass schwere Personenschiden
auftreten kdnnen. In besonders schweren Fillen
besteht Lebensgefahr.

Hinweise im Text werden mit nebenste-
henden Symbol gekennzeichnet. Sie wer-
den durch horizontale Linien ober- und
unterhalb des Textes begrenzt.

Hinweise enthalten wichtige Informationen in solchen
Fallen, in denen keine Gefahren fiir Mensch oder Gerit
drohen.

6 720 610 892 (02.10)



Angaben zum Gerit

1 Angaben zum Gerat

1.1 EG-Baumusterkonformitats-

erklarung

Dieses Gerét entspricht den geltenden Anforderungen
der européischen Richtlinien 90/396/EWG, 92/42/

EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG und dem in der EG-

Baumusterpriifbescheinigung beschriebenen Baumus-
ter.

Es erfiillt die Anforderungen an Niedertemperatur-Heiz-

kessel.

Nach § 7, Absatz 2.1 der Verordnungen zur Neufas-
sung der Ersten und Anderung der Vierten Verordnung
zur Durchfiihrung des Bundes-Immisionsschutzgeset-
zes liegt der unter Priifbedingungen nach DIN 4702,
Teil 8, Ausgabe Marz 1990, ermittelte Stickoxidgehalt
im Abgas unter 80 mg/kWh.

Prod.-ID-Nr. CE-0085BNO 130

Kategorie:

Deutschland DE Il 9gLL 3B/P

Osterreich AT Il 5y35/P
Gerateart B 11Bs
Tab. 1

Robert Bosch AG
Abt. Junkers 1030 Wien

Hittenbrennerg. 5

1.2 Typeniibersicht
ZSR/ZWR 18-6 K E |21 S....
ZSR/ZWR 18-6 K E |23 S....
ZSR/ZWR 18-6 K E |31 S....
ZSR/ZWR 24-6 K E |21 S....
ZSR/ZWR 24-6 K E |23 S....
ZSR/ZWR 24-6 K E |31 S....

Tab. 2

Zentralheizungsgerat
S Speicheranschluss
w Warmwasserbereitung
R stetige Regelung

18-6 Heizleistung bis 18 kW
24-6 Heizleistung bis 24 kW
K Kamingerat

E automatische Ziindung

21 Erdgas L

23 Erdgas H

31 Flussiggas

S.. Sondernummer

Die Kennziffer gibt die Gasfamilie entsprechend

EN 437 an:
Wobbe-Index
Kennnziffer (15 °C) Gas-Familie
21 9,5-12,5 kWh/m3 Erdgas
Gruppe 2LL
23 11,4-15,2 kWh/m3|Erdgas Gruppe 2E
31 20,2-24,3 kWh/kg Flissiggas
Gruppe 3B/P
Tab. 3
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Angaben zum Gerat

1.3 Lieferumfang
* Gas-Kesseltherme CERASTAR fur Zentralheizung

+ Befestigungsmaterial (Schrauben mit Zubehér)

¢ Druckschriftensatz zur Geratedokumentation.

1.4 Gerdtebeschreibung

» Gerat fur Wandmontage und Schornsteinanschluss
» ZSR-Geréte: Speicheranschluss ohne Umbau
* ZWR-Gerate mit integrierter Warmwasserbereitung

* Wassergekuhlter atmosphérischer Vormischbrenner
mit zwei Abgstiberwachungen

* fiir den Betrieb als Standardheizkessel kann die
Abgastemperaturblende entfernt werden

* busfdhige Bosch Heatronic mit integriertem Textdis-
lay")
play
* Kennfeldpumpe (leistungsgeregelt) mit:
— 2 Proportionaldruck Kennlinien
— 2 Konstantdruck Kennlinien
— 6 Stufen einstellbar

— Trockenlaufschutz, Antiblockierfunktion und Ent-
lGftungschaltung

» automatische Ziindung
* stetig geregelte Leistung

+ automatische Uberwachungsfunktion der Sicher-
heitsventile

+ volle Sicherung lber die Heatronic mit lonisationsi-
berwachung und Magnetventilen nach EN 298

* keine Mindestumlaufwassermenge erforderlich

* fur FuBbodenheizung geeignet

* Temperaturfiihler und Temperaturregler fir Heizung
* Temperaturfuihler im Vorlauf

» Temperaturbegrenzer im 24 V-Stromkreis

* Anschlussmdoglichkeit fir Speicher-NTC

* Warmwasservorrangschaltung

* Sicherheitsventil, Manometer, Ausdehnungsgefal
mit automatischem Entlufter

* 3-Wegeventil mit Motor

 isolierter Plattenwirmetauscher (ZWR).

1) In Verbindung mit TW 2 - AF wird das Textdisplay zu
einem witterungsgefiihrten Heizungsregler.

1.5 Zubehor (siehe auch Preisliste)

Montageanschlussplatte
Service-Paket Aufputzinstallation
Service-Paket Unterputzinstallation
Heizungsregelung z.B. TW 2 - AF1)
Warmwasserspeicher
Hydraulische Weiche HW 25
Gasart Umbausétze

Umbausétze auf Fremdinstallationen.
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Angaben zum Gerit

1.6 Abmessungen
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Bild 1

D ZSR/ZWR 18-6: 110
ZSR/ZWR 24-6: 130

13 Montageanschlussplatte

101 Mantelschale

103 Klappe

103.1 Taste um die Klappe zu &ffnen
122 Montageschablone fiir Unterputzinstallation (Zubehor)
338 Position fiir Wandaustritt des Elektrokabels
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Angaben zum Gerat

1.7

120

27

Geradteaufbau

20

OROIC

39

36.2

295
6720 610 892-02.1TG

Bild 2
3 Mess-Stutzen (Diisendruck) 39 Strémungssicherung
4 Bosch Heatronic 43 Heizungsvorlauf
6 Temperaturbegrenzer Warmeblock 47 Heizungsruicklauf
6.1 Abgasiiberwachung (Strdmungssicherung) 56 Gasarmatur
6.2 Abgasiiberwachung (Brennkammer) 63 Einstellschraube max. Gasmenge
6.3 Temperaturfiihler Warmwasser (ZWR) 64 Einstellschraube min. Gasmenge
7 Mess-Stutzen fir GasanschlussflieBdruck 88 3-Wegeventil
8.1 Manometer 98 Wasserschalter (ZWR)
15 Sicherheitsventil (Heizkreis) 102 Kontrollfenster
18 Heizungspumpe 120 Aufhangelaschen
20 AusdehnungsgefaB 295 Gerétetyp-Aufkleber
27 Automatischer Entliifter 355 Plattenwarmetauscher (ZWR)
29 Brennerwanne mit Diisenstock 400 Textdisplay
32 Uberwachungselektrode 413 Durchflussmesser (Turbine)(ZWR...)
33 Ziundelektrode
36.1  Temperaturfiihler im Vorlauf
36.2 Temperaturfihler am Brenner (ZSR/ZWR 18/24-6...)
8 6 720 610 892 (02.10)



Angaben zum Gerit

1.8 Funktionsschema ZSR 18/24-6 KE...

20

Bild 3

3 Mess-Stutzen (Disendruck)

4 Bosch Heatronic

6 Temperaturbegrenzer Warmeblock

6.1 Abgasiiberwachung (Strémungssicherung)
6.2 Abgasiiberwachung (Brennkammer)

7 Mess-Stutzen fiir GasanschlussflieBdruck
8.1 Manometer

11 Bypass

13 Montageanschlussplatte

14 Trichtersiphon

15 Sicherheitsventil (Heizkreis)
18 Heizungspumpe

20 AusdehnungsgefaB

26 Ventil fur Stickstofffullung
27 Automatischer Entlifter

30 Brennerdeck

32 Uberwachungselektrode
33 Ziindelektrode

35 Warmeblock

36.1  Temperaturfihler im Vorlauf
36.2  Temperaturfiihler am Brenner (ZSR/ZWR 18/24-6...)
43 Heizungsvorlauf

47
48
53

56
57
57.1

361
400
404
441
442

Gas

Heizungsrucklauf

Abfluss

Druckregler

Sieb

Gasarmatur

Sicherheitsventil 1
Sicherheitsventil 2
Einstellschraube max. Gasmenge
Einstellschraube min. Gasmenge
Regelventil

Speichervorlauf (ZSR)
Speicherriicklauf (ZSR)

Motor

3-Wegeventil

Full- und Entleerhahn (Zubehor)
Textdisplay

Drossel

Druckausgleichsé6ffnung
Abgastemperaturblende
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Angaben zum Gerat

1.9 Funktionsschema ZWR 18/24-6 KE...
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Bild 4
3 Mess-Stutzen (Diisendruck) 47 Heizungsriicklauf
4 Bosch Heatronic 48 Abfluss
6 Temperaturbegrenzer Warmeblock 53 Druckregler
6.1 Abgasiiberwachung (Strémungssicherung) 55 Sieb
6.2 Abgasiiberwachung (Brennkammer) 56 Gasarmatur
6.3 Temperaturfiihler Warmwasser (ZWR) 57 Sicherheitsventil 1
7 Mess-Stutzen fiir GasanschlussflieBdruck 57.1  Sicherheitsventil 2
8.1 Manometer 63 Einstellschraube max. Gasmenge
11 Bypass 64 Einstellschraube min. Gasmenge
13 Montageanschlussplatte 69 Regelventil
14 Trichtersiphon 84 Motor
15 Sicherheitsventil (Heizkreis) 88 3-Wegeventil
18 Heizungspumpe 90 Venturi
20 AusdehnungsgefiB 91 Uberdruckventil
26 Ventil fur Stickstofffillung 93 Wassermengenregler
27 Automatischer Entlufter 94 Membrane
30 Brennerdeck 98 Wasserteil
32 Uberwachungselektrode 185 Ruckflussverhinderer
33 Ziindelektrode 355 Plattenwarmetauscher
35 Wirmeblock 361 Fill- und Entleerhahn (Zubehdr)
36.1  Temperaturfihler im Vorlauf 400 Textdisplay
36.2 Temperaturfiihler am Brenner (ZSR/ZWR 18/24-6...) 404 Drossel
43 Heizungsvorlauf 413 Durchflussmesser (Turbine) (ZWR)
44 Warmwasser 441 Druckausgleichs6ffnung
45 Gas 442 Abgastemperaturblende
46 Kaltwasser
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Angaben zum Gerit

1.10 Elektrische Verdrahtung
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Bild 5
41 Zundtrafo 313 Sicherung T 0,5 A
6 Temperaturbegrenzer Warmeblock 314 Steckerleiste Einbauregler/Busmodul
6.1 Abgasiiberwachung (Strémungssicherung) 315 Klemmleiste fur Regler
6.2 Abgasiiberwachung (Brennkammer) 317 Display
6.3 Temperaturfihler Warmwasser (ZWR) 318  Steckerleiste Textdisplay
18 Heizungspumpe 319 Klemmleiste fur Speicherthermostat
32 Uberwachungselektrode 328 Klemmleiste AC 230 V
33 Ziindelektrode 328.1 Briicke
36.1  Temperaturfihler im Vorlauf 329 Steckerleiste LSM
36.2  Temperaturfiihler am Brenner (ZSR/ZWR 18/24-6...) 363 Kontroll-Leuchte fiir Brennerbetrieb
52 Magnetventil 1 364 Kontroll-Leuchte fiir Netz-Ein
52.1 Magnetventil 2 365 Schornsteinfegertaste
56 Gasarmatur 366 Servicetaste
61 Entstortaste 367 ECO-Taste
68 Regelmagnet 400 Textdisplay
84 Motor 3-Wegeventil (ZWR) 406  Klemmen fiir Fernbedienung TW 2
135 Hauptschalter 407 Klemmen fiir AuBentemperaturfiihler
136 Temperaturregler fir Heizungsvorlauf 413 Durchflussmesser (Turbine) (ZWR)
151 Sicherung T 2,5 A, AC 230 V
153 Transformator
161 Briicke
300 Kodierstecker
302  Anschluss fiir Schutzleiter
303 Anschluss Speicher NTC
310  Temperaturregler fir Warmwasser
312 Sicherung T1,6 A
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Angaben zum Gerat

1.11 Technische Daten ZSR/ZWR 18/24-6 KE...

Einheit| ZSR/ZWR18-6 KE ZSR/ZWR 24-6 KE

Leistung mit ATB" |ohne ATB"|mit ATB" |ohne ATB"

max. Nennwarmeleistung kW 18,2 17,8 24,3 23,8

max. Nennwarmebelastung kW 20,2 20,2 27,0 27,0

min. Nennwérmeleistung kW 9,1 8,9 10,9 10,7

min. Nennwérmebelastung kW 10,1 10,1 12,1 12,1

max. Nennwarmeleistung Warmwasser kW 18,2 17,8 24,3 23,8

max. Nennwarmebelastung Warmwasser kW 20,2 20,2 27,0 27,0
as-Anschlusswert

Erdgas L/LL (Hg = 8,1 kWh/m®) m°/h 25 3,3

Erdgas H (Hig = 9,5 kWh/m®) m3/h 2,2 3,0

Flissiggas (H, = 12,8 kWh/kg) kg/h 1,6 2,2
uldssiger Gas-AnschlussflieBdruck

Erdgas L/LL und H mbar 18-24 18- 24

Flissiggas mbar 425-575 425-575
usdehnungsgefa

Vordruck bar 0,75 0,75

Gesamtinhalt I 11 11
armwasser (bei ZWR-Geriten)

max. Warmwassermenge

(10 °C Einlauftemperatur, 60 °C Auslauftemperatur) [/min 5,2 6,9

max. Warmwassermenge mit Zubehor Nr. 521 [/min 10,5 14

Auslauftemperatur °C 40 - 60 40 - 60

max. zulassiger Warmwasserdruck bar 10 10

min. FlieBdruck bar 0,3 0,3

Spezifischer Durchfluss nach EN 625 I/min 8,1 10,8
bgaswerte?’

Zugbedarf mbar 0,015 0,015

Abgastemperatur bei max. Nennwéarmebelastung °C 142 163 132 146

Abgastemperatur bei min. Nennwérmebelastung °C 95 108 89 95

Abgasmassenstrom bei max. Nennwérmeleistung g/s 12,2 12,5 17,6 17,9

IAbgasmassenstrom bei min. Nennwarmeleistung g/s 10,4 10.7 14,3 14,7

CO, bei max. Nennwérmebelastung % 6,8 6,6 6,2 6,1

ICO4 bei min. Nennwarmebelastung % 3,8 3,7 3,3 3,2

NO,-Klasse nach EN 297 5 5

NO, mg/kWh <25 <25
ligemeines

elektr. Spannung AC..V 230 230

Frequenz Hz 50 50

max. Leistungsaufnahme W 100 100

Schalldruckpegel dB(A) 36 36

Schutzart IP X4D X4D

gepriift nach EN 297 297

max. Vorlauftemperatur °C ca. 90 ca. 90

max. zul. Betriebsdruck (Heizung) bar 3 3

zuldssige Umgebungstemperaturen °C 0-50 0-50

Nenninhalt (Heizung) I 1,9 1,9

Gewicht ZSR/ZWR (ohne Verpackung) kg 36/41 38/43

Tab. 4

1) Abgastemperaturblende

2) Nach der Stromungssicherung bei dem angegebenen Zugbedarf, tV/tR = 80/60.

12
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Vorschriften

2 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:
* Landesbauordnung

* Bestimmungen des zusténdigen Gasversorgungs-
unternehmens

* EnEG (Gesetz zur Einsparung von Energie)

* EnEV (Verordnung iiber energiesparenden Warme-
schutz und energiesparende Anlagentechnik bei
Gebauden)

* Heizraumrichtlinien oder die Bauordnung der Bun-
deslénder, Richtlinien flir den Einbau und die Einrich-
tung von zentralen Heizrdumen und ihren
Brennstoffraumen
Beuth-Verlag GmbH - BurggrafenstraBe 6 -

10787 Berlin

* DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas-
und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1-3 -
53123 Bonn
— Arbeitsblatt G 600, TRGI
(Technische Regeln fir Gasinstallationen)

— Arbeitsblatt G 670, (Aufstellung von Gas-
feuerstatten in Raumen mit mechanischen Entluf-
tungsanlagen)

» TRF 1996 (Technische Regeln fiir Flissiggas)
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und
Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1-3 -
53123 Bonn

* DIN-Normen, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafen-
straBe 6 - 10787 Berlin

— DIN 1988, TRWI (Technische Regeln fiir Trink-
wasserinstallationen)

— DIN VDE 0100, Teil 701 (Errichten von Starkstro-
manlagen mit Nennspannungen bis 1000 V,
Raume mit Badewanne oder Dusche)

— DIN 4708 (Zentrale Wassererwirmungsanlagen)

— DIN 4751 (Heizungsanlagen; Sicherheitstech-
nische Ausrlistung von Warmwasserheizungen
mit Vorlauftemperaturen bis 110°C)

— DIN 4807 (AusdehnungsgefiBe)

+ Osterreich: OVGW-Richtlinien G 1 und G 2 sowie
regionale Bauordnungen

¢ Schweiz: SVGW- und VKF-Richtlinien, kantonale
und ortliche Vorschriften sowie Teil 2 der Fliissiggas-
richtlinie.

3 Installation

Gefahr: Explosion!
A » Vor Arbeiten an gasfiihrenden Teilen im-

mer Gashahn schlieBen.

Aufstellung, Stromanschluss, gas- und ab-
gasseitigen Anschluss und Inbetriebnah-
me darf nur ein beim Gas- oder
Energieversorgungsunternehmen zuge-
lassener Fachbetrieb vornehmen.

3.1 Wichtige Hinweise

» Vor der Installation Stellungnahmen des Gasversor-
gungsunternehmens und des Schornsteinfegermeis-
ters einholen.

» Der Wasserinhalt der Geréte liegt unter 10 Liter und
entspricht Gruppe 1 der DampfKV. Deshalb ist keine
Bauartzulassung erforderlich.

* Gerét nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungs-
systemen nach DIN 4751, Teil 3 einbauen.
Eine Mindestumlaufwassermenge fiir den Betrieb ist
nicht erforderlich.

Offene Heizungsanlagen

Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme
umbauen.

Schwerkraftheizungen

Gerét Uber hydraulische Weiche an das vorhandene
Rohrnetz anschlieBen.

FuBbodenheizungen

Merkblatt 7 181 465 172 tiber den Einsatz von
JUNKERS Gasgeraten in FuBbodenheizungsanlagen
beachten.

Verzinkte Heizkdrper und Rohrleitungen

Um Gasbildung zu vermeiden keine verzinkten Heizkor-
per und Rohrleitungen verwenden.

Verwendung eines Raumtemperaturreglers

Kein thermostatisches Heizkorperventil am Heizkrper
des Fuihrungsraums einbauen.

Frostschutzmittel

Folgende Frostschutzmittel sind zuldssig:

Hersteller Bezeichnung |Konzentration
BASF Glythermin NF |20 - 50 %
Hoechst Antifrogen N |20 - 40 %
Schilling Chemie |Varidos FSK |20 - 50 %

Tab. 5

6 720 610 892 (02.10)
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Installation

Korrosionsschutzmittel

Als Korrosionsschutzmittel ist Varidos 141 (Schilling
Chemie) zulassig.

Dichtmittel

Die Zugabe von Dichtmitteln in das Heizwasser kann
nach unserer Erfahrung zu Problemen (Ablagerungen
im Warmeblock) fiihren. Wir raten daher von deren Ver-
wendung ab.

Stromungsgerausche

Um Strémungsgeriusche zu vermeiden, ist ein Uber-
stromventil (Zub.-Nr. 687) oder bei Zweirohrheizungen
ein Dreiwegeventil am entferntesten Heizkorper einzu-
bauen.

3.2 Aufstellort wahlen

Vorschriften zum Aufstellraum

Fur Anlagen bis 50 kW gelten die DVGW-TRGI, fur
Flissiggasgerate die TRF in der jeweils neuesten Fas-
sung.

» Landerspezifische Bestimmungen beachten.

Bei Einbau in einen Schrank:

» Luftungsoffnungen und Abstidnde beachten.

00>600cm’
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6720 610 422-04.10

Bild 6

Verbrennungsluft

Zur Vermeidung von Korrosion muss die Verbrennungs-
luft frei von aggressiven Stoffen sein.

Als korrosionsférdernd gelten Halogenkohlenwasser-
stoffe, die Chlor- oder Fluorverbindungen enthalten.
Diese kénnen z. B. in Losungsmitteln, Farben, Klebstof-
fen, Treibgasen und Haushaltsreinigern enthalten sein.

Oberflachentemperatur

Die max. Oberflachentemperatur des Geréts liegt unter
85 °C. Nach TRGI bzw. TRF sind daher keine besonde-
ren SchutzmaBnahmen fiir brennbare Baustoffe und
Einbaumdbel erforderlich. Abweichende Vorschriften
einzelner Bundeslénder sind zu beachten.

Fliissiggasanlagen unter Erdgleiche

Das Geriét erfillt die Anforderungen der TRF 1996
Abschnitt 7.7 bei der Aufstellung unter Erdgleiche. Wir
empfehlen den Einbau eines bauseitigen Magnetventils,
Anschluss an LSM 5. Dadurch wird die Flissiggaszu-
fuhr nur wahrend einer Warmeforderung freigegeben.

14
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Installation

3.3

Rohrleitungen vorinstallieren

» Bei Unterputzausfiihrung: Montageschablone”
Pos. 122, Best.-Nr. 8 719 918 020 verwenden, um
die Rohranschliisse herzustellen, Seite 7.

» Bei ZW...: Anschlusszubehér!) fiir Kalt- und Warm-
wasser montieren.

Unterputz-Installation:

Kaltwasseranschluss") (Bohrung K der Montage-
schablone) tiber Verbindung mit Eckventil!) R1

herstellen.

Warmwasseranschluss (Bohrung W der Monta-

geschablone) tiber Verbindung mit Kniesauger”
R 2 herstellen.

Aufputz-Installation: Durchgangsventil” R Y2 und
Anschlussverschraubung” RY2 verwenden.

Um LochfraB zu vermeiden Vorfilter einbauen.

Es konnen alle Einhebelarmaturen und thermosta-
tische Mischbatterien angeschlossen werden.

Entfernen Sie die Montageschablone, ehe
Sie Montageanschlussplatte und Zubehor
installieren.

> Montageanschlussplatte” mit beigepackten Schrau-
ben 6 x 50 an der Wand befestigen.

14 12/115 14
15
i \ \ \ |~
1 | &
0
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120-130
g 260 4674-05.1/0

Bild 7 Montageanschlussplatte

38
43
47
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114
115

Nachfillvorrichtung (Osterreich)

Heizungsvorlauf

Heizungsricklauf

Anschlussnippel R 3/4 fiir Gas (montiert)
Anschlussnippel R 1/2 fir Kalt- und Warmwasser
Anschlussnippel R 1/2 fiir Gas (beigelegt)

» Rohrweite fiir die Gaszufiihrung nach DVGW-TRGI
(Erdgas) bzw. TRF (Flussiggas) bestimmen.

> Wartungshéhne” Gashahn? bzw. Membranventil?
und Trichtersiphon” montieren.

» Bei Fliissiggas das Ubergangssttick von R 1/2 auf
Ermeto 12 mm (Zubehér Nr. 252) verwenden.

1) Zubehér
2) Zubehér, in Deutschland mit thermischer Absperrein-

richtung vorgeschrieben

Um das Gerit vor zu hohem Druck zu schiitzen (TRF)
ist ein Druckregelgerat mit Sicherheitsventil einzu-

bauen.

» Zum Fillen und Entleeren der Anlage bauseits, an
der tiefsten Stelle, einen Fiill- und Entleerhahn
anbringen.
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IE= N = e ==\ :
|8 38
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6720 610 206-06.2R

Bild 8 Montageanschlussplatte mit Unterputz-Instal-

38

170
171
172

173
174

lation (fertig montiert)

Nachfiillvorrichtung (Osterreich)

Wartungshahne im Vor- und Riicklauf
Warmwasseranschluss

Gashahn bzw. Membranventil (in Deutschland mit thermi-
scher Absperreinrichtung)

Absperrventil Kaltwasser

Entleerung

6 720 610 892 (02.10)
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3.4 Geriat montieren

Vorsicht: Durch Riickstande im Rohr-
A netz kann das Gerat beschadigt wer-
den.

» Rohrnetz spilen, um Riickstande zu ent-
fernen.

» Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Ver-
packung beachten.

Mantelschale abnehmen

Die Mantelschale ist mit einer Schraube
gegen unbefugtes Abnehmen gesichert
(elektrische Sicherheit).

» Sichern Sie die Mantelschale immer mit
dieser Schraube.

» Sicherungsschraube rechts seitlich entfernen.
» Rasthebel nach hinten driicken.
» Mantelschale nach vorne abnehmen.

T
L

)

6720 610 892-06.TG

Bild 9

Befestigung vorbereiten

» Locher fur die Wandbefestigung des Geréts
anzeichnen und bohren.

» Diibel montieren.

» Unbedingt die Schutzkappen von allen Anschliissen
abziehen und die mit dem Gerét mitgelieferten Origi-

naldichtungen aufsetzen.

Gerat befestigen

» Gerat auf vorbereitete Rohranschliisse setzen und

mit beigepackten Unterlegscheiben und Schrauben

an der Wand befestigen.

» Uberwurfmuttern der Rohranschliisse anziehen.

Abgasfiihrung

Um Korrosion zu vermeiden, nur Abgas-
rohre aus Aluminium verwenden. Abgas-
rohre dichtschlieBend gemiB DVGW-
TRGI bzw. TRF verlegen.

» Schornsteinquerschnitt nach DIN 4705 ermitteln
ggf. Schornstein-Auskleidung oder IsoliermaBnah-
men durchfuhren.

Abgasklappen

Wegen der langeren Laufzeit von stetig geregelten
Geréten ist der Einbau von Abgasklappen nur dann
erforderlich, wenn sie bauaufsichtlich vorgeschrieben
sind.

In Osterreich diirfen nur motorische Abgasklappen ver-
wendet werden.

» Motorische Abgasklappen lber ein LSM 5 anschlie-
Ben.

Als thermische Abgasklappen diirfen nur Diermayer
Klappen GWR T verwendet werden.
Einbaulage siehe Bild.

N

Bild 10
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Installation

3.5 Anschliisse priifen

Wasseranschliisse
» Wartungshahne fiir Heizungsvorlauf und -riicklauf
6ffnen und Heizungsanlage flillen.

» Dichtstellen und Verschraubungen auf Dichtheit pri-
fen (Prifdruck: max. 2,5 bar am Manometer).

» Bei ZWR: Kaltwasserabsperrventil 6ffnen und
Warmwasserkreis fiillen (Priifdruck: max. 10 bar).

» Dichtheit aller Trennstellen prifen.

Gasleitung

» Gashahn schlieBen, um die Gasarmatur vor Uber-
druckschiden zu schiitzen (max. Druck 150 mbar).

» Gasleitung prifen.

» Druckentlastung durchfiihren.

3.6 Sonderfille

Betrieb von ZSR-Gerdten ohne Warmwasserspei-
cher

Werden ZSR-Geréte ohne Warmwasserspeicher
betrieben, so ist ein Uberbriickungsbogen Zubehotr
Nr. 508 (7 719 000 990) zu montieren.

» Uberbriickungsbogen an der Montageanschluss-
platte an den Anschlussnippeln fiir Kalt- und Warm-
wasser (114) montieren Bild 7.

Gerate parallel schalten (hydraulische Kaskade)

Es konnen bis zu flinf Gerate parallel geschaltet wer-
den.

Mit dem Regler TA 270 bis zu drei Geréte und mit dem
Regler TA 300 bis zu funf Gerate. Fir jedes weitere
Gerét nach dem Basisgerat wird ein Kaskadenmodul
BM 2 bendétigt.

» Installationsanleitungen der verwendeten Zubehdre
beachten.

Gerateverwendung bei Heizungsanlagen mit
mehr als einem Heizkreis

Bei Heizungsanlagen mit mehr als einem Heizkreis ist
ein entsprechender busfiahiger Heizungsregler zu ver-
wenden.

Die Funktionen des Textdisplays sind eingeschrankt.

» AuBentemperaturfiihler am Regler anschlieBen.

6 720 610 892 (02.10)
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Elektrischer Anschluss

4 Elektrischer Anschluss

Gefahr: Durch Stromschlag!
A » Anschluss vor Arbeiten am elektrischen
Teil immer spannungsfrei schalten (Si-
cherung, LS-Schalter).

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen des
Geréts sind betriebsfertig verdrahtet und gepriift.

» Kabel fiir den bauseitigen Netzanschluss (AC 230 V,
50 Hz) verlegen. Folgende Kabeltypen sind geeig-
net:

- NYM-I13x 1,5 mm?

— HOBVV-F 3 x 0,75 mm? (nicht in unmittelbarer
N&he von Badewanne oder Dusche; Bereiche 1
und 2 nach VDE 0100, Teil 701)

— HOBVV-F 3 x 1,0 mm? (nicht in unmittelbarer
Néhe von Badewanne oder Dusche; Bereiche 1
und 2 nach VDE 0100,Teil 701.

» Kabel mindestens 50 cm aus der Wand liberstehen
lassen.

» Fir Spritzwasserschutz (IP): Das Loch fiir die Kabel-
durchfiihrung entsprechend dem Durchmesser des
Kabels wahlen, Bild 13.

» Bei Zweiphasennetz (IT-Netz):

Fir ausreichenden lonisationsstrom einen Wider-
stand (Best.-Nr. 8 900 431 516) zwischen N-Leiter
und Schutzleiteranschluss einbauen.

4.1 Gerat anschlieBen

» SchutzmaBnahmen nach VDE Vorschriften 0100
und Sondervorschriften (TAB) der 6rtlichen EVUs
beachten.

» Nach VDE 0700 Teil 1 Gerit fest an Klemmleiste
des Schaltkastens anschlieBen und liber Trennvor-
richtung mit min. 3 mm Kontaktabstand (z. B. Siche-
rungen, LS-Schalter) anschlieBen. Es diirfen keine
weiteren Verbraucher angeschlossen werden.

» Blende unten herausziehen und abnehmen.

6720610 332-10.1R

Bild 11

» Schraube herausdrehen und Abdeckung nach vorne
herausziehen.

6720610336 -18.1R

Bild 12

» Zugentlastung entsprechend dem Durchmesser des
Kabels abschneiden.

6720610 332-12.1R

Bild 13

» Kabel durch Zugentlastung fiihren und anschlieBen,
Bild 14.

» Kabel an Zugentlastung sichern.

L NN ||[]
@ o222

4130-14.1R

Bild 14
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Elektrischer Anschluss

4.2 Heizungsregler, Fernbedienungen
oder Schaltuhren anschlieBen

Das Gerét kann nur mit einem JUNKERS Regler betrie-

ben werden.

Regelungsset TW 2 - AF

In Verbindung mit dem Regelungsset TW 2 - AF wird
das Textdisplay zu einem witterungsgefiihrten Hei-
zungsregler.

» Entsprechend der jeweiligen Installationsanleitung
am Gerat anschlieBen.

Busfahige Heizungsregler TR 220, TA 250, TA 270,
TA 300

» Entsprechend der Installationsanleitung des Reglers
am Gerét anschlieBen.

Stetig-Raumtemperaturregler

» Stetig-Raumtemperaturregler TR 100, TR 200 wie
nachfolgend gezeigt anschlieBen:

DCZaY
2 4 7 8 4
4 w1 eda%
2
4
1 F 4
o —
1[2]a]4
TH...
Bild 15

4.3 Speicher anschlieBen

Indirekt beheizter Speicher mit NTC-Fiihler
JUNKERS Speicher mit NTC-Fuhler werden direkt an
der Leiterplatte des Gerites angeschlossen. Das Kabel
mit Stecker liegt dem Speicher bei.

» Kunststoffzunge ausbrechen.

» Kabel des Speicher-NTCs einlegen.

» Stecker auf die Leiterplatte stecken.

v ) Il
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-

4151-48.10R

Bild 16

44 Temperaturbegrenzer vom Vorlauf
der FuBbodenheizung anschlieBen

Bei Heizungsanlagen nur mit FuBbodenheizung und
direktem hydraulischen Anschluss an das Gerét.

Fur den elektrischen Anschluss des Temperaturbe-
grenzers ist ein LSM 5, Best. Nr. 7 719 001 570 erfor-
derlich.

1]12|3]4]5|6]7]8]9]10 1112113
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6 720 604 480-55.30

Bild 17

Beim Ansprechen des Begrenzers werden Heiz- und
Warmwasserbetrieb unterbrochen.

6 720 610 892 (02.10)
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Inbetriebnahme

5

Inbetriebnahme

Bild 18
8.1 Manometer
14 Trichtersiphon

6720 610 892-07.1TG

Nach der Inbetriebnahme Inbetriebnah-

15 Sicherheitsventil (Heizkreis) meprotokoll (s. Seite 47) ausfiillen und
16.1  Sicherheitsventil Ablauf Aufkleber “Einstellungen der Bosch Hea-
27 Automatischer Entliifter tronic” (s. Seite 34) sichtbar an die Man-
61 Entstortaste telschale kleben
135 Hauptschalter ’
136 Temperaturregler fir Heizungsvorlauf
170 Wartungshéhne im Vor- und Ruicklauf .
171 Warmwasseranschiuss 5.1 Vorder Inbetriebnahme
172 Gashahn (geschlossen)
173 Absperrventil Kaltwasser Warnung: Inbetriebnahme ohne Was-
295 Geratetyp-Aufkleber ser zerstort das Gerit!
310 Temperaturregler flir Warmwasser i )
317  Display » Das Gerat nicht ohne Wasser betrei-
363 Kontroll-Leuchte fiir Brennerbetrieb ben.
364 Kontroll-Leuchte fiir Netz-Ein
365 Schornsteinfegertaste " . .
366 Servicetaste » Vordruck des AusdehnungsgeféBes auf die statische
367 ECO-Taste Hohe der Heizungsanlage einstellen (s. Seite 32).
400  Textdisplay » Heizkdrperventile 6ffnen.
» Wartungshihne (170) 6ffnen, Heizungsanlage auf
1 - 2 bar fiillen und Fllhahn schlieBen.
» Heizkorper entliiften.
20 6 720 610 892 (02.10)



Inbetriebnahme

» Automatischen Entliifter (27) fiir den Heizkreis 6ffnen
(offen lassen).

» Heizungsanlage erneut auf 1 bis 2 bar fiillen.
» Absperrventil Kaltwasser (173) (ZWR) 6ffnen.

» Prufen, ob die auf dem Typschild angegebene Gas-
art mit der gelieferten tbereinstimmt.
Eine Einstellung auf die Nennwarmebelastung
nach TRGI 1986, Abschnitt 8.2 ist nicht notwen-
dig.

» Nach der Inbetriebnahme ist der GasanschlussflieB3-
druck zu prifen, siehe Seite 39.

» Gashahn (172) 6ffnen.

5.2 Gerit ein-/ausschalten

Einschalten

» Gerit am Hauptschalter einschalten (1).
Die Kontrolleuchte leuchtet griin und das Display
zeigt die Vorlauftemperatur des Heizwassers.

» Die Sprache des Textdisplays ist festzulegen,
Seite 31 Zusatzfunktionen.
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Bild 19

Ausschalten

» Gerit am Hauptschalter ausschalten (0).
Die Kontrolleuchte erlischt.

Gefahr: Stromschlag!

A Die Sicherung (151) steht weiterhin un-
ter Spannung (Seite 11).
» Anschluss vor Arbeiten am elektrischen

Teil immer spannungsfrei schalten (Si-
cherung, LS-Schalter).

5.3 Heizung einschalten

» Temperaturregler #if drehen, um die max. Vorlauf-
temperatur an die Heizungsanlage anzupassen:
- FuBbodenheizung: z.B. Stellung ,,3“ (ca. 50°C)
— Niedertemperaturheizung: Stellung E (ca. 75°C)
— Heizung fur Vorlauftemperaturen bis 90°C: Stel-

lung ,max* Niedertemperaturbegrenzung
(Seite 32).

Wenn der Brenner in Betrieb ist, leuchtet die Kontrol-
leuchte rot.

6720 610 333-05.10

Bild 20

5.4 Heizungsregelung

» Witterungsgefiihrten Heizungsregler (z. B. Textdis-
play in Verbindung mit TW 2 - AF) auf die entspre-
chende Heizkurve und Betriebsweise einstellen.

» Raumtemperaturregler (TR...) auf die gewiinschte
Raumtemperatur drehen.

( o o o N
D
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Bild 21
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Inbetriebnahme

5.5 ZSR-Geriate mit
Warmwasserspeicher:
Warmwassertemperatur einstellen

Warnung: Verbriihungsgefahr!
A » Temperatur im normalen Betrieb nicht
hoher als 60°C einstellen.
» Temperaturen bis 70°C nur kurzzeitig,

zur thermischen Desinfektion,
einstellen.

Uber das Textdisplay kénnen zusitzlich
Warmwasser-Ladezeiten oder Zeiten und
Temperaturen festgelegt werden,

Seite 28.

» Warmwassertemperatur am Temperaturregler =%
einstellen.
Die Warmwassertemperatur wird am Textdisplay
angezeigt.

PoJC® 6=

=\

6720 610 333-07.10

Bild 22

Reglerstellung Wassertemperatur

Linksanschlag ca. 10 °C (Frostschutz)

° ca. 60°C
Rechtsanschlag ca. 70°C
Tab. 6
ECO-Taste

Durch Driicken und kurzes Halten der &) Taste wird
zwischen Komfortbetrieb und ECO-Betrieb umge-
schaltet.

Komfortbetrieb, Taste leuchtet nicht
(Werkseinstellung)

Im Komfortbetrieb besteht Speichervorrang.
Zunachst wird der Warmwasserspeicher bis zur
eingestellten Temperatur geheizt. Danach geht das
Gerat in den Heizbetrieb.

ECO-Betrieb, Taste leuchtet

Im ECO-Betrieb wechselt das Gerét alle zwolf
Minuten zwischen Heizbetrieb und Speicherladung.

5.6 ZWR Gerate: Warmwassertempe-
ratur und -menge einstellen

5.6.1 Warmwassertemperatur

Bei ZWR-Geraten kann die Warmwassertemperatur
am Temperaturregler =& zwischen ca. 40 °C und 60 °C
eingestellt werden.

?@ JC|l® & =

22 ;‘

6720 610 333-07.10

Bild 23
Reglerstellung Warmwassertemperatur
Linksanschlag ca. 40°C
° ca. 55°C
Rechtsanschlag ca. 60°C

Tab. 7

ECO-Taste

Durch Driicken und kurzes Halten der Taste wird
zwischen Komfortbetrieb und ECO-Betrieb umge-
schaltet.

Komfortbetrieb, ECO-Taste leuchtet nicht
(Werkseinstellung)

Das Gerét wird sténdig auf der eingestellten Tempera-
tur gehalten. Deshalb schaltet das Geréat ein, auch
wenn kein Warmwasser entnommen wird.

ECO-Betrieb, Taste leuchtet

Das Wasser wird stindig auf ca. 26 °C gehalten. Bei
Temperaturregler i} Linksanschlag erfolgt keine
Warmhaltung.

* mit Bedarfsanmeldung.
Durch kurzes Offnen und SchlieBen des Warmwas-
serhahns heizt sich das Wasser auf die eingestellte
Temperatur auf.

* ohne Bedarfsanmeldung
Eine Aufheizung auf die eingestellte Temperatur
erfolgt erst, sobald warmes Wasser gezapft wird.

Die Bedarfsanmeldung erméglicht maxi-
male Gas- und Wassereinsparung.

22
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Inbetriebnahme

5.6.2 Warmwassermenge (Osterreich)

» Wassermenge erh6hen (max. 14 I/min): Schraube
am Wasserschalter nach links drehen (+).
Die Auslauftemperatur verringert sich entsprechend
der gréBeren Wassermenge.

» Wassermenge verringern (min. 8 1/min): Schraube
am Wasserschalter nach rechts drehen (-).
Die Auslauftemperatur erhoht sich entsprechend der
kleineren Wassermenge.

6720 610 332-25.10

Bild 24

X
5.7 Sommerbetrieb &
(nur Warmwasserbereitung)

» Stellung des Temperaturreglers fiir Heizungsvorlauf
1t notieren.

» Temperaturregler Hiif ganz nach links ’fE drehen.
Die Heizungspumpe und damit die Heizung ist abge-
schaltet. Die Warmwasserversorgung sowie die
Spannungsversorgung fir Heizungsregelung und
Schaltuhr bleiben erhalten.

Warnung: Gefahr des Einfrierens der
A Heizungsanlage.

Im Sommerbetrieb nur Geratefrost-
schutz.

Weitere Hinweise sind der Bedienungsanleitung des
Heizungsreglers zu entnehmen.

5.8 Abgasiiberwachung

Das Gerit hat zwei Abgastliberwachungen.

Bei Abgasaustritt aus der Strémungssicherung schaltet
die Abgasliberwachnug das Gerét ab. Im Textdisplay
erscheint Abgasaustritt (Stromungssicherung).

Bei Abgasaustritt aus der Brennkammer schaltet die
Abgastiberwachnug das Gerat ab. Im Textdisplay
erscheint Abgasaustritt (Brennkammer).

Nach 15 Minuten geht das Gerét wieder automatisch in
Betrieb.

Gefahr: Durch Abgasaustritt.
A » Abgastiberwachung niemals ausste-

cken oder den Halter verbiegen.

» Bei der Inbetriebnahme Abgastberwachung priifen
(s. Seite 43).

Tritt diese Abschaltung haufiger auf:

» zugelassenen Fachbetrieb mit der Priifung des Geré-
tes bzw. der Abgasanlage beauftragen.

5.9 Frostschutz

Frostschutz fiir die Heizung:
» Heizung eingeschaltet lassen, Temperaturregler it
mindestens auf Stellung 1.

» Bei ausgeschalteter Heizung: Frostschutzmittel FSK
(Schilling Chemie) oder Glythermin N (BASF) mit
einem Anteil von 20 % - 50 % ins Heizungswasser
mischen (Frostschutz nur fiir die Heizung).

Bei Geraten mit TW 2 - AF (Zubehér)
Weitere Hinweise siehe Seite 28 Dauerfrostschutz.

Bei Geraten mit externem Regler
Weitere Hinweise sind der Bedienungsanleitung des
Heizungsreglers zu entnehmen.

Frostschutz flir einen Speicher:

» Temperaturregler == auf Linksanschlag drehen
(10 °C).

5.10 Stdérungen

Eine Ubersicht der Stérungen finden Sie
auf Seite 45.

Waihrend des Betriebes kdnnen Stérungen auftreten.

Das Display und das Textdisplay zeigt eine Stérung und
die Taste (@ kann blinken.

Wenn die Taste () blinkt:
» Taste () driicken und halten, bis das Display = = zeigt.

Das Gerat geht wieder in Betrieb und die Vorlauftem-
peratur wird angezeigt.

Wenn die Taste () nicht blinkt:

» Gerét aus- und wieder einschalten.
Das Gerat geht wieder in Betrieb und die Vorlauftem-
peratur wird angezeigt.

Wenn sich die Stérung nicht beseitigen l&sst:

» Zugelassenen Fachbetrieb oder Kundendienst anru-
fen und Stérung sowie Gerate-Daten mitteilen.
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5.11 Pumpenblockierschutz

6.2 Programmieren

Diese Funktion verhindert ein Festsitzen
der Heizungspumpe nach langerer Be-
triebspause.

Nach jeder Pumpenabschaltung erfolgt eine Zeitmes-
sung um nach 24 Stunden die Heizungspumpe kurz
einzuschalten.

6 Textdisplay

6.1 Allgemein

* Das Textdisplay dient zum Anzeigen von Gerate- und

Anlageninformationen und zum Verandern der ange-

zeigten Werte.

* InVerbindung mit dem Regelungsset TW 2 - AF wird
das Textdisplay zu einem witterungsgefiihrten Hei-
zungsregler.

» Das Textdisplay verfligt nach einem Betriebstag tiber
eine Gangreserve von ca. 10 Stunden. Nach Uber-
schreiten der Gangreserve wird die Uhrzeit geléscht.
Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten.

Je nach angeschlossenem Regler sind
nicht alle Funktionen am Textdisplay ver-
fugbar. Am Textdisplay erscheint dann:
Einstellung am Externen Regler.

@

®
©

6720610 337-08.1R

Bild 25 Ubersicht der Bedienelemente

Anzeige

Taste “nach oben”, oder “mehr”
Taste “nach unten”, oder “weniger”
Taste “Zurtick”

Taste “Weiter”

Taste “Loschen”

-0 Q00T

Nach dem Einschalten ist einmalig die Sprache des
Textdisplays festzulegen.

» Mit den Tasten [ oder \¥’ die Sprache auswih-
len.

» Die Auswahl mit der Taste (») bestétigen.
Wourde die falsche Sprache gewahlt, oder soll die Spra-

che geadndert werden, siehe Seite 31 Zusatzfunktio-
nen - Sprache.

In der Standardanzeige wird folgendes angezeigt:
* Uhrzeit

e Aussentemperatur (nur wenn ein AuBenfiihler
angeschlossen ist, z. B. TW 2 - AF)

* Vorlauftemperatur

» Warmwassertemperatur (nur wenn ein Speicher
ohne eigenen Temperaturregler angeschlossen ist).

Zusétzlicher Hinweis, wenn ein Sonderprogramm ein-
gestellt ist:

* x Tage Urlaub

* Dauerheizen, Dauersparen oder Dauerfrost-
schutz

« Warmwasser sofort.

Weitere Sonderbetriebsarten kénnen z. B. bei Inbe-
triebnahme, Servicearbeiten usw. angezeigt werden.

24

6 720 610 892 (02.10)



Textdisplay

Die Pogrammierung wird ausfiihrlich am Beispiel Uhr/
Wochentag stellen beschrieben:

» Bei Programmierbeginn beliebige Taste z. B. (»>
driicken.
Die Displaybeleuchtung schaltet sich ein und das
Hauptmeni wird angezeigt:

» UhrWochentag-Urlaub
Heizung
Warmwasser
ilnfo
Einstellungen

6720 610 893-09.1R

Bild 26 Hauptmendi

» Mit den Tasten /= oder \®’/ den Cursor links vom
Text nach oben oder unten verschieben. Dabei den
Cursor neben das gewtinschte Menu stellen.

In diesem Beispiel den Cursor auf Uhr/Wochentag/
Urlaub stellen.

» Die Auswahl mit der Taste (»> bestitigen.

Das zugehdrige Untermeni wird angezeigt:

Auswihlen 4y
» UhrsWochentag stellen
U1 aub

6720610 337-10.1R

Bild 27 Untermenti: Uhr / Wochentag stellen

In den Untermentis wird in der obersten Zeile angezeigt,
was zu tun ist.

Wenn vorhanden, wird in der untersten Zeile die letzte
Menuebene angezeigt, Bild 28.

» Mit den Tasten /= oder \®/ das Meni Uhr/
Wochentag stellen auswihlen.

» Die Auswahl mit der Taste (» > bestitigen.

Das zugehdrige Unterment wird angezeigt:

Stunden stellen 4y

» [@: 00
flont.ag
UhrWochentag stellen

6720610 337-11.1R

Bild 28 Stunden stellen

Wenn die Einstellungen vorgenommen werden, wird
der zu &ndernde Wert in der obersten Zeile angezeigt.
Zusétzlich ist der zu dndernde Wert dunkel hinterlegt.

» Mit den Tasten /=) oder \®/ die aktuelle Stunde
einstellen.
— kurz driicken: Anderung um eine Einheit
— lang driicken: Schnellvorlauf/-riicklauf

» Den Wert mit der Taste (») bestitigen.

» Mit den Tasten /=) oder \®/ die aktuelle Minute
einstellen.

» Den Wert mit der Taste (») bestitigen.

» Mit den Tasten /=) oder \®/ den aktuellen
Wochentag einstellen.

» Den Wert mit der Taste (») bestitigen.

Der Cursor springt wieder in die obere Zeile.
-oder-

» Mit der Taste () den Wert bestitigen und in das
tibergeordnete Meni springen (Bild 27, Seite 25).

-oder-
» 15 Minuten keine Taste driicken.

6.2.1 Loschen

Entweder den Wert liberschreiben oder mit der Taste
(©) léschen.

» Den zu I6schenden Wert suchen.

» Taste (©) driicken.
In der Anzeige erscheint --:--

6.2.2 Alle Einstellungen (auBer Servicefunktio-
nen) auf die Grundeinstellung zuriickset-
zen.

Die Betriebsstunden kdnnen nicht auf O
zurtickgesetzt werden.

» Taste (©) lianger als ca. 15 Sekunden driicken.
Nach ca. 5 Sekunden erscheint in der Anzeige:
ACHTUNG
Léschen aller Parameter
in x Sekunden
Nach erfolgtem Léschen erscheint:

Bitte warten... Initialisierung

6 720 610 892 (02.10)
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6.3 Menii-Ubersicht
Untermenii
2
Hauptmenii 1. 2, 3. Werte dndern/auswdhlen $
Uhr/Wochentag/ |Uhr/Wochentag - - Stunden 27
Urlaub stellen - Minuten
- Wochentag
Urlaub - Urlaubstage ' 27
Heizung Heizprogramm” - -Tag 27
- 1. Betriebsart
- 1. Schaltzeit
:"6. Schaltzeit
Handbetrieb " - - Automatik 28
- Dauerheizen
- Dauersparen
- Dauerfrostschutz
wirmer/kélter" - Einstellung an Fernbedienung | 28
Warmwasser Warmwasssr- - -Tag 28
programm - 1. Betriebsart
- 1. Schaltzeit
:"6. Schaltzeit
Falls abweichend von der Grundeinstel- |- Tag 28
lung im Menu Einstellungen \ Warmwas- |- 1. Temperatur
ser: Zeiten und Temperaturen eingestellt |- 1. Schaltzeit
ist:
- 6. Schaltzeit
SchichStIadepumpe - - 29
Zirku.?
Warmwasser - aus / ein 29
sofort
i Info - - 29
Einstellungen Heizung” Schnellaufheizung |- - freigegeben /gesperrt 30
- Anhebung
- Dauer
Aussentemp. - - Heizung aus bei: 30
Abschaltung
Heizkurve Steilheit - Fusspunkt 30
- Endpunkt
Parallel- Verschiebung Sparen 31
verschiebung
Warmwasser - nur Ladezeiten')/ 31
Zeiten und Temperaturen”
Service Servicefunkt. - - 31
anzeigen
Zusatzfunktionen |Sprache - Deutsch / 31
- Nederlands /
- English /
- Francais /
- ltaliano
- Uhrkorrektur 31
- LCD-Kontrast
Betriebsstunden - 31
Storungshistorie - 31
1) Nicht bei allen Reglern verfiigbar, Einstellung am externen Regler

2) Ohne Funktion
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6.4

6.4.1
Uhrzeit und Wochentag einstellen, siehe Seite 25.

Uhr/Wochentag/Urlaub

Uhr/Wochentag stellen

Sommer/Winter Zeitumstellung:

» Nur die Uhrzeit einstellen! Schaltzeiten
(Heizen, Sparen, usw.) nicht dndern.

6.4.2 Urlaub

Im Urlaubsprogramm regelt die Heizung auf Sparbe-
trieb, die Warmwasserbereitung ist aus (Frostschutz ist
gewibhrleistet).

» Unter Uhr/Wochentag/Urlaub 1. Untermeni
Urlaub auswihlen.

» Urlaubstage mit /o oder \®/ eingeben (maximal
99 Tage).
Nach Ablauf der eingegebenen Tageszahl beendet
das Textdisplay um Mitternacht automatisch den

Sparbetrieb und kehrt zum Automatikbetrieb zurtick.

Der aktuelle Tag z&hlt als Urlaubstag, d. h.
das Textdisplay beginnt sofort mit dem Ur-
laubsprogramm. Der Tag der Riickkehr
z3hlt nur, wenn an diesem Tag nicht ge-
heizt werden soll!

Wenn ein TR 200 angeschlossen ist:

» Am TR 200 und am Textdisplay fiir das
Urlaubsprogramm gleiche Tageszahl
einstellen.

Um den Urlaubs-Betrieb vorzeitig aufzuheben:

» In der Anzeige Urlaub
Taste (C) driicken, bis 0 im Display erscheint.

6.5 Heizung

6.5.1

Heizprogramm

Grundeinstellung (Automatikbetrieb)

Automatischer Wechsel zwischen normalem Heizbe-
trieb, Sparbetrieb und Frostschutzbetrieb gemé&B
dem eingegebenen Zeitprogramm.

Heizbetrieb (= Tag): Das Textdisplay regelt auf die
fur Betriebsart Heizen eingestellte Temperatur
(Heizkurve).

Sparbetrieb (= Nacht Sparen): Das Textdisplay
regelt auf die fiir Betriebsart eingestellte Temperatur
(abgesenkte Heizkurve).

Frostschutzbetrieb: Bei AuBentemperaturen unter
+3°C wird die Vorlauftemperatur auf 10°C geregelt,
die Pumpe im Gerat lauft dauernd.

Grundeinstellung:

— Heizen ab 6:00 Uhr
— Sparen ab 22:00 Uhr

Einstellmdglichkeiten

maximal sechs Schaltzeiten pro Tag mit drei unter-
schiedlichen Betriebsarten (Heizen, Sparen, Frost-
schutz).

wahlweise fiir jeden Tag die gleichen Zeiten oder fur
jeden Tag verschiedene Zeiten.

Schaltzeiten und Betriebsart einstellen

>

Im Hauptmeni Heizung 1. Untermenii Heizpro-
gramm auswdihlen.

alle Wochentage oder einzelnen Wochentag aus-
wahlen.

— alle Wochentage: jeden Tag um die gleiche Zeit
mit Heizen beginnen und jeden Tag um die glei-
che Zeit mit Sparen oder Frostschutz beginnen.

- einzelner Wochentag (z. B. Donnerstag): immer
an diesem Wochentag zur vorgegebenen Zeit das
zugehorige Programm, d. h. jeden Donnerstag um
die gleiche Zeit mit Heizen, Sparen oder Frost-
schutz beginnen.

» > driicken. 1. Betriebsart &ndern wird angezeigt.
» Gewiinschte 1. Betriebsart (Heizen, Sparen, Frost-

v

schutz) einstellen.
(> driicken. 1. Schaltzeit &ndern wird angezeigt.

» Gewiinschte 1. Schalizeit einstellen.
» (> driicken. Nachste Betriebsarten und Schaltzei-

ten wie beschrieben einstellen.

Falls erforderlich: Nachsten Tag auswéhlen und
Betriebsarten und Schaltzeiten wie oben beschrie-
ben eingeben.

6 720 610 892 (02.10)
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Wenn die Programmierung fir einen ein-
zelnen Wochentag von den ubrigen ab-
weicht, wird in der Auswabhl alle
Wochentage bei allen Werten --:-- ange-
zeigt, d. h. es gibt keine gemeinsamen
Schaltzeiten fur diese Auswahl.

Schaltzeiten und Betriebsarten, die nicht geandert wer-
den sollen, kénnen mit (&> lbersprungen werden.

6.5.2 Handbetrieb
Vom Heizprogramm Automatik abweichender Sonder-
betrieb.

* Es kann zwischen Automatik, Dauerheizen, Dauer-
sparen und Dauerfrostschutz gewahlt werden.

* Der Sonderbetrieb startet sofort.
* Das Textdisplay regelt dauernd auf die eingestellte
Temperatur:
— Dauerheizen
— Dauersparen
— Dauerfrostschutz.
* Dauersparen wird automatisch um 00:00 Uhr zuriick-
gesetzt.
* Um den Sonderbetrieb zu beenden:
— Im entsprechenden Menu Taste @ driicken,
— oder andere Sonderbetriebsart wihlen,
— oder Urlaub einstellen.

» Im Hauptmeni Heizung 1. Untermenti Handbetrieb
die Sonderbetriebsart auswihlen.

6.5.3 warmer/kilter

Wenn das Zubehor TW 2 - AF ange-
schlossen ist, wird Einstellung an Fern-
bedienung angezeigt.

6.6 Warmwasser

Allgemeines

* ZSR-Gerate mit Warmwasserspeicher ohne eige-
nen Temperaturregler (mit NTC-Fihler):
In der Grundeinstellung ist ein Zeitprogramm vorge-
geben: Freigabe ab 5.00 Uhr, Sperren ab 22.00 Uhr.
Im 1. Unterment Warmwasser (Seite 31) kann auf
ein Zeit-/Temperaturprogramm mit folgender Grund-
einstellung umgeschaltet werden: 60°C ab 5.00 Uhr,
10°C ab 22.00 Uhr.

* ZSR-Gerate mit Warmwasserspeicher mit eigenem
Temperaturregler (Thermostat):
In der Grundeinstellung ist ein Zeitprogramm verfug-
bar: Freigabe ab 5.00 Uhr, Sperren ab 22.00 Uhr
(kein Frostschutz).

+ ZWR-Geréte:
In der Grundeinstellung ist ein reines Zeitprogramm
verfligbar: Freigabe ab 5.00 Uhr, Sperren ab 22.00
Uhr. Die ECO-Taste darf nicht leuchten (Komfortbe-
trieb).

6.6.1 Warmwasserprogramm

* Maximal sechs Schaltzeiten pro Tag sind einstellbar.

* Es gibt zwei Betriebsarten: Sperrung und Freigabe.

Da wahrend der Warmwasserbereitung
die Heizung weniger oder nicht bedient
wird, ist es sinnvoll, die Warmwasserbe-
reitung wahrend dem ersten Aufheizen am
Tag zu vermeiden.

» Im Hauptmeni Warmwasser, 1. Unterment Warm-
wasserprogramm auswihlen.

» Wochentage, Sperrung/Freigabe (Betriebsart) und
gof. zugehdrige Temperaturen, wie bei ,Schaltzeiten
und Betriebsart einstellen eingeben, siehe Seite 27.

Die Abktihlung auf ein niedrigeres Tempe-
raturniveau erfolgt tiberwiegend durch
den Warmwasserverbrauch, d. h. auch
wenn eine niedrige Warmwassertempera-
tur vorgegeben ist, kann heiBes Wasser
im Speicher sein!

Im Temperaturprogramm kdnnen zur thermischen Des-
infektion auch Temperaturwerte bis 70°C eingegeben
werden:

» Temperaturregler =& auf Rechtsanschlag drehen.

Warnung: Verbrihungsgefahr!
A » Temperaturen {iber 60 °C nur kurzzeitig
und zur thermischen Desinfektion ver-
wenden!
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6.6.2 Schichtladepumpe Zirku.
Ohne Funktion!

6.6.3 Warmwasser sofort

* Warmwasser sofort ein:

— Bei Geraten mit Warmwasserspeicher: Speicher
wird trotz Sperrung der Warmwasserbereitung
(sofort) einmalig auf die eingestellte Temperatur
geladen. Ist der Speicher bereits geladen, springt
die Anzeige wieder auf Warmwasser sofort aus
zuriick.

— Bei ZWR-Geriten ist der Komfortbetrieb fiir 2
Stunden aktiv.

» Warmwasser sofort aus: Normales Automatikpro-
gramm (Warmwasserbetrieb entsprechend dem ein-
gegebenen Zeitprogramm bzw. Zeit-/
Temperaturprogramm).

» Im Hauptmeni Warmwasser 1. Unterment Warm-
wasser sofort auswahlen.

» Mit /= oder \®/ Warmwasser sofort ein-/ aus-
schalten.

Warnung: Verbriihungsgefahr!
A Im vorgegebenen Zeit/Temperaturpro-
gramm wird auf die héchste program-

mierte Temperatur (max.70°C) geheizt.

6.7 ilnfo

» Mendi i Info auswéhlen.

Folgende Werte kdnnen angezeigt werden:

Anzeigetext

Beschreibung

Warmwassertemp Ist

aktuelle Warmwassertem-
peratur bei Geraten mit
Warmwasserspeicher
oder

aktuelle Warmwasserzapf-
temperatur beim ZWR-
Gerat

Warmwassertemp Soll

geforderte Warmwasser-
temperatur

Speicherladungfreigegeben
oder
Speicherladung gesperrt

Zeigt, ob Warmwasserbe-
reitung freigegeben oder
gesperrt ist

Speicherladung ein
oder
Speicherladung aus
oder
Speichernachlauf

Zeigt, ob Warmwasserbe-
reitung ein- oder ausge-
schaltet ist oder ob sich die
Pumpe im Speichernach-
lauf-Modus befindet

Winterbetrieb
oder
Sommerbetrieb

Zeigt, auf welche Betriebs-
art der Temperaturregler fiir
Heizungsvorlauf eingestellt
ist

Flamme ein
oder
Flamme aus

Zeigt, ob der Brenner ein-
oder ausgeschaltet ist

Pumpe ein
oder
Pumpe aus

Zeigt, ob die Pumpe im
Geriét ein- oder ausgeschal-
tet ist

Anzeigetext Beschreibung

Schnellaufheizung ein
oder
Schnellaufheizung aus

Zeigt, ob Schnellaufheizung
ein- oder ausgeschaltet ist

Vorlauftemp Max eingestellte maximale Vor-
lauftemp. am Temperatur-

regler fir Heizungsvorlauf

Vorlauftemp Ist aktuelle Vorlauftemperatur

Vorlauftemp Soll geforderte Vorlauf-

temperatur

CAN-Busmodul

Erscheint, wenn ein exter-
ner Regler mit Bustechnik
angeschlossen ist. Die
Reglerfunktionen des Text-
displays ist abgeschaltet,
es werden nur noch Texte
angezeigt.

Aussentemperatur aktuelle AuBentemperatur

Warmwassertemp Max Maximal zulassige Warm-
wassertemperatur bei
Geraten mit Warmwasser-
speicher

oder

maximal zulassige Warm-
wasserzapftemperatur bei
ZWR-Geraten

Fernbedienung Automatik
oder

Fernbedienung Handbetrieb
oder

Fernbedienung Frostschutz

Erscheint, wenn eine Fern-
bedienung TW 2 ange-
schlossen ist. Zusétzlich
wird gezeigt, welche
Betriebsart an der Fernbe-
dienung eingestellt ist.
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6.8 Einstellungen
6.8.1 Heizung

Schnellaufheizung

Mit der Schnellaufheizung wird nach dem Sparbetrieb
eine moglichst schnelle Aufheizung erreicht. Das Text-
display gibt dann bei jedem Wechsel vom Frostschutz
oder Sparbetrieb zum Heizbetrieb fiir eine festgelegte
Zeit eine héhere Vorlauftemperatur als tblich frei. Die
am Temperaturregler fir Heizungsvorlauf eingestellte
Maximaltemperatur wird dabei nicht iberschritten!

Grundeinstellung: Schnellaufheizung gesperrt, Anhe-
bung +20 K und Dauer 1:00 Stunde.

» Im Hauptment Einstellungen 1. Unterment Hei-

zung, 2. Untermenii Schnellaufheizung auswéhlen.

» freigegeben oder gesperrt auswahlen.

» O driicken und den Wert fiir die gewlinschten
Anhebung eingeben.

» O driicken und die Dauer der Schnellaufheizung
eingeben.

Aussentemp. Abschaltung

Mit der AuBentemperatur Abschaltung wird die Tempe-

ratur festgelegt, bei der die Heizung abschaltet. Der
Warmwasserbetrieb wird nicht beeinflusst.

Grundeinstellung: 99°C eingestellt, d. h. die Funktion
ist ausgeschaltet und die Heizung kann bei jeder
AuBentemperatur in Betrieb gehen.

» Im Hauptmeni Einstellungen, 1. Untermenti Hei-
zung, 2. Untermeni Aussentemp. Abschaltung
auswihlen.

» Mit /o oder \&/ entsprechenden Wert fur Hei-
zung aus bei: eingeben.

Heizkurve

Das Textdisplay arbeitet mit einer eingestellten Heiz-
kurve. Die Heizkurve stellt den Zusammenhang zwi-
schen AuBentemperatur und Vorlauftemperatur
(Heizkorpertemperatur) her. Wenn die Heizkurve richtig
eingestellt ist, ergibt sich eine gleichbleibende Raum-
temperatur trotz schwankender AuBentemperaturen
(entsprechend der Einstellung der Heizkérperthermo-
statventile)

Die Heizkurve wird als Gerade durch FuBpunkt und
Endpunkt festgelegt.

Der Fusspunkt ist die Vorlauftemperatur, die bei 20 °C
AuBentemperatur benétigt wird, um die Wohnung zu
beheizen.

Werkseinstellung: 25 °C.

Der Endpunkt ist die Vorlauftemperatur, die bei -15°C
AuBentemperatur benétigt wird, um die Wohnung zu
beheizen.

Solange keine Einstellung am Textdisplay vorgenom-
men wurde, wird der Endpunkt vom Temperaturregler
fir Heizungsvorlauf lif festgelegt.

°C100 ‘ ‘ 100 o
90 2/3-'4\‘5 g —1 9
80 ‘j} 80
70 > 70
= 60 =N 60
> N ;
50 Ak s
40 1 - 40
F -
30—4 S 30
| - -
20% 20
10 10
+20 +10 0 -10 -20°C
AT R 720 R1N 22R_20 2R
Bild 29
Werkseinstellung: z. B. Radiatorenheizung mit max. 76°C
Vorlauftemperatur

------ Beispiel fiir eine FuBbodenheizung mit max. 45 °C Vorlauf-
temperatur (FuBpunkt 20 °C)

F FuBpunkt

E Endpunkt

VT Vorlauftemperatur
AT AuBentemperatur
Steilheit:

Die Steilheit wird durch FuBpunkt und Endpunkt festge-

legt.

* FuBpunkt: Es kénnen Temperaturen zwischen 10 °C
und 85 °C eingestellt werden. Beim FuBpunkt nicht
hoher als der Endpunkt.

* Endpunkt: Es kénnen Temperaturen zwischen 10 °C
und 85 °C eingestellt werden. Beim Endpunkt nicht
niedriger als der FuBpunkt.

» Im Hauptmeni Einstellungen 1. Untermeni Hei-
zung, 2. Untermeni Heizkurve, 3. Untermenti Steil-
heit auswihlen.

» Mit /& oder \¥J Temperatur fir Fusspunkt einge-
ben.
» & Endpunkt wiahlen.

» Mit /o oder (& Temperatur fir Endpunkt einge-
ben.

Wourde der Endpunkt gedndert, ist dieser unabhangig
vom Temperaturregler fiir Heizungsvorlauf fff festge-
legt. Soll die Heizkurve wieder vom Temperaturregler
fiir Heizungsvorlauf {fif tbernommen werden:

» Endpunkt wahlen.
» Taste (©) driicken.

Die maximale Vorlauftemperatur wird
durch den Temperaturregler fiir Heizungs-
vorlauf it begrenzt und kann nicht tiber-
schritten werden.

30
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Parallelverschiebung:

Soll die Vorlauftemperatur (und damit auch die Raum-
temperatur) bei allen AuBentemperaturen um den glei-
chen Wert verandert werden, so ist die Heizkurve
parallel zu verschieben.

Wenn das Zubehor TW 2 - AF ange-
schlossen ist, die Parallelverschiebung
der Heizkurve fiir den Betriebszustand

» Heizen an der Fernbedienung TW 2
einstellen.

» Sparen (= Nachtabsenkung) am Text-
display einstellen.

» Im Hauptmeni Einstellungen 1. Untermeni Hei-
zung, 2. Untermeni Heizkurve, 3. Untermenti Paral-
lelverschiebung, Verschiebung Sparen
auswadhlen.

» Mit /2 oder \®’ Wert der Verschiebung Sparen
zwischen -50 K (°C) und 0 K (°C) eingeben.
3 K (°C) entsprechen je nach Gebiudecharakieristik
ca. 1 K (°C) Raumtemperatur.

Grundeinstellung:
Verschiebung Sparen - 25 K

6.8.2 Warmwasser

Das Textdisplay kann die Warmwasserbereitung entwe-
der mit Zeiten und Temperaturen oder nur Ladezei-
ten steuern.

¢ Zeiten und Temperaturen: Es sind bis zu sechs
unterschiedliche Zeitpunkte mit der zugehd&rigen
Warmwassertemperatur wahlbar, sieche Seite 28
Warmwasser.

* nur Ladezeiten: Nur wahrend dieser Zeiten wird der
Speicher auf die eingestellte Temperatur geheizt.

» Im Hauptmenii Einstellungen 1. Untermeni Warm-
wasser wahlen.

» Mit /o oder \®’ Zeiten und Temperaturen oder
nur Ladezeiten wihlen.

Der Temperaturregler =& ist immer héher
oder gleich der h6chsten vom Textdisplay
geforderten Temperatur einzustellen!

6.8.3 Service

Servicefunkt. anzeigen

Hier werden fiir den Fachmann verschiedene Ist-Werte
und Ist-Zustande der elektrisch angesteuerten Gerate-
und Anlagenteile angezeigt.

Im Kapitel 7.2 Servicefunktionen, Seite 33 werden die
fur die Inbetriebnahme notwendigen Servicefunktionen
beschrieben.

Zusatzfunktionen

Sprache

Verfiigbare Sprachen sind: Deutsch, Nederlands (Nie-
derlandisch), English (Englisch), Frangais (Franzo-
sisch), ltaliano (Italienisch).

» Im Hauptmeni Einstellungen 1. Untermeni Ser-
vice, 2. Unterment Zusatzfunktionen, 3. Untermenii
Sprache auswihlen.

» Mit den Tasten /o oder \®/ die Sprache auswih-
len.

Zwei weitere Zusatzfunktionen sind unter dem 3. Unter-
menu Sprache dnderbar:

* Uhrkorrektur

* LCD-Kontrast.

Uhrkorrektur:

» Taste > so lange (ca. 5 Sekunden) driicken, bis
Uhrkorrektur, LCD-Kontrast erscheint.

» Mit /o oder \®/ Uhrkorrektur wahlen.

» Taste (> driicken, Wert andern erscheint.

» Mit /o oder ({®  die Sekunden pro 24 Stunden
andern.

Grundeinstellung: + 0 s

LCD-Kontrast:

» Taste (> so lange (ca. 5 Sekunden) driicken, bis
Uhrkorrektur, LCD-Kontrast erscheint.

» Mit /a oder \¥’ , LCD-Kontrast wihlen.
» Taste (> driicken, Wert andern erscheint.
» Mit /o oder \®~/ , LCD-Kontrast dndern.

Grundeinstellung: z. B. 47

Betriebsstunden
Hier werden die Betriebsstunden (Gerét, Brenner und
Warmwasser) seit Inbetriebnahme angezeigt.

» Im Hauptmenu Einstellungen 1. Unterment Ser-
vice, 2. Untermeni Zusatzfunktionen, 3. Unterment
Betriebsstunden auswahlen.

Storungshistorie

Hier werden fiir den Fachmann die 10 letzten evtl. auf-
getretenen Stérungen angezeigt. Die zuerst angezeigte
Stérung kann noch aktiv sein. Die weiteren Stérungen
sind nicht mehr aktiv.

» Im Hauptmen Einstellungen, 1. Unterment Ser-
vice, 2. Untermeni Zusatzfunktionen, 3. Unterment
Stoérungshistorie auswahlen.

6.9 Individuelle Zeitprogramme

Tabellen fiir das Eintragen lhrer individuellen Zeitpro-
gramme finden Sie in der Bedienungsanleitung.
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7 Individuelle Einstellung

7.1 Mechanische Einstellungen

7.1.1 GroBe des AusdehnungsgefaBes priifen

Das folgende Diagramm ermdoglicht die Uberschlagige
Schitzung, ob das eingebaute AusdehnungsgefaB aus-
reicht oder ein zusatzliches AusdehnungsgefaB beno-
tigt wird (nicht fiir FuBbodenheizung).

Fur die gezeigten Kennlinien wurden folgende Eckdaten
beriicksichtigt:

* 1 9% Wasservorlage im AusdehnungsgefaB oder
20 % des Nennvolumens im AusdehnungsgefaB.

* Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von
0,5 bar, entsprechend DIN 3320.

* Vordruck des AusdehnungsgefaBes entspricht der
statischen Anlagenh&he tber dem Warmeerzeuger.

e maximaler Betriebsdruck: 3 bar.
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Bild 30

| Vordruck 0,2 bar
1} Vordruck 0,5 bar
1} Vordruck 0,75 bar
\'} Vordruck 1,0 bar

Vv Vordruck 1,2 bar

Vi Vordruck 1,3 bar

Vil Vordruck 1,5 bar

A Arbeitsbereich des AusdehnungsgefaBes

B In diesem Bereich wird ein gréBeres Ausdehnungsgefil
bendstigt

ty Vorlauftemperatur

Va Anlageninhalt in Litern

» Im Grenzbereich: Genaue GefaBgréBe nach
DIN 4807 ermitteln.

» Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt:
Zusatzliches AusdehnungsgefaB installieren.

7.1.2 Vorlauftemperatur einstellen

Die Vorlauftemperatur kann zwischen 35°C und ca.
88°C eingestellt werden.

Bei FuBbodenheizungen die maximal zu-
lassigen Vorlauftemperaturen beachten.

Niedertemperaturbegrenzung

Der Temperaturregler Hiif ist werkseitig auf Stellung E
mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 75°C
begrenzt.

Eine Einstellung der Heizleistung auf den errechneten
Waérmebedarf ist nicht erforderlich.
Niedertemperaturbegrenzung aufheben

Bei Heizungsanlagen fiir héhere Vorlauftemperaturen
kann die Begrenzung aufgehoben werden.

» Gelben Knopf am Temperaturregler Hf{f mit einem
Schraubendreher abheben.

® 5

6 720 610 332-27.10
Bild 31
» Gelben Knopf um 180° gedreht wieder einsetzen

(Punkt nach innen gerichtet).
Die Vorlauftemperatur wird nicht mehr begrenzt.

Position Vorlauftemperatur
1 ca. 35°C
2 ca. 43°C
3 ca.51°C
4 ca. 59°C
5 ca. 67°C
E ca. 75°C
max ca. 88°C
Tab. 8
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6 720 610 892 (02.10)



Individuelle Einstellung

7.2 Servicefunktionen

7.21

Das Textdisplay ermdglicht das komfortable Einstellen
verschiedener Geratefunktionen.

Allgemeines

Die Beschreibung beschrénkt sich auf die fiir die Inbe-

triebnahme notwendigen Funktionen.

Servicefunktion Kennzahl | Seite
Pumpenschaltart 2.2 34
Speicherladeleistung (ZSR) 2.3 34
Taktsperre 2.4 35
Max. Vorlauftemperatur 2.5 35
Schaltdifferenz 2.6 35
Automatische Taktsperre 2.7 35
Heizleistung 5.0 35
Min. Nennwéarmeleistung 5.5 35
Taktzeit Warmhaltung (ZWR) 6.8 36
Pumpen-Kennfeld 7.0 36
Stufe Kennfeldpumpe 7.1 37
Erhohte Startleistung (Erdgas) 9.0 37

Tab. 9

Eine ausfuhrliche Beschreibung finden
Sie im JUNKERS Serviceheft
6 720 611 024,

Servicefunktionen anzeigen
Es werden alle Servicefunktionen angezeigt.

>

Beliebige Taste driicken, um das Hauptmenu aufzu-
rufen.

Taste @ oder @ so oft driicken, bis der Cur-
sor bei Einstellungen steht.

» Taste (») driicken.
» Taste @ oder @ so oft driicken, bis der Cur-

sor bei Service steht.

» Taste (») driicken.
» Taste (») driicken, um Servicefunkt. anzeigen

»

auszuwdhlen.

Die Servicefunktion 0.0 Letzte Stéormeldung wird
angezeigt.

Taste @ oder @ driicken, die aktuellen Ein-
stellungen werden angezeigt.

Taste (o) driicken, um das Menii zu verlassen.

Servicefunktionen einstellen
Es werden nur die Servicefunktionen angezeigt, die ein-
gestellt werden konnen.

»

Beliebige Taste driicken, um das Hauptmeni aufzu-
rufen.

Taste @ oder @ so oft driicken, bis der Cur-
sor bei Einstellungen steht.

» Taste () driicken.
» Taste @ oder @ so oft driicken, bis der Cur-

sor bei Service steht.
Taste () driicken.
Der Cursor steht bei Servicefunkt. anzeigen.

Taste (> so lange (ca. 5 Sekunden) driicken, bis
das Textdisplay Servicefunktionen einstellen und
die erste zu andernde Servicefunktion 2.0 Betriebs-
art anzeigt. Falls eine Stérung vorlag, wird zuerst 0.0
mit der letzten Stérung angezeigt.

Taste @ oder @ so oft driicken bis die

gewiinschte Servicefunktion angezeigt wird.
Taste (» driicken.
In der ersten Display-Zeile steht Wert andern.

Mit den Tasten \"® / oder @ den bendtigten
Wert einstellen.
Taste (»> driicken.

Das Textdisplay zeigt
ACHTUNG
Geénderten Wert speichern?

Taste @ oder @ driicken, um ja oder nein
auszuwahlen.

6 720 610 892 (02.10)
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» Wert auf beiliegendem Aufkleber “Einstellungen der
Bosch Hestronic” eintragen.

Einstellungen der Bosch Heatronic

Servicefunktion Display Wert

2.3 | Speicherladeleistung

5.0 |max. Heizleistung kW

5.5 |min. Nennwérmeleistung kw

9.0 | Erhdhte Startleistung kW
Display = Wert

2.2 |Pumpenschaltart

2.4 | Taktsperre min
2.5 |max. Vorlauftemperatur °C
2.6 | Schaltdifferenz K

2.7 | Automatische Taktsperre

6.8 | Taktzeit Warmhaltung min

7.0 | Pumpen-Kennfeld

7.1 | Stufe-Kennfeldpumpe

Ersteller der Anlage

X7JUNKERS

6720610 894 (02.10) Bosch Gruppe

Bild 32

» Taste (»> driicken, um die Auswahl zu bestatigen.
Das Textdisplay zeigt Bitte warten... und die Service-
funktion mit dem geédnderten Wert wird angezeigt.

» Taste @ oder @ so oft driicken, bis der
nachste Wert angezeigt wird, der verandert werden
soll.

-oder-

» Taste (o) driicken, um das Menii zu verlassen.

7.2.2 Servicefunktion 2.2 Pumpenschaltart

Beim Anschluss eines witterungsgefiihr-
ten Reglers wird automatisch die Pum-
penschaltart 3 eingestellt.

Méogliche Einstellungen sind:

e Schaltart 1 (in Deutschland nicht zuldssig)
fur Heizungsanlagen ohne Regelung.
Der Temperaturregler fiir Heizungsvorlauf schaltet
die Pumpe.

+ Schaltart 2 (Werkseinstellung) fiir Heizungsanla-
gen mit Raumtemperaturregler.
Der Temperaturregler fir Heizungsvorlauf schaltet
nur das Gas, die Pumpe lauft weiter. Der externe
Raumtemperaturregler schaltet Gas und Heizungs-
pumpe.
Die Pumpe lauft 3 Minuten nach.

* Schaltart 3 fir Heizungsanlagen mit witterungsge-
fihrtem Heizungsregler. Der Regler schaltet die
Pumpe. Bei Sommerbetrieb lduft die Pumpe nur bei
Warmwasserbereitung.

7.2.3 Servicefunktion 2.3 Speicherladeleistung
(ZSR)

Die Speicherladeleistung kann zwischen min. Nennwaér-
meleistung und max. Nennwéarmeleistung Warmwasser
auf die Ubertragungsleistung des Warmwasserspei-
chers eingestellt werden.

Werkseinstellung ist: 2.3 Speicherladeleistung100

» Dichtschraube am Mess-Stutzen fiir Diisendruck (3)
(s. Seite 38) 16sen und U-Rohrmanometer anschlie-
Ben.

» Speicherladeleistung in kW und zugehorigen Dusen-
druck aus der Tabelle Seite 46 wahlen.

» Mit den Tasten @ oder @ den Dusendruck
einstellen.

» Speicherladeleistung in kW und Anzeige im Textdis-
play auf dem beiliegenden Aufkleber "Einstellungen
der Bosch Heatronic" eintragen.

» Disendruck messen und mit der Anzeige verglei-
chen. Bei Abweichungen korrigieren.

34
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7.24 Servicefunktion 2.4 Taktsperre

Diese Servicefunktion ist nur bei ausgeschalteter Ser-
vicefunktion 2.7 Automatische Taktsperre aktiv.

Bei Anschluss eines witterungsgefiihrten
Heizungsreglers ist keine Einstellung am
Gerat notwendig.

Die Taktsperre wird vom Regler optimiert.

Die Taktsperre kann von 0 Minuten bis 15 Minuten ein-

gestellt werden.
Bei O ist die Taktsperre ausgeschaltet.

Der kiirzestmdégliche Schaltabstand betrégt 1 Minute
(empfohlen bei Einrohr- und Luftheizungen).

Werkseinstellung ist:
2.4 Taktsperre 3 min

7.2.5 Servicefunktion 2.5 Maximale Vorlauf-
temperatur

Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 35°C
und 88°C eingestellt werden.

Werkseinstellung ist:
2.5 Max. Vorlauftemperatur 88.0 °C

7.2.6 Servicefunktion 2.6 Schaltdifferenz ein-
stellen

Diese Servicefunktion ist nur bei ausgeschalteter Ser-
vicefunktion 2.7 Automatische Taktsperre aktiv.

Bei Anschluss eines witterungsgefiihrten
Reglers wird die Schaltdifferenz vom Reg-
ler Gbernommen.

Eine Einstellung am Gerét ist nicht not-
wendig.

Die Schaltdifferenz ist die zuldssige Abweichung von
der Soll-Vorlauftemperatur. Sie kann in Schritten von
1 K eingestellt werden. Der Einstellbereich liegt zwi-

schen 0 und 30 K. Die Mindestvorlauftemperatur ist

30 °C.

Werkseinstellung ist:

2.6 Schaltdiff. Vorl.-NTC 0.0 K

7.2.7 Servicefunktion 2.7 Automatische Takt-
sperre

Beim Anschluss eines witterungsgefiihrten Reglers
wird die Taktsperre automatisch angepasst. Mit der
Servicefunktion 2.7 kann die automatische Anpassung
der Taktsperre ausgeschaltet werden. Dies kann bei
ungtinstig dimensionierten Heizungsanlagen notwendig
sein.

Bei ausgeschalteter Anpassung der Taktsperre ist die
Taktsperre Uiber die Servicefunktion 2.4 einzustellen,
Seite 35.

Werkseinstellung ist:
2.7 Autom. Taktsperre ein

7.2.8 Servicefunktion 5.0 Heizleistung
Einige Gasversorgungsunternehmen verlangen einen
leistungsabhéngigen Grundpreis.

Die Heizleistung kann zwischen min. Nennwéarmeleis-
tung und max. Nennwérmeleistung auf den spezifischen
Warmebedarf begrenzt werden.

Auch bei begrenzter Heizleistung steht
bei Warmwasser- oder Speicherladung
die max. Nennwarmeleistung zur Verfu-

gung.

Werkseinstellung ist:
5.0 Max. Heizleistung 100

» Dichtschraube am Mess-Stutzen fiir Diisendruck (3)
(s. Seite 38) I6sen und U-Rohrmanometer anschlie-
Ben.

» Heizleistung in kW und zugehdrigen Diisendruck aus
der Tabelle Seite 46 wahlen.

» Mit den Tasten \"®/ oder @ den Disendruck
einstellen.

» Heizleistung in kW und Anzeige im Textdisplay auf
dem beiliegenden Aufkleber "Einstellungen der
Bosch Heatronic" eintragen.

» Diisendruck messen und mit der Anzeige verglei-
chen. Bei Abweichungen korrigieren.

7.2.9 Servicefunktion 5.5 Minimale Nennwar-
meleistung

Die min. Warmebelastung ist werkseitig, siehe Techni-
sche Daten, eingestellt.

Der Regelbereich kann entsprechend den Schornstein-
verhdltnissen angepasst werden.

bei ZSR/ZWR 18-6 KE
5.5 Minimale Nennwarmeleistung 50
bei ZSR/ZWR 24-6 KE
5.5 Minimale Nennwarmeleistung 45.

» Dichtschraube am Mess-Stutzen fiir Diisendruck (3)
(s. Seite 38) l6sen und U-Rohrmanometer anschlie-
Ben.

» Leistung in kW und zugehdorigen Diisendruck aus der
Tabelle Seite 46 wahlen.

» Mit den Tasten \"®_/ oder @ den Diisendruck
einstellen.

» Leistung in kW und Anzeige im Textdisplay auf dem
beiliegenden Aufkleber "Einstellungen der Bosch
Heatronic" eintragen.

» Diisendruck messen und mit der Anzeige verglei-
chen. Bei Abweichungen korrigieren.
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7.2.10 Servicefunktion 6.8 Taktzeit Warm-
haltung (ZWR)

Im Komfortbetrieb wird innerhalb des Gerétes das
Warmwasser standig auf der eingestellten Temperatur
gehalten. Deshalb schaltet das Gerat nach unterschrei-
ten einer bestimmten Temperatur ein. Um zu haufiges
Einschalten zu vermeiden kann mit der Servicefunktion
Taktzeit Warmhaltung die Dauer bis zum néchsten Ein-
schalten festgelegt werden. Diese Funktion hat keine
Auswirkung auf eine normale Warmwasser Anforde-
rung, sondern betrifft nur die Warmhaltung im Komfort-
betrieb.

Die Taktzeit kann von 25 Minuten bis 60 Minuten einge-
stellt werden.

Werkseinstellung ist:
6.8 Taktzeit Warmhaltung 25 min

7.2.11 Servicefunktion 7.0 Pumpen-Kennfeld

Das Pumpen-Kennfeld gibt an, wie die Pumpe im Heiz-
betrieb geregelt wird. Die Pumpe schaltet dabei zwi-
schen den verschiedenen Pumpenstufen so um, dass
die gewdhlte Kurve eingehalten wird.

Ein Verandern des Kennfeldes ist dann sinnvoll, wenn
eine geringere Restférderhohe ausreicht um die erfor-
derliche Umlaufwassermenge sicherzustellen.

Um mdéglichst viel Energie zu sparen und
evl. mogliche Stromungsgerdusche ge-
ring zu halten ist eine niedrige Kurve zu
wiéhlen.

Das Pumpenkennfeld kann gewahlt werden zwischen:

* 0 Pumpenstufe einstellbar, siehe 7.2.12 Service-
funktion 7.1 Stufe Kennfeldpumpe

* 1 Konstantdruck hoch

* 2 Konstantdruck mittel

* 4 Proportionaldruck hoch

* 5 Proportionaldruck niedrig.

Werkseinstellung ist:

7.0 Pumpen-Kennfeld Heizb. 5 Prop.druck niedrig
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7.2.12 Servicefunktion 7.1 Stufe Kennfeldpumpe

Diese Servicefunktion entspricht dem seitherigen Pum-
penstufenschalter.

Die Stufe der Kennfeldpumpe ist nur aktiv, wenn bei der
Servicefunktion 7.0 Pumpen-Kennfeld 0 Pumpenstufe
einstellb. gewihlt wurde.

Werkseinstellung ist:

7.1 Stufe Kennfeldp. Heizb 7
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Bild 35 Kennlinien
2-7 Kennlinien
H Restférderhche
Q Umlaufwassermenge

7.2.13 Erhohte Startleistung Servicefunktion 9.0
(nur bei Erdgas)

Um auch bei ungiinstigen Betriebsbedingungen (z. B.
erhohter Kaminzug) ein sicheres Startverhalten zu erhal-
ten, erhoht das Gerat, nach mehrmaligem Startversuch,
die Startleistung automatisch.

Die erhthte Startleistung braucht nicht
eingestellt zu werden.

Es ist nur der Wert auf dem beiliegenden
Aufkleber “Einstellungen der Bosch Hea-
tronic" einzutragen.

Das erleichtert in Falle eines Leiterplattentausches die
Einstellung wesentlich.

Werkseinstellung ist:
Ca. 65 % der Nennwirmeleistung (geriteabhingig).
Bei Flussiggas keine erhthte Startleistung.

6 720 610 892 (02.10)
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8 Gasartenanpassung

Die werkseitige Einstellung der Erdgasgeréte ent-
spricht EE-H bzw. EE-L.

Werkseitig ist die Einstellung verplombt. Eine Einstel-
lung auf die max. Nennwarmebelastung und min. Nenn-
wéarmebelastung nach TRGI 1986, Abschnitt 8.2 ist
nicht notwendig.

Erdgas

* Gerate der Erdgasgruppe H sind ab Werk auf
Wobbe-Index 15 kWh/m® und 20 mbar Anschluss-
druck eingestellt und plombiert.

» Geriate der Erdgasgruppe L sind ab Werk auf
Wobbe-Index 12,2 kWh/m3 und 20 mbar
Anschlussdruck eingestellt und plombiert.

In Gebieten mit hohem Wobbeindex (13,1 kWh/m83)
sind folgende Umbausétze zu verwenden:

Gerat Best.-Nr.

ZSR/ZWR 18-6 7 710 249 064

7 710 249 065

ZSR/IZWR 24-6

Tab. 10

» Umbausatz nach beiliegendem Einbauhinweis ein-
bauen.

» Nach jedem Umbau Gas-Einstellung vornehmen.

Fliissiggas

» Geriéte fur Flussiggas sind ab Werk auf 50 mbar
Anschlussdruck eingestellt und plombiert.

Umbausitze

Soll ein Gerat mit einer anderen als auf dem Typschild
angegebenen Gasart betrieben werden, so ist ein
Umbausatz zu verwenden.

Gerat Umbau von ... | Best.-Nr.

ZSR/ZWR 18-6 |23/31 in 21 7 710 229 034
ZSR/ZWR 18-6 [21/31in 23 7 710 239 101
ZSR/ZWR 18-6 [21/23 in 31 7 710 249 088
ZSR/ZWR 24-6 |23/31 in 21 7 710 229 035
ZSR/ZWR 24-6 |21/31in 23 7 710 239 102
ZSR/ZWR 24-6 |21/23 in 31 7 710 249 089

Tab. 11

» Umbausatz nach beiliegendem Einbauhinweis ein-
bauen.

» Nach jedem Umbau Gas-Einstellung vornehmen.

«
IIG

@&
&
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Bild 36

3 Mess-Stutzen (Diisendruck)

7 Mess-Stutzen fiir GasanschlussflieBdruck
63 Einstellschraube max. Gasmenge

64 Einstellschraube min. Gasmenge

65 Abdeckung

8.1 Gas-Einstellung (Erd- und Fliissig-
gas)

Die Nennwérmeleistung kann mit dem Diisendruck
oder volumetrisch eingestellt werden.

Fur die Gas-Einstellung einen nichtmag-
netischen 5 mm breiten Schraubendreher
verwenden.

Immer zuerst bei maximaler Heizleistung und dann bei
minimaler Heizleistung einstellen.

8.1.1 Diisendruck-Einstellmethode

Diisendruck bei maximaler Heizleistung

» Am Textdisplay Hauptment Einstellungen, Service,
Servicefunkt. anzeigen wihlen.

» Taste (») so lange (ca. 5 Sekunden) driicken, bis
das Textdisplay Servicefunktionen einstellen und
die erste zu dndernde Servicefunktion 2.0 Betriebs-
art anzeigt. Falls eine Stérung vorlag, wird zuerst 0.0
mit der letzten Stérung angezeigt.

» Taste @ oder @ driicken, bis die Service-
funktion 2.0 Betriebsart normal angezeigt wird.

» Taste (> driicken.

In der ersten Display-Zeile steht Wert @ndern.

» Mit den Tasten @ oder @ Max einstellen.

38
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» Dichtschraube am Mess-Stutzen fiir Diisendruck (3)
|[6sen und U-Rohrmanometer anschlieBen.

» Abdeckung (65) entfernen.
» Fir ,max“ angegebenen Diisendruck aus Tabelle
Seite 46 entnehmen. Diisendruck tber Einstell-

schraube max. Gasmenge (63) einstellen. Rechts-
drehung mehr Gas, Linksdrehung weniger Gas.

Diisendruck bei minimaler Heizleistung

» Mit den Tasten @ oder @ Min einstellen.

» Fur ,min* angegebenen Diisendruck aus Tabelle
Seite 46 entnehmen. Diisendruck an Einstell-
schraube min. Gasmenge (64) einstellen.

» Eingestellte min.- und max.-Werte kontrollieren und
evtl. korrigieren.

GasanschlussflieBdruck priifen

» Gerat ausschalten und Gashahn schlieBen, U-Rohr-
Manometer abnehmen und Dichtschraube festzie-
hen.

» Dichtschraube am Mess-Stutzen fiir Gasanschluss-
flieBdruck (7) Seite 8 I6sen und U-Rohr-Manometer
am MeBstutzen anschlieBen.

» Gashahn 6ffnen und Geréat einschalten.

» Am Textdisplay Hauptmenu Einstellungen, Service,
Servicefunkt. anzeigen wihlen.

» Taste (») so lange (ca. 5 Sekunden) driicken, bis
das Textdisplay Servicefunktionen einstellen und
die erste zu andernde Servicefunktion 2.0 Betriebs-
art anzeigt. Falls eine Stérung vorlag, wird zuerst 0.0
mit der letzten Stérung angezeigt.

» Taste @ oder @ driicken, bis die Service-
funktion 2.0 Betriebsart normal angezeigt wird.

» Taste () driicken.

In der ersten Display-Zeile steht Wert andern.
» Mit den Tasten @ oder @ Max einstellen.
» Erforderlichen AnschlussflieBdruck prifen.

— bei Erdgas zwischen 18 und 24 mbar.

— bei Flussiggas zwischen 42,5 und 57,5 mbar.

Unter oder tiber diesen Werten darf keine
Inbetriebnahme erfolgen. Die Ursache ist
zu ermitteln und der Fehler zu beseitigen.
Ist dies nicht moglich, Gerat gasseitig
sperren und Gaswerk verstandigen.

Normale Betriebsart wieder einstellen

» Mit den Tasten @ oder @ normal einstellen.

» Taste () driicken.

In der ersten Display-Zeile steht Wert andern.
» Mit der Taste @ ja wahlen.
» Mit der Taste (> bestatigen.

» Gerat ausschalten, Gashahn schlieBen, U-Rohr-
Manometer abnehmen und Dichtschraube fest-
schrauben.

» Abdeckung wieder aufstecken und plombieren.

8.1.2 Volumetrische Einstellmethode

Bei Einspeisung von Flussiggas/Luftgemischen in Spit-
zenbedarfszeiten Einstellung nach Diisendruck-Einstell-
methode kontrollieren.

» Wobbe-Index (Wo) und Brennwert (Hg) bzw.
Betriebsheizwert (H;g) beim Gaswerk erfragen.

Fur die weitere Einstellfolge muB das Ge-
rat im Beharrungszustand sein, mehr als
5 min. Betriebszeit.

Gasdurchflussmenge bei maximaler Heizleistung

» Am Textdisplay Hauptment Einstellungen, Service,
Servicefunkt. anzeigen wihlen.

» Taste (») so lange (ca. 5 Sekunden) driicken, bis
das Textdisplay Servicefunktionen einstellen und
die erste zu andernde Servicefunktion 2.0 Betriebs-
art anzeigt. Falls eine Stérung vorlag, wird zuerst 0.0
mit der letzten Stérung angezeigt.

» Taste @ oder @ driicken, bis die Service-
funktion 2.0 Betriebsart normal angezeigt wird.

» Taste (») driicken.

In der ersten Display-Zeile steht Wert &ndern.
» Mit den Tasten @ oder @ Max einstellen.
» Abdeckung (65) entfernen.

» Fur ,max.“ angegebene GasdurchfluBmenge aus
Tabelle Seite 46 entnehmen. GasdurchfluBmenge
tiber Gaszihler an Einstellschraube (63) einstellen.
Rechtsdrehung mehr Gas, Linksdrehung weniger
Gas.

Gasdurchflussmenge bei minimaler Heizleistung

» Mit den Tasten \"*®_/ oder @ Min einstellen.

» Fir ,min." angegebene GasdurchfluBmenge aus
Tabelle Seite 46 entnehmen. GasdurchfluBmenge
tiber Gaszihler an Einstellschraube (64) einstellen.

» Eingestellte min.- und max.-Werte kontrollieren und
evtl. korrigieren.

» GasanschlussflieBdruck prifen, siehe Seite 39.

» Normale Betriebsart wieder einstellen, siehe
Seite 39.
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Umbau von Niedertemperaturheizkessel auf Standardheizkessel

9 Umbau von Niedertempera-
turheizkessel auf Standard-
heizkessel

Das Gerét hat einen hohen Wirkungsgrad und deshalb
eine niedere Abgastemperatur. Um Durchfeuchtungen
des Schornsteins zu vermeiden, ist es wichtig, dass die-
ser fur die entsprechende Abgastemperatur ausgelegt
ist.

Bei einer Austauschinstallation kann der Niedertempe-
ratur-Heizkessel in einen Standardheizkessel umgebaut
werden. Dadurch erhoht sich die Abgastemperatur,
siehe Technische Daten.

» Vorderwand der Brennkammer entfernen.

/ ,
o ‘ 4377-791R

Bild 37

» Abgastemperaturblende herausnehmen und an die

Strémungssicherung schrauben

Bild 38

4377-80.1R

» Vorderwand der Brennkammer wieder montieren.

» Dem Druckschriftenbeutel beiliegender Aufkleber
“Umgebaut auf Standard Heizkessel” entsprechend

der Gerateleistung, aufkleben.

40
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Abgasverlustmessung

10 Abgasverlustmessung

» Taste (& driicken und halten, bis das Display - -
zeigt.
Der Schornsteinfeger-Modus ist aktiv.

Taste leuchtet und das Display zeigt die Vorlauf-

temperatur.

Im Schornsteinfeger-Modus geht das Ge-
rét auf die max. Nennwarmeleistung bzw.
auf die eingestellte Heizleistung. Sie ha-
ben 15 Minuten Zeit, um die Werte zu
messen. Danach schaltet der Schorn-
steinfeger-Modus wieder in den normalen
Betrieb zuriick.

oder:

» Taste driicken und halten, bis das Display = =
zeigt.

Taste (&) erlischt und das Display zeigt die Vorlauf-

temperatur.

11  Wartung

Gefahr: durch Stromschlag!
A Bei ausgeschaltetem Gerat steht die Si-

cherung (151), Seite 11 weiterhin unter
Spannung.
» Anschluss vor Arbeiten am elektrischen

Teil immer spannungsfrei schalten (Si-
cherung, LS-Schalter).

Gefahr: Explosion!
A » Vor Arbeiten an gasfiihrenden Teilen im-

mer Gashahn schlieBen.

Fir den Fachmann gibt es das “Service-
heft” 6 720 611 024.

Alle Sicherheits-, Regel- und Steuerorga-
ne werden von der Bosch Heatronic tiber-
wacht. Beim Defekt eines Bauteils wird
eine Stérung im Textdisplay angezeigt.

Es wird empfohlen, das Gerat durch einen zugelas-
senen Fachbetrieb jahrlich warten zu lassen (siehe
Wartungsvertrag).

» Nur Original-Ersatzteile verwenden!

» Ersatzteile anhand der Ersatzteilliste anfordern.

» Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neu-

>

teile ersetzen.

Nur folgende Fette verwenden:

— Wasserteil: Unisilkon L 641 (8 709 918 413)
— Verschraubungen: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).
Als Warmeleitpaste 8 719 918 658 verwenden.

Tausch des Textdisplay oder Leiterplatte der Hea-
tronic

Wird das Textdisplay getauscht, so bleiben die einge-
stellten Servicefunktionen erhalten.

»

Die tbrigen Daten am Textdisplay neu eingeben.

Wird die Leiterplatte der Heatronic getauscht:

>

Servicefunktionen entsprechend dem Inbetriebnah-
meprotokoll eingeben.

6 720 610 892 (02.10)
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Wartung

11.1 Checkliste fiir die Wartung

(Wartungsprotokoll)

Datum

Im Textdisplay unter Stérungshistorie
die letzten evl. aufgetretenen Stérun-
gen abrufen (s. Seite 31).

lonisationsstrom prufen, Servicefunk-
tion 3.3, (s. Seite 43).

Brennerwanne, Diisen und Brenner
priifen, (s. Seite 43).

Warmeblock priifen, mbar
(s. Seite 43).

GasanschlussflieBdruck pri- | mbar
fen, (s. Seite 39).

Gas-Einstellung priifen, (s. Seite 38)

Gas- und wasserseitige Dichtheitskon-
trolle, (s. Seite 17).

Abgastiberwachungen prifen,
(s. Seite 43)

Bei ZWR-Geraten Warmwasser-Aus-
laufmenge priifen, (s. Seite 44).

10

Vordruck des Ausdehnungs- |mbar
geféBes fur die statische
Hohe der Heizungsanlage
prifen .

11

Fulldruck der Heizungsanlage |mbar
priifen, (s. Seite 44).

12

Elektrische Verdrahtung auf Beschadi-
gungen priifen.

13

Einstellungen des Heizungsreglers
prifen.

14

Zur Heizungsanlage gehdrende
Geréte wie Speicher ... priifen.

15

Eingestellte Servicefunktionen nach
Aufkleber "Einstellungen der Bosch
Heatronic" prifen.

Tab. 12
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Wartung

11.2 Beschreibung verschiedener War-
tungsschritte
lonisationsstrom priifen, Servicefunktion 3.3

» Servicefunktion 3.3 wihlen.

Wird 2 oder 3 angezeigt, ist der lonisationsstrom in
Ordnung. Bei 0 oder 1 ist die Uberwachungselektrode
(82) und die Ziindelektrode (33) s. Seite 8 zu reinigen
oder zu tauschen.

Brennerwanne, Diisen und Brenner reinigen

» Vorderwand der Brennkammer abnehmen,
(s. Seite 40).

» Brennerwanne ausbauen.

6720610 889-85.1TG

Bild 39

» Brennerwanne mit Diisen ausblasen, falls erforder-
lich in Wasser mit Splilmittel reinigen.

» Brenner mit Blrste reinigen.

» Brennerwanne in umgekehrter Reihenfolge wieder
montieren.

» Gas-Einstellung priifen, (s. Seite 38).

Warmeblock reinigen

» Vorderwand der Brennkammer abnehmen,
(s. Seite 40).

» Kabel abziehen, Verschraubungen 16sen und War-
meblock nach vorne herausziehen.

6720 610 889-86.1TG

Bild 40

» Wiérmeblock in Wasser mit Spulmittel reinigen und
wieder montieren.

Abgasiiberwachungen priifen

Abgasiiberwachung (6.1) an der Strémungssicherung,

Seite 8.

» Gerét einschalten und in Betrieb nehmen.

» Gerat auf max. Nennwérmeleistung einstellen,
(s. Seite 38).

» Abgasrohr anheben und Abgasstutzen mit einem
Blech abdecken.

Bild 41

6 720 610 892 (02.10)

43



Wartung

» Das Gerit schaltet nach ca. 2 Minuten ab.
Im Display erscheint A4.
» Blech entfernen und Abgasrohr wieder montieren.

Nach ca. 15 Minuten schaltet sich das Gerét auto-
matisch wieder ein.

Durch Aus- und Wiedereinschalten am
Hauptschalter kann die 15 minitige Wie-
dereinschaltzeit gel6scht werden.

Abgasiiberwachung (6.2) an der Brennkammer,
Seite 8.
» Gerit einschalten und in Betrieb nehmen.

» Gerét auf max. Nennwérmeleistung einstellen,
(s. Seite 38).

» Blech zwischen die Strdmungssicherung legen.

@@@<

6720 610 889-88.1TG

Bild 42
» Das Gerat schaltet ab.
Im Display erscheint A2.

» Blech entfernen.
Das Gerat geht wieder in Betrieb.

Wenn innerhalb von 5 Minuten erneut eine Abschaltung
erfolgt, schaltet sich das Gerét erst nach 15 Minuten
wieder ein.

» Normale Betriebsart wieder einstellen, siehe
Seite 39.

Warmwasser (ZWR)

Bei ungentigender Warmwasserleistung:
» Plattenwarmetauscher ausbauen und ersetzen,
-oder-

» mit einem fiir Edelstahl (1.4401) freigegebenen Ent-
kalkungsmittel entkalken.

6720 610 889-89.1TG

Bild 43

AusdehnungsgefaB (siehe auch Seite 32)

Das Prifen des AusdehnungsgefaBes ist nach DIN

4807, Teil 2, Abschnitt 3.5 jahrlich notwendig.

» Gerét drucklos machen.

» Ggf. Vordruck des AusdehnungsgeféaBes auf die sta-
tische Hohe der Heizungsanlage bringen.

Fillldruck der Heizungsanlage

Vor dem Nachfillen den Schlauch mit
Wasser fiillen (das Eindringen von Luft in
das Heizungswasser wird dadurch ver-
mieden).

» Der Zeiger am Manometer soll zwischen 1 bar und 2
bar stehen.

» Steht der Zeiger unterhalb von 1 bar (bei kalter
Anlage), fiilllen Sie Wasser nach, bis der Zeiger wie-
der zwischen 1 bar und 2 bar steht.

» Max. Druck von 3 bar, bei hochster Temperatur des
Heizungswassers, darf nicht tiberschritten werden
(Sicherheitsventil 6ffnet).

» Wird der Druck nicht gehalten, so sind das Ausdeh-
nungsgefaB und die Heizungsanlage auf Dichtheit zu
priifen.
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Anhang

12 Anhang

Storungshistorie, siehe unter Zusatzfunktionen,

Seite 31.

12.1 Storungen

Display |Beschreibung Beseitigung
A1 Kennfeldpumpe trocken gelaufen. Anlagenfilldruck priifen, ggf. nachfiillen und entliiften.
A2 Abgasaustritt an der Brennkammer. Warmetauscher auf Verschmutzung priifen.
A3 Abgastiberwachung an der Stromungssicherung |Abgastiberwachung und Anschlusskabel priifen ggf.
hat Unterbrechung oder Kurzschluss. tauschen.
A4 Abgasaustritt an der Stromungssicherung. Abgasweg prifen.
A6 Abgastiberwachung an der Brennkammer hat Abgastiberwachung und Anschlusskabel priifen ggf.
Unterbrechung oder Kurzschluss. tauschen.
A7 Temperaturfiihler Warmwasser defekt (ZWR...). |Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Unter-
brechung bzw. Kurzschluss priifen.
A8 Kommunikation unterbrochen. Verbindungskabel, Busmodul und Regler priifen.
AA Bei ZWR-Geréten, nur wahrend Warmwasser Plattenwarmetauscher ersetzen
gezapft wird. Plattenwérmetauscher ist verkalkt.
AC Modul nicht erkannt. Verbindungskabel zwischen Busmodul und Heatronic
prifen Busmodul tauschen.
Ad Speicherfuhler nicht erkannt. Speicherfuhler und Anschlusskabel priifen.
b1 Kodierstecker nicht erkannt. Kodierstecker richtig aufstecken, messen und ggf.
tauschen.
CA Durchflussmesser (Turbine) defekt. Durchflussmesser (Turbine) und Anschlusskabel
priifen ggf. ersetzen.
cC AuBentemperaturfuhler nicht erkannt. AuBentemperaturfuhler und Anschlusskabel auf Unter-
brechung prifen, Busmodul tauschen.
d1 LSM verriegelt. Verdrahtung von LSM 5 prifen. Begrenzer der Fuss-
bodenheizung hat ausgeltst.
d3 Briicke 8-9 nicht erkannt. Stecker nicht aufgesteckt, Briicke fehlt, FuBbodenbe-
grenzer hat ausgeltst.
E2 Temperaturfiihler im Vorlauf defekt. Temperaturfihler und Anschlusskabel prifen.
E5 Temperaturfiihler Brenner Temperatur tiberschrit- | Temperaturfiihler prifen, Heizungsanlage entluftet?
ten.
E7 Temperaturfiihler Brenner hat Unterbrechung Temperaturfihler und Anschlusskabel priifen ggf. tau-
oder Kurzschluss. schen.
E9 Temperaturfiihler im Vorlauf hat ausgeldst. Anlagendruck prufen, Temperaturfiihler priifen,
Pumpenlauf priifen, Sicherung auf Leiterplatte prifen,
Gerét entluften.
EA Flamme wird nicht erkannt. Gashahn offen? Gasanschlussdruck, Netzanschluss,
Zindelektrode und Kabel, lonisationselektrode mit
Kabel prifen.
FO Interner Fehler. Elektrische Steckkontakte, Ziindleitungen RAM und
Busmodul auf Festsitz prifen, ggf. Leiterplatte oder
Busmodul tauschen.
F7 Obwohl Gerat abgeschaltet, Flamme wird Elektrodensatz priifen, Leiterplatte trocknen.
erkannt.
FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. Verkabelung zur Gasarmatur und Gasarmatur prufen.
Elektrodensatz priifen.
FC Textdisplay nicht erkannt. Verbindungskabel zwischen Textdisplay und Heatro-
nic prifen, Textdisplay tauschen.
Fd Entstortaste wurde irrtimlich gedriickt. Entstortaste erneut driicken.
P1, P2, |Bitte warten Initialisierung. Sicherung 24 V defekt, Sicherung tauschen.
P3, P1...
Tab. 13
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12.2 Gas-Einstellwerte

Diisendruck (mbar) Gasdurchflussmenge (I/min
Gasart 21 23 31 21 23
Wobbeindex 0 °C, 1013 mbar (kWh/m3) 12,2 14,9 25,6
Heizwert 15 °C, H;g (kWh/m3) 8,1 9,5
Brennwert 0 °C, Hg (kWh/m3) 9,5 11,1
Gerat Leistung (kW)

9,1 (min) 2,6 3,4 20,8 17,7

10,0 3,1 41 11,3 22,8 19,5

11,0 3,8 4.9 13,7 251 21,4

11,8 (65 %) 4,3" 56" 15,7 27,0" 23,0"

Z.18-6... 13,0 5,3 6,8 19,1 27,0 25,3
14,0 6,1 7,9 221 32,0 27,3

15,0 7,0 9,1 254 34,3 29,2

16,0 8,0 10,4 29,0 36,5 31,2

17,0 9,0 11,7 32,7 38,9 33,1

18,2 (max) 10,0 12,6 37,4 41,6 354

10,9 (min) 2,1 2,6 6,7 24,9 21,2

12,0 2,6 3,2 8,1 27,4 23,4

13,0 3,0 3,7 9,5 29,7 25,3

14,0 3,5 43 11,0 32,0 27,3

15,0 4.0 4.9 12,6 34,3 29,2

15,8 (65 %) 45" | 55" | 140 36,11 30,8"

Z.94-6... 17,0 5,2 6,3 16,2 38,8 33,1
18,0 5,8 71 18,1 411 35,1

19,0 6,5 7,9 20,2 43,4 37,0

20,0 7,2 8,8 224 457 39,0

21,0 7,9 9,7 24,7 48,0 41,0

22,0 8,7 10,6 271 50,3 429

23,0 9,5 11,6 29,6 52,5 448

24,3 (max) 10,6 13,4 33,1 55,5 47,3

Tab. 14
1) Wert fiir erhohte Startleistung
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Inbetriebnahmeprotokoll

13 Inbetriebnahmeprotokoll

Kunde/Anlagenbetreiber:........................ Hier Messprotokoll einkleben

Heizwert Hig . ..ot kWh/m?3

Betrieb als Niedertemperatur-Heizkessel L1  Betrieb als Standardheizkessel [

Folgende Arbeiten wurden durchgefiihrt

Anlagenhydraulik gepriift L1 = Bemerkungen: ... .. .. ...

2.2 Pumpenschaltart:. ................ ... ...

2.3 Speicherladeleistung: . .................. kW 2.4 Taktsperre: ........ccovvivnn.n. min.
2.5 max. Vorlauftemperatur:. . ................. °C 2.6 Schaltdifferenz:................... K
2.7 Automatische Taktsperre:................... 5.0 Heizleistung: . ................... kw
5.3 Art der unteren Leistungsbegrenzung: ........ 6.8 Taktzeit Warmhaltung:............ kw
7.0 Pumpen-Kennfeld:......................... 7.1 Stufe-Kennfeldpumpe:...............
9.0 Erhohte Startleistung: ................... kW

Aufkleber “Einstellungen der Bosch Heatronic” angebracht [

GasanschlussflieBdruck. .. .................. mbar | Abgasverlustmessung durchgefiihrt [

Gas- und wasserseitige Dichtheitskontrolle durchgefiihrt [1

Funktionspriifung durchgefiihrt [1

Kunde/Anlagenbetreiber in die Bedienung des Gerites eingewiesen [

Geritedokumentation tibergeben [

Datum und Unterschrift Anlagenersteller: ... ... ... .. . . . . . . .
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