Instaliationsanleitung

Gas-Kesseltherme

CERAMINI

A Fiir lhre Sicherheit

Bei Gasgeruch:

—Gashahn schlieBen, {s. Seite 13, Pos. 172)
—Fenster offnen,

—keine elektrischen Schalter hetitigen,
—offene Flammen léschen,

—sofort Gasversorgungsunternehmen anrufen.

Weitere Sicherheitshinweise auf Seite 2.

Ju 1275
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ZSR 8-3 KE...
ZSR 11-3 KE...

ZR 8-3 KE...
ZR 11-3 KE...

« Der Einbau und die Wartung darf nur durch einen
zugelassenen Fachbetrieb erfolgen.

» Der Fachmann erklart dem Kunden die Wirkungs-
weise und Bedienung des Geréates.

+ Die einwandfreie Funktion ist nur gewdhrleistet,
wenn diese Installationsanteitung und die Bedie-
nungsanleitung eingehaiten werden.
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A SICHERHEITSHINWEISE

Bei Abgasgeruch:

—Gerat ausschalten s. S. 14
~ —Fenster und Tiiren 6ffnen
- Fachbetrieb benachrichtigen

Aufstellung, Anderungen

« Die Aufstellung, sowie Anderungen an lhrem Ge-
rat dirfen nur durch einen zugelassenen Fachbe-
trieb vorgenommen werden.

+ Be- und Entloftungsdffnungen in Taren, Fensterr:
und Wanden dirfen nicht verschlossen oder ver-
kleinert werden.

¢ Bei nachtraglichem Einbau fugendichter Fenster
muf3 die Verbrennungsluftversorgung gewahrlei-
stet bleiben.

» Abgasfiihrende Teile dirfen nicht verandert wer-
den.

Explosive und leicht entflammbare Stoffe

» Lagern und verwenden Sie keine entflammbaren
Materialien (Papier, Verdiinnung, Farben etc.) in
der Nahe des Gerétes.

Wartung

» GemaB § 9 der Heizungsanlagenverordnung hat
der Betreiber die Pflicht, die Anlage regelméBig
warten zu lassen, um eine zuverlassige und siche-
re Funktion des Gerates zu gewahrieisten.

« Eine Wartung des Gerates ist jahrlich erforderlich.

» Wir empfehlen den Abschlul3 eines Wartungsver-
trages mit einem zugelassenen Fachbetrieb.
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1 Angaben zum Gerat
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2 Geratebeschreibung

* Gas-Kesseltherme CERAMIN! fir Zentralheizung

+ Digitale Anzeige, Manometer

» mit automatischer Ziindung

¢ Speicheranschluf3 chne Umbau méglich (ZSR)

» stetig geregelte Leistung und Allgasbrenner

» voll gesichert (iber Steuergerat mit lonisations-
uberwachung und Magnetventilen

o Gerét fir Wandmontage mit Schornsteinanschlui3

» eine Mindestumlaufwassermenge ist flr den Be-
trieb der Kesseltherme nicht erforderlich

« fir FuBbodenheizung geeignet
» Gasarmatur CE 426
o Temperaturfithler und Temperaturwahler fir Heizung

‘e Temperaturfiihler im Vorlauf, Temperaturbegren-
zerim 24 V Stromkreis

o Umwalzpumpe zweitourig mit Luftabscheider

» Automatischer Schnellentliifter, Membran-Ausdeh-
nungsgef&l, Membran-Sicherheitsventil, Ventilator

o Hydraulikschalter
» Abgasiberwachung

2.1 AnschluBzubehdr (siehe Preisliste)
e MontageanschluBplatte
*» Service-Paket Unterputzinstallation
+ Einbauregelung -

2.2 Typenibersicht

11/14
21/23

S... .

[ | 'l
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11/14
21/23
31

11/14
21/23
31

Zentralheizungsgerat
Speicheranschiul3
stetige Regelung

8 kW

11 kW
Kaminanschiul3
automatische Zindung
Stadtgas Aund d
Erdgas

Flussiggas
Sondernummer
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2.3 Aufbau 3 MefBstutzen fiir Disendruck
4  Steuergerit
6 Temperaturbegrenzer
Wirmeblock
6.1 Abgastemperaturiiihler bei
Geréten mit Abgastiber-
wachung
7 MeBstutzen fiir AnschluB-
: i ; If\II%eBdruck ‘
6 ——] ' 8. anometer
' 8 Temperaturbegrenzer
Vorlauf)
12 Funktionsleitung (ZSR)
13 Montage-AnschluBplatte
o 14 Trichtersyphon
% 15 Membran Sicherheitsventit
16 Steuerleitung (ZSR)
18 Umwalzpumpe mit Luftab-
scheider und zwei Drehzahlen
20 Membran Ausdehnungsgefa
s 26 Ventil fir Stickstofffiillung
2\ 27 Automatischer Entliifter
(S) 81 29 Injektordusen
ss 30 Brenner
E?ﬂ/:sr 32 Uberwachungselektrode
J—a3 33 Zlndelektrode
]%— 35 Wirmebiock
8 36 Temperaturtiihler im Vorlauf
8 36 Strémungssicherung
g2 g 43 Heizungsvorlauf
45 Gas
47 Heizungsriicklauf
48 AbfluB
52 Magnetventil 1
Bild 2: CERAMINI (ZSR) 52.1 Magnetventil 2
53 Druckregler
39 55 Sieb
o | __ 57 Hauptventitteller
y Y/ N 61 Entstorknopt
A 32 30 29 27 26 63 Einstellschraube fiir max.
: Gasmenge
: : 64 Einstellschraube fir min.
6 =l ~——r Gasmenge
68 Regelmagnet
69 Regelventil
71 Vorlauf Speicher (ZSR)
72 Riicklauf Speicher (ZSR)
80 Doppelsitz Ventilteiler (ZSR)
82 Membrane (ZSR
83 Magnetanker {ZSR
84 Steuermagnet (ZSR)
85 Blattfeder (ZSR)
86 Steuerventilteller (ZSR
87 Ausgleichséffnung (ZSR)
99 Verbindungsrohr (ZR)
317 Digitale Anzeige
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Bild 3: CERAMINI (ZR)
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2.4 Elektrische Verdrahtung
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Bild 4 )
4.1 Zindtrafo 153 Transformator
6 Temperaturbegrenzer Warmeblock 155 Schalter fir Pumpenschaltart
6.1 Abgastemperaturfihler bei Geraten mit 161 Bricke
Abgasuberwachung 226 Ventilator
9  Temperaturbegrenzer Vorlauf 228 Differenzdruckschalter
18 Umwalzpumpe 300 Kodierstecker
32 Uberwachungselektrode 311 Potentiometer fiir einstellbare Heizleistung
33 Ziindelektrode 312 Sicherung T1,6 A
36 Temperaturflihler Vorlauf 313 Sicherung TO,5 A
49 Betniebsartenschalter 314 Steckerleiste Einbauregler
52 Magnetventil 1 315 Klemmleiste fir Regler
52.1 Magnetventil 2 317 Digitale Anzeige
56 Gasarmatur CE 426 318 Steckerleisie flr Schaltuhr
61 Entstorknopf 319 Klemmileiste flr Speicher
68 Regelmagnet 325 Netzplatine
84 Steuermagnet, Hydraulikschalter (ZSR) 326 Grundplatine
135 Hauptschalter 327 Bedienplatine
136 Temperaturregler fiir Heizungsvorlauf 328 Klemmieiste AC 230V
151 Sicherung T2,5A, AC 230 V 329 Steckerleiste LSM
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" 3 Technische Daten
Gerétetyp

Nennwarmeleistung
Nennwarmebelastung
Kleinste Warmeleistung
-Kleinste Warmebelastung
Nenninhalt (Heizwasser)

Gas-AnschluBwert

Stadtgas (Hug = 4,2 kWh/m®)
Erdgas "L" (Hus = 8,5 kWh/mQQ
Erdgas "H" (Hus = 9,4 kWh/m™)
Fllissiggas (Hu = 12,8 kWh/kg)

Mindest-GasanschluBflieBdruck
Kennziffer "11"

Kennziffer "21" und "23"
Kennziffer "31" und "32" {Osterreich)

Ausdehnungsgefan
Vordruck
Gesamtinhalt

Abgaswerte (Nennbelastung)
Zugbedarf

Abgasmassenstrom **
Abgastemperatur **

Allgemeines

Gewicht

el. Spannung

Frequenz

Leistungsaufnahme

Schutzart

Max. Férderleistung bei At = 20 °C

Restforderhdhe auf das Netz, bezogen

auf max. Férderleistung
Max. Vorlauftemperatur
- zul. Betriebsdruck

Einheit

kW
kW
KW
kW
I

m¥h
m¥h
m/h
kg/h

mbar
mbar
mbar

bar
°c
bar

ZR/ZSR 8... ZR/ZSR 11...
7.8 10,9
9,0 122

5,2 (5,4)* 59

59 (8,1)* 6.7
1,0 1,0
2.1 2.9
1.1 14
1,0 13
0,7 1,0
7,5 75
18,0 18,0
50,0 50,0
0,75 0,75
75 75
0,015 0,015
25 29
120 125
40 40
230 230
50 50 ‘
120 120
44 44
335 460
032 0,27

90 90
3 3

' Kesselthermen sind DVGW- und VDE-geprift und entsprechen dem Geratesicherheitsgesetz.
Die Typformel ist durch Kennziffern erganzt. Sie geben die Gastamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 an.

Kennziffer Wobbe-Index (kWh/m?)
1 64-78

12 78-93

14 55-7,0

21 10,5-13,0

23 128 - 15,7

31 226-25,6

32 226

* Werte fiir Osterreich-Ausfiihrung
** Nach der Strémungssicherung bei dem angegebenen notwendigen Zugbedarf und bei Nennwarmeleistung

6 Juizms

Gas-Familie

Stadtgase - Gruppe A

Stadt- und Ferngase - Gruppe B
Stadtgase - Gruppe d

Erd- und Erddlgase - Gruppe L bzw. LL
Erd- und Erddlgase - Gruppe H
Propan/Butan '

Propan (gilt nur fiir Osterreich)



4 Aufstellungsort

Aufstellungsraum

Fir Anlagen bis 50 kW gelten die DVGW-TRGI
1986, fur Flissiggasgerate die TRF 1988.
Bestimmungen der einzelnen Lander beachten.

~ Erforderliche LOftungsoffnungen, Abstand der Um-
kleidung vom Geratemantel und Mindest-Deckenab-
stand s. Bild 5.

Oﬁnung:
Schrankbreite

<2CMm min

425cm-1
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freier Querschnitt

Bild 5

EinbaumaBe

Far die Wartung ist ein seitlicher Mindestabstand
von 10 cm und ein Deckenabstand von 30 cm einzu-
halten.

Verbrennungsluft

Um Korrosion zu vermeiden, muf die Verbren-
nungsluft frei von aggressiven Stoffen sein.

Als stark korrosionsférdernd gelten Halogenkoh-
lenwasserstoffe, die Chlor- oder Fluorverbindun-
gen enthalten, die z. B. in Losungsmitteln,
Farben, Klebstoffen, Treibgasen und Haushalts-
reinigern enthalten sein kénnen.

[st eine Dunstabzugshaube fir Abluftbetrieb im Auf-
stellungsraum installiert, ist ein Lifterschaltmodul
LSM 3 zu verwenden.

Die max. Oberflichentemperatur, mit Ausnahme
der Abgasfiihrung, liegt unter 85 °C. Dadurch
sind nach TRGI bzw. TRF keine besonderen
SchutzmaBnahmen flr brennbate Baustoffe und
Einbaumébel erforderlich. Abweichende Vor-
schriften einzelner Lander sind zu beachten.

Flissiggas-Magnetventil

Lt. TRF 1988, Abschnitt 7.2.6.3, darf die Kesselther-
me in Raumen unter Erdgleiche nur betrieben
werden, wenn bei abgeschaltetem Gerat die Zufuhr
von Gas durch ein Magnetventil im Hausan-
schiuBBkasten verhindert wird.

Bei solchen Anlagen ist das Lifterschaltmaodul
LSM3 einzusetzen.

Die oben genannte Schaltung ist nicht notwendig,
wenn der Aufstellraum Liftungsanlagen wie flr
Heizrdume hat.

1l

[ 1o

AC230V

N T S T S N U B
2
b

Bild 6
1 HausanschluBkasten

5 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften sind einzuhal-
ten:

¢ EnEG (Gesetz zur Einsparung von Energie) mit
den dazu erlassenen Verordnungen HeizAniV
(Heizungsanlagen-Verordnung);
 Heizraumrichtlinien oder die Bauordnung der
Lander, Richtlinien fir den Einbau und die Einrich-
tungen von zentralen Heizraumen und ihren
Brennstoffraumen,
Beuth-Verlag GmbH,
Burggrafenstral3e 6,
10787 Berlin ;

+ DVGW-Arbeitsblatt G 600, TRGI 1986 (Techni-
sche Regeln fir Gasinstallationen),
DVGW-Arbeitsblatt G 670 (Aufstellung von
Gasfeuerstatten in Raumen mit mechanischen Ent-
lGftungseinrichtungen),
Wirtschafts- und Verlagsgeselischatt,
Gas- und Wasser GmbH,
Josef-Wirmer-Str. 1 - 3,
53123 Bonn ;
TRF 1988 (Technische Regeln fur Flissiggas),
Wirtschafts- und Verlagsgeselischaft,
Gas- und Wasser GmbH,
Josef-Wirmer-Str. 1 - 3,
53123 Bonn ;
+ DIN Normen:
DIN 1988, TRWI (Technische Regeln fir Trinkwas-
serinstallationen);
DIN VDE 0100, Teil 701 (Errichten von Stark-
stromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V,
R&aume mit Badewanne oder Dusche);
DIN 4751 (Heizungsanlagen; Sicherheitstechni-
sche Ausristung von Warmwasserheizungen mit
Vorlauftemperaturen bis 110 °C);
DIN 4807 (AusdehnungsgefaRe);
Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstrafle 6,
10787 Berlin.

In Landemn wie Osterreich (OVGW-Richtlinie G1)
und Schweiz entsprechende Landesnormen und re-
gionale Bauordnungen beachten.
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6 Installation

Vor der Installation der Kesseltherme ist die Stel-
lungnahme des Gasversorgungsunternehmens und
des Bezirks-Schornsteinfegermeisters einzuholen.
Die Aufstellung, der gas- und abgasseitige AnschluB,
die Inbetriebnahme, sowie der Stromanschluf3 dr-

- fen nur durch ein beim Gasversorgungsunternehmen
bzw. Elektrizitatsversorgungsunternehmen eingetra-
genes Installationsunternehmen erfolgen.

Vor der Gerateinstallation Heizungsnetz spilen.

Montage-AnschiuBplatte

Sie ist zur Vorinstallation aller Rohrleitungen und
dem Installationszubehér bei verputzter oder geflie-
ster Wand erforderlich. Mit der Montageschablone
(122) Bild 8, Bestelinummer 8 719 918 020, werden
bei Unterputzausfiihrung die Rohranschliisse (End-
stutzenmontage) erstelit. Bei Fliissiggasgeraten
Bohrung G 12 mm verwenden. Montageschablone
vor Installation des Zubehors und der AnschluBpiat-
te entfernen.

Die Dichtringe hangen unten am Gerét.

Die Befestigungsschrauben (6 x 50 mm) mit Zube-
hér liegen in der Verpackung der AnschluBplatte.

Gaszufiihrung

Rohrweite nach DVGW-TRGI bzw. TRF bestimmen.
In jeder Montage-AnschluBplatte ist der AnschluB-
nippel R 3/4 eingebaut. Ein beigepackter Nippel

R 1/2 (155) kann auch bei vormontiertern Gerét und
Montageplatte, nach iésen der Feder und der Lasche,
ausgetauscht werden.

Vor dem Gerat Gas-Absperrhahn®) bzw. Membran-
ventil™) installieren.

Fiir Flissiggas ist ein Ubergangsstiick von R 1/2
auf Ermeto 12 mm (113), Zubehor-Nr. 252, zu be-
stelien. o

Aus Sicherheitsgrinden muB bei Fliissiggas ein
Druckregelgerat mit Sicherheitsabsperrventit einge-
baut werden (Schutz des Gerates vor unzuldssig ho-
hem Druck, s. TRF).

Maximaler Priifdruck 150 mbar.

Um Uberdruckschaden an der Gasarmatur zu ver-
meiden, muf bei Druckpriifung der Gasleitung unbe-
dingt der Gashahn (172) geschlossen werden. Die
Druckentlastung vor dem Offnen des Gas-Absperr-
hahnes durchfthren.

Membran-Sicherheitsventil (15) gehdrt zum Lieferum-
fang der Kesseltherme.

Trichtersyphon (14)
Bohrung "A" in der Montageschablone ergibt den
AnschiuB des Trichtersyphon® an die AbfluBleitung.

Fiillen und Entleeren der Anlage
Zum Fiillen und Entleeren der Anlage ist bauseits
ein Fiill- und Entleerhahn erforderlich.

8 sui2ms

Geratebefestigung

Die Schrauben mit Zubehér liegen der Geratever-
packung bei. Die Lage der Bohrungen ist aus
Bild 8 ersichtlich.

Parallelschaltung

Zwei bis drei Kesselthermen kénnen in Verbindung
mit der Folgeschaltung TAS 21 (Zubehér) und einer
witterungsgefiihrien Stetigregelung parallel geschal-
tet werden. Die Folgeschaltung TAS 21 ist nicht mit
der witterungsgefiihrten Stetigregelung TA 210 E
kombinierbar.

Heizung

Der Einbau der Kesseitherme ist nur in geschlosse-
nen Warmwasser-Heizungssystemen nach DIN 4751,
Teit 3, zuldssig. ‘
Eine Mindest-Umiaufwassermenge fir den Betrieb
der Kesseltherme ist nicht erforderiich.

Eine besonders wirtschattliche Arbeitsweise gewdéhr-
leisten die JUNKERS Stetigregler der Serie T..21.
Bei Verwendung eines Raumtemperaturreglers
darf am HeizkGrper des Fihrungsraumes kein
thenmostatisches Heizkémperventil eingebaut wer-
den.

Die Kesseltherme ist mit allen Sicherheits- und Re-
geleinrichtungen ausgertstet. Um auch bei ungiinsti-
gen Betriebsbedingungen Stérabschaltungen zu
vermeiden, 10st ein Temperaturwéchter im Vorlauf
bei zu hohen Heizwasser-Temperaturen eine Regel-
schaltung aus.

Die automatische Luftabscheidung und der Schnell-
entliifter vereinfachen die Inbetriebnahme der Ania-

ge.

Offene Heizungsanlagen und Schwerkraftheizun-
gen

Offene Heizungsanlagen miissen in geschlossene
Systeme umgebaut werden. Bei Schwerkraftheizun-
gen ist die Kesseltherme (iber eine hydraulische
Weiche an das vorhandene Rohrnetz anzu-
schlieBen.

FuBbodenheizung

Siehe Merkblatt iiber den Einsatz von Junkers Gas-
Kesselthermen in FuBbodenheizungsanlagen

SK 1-10.201.

Vor- und Ricklauf (Heizung)

Der Einbau je eines Wartungshahnes™ {Eckform bei
Unterputz-, Durchgangsform bei Aufputzinstallation)
wird empfohlen.

Am tiefsten Punkt der Anlage Full- und Entleerhahn
vorsehen,

Rohrleitungen und Heizkérper

Einsatz verzinkter Heizkérper und Rohrleitungen
wird nicht empfohlen, da Gasbildung auftreten kann.

* Installationszubehdr
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Frostschutz- und Dichtmittel

In nicht standig bewchnten Hausern sollte das Frost-
schutzmittel "Antifrogen N" dem Heizungswasser
mit 30 % beigemischt werden.

Um LochfraB zu vermeiden, ist bei Wassern mit fe-
sten Schwebestoffen ein Vorfilier einzubauen.

Die Zugabe von Dichtmitteln in das Heizwasser
kann nach unserer Erfahrung zu Problemen fihren
(Ablagerungen im Warmeblock). Wir raten daher
von deren Verwendung ab.

Schéden, die durch die Zumischung von Dichtmit-
teln entstehen, fallen nicht unter unsere Garantiezu-
sage. .

Strémungsgerausche

Diese kénnen durch Einbau eines autom. Bypass
bzw. durch Einbau von Dreiwegeventilen vermieden
werden.

Speicheranschiui

Fur groBen Warmwasserbedarf kann die Kessel-
therme mit einem indirekt beheizten Druckspeicher
ST..., SK..., 8O..., SU 110... kombinient werden.

Pumpenkennlinien
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Bild7

A Pumpe Schalterstellung 2
B Pumpe Schalterstellung 1
H Restfdrderhéhe

Q Umlaufwassermenge

Am Klemmenkasten der Pumpe ist ein Schalter an
dem zwischen zwei Pumpenkennlinien gewahlt wer-
den kann.

AusdehnungsgefaB

Der Vordruck des AusdehnungsgeféBes solite der
statischen Hohe der Anlage entsprechen.

Bei einer max. Heizwasser-Vorlauftemperatur von
90 °C 148t sich der maximale Wasserinhalt der Anla-
ge aus der statischen Héhe liber dem Gerét bestim-

. men:

Statische Héhe:
Uber dem Gerdt (m)bis 8 | 9 |10 111213 |14
Max. Wasserinhatt () |85 7669 |63 |56 |49 |42
der Anlage.

Eine Kapazitatserweiterung kann erreicht werden,
wenn der Vordruck bis auf 0,5 bar durch Lésen der
Kappe und Offnen des Ventils (Bild 2, 3, Pos. 26)
vermindert wird.

Abgasfithrung

Um Korrosion zu vermeiden, nur Abgasrohre aus
Aluminium verwenden.

Abgasrohre dichtschliieend gemas DVGW-TRGI
bzw. TRF verdegen. Der Schornsteinquerschnitt ist
nach DIN 4705 zu ermitteln, ggf. sind z. B. Schom-
stein-Auskleidung, IsoliermaBnahmen usw. durchzu-
fihren. Wegen der langeren Laufzeit von
stetig-geregelien Geraten ist der Einbau von Abgas-
klappen nur dann erforderlich, wenn sie bauaufsicht-
lich vorgeschrieben sind (z. B. Gemischtbelegung).
Bei thermischen Abgaskiappen nur Diermayer-Klap-
pen, Typenreihe GWR, einsetzen. Motorische Ab-
gasklappen diirfen verwendet werden.
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6.1 AnschluBabmessungen 130
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Bild 9
13 Montage-AnschiuBplatte ' 103 Klappe fir Bedienblende _
43 Heizungsvoriauf 112 AnschluBnippel R 3/4 fiir Gas (fertig montiert)
47 Heizungsriicklauf 113 Ubergangsstiick R 1/2 auf Ermeto (Zubehor)
71 AnschluBnii)gel R 1/2 flir Vorlauf- 115 Anschluf3nippel R 1/2 flir Gas (beigelegt)
Speicher (ZSR) 120 Aufhdngelaschen (Gerét)
72 AnscthBnipSpeI R 1/2 fiir Ricklauf- 122 Montageschablone
Speicher (ZSR)

101 Mantelschale
102 Kontrolloffnung

10 su1ers



Montage-AnschluBplatte - fertig montiert

170 | 174

Bild 10

Sicherheitsventil mit Auslaufrohr

=

=

15/1

T

Bild 11

14 Trichtersyphon

15 Membran-Sicherheitsventil am Gerat

15/1 Auslaufrohr

71 Vorlauf Speicher (ZSR)

72 Ricklauf Speicher (ZSR)

170 Wartungshahne (Vor- und Riicklauf, Eckform),
172 Gashahn bzw. Membranventil

174 Entleerung

Betrieb ohne Warmwasserspeicher

Werden die Gerite ohne Warmwasserspeicher be-
trieben, muB eine KurzschluBverbindung (278)
zwischen Vor- und Ricklauf eingebaut werden

(s. Bild 12).

Bild 12
Durch diesen Einbau werden unerwlinschte Gerdu-

sche vermieden. Die KurzschiuBverbindung ist un-
ter der Zubehtr Nr. 508 (7 719 000 990) erhaltlich.

6.2 Elektro-AnschiuB3

Die Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen
sind fertig verdrahtet und geprift. Es muB nur noch
der bauseitige NetzanschluBB AC 230 V/50Hz herge-
stellt werden.

Netzanschiu

Alle SchutzmaBnahmen entsprechend den VDE Vor-
schriften 0100 und etwaigen Sondervorschriften
(TAB) der értlichen Energie-Versorgungsunterneh-
men beachten.

Nach VDE 0700 Teil 1 muB der NetzanschiuB fest
an die Klemmleiste des Schaltkastens (kein Schuko-
stecker) und Uber eine Trennvorrichtung mit min.

3 mm Kontaktabstand (z.B.Sicherungen, LSM-
Schalter) angeschiossen werden. Weitere Verbrau-
cher diirten nicht abgezweigt werden.

Die Lage des KabelanschluBes fiir Netz und Regler
ist aus Bild 13 ersichtlich (dunkles Feld) .

Es wird empfohlen, das aus der Wand gefiihrte Ka-
bel min. 50 cm (berstehen zu lassen.

16
7T & \
N —
-
120 120
150 J[ 150

© |
~ L | |
5 .
200 ; 250 -

Vor Arbeiten am elektrischen Teil, AnschiuB3
grundsatzlich spannungsfrei machen.
—Mantelschaie abnehmen

—Klarsichtdeckel des Schaltkastens entfernen

—AnschiuBkabel durch Kabeldurchfiihrung stecken
und mit Zugentlastung sichern

—~Anschlukabel an den Klemmen L, Nund &
anschlieBen (Bild 14)

Jutzzs 11



161

Bild 14

155 Schaiter fiir Pumpenschaitart
161 Briicke 8 - 9

AnschluB von Zubehdren mit Steckanschiuf

Bild 15

314 Steckerleiste fiir Einbauregler DC 24 V
318 Steckerleiste fir Schaltuhr DC 24 V
329 Steckerleiste fir LSM DC 24 V

AnschluB von Zubehéren mit Kiemmanschiuf

AnchluB Heizungsregelung DC 24 V

Die Kesseltherme kann nur in Verbindung mit einem
JUNKERS-Regler betrieben werden.

Anschluf an Klemme 1, 2 und 4 bei Raumtempera-
turregler siehe Bild 16.

DC24V
1{2]|a[5[7]8]9
j —

T

11214
Rauntemperaturregier

Bild 16

12 Ju12ms

AnschluB von indirekt beheiztem Speicher
~AnschluB an Kiemme 7, 8 und 9 nach Bild 17

DC24v

1]2lai5[7]8|9
=

[1]
IL{N[7{7]8]9
I

Speicher

Bild 17

Bei Einsatz von Fremdspeichern bzw. bauseitigem
Relais auf Kiemme 7 und 8 muB ein Relais mit gold-
beschichteten Kontakien verwendet werden.
Alternativ kann ein Speicherthermostat mit Um-

‘schaltkontakt eingesetzt werden.

AnschluB Sperrschalter DC 24 V bei ZR...

—Briicke 161 an 8 - § entfernen
~Anschluf an Klemme 8 und 9 nach Bild 18

DC24 v
1|2|a[s]7]8]9

Sperrschalter

Bild 18

Weitere Einzelheiten siehe jeweilige Installationsan-
leitungen.

Pumpenschaltarten bei Heizbetrieb

Die Gerate werden mit Schalterstellung Il ausgelie-
fert. (Bild 14). Die Pumpenschaltart kann mit dem
Schalter 155, Bild 14, gewahlt werden.

Beim Einbauregler TA 210 E muB die Schaltart il}
gewahlt werden, da die Kesseltherme sonst nicht in
Betrieb geht.

Schaltart |

Bei Heizungsanlagen ohne Regelung (in der BRD
nicht zuldssig).

Die Pumpe wird vom Vorlauftemperaturregler (136)
geschaltet.

Schaltart

Der Vorlauftemperaturregler (136) schaltet nur das
Gas. Der externe Regler schaltet Gas und die Pum-
pe nach einer max. Nachlaufzeit von 3 min. ab:
Schaltart Ill

Die Pumpe lduft sténdig. Bei der Kombination von
witterungsgefiihrter Regelung, Heizgerét und indi-
rekt beheiztem Speicher ist die Schaltart IIl notwen-
dig, um eine unkontrollierte Speicherladung zu
vermeiden.



7 Betriebsbereitstellung

! 102

132
8/1
136

397
/ - 61
| ——— 135

49

Df

—— 15

15/1

14

Bild 19

8/1 Manometer

14 Trichtersyphon

15 Membran-Sicherheitsventil

15/1 Auslaufrohr

49 Betriebsartenschalter

61 Entstérknopf

71 Vorlauf Speicher {ZSR)

72 Rickiauf Speicher (ZSR)

102 Kontrolibfinung

132 Deckel

135 Hauptschatter

136 Temperaturregler flir Heizungsvorlaut
170 Wartungshahne im Vor- und Rucklauf
172 Gashahn

317 Digitale Anzeige

« Vordruck des Membran-AusdehnungsgefaBes ent-
sprechend der Berechnung DIN 4807 einstellen.

+ Komplette Heizungsantage ohne Kesseltherme
spllen.

¢ Zum Fillen VerschluBschraube des automat-
ischen Entlifters (Bild 2, 3, Pos. 27) um ca 3 Ge-
windeginge l6sen, damit die gesammelte Luft
entweicht.

+ Heizkdrperventile 6ffnen.

¢ Heizungsanlage auf ca 1,5 bar (Klimaboden
1,0 bar) fullen.

» Heizk&rper entliiften, Ventile erst schlieBen, wenn
nur noch Wasser austliet.

» Brauchwasserkreis fillen.

e Kesseltherme auf Dichtheit prifen.

¢ Heizungsanlage auf ca 0,2 bar héheren Druck als
der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefaies
filten.

* Heizung (ber angemessenen Zeitraum auf hoch-
ste Vorlauftemperatur heizen. '

» Wasser auf 50 °C abkiihlen lassen und ggf. nach-
fillen. Fillschlauch vorher mit Wasser fiillen.

» FHillschlauch abnehmen.

» VerschluB3schraube des automatischen Entlifters
schlieBen.

Juizrs 13



8 Inbetriebnahme

Einschalten

Gas-Absperrhahn und ggf. Kaltwasser Eckventil 6if-
nen.

Bild 20

Hauptschalter auf Stellung Il Winter:

In der Anzeige erscheint P1, P2, P3, P4 und P5, da-
nach die momentane Vorlauftemperatur des
Heizwassers.

Heizung und ggf. Brauchwasser (ZSR) sind einge-
schaltet. ‘

Hauptschaiter auf Stellung 1 Sommer:

In der Anzeige erscheint P1, P2, P3, P4 und P5, da-
nach die momentane Vorlauftemperatur des
Heizwassers.

Bei Geraten mit Speicher ist nur die Brauchwasser-
versorgung eingeschaltet. Die Heizung arbeitet
nicht. Die Spannungsversorgung fiir die Schaltuhr
bleibt bestehen.

Bild 21

Temperaturregler fOr Heizungsvorlauf auf Anschlag
rechts. Bei Warmeforderung steigt die Heizungsvor-
lauf Temperatur in der An_zeige.

T

Bild 2

Raumtemperaturregler auf gewlinschte Temperatur
stellen.

14 Jui2rs

Ausschalten

Bild 23

Hauptschalter auf 0.
Die Schaltuhr der Heizungsregelung bleibt nach der
Gangreserve stehen. :

Stérung

Bei Stérung Hauptschalter in Positionen IlI-l oder
ll-1-ll schalten. Nach 5 s Entstdrknopf driicken.
Bei Stérungen, die sich nicht durch den Entstor-
knopf beseitigen lassen, rufen Sie den Kunden-
dienst.

Abgasiiberwachung

Bei Abgasaustritt in den Aufstellungsraum schaltet
die Abgas(iberwachung das Gerét ab. In der Anzei-
ge erscheint A4,

Nach ca. 20 Minuten geht das Gerat wieder auto-
matisch in Betrieb.

Tritt diese Abschaltung haufiger auf, ist ein
Fachmann mit der Prifung des Gerédtes bzw. der Ab-
gasanlage zu beauftragen.
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9 Gas-Einstellung

Bild 25: Gasarmatur CE 426

3

7

49
61
63
64
65

MeBstutzen flir Diisendruck
MeBstutzen fiir GasanschiuBflieBdruck
Betriebsartenschalter abgedeckt
Entstérknopt

Einstellschraube fir max. Gasmenge
Einstelischraube fir min. Gasmenge
Abdeckung

136 Temperaturregler fiir Heizungsvorlaut

Die Geréte sind gasseitig voreingestellt

Priiten, ob Einstellung stimmt und die auf dem Typ-
schild angegebene Gasart mit der vom Gaswerk ge-
lieferten Gasart (ibereinstimmt. Bei Abweichen ist
das Geréat nach Abschnitt "Umsteliung” Seite 18 auf
die neue Gasart umzubauen.

Die Nennwarmebelastung ist nach der Diisendruck-
methode oder auch nach der volumetrischen Metho-
de einzustellen. Fir beide Einstelimethoden ist ein
U-Rohr-Manometer erforderiich.

Hinweis: Die Disendruck-Einstelimethode ist zeit-
sparender, daher zu bevorzugen.

Stadtgas: Gerat nach Diisendruck- oder volumetri-
scher Methode einstellen.

Erdgas: Geréte der Erdgas%ruppe H sind ab Werk
auf Wobbe-Index 15 kWh/m” (12 900 kcal/m® yund
20 mbar Anschlufidruck enngestel!t und plombiert.
Die Gerate der Gruppe L sind ab Werk auf Wobbe-
Index 12,4 kWh/m® (10 700 kcal/m®) und 20 mbar
AnschluBdruck eingestellt und plombiert. Gerate der
Gruppe LL sind auf Wobbe-Index 11,7 kwh/m? ein-
zustellen.

Funktionskontrolle des Gerites vormehmen und

evtl. Gaseinstellung nach Abschnitt Diisendruck-Ein-
stelimethode Gberprifen.

Flassiggas: Geréte fiir Fliissiggas sind ab Werk
entsprechend dem auf dem Typschild angegebenen
AnschluB3druck eingestelilt und plombiert.

9.1 bﬁsendruck-EinsteHmethode

Wobbe-Index (W.) beim Gaswerk erfragen.

1. Plombierte Abdeckkappe 65, Bild 25, iber
den bei den Gas-Einstellschrauben entfernen.

2. Dichtschraube 3 I6sen und
U-Rohrmanometer anschlieBen.

3. Gas-Absperrhahn 6ffnen und Gerat nach
Bedienungsanleitung Seite 16, in Betrieb
nehmen. Fiir die weitere Einstellfolge muB das
Gerat im Beharrungszustand sein (25 min
Betriebszeit.

4.  Abdeckkappe vom Betricbsartenschalter 49
entfernen und Schalter auf “Max” stellen.

5  Fir"Max" angegebener Diisendruck (mbar)
aus Tabelle Seite 23 entnehmen. Diisendruck
(ber Einstellschraube 83 einstellen. Hierzu die
Dichtschraube entfernen und an der innenliegen-
den Schlitzschraube die Einstellung vomehmen.
in Richtung + mehr, in Richtung - weniger Gas.
Bei Flissiggasgeraten Einstelischraube 63 in
Richtung + bis Anschlag hineindrehen.

6. Betriebsartenschalter 49 auf "Start" stellen.

7. Fir "Start" angegebener Diisendruck (mbar) aus
Tabelle Seite 23 entnehmen {Geratetyp
beachten). Disendruck tiber Gas-Einstell-
schraube 64 einstellen .

Bei Fliissiggasgeréten wird Einstelischraube 64
bis Anschlag eingedreht.

8. Eingestelite "Start"- und "Max"-Werte
kontrollieren und evil. korrigieren.

juizzs 15



9. Gas-Absperrhahn schlieBen, U-Rohr-Mano-

meter abnehmen und Dichtschraube 3 festziehen.

10. Dichtschraube 7 16sen und U-Rchr-
Manometer am Mef3stutzen anschlieBen.

11. Gas-Absperrhahn 6ffnen und Gerét in Betrieb
nehmen. Betriebsartenschalter 49 auf "Max"
stellen.

12. Erforderlicher AnschluBflieBdruck flr Stadtgas
zwischen 7,5 und 15 mbar, Erdgas zwischen
18 und 25 mbar. Weicht der Anschlu3flieBdruck
von den o. a. Werten ab, Ursache ermitteln und
Fehler beseitigen. Ist dies nicht méglich,
Gaswerk verstandigen. Bei AnschiuB3driicken
zwischen 5 und 7,5 mbar bei Stadtgas bzw. 15
und 18 mbar bei Erdgas nur 85 % der
Nennwarmebelastung (Max.) einstellen. Unter
5 bzw. Uber 15 mbar bei Stadtgas und unter 15
bzw. Uber 25 mbar bei Erdgas darf weder eine
Einstellung noch eine Inbetriebnahme erfolgen.
Das Gerét ist gasseitig zu sperren.

13. Bei auf3ergewdhnlichem Flammenbild Disen-
kontrolle vornehmen.

14, Gas-Absperrhahn schlieBen, U-Rohr-Mano-
meter abnehmen und Dichtschraube 7 dicht
einschrauben.

15. Abdeckkappen 65 (ber Gas- Einstellschrauben
anbringen und plombieren.

16. Betriebartenschalter 49 auf "Betrieb" stellen.
und Abdeckkappe wieder aufstecken.

17. Kunden in der Bedienung der Kesseltherme
unterweisen.

9.2 Volumetrische Einstellmethode

Bei Einspeisung von Flissiggas/Luftgemischen in
Spitzenbedartszeiten Einstellung nach Disendruck-
Einstellmethode kontrollieren.

Wobbe-Index (Wo) und Brennwert (Hg) bzw. Be-
triebsheizwert (Hus) beim Gaswerk erfragen.

1. Plombierte Abdeckkappe 65, Bild 25, (ber den
beiden Gas-Einstellschrauben entfernen.

2. Gas-Absperrhahn 6ffnen und Gerat nach
Inbetriebnahme, Seite 16, in Betrieb nehmen.
Fir die weitere Einstellfolge muB3 das Gerat im
Beharrungszustand sein (=5 min Betriebszeit).

3. Betriebsartenschalter 48 auf "Max" stellen.

4. Flr “Max” angegebene DurchfluBmenge (/min)
aus Tabelle Seite 24 entnehmen. GasdurchfluB3-
menge Uber Gaszéhler an Gas-Einstellschraube
63 einstellen. In Richtung + mehr, in Richtung -

weniger Gas. Hierzu die Dichtschraube entfernen

und an der innenliegenden Schlitzschraube die
Einstellung vornehmen.

Bei Flussiggasgeraten Einstellschraube 63 bis
Anschlag herausdrehen.

5. Betriebsartenschalter 49 aut "Stant" stellen.

6. Fir "Start" angegebene GasdurchfluBmenge
(/min) aus Tabelle Seite 24 entnehmen.
GasdurchfluBmenge (ber Gas-Einstellschraube
64 einstellen. Bei Flissiggasgeraten '
Einstellschraube 64 bis Anschlag eindrehen.

18 Ju1z7s

7. Eingestelite "Start"- und "Max"- Werte
kontrallieren und evtl. korrigieren.
Gas-Absperrhahn schlielen.

9. Dichtschraube 7 l16sen und U-Rohr -Manometer
am Mef3stutzen anschlief3en.

10. Gas-Absperrhahn 6ffnen und Gerat in Betrieb
nehmen. Betriebsantenschalter 49 auf "Max"
stellen.

11. Erforderlicher AnschluBflieBdruck fir Stadtgas
zwischen 7,5 und 15 mbar, Erdgas zwischen 18
und 25 mbar. Bei abweichendem Anschluf3-
flieBdruck s. Disendruck-Einstellmethode,

Pkt. 12.

12. Gas-Absperrhahn schlieen, U-Rohr-Mano-
meter abnehmen und Dichtschraube 7 fest
einschrauben.

13. Grobe Kontrolle des Dilsendruckes vornehmen.
Werte siehe Tabelle, Seite 23 und D{isendruck-
Einstelimethode, Pkt. 1 - 8 und 12.

14. Gas-Absperrhahn schiieBen, U-Rohr-Mano-
meter abnehmen und Dichtschraube 3 fest-
ziehen.

o

15, Abdeckkappe 65 lber Gas-Einstellschrauben

anbringen und plombieren. )
16. Betriebsartenschalter 49 auf "Betrieb" stellen
und Abdeckkappe wieder aufstecken.
17. Kunden in der Bedienung der Kesseltherme
unterweisen.

9.3 Betriebsverhalten (Osterreich)

Beim Anschlui3 an einen feuchtigkeitsunempfindli-
chen Abgasfang nach ONORM B 8200,
Ausfithrungsart 1 gibt es beim Betrieb der Kesselther-
me keine Einschrankungen. '
Beim Anschlul3 an einen herkémmlichen Abgasfang
ist die Kesseltherme mit der max Nennwarmebela-
stung zu betreiben. Die Mindestvorlauftemperatur ist
auf 60°C zu begrenzen (Stellung 4 am Temperatur-
regler).

Temperaturregler-Griff nach vorne abziehen, den
darunter liegenden Kunststoffeinsatz abheben, nach
links drehen und wieder aufstecken. Temperatur-
regler-Griff wieder aufstecken, s. Bild 28.



10 Wichtige Hinweise fiir den Kunden

—Der Fachmann erki&rt dem Kunden die Wirkungs-
weise und Bedienung der Kesseltherme.

—Anderung oder Instandsetzungen am Gerat darf
der Kunde nicht vornehmen.

--Geman § 9 der Heizungsanlagenverordnung hat
der Betreiber die Pflicht, die Anlage regeimaBig
warten zu lassen. Wir empfehlen, die Wartung ein-
mal jahrlich jeweils vor Beginn der Heizperiode
durch einen zugelassenen Fachbetrieb ausfiihren
zu lassen.

—Der AbschluB3 eines entsprechenden Wartungsver-
trages bringt lhnen storungsfreie Funktion und lan-
ge Lebensdauer Ihres Gerétes und solite deshalb
in keinem Fall versdumt werden.

—Entsprechend dem Bundesimmissionsschutzge-
setz ist der Betreiber fiir die Sicherheit und fiir die
Umweltvertraglichkeit der Anlage verantwortlich.

—Bei extremen AuBentemperaturen (ab -15 °C) ist
die Nachtabsenkung aufzuheben (s. Bedienungs-
hinweise der Regelung).

—Bei nachtraglichem Einbau fugendichter Fenster
muB die Verbrennungsluftversorgung gewahrlei-
stet bleiben.

Verbrennungsiuft

Um Korrosion zu vermeiden, muf3 die Verbrennungs-
luft frei von aggressiven Stoffen sein.

Als stark korrosionsférdernd gelten Halogenkohle-
wasserstoffe wie Chlor und Fluor, die z. B. in
Loésungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen
und Haushaltsreinigern enthalten sind.

Geréatebetrieb {iberwachen

Brennerflammen durch Kontrolidfinung (102,8ild 19)
beobachten. Flammen miissen ruhig, ohne gelben
Flammenmantel brennen.

Verhalten bei Stérungen

Gasgeruch 4

Gashahn (172) schlieBen und Raum liiften. Gasver-
sorgungsunternehmen bzw. Anlagenersteller
informieren.

Gerat wird warm, Anlage bleibt kalt
Heizkorperventile offnen. Bleibt Anlage kalt, [duft
Umwaizpumpe nicht: Gerat ausschatten und Fach-
mann benachrichtigen.

Mantelschale reinigen

Mit feuchtem Tuch Mantelschale abreiben. Keine
schartfen oder dtzenden Reinigungsmittel verwen-
den.

11 Abgasverlustmessung

Fdr die Reproduzierbarkeit der Abgasverlustmes-
sung ist es notwendig, bei gleichbleibender Leistung
(Nennleistung) zu messen.

O

|

AN /@
( %’E J
=

49

Bild 26
—Kappe zu Schalter (49) abheben und Schrauben-
schiitz auf Position & stellen

—nach Beendigung der Messung Schraubenschlitz
wieder auf Position = stellen

—Kappe wieder aufsetzen

wizrs 17



12 Umstellung

29
30

56
63
64
65

Diise

Brennergruppe links
und rechts
Gasarmatur CE 426
Max-Einstellschraube
Einstellschraube
Abdeckung

150 Drosselscheibe

Bild 27

1114 21 120 ohne Kennzahl - -

11/14 23 100 ohne Kennzahi - -

1114 31/32 65 1,5 1,8 2,1
21 23 100 ohne Kennzahi - -
21 31/32 65 1,5 1,8 2,1
21 11/14 216 Umbau nicht zulassig |
23 11/14 216 Umbau nicht zulassig
23 21 120 ohne Kennzahl - -
23 31/32 65 1,5 1.8 2,1

31/32 1114 216 Umbau nicht zuléssig

31/32 21 120 ohne Kennzahl - -

31/32 23 100 ohne Kennzahl - -

12.2 Gaseinstellung nach Umbau

11/14 21/23 1. Max.-Einstellung nach Abschnitt Gas-Einstellung S. vormehmen.
2. Start- Einstellung: Einstellschraube (64) auf “START” Dlsendruck einstellen.
1114 31/32 1. Druckregler blockieren, Schraube (63} auf Anschlag eindrehen.
2. Start- Einstetlung: und Einstellschraube (64) auf Anschlag eindrehen.
21/23 31/32 1. Max.-Einstellung: Einstelischraube (63} auf Anschlag “MAX” stelien.
2. Start- Einsteflung: Einstellschraube (64) auf Anschlag eindrehen.
21/23 11/14 1. Max.-Einstellung: Einstellschraube (63) auf Anschlag “MAX” stellen.
2. Start- Einstellung: Einstellschraube (64) auf Anschlag eindrehen.
31/32 1114 1. Max.-Einstellung: Einstellschraube (63) auf Anschlag “MAX" stelien.
2. Start- Einstellung: Einstellschraube (64) auf Anschlag eindrehen.
31/32 21/23 1. Max.-Einstellung nach Abschnitt Gas-Einstellung S. vornehmen.
2. Start- Einstellung: Einstellschraube (64) auf “START" Diisendruck einstelien.

18
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13 Informationen fiir den Fachmann

Das Nachfiillen und Entliiften der Anlage sowie die
Kontrolle des Wasserdruckes am Manometer (8/1)
ist dem Kunden zu zeigen.

Aus Griinden der elektrischen Sicherheit ist die Man-
telschale gegen unbefugtes Abnehmen zu sichern.
Hierzu muf die Schraube am rechten Rasthebei,
nach der Inbetriebnahme, festgezogen werden.
Das Heizgerat darf wasserseitig nur mit einem max.
Druck von 3 bar abgedriickt werden.
Temperaturregler fiir Heizungsvorlauf (136)

Die Vorlauftemperatur ist zwischen 35 °C und 90 °C
einstellbar. Bei Niedertemperbegrenzung (E) ist der
Temperaturwahler auf Stellung 5 - 6 begrenzt.

Dies entspricht einer max. Vorlauftemperatur von
75 °C und erfordert gemaf 2. Heiz-AnlV keine
Einstellung der Heizleistung auf den errechneten
Warmebedar.

Veranderung der Niedertemperatureinstellung E
Bei Heizungsaniagen flir héhere Vorlauftemperaturen
kann die Begrenzung aufgehoben werden, s. Bild 28.
Hierzu wird der Temperaturregler-Griff nach vorne ab-
gezogen und der darunter liegende Kunststoffeinsatz
abgehoben, nach rechts gedreht und wieder einge-
drlickt. Temperaturregler-Griff wieder aufstecken,

Bild 28

Durch die stetige Regelung im Leistungsbereich zwi-
schen Startlast und Nennwérmeleistung, in Verbin-
dung mit einem speziellen Stetig-Regler, pait sich
die Heizleistung der Kesseltherme automatisch dem
jeweiligen Warmebedarf an.

Vorteil: Verbesserter Betriebswirkungsgrad, geringe-
rer Heizgasverbrauch.

Temperaturbegrenzer 24 V DC

Der Temperaturbegrenzer (Bild 2, 3, Pos. 6) ist ein-
gestellt auf 120 °C, der Temperaturbegrenzer (Bild

2, 3, Pos. 9) auf 110 °C.

Wahrend des Betriebes liegt an den Kontakten der
Begrenzer eine Spannung von 24 V DC an.
Startstufe im Heizbetrieb '
Im Heizbetrieb wird bei jedem Anlauf 1,5 min die Lei-
stung auf der Startleistung gehalten.

Funktionspriifung

Prifen, ob Temperaturregler fiir Heizungsvorlauf
(136) bei maximal eingestellter Temperatur das Gas
zum Brenner abschaltet. '
Pumpenlauf

Geht der Brenner nach kurzer Zeit wieder aus, Pum-
penlauf prifen. . .
Vorsicht! Keramikwelle. Pumpe nicht trocken laufen
lassen.

Meldungen in der digitalen Anzeige

Es gibt blinkende und nicht blinkende Meldungen.
Blinkende Meldungen kénnen durch den
Entstérknopf beseitigt werden.

Bei nicht blinkenden Meldungen ist der Gasweg
geschlossen, der Fehlergrund muB beseitigt werden.
Die letzte Meldung kann {iber den Betriebsarten-
schalter (49), auf Stellung "Max", abgerufen werden.
In der Anzeige wird alle 5 s fiir ca. 1 s statt der Vor-
lauftemperatur die letzte Metdung angezeigt.
Warnungen in der digitalen Anzeige

Warnungen erscheinen bei Betrieb nicht in der An-
zeige. : ,

Die aktuelle Warmnung wird nur in der Betriebsart £
angezeigt.

Die letzte Warnung wird nur in der Betriebsart
“Start” angezeigt.

In der Anzeige wird alle 5 s fiir ca. 1 s statt der Vor-
lauftemperatur die aktuelle bzw. letzte Warnung
angezeigt. Ist keine Warnung vorhanden, so bleibt
die Anzeige normal bzw. erscheint 00.

Stérung bei erster Inbetriebnahme

Durch LufteinschiuB in der Gasleitung kann es bei
der ersten Inbetriebnahme zum Verriegeln des Gera-
tes kommen. In der Anzeige erscheint die Meldung
EA. Nach 90 Sekunden kann die Storung am Ent-
storknopf beseitigt werden, und das Gerat geht auto-
matisch in Betrieb.

Ausfihrliche Unterlagen sind iiber den Kunden-
dienst anzufordern.
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14 Wartung

Die Wartung darf nur durch einen zugelassenen
Fachbetrieb erfolgen.

Siehe Wartungsvertrag Ju Ps 8-21.
Vor jeder Wartungsarbeit Netz abschalten (Siche-
‘rung, LS-Schalter).

Warmeblock (35)

Wérmeblock auf Verschmutzung prifen.

Bei Ausbau des Wéarmeblocks Wartungshihne ab-
sperren. Gerét entleeren.

Wird der Warmeblock ausgebaut, Temperaturbe-
grenzer (6) sowie Temperaturf(hler im Voriauf (36)
abziehen und Block mit kraftigerm Wasserstrahl ab-
spiilen. Bei starkerer Verschmutzung Warmeblock
mit Lamellen nach unten in heiBes Wasser mit Spiil-
mittel tauchen und abspilen.

Maximaler Druck fiir Dichtheitspriifung 4 bar.
Warmeblock mit neuen Dichtungen einbauen.
Temperaturbegrenzer und Temperaturfihler montie-
ren.

‘Brenner (30)

Brenner jahrlich auf Verschmutzung nachsehen und
evil. reinigen.

Vor Reinigung des Brenners mit Wasser, Ziindelek-
troden und Uberwachungselektrode ausbauen und
Elektrodenspitze mit Biirste reinigen.

Brennerrohre und Luftansaugung an injektordiisen
mit Birste reinigen.

Falls der Brenner durch Fett, Rul3 usw. stark ver-
schmutzt ist, Brenner zerlegen und in Wasser mit
Spulmitte] reinigen.

Funktionspriifung aller Sicherheits-, Regel- und
Steuerorgane.

Alle 3 Jahre
Uberwachungselekirode tauschen.

Wiederinbetriebnahme

Abschnitte Flllen der Anlage, Funktionsprifung und
Gas-Einstellung beachten.

Alle Verschraubungen nachziehen.

Gasmenge (DUsendruck). Gberprifen, erst Max. und
dann Startmenge einstellen, nach Einstellung den
Gasregelschalter auf Betrieb stellen.

20 Juizrs

Abgasiiberwachung

Die Abgasuberwachung ist wartungsfrei.

Wir empfehien jedoch, im Rahmen der Gerateliber-
wachung eine Funktionspriifung der Abgasiberwa-
chung vorzunehmen.

Prifung der Abgasiiberwachung 6.1 an der Stré-
mungssicherung:

—Betriebsartenschalter 49, Bild 26, in Stellung "min"
und Startlast Gberpriifen, anschlieBend Gerét aus-
schalten

—Betriebsartenschalter in Stellung "max" stellen

—Abgasrohr anheben, Abgasstutzen mit einem
Blech abdecken und Kesseltherme einschalten. In
diesem Betriebszustand (Abgasstau) muB sich
das Gerat nach max. 120 Sekunden abschalten.
A4 erscheint in der Anzeige

—Blech entfernen und Abgasrohr wieder montieren.
Nach ca. 20 Minuten muB die Kesseltherme wie-
der automatisch in Betrieb gehen
Achtung: Der Halter des Abgasfiihlers darf
nicht verbogen werden.

Hinweis: Durch Aus- und Wiedereinschalten des Ge-
ratehauptschalters kann die 20miniitige Wiederein-
schaltzeit geldscht werden.

Betriebsartenschalter in Stellung ==

Ersatzteile ‘
Mit Benennung und Teile-Nummer anhand von Er-
satzteilliste anfordern.

Wartungsfette
Wasserteil Unisilkon L 641.
Verschraubungen: HFt 1 v 5.
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Junkers-Verkaufsbiiros

52068 Aachen
Neukoéllner StraBe 4
Telefon (0241) 96 76-576
Telefax (0241) 9676575

10627 Berlin ~
BismarckstraBie 71
Telefon (030) 32788-0
Telefax (030) 32788191

33609 Bielefeld
Eckendorfer Strafle 38
Telefon (0521} 9324 30
Telefax (0521) 38930

38102 Braunschweig

Hopfengarten 22 a
Telefon {0531) 71817

Telefax (0531) 798314

28239 Bremen

GroB3e Riehen 6
Telefon (0421) 69447-0
Telefax (0421) 6441636

09116 Chemnitz
NeefestraBe 88

Telefon (0371) 381 41-0
Telefax (0371) 3814148

44145 Dortmund
BurgholzstraBe 149
Telefon (0231) 981021-0
Telefax (0231) 98102119

01067 Dresden:

Bremer Strafie 57
Telefon {0351} 42091-0
Telefax (0351) 4209149

Diisseldorf:

40882 Ratingen
Broichhofstralie 9
Telefon (02102} 94 99-0
Telefax {02102) 472638

99085 Erfurt
Ottp-Schwade-Stralie 6
Telefon (0361} 57667-40
Telefax {0361} 5766749

60486 Frankfurt
Theodor-Heuss-Allee 70
Telefon (069) 7909-0
Telefax (069) 7909344

79108 Freiburg
Tullastralle 79

Telefon (0761) 50425-0
Telefax (0761) 5042530

22525 Hamburg
Kleine Bahnstrafie 10
Telefon (040) 85180-0
Telefax (040) 8505609

30165 Hannover
Vahrenwalder Strafie 221 A
Telefon (0511) 6 7899-0
Telefax (0511) 6789926

34117 Kassel
Schillerstrae 38-40
Telefon (0561) 784 55-0
Telefax (0561) 103714

50933 Kdln

Stolberger Strafle 370
Telefon (0221) 4905-0
Telefax (0221) 4905216

04159 Leipzig
Georg-Schumann-Strafie 294
— Am Viadukt -

Telefon (0341) 5967287
Telefax (0341) 5967293

39120 Magdeburg
Salbker StraBe 21
Telefon (0391) 62528-0
Telefax (0391) 6252820

68309 Mannheim
Neustadter Stralle 77-79
Telefon (0621) 727 94-0
Telefax (0621) 72794 44

80335 Miinchen
SeidlstraBe 1315
Telefon (089) 5128-0
Telefax (089) 5128313

48155 Miinster
EulerstraBe 15

Telefon {0251) 60891-0
Telefax (0251) 67870

17036 Neubrandenburg
GneisstraBe 14

Telefon (0395) 769 53-0
Telefax (0395) 7780001

90441 Niirnberg
Schweinauer HauptstraBe 38
Telefon (0911) 62399-0
Telefax (0911} 662634

88214 Ravensburg
Schwanenstrale 5
Telefon {0751) 36318-0
Telefax (0751) 3631830

18069 Rostock
Goerdelerstraie 28
Telefon (0381) 80933-0
Telefax (0381) 8093319

66119 Saarbriicken

An der Christ-Konig-Kirche 10
Telefon (0681) 584030

Telefax (0681) 5840315

70327 Stuttgart
Verkaufsbiiro Siidwest,
Heiligenwiesen 28
Telefon (0711} 409510
Telefax (0711) 4095129

26386 Wilhelmshaven
Gokerstralle 216
Telefon (044 21) 996150
Telefax (04421) 60831

42115 Wuppertal
Otto-Hausmann-Ring 113
Telefon (0202) 271420
Telefax (0202) 7160572
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Osterreich:

Y

chlorfrei
chlorinatfres
sans chlore

Robert Bosch GmbH
Abteilung Junkers

1030 Wien
Hiittenbrennergasse 5
Telefon (0222) 797 22-8021
Telefax (0222) 79722-8099

Schweiz:

Brennwald AG

CH-8810 Horgen
Dammstrale 12

Telefon (00411) 7279191
Telefax (004 11) 7279199

YYJUNKERS

Robert Bosch GmbH
Geschiiftsbereich Junkers
Postfach 1309

73243 Wernau



