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Geratebeschreibung

DDC-Zentrale DDC3002/E

DDC-Zentrale DDC3002/E

Grundfunktion

DDC-Zentrale fur Regel-, Optimier-, Steuerungs-
und Uberwachungsfunktionen

Handbedienungsebene mit Taster und
beleuchtetem LCD-Display

Direktanschlufd 16 binare Eingange, 8 binare
Ausgange und 8 wahlweise als binarer
Eingang/Ausgang

Direktanschluf 16 analoge Eingange, 8 analoge
Ausgange

Direktanschluf3 an GLT-Leitzentrale oder
Modemanschluf}

4 DDC-Regelkreise Heizung / Luftung,
erweiterbar auf

7 DDC-Regelkreise tiber DDC-Softwaremenii Festwert
Funktionserweiterung durch DDC-Softwaremends
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DDC3002

DDC 3000

umfangreiche SPS-Funktionen mit 499 Merkern, 99 Timern sowie Zeitprogrammen.
Bis zu 99 DDC-Zentralen im bidirektionalen Datenaustausch (Peer-to-Peer)
Permanente Systemuberwachung der Buskommunikation und aller angeschlossenen DDC-Komponenten

Fur jeden Parameter kundenspezifische Klartexte méglich

Stérmeldespeicher, Ereignisprotokollierung mit Datum und Uhrzeit

Automatische Sommer- / Winterzeitumschaltung

Bedienergefihrter Dialog im Klartext fur die Abfrage und Eingabe der DDC-Daten, wie Istwerte, Sollwerte und

Zeiten

Komplette Bedienung des gesamten DDC-Systems von jeder angeschlossenen DDC-Zentrale (Remote Control)

ohne Zusatzgerat
Trendwertspeicher Uber Modem auslesbar

DDC3000-Zentrale mit erweitertem Speicherbereich zur Anbindung von maximal 63 FBRS5 .. FBR6
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Technische Daten
Busanschluf®

Schnittstellen

Ein- und Ausgange

Betriebsspannung

Sicherungen
Adrel3schalter
Anzeigen
Schalter / Taster
Prozessor
Speicher
Betriebssystem

Netzausfall-
Datensicherung

Schutzart
Umgebungstemperatur
Umgebungsfeuchte

Gehause

Fronttafelausschnitt
Gewicht
Kennzeichnung
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99 DDC3000-Zentralen; 1000m,
3000m mit Treibern; 100kBaud

63 FeldBusModule FBM, FeldBusRegler FBR;
speziell fir FBR5..FBR6
2000m; 20kBaud, CAN

Schaltschrankbus; 16 SchaltschrankBusModule SBM; 200m;
SBM-Bus 40kBaud, CAN

seriell RS232 Gebaudeleittechnik GLT, Modem, Bediendisplay,
Drucker (wahlweise Anschluf an Diagnosebuchse)

PCMCIA fur Memory-Card; Update, Datensicherung /
Rucksicherung (hinter der Frontblende)

Codeschlussel; Geratediagnose

potentialfreier Kontakt 5mA gegen 24V DC (max.
250Q), davon 2 BE (K1 und K2) fir Impulszahlung
bis 80Hz

Transistorausgang max. 80mA, 24V DC

Zentralenbus; Z-Bus

Feldbus; F-Bus

Diagnosebuchse
16 binare Eingange BE

8 binare Ausgange BA
8 wahlweise BE oder BA

16 analoge Eingange KP10 oder O .. 10V parametrierbar

Temperaturbereich: -50..+150°C

0 .. 10V, 5mA, kurzschlussfest

24V AC £10%; 50..60Hz; 20,0VA; 0,8A
24\ DC +/-10% / 100mA

12V DC +/-25% / 50mA

8 analoge Ausgénge
fur DDC-Zentrale

fur Ein- und Ausgange
fur Feldbus
Netzsicherung, T 0,63A
00 .. 99 mit 2 Drehschaltern; Zentralenadresse; (hinter der Frontblende)
4x 20stellige beleuchtetes LCD, LED Bus, LED Error

30 Tasten

68302; 32 Bit; 16MHz

2MByte SRAM; 2MByte Flash-PROM

PSOS 1.20; Programmierspache C; echtzeitfahig; multitaskfahig:

10 Jahre, Uhrenbaustein batteriegepuffert

IP40
0..45°C

im Betrieb: 20..80%rF, nicht kondensierend
auler Betrieb: 5..90%rF, nicht kondensierend

19"-Kurzkassette aus Kunststoff, Vierfachkassette mit zwei Stecksockeln
BxHxT;202mm x 132mm x 137mm

200,4mm x 112,0mm
2,200kg
CE
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Anschlussbild
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