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Regler und Regelsysteme/\’

Heizungsregler System ZQH 20..22

Merkmale

® Heizungsregler fur witterungsgefiihrte Vorlauftemperatur-
regelung mit Zweipunkt- oder Dreipunktausgang umschalt-
bar

® Direkte Ansteuerung von Pumpe/Brenner

@ STAND BY - Betrieb fiir auBenabhangige Ab- und Wiederein-
schaltung der Regelanlage

® Pumpenblockierschutz bei abgeschalteter Heizungsanlage

@ Einstellbare Maximalbegrenzung der Fernheizriicklauf-
temperatur

® Minimal- oder Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur

® MindestdurchfiuBfunktion Qmin sichert eine einwandfreie
Warmemessung

® Vielfachschaltung der Signale AuBentemperatur und Schalt-
uhrprogramm

® Diagnosesystem zur direkten Aufzeichnung der Signale
AuBen-, Vorlauf- und Rucklauftemperatur

Anwendung

Das Heizungsregler System ZQH 20..22 mit den vielen Ein-
satzmoglichkeiten.

Durch die direkte Ansteuerung von Pumpe/Brenner schaltet die
gesamte Heizungsanlage ab. Der STAND BY-Betrieb bedeutet
eine auBentemperaturabhangige Ab- und Wiedereinschaltung
der Regelaniage (Brenner/Pumpe aus, Ventil/Mischer zu). Der
Pumpenblockiersatz mit Zwangslauf der Pumpe einmal in 24 h
verhindert das Blockieren der Pumpe bei abgeschalteter
Anlage.

Bei FernheizanschluB begrenzt der Heizungsregler stetig den
Maximalwert der Fernheizricklauftemperatur.

Die MindestdurchfluBfunktion Qmin sichert in Verbindung mit
dem DurchfluBgrenzkontakt Q im Ventilstellantrieb eine ein-
wandfreie Warmemengenmessung (Forderung der Fernheiz-
werke). .

Die stetige Begrenzung der Vorlauftemperatur auf einen mini-
malen oder maximalen Grenzwert ist einstelibar.

An der 5poligen Normbuchse des Diagnosesystems stehen
Einheitssignale von 0. .-10V fir den direkten SchreiberanschiuB
zur Verfugung.

Bei einer Gruppenregelung von mehreren Heizungsregelkrei-
sen ist durch die Vielfachschaltung der Signale AuBien-
temperatur und Schaltuhrprogramm nur ein AuBenfiihler und
eine Schaltuhr erforderlich.

Bedienungs-
elemente

Er-Heizkennlinieneinstellung von 0. .3 EinfluB der Fihrungs-
groBe Witterung auf die RegelgroBe Vorlauftemperatur
Kn-Korrektur der Heizkennlinie um £ 25 K.

N-Einsteller fiir Nachtabsenkung 0..30 K, Ty-Vorlauftempera-
tur-Grenzwert min-max 20..100°C.

Min- oder Max-Begrenzung der Vorlauftemperatur. Grundein-
stellung Min-Begrenzung, umschaltbar auf Max-Begrenzung
durch internen Schalter.

TA AuBentemperatur-Grenzwert Tag 15..25°C. Einschalten
Pumpe/Brenner bei Unterschreiten des Einstellwerts. Abschal-
ten bei Uberschreiten um 2 K.

AuBentemperatur-Grenzwert Nacht liegt in der Grundein-
stellung um 7 K niedriger.

Trr Ricklauftemperatur-Grenzwert max 30..80°C.
Xp-Proportionalbereich von 4.40 K/min £ Xgq 1..10 K Schalt-
differenz bei Zweipunktregelung.

Programmschalter fur 6 Betriebsarten, LED-Funktionsanzeigen
flir Auf/Zu/Pumpe Ein

Automatikbetrieb Handbetrieb
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ZQH 20

Pl-Heizungsregler ohne Uhr

Tag/Nacht-Betrieb Uber externe Uhr

ZQH 21

Pl-Heizungsregler mit Uhr

fur Tag/Nacht-Betrieb, Tagesprogramm

ZQH 22

Pl-Heizungsregler mit Uhr

fur Tag/Nacht-Betrieb, Wochenprogramm

Bezeichnung

Regelverhalten
RegelgroBe

FlhrungsgroBle

BegrenzungsgroBe
EinfluB Eg

Korrektur Ky
Nachtabsenkung N

Vorlauftemperatur-
Grenzwert
min-max Ty

Grenzwert Ta
AuBlentemp. Tag
Grenzwert AT
AuBentemp. Nacht
Grenzwert max.Tre
Rucklauftemperatur
P-Bereich X,

Schaltdifferenz Xgq4
Nachstelizeit Tn

Betriebsarten-
schalter

Signalisierung

Diagnosebuchse

stetige PI-Regelung, umschaltbar in
Zweipunktregelung

Vorlauftemperatur TV mit linearem MeB-
widerstand KP 250, 250 Q bei 0°C
Witterungsfiihler TA mit linearem MeB-
widerstand KP 250 oder fur Gruppen-
regelung 0. -10V
Rucklauftemperaturfuhler TV mit
linearem MeBwiderstand KP 250

0..3 Steilheit der Heizkennlinie,
gekrummt

+ 25 K Vorlauftemperaturanderung
0..30K einstellbar, Gruppensteuerung
mit externer Schaltuhr

20..100°C einstellbar, Min- oder Max-
Begrenzung der Vorlauftemperatur
Grundeinstellung Min-Begrenzung,
umschaltbar auf Max-Begrenzung

15..25°C einstellbar, fut STAND BY
2..12Kintern, Grundwert 7K

30..80°C einstellbar

4 ..40 K/min Stellgeratlaufzeit bei
Pl-Regelung mit Dreipunktausgang
1..10Keinstellbar bei Zweipunktregelung
3 min fest eingestellt bei PI-Regelung
6-fach Programmschalter mit Automatik:
Schaltuhr/Tag/Nacht

Handbetrieb: Steligerat Auf/Halt/Zu

bei PI-Regelung, Heizung Ein/Aus bei
Zweipunktregelung

je 1 Leuchtdiode (LED) fir Stellbefehl
Auf/Zu und Pumpe Ein

5polige Normbuchse nach DIN 45592,
Signal 0..-10V Gleichspannung.
Birdenwiderstand =10 kQ
AuBentemperatur + 20..-30°C
Vorlauftemperatur 20..120°C
Rucklauftemperatur 20..120°C

+10 V = + 40 K Regelabweichung bei
Xp = 40K/min

Technische
Daten

kiehackeoeter
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Ausgang ZweiwegschlieBer fiir Steligerat bei Pl-
Regelung oder Schliefer Ein/Aus bei
Umschaltung auf Zweipunktregelung,
5 (1,5) A~/250V~ SchlieRer fir Pumpe/
Brenner, 5 (1,5) A~/250 V~

Umgebungstemp. 0..50°C

Funkentstorung nach VDE 0875/N

Schutzart P 40 nach DIN 40050

NetzanschluB 220V +10 %, 50..60 Hz, ca. 7 VA

Gehause 192 x 144 x 100 DIN 43 700, Klarsichttir,
Stecksockel, Montagebugel

Montage wandaufbau oder Schaltschranktirein-
bau, Ausschnitt A 192 x 144 DIN 43 700
mit den MaBen 186+ 1x 138 + 1

Gewicht 1,8 kg
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Anschlu3/Funktion
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1 2 3

Netz 220V 50..60 Hz
Stellgerat bei Dreipunktbetrieb

L1 N | o ‘30

Netz 220V 50..60 Hz
Brenner bei Zweipunktbetrieb

FlhrungsgroBe Witterung
Fuhler TA

Pumpenabschaltung
durch potentialfreien Ausgangs-

N kontakt

L\I DurchfluBgrenzkontakt Q
vom Stellgerat fur
MindestdurchfluBfunktion Qmin

}_ |+ FihrungsgroBe Witterung
010V Spannungseingang 0..-10V &
' 20..-30°C

! g FlhrungsgroBe Witterung
Fihler TA und Signalausgang

0..-10 V flr weitere 4 ZQH

;vg:’ite'r(t;emme (ohne Fuhler TA)

BegrenzungsgroBe Ricklauftemperatur
Fihler TV

Cl

ohne Begrenzung Ricklaufemperatur
Briicke 10/11

' ' Schaltuhrausgang fiir weitere

ZQH 20

weitere
ZaH Klemme

Regelgrofe Vorlauftemperatur
Flhler TV

! | Regelung tber externe
Schaltuhr ZQH 20

Anzeige Witterung
0..-10V&+20..-30°C

l.j(\},:

Anzeige Vorlauftemperatur
0..-10vV&20..120°C

e

+ Anzeige Ricklauftemperatur
A 0..-10V=20..120°C

* Anzeige Regelabweichung
— +0,25V&1K
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