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Parameterausvahl

Par. Dialog-  Funktion
§r. hnzeige

460 STATUS  Istzustand der DDC-
Kreiskassette

Nutzungszeiten

Wochenprogramm

In der DDC-Kreiskassette DBC 41 sind 4 Wochenprogramme (Pl
bis P4) vorhanden. In jedem Wochemprogrags kinmen 2
Nutzungszeiten pro Tag eingestellt werden.

Die Nutzungszeiten sind so eingestellt, dab sie den
Steuerungsablanf beeinflufen.

Jahresprogramm

Piir das Jahresprograma stehen 34 Jabresdatenpunkte zur
Verfiigung. Kit Binstellung des Jahresprogramas werden alle 4
Kochenprogramme dberschrieben.

husfibrliche Binstellbeispiele befinden sich in der
Beschreibung der DDC-Zentrale DDC 107100, Rbschaitt
"Nutzungszeiten".
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DDC 41

St0r~ unnd Sammelstdrmeldungen

Pir die DOC-Xreiskassetie DDC 41 kdnnen Pehleraelduagen als
§tdr- oder Sammelstorseldungen aktiviert sein.

Die Stdr- und Samaelstdraeldungen werden in der DDC-Teatrala
ait den Pehlern 001..008 vorrangig angezeigt.

Die Samaelstirmeldungen losen zusitzlich eimen Alara aus.

Beispiel: Sammelstoraeidung hei DDC 41
. . freisadresse 1.09
Dialoganzeige
1,09 STRURRUNG #41
SAMHELSTORRY. 007

Status Istzustand der DDC-Kreiskassette

Der Istzustand der DDC-Kreiskassette wird it
Parameter §r. 460 "$TATUS” angezeiqt.

Dialoganzeige

1.09 STEUBRUNG 41
STATUS=00000000 Bs bedentet:

Pos.1 Schaltausgang !
- Pos.2 Schaltausgang 2
Pos.} Schaltausgang J
Pos.4 Schaltausgang 4
L— Pos.5 Schaltausgang 5
L—— Pos.6 Schaltausgang 6
t— P05.7 Schaltausqang 7
le——— Pos.8 Schaltausgang 8

Anzeigemodus: 0 = Schaltausgang Aus
Schaltausgang Bin
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Funktiomsbeschreibung

“Die DDC-fraiskassette DDC 41 ist einme Steuerkassetie ait

8 schaltenden Ausgdngen, Die Ausgdnge werden abhdngig von
Eﬁeinqestellten Steuerungsabldufen geschaltet. In dea

- Steuerungsabliufen verden u.a. die Meldungen der DOC-
Neldekassetten verarbeitet.

it filfe von Meniis konoen die Steuerungsfunkfionen erveitert

verden.
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Beispial: Saamelstdrmeldung bei DOC 41
) ) Kreisadresse 1.09
Dialoganzeige
1.09  STRUBRUNG 41
SAMMELSTORRY. 007

Status Istzustand der DDC-Kreiskassette

Der Istzustand der DDC-Kreiskassette vird mit
Parameter Nr. 460 "STATUS™ angezeigt.

Dialoganzeige __

1.09 STRURRUNG §4l
STATUS=00000000 Es bedeutet:

Pos.1 Schaltansqang 1

- Pos. Schaltausgang 2
Pes.d Schaltausgang 3

L Pos.4 Schaltausqang ¢
—— P0s.5 Schaltansgang §
l——- F05.6 Schaltausgang ©
b 5.7 Schaltausqang 7
b D058 Schaltausgang 8

Anzeigemodus: 0 = Schaltausgang Rus
= §chaltausgang Bin
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Parameterausvahl

Par. Dialog-  Punktion
ir. Aazeige

460 STATUS  Istzustand der DDC-
Kreiskassette

Nutzungszeiten

Wochenprogramm

In der DDC-Kreiskassette DDC 41 sind 4 Wochemprogramae (Pl
bis P4) vorhanden. In jedem Wochemprograme kinnen 2
Nutzungszeiten pro Tag eingestellt verden.

- Die Nutzungszeiten sind so eingestellt, dad sie den

: Steuerungsablauf beeinflufen.

Jahresprogramm

: 4 Fir das Jahresprograam stehen 34 Jahresdatenpunkte zur
Verfigung. Mit Binstellung des Jahresprogramas verden alle 4
Wochenprogramme iiberschrieben.

Rusfiibrliche Binstellbeispiele befinden sich in der
Beschreibung der DDC-Zentrale DBC 10/100, Abschaitt
"Nutzungszeiten”.




_KRD- 00C

DDC 42
DDC-Xreiskassette
inalogkassette

ddreBschalter

hinter der Proatblende
{Binstellung der Kreis-
adresse nicht dndern)

Parameterauswahl
Par.  Dialog-

. ir. anzeige Funktion
460 STATUS Istzustand der DDC-Kreiskassette
645 FUBHLL IST  Istwert 4. angeschlossenen Pihlers |
646 PUBHLZ IS?  Istwert d. angeschlossenen Fihlers 2
647 FUBHLY 18T  Istwert {, angeschlossenen Pihlers 3
648 FUBHLA IST  Istwert . angeschlossenen Rihlers ¢
649 FUEALS 18T Istwert d. angeschlossenen Fiblers §
650 PUBHL6 15T Istwert d. angeschlossenen Fiblers 6
651 FUBHLT IST  Istvert d. angeschlossenen Fihlers 7
652 FUEHDS 187 Istwert ¢

angeschiossenen Piiblers 8
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stdr— und Sammelstdrmeldungen

rir die DDC-Kreiskassette DOC 41 yGonen Pehlermeldungen als
Stor- oder Sammelstdraeldungen aktiviert sein.

Die Stor- und Sammelstormeldungen verden in der DDC-Zeatrale
git den Pehlern 001..008 vorrangig angezeigt.

Die Samaelstormeldungen 19sen ausitzlich einen Alarm aus.
Liuft eine Stor- oder sagmelstoraeldung ein, ist der
Crenzyert eines angeschlossenen Fiblers Gber- oder
unterschritten. Zur Kontroile kdmnen die Istverte der Fihler

abgefragt verden.
Beispiel: sagmelstoraeldung bei DOC 42,

Dialoganzeige _ Kreisadresse 1.10

1,10 ANALOG BING #42
SAMMBLSTOERH. 003

Die Sasmelstormeldung sagt aus, dab der Grenziert des
Piblers 3 iber- oder unterschritten ist. Die genaue
Peblerangabe ist der Anlagendokumentation 2u eptnehmen.

Status Istzustand der DDC-Kreiskassette

4 Der Istzustand der DDC-Kreiskassette wird wit
7 Parameter Hr. 460 "STATUS" angezeigt.

i Dialoganzeige

2 1.10 ANALOG BING §42

STATUS=00000000 Bs bedeutet:

Pos.l FPibler |
Pos.2 FPihler 2
__Dos.) Fihler 3 | Grenzvert
Pos.4 Pihler 4 | dber- oder
Pos.5 Pihler 5  unter-
L Dos.b Pibler 6 | schritten )
| Pos.T Fihler 7
| Pos.8 Fihler 8

Anzeigemodus: 0 = Nein /1 =3

) wur bei wirkendes Mend *Crenzvertibervachung”

b .. o, R, a8y 1%, 3, [E.D o,
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Funktionsbeschreibung

Die DDC-Kreiskassetie DOC 43 ist eine dnalogkassetis aur
febwerterfassung, Bs komaen imsgesast § MeSffhler
angeschloden verdea. Fir Regel-, Begrenzuags- uad
Stenerfunktionen konnen die XeSwerte der DDC-Analogkassette
den weiteren DDC-Kreiskassetten des DDC-Systems zugeordnet
yerden.

Das Menil "Grenzwertibersachung” erveitert das Gruadprograaa
der DDC-Kreiskassette. Ist das Mead aktiv, werden die
MeSfihler auf minimale und/oder maximale Grenzverte
iibervacht.
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Funktionselemente

4 LED

Adrefschalter
hinter der Proatblende
Die eingestellte Kreisadresse darf micht veriadert werden!

nC 43

DDC-Kreiskassatis

Digital-dnalogkassette

4 LRD
2ur knzeige der
Schaltausginge

ldredschalter

hinter der Proathlende
(Binstellung der Kreis-
adresse nicht dndern)

aut Mazeige der Schaltausginge Kanal I..4
LED hell : Schaltausgang Bin
LBD dunkel: Schaltausgang kus
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Parameterauswvahl

Par. Diatoeg-

ir. anzeige Punktion

460 STATUS Istzustand der DDC-Rreiskasselte
81 151 Raumsolluert 1 -

878 152 Ravasollvert 2 Nur bei

879 183 Raumsollvert ] aktiviertes
880 154 Raumsollvert 4 | Heni

885 1Bs1 Yachtabsenkung 1 | "Iveipunkt-
886 1BS2 Nachtabsenkung 2 regelung”
887 1853 Nachtabsenkung 1

884 ABsd Nachtabsenkung 4

645 FURHLL IST  Istvert 4. angeschlossemen Pdhlers |
646 PUBELY IST  Istwert d. angeschlossepen Filblers 1
647 PUBHLY 157  Istvert d. angeschlossenen Fihlers
648 PUBHDA 197 Istwert d. angeschlossenen Fihlers 4

Nutzungszeiten

Wochenprogramm

In der DDC-Kreiskassette DDC 43 sind 4 Wochenprogramme (Pl
bis P4) vorhanden. In jedem Wochenprograme kinnen
Nutzungszeiten pro Tag eingestellt werden.

Die Nutzungszeiten sind so eingestellt, dab sie den
Steverungsablauf beeinflufen.

Jahresprogranm
Pir das Jahresprograsm stehen 34 Jahresdatenpunkte zur

Verfiiqung. Hit Binstellung des Jahresprograzes verden alle 4
Wochenprogramme fberschrieben.

usfihriiche Binstellbeispiele befinden sich in der
Beschreibung der DDC-Zentrale DDC 107100, Abschnitt
*Nutzungszeiten”.
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StOr—- und Sammelstdrmeldungen

Fir die DDC-freiskassette DDC 4) kinen Pehleraelduagen als
Stor- oder Sammelstdraeldungen aktiviert sein,

Die §tér- und Samaelstdraeldungen verden in der DIC-Zeatrale
ait den Peblern 001..004 vorrangig angezeigt,
Die Sammelstdraeldungen ldsen zusitzlich einen Alarz aus.

Beispiel: Sammelstdraeldung bei DOC 43,
Dialoganzeige Kreisadresse 1.11

LI AHA+STRUBR $43
SAMMBLSTORRN, 002

Status Istzustand der DDC-Kreiskassette

Der Istzustand der DDC-Kreiskassette wird ait
Parameter Nr. 460 "STATUS® anmgezeigt.

Dialoganzeige

[.11 ANR+STEUER #4)
STATUS=00000000 Bs bedentet:

Pos.l Schaltausgang 1
Pos.2 Schaltausgang 2
Pos.] Schaltansgang 3
Pos.4 Schaltausqang 4
L— Pos.5 Grenzvert Pibler |
L— Dos.6 Grenzvert Pihler J
l— Pos.7 Grenzvert Pihler 3
L Pos.8 Grenzwert Pihler 4

Mnzeigemodus: 0 = Schaltausgang Rus
1 = $chaltausqang Bin




DBC-Kreiskassette
Analog-Analog-Kassette
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4 LB

zur Anzeige der stetigen
dusginge Y1..14

DDC 44

e L —

Mrebschalter

hinter der Prontblende
(Binstellung der Kreis-
adresse nicht indern)

Funktionselemente
=tatllonselemente

4 LED
2ur Anzeige der Analogausginge
LRD dunkel.., hell entspricht 0.,.100%

Adrefischalter

binter der Frontblende.

Binstellung der Kreisadresse bei Inbetriebnahge

Die eingestellte Kreisadresse darf nicht veriadert vorden!
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Funktionsbeschreibung

Die DDC-Kreiskassette DDC 43 dieat zur ¥edwertaufnahae von
aaxisal 4 Fihlern, und sie erfdllt Steerungsaufgaben im
Heizungs-/Liftungs- und Klimabereich.
Wenis erveitern das Grundprograes. Hends sind komplette

: lusatzprogramae, 2.B. Zveipunktregelung,
‘ Grenzvertibervachung. Die virkenden Menis konnen nach rufruf
der DDC-Kreiskassette wit den Tasten [Mend) und

[-3] an der DDC-Tentrale abgefragt werden.
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Parameterausvanl

Par. Dialog-

ir. anzeige Punktion

460 STATUS Istzustand der DBC-Kreiskassette

645 PUBHLI 18T Istvert d. angeschlossenen Fiblers !
646 RUBHLY 187 Istwert d. angeschlossenen Pihlers 2
647 PUBHLY 18T Istwert d. angeschlossenen Fihlers )
648 RUBHLA 1ST  Istwert 4. angeschlossenen Fiblers 4
641 STELLGR Y1 Rusqangssignal 11 (%)
642 STBLLGR Y1 Ausgangssignal Y2 (%)
643 STRLLGR Y3 Ausgangssignal Y3 (%)
644 SPBLLGR ¥4 Ausgangssigmal ¥4 (%)

gt6r- und Sammelstérmeldungen

Piir die DDC-Kreiskassette DDC 44 konnen Pebleraeldungen als
stor- oder Sammelstormeldungen aktiviert sein.

Die Stor- und Saamelstormeldungen verden in der DDC-Zentrale
ait den Peblern 001..004 vorrangiy angezeigt.

Die Samme)strmeldungen ldsen zusitzlich einen Alara aus.
piuft eine Stor- oder Samaelstiraeldung ein, ist der
Grenzvert eines angeschlossenen Pihlers dber- oder
unterschritten. Zur Kontrolle kdmnen die Istwerte der Pihler
abgefragt verden.

Beispiel: Sammelstorneldung bei DOC 44,

Dialoganzeige Kreisadresse 1.1

1,12 A6k BIN/AUS 444 |
SANHBLSTORRN, 001

Die Sammelstiraeldung sagt aus, dab der Grenzwert des Fihlers
] dber- oder unterschritten ist.

Die genaue Pehlerangabe ist der Anlagendokuaentation zu
eotnehmen.
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Status Istzustand der DBC-Kreiskassette
Der Istzustand der DDC-Kreiskassette wird ait
Paraseter §r. 460 "$TATyS” angezeigt,

Dialoganzeige

1,12 AN3 BIN/ADS §44
STATUS=00000000 Bs bedeatet:

Pos.l Pibler | , Gremzwert
Pos.2 Pibler 2 | iber- oder
Pos.3 Fihler 3 | unter- 1)
Pos.4 Pidler 4 J schritten

Anzeigesodus: 0 = Nein /1 =2
‘) Bur bei virkendes Meni *Grenzvertidervachung”

Funktionsbeschreibung

Die DDC-Kreiskassette DDC 44 ist fir den Unsetzbetried
vorgesehen. MeBwerte, die in der DDC-Relage gemessen werden,
kdnnen in 0..109-Signale ungesetzt verden,

Nenis erveitern das Grundprograms. Menis sipd komplette
Lusatzprogramse, vie 2.5, Grenzvertibervachuag,
Begrenzungsfunktionen. Die wirkenden Nemdis kinnen nach Rufruf
der DDC-Kreiskassette mit den Tastes [Mend] und {-} an der
DDC-Zentrale abgefagt werden.
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DDC 46
DDC-Kraiskasseite
Rechenkassette

@i

6 18D
zur Punktions- und
Betriebsanzeige

AdreBschalter

binter der Prontblenade
{Binstellung der Kreis-
adresse picht indern)

Funktionselemente

2 LED

zur Anzeige des digitalen Bin- und Ausganges

4 LED

zur Anzeige von je 2 errechneten Bathalpien bl, b2 und
Wassergehalten xl, x2 (bei gesetztem Nend Enthalpie)

Adreflschalter

hinter der Proatblende

Binstellung der Kreisadresse bei Inbetriebnabgae

Die eiagestellte Kreisadresse darf nicht verindert wverdea!
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Parameterausvahl
Par. Dialog-
| anzeige Fuaktion
; 460 §TA708 Istzustand der Kreiskassette
1 PUBHLER] IST Istvert Pibler 1
F 1) PUBHLER] 157 Istyert Fihler
3 FUBELERS 15T Istvert Fihler 3
428 WGRA] (G/KG) Wassergehalt 1 {g/kg)
429 RGRAD (G/KG) Wassergehalt 2 {(g/kq)
130 WGEAY (G/KG) Yassergehalt 1 (g/kq)

425 BHTHL (KJ/KG) Eathalpie 1 (kd/kg)
426 ENTH2 (KJ/RG) Batbalpie 2 (kJ/kq)
41 ENTHY (RU/RG) Bathalpie 3 {ki/kg)

Nutzungszeiten

Wochenprogramm

Piir die DDC-Kreiskassette DDC 46 kommen 2 utzungszeiten je
faq eingestzellt verden. Innerhald der Futzungszeiten wird
der Digitalausgang eingeschaltet, auberhalb der
Nutzungszeiten schaltet der Digitalausgang vieder aus.

Jahresprogramm

Pir das Jabresprograss stehen 34 Jabresdatenpunkte zur
Verfigung. Mit Setzen des Jabresdatenpuabktes vird das
eingestellte Wocheaprograme durch das Programa des
Jahresdatenpunktes fberschrieben.

Rusfibrliche Binstellbeispiele befinden sich in der
Beschreibung der DDC-Zentrale DDC 10/100, Rbschaitt
"Butzungszeiten”.
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Stér- unad Sammelstérmeldung

Fir die DDC-freiskassette DOC 46 kénaen Fehlerseldungen als
§tdr- oder Saamelstdrmeldungen aktiviert sein,
Die §tor- und Samaelstiraelduagen verden in der DDC-Zentrals

ait den Pedlera 001..007 vorrangig angezeigt.
Die Sammelstdraelduagen ldsen zusitzlich eipen Alara aus,

Beispiel: Sammelstdraeldung bei DDC 46,
. . Kreisadresse 1.03
Dialoganzeige

1,08 RBCANBN 40
SANMELSTORRY. 004

Status

Der Istzustand der DDC-Kreiskassette wird it
Parameter Nr. 460 "STATUS" angezeigt.
Dialoganzeige

1.08  RECHNEN #40
STATUS=00000000 Bs bedentet:

Pos.1 Digitaleingang Meldung BIN/AUS

Pos.2 Digitalausgang Meldung RIN/AUS
{Nutzungszeit EIN/AUS)

Pos.3 Differenzvergleich 1

L— Pos.4 Differenzvergleich J

L. P0s.5 Grenzverte (Meai 5)

L—— Pos.6 leitgleiten (Men 47)

b Pos.7 Hin/Max/Mittelvert/Differenzausvahl

{Kenil 48)

Anzeigemodus: 0 = Meldung Aus / | Meldung Bin
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DDC 70
DDC-Xreiskassette
#ebrfachmeldekassette

Ermgang

L X
®on
@
&
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Funktionselemente

M LD

zur Anzeige der Meldeeinginge Heldung 1.,24
LED bell : Meldung Bin

LED dunkel: Meldung Aus

Adrefschalter

binter der Frontblende. Binstellung der Kreisadresse Dej
Inbetriebnakae,
Die eingestellte Kreisadresse darf nicht verindert verdea!




DDC 70 Seite 1.70,1 7

Parameterauswahl

Par.Ar, DDC-Anzeige Punktion

£5) BING 8- 1 Istzastand

454 BING 16- 9 der DDC-

455 BING 24-17 Kreiskassette

681 BSTDNZI Betriebsstundenzidler 1

582 BSTDNZ2 Betriebsstundenzibler )

683 BSTDNZ3 Betriebsstundenzibler 3

684 BSTDNI4 Betriebsstundenzibler 4

685 BSTDNZS Betriebsstundenzibler §

686 BSTDNZ6 Betriebsstundenzibler 6

687 BSTONZT Betriebsstundenzihier 7

688 BSTDNIS Betriebsstundenzihler 8

116 WANGL (Kwi) Wiraemenge | in kih

m NHNG2 (XiE) Nirgeaenge 2 in k¥
) NBNGBI(N3) Durchflugmenge 1 in g
{1 MENGBZ(N3)  Durchflubsenge 7 ip o’

Betriebsstundenzihler nur bei gesetzten Meni
"Betriebsstundenziblung”,

Durchfiumenge und Wirmemenge nur bei gesetztem Neni
"¥irmesenge”,
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Nutzungszeiten

Wochenprogramm

In der DDC-Kreiskassette DOC 70 sind 4 Hochenprogragae (P]
bis P4) vorbanden, Ip jeden Wochenprograma konnen
Nutzungszeiten pro Tag eingestellt verden.

Bei entsprechend zugeordnetem Nochenprograsma verden die
eintreffenden Neldungen nur imnerhald der Nutaungszeit
angezeigt (LBD) und verarbeitet.

Jahresprogramm

Pir das Jabresprograma stehen 34 Jahresdatenpunkte zur

Verfigung. Nit Einstellnpq des Jahresprograsas verden alje {
Wochenprogramme dberschriebep,

dusfibrliche Binstellbeispiele befinden sich in der

Beschreibung der DDC-Zentrale DOC 10/100, Rbschnitt
"Nutzangszeiten”,

StHr—~ und Sammelstérmeldungen

Pir die DDC-Kreiskassette DDC 70 kénnen Pehlerneldungen als
Stér- oder Sammelstoraeldungen aktiviert seip,

L8r- und Sa||eist6rleldungep verden in der DDC-Zentrale
en Pehlern 001.,024 VOITangiq angezeigt,

amselstiraeldungen Idsen zusétzlich einen Alara aus,

bie

T2 o 6

Dialoganzeige | Kreisadresse 1.13

113 WBLDUNG 470
SAMMELSTOERN. 017

Azispiel: Sammelstdraeldung bei Djc 10,
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Eingangszustande

Die Bingangssiqnale der Kreiskassette DDC 70 werdea ait dea
Parametern r. 453 "BING 8-1", 454 "BING 16-9" und 435 *BING
U-17" angezeigt.

Parageter §r. 451 "EING 8-1":
Dialoganzeige

1,13 MBLDUNG #70
BING §-1 00000000 | Bs bedentet:

Pos.1 Eingang !
Pos.2 Bingang 2
Pos.] Bingang )
Pos.4 Bingang 4
Pos.5 Bingang §
L—— Pos.6 Bingang 6
- Pos.7 Eingang J
{e—— Pos.8 Bingang §

Parameter Nr. 454 "BING 16-9":

Dialoganzeige

L1 NBLDUNG §70
BING 16-9 00000000 | Bs bedeutet:

Pos.l Eingang 9
Pos.2 Bingang 10
Pos.) Bingang Il
Pos.4 Bingang 12
Pos.5 EBingang 13
L Pos.6 Ringang 14
L Pos.] Bingang 15
L P05.§ Bingang 16
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Paramster §r. 455 "31d6 M4-17%:

Dialoganzeige

L1} MELDUNG §70
EING 24-17 00000000 | Bs bedeutet:

Pos.l Bingasg 17
Pos.? Bingang 18
Pos.] Bingang 19
Pos.4 Ringang 20
\— Pos.5 Bingang 21
L—— Pos.6 Eingang 22
{——— Pos.7 Bingaag 2
b Pos.8 Bingang 24

Anzeigemodus: 0 = Meldung Aus / 1 Meldung Bin

Funktionsbeschreibung

Die DDC-Kreiskassette DDC 70 ist eine Meldekassette, in der
Zustandsaeldungen der Heizungs- bzv. Liftungs-/Klivaanlage
einlaufen. Zustandsweldungen komaen Betriebs- oder
Storaeldungen sein. Sie werden an der DDC-Kreiskassette mit
LED's angezeigt und kdnnen in DDC-Stemerkassetten weiter
verarbeitet verden.

Iur Punktionserveiterung kiamen Nenis zur
Betriebsstundenzihlung und Wirsemengenzihlung gesetst sein.
Die wirkenden Menis kduaen mach Aufruf der DBC-Kreiskassette

ait den Tasten [Mead] und [->] an der DDC-Zentrale abgefragt
verden.
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DDC 71
DDC-Kreiskassette
SPS-Steuverkassette

imactene LU 7

Ewigang Avigarg

gz ®- ®:
iy 3 P ®:
vl o ®:
BT ) o= ®-
i ] [ 18 @

KRD-DDC

Funktionselemente

LA 1]

2ur Anzeige der Schaltausginge busgang 1..8 und der
Keldeeingdnge Neldung 9..34

16 Taster mit LED

der Handbedienebene, als Taster, Schalter oder Schaltgruppe
parametrierbar,

Mrefschalter
hinter der Frontblende
Die eingestellte Kreisadresse darf nicht verindert verden!
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Parameterauswyahl

Par.4r. DDC-Anzeige Punktion

456 56 8- 1 Istzustand

454 BING 16~ 9 der pBC-

455 BING 24-17 Kreiskassette

681 BSTDNZI Betriebsstundenzihler I
682 BSTDNLI Betriebsstundenzibler 2
683 BSTDNZI Betriebsstundenzihler 1
684 BSTDNI4 Betriebsstundenzibler 4
685 BSTDNZS Betriebsstundenzibler 5
686 BSTDHZ6 Betriebsstundenzibler 6
687 BSTDONLT Betriebsstundenzihler 7
688 BSTDNZ8 Betriebsstundenzihler 8
116 NNNGL (XWE) Wirmemenge | in kid

17 FUNG2 (KWH) Wirsemenge 2 in kih

9 NBHGBI (D) Durchflubnenge 1 in o
750 NBNGEZ(N3) Durchflubaenge 2 ia !

Betriebsstundenzihler nur bei gesetztem Meni
"Betriebsstundenzihlung®.

Durchflubmenge und Warmemenge nur bei gesetztem Meni
"Wirmemenge”,
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Nutzungszeiten

Wochenprogramm

In der DDC-Kreiskassette DOC 71 sind 4 fochenprograzae (21
bis M) vorbanden. In jedea ¥ochenprograsa kimnen ]
Nutzungszeiten pro Yag eingestellt verden.

Bei entsprechend zugeordnetes Rochenprograzen verden die
eintreffenden Meldungen nur imnerhalh der Nutzungszeit
angezeigt (LBD) und verarbeitet. Zusitzlich kémnen die

eingestellten Wutzungszeiten die Steverungsfunktionen
beenflusen.

Jahresprogramm

Pir das Jahresprograne stehen 14 Jabresdatenpunkte zur
Verfigung, Kit Biastellung des Jabresprograsms verden aile 4
Wochenprogramme iberschrigben.

Nusfibrliche Binstellbeispiele befinden sich in der

Beschteibung der DDC-Zentrale DIC 107100, Abschaitt
"Nutzuegszeiten®,

Stor- und Sammelstérmeldungen

Pir die DDC-Kreiskassette DDC 71 konnen Fehleraeldungen als
Stdr- oder Sammelstdrmeldungen aktiviert sein,

Die Stér- und Sallelstdrleldungep verden in der DDC-Zentrale
ait den Pehlern 001..024 vorranglg angezeigt,
Die Sammelstdrmeldungen losen zusitzljich elnen Alarw aus.

Beispiel: Sammelstoraeldung bei DOC 71,
Dialoganzeige | Kreisadresse 1,14

1.14 MELDONG 471
SANMBLSTOBRM. 014
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Eingangs— und Ausgangszustinde

Die Bingangssiqnale der Kreiskassette DDC 71 verden ait den
Parasetern Br 454 "BING 16-9" und 455 "BING 24-17" angezeigt.
Die Ausgangssiqnale verden ber Parameter Nr. 456 *AUSC 8-1"
angezeigt,

Parameter Nr. 456 "AUSG 8-1":
Dialoganzeige

113 MBLDUNG #70
RUSG 8-1 00000000 | Bs bedeatet:

Pos.] Musgang 1
Pos.] lusgang 2
Pos.) lusgang )
Pos.4 lusgang 4
Pos.5 husgang 5
L—— Pos.6 Ausgang 6
e P0s.7 lusqang 7
b Pos.§ lusgang §

Parameter Nr. 454 "BING 16-9*:
Dialoganzeige

1) WBLDUNG 110 |
BING 16-9 00000000 | Bs bedentet:

, 'L Pos.] Bingang 9
: Pos.l Ringang 10
Pos.} Bingang 11
Pos.4 Bingang 12
Pos.5 Bingang 13
{—— Pos.6 Bingang 14
L— Pos.T Bingang 15
L Pos.§ Bingang 16
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Parageter #r. 455 BING 24-17:
Dialoganzeige

L.I3 KBLDUYG #70
BING 24-17 00000000 | Bs Dedentet:

Pes.l Bingang 17
Pos.3 FBingang 1§
Pos.] Ringaag 19
Pos.4 Bingang 20
Pos,5 Bingang 21
L—— Pos.6 Bingang 31
L—— Pos.7 Bingang 2}
b—— Pos.8 Bingang 4

Rnzeigenodus: 0 = Neldung hus / | ¥eldung Bin

Funktionsbeschreibung

Die DDC-Kreiskassette DDC 71 ist eipe kombinierte Melde-
[Steuerkassette, in der

-Lustandsaeldungen der Heizungs- bz, Liftungs-/
Klinaanlage einlaufen, und

-Steverungsfunktionen abgevickelt verden.

Lustandsweldungen kdnnen Betriebs- oder Stéraeldungen sein.
Sie werden an der DDC-Kreiskassette mit LED's angezeigt und
konnen sovohl imnerhald der DDC 71 als auch in anderen DDC-
Steuerkassetten weiter verarbeitet werdep,

Die Rusginge verden abhangig von eingestellten
teuerungsablaufen geschaltet,

Lur Funktionserveiterung kénnen Memis zur
Betriebsstundenzihlung und Wiracaengenzihlung gesetzt sein.
Die wirkenden Menis komnen nach Rufruf der DDC-Kreiskassette

ait den Tasten [Mend] und [-)] an der DbC-Zentrale abgefragt
verden,
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DDC 72
DDC-Rreiskassette
Stenerkassette fir SPS-Stemerungsfunktionen

eeovveen

seceo0d e

s uBOOS

“onsb0ep
seeceses
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DDC 72
Nihatk peter
-

Funktionselemente

40 LBD

2ur hnzeige der Meldeeinginge Meldung 17..56
16 LED

2ur hnzeige der Schaltausginge 1..16

Adrefschalter
hinter der Froatblende
Die eingestellte Ireisadresse darf nicht verindert verdea!
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?arameterauswahl
==SffkLerauswahl

Par i, DDC-Anzeige Punktiop
455 EING 2i-17

44 BING 32-25 Bingangssigna]e
445 EING 40-33 der DpC-

444 BING 48-4] Kreiskassette

47 BING 56-49

456 ase 8- ] Rusgangssignale 3. ]
47 1056 16- 9 Rusgangssigns]e 16..9

681 BSTONZL Betriebsstundenzihler 1
682 BSTDNI2 Betriebsstundenzih]er i
683 BSTDNZ) Betriebsstundenzéhler ki
684 BSTDNL4 Betriebsstnndenzéhler {
685 BSTDNZS Betriebsstundenzihler 5
686 BSTDNLE Betriebsstundenzihler b
687 Bstouz7 Betriebsstuudenzihler 1
688 BSTDNZ8 ﬂetriebsstundeuzibler 8

116 BANGI (Kng) Wirnemenge | ip kg
17 WMNG2 (Xvg) Wirnemenge ) ip kkh

M Mgl () Durchfluduenge | jp o)
750 MBNGBZ(N3) Dnrcbfluﬂlenge il

Betriebsstundenzihler Dar bei gesetzteq Nenid
'Bettiebsstundenzihlung'.

Hirlelengenzéhlnnq ur Dei gesetsteq Nenii
'Birlelenqenzéhlunq'.
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St~ uod Sammelstdrmeldungen

Pir die DDC-Kreiskassette DDC 72 konpen Peblerseldungen als

§tdc- oder Samaelstormeldungen aktiviert sein,

Die S$ti:- und Samaelstoraeldungen werdea in der DDC-Zentrale
ait den Pehlern 001..024 vorrangig angezeigt,
Die Sawmelstoraeldungen ldsen zusitzlich einen Alara aus.

Beisyiel: Samme]storaeldung bei DIC 72,
Distogunzeige Kreisadresse 1,13
1.13  STBUERUNG §72
SAMMELSTOERM, 017

Eingangs— und Ausgangszustinde

bie Bingangssignale der Kreiskassette DDC 70 werden mit den
Parazeiarn Nr, 435 "BING 24-17", 444 "BING 12-25°, 445 "BING
40-337, 446 "BING 48-41" und 447 “BING 56-49" angezeigt, Die
Rusqangssignale verden dber Parameter Nr. 456 "AUSG §-1" wnd
457 "AUSG 16-9* angezeigt,

Parameter Nr. 455 "RING 24-17":

Dialoganzeige

L13  MBLDUKG #70

BING 24-17 00000000 | Bs bedeutet:

Pos.1 Bingang 17
Pos.2 Bingang 18
Pos.3 Bingang 19
Pos.4 Bingang 20
L— Pos.§ Bingang 21
L Pos.6 Bingang 12
L Pos.7 Bingang 21
L Pos.8 Bingang 24
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Parazeter ¥r. 444 “BI¥G 33-257:

Dialoganzeige

LI} MBLDONG §70
BI¥G 33-25 00000000

-

Bs bedeutet:

Pos. ]
Pos.}
Pos.]
Pos. 4
Pos.5
Pos.6
Pos.]
Pos.8

Bingang 25
Bingang 26
Bingang 27
Bingang 28
Pingang 29
Bingang 30
Bingang 31
Bingang 12

Paraaeter !r. 445 "BING 40-13":

Dialoganzeige

1.1} MBLDUNG 70
BING 40-33 00000000

e

Bs bedentet:

Pos.1
Pos.2
Pos.3
Pos.4
Pos.5
Pos.6
Pos.7
Pos.8

Eingang 33
Bingang 34
Ringang 33
Bingang 36
Bingang 37
Bingang 38
Ringang 39
Bingang 40

u.5.9. fir Parameter 446 "BING 48-4]"
und Parameter 447 "BING 56-49.
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DDC 72

Paraaeter 1. 456 3086 3-1%:

Dialoganzeige

113 HBLDONG 470
AUSG §-1 00000000 | Bs bedeutet:

Pos.l lusgang |
Pos.2 husgang 2
Pos.3 Ausgang 3
Pos.4 Rusgang 4
— 05,5 husgang §
Pos.6 Ausqang 6
t—— Pos.] lusgang 7
Pos.8 Ausgang §

Paraaeter Nr. 457 "RUSG 16-9":

Dialoganzeige

1.1} MBLDUNG #70
AUSG 16-9 00000000 | Bs bedentet:

Pos.l Ausgang 9
Pos:3 Rusgang 10
Pos.3 Kusgang 11
Pos.4 Ausgang 12
L— P0s.5 husgang 13
L— Pos.6 husgang 14
L— Pos.7 Rusgang 15
l— Pos.§ husgang 16

Knzeigeaodus: 0 = Meldung Aus / 1 Meldung Ein
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Funktionsbeschreibunng

Die DDC-Treiskassette DDC 72 ist eize Xassette it eigenes
Prozessor fir frei programmierbare Steserungsfunktionen,
sovie Impuls- und Betriebsstundenzdhlungen.

Die Ausfibrung der Verkndpfungen erfolgt unter Verarbeitung
von Bingdngen, Ausgingen, Merkern u.a. aus der eigenen
Kassette und Kassetten der gleichen Unterzentrale oder
anderer Unterzentralen.

fur Pupktionserveiternng kunen Mends zur
Betriebsstundenziblung und Wirmemengenziblung gesetst sein.
Die wirkenden Hens konnen nach Aufruf der DDC-Kreiskassette
git den Tasten [Mend] und [->] an der DDC-Zentrale abgefragt
verden.
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DDC 90
Modem-Interface

itk twier

Kurzbeschreibun der
Funktionselemente

Die Funktionselemente der DDCI0 sind im wesentlichen
identisch mit denen der DDCI0, DDCI0O bzw. DpCss.

Siehe bierzy die Beschreibungen im Abschpitt 2.10,

Bine gegeniber der DDCI0, DDCI0O und Dpcss abweichende
Funktion hat die Taste [Modem]. Kit ipr erfolgt eine
Punktionsumschaltung z¥ischen DDC-Hodus {Funktion eines ppe-
Infoterminals, siehe Abschnitt 2.10.) und dep Hoden-Hodus
{Punktion als Kodem-Interface),

L
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Funktionsbeschreibun
L==ftlonsbeschreibung

Das Modem-Interface DOCYO steilt die Verbindung zvischen der
DbC-Anlage und einer GbP-Leitaentrale/DbC-Leitstation iber
ein Telefonnets her,

§tormeldungen der DDC-Anlage fihren zug Verbindungsanthan zur
GLT-Leitzentrale/DnC~Leitstation, ¥0 diese Strmeldungen
qemeldet yerden,

In einer Piltertabelle verden die DDC-Parameter, die ip
Anlagenbildern und Schoellabfragan der GLT-Leitzentralen/Dc-
Leitstation enthalten sind, aktuell vorgehalten.

Uber das Display und die Bedientastatur kannen alle -
Parameter angezeiqt und verdndert verden, ;

Grundprogramm

Die DDCYO arbeitet ig Grundprogramm in J Betriebsarten, in
DDC-Hodus oder Modem-Modus. it der Taste [Modea] kimnen die
Betriebsarten gevechselt verden,

L In DOC-Kodus arbeitet die DDCS0 vie ef Infoterminal :
DDC35/DDCS. Man kamn auf jeden Parameter des DDC-Systens
auriickgreifen, d.h, anzeigen, einstellen upd verdndern, In
fintergrund verden die Hodem-FPunktionen abgearbeitet

Die Grundanzeige im DDC-Modus ist:

KIEBACK & PETER
DDC-REGELSYSTEM
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1. 12 Yodea-Hodas serden die Hodea-Panktionen dafinier:,
10 3 Aeafls verden die Biastelluagen fir die Noden-
Puaktionen festgelegt. Ia Hintergruad verden dia
definierten Nodem-Punktionen abgearbeitat,

Die Grundanzeige im Hodem-Modys ist:

KIEBACK & PRTBR
ODEX DDC9O

Anwenderprogramm

Softvaremenis legen die Punktion der DDCY0 in der Betriebsart
"Hoden" fest. (Umschaltung mit der Taste [Moden] beachtea).

Die In der DDCY0 angebotenen Menis kinpen nur im Modem-Modus
bearbeitet verden.

Folgende Henis sind Bestandteil der DDC9Y Software:

Bezeichnung Funktion

Spontane Heldungen Kontrolle und Binstellung der
DDC-Starmeldungen

Tel.-¥r. Einstellung der Telefonnumner

der GLT-Leitzentrale/
DDC-Leitstation
Gerdte-Kennung Binstellung der ferdtekennung




