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Digitales DDC-Regelsystem

Unterstation DDC 50 / DDC 55

Funktion

Die intelligente Unterstation DDC 50 / DDC 55 mit eigenem
Rechner ist das Bindeglied zwischen DDC-Zentrale und
DDC-Kreiskassetten. Sie wirkt als Busweiche und Daten-
konzentrator beim Zusammentreffen von Zentral- und Kas-
settenbus. Als intelligenter Busknoten sorgt die Unterstation
DDC 50/ DDC 55 fir eine kollisionsfreie Datenkommunika-
tion und entlastet gleichzeitig den Datenverkehr des 2-Bus-
Mikrocomputer-Systems. Durch das Front-End-Processing
der DDC-Kreiskassetten erfolgt eine Optimierung der Daten-
zwischenpufferung in der DDC-Unterstation.

An die DDC-Unterstation kdnnen 16 DDC-Kreiskassetten

t angeschlossen werden. Die rdumliche Trennung zwischen

DDC-Unterstation und DDC-Kreiskassetten kann bis zu
1000m betragen. Samtliche DDC-Daten der 16 DDC-Kreis-
kassetten sind in der DDC-Unterstation abgelegt. Die Auf-
gaben und Funktionen der DDC-Unterstation sind: Zentrale
Datensicherung der 16 DDC-Kreiskassetten bei Netzausfalt.
Datenkommunikation mit weiteren DDC-Unterstationen zur
Ubertragung von Daten zu den Kreiskassetten anderer
DDC-Unterstationen. -

Aufschaltung von 4 AuBentemperaturfihlern mit freier Zuord-
nung zu allen DDC-Kreiskassetten innerhalb des gesamten
DDC-Systems.Berechnung der verzégerten Auf3entempera-
tur fir jede einzelne DDC-Kreiskassette fir Energieoptimie-
rungs-Strategien.

System-Diagnoseanschluf3 fur Infoterminal DDC 6 zur Ein-
gabe und Abfrage samtlicher Daten des DDC-Systems. Die
Unterstation DDC 55 verfligt zusatzlich iber eine Tastatur
mit LCD-Anzeige als zusétzliche Handbedienungsebene im
DDC-System.
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Bedienung

Die Bedienung des DDC-Systems erfordert keine Program-
mierkenntnisse. Die DDC-Software ist in Softwaremenis
strukturiert und kann frei parametriert werden. Die Bedie-
nung und Parametrierung erfolgt dialoggefihrt im deutschen
Klartext. Sdmtliche zum DDC-System gehérenden DDC-
Softwaremendis sind Bestandteil der DDC-Kassettensoft-
ware und kdnnen Uber die DDC-Zentrale als Funktionser-
weiterung den Grundfunktionen der DDC-Kreiskassetten an-
wendungsorientiert zugeordnet werden.Verschiedene Be-
dienerebenen, die Giber Codezahlen angewahlt werden, sind
fir Datenein- und -ausgabe im DDC-System vorhanden. Be-
dienerebene 1 gestattet die Abfrage von Soll- und Istwerten.
In der Bedienerebene 2 kénnen zuséatzlich Sollwerte und
Nutzungszeiten eingestellt werden. Die Bedienerebene 3
gestattet einen Zugriff auf sdmtliche Parameter des DDC-
Systems.

Einfache bedienergefiihrte Eingabe und Abfrage samtlicher
DDC-Parameter mit Ziffern- und Funktionstasten tiber die

i 40-stellige alphanumerische LCD - Anzeige. Separate LCD-
- Anzeige fir aktuelle Uhrzeit.
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Digitales DDC-Regelsystem
Unterstation DDC 50 / DDC 55

28V- wa L OV Grundfunktion  Verwaltung von 16 DDC-Kreiskassetten [ Technische
L 1 &J Eingange 4 Analogeingénge fiir AuBentemperatur ! Daten
Zj 110 wahlweise 4xKP250 (2502 bei 0°C), MeB-
EEaly bereich -50..150°C oder 4x0..10V, MefBbe-
S reich 20..30°C. |
B LA Datenkommuni- Asynchroner Zentralbus 4-adrig zur Daten-
£ kation kommunikation mit der Zentrale DDC 100,

weiteren DDC-Unterstationen, Infoterminal
DDC 6, 7800 Bd, max. 1000 m, abgeschirm- .
te Leitung J-Y(St)Y2x2x0,6. Es kénnen
2 DDC 6 oder 2 DDC 55 oder 1 DDC 55 und
1 DDC 6 als zusatzliche Handbedienungs-
ebene innerhalb des DDC-Systems einge-
setzt werden. Digitale Diagnosebuchse
D-Sub fiir Zentralbus. Synchroner Kassetten-
bus 4 - adrig, Datenkommunikation mit 16
DDC-Kreiskassetten, 1200 Bd, max. 12 m,
mit Bustreiberkassetten DDC 51 max.
1000 m, abgeschirmte Leitung J-Y(St)Y
2x2x0,6. i
AdreBschalter intern, zur Festlegung der AdreBnummer
1..6 der DDC-Unterstation DDC 55. !
2. AdreBschalter intern, zur Festlegung der |
ZentralenadreBnummer 1 oder 3 (Lieferstel- |
lung: AdreBnummer 1). Mikroprozessor
HD6303 CMOS, 8Bit; AD-Wandler 12Bit
Speicher 32KB EPROM, 24KB RAM !
Datensicherung 60 Tage durch Akkubetrieb bei Netzausfall
Umgebungstemp. 0..45°C
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mschiene Montagepiatte

Schutzart IP40 ‘

NetzanschiuB 24V +10%, 50..60Hz, 16VA

Sicherung M 0,63 A/250 V fir Netz, Schmelzeinsatz,
riickseitig

Gehause 19"-Kurzkassette aus Kunststoff, Vierfach-

!
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kassette mit Stecksockel [
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Digitales DDC-Regelsystem
Steuerkassette DDC 41

Funktion DDC-Steuerkassette mit eigenem Prozessor fur 8 Digitalaus-
gange. Der Schaltzustand der Digitalausgange ist abhangig
von logischen Verknipfungen in der DDC-Steuerkassette.
Den logischen Verknipfungen stehen digitale und analoge
Signale des DDC-Systems zur Verfligung. Die DDC-Steuer-
kassette erfullt Steuerungsaufgaben im Heizungs-, Luftungs-
und Klimabereich.

Grund- Das Grundprogramm der DDC-Steuerkassette enthalt Para- ::
programm meter fur logische Verknipfungen als UND -, ODER -, 0
EXCLUSIV - ODER - und NICHT - Funktionen. 9
Parameter fir Zeitprogramme, Ein - und Ausschaltverzége- ::
rungen, Stér- und Sammelstérmeldungen ergénzen die Kas- Y

setten-Grundfunktion.
Jedem Digitalausgang 1..8 sind 4 Eingangssignale zugeord-
net, die logisch verknipft werden kénnen. Das Verknlp-

fungsergebnis wirkt direkt auf den Digitalausgang. Missen | DOC 41
Verknipfungsketten mit mehr als 4 Eingangssignalen gebil- L L
det werden, sind die Signale Gber Merker zu flhren. Es ste-

hen 12 Merker zur Verfigung. Jeder Merker 148t wiederum
4 Eingangssignale fir logische VerknUpfungen zu. Samt-
liche Eingangssignale der Verknipfungsketten sind inver-
tierbar.

Fdr Nutzungszeiten stehen 4 voneinander unabhéngige
Wochenprogramme zur Verfigung. Mit jedem Wochenpro-
gramm kénnen je Tag 2 Nutzungszeiten eingestellt werden.
Im Jahresprogramm lassen sich 34 Jahresdatenpunkte pa-
rametrieren. Die Zeitprogramme kdnnen unabhéngig von-
einander in die Verknupfungsketten eingebunden werden.
Ein - und Ausschaltverzégerungen sind fir jeden Digitalaus-
gang einzeln parametrierbar. Somit stehen Zeitglieder mit

8 Ein - und 8 Ausschaltverzégerungen von 0..99 min zur
Vertligung.

Fur Stér - und Sammelstérmeldungen sind Auswahlparame-
ter vorgesehen. Jeder einzelne Digitalausgang kann als Be-
triebsmeldung, Stér - und Sammelstérmeldung definiert wer-

den.
Eigen- Bei Unterbrechung des Datenverkehrs zur DDC-Steuerkas-
programm sette wird das Eigenprogramm aktiviert. Das Eigenpro-

gramm der DDC-Steuerkassette ist auch nach Ablauf der
Startphase bei Netzeinschalten wirksam, wenn die DDC-
Kreiskassette nicht initialisiert wurde.
Die DDC-Steuerkassette verfugt Giber eine interne Schalter-
ebene fir das Eigenprogramm. Damit wird der Schaltzu-
stand fiir jeden einzelnen Schaltausgang bestimmt. Ent-'
spechend der Schalterstellung schaltet der jeweilige Aus-
gang 1..8 zwangsweise ein oder aus. Innerhalb der Steue-
- rung sind damit Sicherheitsschaltungen bei Datenunterbre-
chung fir die angeschlossenen Koppelrelais realisierbar.

Softwaremeniis | Softwaremenis erweitern das Grundprogramm der DDC-
Kreiskassette. Durch Aktivierung der Softwarementls wird die
Funktion der DDC-Steuerkassette den anlagenspezifischen
Aufgaben angepaft (Anwenderprogramm). Folgende Soft-
waremenils sind Bestandteil der DDC-Kreiskassettensoft-
ware: Stufenprogramm 1, Stufenprogramm 2, Stufenpro-
gramm 3, Stufenprogramm 4.

Anzeigeebene Jedem Schaltausgang 1..8 ist eine LED zur Anzeige zugeo-
rdnet. Die LED leuchtet bei Schaltausgang Ein.

—
o
©
s}

kigliaelzoeter

Technologie fiir Gebaude-Automation



Digitales DDC-Regelsystem
Steuerkassette DDC 41
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Koppeiretais
Bleuerkoniakt 1

Netzversor
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| ™ Zentraigerit 00C100 |
e Unter,

Zentraly DOCS0 |

Kopoeireias 24VDC)

50.60Hz I S| uv- |®
9

Wl[ Xopoetrelaln |
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Grundfunktion  Front-End-Processing,Steuerfunktionen
frei programmierbar

8 Digitalausgédnge 24VDC fir Koppelre-
lais, Grenzbelastung 40V, 50mADC
AdreBschalter  16-stellig, hinter der Frontblende. Festle-
Eigenprogramm gung der AdreBnummer 1..16 der DDC-
Kreiskassette

interne Schalterebene 1..8 zur Zwangs-
schaltung Ein/Aus der Digitalausgénge
Mikroprozessor MC 6805 CMOS, 8Bit

Speicher 6 KB EPROM, 2 KB RAM
Umgebungstemp. 0..45°C

Schutzart IP40

NetzanschluB 24V +10%, 50..60Hz, 4,5VA und 24VDC
fur Koppelrelais

Typ TR5, 250mA/250V fir Netz, intern
19"-Kurzkassette aus Kunststoff, Einfach-
kassette mit Stecksockel
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Wahlschalter

Sicherung
Gehause

Technische
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EPROM
MOS -
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Digitales DDC-Regelsystem
Meldekassette DDC 40

Funktion

DDC-Meldekassette mit eigenem Prozessor fir 8 Digitalein-
gange (SchlieBer oder Offner). Die Eingangssignale werden
durch Parametrieren als Betriebsmeldung, Stérmeldung und
Sammelstdrmeldung definiert. Diese Meldungen stehen fur
logische Verkniipfungen mit weiteren digitalen und analogen
Signalen des Systems zur Verfliigung.

Grund-
programm

24h-Uber-
briickungs-
programm

Eigen-
programm

Das Grundprogramm der DDC-Kreiskassette enthalt Para-
meter fir Zeitprogramme, Ein- und Ausschaltverzégerun-
gen, Invertierungen, Stor- und Sammelstérmeldungen. Mit
den Zeitprogrammen kénnen je Tag 2 Nutzungszeiten ein-
gestellt werden. Fir das Jahresprogramm lassen sich 34
Jahresdatenpunkte parametrieren. Zeitprogramme kénnen
mit einzelnen Meldungen verkn(pft werden. Damit werden
Meldungen nur innerhalb definierter Zeiten registriert. Ein-
und Ausschaltverzégerungen sind fir jeden Meldeeingang
einzeln parametrierbar. Somit stehen 8 Ein- und 8 Aus-
schaltverzégerungen von 0..99 min zur Verfligung. Kurzzei-
tige Meldungen kdénnen hiermit unterdriickt oder verléngert
werden.

Mit dem Invertierungsprogramm wird festgelegt, ob die Mel-
dung bei gedffnetem oder geschlossenem Kontakteingang
erfolgen soll. Jeder der 8 Meldeeingange kann einzeln be-
wertet werden. Fir Stér- und Sammelstérmeldungen stehen
Auswahlparameter zur Verfigung. Jeder einzelne Meldeein-
gang kann als Stér- und Sammelstérmeldung definiert wer-
den.

Bei Unterbrechung des Datenverkehrs zur DDC-Kreiskas-
sette bleibt das parametrierte Grundprogramm und die akti-
vierten Softwarements 24h weiterhin in Funktion. Danach
wird das Eigenprogramm der DDC-Kreiskassette wirksam.
Das Eigenprogramm der DDC-Kreiskassette ist nach Ablauf
der Startphase bei Netzeinschalten wirksam, wenn die
DDC-Kreiskassette noch nicht initialisiert wurde. Im Eigen-
programm ist die LED-Signalisierung den jeweiligen ge-
schlossenen Kontakteingang direkt zugeordnet.

|
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Softwaremenis

Softwaremeniis erweitern das Grundprogramm der DDC-
Kreiskassette. Durch Aktivierung der Softwaremenis wird
die Funktion der DDC-Kreiskassette den anlagenspezifi-
schen Aufgaben angepaBt (Anwenderprogramm). Folgende
Softwaremen(s sind Bestandteil der DDC-Kreiskassetten-
software: Warmemengen-Zahlung (36), Warmemengen-
Zahlung (46), Betriebsstundenzahlung.

Anzeigeebene

Jedem Meldeeingang ist eine LED zur Anzeige zugeordnet.
Die LED leuchtet bei geschlossenem Kontakteingang. Wird
der Kontakteingang invertiert, leuchtet die LED bei gedffne-
tem Kontakteingang.

‘Kiebackepeter
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Digitales DDC-Regelsystem
Meldekassette DDC 40

2V e Y F Grundfunktion  Front-End-Processing, Registrierung von Technische
(9] eSIIEL . 8 digitalen Meldeeingingen Daten
...:::, —;—— :—? s Matdng | Eingange 8 Kontakteingange SchiieBer oder Offner
uonngd g [1g] e potentialfrei (32VDC/4mA) fiir Meldeein-
(5] {1 gang 1..8. Max. 250 Q gelten als geschlos-
p—— L sener Kontakt. Verzugszeit 100 ms fir
514 6] Kontaktprellungen. Kontakteingage 1 und
2 als Impulseingang fiir max. 25Hz (Menti
Warmemengen-Zéhlung)
AdreBschalter  16-stellig, hinter der Frontblende. Festle-
gung der AdreBnummer 1..16 der DDC-
Kreiskassette
Mikroprozessor MC6805 CMOS, 8Bit
Speicher 6 KB EPROM, 2 KB RAM
Umgebungstemp. 0..45°C
Schutzart IP40
NetzanschluB 24V +10%, 50..60Hz, 4,5VA
Sicherungen Typ TRS5, T 250mA/250V fiir Netz, intern
und TR 5, F 50mA/250V fiir
Kontakteingange, intern
Gehause 19"-Kurzkassette aus Kunststoff, Einfach-
kassette mit Stecksockel
17 1 36,5615 05 - 38 3055189105 o739 915 Mag-
= 50 ~ 137 J’ ' fso’,mm«-’ ' [ ‘ J ‘ l zeichnung
e 11 ;L - d
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Funktion

DDC - Kreiskassette mit eigenem Prozess~ .1 Festwert-
und Liftungsregelung mit Dreipunktausgas g tur Stellgerat
und Digitalausgang “Anlage Ein". Drei Analogeingénge fur
MeBsignale, Digitaleingang (SchlieBer) fir “Freigare Rege-
lung”. Autarke DDC - Regelfunktion nach dem Prir:. - der
raumlich verteilten Intelligenz. Regelalgorithmen u: : Soft-
warements sind unverlierbares Programm der DD - Kreis-
kassette. Handbedienungsebene mit Sollwerteinsteller und
Automatik/Handschalter. LED-Signalisierung.

Grund-
programm

24h-Uber-
briackungs-
programm

Eigen-
programm

- Das Grundprogramm der DDC-Kreiskassette ist die Fest-

wertregelung mit Pi- oder PID-Regelverhaiten. Sollwert, P-
Bereich, Nachstellzeit, Antriebslaufzeit usw. sind durch Pa-
rametrierung einstellbar. Der Sollwertbereich ist abhangig
vom jeweiligen DDC-Kreiskassettentyp. Je Tag kénnen 2
Nutzungszeiten eingestellt werden. Fir das Jahrespro-
gramm lassen sich 34 Jahresdatenpunkte parametrieren.
Das Zeitprogramm wirkt auf den Digitalausgang “Anlage

| Ein". Der Digitaleingang (SchlieBer) fur “Freigabe Regelung”
| schaltet den Regelbetrieb ein. Mit Initialisierung der DDC-

Kreiskassette wird das Grundprogramm aktiviert.Die Para-
meter des Grundprogramms wirken mit ihren Basiswerten.
Samtliche Basiswerte kénnen durch Parametrierung in der
DDC-Zentrale jederzeit gedndert werden.Bei Unterbrechung
des Datenverkehrs zur DDC-Kreiskassette wird mit den akti-
vierten Softwaremenus 24h im eigenem Zeittakt weiter gere-
gelt. Danach wird das Eigenprogramm der DDC-Kreiskas-
sette aktiviert.

Das Eigenprogramm der DDC-Kreiskassette ist nach Ablauf
der Startphase bei Netzeinschalten wirksam, wenn die
DDC-Kreiskassette noch nicht initialisiert wurde. Eigenpro-
gramm bedeutet Ausschaltbetrieb. Der Ausgang “Anlage
Ein" und der Regelbetrieb sind ausgeschaltet. Ein interner
Wahischalter bietet die Maglichkeit das Eigenprogramm auf
Regelbetrieb umzuschalten. Der Ausgang “Anlage Ein” wird
gesetzt und der Digitalausgang “Freigabe Regelung”
schaltet den Regelbetrieb ein. Die Regelung erfolgt nach
den Basiswerten der Parameter.

Digitales DDC-Regelsystem

Kreiskasse!:= Festwert/Luftung DDC 30
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Softwaremenus

Softwarementis erweitern das Grundprogramm der DDC -
Kreiskassette. Durch Aktivierung beliebiger Softwaremenus
wird die Funktion der DDC - Kreiskassette den anlagenspe-
zifischen Aufgaben angepaBt (Anwenderprogramm). Fol-
gende Softwaremenis sind Bestandteil der DDC-Kreis-

| kassettensoftware: Begrenzung Min und Max (3), Begren-

zung Min und Max (4), Grenzwert-Uberwachung, Zweipunkt-
regelung, STAND BY extern, Max - Begrenzung rel. Feuch-

. te, Sollwertgleitbetrieb, Kaskadenregelung Temperatur, Dif-
* ferenzregelung, Min/Max/Mittelwert-Auswahl, Freie Nacht-

kihlung, Anfahrschaltung 2, Einfriersicherung, Stetige Frost-

| schutzfunktion, Einfriersicherung Stillstandsregelung, Soll-

wertumschaltung, Fernbedienung, Min-Raumtemperatur-
Uberwachung, Sondersollwert.

Hand-
bedienungs-
ebene

5601

Betriebsartenschalter 4-stellig mit den Betriebsarten Auto-
matik/Auf/HaltyZu. Sollwerteinsteller mit Sollwertbereich je
nach DDC-Kreiskassettentyp. Linksanschiag “Xs extern™
Sollwertvorgabe durch externen Sollwerteinsteller FTY.
Rechtsanschlag “Xs DDC 100": Sollwert gemaB DDC-Para-
metrierung.LED-Anzeige fur Regelung Ein, Anlage Ein, Auf,
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Digitales DDC-Regelsystem

Funktion

DDC - Kreiskassette mit eigenem Prozessor fiir Heizungs-
regelung mit Dreipunktausgang fir Stellgerat und Zweipunk-
tausgangssignale fir Pumpe und Brenner. Drei Analogein-
gange fur Vorlaut-, Raum- und Begrenzungstemperatur.
Autarke DDC - Regelfunktion nach dem Prinzip der raumlich
verteilten Intelligenz. Regelalgorithmen und Softwaremenis
sind unverlierbares Programm der DDC - Kreiskassette.
Handbedienungsebene mit Sollwerteinsteller und Automatik/
Handschalter. LED - Signalisierung.

rund-
rogramm

24h-Uber-
brickungs-
programm

Eigen-
programm

Das Grundprogramm der DDC - Kreiskassette ist die witte-
rungsgefuhrte Vorlauftemperaturregelung mit Pl - Regelver-
halten. Heizkennlinie, Nachtabsenkung, Min- und Max-Be-
grenzung der Vorlauftemperatur sind durch Parametrierung
einstellbar. Je Tag kénnen 2 Nutzungszeiten eingestellt wer-
den. Fir das Jahresprogramm lassen sich 34 Jahresdaten-
punkte parametrieren. Weitere wirksame Parameter des
Grundprogramms wie z.B. P- Bereich, Nachstellzeit, An-
triebslaufzeit usw. sind vorhanden. Dem Grundprogramm ist
der Analogeingang Vorlauftemperatur der DDC - Kreiskas-
sette und ein AuBenfihler des DDC - Systems zugeordnet.
Mit Initialisierung der DDC - Kreiskassette wird das Grund-
programm witterungsgefuhrte Vorlauftemperaturregelung
aktiviert. Die Parameter des Grundprogramms wirken mit
ihren Basiswerten. Samtliche Basiswerte kénnen durch Pa-
rametrierung in der DDC - Zentrale jederzeit geandert wer-
den. Bei Unterbrechung des Datenverkehrs zur DDC -Kreis-
kassette wird mit den aktivierten SoftwaremenUs 24h im ei-
genen Zeittakt weiter geregelt. Danach wird das Eigenpro-
gramm der DDC - Kreiskassette aktiviert.

Das Eigenprogramm der DDC - Kreiskassette ist nach Ab-
lauf der Startphase bei Netzeinschalten wirksam, wenn die
DDC -Kreiskassette noch nicht initialisiert wurde. Die DDC -
Kreiskassette arbeitet im Eigenprogramm im Regelbetrieb
Tag. Ein interner Wahlschalter bietet die Moglichkeit, das
Eigenprogramm auf Ausschaltbetrieb umzuschalten. Das
bedeutet Pumpe und Brenner aus, Ventil zu.

Softwaremenls

Softwaremendis erweitern das Grundprogramm der DDC-
Kreiskassette. Durch Aktivierung beliebiger Softwaremenis |
wird die Funktion der DDC - Kreiskassette den anlagenspe-
zifischen Aufgaben angepaBt (Anwenderprogramm). Fol-
gende Softwaremeniis sind Bestandteit der DDC - Kreiskas-
settensoftware: Pumpenblockierschutz, Raumkorrektur, Be-
grenzung Min und Max (3), Begrenzung Min und Max (4),
Grenzwert-Uberwachung, Zweipunktregelung, STAND BY
extern, STAND BY extern/intern, Adaptive Optimierung,
Einfriersicherung, Fernbedienung, Sondersollwert.

Hand-
bedienungs- ‘
ebene

I
i
|
|
|
|

Betriebsartenschalter 6 - stellig mit den Betriebsarten Auto-
matik/Regeln Tag/Regeln Nacht/Auf/Halt/Zu. |
ollwerteinsteller Bereich 5..30 K fiir die Anhebung der Vor- |

auftemperatur. Bei gltiviertemn Menii Raumkorrektur oder

Adaptive Optimierung zur Soilwertvor |

5601

. Tag. Linksanschlag “Xs extern™: Sollwertvorgabe durch ex-
i “ternen Sollwerteinsteller FTY. Rechtsanschlag “XsDDC100™

' Sollwert gemaB DDC - Parametrierung. LED-Anzeige fur die

| Betriebsarten Regeln Tag, Auf, Zu, Brenner Ein, Aufheizen,
| Optimieren, STAND BY,Pumpe Ein.
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Digitales DDC-Regelsystem
Kreiskassette Festwert/Liftung DDC 30

2v-150) 24V- o . OVE DDC 30/50  Kreiskassette Liftung, Sollwert 0..50°C Bezeichnung
® L 1 Handbedienung 5..30°C, Eingang 3xKP250
Kopgaiiacs 2 DDC 30/100 Kreiskassette Festwert, Sollwert 0..130°C
N y L Handbedienung 0..100°C, Eingang 3xKP250
PYi—y 2 DDC 30/100F Kreiskassette Festwert, Sollwert 0..100%rF
26— Eingang 2x0..100Q und 1 x KP250
B %i 3 DDC 30/100U Kreiskassette Festwert, Sollwert 0..100%
T T E— Eingang 3x0..10V
! €
:; _____
e wvs B L1 i Grundfunktion  Front - End - Processing, Festwertregelung | Technische
i N Regelverhalten Pl - oder PID - Regelung Daten
Pt Eingédnge 3 Analogeingange fur RegelgroBe,

Hilfsgrésse und Begrenzung

DDC 30/50, 3 x KP250 (25092 bei 0°C), MeBbereich

DDC 30/100 50..150°C

DDC 30/100F  2x0..10V, MeBbereich 0..100% rF+1xKP250

DDC 30/100U  3x0..10V, MeBbereich 0..100%

DDC 30/10MB  MeBbereich 0..10mbar
Sonderbereiche geman Bereichskarten fiir
Pt100, 0..10V, 0..20mA Sollwerteinsteller
FTY 0..10V, Bereich nach Kreiskassetten-
typ. 1 Digitaleingang Schliesser potentialfrei
(32 V DC/4mA) fir ,Freigabe Regelung*

Ausgéange 3 Digitalausgange 24 V DC fir Koppelrelais,
Grenzbelastung 40 V, 50mADC fir Drei-
punktausgang Steligerat und Zweipunktaus-
gang ,Anlage Ein" Adre3schalter 16-stellig,
hinter der Frontblende. Festlegung der
Adref3nummer 1..16 der DDC-Kreiskassette

Wahischalter  interner Drahtbiigelschalter zur Um-
schaltung fur Eigenprogramm Ausschaltbe-
trieb oder Regelbetrieb Mikroprozessor MC
6805 CMOS, 8Bit; AD-Wandler, 12Bit

Speicher 12 KB EPROM, 2 KB RAM

Umgebungstemp. 0..45°C

Schutzart IP40

NetzanschluB 24V +10%, 50..60Hz, 4,5VA und 24VDC fur

Bauted- Leiterkarte (CPU} Koppelrelais )

seite hochgeklaget Gehause 19"-Kurzkassette Einfachkassette mit I

Stecksockel j

£PROM Achtung ¢
MOS - Schutz beachten
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Digitales DDC-Regelsystem
Kreiskassette Heizung DDC 20

Funktion

DDC - Kreiskassette mit eigenem Prozessor flir Heizungs-
regelung mit Dreipunktausgang fur Stellgerat und Zweipunk-
tausgangssignale fir Pumpe und Brenner. Drei Analogein-
gange fur Vorlauf-, Raum- und Begrenzungstemperatur.
Autarke DDC - Regelfunktion nach dem Prinzip der rdumlich
verteilten Intelligenz. Regelalgorithmen und Softwaremenis
sind unverlierbares Programm der DDC - Kreiskassette.
Handbedienungsebene mit Sollwerteinsteller und Automatik/
Handschalter. LED - Signalisierung.

rund-
rogramm

24h-Uber-
briickungs-
programm

Eigen-
programm

Das Grundprogramm der DDC - Kreiskassette ist die witte-
rungsgefihrte Vorlauftemperaturregelung mit Pl - Regelver-
halten. Heizkennlinie, Nachtabsenkung, Min- und Max-Be-
grenzung der Vorlauftemperatur sind durch Parametrierung
einstellbar. Je Tag kdnnen 2 Nutzungszeiten eingestellt wer-
den. Fir das Jahresprogramm lassen sich 34 Jahresdaten-
punkte parametrieren. Weitere wirksame Parameter des
Grundprogramms wie z.B. P- Bereich, Nachstelizeit, An-
triebslaufzeit usw. sind vorhanden. Dem Grundprogramm ist
der Analogeingang Vorlauftemperatur der DDC - Kreiskas-
sette und ein AuBenflhler des DDC - Systems zugeordnet.
Mit Initialisierung der DDC - Kreiskassette wird das Grund-
programm witterungsgefuhrte Vorlauftemperaturregelung
aktiviert. Die Parameter des Grundprogramms wirken mit
ihren Basiswerten. Samtliche Basiswerte kénnen durch Pa-
rametrierung in der DDC - Zentrale jederzeit gedndert wer-
den. Bei Unterbrechung des Datenverkehrs zur DDC -Kreis-
kassette wird mit den aktivierten Softwaremenls 24h im ei-
genen Zeittakt weiter geregelt. Danach wird das Eigenpro-
gramm der DDC - Kreiskassette aktiviert.

Das Eigenprogramm der DDC - Kreiskassette ist nach Ab-
lauf der Startphase bei Netzeinschalten wirksam, wenn die
DDC -Kreiskassette noch nicht initialisiert wurde. Die DDC -
Kreiskassette arbeitet im Eigenprogramm im Regelbetrieb
Tag. Ein interner Wahischalter bietet die Méglichkeit, das
Eigenprogramm auf Ausschaltbetrieb umzuschalten. Das
bedeutet Pumpe und Brenner aus, Ventil zu.

Softwaremeniis

Softwaremenis erweitern das Grundprogramm der DDC-
Kreiskassette. Durch Aktivierung beliebiger Softwaremenis
wird die Funktion der DDC - Kreiskassette den anlagenspe-
zifischen Aufgaben angepaBt (Anwenderprogramm). Fol-
gende Softwaremenis sind Bestandteil der DDC - Kreiskas-
settensoftware: Pumpenblockierschutz, Raumkorrektur, Be-
grenzung Min und Max (3), Begrenzung Min und Max (4),
Grenzwert-Uberwachung, Zweipunktregelung, STAND BY
extern, STAND BY extern/intern, Adaptive Optimierung,
Einfriersicherung, Fernbedienung, Sondersollwert.

Hand-
bedienungs-
ebene

5601

Betriebsartenschalter 6 - stellig mit den Betriebsarten Auto-

matik/Regeln Tag/Regeln Nacht/Auf/Halt/Zu.
ollwerteinsteller Bereich 5..30 K fiir die Anhebung der Vor-

1 auftemperatur. Bei gktiviertem Men( Raumkorrektur oder

. Adaptive Optimierung zur Sollwertvor U

- Tag. Linksanschlag “Xs extern”: Sollwertvorgabe durch ex-

i ternen Sollwerteinsteller FTY. Rechtsanschlag “XsDDC100™:

' Sollwert gemaB DDC - Parametrierung. LED-Anzeige fur die

¢ Betriebsarten Regeln Tag, Auf, Zu, Brenner Ein, Aufheizen,

. Optimieren, STAND BY,Pumpe Ein.
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