Betriebshinweise Digital-Schailtuhr KDW 32

Bezeichnung KDW 32 Digital-Schaltuhr,
Netz 220V/50..60 Hz
KDW 32/A Digital-Schaltuhr
Netz 24V /50..60 Hz

Anwendung Digital-Zeitschaltuhr mit Wochenpro-
' gramm fiir 2 Kandle in Kassetten-
bauform. Minutengenaues Schalten
von Steuer- und Regelkreisen. Der
Speicher umfaBt 10 verschiedene
Programmbilder mit Ein- und Aus-
schaltzeit. Blockprogrammierung eines
Programmbildes fir eine beliebige
Anzahl von Tagen. Es kdnnen auch
beide Kanale von einem Programm-
bild gesteuert werden. Gangreserve
100h. LCD-Anzeige fir Uhr- und
Schaltzeiteinstellung. Stelltasten fir
Tag-, Stunden- und Minuteneinstellung.
Handschalter fir beide Kanéle
Aus-Auto-Ein.
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Technische
Daten Netz : KDW 32
220V + 10% 50..60 Hz

KDW 32/A
24V + 10% 50..60 Hz
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Gangr"eéévrvém ” c>a.v100h nach einer
Betriebsdauer von 60h

Montage Schaltschrankeinbau auf
Montageplatte oder
Normschiene C 20
Fronteinbau oder 19"-
Einschubrahmen i
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Gehause Einfachkassette aus
Kunststoff
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Digital-Schaitthr KDW 32 Betriebshinweise

Programmieranieitung Einstellung von Wochen 20 und Uhrz

elt,

Uhr ist ans Netz angeschiossen und die Anzeige wird
aktiviert. Taste "R'" (Reset) mit Kugelschreiber driicken,
Uhr zeigt 0.00. Taste (T (Uhr stellen) dricken. Doppel-
punkt blinkt nicht. Taste "1-7" (Wochentag) driicken, Mo=1
Di=2, Mi=3 usw. bis aktueller Tag erreicht ist. Taste "R"
(Stunde) driicken, bis aktuelle Stunde erreicht ist.
Taste "m" (Minute) dricken, bis aktuelle Minute erreicht

stellen eingeben abfragen loschen

| r —l | ! ist. Bei Iangerem Tastendruck schneller Vorlauf. Taste vPr!
(Programm) driicken, um Uhrzeit und Tag abzus;:)elchern{'“‘mx
%pelunkt luxnkt Uhr lauft. Beim Einstellen muB keine
estimm "‘"‘ﬁ"' eingehalten werden. Wenn die
Taste (O gedriickt  wird, bleibt die Uhr stehen (Doppelpunkt
blinkt nicht). Sie l&uft weiter, wenn die Taste "Pr" ge-
drickt wird.

Uhrzeit 1-Programmbild

Einstellen eines Programmes (Programmbtld)
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Taste " /0" (Em/Aus) driicken, Uhr zergt I 0:00 oder

0 0:00. Ggf. Taste "i/0" nochmal dricken, damit die Ein-
schaltzeit eingestellt werden kann. Einschgltzeit | mit
Tasten "h" und "m" wie Uhrzeit einstellen. Einschalttag(e)
mit Taste "1-7", Mo=1, Di=2 anwéhlen (blinkt) und jeden
Tag mit Taste LCL'_quittleren Sind alle Einschalttage pro-
grammiert, Taste "1/0" dricken. Uhr zeigt oben die Ein-
schaltzeit und die Einschalttage und unten 0 0:00.
LCD-Anzeige Ausschalfzeit 0 wie Einschaltzeit programmieren.

r Sind alle Ausschalttage quittiert, Kanal wahlen., Dazu Taste
=5 1/2 driicken. Rechts oben im Anzeigenfeld blinkt 1 Kanal 1
I S:L’B t‘ (Klemmen 6-8) oder 2 Kanal 2 (Klemmen 3-5) mit der
2 Taste "Q" quittieren. Es kénnen beide Kanile von einem
T2 34567 Programmbild gesteuert werden. Taste "Pr" driicken. Das
————— komplette Programmbild wird gespeichert. Die Uhr springt
0 E ’ 35 auf die Anzeige der aktuellen Uhrzeit zurick. Der Speicher
faBt 10 Programmbilder.

Programmbeispiel fir
Kana! 1 + 2
Mo..Fr=1..5. Tag:Ein=5
Mo..Fr=1..5. Tag:Aus=21.36
Sa,So0=6,7. Tag: keine
Schaltzeit ge- mfen
setzt {

Be: unvollstandlgem Programmbild blinkt die vergessene

48 Furktion. Der Speicher Gbernimmt nur komplette Pro-
grammbilder. Falsch eingegebene Daten kénnen Uberschrie-
ben werden, solange die Taste "Pr" noch nicht gedriickt ist.

Taste "Ch" (check) 2x driicken. Es erscheint das 1. Pro-
grammbild mit der Ein- und Ausschaltzeit sowie den Wo-
jchentagen an denen geschaltet wird. Jedes weitere Dricken
Hder Taste "Ch'" bringt ein weiteres Programmbild zur An-
f;!zeige. Zum SchluBB Taste "Pr'" dricken.

v’aeré de ,
Taste "Ch'" sooft drucken bis das zu verandernde Programm
bild angezeigt wird. Entweder das ganze Programmbild
durch Dricken der Taste "C" [dschen oder die Daten neu
eingeben. Wenn z.B. nur die Einschaltzeit zu veridndern ist,
Taste '"1/0" dricken und neue Einschaltzeit eingeben. Zum
SchluB Taste "Pr'" dricken. Die Uhr springt auf die Anzei-
4l ge der aktuellen Uhrzeit zurick.
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Betriebshinweise

Digital-Schaltuhr KDW 32

Bezeichnung

Anwendung

Technische
Daten

KDW 32 Digital-Schaltuhr,
Netz 220V/50..60 Hz

KDW 32/A Digital-Schaftuhr
Netz 24V/50..60 Hz

Digital-Zeitschaltuhr mit Wochenpro-
gramm fir 2 Kanile in Kassetten-
bauform. Minutengenaues Schalten
von Steuer- und Regelkreisen. Der
Speicher umfaBt 10 verschiedene
Programmbilder mit Ein- und Aus-
schaltzeit. Blockprogrammierung eines
Programmbildes fir eine beliebige
Anzahl von Tagen. Es kdnnen auch
beide Kan&le von einem Programm-
bild gesteuert werden. Gangreserve
100h. LCD-Anzeige fiir Uhr- und
Schaltzeiteinstellung. Stelltasten fiir
Tag-, Stunden- und Minuteneinstellung.
Handschalter fiir beide Kanile
Aus-Auto-Ein.

Netz KDW 32
220V + 10% 50..60 Hz
KDW 32/A
24V + 10% 50..60 Hz
Ausgang 2 Wechsler 5(2) A~ 250V~
Schutzart IP 40 nach DIN 40050
Umgebungs- o
temperatur 0..50°C
Gangrveéérvem  ca. 100h nach einer
Betriebsdauer von 60h
Montage Schaltschrankeinbau auf
Montageplatte oder
Normschiene C 20
Fronteinbau oder 19"-
Einschubrahmen
Gehiuse Einfachkassette aus

Kunststoff
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Digital-Schaitthr KDW 32

Betriebshinweise

Programmieranleitung

Uhrzeit 1-Programmbild
steiten eingeben ablragen loschen
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Programmbeispiel fur
Kanal 1 + 2
Mo..Fr=1..5. Tag:Ein=5.48

Mo..Fr=1..5. Tag:Aus=21.36

Sa,S0=6,7. Tag: keine

Schaltzeit ge-

setzt
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Hgrammbild mit der Ein- und Ausschaltzeit sowie den Wo-
ichentagen an denen geschaltet wird. Jedes weitere Dricken
Wder Taste "Ch'" bringt ein weiteres Programmbild zur An-
{zeige. Zum SchluB Taste '"Pr' driicken.

7] ge der aktuelien Uhrzeit zurlck.

Emstellung von Woche

n .o;v Uhr elt

Uhr ist ans Netz angeschlossen und dre Anzeige wird
aktiviert. Taste "R' (Reset) mit Kugelschreiber drdcken,
Uhr zeigt 0.00. Taste (T (Uhr stellen) driicken. Doppel-
punkt blinkt nicht. Taste "1-7" (Wochentag) dricken, Mo=1
Di=2, Mi=3 usw. bis aktueller Tag erreicht ist. Taste "h"
(Stunde) driicken, bis aktuelle Stunde erreicht ist.
Taste "m" (Minute) dricken, bis aktuelie Minute erreicht
ist. Bei lingerem Tastendruck schneller Vorlauf. Taste 'Pr"
(Programm) driicken, um Uhrzeit und Tag abzuspeichern;ﬁ:’ﬂ
Dosgelunktblmkt Uhr tauft. Beim Einstellen muB3 keine
estimm ‘Bthénfolge eingehalten werden. Wenn die
Taste (D gedriickt wird, bleibt die Uhr stehen (Doppelpunkt
blinkt nicht). Sie lduft weiter, wenn die Taste "Pr" ge-
drickt wird.

emes Pr09rammes (Programmbﬂd)
Taste I/O" (Em/Aus) driicken, Uhr zeigt | 0:00 oder

0 0:00. Ggf. Taste "1/0" nOChmal driicken, damit die Ein-
schaltzeit eingestellt werden kann. Emscha[tzei; | mit
Tasten "h" und "m" wie Uhrzeit einstellen. Einschalttag(e)
mit Taste "1-7", Mo=1, Di=2 anwéhlen (blinkt) und jeden
Tag mit Taste .'_'Q";qunttxeren Sind alle Einschalttage pro-
grammiert, Taste '"1/0" dricken. Uhr zeigt oben die Ein-
schaltzeit und die Einschalttage und unten O 0:00.
Ausschaltzeit O, wie Einschaltzeit programmieren.

Sind alle Ausschalttage quittiert, Kanal wdhlen, Dazu Taste
1/2 driicken. Rechts oben im Anzeigenfeld blinkt 1 Kanal 1
(Kiemmen 6-8) oder 2 Kanal 2 (Klemmen 3-5) mit der
Taste "Q" quittieren. Es konnen beide Kanéle von einem
Programmbild gesteuert werden. Taste "Pri' drilcken. Des
komplette Programmbild wird gespeichert. Die Uhr springt
auf die Anzeige der aktuellen Uhrzeit zurlck. Der Speicher
faBt 10 Programmbllder

Be| unvollstandegem Programmbild blinkt die vergessene
Funktion. Der Speicher Ubernimmt nur komplette Pro-
grammbilder. Falsch eingegebene Daten kdnnen Uberschrie-
ben werden, solange die Taste "Pr" noch nicht gedrickt ist

Prufen

Taste "Ch" (check) 2x dricken. Es erscheint das 1. Pro-

Verandern' eines Pro

Taste '"Ch" sooft drlicken, bis das zu verandernde Programm-

bild angezeigt wird. Entweder das ganze Programmbild
durch Driicken der Taste "C'" [oschenoder die Daten neu
eingeben. Wenn z.B. nur die Einschaltzeit zu verdandern ist,
Taste "1/0" dricken und neue Einschaltzeit eingeben. Zum
SchluB Taste "Pr'' dricken. Die Uhr springt auf die Anzei-
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