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Wie ist das DDC3000-System aufgebaut?

Das Kieback & Peter DDC-System DDC3000 ist ein digitales
System zur Messung, Regelung, Optimierung, Steuerung und
Uberwachung betriebstechnischer Anlagen (BTA).

Das DDC3000-System ist modular aufgebaut. Es ist flexibel
anpafbar an alle Aufgaben der Heizungs-, Liftungs- und
Klimatechnik, von der kleinsten bis zur grofiten DDC-Aniage. Das
DDC3000-System  ermoglicht einen raumlich  verteilten
Aniagenaufau, es kann entsprechenc  dem Baufortschritt
problemlos erweitert werden.

Eine DDC-Anlage besteht aus mindestens einer DDC3000-
Zentralen und ein oder mehreren DDC-Kreiskassetten und/oder
Eeldbusmodule FBM und/ocder Schaltschrankbusmodulen SBM
oder EZR-Raumreglern.

Far (bergeordnete Gebaude-Management-Aufgaben stehen
sowoh! die DDC3000-Zentralen als auch GLT-Leitstationen zur
Verfigung.

Das DDC3000-System ist in der Lage iber offene Schnittstellen
mit anderen DDC/GLT-Systemen zu kommunizieren.

Die Bedienung des DDC3000-System  erfordert keine
Programmierkenntnisse. Die DDC3000 Software ist in
Grundprogramme und Softwaremenis klar strukturiert und kann
frei parametriert zugeordnet werden. Die Bedienung und
Parametrierung erfoigt im Dialog mit Klartexten.

Jede DDC3000-Zentrale verfugt Gber eine Schnittstelle zum
Zentralenbus. An einem Zentralenbus kénnen bis  zu 99
DDC3000-Zentralen installiert werden.

Jede pDCSOOO-ZentraIe verfugt Uber eine serielle Schnittstelle
P90. Uber die P90-Schnittstelle konnen folgende Ankopplungen
realisiert werden:

e  Gebéaudeleittechnik
e  Modemtechnik

e  Drucker

e  Datensicherung und Datenriicksicherung
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im DDC3000-System stehen verschiedene DDC3000-Zentralen
zur Verfiigung. Die DDC3000-Zentralen unterscheiden sich im
wesentlichen nur in der unterschiedlichen Beschaltung mit DDC-
Modulen.

Als DDC-Module kommen zum Einsatz:
. DDC-Kreiskassetten K-Bus
DDC-Kreiskassetten Kx-Bus
Feldbusmodule FBM
Schaltschrankbusmodule SBM
DDC-Einzelraumregler EZR

Wie werden die einzelnen DDC-Module von der
DDC3000-Zentralen erkannt?

Die verschiedenen DDC-Module fir Heizungs- und Liftungs-
regelungen, fir Steuerungen usw. sind (ber 3- oder 4-adrige
Bus“Leitungen mit der DDC3000-Zentralen verbunden.

Die DDC3000-Zentralen werden ebenfalls mit einer 3-adrigen
Bus"-Leitung miteinander verbunden.

Jede DDC3000-Zentrale und jedes DDC-Modul hat einen
AdreBschalter, mit dem die Kreisadresse eingestelit wird.
Zusammen mit der Nummer eines jeden ISTWERTES,
SOLLWERTES, ZEITEN wird daraus die technische Adresse
gebildet.

Die technische Adresse wird fiir die Bedienung und Anzeige der
Aniage nicht benétigt.

Die technische Adresse benétigt der Kundendiensttechniker zum
parametrieren und einrichten des DDC3000-Systems.

Bei eingerichteten Meldungen, Stérmeldungen und Anzeigen des
DDC3000-Systems sind die technische Adresse ein Hilfsmittel far
den Kundendiensttechniker um Stdranalysen vornehmen zu
konnen. Bei  Anlagenmeldungen urd  Systemmeldungen
(vergleiche Teil 3 .Anlagenmeldungen®) wird die technische
Adresse deshalb zusétziich mit angezeigt.

Bei der Fembedienung wird der 1.Teil der technischen Adresse,
d.h. die Adresse der DDC3000-Zentrale als Statusanzeige mit
angezeigt (vergleiche Teil 3 ,Fernbedienung®).
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Bedienoberfldache

Alie Bedien- und Anzeigeelemente befinden sich auf der
Frontseite der DDC3000-Zentrale.
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Fur die Anzeige aller DDC-Daten des DIDC3000-System steht ein
4 x 20-stelliges LCD-Display zur Verfligung.

* Die Beleuchtung des LCD-Display der DDC3000-Zentrale
wird immer durch einen ersten (beliebigen) Tastendruck
eingeschaltet.

e Erst beim beleuchteten LCD-Display wird eine weitere
Bedienung Uber die Bedienttastatur ausgewertet. Etwa 1
Minute nach der letzten Bedienung erlischt automatisch die
Beleuchtung des LCD-Display.

e Prinzipieiler Aufoau der Anzeigen im LCD-Display:

Haus A Priflabor Anlagentexte und Parametertexte

Raumtemperatur Anlagentexte und Parametertexte
21.3 oc¢ Anzeige

Istwert weiter < > Dialogfihrung, Bedienhandlungen
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Bedientastatur

Die Bedienung der DDC3000-Zentralen wird im Dialog gefuhrt.
D.h. es erfolgt immer eine Anzeige der nachfolgend méglichen
Bedienhandiungen in der 3. und 4.Zeile des LCD-Display’s.

Die Bedientastatur ist entsprechend den Bedienfunktionen
gegliedert und farblich gekennzeichnet. Folgende Tasten sind
vorhanden:
- 12 Tasten (grau) fur die Anlagenbedienung
[Anlage], [Istwertel, [Sollwertel, .
- 12 Tasten (schwarz) fir die Dateneingaben bei
Aniagenbedienung und Parametrierung
fol, 11, I[2}, .
- 6 Tasten (schwarz) fur die Parametrierung
[Block], [Menii], ..

Entsprechend der Bedeutung der einzelnen DDC-Parameter
(Anzeige, Bedienung, Reglereinsteliung, System-
iberwachung) sind Bedienebenen vorgesehen. Die
Bedienebenen werden (ber Codezahlen erreicht. Folgende
Bedienebenen sind vorbereitet:

- drei Bediener Ebenen

- eine Programm Ebene.

Tasten fiir Anlagenbedienung

Tasten Funktion

[Anlagel jede Anlagenbedienung (Abfrage von

istwerten, Sollwerten, ...) wird mit dieser
Taste eingeleitet

in Kombination mit den Tasten [<] und [>]
wird die jeweils zu bedienende Anlage
{Heizungsregelung, Liftungs-regelung,
Steuerung, ...) ausgewahit

[Istwert] Anzeige der Istwerte der angewdhiten Anlage

entsprechend der entriegelten Codeebene

[Sollwert] | Anzeige der Sollwerte der angewahiten

Anlage entsprechend der entriegelten
Codeebene

[Zeiten] Anzeige und Parametrierung der Nutzzeiten

fir Wochenprogramm, Jahresprogramm,
Sondemutzzeiten
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[<1

Pteiltasten zum Durchblattern der
nachfolgenden Bedien- und
Anzeigemaglichkeiten

[>]

Pfeiltasten zum Durchblatiern der
nachfolgenden Bedien- und
Anzeigemoglichkeiten

[Hand]

Einleiten des Handeingriff auf Stellantriebe
von Anlagen (Bediener Ebene 2)

(z.B. Handeingriff in eine Heizungsregelung
durch manuelle Vorgabe einer Ventiisteliung)

[Zurick]

zurlickschalten in die vorhergehenden
Anzeigen

[CE]

Irtimliche Eingaben oder Daten, die
verandert werden sollen, kdnnen hiermit
geldscht werden.

[Uhr]

Aufruf der aktuellen Uhrzeit und Datum, auch
fiir dessen Anderung

[SET]

jede Bedienung und Dateneingabe muf3 mit
dieser Taste abgeschlossen werden, d.h.
Eingabe bestatigen bzw. Eingabe beenden

{Meldung]

Aufruf und Abfrage des Meldespeichers;
Bediener Ebene 1:

Meldungen ansehen

Bediener Ebene 2:

Meldungen |éschen

Tasten fiir die Parametrierung (Kundendienst)

Tasten

Funktion

{Block]

zur rationellen Ubertragung von identischen
Parameterierungen innerhalb einer DDC3000-
Zentrale. Z.B. Ubertragung zwischen den
DDC-Grundprogrammen oder DDC-
Softwaremenus einer DDC3000-Zentrale.

{Meni]

Abfrage, Parametrieren von DDC-
Softwarementus
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[Rreis]

jede Parametrierung (setzen von
Softwaremendus, Einstellen von DDC-
Parametern, ...) wird mit dieser Taste
eingeleitet.

in Kombination mit den Tasten [<] und [>]
wird der jeweils zu parametrierende
DDC-Regelkreis (Regel-und Steuerfunktionen
der DDC3000-Zentralen, DDC-Kreis-
kassetten, EZR, FBM, SBM, ...) ausgewdhit.

[Instal- - Setzen (Installieren) von
lation] DDC-Grundprogrammen
Setzen von DDC-Kreiskassetten, SBM, FBM

- Setzen (Installieren) von Softwaremends,

- Texteingaben (editieren) von Klartexten
[Para- leitet den Aufruf von DDC-Parametern flr
meter] Abfrage und Parametrierung ein
[Code] Eingabe der Codezahl um eine andere

Bediener Ebene zu entriegein

Tasten fir Dateneingabe bei Bedienung und Parametrierung

Tasten

Funktion

[+/-1

- legt bei Dateneingaben das
Vorzeichen fest (+, -)

- durchblattern (scrollen) von vorgegeben
Daten ( Ein, Aus, Auf, Zu, ..)

- durchblattern (scrollen) der Aiphazeichen
bei Texteingaben (a, b, ..., +, -, %)

- Umschalten der Zeichensétze

- Dezimalpunkt bei numerischen Daten

- Umschalten zwischen DDC-Parametern
bei Alphazeichen

- Umschalten zwischen verschiedenen
Eingabepositionen

[0] .. (9]

Eingabe der Nummer von DDC-Parameter
und numerische Daten
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Bediener Ebenen

Der Zugriff auf die DDC-Parameter des DDC3000-Systems ist
entsprechend der Bedeutung der einzeinen DDC-Parameter
(Anzeige, Bedienung, Reglereinstellung, Systemuberwachung) in
Bedienerebenen unterteilt. Jede Bedienerebene ist durch eine
Codezahl geschutzt.

Jede Codeebene ist Uiber eine 4-stellige Codezahl zu erreichen.

Die Codezahien sind mit Hilfe eines Codeschliissel verénderbar.
Durch stecken des Codeschlissel auf die frontseitige
Diagnosebuchse der DDC3000-Zentrale und betétigen der Taste
[Code] sind die DDC-Parameter fiir die Codezahlen aufrufbar und
veranderbar.

Die Codezahlen fir die Grundeinstellung der DDC3000-Zentralen
sind in nachfolgender Tabelle aufgefihrt:

Codeebene | Codezahl Anzeige und mégliche
Grundein- | Anderungen
stellung
Bediener ohne Anzeige von Istwerten,
Ebene 1 wichtigen Sollwerten und
Nutzzeiten
Bediener 4712 Anzeige und Verénderung von
Ebene 2 Sollwerten, Wochen-
programme, Jahresprogramme,
Uhrzeit und Datum
Bediener Regeleinstellung,
Ebene 3 Betriebsarten
Programm SPS-Steuerverknupfungen,
Ebene Tests, setzen von DDC-
Softwaremends, setzen von
DDC-Regelkreisen
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Entriegein / Verriegeln der Bediener Ebenen

Beispiel:

Bediener Ebene 2 entriegein.

(ﬁ RKIEBACK&PETER

11:20 Sommerzeit
19.04.95 Mittwoch
Anlage auswdhlen

[Code]

Bediener Ebene 1

Code: XXXX

(41 171 [11 [2]

Bediener Ebene 1

Code: ****
Bestdtigen mit SET

[SET]

Bediener Ebene 2

weiter mit Anlage

Beispiel:

Bediener Ebene verriegein

[Code] [SET]

Eroffnungsbild DDC3000 mit,
Sommer- Winterzeit
Tagesdatum, Wochentag
Hinweise fur Bedienung

Codezahl eingeben

Eingabe bestéatigen

beliebige Anzeige
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Bediener Ebene 1

weiter mit Anlage

Anzeigen auf dem LCD-Display

Die Anzeige aller DDC-Daten des DDC3000-Systems erfolgt auf
einem 4 x 20-stelligen LCD-Display.

Der Aufbau der Anzeigen ist fur die Bediener Ebene 1 bis
Bediener Ebene 3 identisch.

Die Anzeige der Aniagen bzw. Anlagenteile sowie deren DDC-
Parameter erfolgt in der Reihenfolge, wie die DDC-Grund-
programme fiir DDC-Regel- und Steuerungsfunktionen installiert
sind.

Erétfnungsbild

KIEBACR&PETER Eroffnungsbild mit,
11:20 Sommerzeit Uhrzeit, Sommer-/Winterzeit
19.94.95 Mittwoch Tagesdatum, Wochentag
Anlage auswdhlen Hinweise fur die Bedienung

15 Minuten nach der letzten Bedienung verriegelt sich die
DDC3000-Zentrale wird automatisch und es wird das
Erdffnungsbild gezeigt. Die Beleuchtung des LCD-Display
schaltet bereits vorher ab.

Datum und Uhrzeit

Die aktuelle Zeit, mit Datum, Sommer- Winterzeit, Uhrzeit und
Wochentag wird im Eroffnungsbild der DDC3000-Zentralen
angezeigt.

Das Datum und die Uhrzeit sind auch als DDC-Parameter
aufrufbar. Ein Verandern ist in der Bediener Ebene 2 maglich.
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Beispiel:

Datum und Uhrzeit einstellen

KIEBACK&PETER
08:20 Sommerzeit
18.04.95 Dienstag
Anlage auswdhlen

[Code]
(41 171
{SET]

[1] [2]

Bediener Ebene 2

weiter mit Anlage

[Anlage]
[SET]
[Zeiten]

[SET]]

Hauptgebdude BT.B
UHRZEIT

08:22 SET
Abbruch mit Zurick

[11 [11 (2] ([O]

[SET]

Hauptgebdude BT.B
DATUM

18.04.1995 SET
Abbruch mit Zurick

{11
[11

[91 (0]

(91

[4]
{91 [5]

{SETI]

Erdffnungsbild
Uhrzeit
Tagesdatum

Bediener Ebene 2
entriegeln

Bediener Ebene 2 ist entriegelt

Anzeige aktuelle Uhrzeit
Eingabeposition blinkt

Eingabe neue Uhrzeit
Eingabe mit [SET]
abschlie3en und
weiterschalten

Anzeige aktuelles Datum
Eingabeposition blinkt

Eingabe neues Datum
Eingabe mit [SET]
abschlie3en und
weiterschalten
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KIEBACK&PETER
11:20 Sommerzeit
19.04.95 Mittwoch
Anlage auswahlen

Sommer- Winterzeitumschaitung
Die Sommer- Winterzeitumschaitung erfolgt automatisch am
jetzten Oktobersonntag in die Winterzeit und letzten Marzsonntag
in die Sommerzeit.
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Anlagenbedienung

Alle DDC3000-Zentralen haben eine einheitliche Bedien-
oberflache. Die Anzeige der DDC-Anlagen bzw. Anlagenteile
sowie deren DDC-Parameter erfolgt in der Reihenfolge, wie die
DDC-Grundprogramme  far DDC-Regel- und Steuerungs-
funktionen installiert sind. D.h. die Anzeige der DDC-Parameter
wie Istwerte, Sollwerte, Zeiten erfolgt in der Reihenfolge, wie sie
durch die Grundfunktionen vorgegeben werden.

Anzeige Anlage

In der Bediener Ebene 1 bis Bediener Ebene 3 werden

e die von der DDC3000-Zentrale verwalteten DDC-Regelkreise
und/oder DDC-Kreiskassetten usw. durch Anwahl Uber die
Taste [Aniage] und Auswahi mit den Tasten {<] [>] angezeigt

o das Betatigen der im LCD-Display angezeigten Tasten fuhrt
zur Anzeige der Istwerte, Soliwerte und Zeitprogramme des
zuvor angewihiten DDC-Anlage.

Jede DDC-Anlage und deren DDC-Parameter konnen mit
kundenspezifischen Klartexten frei parametriert werden.

Anzeige der Anlagen:

KIEBACK&PETER Eroffnungsbild der DDC3000-
11:20 Sommerzeit Zentralen mit, Sommer- Winterzeit
19.04.95 Mittwoch Tagesdatum, Wochentag
Anlage auswédhlen Bedienhinweise

[Anlage] Einleitung Anwahi

Hauptgebdude BT.B

Anlage wahlen < >
Bestitigen mit SET

[<1 {>] durchblattern der Anlagen
[SET] Anwahl bestatigen
[>1
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I

Haus A Priiflabor

Anlage wéahlen < >
Bestatigen mit SET

[<1 [>] durchblattern der Anlagen

[SET] Anwah! bestatigen

Haus A Priflabor

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

[Istwert] Anwahl Parameter
Istwerte

[Sollwert] Anwah! Parameter
Sollwerte

[Zeiten] Anwahl Parameter Zeiten

Zu jeder Zeit kann die Bedienung mit den Tasten [Zurick],
[anlage] und [Codel anderweitig fortgesetzt werden.

Weitere Bedienung -> Anzeige Istwerte, Sollwerte, Zeiten

Anzeige Istwerte

In der Bedienerebene 1 bis 3 werden alle DDC-Parameter mit
einem Klartext bezeichnet. Jeder DDC-Parameter kann mit
kundenspezifischen Klartexten parametriert werden.

Beispiel
Anzeige Istwerte:

KIEBACK&PETER Eroftnungsbild der DDC3000-
11:20 Sommerzeit Zentralen mit, Sommer- Winterzeit
19.04.95 Mittwoch Tagesdatum, Wochentag
Anlage auswidhlen Bedienhinweise

[Anlage]
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Hauptgebdude BT.B

Anlage wahlen < >
Bestdtigen mit SET

[<] [>}
[SET]

[>1 [>]

Feinmechanik

Anlage wahlen < >
Bestdtigen mit SET

[SET]
Feinmechanik
Auswahl Istwert

Sollwert Zeiten

[Istwert]

durchblattern der Anlagen
Anwahl bestétigen

gewiinschte Anlage
anwahlen

Anwahl Parameter
Istwerte

[sollwert] Anwahl Parameter

[Zeiten]

Feinmechanik

RAUMTEMPERATUR
21.5°C

Istwert weiter < >

L

SN

. ,

Soliwerte

Anwahl Parameter Zeiten

£
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[>] [<] Anwahli weiterer Istwerte
{Zurick]
Feinmechanik

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

2u jeder Zeit kann die Bedienung mitden Tasten (2Zurtck],
[Anlage] und [Code] anderweitig fortgesetzt werden.

Anzeige Sollwerte, Soliwerte dndern

In der Bediener Ebene 1 bis 3 werden alle DDC-Parameter mit
einem Klartext bezeichnet.

Fur das Andern von Sollwerten ist die jeweilige Bediener Ebene zu
entriegein. Jeder DDC-Parameter kann mit kundenspezifischen
Klartexten parametriert werden.

Beispiel:
Ein Sollwert wird in der Bediener Ebene 1 angewéhit, er soll
verandert werden.

Auswahl! der Anlage wie ab Seite 3-2 beschrieben

Feinmechanik

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

[Istwert] Anwahl Parameter
Istwerte

[Sollwert] Anwahl Parameter
Soliwerte

[Zeiten] Anwahl Parameter Zeiten

Feinmechanik

Sollwert F-Mechanik
22.0°¢C

Sollwert weiter < >
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[<]

[SET]

Feinmechanik
Sollwert F-Mechanik
Falsche Code-Ebene
CODE oder Zurick

Anwahl weiterer Sollwerte

Sollwert solt geandert
werden

Fur die Veranderung dieses Sollwertes ist eine andere Bediener
Ebene notwendig. Die richtige Codeebene ist zu entriegeln

[Code]

Einleiten der Eingabe
einer neuen Codezaht

Aus jeder Anzeige heraus kann die Eingabe einer neuen Codezahl

vorgenommen werden.

Bediener Ebene 1

Code: XXXX

(41 171 (11 f2]
[SET]

Bediener Ebene 2

weiter mit SET

{SET]

Feinmechanik
Sollwert F-Mechanik
22.0°C

Sollwert weiter < >

Codezahl eingeben
bestatigen
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[<1 [>] Anwahl weiterer Sollwerte
[SET] Sollwert soll gedndert
werden
Feinmechanik
Sollwert F-Mechanik
22.0°C blinken = Eingabemodus
Sollwert weiter < >

{21 31 (.1 (5] Eingabe neuer Wert
Feinmechanik
Sollwert F-Mechanik

23.5°C blinken = Eingabemodus
Speichern mit SET

[SET] Eingabe bestatigen
neuen Wert speichern

Feinmechanik
Sollwert F-Mechanik
23.5°¢C

Sollwert weiter < >

weitere Bedienung wie oben, zum Abschluf3 soll die Bediener
Ebene 2 wieder verriegelt werden.

[Code] Bediener Ebene wieder
verriegein
[SET] Eingabe bestatigen

Bediener Ebene 1

weiter mit SET

Zu jeder Zeit kann die Bedienung mit den Tasten [Zurick],
[Anlage] und [Code] anderweitig fortgesetzt werden.
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Anzeige Zeitprogramme

in den DDC3000-Zentralen und den von ihnen verwaiteten
DDC-Kreiskassetten werden alle Zeitprogramme als DDC-
Software-meni vorgehalten. Die installierten Zeitprogramme
sind je nach Anwendungsfall und Bedarf in der Bedienerebene
2 veranderbar. Folgende Zeitprogramme werden vorgehalten:

Zeitpro- DDC-Kreis- DDC3000- EZR-Raum-
gramm kassetten Zentrale regler
Datum und X X

Uhrzeit

Wochen- X X
programme

Nutzzeiten X

Jahres- X X

programm

Sonder- X
nutzzeit

Wochenprogramme und Nutzzeiten

Fir jeden Wochentag gibt es 2 oder 4 Nutzungszeiten.Jede
Nutzungszeit besteht aus BEGINN und ENDE dieser
Nutzungszeit.

Einstellhinweise:

e  Nutzungszeiten missen immer mit Beginn und Ende
eingestellt werden.

Die Zeit fur den Beginn muf vor dem Ende liegen.

Fir die 1. Nutzungzeit sind immer Basiszeiten
vorgegeben, die verandert werden kénnen.

e  Nutzungszeiten milssen am gleichen Tag beginnen und
enden. Geht eine Nutzungszeit Uber die Tagesgrenze
hinaus, sind 2 Nutzungszeiten einzusteilen. Die Erste
endet um 24:00, die Zweite beginnt um 00:00 des darauf
folgenden Tages.

f"% f,‘
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Beispiel:

Ein Wochenprogramm wird in der

Bediener Ebene 2 angewihit, es soll verdndert werden.
Auswahi der Anlage wie ab Seite 3-2 beschrieben

Feinmechanik

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

[Istwert]

Anwahl Parameter
Istwerte

[Sollwert] Anwahi Parameter

[Zeiten]

Datum und Uhrzeit

Zeitmeni wdhlen < >
Bestdtigen mit SET

[<] [>]

{SET]

[>]

Feinmechanik
Wochenprogramm
Zeitmeni wédhlen < >
Bestdtigen mit SET

(<] [>]

[SET]

Sollwerte

Anwah! Parameter Zeiten

Anwahi weiterer
Zeitprogramme,
wenn parametriert

Zeitprogramm bestatigen

Anwahl weiterer
Zeitprogramme

Zeitprogramm
(Wochenprogramm)
soll bearbeitet werden
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Wochenprogramm
Montag

Tag wahlen < >
Bestitigen mit SET

[<1 [>]

[SET)

Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG
BEGINN1l: 07:00
ENDE1: 18.00

SET

[SET] [SET]...

(ol (s]

Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG
BEGINN1: 08:00
ENDEl: 18.00

SET

[SET]

Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG
BEGINN1l: 08:00

ENDEL: 18.00 SET

Anwahi weiterer
Wochentage

Wochentag bestétigen

blinken = Eingabemodus

zum durchblattern der
Zeiteintrage des
gewdhlten Wochentages

Eingabe neue Zeit
(z.B. nur die Stunden
geéndert)

blinken = Eingabemodus

Eingabe bestatigen
zum nachsten Zeiteintrag
schalten

blinken = Eingabemodus
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{21 [0l (31 [0] neuer Zeiteintrag
(z.B. Stunden und
Minuten geandert)
Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG
BEGINN1: 08:00
ENDEl:  20:30 SET blinken = Eingabemodus
[SET] Eingabe bestatigen
zum néachsten Zeiteintrag
schalten
Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG
BEGINN2: --:-- SET blinken = Eingabemodus
ENDE2: -——t--

Fiir den Montag ist noch keine 2.Nutzungszeit eingetragen
worden. Z.B. soll 22.00 bis 23.20 hinzu kommen.

f21 [2]

neuer Zeiteintrag

Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG
BEGINN2: 22:00 SET
ENDE2: 00:00

blinken = Eingabemodus

[SET]

Eingabe bestatigen,

zum néachsten Zeiteintrag

schalten

Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG
BEGINN2: 22:00

ENDE2: 00:00 SET

blinken = Eingabemodus
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{21 [31 (21 (ol

{SET]

Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG
BEGINN2: 22:00
ENDE2: 23:20 SET

{SET]

neuer Zeiteintrag

und bestatigen

blinken = Eingabemodus

Eingabe bestatigen,
zum néachsten Zeiteintrag
schalten

Weitere Zeiteintrage wie oben gezeigt.

Beispiel:

Im zuvor gezeigten Zeitprogramm fiir Montag soilen die
Zeiten der 2.Nutzungszeit (22:00 und 23:20) wieder geléscht

werden.

Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG

ENDE3: -t

BEGINN3: --:-- SET

Beliebige Anzeige innerhalb des
gewdnschten Zeitprogrammes

[{SET]

[SET]

bis die gewlnschte
Nutzungszeit angezeigt
wird

Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG

BEGINN2: 22:00 SET

ENDE2: 23:20

blinken = Eingabemodus

[CE]

* v 9
L S N
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Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG
BEGINN2: 00:00
ENDE2: 23:20 SET

[CE]

Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG

ENDE3: -—t-=

BEGINN3: --:-- SET

Weitere Zeiteintrage wie oben gezeigt

blinken = Eingabemodus

Zeiteintrag idschen

Zu jeder Zeit kann die Bedienung mit den Tasten [Zurick],
{anlage] und [Code] anderweitig forigesetzt werden.
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Jahresprogramm

Jahresprogramme sind Zeitprogramme, die aus bis zu 34
Jahresdatenpunkten (JDP) bestehen.

Mit dem parametrieren des Jahresprogrammes wird das
eingestelite Wochenprogramm / Nutzzeit durch das Programm
des Jahresdatenpunktes Gberschrieben.

Fur die Jahresdatenpunkte werden als Zeitprogramme die
Nutzungzeiten des Wochenprogramm 20 (DDC3000-Zentrale),
Nutzzeiten bzw. Nutzzeiten P1 (DDC-Kreiskassetten) verwendet.

Einstellhinweise:

e  Das Jahresprogramm fir einen einzelnen Tag wird mit einem
einzelnen Jahresdatenpunkt eingestelit.

e  Das Jahresprogramm fir einen Zeitraum Uber mehrere Tage
wird bei den DDC-Kreiskassetten mit zwei hintereinander
folgenden Jahresdatenpunkten eingestelit.

e  Die Jahresprogramme (ein- oder mehrtégig) missen nicht in
chronalogischer Reihenfolge eingetragen werden.

e  Jahresprogramme missen im gleichen Janr beginnen und
enden. (nur bei DDC-Kreiskassetten)
Lauft ein Jahresprogramm (iber den Jahreswechsel hinaus,
ist das Jahresprogramm in 2 Zeitabschnitte aufzuteilen. Der
erste Zeitabschnitt endet mit einem Jahresdatenpunkt am
31.12. des laufenden Jahres, der zweite Zeitabschnitt
beginnt mit einen Jahresdatenpunkt am 01.01. des darauf
folgenden Jahres.
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Beispiel:
Ein Jahresprogramm fir einen einzeinen Tag (01.05.) soll
eingerichtet werden.

Heizung Gebaude sid

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

[Istwert] Anwahl Parameter

Istwerte
{Sollwert] Anwahl Parameter
Sollwerte
[Zeiten] Anwahi Parameter Zeiten
[Zuriick] zuriickschalten in die
vorherige Anzeige
Datum und Uhrzeit
Zeitmenii wahlen < >
Bestitigen mit SET
[>1 .. >} Anwabhl weiterer
Zeitprogramme

weiterschalten bis

Jahresprogramm wenn parametriert

Zeitmenii wahlen < >
Bestidtigen mit SET

[SET] Zeitprogramm
{Jahresprogramm)
solt bearbeitet werden
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Heizung Geb&ude Sid
JDP 1

JDP wédhlen < >
Bestdtigen mit SET

(<1 [>]

[SET]

Heizung Gebdude Ssid
JDP 1

Beginn --.--. SET
18schen mit CE

[01 (31 [1] [0O]

Heizung Gebdude sid
JDP 1

Beginn 03.10. SET
18schen mit CE

[SET]

Heizung Gebdude sid
JDP 1

Ende 03.10. SET
18schen mit CE

[01...[091

[SET]

AT I LT (I

Anwah! weiterer
Jahresdatenpunkte

gewahiten Jahres-
datenpunkt bestatigen

Datumsangabe

Zeiteintrag bestatigen

pblinken = Eingabeposition

Eingabe neues Datum
fir mehrere Tage

Datumseintrag bestéatigen
(Einzeltag)

fff!’@
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Heizung Gebdude sid
JDP 1

Programm: Nacht SET
widhlen mit < >

[<1 [>] durchblattern der
Eingabeméglichkeiten fur
die Zeitprogramme
(Montag, ..; Sonntag, Tag,
Nacht)

[SET] Am 03.10. soll das
Zeitprogramm Nacht aktiv
sein, daher Eingabe

bestatigen
Heizung Gebdude Sid
JDP 1
Léschen: Nein Jahresdatenpunkt nach Ablauf
wdhlen mit < > 16schen Ja oder Nein
[SET] Eingabe bestatigen

Der Jahresdatenpunkt ist aktiv.
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Handbedienung

im DDC3000-System sind analoge Ausgange der DDC-Grund-
programme, z.B. Heizung, Luftung und Festwert fir eine
Handbedienung von der DDC3000-Zentrale oder Gebaude-
leittechnik GLT vorgesehen.

Im Anlagenbetrieb kann unmittelbar von der DDC3000-Zentrale
per Hand auf die Ventilstellung, Klappensteilung oder anderer
Stellantriebe gezielt EinfluB genommen werden.

Wie erfolgt die Handbedienung?

« Die betreffende Anlage muf in der Bedienoberflache
angewahit worden sein.

e Mit der Taste [Hand] erfolgt die Einleitung der

Handbedienung.

o Inder Bediener Ebene 1 erfolgt die Anzeige des aktuellen
Zustandes.

« in der Bediener Ebene 2 und 3 kann ein HandeinfluB
vorgenommen werden.

Beispiel:

Handbedienung

in der Bedienoberflache der DDC3000-Zentrale wird die Anlage
JLuftung Montagehalle” ausgewdnhlt, die Auswahl wird mit der
Taste [SET] bestatigt. Folgende Anzeige auf dem LCD-Display.

Liftung Montagehalle

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

[Hand] Einleiten der
Handbedienung

ventil 1 2 3 4 Anzeige alle Y-Ausgange

Hand Anzeige Zustand (alle Y-Ausgéange

auco BEEER sind im Automatikbetrieb)

wahlen < > SET

> . \ ‘ ‘ _ \ ‘ L A,
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[<] [>] Auswahl des Y-

Ausganges
Auswahl bestatigen

2.B. soll der 2. Y-Ausgang
per Hand verstelit werden

der angewdhlte Y-Ausgang blinkt

{SET]
[>]
Ventil 1 2 3 4
Hand
auto HEENR
wahlen < > SET
[SET]

Auswahi bestatigen

Klartext fur Anlage
Klartext Parameter (Y-Ausgang)
Anzeige aktuelier Zustand

/-1 Umschaltung Automatik /
Handbetrieb

[SET]  Eingabe bestatigen

Liftung Montagehalle
Luftklappe
AUTO 20%
wahlen +/- SET
[+
[+/-1

Umschaltung Automatik /

Handbetrieb
Liftung Montagehallel Kilartext fir Aniage
Luftklappe Kiartext Parameter (Y-Ausgang)
HAND 20% | Anzeige aktueller Zustand
wahlen +/- SET
[+/-1 Umschaltung Automatik /
Handbetrieb
(o] - (91 Eingabe einer neuen
Position der Luftklappen
[SET] Eingabe bestatigen
[51 (51 z.B. Eingabe einer neuen

Klappenstellung
z.B. 55 (%)
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Liftung Montagehalle

Luftklappe
HAND 55%
wédhlen +/- SET

[SET]

Liftung Montagehalle

Luftklappe
HAND 55%
Wert speichern SET

[SET]

Liiftung Montagehalle

Luftklappe
HAND

weiter mit SET

55%

[SETI]

Ventil 1 2 3 4
Hand B

aato B BER

wdhlen < > SET

(<]

[SET]

L A

[>]

Anzeige des eingegebenen
Wertes

Eingabe abschlief3en

Anzeige neuer Zustand
Sicherheitsabfrage

Eingabe bestétigen

Eingabe bestatigen

Anzeige alle Y-Ausgange

der 2.Y-Ausgang ist in
Handbetrieb alie librigen sind im
Automatikbetrieb

Auswabhl des Y-
Ausganges
Auswahl bestatigen

r v~
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Mit der erneuten Auswahl eines Y-Ausganges [<1 ..[>] und
[SET] kann dieser Y-Ausgang von Automatk auf Handbetrieb
bzw. umgekehrt geschaiten werden [+/-1. Ein neuer Wert far
den Y-Ausgang kann eingegeben [0] ..[9] [SET] und die
Eingabe muf bestéatigt werden [SET] .

Bei Handbetrieb eines Y-Ausganges der Grundprogramme

Heizung, Liftung oder Festwert leuchtet die LED in der Taste
[Hand] .

Wie kann bei laufenden Anlagenbetrieb festgestelit werden,
welche Anlagen im Handbetrieb sind?

Winrend der Anlagenbedienung wird mit der Taste [Hand] direkt
zu der Anlage geschaltet, deren Y-Ausgange im Handbetrieb sind.
Mit erneutem betitigen der Taste [Hand] erfolgt das
Weiterschalten zur nachsten Anlage usw.

Beispiel:

Anlagen mit Handbetrieb beobachten

Anlagen sind im Handbetrieb, die LED in der Taste [Hand]
leuchtet. Beliebige Bedienung, es sollen die im Handbetrieb
befindlichen Anlagen beobachtet werden.

KIEBACR&PETER
11:20 Sommerzeit
19.04.95 Mittwoch
Anlage auswdhlen

(Hand]

Liftung Montagehalle

Luftklappe
HAND 55%
wahlen +/- SET

[Hand]
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Heizung Gebdude BT.A
Heizventil HV-1.A

HAND 75%
wdhlen +/- SET
[Hand]

Liftung Gebdude BT.A
Erhitzerventil EV-1

HAND 35%
wdhlen +/- SET
[Hand]

Die Anzeige der im Handbetrieb befindlichen Anlagen erfolgt
rollierend.

Liftung Montagehalle
Luftklappe
HAND 55%
wahlen +/- SET
[SET]
Ventil 1 2 3 4 Anzeige aller Y-Ausgange
Hand | ] der 2.Y-Ausgang istin
awco B HNE Handbetrieb alle tibrigen sind im
wéhlen < > SET | Automatikbetrieb)

Weitere Bedienung wie beschrieben.
Zu jeder Zeit kann die Bedienung mit den Tasten [zuriick],
{Anlage] und [Code] anderweitig fortgesetzt werden.

L A
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Anlagenmeldungen

Mit der Parametrierung der DDC3000-Zentrale werden wichtige
Anlagenzustinde als Anlagenmeldung bzw. Stérmeldung definiert.
Je nach Wichtigkeit werden die Meidungen auf dem LCD-Display
der DDC3000-Zentrale angezeigt und auch automatisch an
andere DDC3000-Zentrale weitergeleitet.

Alle Meldungen werden in einem Meldespeicher gespeichert.
Diese Meldungen kénnen in der Bediener Ebene 2 quittiert
werden, um z.B. ein von der DDC3000-Zentrale gesteuertes
akustisches Signal abzuschalten. Wenn der Grund fir diese
Meldung nicht mehr vorhanden ist, kann diese Meldung aus dem
Meldespeicher geléscht werden.

Die jeweitigen Bedienmaéglichkeiten werden immer in der 3. und 4.
Zeile des LCD-Display angezeigt.

Wie erfolgt die Anzeige von Anlagenmeldungen?
e  Mit Eintreffen einer Meldung wird diese akustisch mit einem

kurzen Piepton angekindigt. Gleichzeitig erfoigt die
Einblendung der Meldung auf dem LCD-Display.

e Die LED in der Taste [Meldung] leuchtet.

¢ Alle Meldungen werden in einem Meldespeicher gespeichert
und sind mit der Taste [Meldung] jederzeit aufrufbar.

s Quittieren von einlaufenden Meldungen, Léschen von
Meidungen.

Beispiel:
Meldung wird nach dem Eintreffen auf dem LCD Display
angezeigt

Liiftung Montagehalle| Klartext

Frostschutz Klartext

ALARM +/-| MELDUNG

Bestdtigen mit SET Anzeige Bedienmoglichkeiten

[+/-1 Umschaltung zwischen
Klartext und

technischer Adresse
(fur Kundendienst)
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‘
Datum, Uhrzeit,..
technische Adresse,..
Meldung
Anzeige Bedienméglichkeiten

20.40.1995 13:53 #01
001.005.4601/01 U/01
ALARM +/-
Bestitigen mit SET

Datum, Uhrzeit, ...:

Anzeige Datum und Uhrzeit, zu der die Meldung eingetroffen ist.
#01 ist die laufende Nummer unter weicher die Meidung im
Meldespeicher gespeichert wurde.

technische Adresse, ...
Ist die Adresse des DDC-Modules, welches die Meidung erfaft

und zur

DDC3000-Zentrale  gemeldet

hat. Anhand der

technischen Adresse wird der Ort der Meldung ermittelt.

Beispiel:
Meldungen ansehen

KIEBACK&PETER
11:20 Sommerzeit
19.04.95 Mittwoch
Anlage auswidhlen

[Meldung]

EINTRAGE: 10

wahlen < >

>}

Liftung Montagehalle
Frostschutz

ALARM +/-
widhlen < > Quit.SET

U

beliebige Anzeige

Anzahl der Meldungen im
Meldespeicher

Anzeige Bedienméglichkeiten
wahlen

Klartext

Klartext

MELDUNG

Anzeige Bedienmoglichkeiten

T rPTY
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Beispiel:

Anlagenmeldung, die Quittiert bzw. geléscht werden kann
« Die Bediener Ebene 2 entriegeln
« Dialog [Meldung], bis Meldung auf dem LCD-Display

angezeigt wird.

Liftung Montagehalle
Frostschutz

ALARM +/-
wahlen < > Quit. SET

bzw.

Liftung Montagehalle
Frostschutz

NORMAL +/-
wdhlen < > Quit. SET

Klartext

Klartext

MELDUNG

Anzeige Bedienmaglichkeiten

Klartext

Klartext

MELDUNG

Anzeige Bedienmaglichkeiten

[(+/-1] Umschalten zwischen
Klartext und Zeitangabe
mit technischer Adresse
einer Meldung

[<1 [>] wahten, durchblattern aller
im Meldespeicher
gespeicherten Meldungen

Quit [SET] Meldung kann quittiert
werden. (Grund der
Meldung liegt noch an)

L&schen .

[CE] Meldung kann geldscht

werden (Grund der
Meldung ist nicht mehr
vorhanden)

Erst wenn alle Meldungen geldscht sind genht die LED ,Meldung”
aus. Es wir empfohlen, nach der Quittierung oder Loschen einer
Meldung die Bediener Ebene wieder zu verriegein.
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Anzeige, Quittieren und Léschen von Systemmeldungen

Das DDC3000-System verfugt Gber ein umfangreiches Programm
fir die Systemdiagnose. Dabei werden die Funktionen des
DDC3000-Systems  standig Gberwacht.  Zum Beispiel die
Uberwachung der angeschlossenen Fihier, die DDC-Module und
DDC3000-Zentralen, die Verbindung zwischen den DDC3000-
Zentralen, den FeldBusModulen FBM, SchaltschrankBusModulen
SBM usw.

Alie Meidungen werden in einem Meldespeicher gespeichert.
Diese Meldungen kénnen in der Bediener Ebene 2 quittiert
werden, um z.B. ein von der DDC3000-Zentralen gesteuertes
akustisches Signal abzuschalten. Wenn der Grund far diese
Meldung nicht mehr vorhanden ist, kann diese Meldung aus dem
Meldespeicher geldscht werden.

Die jeweiligen Bedienmdglichkeiten werden immer in der 3. und 4.
Zeile des LCD-Display angezeigt.

Achtung:
Nie eine Systemmeldung l6schen, deren Ursache nicht eindeutig
geklart ist. Bitte Riicksprache mit unserem Kundendienst fihren!

Wie erfolgt die Anzeige einer Systemmeldung?

e Mit Eintreffen einer Meldung wird diese akustisch mit einem
kurzen Piepton angekiindigt. Gleichzeitig erfoigt die
Einblendung auf dem LCD-Display.

e Die LED in der Taste [Meldung] leuchtet.

« Alle Meldungen ( bis zu 64) werden in einem Meldespeicher
gespeichert und sind mit der Taste [Meldung] jederzeit
aufrufbar.

P C T (S T T O R N
N e i i v S e Wi TP
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Beispiel:
Anzeige einer Systemmeldung
Kreiskaasette #3 Klartext DDC-Modul
Geb. siid Feuchtereg. | Klartext Aniage
AUSFALL +/- | MELDUNG
wdhlen < > Anzeige Bedienmdglichkeiten
[+/-1 Umschaltung zwischen

Klartext und technischer
Adresse und Fehlercode
(far Kundendienst)

21.04.1995 10:26 #02| Klartext DDC-Modul

001.003.¥97 Klartext Anlage
AUSFALL +/-1 MELDUNG
wédhlen < > Anzeige Bedienmaglichkeiten

Datum, Uhrzeit,..:
Anzeige Datum und Uhrzeit, zu der die Meldung eingetroffen ist.

#02 ist die laufende Nummer unter welcher die Meldung im
Meldespeicher gespeichert wurde.

technische Adresse, ..

Ist die Adresse des DDC-Modules, weiches die Systemmeldung
ausgelost hat. Anhand der technischen Adresse kann der
Kundendienst die Fehlerursache ermitteln und Dbeseitigen.
F97 ist z.B. ein Fehlercode flr den Kundendiensttechniker.

Systemmeldungen quittieren und I6schen

Systemmeldungen werden wie Meidungen quittiert. Z.B. um eine
vorhandene akustische Signalisierung abzuschalten.
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Fernbedienung

Per Fembedienung kdnnen von jeder beliebigen DDC3000-
Zentrale die DDC-Daten der anderen, am Zentralen-Bus
installierten, DDC3000-Zentralen angesehen und verédndert
werden. Die Anzeige und Bedienung von Istwerten, Sollwerten,
Zeiten, Handbedienung und Aniagenmeldungen erfolgt in gleicher
Weise wie zuvor beschrieben.

Wie werden andere DDC3000-Zentralen von einer DDC3000-
Zentrale fernbedient?

Ausgangspunkt fur die Bedienung anderer DDC3000-Zentralen,
d.h. von anderen Anlagen, ist die Einleitung der Bedienung mit der
Taste [Aanlage]). Fur die ,Umschaitung” in die Fernbedienung
ist die Taste [Anlage] 2x zu betatigen.

Beispiel:
Einleitung der Fernbedienung

KIEBACK&PETER Eroffnungsbild der DDC3000-
11:20 Sommerzeit Zentralen mit, Sommer- Winterzeit
19.04.95 Mittwoch Tagesdatum, Wochentag
Anlage auswidhlen Bedienhinweise

[Anlage] Einieitung Anwahi der
Anlagen dieser DDC3000-
Zentrale

[Anlage] Einleitung der

Fernbedienung, d.h.
Anlagen anderer
DDC3000-Zentralen

Hauptgebdaude BT.B

Zentrale widhlen < > anstelle Anlage wahlen

Bestdtigen mit SET erscheint zentrale wahlen
[<]1 [>] durchblattern der
Zentralen

[>]

11N PPy
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Bettenhaus 1

Anlage widhlen < >
Bestdtigen mit SET

[<] [>] durchblattern der
Zentralen

Rongresshalle

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

[SET] Auswahl bestatigen

07 Rongresshalle blinkende Nummer

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

Bei der Fernbedienung wird im LCD-Display als Statusanzeige die
Nummer der fernbedienten DDC3000-Zentrale angezeigt.

Die weitere Bedienung der Anlagen dieser fernbedienten®
DDC3000-Zentrale erfolgt entsprechend den vorhergehenden
Beschreibungen.

Fernbedienung beenden

Die Beendigung der Fembedienung erfolgt automatisch sowie
manuell.

Automatisch wird die Fembedienung beendet, wenn etwa 15
Minuten lang keine Bedienung erfoigte. Es wird das Eréffungsbild
gezeigt. Die Beleuchtung des LCD-Display schaltet bereits vorher
ab.

Manuell wird die Fembedienung beendet, wenn mit der Taste
[Zurdck] mehrmals zuriick geschalten wird.
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chreibung
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Diese Unterlagen lassen alle Unterlagen mit alterer
Versionsnummer oder Datum ungliitig werden.

Dieses Exemplar unterliegt keiner automatischen Aktualisierung.
Technische Anderungen sind jederzeit vorbehalten. Kopien, wenn
auch nur auszugsweise, sind nur mit Genehmigung von

Kieback & Peter erlaubt.

Kieback & Peter haftet nicht fir Schaden, die mitteibar oder
unmittelbar durch den unsachgemafRen Gebrauch dieser
Unterlagen entstehen.
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Wie ist das DDC3000-System aufgebaut?

Das Kieback & Peter DDC-System DDC3000 ist ein digitales
System zur Messung, Regelung, Optimierung, Steuerung und

Uberwachung betriebstechnischer Anlagen (BTA).

Das DDC3000-System ist modular aufgebaut. Es ist flexibel
anpaBbar an alle Aufgaben der Heizungs-, Loftungs- und
Klimatechnik, von der kleinsten bis zur groBten DDC-Anlage. Das
DDC3000-System  ermdglicht ~ einen  raumlich verteilten
Aniagenaufbau, es kann entsprechend dem Baufortschritt
problemios erweitert werden.

Eine DDC-Anlage besteht aus mindestens einer DDC3000-
Zentralen und ein oder mehreren DDC-Kreiskassetten und/oder
Feldbusmodule FBM und/oder Schaltschrankbusmoduien SBM
oder EZR-Raumreglern.

Fir (bergeordnete Gebiude-Management-Aufgaben  stehen
sowoh! die DDC300(™Zentralen als auch GLT-Leitstationen zur
Verfigung.

Das DDC3000-System ist in der Lage iber offene Schnittsteilen
mit anderen DDC/GLT-Systemen zu kommunizieren.

Die Bedienung des DDC3000-System erfordert keine
Programmierkenntnisse.  Die DDC3000 Software ist in
Grundprogramme und Softwaremenus klar strukturiert und kann
frei parametriet zugeordnet werden. Die Bedienung und
Parametrierung erfolgt im Dialog mit Klartexten.

Jede DDC3000-Zentrale verfigt dber eine Schnittstelle zum
Zentralenbus. An einem Zentralenbus konnen bis zu 89
DDC3000-Zentralen installiert werden.

Jede DDC3000-Zentrale verfugt iber eine serielle Schnittstelle
P90. Uber die P90-Schnittstelle kénnen folgende Ankopplungen
realisiert werden:

®  Gebaudeleittechnik
®  Modemtechnik
e  Drucker
[

Datensicherung und Datenriicksicherung
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Bedientastatur

Die Bedienung der DDC3000-Zentralen wird im Dialog gefahrt.
D.h. es erfolgt immer eine Anzeige der nachfolgend maglichen
Bedienhandlungen in der 3. und 4 Zeile des LCD-Display’s.

» Die Bedientastatur ist entsprechend den Bedienfunktionen
gegliedert und farblich gekennzeichnet. Folgende Tasten sind
vorhanden:

- 12 Tasten (grau) fur die Anlagenbedienung
{Anlagel, [Istwertel, [Sollwertel], ..

- 12 Tasten (schwarz) fur die Dateneingaben bei
Anlagenbedienung und Parametrierung
fo1, a1, 21, .

- 6 Tasten (schwarz) fiir die Parametrierung
[Block], [Menil], ..

» Entsprechend der Bedeutung der einzelnen DDC-Parameter
{Anzeige, Bedienung, Reglereinsteliung, System-
berwachung) sind Bedienebenen vorgesehen. Die
Bedienebenen werden tber Codezahlen erreicht. Folgende
Bedienebenen sind vorbereitet: -

- drei Bediener Ebenen
- eine Programm Ebene.

Tasten fiir Aniagenbedienung

Tasten Funktion

[Anlage] jede Anlagenbedienung (Abfrage von
Istwerten, Soliwerten, ...) wird mit dieser
Taste eingeleitet

in Kombination mit den Tasten [<] und [>]
wird die jeweils zu bedienende Anlage
(Heizungsregelung, Liftungs-regelung,
Steuerung, ...) ausgewahit.

[Istwert] Anzeige der Istwerte der angewahiten Anlage
entsprechend der entriegelten Codeebene

{Sollwert] | Anzeige der Sollwerte der angewahiten
Anlage entsprechend der entriegelten
Codeebene

[Zeiten] Anzeige und Parametrierung der Nutzzeiten
fur Wochenprogramm, Jahresprogramm,
Sondemutzzeiten
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[Rreis]

jede Parametrierung (setzen von
Softwaremeniis, Einstellen von DDC-
Parametern, ...) wird mit dieser Taste
eingeleitet.

in Kombination mit den Tasten {<]und [>]
wird der jeweils zu parametrierende
DDC-Regelkreis (Regel-und Steuerfunktionen
der DDC3000-Zentralen, DDC-Kreis-
kassetten, EZR, FBM, SBM, ...) ausgewahit.

lation]

{Instal-

- Setzen (Installieren) von
DDC-Grundprogrammen
Setzen von DDC-Kreiskassetten, SBM, FBM
- Setzen (Installieren) von Softwaremends,
- Texteingaben (editieren) von Klartexten

[Para-
meter]

leitet den Aufruf von DDC-Parametern fir
Abfrage und Parametrierung ein

[Code]

Eingabe der Codezahl um eine andere
Bediener Ebene zu entriegein

Tasten fiir Dateneingabe bei Bedienung und Parametrierung

Tasten Funktion
[+/-1 - legt bei Dateneingaben das
Vorzeichen fest (+, -)
- durchblattern (scroilen) von vorgegeben
Daten ( Ein, Aus, Auf, Zu, ..)
- durchblattern (scrollen) der Alphazeichen
bei Texteingaben (a, b, ..., +, -, %)
- Umschalten der Zeichensatze
[ .1 - Dezimalpunkt bei numerischen Daten
- Umschalten zwischen DDC-Parametern
bei Alphazeichen
- Umschalten zwischen verschiedenen
Eingabepositionen
{01 .. [91 | Eingabe der Nummer von DDC-Parameter
und numerische Daten
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Entriegeln / Verriegein der Bediener Ebenen

Beispiel:

Bediener Ebene 2 entriegeln.

KIEBACK&PETER
11:20 Sommerzeit
19.04.95 Mittwoch
Anlage auswdhlen

[Code]

Bediener Ebene 1

Code: XXXX

4] (71 (11 (21

Bediener Ebene 1

Code: ****
Bestitigen mit SET

[SET]

Bediener Ebene 2

weiter mit Anlage

Beispiel:

Bediener Ebene verriegeln

f{Code] [SET]

Erdffnungsbild DDC3000 mit,
Sommer- Winterzeit
Tagesdatum, Wochentag
Hinweise fir Bedienung

Codezahl eingeben
L 4

'Eingabe bestatigen

beliebige Anzeige
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Beispiel:

Datum und Uhrzeit einsteilen

KIEBACK&PETER
08:20 Sommerzeit
18.04.95 Diemstag
Anlage auswidhlen

[Code)
41 (7}
"[SET]

{11 f2l

Bediener Ebene 2

weiter mit Anlage

[Anlagel
[SET]
{Zeiten]

[SET]]

Hauptgebdude BT.B
UHRZEIT

08:22 SET
Abbruch mit Zurick

{11 (11 f21 [ol

[SET]

Eréffnungsbild
Uhrzeit
Tagesdatum

Bediener Ebene 2
entriegein

Bediener Ebene 2 ist entriegelt

Anzeige aktuelle Uhrzeit
Eingabeposition blinkt

Eingabe neue Uhrzeit
Eingabe mit [SET]
abschtieBen und
weiterschalten

Hauptgebdude BT.B
DATUM

18.04.1995 SET
Abbruch mit Zurick

Anzeige aktuelles Datum
Eingabeposition blinkt

(41
[51

(93
[91

[0l
{sl

{1}
{11

{SET]

Eingabe neues Datum
Eingabe mit {SET]
abschlieBen und
weiterschalten
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Haus A Priiflabor

Anlage wahlen < >
Bestdtigen mit SET

[<]

[SET]

[>] durchbiattern der Anlagen

Anwahl bestatigen

Haus A Priflabor

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

{Istwert] Anwahi Parameter

Istwerte

[sollwertl Anwahi Rarameter

Sollwerte

[Zeiten]  Anwahl Parameter Zeiten

Zu jeder Zeit kann die Bedienung mit den Tasten [Zuriickl,
[Anlage] und [Code] anderweitig fortgesetzt werden.

Weitere Bedienung -> Anzeige Istwerte, Sollwerte, Zeiten

Anzeige Istwerte

in der Bedienerebene 1 bis 3 werden alle DDC-Parameter mit
einem Klartext bezeichnet. Jeder DDC-Parameter kann mit
kundenspezifischen Klartexten parametriert werden.

Beispiel
Anzeige Istwerte:

KIEBACK&PETER
11:20 Sommerzeit
19.04.95 Mittwoch
Anlage auswahlen

Erdffnungsbild der DDC3000-
Zentralen mit, Sommer- Winterzeit
Tagesdatum, Wochentag
Bedienhinweise

[Anlage]
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[>1 [<] Anwahl weiterer istwerte

[Zurickl]

Feinmechanik

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

2u jeder Zeit kann die Bedienung mitden Tasten [Zurick],
[Anlage] und [Code] anderweitig fortgesetzt werden.

Anzeige Sollwerte, Sollwerte andern

In der Bediener Ebene 1 bis 3 werden alle DDC-Parameter mit
einem Kiartext bezeichnet. -

Fir das Andern von Soliwerten ist die jeweilige Bediener Ebene zu
entriegeln. Jeder DDC-Parameter kann mit kundenspezifischen
Kiartexten parametriert werden.

Beispiel:
Ein Sollwert wird in der Bediener Ebene 1 angewdhit, er soll
verdndert werden.

Auswahl der Anlage wie ab Seite 3-2 beschrieben

Feinmechanik

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

[Istwert] Anwahl Parameter
Istwerte

[Sollwert] Anwahl Parameter
Sollwerte

[Zeiten] Anwahi Parameter Zeiten

Feinmechanik

Sollwert F-Mechanik
22.0°C

Sollwert weiter < >
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[<1 [>] Anwahl weiterer Soliwerte

{SET]

Feinmechanik
Sollwert F-Mechanik
22.0°C

Sollwert weiter < >

(21 (31 [.1 (5]

Feinmechanik

Sollwert F-Mechanik
23.5°C

Speichern mit SET

{SET]

Feinmechanik

Sollwert F-Mechanik
23.5°C

Sollwert weiter < >

weitere Bedienung wie oben, zum AbschluB soll die Bediener
Ebene 2 wieder verriegelt werden.

{Codel

[SET]

Bediener Ebene 1

weiter mit SET

Zu jeder Zeit kann die Bedienung mit den Tasten [2Zurick],
{Anlagel und [Code] anderweitig fortgesetzt werden.

Soliwert soll geandert
werden

blinken = Eingabemodus

Eingabe neuer Wert

plinken = Eingabemodus
A 4

Eingabe bestatigen
neuen Wert speichern

Bediener Ebene wieder
verriegein
Eingabe bestatigen
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Beispiel:
Ein Wochenprogramm wird in der
Bediener Ebene 2 angewihit, es soll verandert werden.

Auswahi der Anlage wie ab Seite 3-2 beschrieben

Feinmechanik

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

[Istwert] Anwah! Parameter
Istwerte

[Sollwert] Anwahi Parameter
Sollwerte

{Zeiten] Anwahl Parameter Zeiten

Datum und Uhrzeit

Zeitmeni wahlen < >
Bestitigen mit SET

[<1 [>] Anwahl weiterer
Zeitprogramme,
wenn parametriert

[SET] Zeitprogramm bestatigen

[>1

Feinmechanik
Wochenprogramm
Zeitmeni wdhlen < >
Bestidtigen mit SET

[<] [>] Anwahl weiterer
Zeitprogramme

[SET] Zeitprogramm
(Wochenprogramm)
soll bearbeitet werden
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{21 1ol (31 (0] neuer Zeiteintrag
(z.B. Stunden und
Minuten geandert)

Feinmechanik

NUTZZEIT MONTAG

BEGINN1: 08:00

ENDEl:  20:30 SET plinken = Eingabemodus

[SET] Eingabe bestatigen
zum néachsten Zeiteintrag
schalten
Feinmechanik

NUTZZEIT MONTAG
BEGINN2: --:-- SET blinken = Eingabemodus
ENDE2:  --:-- °

Fur den Montag ist noch keine 2 Nutzungszeit eingetragen
worden. Z.B. soll 22.00 bis 23.20 hinzu kommen.

{21 (2l neuer Zeiteintrag

Feinmechanik

NUTZZEIT MONTAG

BEGINN2: 22:00 SET blinken = Eingabemodus
ENDE2: 00:00

[SET] Eingabe bestatigen,
zum néchsten Zeiteintrag
schalten
Feinmechanik

NUTZZEIT MONTAG
BEGINN2: 22:00
ENDE2: 00:00 SET | plinken = Eingabemodus
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Feinmechanik

NUTZZEIT MONTAG
BEGINN2: 00:00
ENDE2: 23:20 SET | biinken = Eingabemodus

[cE] Zeiteintrag idschen

Feinmechanik
NUTZZEIT MONTAG
BEGINN3: --:-- SET
ENDE3: -——t--

Waeitere Zeiteintrage wie oben gezeigt

Zu jeder Zeit kann die Bedienung mit dgn Tasten [Zurick],
{Anlage] und [Code] anderweitig fortgesetzt werden.
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Beispiel:
Ein Jahresprogramm fiir einen einzelnen Tag (01.05.) soll
eingerichtet werden.

Heizung Gebdude sid

Auswahl Istwert
Sollwert Zeiten

[Istwert]

Anwahl Parameter
Istwerte

[Sollwert] Anwahl Parameter

[{Zeiten]

[Zurick]

Datum und Uhrzeit

Zeitmeni widhlen < >
Bestdtigen mit SET

[>1 .. [>]

Jahresprogramm

Zeitmeni widhlen < >
Bestidtigen mit SET

[SET]

Soliwerte
Anwah! Parameter Zeiten

zuriickschalten in die
. vorherige Anzeige

Anwahl weiterer
Zeitprogramme

weiterschalten bis

wenn parametriert

Zeitprogramm
(Jahresprogramm)
soll bearbeitet werden
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Heizung Gebdude sid
JDP 1

Programm: Nacht SET
wdhlen mit < >

[<1 [>] durchbléattern der
Eingabeméglichkeiten fir
die Zeitprogramme
(Montag, ..; Sonntag, Tag,
Nacht)

[SET] Am 03.10. soll das
Zeitprogramm Nacht aktiv
sein, daher Eingabe

bestéatigen
Heizung Gebdude Sid .
JDP 1
Léschen: Nein Jahresdatenpunkt nach Ablauf
wihlen mit < > l6schen Ja oder Nein
[SET] v Eingabe bestatigen

Der Jahresdatenpunkt ist aktiv.
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[<1 [>] Auswahl des Y-
Ausganges
[SET] Auswahl bestéatigen

[>]

Ventil 1 2 3 4
Hand
autco HERB

widhlen < > SET

[SET]

z.B. soll der 2. Y-Ausgang
per Hand verstellt werden

der angewahlte Y-Ausgang blinkt

Auswahl bestétigen

Liftung Montagehalle| Kiartext fir Anlage
Luftklappe Kiartext Parameter (Y-Ausgang)
AUTO 20% Anzei@e aktueller Zustand
wdhlen +/- SET
[+/-1] Umschaltung Automatik /
Handbetrieb
[SET]  Eingabe bestatigen
{+/-1 Umschaltung Automatik /
Handbetrieb
Liftung Montagehalle| Kiartext fir Anlage
Luftklappe Klartext Parameter (Y-Ausgang)
HAND 20% | Anzeige aktueller Zustand
wédhlen +/- SET
f+/-1 Umschaltung Automatik /
Handbetrieb
[0]1 ...[9] Eingabe einer neuen
Position der Luftklappen
{SET] Eingébe bestatigen

(51 [51

z.B. Eingabe einer neuen
Klappenstellung
z.B. 55 (%)
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Mit der erneuten Auswahl eines Y-Ausganges [<] .. [>]1 und
{sET] kann dieser Y-Ausgang von Automatik auf Handbetrieb
bzw. umgekehrt geschalten werden [+/-]. Ein neuer Wert flr
den Y-Ausgang kann eingegeben [0] .. [9] [sET] und die
Eingabe muB bestatigt werden [SET] .

Bei Handbetrieb eines Y-Ausganges der Grundprogramme
Heizung, Liftung oder Festwert leuchtet die LED in der Taste
[Hand] .

Wie kann bei laufenden Anlagenbetrieb festgestelit werden,
welche Anlagen im Handbetrieb sind?

Wihrend der Anlagenbedienung wird mit der Taste [Hand] direkt
zu der Anlage geschaltet, deren Y-Ausgange im Handbetrieb sind.
Mit emeutem betitigen der Taste [Hand] erfoigt das
Weiterschalten zur nachsten Anlage usw.

Beispiel:

Aniagen mit Handbetrieb beobachten =

Aniagen sind im Handbetrieb, die LED in der Taste [Handl
leuchtet. Beliebige Bedienung, es sollen die im Handbetrieb
befindlichen Anlagen beobachtet werden.

KIEBACK&PETER
11:20 Sommerzeit
19.04.95 Mittwoch
Anlage auswidhlen

[Hand]

Liftung Montagehalle

tuftklappe
HAND 55%
wahlen +/- SET

[Hand]
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Anlagenmeldungen

Mit der Parametrierung der DDC3000-Zentrale werden wichtige
Anlagenzustande als Anlagenmeldung bzw. Stérmeldung definiert.
Je nach Wichtigkeit werden die Meldungen auf dem LCD-Display
der DDC3000-Zentrale angezeigt und auch automatisch an
andere DDC3000-Zentrale weitergeleitet.

Alle Meldungen werden in einem Meldespeicher gespeichert.
Diese Meldungen kénnen in der Bediener Ebene 2 quittiert
werden, um z.B. ein von der DDC3000-Zentrale gesteuertes
akustisches Signal abzuschalten. Wenn der Grund fur diese
Meldung nicht mehr vorhanden ist, kann diese Meldung aus dem
Meldespeicher geléscht werden.

Die jeweiligen Bedienméglichkeiten werden immer in der 3. und 4.
Zeile des LCD-Display angezeigt.

Wie erfolgt die Anzeige von Anlagenmeldungen?

e Mit Eintreffen einer Meldung wird diese akustisch mit einem
kurzen Piepton angekiindigt. Gleichz&itig erfolgt die
Einblendung der Meldung auf dem LCD-Display.

¢ Die LED in der Taste [Meldung] leuchtet.

e Alle Meldungen werden in einem Meldespeicher gespeichert
und sind mit der Taste [Meldung] jederzeit aufrufbar.

e Quittieren von einlaufenden Meldungen, Léschen von
Meidungen.

Beispiel:
Meldung wird nach dem Eintreffen auf dem LCD Display
angezeigt

Liftung Montagehalle|] Klartext
Frostschutz Klartext
ALARM +/-1 MELDUNG
Bestdtigen mit SET Anzeige Bedienméglichkeiten
(+/-1 Umschaltung zwischen
Klartext und

technischer Adresse
(fir Kundendienst)
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Beispiel:

Anlagenmeldung, die Quittiert bzw. geldscht werden kann

Die Bediener Ebene 2 entriegeln

Dialog [Meldung], bis Meldung auf dem LCD-Display

angezeigt wird.

Liftung Montagehalle
Frostschutz

ALARM +/-
wahlen < > Quit. SET

bzw.

Klartext

Klartext

MELDUNG

Anzeige Bedienméglichkeiten

Lﬁftﬁng Montagehalle| Kiartext
Frostschutz Klartext
NORMAL +/-| MELDUNG
wdhlen < > Quit. SET| Anzeige Bedienmdglichkeiten
[+/-1 Umschalten zwischen
Kiartext und Zeitangabe
mit technischer Adresse
einer Meldung
[<1 [>] wahlen, durchblattern aller
im Meldespeicher
gespeicherten Meldungen
Quit [SET] Meldung kann quittiert
werden. (Grund der
Meldung liegt noch an)
L&schen .
[CE] Meldung kann geldscht

werden (Grund der
Meidung ist nicht mehr
vorhanden)

Erst wenn alle Meldungen geloscht sind geht die LED ,Meldung*
aus. Es wir empfohlen, nach der Quittierung oder Léschen einer
Meldung die Bediener Ebene wieder zu verriegein.




