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Geritebeschreibung allgemein

Der DDC-NehrkreiskegelProzessor NRP ist ein DDC-Regler fir
Heizungs-, Liftuags- und Klimaanlagen.

Der NRP) bat drei stetige Ausginge 0..10V, der MEP besitzt
sechs stetige Ausginge 0..10¥. In einem MRPJ siad bis zn
uvei, im KR bis zu drei uaterschiedliche Heizumgs- bzv.
Liftungsregelkreise mit SPS-Stenerfunktionen enthalten.

pir HLE-Standardlosuagen stehen DDC-Anligenmakros zur
ferfiqung. Durch Tastendruck verden diese dutomatisch und
komplett parametriert aktiviert . Nach der aatomatischea
geitsparenden Schnellparametrierung ist bei Bedarf die DDC-
Parametriervag meadorieatiert dnderdar.

Der MRP ist in einem 19"-Kunststoffgehduse mit Stecksockel
iategriert. Prontseitig sind dem Bediener die 26 Tasten,
drei LED's wad die 2x30-stellige LCD-Anzeige zugdnglich,
Abmessunag 1/2 19"-Binschub.

Der StewerProzessor SP ist dber eine 26-polige
Steckverbindung an den NRPJ uad an dea MRPO anschliepbar. Die
Proat hat die Abmessungen 1/3 19"- Binschub und stellt far
Bedienung und Signalisieruag 16 Tasten uwad 33 LED's bereit.

Geratetypen
MRP3

Der MRP) mit drei stetigen Ansgangen 0..10V.
Binsatz fir:

- Bip Liftongsregelkreis:
freis | mit maximal drei stetigen
lusgingeatil.. 1)
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oder

- Lvel Heizungsregelkreise:
Ereis | mit eisem stetigen Ausgang({i)
Kreis 2 mit einem stetigen Ausqang{i3)
zusitzlich: Resselregelung mit Zveipuakt-lusgang
(zveistufig) und
Boilerregelung mit Zveipuskt-lusqaag

Pin-und Ausgangssignale MRPI:

- 10 Analogeinginge fir aktives MeBelement KPLO,
- 4 inalogeinginge 0..10V

- ) knalogausgdnge 0..10V

- 16 digitale Bingdnge

- 12 digitale Ausgdnge

MRP6

MRP6 mit sechs stetigen Ausgdngen 0..10V.
Binsatz fir:

- Drei Liftungsregelkreise:
Kreis | mit maximal drei stetigen
Ausgangen(il..13)
freis 2 mit mazimal zvei stetigen
Ausgangen{¥4 und Yda)
Kreis J mit maximal zvei stetigen
Ausgingen{¥5h und Y6)

¥5 ergibt sich ans Maximum-lusvadl vonYda und¥5b
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oder

- Ivei Liftungsregelkreise und ein Heizungsregelkreis:
Kreis | Liftong mit maximal drei stetigen
Ausgdngen(11..13)
freis 2 Liftoag mit maximal zvei stetigen
Rusgingen{T4 and 15)

Ireis 3 Heizung mit einem stetigen Ausgang(¥6)
susitzlich: Kesselregelung mit Zveipunkt-Ausgang
(zweistufig) ead
Boilerregelung mit Zveipunki-Ausgang

oder

- Bin Liftungsreqelkreis und zvei Heizungsregelkreise:
Kreis | Liftuag mit maximal drei stetigen
Aesgingen(]..13)

Kreis 2 Heizong mit einem stetigen kusgang{T4)
freis ) Heizuag mit einem stetigen Ausgang(¥6)
susitzlich: Kesselregeluag mit Iveipunkt-Ausgang
{zveistafig) und
Boilerregelung mit Zveipunkt-Ausgang

oder

- Drei Heizungsregelkreise:
Kreis | mit einem stetigen Ausgang(il)
freis 2 mit einem stetigen Ausgang(t4)
freis ) mit einem stetigen Ausgang(T6)
ausitzlich: Kesselregelung mit Zweipunkt-Rusgang
{zweistufig) unmd
Boilerregelung mit Zveipunkt-Aesgang
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Bin-und Ausqangssigmale MRPS:

- 12 Mnalogeinginge fir aktives Yedelement KP10,
- 17 knalogeingdnge 0..107

- 6 knalogausgdnge 0..10Y

- 16 digitale Bingénge

- 12 digitale Rusgange

MRP3-SP

NRP3/SP mit SPS-Stenerungsfunktionen und Handbedienungsebene.
Tasitzlich stehea 16 Tasten zur Verfigung, die
unterschiediich koafiguriert sind:

- Taster

- Schalter

- Schalter mit gegenseitiger lusldsung

Die 32 LED's sind vahlveise auf Damerlicht usd Bliakiicht
patametrierdar.

MBP6-SP

XRP6/SP it SPS-Steueruagsfunktionen und Handbedienuagsebene.
fusitzlich steben 16 Tasten zur Verfigung, die
unterschiedlich konfiquriert sind:

- Paster

- Schalter

- Schalter mit gegenseitiger Musldsuag

Die 32 LED's sind vahlveise auf Dauerlicht und Blinklicht
parasetrierbar.
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Bus- und Modemfihige MRP
MRP3/Bus, MRP6/Bus,
MBRP3-SP/Bus, MRP6—SP/Bus

Die Bus-und Nodemfihigen NRP-Typen MRP../Bus kdmmen ber eine
separate serielle Schaittstelle an einem gemeinsamen Bus
betrieben werden. Bis zu 32 MRP../Bus sind zu einem Bus-
System zasaamenschalthar.

Polgende Punktioner sind mit den MRP../Bus amsfahrbar:

1. Von einem beliebigen XRP,./Bus sind alle dbrigen MRP../BOS
des Bus-Systems ferabedienbar, d.h. es knmen die Parameter
aufgerafen uad verindert verden.

1, Die Druckprotokolle der MRP../Bus kdnnen auf MRP../Bus it
installiertea Drucker umgeleitet verdea.

3. Die MRP../Bus sind &ber das Bus-System an eine GLY-
Leitzentrale bzv. DDC-Leitstation aufschaltbar.

4, Die MRP../Bus sind dber einen, als Naster parametrierten
HRP../Bus per Modemverbindang an einze GLP-Leitzeatrale bv.
DDC-Leitstation aufschaltbar.
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Beschreibung der Funktionselemente

{<] Rickvirtsblattern der Anzeige

D] Vorwirtshiittern der Anzeige

[Param] Bingabe uad Abfragen von Parametern

{Rick]  einen Bedieaschritt zuridckschalten

{Mend]  Abfrage der Nenis

{Code]  Bntriegein/Verriegeln der
Bedienebenel

{Zeit]  Bingabe uad Abfrage vom Nutzumgs-
zeiten und Jabresdatenpunkten

{Uhr) Bingabe und Abfrage von

Uhrzeit aad Datam
{Kreisi} Schaellabfrage Kreis |
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[Kreisd] Schaellabfrage Kreis 2
(Rreisd] Schaellabfrage Kreis 3

{Handl] Handbedienung Kreis !

(LBD leachtet bei Handbedienung BIN)
[Hand2] Handbedienung Kreis 2

(LBD leuchtet bei Handbedienung BIN)
(Hand)]  Handbedienung Kreis 3

{LED lemchtet bei Handbedienung BIN)
{0}..(9) Zifferatasten

[.] Dezimalpunkt
{#/-] Ninoszeichen/Umschalttaste

(CB] Ldschen von Dateneingaben

{38t} Speichern und Bestitigen
yon Bingaben

EEEXEEXEDN
EEEEEXES
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Tasten und LED's

taste 1...16

bep 1...12

Jede Taste auf dem Steuer-

prozessor SP kamn in ibrer

Pupktion definiert sein:

- faster (1) oder

- Schalter (5) mit Toggle-
Puaktion odet

- Schalter (S) in einer
Gruppe mit gegenseitiger
Auslosung(eine Gruppe
besteht as mind.2
Tasten)

Jede LED kapn vahlveise auf
Dauerlicht oder Blinklicht
geschaltet seia. Blisklicht
hat Vorrang vor Daverlicht

R
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Schmel labfrage

Die Abfrage uad die Anderung von ausgevihiten MRP-
parametern, vie Istverte, Sollverte, Regelparameter und
Betriebszustinde, konnen durch den Bedieer in der
Schaellabfrage vorgenommen werden.

Durch Tastendruck verden die vichtigsten Parameter eines
Regelkreises schnell angezeiqt.

Die Schaellabtrage-Programme Kreis [..Kreis 3 sind in den
DDC-Anlagen-Kakros gespeichert. Mit der Konfiguration der
Anlage durch das aktivierte DDC-Anlagen-Makro ist auch das
jeveiliqe Schaellabfrage-Programm dem entsprechenden
Begelkreis 1..3 zugeordnet.

Die drei Schaelladfragen kémmen auch individuell, den
Xondenanforderuagen entsprechend, bei der Projektierung
eingerichtet worden seib.

Codecbene Fntriegeln/Verriegeln

Die Bedienebens enthdlt 2 Bbeaen.

Bedienebene O / Codeebene 0 (CO}

Io der Bedienebene 0 befindet sich der &P im Gruadzustand.
fiier konpen Istverte, Schaltzustinde von Komtaktes,
Regelparameter und Betriebszustinde der drel Regelkreise der
Anlage aufgernien und angezeigt verden. Anderungen bev.
Yerstellen von Sollverten sind in dieser Bbeme nicht
moglich.

Bedienebene | / Codeebene | {Cl)

I der Bedienebenc 1 kdnoen Sollverte, Schaltzeiten und
Jahresdaten aufgerufen, angezeigt uad verdndert verdes.
Die Zugriffsverechtiquag auf die Bedienebese | erbdlt man
durcth

Entriegeln des &b mit der Codezahl 4 7 1 2
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Verriegeln des WP mit der Tastenfolge {Code] [SET
oder

wird 15 Mimiten keine Taste betitigt,

verriegelt sich der MRP autamatisch.

fn der Anzeige erschelint

Kieback & Peter
Nehrkreisprozessor

L I S

[ I O 4

Beispiel: Entriegeln Bedienebene 1

Yor Beginn der Bedieaung stebt in der hnzeige

Kieback & Peter
Nehrkreisprozessor

Tasten driicken:

{Codel

Bedienebene 0
Code Cursor blinkend

([
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Bedienebene 0
Code (2231

(SET]

Bedienebene |
Code

[Code]

(SET)

Tttt

Cursor blinkend

Nach erfolgter Abfrage oder Anderung
von Sollwerten usv. wird der NRP
vieder verriegelt.

Beispiel: Verriegeln

freisl (1
15-Vorregeln _ 15.0€

Tasten dricken:

{Code}

Bedienebene |
(ode

Anzeige pach erfolgter
Sollvertverstellung

Cursor blinkend
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(sBY]

Kieback & Peter
Nehrkreisprozessor Cursor blinkend

LRI AR ]

T r 0t

Beispiel: Schnellabfrage aufrufen
Anzeigen der Istwerte

Tasten dricken:

{Ireisl]

Schoellabfrage Kr.l
yeiter © <> blinkend

t)

Kreisl $0
B9:Aussen 11.7¢

D1..DI) lnzeigen aller in der Schnellabfrage Kreis |

festgelegtea Istverte

[Code) (SBY] Verlassea der Schnellabfrage und Verriegeln

E R I B 1

LI I ]
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Beispiel: Scmellabfrage aufrufen
Anzeige von Ist—und Sollwerten
sowie Verstellen von Sollwerten

[Code] {41(77{1}(2) [sBY] Aufraf Bedienebene |

Bedienebene 1
Code

[Kreis?]

Schaellabfrage Ir.2
yeiter O -

Cursor blinkend

¢y, - vechselnd blinkend

[s]..D] bis die Anzeige erscheint.

freisl 81
15-Raua _ 10,00

{1 (s} {sey)

Kreis? 81
15-Vorregeln _ 15.0C

Cursor biinkend

[Code) [SB?} Verlassen der Schaellabfrage
und Verriegeln
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Kieback & Peter
Kehrkreisprozessor

t 2 x

Handbedienung

Jedem der Kreise 1..) ist eine eigene Handbedieasngstaste
(Handl]..{Hand)] zugeordnet. Beim ersten Betatigen der
Handbedierungstaste wird der angevihite Kreis 1..3 aut
Handbetried gesetzt. Die links neben der Taste defindliche
LED leuchtet auf. Je nach Konfiguration des angevdhlten
Regelkreises (Heizung oder Liftuag) erscheinen in der hnzeige
die zugeordneten Y-lasginge.

In der Bedienebene 0 verden die Y-Ausginge angezeigt und
konden aach Bedarf verstellt verden.

¥ach einem veiteren betitigen der Tasten [Handl]..(Hand})
vird der eatsprechende Regelkreis wieder auf Automatik
gesetzt. Die LBD links nebea der Paste erlischt.

Beispiel: Handverstelhung Kreis 1, Liiftung
11=20%, 12=40%, 13=0%
fasten dricken:

[Code] (4] (7] [1] (2} (SBT) Aufruf Bedienebene 1

Bedienebene |
Code Carsor blinkend

T R R T B L AR
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{Handl]

Kreisl Hand (1
0100

Cursor blinkend

(2] {0} [ser} (4} [0} (ser} (o] (sef)

Kreisl Hand (1
1120 7240 Y3 0

LR I 1

Cursor blinkend

Beispiel: Kreis 1 Riicksetzen auf Automatik

[Handl) var zuvor einmal betitigt worden, denn die LED limks

peben der Taste leuchtet. In der Anzeige steht, wemn 15
Kinaten keine Taste gedrickt varde:

Kieback & Peter
Hehrkreisprozessor

Taste dricken:

|Handl]

Kreisl Auto 0
L0810 0% YD 0%
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pir 11, Y2 und 13 verden die aktuellen Werte angezeigt
(im Beispiel sind alle drei t-dusginge 0%)

Rioveis: To Stelluag Hand verbleiben die T-lusginge 1n
der jeveiligen Stellung, in die sie gestellt
yurden, und verden darch die Regelfunktion nicht
beeinflut.

E 20 0 IR 1

£ttt

Uhrzeit und Datum

Der MRP besitst eine Jahresuht,

Nach dricken der Taste (Ubr] erscheinen in der Anzeige
jochentag, Datum, Ubrzeit und Zeitmodus(SOmmerzeit,
Winterzeit).

Die automatische Umschaltung auf 50 erfolgt am letzter
Sonntaq im Mirz am 2:00 Ubr. Die automatische Imschaltong
auf Normalzeit ¥l erfolgt am letzten Sonntag im September
um 3:00 Uhr.

Beispiel: Uhrzeit/Datum anzeigen

faste {Ubr} dricken

Dopnerstag 14.06.91
10:48 Ubr SO

FEE R I

£t %

EEEEREALS
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Beispiel: Uhrzeit und Datum andern
¥eue Ohrzeit: 12:47 Ubr
yeues Datum : 3.7.1991

Tasten dricken:

{code) (4) 17} (1] (2] (sBT] Aufruf Bedienebene 1

{Uhr)

Donnerstag 14.06.91
10:48 Uhr S0} Carsor blinmkt auf 1.Stelle der Ubrzeit

(1) (a1 (4} (7] (sem)
(0] (31 [0} [7] [sem)

Hontag 2.07.91
12:47 Ubr 0 | Cursor blinkt auf 1.Stelle der hrzeit

Am Bade der Binstellungen ist die Bediemebene l
vieder zu verriegeln:

{Code] {SBT)

t ¢ttt
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Schaltzeiten allgemein

im MRP stehen & Nutzzeiten NI..W4 fir die Bocheaprogramme
(¥o-So, 10-16) mit jeveils 4 Schbaltzeiten pro Yag zar
Yerfiquag. Die Schaltzeiten verden immer paarveise, d.b. BEG
und BND gleichzeitig, in der Anzeige angeboten. Sie verden
paarveise gesetzt oder geldscht.

Tusitzlich kamn je Butzzeit eine Sondernutzuagszeit
eingestellt vecden.

Die Schaltzastinde der Nutzzeiten NI..N4 konaen in der
Bedienebene 0 abgefragt werden.

Zur Binstellung oder Knderung ist die Bedienebeae 1 20

estriegeln.

Beispiel: Abfrage der Nutzzeit N1

Kieback & Peter
Nebrkreisprozessor

Tasten dricken:

{Zeit]

Fi:Nutzzeit
SBT weiter © $BT,<> vechselnd blinkend
zvei Bingaben moglich({SB]
oder (<], D))

(s8]

¥l 1} Schaltzustand ¥i: 1 = BIN
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Beispiel: Eingestellte Schaltzeit &ndern

Yon der Wutzzeit NI soll die 1. Schaltzeit von Nittwoch
auf BBG 7:30 und B¥D 17:30 Uhr gedndert werden.

Tasten dricken:

{Code} [4] {7} (1] (3] [SBY) hufruf Bediemebene I

Bedienehene |
Code Cursor blinkend

{Zeit)

Kl:Nutzzeit
SET weiter © SB?, O vechselnd blinkend
zvei Bingaben mdglich([SET]
oder [<],[2])

[ser) D}..0)

B1.Mi-1 BIN cl
BBG 7:00 BND 16:00 | Cursor blinkt auf I.Stelle BBGinn

(o) (1) (31 (o [s8Y)
NRURURURS Y

§1.Xi-1 BIN (1
BEG 7:30 BND 17:30
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Im Bade der Binstellungen ist die Bedienebene |
vieder zu verriegela:

{Code] {58

t x t

L0 B ]

Beispiel: Schaltzeit einstellen
Tn der Natzzeit W2 soll am Preitag eine zveite
Schaltzeit erginzt werden.

Beginn 19:45 Uhr, Bade 22:30 Uhr.

fasten dricken:

[Code] (4) (1 (1) 03] (S8%) hufruf Bedienebene

Bedienebene 1

Code _ Cursor blinkend

{Zeit]

¥l:Nutzzeit

ST weiter © 98T, <> vechselnd blinkend
yvei Bingaben maglich([SET]

oder (<1, D))

[} (s8] D)..D] bis die Anzeige erscheint

N1.Fr-1 A0S {l
BBG -:-- END --:-- | Carsor blinkt auf 1.Stelle BEGim

T i
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(1) (9) (4] (5] (sen)
(3) (3} (31 (0] (sel

N2.Fr-2 AUS (l
BEG 19:45 BND 22:30 | Cursor blinkt auf I.Stelle BEGinn

Am Bade der Biastellungen ist die Bedienebene |
vieder zu verriegeln:

[Code} [SET]

£ttt %

t ot

Beispiel: Schaltzeit 10schen

I der Nutzzeit Ml die 1.Schaltzeit fir
Sopnabend 7:00 Ubr bis 14:00 Ubr 1dschen.

Tasten dricken:

{Code) [4) {7} (1) [2) (sBY) Mufruf Bedienebene 1

Bedienebepe |
Code _ Cursor blinkend

{Zeit]

¥ Butzzelt
SEY weiter © 38%, <> vechselnd blinkend
zvei Bingaben mdglich([SBT]
oder {<],D))
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D] [58%] [2]..0>) bis die Aazeige erscheint

Ni.Sa-2 A0S (l
BEG 7:00 BND 14:00 | Cursor blinkt auf 1.Stelle BEGimn

{cg)

§1.8a-2 AUS (l
BEG -:-- BND --:-- | Cursor blinkt auf L.Stelle BBGinn

Am Bade der Bimstellungen ist die Bedienebene }
vieder zu verriegeln:

[Code] (SEY)

[ 2 1
LR B 1

[HHera aSed

Sondernutzungszeit

Die Sondernntzungszeit ist fir einen beliebigen Tag
einstellbar und wird nach Ablauf der eingestellten Zeit
automatisch geldscht.

In jeder Nutzzeit ¥1..¥4 ist am Bade der utzungszeiten
(hinter 16-4) eine Sondernutzungszeit aufrafbar
{Sondernutzl. . 4).

Sondernutzl 14.06.91
BBG --:-- BMD --:--

Tttt

Tl
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Beispiel: Eingabe Sondernutzungszeit

In der Nutzzeit W2 am 20.7.1990 von 8:00 Uhr bis 20:00 Ubr.

tasten dricken:

{code) (4] {7} (1] (3] [SE?] Mufruf Bediencbene 1

Bedienebene |

Code _ Cursor blinkend

{Leit]

Nl:Nutzzeit

SBY weiter © $8%, > vechselnd blinkend

giei Bingabea madglich{{SEt]
oder {<], D))

(>} [(581) []..[>] bis die Anzeige erscheint

Sondernutz) 14.06.91} aktuelles Datum wird angeboten
BEG -:-- BND --:-- | Cursor blinkt auf I.Stelle BBGinn

(0] {8} {0] (0] [sB2]
(2) (0] (0] (0] [sEf]
(2 (0} (0} (70 [9) (1] [SER)

Sondernutz] 20.07.90
BEG 8:00 BAD 20:00 | Cursor blinkt auf 1.Stelle BEGine




Bedienebene MRP Seite 2.22

Am Bade der Binstellungen ist die Bedienebene |
vieder 20 verriegeln:

[Code] (S8

ottt

R A

Beispiel: Loschen einer
sondernutzungszeit

Soaderautzuagszert 2 soll geloscht verden.
nasten dricken:

{code] [4) (7} {1} (2} (587} Aufruf Bedienebene |

Bedienebene |

Code B Cursor blinkend

[Zeit]

¥i:Hutzzelt

ST veiter © $BT, <> vechselnd blinkend
2vel Bingaden moglich({SET)

oder [}, D1}

1) (387 [21.. D1 bis die Anzeige erscheiat

Sondernutzd 30.07.41
DB $:00 BHD 20:00 | Cursor blimkt auf 1.Stelle BEGIDD

EEEELEEEA
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Sondernutzl 14.06.91) aktuelles Datum
BBG -:-- BND --:-- | Cursor bliskt auf |.Stelle BEGins

Am Bnde der Binstellungen ist die Bedienebene |
vieder zu verriegeln:

{Code} [SBT}

Tttt

t 2t

Weitere Informationen zu den Nutzzeiten

Blockiibertraqung

Die Blockibertragung ermoglicht eine Obertragung des ganzen
leitblockes vom Vortaq auf den gewabltea Tag, z.B.vom
Sonataq verden die Zeiten auf Momtag dbertragea.

Die Ubertragung erfolqt immer kompiett, d.h. alle 4 leiten
des vorherigen Wochentages werden dbertragen.

Beispiel: Blockiibertragung

In der Mutzzeit Nl sollen die Zeitblocke des Preitag auf dea
Sonaabend Ubertragen verdea.

fastena dricken:

[Code] {4} 17} (1] (2} {SB?] Aufruf Bedienebeme !
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Bedienebene |
Code _

{Zeit)

¥l:Notzzeit
SBT weiter ©

0] (s88] D). bis pachfolgende Anzeige erscheint

§1.Sa-1 BIN (1
BBG --:-- END --:--

(]

§l.5a BIN (1
Ropie von N1.Fr SBT

($BT]

Im Sekundearbythmus erscheinen in der inzeige
alle & dbertragenea leiten.

Cursor blinkend

ST, > vechselnd blinkend
zvei Bingaben méglich{lSE?)
oder {<],01)

cursor blinkt auf 1.5telle BEGimm

cursor auf SBT blinkend

§1.8a-4 AUS {1
BEG 18:00 END 19:00

cursor dlinkt auf 1.Stelle BBGima

I
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Am Ende der Binstellangen ist die Bedieaebene i
vieder zu verriegeln:

{Code} (SET)

¢t ¢ 2

trt

Zeit—-Parameter

Da jede Schaltzeit auch eine Parameter-Nr. besitzt, kamn sie
auch direkt mit dieser Parameter-r. aufgerufes werden. Bine
Liste der Parameter-vummern befindet sich im feil J dieses
fandbuches.

Damit bestebt die Moglichkeit, sich auch in der Bedienebene
0 einzelne Zeiteinstellungen anzasehen.

Beispiel: Aufruf eines Zeit-Parameters

Die Nutzzeit NI, Mittvoch 1.Schaltzeit soll angezeigt
verden: =) Parameter-Br. 1315

fasten drickea:

{Param)

Istverte

SBT weiter © $8?, > vechselnd blinkend
gvei Bingaden maglich{[SE?)

oder [,

RURURH
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Istverte
veiter © 115

[§B%)

NL.Mi-1 BIN co
BBG 7:00 END 16:00

Bei dufruf des leit-Parameters in der Bedienebeae | kamn er
verindert verden'

otttz

LN B 4

Jahresdatenpunkte JDP

Jeder der 32 Jahresdatenpunkte JDP enthdlt einen BEGina- wad
einen BNDzeitpunkt. Siad beide gleich, so gilt mur der
einzelne Tag.

Liegt das BND-Datum vor dem BEG-Datsm, so geht der
leitraum des JDP dber das Jahresende himavs.

Nach der Bingabe BBG-Datum uad BND-Datum vird das Programm
fir diesen feitraum gevdhlt.

7ar Ausvahl steden die Programme AUS, BIN, 10 bis 16,
Moatag, Dienstag,..., Samstag und Sonatag.

Durch die Ausvahl M1..N4 wird festgeleqt, auf velche
Nutzungszeiten der JDP zugreifen soll. Je mach Rusvabl verdea
die Nutzungszeiten §1..N4 durch die JDP d@berschrieben.
Weiterhin vird testgeleqt ob der abgelaufene JDP geldscht
verdena soll.




Bedienebene MRP Seite 2.27

Allgemeine Einstellung

Tasten dricken:

[Zeitl D} D1 DI DI

Jahresdaten
$BT weiter © 3BT, © vechselnd blinkend
zvei Bingaben mdglich((SET)
oder (<], D)
{SBT]
[-.-. Jbp-Nr. [- (odeebene
JDp01 o
BRG--,-- BD--.--
fagesdaten
Pag Monal
Dl
0
Jpp 0 (]

L Status des JOP 0
{siehe Seite 2.37)




.fé,

Bedienebene MRP Seite 2.28

(0
0P 1-8 00000000

L Status des dbP 1 bis §, bzv.
9-16, 17-24, 25-31
{siebe Seite 2.37)

PN B U ]

IR B
Beispiel: Jahresdatenpunkt JDP abfragen
Da jeder JDP auch eine parameter-Nr. besitst, kanao er
auch direkt mit dieser Parameter-Nr. aufgerufen verden.
Biue biste der Parameter-¥ummera befindet sich im Teil 3

dieses Handbuches.

J0P05 {1t.biste Teil 3 Parameter-dr. 1483) soll abgefragt
yerden.

Tasten dricken:

{parami {1} (4] (8] (3] (SBY)

JDP05 c0] Dieser JDP ist aut
BE6 1.07 BHDOI.0T den 3.7.91 gesetzt

fsetl {SEY

JDPOS ¢ol rir den JUPOY wurde das Programm
Progr.:%ontag i} fir Nontag gevdblt

R R

1
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[}

JDR0S (0§ Vom Programm Montaq vird
Nutzzeit 1..4 =1000¢} die Wutzungszeit NI geputzt

D)

10P03 €0l Der abgelaunfene JDP wird
Nach RED ldsch Weint| nicht geldscht

Ist ein aufgerufener JDP nicht gesetzt, erscheint
die Anzeige z.B.:

(Baram] (1} (4] {8] [4) [sBT)

JDPOS (0
BEG--.-- BND--.--

LI I B

Beispiel: Jahresprogramm einstellen,
einzelner Tag

JDRO4 soll auf den 14.7.91 mit Programm-Nr. 13 auf
Nutzzeit NI virken und nach ablaufen geldscht
verdea.
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Tasten dricken:

[Code] [4) (7] 1]

(2] (381} Aufraf Bediesebene I

Bedienebene 1
Code

Cursor blinkend

[Leit]

¥l:Nutzzeit
SET veiter ©

$BT, <> vechselnd blinkead
zvei Bingaben mogiich([$BY]

f<l

oder (<},D])

Jahresdaten
BT veiter ¢

88T, < vechselnd blinkend
zvei Bingaben maglich([SBY]

(sef} D1 DI

oder {<}, D)

JDP04
BEG -.-- BND--.--

Cl
Cursor bliakt auf 1.Stelle BEGima

(1) 14) .1 o] (7) (s8]

L O SO
T

B,

-

¥

L]

L
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JDPO4 {1
BEBG14.07 BNDI4.07 Cursor bliskt auf 1.5telle BNDe

(587}

JDPO4 {l

Proqr. :Aus t} Cursor biinkt auf 1.§telle AUS,
t+ vechselnd blinkend

vei Bingaben moglich ((SB%]
oder {+/-])

(+/-] ... [#/-] bis nzeige erscheint

JDPO4 (l

Progr.:13 t] Cursor blinkt auf 1.Stelle 13,
t vechselnd blinkend
zvel Biogaben mdglich ([SE%)
oder {+/-])

[$BT}

JDPO4 (1

Notzzeit |..4 =111t} Cursor auf M1, t vechselnd biinkend
zvel Bingaben maoglich([S8T)
oder [+/-}1

[SBY) [+/-1 [SBF) {+/-] [SET} [+/-]
bis Rnzeige erscheint
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JOP04 Cl
Nutzzeit 1..4 =1000:] Cursor auf NI, t vechselnd blinkend
zvel Bingaben maglich ([SBT]

oder (+/-1)

{sef

JDPO4 Cl
Nach BND losch Meint} Cursor aef Nein, & vechselnd blinkend
zvei Ringaben maglich ([SBY)

oder [+/-1)

{+/-] bis Auzeige erscheint

JDPod (l
Nach BND ldsch Ja ¢

{set)

JDP04, {l
BBGI4.07 ENDIA.OD

\m Bnde der Biastelluagea ist die Bedienebene 1
vieder zu verriegeln:
[Code} (SBT]

LIR IR I

(I
ol 19
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Beispiel: Jahresprograma einstellen,
Zeitraum (mehrere Tage)

J0P06 soll vom 17.bis 19.7.91 mit Programm des Moatags auf
die Nutzzeit N2 wirken und nach ablaufen geldscht

yerden.

Tasten dricken:

{code] [4) (7} L) (2] [sB?) Aufruf Bedienebene |

Bedienebene |
Code

{Zeit]

Bl:Nutzzeit
SBT veiter ©

(<]

Jahresdaten
SBY veiter ©

Cursor biinkend

SBT, (> vechselnd blinkend
zvei Bingaben moglich({SEf]
oder [<], D))

$8, O vechseiad blinkend
avel Bingabea moglich{{SE!]
oder [}, D})

(st} D]..D] bis Aazeige erscheint
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40206 (1
BEG -.-- END--.-- Cursor blinkt auf 1.Stelle BEGinn

IRUNBRURURL

JDPO6 (1
BEG17.07 BNDLT.07 Corsor blinkt auf 1.Stelle B¥De

HEURORURY

JDP06 {l
BBG17.07 ENDIY.0T

(58T}

JDPO6 (1

Progr.:hus +| Carsor blinkt auf I.Stelle Aus,
+ vechselnd blinkend

zvei Bingaben maglich ({SBT]
oder [+/-])

(+/-]....1+/-] bis hnzeige erscheint

JDP06 (1
Progr.:Nontag t

{588

AR LR
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JpPo6 (1
Nutzzeit 1..4 =111t

Cursor auf NI, t vechselnd blinkend
zvel Bingaben madglich{(SBY)
oder {+/-})

(+/-) (SEY} (SBY] [+/-} [SBY} [+/-]

1DP06 Cl
Botzzeit 1..4 =0100¢

{38

40206 (1
¥ach BND ldsch Neini

(/-] (s81)

JDR06 (l
BEGL7.07 BNDIS.07

Carsor auf N4, t wechselnd blinkend
zvei Bingaben mdglich{[38Y]
oder [<,D])

Cursor auf Nein, t vechselnd blinkend
zvel Bingaben mdglich ([98%)
oder [+/-])

im Bade der Binstellungen ist die Bedienebene !

vieder z2u verriegeln:
{Code} [SET)

t ¢ttt

Tt
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Beispiel: Einzelnen Jahresdatenpunkt
JDP 106schen

JDPO4 soll geldscht verdea

Tasten dricken:

[Code] (4] [7] {1} (3] (SBf} Rufruf Bediemebenme |

Bedienebene 1

Code _ Cursor blinkend

{Zeit]

¥l:Nutzzeit

SET weiter © S8BT, <> vechselnd blinkend
vei Bingaben mdglich((SET)

oder <}, [})

(<
Jahresdaten
BT veiter O SET, <> vechselnd blinkend
zvel Bingaben méglich{(SET]

oder (<], D]

[sePiD].. D2

JDpo4 (1
BEG14.07 END14.07

LSS T T T T

b b

Kl

*
i
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(CE]

JDP04 {l
BBG--.-- END--.--

im Bade der Binstellungea ist die Bedienebene !
vieder zu verriegeln:

[Code] [SBT)

Tttt

PO B |

Weitere Informationen

Status Jahresdatenpunkte

tur Darstellung der Schaltzustinde der JDP
gibt es folgende Bit-Parameter:

Jpp 0 0 1-Bit-Parameter{ODER-Verknipfung

aller JDPOL..JDPI2)
JOP 1-8 00000000

JDP 9-16 00000000
JOP 17-74 00000000

JDP 25-32 00000000
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Beispiel: Anzeige Status

Tasten dricken:

{Zeit]

¥l:Nutzzeit
SBT weiter O

(<

Jahresdaten
SET veiter ©

(sgx} D]

]
e 0 !
L)

]

JDP 25-32 00000000

ttt2

Jahresdatenpunkte

BT, <> vechselnd blinkend
vei Bingaben mdglich([SET)
oder [<],[2])

SBT, > vechselnd blinkead
zvei Bingaben madglich(([SBYT)
oder {<],[>])
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Jahresdatenpunkt—-Parameter

Jeder JDP besitzt eine Parameter-br..Br kamn direkt mit
dieser Parameter-Nr. aufgerufen verden.

Bine Liste der Parameter-Nummern befindet sich im Teil 3.
dieses Handbuches.

Damit besteht die Maglichkeit, sich in der Bedieaebeae 0
einzelne JDP-Binstellungen anzusehen.

Beispiel: Aufruf eines JDP-Parameters

siehe Seite 2.28

Parameter allgemein

parameter der Bedienebene sind Istwerte uad Sollverte.

Tn der Bedieacdene 0 komnen die Istwerte aufgerufen und
angezeigt verden,

Die Parametergruppe Istverte wird unterteilt im:

1. Fiihler

Hier verden alle Medwerte und aus diesen in Neads
berechneten Werte angezeigt,z.B. Istwert der Raumtemperatur
(Raumtemperatur ist 30°C), Istvert der Vorlauftemperatur,
Istvert der AuBentemperatur.

2. Y-Ausgdnge

Hier verdea die Werte der Ausginge T1..Y6 Ist in ¥ angezeigt.
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3. Kontakt-Eingdnge

Der Schaltzastand der digitalen Binginge KOL..KI6(0 oder 1)
vird angezeigt.

4. Kontakt-Ausgdnge

Der Schaltzustand der digitalen Ausgange KI7..X28(0 oder 1)
vird angezeigt.

5. Regelparameter

Bs verden die Regelabveichungen Kreisl X¥l..Kreis) 183
angezeiqt.

6. Betriebs—-Stunden

fier erscheint die Aazabl der Betriebsstunden der Lihler
B71..B24.

7. Betriebszustand

Die Schaltzostinde (BIN oder AUS) der Regelkreise 1..3
verden angezelqt.
Beispiel: Aufruf Fiihler

Betriebszustand
Tasten dricken:
{Param)
Istverte
SET weiter © SBT, <> vechselnd blinkend
avel Eingaben moglich{{SBT]

oder [¢], D))

LI T LI I I L
!1""“”}""f‘f-l'!f'!!"” " =§iﬁit ;_f }l"Q }l"!
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(8T

Pibler
SBT weiter ©

)

{-kusginge
SBY veiter ©

0]

Fontakt-Bingange
SR weiter ©

0l

fontakt-Rusgange
SET weiter ©

sg?, <> vechselad blinkend
zvei Bingaben moglich{[SE?]
oder [<}. D)

SE%,<> vechselnd blinkend
zvei Bingaben madglich{[SET]
oder [¢],D})

$8?, > wechselnd blimkend
tvei Bingaben maglich{[SB]
oder [<],D])

$BT, > vechselnd blinkend
tvei Bingaben moglich{{SEf]
oder (<}, D))
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Regelparameter
SBT weiter ©

D)

Betriebs-Stunden
SBT weiter ©

D)

$BY, O vechselnd biinkend
zvei Eingabea moglich((SEP]
oder (¢}, 01

98T, > vechselnd blinkend
zvei Bingaben moglich([SBY)
oder (<], D))

Betriebszustand
SEY weiter ©

$BY, <> vechselnd blinkend
gvei Bingaben miglich{[SET]

2t

LI 3

oder {<},D1)

Beispiel: Anzeige Filhler-Istwerte

Tasten dricken:

{Param]

Istverte
SBT veiter ©

$B%, <> vechselnd blinkend
zvei Bingaben maglich([SES]

nmm

oder [<],[])

EEEEES L LR
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{sgr]

Pihler
SBT weiter O

{381}
)
Bi: 28.1C
[2]..D]
€0
Batterie 1.9¢
LR B §
Tttt

BT, <> vechselnd blinkend
zvei Bingaben mdglich(([SBY)
oder [¢],[>})

Pidler Bl laut AnschiuBplan
als erster Wert in der Anzeige

Batteriespannung als
letzter Wert in der Anzeige

Beispiel: Anzeige Betriebszustinde

Tasten drickea:

[Param)

Istverte
BT weiter ©

ST, <> vechselnd blinkend
avei Bingaben mdglich{([SB?)
oder [<],D])
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1. 0]
Betriebszastand
SBY weiter © $8?, > vechselnd biinkend
tvei Bingaben maglich{([SBT]

oder (<], })

1£534]

freisl 0] Regelkreis 1 ist
AUS ausgeschaltet
1.0

Kreisd (0] Regelkreis 3 ist
Regeln Tag in "Regeln Tag"

Ia der Dedienebene | kdanen Sollverte, Schaltzeiten und
Jabresdaten aufgerufen, angezeigt und verindert verden. Alle
Istyerte sind aufrufdar. Bine biste der zuldssigen Sollverte
defindet sich im Teil ). dieses Handbuches.

R A |
Tttt

T e P

£};§
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Beispiel: Aufrufen und Verstellen
der Sollverte

Tasten dricken:

{code] (4] (7] (1) (2] Rufruf Bediesebene

Bedienebene |
Code

[Param)

Solfverte
SBY veiter ©

{381

Kreisl (1
181.1 _ 20,00
PL.DI

Kreisl (1
(] _ 00K

Corsor blinkend

$BT, <> vechselnd blinkend
zvei Bingaben mdglich(([SE?]
oder (<], D1}

Sollvert 1 des Kreises 1 als
erster Wert in der Anzeige
Cursor blinkend

I8 (Parallel-Verschiebung
feizkennlinie) des Kreises J als
letzter Wert in der Anzeige
Carsor blinkend

Verinderangen erfolgea durch Driicken der lifferatasten

und [SBY].
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im fade der Bisstelluagen ist die Bedienebene 1
vieder zu verriegeln:

[Code] [SE]

Weitere Informationen zu Parametern

Jeder Parameter besitzt eime Patameter-¥r., mit der er
direkt aufgerufen verden kama. Die zulissigen Parameter-Kr.
der Bedienebene 0 befinden sich im Teil ) dieses Handbuches.

Meniis

Meni's sind komplette Grund- und Zusatzprogramme

der MRP-Software.

Sie verdes mit des fasten (eai), 1, [<] und [SET]
anfgerufen. Nends, die durch DDC-halagen-Nakros gesetat sind,
yerden in der Anzeige durch "BIN" gekeanzeichnet micht
gesetzte Meads mit "RUs".

¢rundmenis sind immer gesetst. Sie haben keine Anzeige
"RIN" oder "AUS*.

Wach Tasteafolge [Nemd] [>}..[>] verden pacheinander alle
aktiven, d.b. gesetste, Nemds angezeigt.

Nach Betitigen der Tasten (Kead], (BT}, D}..D] verden
nacheinander alle im NRP vorhandenen Xeadls angezeigt.

Nach hnzeige einmes Mends und dricken von [$8%],02)..D)
verden alle fir die eatsprechende Bedienebene zulassigen
Neniparameter angezeigt. [n der Bedienebene 1 sind
Sollverte, Schaltzeiten und Jahresdatenpunkte zusatzlich zu
den Nendparametern Istverte der Bedienebene 0 aufrufbar und
veranderdar.

Zine Obersicht aller Menis befindet sich im Teil 3 dieses
flandbuches.

TN T T T
o e 114
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Beispiel: Menii abfragen

Pasten dricken:

[Keni]

Kenis
aktive<d Auswahl SBT

(s8t} [}

Keni |
grupdpr | biftang

DD

Nenid 80
3-Punkt-Regelung 3 ?

LI I

¢y, $B? vechselnd blinkend
zvei Bingaben mdglich([SE?]
oder [<],D])

erstes Meaid

letztes Menid



B S L e
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Beispiel: Anzeige der Menii-Istwerte
fasten dricken:

{Menil]

Kenids
aktive> dasvahl SEP| <>, SBY wechselnd blinkend
svei Bingaben mdglich{{sE?]
oder {<],[*])

bl

Mend 1
Gruadpr 1 Liftuag O

(SE?)
Kreisl €0
1811 30.0¢
D10
191:1st

T

o om
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Beispiel: Verstellen eines Menii-Sollwertes

Xeni 31 Sollvertumschaltuag Kreis 1 ist gesetzt,
Sollvert 151.2 soll anf 15 *C verdndert verden.

tasten dricken:

(Code] [4) (7] (1) (3] Aufruf Bedienebene I

Bedienebene 1
Code

[Keaid]

Keniis
aktive© husvahl SBT

0. D)

Kend 31 Bin
Soliv.umsch 1

(3BT}
Kreisl (1
181.3 _10.0

(1} 5] (s81)

Cursor blinkend

), SB? vechselnd blinkend
el Bingaben mdglich{{SE?]
oder (<], [})

Corsor blinkend

Carsor blinkend
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Kreisl (1
151.2 _15.0C] Carsor blinkend

im Bade der Binstellungea ist die Bedieaebene 1
yieder zu verriegeln:

[Code} (SB)

[ R B ]
2tk

Stormeldungen

Die Kontakt-Binginge KOL..KI6 kdauen als Stdrme}dungen
definiert verdea.
freten Stirmelduagen auf, erscheines sie in der hazeige in
der Reibenfolge ibres Auftretems. Die letzte aufgetretene
Stormeldung vird bei Aufruf unter der *Stormeldung” als
erste angezeigt.
Der hufruf kamn sovohl in der Bedienebeae 0 als auch in der
Bedicaebene | erfolgen.
Angezeigte Stdrmeldungen missen mit faste {CB] einzeln
quittiert verdes.
kostebende Stirmeldungen verden weiterhin angezeigt. Sie
koanen it der Dedieaebene | erst damm mit [CB] aus der
Anzeige geldscht verden, vemn sie picht mehr aktiv siad.
Beispiel: Koatakt-Bingang K 01 ist als Stdrmeldung
definiert.
Die Stormeldung ist aktiv, wesn der Koatakt
geschlossen ist. Sie stebt nicht mebr u, vemn der
fontakt gedffnet ist.

nl r! 41 v
"m"an‘ ,

{ET R R
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Beispiel: Aufruf der Stoérmeldungen

Tasten dricken:

{Param}

Istverte
SET weiter ©

bl

Stormeldung
SBY weiter ©

[5B%)

Storaeldung
K01:Kentakt 1

Y

Ende der Liste

LRI 2 |

$BT, <> vechselnd blinkend
avei Bingaben mdglich{[SB?]
oder (<], [])

§BT, > vechselnd blinkend
zvei Bingaben mdqlich({SET)
oder [<],D])
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Fernbedienung

Bis zu 32 MRD../Bus sind zu einem Bus-Jystea
zusamdenschaltbar. Die MRP../Bus dieses Bus-Systems sind mit
den ¥umaern 01..32 versehen. Dber diese Nummer verden die
NRP../Bus fir die Perabedienung angevdhlt. Bs kdmnen voa
jedem MRP../Bus alle dbrigen MRP../Bus eines Bus-Systems
ferabedient verdea, sofern diese durch Parametrieruag fir die
Pernbedienung zugelassen (Basiseinstellung) sind.

Bs kann immer nur von einem MRP../Bus aus (Master), ein
anderer MRP../Bus (Slave) fernbedient werden.

Pernbedienung bedeutet, dad alle Parameter des ferabedieaten
XRP../Bus (Slave) aufgerufen, angezeigt und je nach Code-
Bbene verdndert verden kinaen.

Bs ist nicht sdglich die SP-Tastatur des §lave-MRP
fernzubedienen!

Fernbedienung einleiten

Beispiel: Mit dem MRP Nr.5 soll der MRP Nr.3
fernbedient werden

In NRP Mr.5 (Master) folgende Tasten dricken:
[Code] [4] [7] [1] (2] [B?] Rufruf Bedienebene 1

[Mend] (8] [1] (SEP] hufruf des Meni Ferabedienung

Neni 81
Perabedienung )

e et e
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[s87)

2562 C1]  ibfrage der Bummer des
Regote MRP-Nr.  --] fernzubedienenden NRP../Bus
{3] (sEM

Rieback & Peter? 3| Anzeige, das MRP Nr.l
Mebrkreisprozessor | fern bedient verden kam

Die weitere Bedieaung des MRP Nr.J erfolgt vie in den
vorhergebenden Abschaitten beschrieben. In der Aazeige des
MRP../Bus (Master) wird rechts oben stindig die

NRP Br. (P..) des fernbedieaten MRP../Bus (Slave) angezeigt.

Fernbedienung beenden (am Master)

Die Pernbedienung kaar jederzeit mit
[Code] [9] (9] [9) manuell beendet verdea.

Brfolgt etwa J Minaten keine Perabedienung, so vird
automatisch die Perabedienung beendet.
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Fernbedienung beenden (am Slave)

fibrend der Pernbedienang erfolgt am ferbedieaten
NRP../Bus (Slave) folgende Anzeige:

Remote von Nr. 5 KRP../Bus wird fernbedieat von
Abbruch mit <Rick> NRP WR.5

ia ferbedienten NRP../Bus (Siave) kamn jederzeit iber die
astatur des SP-Teiles weiter bedient verden.

Nit betitigen der Taste [Rick] kama die Pernbedientng
von MBP Hr.5 jederzeit abgebrochen verden.
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