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Teil 1 - Bedienung

Status
Betriebszustand anzeigen

Te. . Statusdricken-LCD-
Anzeige zeigt Betriebszustand,
Regelfunktion, Wochentag und
Uhrzeit an und schaltet Handbe-
trieb/Schornsteinfegerbetrieb auf
Automatikbetrieb zurlck.

Befindet sich der ZQD im Automatik-
betrieb, wird dies durch * angezeigt.
Wird die Betriebsart Automatik
verlassen (Meni Betriebsart: Tag/-
Nacht oder Aus), ist dies durch #
gekennzeichnet.

Méaliche Betriebszustinde

Reg Tag
Regelbetrieb innerhalb der Nutzungs-

zeit

Reg Nacht
R 'betrieb auBerhalb der

Nu ungszeit mit abgesenkter Vor-
lauftemperatur

Absenken

'Optimierbetrieb - Freie Ausklhlung
des Raumes mit abgeschalteter
Heizung

LCD-Anzeige

Betriebszustand

Reg Tag *
MO 13:17 *

Wochentag / Uhrzeit

Zw Heizen
Optimierbetrieb Zwischenheizen ein

bei Ausklhlung des Raumes auf Min-
destraumtemperatur TRmin. Ein
Unterschreiten der Mindest-
raumtemperatur wird verhindert

§autheizen

Optimierbetrieb - Aufheizen auf
Raumsollwert TRsoll zum Nutzungs-
beginn

Stand by
Die Heizung ist im Sommerbetrieb

ausgeschaltet - nur bei Mend
STAND BY.

Stellgerat

Kessel
Umwaizpumpe
Boilerladepumpe
Zirkulationspumpe

SKuUBZ
H1101

Aus - Ein
Aus - Ein
Aus - Ein
Aus - Ein
-H-Z Auf-Halt-2u

Ferien

Ferienbetrieb - Raumtemperatur wird
auf TRferien abgesenkt. Das Ende
des Ferienbetriebs wird mit Datum
angezeigt

Festwert

Regelbetrieb mit konstanter Vorlauf-
temperatur TVfest. Keine Gleitung
nach AuBentemperatur.

Aus
Regelbetrieb ist mit Men{ Betriebs-
art ausgeschaltet




fenii Betriebsart
wito/Tag/Nacht/Aus

tit dem Menl Betriebsart kann der

QD auf Automatik-, Tag-, Nachtbe-

ieb oder auf Betriebszustand Aus
sck *werden.

‘aste Menii driicken, Men( Be-
iebsart mit Taste » anwahlen und
1t Taste Set aufrufen. LCD-An-
eige zeigt in der oberen Zeile die
ingestellte Betriebsart an.

it den Tasten < oder > werden die
seiteren Betriebsarten in der unte-
an Zeile nacheinander angeboten.
Ait Taste Set kann die angebotene
Jetriebsart eingeschaltet werden.

\uto - Automatikbetrieb. Regelung
7 Tag/Nacht/Optimierbetrieb nach
lem eingestellten Schaltuhrpro-
yramm (Men( Schaltzeiten, Kurz-
eit, Ferien).

rag - Tagbetrieb. Regelung im Tagbe-
rieb. Das Schaltuhrprogramm wirkt
ht.

vacht - Nachtbetrieb. Regelung im

achtbetrieb mit verminderter Vor-
auftemperatur. Das Schaltuhrpro-
jramm wirkt nicht.

Aus - Betriebszustand Aus. Rege-

lungs-, Steuer- und Begrenzungs-

funktionen des ZQD sind ausge-

schaltet.

Ausgange: Stellgerat S = Zu,
Kessel K = Aus,

Pumpen U, B, Z, = Aus.

Stellgerat, Kessel und Pumpen las-
sen sich in diesem Betriebszustand
mit dem Handbetrieb steuern.

Handbetrieb -
Stellgerat/Kessel/Pumpen

Im Handbetrieb werden alle Auto-
matikfunktionen ausgeschaltet. Die
Ausgénge fur Stellgerat S, Kessel

K, Umwalzpumpe U, Boilerpumpe B
und Zirkulationspumpe Z kdnnen mit
den Zifferntasten ein- und
ausgeschaltet werden.

Taste Hand drucken - Der Hand-
betrieb ist eingeschaltet.

SKUBZ
H1101

S. . Hand *
Halt012 *

Rechts in der LCD-Anzeige er-
scheint der momentane Zustand der
Ausgénge. Im linken Teil der LCD-An-
zeige wird der Zustand des Aus-
gangs Stellgerat S angezeigt. Der
Ausgang kann mit den Tasten

geschaltet werden.

Mit Taste > nachsten Ausgang
Kessel K anwahlen. Links in der An-
zeige erscheint der Zustand Aus-
gang K. Schalten mit den Tasten

0=Aus
1 =Ein

Weitere Ausgange Umwalzpumpe U,
Boilerpumpe B und Zirkulations-
pumpe Z mit Taste > anwahlen. EIN/-
AUS-Schalten mit 1/0. Zuriick in

den Automatikbetrieb mit den

Tasten Status oder Menu oder

Soll.




1 Schaltzeiten i
Nachtbetrieb . Mo | Di Mi Do | Fr Sa | So
ellen BEG 1
END 1 | | ‘
lochentag kénnen 4 Nutzungs-  |BEG 2 | '
scke mit je einer Anfangs- und END 2 | '
Ends 'tzeit eingestellt wer- BEG 3 | ‘
3EG 1/eND 1, BEG ZEND 2, END 3 | '
‘ |
3/END 3, BEG 4/END 4). END 2 i ‘
1ab einer Nutzungszeit arbei- Basiswerte: Mo-Fr BEG1 07:00
r ZQD im Betriebszustand .
END1 16:00
In Tag. Ausserhalb der Nut-

szeit geht der ZQD in den

tbetrieb.
Menii driicken, Meni Schalt- Mit Taste > das Nutzungsende an- Mit Taste > eine beliebige Schaltzeit
1 mit > anwahien und mit Set wahlen, Endschaltzeit eingeben und des nachstfolgenden Tages an-
fen. LCD-Anzeige zeigt die speichern (z.B. 17.00 Set). wahlen. Blockiibernahme mit Taste
Schaltzeit MO-BEG 1 an. ' """ aufrufen. In der LCD-Anzeige
1ste > gewiinschte Schaltzeit Nur volistandig mit Beginn und Ende erscheint --B--. Mit Taste Set wird
hien (z.B. Mittwoch 1). Nut- eingegebene Nutzungszeiten wer- das gesamte Nutzungszeitpro-
reitbeginn = MI-BEG 1. den vom ZQD bericksichtigt. Nicht gramm des Vortages Gbernommen.
Anwahl des Nutzungszeitbe- eingegebene Schaltzeiten werden
die Anfangsschaltzeit einge- mit --:-- angezeigt. Eine Nutzungs- Im automatischen Rollmodus
nd speichern (z.B. 6.30 Set). zeit kann durch Eingabe von 0 Set werden alle Ubernommenen
geloscht werden. Schaltzeiten nochmals zur Kontrolle
angezeigt. ‘ .
!mﬁbem_a/me

Die Blockiibernahme erspart die Ein
gabe aller Schaltzeiten, wenn alle
Zeiten des Vortages auf den néch-
sten Tag Ubertragen werden sollen.
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Teil 2
fir den Fachmann

Funktion ZQD

Der digitale Heizungsregler ZQD ar-
beitet mit SoftwaremenUs. Software-
menus sind komplette Reglerpro-
gramme mit voreingestellten Basis-
werten. Die Basiswerte der einzel-
nen Parameter kdnnen vom Inbe-

tr ahmepersonal oder vom An-
lagenbetreiber bei Bedarf leicht der
Anlage angepaBt werden.

Die Grundfunktion des Reglers ZQD
ist die witterungsgefihrte Vorlauf-
temperaturregelung im Tag/ Nachtbe-
trieb mit Jahresprogramm. In dieser

Grundfunktion arbeitet der ZQD mit
den Menus Datum-Uhrzeit, Betriebs-
art, Schaltzeiten, Kurzzeit, Ferien
und Regelparameter.

Die Grundfunktion kann durch Akti-
vierung weiterer MenUs erweitert wer-
den. Zur Funktionserweiterung
stehen folgende Men(s zur Ver-
fugung: Raumkorrektur, Adaptive
Optimierung, Festwert, STAND BY,
Frostschutz, Begrenzung, Kessel-
regelung, Boilerregelung, Zirkulation

Die Funktionsbeschreibung der
Mens ist auf den nachfolgenden
Seiten des Betriebshandbuches
angegeben.

Zur schnellen einfachen Anderung
des Raumsoliwertes, zur Tempera-
turabfrage der angeschlossenen
Fahler, zur Einschaltung des Bren-
ners fur die Abgasmessung und fur
den Handbetrieb stehen separate
Funktionstasten zur Verfiigung.

Zur Konfiguration des Reglers (3-
Punkt Regelung oder 2-Punkt Rege-
lung) sowie zu Servicezwecken ste-
hen die Systemmenus Konfiguration
und Test zur Verflgung.

Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme sind die
Funktionen zuséatzlicher Sicher-
heitseinrichtungen der Anlage zu
beachten und ggf. zu Uberprifen.

Vor Netzeinschaltung ist sicherzu-
stellen, daB die elektrische Verdrah-
tung nach dem gultigen AnschluB-
bild durchgefihrt ist. Ein Standard-
anschluBbild befindet sich auf Seite
34.

Anschiuf und MeBort der Fihler
Uberprifen. Der ZQD arbeitet nur mit
den Fihlern Typ TVD/TAD/TRD (akti-
ves MeBelement KP 10, 10mV/K).
Netz einschalten und ZQD mit Men(
Betriebsart auf Betriebszustand Aus
schalten (s. Seite 6).

Digitalen Handbetrieb mit Taste
Hand einschalten (s. Seite 6).

- Bei 3-Punkt Betrieb, Regelung mit
Steligerat (Ventil/Mischer): Stell-
richtung des Stellgerétes S lber-
prifen (Auf =warmer / Zu = kélter).
Danach Stellgeréat auf Zu stellen.
Bei FernheizanschiuB: Ist das Stell-
gerat mit einem DurchfluB-Grenz-
kontakt Q ausgerustet, ist dieser
mit dem Ment Konfiguration einzu-
stellen (s.Seite 31).
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Menu Regeiparameter

Die Einsteliungen flr das Regler-
grundprogra:rmm werden im Men(
Regelparame: er vorgenommen. Die
werkseitig eingestelliten Basiswerte
kénnen Gberschrieben werden.

T 2Mend dricken, Meni Regel-
parameter mit > anwéhlen und mit
Set aufrufen. Der erste Grundpara-
meter wird angezeigt. Mit Taste <
oder > weitere Grundparameter an-
wihlen. Dateneingaben jeweils mit
Set speichern.

EF - Grundeinstellung der Heizkenn-
linie (Siehe Diagramm auf der Front-
platte und Seite 13). Bei Einstellung
von EF auf Werte kleiner als 1 wird
die Obergrenze von TAUab auf 9Sh
erhoht

KH - Parallelverschiebung der
Grundeinsteilung EF. Fdr das
Minuszeichen wird als erste Eingabe
die Taste "+ verwendet.

X" Proportionalbereich

\ nur bei Dreipunktregelung.
Pendelt die Anlage, ist XP schritt-
weise zu vergroBern. Beitragen An-
lagen ist XP schrittweise zu ver-
kleinern.

i

' Parameter Grundwerte Einstellbereich ] Eingestellter Wert

EF 1,5 0.4 55@4 @8

KH 1 0K -25.25K o K

xp 25K 4.80 K | K

tN 5 min 3..20 min I min

| tMot 3 min i 0,3..10 min E min }

| TAvz .°C | -20..+30°C | 6/ ? .°C ‘

~ TAUab ‘22 ] 6..60/99 h 2 h
TVmin 20°C 110..80°C 2o °C
TVmax 85 °C 40..120 °C O °C
TVabs 12K 1 0.-50K -72 K
ECONOMY ~ 0=Aus 01 7
Tauslegung | -12°C | -20°C..0°C - 72— °C
TAredabs  -12°C 20°C.0°C —7Z ¢

-~
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% ECONOMY
;; Sinkt die Vorfauftemperatur soweit

ab, daB3 nur noch geringe Heizener-
gie an den Raum abgegeben wird,
werden Kessel und Umwalzpumpe
b ktivierter Economy-Funktion
a. zeschaltet. Wird eine hohere

Vorlauftemperatur benétigt, schalten

Kessel und Umwalzpumpe wieder
ein.

Die Economy-Funktion wird aktiviert
durch Eingabe von 1 und Set.

Ein- und Ausschaltbedingungen der Funktion Economy

| Kessel EF <1.0 EF>1.0

" Umwaélzpumpe (FuBbodenheizung) Radiatorheizung

| Aus TVsoll< TRsoll TVsoll <TRsoll + 5K
Ein | TVsoll> TRsoll + 2K | TVsoll 2TRsoll + 7K

Reduzierung der Absenkung

TAredabs - (AuBentemperatur, Re-
duzierung der Absenkung). Die nach
der neuen Heizungsanlagen-Verord-
nung ausgelegten Heizkessel sind
nicht mehr in der Lage, bei AuBen-
temperaturen unterhalb der Ausle-
gungstemperatur nach der Nachtab-
senkung auf eine Raumtemperatur
von 20°C hochzuheizen. Sie kénnen
diese Temperatur nur halten.

Wenn die verzdégerte AuBentempe-
ratur (TAvz) die Auslegungstempe-
ratur (Tauslegung) unterschreitet,
wird die Vorlauftemperatur nachts
nicht mehr abgesenkt. Uberschreitet
TAvz den Einstellwert TAredabs,
wird im Nachtbetrieb voll um den
eingesteliten Wert von TVabs abge-
senkt. Bei TAvz-Werten zwischen
Tauslegung und TAredabs wird die



1€

Mendi Frostschutz ' Ja Parameter | Grundwerte Einstelibereich Eingestellter Wert
Sinkt gie ~uBentemperatur unter Frostschutz |1 = Ein 01
3 “C, verdd gie Umwalzpumpe U auf

Dauertatrieh geschaitet. Bei AuBien-
" “eraturen ber 6 °C arbeitet die
L 4lzpumpe U wieder nach dem
Heizungcprogramm.

Damit sl die Heizungsanlage vor
dem Einfrieren geschiitzt werden.

Taste Meny dricken, mit Taste »
Meni Frostschutz anwahlen und mit
Set aufrifen. In LCD-Anzeige
erscheint Frostschutz und zegtan,

ob das Meni wirkt.
1 = Ein - Meng ist eingeschatat
0 = Aus - Meng ist ausgescha'tet

Men(i Datum-Uhrzeit

Das MenU Datum-Uhrzeit dient zur
Umschanung mit Taste 0.1 und Kontrolle und Einstellung der
Set. Jahresuhr. Die Sommer/Winterum-
Meni vorlassen mit Taste Status. schaltung erfolgt automatisch (ab-
schaltbar im Menu Test).

Taste Menl driicken, in LCD-An-
zeige erscheint das Men(i Betriebs-
art. Menl Datum-Uhrzeit mit Taste
> anwéhlen. Aufrufen des Menis mit
Set. In LCD-Anzeige erscheint der
Wochentag, Datum und Uhrzeit. Der
Cursor steht auf Datumseingabe.
Mit Set springt der Cursor auf Uhr-
zeiteingabe

Datum andern

Aktuelles Datum (z.B. 1.8.87 Set)
eingeben. Der Wochentag wird auto-
matisch angezeigt und der Cursor
springt auf Uhrzeiteingabe.

Uhrzeit andern

Aktuelle Uhrzeit (z.B. 11.55 Set)
eingeben.

Men( verlassen mit Taste Status.
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Optimieren

e

Im jensatz zur Grundfunktion
Regeln Nacht mit abgesenkter Vor-
lauftemperatur wird die Heizungs-
anlage im Optimierbetrieb zum
Nutzungsende ausgeschaltet.

Kessel K
Stellgerat S

- Aus
-Z2u

Umwalzpumpe U - Aus

Das Gebdude kann chne Energie-
zufuhr auf die Mindestraumtempe-

ratur TRmin frei auskihlen. Die Aus-

_kihlung des Gebaudes wird durch

cen Wbemacht. Bei Er-
reich er Mindestraumtemperatur

TRmin schaltet der ZQD auf
Zwischenheizen.

Durch Adaption kennt der ZQD die

minimale Aufheizzeit zum Erreichen
des” imsollwertes TRsoll bei Nut-

zut  -eginn. Ist die minimale Auf-

heizzeit erreicht, wird das Gebaude
im Aufheizbetrieb mit maximaler Vor-

lauftemperatur erwarmt. Bei Er-

reichen des Raumsollwertes TRsoll

wird auf Regein Tag umgeschaltet.

Parameter Grundwerte | Einstellbereich Eingesteliter Wert
' Optimieren |1 = Ein 0/1
TRsoll {20 °C 5..30 °C °C
TRmin [15°C 5 °C..TRsoll °C
TAUauf Adapt: 1 = Ein 0/1
TAUab Adapt i1 = Fin 0/1
EF-Adapt 1 =Ein 0/1
_ VorAbs ‘1 = Ein L0/
| TAUauf 120h 4..50/99 h h
t U-Nachlauf ' 5 min 0..90 min min
- U-Vorlauf | 5 min 1 0..20 min min
K-Vorlauf 20 min +0..60 min min
. ER 9 0 1..40
- EFad :EF '

Das Meni Adaptives Optimieren

schlieBt Menl Festwert aus.

Taste Menti drlicken, Menl Adap-

TRsoll - Sollwert der Raumtempe-
ratur. Einfache Einstellung fir den
Anwender: TRsoll mit Taste Soll

tives Optimieren mit > anwéahlen und

mit Set aufrufen. LCD-Anzeige
zeigt ein- oder ausgeschaltetes
MenU an. Ein-/Ausschalten mit
Tasten 1/0 Set. Mit Taste > wer-

TRmin - Mindestraumtemperatur fir

direkt anwahlen.

den Absenkbetrieb. Ein Unter-
schreiten von TRmin wird durch
Zwischenheizen verhindert.

den weitere Parameter aufgerufen.

Dateneingaben jeweils mit Set

speichern.

(}j{n)
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K-Vorlauf- Einstellung der Bren-
nervoriaufzeit. Damit der Kessel K
bereits auf Betriebstemperatur ist,
bevor das Stellgerat S 6ffnet, schal-
tet der Brenner im Zwischen- und
Acfheizbetrieb um die eingestellte
Brannervorlaufzeit friher ein. Ein-
stelll. ‘st von der Kesselanlage ab-
hangiy. Oas Menl Kesselregelung
schliet den Parameter K-Vorlauf
aus.

ER - RaumeinfluB wird nur angebo-
ten, wenn Raumfihler angeschios-
sen, EF-Adapt = Ein und Menu
Raumkorrektur nicht gesetzt ist. Die
Adaption der Heizkennlinie erfolgt in
Abhingigkeit von dem eingesteliten
ER.

Kleiner Wert ER = Schneller Raum-
einfluf

G-oBer Wert ER = Langsamer Raum-
einfluB

Erad - Adaptierte Heizkennlinie wird
nur bei angeschliossenem Raum-
fGhler angeboten. Die Heizkenn-
linien~instellung EF im Menu Regel-
parar  rwird im Regelbetrieb Tag
durch uen angeschlossenen Raum-
fCnler korrigiert.

Siehe Einstellung ER

Abkulhlkurven 1-3

TRsoll 20°C

Aufheizkurven

TRmin15°C

15 +5 +15°C TA

Regeln Tag -Ende Optimierbetrieb Beginn-Regeln Tag

12 17 8

Beispiel zur Adaptiven Optimierung

Pumpenblockierschutz
automatisch nach 23h-Stillstandszeit.
Pumpe Ein um 11.00 fUr 2 min.

»

N
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Meni Kesselregelung

Das Menu Kesselregelung wird nur
mit angeschlossenem Kesselfuhler
angeboten. Die Kesseltemperatur
wi  'eitend nach dem Bedarf der
Ve. .Jftemperatur geregelt. Das
Men stellt sicher, daB die Kessel-
minimal und -maximaltemperatur
nicht unter- bzw. Uberschritten wer-
den. Die Mindesteinschaltzeit des
Brenners ist einstellbar.

Taste Men dricken, Menl Kessel-
regelung mit > anwahlen und mit
Set aufrufen. LCD-Anzeige zeigt
ein- oder ausgeschaltetes Men( an.
Ein/Ausschalten mit Tasten 1/0

Set. Mit Taste > werden weitere
Parameter aufgerufen.
Dateneingaben jeweils mit Set
speichern.

Parameter | Grundwerte Einstellbereich Eingestellter Wert
Kesselreg | 0 = Aus 0/1

TKmin 50°C 20..80 °C °C
TKmax 95 °C 40..120 °C °C
Uberhéhung: 10 % 0.40% %
XSdK 5K 2.10K K
tmind 5 min | 0..60 min min

AN\
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Menil Begrenzung

Das Mend wird nur bei angeschlos-
ser -~ Begrenzungsfiihler angebo-
ten. 2ni Begrenzung dient zur
stetigen Maximalbegrenzung der
Fernheiz-Rucklauftemperatur oder
=ur Minimalbegrenzung der Kessel-
Rucklauftemperatur. Die Grenz-
wertgleitung nach AuBentemperatur
ist wahlweise mit Parameter EFgleit
einschaltbar. Im Zusammenwirken
mit dem Reglergrundprogramm
gelten folgende Prioritaten:

1.TVmax (Meni Regelparameter)
2. TBGgr  (Meni Begrenzung)

3. TVvmin  (Meni Regelparameter)

Taste Menii driicken, Ment Begren-
zung mit > anwahien und mit Set
aufrufen. LCD-Anzeige zeigt ein-
oder ausgeschaltetes Menu an. Ein-
/Ausschalten mit Tasten 1/0 Set.

M -ste > werden weitere Parame-
ter . .igerufen. Dateneingaben je-
weils mit Set speichern.

Auswahl der Begrenzungsart

0-Min = Minimalbegrenzung. Ein
Unterschreiten des Grenzwertes

offnet. Stellgeratefunktion ist mit

Parameter | Grundwerte Einstellbereich Eingesteliter Wert
Begrenzung {0 = Aus 01
0-Min 1-Max |1 on
TBGgr 120 °C/0°C 0..120°C °C
XPB 15K 4.80K K
EFgleit 0 0..10
Gleitanf 0°C -20..+30°C °C
Inversion 0 =Aus 0

0-Min 1-Max TBGar - Einstellung des Mini-

mal/Maximalgrenzwertes.

XPB - Proportionalbereich Begren-
zung. Wirkt nur bei Dreipunktrege-
TBGgr wird verhindert. Stellgerat lung.

Parameter Inversion umschaltbar.

1-Max = Maximalbegrenzung ein
Uberschreiten des Grenzwertes

TBGgr wird verhindert. Stellgerat

schlieft

5
@
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Meni Boilerregelung

Das Menu wird nur bei angeschlos-
senam Boilerfihler angeboten. In-
ne ) der Ladezeit (vor Aufheiz-
/Nutzungsbeginn) wird die Boiler-
temperatur durch Ein/Ausschalten
der Boilerladepumpe geregelt. Mit
dem Parameter Nachladen wird die

Funktion der Boilerregelung ausser-

halb der Ladezeit eingestellt. Im
Aufheizbetrieb ist kein Nachladen

des Boilers mdglich.Bei angeschlos-

senem Kesself{ihler findet eine
Boilerladung erst statt, wenn die
Kesseltemperatur um 5 K (ber der
Boilertemperatur liegt.

Taste Mend dricken, Men( Boiler-
regelung mit Taste > anwéahlen und
mit Set aufrufen. LCD-Anzeige
zeigt ein- oder ausgeschaltetes
Menu an. Ein-/Ausschalten mit
Tasten 1/0 Set. Mit Taste >
wer~'an weitere Parameter

au._ fen. Dateneingaben jeweils
mit Set speichern.

- Parameter . Grundwerte ! Einstellbereich : Eingesteliter Wert 1‘
| | : i

| Boilerreg {0 = Aus Lo/ ! |
! TBsoll 150 °C | 20..80 °C f °C__ |
| XSdB 13K [1.10K ! K : .
_ Ladezeit {30 min [ 0..180 min ! min___| 3
. Nachladen |1 = Nachladen | 0/1/2 i "
| B-Schutz 10 =Aus | 0/1 c
_TVfestB  [...°C ! 30..100 °C ‘

B-Ferien ' 0=Nein | 0/1

Mo Di M ‘Do Fr : Sa So

BEG 1 : :

END 1

BEG 2

END 2

BEG 3

END 3

BEG 4 :

END 4

Basiswerte: --i--

TBsoll - Einstellung der Boilertempe-
ratur. Die Boilerladepumpe B schal-
tet mit einer Nachlaufzeit von ¢. 3min
aus, wenn die Boilertemperatur
TBsoll erreicht wird.

XSdB - Schaltdifferenz Boilertempe-
ratur. Die Boilerladepumpe schaltet
innerhalb der Ladezeit oder zum
Nachladen ein, sobald die Boilertem-
peratur um die Schaltdifferenz XSdB
unter Sollwert TBsoll absinkt.

&
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.achladen ohne Vorrang: Wahrend
ces Nachladens bleibt die Heizungs-
regelung weiterhin in Betrieb. Die
Eocilerladepumpe B kann nur ein-
schalten, wenn die Vorlauftempera-
tur um 5 K Gber der Boilertemperatur
liegt.

Nac  den mit Vorrang: Wéhrend
des w.dens und Nachladens mit
Vorrang wird der eingestelite Fest-
wert TVfestB im Sekundarkreis ge-
regelt. Die Boilerladepumpe B schal-
tet zum Laden und Nachiaden ein,
die Umwalzpumpe U (Heizungsvor-
lauf) schaltet w&hrend dieser Zeit
aus.

Der eingestelite Festwert (TVfestB)
kann durch Eingabe von 0 Set ge-
itscht werden (TVfestB = ---°C ent-
spricht der Funktion bei Kesselbe-
trieb).

Mentii Zirkulation

Das Men wirkt unabhangig von
anderen Men('s auf den Ausgang
der Zirkulationspumpe Z. Die Zirkula-
tionspumpe Z schaltet mit den Nut-
zungszeiten der Vorlauftemperatur-
regelung ein und aus. Sollen andere
Zeiten wirken, kann ein separates
Zeitprogramm unabhangig von der
Heizungsregelung eingestellt wer-
den.

Taste Menii driicken, Men( Zirkula-
tion mit Taste > anwahlen und mit
Set aufrufen. LCD-Anzeige zeigt
ein- oder ausgeschaltetes Ment(i an.
Ein-/Ausschalten mit Taste 1/0

Set. Mit Taste > werden weitere
Parameter aufgerufen. Datenein-
gaben jeweils mit Set speichern.
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leni Festwert . Parameter Grundwerte

Einstellbereich Eingesteliter Wert

ras Men( Festwert schaltet die wit- Festwert 0= Aus

0N

rrungsgeflihrte Vorlauftemperatur- TViest 90°C

20..120°C °C

a¢elung aus. Der ZQD regelt dann
1it dem festen Sollwert TVfest. Das
1Berr “haft gesetzte Meni wird
rsiak . wenn die AnschiuBkiem-
1en 11/15 gebriickt sind oder ein
arallel angeschlossener Regler
QD in den Aufheizbetrieb geht.

.eispiel: Bei Einsatz des ZQD mit
fenl Festwert flr eine Vorregelung
nd weiterer sekundarer Regel-

reise durch ZQD mit Men( Adaptive
)ptimierung, werden die AnschiuB-
lemmen 11 und 15 der Regler mitein-
nder verbunden. Im Aufheizbetrieb
ines oder mehrerer Sekundarregler
iird die Vorregelung auf Festwert
mgeschaltet.

lie Menis Adaptive Optimierung
nc Raumkorrektur schlieBen das
e Festwert aus.

1as Menu Festwert schlie 3t die
fent  wmkorrektur und Adapti-
es Oy .lierenaus.

Taste Menu driicken, Menu Fest-
wert mit > anwahlen und mit Set auf-
rufen. LCD-Anzeige zeigt ein- oder
ausgeschaltetes Men( an. Das ein-
geschaltete Ment befindet sich nur
in Bereitschaft.

Ein/Ausschalten der Bereitschafts-
stellung mit Tasten 0/1 Set. Mit
Taste > werden weitere Parameter
aufgerufen. Dateneingaben jeweils
mit Set speichern.

TVfest - Einstellung des festen
Vorlauftemperatursollwertes

uN
o/
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XSd - Ausschaltdifferenz bei 2-

Punktregelung

Heizung Ein, wenn die Vorlauftem-
peratur um XSd unter den Sollwert
sinkt.

Hei- ‘ng Aus, wenn der Sollwert er-
re .tist

Zinstellung als Dreipunktregler mit
Mindestgrenzfunktion fir Fernheiz-

anschluB:

Ist das Stellgerat mit einem Durch-
flu3-Grenzkontakt Q ausgerustet,
kann dieser auf eine Mindestdurch-
fluBmenge fur das Fernheizmedium
eingestellt werden. Der Kontakt Q
ist an die Klemmen 15/16 des ZQD
angeschlossen. Bei erreichen der
MindestdurchfluBmenge und
SchlieBen des Kontaktes Q fahrt
das Stellgerat fur die Dauer der
SchlieBzeit zu. Nach Ablauf der
eingestellten SchlieBzeit fahrt das
Stellgerat bei Warmeanforderung
wieder soweit auf, bis der Kontakt Q
of ‘. Oberhalb der Mindestdurch-
flu. 2nge wird stetig geregelt. Mit
dieser Funktion ist sichergestelit,
dafB immer eine meBbare DurchfluB-
menge zur Verfigung steht.

Q-Kontakt - Mindestgrenzfunktion
Ein-/Ausschalten der Funktion mit
1/0 Set. Die Funktion wird nur
angeboten, wenn das Menl Kessel-
regelung Aus ist und Dreipunktrege-
lung Ein. Bei Einschalten der Funk-
tion wird kein Menu Kesselregelung
angeboten.

SchlieBzeit - Einstellung der minima-
len SchlieBzeit nach Unterschreiten
der MindestdurchfiuBmenge (wird
nur angeboten, wenn Q-Kontakt
eingeschaltet ist).

W
NS
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Version - Anzeige der Software-
version

XW- Anzeige der Regelabweichung.

B -Test- Funktionstest des.
Scureib/Lese-Speichers.

ROM-Test- Software mit EPROM-
Uberpriifung.

ADW-Test- Uberpriifung des Ana-
‘og/Digital-Wandlers der MeBwertein-
gange.

Nach den durchgefihrten Funktions-
uberprifungen erscheint als Quit-
tung PASS (Funktionstest ohne Feh-
ler) oder FAIL (Funktionstest fehier-
haft)

TR-Fkorr - Leitungsabgleich des
Raumfihlers. Z.B. MeBwert Raum
soltum 0,5 K vermindert werden:

Tasten ". " (Dezimalpunkt fiir Minus-
ze' " “n)und 0.5 Set driicken.

TA-rkorr - Leitungsabgleich des
Witterungsfiihlers. Abgleichbeispiel
siehe TR-Fkorr.

Basiswerte - Ruckstellung auf das
Basisprogramm fur alle Parameter
bei Fehleinstellungen mit der Taste
Set. Einstellungen fiir Schaltzeiten
und Ferienzeitraume bleiben
erhalten.

Init Zeiten - Ruckstellung der Schalt-
zeiten auf die taglichen Basiswerte
mit Taste Set (Men(i Schaltzeiten
Seite 6).

Ferienlésch - Léschen aller einge-
steliten Ferienzeitraume mit Taste
Set (Ment Ferien Seite 6).

So/Wi-Auto - Aus/Einschalten der
automatischen Sommer/ Winterzeit-
umschaltung.

Ausschalten mit 0 Set,

Einschalten mit 1 Set.

tAuf - Anzeige der benétigten Auf-
heizzeit zum Zeitpunkt der Abfrage.

Anzeige im Regelbetrieb Tag =1min.

TAmit - Tagesmitteltemperatur von
heute.

TAmit-Zéhler - TAmit-Zahler gibt an,
aus wievielen Stunden die Tages-
mitteltemperatur TAmit bisher gebil-
det wurde. Der Z&hler startet jeweils
um 0.00 Uhr und z&hlt jede volle
Stunde um 1 weiter.

TAmit-1, TAmit-2, TAmit-3 - Tages-
mitteltemperaturen von gestern, vor-
gestern und vor 3 Tagen.

TAvzih - TAvz1h ist die verzégerte
AuBentemperatur gebildet mit einer
Zeitkonstanten von 1 Stunde. Wird
der Parameter TAvz im Men(l Regel-
parameter geldscht, wirkt der MeB-
wert des Fihlers mit der Zeitkon-
stante 1h auf die Vorlauftemperatur-
regelung (entspricht einem Witte-
rungsfihler mit einer Zeitkonstante
von 1h).

Tlvz - Die errechnete Innentempera-
tur des Gebaudes Tlvz wirkt als
Raum-Istwert bei Einsatz des Reg-
lers ohne Raumfuhler in dem Meni
Adaptives Optimieren.
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AnschluBbild

* Klemme 11 und 15 Spannungsaus-
gang, Signal 0 V DC = Autheizen bei
gesetztem Menl Adaptive Optimie-
rung.

Klemme 11 und 15 gleichzeitig Span-
nungseingang. Bei gesetztem Ment
Festwert Umschaltung auf Festwert-
regelung bei Eingangssignal 0 V DC
oder Briicke Klemme 11 und 15.
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** Klemme 10 AnschluB Fernbedie-
nung oder Briicke Klemme 10 und 15
= Nachtbetrieb.

Die Signale der Temperaturfihler
kdénnen durch Parallelschaltung
mehrfach genutzt werden. Max fur 4
weitere ZQD.

Konfiguration Ausgang Stellgeréat =
Zweipunktbetrieb AnschluB an
Klemme 4 oder Klemm 8/9 wenn
Ment Kesselregelung nicht gesetzt
ist.
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Witterungsgeflihrte Vorlauftemperatur-Regelung
mit Kesselregelung und Riicklaufbegrenzung
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Technische Daten

Typ- Digitaler Heizungsregler ZQD
Schutzart -IP 40

L  ebungstemperatur
0..40°C

installation - nach VDE-Bestim-

mungen und den &rtlichen Vorschri-

ten mit AnschiuBleitungen 1,5 mm
AnschluBleitungen fir Fiihler und
Netzversorgung getrennt verlegen.

AnschluB- Netz 220V + 10%,
50..60 Hz, kurzschiuBfester
Netztrafo.

Achtung! NetzanschluBleitungen L1
und N nicht vertauschen. Netzein-
speisung fir Stellgerat (3 Punkt-
Regelung) oder Schiitz (2 Punkt-
Regelung), Umwalzpumpe, Boiler-
pumpe und Zirkulationspumpe an
Klemme 1.

£ ang

AuBentemperatur: Witterungs-
fGhier TAD mit aktivem MeBsystem
KP10 (2,73 V bei 0 °C, Anderung 10
mV/K)

Vorlauftemperatur: Tauchtempe-
raturflhler TVD oder Anlegefiihler
TAVD mit aktivem MeBsystem KP10
(2,73 V bei 0 °C, Anderung 10 mV/K)

Raumtemperatur: Raumtempe-
raturfihler TRD 2 mit aktivem MeB-
system KP10 (2,73 V bei 0 °C,
Anderung 10 mV/K).

Kessel-, Boiler-, Begren-
zungstemperatur: jeweils Tauch-
temperaturfihler TVD mit aktivem
MeBsystem KP10 (2,73 V bei 0 °C,
Anderung 10 mV/K).

Steuereingang fir Fernbedie-
nungseinheit FRP oder Kontaktein-
gang an Klemme 10 und 15 fiir Nacht-
betrieb.

Kontakteingang fir Umschaltung
von witterungsgefihrter auf feste
Vorlauftemperaturregelung an Klem-
men 11 und 15 (Nur mit aktiviertem
Menu Festwert)

Verbindung der Klemmen 11 und 15
mehrere Regler untereinander bei
Einsatz eines Regler ZQD mit
aktivem Menu Festwert als Vorregler
und weiteren sekundéren Reglern
ZQD mit aktivem Meniis Adaptive
Optimierung. Im Autheizbetrieb
eines oder

mehrerer Sekundérregler wird der
Vorregler auf Festwert umge-
schaltet.

Kontakteingang fiir DurchfluB-
Grenzkontakt Q an Klemmen 16 und £\
15 fur FernheizanschiuB (Kessel- s
fGhler TVD entfallt)

Ausgang

ZweiwegschlieBer fir Stellgerat
(38-Punkt-Regelung) 5 (1,5) A~/250
V~, Uberlastschutz

oder

SchilieBer fir Brenner (2 Punkt-
Regelung) 5 (1,5) A~/250 V~,
Uberlastschutz

o,

Je 1 SchlieBer fur Umwaliz-,
Boiler- und Zirkulations-
pumpe je 5 (1,5) A~/250 V~,
Uberlastschutz

SchiieBer fir Kessel (Brenner)
potentialfrei, 5 (1,5) A~/250 V~,
Uberlastschutz @




