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{ DDC-Systenm jainz L]

Wie ist das DDC-System aufgebaut?

Bei den Kieback & Peter DDC-System handelt o5 sich um ein
digitales Systea zua Nessen, Regeln, Steern, Uberwachen,
Zablen und Gptimieren Betriebstechaischer Aalagen (BTA).

Pir jede dieser Aufgaben werden spezielle DDC-Kreiskassetten
eingesetzt, z.3:

- DDC-Kreiskassetten fir Heizungsregelangen

- DDC-Kreiskassetten fir Liftuags- und Klimaregelung

- DDC-Kreiskassetten fir Melde- und Stenerungsaufgaden

Schema des DDC-Systems

, Info-Terminal | (Mobil) Hoden

: Dbco - - - 3DC90

|

DDC-Zentrale DDC1) !

: ohne DBC-Unter- i

i stationen DDCS0/DDCSS v aax. 5 Unterstationen
| o
DOC- DiC-

- DDC-Zentrale | |Unterstation] . . . |Unterstation
' Dpc10 / DDC100 DDCso DBC50/DDCSS
KX 1,011 fK 2,011 KK 3.01

KX 1021 KK 2.02 KK 3.0

L
L

[ 1.1 -J KK 3.16 KK 1.16




DDC-Hardvare
DDC~-Zentrale DDC 10, poc 100

Die DDC 10 oder Dic 190 ist die DDC-Zeatrale gor bC-Aalage,
Sie ﬁbernimgt zeatral die Datenvervaltung der DDC-Anlage 1ad

16 DDCKreiskassettep,

Die DDC-Zeatrale Dpc 100 kann mit filfe yop S separaten Pj-
Unterstationen Dpc 59 oder DBC 55 aaxima]

§ DDC-Kreiskassetten vervalten,

DDC-Unterstation DDC 50, ppC 55

Die DDC-Unterstatiop DDC 50 vervaltat 2axiaql
6 DDC-Kreiskassettep,

Die DDC-Unterstatiop DDC 55 verwaltet ebenfalls maximal

DDC-Kreiskassetten nnd bietet zusitzlich 7y der DDC-Zentrale
DDC 100/DDC 10 eipe veitere Miglichkeit der Dateneingade upd
-dnzeige innerhald der DDC-Anlage,

DDC-Infoterminal ppc ¢ b

Das Infoterainal DOC 6 jst ein sobiles Dateneingabe- yng
Anzeigegerit, Kit deg DDC-Infotersinal kinpep Daten an jedar
Stelle der DDC-Anlage eingegeben und angezeigt verden. Das
Infoterminal wird iper die Diagnosebuchsen der DD¢-
Unterstation oder DDC-Adapterkassetten angeschlossen,

DDC—Kreiskassetten

Die DDC-Kreiskassetten sipg git eipen Grundprograme
dausgestattet, 7.3, die Heizungskassette ppc 0 eit
"Witterungsgefibrter Vorlanftenperaturregelunq'. Bei
Unterbrechung zur Unterstation oder zyur DDC-Zentrale arbeitet
das 24 b - Bberbrﬁckunqsprograll der DDC-Kreiskassetten gjt
eigener Uhrzeit veiter,

Nach dieser Zejt schalten die DDC-Kreiskassetten auf ibr fest
eingestelltes Eigenprograma ux.




DDC-System $3:12 L4

Wie werden die einzelnen
DDC-Xreiskassettien erkannt?

Jads DDC-Kreiskassette ist ait eiper Kreisadresse
innerhald der DDC-Anlage eingestellt. Mit dieser Kreisadresse
kann die DDC-Kreiskassette jederzeit aufgerufen werdea.

Die Kreisadresse ist vergleichbar ait der Postleitzahl und
dew Zustellbezirk eines Ortes. §ie besteht aus 2 feilen:

- Der 1. Teil der Kreisadresse spricht die DBC-Zentrale
oder DDC-Unterstation an, an dea die DDC-Kreiskassette
angeschlossen ist (Postleitzahl des Ortes).

- Der 2. Teil der Kreisadresse bezeichnet die DDC-Kreis-
kassette selbst (Zustellbezirk inmerhald des Ortes).

Beide Teile der Adresse werden ait einea Dezimalpunkt (Taste
[Kouma]) getrenat.

Kreisadresse:
DDC-Kreiskassette Liftung DDC 32/50

Die DDC-Kreiskassette ist an der DDC-Unterstation Nr.
angeschlossen.

Der MreBschalter der DDC-Kreiskassette ist auf 1
eingestellt.

Die Kreisadresse lautet in diesem Fall: 3. 11

Das Aufrufen der DDC-Kreiskassetten ist ia Teil 2 dieses
Bedienerhandbuches im Abschnitt "BDC 10/100/55/6" unter
*freiskassetten aufrufen” beschrieben.
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DDC 10/100/5%

Teil 2

Ceritebeschreli bungen

Die Bedienuag der DDC-Gerdte wird in diesea Handbuch anhand
der DDC-Zentrale DOC 10 oder DDC 100 beschrieben.

: Das Datua nnd die Zeit kdnmem nur zemtral an der DDC 10 oder
: DDC 100 eingestellt verden.

Die yeiteren Binstellbeispiele und Beschreibuagen sind fiir
alle Gerite gleich.

Aile vorgenannten Bingabegerate haben die gleichen
2 Bedientastaturen ait Dialog- und Uhrzeitanzeigen.
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Kurzbeschreibung der Funktionselemente

(B Ldschen von Dateneingaben

1..9 und , Zifferntasten und Dezimalpunkt
[ L

<= Rickvdrtsbidttern der Anzeige

-> | Vorwirtsblittern der Anzeige

4/~ | 1. Vorzeichenvechsel
2. Umschalttaste bei Jahresprogramm
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Bdit | Teateditieruag

gpr Speichern und Jestitigen von Bingabea
Ohae SBYT keine Speicherung &

Butriegeln/Verriegeln
Code der Benutzerebene Bl

freis| DDC-Kreiskassetten aufrufen

Neni | bfrage der Henis

4 50 | fanduaschaltung Somser-/Winterzeit

Teit | Bingabe und Abfrage von Datua und Zeit

3 Beginn| p; T
1 fode Bingabe und Abfrage von Nutzungszelten 4

Block fbertragung von kompletten Nutzungszeit-
bldcken auf andere DDC-Kreiskassetten

Bingabe und Abfrage von Parametern
{z.B. Soll- und Istverte)

Paras

i Doppelfunktionstaste
Text/Par. Nt

Inzeige Dhrzeit Anzeige der aktuellea Uhrzeit
Inzeige Dialog Aazeige der Bingaben und Abfragen
chse Dia

h qaose Anschiud fir Infoterainal DOC 60
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DBC 10/100/55/6

Entriegeln/Verriegeln

Bei dea DDC-Systea verden 3ehrere Bedisaungsebenen
unterschieden.

1. Anzeigeebene V

In der Anzeigeebene lassem sich Soll- und Istwerte der
DDC-Anlage aufrufen und anzeigen. Bine Datenindermag, wie
2.8. Sollvertdnderung, ist in dieser Bedienungsebene nicht
adglich.

2. Benutzerebene E1

In der Benutzerebene Bl kinnen Sollverte und Nutzungszeiten
eingestellt oder gedndert verden.

Fir die Bingaben in der Benutzerebene Bl mub das DDC-Systea
ait der Codezahl entriegelt werden.

Die Codezahl lantet: 4 7 1 2

Beispiel: Entriegeln

Tagten dricken:

Code Dialoganzeige fragt nach der Codezahl

§ 7 1 1 Codezahl-Bingabe vird mit XXX angezeigt

SE? Codezahl speichern

Dialoganzeige

CODE-NR ? XXX BI

Benutzerebene Bl wird angezeigt




dach Soligert- oder intzungszeiteiusteilangen vird das pyc-
Systen vieder gjt dea Tasten [Code] ang (s8] verrisgelt,

Beispiel: Verriegeln

Tasten drickep:

Durch Driicken yop SET ohae Codezah; springt
das DDC-Systeq ip die Lnzeigeehage zurick und

verriegelt

Dialoganzeige

CODE-HR 7 V

Der verriege]te Zustand vird gjt y angezeigt

Wird eine hajpe Stunde lang kejpe Taste betitigt, Verriegelt
das DDC-$ysteq 2ur Sicherhejt dutomatisch,

In der Dialoqanzeige erscheint dapp

Dialoqanzeige

KIBBACKsPETRR
DDC-RBGELS TS PEY
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| DDC 10/100/55/56 saite 11045

DDC-Kreiskassette aufrufen

Jede DDC-Kreiskassette hat inmerhald der DDC-dnlage ging
pigene Rreisadresse. Mit Bingabe der Kreisadresse kamn die
DDC-Kreiskassette jederzeit anfgerufen werden.

?‘ frst nach Mufrufen der DDC-Kreiskassette @it ihrer

Treisadresse konnen Kassettendaten wie Nutzungszeiten, Soll-

: ad Istverte abgefragt oder eingestellt verden.

Die Treisadresse darf aicht gedadert verdea!

Beispiel:DDC-Kreiskassette aufrufen

DDC-Heizungskassette DDC 20 mit Kreisadresse 1.13

Tasten dricken

Kreis| Systes zur Bingabe der Kreisadresse ugschalten

1 , 1 2 Kreisadresse eingeben

9BY Bingabe bestitigen

Die Dialoganzeige zeigt die aufgernfene Kreis-
kassette an und ervartet die veitere Bingabe
Dialoganzeige

1,12 HBIZUNG #20
PUNRTION ?




| DDC 10/100/55 /5

Beispiel: Manuelle Zeitumschaltung
von Sommer- auf Winterzeit

Die Ubr soll am 26.9.9] yop Sommerzeit anf Hinterzeit
ungeschaltet varden,

Uhrzeit
12.153

L. Benutzerebena | entriegeln:
Tasten [Code] (471 2] [$B7) dricken

danach; g
gg Uhrzeit schaltet I Stunde zurick é
Ubrzeit !

11,135

da Schlug der Binstellung ist das DDC-Systea

vieder 11
verriegeln: Tasten [Code) [SB%] dricken

Zur Kontrolle kamn dje Dialoganzeige mit dea
Leitaodus (jetzt Winterzeit) aufgerufen verden,
Dialoganzeige
23.08.91 PREITAG
1135 RINTERIRIT

3 : Ieit

Datum der Zeitumstellungen

1991 3103, Wi/So-Zeitumstellung
29,09, So/Ni-Zeituastel lung

i 8 A meng ST T e SR TR




DDC 10/100/55/8

Ssite 2.10.9

Beispiel: Autom, Zeitumschaltung

Bs kinnea zyei Zeitugschaltungen {UNSCY $0747 und
UMSCH W1/30) ia Voraus eingestellt werdsy,

1. Benutzersbege | entrieqaln:

Tasten [Code] [4 7 | 3] [$B?) dricken,
danach:

Paran Paraseter-Punktiop aufrafen

S 15 Paraseter . fir Zeitugschaltung
Rinter- in Sommerzejt eingeben

spr | Bingabe bestétiggn
Dialoganzeige blinkt ap L. Bingabestel]e
Dialoganzeige

LI GRIZNG 120
UNSCH §1/50 0.00

Y103 tag der Zeituaschaltung eingeben
{jeveils letzter Sonntag ia Mirz)

ser | Bingaben speichern
Dialoganzeige bestitigt das Bingabedatug
Dialoganzeige

1,01 HEIZUNG $20
UKSCH §1/50 26,03

Die automatische Zeitumschaltung fir ferhst {jeveils
letzter Somntag ig Septesber) ist in gleicher Heise mit
dea Parameter Nr. 536 einzuste]len,

Folgende Tasten drickep: (Parageter] [53) [887]

01091 1,1 19 sem)

12 Bnde der Binstellungen ist das DDC-Syste vieder gy
verriegela: Tasten [Code] [$8T] dricken

1
3
b




DDC 10/100/55/6 Seits 7,104

Entriegeln/Verriegeln

Bei dem DDC-System werden aebrere Bedieaungsebenen
unterschieden.

1. Anzeigeebene V

In der Anzeigeebene Iassen sich Soll- und Istwerte der
DBC-Anlage aufrufen und anzeigen. Rine Datendnderung, vie
2.B. Sollvertinderung, ist in dieser Bedienungsebene nicht
abglich.

2. Benutzerebene El

In der Benutzerebene Bl konmen Sollverte und Nutzungszeiten
eingestellt oder gedndert werden.

Fir die Bingaben in der Benutzerebene Bl mub das DDC-Systen
ait der Codezahl entriegelt werden.

Die Codezahl latet: 4 7 12

%

Beispiel: Entriegeln

Tagten driicken:

Code Dialoganzeige fragt nach der Codezabl

4 7 1 12 Codezahl-Bingabe wird mit XXXX angezeigt

SET Codezahl speichern

Dialoganzeige

CODE-NR ? XXXX E]

Benutzerebene Bl wird angezeigt




Hach Sollvert- oder Jutzungszeiteinsteilunqen vird das ppc- ,
Systea wieder it dog Tasten [Code] 1ag (s8] verriegelt,

Beispie]: Verriegeln
Tasten drickep:

Coda

Durch Dricken yop SET ohne Codezah] springt
das DDC-Systeg i3 die lazeigeehene 2urick and
verriegelt

Dialoganzeige

CODE-HR 2

Der verriegelte Zustand vird ujt y angezeigt

¥ird eine halpe Stunde lang keipe Taste betdtigt, verriegelt
das DDC-Systeg zur Sicherbeit automatisch,

In der Dialoqanzeige erscheint danp

Dialoganzeige

KIBBACR&PETRR
DDC-REGELS TS TRY




{ DDC 10/1D0/55/56 Jaite 1.10.8

DDC-Kreiskassette aufrufen

Jede DDC-reiskassette hat innerhald der DDC-Aalage eine
eigene Kreisadresse. Mit Bingabe der Kreisadresse kamn die
DBC-Kreiskassette jederzeit anfgerufen wverden.

i Brst nach hafrufen der DDC-Kreiskassette ait ihrer
¢ Kreisadresse kinnen Hassettendaten vie Nutzungszeiten, Soll-

%5 und Istverte abgefragt oder eingestellt werden.

Die Ireisadresse darf aicht gedsder! yerdea!

Beispiel:DDC-Kreiskassette aufrufen

i DDC-Heizangskassette DDC 20 it Kreisadresse 1.13

Tasten dricken

freis| Systes zur Bingabe der Kreisadresse uaschalten

g 1, 1 2 Kreisadresse eingeben

BT Bingabe bestitigen

Die Dialoganzeige zeigt die aufgerafene Kreis-
kassette an und ervartet die weitere Bingabe

Dialoganzeige

1,12 HBIZUNG #20
 PUNKFION ?




DDC 10/100/55/6

daite 3~19,§shuj

Manuelle Zeitumschaltung
von Sommer- auf Winterzeit

Die Bhr soil am 26.9.9] yon Sommerzeit anf Winterzeit
ungeschaltet verden,

Beispiel:

Uhrzeit
12,13

1. Benutzerebene | entriegeln:
Tasten [Code] [4 71 2] [3B%) driicken

danach:
i s? Ubrzeit schaltet | Stunde zurick
'y Uhrzeit
11.3%

Aa Schluf der Binstellung ist das DDC-Systen vieder 2
verriegeln: Tasten [Code] [$8Y) driickes

3 ] Lur Rontrolle kann die Dialoganzeige mit des
4 ‘ leit leitmodus (jetzt Winterzeit) aufgernfen verden.
é Dialoganzeige

43.08.91 PREITAG
1:39 WINTERIRIT

Datum der Zeitumstellungen
1991

31,03, Wi/So-Zeituastellung
39.09. So/Wi-Zeituastellung
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DBC 10/100/55/76 Jeite 110

DDC-Kreiskassette aufrufen

Jede DDC-Kreiskassette hat inmerhald der DDC-Anlage eine
eigene Kreisadresse. it Bingabe der Kreisadresse kaan die
DDC-Kreiskassette jederzeit anfgerufen verden.

Die Ireisadresse darf aicht gedadert verdea!

Beispiel:DDC-Kreiskassette aufrufen

DDC-Heizungskassette DDC 20 mit Kreisadresse 1.13

Tasten driicken ¢

freis| Systes zur Bingabe der Kreisadresse uaschalten

1 , 1 2 Kreisadresse eingeben

88t | Bingabe bestdtigen

Die Dialoganzeige zeigt die aufgerufene Kreis-
kassette an und ervartet die veitere Bingabe v

Dialoganzeige

————

1.12  HBIZUNG 420
FUNKTION ?
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Jeite 2.19.3 !

Beispiel: Manuelle Zeitamschaltung
von Sommer- auf Winterzeit

Die Uhr soil am 26.9.91 von Sommerseit anf Finterzeit
1ngeschaltet verden,

Varzeit
12.15%

1. Bemutzerehene | entriegeln:

1 Tasten [Code] [4 71 2] [3BY] drickes
4 danach;

(e 3? Uhrzeit schaltet | Stunde zurick

4 Ubrzeit

11,33

An Schlub der Binstellung ist das DDC-Systes vieder 12
verriegeln: Tasten [Code] [$8Y) dricken

Zur Kontrolle kamn die Dialoganzeige wit den
Leit Zeitaodus (jetzt Winterzeit) aufgerufen verden,
Dialoganzeige —
23.08.91 PRRITAG
11:35 NINTERZBIT

S

Datum der Zeitumstellungen
1991

31.03. §i/S0-Zeitunstel lung
49.09. So/Wi-Zeitumstellung

Ty N
' ‘ - pRUUD PUR- S e A e e
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Beispiel: Autom, Zeituaschaltung

Bs k3nnen zwei Zeitusschaltungen (UNSCH $0/81 und
UASCH W1/30) ia Yoraus eingestellt werden,

1. Benutzerebene | entriegeln:

Tasten [Code] [4 7 ] 3] [$87) drickes,
danach:

Parax Paraseter-Funktion aufrufep

S35 Paraseter Nr. fir leitugschaltung
Winter- in Sosmerzeit eingeben

sgr | Bingabe bestitigen
Dialoganzeige blinkt ap L.Bingabestel]e
Dialoganzeige

101 HEIZUHG 420
UNSCH ®1/80 0.00

1 0) Tag der leituaschaltung eingeben
(jeveils letzter Sonntag i Mirz)

sgp Bingaben speichery
Dialoganzeige bestitigt das Eingabedatup
Dialoganzeige

1,01 HEIZUNG #20
UHSCH #1750 26.03

Die autoaatische leituaschaltung fir Herbst {jeweils
letzter Somntag ig Septesber) ist in gleicher Weise ait
dea Parameter Nr. 536 einzuste]Jen,

Folgende Tasten drickep: [Parameter] [536) {587)

(21 091 (L) 19 [sem)

I8 Ende der Binstellungen ist das DDC-Systes wieder 2y
verrisgeln: Tasten [Code] [SET) dricken




DDC 10/1090/55/8

[
1

Beispiel: Autom, Zeitumschaltnng

Bs kdnnen zyei Zeituaschaltungen {UKSCH S0/81 und
UHSCH ¥1/30) ia Yoraus eingestellt verden,

1. Beautzerebene | entriegeln:

Tasten [Code] [47 ] 3] [381) dricken,
danach:

Paras| Parazeter-Fusktiop aufrufen

S 15 Paraseter Br. fir Zeitumschaltung
Winter- in Sosmerzeit eingeden

spr | Pingabe bestitigep
Dialoganzeige blinkt ap I.Bingabestel]e
Dialoganzeige

101 GRIZONG §20
UNSCE 81/50° 0.00

31,3 Tag der Zeituaschaltung eingeben
{jeveils letzter Sonntag im Mirg)

5B Bingaben speichern ‘ ‘
Dialoganzeige bestitigt das Eingabedatun
Dialoganzeige

1,01 HEIZURG #20
UHSCH W1/50 26.0)

Die automatische Zeituaschaltung fir Ferbst {jeveils
letzter Somntag ia September) ist in gleicher Wejse mit
dea Parameter Nr. 53 einzuste]len.

Folgende Taster driicken: [Parameter] [536) (58]

(21091 [.) 9] [sem

12 Bode der Bizstellungen ist das DDC-Syster wieder gy
verriegeln: Tasten [Code] [SB?) dricken

.
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Entrieqgeln/Verriegeln

Bei dew DDC-System verden mehrere Bedienungsebenen
naterschieden.

1. Anzeigeebene V

In der Anzeigeebene lassen sich Soll- und Istverte der
DC-Anlage aufrufen und anzeigen. Bine Datenindermng, vie
2.B. Sollvertinderung, ist in dieser Bedienungsebene nicht
gdglich.

2. Benutzerebene El

In der Benutzerebene Bl kdnnen Sollwerte und Nutzungszeiten
eingestellt oder geindert werden.

Fir die Bingaben in der Benutzerebene Bl aud das DDC-Systen
ait der Codezahl entriegelt werden.

Die Codezah] lautet: 4 7 1 2

878, 3

Beispiel: Entriegeln

Tagten driicken:

Code Dialoganzeige fragt nach der Codezahl

4 7 1 7 Codezahl-Bingabe wird mit XXXX angezeigt

SET Codezahl speichern

Dialoganzeige

CODE-HR ? XXiX Bl

Benutzerebene Bl wird angezeigt




R e
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boe 10/7100/55/5

Yach Solivert- Oder ixtzungszeiteinsteliungen vird das ppe-
Systes wieder gi; den Tastap [Code] uad [§87] Verrisgelt,

Beispie]: Verriegeln

Tasten drickep:

Durch Driicken yop SET ohpe Codezan] springt
das DDC-Systey in die Inzeigeehege zuriek und
verriegelt

Dialoqanzeige

CODE-WR 2 ¥

Der verriegelte Zustand wird it V angezeigt

¥ird eine halpe Stunde lang keipe Taste betdtigt, Verriegelt
das DDC-Systeq Zur Sicherheit dutomatisch,

In der Bialoqanzeiqe erscheint danp

Dialoqanzeige

KIEBACK&PETRR
DDC-RBGELS PSRN
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Beispiel:

Datum/Uhrzeit einstellen

Yeues Datug: 30.9.1991, newe Barzeit: 11,45

1. Benutzersbene ] entriegeln:

Tasten [Code] [4 71 3] 1887 dricken
danach:

e a—nae

Zeit | Punktiomsaufruf Datum/leiteinstellung
L. Bingabestelle fir Datua blinkt

27,9,91 Wenes Datua eingeben

Ist das Datug richtig,
gleich veiter pit

SBT | Ringabe bestitigen
L. Bingabestelle fir phryejt blinkt

PL, &S Weue Ubrejt eingeben

SET | Bingaben speichern

In der Dialoganzeige wird gje nene Binstel]

ung
ait des dazugehdrendep Wochentag angezeigt

Dialoganzeige —_—

37.09.91 pREITAG
145 gInemRzgre

Aa Ende der Binstellungen ist das DDC-Systen wieder 7y
verriegeln: Tastep [Code] [SBT) dricken

]
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Nutzungszeiten

Wochenprogramm

Fir die DDC-RegelXreiskassetten DDC 30, DDC 21, DOC 30, ¢
31, D0C 32 und DDC 34 kénnen 2 Wutzungszeiten je Tag
eingestellt werdea. e
Innerhalh der Nutzungszeiten arbeites die DDC-Kreiskassetten
in Regelbetried Tag. AuSerhald der Nutzungszeiten schalten
die DD(-Kreiskassetten auf Nachtprograma.

5

Fir die DDC-Stenerkassetten DDC 41, DDC 43, DOC 70/7) sovie
fiir die DDC-Sekundirregelireiskassette DDC 35 steden

4 Wochenprogramae @it jeveils 2 Nutzungszeiten pro Tag zur
Verfiigung.

Die eingestellten Nutzungszeiten kdnnea nach Aufraf der Dpe-
Kreiskassetten in der Anzeigeebene abgefragt verden.

Zur Binstellung oder Knderung der Zeiten ist die
Benutzerebene Bl zu entriegeln.

Bei Binstellung der Wutzumgszeit bitte beachten:

o Nutzungszeiten missen immer mit Beginn und Ende
eingestellt verden.

o Leit fir den Beginn mud vor dea Bnde liegen

» Nutzungszeiten aissen aa gleichen Tag beginnen und

enden,

Gebt eine Mutzungszeit dber die Tagesqrenze hinaus,

“sind 2 Nutzungszeiten einzustellen. Die erste endet ug
259 Bhr, die zweite beginnt um 0.00 Uhr des darauf
folgenden Tages.

% u Ist fir einen Tag keine Nutzungszeit eingestellt,

arbeitet die DDC-Kreiskassette im Nachtdetrieb

Beispiele zur Abfrage uad Binstellung befinden sich auf den
nichsten Seiten,
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Beispiel: Abfrage der
eingestellten Nutzungszeiten

fontrolle der eingestellten ¥utzangszeiten fir die
DDC-Rreiskassette DDC 20, Rreisadresse 1.01

1. DDC 20 aufrufen:
Tasten (Kreis] [1,01) [$BY) driicken
danach:

Beginn

Bade Puktion Mutzungszeiten aufrufen

=) laufend driicken

Die eingestellten Katzungszeiten verden im
Ibfrage-Programe fortlaufend angezeigt. Nicht
eingestellte Nutzungszeiten erscheipen nicht,

Dialoganzeige

101 HBIZUNG #20
N0-BBGI 7.00

usy.
Mit der Taste [ <- ) kamn rickvirts geblattert werden,
ha Schluf erscheint der Hinveis "ENDB DER LI1S78"

Dialoganzeige

101 HBIZONG 420
HO-BBGI 1.00

bedentet l-_—!: Schaltzeit
1.Butzungszeit, 2 = 2.Wutz.-Zeit
Beginn, BND = Ende
Wochentag Hontag

Ko bis So = Nontag bis Sonntag




Dig Liutzungszait yoq Aittyoch 7.00 bjs 16.00 Uhr so)]
bei der DDC-Kreiskassette D0C 20, Kreisadressa 1.0}
auf 7,30 bis 17.00 vyr gedndert yerdep

1. Benutzerebepe | entriegaln;
Tasten [Code] [4 7] 21 [SBY) dricken
2 DDC-Rreiskassette aufrufen:

Tasten [Kreis) [1,01] [sgr) dricken
danach:

Beginn
e

bad Funktiop Mutzungszaiten aufrufen

Tanfend driickep bis
Dialoganzeige = HI-BBGI 7.0p

T 0 30 Repe Schaltzeit {Beginn) eingebep

Neue Schaltzeit speicherp

-) ’ 1 dricken
| Dialoganzeige = HI-ENDI 16,00

LT, 0 Newe Schaltzejt (Bnde) eingebeg

Neue Schaltzeit speichern

Az Ende der Binstellungen jst das DDC~Systen vieder gy
verriegeln: Tastep [Code] [sBm) dricken
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Beispiel:Neue Nutzungszeit hinzufiigen .

DDC-Xreiskassette DDC 20, Kreisadresse 1.0]

dn Freitag soll eine zveite Nutzungszeit neu hinzugefigt
serden,

Begina 19.45 Ubr, Bade 22.30 Ubr.

1. Benutzerebene I entriegeln:

Tasten [Code] [4 71 2] [$BY) dricken
3. DDC-Kreiskassette aufrufen:
= Tasten [Kreis] [1,01] [SB?] dricken
5 danach:

Begimn Funktion Nutzungszeiten aufrufen
Bnde

=) Anzeige "NEURS PROGRAMM® aufrufen

SET | "NBUBS PROGRAMK™ bestitigen

Dialoganzeige zeigt in der Punktion
o "NBUES PROGRAMH" alle eingestellten und
B nicht eingestellten Schaltzeiten an.

-) laufend dricken bis

Dialoganzeige —

1.0 HBIZUNG §20
PR-BEGZ --.--

Dialoganzeige zeigt nicht eingestellte
Schaltzeit ait --,-- ap.

'S, &% Wutzugszeit 3 (Begina) eingeben

Fortsetzung nichste Seite
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Seite 1.19.15

binzufigen”

fortsatzmag "Yeye ¥utzuagszeit

;_ S8 | Bingaben speichera

=) Ix dricken

Hialoqanzeige

Lol gerzowe 42
P-BD7 -~ -

- 12

30 Wutzungszeit § (Bnde) eingebeq

Bingaben speichern

In Bnde der Binstellungen jst das DDC-$ystea vieder gy
a verriegeln: Tastep [Code] [sm) dricken

I Bjnstellkontrolle Paste |

Beginn/Ende) dricken, danach
[ =2 | laufeng dricken bis

"ENDB DER L1seg erscheint.

ille eingeste]ltep N¥utzungszejtep verden hintereinander
ufgelistet, Feblt die neye Butzun

gszeiteinstellung, sind die
Eingaben 1y ¥iederho]ep,




1 &3
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Beispiel: Nutzungszeit 18schen

DDC-Areiskassette DDC 20, freisadresse 1.01
1. Hutzungszeit: Samstag 7.00 bis 13.00 Ubr loschen.

1, Benutzerebene 1 eatriegeln:
Tasten [Code] [4 71 2] [SBT) dricken
3. DDC-Kreiskassette aufrufen:
Tasten [Kreis] [1,01] [SBY) dricken
danach:

Funktion Nutzuagszeiten aufrufen

Beginn
Bade

-) laufend driicken bis
Dialoganzeige = SA-BEGL 7.00

Schaltzeit loschen

SET Ldschen bestdtigen
Dialoganzeige = SA-BBGL -.--

=) Ix dricken
Dialoganzeige = SA-ENDL 13.00

(B Schaltzeit ldschen

SBT | Ldschen bestitigen
Dialoganzeige = SA-BNDI -.--

Aa Bnde der Binstellungen ist das DDC-System wieder zu
verriegeln: Tasten [Code] [SET] dricken.

ur Kentrolle Taste TBegina/Ende] dricken, damach | -7 |
laufend driicken bis "BNDB DBR LISTE" erscheint.
Die geldschte Nutzungszeit wird nicht mebr angezeigt.
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¥eitere Informationen zur Nutzmgszeit

Zeit~Nummern
Da jede Schaltzeit eine Zeit-Wr. besitzt, kam die Sehaltzeit

auch direkt mit der Zeit-Nr. aufgerufen werden. Bine Liste
der Zeit-Numaern befindet sich ia Kbschaitt 3. und 3.4
dieses Handbuches.

Beispiel: (Kurzfora) Direkter Aufruf der Schaltzeit:

Schaltzeit DO-BBGL: Zeit-Nr. = 13, indera auf 6.30 Uhr
DDC-Kreiskassette DDC 20, Kreisadresse 1.0l

1. Beantzerebeme 1 eatriegeln:

Tasten [Code] (4] {7) [1) (2] [SB?) driicken
3. DDC-Kreiskassette aufrufen:

Tasten [Kreis] {1) [,] [0] (1] [$B%) dricken
. Funktion Nutzungszeit aufrufen:

Taste [Beginn/Bnde] driicken
. Schaltzeit mit Zeit-Wr, aufrufen:

Tasten [1] [3) [SB?] driicken

die gevinschte Schaltzeit DO-BBGI erscheint sofort
. Schaltzeit auf 6.30 dndern und speichern;

Tasten [6] [,] [3] [0) [SEY] driicken
. Yerriegeln:

Tasten [Code] [SEY] driicken

2

s

-~

<

~3

Umschalten zwischen Text und Zeit—Nr.
Durch Driicken der Taste [Nr] kann bei der Schaltzeit zvischen
Textangabe und Zeit-Nr. his- und hergeschaltet werden.

Dialoganzeige . Dialoganzeige
101 HBIZUNG $20 101 EBILUNG 320
0-BBGI 7.00 001 7.00

Textangabe oder Zeit-Br, it Taste [Nr]
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' Jahresprogramm ;
7ic das Jahresprogramm stebel 14 Jahresdateapunkie 2ur Ver-
figung. it Setzea des Jahresdateapunktes wird das einge-
stellte Wochenprograna durch das Programa des Jahresdaten-
punktes dberschrieben.
Bei den Steer- und Heldekassetten sovie bei der Sekunddr-
regelkreiskassette DDC 15 yerden alle 4 Wochenprogramme
durch das Jabresprograsa iberschrieben.
Das Jahresprograaa fir einen einzelnen Tag vird ait einea
einzelnen Jabresdatenpunkt eingestellt, z.B. ibsenkdetried
fir den Pelertag 1. Mai.
“Das Jabresprograna fir eine Periode (medrere Tage hinterein-
der) wird |itqggg;,hintereinanderfolqenden Jahresdaten-
akten eingestellt, z.B. Betriebsferien. Hit dea ersten
Jahresdatenpunkt vird das Prograsa eingeschaltet. Der zieite
Jahresdatenpunkt beendet das Programa.

Das eingestellte Jahresprograaa kaon nach Aufruf der DIC-
Treiskassette in der Anzeigeebene abgefragt werden.

7ur Binstellung oder Knderung des Jahresprogramms ist die
penutzerebene Bl zu entriegeln.

Bei Binstellung des Jahresproqraams bitte beachten:

g Jahresprograase fir mebrere Tage wissen igzer ail Beginn
und Bode gekennzeichnet sein

s Fir den Perioden-hnfang und das perioden-Ende alissen 2
bintereinander folgende Jahresdatenpunkte vervendet
yerden.

a Die Jahresprograsme {ein- oder gebrtigig) adssen nicht in
der chronologischen Reihenfolge eingetragen verden,
(2.3, Prograsa 3. bis 11.12. vor Programe 1.5},

&g Jabresprogramse missen it gleichen Jahr beginnen uzd enden.
Liuft ein Jahresprograsm dber den Jahresvechsel hinaus,
ist das Prograsm in 2 eitabschritten einzustellen. Das
erste Prograsm endet aw 31.13. des laufenden Jahres,

s zveite begimnt an 1.1 des darauffolgenden Jahres.
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Insgesaat stebep ¢ leitprograsae zur Verfiiguag, die 3l3
Jahresprograame einzelnen oder achreren Tagen des Jahres
Zugeviesen verden knpen,

Leitprograzae fir dis dabresprograng:

ir. leitprograzme

1 Hutzungszeitprograsa yoq Hontag

1 Bntznnqszeitprograu: 908 Dienstag

3 Yutzungszeitprograsm vog Kittvoch

4 Hutzunqszeitproqrann 708 Donperstag
5 Nutzungszeitprograms yog Freitag

6 Hutzunqszeitproqraln V08 Samstag

i Hntzunqszeitproqraul vo@ Sonntag

<

Nachtbetried, ganztigiq
9 Taghetried, ganztigig

Bei den Zeitprogramsen |..7 werden die eingeste]]tep
Nutzaagszeitprogranne der DDC-Kreiskassette voa Hontag bis
Sonntag vervendet. pej den DDC-Steusr-, DDC-Helde- und Doc-
Sekundérreqelkreiskassetten vird hierbei auf dje
Nutzungszeiten des |, Rochenprogramas pj 2ugeqriffen,

Die M4 Jahresdatenpunkte je DDC-Kreiskassette kdnnen ait der
Taste [ -y ) bintereinander aufgelistet oder mit ihrer leit-
Nr. direkt angewih]t verden,

Bine Liste der leltnusmern befindet sich in Mbschnitt 3.5
dieses Handbuches,

Zeit-Nr, Jabresdatenpunkt

501 Jip]
0 g
’ bis
533 JDP33

334 JhP34




Qe
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Jahresprogramm

ach Aufruf deor DDC-Areiskassetta mnd dos Jabresdateapuaites
erscheint folgende Dialoganzeige:

Dialoganzeige
1.01 HRIZ0NG §20
IRl - - - - Notwendige Bintraguogen fir gas

LT-J L.{.J ! Jabresprogragn
Teitprograza Br. ] bis 9
Sysbol fir Wirkungsdaner

- "Binzelner Tag”
leitprograem virkt mur an deg
eingetragenen Tagesdatua

/ "Perioden-Anfang®
Zeitprograsm beginnt an deg
Tagesdatug

, \ "Perioden-Ende"

4 Zeitprogragm endet ap deg

' Tagesdatug

S i e et L A it i iR L

Unschaltung ait Taste [+/-]

[---__---- Tagesdatua

Jabresdatenpunkt 1 bis 34

2 Ruf den nachfolgenden Seites ist die kdfrage und Binstelinng
. anhand von Beispielen beschriebes,
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Beispiel: Jahresprograam abiragen

WC-Traiskassette D3C 20, Rrsisadrasse 1.0]

L. DDC-Kreiskassette aufrufen:
Tasten [Kreis] [1,01] [$B%] dricken

. danach:
Beginn

Funktion ¥utznngszeiten anfrufep
Bade

5

0 1 Zeit-¥r. fir dep Jahresdatenpunkt | eiageden

SET | Bingabe bestitigen

Dialoganzeige zeigt Jahresdatenpuakt | aa,
Befindet sich keipe Bintragung ia Jahres-
datenpunkt I verden $triche angezeigt, In
diesea Pall kamn eine spatere Bintragung
vorgenosaen verden.

=) so oft dricken, bis "ENDB DER LISTR" erscheint

Dialoganzeige listet alle veiteren einge-
tragenen Jahresdatenpunkte auf.
Dialoganzeige

1.1 HBIZUNG 20
el 1.11.8.-

Aa Schlus erscheint "BNDE DER LISTR"

Nicht angezeigte Jabresdatenpunkte zwischen
JDP1 nnd JDP34 sind fref,

Sie stehen fir Bintragungen zur Verfiigung.




3
4
!
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1
s
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Beispiel: Jahresprogramm einstellen
Einzelner Tag

DOC-Yreiskassette DBC 30, Kreisadresse 1.02
Ganztigiger Hachtbetried fir 1. Mal (Liftung aus)
Biatragung in freien Jahresdateapuakt 3 (Zait-§r. $03).
I, Benutzershene ! entriegeln:

Tasten [Code] [4 71 3] (SBY) driicken
1. DDC-Kreiskassette aufrufen:

fasten [Xreis] [1.02] (SB7] driicken
danach:

BeGLan\ pynntion Wutzmngszeiten aufrafen
Ende

I3

5 0 3 leit-¥r. fiir Jahresdatenpunkt 1

BT | Bingabe bestdtigen

Dialoganzeige zeigt den freien Jahresdatenpunkt
pit Strichen an.
Dialoganzeige

1.03 LUBPTUNG °C #30
33 - -

Anzeige blinkt an Bingabestelle: Datum

1 , 5 Tagesdatum des Peiertages eingeben

§ET Bingabe bestitigen

Portsetzung nichste Seite
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Rortsetzang "Jahresprograza einstellen”
Binzelner Tag

knzeige blinkt an Bingabestelle: ¥irkungsdaner.
Syabol fir Wirkuagsdaver "Binzelner Tag® = "-"
vird vorgeschlagen.

SET yirkungsdaner "Binzelner Tag® = "-* bestitigen

inzeige biinkt aa Bingabestelle; Zeitprograza ¥r

8 fir Jeitprograsa "Nachtbetried” eingeben

BT Bingabea des Jahresprograzas speichern

Gesamteintragung:

Dialoganzeige

1.02 LUEFTUNG °C 430
JDP3 01.05.-.8

ha Bade der Binstellungen ist das DDC-System wieder zu
verriegeln: Tasten [Code] [SET] driicken

7ur Rontrolle ist die richtige Binstellung geamdd
"Beispiel: Jahresprograma abfragen” zu uberprifen.
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Beispiel: JahTesprogrammn ginstellen
periode {mehrere Tage)

DhC-Yreiskasserte DBC 20, Kreisadresse 1.01
Jachtdetried fiir Perien vom 3.12. bis 1111
Bintraguag ia freie Jabresdateapunkte 9 und 10,
(Jahresdatenpuakte missen nintereinander liegea!)

1. Benutzersheze 1 entriegeln:
: Tasten (Code] (4713 [387] dricken
; 7, IpC-Kreiskassette aufrufen:

o rasten (Rreis] {L,13] (38%] dricken, danach:

. Begindi o ovtion Wutzungszeiten aufrufen
: Bade

5 0 9 Zleit-¥r. fir Jahresdatenpunkt 9 eingeben

£ $§f | Bingabe bestitigen

3], 12 *perioden-Anfang”: Datua fir 1.7ag eingeben

! sp? | Bingabe besttigen
+f- | Wirkugsdauer *perioden-Anfang” = °/”
einstellen

Y54 Ringabe bestitigen

8 fir Zeitprograas *Jachtbetried” eingeben

Portsetzuag nichste Seite
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Forisetaung “Jadresprograna 2iastallen: Periode”

387 Biagabe fir Jabresdatenpuakt Jpp9 speichera

Gesaateingabe:  Dialoganzeige

1O HRIZONG §20
ey 3.12./.8

Beginn , ,
Bade Funktion Wutzungszeiten aufrufep

510 Zeit-br. fir Jahresdatenpunkt 10 eingeben

8T | Bingabe bestitigen

P, L2 "Perioden-Ende™; Datum fir letaten Tag

eingeben
SET | Bingabe bestitigen
+/- ax dricken: Wirkungsdaver "Perioden-Rnde” = "
einstellen

SET | Bingabe fir Jabresdatenpunkt JDp10 speichera

Gesaateingabe; . Dlaloganzeige

L.0I  HEIZUNG 20
JOPIO 11,120

Az Ende der Binstellungen ist das DDC-System wieder zu
verriegeln: Tasten [Code) [SBP) driicken

Zur Kontrolle ist die richtige Binstellung gewds
"Beispiel: Jabresprograma abfragen” zu iberprifen.

i
i
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Beispiel: Jahresprogramm 18schen

DDC-Xreiskassette DDC 20, Xreisadresse 1.)1
Ganztigiges ¥achtprograsa vos 19.2, l9schen
1. Benutzérebene I entriegeln:

Tasten [Code] [4 71 2] [3BY) dricken
3. DDC-Kreiskassette aufrufen:

Tastea [Xreis] [1,01] [38%] dricken
danach

Funktion Nutzungszeiten aufrufen

Beginn
Ende

S0 1 Zeit-Hr. fir dea Jahresdatenpunkt 1 eiageben

SET | Bingabe bestitigen

Dialoganzeige zeiqt Jahresdatenpunkt 1 an.
Ist Datus 19.2. eingetragen, veiter ait [CB).

Sonst:
50 oft dricken, bis Jahresdatenpunkt mit Datua
19.2. erscheint: Dialoganzeige

101 HEIZUNG #20
J0P7 19.02.-.8

(B Bintragung in Dialoganzeige ldschen

SB? | Ldschen bestitigen

A Ende der Binstellungen ist das IDC-Systea vieder zu
verriegeln: Tasten [Code] [SET) dricken.

Bei einem Zeitprograma fir mehrere Tage sind die beiden
Jahresdatenpunkte "Perioden-Anfang” und *Perioden-Bnde"
2n 10schen.

Kontrolle gemdd "Beispiel: Jabresprograse abfragen”,
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Blockiibertragqung-Nutzungszeiten

diud fir sebrere DDC-Xreiskassetten gleiche ¥utzangszeiten
sinzustellen, kamn dies mit der Blockibertragung-
Jutzungszeiten schmeil und einfach vorgencamen werden,

dierbel wird nur eine DDC-Kreiskassette it dea ¥utzangs-
zeitprograma komplett eingestellt (Sochen- uad Jabrespro-
qraaa). Diese DDC-Kreiskassette dient als Quelle. it der
Blockibertraguag wird dann der gesaate Nutzungszeitblock von
der Quell-Kassette auf weitere Ziel-Kassetten ibertragen.

Ua Pebleinstellungen zu verseidea, kimnen Blockibertraguagen
nur innerbalb der gleichen Kassettentypen vorgenomaen werden,
2.B. von einer Heizungskassette DDC 20 auf weitere DDC 20
oder von einer Liftungskassette DDC 34/50 auf weitere
Liftungskassetten dieses Typs.

Beispiel: Blockiibertragung—
Nutzungszeiten

Quelle: DDC-Kreiskassette DDC 20, Kreisadresse 1.01
Liel: 2 DDC-Kreiskassetten DDC 20,
Kreisadressen 1.05, 1.08

1. Benutzerebene 1 entriegeln:
Tasten [Code] [4 71 2] [SBY] driicken

3. DDC-Kreiskassette aufrufen:
fasten [Kreis) (1,01} [SBY) dricken

3. Wutzungszeit fir die 1. DDC-freiskassette
einstellen (Wochen- it evtl. Jahresprograms)
danach:

Block| Punktion Blockibertragung aufrufen

Fortsetzung ndchste Seite
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|

Fortsetzang ”H}ﬁckibertragasg~§nizuagszeitaa”

Dialoganzetge:  Daloganzeige
QUELLKRRIS 1.0] |
NIZ-22178Y = J

$BT Puaktion bestitigen

Dialoganzeige: . Dialoganzeige
QUELLEREIS 1.1
JIRLAREIS

Dialoganzeige blinkt und ervartet die
Bingabe des ersten Zielirsises 1,03

L'o5 Kreisadresse des ersten Lielkreises eingeben

SET Bingabe bestitigen

Nutzungszeit wird in den erstep Tielkreis
H ibertragen und Dialoganzeige ervartet sofort
é die nichste Zieladresse {Anzeige blinkt):

Dialoganzeiqe

QUELLKREIS 1.01
ZIBLKREIS 1.05

Dialoganzeige:

1,8 weiteren Zielkreis eingeben

BT Bingabe bestitigen

Nach Abschluf der Blockibertragung ist das DDC-§ysten
vieder zu verriegeln: Tasten [Code] [SBT] driicken.

Kontrolle: Zielkreise aufrufen upg Binstellung der
Nutzungszeiten abfragen,




~——--I-l-'-’-"

r«—-w,_,._m.., .n.,,...,-..._..._,-_,.,,__._.._--—,_.._.-—..‘....w.

| DDC 10/100,/55 /¢ ;
i

Ling }

Thy 1
aeite ] i,

Parameter (Soilwerteilstﬂerte}
et AEINe/Isterte)

Soll- uad Istyerte derden als Parageter bezeichaet,

Sollwerte sind Biastellverte, 7.3, Sollwert fir

Rauatemperatyr (Ranateaperatyr soll 30°¢ betragen), Sollyert

fir Boilerteaperatur, bsenkung der Vorlauf:emperatur ygy,
Istwerte sing tatsdchlichep HeSwerte,

2.8, Istwert dor Rauatemperatyr (Rauatemperatyr ist 2°0)
Istwert der vorlayf- oder KuBenteaperatur ygy,

i

3 bie wichtigsten So11- ypg Isteerte einer DDC-Kreiskassetts

g@kdnnen in der Inzeigeebene ¥ abgefragt verdes,

£Bine erveiterte Abfrage von Paragetery {einschlieflich

f,Systen-Parameter) ist in der entriegelten Benutzerebene
abglich. In Benutzerebene p] verden auch Sollserteip-

stellungen oder Sollvertinderunqen Yorgenomaea. Die pip-

‘stellbaren Parameter verden blinkend angezeigt

Beispiel: Parameter abfragen J
[_gﬁb-xreiskassette DDC 20, Kreisadresse 1,0] b

L. DDC-Kreiskassette aufrufen: i

Tasten [Kreis) [1,00] {skm) driicken
danach;

Param| Punktion Parameter aufrufep

=)

50 oft dricken, big "BNDE DER LISTR® erscheipt

Dialoganzeige

LOL 4812086 Jg
QUBLLE AP ].]

bialoganzeige;

Die wichtigsten gur Koatrolle des Heizungsregelkreises
bendtigten Parsmeter verdep

f nacheinder aufgelistet,
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Parameter {(Sollwerte/Istwerte)

Soll- und Istverte serden als Parameter Dezeichnat.

Sollwerte sind Biastellverte, 2.3, Sollvert fir
Rauatemperatur (Rauateamperatur soll 20°C betragen), Sollvert
fir Boilerteaperatur, Absenkung der Yorlaufteaperatur usy.
Istwerte sind tatsichlichen NeSserte,

£.B. Istvert der Rausteaperatur (Raustemperatur ist 20°C),
Istwert der Vorlauf- oder Auentemperatur usy,

4 Die wichtigsten Soll- und Istverte eiper DBC-Kreiskassette
i;;gkénnen in der Anzeigeebene V abgefragt verden.

igﬂine erveiterte Abfrage von Parameters (einschlieblich
%§System~Paraaeter) ist in der entriegelten Benutzerebeme Bl
5.80glich. In Benutzerebene Bl verden auch Sollverteip-

% stellungen oder Sollvertinderungen vorgenomaen. Die ein-
@stellbaren Parameter werden blinkend angezeigt

Beispiel: Parameter abfragen

DDC-Kreiskassette DDC 20, Kreisadresse 1.01

1. DDC-Kreiskassette aufrufen:
Tasten [Xreis] [1,01] [SBY) dricken
danach:

Param{ Funktion Paraseter aufrufen

-) 50 oft driicken, bis "ENDE DER LISTR" erscheint

Dialoganzeige: . Dialoganzeige
1.01 HEIZUNG §20
QUBLLE AT 1.1

Die wichtigsten zur Kontrolle des Heizungsregelkreises
bendtigten Parameter verden nacheinder aufgelistet,




