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Funktionselemente

20 GRO CRRRERRERE FREEEREPEE ®RO

@

Diagrammklappe

Tg — Einsteller Raumtemperatur Tag

Temin — Einsteller Raumtemperatur

Nacht
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Stelltasten A,V

Ferienschalter

Funktionstaste Tag
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LCD-Anzeige

TR, Ta. Ty

Abfragetasten Temperaturen

Funktionstaste Zeit 1/2

Funktionstaste Zeit 3/4

LED-Anzeige STAND BY

LED-Anzeige Pumpe

LED-Anzeige Brenner

Programmschalter Betriebsarten

LED-Programmanzeige, 8fach

Funktionstaste Uhr

Er - Einsteller Heizkennlinie

Ky - Einsteller Korrektur Heiz-
kennlinie

Diagnosebuchse
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Umschalter 3Punkt/2 Punkt-

Regelung

Taste Basisprogramm

Schalter Diagnose Programm

Sicherungen

Beschreibung
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® BREEG
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Blockierschutz
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Sie haben sich fur den Regel Optimier
Prozessor ROP von Kieback & Peter ent-
schieden. Fir |hr Vertrauen danken wir
thnen.

Der Regel Optimier Prozessor ROP ist
ein Qualitats-Erzeugnis von einem der
fihrenden Hersteller in der Regelungs-
technik fur Heizung-Luftung-Klima in
Europa. Die langjahrige Erfahrung und
Entwicklung sowie die jahrzehntelange
Zusammenarbeit mit den Planern und
Anwendern hat zu diesem ausgereiften
Produkt gefuhrt.

Hochwertige Bauelemente und eine
strenge Qualitatskontrolle sind kenn-
zeichnend fir die Kieback & Peter
Produkte.

Der Regel Optimier Prozessor ROP ist
ein witterungs- und raumgefuhrter Vor-
lauftemperaturregler mit adaptiver
Heizkennlinien Korrektur und einem
adaptiven Heizungs-Optimierer.

Er ist auf modernster Mikroprozessor-
technik aufgebaut und hat eine Vielzahl
von Funktionsméglichkeiten.

Der Regel Optimier Prozessor ROP
zeichnet sich durch eine hohe Komple-
xitat aus. Lesen Sie bitte deshalb diese
Betriebsanleitung genau durch. Sie kén-
nen dann die vielfaltigen M&glichkeiten
richtig nutzen.

Denn der Regel Optimier Prozessor ROP
soll lange Zeit ein guter Heizungsregler
und Optimierer sein und viel Energie
sparen.
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Vor Inbetriebnahme ist sicher zu stellen,
dald die elektrische Verdrahtung ent-
sprechend dem gultigen AnschiuRplan
ausgefihrt ist.

Bei 2Punkt-Regelung {(Regelung direkt
durch Brenner) siehe Beschreibung
Funktionselemente @

Inbetriebnahme

PROGRAMMSCHALTER ()
auf Halt stellen.

NETZ einschalten.

Blinkt LCD-Anzeige (D, 16schen durch
gleichzeitiges Driicken beider Stell-
tasten A und V @

Blinkt LED-Tagesanzeige @, zeigt dies
den noch nicht geladenen Akku an.
Innerhalb von 5 Stunden Netzbetrieb
geht die LED-Tagesanzeige @@ in Dauer-
signal ber.

Weitere Hinweise hierzu siehe Netzaus-
fall @.

WOCHENUHR stelien.
TAGEINSTELLUNG

Aktuellen Tag mit Taste Tag ® an-
wahlen, Anzeige durch LED-Tages-

anzeige .

Mit Taste SET @ aktuelien Tag spei-
chern.

UHRZEITEINSTELLUNG

Sommer/Winterzeitschalter @ ein-
stelien.

Uhrzeit mit Stelltasten A oder V @
stellen.

Mit Taste SET (@ Uhr starten. Blinken-
der Dezimalpunkt zeigt Uhrenlauf an.

PROGRAMMIERUNG DER
NUTZUNGSZEITEN

Fir Programmierung und Dokumen-
tation empfehlen wir zur besseren
Ubersicht, die Eingabewerte fiir Beginn
und Ende der Nutzungszeiten in die bei-
gefugte Programmtabelle einzutragen.

Pro Tag sind 4 Schaltzeiten fur 2 Nut-
zungszeiten programmierbar

Zeit 1 - Beginn Erste Nutzungszeit
Zeit 2 —Ende Regelbetrieb Tag
Zeit 3-Beginn Zweite Nutzungszeit
Zeit 4 —Ende Regelbetrieb Tag

Nur vollstandig mit Beginn und Ende
programmierte Nutzungszeiten werden
vom Regel Optimier Prozessor ROP
berlcksichtigt.

TAGESPROGRAMM

Gewiinschten Wochentag mit Taste Tag
e anwahlen, Anzeige durch LED-Tages-
anzeige

ERSTE NUTZUNGSZEIT
Taste Zeit 1/2 (3 dricken.

Programmeingabe entriegeln durch
gleichzeitiges Dricken der Stelltasten
A und V (8.

Zeit 1 —Beginn mit Stelltasten A oder V
@ einstellen,
mit Taste SET (@) Zeit
speichern.

Taste Zeit 1/2 (3 driicken.

Zeit 2 -Ende mit Stelltasten A oder V
@ einstellen,
mit Taste SET (@) Zeit

speichern

Damit sind die Zeiten 1 und 2 fiir die
erste Nutzungszeit gespeichert.

Wird nur eine Nutzungszeit gewliinscht,
sind die Speicher fiir Zeit 3 und 4 durch
2maligen Druck auf Taste Zeit 3/4 (9
abzufragen, ob diese geldscht sind.

Anzeige der geloschten Speicher:

Nutzungszeit LCD-Anzeige D)

Beginn—erste Nutzungszeit: {---1)
Ende -erste Nutzungszeit: (---2)
Beginn — zweite Nutzungszeit: {---3)
Ende -zweite Nutzungszeit: (---4)

et P




Sind Speicher fur Zeit 3 und 4 belegt,
missen diese durch gleichzeitiges
Driicken der Stelltasten Aund V ® und
folgenden SET ® geloscht werden.
Zeiten 3 und 4 werden gleichzeitig
geléscht. Danach néchsten Tag pro-
grammieren.

ZWEITE NUTZUNGSZEIT
Taste Zeit 3/4 (@ driicken.

Zeit 3 - Beginn mit Stelitasten A oder \
@ einstellen,
mit Taste SET () Zeit
speichern.

Taste Zeit 3/4 (@ driicken.

Zeit 4 —Ende mit Stelitasten A oder V
@ einstellen,
mit Taste SET @ Zeit
speichern.

Damit sind die Zeiten 3 und 4 fir die
zweite Nutzungszeit gespeichert. Fort-
setzung der Programmierung oder Ver-
riegelung der Programmeingabe mit

Taste Uhr @

BLOCKPROGRAMMIERUNG
en

]

m bei gleichen Nutzungszeiten far
mehrere Tage die Programmierung
abzukiirzen, besteht beim ROP die
Méglichkeit der Blockprogrammierung.
Hierbei wird jeweils ein gesamter Zeit-
block mit Beginn und Ende der Nut-

zungszeit lbertragen.

C

Der erste Tag ist geméR Tages-
programm zu programmieren. Bei der
weiteren Blockprogrammierung ist dann
wie folgt zu verfahren:

mmﬂm:m08.53352%?@m:émr_m:”
Taste Tag & so oft dricken, bis LED-
Tagesanzeige e den bereits program-
mierten Tag anzeigt.

Gewdiinschte Nutzungszeit, die auf wei-
tere Tage zu Gbertragen ist, anwéhlen;
es geniigt jeweils die Beginnzeit:

Taste Zeit 1/2 @ tir erste Nutzungszeit
oder

Taste Zeit 3/4 ( fir zweite Nutzungs-
zeit dricken.

Programmeingabe entriegeln:
Stelltasten A und V ® gleichzeitig
driicken.

Tag, auf den die Nutzungszeit tber-
tragen werden soll, anwahlen:

Taste Tag (® so oft driicken, bis LED-
Tagesanzeige (©) gewdnschten Tag
anzeigt.

Speichern der Nutzungszeit:
Taste SET (& driicken.
Ohne SET keine Speicherung!

Bei Ubern
immer:
Taste Tag (® und Taste SET @ driicken.

Nach AbschluB der Blockprogrammie-
rung ist die Programmeingabe zu ver-
riegeln:

Taste Uhr @) driicken;
LED-Anzeige: aktueller Tag,
LCD-Anzeige: aktuelle Uhrzeit.

KORREKTUR von Beginn oder Ende
einer Nutzungszeit

Tag mit Taste Tag (® anwahlen.

Zu korrigierende Nutzungszeit mit Taste
Zeit 1/2 13 oder Zeit 3/4 () anwahlen.
Beginn-Zeit jeweils 1x dricken,
End-Zeit jeweils 2x dricken.

Programmeingabe entriegeln durch
gleichzeitiges Driicken der Stelltasten
A und V ().

Zeit mit Stelltasten A oder V @ korri-
gieren.

Neue Zeit mit Taste SET @ speichern.

Programmeingabe verriegeln mit Taste

Uhr @

LOSCHEN von Beginn und Ende einer
Nutzungszeit

Tag mit Taste Tag (® anwahien.

Zu 16schende Nutzungszeit mit Taste
Zeit 172 @ oder Zeit 3/4 (8 anwihlen.
Es geniigt jeweils die Beginn-Zeit.

Programmeingabe entriegeln durch
gleichzeitiges Driicken der Stelltasten
A und V(8.



Loschen der LCD-Anzeige (D durch
nochmaliges gleichzeitiges Driicken der
Stelitasten A und \V (®).

Léschen der Speicherung mit Taste

SET(@.

Ohne SET keine Loschung!
Programmeingabe verriegeln mit Taste
Uhr @.

KONTROLLE der Programmierung
Tag mit Taste Tag (® anwahlen.

Beginn - erste Nutzungszeit:
Taste Zeit 1/2 (3 1x driicken

—erste Nutzungszeit:
Taste Zeit 1/2 (3 nochmals
dricken

Ende

Beginn - zweite Nutzungszeit:
Taste Zeit 3/4 g 1x driicken

—zweite Nutzungszeit:
Taste Zeit 3/4 @ nochmals
driicken

Ende

WEITERE EINSTELLUNGEN
Tr - RAUMTEMPERATUR TAG D

Einstellung auf die gewlinschte Raum-
temperatur fr den Regelbetrieb Tag,
z.B. 20°C.

T,nin - RAUMTEMPERATUR
NACHT ®

Einstellung auf die gewiinschte Raum-
temperatur fur den Absenk/Nacht-
betrieb, z. B. 156°C.

Ky - KORREKTUR HEIZKENNLINIE @

Parallelverschiebung der Heizkennlinie.
Ersteinstellung bei Inbetriebnahme
Ky=0.

Ef — HEIZKENNLINIE @)

Grundeinstellung der Heizkennlinie
gemaR Diagrammklappe ®. Automa-
tische Anpassung der Heizkennlinie um
Er +1@).

Ersteinstellung bei Inbetriebnahme
Er=1,5.

TAGESWAHLSCHALTER ®

Tageswahlschalter wirkt nur in
Betriebsart Optimieren/Regeln und
Regeln Uhr &

Fir Uhrenprogramm Tageswahlschalter
in Stellung Optimieren/Regeln. Fir
tageweise durchgehende Absenkung,
z. B. Feiertage, entsprechenden Tages-
wahischalter auf Absenken stellen.
Nach Riickschaltung Funktion gemag

Uhrenprogramm.

FERIENSCHALTER ()

Ferienschalter wirkt nur in Betriebsart
Optimieren/Regeln und Regeln Uhr @®.
Fur Uhrenprogramm Ferienschalter in
Stellung Optimieren/Regeln. Fir durch-
gehenden Absenk/Nachtbetrieb ist der
Ferienschalter auf Stellung Ferien zu
schalten. Nach Rickschaltung Funktion
gemal Uhrenprogramm.

PROGRAMMSCHALTER (8
Gewunschte Betriebsart einstellen.
RAUM-, AUSSEN- UND VORLAUF-
TEMPERATUR

Uberpriifung mit Tasten Tg, Ta, Ty @
ABSCHLUSS PROGRAMMEIN-
GABE

Taste Uhr @ driicken.

LCD-Anzeige @ zeigt aktuelle Uhrzeit,
LED-Tagesanzeige @ zeigt aktuellen
Tag an.

T LT




Beschreibung
Funktionselemente

() DIAGRAMMKLAPPE

Zum Ablesen der Vorlauftemperaturen
bei bestimmten AuRentemperaturen
unter Berlicksichtigung der eingestell-
ten Heizkennlinie Eg.

(@ Tg - EINSTELLER RAUM-
TEMPERATUR TAG

Einstellung der Raumtemperatur fur
Regelbetrieb Tag. Im Optimier-Aufheiz-
betrieb wird bei Erreichen dieses Wer-
tes auf Regelbetrieb Tag umgeschalitet.
Im STAND BY-Betrieb ist der einge-
stellte Wert der Tagesgrenzwert Raum.

® Tumin — EINSTELLER RAUM-
TEMPERATUR NACHT

Einstellung der Raumtemperatur fir
Absenken beim Optimieren oder fur
Nachtabsenkung bei der Heizungsrege-
lung. Fiir STAND BY-Betrieb ist der ein-
gestellte Wert der Nachtgrenzwert
Raum und die Mindestinnentemperatur
im Optimierbetrieb.

(® FUNKTIONSTASTE SET

Mit SET werden die in die LCD-Anzeige
@) eingestellten Werte in den Speicher
lbertragen.

Ohne SET keine Speicherung!

(65) SOMMER/WINTERZEIT-
SCHALTER

Ohne Programmeingriff einfache Ver-
stellung der Uhr um 1 Stunde.
Neueinstellung der Uhrzeit stets in
aktueller Stellung Sommer- oder Win-
terzeit vornehmen.

(® STELLTASTEN A, V

Entriegein vor Programmeingabe
Nutzungszeiten durch gleichzeitiges
Driicken beider Tasten. Danach Pro-
grammierung.

Stellen der Uhr und Eingabe der
Programmwerte durch Driicken der Vor-
oder Ricklauftaste.

Speicherung der eingestellten Werte
durch Driicken der Taste SET (@.

Loschen von gespeicherten Werten
durch gleichzeitiges Driicken beider
Tasten. Danach driicken der Taste SET:
Speicher geldscht.

Ohne SET keine Léschung!

(@ FERIENSCHALTER

Durchgehend Absenken (Optimierung)
oder Nachtabsenkung (Heizung} in
Schalterstellung Ferien. Programm-
einstellung mit Schalter ® auf Optimie-
ren/Regeln (Opt.) oder Regeln Uhr
(Hzg.).

Bei Riickschaltung des Ferienschalters
Programm gemal3 Uhr.

(®) FUNKTIONSTASTE TAG
Schaltung der LED-Tagesanzeige .

(® TAGESWAHLSCHALTER

Durchgehender Absenkbetrieb fir den
auf Absenkung geschalteten Tag bei
Programmeinstellung auf Optimieren/
Regeln oder Regeln Uhr @®.

(0) LED-TAGESANZEIGE
>:Nmﬁm des aktuellen Tages mit Taste

Uhr @.

Anzeige des angewahlten Tages mit
Taste Tag ® bei Programmierung und
Programmabfrage.

Bei Inbetriebnahme zeigt biinkende LED
den noch nicht aufgeladenen Akku an.
Weitere Beschreibung siehe Netz-

ausfall @

(D) LCD-ANZEIGE

Anzeige fur Uhrzeit, Temperaturen,
Regelparameter.
Blinkende LCD-Anzeige siehe Netzaus-

fall @9.

® Tg. Ta, Tv - ABRUFTASTEN

TEMPERATUREN

Tr Anzeige Raumtemperatur
Ta Anzeige AulBentemperatur
Ty Anzeige Vorlauftemperatur
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Pro Tag kdnnen 4 Schaltzeiten fir 2
Nutzungszeiten (Regelbetrieb Tag) pro-
grammiert werden.

() FUNKTIONSTASTE ZEIT 1/2
zur Anwahl der ersten Nutzungszeit

1 x dricken: Schaltzeit 1 Beginn der
ersten Nutzungszeit

2 x driicken: Schaltzeit 2 Ende der
ersten Nutzungszeit

(9 FUNKTIONSTASTE ZEIT 3/4
Zur Anwahl der zweiten Nutzungszeit

1 x driicken: Schaltzeit 3 Beginn der
zweiten Nutzungszeit

2 x dricken: Schaltzeit 4 Ende der
zweiten Nutzungszeit

(® LED-ANZEIGE STAND BY

Die STAND BY-Funktion schaltet die
Heizungsanlage ab (Brenner aus,

Ventil nach Zeitverzégerung zu, Pumpe
aus), sobald die AuBentemperatur den
Grenzwert Tag, @D tberschreitet und die
Raumtemperatur Gber dem eingestell-
ten Wert Ty ® liegt.

Wiedereinschaltung bei Unterschreiten
des Aufdentemperaturgrenzwertes

TaGr @D oder der eingestellten Raum-
temperatur Ty ®.

Die Mindestausschaltzeit betragt 1
Stunde.

R

Wahrend der Nacht (bei der Optimie-
rung Absenken, bei der Heizung Nacht-
absenkung) arbeitet die STAND BY-
Funktion mit den Werten Raumtempe-
ratur Nacht ®) und einem um 5 K ver-
minderten Aulentemperaturgrenzwert
Tacr @). Die STAND BY-Funktion
arbeitet in der Betriebsart (8 Optimie-
ren/Regein und Regeln Uhr und ist
Ubergeordnet, d. h. sie hat Vorrang vor
Optimieren und Regeln.

>Umo:m:c:®a9 mﬂ>zo_w<._nc:x:o:
siehe Tagr Y.

() LED-ANZEIGE PUMPE

Zeitverzogerte Pumpenausschaltung,
Einstellung siehe Pumpennachlauf @.
Blockierschutz siehe 0.

() LED-ANZEIGE BRENNER

LED ein, Brennerbereitschaft

(® PROGRAMMSCHALTER
BETRIEBSARTEN

Optimieren/Regeln

Regeln Der ROP arbeitet im Regel-
betrieb Tag (eingestellte Nutzungszeit)
als witterungs- und raumgefihrter Vor-
lauftemperaturregler. Durch die Erfas-
sung der Raumtemperatur wird die
Heizkennlinie @) nach den Gebaude-
kenndaten automatisch um Eg =1 korri-
giert; Funktionsbeschreibung siehe
adaptive Heizkennlinien-Korrektur @

Sofern keine Heizenergie bendtigt wird,
erfolgt Abschaltung der Heizungsanlage
durch die STAND BY-Funktion @

Optimieren Am Ende der Nutzungszeit
erfolgt die Umschaltung von Regel-
betrieb Tag auf Optimieren. Liegt die
Raumtemperatur Tag um 2 K iiber dem
eingestellten Wert (2), wird vorzeitig
nach den Gebdudekenndaten auf Opti-
mieren umgeschaltet. In der ersten
Phase der Optimierung wird die Hei-
zungsanlage abgeschaltet (Absenken:
Brenner aus, Ventil nach Zeitverzdge-
rung zu, Pumpe aus). Das Gebaude
kann bis zur eingestellten Mindest-
innentemperatur, Raumtemperatur
Nacht @ frei abkihlen.

Wird der Grenzwert Raumtemperatur
Nacht erreicht, erfolgt Zwischenheizen
im Zweipunktverhalten.

Ohne Eingabe weiterer Gebaudekenn-
daten wird die kiirzeste Aufheizzeit
errechnet; Funktionsbeschreibung siehe
adaptive Optimierung @2. Bei Erreichen
der Raumtemperatur Tag erfolgt
Umschaltung auf Regeln (Nutzungs-
zeit).

Ain "
witterungs- und raumgefuhrter Voria
temperaturregler nach dem Uhr-
programm im Tag/Nachtbetrieb. Auto-
matische adaptive Heizkennlinien-
Korrektur um Eg £1 durch Erfassung der




Raumtemperatur. Sofern keine Heiz-
energie benétigt wird, erfolgt Abschal-
tung der Heizungsanlage durch die
STAND BY-Funktion ().

Regeln Tag

Funktion als witterungs- und raum-
gefiihrter Vorlauftemperaturregler im
durchgehenden Regelbetrieb Tag.

Uhrprogramm und STAND BY-Funktion
ohne Einfluf3.

Regeln Nacht

Funktion als witterungs- und raumge-
fihrter Vorlauftemperaturregler im
durchgehenden Regelbetrieb Nacht.

Uhrprogramm und STAND BY-Funktion
ohne Einflul3.

Handbetrieb 3Punkt-Ausgang

Auf/ein Stellgerat auf,
Brenner/Pumpe ein.

Halt Stellgeréat halt,
Brenner/Pumpe ein

Zu/aus Stellgerét zu,
Brenner/Pumpe ein

Handbetrieb 2Punkt-Ausgang D)

Auf/EIN Brenner/Pumpe ein
LED's Auf/Pumpe/Brenner
leuchten

Halt Brenner/Pumpe aus
LED’'s Pumpe/Brenner aus

Zu/Aaus Brenner/Pumpe aus

LED Zu leuchtet,

LED’s Pumpe/Brenner aus
Im Handbetrieb keine STAND BY-
Funktion

(9 LED-PROGRAMMANZEIGE,
8FACH

Optimieren/Regeln

LED Regeln Regelbetrieb Tag

(Nutzungszeit)

LED Aufheizen Aufheizphase und
Zwischenheizen inner-
halb der Optimierung

LED Absenken Absenkphase innerhalb

der Optimierung

Regeln

LED Uhr Anzeige fur Programm-
LED Tag schalterstellung

LED Nacht

Hand

LED Auf/eIN Stellbefehi-

LED Zu/Aus signalisierung

@) FUNKTIONSTASTE Uhr

Durch Driicken der Taste Uhr wird die
aktuelle Uhrzeit in der LCD-Anzeige @
sowie der aktuelle Tag an der LED-

Tagesanzeige (©) angezeigt.

Wochenuhr stellen, siehe Inbetrieb-
nahme.

@ Ef - EINSTELLER HEIZKENN-
LINIE

EinfluR der AuRentemperatur auf die
Vorlauftemperatur. Einstellung geméat
Diagrammklappe @

Automatische Anpassung der Heizkenn-
linie um Ef 1 bezogen auf den einge-
stellten Wert; siehe Funktionsbeschrei-
bung Adaptive Heizkennlinien-
Korrektur @

Anzeige der wirksamen Heizkennlinie
(Adaption) siehe Diagnose Programm @

Die Adaption erfolgt im Regelbetrieb
Tag, nicht im Optimierbetrieb sowie
Regelbetrieb Nacht.

@ Ky - EINSTELLER KORREKTUR
HEIZKENNLINIE

Parallelverschiebung der eingesteliten
und adaptierten Heizkennlinie. Bei
Anderung der Einstellung Ky erfolgt
eine neue Adaption der Heizkennlinie.

@ DIAGNOSEBUCHSE

Das Diagnosesystem setzt die Tempera-
turmeRwerte in Spannungssignale
0..10 V um. Die Spannungssignale kén-
nen zur Auswertung an der Diagnose-
buchse gemessen werden. Anschlul®
Diagnosebuchse @0),



@ mobDuLFAC

IR ~ Lz

Zur Aufnahme eines Zusatzmoduls fir
Funktionserweiterung.

Digital Diagnosemodul DD

Digitale Diagnosebuchse fiir
Diagnosegerdt DDG

Es kénnen bis zu 8 Regelkreise gleichzei-
tig erfafdt und die Anlagentemperaturen,
Belegungszeiten, Betriebszustande und
Regetparameter dokumentiert werden.

Kesselgleitmodul KG

Kesselgleitung in Abhéangikeit der Vor-
lauftemperatur, Einsteller fiir minimale
Kesseltemperatur Tx 30 .. 80 °C und
Kesseltemperatur Gleitungn-Ty1,1..1,4

Begrenzungsmodul BG

Begrenzung der maximal zuldssigen
Fernheizricklauftemperatur oder um-
schaltbar durch Umschalter an der Riick-
seite des Moduls auf Begrenzung der
minimalen Kesselriicklauftemperatur.
Einsteller fiir Grenzwert Tgg 20 .. 80 °C

Fernheizmodul FH

AuBBentemperaturabhangig gleitende
Maximalbegrenzung der Fernheizriick-
lauftemperatur und Minimalbegrenzung
der Vorlauftemperatur

Einstelier Maximalbegrenzung
Tre 20..80°C

P T AP SSRCR AR T TVRRIY A

Einflufd AuBentemperaturEg 0..4
Minimalbegrenzung Ty min 20 ..80°C

@ UMSCHALTER 3PUNKT/
2PUNKT-REGELUNG

Umschaltung fir 3Punkt-Regelung
(Regelung durch Ventil) oder fir
2Punkt-Regelung (Regelung direkt
durch Brenner).

Schalterstellung bei Lieferung fir
3Punkt-Regelung.

Der Umschalter befindet sich im Modul-
fach e unten auf der Leiterkarte.

Umschalter nur bei 2Punkt-Regelung in
Richtung Punkt schieben.

@ TASTE BASISPROGRAMM
Hinter der Diagrammklappe @

Durch Betétigung setzen von unverlier-
baren Grundwerten gemal Funktions-
beschreibung @.

@) SCHALTER DIAGNOSE
PROGRAMM

Hinter der Diagrammklappe .

16 Raststellungen.

Schalter soll im laufenden Betrieb in
Grundstellung O stehen.

Funktionsbeschreibung Diagnose Pro-
gramm @D.

4 Sicherungen an Gerateriickseite.

Vor Sicherungswechsel bzw. vor Abzie-
hen des ROP vom Stecksockel {(Wand-
aufbau) ist das Geréat spannungsfrei zu
schalten.

Sicherung fir Brenner (3Punkt-
Regelung): M4/250E

Sicherung fur Pumpe: M4/250E

Sicherung fir Stellgerat {(3Punkt-
Regelung) oder fur
Brenner (2Punkt-
Regelung): M4/250E

Sicherung fur Regler: T 0,063/2508B

Beschreibung der
Funktionen

@ NETZAUSFALL

Der ROP ist zur Datensicherung mit
einem Akku ausgeristet. Bei Netzaus-
fall Gber 96 Stunden zeigt die blinkende
LED-Tagesanzeige (D den leeren Akku
an. Die gleichzeitig blinkende LCD-
Anzeige (@) zeigt den Programmverlust
an. Die blinkende LCD-Anzeige wird
durch gleichzeitiges Driicken der Stell-
tasten A und V (&) geldscht. Danach
muR die Programmierung der durch
Netzausfall verlorenen Daten erfolgen.

P T




Die LED-Tagesanzeige (0) blinkt in den
ersten b Stunden so lange, bis der

Akku fur kurzzeitigen Netzausfall aus-
reichend geladen ist. Die volle Kapazitat
bei einem leeren Akku ist nach 48 Stun-
den Netzbetrieb erreicht.

@) BLOCKIERSCHUTZ DER PUMPE

Blockierschutz der Pumpe bei abge-
schalteter Anlage durch Zwangslauf fir
die Dauer des Pumpennachlaufs @ alle
24 Stunden um 12.00 Uhr; LED-Anzeige
Pumpe (® teuchtet.

() DIAGNOSE PROGRAMM

Hinter der Diagrammklappe @ befindet
sich der 16-stellige Schalter Diagnose
Programm @). Uber diesen Schalter las-
sen sich Regelparameter anzeigen und
verstellen. Die Eingabe von neuen Wer-
ten erfolgt in den entsprechenden
Schalterstellungen mit den Stelltasten
A oder V (® und nachfolgender Betéti-
gung der Taste SET ®.

Die Grundsteliung im Betrieb ist O.

0 Grundstellung

Code Servicestellung sowie Festset-
zen der adaptiv ermittelten
Gebaudediagnosezahl. Der
Raumfihler ist nun ohne Ein-
fluB auf die bereits errechnete
Gebaudediagnosezahl.

Nur dann sinnvoll, wenn in dem

Gebaude standig unkontrollier-

Efad

Xp

th

tAntr

bare StorgroRen wahrend der
Nutzungspausen bzw. der Auf-
heizdauer auftreten (Offnen der
Fenster).

Stelitasten A und \V (® gleich-
zeitig driicken. Anzeige 0.
Rickschaltung auf Normalbe-
trieb: Stelltasten A\ und V
nochmals gleichzeitig driicken.
Anzeige =.

VL

Anzeige der wirksamen Heiz-
kennlinie (Adaption). Bei abge-
schalteter Heizkennlinien-Kor-
rektur {siehe Stellung Eg) wird
die am Einsteller Heizkenn-
linie @ vorgenommene Einstel-
lung angezeigt.

Anzeige und Verstellung des
Proportionalbereichs.
— Nur bei 3Punkt-Regelung -

Pumpe
NL

Pendelt die Anlage, ist der Ein-
stellwert Xp schrittweise zu
vergroRern.

Arbeitet die Anlage zu trage, ist
der Einstellwert Xp schrittweise
zu verkleinern.

Anzeige und Verstellung der
Nachstellzeit.

—Nur bei 3 Punkt-Regelung - Er

Grundwert nur bei tragen An-
lagen schrittweise vergroRern

Anzeige und Verstellung fir
Anpassung der Stellgeréatelauf-
zeit.

—Nur bei 3Punkt-Regelung ~

Stellgeratelaufzeit einstellen.

Brenner Anzeige und Verstellung der

Brennervorlaufzeit.
— Nur fir 3Punkt-Regelung —

Damit der Kessel bereits auf
Betriebstemperatur ist, bevor
das Ventil 6ffnet, lauft der
Brenner im Aufheizbetrieb um
die eingestellte Brennervorlauf-
zeit friher an. Erst nach Ablauf
der Brennervorlaufzeit 6ffnet
das Ventil und schaltet die
Pumpe ein.

Die Einstellung ist von der Kes-
selanlage abhangig.

Anzeige und Verstellung der
Pumpennachlaufzeit.

Pumpe schaltet im Absenk-
betrieb um die eingestelite
Pumpennachlaufzeit und Stell-
geratelaufzeit tany, spater aus
als der Brenner. Das Ventil
schliet nach Ablauf der einge-
stellten Pumpennachlaufzeit.
Die Einstellung ist von der Kes-
selanlage abhéngig.

Anzeige und Verstellung des
Raumeinflusses Epg.

Die Adaption der Heizkenn-
linie Ef erfolgt in Abhangigkeit
von dem eingestellten Wert Eg.

g
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TaGr

Kleine Einstellung fur starken
Raumeinflu3, groBe Einstellung
fir geringen RaumeinfluBR.

Eine Abschaltung des Raum-
einflusses ist durch Loschen
(Stelltasten A und V ® gleich-
zeitig driicken und nachfol-
gende Betatigung der Taste
SET @V des Speichers Eg mog-
lich.

Die Regelung arbeitet mit
geldschtem Speicher Eg aus-
schlieBlich mit der eingestell-
ten Heizkennlinie @ und @
ohne adaptive Heizkennlinien-
Korrektur.

Anzeige und Verstellung des
AuRentemperaturgrenz-
wertes Tag, fur STAND BY.

Der AuBentemperaturgrenz-
wert ist eine der beiden Schalt-
bedingungen fiir den STAND BY-
Betrieb (18), die zweite Bedin-
gung ist die Raumtemperatur.

im Absenkbetrieb wird der
AuRentemperaturgrenzwert
automatisch um 5 K verringert.
Abschaltung der STAND BY-
Funktion durch Loschen (Steii-
tasten A und vV ® gleichzeitig
dricken und nachfolgende
Betatigung der Taste SET ®v
des AuBBentemperaturgrenz-
wertes Tag,.

Wirksam Para- TJ_U._mmu:Omm TﬂO@ﬂmﬁDa - - PR
bei meter Grundwerte Einstellbereich Eingestelite Werte
Xp 25K 4..80K K
3Punkt-
Regelung ty 5 min 3..20 min min
tantr 3 min 1.. 8min min
Brenner
VL 5 min 0..20 min min
2/3Punkt- Pumpe
Regelung NL 5 min 0.. 90 min min
Eg 25 1.. 40
TaGr 17 °C 10.. 26°C °C
Tv max 95 °C 40..120°C °C
2 Punkt-
Regelung Xsd 5K 2..10K K
C1 Servicestellung Die Wiedereinschaltung erfolgt
. bei Absinken der Vorlauf-
tell

c2 Servicestellung temperatur auf den berechne-

C3 Servicestellung ten Sollwert.

C4 Servicestellung (Gebaude- Zu kleine Schaltdifferenz fihrt
diagnosezahl) sowie Speiche- zur haufigen Ein/Ausschaltung.
rung der Grundwerte, siehe GroRere Xg4-Einstellung 1Rt zu
Basisprogramm @. groRe Uberschreitung der

Xsqg Anzeige und Verstellung der wm*o_‘am:m: Vorlauftempera-
Schaltdifferenz fir die Brenner- uren zu.
schaltung C5 Servicestellung sowie Maximal-

— Nur bei 2Punkt-Regelung ~

Der eingestellte Wert gibt an,
um wieviel K Gber der geforder-
ten Vorlauftemperatur der
Brenner ausgeschaltet wird.

begrenzung der Vorlauftempe-
ratur Ty max Servicestellung C5
und Taste Ty @ driicken, mit
Stelltasten A oder V @ ein-
stellen und mit Taste SET @)
speichern.

L g B,



@ BASISPROGRAMM

Das Betriebssystem des ROP ist unver-
lierbar gespeichert. Hier befinden sich
auch die Grundwerte gemaR der Tabelle
Diagnose Programm.

Bei Fehlprogrammierung kénnen Gber
die Taste Basisprogramm alle Grund-
werte gleichzeitig gesetzt werden.

Fur die Eingabe der Grundwerte mul®
der Schalter Diagnose Programm in
Stellung C4 stehen.

Bei Netzausfall >96 Stunden werden

die Grundwerte automatisch bei Netz-
wiederkehr ibernommen. Siehe auch

Netzausfall @

@3 ADAPTIVE HEIZKENNLINIEN-
KORREKTUR

Die Grundfunktion des Heizungsregler-
teils ist die witterungsgefihrte Vorlauf-
temperaturregelung. Mit angeschlosse-
nem Raumfiihler wird eine adaptive
Heizkennlinien-Korrekturberechnung
vorgenommen. Die adaptive Ermittlung
im Regelbetrieb Tag erfolgt auf der
Basis der Grundeinstellung der Heiz-
kennlinie Ep @ und Ky @ die im
Bereich Ef =1 angepaldt wird.

Es ist somit sichergestellt, daR’ sich
immer die richtige Heizkennlinie, die
adaptiv ermittelt wurde, selbsttétig ein-
stellt.

39 WAS BEDEUTET
OPTIMIERUNG?

Beim Einsatz einer Optimierung wird
dem Gebaude in der Nacht keine Ener-
gie zugefihrt. Mit dem Beginn der pro-
grammierten Absenkzeiten schaltet die
gesamte Heizungsanlage ab (Brenner
und Pumpe aus, Ventil zu). Es erfolgt
eine freie Abkihlung des Gebaudes
ohne Energiezufuhr. In den Nutzungs-
pausen in der Nacht, an den Wochen-
enden und wahrend der Ferienzeit wird
die Heizungs- und Wéarmeerzeugungs-
anlage abgeschaltet und die Energie-
zufuhr des Gebaudes unterbrochen. Es
findet ein kontrolliertes freies Abkihien
des Gebaudes statt. Gleichzeitig erfolgt
die Uberwachung und Regelung der
eingestellten Gebdudemindestinnen-
temperatur.

Im stationaren Zustand ergibt sich ein
Energieverlust des Gebaudes nach fol-

gender physikalischer GesetzméaRigkeit:

Q, =F-k-(Ti=Ta

Q; = Wéarmeverlust pro Zeit-

einheit (W)

Flache der warmeabgebenden

Auftenwinde (m?)

Warmedurchgangszahl

(W/mZ2 . K)

T,- Ta= Differenz zwischen Innen- und
AuRentemperatur (K)

“

=~
Ii

Der Warmeverlust eines Gebaudes wird
um so kleiner, je geringer die Differenz
zwischen Innen- und AuRentemperatur
ist. Betrachtet man hierzu die Warme-
bilanz des Gebaudes, so ergibt sich
infolge der tieferen AuBentemperatur in
den Nachtstunden ein groRerer Energie-
verbrauch als am Tage.

Der wesentliche Unterschied zwischen
der witterungsgefihrten Regelung mit
Nachtabsenkung und dem Optimier-
betrieb mit abgeschalteten Warme-
erzeugern liegt darin, daR® im Optimier-
betrieb die vorteilhafte kontrollierte
freie Abkuhlung des Gebéudes ohne
Energiezufuhr erfolgt. Es ist die kleinst-
mogliche (gunstigste) Differenz zwi-
schen Innen-und AuBentemperatur
unter Berlicksichtigung der Gebaude-
kenndaten vorhanden. Unabhangig von
den vorher grundlegend angesteliten
Uberlegungen war bisher das gréite
Problem aller herk6mmlichen Optimier-
systeme, zu einem definierten Zeitpunkt
am Morgen die gewinschte Raumtem-
peratur in Abhangigkeit von der AuBen-
temperatur zu erreichen. Dabei mufsten
sowohl die Zeit, die Innen- und Auflen-
temperatur, unterschiedliche Geb&ude-
strukturen und das warmephysio-

I~ H
logische Empfinden des Menschen

bericksichtigt werden.

Dies erforderte in der Vergangenheit bei
der Installation der Optimiersysteme
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einen erheblichen Aufwand bei der
inbetriebnahme. Es mufRten die Geb&u-
dekenndaten ermittelt und in den Opti-
mierer eingegeben werden. Bei der
adaptiven Optimierung ist dies nicht
mehr notwendig. Mit der adaptiven
Optimierung wird Energie durch kon-
trolliertes freies AbkUhlen und zeitlich
minimiertes Aufheizen gespart.

ADAPTIVE OPTIMIERUNG

Bei der adaptiven Optimierung ist eine
Eingabe von Gebaudeparametern nicht
notwendig. Der Adaptiv-Betrieb bedeu-
tet, dal eine dauernde und selbsttatige
Errechnung der minimalen Aufheiz-
dauer erfolgt. Dies geschieht in Abhén-
gigkeit von der AuRentemperatur, der
tatsachlichen Gebaudeinnentemperatur,
deren Sollwert, der adaptiv errechneten
Gebaudediagnosezahl und der Warme-
erzeugungs-Anlagenkapazitat. Gleich-
zeitig wird das thermische Verhalten
des Gebaudes berticksichtigt.

Nach wenigen Tagen ist durch die
Adaption die gebaudeangepalte Auf-
heizkennlinie ermittelt. Durch die adap-
tive Funktion werden auch die Anderun-
gen im Speicher- und Aufheizverhalten
des Gebdudes dauernd und selbsttatig
erfaBit. Es erfoigt die Uberwachung und
Regelung der eingestellten Gebaude-
innentemperatur bezogen auf einen
Testraum.

Regelbetrieb Tag — Ende

Optimierphase

Beginn - Regeibetrieb Tag

Raumtemperatur Raumtemperatur
Tag Tr 20 Tag Tq
Abkihlungskurven 1-3 </

o Y/

) 1 /10 \

B ~//

[ @

E N4

o 2 \i 1

© /

Q

§ Lol T

€ : / |

5] S /

< c / |

IS o5 |

@ ARimant SNE
Raumtemperatur 3 2 5 \ \ A‘ﬁ
Nacht Tmin 15 N £ / ; !
N 716 75 '+5  +15°C AuBentemp. T,
12 17 8 12 h

im Bild wird der Verlauf einer alige-
meingiiltigen Optimierphase zum prin-
zipiellen Verstandnis dargestellt.

Anhand von drei Kurven wird der unter-
schiedliche Verlauf von Abkihlen und
Aufheizen sichtbar. Die AuRentempera-
tur ist dabei die verandernde GroRe. Bei
Kurve 3 ist ein Zwischenheizen in der
Optimierphase dargestellt. Das Zwi-
schenheizen verhindert Kondensation
und tibermaRige Auskihlung.




Ende Beginn
Regelbetrieb Tag]| Optimieren | Regelbetrieb Tag
_ _ _
Raumtemperatur | Absenken _>c§m§m: _moca#manmqoﬂcﬁ

Tag ﬂx

AbkGhlen .hl Zwischenheizen

Raumtemperatur

| |
| _
_ _
Nacht Tmin | _
{ I
| I~ - | |
_ _ _ |
; “ _ ﬁ —>
_ _ _ _ Zeit
Brenner
| _ | _
EIN
AUS

EIN

AUS

AUF Stellgerat

ZU

NL= Pumpennachlauf
VL= Brennervorlauf



@ Anschluld Regel
_ Optimier Prozessor
| ROP

_ ROP

: * Anschlufd Klemmen 12 und 15 gleichzeitig fir

! Spannungseingang oder -ausgang fir max. 5 weitere
ROP.0..10V & -20..+30 °C AuBentemperatur. Der
AuBenfihler TA an Klemme 15 und 16 entfallt bei
Auf Zu Spannungseingang an Klemme 12. Dafir Briicke an

Klemme 15 und 16.
|~ **Anschlufy Klemmen 10 und 15 nur bei Einsatz ROP mit
M4 Modul gleichzeitig fir Spannungseingang oder
250E tl._ -ausgang fur max. 4 weitere ROP. 0..10V 2 20..120

L

ML °C. Der Fahler TV (Modul) an Klemme 11 und 15 ent-
250E fallt bei Spannungseingang an Klemme 10. Dafir
Bricke an Klemme 11 und 15. l_l

|

5161718169 101112113114 15116 {17 |18

T0,063/2508

-N

L_4

——
2 3 r—
(3) (2) I
: 1 |
“ S W
! t i i
L1 N N N N ol
t 0..10V Fahler 0..10V Steuer- Fern- Fihler Fuhler Fuhler
Netz Brenner oder Steligerat Pumpe Brenner Modut TV AuBen- kas- bedie- TA TR TV
220V bei 2 Punkt- bei 3 Punkt- bei 3Punkt- " Modut temp. sette nung Auflen- Raum- Vorlauf-

50Hz Regelung Regelung Regelung temp. temp. temp.




® Anschiu
Diagnosebuchse ®

\lla ||||| 4 o.;o<m|No:+wooo>:m¢3835magﬂﬂ>
0..10va 5, 30°C Raumtemperatur Ty
R; =10 kQ

0..10V = 20..120 °C Fiihler Modul KG oder BG

0..10v2 20.. 120°C Vorlauftemperatur Ty

@ Fernbedienungseinheit
FRP

Die Fernbedienungseinheit FRP wird zur
Fernsteuerung eines ROP eingesetzt.
Uber einen Wahlschalter sind drei Funk-
tionen méglich:
Stellung Automatik:

ROP-Betrieb gemaR Programm
Stellung Absenken:

ROP geht in Absenkbetrieb
Stellung Regelbetrieb Tag:

ROP geht in Regelbetrieb Tag

Anschluf} ROP
T
[1al1s]  Zoeow;
N L1

(T 3T [T

_ FRP

e i v

@ Steuerkassette KOL

Wahrend des Aufheizbetriebes stellt der
ROP ein Spannungssignal zur Ver-
figung, das Gber die Steuerkassette
KOL zur Vollaststeuerung der Kessel-
anlage umgesetzt wird.

Damit wird erreicht, daR auch bei
Kesselfolgeschaltung oder gleitender
Kesselregelung zum Aufheizbetrieb die
max. Heizenergie zur Verfiigung steht.

Anschlul
ROP [Schiitz (Autheizen Ein)
T N
220V~
13 ~ 15 50/60Hz
L1 N
|

wl14a]6]7] [1]2]1]0]

KoL ]

S 1 e N e % e
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@ Technische Daten

Typ

Schutzart

Umgebungs-
temperatur

Installation

Anschlufy

Regel Optimier Prozessor
ROP

iP 40
0..40°C

Eingang

nach VDE-Bestimmungen
und den ortlichen Vor-
schriften mit AnschluR-
leitungen 1,5 mm?2.

Leitungen fur Netz- und
Kleinspannung getrennt
verlegen.

Netz 220 V £ 10 %,
50..60 Hz,

Sicherung T 0,063/2508B,
Achtung! NetzanschiuB-
leitungen L1und N nicht
vertauschen.
Netzeinspeisung fir Stell-
gerat (3Punkt-Ausgang)
oder Brenner (2 Punkt-
Ausgang) an Klemme 3.
Bei 220V, 50Hz gleiche
Phase L1 an Klemme 1 und
3 anschlieRen (Briicke 1-3).

AuRentemperatur Tx:
Witterungsfihler TA

mit Mellwiderstand KP 250
(250 Q bei °C),

V:Qm:._:m 1,07 Q/K

Ausgang

Raumtemperatur Ty:
Raumtemperaturfihler TR
mit MeRwiderstand

KP 250 (250 Q bei 0 °C),
Anderung 1,07 Q/K

Vorlauftemperatur Ty:
Vorlauftemperaturfiihler TV
mit MeRBwiderstand

KP 250 (250 Q bei O °C),
Anderung 1,07 &/K

Fihler fir Modul
Vorlauftemperaturfihler TV
mit MeRBwiderstand

KP 250 (250 Q bei 0 °C)

Anderung 1,07 Q/K Abgleich

Spannungseingang oder
-ausgang 0..10V far
AuBRentemperatur
—20..+30 °C und
Temperatur Modul
20..120°C

Zweiwegschlieler
fir Stellgerat
(3Punkt-Regelung),
5{1,5)A~/250V-,
Sicherung M4/250E

oder Schliel3er

fir Brenner
(2Punkt-Regelung),
5(1,6) A~/250V~,
Sicherung M4/250E

Schliefder

fir Pumpe,
5(1,56)A~/250V-~,
Sicherung M4/250E

SchlieBer

far Brenner
(3Punkt-Regelung),
5(1,6)A~/250V~,
Sicherung M4/250E

Witterungsfuhler TA
Potentiometer
Ta - Abgl0..-2°C

Raumfithler TR

Potentiometer
Tr — Abgl 0..-5°C

Abgleichpotentiometer
im Modulfach

A



