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Die miles-Leitstation ist die oberste Hierarchieebene eines MESSNER-miles-Gebiudeautomationssystems.
Sie besteht aus der Rechner-Hardware (PC) und der zugehérigen Software. Neben der Funktion als zentraler
Bedienplatz aller angeschlossenen Multiplexer (MX-64 bzw. MX-8) und Automationsstationen verfligt sie
tiber zahlreiche Softwaremodule, die den Leistungsumfang erheblich erweitern.

Der strukturelle Aufbau eines miles-Gebiudeautomationssystems ermoglicht theoretisch. iiber 300.000 Da-
tenpunkte zu bedienen und zu verwalten. Im praktischen Einsatz sind bis zu 40.000 Datenpunkte auf der
miles-Leitstation zu bearbeiten. Uber Multiplexer (MX-64 bzw. MX-8) kdnnen 512 Automationsstationen
mit je iber 700 Datenpunkten an die miles-Leitstation angeschlossen werden. Damit ist der GrofBe eines
miles-Gebdudeautomationssystems praktisch keine Grenze gesetzt.

Durch die hierarchische Programmstrukturierung wird die Ubersichtlichkeit in der Bedienung unterstiitzt.
Die OS/2-Bedienoberfldche - der Presentation Manager - unterstiitzt die Window-Technik, die sich mittler-
weile zum Standard in der PC-Welt etabliert hat. Mausbedienung und Fenstertechnik bieten komfortable
Bedienméglichkeiten. Dariiber hinaus sind hiufig bendtigte miles-Funktionen auch unmittelbar itber Funk-
tionstasten aufrufbar.

Folgende Mindestvoraussetzungen muf} eine miles-Leitstation aufweisen:

Mikroprozessor: - 386DX oder hoher , - ,

RAM-Speicher: 12 MB (fiir Server mit IBM LAN Server, Version 4.0: 16 MB)

Festplattenkapazitit: > 100 MB ' '

Diskettenlaufwerk: 3%:"-Laufwerk fiir HD-Disketten (1,44 MB) zum Einspielen neuer Programmver-
sionen und Daten sowie zur Datensicherung

Schnittstellen: 2 serielle, 2 parallele

Betriebssystem: IBM OS/2 in der Version 2.1 oder 3.0

Bei Vernetzung mit weiteren Workstations wird fiir jeden angeschlossenen Rechner eine Netzwerkkarte
vom Typ ETHERNET und ein passendes Koaxialkabel bzw. Lichtwellenleiter oder "Twisted Pair" benétigt.
Zusitzlich ist die Netzwerk-Software IBM LAN Server, Version 3.0 bzw. 4.0, erforderlich.

miles-Leitstation Version 6.2 Allgemeine Vorbemerkungen 1.1
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In den verschiedenen Masken sind die Meniis weitgehend mit den gleichen Funktionen ausgestattet. Pro-
grammspezifische Funktionen sind von links aufgefiihrt. Sehr hiufig beinhalten sie ein Pulldown-Menii.

Die Grundfunktionen sind rechts in der Meniizeile angeordnet und kdnnen auch unmittelbar fiber Funktions-
tasten aktiviert werden (siehe Kap. 2.4.1).

In der vorliegenden Bedienungsanleitung sind bestimmte Schreibweisen und Formatierungen im ganzen
Text verwendet:

Meniibezeichnungen / Programmnamen Steuern, Betriebsbericht, ...
Masken / Dialogboxen Kurvenparameter, ...
Funktionen ANDERN, ANLEGEN, ...

Tasten <STRG>, <ESC>, <F1>, ...
Schaltflichen Ja, OK, Abbruch, ...

) Mit diesem Symbol markierte Texte sind unbedingt zu beriicksichtigen, da eine MiBachtung zu
Stérungen im System (z.B. Datenverlust) fiihren kann !
Wichti ge Information, die zum Verstindnis des Programmes erforderlich ist.

T Hinweis, der die Bedienung vereinfachen kann.

Beispiel

Die Online-Hilfe ist in der vorliegenden Programm-Version nicht aktiv.

Zusitzlich zur vorliegenden Bedienungsanleitung kénnen folgende Dokumentationen hilfreich sein:

e DBedienungsanleitung miles-Automationsstation

Bedienungsanleitung miles-Multiplexer MX-8

Bedienungsanleitung miles-Multiplexer MX-64

Rechner (PC) - Referenz-Handbuch (im Lieferumfang enthalten)
OS/2-Handbiicher der IBM Deutschland GmbH (im Lieferumfang enthalten)
Online-Dokumentation zum Betriebssystem OS/2 (im Programm OS/2 enthalten)

® & @ o
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Der Presentation Manager ist die anwenderfreundliche Bedieneroberfldche des OS/2-Betriebssystems. Cha-
rakteristische Eigenschaften sind Fenster-Technik und Mausbedienung. Im Rahmen der miles-Software
werden einige Funktionen des Presentation Managers verwendet.

Die hier gemachten Ausfithrungen zum Presentation Manager enthalten nur die fiir die mites-Bedienung
notigen Grundbegriffe. Weitergehende Informationen sind dem Rechner-Handbuch bzw. der OS/2-online-
Hilfe zu entnehmen.

Der Presentation Manager ist fiir die Bedienung mit der Maus konzipiert. Allerdings ist auch eine, etwas
umsténdlichere, Bedienung iiber die Tastatur méglich (siehe Kap. 2.4).

Die Aktionen werden iiber die linke Maustaste gestartet. Die Maus ist so liber eine ebene Fliche zu bewe-
gen, daf} der Mauszeiger am Bildschirm an die gewiinschte Stelle positioniert wird.

Mit der Maus konnen drei verschiedene Betdtigungsarten vorgenommen werden:

Anklicken Kurzes Driicken und Loslassen der linken Maustaste, wobei der Mauszeiger auf
die gewiinschte Bildschirmposition zeigt

Doppelklick Ein zweimaliges, rasch aufeinanderfolgendes Anklicken

Ziehen Mit gedriickter linker Maustaste den Mauszeiger an die gewiinschte Stelle positio-
nieren, z.B. um Fenster zu verschieben oder in der Gréfie zu verdndern sowie um
mehrere Zeichen/Zeilen zu markieren

Die mittlere und die rechte Maustaste werden im miles-Programm fast nicht benétigt (Ausnahmen sind
lediglich bei der Trendauswertung (siche Kap. 19.5) und dem miles-Terminal-Programm (siehe Kap. 31)).

In der OS/2-Bedieneroberfliche wird die rechte Maustaste benutzt, z.B. beim Systemabschluf} (siehe Kap.
34.2).

21,1 DerMauszeiger =

Je nach Anwendungsbereich wird der Mauszeiger in verschiedenen Formen dargestelit:

e Im Arbeitsbereich wird der Mauszeiger als Pfeil mit Spitze nach links oben dargestellt.

Darstellung in einen Doppelpfeil und die Fenstergrofe kann

- bei waagrechtem Doppelpfeil waagrecht,
- bei senkrechtem Doppelpfeil senkrecht und

e Sobald der Mauszeiger auf den Rahmen eines Fensters positioniert wird, dndert sich die <}:{>
- bei diagonalem Doppelpfeil in zwei Richtungen gleichzeitig verdndert werden. E}Zj @
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2.1.3 Kiickstartieiste von 0S/2, Version 3.0 {Warp)

Das Betriebssystem OS/2, Version 3.0 (Warp) enthilt eine frei konfigurierierbare "Klickstartleiste”, iiber die
hdufig benodtigte Befehle unmittelbar aufgerufen werden kénnen.

Sperren:

Suchen:

Systemabschluf}:

Fensterliste:

Sperren bedeutet, dafl die Arbeitsoberfliche fiir Benutzereingaben gesperrt wird
und auf sie nur noch nach Eingabe eines Kennwortes zugegriffen werden kann.

Uber die OS/2-Dialogbox Objekte suchen kénnen Ordner und Dateien auf der
Festplatte bzw. auf Diskettenlaufwerken gesucht werden.

Bevor der Rechner ausgeschaltet wird, sollte ein Systemabschlufl durchgefiihrt
werden (siehe auch Kap. 34). Dies gibt dem System die Gelegenheit, Daten abzu-
speichern und Anwendungen ordnungsgeméf zu beenden. Wird der Rechner ohne
Systemabschlufl abgeschaltet, kénnen Daten verloren gehen.

i=s

Falls ein Systemabschlufl eventuell einmal nicht durchfiihrbar ist, ist
es immer noch besser, das System mit den Tasten <STRG> + <ALT>
+ <ENTF> zuriickzusetzen und dann auszuschalten.

Die Fensterliste enthilt alle geoffneten Objekte, also Programme, Datendateien,
Ordner und Geriétetreiber.

Wihrend die oben aufgefiihrten Funktionen stets in der Klickstartleiste enthalten sind, konnen Symbole je
nach Bedarf geloscht bzw. hinzugefiigt werden (ndhere Angaben hierzu sind der Literatur zu OS/2 zu ent-
nehmen). Die hier gezeigte Standard-Klickstartleiste enthilt Symbole fiir:

Drucken:
Diskettenoperation:
Befehlseingabe:

Reifdwolf:

Aufruf des Druckmanagers
Dateimanager fiir das Diskettenlaufwerk A
Eingabefenster fiir OS/2-Befehle

Der Reif3wolf 16scht alle Objekte samt Inhalt, die auf ihn abgelegt werden. Zur
Sicherung ist eine Riickbestitigung eingebaut.
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Zum Aufruf der einzelnen Funktionen bestehen drei verschiedene

Moglichkeiten:

s Anklicken

»  Anwabhl liber die Cursortasten und Betitigung der <ENTER>-Taste

» LEingabe des unterstrichenen Buchstabens

Bedeutung der Funktionen:

WIEDERHERSTELLEN

VERSCHIEBEN

GRORE ANDERN

SYMBOLGRORE
MAXIMALE GRORE
VERDECKEN

GRORSCHRIFT

FENSTERLISTE

Ein minimiert oder maximiert angezeigtes Fenster wird auf seine vorherige Gréfie
zuriickgebracht. Diese Funktion ist nur aktivierbar, wenn das Fenster die maxi-
male Grofe einnimmt oder minimiert als Sinnbild angezeigt wird.

Das Fenster kann nach dem Aufruf der Funktion VERSCHIEBEN iiber die Cursorta-
sten an die gewiinschte Position verschoben werden. Durch Betitigung der
<ENTER>-Taste wird das Fenster fixiert. Das Verschieben eines Fensters ist auch
durch Ziehen der Titelleiste mit der Maus méglich.

Die GroBe des Fensters kann durch Betitigung der Cursortasten geindert werden.
Diese Funktion ist nicht aktiv, wenn das Fenster maximiert oder minimiert ist.

Das Fenster wird als Symbol am unteren Bildschirmrand dargestellt.
Das Fenster wird auf die maximale Grofie gebracht.
Diese Systemfunktion wird in der miles-Anwendung nicht benutzt.

Wechselweises Schalten zwischen grofer Schrift und kleiner Schrift (= halbe
Hohe). Angewihlte GroBschrift ist durch einen Haken vor dem Text gekenn-
zeichnet.

Das Fenster mit den laufenden Programmen
wird geoffnet (ist auch ohne Aufruf des
Systemmeniis iiber die Tasten <STRG> +
<ESC> méglich). Das gerade angewihlte Miles 0T _\
Programm ist invers angezeigt. Durch Dop- || gg/2 2 g Arbeitsoberfliche - |-
pelklick eines anderen Programmes aus der System - Symbolanzeige
Liste kann dieses in den Vordergrund gela-
den werden.

ZEITZEIL.EXE
Alarm

LG
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2.2.6  Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich ist die vom Fensterrahmen eingeschlossene Fliche, die den Anwendungsprogrammen
als Bearbeitungsfliche zur Verfligung sieht. Durch Anklicken im Arbeitsbereich kann die Maus zur Pro-
grammsteuerung herangezogen werden.

Der Arbeitsbereich kann bei verkleinerten Fenstern nur einen Teil der gesamten Anzeigetliche aufnehmen.
Siehe dazu Funktion der Roll-Balken.

2.2.7 Roll-Balken

Die Roll-Balken werden nur sichtbar, wenn das Fenster nicht maximiert angezeigt wird. Mit dem Roll-Bal-
ken konnen Fensterbereiche ins Blickfeld geholt werden, die momentan nicht sichtbar sind. Dies geht
sowohl schrittweise durch Anklicken der einzelnen Pfeilfelder oder indem Sie das Kontrollfeld zwischen
den Pfeilfeldern ziehen und so nach Wunsch plazieren.

Zeit-Zeile ist ein kleines Programm, iber das Wochentag, Datum und Systemzeit in einem Feld digital ange-
zeigt werden. Das Programm wird beim Systemstart automatisch geladen und erscheint am unteren rechten
Bildschirmrand.

30.08.95 16:25:0

Durch Anklicken dieses Fensters werden weitere Meniipunkte angezeigt. Uber Anklicken von Optionen /
Anzeige wird die Moglichkeit geboten, als Zeitanzeige "nur Uhrzeit", "Datum und Uhrzeit" oder "Wochen-
tag, Datum und Uhrzeit" zu wihlen.

<MILES-8erver neu. St

Die Moglichkeiten fiir den Neustart von Server / Workstation sowie zum Einspielen eines neuen Programm-
Updates sind in Kapitel 4.4 bzw. Anhang A.3 enthalten.
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2.42  Bedienung

Funktionen und Schaltflichen, die in grauer Schrift angezeigt werden, lassen sich im angewihi-
ten Modus oder aufgrund fehlender Berechtigung (siehe Kap. 8) nicht bedienen.

Zur Bedienung innerhalb der Masken und Dialogboxen sind neben den tiblichen Schreibmaschinentasten fiir
die Texteingabe sechs Tastenarten von Bedeutung:

D
2)
3)
4)

<TAB>-Taste bzw. <SHIFT> + <TAB>-Taste zam Anwéhlen von Eingabefeldern
Cursortasten zum Anwéhlen von Eingabefeldern

<ENTER>-Taste zum AbschluB der Eingaben mit Ubernahme der Anderungen
<ESC>-Taste zum Abbruch der Eingaben ohne Ubernahme der Anderungen

<ENTF>-Taste zum Loschen des Zeichens rechts vom Cursor (Eingabemarke) bzw. eines markierten
Textes

<BACKSPACE>-Taste zum L&schen des Zeichens links vom Cursor (Eingabemarke)
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Im Zentralen miles-Leitsystem lassen sich tiber acht Multiplexer MX-64 mehr als
verarbeiten. Davon kénnen bis 40.000 beliebige Datenpunkte zur weiteren Bearbeitung in die Leitstation
geladen werden.

N

300.000 Datenpunkte

Die Datenpunkt-Adressen sind sechsstellig. Hierbei bedeuten:

Nummer des Multiplexers MX-64

Nummer des Multiplexers MX-8

Nummer der Automationsstation innerhalb des Leitsystems

Nummer des Datenpunktes innerhalb der jeweiligen Automationsstation

Nachfolgend aufgefiihrte Datenpunkte kénnen von der Automationsstation an die Leitstation iibertragen
werden (in der Auflistung bedeutet "xxx" die MX-64-, MX-8- und AS-Nummer):

xxx101-xxx196
xxx201-xxx296
xxx301-xxx396
xxx401-xxx496
xxx501-xxx596
xxx601-xxx696
xxx701-xxx796
xxx801-xxx848
xxx849-xxx872
xxx873-xxx896
xxx901-xxx948
xxxZ01-xxx748
xXXZ49-xxx7.96

xxxR0O1-xxxR24
xxXA01-xxxA48

31

11y197

11y198
11y199
11y297
11y298

Digital-Eingénge

Digital-Ausgéinge
Analog-Einginge

freie Analogwerte

gleitende Sollwerte der Regler
Stellgrofen der Regler
Analog-Ausgidnge
Betriebsstundenzihler

Impulszahler

Regler
Antriebe

Sonder-Datenpunkte.

T,

tiberpriift, ob der Protokolldrucker der Workstation "y
("0" = offline, "1" = online)

iberpriift, ob der Berichtsdrucker der Workstation "y

angeschlossen und online ist

angeschlossen und online ist

e n

{berpriift, ob der Stormeldedrucker der Workstation "y" angeschlossen und online ist
iiberpriift, ob der Meflwertdrucker der Workstation "y" angeschlossen und online ist

tiberpriift, ob der Alarmdrucker der Workstation "y" angeschlossen und online ist

miles-Leitstation
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Der Systemstart erfolgt automatisch nach Einschalten der Leitstation. Uber eine Kommandodatei werden
neben dem System-Manager und dem Druck-Manager, das miles-Hauptprogramm und das Uhrzeitpro-
gramm "'Zeit-Zeile" geladen (vgl. Kap. 2.3). Hinzu kommt die Netzwerk-Software, falls vorhanden.

Das miles-Hauptprogramm wird in maximaler GréBe in den Vordergrund geladen. Als erster Bediener ist

"START" vorgegeben (siehe Titelzeile), der lediglich die Mdglichkeit hat, sich mit einem Bedienernamen
und dem zugehorigen Passwort anzumelden.

IRIRCES

Version 6.2

Malde und Truc
TRD "
TRO-Datar fu

Mittwoch —02.08.95 10:2:13

Ein Systemnecustart ist im allgemeinen nicht erforderlich. Bei bestimmten Anderungen in der System-
Konfiguration (siehe Kap. 6.1) und bei Datenrestaurierung (siche Kap. 25) muf3 das miles-Programm neu
initialisiert werden. In diesem Fall wird der Neustart von miles automatisch durchgefiihrt.

Falls es nétig sein sollte, den Server iiber das Programm Service / Server beenden zu schlieflen und an-
schlieBend wieder manuell zu starten, ist dies in Kap. 4.4 nachzulesen.
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Zum Bedienerwechsel ist zunichst die laufende Sitzung zu beenden (vgl. 4.2) und anschlieflend neu anzu-
melden (vgl. 4.1).

Der manuelle Start erfolgt {iber das Systemmenti des Programmes Zeitzeile. Sofern Server oder Workstation
nicht mehr aktiv sind, wird anstelle von Datum und Zeit die Meldung "MILES-Server und WS nicht mehr
aktiv" bzw. "MILES-WS nicht mehr aktiv" angezeigt. Durch Anklicken auf dieser Zeile wird ein Mentli
getfinet. Die folgende Abbildung zeigt das Menli bei geschlossenem Server:

Durch Anklicken von MILES-Server neu Starten wird der Server mit der zugehdrigen Workstation ge-
startet.

Fails nur die Workstation beendet war, ist im Menii die zweite Zeile MILES-WS neu starten schwarz
dargestellt und kann angewihlt werden.
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osten Merk-

In einer kurzen Ubersicht werden im folgenden die einzelnen Programmteile mit ithren wichtig

malen aufgefiithrt.

Das Hauptmenii ist in sieben Gruppen untergliedert, die jeweils mehrere Programme beinhaiten. Durch
Anklicken einer Hauptmenii-Gruppe wird ein Pulldown-Menii gedffnet, in dem das gewiinschte Programm
ausgewihlt werden kann.

Als zusitzliche Funktion des Hauptmentiis ist die HiLFE-Funktion aufgefiihrt. In der vorliegenden Programm-
Version sind allerdings erst wenige Programmpunkte mit einem Hilfetext verkniipft.

=

Mentiipunkte bzw. Funktionen, die in grau dargestellt sind, kénnen nicht angewidhlt werden.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn dem Benutzer dafiir keine Zugriffsberechtigung er-
teilt worden ist.

5.1.1.  Betriebsbericht
Zur iibersichtlichen Zusammenstellung von Betriebszustinden stehen 18 verschiedene Betriebsberichte zur
Verfiigung. Es konnen Digital-Signale, MeBwerte, Zahlerstinde und Betriebsstunden aufgenommen werden.

Die Zuordnung der Datenpunkte zu den einzelnen Berichten kann nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen.
Sie ist im Programm DP-Ubersicht vorzunehmen.

Alle Berichte kénnen am Berichtsdrucker ausgegeben werden. Dies ist durch Aktivierung des Meniis
Drucken und durch automatische tigliche Druckerausgabe zu einer festen, frei wahlbaren Zeit méglich.

51.2 Storungsbericht

Die 18 Storungsberichte dienen zur Auflistung von Stérmeldungen, Grenzwertverletzungen, Betriebsstun-
dentiberschreitungen usw.

Die Bedienungsmoglichkeiten sind identisch mit den Betriebsberichten.
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Die Anlagenschemen bieten eine anschauliche Moglichkeit, zusammengehdrige Betriebszustinde und
Werte auf einem Bild darzustellen. Wechselnde Betriebszustdnde, Stérungen, Grenzwertverletzungen usw.
konnen durch unterschiedliche Texte, verschiedene Farben und Blinken hervorgehoben werden.

Mehrere Anlagenschemen konnen miteinander verkniipft werden, so dah sie unmittelbar aufrufbar sind.
Weiterhin kénnen Schemen mit Reglern und Antrieben verkniipft werden, so daB auch deren zugehorige
Masken direkt angewihlt werden kénnen.

Version 6.2

5.2.1 Anzeigen

Im Anzeige-Modus kénnen Anlagen iiberwacht werden. Dariiberhinaus ist es moglich, Digital-Signale zu
schalten und Sollwerte zu dndern.

5.2.2 Bearbeiten

Das Bearbeiten dient im wesentlichen dazu, Felder fiir Digital-Signale und Mef3werte anzulegen. Es ist aber
auch ein Zeichenmodus mit Semigrafik verfiigbar, so dal die grafische Grundlage hieriiber ergidnzt werden
kann.

5.2.3  Einblenden

Durch Aktivieren der Funktion Einblenden kann ein Anlagenschema in die Hauptmeniimaske integriert

werden. Immer wenn die Hauptmentimaske am Bildschirm angezeigt wird, wird auch das gewiihlte Anla-
genschema angezeigt. Die Grofle kann beliebig gedndert werden.

5.2.4 Erstellen

Zum Erstellen von Anlagenschemen wird das Programm "PMDRAW" aufgerufen. Die Bedienung von
"PMDRAW" ist einer gesonderten Anleitung zu entnehmen.
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5.3.3  Trenddaten Sichern

Von einem beliebigen Zeitraum kann eine beliebige Auswahl aller aufgezeichneten Datenpunkte auf
Festplatte, Bandlaufwerk oder Diskette gesichert und somit langfristig archiviert werden. Verschiedene
Gruppen von Datenpunkten lassen sich in "Sicherungsauftrige" zusammenfassen. Diese kdnnen bei Bedarf
geladen und mit einem neuen Zeitraum parametriert werden. So ldBt sich sehr schnell eine liickenlose
Datensicherung einer ausgewihlten Datengruppe erstellen.

5.3.4  Trenddaten Konvertieren

Ebenso wie die Trenddatensicherung im miles-Format ist eine Konvertierung in das ASCI-Format moglich.
Damit konnen die miles-Daten von vielen Standard-Datenbank- und Kalkulations-Programmen verarbeitet
werden.

Beim Konvertieren kann zusitzlich ein Zeitintervall ("Mittelwert-Takt") gewéhlt werden, so dafl unabhin-
gig von den tatsdchlichen Aufzeichnungsabstidnden eine Zeitreihe mit gleichgroflen Zeitintervallen entsteht.

5.3.5 - Einblenden =~

Durch Aktivieren der Funktion Einblenden kann ein Trenddiagramm in die Hauptmeniimaske integriert
werden. Immer wenn die Hauptmeniimaske am Bildschirm angezeigt wird, wird auch das gewihlte Trend-
diagramm angezeigt. Die Grofe des eingeblendeten Fensters kann beliebig gedndert werden, wobei sich das
dargestellte Diagramm dynamisch anpafit, sofern diese Option eingestellt ist.

5.3.6 = AS-MeBwertaufzeichnung -

Die Automationsstations-MeBwertaufzeichnung erméglicht die Ubertragung und Konvertierung von Trend-
werten der Automationsstation an die Leitstation. Diese Daten konnen dann ebenso wie an der Leitstation
aufgezeichnete Daten mit dem Programm Trendauswertung grafisch dargestelit werden.

In der Maske AS-Mefwertaufzeichnung wird der Status aller definierten Automationsstationen angezeigt.

5.3.7  Stdrstatistik (Protokollauswertung)

Die Protokollauswertung ist eine tabellarische Darstellung der aufgezeichneten Trenddaten. Beliebige
Datenpunkte konnen fir einen beliebigen Zeitraum aufgelistet werden. Weiterhin kann selektiert werden, ob
Digital-Signale fiir die Zustinde "0" und/oder "1" sowie Analog-Signale im Minimum-, Normal- und/oder
Maximal-Bereich in die Liste aufgenommen werden sollen.

Die Liste kann am Bildschirm angesehen oder am Berichtsdrucker ausgegeben werden. Sie kann bis zu 600
Meldungen enthalten.

Zusitzlich ist eine Zahlfunktion enthalten, iiber die ermittelt wird, wie oft ein Datenpunkt in einem vorge-
gebenen Zeitraum einen bestimmten Zustand hatte bzw. wie oft ein Wert im Minimal-, Normal- oder
Maximal-Bereich aufgezeichnet ist (Storstatistik).
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5.5.3 ~ Kalender

Die Leitstation verfiigt iiber einen Wochenkalender mit fiinf verschiedenen Kalendertypen. Sein Aufbau ist
mit dem der Automationsstation identisch.

Uber das Kalender-Programm konnen die Wochenkalender der einzelnen Automationsstationen in die
i eitstation geladen bzw. von der Leitstation in beliebige Automationsstationen iibertragen werden. Ebenso
konnen auch einzelne Kalendertypen von der Leitstation in die Automationsstationen versendet werden.

iles

Version 6.2

5.6.1 DP-Ubersicht

Die Datenpunkt-Ubersicht dient zur Definition der an der Leitstation zu bearbeitenden Datenpunkte. Hier-
bei werden den einzelnen Datenpunkten folgende Parameter zugewiesen:

- Benutzer-Adresse

- Klartext fiir die Anlage (max. 16 beliebige Zeichen)

- Klartext fiir den Anlagenteil (max. 16 beliebige Zeichen)

- Texte fur die Zustdnde "0" und "1" (nur bei Digital-Signalen)

- Grenzwerte fiir Minimum- und Maximum-Uberschreitung (nur bei Analogwerten)
- Grenzwerte fiir Uberschreitung der Warnungs- und der Alarmgrenze (nur bei Zihlern)
- Zuweisung eines Anlagenschemas

- Aufnahme in die Trendaufzeichnung

- Zuordnung eines Anweisungstextes

- Aufnahme in das Protokoll (ggf. mit Unterdriickung und Verzogerung)

- Farbzuweisung fiir die Protokollzeilen am Bildschirm und ggf. am Farbdrucker

- Steuerung der Druckerausgabe

- Zuweisung zu Berichten

Die Definition eines Datenpunktes ist Voraussetzung fiir die weitere Bearbeitung an der

A Leitstation.
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57.4  Logbuch

Das Logbuch dient dazu, alle Aktionen, die vom Anwender an der Leitstation vorgenommen werden. in

Listenform am Bildschirm anzuzeigen und auf einem Berichtsdrucker auszugeben. Zusitzlich werden auch

Systemmeldungen aufgefiihrt.

Ebenso wie bei der Trendaufzeichnung erfolgen alle Logbuch-Eintrige in einen Ringpuffer, dessen Gréfe
als Aufzeichnungsparameter frei gewihlt werden kann. Eine Datei von 1 MB GréBe kann ca. 40000 Mel-
dungen aufnehmen.

Bei der Ausgabe des Logbuches bestehen viele Moglichkeiten zur Selektion, d.h. die Fiille der gespeicherten
Meldungen kann auf eine iibersichtliche Datenmenge reduziert werden.
Zeitraum: Anfangsdatum bis Endedatum

Beliebige Anzahl von Tagen zuriick ab dem aktuellen Datum

Datenumfang:  Server bzw. einzelne Workstations
Auswahl der Bediener
Auswahl der Programmteile (z.B. Datenpunke, Systemkonfiguration, Trendauswertung)
Auswahl der Aktionen (z.B. Anlegen, Loschen, Andern)

Die Logbuch-Aufzeichnung kann insgesamt ein- oder ausgeschaltet werden, wobei auch diese Aktionen
aufgezeichnet werden. Um Manipulationen auszuschlieBen, ist das Léschen von Eintrdgen nicht moglich.

57.5 Drucker-Konfiguration .~ = .~ o
Uber das Programm Drucker-Konfiguration werden fiir die verschiedenen Drucker die Druckertypen, An-
schluiports, Anzahl der Zeilen pro Seite und der automatische Seitenvorschub definiert.

5.7.6 Dokumentation:

Uber das Dokumentations-Programm kénnen alle Listen und Parametrierungen der Leitstation am Be-
richtsdrucker ausgegeben werden. Das Programm lauft im Hintergrund ab, so daB die Leitstation wihrend
des Druckens weiter bearbeitet werden kann. Dariiber hinaus ist die Ausgabe in eine Druckdatei moglich,
die dann iiber einen beliebigen anderen PC gedruckt werden kann.

5.7.7 Versionsstande

Alle wichtigen Programm- und Systemdateien werden mit Erstellungsdatum und -uhrzeit sowie Dateinamen
und Erlduterung aufgelistet.

5.7.8  Datensicherung . S T e e

Das Programm Datensicherung beinhaltet sowohl das Sichern in ein anderes Verzeichnis sowie auf Disket-
te, als auch das Riicklesen gesicherter Daten in das miles-Verzeichnis. Die Daten werden beim Sichern kom-
primiert, so daB sie in nahezu allen Fillen auf eine Diskette passen. Beim Riicklesen erfolgt ein auto-
matisches Expandieren.
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Voraussetzung fiir eine sinnvolle Parametrierung der Leitstation sind Festlegungen von Systemparametern.
Die miles-Leitstation wird vollstindig konfiguriert ausgeliefert, so da3 im allgemeinen nur bei Systemerwei-
terungen Anderungen vorzunehmen sind.

Der Betreiber sollte jedoch mit dem Umgang mit der Benutzer-Adresse vertraut sein, damit er selbst Daten-
punkte, Regler und Antriebe vollstindig anlegen und die Vorteile bei der Selektion nutzen kann.

Der Aufruf der Bildschirmmaske Systemkonfiguration erfolgt iber das Menti Service / Systemkonfigura-
tion.

Datum: REafgtl Datenpunkte:[ePIRd]
ANSCHLUSS-DEFINITION

1 2
Multiplexer H MIL:2
Protokollzeiten H HK64 1 AS-Numnmner

3

Benutzer-Adresse

Kontrol Ldrucker

Kunde: Eingabe eines beliebigen Textes von max. 20 Zeichen Lange

Der Inhalt dieses Feldes wird bei Protokollen, Berichten und der Dokumentation
jeweils in der Kopfzeile ausgedruckt.

Datum: Feld fir die manuelle Eingabe des Konfigurationsdatums

Das Datum setzt sich aus drei Feldern fiir Tag, Monat und Jahr zusammen.
Datenpunkte: Anzeigefeld fiir die Anzahl der Datenpunkte, die an der Leitstation angelegt sind

(hier: Summe der Digital-Signale, Analogwerte, Betricbsstundenzihler, Impuls-
zihler, Regler und Antricbe)

DS (Digital-Signale): Anzeigefeld fiir die Anzahl der Digital-Signale, die an der Leitstation angelegt
sind
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Matrix f{ir Automationsstations-D2finitionen

Fiir die acht anschlieBbaren Multiplexer MX-64 ist jeweils eine eigene Definitions-Matrix vorhanden. Der
Aufruf erfolgt Giber die Funktion ANW und Eingabe der Multiplexer-Nummer bzw. durch Blittern iiber die
Funktionen ZUR und VOR.

M:

Falls zwischen dem Multiplexer MX-64 und einem Multiplexer MX-8 eine
Modemverbindung besteht, ist in dieser Spalte ein "M" einzutragen. Die Spalts
bleibt frei, wenn die Modemverbindung zwischen MX-8 und Automationsstation
liegt.

Der Abfragezyklus fiir die zugehtrigen Automationsstationen ist in beiden Fillen
in der Automationsstationsmatrix jeweils in der dritten Spalte festzulegen (siehe
unten).

MX8-Nummern - AS-Nummern:

Die Matrix besteht fiir jeden Multiplexer MX-64 aus 64 Feldern fiir die Automa-
tionsstationen x11-x88 (x steht fiir die Nummer des MX-64). Die zu einem MX-8
gehorigen Automationsstationen sind waagrecht in einer Zeile angeordnet, d.h. die
Zeilennummer steht fiir den Multiplexer MX-8 und die Spaltennummer fiir die zu-
gehirige Automationsstation. Durch Blattern tiber die Funktionen ZUR und VOR
kénnen die Matrizen der anderen Multiplexer MX-64 angewihlt werden.

Die Felder einer Matrix bestehen jeweils aus drei Zeichen.

1. Stelle: ' Durch Eingabe einer Ziffer von 1-9 wird die zum Feld gehorige
. Automationsstation definiert. Die eingetragene Ziffer gibt den Zyklus
in Minuten an, in dem die Daten dieser Automationsstation an der

Leitstation aktualisiert werden.

Bei "0" oder Leerzeichen findet keine Kommunikation zur Automa-
tionsstation statt.

2. Stelle:  Durch Eingabe einer Ziffer oder eines Buchstabens kann die Ubertra-
gungsmenge reduziert werden. Die Tabelle der moglichen Zeichen ist
im Kapitel 6.4.4 aufgefiihrt. Ein Leerzeichen an der 2. Stelle bedeutet,
daB alle Datenpunkte abgefragt werden.

Seit der Programmversion 6.2 ist es nicht mehr erforderlich, diese
Eingaben manuell vorzunehmen, da iiber den Menilipunkt Bearbeiten
| Optimiere AS-Abfragen die optimale Einstellung vom Programm
ermittelt und eingetragen wird.

' Falls neue Datenpunkte tiiber das Programm Daten-
punkte angelegt werden, sollte anhand der Tabelle unbe-
: dingt tiberpriift werden, ob eine neue Optimierung erfor-

derlich ist bzw. sollte sie vorsorglich vorgenommen wer-
den.

Im allg. ist die Reduzierung der Dateniibertragungsmenge nicht zwin-
gend erforderlich, da miles auch bei groBen Systemen alle Daten-
punkte im Minutenzyklus erfassen kann. Sie ist jedoch empfehlens-
wert, da sie den Rechner erheblich entlasten kann.
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-

(D

se Auftetlung hat den Vorteil, daB sich die Bezeichnungen vom Sch altplan iiber Beschrifrungen im

1 altschrank bis zur Leitstation gleichartig durchziehen und somit eine genaue Zuordnung der Daten-
punl\[e moglich ist. Die Bezeichnungen fiir BMX und FKT sind der DIN 40719 entnommen. Es sind aber
auch beliebige andere Benutzer-Adressen moglich.

Falls die Benutzer-Adresse nicht in genau vier Felder unterteilt worden ist, wird die Eingabe nicht iibernom-
men. Nach Eingabe von <ENTER> erscheint die Dialogbox:

"Fehler: Die Benutzeradresse mufl mit 3 |-Zeichen in 4 Felder geteiit werden!"

Die gleiche Meldung erhilt man, wenn man das Zeichen "|" zweimal hintereinander eingibt, d.h. ein Feld
von der Linge 0 definiert.

Falls die Benutzer-Adresse nur in Grofibuchstaben definiert wird, erfolgt bei der Parametrie-
i & rung eine automatische Umwandlung von Klein- in Grofibuchstaben.

Falls die Benutzer-Adresse in GroB- und Kleinbuchstaben definiert wird, erfolgt auch bei der
Parametrierung eine Unterscheidung.

Das Andern von Parametern ist von der Maske Systemkonfiguration aus beschrieben:

Nr. Eingabe Auswirkung

1) | Funktion AND anklicken * Bedienerzeile "Anderungen eingeben ..." wird
eingeblendet; der Cursor markiert das erste Zei-
chen des Feldes Kunde.

0. 01 Systemkontiguratio T

' Brucken: Beerboiten 1= - | Anw: And" Zuc Vor Oy Abb:Ende 1

D 18:87.9 D HO2166] 31 096 1069

T (0% R

170 21 O

Anderungen eingeben. ..

2) | Zu &nderndes Feld iiber Maus oder <TAB>-
Taste anwihlen

3) | Parameter eingeben

4) | Abschliefien mit OK In der untersten Zeile der Maske wird die Mel-
dung:  "Generierung erfolgreich  beendet!

(MILESSRV.INI geschrieben)" eingeblendet.
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Unter dem Meniipunkt Bearbeiten sind weitere Programmteile aufgefiihrt, die flir die Systemkonfiguration

wichtig sind:

 Systemiiberwachung
- Optimiere AS- Abiragen

8.4.1 Verzeichnisse

Uber den Meniipunkt Verzeichnisse wird die Festplattenorganisation fiir die miles-Daten vorgenommen.
Fir den miles-Server und die einzelnen miles-Workstations sind eigene Verzeichnisse wihlbar. Normaler-
weise werden die Verzeichnisse bei der Inbetriebnahme festgelegt und spitere Anderungen sind im allg.
nicht nétig.

Sollte dies aber doch erforderlich sein, so ist von der Maske Systemkonfiguration das Menii Bearbeiten /
Verzeichnisse aufzurufen. Die eingeblendete Dialogbox zeigt die Einstellungen fiir die Workstation, die in
der Datet MILESWIN.Pnn gespeichert sind (nn bedeutet hier die Nummer der Workstation). Rechts oben in
der Dialogbox sind die Wahlmdglichkeiten Server und Platz (Workstation) vorhanden. Beim Aufruf der
Dialogbox ist stets "Platz" aktiviert.

Datei: MILESWIN.POT @Platz

MILES [CAMILESVEY
Masken und Felder [CAMILESVEL
' workst. NI [C:\MILESVB\ el
Trendauswertung [C:\MILESVB‘.TRENDK L
' Schemen [CAMILESVEISCHEMENS
Trendaufzeichnung [CIMILESVSYTRENDY
AS-Datensich. [CIMILESVEIUSTDATEN:
 Datensicherung [CAMILESVEITRESOR
Prog. & Wad.-lds. [CAMILESYSY -
Temporsre Dateien [CAMILESVEY

ﬂnderljngen w_c‘rd'ch erst
©‘mach Neustart aktivl -

Das Andern von Verzeichnissen sollten nur Anwender vornehmen, die iiber Kenntnisse der
08S/2- bzw. DOS-Verzeichnisstruktur verfiigen. Fehlerhafte Eingaben kdnnen zur Folge haben,

dafl das Programm nicht mehr gestartet werden kann.
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» Trendaufzeichnung
s Prog. & Wnd.-Ids. (= Programme und Fenster-Informationen)
o  Temporire Dateien

Anderungen sind ebenso vorzunehmen wie flir "Platz".

Wird ein ungiiltiges bzw. nicht vorhandenes Verzeichnis angegeben, fiigt das Programm am
Ende des Pfades ein Fragezeichen an, um damit zu kennzeichnen, daf hier ein Fehler vorliegt.

==

8.4.2 Zeitbasis

Uber den Meniipunkt Zeitbasis wird festgelegt, ob die zentrale Versorgung des Gesamtsystems mit einer
einheitlichen Systemzeit von der Leitstation oder vom Multiplexer MX-64 (Nr. 1 !) aus erfolgen soll.

Da die Zeiterfassung am MX-64 zuverldssiger als an der Leitstation ist, sollte er als Zeitbasis gewihlt wer-
den. Die Leitstation empfiehlt sich insbesondere dann, wenn sie mit einer Funkuhr ausgestattet ist.

Zeit an WS senden: Falls am Server mehrere Workstations angeschlossen sind, sollte durch Anklicken
des Markierungsfeldes angewihlt werden, daf} die Systemzeit auch an alle Work-
stations iibertragen wird.

Anderungen in dieser Dialogbox werden erst nach einem Systemneustart vom miles-Programm
& tibernommen.
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= Das normale Starten bzw. Beenden einer Workstation wird mit diesem Datenpunkt nicht iiber-
= wacht. Der Datenpunkt wird gesetzt bei Ereignissen wie z.B.
* Ausschalten der Workstation, ohne sie vorher zu beenden
e Netzausfall

* Unterbrechung der Verbindungsleitung

Als weitere Uberwachung der einzelnen Workstations kinnen Sonder-Datenpunkte definiert werden, die
den online- bzw. offline-Zustand im Protokoll des Servers anzeigen (siehe auch Kap. 3.1).

644 Optimiere AS-Abfragen

Durch Optimierung der Eintrige in der Automationsstationsmatrix kann die Abfragezeit fiir die Zustinde
und Werte der Datenpunkte auf ein Minimum reduziert werden. Die Reduzierung kann insbesondere dann
sinnvoll sein, wenn mehrere Automationsstationen iiber Modem mit der Leitstation verbunden sind.

Die Festlegung der Reduzierung erfolgt durch den Eintrag einer Ziffer oder eines Buchstabens in der 2.
Spalte des jeweiligen Feldes der Automationsstation (vgl. Seite 6.3). Der Eintrag der Zeichen kann anhand
der nachfolgenden Tabelle im Anderungsmodus manuell fiir jedes einzelne Feld vorgenommen werden.

Durch Aufruf des Meniipunktes Bearbeiten / Optimiere AS-Abfragen wird diese Parametrierung vom Pro-
gramm ausgefiihrt.

Es wird stets nur die AS-Matrix des angewihlten Multiplexers MX-64 optimiert.

Bei nachtriglicher Anderung der Datenpunktliste (durch Anlegen oder Loschen) sollte unbe-
dingt eine erneute Optimierung durchgefiihrt werden.

Insbesondere kénnte es beim Anlegen eines Datenpunktes, dessen Gruppe noch nicht abgefragt

ist, passieren, daf} dieser nicht aktualisiert wird.

Sie haben eine Automationsstation mit "4" parametriert und fragen somit alle
Digital-Signale sowie Analog-Einginge ab. Nachtriglich legen Sie einen Betriebs-
stundenzihler an. Dann muf die Parametrierung in "S" gedndert werden, um den
aktuellen Zihlerstand an die Leitstation iibertragen zu bekommen.
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Zeichen 1.01-8.96 7.01-7.48 7.49.7.56 B8.01-3.43 B8.45-8.35 BZ 12 9.01-8.48 9.45-8.3¢
o] ? ® ? ? ® )
g ® ® ® ®
r [ ] ® ® ® ®
S ® 9
i ? ) L)
u E) ® ® @
v @ ® [ ® [
W ° L] ®
X ® ® ) [

Bedeutung der Tabellen-Kopfzeile

1.01-6.96
7.01-7.48
7.49-7.96
8.01-8.48
8.49-8.96
BZ

17
9.01-9.48
9.49-9.96

Alle Digital-Signale

Analog-Eingédnge 7.01-7.48, d.h. die erste Al-Karte einer Automationsstation
Analog-Eingénge 7.49-7.96, d.h. die zweite Al-Karte einer Automationsstation
Freie Analogwerte

Gleitende Regler-Sollwerte und Regler-StellgrofBen

Betriebsstundenzihler

Impulszédhler

Analog-Ausgangswerte in %

Am Analog-Ausgang zu messende Stromstirke bzw. Spannung in %
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Uber die Drucker-Konfiguration kénnen den verschiedenen Druckern Schnittstellen und die entsprechenden
Treiber zugewiesen werden. Der Aufruf erfolgt iiber das Programm Service / Drucker-Konfiguration.

Die Konfigurierung des Systemdruckers zum Ausdruck von Anlagenschemen und Trendkurven
erfolgt in einem eigenen Mentii des OS/2-Betriebssystems (siehe Kap. 7.3).

Druckername:

Anschluf}:

Bezeichnung des Druckers im miles-System (fest vorgegeben)

Eingabe der Schnittstelle, iiber die der Drucker an die Leitstation angeschlossen
ist. Moglich sind je nach Ausstattung der Leitstation serielle Schnittstellen wie
MIL2 bis MIL8, COM1 und COM2 sowie parallele Schnittstellen LPT1 und
LPT2. Die Schnittstelle MIL1 wird tiblicherweise zum Anschiul des Multiplexers
MX-64 Nr. 1 (bzw. MX-8 oder Automationsstation) und LPT1 fiir den System-
drucker verwendet.

Es ist moglich, verschiedene Druckerarten (z.B. Storungsdrucker und Berichts-
drucker) auf denselben Drucker zu lenken, d.h. dieselbe Schnittstelle kann mehr-
fach eingetragen werden. In diesem Fall finden bei jedem Wechsel der Druckaus-
gabe ein Seitenvorschub und die Ausgabe der neuen Kopfzeile statt.

Die Kopplung des Systemdruckers mit dem Berichtsdrucker ist ebenfalls méglich.
In diesem Fall benutzt der Berichtsdrucker den Spooler des Betriebssystems. Hier
ist es erforderlich, daf3 hinter der Schnittstellenangabe (z.B. "LPT1") ein Stern ein-
getragen wird ("LPT1*"). Dieser Stern veranlafit das miles-Programm, nach jeder
Ausgabe des Berichtsdruckers die miles-Druckersteuerung abzuschliefen und die
Steuerung wieder an das Betriebssystem zu iibergeben. Fehlt der Stern, so blok-
kiert miles die Schnittstelle und es kénnen weder Trend noch Anlagenschemen
noch Bildschirmhardcopies tiber diesen Drucker ausgegeben werden.

miles-Leitstation
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Anstelle der direkten Ausgabe liber einen Drucker kénnen die Meldungen in eine Datei ausgegeben und
liber einen Texteditor angesehen bzw. weiterbearbeitet werden. Hierzu ist in der Eingabebox Drucker-
Konfiguration als Parameter Anschluf ein Dateiname anstelle der Schnittstellenbezeichnung einzugeben.

Falls der Dateiname ohne Laufwerks- und Pfadangabe eingetragen wird, werden die Druckdateien im miles-
Hauptverzeichnis gespeichert (im allg. "C:\MILESV6"). Fiir Laufwerk, Pfad und Dateiname kdnnen bis zu
60 Zeichen eingegeben werden.

Hardcopies iiber die Taste <DRUCK> sowie der Ausdruck von Anlagenschemen und Trendkurven erfolgen
tiber den Systemdrucker. Dieser wird direkt vom Betriebssystem verwaltet und ist auch dariiber zu para-
metrieren. GewShnlich wird der Systemdrucker iiber die Schnittstelle LPT1 angeschlossen.

Auswahl des Druckertyps (im folgenden ist als Beispiel der Laserdrucker "HP LaserJet 4" gewihlt)

Nr. Eingabe Auswirkung

1) Anklicken des GroBenfeldes fiir "Verkleinern | Das miles-Fenster wird als Symbol unten am
auf SymbolgroBie" (vgl. Kap. 2.2.3) Bildschirm abgelegt (Miles 01 [MILES]).

2) Doppelklick auf dem Druk- Die Dialogbox HP LaserJet 4 Jobsymbol-
ker-Symbol anzeige wird eingeblendet (Der Name der
(hier: "HP LaserJet 4") Dialogbox variiert je nach Bezeichnung des
Das Symbol sieht je nach Druckers).
gewidhltem Drucker etwas
anders aus.

3) | Anklicken des Feldes fiir Systemmenii links | Ein Pulldown-Menii wird gedffnet.
oben (siche Kap. 2.2)

4) | Anklicken des schwarzen Pfeils des Menii- | Ein weiteres Pulldown-Menii wird daneben an-

punktes Offnen

gezeigt:
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Uber das Programm Berechtigungen kann der System-Verwaiter den einzelnen Bedienern individuelie
Programm-Zugriffsberechtigungen erteilen. Jedem Bediener wird fiir jeden Meniipunkt eine Berechtigungs-
ziffer zugewiesen. Insgesamt kdnnen 50 individuelle Berechtigungsprofile definiert werden.

02 BERNHARD 03 CHRISTIAN 04 DAGMAR 95 ELKE
07 08 09 10

12 13 i 15

17 18 19 20

22 23 2% 25

27 28 29 30

32 33 34 .35

37 38 39

N bl 45

42 48 49 50
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Mr. Eingabe Auswirkung

1) | Anklicken des Hauptmeniipunkies Service Das zugehorige Pulldown-Menl wird gedffnet.

2) | Anklicken des Meniis Berechtigungen Die Maske Berechtigungen-Liste mit den ange-

legten Bedienernamen wird aufgerufen.

3) | Anklicken des anzulegenden Bedienernamens | Die Maske mit dem Berechtigungsprofil fiir den
(Feld nach der zugehoérigen Nummer) gewihlten Bediener wird aufgerufen.
siehe auch %) im AnschluB In der Voreinstellung sind alle Berechtigungen

auf "=" (= ausblenden) gesetzt.

4) | Anklicken der Funktion ANL (= Anlegen) Die Nummer fiir den nichsten freien Bediener-

namen wird links oben eingefiigt.

Die Zeile "Neue Daten eingeben..." wird ein-
geblendet.

Der Cursor steht auf der ersten Stelle des
Feldes Bediener.

5) | Eingabe des Bedienernamens (max. 12
Zeichen)

6) | Anwahl des Ziffernfeldes fiir Berichte tber die | Nach Eingabe einer Ziffer springt der Cursor
< TAB>-Taste'und Eingabe der Ziffer automatisch in das nichste Eingabefeld.
Anklicken ist ebenfalls moglich, doch ist die | Auf den Eingabefeldern wird der Cursor als
Tastatur-Bedienung in diesem Fall schneller, da | gelber Block dargestellt.
nur genau die zu parametrierenden Felder ange-
sprungen werden.

7) | Eingabe der weiteren Ziffern

8) | Abschlufl mit OK Der Bedienername wird mit dem definierten

A

namen in GroBbuchstaben zu.

Andern des Passwortes siehe Kap. 8.5

Berechtigungsprofil gespeichert und in die

Bedienerliste aufgenommen.

Jedem neu angelegten Bedienernamen weist das Programm als erstes Passwort den Bediener-

Anderungen des Berechtigungsprofils werden erst wirksam, nachdem das System mit dem
Bedienernamen neu gestartet worden ist (Bedienerwechsel siehe Kap. 4).
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Anklicken von Ja

Der Bedienername wird geltscht und aus der
Ubersicht entfernt.

Alie Berechtigungsziffern werden auf "=" zu-
riickgesetzt (in der Maske allerdings nicht ange-
zeigt).

Wiihrend die jeweils angezeigte Bildschirmmaske iiber die Funktion DRUCKEN (DRU bzw. <F9>) als Hard-
copy am Berichtsdrucker ausgegeben werden kann, besteht auch die Moglichkeit, eine vollstindige Tabelle
aller oder einzelner Berechtigungsprofile auszudrucken. Die Ausgabe erfolgt am Berichtsdrucker.

Nr. Eingabe Auswirkung
1) | In der Maske Berechtigungen-Liste Meniipunkt | Eine neue Meniizeile mit den Meniis Starten,
Drucken anklicken Stoppen (in grau, d.h. nicht aktivierbar) und
Ausgabe in Datei wird eingeblendet.
2) | Anklicken von Starten Eine Tabelle mit allen Bedienern, den verschie-

=

denen miles-Programmen und den zugewiesenen
Berechtigungsziffern wird ausgedruckt.

Der Druckbefehl kann auch von der Maske
Berechtigungen-Definition ausgeldst werden.
In diesem Fall wird in der Tabelle nur das Be-
rechtigungsprofil des angewihlten Bedieners
ausgegeben.

Wihrend des Druckvorganges wird die Bild-
schirmzeile "Dokumentation der Be-
rechtigungen" in die Maske eingeblendet.

Das Ende der Druckausgabe wird mit "Doku-
mentation beendet" angezeigt.

Die Meniizeile enthilt wieder den Meniipunkt
Drucken.

Wihrend des Druckens wird der Meniipunkt
Stoppen in schwarz angezeigt, d.h. der Druck-
vorgang kann durch Anklicken von Stoppen ab-
gebrochen werden.

Da Befehle direkt an das Betriebssystem nur in
cinem bestimmten Zyklus abgesetzt werden, ist
es mitunter erforderlich, den Befehl Stoppen
mehrmals aufzurufen.

Vor Beginn des Druckvorgangs ist sicherzustellen, dafl der Berichtsdrucker betriebsbereit ist
(definiert in der Drucker-Konfiguration, angeschlossen an der richtigen Schnittstelle, einge-

schaltet und online, Papier vorhanden).
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6)

7

8)

Anklicken des schmalen Kistchens darunter

(bzw. <TAB>-Taste)

Eingabe des bisherigen Passwortes (Grofi- und
Kleinbuchstaben werden unterschieden !)

Beim erstmaligen Andern ist der Bedienername
in GroBbuchstaben einzugeben.

Anklicken der Schaltfliche Andern

Eingabe des neuen Passwortes (Grof- und
Kleinschreibung beachten)

Anklicken von OK

Der Cursor mubB als senkrechter Strich in dem

Kistchen blinken
Die Eingabe wird verdeckt als Sternchen an
zeigt.

Die Dialogbox Passwort Andern wird gedfinet.

Bei falscher Eingabe wird die Dialogbox Bedie-

nername unbekannt bzw. Passwort falsch! ge-

offnet. Hier ist OK anzuklicken und die Eingabe
rneut vorzunehmen.

Es sind alle Zeichen einschlieflich Leerzeichen,
Ziffern und Sonderzeichen erlaubt.

Das neue Passwort wird im Klartext angezeigt.

‘Bed.ienernamef"' Sy
Neues Passwort:

ﬁ-‘mes‘ _1_:,. e | - ; }

ok | [Avbuen] [ 7]

Das neue Passwort wird {ibernommen.

Falls als neues Passwort die "leere Eingabe" ge-
wihlt wird (nur <ENTER>-Taste), wird die
folgende Dialogbox eingeblendet:

“Miles 01

Kein nedes Passwort angegehen! Darf jeder.diesen:.
Bedienernamen verwenden?

TG e |

Hier kann die leere Eingabe durch Ja bestitigt
werden bzw. durch Nein eine erneute Passwort-
definition getroffen werden.

Falls ein Bediener sein personliches Passwort vergessen hat, besteht keine Moglichkeit mehr,
das System unter seinem Bedienernamen anzuwdhlen.

In diesem Fall miiBte der alte Bedienername vom System-Verwalter im Programm Berechti-
gungen geldscht werden und ein neuer Bedienername angelegt werden.
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“orausetzung zur Bearbeitung von Datenpunkten an der Leitstation ist die Parametrierung des Datenpunktes

mit

o Benutzer-Adresse

Klartext

Statusbezeichnung bzw. Grenzen fiir Minimum und Maximum
Zuordnung zu verschiedenen Berichten

e Druckerausgabe

» Verkniipfung mit Anlagenschemen und Anweisungstexten

¢ Aufnahme in die Trendregistrierung

¢ @ o

und anderen Groflen.

Alle Datenpunkte sind mit einer sechsstelligen Datenpunkt-Adresse versehen, die genaue Auskunft iiber
seinen Ort und seinen Typ gibt. Niheres iiber Bezeichnungen von Datenpunkten kann im Kapitel 3 nach-
gelesen werden.

In der Datenpunkt-Ubersicht sind an der Leitstation angelegte Datenpunkte aufgefiihrt. Die Auflistung ist
beim Aufruf des Programmes numerisch sortiert. Uber den Meniipunkt Selektion / mit alphabetischer
Sortierung kann auch eine alphanumerische Sortierung nach der Benutzer-Adresse vorgenommen werden,

Die zeilenweise Darstellung der Datenpunkte enthdlt neben der Datenpunkt-Adresse die insgesamt 48-
stellige Klartextbezeichnung (aufgegliedert in Benutzer-Adresse, Anlage und Anlagenteil), den aktuellen
Status bzw. Wert sowie die Nummer eines zugewiesenen Anweisungstextes.

[n!lﬂl

“TAmw And Zur Vor Anl Los Dru Abb Ende ?

44 Miles D1.: DP-ilbersicht-Liste
-Selektion = Driucken |7 o

[ 1 1 . o 0
) ) 1 1 30 H a4 d !

/ uttastbereitung 1tzschutz o
Luftaufbereitung 3u1ttlerung
Luftaufbereitungifinlagenschalter:

i Luftaufbereitung

Luftaufbereitung
Luftaufbereitung
| uf taufbereitung
Luftaufbereitung
Luftaufbereitung
Luftaufbereitung
Luftaufbereitung
Luftaufbereitung
Luftaufbereitung
Luftaufhereitung
Luftaufbereitung
Luftaufbereitun

Frequenzumf. ZUL
Stromunagsw, . ZUL
Zuluftventilator
Zuluftventilator
Frostschutz -

Frequenzumf . ABL
Stromungsw. - ABL
Abluftuentilator
Abluftventilator
fAuBenfilter - =
Erhitzerpumpe -
Erhitzerpumpe 2

Erhitzerpumge 3
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Nr. Eingabe Auswirkung

1) | Anklicken des Hauptmeniipunktes Datenpunkte | Pulldown-Menii mit den beiden Mentis DP-
Ubersicht und Anweisungstexte wird gedffnet.

2) | Anklicken des Meniis DP-Ubersicht Die Liste der definierten Datenpunkte wird auf-
gerufen.

3) | Anwahl bzw. Markierung eines Datenpunktes, | Der markierte Datenpunkt wird durch einen wei-
der dem neu anzulegenden zhnlich ist (z.B. | Ben Balken zwischen den einzelnen Feldern dar-
Digital-Signal, Analogwert, Zihler) gestellt.

Dadurch kdnnen einige Parameter iibernommen
werden und brauchen nicht neu eingegeben
werden.

4y | Anklicken von ANL (= Anlegen) in der Menii- | Die Dialogbox Datenpunkt anlegen wird einge-
zeile blendet.
Voraussetzung ist, daf} die Zugriffsberechtigung
fiir Anlegen vorhanden ist

5) | Anklicken des gewiinschten Datenpunkttyps Die Bildschirmmaske DP-Ubersicht-Definition
wird aufgerufen. Das Programm befindet sich
im Anlegemodus. Der Cursor steht auf dem
ersten Zeichen des Feldes DP-Nr.

Aktive Felder sind stets in dunkelblau mit gel-
bem Cursor dargestellt.

In der eingeblendeten Bedienerzeile wird die
Meldung "Neue Daten eingeben..." angezeigt.

5) | Eingabe der Datenpunkt-Adresse In dieses Feld ist die 6-stellige DP-Adresse zu
schreiben. Nach Eingabe der letzten Ziffer
springt der Cursor automatisch auf das erste
Zeichen der Benutzer-Adresse.

6) | Eingabe der Benutzer-Adresse (vgl. Kap. 6.2) Die Benutzer-Adresse bietet die Grundlage fiir
alle Selektionsvorginge.

7) | Eingabe von Klartext fiir Anlage und Anlagen- | Die Texte werden in die Protokoll- und Be-

teil richtszeilen iibernommen.

8) | Eingabe der weiteren Parameter

9) | Abschlufl mit OK Der angelegte Datenpunkt wird in die Liste

{ibernommen.

Das Programm bleibt weiterhin im Anlege-
modus. Der Cursor springt auf das erste Zeichen
der DP-Adresse.
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Anlagenteil:

Status:

ANW:

|6-stellige Bezeichnung des Anlagenteils, dem der Datenpunkt angeh0rt

Durch die Eingabe von Benutzer-Adresse, Anlage und Anlagenteil kann jedem
Datenpunkt eine insgesamt 48-stellige Klartextzuweisung gegeben werden.

Anzeigefeld, in dem der aktuelle Zustand eines Digital-Signals bzw. Wert eines
Analog-Signals oder Zihlers eingeblendet wird

Aus der Farbe des Feldes 1dBt sich der Zustand des Datenpunktes erkennen:

Digital-Signale: ~ magenta (violett) =  Zustand "0"
gelb = Zustand "1"
Analog-Signale: cyan (hellblau) =  Minimumgrenze unterschritten
griin = Normalbereich
rot =  Maximumgrenze iiberschritten
Zahler: rot = Alarmgrenze tiberschritten
cyan =  Warnungsgrenze liberschritten
griin = Normalbereich

Anzeigefeld, in dem der zum aktuellen Status gehorige [nhalt des Feldes ANW
(siehe unten) eingeblendet wird

Die Parameter der zweiten Gruppe unterscheiden sich je nach Art des Datenpunktes:

e Digital-Signale:
s Analogwerte:

e Zihler:

Zustand:

-Berichte-:

Parametrierung fiir die Zustidnde "0" und "1"
Parametrierung fiir die Wertebereiche "Minimum", "Normal" und "Maximum"

Paramétrierung fiir Normalbereich, Uberschreiten einer ersten Grenze (Warnung)
und Uberschreiten einer zweiten Grenze (Alarm)

Anzeigefeld mit

"0" und "1" bei Digital-Signalen
"Minimum", "Normal" und "Maximum" bei Analogwerten
"Alarm", "Warnung" und "Normal" bei Zéghlern

Unter der Rubrik -Berichte- erfolgt die Zuweisung eines Datenpunktes zu
Betriebs-, Storungs-, MeBwert- oder Alarmberichten (vgl. Kap. 12 und 13). Die
Zustinde "0" und "1" bzw. "Min", "Normal" und "Max" kdnnen in verschiedene
Berichte aufgenommen werden.

Zuordnung eines Datenpunktes zu einem Betriebsbericht mit Ziffer 1-9

Die Bezeichnungen der einzelnen Berichte sind im hellblauen Block aufgelistet
und kénnen iiber das Menii Bearbeiten / Berichtstitel andern bzw. im Programm
Betriebsberichte definiert werden.

Zuordnung eines Datenpunktes zu einem Storungsbericht mit Ziffer 1-9

Die Bezeichnungen der einzelnen Berichte sind im gelben Block aufgelistet
(Anderungen analog zu Betriebsberichte).

Zuordnung eines Datenpunktes zu einem MeBwertbericht mit Ziffer 1-9

Die Bezeichnungen der einzelnen Berichte sind im griinen Block aufgelistet
(Anderungen analog zu Betriebsberichte).

miles-Leitstation
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Unterdr{lickung):

V7.: (Verzdgerung)

BS P:

- Drucker -:

Adresse eines Digital-Signals mit Zustand

Falls dieses Digital-Signal den vorgegebenen Zustand annimmt, so werden fiir den
definierten Datenpunkt unterdriickt:

e die Protokollierung an Bildschirm und Drucker
e siamtliche spontane Druckerausgaben
* bei Alarmen: das Alarmfenster mit dem Piepston

Die Aktualisierung in den Berichten wird jedoch weiter vorgenommen.

Bei Eingabe einer Zeit in Minuten wird der Datenpunkt nur dann ins Protokoll
{ibernommen und an einem Drucker ausgegeben, wenn eine Zustandsinderung fiir
mindestens diese Zeit ansteht.

=

Die Aktualisierung des Zustands in der Datenpunkt-Liste und den Be-
richten erfolgt sofort ohne Verzdgerung. Die Aktivierung des Alarm-
fensters sowie das Setzen eines Digital-Ausgangs iiber die Alarmbe-
handlung (siehe Kap. 13.5) wird erst nach Ablauf der Verzdgerungs-
zeit vorgenommen.

Hier wird die Protokolliervorschrift eines Datenpunktes fiir das Bildschirmproto-
koll definiert. Die Zustande "0/1" bzw. "Minimum/Normal/Maximum" oder "Nor-
mal/Warnung/Alarm" kénnen zu verschiedenen Zeiten protokolliert werden.

Die Bedeutung der einzelnen Protokolliervorschriften sind im violetien Block auf-
gelistet. Hiervon sind die Typen 1-5 fest vorgegeben, die taglichen Ausgabezeiten
der Typen 6-9 kénnen iiber das Menii Bearbeiten / Protokolizeiten dndern (siche
Kap. 9.8) oder im Programm Systemkonfiguration frei definiert werden (siehe
Kap. 6.1). Bei "0" oder Leerzeichen erfolgt keine Ausgabe im Bildschirmproto-
koll.

Die Bildschirmausgabe der Meldungen erfolgt in der Hauptmeniimaske bei allen
Zustandsdnderungen bzw. Grenzwertverletzungen sowie zusitzlich im gewdihlten
Zeitintervall. Nihere Ausfithrungen zur Protokollierung siche Kap. 25.

Die spontane Ausgabe von Meldungen ist an fiinf verschiedenen Druckern mog-
lich. Zur Steuerung der Ausgabe sind ebenso wie beim Bildschirmprotokoll die im
violetten Block angegebenen Moglichkeiten vorhanden. Bei diesen Ausdrucken
werden auch zugewiesene Anweisungstexte im definierten Umfang mit ausgege-
ben (siche Kap. 10).

Spontane Ausgabe von Meldungen am Protokolldrucker
Spontane Ausgabe von Meldungen am Berichtsdrucker
Spontane Ausgabe von Meldungen am Stdrmeldedrucker
Spontane Ausgabe von Meldungen am MeBwertdrucker

Spontane Ausgabe von Meldungen am Alarmdrucker

= Zur Ausgabe am Alarmdrucker miissen einige Voraussetzungen er-
fullt sein (siche Kap. 13.4).

miles-Leitstation
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3)

D

Anklicken von AND in der Menlizeile

Voraussetzung ist, daB die Zugriffsberechtigung
fiir Andern vorhanden ist

Zu #dndernde Felder anwihlen und Anderungen
eingeben

Abschlufl mit OK

Die Datenpunktmaske des markierten Daten-
punktes wird aufgerufen. Der Anderungsmodus
ist aktiv. Der Cursor steht auf dem ersten Zei-
chen der Benutzer-Adresse.

Am unteren Maskenrand ist die Bedienerzeile
"Anderungen eingeben..." eingeblendet.

Die Eingaben werden gespeichert und der Ande-
rungsmodus beendet.

Bei Abbruch wird der Anderungsmodus verlas-
sen, ohne daB3 die Eingaben libernommen wer-
den.

Nr. Eingabe Auswirkung

1) | Auswahl des zu #ndernden Datenpunktes iiber | Der gewihite Datenpunkt wird durch einen wei-
die Funktion ANWAHL bzw. Bldttern zur entspre- | Ben Balken markiert (weille Zeichen zwischen
chenden -Bildschirmseite und Anklicken des | den einzelnen Parametern).
Datenpunktes in der Maske DP-Ubersicht-Liste '

2) | Anklicken von Los (= Loschen) in der | Die Datenpunktmaske des markierten Daten-
Meniizeile punktes wird aufgerufen.
Voraussetzung ist, daB die Zugriffsberechtigung | Die Dialogbox Diesen Eintrag loschen? wird
fiir LLoschen vorhanden ist. eingeblendet.

3) | Anklicken von Ja Der Datenpunkt wird aus der Liste geloscht. Am

Bildschirm wird die Maske des niachsten Daten-
punktes angezeigt.

Jeder Datenpunkt kann unmittelbar mit einem Anlagenschema verkniipft werden. Sobald der Datenpunkt als
Protokoll- oder Alarmmeldung in die entsprechende Liste eingeht, kann das zugewiesene Schema von dort
aus direkt aufgerufen werden (siehe auch Kap. 25 und Kap. 13). Die Zuweisung eines Schemas zu einem
Datenpunkt erfolgt durch Eingabe einer Schemennummer von 001-999. Diese wird im Meniipunkt
Bearbeiten / Schemen zuordnen der Maske DP-Ubersicht-Definition vergeben. Nach Aktivieren dieses
Meniis wird die Dialogbox Schemen-Zuordnung geofinet.
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5) | Anklicken der Schaltfliche Sichern Die getroffenen Zuordnungen werden gespei-

Bei Verlassen der Dialogbox mit OK werden chert.

cbenfalls alle Anderungen gesichert.

6) | Anklicken von OK Die Dialogbox wird geschlossen. Alle Anderun-

gen werden gesichert.

Bei Anklicken von Abbruch wird die Ialogbox
ohne Sicherung geschlossen.

Loschen von Schemenzuordnungen

Schemenzuordnungen kénnen durch Anklicken der Schaltfliche Léschen aufgehoben werden. Die Nummer
ist wieder als "Freie Nummer" verfiigbar.

=

Durch Léschen wird nur die Zuordnung, nicht aber das Schema geldscht.

Mehrfachbelegung von Schemen

Grundsitzlich ist es mdglich, das gleiche Anlagenschema mehreren Nummern zuzuweisen. Diese Mehr-
fachbelegung ist dann in einer Dialogbox zu bestitigen. Da jedoch dieselbe Schemennummer mit beliebig
vielen Datenpunkten verbunden werden kann, sind Mehrfachbelegungen im allg. nicht erforderlich.

Die Titel der Betriebs-, Stérungs-, MeBwert- und Alarmberichte kénnen auBer in den Berichts-Programmen
auch von der Datenpunktmaske aus geidndert werden.

Eingaben fiir die Protokollzuweisung (violette Spalte "P= Protokoll") kénnen nicht vorgenommen werden.
Im folgenden wird die Vorgehensweise von der Datenpunktmaske aus erklrt.

Nr. Eingabe Auswirkung

1) | Meniipunkt Bearbeiten anklicken Ein Pulldownmenii wird gesffnet.

2) | Meniipunkt Berichtstitel andern anklicken Am unteren Maskenrand wird die Bedienerzeile
"Anderungen eingeben..." eingeblendet. Der
Cursor steht auf dem ersten Zeichen der Spalte
"B= Betr.Ber.".

3) | Gewiinschtes Feld fiir die Titeleingabe an-

klicken und Text eingeben

4) | ggf Punkt 3) wiederholen

5) | AbschiuB mit OK Die ecingegebenen Berichtstitel werden ge-
speichert.
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43 1 Abschiufl mit OK Angezeigt wird die Liste aller Datenpunkte, de-
ren Benutzer-Adresse an den entsprechenden
Stellen mit dem Selektor iibereinstimmt.

In der Zeile tiber dem ersten Datenpunkt bleibt
der Selektor eingeblendet.

Fiir diese reduzierte Liste stehen alle Funktionen
(z.B. Blédttern, Anwahl, Drucken) wie in der
Gesamtliste zur Verfligung.

= Falls wieder die Gesamtliste gewiinscht wird, ist das Menii Selektion erneut aufzurufen und als
Selektor durchgehend der Unterstrich einzugeben.

Eine schnellere Méglichkeit ist durch Anklicken der Funktion ANw und Abschiufl mit OK ge-
geben.

Beim Verlassen des Menils DP-Ubersicht werden die Selektionskriterien automatisch geldscht.

Wihrend die jeweils angezeigte Bildschirmmaske tiber die Funktion DRU bzw. <F9> als Hardcopy ausge-
geben werden kann, besteht von der Maske DP-Ubersicht-Liste aus auch die Mdglichkeit, zusammenhin-
gende Listen ganz oder teilweise auszudrucken. Ausgegeben werden alle Parametrierungen der Daten-
punkte. Die Ausgabe erfolgt am Berichtsdrucker.

o Vor Beginn des Druckvorgangs ist sicherzustellen, dafl der Berichtsdrucker betricbsbereit ist

(definiert in der Drucker-Konfiguration, angeschlossen an der richtigen Schnittstelle, einge-
schaltet und online, Papier vorhanden).

Nr. Eingabe Auswirkung

1) | Anwahl des ersten auszudruckenden Datensatzes
iiber Maus bzw. Blattern und Cursor-Tasten. Der
angewihlte Datenpunkt wird durch weifle Felder
zwischen den einzelnen Parametern angezeigt.

2) | Menlipunkt Drucken anklicken Die Bedienerzeile "xxxALL oder maximale An-
zahl eingeben..." wird eingeblendet.

Uber der ersten DP-Nummer wird ein Eingabe-
feld angezeigt.

3a) | Eingabe einer Automationsstations-Nummer so-
wie den Buchstaben "ALL" (z.B. 121ALL)

D.h.: alle angelegten Datenpunkte der gew#hlten
Automationsstation werden gedruckt (unab-
hingig davon, welcher Datenpunkt angewahlt
ist).
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Uber Anweisungstexte kann die miles-Leitstation ausfiihrliche Informationen zu bestimmten Ercignissen
(z.B. Storzustand eines Digital-Signals, Grenzwertverletzung eines Analogwertes) ausgeben. Sie bietet die
Maglichkeit, 999 Anweisungstexte mit je 800 Zeichen (16 Zeilen mit je 50 Zeichen) zu definieren. Aus-
gabemdoglichkeiten fiir Texte sind:

» Erlduterung von Alarm-, Stor-, Wartungsmeldungen am Drucker

e Erginzung zu Protokoll- und Berichtszeilen am Drucker

o Aufruf des Textes als Ergidnzung zu einer Alarmmeldung am Bildschirm (vgl. Kap. 13)

o Aufruf des Textes als Erginzung zu einer Protokollzeile am Bildschirm (vgl. Kap. 25)

e Aufruf des Textes bei Anwahl eines Datenpunktes im Anlagenschema (am Bildschirm)

o Anweisungstexte kénnen auch fiir wichtige Notizen bzw. als individuelle Online- Hilfe genutzt werden

o Anweisungstexte dienen zur Ansteuerung bzw. Parametrierung von Cityruf, Personensuchanlage und
Sprachprozessor

Fiir jeden Drucker kann die Anzahl der auszugebenden Zeilen individuell von 1-8 bzw. alle gewihlt werden.

Die angelegten Anweisungstexte werden in einer Ubersicht mit ihrer Textnummer, der ersten Textzeile und
der Anzahl der auszudruckenden Textzeilen je Berichtsart aufgelistet.

Die Zuweisung der Anweisungstexte erfolgt im Programm Datenpunkte durch Eingabe der Textnummer im
Feld ANW (vgl. Kapitel 9.3). Jeder Anweisungstext kann beliebig vielen Datenpunkten zugeordnet werden.

c’ﬁ{ Miles 01 AnwelsungstextcLlste R e e ey
Selektion Drucken [ = 0 lcAnw  And o or ~Anl LvsDrus. Abb “Ende

l

hm

Text der 1. Zeile Seleklivustext PREESEINA]

EEKeilriemenbruch des Machbehandlungsger. 2 R1.39
Bimetall vom Nachbeh andlungsgerat Raum 1.61
Bimetall der OIEIhltZBIEumDB
Feinfilter: Diff.-Druckii eruachung des Unliifters 1
Feinfilter: Diff. -Druck uberuachung des Umlufters 2
Steuerluft der Liiftungsanlage 1_D ]
Brandabschal tung_der uftungsanlage ausgelost

Frostschutz der Zuluftanlage
Raumdruckschalter Hin. hat au5?elost iﬁesmf

Keilriemenbruch des Nachbehand
Storung behoben
Kell:lemenhruch des Nachbehandlungsger. B 1.59
fL-Filter: Ditt.-Druckitberwachung des fuliitters 1
ZL-Filter: Diff.-Druckiiberwachung des Zulifters 2
Laminar-Strémung abweichen

Keilriemenbruch des Hachbehandlungsger 3 R1.45

ungsger .
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G)

Seitenvorschub wihlen in den Feldern unter

"neue Seite nachher"

Abschlul mit QK

analog zu 5)

Der Text wird unter der Nummer gespeichert
und die erste Zeile in die Ubersicht iibernom-
men.

Der Anlegemodus bleibt aktiv, so daB weitere
Texte wie ab Punkt 2) beschriecben definiert wer-
den kdnnen. Der Abbruch des Anlegemodus er-
folgt tiber Abbruch <ESC>.

B E ]u:

Y Miles. 01 : Anwelsungstcxte Defmtmn
Kopieren = Drucken | : :

Hextnummer:- 039 ]
Ausgabe Zeilenanzahl

PROESEIE
GEENY ontr

neue Seite vorher

BUgEE ~ _Raltebriicke
4. T UE-Uentil Funkiion ]

LELRY

-neue Seite nachher -:

PRURS RN
LEERLE

2| Anw . And: Zur Vt‘lrk‘.-.ﬁmi:

,,'L'o's Dru Abb. Ende 7

ektriker anfunken Je 1]

EEE:W ereltscatsmnst ruen
chlusse un m1 tnehmen

D R
D R ——— U,
e et ettt e e ettt e et
D —————————— L —
———————

Die folgenden Eingaben sind von der Maske Anweisungstexte Liste aus vorzunehmen:

Nr. Eingabe Auswirkung

1) | Anwahl des gewiinschten Textes durch An- | Der angewihlte Text wird durch einen weifen
klicken (ggf. zunichst Blittern der Bildschirm- | Balken gekennzeichnet.
seiten) oder durch direkte Eingabe der Text-
Nummer iiber die Funktion ANwW

2) | Nochmaliges Anklicken bzw. <ENTER>-Taste | Die zugehorige Textmaske wird angezeigt.
zum Aufruf des Textes

3) | Anklicken von AND (= Andern) in der Meniizeile | Die Bedienerzeile "Anderungen eingeben..."

wird eingeblendet.

Der Cursor steht auf dem ersten Zeichen der
ersten Textzeile.

Der Uberschreibemodus ist aktiv.
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In der Ubersichtsliste besteht iiber einen Selektionstext von bis zu 16 Zeichen Liange die Mdogiichkeit, nach
bestimmten Zeichenketten innerhalb der ersten Textzeile zu suchen. Diese Zeichenketten diirfen kein Leer-
zeichen enthalten, da vom Programm nur bis zum ersten Leerzeichen iberpriift wird.

Im Gegensatz zur Selektion iiber die Benutzer-Adresse brauchen die einzelnen Zeichen nicht an genau
vorgegebenen Positionen zu stehen. Auch wird Grof3- und Kleinschreibung nicht unterschieden.

Nr. Eingabe Auswirkung

1) | Aufruf der Ubersichtsliste (Meniipunkte Daten-
punkte und danach Anweisungstexte)

2) | Aufruf der Funktion Selektion Die Bedienerzeile "Selektor eingeben..." wird
eingeblendet.

Der Cursor steht auf dem ersten Zeichen des
Feldes Selektionstext.

3) | Eingabe einer zusammenhidngenden Zeichen- | Erlaubt sind neben Buchstaben auch Ziffern und
kette Sonderzeichen (aufler Leerzeichen)

Kleinbuchstaben werden vom Programm in
GroBbuchstaben gewandelt.

4) | AbschluBl mit OK In der Ubersichtsliste werden nur noch die Texte
angezeigt, die den Selektionstext in ihrer ersten
Textzeile beinhalten.

In dieser reduzierten Liste sind alle Funktionen
der Meniizeile uneingeschrénkt verfiigbar.

Die vollstindige Ubersichtsliste erhdlt man, indem ein Selektionstext mit einem Leerzeichen als erstem
Zeichen eingegeben wird bzw. durch Verlassen des Programmes Anweisungstexte iiber ENDE und
anschliefenden Neuaufruf.

Selektion nach der Zeilenausgabe am Drucker

Selektionskriterien kdnnen auch in den Feldern unterhalb der Druckerbezeichnungen (P, B, S, M, A)
festgelegt werden. Bei Eingabe eines Sternchens im Feld und Abschluf mit OK werden in der Ubersicht nur
Anweisungstexte angezeigt, die auf dem gewihlten Drucker ausgegeben werden sollen (z.B. ein "*" unter
dem Buchstaben "A" listet alle Anweisungstexte auf, die fiir die Ausgabe am Alarmdrucker definiert wor-
den sind).

Anstelle des Sternchens kann auch eine Ziffer von 1-9 eingetragen werden. Dadurch wird die Selektion auf
die Texte beschrinkt, denen fiir diesen Drucker genau diese Zeilenanzahl zugewiesen worden ist (vgl. 10.1,
Punkt 4).
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Der Leistations-Kalender entspricht vollig den Kalendern auf Automationsebene. Seine Aufgaben liegen

* inder zeitlichen Steuerung von Alarmmeldungen und zugehdrigen Aktionen,

» in der zentralen Ubertragung und Verteilung von Kalendertypen und Felertagsregelungen an die ange-
schlossenen Automationsstationen und

o in der zentralen Bearbeitung von Automationsstations-Kalendern.

Das Parametrieren der Kalender-Definition und der Kalenderwoche ist in der Bedienungsanleitung "miles-
Automationsstation" in Kap. 3.4 nachzulesen.

Uber die Funktion Anw kénnen die Automationsstations-Kalender der angeschlossenen Automationsstatio-
nen durch Eingabe der AS-Nummer angewihlt werden. Zur Anwah! des Leitstations-Kalenders ist LS ein-
zugeben.

Der angewihlte Wochenkalender kann in eine beliebige andere Automationsstation oder in die Leitstation
libertragen werden.

Nr. | Eingabe Auswirkung

1) | Anklicken des Hauptmeniipunktes Steuern Ein Pulldown-Menii wird gedffnet.

2) | Anklicken des Meniipunktes Kalender Die Maske Kalenderwoche wird aufgerufen. Es
wird stets der zuletzt aufgerufene Kalender an-

gezeigt.

LS
:

Tag Kalender-Ki1

:00-18:
:00-18
:00-18:
:00~-18:
:09-18:
:00-18:
:00-18:

0o

100

a0
o6
an
8]2)
2]}

Kalender-K2
16:00-14:00
00:00-00: 00
00:00-00:00
190:00-14:00
10:00-14:00
10:80-14:00
10:00-14:00

Kalender-K3
16:00-20:00
00:00-00: 00
00:00-00: 00
18:00-22:00
18:00-22:00
18:00-22:00
18:00-22:00

Kalender-Kd4
00:00-24:00
00:00-24:00
00:00-00: 060
00:080-24:00
00:00-24:00
00:00-24:00

: 00:00-24:00

Kalender-K5
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kalender-K3

:60-14:680
:80-14:00
:g0-14:00
:00-14:00
:00-14:00

.08-11.
. : i4.08-18.
.84-17.04:50 03.108
.05 S0 01.1t
.05 S0 . 22.11
.06 50 25.12-26.
.06 'S0

Anklicken von ANw

Eingabe der Nummer des zu iibertragenden Ka-
lenders

Abschlufl mit OK

Anklicken von Bearbeiten
Anklicken von Ubertragen

Eingabe der Nummer (bzw. "LS"), wohin die
Kalender-Definition bzw. die Feiertagsregelung
ibertragen werden soll

Abschlufl mit OK

Die Bedienerzeile "AS-Nummer oder LS ein-
geben..." wird eingeblendet.

Die Kalender-Definitionsmaske der eingegebe-
nen Automationsstation bzw. der Leitstation
wird angezeigt.

Anm.: Punkt 3)-5) entfallen, falls die ge-
wiinschte Maske bereits angezeigt wird.

Ein Pulldown-Menii mit dem Meniipunkt Uber-
tragen wird geofinet.

Die Bedienerzeile "AS-Nummer oder LS ein-
geben..." wird eingeblendet.

Eine Dialogbox wird gedffnet:

{ Kélenderdeﬁmtmn t [ Femrtagsangaben i

[ . Kaienderdeflnltmn und Ferenagc g
C Rkl Lo
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Nr. Eingate

Auswirkung

1y | Anklicken des Meniipunktes Steuern
Kalender

2) | Anklicken der Funktion Anw

3) | Eingabe von "LS"

4) | Abschlufl mit OK

5) | Anklicken des Meniipunktes Verteilen

1
AS-KNR: 12345F 12345F
’ 11 P

12
13
14
15
16
17
18

6) | Anklicken des Meniipunktes Verteilen

7) | Auklicken von Fiir diesen MUX

{

Die Maske Kalenderwoche wird aufgerufen.

Die Bedienerzeile "AS-Nummer oder LS ein-
geben..." wird eingeblendet.

Die Kalenderwoche des Leitstations-Kalenders
wird aufgerufen.

Die Maske Kalender-Verteilen wird aufgerufen.
Angezeigt wird die Matrix des Multiplexers
MX-64 Nr. 1.

6
12345F 1234SF 12345F 123d5F

CEinges
tragen
werden
die
Leit-
rechiner
KHR
an der
Posi-
tion

Ein Pulldown-Menii mit den Meniipunkten Fiir
diesen MUX und Fiir alle MUX wird gedffnet.

Fiir diesen MUX bedeutet, daf die Eintragungen
fir die angezeigte MUX-Matrix bearbeitet wer-
den.

Fiir alle MUX heif3t, daBl auch Definitionen, die
in anderen MUX-Matrizen stehen, bearbeitet
werden.

Die Bedienerzeile "Anderungen vor Kalender-
verteilung eingeben.." wird eingeblendet.

Der Cursor steht am ersten Zeichen des Feldes
fiir die Automationsstation 111.
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Das mites-Berichtswesen gliedert sich auf in

» Betriebsberichte

e Sidrungsberichte

» MeBwertberichte

e Alarmberichte

» Statusberichte (= Sonderform im Berichtswesen, Beschreibung siehe Kap. 14)

= Die in Kapitel 12 gemachten Aussagen treffen im allg. nicht auf Statusberichte zu !

Alle Berichtsarten sind in 9 Teilberichte unterteilt.

Zusitzlich konnen bei Betriebs-, Stérungs- und MeBwertberichten jeweils 9 beliebige Berichte iiber die
Benutzer-Adresse zusammengestellt werden (siehe 12.2).

Die Aufnahme in die Berichte kann fiir die Zustéinde

o "0"und "1" bei Digital-Signalen,

e "Minimum", "Normal" und "Maximum" bei Analog-Signalen sowie

e "Normal", "Warnung" und "Alarm" bei Zihlern

getrennt erfolgen.
Alle Berichte kénnen tiglich zu einer vorgegebenen Zeit ausgedruckt werden.

Die Bedienung der Berichtsarten ist identisch, so daB in der folgenden Beschreibung nur der Betriebsbericht
behandelt wird. '

Bezeichnung Zeit
U4 < 0]

= Das Programm Alarmberichte beinhaltet neben der Auflistung von Datenpunkten einige
Zusatzfunktionen. Diese sind im Kapitel 13 erldutert.
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BT

Hetriehsheri fung _n_j«cn
Selektion

Dru Abb  Ende ?

Drucken ‘| Anw . Zur - Yor

1 09 Wi 1 uftautbereitung 1tzschutz . ytorung -
! h ! Luftaufbereitunclliinlagenschal ter BC
1112 NH 1 [ uftaufbereitunafi requenzunmf ., -ZUL Ordnung
|1 ] i { LuftaufbereituncfStronungsy, Stromu
! luftaufbereitung Zuluftuentllatnr 1n ﬂrdnung
! LuftaufbereitungfliZuluftuentilatorflliius -
111116 NB Luftaufbereitungflifrostschutz - JRStorung
: o Luftaufbereitunglifrequenzunf. ABLJMin Drdnung
|8 NH 31 LuftaufbereitungfStronungsw. ABLEMin Ordnung .
111119 Wi Luftaufbereitungilfbluftuentilatorjllin Ordnung
120 NE Luftaufbereitung leuftuentllatur flus = -
21 NH ] LuftaufbereitunofAuBenfilter - in Oridnung.
1122 NB Luftaufbereitung Erhltzerpumne in-Ordnung -
9 ] LuftaufbereitungflErhitzerpumpe 2 BAus -
y. i LuftaufbereitunofErhitzerpumpe 3 Jin Urdnung :
3 { LuftaufbereitunglErhitzerpumpe 3 Jaus = 7

"

4) | Anklicken des Meniipunktes Selektion Die Bedienerzeile wird

eingeblendet.

"Selektor eingeben...

Der Cursor steht am ersten Zeichen der

Benutzer-Adresse.

5) | Eingabe der gemeinsamen Zeichen o :

Bei der Anwah! einer Position in der
Mitte des Selektors ist die Maus, die Pfeiltaste
<nach rechts> bzw. die Eingabe von Unter-
strichen zu verwenden. Leerzeichen werden als
Selektionszeichen behandelt und werden mit
abgefragt.

6) | Abschluff mit OK

Alle Berichte kénnen zu bestimmten Zeiten automatisch einmal pro Tag ausgedruckt werden. Fir die
gleiche Zeit konnen bis zu 20 Berichte vorgesehen werden. Diese werden in einer Warteschlange gehalten
und ohne Informationsverlust nacheinander ausgegeben.

Dariiberhinaus kann der Druckvorgang auch zu beliebigen Zeiten manuell gestartet werden.

Der automatische Ausdruck ist in der Ubersichtsmaske Betriebsbericht zu definieren. Hier sind der Ande-
rungsmodus zu aktivieren und in den Feldern der Spalten Zeit die gewiinschten Ausgabezeiten einzutragen.

12.3
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Neben den neun Alarmberichten, die vom Aufbau her den anderen Berichtsarten entsprechen, bietet dicses
Programm zusitzliche Méglichkeiten. Bei Eintreten einer im Programm Datenpunkte als Alarm definierten
Meldung kann

» cin Alarmfenster mit einer genaueren Beschreibung des Alarmes am Bildschirm eingeblendet werden
(jede Alarmmeldung kann mit einem Anweisungstext und einem Anlagenschema verkniipft werden),

e cine Meldung am Alarmdrucker ausgegeben werden (mit oder ohne Anweisungstext),
s cin Digital-Signal geschaltet werden,

* cine Sonderfunktion ausgeldst werden, z.B. Umleitung der Meldung auf einen Sprachprozessor (in
Deutschland bisher noch nicht méglich).

Das Schalten von Digital-Signalen, die Druckerausgabe und die Auslosung einer Sonderfunktion kann iiber
den Leitstations-Kalender, Uhrzeiteingaben und einen Freigabe-Datenpunkt eingeschrinkt werden.

flusgang
1115148

Nr: Durch Anklicken des griinen Nummernfeldes wird der zugehorige Alarmbericht
aufgerufen.
Bezeichnung: Frei wihlbare Bezeichnung von bis zu 12 Zeichen. Die Bezeichnungen kénnen im

Anderungsmodus eingegeben werden. Sie kénnen aber auch im Programm Daten-
punkte / Berichtstitel dndern (siche Kap. 9.7) festgelegt werden.

Zeit: Zu der hier eingetragenen Zeit wird der Alarmbericht taglich am Berichtsdrucker
ausgegeben,
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Alarme k&nnen sofort nach dem Eingang im Alarmfenster am Bildschirm eingeblendet werden. Zusétzlich
wird der Alarm kurz durch Piepstone angemeldet. Falls miles nicht beendet worden ist, wird das Alarmfen-
ster stets aufgerufen, auch wenn eine andere OS/2-Programmanwendung aktiv ist (auller bei "OS/2-Gesamt-
bildschirm" oder unmittelbar vom Betriebssystem aufgerufenen Programmen).

* {Dateriibertragung -

[0k || [ Anweisung | [ Schema | |

Das Alarmfenster kann bis zu 200 Alarmmeldungen aufnehmen, die in chronologischer Reihenfolge ange-
ordnet sind. Durch "Blittern” iiber die Rollbalken kénnen vorhergehende bzw. nachfolgende Meldungen
sichtbar gemacht werden. Falls die Liste der 200 Meldungen voll ist, werden bei Eintreffen neuer Alarme
die #ltesten automatisch geloscht.

Uber die links angezeigte Statusspalte "S" werden die Meldungen in verschiedene Kategorien eingeteilt:

Q:  Die Meldung muB im Alarmfenster quittiert werden, d.h. Markieren durch Anklicken (Meldung wird
invers dargestellt) und anschliefendes Anklicken von OK.

B:  Die Meldung muf im Alarmfenster quittiert werden. Sie wird zusitzlich am Alarmdrucker ausge-
geben.
S: Die Meldung muf im Alarmfenster quittiert werden. Sie wird zusétzlich am Alarmdrucker und am

Sprachprozessor ausgegeben.
A:  Die Meldung wird am Alarmdrucker ausgegeben.

H:  Die Meldung muB im Alarmfenster quittiert werden. Sie wird zusitzlich am Alarmdrucker ausgege-
ben und an ein libergeordnetes Leitsystem iibertragen.

q: wie "Q", jedoch ist fiir den Datenpunkt eine Verzdgerung definiert

b: wie "B", jedoch mit Verzdgerung
s: wie "S", jedoch mit Verzégerung
a: wie "A", jedoch mit Verzdgerung
h: wie "H", jedoch mit Verzogerung

»:  Die Meldung wurde bereits quittiert.
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13.3

Aktivieren des Alarmfensters

Zur Aufnahme von Alarmmeldungen in das Alarmfenster und automatischer Einblendung des Fensters am
Bildschirm sind folgende Schritte erforderlich:

Nr. Eingabe Auswirkung
1) | Anklicken des Hauptmeniipunktes Berichte Ein Pulldown-Menii mit den vier Berichtsarten
- wird gedffnet
2) | Anklicken des Meniis Alarmbericht Die Maske Alarmbericht wird aufgerufen.
3) | Anklicken der Funktion AND Die Bedienerzeile "Anderungen eingeben.."
wird eingeblendet.
Der Cursor steht im Feld Bezeichnung des er-
sten Alarmberichtes.
4) | Anklicken der Spalte AF des gewiinschten | Alle Alarme, die im Programm Datenpunkte
Alarmberichts und Eingabe von "Q" diesem Alarmbericht zugewiesen worden sind,
sind nun fiir die Einblendung eines Alarmfen-
sters freigegeben.
5) | Abschlufl mit OK
6) | Anwahl des Meniis Alarmfenster [...] Die beiden Meniipunkte AUS und EIN werden
angezeigt.
7) | Anklicken von EIN { Das Untermenii wird ausgeblendet.” In der

Iz

Bei normalem mites-Betrieb ist das Alarmfenster als Symbol am linken unteren Bild-
schirmrand abgelegt. Durch Anklicken auf dem Symbol wird das Alarmfenster in vol-

Hauptmeniizeile ist Alarmfenster [EIN] einge-
blendet.

Sobald Alarmmeldungen eintreffen, deren Be-
richt in der Spalte AF mit "Q" definiert ist, wird
nun das Alarmfenster automatisch eingeblendet
und tiberlagert dabei alle anderen Bildschirm-
fenster.

Die Eingaben in Spalte AF gelten nur fiir den jeweiligen Alarmbericht. Die Aktivierung von
Alarmfenster [EIN] gilt fiir alle Alarmberichte.

Bei Vernetzung von Arbeitspldtzen ist zu beachten, dafl die hier getroffenen Parametrierungen
nur fiir die Workstation gelten, an der sie vorgenommen worden sind.

Wenn Alarmfenster [AUS] angewihit ist, wird zwar das Alarmfenster nicht mehr automatisch
aufgebaut, die Alarmmeldungen werden jedoch weiterhin in das Alarmfenster aufgenommen.

ler Gréfie eingeblendet.
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Die miles-Statusberichte geben einen aktuellen Anlagenzustand wieder. Sc kann eine zusammengehorige
Gruppe von Datenpunkten oder Anlagenschemen zusammengefaflt werden. Die Ausgabe dieses Zustands
kann auf manuelle Anforderung sowie zeit- oder ereignisgesteuert als Bericht bzw. als Anlagenbild am
Bildschirm oder Drucker aktiviert werden.

Die zeit- oder ereignisgesteuerte Ausgabe erfolgt durch die Verkniipfung des Statusberichtes mit einem
Datenpunkt (siehe Kap. 14.3).

Im miles-System konnen bis zu 999 verschiedene Statusberichte angelegt werden.

Das miles-Programm unterscheidet zwei verschiedene Typen von Statusberichten:

s "Normaler" Statusbericht
e Statusbericht fiir Anlagenbilder
Der Typ ist fiir jeden neuen Statusbericht frei wihlbar.

14.1.1  "Normaler” Statusbericht

Ein normaler Statusbericht enthilt bis zu 50 Datenpunkt-Eintrdge. Dies konnen beliebige Digital-Signale,
Analog-Signale oder Zihler sein. Sofern fiir diesen Bericht die Funktion Ausgabe aktivieren freigegeben
ist, wird er automatisch ausgedruckt, sobald diese Anforderung iiber den zugeordneten Datenpunkt kommt.

= Voraussetzung fiir eine korrekte Anzeige im Fenster Definition fiir Statusbericht bzw. am
Drucker ist, dafl die eingetragenen Datenpunkt-Nummern auch im Programm Datenpunkte
angelegt sind. Andernfalls erscheint als Anzeige ("xxxxxx" steht fiir die DP-Nummer):

DP-Nr Benutzer-Adresse Anlage Anlagenteil Status

KAAXXX  * * * * **Anlagex* **Anlagenteil ** **Statugr*

In der Statusberichte-Ubersicht wird ein "normaler" Statusbericht als Typ "S" gekennzeichnet.

14.1.2  Statusbericht fiir Anlagenbilder

[n einen Statusbericht fiir Anlagenbilder kénnen bis zu 10 Anlagenschemen aufgenommen werden. Die
Ausgabe des Berichtes kann bei der Definition des Statusberichtes entweder fiir den Systemdrucker oder
den Bildschirm gewihlt werden.

Fir die Bildschirmanzeige 1dBt sich jedem Schema fiir die Dauer der Anzeige eine frei wihlbare Zeit
zuweisen.

In der Statusberichte-Ubersicht wird ein Statusbericht fiir Anlagenbilder als Typ "A" gekennzeichnet.
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- MESSNER - Technik cmoH

Zuin Anlegen eines neuen Statusberichtes sind vom Fenster Stutusberichie-Ubersicht aus folgende Schritte
vorzunehmen:

Nr. Eingabe Auswirkung

1) | Anklicken der Funktion ANL Fiir den markierten Statusbericht wird die Rild-
schirmmaske Definition fiir Statusbericht auf-
gerufen. Falls kein Statusbericht markiert war,
wird der erste definierte Statusbericht angezeigt.

Im Feld Bericht-Nr. wird die niichste unbelegte
Nummer eines Statusberichtes eingeblendet.

P NUAGE|-BMK[FKT|BE[Alage. . [Aniagetell

111498 [AS . [191. (S¥S| |Liftung = |Datenibertragung fonline
111701 |RLTOT [BOT - biiftung . |AuRentemperatur - |+16.426 °C

1111702 [RLT01. |BOT |FF | [Lifftung

: - {Aufenfeuchte “+57.006. %rF
(111703 RLTOT |BEY TR lLiiftung: - [Zulufftemperatur |+23.0717°C
S1TT704RLTOT BT 7 FF | . |Liiftung = - <o f2atuftfetichte - [#51:6 11 %rF
111705 |RLTOT (B31 {TF | {Lifteng ~ ~° |Ablufttemperatur |+22.949 °C -
4111706 [RLTOT [B31 |FF *| " [Liiftung -~ |Abluftfeuchte ~~ |+43.823 %iF
111807 |RLTO1. |VIRT © |[ENTY{~ - |Einzelraumregler-  |Raumtemperatur .- -+22.250 °C -
111107 [RLTO1 ' Liiftung =~ -~~~ - " iHauptschalter ~ - lein-

111506 [RLTOT {F1T (ST | |Liiftung
111507 [RLTO1{F31- ST | ‘|Liifung
1111201 |RLTO1 “ | | Liiftung

“|in Ordnung
2o lin Ordnung -
- [+3803.0 Sud.

{Liste der Statusberichiszeilen 7

2) | gef. Uberschreiben der Nummer Die vorgeschlagene Nummer kann beliebig von
1 - 999 iiberschrieben werden.

3) | Anklicken von OK Falls zur eingegebenen Nummer bereits ein Sta-
tusbericht existiert, wird dieser angewihlt.

Andernfalls konnen Sie unter der gewihlten
Nummer einen neuen Statusbericht anlegen.
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9)

10)

11)

Zur Definition der Datenpunkte: Anklicken der
Schaltfldche Liste Andern

Eintragen der 6-stelligen Datenpunkt-Nummern;
der Zeilenwechsel erfolgt tiber die <ENTER>-
Taste

Anstelle der direkten Eingabe der Datenpunkt-
Nummer kann durch Anklicken der Schaltfliache
DP-Nr diec DP-Ubersicht-Liste angewihlt wer-
den und daraus ein beliebiger Datenpunkt iiber-
nommen werden (siche Kap. 14.2.1).

Anklicken der Schaltfliche OK zur Ubernahme
der Datenpunkte

Sicherung der Eintrdge durch Anklicken von
OK

Die Dialogbox Berichtszeilen tindern wird ein-
geblendet:

Berichtszeilen: L=
B o P

Es sind maximal 50 Datenpunkte oder Leerzei-
len moglich. Sobald mehr als 50 Eintrdge ge-
macht worden sind, wird eine Warnmeldung in
roter Schrift ausgegeben.

Leerzeilen konnen sinnvoll sein, um Platz fiir
spdtere Eintriage frei zu lassen.

Die Meldungen im Statusbericht werden in der
Reihenfolge der DP-Eintrige ausgegeben.

Die Dialogbox Berichtszeilen dndern wird ge-
schlossen. Im Fenster Definition fiir Status-
bericht werden die Datenpunkte mit Klartext
und aktuellem Zustand bzw. Wert angezeigt.

Erst jetzt werden die Definitionen endgiiltig ge-
speichert. Falls anstelle von OK die Schalt-
fliche Abbruch angeklickt worden ist, wird
eine Dialogbox eingeblendet.

Durch Anklicken von Ja werden die Anderun-

gen iibernommen. Der Bericht wird unter seiner
Nummer mit Titel und Bemerkung in die Uber-
sicht iibernommen.

Falls mehr als 50 Datenpunkte er-
fafit worden sind, werden alle Da-
tenpunkte ab Nr. 51 ohne Nach-
zufragen verworfen.

miles-Leitstation
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14.2.2

Besonderheiten des Statusberichtes fiir Anlagenbilder

Sofern unter Punkt 4) der Typ "Statusbericht fiir Anlagenbilder" gewdhlt worden ist, weicht die Bedienung
ab Punkt 8) von der obigen Beschreibung ab.

Nr. Eingabe Auswirkung
8b) | Zur Definition der Anlagenschemen: Anklicken | Die Dialogbox Anlageneintrag indern wird ein-
der Schaltfliche Liste éindern geblendet:
Ob) | Anklicken der Schaltfliche "% im’ Rahmen Die Dialogbox Auswahl eines Anlagenbildes
Anlagenbild - | wird aufgerufen. Sie ist identisch mit der Dialog-
box Schema Selektieren aus dem Menii
Schemen / Bearbeiten / Gesamtliste.
10b) | Auswahl des Anlagenschemas durch Doppelklick | Der gewihlte Schemenname wird in das ent-
auf dem Schemennamen sprechende Feld eingetragen.
11b) | Auswahl der Aktion (Drucken bzw. Anzeigen) Drucken: Sobald der Statusbericht iiber einen
zugewiesenen Datenpunkt (siehe
Kap. 14.3) oder auf manuelle Anfor-
derung (Kap. 14.7.5) hin aktiviert
wird, werden die definierten Sche-
men am Systemdrucker ausgegeben.
Anzeigen: Bei Aktivierung des Statusberichtes
werden die definierten Schemen am
Bildschirm eingeblendet.
12b) | Falls die Option Anzeigen gewihlt worden ist: Falls das Schema dauerhaft bis zum manuellen

Eingabe der Zeit in Sekunden, fiir die das je-
weilige Schema am Bildschirm angezeigt werden
soll.

Beenden durch den Bediener angezeigt werden
soll, ist im Feld Sekunden ein Fragezeichen
einzutragen.

miles-Leitstation
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Angelegte Statusberichte konnen beliebig geéindert werden, d.h. es kénnen nachtriglich Titel gedndert sowie
Datenpunkte bzw. Schemen erginzt oder geldscht werden. Hierzu ist im Fenster Statusberichie-Ubersicht
der zu dndernde Statusbericht zu markieren und die Funktion AND anzuwihlen. So wird das zugehorige
Fenster Definition fiir Statusbericht aufgerufen und der Anderungsmodus aktiviert, d.h. unterhalb der Liste
der Statusberichtszeilen werden zusitzlich zur Schaltfliche Abbruch die Schaltflichen OXK, Liste Andern
und Zeile Loschen in schwarzer Schrift eingeblendet.

Falls das Fenster Definition fiir Statusbericht bereits angewhlt ist, ist der Anderungsmodus hierin iiber die
Funktion AND anzuwihlen.

= Dal} der Anderungsmodus aktiviert ist, erkennt man daran, daB die Meniipunkte ANW, AND,
ZUR, VOR und LOS in grau angezeigt werden, wihrend die Schaltflichen OK, Liste Andern
und Zeile Loschen in schwarz dargestellt sind.

Anlage

111498 |AS

_ S . L) o T oo sy Datentibertragung - e e
1111707 RLTO1 |BOT “-| CLittung - - - JAuBentemperator - [+19.746.°C -
4111702 |RLTOT /B0 < |FF- | - |Liiftung. - " - [AuBenfeuchte - |1 16 %rF -
A1TT703 RLTOT|B1Y - | TF 7 iLiiftung & 0 [Zulufttemperatur ‘og

111704 |RLTOT B [RF | |Liiftung- - - =2 {2uluftfeuchte - %rF

(111705 RLTOT-B31° |TF | |Liftung .- |Ablufttemperatur -

o
1111706 [RLTOT 1B31 {FF Lifftung -~ |Abluftfeuchte = %rE
(1118071 [RLTOT |VIRT “[ENT{  (Liiftung -~ . [AuBenenthalpie  [+23.113 kJ |

ATTTI0TRLTO Y R R Liiftung =~
111506 |RLTBY (ET1 18T | kidiftung .- < -
Aizet[RLTOY |

- {Hauptschalter -~ Jaus.' -
TP Zulufts o o lin Ordnung
: “{"P_Abluft ..~ lin Ordnung -
L o|Liftung L | Bet -|+2493.0 Std

Im Anderungsmodus kénnen Titel, Bemerkung sowie die Aktivierung der Ausgabe geindert werden.

Liste Andern: Durch Anklicken der Schaltfliche Liste Andern wird die Dialogbox Berichiszei-
len dndern (vgl. Kap. 14.2, Punkt 8) bzw. Anlageneintrag indern (Kap. 14.2.2,
Punkt 8b) geoffnet. Hierin kénnen Datenpunkte bzw. Schemen geloscht oder er-
ginzt werden.

Zeile Loschen: Markierte Zeilen werden durch Anklicken von Zeile Loschen direkt aus dem
Statusbericht entfernt.

Gesamtanzahl xx: Die Anzahl der eingetragenen Datenpunkte wird vom Programm selbst ermittelt
und nach Anderungen aktualisiert.
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14.5.1 - Erlauterung der Parameter

DP-Nr.: Jeder Datenpunkt, der im Programm Datenpunkte angelegt worden ist, kann zur
Aktivierung eines Statusberichtes herangezogen werden.

5: Als Status kdnnen bei Digitalsignalen die Zustinde "0" und "1" auftreten. Bei
Analogwerten / Zihlern steht "<" fir Minimum / Warnung, "#" fiir Normalbereich
und ">" fiir Maximum / Alarm. Die Bereichsgrenzen sind im Programm Daten-
punkte definiert.

P In der Spalte P ist die Haufigkeit der Ausgabe aufgefiihrt. Hierbei werden die Pro-
tokolliervorschriften aus dem Programm Datenpunkte benutzt, d.h. bei "1" erfolgt
die Ausgabe nur bei Statuswechsel, wihrend sie bei "4" stiindlich wiederholt wird,
solange der definierte Status vorliegt (siehe Kap. 9.2).

Anlage: Dieser Text wird von der Datenpunkt-Definition tibernommen (siehe Kap. 9.2).
Anlagenteil: Dieser Text wird von der Datenpunkt-Definition ibernommen (siehe Kap. 9.2).
B-Nr: Laufende Nummer des Statusberichtes aus dem Fenster Statusberichte-Ubersicit
Titel: Definierter Titel des Statusberichtes

14.5.2 . Sortierung derListe - . TR

Die angezeigte Liste der Zuweisungen kann numerisch nach der Datenpunkt-Nummer oder der Berichts-
Nummer bzw. alphanumerisch nach dem Berichtstitel sortiert werden. Die Auswahl folgt iiber den Menii-
punkt Sortierung, wobei die getroffene Auswahl automatisch abgespeichert wird.

14.5.3  Anlegen einer neuen Zuweisung .

Durch Markieren einer Zeile und anschlieBendem Doppelklick oder Anklicken der Funktion ANL wird die
Dialogbox Datenpunkt-Zuweisung - Anlegen aufgerufen.

rkung e
Altbau:-" Abschnitt West
-|Althau’ - -Abschnitt Ost .
|Neubaus . =0 5w
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14.5.4  Andern einer Zuweisung -

Die Parametrierungen aller Zuweisungen kdnnen nachtriglich geéindert werden. Hierzu ist die entsprechen-
de Zeile zu markieren und iiber die Funktion AND der Anderungsmodus zu aktivieren. Nun kénnen Daten-
punkt-Nummer, Status und Protokolliervorschrift geiindert werden wie in Kap. 14.5.3 beschrieben.

14.5.5  Loschen einer Zuweisung

Um eine Zuweisungen aus der Zuweisungsliste zu entfernen ist die Zeile zu markieren und die Funktion
LOS anzuwihlen. In der nun eingeblendeten Dialogbox ist Ja anzuklicken.

= Beim Loschen eines Statusberichtes (siche Kap. 14.4) werden alle zugehdrigen Zuweisungen
automatisch mit geldscht.

Im Fenster Statusberichte-Ubersicht kann die Liste der Statusberichte nach Berichts-Nummern oder nach
Berichts-Titeln sortiert werden. Hierzu ist der Meniipunkt Sortierung anzuklicken.

Im dazugehérigen Pulldown-Menii werden die Optionen Nach Nummer und Nach Titel angeboten. Durch

Anklicken einer Option wird die Ubersichtsliste sofort in der gewiinschten Form sortiert. Die eingestellte
Sortierung wird abgespeichert.
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14.7.4  Definition fiir Statusbericht: Drucken / Definition drucken

In der Definition fiir Statusbericht wird tiber den Meniipunkt Drucken / Definition drucken in das Pro-
gramm Dokumentation verzweigt. Nach Aufruf des Mentipunkts Starten wird der angewihlte Statusbericht
volistindig mit allen definierten Datenpunkten und Zuweisungen ausgedruckt.

14.7.5 . Definition fiir Statusberichi: Drucken / Bericht ausfiihren .

Vom Fenster Definition fiir Statusbericht kann tiber den Meniipunkt Drucken / Bericht ausfiihren der
angewihlte Statusbericht mit den aktuellen Zustinden der zugehdrigen Datenpunkte am Drucker ausgege-
ben werden. Die manuelle Aktivierung eines Statusberichtes entspricht der Datenpunkt-gesteuerten Aus-

Ine
gahe
gaoe.

Bet einem Statusbericht fiir Anlagenbilder werden die Schemen je nach Definition am Systemdrucker oder
am Bildschirm ausgegeben.

= Die manuelle Ausfithrung eines Statusberichtes funktioniert auch dann, wenn fiir ihn die
Option Keine Ausgabe gewihit ist (siche Kap. 14.2.3).

In der Statusberichte-Ubersicht ist unter dem Meniipunkt Optionen lediglich der Unterpunkt Informa-
tionsmeldungen vorhanden.

Falls dieser angewihlt wird, d.h. vor dem Text ist ein Haken angezeigt, werden zu den einzelnen Feldern der
Fenster kurze Erldauterungen {iber die Bedeutung und Parametrierung angezeigt.
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Die Leitstation bietet die Mdglichkeit, ausgewihite (oder auch alle) Regler der Automationsstationen fir die
zentrale Beobachtung und Bedienung freizugeben. Diese sind iiber den Anlegemodus (siehe 15.2) zu defi-
aieren und werden dann in die Regler-Ubersicht der Leitstation aufgenommen,

Reg-Nr: Die 6-stellige Regler-Nummer setzt sich zusammen aus:
1. Stelle: Nummer des Multiplexers MX-64
2. Stelle: Nummer des Multiplexers MX-8
3. Stelle: Nummer der Automationsstation
4. Stelle: Buchstabe "R" fiir Regler

5.-6. Stelle: Nummer des Reglers in der jeweiligen Automationsstation (01-24)

Benutzer-Adresse: Die Benutzer-Adresse wird in der Form angezeigt, die in der System-Konfigura-
tion festgelegt ist. Die zugehdrigen Texte sind in der jeweiligen Reglermaske
einzugeben.

Anlage: 16-stellige Anzeige der Anlage, der der Regler angehort

Die zugehdrigen Texte sind in der jeweiligen Reglermaske einzugeben.

Istwert: Aktueller Istwert eines Analog-Signals

Sollwert: Anzeigefeld fiir den Gleitenden Sollwertes des Reglers (Eintrag erfolgt automa-
tisch)

Stell-%: Anzeigefeld fiir die Regler-Stellgréfe in % (Eintrag erfolgt automatisch)

Die Erlduterung der Reglerparameter ist der Bedienungsanleitung "miles-Automationsstation" nachzulesen.

Das Anlegen eines Reglers verlauft analog zum Anlegen eines Datenpunktes (vgl. Kap. 9.2).

Im Anlegemodus konnen nur die Parameter RegNr, Benutzer-Adresse, Anlage und Istwert definiert
werden.

In das Feld Istwert wird nach Abschluf mit OK automatisch die Datenpunkt-Nummer des Regler-Istwertes
vom Eingangs-Parameter Al geschrieben, sofern keine andere manuelle Eingabe vorgenommen wird. Da
dies auch der Wert ist, den man iiblicherweise in der Ubersicht angezeigt haben will, sollte hier keine
manuelle Eingabe der DP-Nummer vorgenommen werden. Lediglich die letzten 5 Zeichen des Feldes sind
fiir eine Dimensionsbezeichnung frei verfiigbar und kénnen beliebig beschrieben werden.
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i

4y | Andern der Parameter
5y | Abschiufl mit OK Die gednderten Parameter werden an den Regler
in der entsprechenden Automationsstation {iber-
' tragen.

Falls die Automationsstation nicht online ist, wird anstelle der Reglerwerte die Meldung
"Daten konnten nicht iibertragen werden!” eingeblendet. Die Regler-Nummer wird rot bzw. bei
Modembetrieb magenta angezeigt.

=

Das Selektieren von Reglern iiber die Benutzer-Adresse ist ebenso méglich wie bei Datenpunkten. Die Be-
schreibung kann daher in Kapitel 9.9 nachgelesen werden.

Das Drucken der Reglerliste verlduft analog zum Drucken von Datenpunkt-Listen (siehe Kap. 9.10).

Angaben zur Verbindung iiber Postmodem sind dem Anhang A2 zu entnehmen.

Beim Wechsel von Reglern zu Antrieben oder Kalendern (und umgekehrt) innerhalb der gleichen Automa-
tionsstation bleibt eine aufgebaute Modemverbindung erhalten, sofern der Wechsel innerhalb von ca. 4
Minuten erfolgt und somit das Programm keine automatische Modemabwahl vornimmt.
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Die Leitstation bietet die Méglichkeit, ausgewihlte (oder auch alie) Antriebe der Automationsstationen fir
die zentrale Beobachtung und Bedienung freizugeben. Diese sind iiber den Anlegemodus zu definieren und
werden dann in die Antriebs-Ubersicht der Leitstation aufgenommen.

Das Programm Antriebe ist ein Menii des Hauptmeniipunktes Steuern. Die Bedienung ist vollstdndig iden-
tisch mit dem Programm Regein, so daB hier auf das Kapitel 15 verwiesen werden kann.

AntNr:

Benutzer-Adresse:

Anlage:

DS - 1/2/3:

DS/AS - 4:

Die 6-stellige Antriebs-Nummer setzt sich zusammen aus:

. Stelle: Nummer des Multiplexers MX-64

. Stelle: Nummer des Multiplexers MX-8

. Stelle: Nummer der Automationsstation

. Stelle: Buchstabe "A" fiir Antrieb

5.-6. Stelle:  Nummer des Antriebs in der jeweiligen Automationsstation (01-48)

S U N —

Die Benutzer-Adresse wird in der Form angezeigt, die in der System-Konfigu-
ration festgelegt ist. Die zugehdrigen Texte sind in der jeweiligen Antriebsmaske
einzugeben.

16-stellige ‘Anzeige der Anlage, der der Antrieb angehdrt. Die zugehorigen Texte
sind in der jeweiligen Antriebsmaske einzugeben.

Datenpunkt-Nummer eines Digital-Signals mit zusitzlich drei beliebigen Zeichen
zur Kurzbezeichnung des Datenpunktes

Die Definition der Digital-Signale erfolgt in der zugehdrigen Antriebsmaske.
Hierbei sind nur die drei letzten Ziffern einzugeben, d.h. die Nummer in der
Automationsstation.

Die Zustdnde "0" bzw. "1" werden in unterschiedlichen Farben dargestellt ("0" =
magenta, "1" = gelb).

Datenpunkt-Nummer eines Digital-Signals oder Analog-Signals mit zusitzlich
drei beliebigen Zeichen zur Kurzbezeichnung des Datenpunktes

Bei Definition eines Digital-Signals wird die Datenpunkt-Nummer, bei Definition
eines Analog-Signals der aktuelle Wert angezeigt. Bei diesem Parameter werden
die Nummern fiir MX-64, MX-8 und AS vom Programm eingetragen, die Daten-
punkt-Nummer in der Automationsstation ist einzugeben.

Die Erlduterung der Antriebsparameter ist in der Bedienungsanleitung "mites-Automationsstation" nachzu-

lesen.
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quququ

vieren bzw. zu deaktivieren. Zeitauftrige kénnen langfristig im voraus (bis zu einem Jahr) definiert werden.
Tages- und jahresiibergreifende Zeiteingaben werden vom Programm als solche erkannt und richtig behan-
delt.

Das Programm Zeitauftrage dient dazu, Antrizbe auBerhalb der im Kalender angegebenen Zeiten zu akti-

Damit ein Zeitauftrag wirken kann, muB die zugehdrige Automationsstation online und der
angesprochene Antrieb an der Leitstation definiert sein (Programm Antriebe).

Falls in dem angesprochenen Antrieb noch kein Zeitauftrag definiert ist, so wird ein neu angelegter Zeitauf-
trag hinten angefligt, d.h. er erhilt die niedrigste Prioritit. Eine Anderung der Prioritit muB in der An-
triebsmaske erfolgen. Es ist sinnvoll, in Antrieben, die fiir Zeitauftrage in Frage kommen, schon vorher
einen Zeitauftrag mit entsprechend hoher Prioritit zu definieren (ohne Festlegung der Zeiten).

Anmerkung: Einzelne Zeitauftrige konnen auch unmittelbar in der Antriebsmaske definiert werden.
Die Vorteile des Zeitauftrags-Programms bestehen darin, daR

¢ mehrere Zeitauftrige im voraus fiir den gleichen Antrieb angelegt werden k&nnen,

e tages- und jahresiibergreifende Zeitauftrige vollstindig parametriert werden kénnen
(da in der Antriebsmaske nur ein Eintrag fiir das Datum moglich ist, kann die Ende-
zeit erst nach Anlauf des Zeitauftrags eingegeben werden),

¢ mehrere Zeitauftriige ineinander verschachtelt werden kénnen.

-t et L6 sge-Bestandaliste Lo fiem

Anzahl  Erneuern . Drucken Prototyp | | Anw Zur Vor “Anl. Los Dru Abb Ende 2 |

! soures:berat: JLNITEEE i3 welo
56 : FanCoil EG. - 9.06 08 3. 06 1
afv2 kA FanCoil 1..06 9.06 08 9_1)6 i
af : Fanfoil 3. 06 ).06 08 9.06 1€
1150 ! FanCoil EG : : : 2t 1C
51 : anCoil EG 11.07 20:00812.07 03:0001 C
iy LET Biiros: WAG 07.01+06: 00180
! Biiros: Gerat 01> (§13.01>08:00481
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3)

4)

6)
7)

LET Biiros:
CLET Biiros:
LET Biiros:-
LET Biiras:- P
LFT: Biirns: Was
Fanfoil EG -

FanCoil 1.
FanCoil 1.
Fanﬁnili%.!

SRR RN CRRBPRRIAN AR
[~ — - d {4

A
o P e P e o o e e

anloil 4.
anloil k.

11505 FAN

Anklicken der Funktion ANL

Eingabe der Antriebs-Nummer

Eingabe der Schaltvorschrift fiir die Aktion
(Akt)

Bei Bedarf Eingabe eines beliebigen Textes

Abschlufl mit OK

Fanfoil E6

ur :Vor. - Anl. Los  Dru Abb - Ende ?

finfang Ende

Die Bedienerzeile "Neue Daten eingeben..."
wird eingeblendet.

Der Cursor steht am ersten Zeichen der An-
triebs-Nummer.

Nach Eingabe des 6. Zeichens springt der Cursor
in das Feld Akt.

Erlaubt sind nur:

. Stelle:  0,1,2,3
2. Stelle:  E bzw. Leerzeichen
3. Stelle:  C, P bzw. Leerzeichen

Nach Beschreiben der 3. Stelle springt der Cur-
sor in das Feld Zusatz.

Das Programm bleibt weiterhin im Anlege-
modus. Es koénnen weitere Prototypen angelegt
werden bzw. der Anlegemodus iiber Anklicken
von Abbruch verlassen werden.

Erst nach dem Verlassen des Anlegemodus wer-
den die neuangelegten Prototypen in der Liste
angezeigt.
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4) | Eingabe der Anfangszeit in der Form Tag, | Nach Eingabe des letzten Zeichens springt der
Monat, Stunden, Minuten Cursor in das Feld Ende.

5) | Eingabe der Endezeit in der Form Tag, Monat, { Nach Eingabe des letzten Zeichens springt der
Stunden, Minuten Cursor in das Feld Anfang zuriick.

6) | Abschlufl mit OK Der angelegte Zeitauftrag wird in die Zeitauf-

trige-Bestandsliste ibernommen.

Die im Prototyp eingegeben Zeiten werden wie-
der gelscht.

¢ Ein angelegter Zeitauftrag wird sofort in den Antrieb der Automationsstation tibertragen, falls fiir den
gleichen Antrieb kein fritherer Zeitauftrag besteht. Ansonsten wird der neue Zeitauftrag iibertragen,
sobald alle fritheren abgelaufen bzw. geldscht worden sind (Ausnahme siche: Zeitauftrige fiir das
nichste Jahr).

* Die angelegten Zeitauftrige sind in der Bestandsliste chronologisch nach der Anfangszeit sortiert.

* Abgelaufene Zeitauftrage (d.h. die Endezeit ist iiberschritten) werden automatisch aus der Bestandsliste
geltscht.

» Zeitauftrige, die an die Automationsstation iibertragen worden sind, werden in hellblau (Anfangszeit)
bzw. gelb (Endezeit) auf schwarz angezeigt. Noch nicht tibertragene Zeiten werden invers dargestelit.

¢ Falls fiir einen Antrieb bereits ein Zeitauftrag definiert und libertragen worden ist und danach wird ein
Zeitauftrag mit fritherer Anfangszeit angelegt, so wird der neue Aufirag in den Antrieb geschrieben und
der bisher cingetragene wird in der Bestandsliste mit invers dargestellten Zeiten aufgefiihrt.

e Wenn in den Feldern unter der Benutzer-Adresse und der Anlage nur Fragezeichen stehen, ist dies ein
Zeichen dafiir, dafl der angesprochene Antrieb an der Leitstation nicht mehr definiert ist.

Es kénnen maximal 200 Zeitauftrige angelegt werden. Die Anzahl der bereits angelegten Zeit-
auftridge wird nach Anklicken des Meniipunktes Anzahl in der Maske eingeblendet.

b=

Zeitauftrige, die nicht iibertragen werden kénnen (z.B., wenn die Automationsstation offline
ist), werden am Protokolldrucker ausgegeben.

Da im Antrieb nur eine Datumsangabe eingegeben werden kann, wird bei tagesiibergreifenden Zeitauftriigen
zunéchst nur die Anfangszeit tibertragen. Die Endezeit wird erst am Tag des Ablaufens um 0:00 Uhr iiber-
tragen.

17.5
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Zeitauftrage kdnnen aus der Bestandsliste gelscht werden. Das Verfahren
eines Prototyps” (siehe 17.3).

funktioniert analog zu "Léschen

Bereits an die Automationsstation tibertragene Zeitauftrige werden auch aus der Antr

iebsmaske geldscht
und, falls vorhanden, der nichste Zeitauftrag fiir diesen Antrieb eingetragen.

Bereits laufende Zeitauftrige werden durch das Loschen sofort abgebrochen.
= e Voraussetzung fiir das Loschen an der zugehdrigen Automationsstation ist, daB diese online
ist.

Das Andern eines angelegten Zeitauftrags ist nicht moglich. Stattdessen miifite der nicht
mehr benétigte Zeitauftrag geldscht und ein neuer Zeitauftrag angelegt werden.

Bet der Neugenerierung einer Automationsstation (z.B. Datenriicklesen vom FLASH-EPROM oder von

Diskette) werden angelegte Zeitauftrige iiberschricben. In diesem Fall ist es erfor

derlich, die Zeitauftriige
nochmals von der Leitstation an die Automationsstation zu iibertragen.

. Nach Anklicken von Erneuern in der Bestandsliste wird die Dialogbox Ze
Hier besteht die Moglichkeit, alle angelegten Zeitauftri
weillem Balken markiert) neu zu tibertragen.

itauftrige erneuern gevffnet.
ge oder nur den gerade angewihlten Zeitauftrag (mit

. Alle Zeitauftrige erneuern

: -,_“’§‘én§ewamt‘eazeifauff@gfemeuérﬁ o

i
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