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Allgemeine Vorbemerkungen zur Bedienungsanleitung

Zum besseren Verstindnis der vorliegenden Bedienungsanleitung scien folgende Vorbemerkungen ge-
macht:

1. Die Beschreibung der einzelnen Programmteile ist in der Reihenfolge der Menistruktur abgehandelt.
Wichtige Informationen fiir die Inbetriebnahme sind im Vorspann dargestellt. Im Anhang finden Sie
Kapitel zur Unterstiitzung des Gesamtverstindnisses sowie technische Details zum Nachschlagen.

Die Seitennumerierung ist dreiteilig. Hierbe ist die erste Zahl die Nummer des Hauptmenils, die zweite
Zahl die Nummer des Untermeniis und die dritte Zahl eine fortlaufende Numerierung innerhalb des
jeweiligen Kapitels.

Die Kapitel im Vorspann haben als erste Stelle eine "0", die Kapitel im Anhang sind mit Grofibuchsta-
ben und anschlieBender Numerierung bezeichnet.

)

3. Falls Sie aufgefordert werden, bestimmte Tasten zu betitigen, so sind diese Tasten in spitzen Klammern
{< >) angegeben.

4. Die Bedienung der Typen miles-Unterzentrale, miles-Unterstation und miles-Unterstation-Kompakt ist
im wesentlichen identisch. Im weiteren Text wird daher die Bezeichnung “Unterstation” als Uberbe-
griff verwendet. Bei etwaigen Differenzierungen wird an Ort und Stelle ausdriicklich darauf hingewie-

SCIL.

5. Bei Analog-Signalen werden drei Gruppen unterschieden:
- Analog-Einginge (Datenpunkt-Adressen: 7.01-7.96)
- errechnete Analogwerte (Datenpunkt-Adressen: 8.01-8.96)
- Analog-Ausginge (Datenpunkt-Adressen: 9.01-9.43)

6. Parallel zur Software-Weiterentwicklung wird auch die Dokumentation aktualisiert. Bei Anderungen
wird jeweils das ganze Kapitel ausgetauscht. Der Stand der Dokumentation wird auf jeder Seite unten
angegeben.

Alle Neuerungen der einzelnen Versionen sind im Kapitel "Neuerungen gegeniiber der Version 80
vom 15.11.88" (Seite 0.4.1 ff) aufgefithrt.

Bedienungsanleitung Stand: Seite: 0.2.1
miles-Unterstation Version 84 01.04.90 R
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Systembeschreibung

Die Unterstation ist ein autarkes System, das zum Messen, Stevern, Regeln und Protokollieren dient. Sie
ist in den drei Typen

o Unterzentrale miles-UZ,

e Unterstation miles-US und

@ Unterstation Kompakt miles-UK + Erweiterungseinheit miles-UKE

erhaltlich. Leistungsumfang und Bedienung der drei Ausbaustufen sind fast vollig identisch, so dal3 in

den nachfolgenden Ausfithrungen fiir allgemeingiltige Anleitungen der Uberbegriff Unterstation ver-
wendet worden ist. Auf Unterschiede ist gesondert hingewiesen.

Die Ausbaustufen miles-UZ und miles-US sind im 19"-Europakartenstandard mit Siemens-SMP-Bus mo-
dular aufgebaut. Bei der miles-UK und der miles-UKE sind auf der I/O-Karte Klemmleisten fiir die Ein-
und Ausginge angebracht. Die miles-UKE hat keine eigene CPU-Platine und ist nur in Verbindung mit
der miles-UXK einsetzbar.

Unterschiede der einzelnen Ausbaustufen bestehen in der Anzahl ihrer Ein- und Ausginge (E/A):

Datenpunkt miles-UZ miles-US miles-UK miles-UKE

Adressen Karten E/A Karten E/A Karten E/A Karten E/A
Digital-Eingdnge (DI)  1.01-4.96 8 384 maximal 6 - 48 - 43
Digital-Ausginge (DO) 5.01-6.96 4 192 beliebige - 24 - 24
Analog-Einginge (AI)  7.01-7.96 2 96 Karten - 16 - 16
Analog-Ausginge (AO) 9.01-9.48 2 43 der UZ- - 8 - 8
Zahler-Eingénge (ZI) 1 48 Bestiickung - - - -
Summe der Ein- und Ausgange 768 max. 288 96 96

Dariuberhinaus besitzt die Unterstation:

96 Merker 0.01-0.96
96 Analogwerte 8.01-8.96
96 Schrittzahler S.01-S.96
96 Timer T.01-T.96

In jeder Ausbaustufe ist die maximale Datenpunkt-Anzahl der miles-UZ adressierbar. Hierber sind Da-
tenpunkte, die nicht als echte Ein- oder Ausgange verwendet sind, als virtuelle Datenpunkte ansprech-
bar, d.h. digitale Datenpunkte fungieren als Merker, analogen Datenpunkten kdnnen errechnete Ana-
logwerte zugewiesen werden.

miles-Unterstation Version 84 01.04.90

Bedienungsanleitung Stand: Seite: 0.3.1
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Die Unterstation enthilt folgende Programme:

®
@

DDC-Regelfunktionen mit 24 Reglern (miles-UXK & Regler)
SPS mit 6 KByte Speicherplatz (miles-UK 2 kByte)
dadurch sind unter anderem realisierbar:

— Beliebige logische Verknipfungen

— Zeitabhingiges Schalten
(abhingig von Kalender, Datum oder Uhrzeit)

~ Ereigunisabhidngiges Schalten (z.B. durch Grenzwertverletzungen)

—~ Gleitendes Schalten (selbstadaptiv)

— Zyklisches Schalten

— Enthalpiesteuerung

~ Spitzenlastabwurf (E-Max-Uberwachung)

— Antriebsumschaltung in Abhéngigkeit von den Laufzeiten

— Zeitverzdgertes Anlaufprogramm

— Sammelstdrmeldungen

- Rechnen mit Analog- und Zéhlerwerten (+, -, *, /, Wurzel, Mittelwert)
—~ Berechnung nicht-linearer Funktionen

Auntriebsteuerung
Definition von bis zu 43 Antriebssteuerungen von 3-stufigen Antrieben mit zyklischem oder periodi-

schem Schalten und E-Max-Uberwachung

Uhrzeitprogramm
Uhrzeit, Datum und Wochentag

Kalenderprogramm
Jahreskalender bis 2080

Impulszéhlung tiber Z&nler-Eingangskarte (auBBer bei miles-UK)

Bildung von bis zu 32 zusétzlichen Impulszihlern iiber Digital-Eingénge und SPS
Betriebsstundeniiberwachung mit 48 Betriebsstundenzéhlern
Wartungsprogramm

Dokumentationsprogramm

Datensicherungsprogramm

MeBwerterfassung und -darstellung (Trendauswertung)

Passwortprogramm

Anlagenschemen mit dvnamischer Zustands- und Wertdarstellung (als Option nur mir der Speicher-
karte miles-MEM)

Der Anschluf eines Druckers ermdglicht die Ausgabe von

MeBwerten (Zahlenwerte und graphische Darstellung)

Reglerfunktionen (Parametermaske und graphische Darstellung)

Schalthandlungen (Zustandsmeldung und graphische Darstellung)

Betriebs-, Stor- und Wartungsmeldungen (Protokoll)

SPS-FluBldiagrammen

Anlagenschemen

Trenddaten als Wertetabelle und Graphik

Dokumentation aller Datenpunkte, Regler, Antriebe, SPS-Programme und Trend-Definitionen

Seite:

0.3.2 Stand: Bedienungsanleitung
01.04.90 miles-Unterstation Version 84
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Neuerungen gegeniiber der Version 80 vom 15.11.88

Die Software der miles - Unterstation hat in den letzten Monaten einige gravierende Erganzungen erhal-
ten. Fiir Kenner der Version 80 (Stand: 15.11.88) sind die seitdem erfolgten Anderungen kurz aufgelistet.

Insbesondere ist zu beachten, daf seit dem 01.03.89 unterschiedliche Versions-Nummern fiir miles-US
und miles-UZ sowie fiir die miles-UK bestehen.

Die Versionen der UK werden mit ungeraden Nummern bezeichnet (V81, V83), die der US und der UZ
mit geraden Nummern (V82, V84). In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden di¢ Versions-Num-
mern der miles-US/-UZ verwendet.

Anderungen von V80: 15.11.88 zu V82: 01.03.89

Speicherkarte miles-MEM

In den Unterstationen miles-US und miles-UZ wird eine Speicherkarte miles-MEM unterstiitzt. Die Kar-
te enthilt 256 kByte RAM-Speicher sowie 96 kByte FLASH-EPROM-Speicher fiir die Datensicherung,

Mit dieser Karte ist es moglich, schon auf Unterstationsebene Anlagenschemen mit dynamischer Feld-
einblendung zu realisicren.

Fiir die Erstellung von Anlagenschemen ist die "Bedienungsanleitung fiir Anlagenschemen mit der Spei-
cherkarte miles-MEM", Version 82, Stand 01.03.89, heranzuziehen.

Anmerkung: Die Speicherkarte wird auch von der Leitstation unterstiitzt.

Anderungen von V82: 01.03.89 zu V82: 12.06.89

Neue SPS-Module:

BEDZLS Einem Betriebsstundenzihler oder einem Impulszihler wird ein Wert zugewiesen, sobald ei-
ne Eingangsbedingung erfiillt ist. BZs sind von 01-48, I1Zs von 49-96 durchnumeriert.

ZLZUAS Der Zihlerstand eines BZs oder IZs wird auf einen Analog-Kanal abgebildet.
3PUNKT  Ein Analog-Signal, im allg. Analog-Ausgang, wird auf einen 3-Punkt-Ausgang abgebildet.
KZELLE  Komplexes Sondermodul, das die Steuerung von Kiihlzellen vereinfacht.

36 feste Text-Speicher (Nr. 64-99)

Zu den 64 frei definierbaren Text-Speichern von 00-63 sind 36 feste Klartexte hinzugekommen. Diese
konnen mit den Textnummern 64-99 aufgerufen werden (siehe Seite 2.1.11).

miles-Unterstation Version 84 01.04.90

Bedienungsanleitung Stand: Seite: 0.4.1
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Regler-Ubersicht mit Anzeige von IW, SW und StellgriBe

In der Reglertibersichtsmaske werden neben der Regler-Bezeichnung die Istwerte, Sollwerte und Stell-
groBen aller definierten Regler angezeigt.

Kopieren der Programm-EPROMs entfilit

Das Kopieren der Programm-EPROMs iiber das Datensicherungsmenii (F2-F8) ist nicht mehr méglich.

Anderungen von V82: 12.06.89 zu V84: 08.11.89

Neue Menitfithrung

Um die Verschachtelungstiefe zu reduzieren, wurde die Meniifithrung neu itberarbeitet. Anderungen er-
gaben sich bet:

Programm V82 V84
Protokoell anzeigen F1-F8 F4
Anlagenschemen F1-F8-F1 F4-F1
Dokumentation F2-F1-F1-F3 F4-F3
Digital-Signal-Ubersicht F3-F8 F1-F8
Datum / Uhrzeit F4-F1 F3-F8
Kaleaderwoche F4-F2 F3-F4
Kalender-Definition F4-F3 F3-F4-F4
Betriebsstundenzdhler F4-F4 F2-F4-F1
Trendaufzeichnung - F4-F2

Neues Programm: Trendaufzeichnung und grafische Darstellung

Seit der Version 84 kénnen an der Unterstation Analogwerte und DS-Zustande aufgezeichnet und ge-
speichert werden. Im allgemeinen wird dazu die Speicherkarte miles-MEM bendtigt.

Doch besteht auch die Moglichkeit, den fiir die SPS-Programmierung reservierten Speicher von 6 kByte
tedlweise fiir die Trendaufzeichnung zu nutzen (2 kByte bzw. 4 kByte). Bei der miles-UK, die ohnehin
nur iber 2 kByte SPS-Speicher verfiigt, sind generell 4 kByte verwendbar.

Die Speickerung erfolgt in Form eines Ringpuffers, d.h. sobald die Speicherkapazitit erschopft ist, wer-
den die éltesten Daten geldscht. Insgesamt konnen 96 Signale gleichzeitig aufgezeichnet werden.

Eine nihere Beschreibung siehe Seite 4.2.1 ff,

Seite: 0.4.2 Stand: Bedienungsanleitung
01.04.90 miles-Unterstation Version 84
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Meldungs-Hierarchie fiir Protokolimeldungen

Um die Protokollmeldungen von der Unterstation zu itbergeordneten Systemen wie Leitstation, Multi-
plexer oder Wartungsrechner zu selektieren, kann jedem Digital- und jedem Analog-Signal in der Proto-
kollierungsspalte ein Kennbuchstabe zur Weitergabe der Meldung bis

— zur Leitstation (L)
~  zum Multiplexer (M)
— zum Wartungsrechner (W)

rugewiesen werden (im Bearbeitungs-Menil F2-F2 bzw. F2-F3 beim Parameter "Bezeichnung™). Falls
hier kein Buchstabe eingetragen ist, wird die Meldung nur im Protokoll der Unterstation ausgegeben.

Datensicherung von Anlagenschemen

Die Datensicherung von Anlagenschemen auf FLASH-EPROM muf} mit <F8> bestatigt werden. Da-
durch wird die Gefahr eines versehentlichen Uberschreibens der FLASH-EPROMs reduziert.

Erhohung der Zykiuszeit auf 2 Sekunden

Bei einer Auslastung einer Unterstation von mehr als 95% erhoht sich die Bearbeitungszeit auf 2 Sekun-
den.

Anderungen von V84: (8.11.89 zu V84: 39.01.90

Neue SPS-Module:

KURVE Das Modul KURVE erméglicht die Berechnung nicht linearer Funktionen. Ein zu wéhlen-
der MeBbereich eines Eingangs-Signals wird in 10 gleichgroBe Intervalle aufgeteilt. Jeder In-
tervallgrenze ist ein Funktionswert des Ausgangs-Signals zuzuordnen. Die Zwischenwerte
errechnet das Modul durch Interpolation.

FILTER Mit Hilfe des Moduls FILTER kann auch fiir freie Analogwerte von 8.01-8.48 sowie fiir
nicht durch Eingangskarten oder Klemmen belegte Eingange ein Filterfaktor zwischen 0.0
und 1.0 definiert, und somit eine MeBwertglattung der Form

A=A+ (E-A)*FI
vorgenommen werden (A = Ausgang, E = Eingang, FI = Filterfaktor).

Spontanmeldungen

Das neue Bearbeitungsmeni “Spontanmeldungen” ist nur bei Verbindung mit einem Leitrechner von Be-
deutung.

J e.dés e'm;elne Digital-Signal kann als Spontanmeldung freigegeben bzw. gesperrt werden. Freigegebene
Digital-Signale erhalten bei der Zustands-Ubertragung an den Leitrechner eine hohe Prioritat, wahrend
gesperrte Digital-Signale nur im Minutenzyklus iibertragen werden.

miles-Unterstation Version 84 01.04.90

Bedienungsanleitung Stand: Seite: 0.4.3
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Direktes Anwihlen von Digital- und Analog-Signalen

In den Meniis F2-F2 "Digital-Signale bearbeiten” und F2-F3 "Analog-Signale bearbeiten" wird dieser bei
Anwahl eines Datenpunktes fiber < F1> direkt angesprungen. In vorhergehenden Versionen wurde
lediglich die Bildschirmseite mit dem Datenpunkt aufgerufen.

Anwahl von Digital-Signalen in DS-Ubersicht

In der Digital-Signal-Ubersicht ist mit < F1> ANWAHL ein neuer Meniipunkt eingefiigt worden. Da-
mit ist es moglich, den Cursor direkt auf den angewihlten Datenpunkt bzw. Timer zu positionieren.

Rickfiihrungseinginge am Regler aktiv

Die Riickfithrungseingénge R1-R3 in.den DDC-Reglern werden jetzt abgefragt. Bei Definition einer
Riickfithrung wird der entsprechende Dreipunktausgang solange angesteuert, bis Stellgrofe uad
Rickfithrung tibereinstimmen (siehe auch Seite 3.1.12)

Erweiterung der Dokumentation fiir den Trend

Uber das Dokumentationsmenii kdnnen zusitzlich die Trend-Kanaldefinitionen sowie diec Maske
"Graphische Trendauswertung” ausgegeben werden.

Anderungen von V84: 30.01.90 zu V84: 01.04.90

Filterfaktor fiir den gleitenden Sollwert im Regler

Der gleitende Sollwert im DDC-Regler wird mit dem gleichen Filterfaktor FI gefiltert wie der Istwert.

MIN/MAX-Begrenzung am Regler

Durch die Wahl des Vorzeichens am MIN/MAX-Parameter K3 kann bestimmt werden, ob der Begren-
zungsregler dem Hauptregler entgegen oder ob er in die gleiche Richtung wirken soll.

Modulationsarten bei Modembetrieb

Zusitzlich zur bisher verwendeten V.23-Modulation (1200 Baud halbduplex) werden jetzt auch die
Modulationen V.22 (= 1200 Baud vollduplex) und V.22bis (= 2400 Baud vollduplex) unterstiitzt.

Seite: 0.4.4 Stand: Bedienungsanleitung

01.04.90 miles-Unterstation Version 84
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AnschlieSbare Bildschirmtypen

Zur Bedienung der Unterstation konnen verschiedene Bildschirme verwendet werden:

e Schwarz/Weil3-Bildschirm:
o Schwarz/Weil3-Bildschirm:
e Farb-Graphik-Bildschirm:
e Farb-Bildschirm:
e Service-Terminal:

QUME QVT 101 plus
QUME QVT 101
ICL 6404 CG

ICL 6404/01

SVT

Dic zugehdrigen Tastaturen der Hersteller sind nicht vollig identisch, so daf einige unterschiedliche
Tastaturbelegungen vorliegen (siche auch Anhang A bis Anhang E).

Gegeniiberstellung der Funktionstasten-Belegung:

QUME QVT 101 plus F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 8
QUME QVT 101 F1 2 F3 F4 S1 S2 53 S4
ICL F1 F2 3 F4 F5 F6 F7 F8
SVT F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
oder auch: ALT1 ALT2 ALT3 ALT4 ALTS ALT6 ALT7 ALTS

z.B.: S1bedeutet die gleichzeitige Betitigung der < SHIFT >-Taste und von <F1>.
ALT1 bedeutet die gleichzeitige Betitigung der < ALT >-Taste und der Zifferntaste <1>.

In der weiteren Beschreibung sind die Funktionstasten analog zur Meniisteuerung und zur QUME-QVT-
101-plus-Tastatur mit <F1> - <F8> bezeichnet.

Bedienungsanleitung

Stand:

miles-Unterstation Version 84 01.04.90

Seite: 0.5.1
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Belegung der AnschluBports

1. AnschiuBports der Unterstation

Die CPU-Karte der Unterstation besitzt drei AnschluBports, die folgendermaBen belegt werden konnen:

Reset - Knopf

Leuchtdioden: rot = Auslastung der Rechenzeit
griin = Erkennung der Speicherkarte
gelb = Reserve

Port 1: Leitstation / Multiplexer
oder Leitrechner

Port 2: Bildschirm

Port 3: Drucker oder
Programmiergerat

) ) ) qp

2. AnschluBports des S/W-Bildschirms Qume QVT 101 plus

Anr\ii?l-ufi Drucker Unterstation
AUX EIA
Bedienungsanleitung Stand: :
. : te: 0.6.
miles — Unterstation Version 84 01.04.90 Seite: 0.6.1
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3. Anschluf3ports des S/W-Bildschirms Qume QVT 101

Drucker Unterstation

AUX ETA

4. AnschluBports des Farb-Bildschirms ICL 6404 CG

Tastatur  Drucker/Maus Unterstation — Video
/% Printer Host Video
KB

5. AnschluBports des Farb-Graphik-Bildschirms ICL 6404/01

Tastatur Drucker Unterstation
@} Printer Host

6. AnschluBports des Service-Terminals SYT

Unterstation EIN/AUS Netz

COMMS Q POWER

| . .
Seite: 0.6.2 | Stand: Bedienungsanleitung
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Starten des Bildschirm-Dialogs

Nach AnschlieBen und Einschalten von Unterstation, Bildschirm, Tastatur und ggf. Drucker wird durch
zweimalige Betitigung der Leertaste das Hauptmenit: "BILDSCHIRM AN UNTERSTATION" ange-
wihlt. Falls die Baudrate von der Unterstation zum Bildschirm statt auf 19200 Baud auf 9600 Baud einge-
stellt ist, ist die Leertaste nur einmal zu betitigen.

Freitag 02.03.90 11:05:08
BILDSCHIRM AN UNTERSTATION

Fl= ANZEIGEN F2= BEARBEITEN F3= REGELN/STEUERN F4= BERICETSWESEN
Fl1 System Fl1 System F1 Regelungen F1 Anlagenschema

F2 Digitalsignale F2 Digitalsignale F2 SPS-Programme F2 Trendaufzeich.

F3 Analogsignale 73 Analogsignale F3 Antriebe F3 Dokumentation

F4 Zaehler F4 Zaehler F4 Kalender

F8 DS-Uebersicht F8 Datensicherung F8 Datum / Zeit F8 Datensicherung
PASSWORT:

PRINT=COPY ESC=ENDE

Meniis, deren Anwahltasten in voller Intensitat dargestellt sind, konnen unmittelbar aufgerufen werden.
Die in halber Intensitat dargestellten Funktionen sind als Untermenis des jeweils dariiberstehenden
Menils anzuwihlen.

Uber die Taste < F8> wird die Eingabe des Passwortes aufgerufen. Die eingegebenen Zzichen werden
am Bildschirm als "*" angezeigt. Nach Eingabe des 6. Zeichens oder Abschlufl mit der < ENTER >-
Taste wird das Passwort an das System gemeldet. Nach Eingabe des richtigen Passwortes erhalt man die
Hauptmeniimaske ohne die Meldung "PASSWORT !". Es ist zu beachten, daB das System beim Passwort
GroB- und Kleinschreibung unterscheidet.

Ohne die Eingabe des richtigen Passwortes konnen die Parameter nur angezeigt aber nicht bearbeitet
werden. Ausnahmen sind nur

—~ Regler-Sollwerte und
— Kalender-Woche

miles-Unterstation Version 84 01.04.90

Bedienungsanleitung Stand: Seite: 0.7.1
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ESC(ape):
HOME:
Fs:

Feé:

7

F9:

PRINT:

Lisige Tasten haben in allen Meniiebenen eine unverinderte Bedeutung:

Riickkshr in das Ubergeordnete Menit

Rickkekbr in das Hauptmenil

Sprung in die Reglermaske (Menit F3-F1-F1)

Sprurg in die SPS-Anlagen-Ubersicht (Menii F3-F2)
Sprung in die Digital-Signal-Status-Ubersicht (Menii F1-F8)

Sprung in die Anlagenschemen-Ubersicht (Menit F4-F1)

Die Taste ist nur aktiv, wenn eine Speicherkarte miles-MEM vorhanden ist.

Ausgabe des Bildschirminhalts auf dem Drucker

Hierzu muf ein Drucker iber ein Adapterkabel "LR/BT-DR" direkt mit dem Bildschirm
verbunden sein (ist mit dem Service-Terminal nicht méglich)

Die Bildschirmdarstellung enthait links oben stets den Wochentag mit Datum und Uhrzeit. Rechts unten
erscheint die Mittellung "PRINT =COPY ESC=ENDE".

In den Unterments steht zusarzlich rechts oben die Bezeichnung des angewéhlten Meniis und links un-
ten eine Bedienerzeile mit der Belegung der aktivierten Funktionstasten.

Im folgenden werden fiir die einzelnen Meniiebenen jeweils die Tastenbetétigungen vom Hauptmenii
aus angegeben, um somit die Stellung des dargestellten Untermeniis im Gesamtprogramm besser veran-
schaulichen zu kénnen.

Seite: 0.7.2

Stand: Bedienungsanleitung
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Anderung von Parametern

In den meisten Untermeniiebenen der Hauptmenis

® "F2 Bearbeiten Unterstation”,
e "F3 Regelung und Steuerung" und
e "F4 Berichtswesen’

besteht die Mbglichkeit, Texte, Parameter und Werte neu einzutragen, zu andern oder zu I6schen. Dies
ist nur nach Eingabe des richtigen Passwortes moglich.

Das Andern liuft in allen Meniiebenen nach dem gleichen Schema ab:
1. Markieren des gewiinschten Feldes mit Hilfe der Pfeiltasten, d.h. den Cursor an den Anfang des Feldes

positionieren

2. Aufruf des Anderungsmodus iiber die Funktionstaste <F2> "AENDERN"

Uberschreiben/Loschen des Feldes
Die Anderung erfolgt stets an der Cursor-Position, welche itber die Pfeiltasten "nach links" und "nach

rechts” verschoben werden kann. Das Loschen von Parametern erfolgt im allgemeinen mit der
< DEL > -Taste.

(5]

4. Abschluf} der Eingabe

a) automatisch nach Erreichen der fiir ein Feld vorgegebenen Maximalanzahl von Zeichen, d.h. nach
Eingabe eines Zeichens auf die letzte (= rechte) Stelle eines Feldes

b) durch Betitigung der Pfeiltaste "nach rechts" bis zum Feldende
¢) durch Betitigung der < ENTER >- oder der <RETURN > -Taste

Soll eine Eingabe abgebrochen und nicht ibernommen werden, so erfolgt dies durch Betétigung der
<ESC>-Taste.

In manchen Anderungsprogrammen erwartet das System ganz bestimmte Zeichen (z.B. Ziffern, Vorzei-
chen) und lehnt jede andere Eingabe ab. Die jeweiligen Besonderheiten sind in der weiteren Beschrei-
bung an den entsprechenden Stellen aufgefiihrt.

Bedienungsanleitung Stand: Seite: 0.8.1
miles-Unterstation Version 84 -~ 01.04.90 SR
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Anhang
A Bedienung mit dem S/W-Bildschirm QUME QVT 101 plus
B Bedienung mit dem S/W-Bildschirm QUME QVT 101
C  Bedienung mit dem Farb-Graphik-Bildschirm ICL 6404 CG
D  Bedienung mit dem Farb-Bildschirm ICL 6404/01
E Bedienung mit dem Service-Terminal miles-SVT
F  Verbindung Uber ein Postmodem
G  UST-Datensicherung mit dem miles-SVT
H Beispiele zum Dokumentationsprogramm
I Kurzbeschreibung der SPS-Module
K  Anderung des Passwortes
Z index
Bedienungsanleitung Stand: 01.04.19S0
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Bedienung mit dem $/W-Bildschirm QUME QVT 101 plus

1. Tastaturbelegung

Die Tastatur des QUME QVT 101 plus verfiigt neben der normalen amerikanischen Schreibmaschinen-
tastatur und dem Ziffernblock auch iiber eine Reihe von Tasten mit Sonderfunktionen, die nachfolgend

niher beschrieben werden.

D

2)

3)

4)

5)
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<ESC> -Taste (ESCAPE)
Bei Betétigung der <ESC>-Taste gelangt man in das jeweils iibergeordnete Menil. Eine begonnene,

aber nicht mit <ENTER > abgeschlossene Eingabe wird abgebrochen, ohne in das System iiber-
pommen zu werden.

< SHIFT > -Taste
Mit der <SHIFT > -Taste erfolgt die Umschaltung auf GroBbuchstaben bzw. auf das cbere Zeichen

der jewetligen Taste.

<SET UP>-Taste
Bei gleichzeitiger Betitigung der < SHIFT >-Taste und der <SET UP >-Taste gelangt man in die

Bildschirm-Einstellungsmaske.

<ENTER> -Taste
Nach Betitigung der < ENTER >-Taste wird eine Fingabe abgeschlossen und vom System iibernom-

men.

PFEIL-Tasten
Sie dienen zur Feldanwahl bzw. zur Cursor-Steuerung. Der Cursor wird jeweils in die angegebene

Richtung bewegt.

miles-Unterstation Version 84 01.04.90

Bedienungsanleitung Stand: Seite: A 1
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6)  <BREAK>.Taste
Bei gleichzeitiger Betitigung mit der < SHIFT > -Taste wird der Dialogbetrieb abgebrochen.

7y <HOME > -Taste
Bei Betitigung der < HOME > -Taste gelangt man von jeder Maske aus direkt in das Grundmenii.

8) < PRINT > -Taste
Sofern ein Drucker am Bildschirm angeschlossen ist, wird bei Betitigung der < PRINT >-Taste die
vorliegende Bildschirmseite vollstindig am Drucker ausgegeben.

9 < DEL>-Taste (DELETE“)
Sie ermbglicht in einigen Anderungsprogrammen das Loschen der Eingaben (an gegebenen Stellen
wird darauf hingewiesen).

10) FUNKTIONS-Tasten
Mit Hilfe der FUNKTIONS-Tasten <F1>-<F4> sowie <F8> gelangt man in die verschiedenen
Programm-Meniis.

Seite: A 2 Stand: Bedienungsanleitung
01.04.90 miles-Unterstation Version 84
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2. Bildschirm-Einstellung

Zur Anpassung des Bildschirms und der Tastatur an das Programm milssen bestimmte Parameter vorein-
gestellt werden.

Die Bildschirm-Einstellungsmasken erreicht man durch gleichzeitige Betitigung der Tasten < SHIFT >
und <SET UP>.

In der untersten Bildschirmzeile erscheint eine einzeilige Maske, die in felgende Form gebracht werden
soll:

SET O FDX P PAGE 8 PAGE PROT CFF KB ON NO CCPY (MON) OFF GRAPH OFF  ElA: 19200

Um Anderungen an dieser Maske durchfithren zu kénnen, muf zuniichst der Cursor mit Hiife der PFEIL-
Tasten "nach rechts” bzw. "nach links" in das gewiinschte Feld bewegt werdenr.

Sodann konnen die bereits im Programm vorhandenen moglichen Voreinstellungen durch Betitigung der
Leertaste angewihlt werden.

Mit Hilfe der PFEIL-Taste "nach unten" konnen die Einstellungsmasken SET 1 bis SET 5 angewihlt wer-
den. Auch sie kdnnen wie oben beschrieben gedndert werden und sollten folgende Form haben:

SET ¢ KEYS: REPEAT CN CLICK CFF MARGIN BELL CFF E.OM.: NUL AUX g600

SET 2  LUINE WRAP CFF LINE FEED CFF SCRCLL CFr CISPLAY PE OFF STD VID DTR ONLY

SET3 DATABITS BT8C PARMTY OFF PARITY BIT 000 STCP BIT 1 EMULATION T 101 +
SET 4  CURSCR BLOCK CURSCR STEADY HERE IS: TIME ON FREQ 60

SET5 KBTYPE:US STATUS LINE OFF AUX/KB: KB AUTQ PG CFF AUX: DTR ONLY RS232

Um die eingegebene Bildschirm-Einstellung an das System zu (ibertragen, ist es unbedingt erforder-
lich, die Eingaben durch die gleichzeitige Tastenbetétigung von <SHIFT> und <S> zu sichern.

Sind versehentlich falsche Werte eingegeben worden, so kann man durch Betatigung der Tasten
<SHIFT > und <R > das Einstellungsmenil verlassen, ohne die Werte zu ibernehmen.

Das Verlassen des Bildschirm-Einstellungsmeniis erfolgt durch Betétigung der Taste <SET UP>.

Bedienungsanleitung Stand: Seijte: A 3
miles-Unterstation Version 84 01.04.90 '
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Bedienung mit dem S/W-Bildschirm QUME QVT 101

1. Tastaturbelegung

Die Tastatur des QUME QVT 101 verfiigt neber der normalen amerikanischen Schreibmaschinentastatur
und dem Ziffernblock auch iiber eine Reihe von Tasten mit Sonderfunktionen, die nachfolgend naher be-

schrieben werden.

1

2)

3)

4)

5)

6)

< SHIFT> -Taste
Mit der <SHIFT >-Taste erfolgt die Umschaltung auf GroBbuchstaben bzw. auf das obere Zeichen

der jeweiligen Taste.

<RETURN?> -Taste
Nach Betitigung der < RETURN > -Taste wird eine Eingabe abgeschlossen und vom System itber-

nommen.

<ENTER > -Taste
Sie erfiillt die selbe Funktion wie die < RETURN > -Taste.

<BREAK > -Taste

~ Bei gleichzeitiger Betétigung mit der <SHIFT >-Taste wird der Dialogbetrieb abgebrochen.

< DEL> -Taste (DELETE)
Sie ermdglicht in einigen Anderungsprogrammen das Loschen der Eingaben (an gegebenen Stellen
wird darauf hingewiesen).

< CTRL> -Taste (CONTROL)
Sie erfiillt nur bei der Bildschirmeinstellung zusammen mit der <SET UP >-Taste (8) eine Funktion.

miles-Unterstation Version 84 01.04.90

Bedienungsanleitung Stand: Seite: B 1
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7 <ESC>-Taste (ESCAPE)
Bei Betitigung der < ESC>-Taste gelangt man in das jeweils itbergeordnete Menii. Eine begonnene,
aber nicht mit < RETURN> oder < ENTER > abgeschlossene Eingabe wird abgebrochen, ohne in
das System iibernommen zu werden.

8) < SET UP>-Taste
Bei gleichzeitiger Betitigung der < SHIFT >-Taste, der < CTRL > -Taste und der <SET UP >-Ta-
ste gelangt man in die Bildschirm-Einstellungsmaske.

9) < PRINT > -Taste
Sofern ein Drucker am Bildschirm angeschlossen ist, wird bei Betitigung der <PRINT >-Taste die
vorliegende Bildschirmseite vollstindig am Drucker ausgegeben.

10) PFEIL-Tasten
Sie dienen zur Feldanwahl bzw. zur Cursor-Steuerung. Der Cursor wird jeweils in die angegebene
Richtung bewegt.

11) FUNKTIONS-Tasten
Mit Hilfe der FUNKTIONS-Tasten < PF1>-<PF4> gelangt man in die verschiedenen Programm-
Menis. In der Meniisteuerung und der vorliegenden Beschreibung sind die Tasten mit <F1>-
<F4> benannt. Durch gleichzeitige Betitigung der <SHIFT >-Taste und einer FUNKTIONS-Ta-
ste werden die mit <S1>-<S4> bezeichneten Meniis aufgerufen. Sie entsprechen den Tasten
<F5>-<F8>.

Seite: B 2 Stand: Bedienungsanleitung
01.04.90 miles-Unterstation Version 84
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2. Bildschirm-Einstellung

Zur Anpassung des Bildschirms uad der Tastatur an das Programm miissen bestimmte Parameter vorein-
gestellt werden.

Die Bildschirm-Einstellungsmasken erreicht man durch gleichzeitige Betitigung der Tasten <SHIFT >,
<CTRL> und <SET UP>.

In der untersten Bildschirmzeile erscheint eine einzeilige Maske, die in folgende Form gebracht werden
soll:

ON LUNE CHAR MCDE FDX PRCT OFF KB ON AUX OFF (MON) CFF GRAPH OFF 18200

Um Anderungen an dieser Maske durchfithren zu kdnnen, muB zunichst der Cursor mit Hilfe der PFEIL-
Tasten "nach rechts" bzw. "nach links" in das gewiinschte Feld bewegt werden.

Sodann kdnnen die bereits im Programm vorhandenen mdglichen Voreinstellungen durch Betitigung der
Leertaste angewihlt werden.

Soll an das System ein Drucker angeschlossen werden, so ist die Ubertragungsrate von 19200 Baud
auf 9600 Baud zu andemn (= letzte Zahi der obigen Maske)

Mit Hilfe der PFEIL-Taste "nach unten” konnen die Einstellungsmasken SET 1 bis SET 5 angewahlt wer-
den. Auch sie konnen wie oben beschrieben gedndert werden und soilten folgende Form haben:

SET1 KEYS: REPEAT CN CUCK CFF MARGIN BELL OFF E.O.M. NUL

SET2 LUNE WRAP OFF UNE FEED CFF SCRCUL CFF DISPLAY PE CFF STD VID DTR ONLY

SET3 DATABITS8 8rso PARITY CFF PAR[TY BIT DD STOP BIT 1 EMULATION QVT 101 B
SET4  CURSOR BLOCK CURSOR STEADY HERE IS: TIME ON FREQ €0

SET 5  XPARENT OFF KB TYP: US STATUS UNE CFF AUX/KB: KB

Um die eingegebene Bildschirm-Einstellung an das System zu ibertragen, ist es unbedingt erforder-
lich, die Eingaben durch die gleichzeitige Tastenbetatigung von < SHIFT> und <S> zu sichern.

Das Verlassen des Bildschirm-Einstellungsmeniis erfolgt durch Betétigung der Taste <SET UP>.

Bedienungsanleitung Stand: Seite: B 3
miles-Unterstation Version 84 01.04.90 )
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Bedienung mit dem Farb-Graphik-Bildschirm ICL 6404 CG

1. Tastaturbelegung

Die Tastatur des ICL 6404 CG verfiigt neben der normalen amerikanischen Schreibmaschinentastatur und
dem Ziffernblock auch iiber eine Reihe von Tasten mit Sonderfunktionen, die nachfolgend niher be-

schrieben werden.
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2)

3)

4

5)

< ESC>-Taste (LOCESC/ESC)
Bei Betitigung der < ESC>-Taste gelangt man in das jeweils iibergeordnete Meni. Eine begonnene,
aber nicht mit < RETURN> (oder < ENTER >) abgeschlossene Eingabe wird abgebrochen, ohne

in das System fibernommen zu werden.

< CTRL>-Taste (CONTROL)
Sie erfiillt nur beim Abbruch des Dialogbetriebes zusammen mit der < BREAK >-Taste eine Funk-

tion.

< SHIFT > -Taste
Mit der < SHIFT >-Taste erfolgt die Umschaltung auf GroBbuchstaben bzw. auf das obere Zeichen

der jeweiligen Taste.

< PRINT > -Taste
Sofern ein Drucker direkt am Bildschirm angeschlossen ist, wird bei Betatigung der <PRINT >-Ta-

ste die angezeigte Bildschirmseite am Drucker ausgegeben.

<HOME > -Taste
Bei Betitigung der < HOME >-Taste gelangt man von jeder Maske aus in das Grundmenii.

miles-Unterstation Version 84 01.04.90

Bedienungsanleitung Stand: Seite: C 1
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6) PFEIL-Tasten
Sie dienen zur Feldanwahl bzw. zur Cursor-Steuerung. Der Cursor wird jeweils in die angegebene
Richtung bewegt.

7) < RETURN>-Taste (= <ENTER>-Taste)
Nach Betitigung der < RETURN >-Taste wird eine Eingabe abgeschlossen und vom System iiber-
nommern.

8) < DEL> -Taste (DELETE_)
Sie erméglicht in einigen Anderungsprogrammen das Loschen der Eingaben (an gegebenen Stelien
wird darauf hingewiesen).

9) < BREAK>-Taste
Bei gleichzeitiger Betitigung mit der < CTRL>-Taste wird der Dialogbetrieb abgebrochen.

10) FUNKTIONS-Tasten
Mit Hiife der FUNKTIONS-Tasten <F1>-<F4> sowie <F8> gelangt man in die verschiedenen
Programm-Menis.

11) <SET UP>-Taste (SETUP/NOSCL)
Bei gleichzeitiger Betitigung der < SHIFT >-Taste und der <SET UP >-Taste gelangt man in die
Bildschirm-Einstellungsmaske.

Seite: C 2 Stand: ' Bedienungsanleitung
01.04.90 miles-Unterstation Version 84
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2. Bildschirm-Einstellung
Zur Anpassung des Bildschirms und der Tastatur an das Programm miissen bestimmte Parameter vorein-
gestellt werden.

Die Bildschirm-Einsteliungsmaske erreicht man durch gleichzeitige Betitigung der Tasten <SHIFT > und
<SET UP>.

Die einzelnen Parameter sollen wie folgt eingetragen sein:

MAIN EDIT SCRNI1
MCDE FDOX EDIT MODE EDTL CHARAN 80
BAUD 19.2 EDIT KEYS DuPE LN PG 24
PARITY NO PRINT KEY DUPE LN ATTR NORM
DATA BITS 8 AUTOPG OFF 25TH (N USER
STOP BIT 1 AUTOWRAP OFF SCRN BACK BG COLR
RCV CTRL DTR LF/NEW LN LF SHUTDCWN OFF
LINE RS 232 MON OFF SCRCLL JMP

PRINT KB SCRNII
BAUD 9600 BZZR LVL MED CURSOR UL/BLN
PARITY NC CLICK LVL MED FG COLR WHITE
DATA BITS 8 CAPS OFF BG COLR BLACK
STOP BIT 2 W.S. OFF VIDEO ATTR P.C.
PRINT MCCE NO LANG U.s. SCRN MODE Vs
REFRESH 60

Obige Parameter sind fiir den AnschluB an eine R$232C-Schnittstelle ermittelt worden. Wird von einer
20mA-Schnittstelle (current loop) ausgegangen, so ist im Abschnitt "MAIN" (links oben) fiir die unterste
Zeile "LINE" der Parameter CRRNT zu wihlen.

Um in dieser Maske Anderungen durchfithren zu kdnnen, muB3 zunéchst der Cursor mit Hilfe der PFEIL-
Tasten in das gewiinschte Feld bewegt werden.

Sodann kdnnen die bereits im Programm vorhandenen moglichen Voreinstellungen durch Betatigung der
Leertaste angewéhit werden.

Um die eingegebene Bildschirm-Einstellung an das System zu Ubertragen, ist es unbedingt erforder-
lich, die Eingaben durch die gleichzeitige Tastenbetatigung von <CTRL> und <S> zu sichern.

Das Verlassen des Bildschirm-Einstellungsmeniis erfolgt durch Betétigung der Tasten <SHIFT > und
<SET UP>.

Da der Bildschirm nach dieser Riickkehr keine korrekte Meniimaske anzeigt, muf iiber eine geeignete
FUNKTIONS-Taste oder die <ESC>-Taste ein anderes Meni aufgerufen werden.

Bedienungsanlieitung Stand: Seite: C 3
miles-Unterstation Version 84 01.04.90 '
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Bedienung mit dem Farb-Bildschirm ICL 6404/01

1. Tastaturbelegung

Beim Farb-Bildschirm ICL 6404/01 wird die gleiche Tastatur verwendet wie beim Farb-Graphik-Bild-
schirm ICL 6404 CG (siche Anhang C).

2. Bildschirm-Einstellung

Die Bildschirm-Einstellungsmaske erreicht man durch gleichzeitige Betitigung der Tasten <SHIFT > und
<SET UP> und anschlieBend gleichzeitige Betitigung der Tasten < CTRL> und <D>.

Die oberste Bildschirmzeile enthalt die gegenwirtigen Einstellungen der Parameter als Bindrzeichen ver-
schliisselt. Die unterschiedlichen Parameter sind durch Farbwechsel des Hintergrundes (von gelb auf cyan
und umgekehrt) voneinander abgesetzt.

In der folgenden Zeile ist die Klartextbezeichnung des angewihlten Parameters mit seiner aktuellen Ein-
stellung aufgefiihrt.

Durch Betétigung der Leertaste konnen die mdglichen Parameter-Einstellungen der Reihe nach angewahlt
werden.

Der Wechsel zum nachfolgenden bzw. vorhergehenden Parameter erfolgt mit Hilfe der Pfeiltasten "nach
rechts" bzw. "nach links".

Bedienungsanleitung Stand: Seite: D 1
miles-Unterstation Version 84 01.04.90 '
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Die Parameter-Einstellung fiir den Dialogbetrieb sollte folgendermafien ausschen:

Klartext

HOST BPS
PRINT 8PS
PARITY
REFRESH
CUCK
BITS/WORD
STOP BIT
VIDEO
LANG.
INTERFACE (RS232C)
(20 mA)
MCDE
CURSCR
FG COLOUR
BG COLCUR
SHUTCOWN
ATTRIBUTE
SEND
S-SEND
XON/OFF
EDIT
25TH LINE

Wert

P/IA

Binirzeichen
Farbe  Schliissel
gelb 1111
cyan 0000
gelb Co0
cyan 1
gelb 1
cyan 1
gelb 0
cyan 0
gelb 1000
cyan 1
cyan o}
gelb 10
cyan 100
gelb i1
cyan 000
geib ¢}
cyan 1
gelb 110
cyan [ohie]
geib 1
cyan 10
geib 1

Um die eingegebene Bildschirm-Einstellung an das System zu Ubertragen, ist es unbedingt erforder-
lich, die Eingaben durch die gleichzeitige Betatigung der Tasten <CTRL> und <S> zu sichern.

Das Beenden des Finstellvorganges erfolgt je nachdem, in welchem Teil des Einstellprogrammes man sich
befindet, auf verschiedene Weise:

1) vor Betitigung der Tasten <CTRL> <D>:-> <SHIFT> <SET UP>
2) wihrend der Parameterinderung, ohne daB die Anderungen gesichert werden sollen:

-» <CTRL> <C>

3) pach dem Sichern iiber < CTRL> <S>: > <BREAK> und neu anwéhlen

Seijte: D2

Stand:
01.04.90

Bedienungsanleitung
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Bedienung mit dem Service-Terminal miles-SVT

1. Inbetriebnahme

Das Service-Terminal miles-SVT ist ein tragbarer PC, der den Datenaustausch mit der Unterstation iiber
VT-100-Protokolie vornimmt. Zum Anschluf des Terminals an eine Unterstation sind folgende Schritte

vorzunehmen:

1)  Verbindung von Unterstation (Port 2) und Service-Terminal {iber ein Verbindungskabel "UZ-PCAT"
herstellen

2) Diskette "VT 100" in das Diskettenlaufwerk einlegen

3)  Gerét einschalten Gber Schalter "POWER ON" (an der Riickseite des Gerites)

4)  Es erscheint die Anzeige:

vT100 : VI100-Emulation mit Miles Funktions-Tasten-Belegung
USTDATEN : Unterstations-Datensicherung mit Diskette
A>

Uber die Tastatur "VT100" eingeben (ohne Anfithrungszeichen) und die < ENTER >-Taste betitigen

5)  Zuerst wird das Programm "UST" (= Funktions-Tasten-Belegung fiir miles) und im Anschiufl daran
das Kommunikations-Programm "PROCOMM" geladen (es ertont ein Signalton).

6) Leertaste mehrmals im Sekundentakt driicken bis am Bildschirm die Meldung "Bildschirm an Untersta-
tion" erscheint

Nach Eingabe des Passwortes iiber < F8> ist das System in vollem Umfang bedienbar.

Die Beendigung von "PROCOMM" erfolgt durch gleichzeitige Betitigung von < ALT> und <X >.

Es erscheint die Frage "DOS-AUSGANG? (J/N)". Bei Eingabe von <N > kann das System weiter bedient
werden, bei <J > wird die Kommunikation zur Unterstation abgebrochen.

Auf die abschliefende Frage
' "Soll die bisherige Tastenbelegung Uberschrieben werden (J/N)?"

ist <J> einzugeben. Damit wird wieder die Funktionstastenbelegung fiir PC-Betrieb geladen.

Anmerkung:

e Dglsgh Apsdrucken von Bildschirmmasken iitber die < PRINT >-Taste ist mit dem Service-Terminal nicht
moglich.

¢ Die Funktionstasten <F1> bis <F8> kdnnen auch durch gleichzeitige Betitigung der < ALT>-
Taste und der Zifferntasten <1> bis <8> ersetzt werden.

Bedienungsanleitung Stand: Seite: E 1
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2. Tastaturbelegung

Die Tastatur des Service-Terminal miles-SVT verfiigt neben der normalen deutschen Schreibmaschinenta-
statur auch iiber eine Reihe von Tasten mit Sonderfunktionen, die nachfolgend niher beschrieben werden.
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In obiger Darstellung sind die einzelnen Tasten mit Nummern versehen. Die fiir die Unterstations-Bedie-
nung bendtigten Tasten werden im folgenden kurz erliutert:

Nr.1 <ESC> -Taste (ESCAPE)
Bei Betiatigung der < ESC>-Taste gelangen Sie in das jeweils {ibergeordnete Menil. Eine begon-
nene, aber nicht mit <ENTER > abgeschlossenen Eingabe wird durch < ESC> abgebrochen,
ohne in das System itbernommen zu werden.

Nr.28  <ENTER>-Taste
Nach Betitigung der < ENTER > -Taste wird eine Eingabe abgeschlossen und vom System iiber-
nommen.

Nr. 29 <CTRL>-Taste (CONTROL)
Bei gleichzeitiger Betétigung der Tasten < CTRL> und <SCROLL LOCK > wird der Dialog-
betrieb abgebrochen.

Nr. 42/54 <SHIFT > -Taste
Mit der < SHIFT >-Taste erfolgt die Umschaltung auf GroBbuchstaben bzw. auf das obere Zei-
chen der Taste. :

Seite: E 2 Stand: . Bedienungsanleitung
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2. Tastaturbelegung

Die Tastatur des Service-Terminal miles-SVT verfiigt neben der normalen amerikanischen Schreibmaschi-
nentastatur auch iiber eine Reihe von Tasten mit Sonderfunktionen, die nachfolgend niher beschrieben
werden.
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1) <ESC>-Taste (ESCAPE)
Bei Betitigung der <ESC>-Taste gelangen Sie in das jeweils iibergeordnete Meni. Eine begonne-
ne, aber nicht mit < ENTER > abgeschlossenen Eingabe wird durch <ESC> abgebrochen, ohne in
das System iibernommen zu werden.
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2) < CTRL > -Taste (CONTROL)
Bei gleichzeitiger Betitigung der Tasten < CTRL > und <SCROLL LOCK > wird der Dialogbe-
trieb abgebrochen.

3) <SHIFT>-Taste
Mit der <SHIFT > -Taste erfolgt die Umschaltung auf GroBbuchstaben bzw. auf das obere Zeichen
der Taste.

4) <ALT> -Taste
Durch gleichzeitige Betitigung der < ALT >-Taste und einer Zifferntaste von <1> bis <8> kon-
nen die Meniis F1-F8 aufgerufen werden. Bei gleichzeitiger Betitigung von <ALT > und <X> und
anschlieBender Bestitigung mit <J> wird das Kommunikations-Programm abgebrochen.

5) < DEL>-Taste (DELETE) )
Die <DEL > -Taste ermdglicht in einigen Anderungsmeniis das Loschen der Eingaben, insbesonde-
re von Datenpunkt-Adressen (an gegebenen Stellen wird darauf hingewiesen).

Seite: E 2 Stand: Bedienungsanleitung
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Nr.56  <ALT>-Taste
Durch gleichzeitige Betitigung der < ALT >-Taste und einer Zifferntaste von <1> bis <8>
konnen die Meniis F1-F8 aufgerufen werden. Bei gleichzeitiger Betitigung von < ALT > und
<X > und anschlieBender Bestitigung mit <J> wird das Kommunikations-Programm abgebro-

chen.

Nr. 39-67 FUNKTIONS-Tasten
Mit Hilfe der Funktions-Tasten werden die einzelnen Programm-Meniis aufgerufen.

Nr. 70 <SCROLL LOCK > -Taste
Bei gleichzeitiger Betdtigung der Tastea < CTRL> und <SCROLL LOCK> wird der Dialog-

betrieb abgebrochen.

Nr. 71 <HOME > -Taste
Bei Betitigung der < HOME > -Taste gelangen Sie von jeder Maske aus direkt in das Grund-

mentl.

Nr. 72/73/77/80 Pfeil-Tasten
Die Pfeil-Tasten dienen zur Feldanwah! bzw. Cursor-Steuerung. Der Cursor wird jeweils in die

angegebene Richtung bewegt.

Nr. 83 < DEL>-Taste (DELETE)
Die < DEL>-Taste ermdglicht in einigen Anderungsmeniis das Loschen der Eingaben, insbe-

sondere von Datenpunkt-Adressen (an gegebenen Stellen wird darauf hingewiesen).

Bedienungsanleitung Stand: Seite: E 3
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6)

8)

9

10)

Pteil-Tasten
Die Pfeil-Tasten dienen zur Feldanwahl bzw. Cursor-Steuerung,. Der Cursor wird jewells in die ange-
gebene Richtung bewegt.

<ENTER> -Taste
Nach Betétigung der < ENTER > -Taste wird eine Eingabe abgeschlossen und vom System iibernom-
men. .

<HOME > -Taste
Bei Betitigung der < HOME > -Taste gelangen Sie von jeder Maske aus direkt in das Grundmenii.

< SCROLL LOCK> -Taste
Bei gleichzeitiger Betitigung der Tasten <CTRL> und <SCROLL LOCK > wird der Dialogbe-

trieb abgebrochen.

FUNKTIONS-Tasten
Mit Hilfe der Funktions-Tasten werden die einzelnen Programm-Menis aufgerufen.

miles-Unterstation Version 84 01.04.90
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Verbindung liber ein Postmodem

Die Unterstation kann mit einer Leitstation, einem Multiplexer oder einem Wartungsrechner iiber ein
Postmodem verbunden werden. Dadurch ist Datenitbertragung iiber groBe Entfernungen problemlos még-
lich.

Die Parametrierung fiir die richtige Ubertragung erfolgt im Menit F2-F1 "UST-Parameter bearbeiten".

Im Feld "UST-Name" ist ein Name der Unterstation zu definieren. Dieser wird beim Empféinger zur Identi-
fizierung der Unterstation bendtigt.

Die Baudrate wird nicht iiber den UST-Parameter beeinfluBlt, sondern wird automatisch mit der Wahl des
Modemtyps bestimmt.

Beim Modemtyp werden 3 Modulationsarten unterschieden:

e V23 .
Diese Modulation arbeitet im Halbduplex-Verfahren mit einer Ubertragungsgeschwindigkeit von
1200 Bd. Bei "halbduplex’ konnen zwar beide Teilnehmer als Sender und Empfénger fungieren, doch
ist dies nur abwechselnd moglich.

® V22 .
Diese Modulation arbeitet im Vollduplex-Verfahren mit einer Ubertragungsgeschwindigkeit von
1200 Bd. Bei "vollduplex” kénnen beide Teilnehmer gieichzeitig als Sender und Empfinger fungieren.

® V.22bis )
Diese Modulation arbeitet im Vollduplex-Verfahren mit einer Ubertragungsgeschwindigkeit von
2400 Bd.

Eine Kommunikation itber Modem ist nur méglich, wenn beide Teilnehmer mit dem gleichen Modemtyp
ausgestattet sind und dieser auch in den System-Parametern definiert worden ist.

Bei den Rufnummern fiir den Wartungsrechner und LST/MUX konnen auller den Ziffern auch Sonderzei-
chen eingegeben werden. Diese sind:

" zum Warten auf den Amtsrufton
Beispiel: die Rufnummer ist 089/123456;
zur Anwahl einer Amtsleitung ist eine "0" vorzuwéhlen
Eingabe: 0:089123456

"> bei Erkennung dieses Zeichens wird in der Nebenstellenanlage die Erdtaste betétigt
(Modem-Option)

= bei Erkennung dieses Zeichens wird eine Wahlpause von 1 sec. eingelegt

< bei Erkennung dieses Zeichens wird eine Wahlpause von 3 sec. eingelegt
Bedienungsanleitung Stand: Seite: F 1
miles-Unterstation Version 84 01.04.90




MESSNER-TECHNIK amsn

Bei Modembetrieb werden am Bildschirm verschiedene Meldungen angezeigt. In allen Unterstations-Mas-
ken werden in der Kopfzeile Zeichen eingeblendet, sobald die Postverbindung aufgebaut wird. Diese be-
deuten im einzelnen:

WAHL: Die Unterstation wihlt die gewiinschte Telefon-Nummer und wartet auf den Antwortton des

Modems.
RUF: Die Unterstation wird von einer iiber Modem angeschlossenen Systemkomponente angewihlt.
ID: Die beiden Partner tauschen Informationen iiber Art, Nummer und Eigennamen aus.

LST oder MUX oder WART:
Die Verbindung von der Unterstation zu der angegebenen Systemkomponente besteht. Der Part-
ner wird mit der Kennung "LST" bzw. "MUX" bzw. bei Fernwartung iiber einen Wartungsrech-
ner mit "WART" angezeigt.

KA: Die eigene Leitung an der Unterstation ist nicht bereit, Meldungen zu iibertragen bzw. der ange-
wahlte Partner ist belegt (Meldung erscheint ca. 2 sec.).

MOD:  Die Leitung zum angewahlten Partner ist unterbrochen (Meldung erscheint ca. 2 sec.).

ENDE: Die Verbindung mit dem Partner wurde beendet (Meldung erscheint ca. 2 sec.).

Seite: F 2 Stand: Bedienungsanleitung
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Beim Modembetrieb bestehen drei verschiedene Maoglichkeiten:

® Mulfiplexer - Leitstation
® Multiplexer - Unterstation
® Leitstation - Unterstation
Multiplexer

L JIL

UST 11 LUST 12 ‘ ’ UST 13 UST 21 UST 31 UST 32 UST 33

Graphische Darstellung der Méglichkeiten im Modembetrieb

Dariiberhinaus kdnnen Unterstation, Leitstation oder Multiplexer auch mit einem Wartungsrechner ver-
bunden sein.

Nicht méglich ist:
Verbindung {iber zwei hintereinander geschaltete Modemleitungen,
d.h. (in obiger Graphik) bei Modemleitung von MUX zu LST 1 und gleichzeitig Modemleitung von LST 1
zu UST 13 kann vom Multiplexer aus die UST 13 nicht angewdhlt werden.

Datentransfer iiber zwei Modemleitungen, in obiger Graphik z.B. von UST 11 zur UST 31

Bedienungsanleitung Stand: Seite: F 3
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