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ERLAUTERUNG

Beispiel: AHA

Mit dem MeBgerit wurde eingestellt: Grundtemperatur ca. 7°C
Endtemperatur  ca. 17°C

Durch Linksdrenung bis Anschlag (—) ca. 15 °C (Grundtemperatur ca. 5 °C)
Durch Rechtsdrehung bis Anschlag (+) ca. 19 °C (Grundtemperatur ca. 9 °C)

Damit wird eine konstante Temperaturdifferenz von ca. 10 °C erreicht. Das Auf- und
Abheizen erfolgt gleichmiBig langsam und ist unabhéngig von dueren Umsténden

(z.B. Aullentemperaturen). Die Anheizautomatik wird durch die Stellung , Heizen® am
Hauptschaltschrank in Funktion gesetzt. Bei Stellung ,,Heizen - Hand“ am Schalter der
Fernsteuertafel erfolgt ein zeitverzdgertes Hochheizen. Bei Stellung ,,Heizen - Uhr*
(Automatikstellung) am Schalter der Fernsteuertafel erfolgt ein zeitverzogertes Hochheizen
Uiber die programmierte Zeitschaltuhr. Bei Nichtprogrammierung bleibt der Heizbetrieb
L2Grundtemperatur® immer bestehen.

Achtung:

Bei Schornsteinfegermessung im Sommer muf} der Fiihlerstecker an der EDTH oder
AHA-Front gezogen werden, anschlieBend wieder einstecken. Bei IMPR codierte Ebene
fur Bedienungspersonal ,Mef3 und Prif* aufrufen und Zeitablauf bis 90 Minuten eingeben.
Nach Zeitablauf erfolgt automatisches Riicksetzen in den Programmablauf.

Der Raumsicherheitsthermostat muf} iber die vorhandene Raumtemperatur gestellt
werden. AnschlieBend wieder auf den alten Wert, z. B. 20 °C zurlickstellen.

Zur allgemeinen Beachtung:

Der Heizungsnotschalter mul} immer eingeschaltet sein und darf nur bei Gefahr betétigt
werden.

Es besteht sonst die Gefahr der Zerstérung des Warmlufterzeugers und das Abschalten des
verriegelten Sicherheitstemperaturbegrenzers.

Die Filter sind regelmiBig auf Verschmutzung zu kontrollieren. Grundsétzlich erfolgt bei
Inbetriebnahme eine ausfiihrliche Einweisung der zustidndigen Personen vor Ort.
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KIRCHEN- UND GRO SAUMHEIZUNGEN

Betriebsanleitung I M P R

1 Orundbitd

! Autg 2
Temp.
Lufffeuch.

Hilfstaster

Grunadbild Auto 1
Auto 1
Uhrzeit: 09:30
Datum : Fr. 010897 N
Luft Prog Uhr . Aute?
| | | |
F2 F3 F &

® ® ®

Direkte Zuordnung ither Klarschriftanzeige

Zeile &
HEIZEN e
AUFHE|ZE ABHEIZEN
TEMPERIEREN LEDs
Statusanzeige
MESS & PRUF STORUNG

© ©

aktuelle Anzaige LED

Tastenfald
2] 5]
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Bestatigungstaste fiir
"Luften"und*Mess & Prijf"

nur ausserhalb
des (ottesdienstes
einschalten-sonst
Kaltblasen

VENTILATOR
ST ST

schaltat stets auf Stufe Il automa-
Fisch zuriick

Allgemein:,

Grundbilder

Hilfstaster

LED - Lampen

LED - Lampen

Sprungzeichen

Programmaus-
stieg

Aute 1 = Uhrzeit und Datum
Auto 2 = Temparatur und Luftfeuchte
Standardbedienbegritfe in Zeile 4 LCD

F1, F2, F3, F4, sind der
zugeordnet

Temperieren, Aufhejzen, Heizen, Abhelzen

in Zeile & LCD direk} dariberlieganden Klarschriftanzeige

sind nur Statusanzeigen und haben mit der aktuellen Wi3rmeanforderung nichts

zu tup.

Mess & Prif und Storung

sind aktuelle Anzelgen. die Lampe Mess & Prif leuchtet sofort auf, die Wirme-

anforderung kann bis 1 min. verzogert seln,

Zeichen > > > iiber den Hilfstastern bedeuten Elnzel-

oder Blocksprung. Die

entsprechende Zahl oder der Block werden Ghersprungen.

Schalter Liften - 0 - Heizen fam Hauptschaltschrank) #0r 1 min. auf Lﬂften schalten,
dann wieder auf Heizen, Programm wird wieder aus Speicher neu eingelesen,

[N
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BEDIENUNGSANLEITUNG
DIGITAL-ZEITSCHALTUHR

Auto Automatik

06 12 18
fescee Joccericccsoioesaci

Stun@en- A Teasafl . addas
Anzeige A
‘ [ 3 " ! oo
{ 1
Anzeige * -~ "
Wochentag >

1234567 Agta Pr1g@)...
(1 = Montag) e .

(7 = Sonntag) D C] \Di » D ,
—— L C) ¢

Enter €

Anzeige von Wochentag, Uhrzeit,
Schaltzustand. Heizen (ON) oder
Temperieren (OFF) bzw.
Dauerheizen (PERM)

Pr Programmieren
Programmieren der Schaltzeiten.

? Abfragen der eingegebenen
Programme
D) Wochentag und Uhrzeit

Eingabe des aktuellen Wochen-
tages und der Uhrzeit.

Andern der Uhrzeit

(auch Sommer-Winter-Zeit).

Vorwahl-Taste (™)
Lésch-Taste (CL)
Abspeicher-Taste (Enter)

Schritt-Taste (simtliche Funktionen) (=—a=)

1. Einstellen des Wochentages und der Uhrzeit

Vorwahl-Taste so lange setzen (durch wiederholtes Driik-
ken), bis Symbol ¥ iber Symbol & steht. Mit der Schritt-
Taste Symbol @ iiber den Wochentag setzen. AnschlieBend
Abspeicher-Taste driicken. Danach mit der Schritt-Taste die
Uhrzeit wihlen. Diese beginnt mit Stunden tiber Minuten
und blinkt so lange, bis die gewiinschte Ziffer erscheint und
durch die Abspeicher-Taste bestdtigt wird. Bestitigte
Ziffern konnen nur Uber die Loschtaste gedandert werden.

Andern der Uhrzeit:
Mit der Vorwahl-Taste auf Symbol €) gehen und gemiB
Eingabe wie oben vorwihlen und bestétigen.

2. Programmieren der Schaltzeiten

Heizen (ON) Temperieren (OFF)

Programmieren: Heizen - Anfang

Mit der Vorwahl-Taste Symbol ¥ iber Symbol Pr setzen
Mit der Schritt-Taste Symbol @ iiber den gewiinschten Wo-
chentag setzen und mit der Abspeicher-Taste speichern. Die
Schritt-Taste weiter driicken, bis Symbol blinkend er-
scheint. Die Uhrzeit gemaB Punkt 1. wihlen. Blinkendes
Symbol (ON) Gber die Abspeicher-Taste speicherh.

Programmieren: Temperieren - Anfang
Gleiche Schrittfolge wie Heizen — Anfang, jedoch blinken-
des Symbol (OFF) uber die Abspeicher-Taste speichern.

3. Abrufen der gespeicherten Programme

Mit der Vorwahl-Taste Symbol ¥ {iber Symbol ? setzen.
Mit jedem Druck auf die Schritt-Taste erscheinen die gespei-
cherten Programme in Reihenfolge.

4. Loschen und Andern von gespeicherten
Programmen

Mit der Vorwahl-Taste Symbol ¥ iiber Symbol ? setzen.

Durch Driicken der Schritt-Taste erscheinen die Program-

me nacheinander. Nicht mehr benétigte Programme durch

Driicken der Loschtaste l6schen. :

5. Handeingabe, die durch nachfolgendes
Programm automatisch geloscht wird

Durch Driicken der Schritt-Taste kann Heizen (ON) oder

Temperieren (OFF ) gewihlt werden. Diese Wahl wird beim

nichstfolgenden Programmschritt aufgehoben.

6. Dauereingabe

Durch Driicken der Schritt-Taste von mehr als 3 sec.
wird Dauerheizen (ON) oder Dauertemperieren (OFF)
ausgeldst. Die Anzeige erscheint im Display durch: PERM
Wichtig: Die Dauereingabe wird nicht geléscht und kann
nur durch wiederholtes Driicken der Schritt-Taste Gber
3 sec. beseitigt werden. Nach Erscheinen von PERM ist die
Uhr entweder stets ein- (ON) oder aus- (OFF) geschaltet.
Diese Stellung solite beim Beheizen von Kirchen nicht ge-
wihlt werden, da an den Fernsteuertafeln die Dauerstellung
des Wahlschalters (Liiften, Heizen — Hand, Heizen —~ Uhr)
gewihrleistet ist.

OPTOTHERM-HEIZUNGEN GMBH - 6800 Mannheim 71 - Tel. 0621/48969 - Fax 0621/481290

Technische Anderungen vorbehalten.
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IMPR~Programmeinsfellungen

1 Uhrzeit einstellan

F 3 dricken

Uhrzeit eingeben, dann Datum, dann Wochentage iiber Zahien 1=Mo, 2=Die, 3=Mi, 4=Do, 5=Fr, 6253, 7=50
£1 2urick in Auto Grundbild :

Achtung vor Eingade alle Zablen auf O setzen und den Wochentag auf 1, so képnen keine Zahlen auf-
treten, die der Rechner nicht annimmt

2. Liften programmieren:

F 1 driicken

Luftungsdauer in Minuten eingeben, max. bis 249 min. maglich,

Mit Taste * im Tastenfold bestStigen,

LEDs erloschen und nach spitestens 1 min. (5uft der Lifter ap und die Frischluttklappe ist gesffnet,
wenn vorhanden, Nach Zeitablauf leuchtet entsprechendes Status-LED wieder aut und es erscheint
automatisch wieder das Grundbild Aute 1,

3. Mess & Priif programmieren:

F1 driicken - CODIERUNG eingeben und es erscheint “"Mess & Prif. .

Heizzeit eingeben, max. bis 90 min. maglich und mit Taste * bestédtigen. LED Mess & Prijf leuchtet
umgehend nach Bestitiqung auf, die Wirme wird nach spétestens 1 min, angefodert, wenn der
Raumsicherheitsthermostat iiber der Raumtemperatur eingestellt ist.

Nach Zeitablauf leuchtet entsprechendes Status-LED wieder auf und es erscheint das Grundbild
Auto 1.

4. Heizprogramme eingeben
F 2 dricken
es erscheint “Programm-Manager”
£ 2 driicken bis gewiinschte Programmnummer erscheint .
F 3 driicken - eingegebnes Programm wird gezeigt - wenn Anderungen oder L8schung gewiinscht
F1 driicken und mit F & lGschen '
F 3 driicken neues Programm eingeben
EIN- Zeit = Zeit in der die gewlinschte Temperatur erreicht sein soll,
AUS - Zeit = Zeit nach der die Abheizung beginnt.
Difterenz = Veranstaltungszeit
WT - Wochentage mit Zahlen eingeben 1=Mo, 2=0j, 3 =M, 4=00, 5=Fr, 6=5a, 7=So.
Temperaturhohe bis 20,5 Grad C eingeben. Temperiertemperatur ist in separater Einstetlebene fest-
gelegt und nur durch uns 3nderbar.,
Die Aufheiztemperatur sollte bei katholischen Kirchen 12°C und bel evapgelischen Kirchen 17° C nicht
tibersteigen. :

Nach Zeit-, Wochentag- wnd Temperatureingabe F 1 driicken - jetz! ist das neue Programm gespeichert.

Neue Programme eingeben oder mit F 1 ins Grundbild Auto,
ACHTUNG: Programme maglichst nicht tberschreiben, da Fehler maglich sind,

5. Taktschalter: "EIN"

Wird nur bendtigt bei ungiinstigen Temperaturschichtungen. Keinesfalls wihrend des Gottesdienstes
auf "EIN”, da sonst unangenehmes "Kaltblasen” der Umluft.

6. Ventilatorschalter ST, 1~ ST. 1t
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STORUNGEN

Brennerstorung
a) Entstdrung durch Selbstversuch (Driicken des Storknopfes am Brenner).

b) Verstindigen der Heizungsfirma oder den Werkkundendienst des Brennerherstellers.

. Ventilatorstorung

a) Entstéren des Uberstromauslésers. Hauptschaiter am Hauptschaltschrank auf ,,0%,
Offnen des Hauptschaltschrankes und Entsperren des Uberstromrelais. Ventilator-
stérlampe darf dann — nach SchlieBen des Hauptschaltschrankes und Schalten des
Hauptschalters auf ,,1“ — nicht mehr aufleuchten.

b) Uberpriifung durch ortsansissigen Elektriker.
(Funktionspriifungen simtlicher Thermostate sowie Stromaufnahme der Ventilator-
motoren messen.)

c) Ventilator lduft dauernd.
Schiebeschalter am Kombiregler auf ,auto® stellen

. IMPR-Storung

a) Fuhler defekt.
Defekt wird am Display in Klarschrift angezeigt, rote Lampe ,,F'S IMPR Storung® am
HSSD leuchtet.

b) Programmablauf gestort.
Display dunkel, Buchstaben unscharf oder nicht vorhanden. Steuerschalter (L-0-H)
am Hauptschaltschrank (HSSD) flir ca. 1 Minute von ,Heizen® tiber ,,0° auf , Liften®
schalten, danach wieder auf ,Heizen®. Das gespeicherte Programm wird nunmehr
neu in den Prozessor eingelesen.

. Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelost

(nur bei direktbefeuerten Geriten)

Limit-Anzeige — rote Lampe ,,Limit ausgelost® — am HSSD leuchtet.
Kombiregler-Knopf driicken. Dieser befindet sich im oberen Teil des Warmlufterzeugers.

wn

. Heizung lauft nicht -

Heizungsnotschalter eingeschaltet?
Raumsicherheitsthermostat iiber Raumtemperatur eingestellt?
Uhrenprogramm iiberpriifen, Heizzeiten priifen.
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Fernsteuertafeln

2
s
a .
T2 1 Liften 7 H
3 g 2 Heizen- 4 N J//////f/’w ) :
Hand = =" ) .
' - -
3 Heizen- 577 o Ny
Uhr Temperieren . .
[ER T
. 14
=O D Temperieren 13§ \L%//// i Zeitschaltuhr
=18
D Heizen i °C\\§19 Aus @D Ein
5 Heizen TAKT
renner ® @D
: St1 St2
Storung Ventilator
Ventilator ® Auf @) Zu
Storung AuBenluft
)
13 Elektronische
] S
Doppelthermostat-Regelung
®
1 2 ]
3 1 Liften TN : :
2 Heizen-Hand - O + ’ [ x ’
3 Heizen Uhr Temperatur - -
1
O (] Temperieren Zeitschaltuhr
» .
D Heizen Aus @3 Ein
TAKT
[:] gg?unnegr ® st @Dsm
Ventilator
Ventilator @ Auf @D Zu
Storung AuBeniuft
Q
€' e Anheizautomatik
L Bei Messungen durch den értlichen Schornsteinfeger
im Sommer muB der Stecker immer gezogen und
anschliefend wieder eingesteckt werden.
g
COC00CCCCo0000Caocon
CO000000Ca0000000060
0000000CCCO000000000
00000CE0EcO00000c0a0
Fi F2 F3 F4
® @ @ @
Heizen
AufheizeWébheizen
Temperiergl )
: Ventilator
Mess & Prit - Storung Stufe 1 ( g} Stufe 2
© ©

Elektronische Doppel-
thermostat-Regelung (EDTH)

Ende der Heizperiode:
Steuerschalter HSSD auf Stellung ,,0¢
schalten.

Periodische Luftumwilzung
(Takt ,,EIN) nicht wihrend
Gottesdienst laufen lassen.

Anheizautomatik (AHA)

Ende der Heizperiode:
Steuerschalter HSSD auf Stellung ,,0¢
schalten.

Periodische Luftumwilzung
(Takt ,EIN“) nicht wihrend

‘Gottesdienst laufen lassen.

Mikroprozessor IMPR

Einfache Bedienung tiber Tastenfeld und
Klarschriftanzeige im Display.

IMPR 10

Temperatur-Regelung iiber einen oder
zwei Flihler.

IMPR 20

Temperatur-Regelung iiber einen
Temperaturflihler.
Feuchteliberwachung {iber einen
Feuchtefiihler.

Ende der Heizperiode:
Steuerschalter HSSD auf Stellung ,,0¢
schalten.

Periodische Luftumwilzung
(Takt ,EIN*) nicht wihrend
Gottesdienst laufen lassen.



