\\\E’U Telefon !

_

TN LG DL DO Lo

P e e )

0621/470031p
Fax
0621/4700830

!Grundbi{d

Betriehsan!eitung IMPR

Grondbild Auto 1 LCD Tastenfald j
Auto 2 Aufo 1 —1 . —]
Temp, Uhrzeit: 09:3p — 2 1 [ 2 3
Luftfeuch. Datum : Fr. 01.08.97 -3 i
Lift Prog  Uhr . Autoz|--& b E]i 6
L] Hnn
Hilfstaster F1 F2 F3 Fé L
® ©® ® ® G
Direkte Zuordnung iiher Klarschriftanzeige —= - .
Zeile 4 Bestatigungstaste fiir
HEJZEN “Liften”und"Mess g Prif”
AUFHE|ZE ABHEIZEN TAKT  nur ausserhath
des oftesdienstes
TEMPERIEREN Stat LEDs ) AUS @ EIN einschalten-sonst
fatusanzeige Kaltblasen
MESS & PRUF STORUNG VENTILATOR
© @) ST STl

aktuelle Anzaige LED schaltat stets auf Stufe | aufoma-

tisch zuriick
S

Allgemein:
Grundbilder

Hilfstaster

LED - Lampen

LED - Lampen

Sprungzeichen

Programmaus-
stieg

Auto 1 = Uhrzeit und Datum
Aute 2 = Temparatur und Luftfeuchte
Sfandardbedienbegriffe in Zeile 4 LCD

F1, F2, B3, F4, sind der in Zeile &4 LCD direkt dariiberliegenden Klarschriftanzeige
zugeardnet

Temperieren, Aufhelzen, Heizen, Abhelzen

sind nur Statusanzeigen und haben mit der aktuellen Wirmeanforderung nichts
zy tun.

Mess & Priif und Storung

sind aktuelle Anzeigen. die Lampe Mess & Prif leuchtet sofort auf, die Warme-
anforderung kann bis 1 min. verzogert seln,

Leichen > > > iiber den Hjlfstastern bedeuten Elnzel- oder Blocksprung, Die
entsprechende Zahl oder der Block werden Ubersprungen.

Schalter Liiften - 0 - Heizen (am Hauptschaltschrank) 10r 1 min, ayf Uiften schalten,
dann wieder auf Heizen, Programm wird wieder aus Speicher neu eingelesen
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!MPR~ProgrammeinsTeliungen

1 Uhrzeit eipstellan

F 3 dricken

Uhrzait eingeben, dann Datum, dann Wochentage iiher Zahlen 1=Mo, 2=fie, 3=Mi, 4=Dp, 5=Fr, 6253, 7=So
F1 zurick in Aufo Grundbild :

Achtung vor Eingade atle Zahlep auf 0 setzen und den Wochentag auf 1, so kénpen keine Zahlen aut-
treten, die der Rechner nicht annimmf.

2. Liften programmieren:

F 1 driicken

Luftungsdauer in Minuten eingeben, max. bis 249 min. méglich,

Mit Taste * im Tastenfeld best3tigen,

LEDs erldschen und pach spatestens 1 min. l3uft der LGfter an und die Frischluttkiappe ist gedffnet,
wenn vorhanden. Nach Zeitablauf leuchtet entsprechendes Status-LED wieder aut und es erscheint
automatisch wieder das Grundbild Auto 1,

3. Mess & Priif programmieren:

F1 driicken - CODIERUNG eingeben und es erscheint "Mess & Priif”. .

Heizzeit eingeben, max, bis 90 min, maglich und mit Taste * bastatigen. LED Mess & Priif leuchtet
umgehend nach Bestitigung auf, die Wirme wird nach spétestens 1 min. angefodert, wenn der
Raumsicherheitsthermostat iiber der Raumtemperatur eingestellt st

Nach Zeitablauf leuchtet entsprechendes Status-LED wieder auf und es erscheint das Grundbild
Auto 1,

4. Heizprogramme eingeben
F 2 driicken
es erscheint "Programm-Manager”
£ 2 driicken bis gewiinschte Programmnummer erscheint .
F 3 driicken - eingegebnes Programm wird gezeigt - wenn Anderungen oder Lschung gewiinscht
F 1 driicken und mit F & lgschen _
F 3 driicken neves Programm eingeben
EIN - Zeit = Zeit in der die gewinschte Temperatur erreicht sein soll.
AUS - Zeit = Zeit nach der die Abheizung beginnt.
Difterenz = Veranstaltungszeit
WT - Wochentage mit Zahlen eingeben 1= Mo, 2=Di, 3=Mi, 4=Do, 5=Fr, §=Sa, 7=So.
Temperaturhshe bis 20,5 Grad C eingeben. Temperiertemperatur ist in separater Einstellebene fest-
gelegt und nur durch uns anderbar.
Die Aufheiztemperatur solite bei katholischen Kirchen 12° C und bel evapgelischen Kirchen 17° C nicht
libersteigen. :
Nach Zeit-, Wochentag- und Temperatureingabe F1 ariicken - jetzt ist das neue Programm gespeichert.
Neue Programme eingeben oder mit F 1 ins Grundbild Auto,
ACHTUNG : Programme midglichst nicht iiberschreiben, da Fehler mdglich sind,

5. Taktschaiter: "EIN"

Wird nur benétigt bei ungiinstigen Temperaturschichtungen, Keinestalls wihrend des Gottesdienstes
auf “EIN”, da sonst unangenehmes "Kaltblasen” der Umluft,

6. Ventilatorschalter ST, |- ST. 1

Anlage lGuft stets aut Brepner - Ventilatorstufe I, alse auf voller Leistung. Zum Gettesdienst
Schalter auf ST.1, die leistung des Brenners wnd Ventilators wird jetzt auf Stufe | geschaltet, was
der Gerduschdimptung dient. Nach Betitigen des Schalters auf ST, | geht dieser sofor! wieder in
Stellung ST. Il und fiir 90 min. wird echte 2-stufigkeit ausgeldst.



