Inhaltsiibersicht

Seite

1. Ubersicht der Einsteller 4
2. Anzeige 5
3. Einstellen der gewiinschten Raumtemperatur 6
4. Betriebsarten 6
5. Abfrage der gemessenen Temperaturen 8
6. Ferienprogramm 8
7. Einstellen der Uhrzeit 9
8. Heizzeitpfogramm 10
9. Warmwasserzeitprogramm 13
10. Einstellen der gewiinschten Warmwassertemperatur 13
11. Fehlermeldungen 13
12. Was ist zu tun, wenn . . . 14

Die PARADIGMA

Regelung
REGULA

...komfortabel, energiesparend und schadstoffreduzierend, dies sind die Eigenschaf-

ten, die Sie heute von einer Heizungsregelung erwarten kisnnen.

Die Paradigma-Regelung REGULA erfiillt zusammen mit dem modulierenden
Brennwertkessel MODULA diese Erwartungen:
- einfache Einstellung der gewiinschten Raumrtemperaturen,
- Wochenzeitprogramme fiir Heizbetrieb und Warmwassererwirmung,
vier Standardprogramme,
- komfortable Betriebsarten, Party-Taste,
- Fertenprogramme,
- auBentemperaturgefiihree Vorlauftemperatur mir einstellbarem Raumeintluf,
- modulierende Betriebsweise des Kessels,
- Vorhaltezeiten bei Heizbeginn,
- Optimierung der Heizkennlinie,
- Anzeige der Stérmeldungen des Kessels,

- Anzeige des Sollwerres fiir den Kessel.
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Dritte Bedienebene

Anzeige

1.3. Tasten der dritten Bedienebene
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0 Heizkurvensteilheit
Maximalbegrenzung (Bedienung nur durch Fachmann)

2 Heizkurven-Parallelverschiebung

. Ebene, Zutritt zu den Fachmannebenen

(Bedienung nur durch Fachmann)
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Heizgrenze (Sommer)
Heizgrenze, Absenkbetrieb
Vorhaltezeit, Optimierung der Startzeit

Raumtemperaturkompensation

Einsteller der dritten Bedienebene sind ausschliefllich dem Heizungsfachmann

vorbehalten. Unsachgemifle Einstellungen kénnen ein Fehlverhalten der Heizanlage

zur Folge haben.

2. Anzeige
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Uhrzeit mit Wochentag,
1=Montag, 2=Dienstag usw.

Anzeige der gemessenen Temperaturen

Anzeige der gewahlten Betriebsart

Anzeige der vom Gerat angesteuerten Aggregate

Anzeige des gewahiten Temperatur-/Zeitverlaufes
fur den entsprechenden Tag

Ferienprogramm, Anzeige der verbleibenden Anzahl
Ferientage und des Wochentages



Es gibt folgende Betriebsarten:

Funktion Einstellempfehlung

Heizung "AUS" Nur Frostschutz aktiv
Brauchwasserbereitung gesperrt

Automatikbetrieb Normalbetrieb, Uhrenprogramm

Heizbetrieb Spate Gaste

Absenkbetrieb Sie sind abwesend, Brauchwasserbereitung

gesperrt (Heizung abgesenkt)

Sommerbetrieb Heizung "AUS" Brauchwasserbereitung
gem. Uhrenprogramm

Handbetrieb (Not)

4.2. Party-Taste

Durch Betitigen der Party-Taste wird im Automatikbetrieb g die durch das
Zeitprogramm vorgegebene Betriebsart Heizbetrieb g, bzw. Absenkbetrieb E
geindert. Von Heizbetrieb ?:(T)E- wird auf Absenkbetrieb E geschaltet und umge-
kehrt. Der vom Zeitprogramm abweichende Zustand wird durch einen blinkenden
Strich oberhalb des entsprechenden Symboles gekennzeichnet. Am nichsten Schalt-

punke erfolgt dann der Ubergang in das normale Zeitprogramm.

4.3. Freigabe der Warmwasserbereitung

Ist durch das Zeitprogramm die Warmwasserbereitung gesperrt - dies wird durch das
Symbol & rechts neben der Uhrzeit angezeigr - so kénnen Sie mit der Taste
eine einmalige Warmwasserfreigabe starten. Eine solche Freigabe wird durch das
blinkende Symbol & signalisiert.

Nach erfolgter Auftheizung des Warmwassers auf die gewiinschte Temperatur wird
die Warmwasserbereitung wieder gesperrt.

Ist die Warmwasserbereitung durch das Zeitprogramm freigegeben, dies ist am
Svmbol £ rechts neben der Uhrzeic ersichtlich, oder hat der Warmwasserspeicher

seine Solltemperatur, so hat die Taste keine Funktion.



Einstellen der Uhrzeit

I-Anzah| Ferientage

hd

i w00 GO0 200 BI0 24m T
el ¢ =——— Y441
1234567 O w1 OO %CPS @

6.2. Korrektur des Ferienprogrammes

Falls zu viele Ferientage eingegeben wurden, wird die ~Taste weiter dauernd
gedriickt. Nachdem 29 Tage gezihlt sind, beginnt die Anzeige erneut bei 0.

6.3. Abbruch des Ferienprogrammes

Der Druck auf die Betriebsartenwahltaste 16scht das Ferienprogramm.

Der Heizbetrieb ist wiederum entsprechend dem Programm.

7. Einstellen der Uhrzeit

Durch Betitigen der Taste auf der ,+° - oder ,-* - Seite verindert sich die
eingestellte Uhrzeit.
Der Wochentag kénnen Sie nun durch die -Taste verindert.

7.1. Umstellung Sommer- /Winterzeit

Diese ist, wie beim Einstellen der Uhrzeit durch Driicken der Taste auf

der ,+° - oder ,-* - Seite anzupassen.
p

Umstellung Anpassung  Taste dricken
von auf
Sommerzeit Winterzeit -1 Stunde "- Seite"
Winterzeit Sommerzeit +1 Stunde "+ Seite"



Beispiel

Schritt 4: Zeitprogramm indern
Mit der -Taste kann nun das bestehende Zeitprogramm iiberschrieben
werden, die Uhrzeit wird dabei in 15-Minuten-Schritten vorgestellt. Bei Betdtigen

. Wl . . . L.
der -Taste auf der rechten Seite J0- werden Heizzeiten, bei Betitigen der
linken Seite (( werden Absenkzeiten eingegeben. Das bisherige Zeitprogramm wird

dabei iiberschrieben.

Schritt 5: Schalten auf den néichsten Programmblock

Mit der -Taste kann nun der nichste Programm-Block, bzw. der nichste
Wochentag ausgewihlt werden. Die zu einem Programmblock gehérenden Wochen-
tage sind links in der Anzeige durch Balken oberhalb und unrerhalb der Ziffern fiir
die Wochentage gekennzeichnet (Beispiel: Z)

Wird fiir einen Wochentag eines bestechenden Programmblockes das Zeitprogramm

geindert, so bildet dieser Wochentag anschlieflend einen eigenen Programmblock.

Schritt 6: Riickkebr in die Normalanzeige
Durch Beticigen der (_I_] -Taste kehrt die Regelung in die Normalanzeige zuriick.

Der Abstand zwischen zwei Schaltpunkten mufl mindestens eine Stunde betragen.
Ist der Abstand zum nichsten Schaltpunk grofer als eine Stunde, so springt die
Uhrzeit beim ersten Betitigen der -Taste um eine Stunde.

Beispiel: Heizbeginn bisher 8:00 Uhr, neuer Heizbeginn soll 6:00 sein. Wird mit der
-Taste die Uhrzeit auf 6:00 Uhr gestellt, so springt die Uhrzeit mit dem
ersten Betitigen der -:(i):- - Seite der -Taste auf 7:00.

Eingegeben wird als Heizbeginn der Zeitpunkt, an dem Raumtemperatur den
gewiinschten Wert erreicht haben soll. Der Kessel beginnt eine gewisse Zeit, die
Vorhaltezei, frither anzuheizen. Diese Vorhaltezeit ist abhingig von der Auflentem-
peratur, der Differenz zwischen gewiinschter und tatsichlicher Raumtemperatur und
einem eingestellten Parameter. Sollte diese Vorhaltezeit immer zu lang oder zu kurz
sein, so setzen Sie sich bitte mit Threm Heizungsfachmann in Verbindung, damit der

den eingestellten Paramerter verindert.

8.2.1. Beispiel 1

Sie wollen das Standardprogramm P3 iibernehmen und so abindern, daff Montag -
Donnerstag der Heizbetrieb erst um 16:00 Uhr, am Freitag dagegen schon ab 15:00

Uhr beginnt.

Schritt 1:
[E -Taste betitigen, bis ,P3° rechts in der Anzeige erscheint.

Schritt 2:
-Taste betitigen, das Standardprogramm P3 wird als aktuelles Programm
g prog g

iibernommen.



Warmwasserzeitprogramm

Einstellen der gewiinschten
w Warmwassertemperatur

Fehlermeldungen

8.3. Uberpriifen der programmierten Schaltzeiten
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Betitigen Sie nach Abschluf8 der Programmierung und nach der Riickkehr in die
Normalanzeige mit der (_1 ] - Taste die (P - Taste, das aktuelle Programm wird

aufgerufen, rechts in der Anzeige erscheint der Schriftzug ,Act’.

Mit der - Taste kénnen nun alle eingegebenen Schaltzeiten abgefragt
werden. Nach Betitigen der - Taste konnen sie das Zeitprogramm dndern
(siche Abschnitt 8.2.).

Riickkehr in die Normalanzeige mit der (1T]- Taste.

9. Warmwasserzeitprogramm

Das Brauchwasserzeitprogramm wird sinngemif$ wie das Heizzeitprogramm eingestellt,

nur mufd an Stelle der -Taste die -Taste verwendet werden.

Mit der BQ - Seite werden Sperrzeiten, mit der g% - Seite Freigabezeiten eingegeben.
Der akruelle Schaltzustand des Warmwasserzeitprogrammes wird durch das Symbol
& (Warmwasserbereitung gesperrt) bzw. g% (Warmwasserbereitung freigegeben)

rechts neben der Uhrzeit angezeigt.

10. Einstellen der gewiinschten Warmwassertemperatur

Betitigen Sie die - Taste. Links in der Anzeige erscheint die eingestellte
gewiinschte Warmwassertemperatur. Durch Beitigen der ,-* -bzw. .+'- Seite der
- Taste wird die gewiinschte Warmwassertemperacur verringert, bzw.
erhéht.

11. Fehlermeldungen

Trite am Kessel eine Stérung auf, so wird an der Regelung anstelle der Uhrzeir der
Schriftzug .ERR' angezeigt. Anstelle der Temperaturanzeige erscheint eine Fehler-
nummer oder ,—. Setzen Sie sich dann bitte mit [hrem Heizungstachmann in

Verbindung.

13



Tips

12. Was ist zu tun, wenn . . .

...die Raumtemperatur zu niedrig oder zu hoch ist

Mit der -Taste die gewiinschte Raumtemperatur erhohen, bzw. verrin-
gern (siche Kapitel 3.1).

Unter Umstinden muf die Einstellung der Heizkennlinie verindert werden, setzen

Sie sich hierzu mit Threm Heizungsfachmann in Verbindung.

...es abends spit wird
Wenn die Heizung iiber das Zeitprogramm auf Absenkbetrieb geht, mit der Party-
Taste den Schaltzustand auf-:-é_': indern (siehe Kapitel 4.2).

...Sie aufSer der Reihe warmes Wasser benitigen
Mit der Taste das Warmwasser einmalig aufheizen (siche Kapitel 4.3).

...das warme Wasser zu kalt oder zu heifs ist
mit der - Taste die gewiinschte Warmwassertempertur erhhen bzw.
verringern (siche Kapitel 10).

...Sie in Urlaub fabren wollen
Mit der - Taste fiir die Tage der Abwesenheir ein Ferienprogramm eingeben
(siehe Kapitel 6).

...Sie das Zeitprogramm dndern wollen

Zeitprogramme mit den Tasten bzw. indern (siehe Kapitel 8
und 9).

...Sie die gemessenen Temperaturen ablesen wollen
mit der @ - Taste kénnen Sie die gemessenen Temperaturen anzeigen lassen

(siehe Kapitel 5).

...der Schornsteinfeger kommt
Betriebsart {1 mit der - Taste einstellen. der Kessel geht in Betrieb. (siche
Kapitel 4.1).

..auf der Anzeige der Regelung nichts zu sehen ist

Die Regelung erhilt ihre Versorgungsspannung direkt vom Kessel MODULA. Ist
dieser vom Netz getrennt oder wird der Kessel iiber den Netzschalter abgeschaltet. so
wird auch die Regelung abgeschaltet. Alle Einstellungen und die Uhrzeit bleiben aber
erhalten.
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Schritt 3:

Der Block 1...4 (Mo - Do) ist schon ausgewihlr, die Uhrzeit zum Verindern stekt
auf 6:00 Uhr. Geiindert werden soll ab 15:30 Uhr, deshalb mufy man die Uhrzeix mit
der ,+-Taste der[=_@ ) Taste auf 15:30 Uhr stellen. Als Schaltzustand wird itir

diese Uhrzeit mit dem Symbol -:C:):- Heizbetrieb angezeigt.

Schritt 4:
Mit der ({-Seite der “Taste das bestchende Zeitprogramm mit Absenk-
betrieb bis 16:00 Uhr iiberschreiben.

Schritt 5:
Mir der Taste den nichsten Block, den Wochentag 5 (Freitag) auswihlen.

Schritt 6:
Mit der ,+‘-Seite der _Taste die Uhrzeit auf 15:00 stellen, als Schaltzustand
fiir diese Uhrzeit wird mit dem Symbol G Absenkbetrieb angezeigt.

Schritt 7:
Mit der -:¢'- - Seite der “Taste das bestehende Zeitprogramm mit
Heizbetrieb bis 15:30 Uhr tiberschreiben.

Schritt 8:
Riickkehr in die Normalanzeige.

8.2.2. Beispiel 2
Sie wollen nun beim Zeltprogramm aus Beispiel 1 den Heizbeginn am Sonntag auf
8:00 dndern.

Schritt 1.
-Taste betitigen.

Schritt 2: (
Mit der “Taste den Wochentag 7 (Sonntag) auswahlen, die Uhrzeit zum -
Verindern stehr auf 7:00 Uhr.

Schritt 3:
Mit der @- Seite der _Taste bis 8:00 Absenkbetrieb eingeben.

Schritt 4:
Riickkehr in die Normalanzeige mit der (1] -Taste.



Heizzeitprogramm

8. Heizzeitprogramm

8.1. Standardzeitprogramme

Im Regler sind vier Standardzeitprogramme fiir das Heizen und die Warmwasserbe-

reitung abgespeichert. Diese Standardprogramme kénnen als aktuelle Zeit-

programme {ibernommen und auf Thre Wiinsche angepafSt werden.

Folgende Standardzeitprogrammme sind vorhanden:

ltd

=

Blocke Heizen Brauchwasser

EIN AUS EIN AUS

Programm 1 Mo-Fr 06:00 - 22:00 05:00 - 22:00

Wohnhaus Sa-So 07:00 - 23:00 06:00 - 23:00
Normalprogramm

Programm 2 Mo-Do 06:00 - 22:00 05:00 - 22:00

Wohnhaus Fr 06:00 - 23:00 05:00 - 23:00

Komfortprogramm Sa 07:00 - 23:00 06:00 - 23:00

So 07:00 - 22:00 06:00 - 22:00

Programm 3 Mo-Do 06:00 - 08:00 05:00 - 08:00

Einfamilienhaus- 15:30 - 22:00 14:30 - 22:00

programm mit Ab- Fr 06:00 - 08:00 05:00 - 08:00

senkung wahrend 15:30 - 23:00 14:30 - 23:00

den Arbeitstagen Sa 07:00 - 23:00 06:00 - 23:00

So 07:00 - 22:00 06:00 - 22:00

Programm 4 Mo-Fr 06:00 - 19:00 05:00 - 19:00

Gewerbe- und In- Sa-So Dauernd AUS Dauernd AUS
dustrieprogramm

8.2. Heizzeitprogramm einstellen

Das Einstellen des Heizzeitprogrammes erfolgt in folgenden Schritten:

Schritt 1: Standardprogramm auswiiblen

@Taste wiederholt betitigen, rechts in der Anzeige erscheint nach ,Act’ PP

zur Kennzeichnung des ausgewihlten Standardprogrammes 1 bis 4.

Schritt 2: Standardprogramm als aktuelles Programm iibernehmen
[@Crroc %) Taste betitigen, das ausgewihlte Standardprogramm wird als akruelles

Zeitprogramm {ibernommen, die Anzeige P1...P4 verschwindet. Die Uhrzeit zum

Verindern des Programmes steht auf dem ersten Schaltpunke.

Soll kein Standardprogramm iibernommen, sondern nur das akruelle Zeitprogramm

geindert werden. so entfille Schrite 1, es wird direke die [@pros #]-Taste betitigr.

Schritt 3: Ubrzeit auf die zu indernde Stelle im Zeitprogramm setzen
Mit der Taste kann die Uhrzeir auf die Stelle im Zcitprogramm gesetzt

werden, ab der eine Verinderung vorgenommen werden soll. Der aktuelle Schaltzu-

stand fiir die auf diese Uhrzeit folgenden 15 Minuten wird durch die Symbole -:¢:-
(Heizbetrieb) oder G (Absenkbetrieb) dargestellt.



Abfrage der Temperaturen

Ferienprogramm

5. Abfrage der gemessenen Temperaturen
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Durch wiederholtes Betitigen der Taste (1] werden alle gemessenen Tempera-
turen der Heizanlage angezeigt.
Links in der Anzeige erscheint der gemessene Wert, darunter als Symbol die ausge-

wihlte Temperatur:

@’ = Vorlauftemperatur Kessel iC = Aussentemperatur
l_{_{ﬂ‘ = Rucklauftemperatur Kessel @ = Raumtemperatur

ﬁ = Brauchwassertemperatur

6. Ferienprogramm

Fiir eine Abwesenheitsdauer von maximal 29 Tagen kann ein Ferienprogramm
eingegeben werden. Wihrend der Ferientage geht die Heizanlage in Absenkbetrieb,
die Brauchwasserbereitung ist dabei gesperrt.

Das Ferienprogramm beginnt mit der Einstellung. Es endet nach dem Ablauf der
eingestellten Anzahl Ferientage, danach ist das normale Heiz- und Warmwasserzeit-

rogramm wieder aktiv.
O

Der Tag der Riickkehr darf deshalb nichr als Ferientag mitgezihlt werden.

6.1. Einstellen des Ferienprogrammes

- Taste driicken. Das Ferienprogramm ist nun einstellbar.
- Taste erneut so oft oder dauernd driicken bis die Anzahl der Ferientage

anstelle der Uhrzeit in der Anzeige steht.
@ - Taste 1x driicken. Das Ferienprogramm ist nun in Funktion und wird mit

dem blinkenden Abwesenheitssymbol "¢ - angezeigt.



Einstellen der gewiinschten
Raumtemperatur

Betriebsart

3. Einstellen der gewiinschten Raumtemperaturen

3.1. Einstellen der gewiinschten Ruumtemperutur

Betitigen Sie die “Taste. In der Anzeige erscheint rechts die eingestelltc
gewlinschte Raumtemperatur.

Wollen Sie diesen Wert dndern, so betitigen Sie die ,+° - oder ,-* - Seite der

F)-Taste, um den Wert zu erhéhen, bzw. zu verringern.

3.2, Einstellen der gewiinschten Raumtemperatur fiir den Absenkbetrieb

Betitigen Sie die “Taste. In der Anzeige erscheint rechts die eingestellte ‘

gewiinschre Raumtemperatur fiir den Absenkbetrieb.

Wollen Sie diesen Wert iindern, so betitigen Sie die ,+* - oder ,-* - Seite der
[(=_& 4] -Taste, um den Wert zu erhshen, bzw. zu verringern.

Nach einer Minute ohne Tastenbetitigung oder durch Betitigen der (1] -Taste

kehrt das Gerit in die Normalanzeige zuriick.

4. Betriebsarten

4.1. Einstellen der Betriebsart

OTFECIY

Durch Betitigen der _Taste verindern Sie die eingestellte Betriebsart. Die
ausgewihlte Betriebsart wird durch einen dicken Balken unterhalb und einen
diinnen Balken oberhalb des entsprechenden Svmboles dargestellt.

Bei Betitigung der [>] - “Taste bewegen sich diese Balken nach rechts auf das
niichste Symbol, die Betriebsart wurde geindert.

Im Automatikbertrieb @ wird durch einen diinnen Balken oberhalb des entsprechﬁn—
den Symboles angezeigt, ob iiber das HCIZZClth’OOI’aHlm Heizbetrieb -O- oder

Absenkbetrieb q eingestellt ist. (Beispiel Heizbetrieb @ -O-



1. Ubersicht der Einsteller
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Erste Bedienebene

Zweite Bedienebene

1.1. Einsteller

]

der ersten Bedienebene

Gewiinschte Raumtemperatur flr Heizbetrieb
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.2. Einsteller
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Gewiinschte Raumtemperatur fiir Absenkbetrieb

Betriebsartenwahltaste
Partytaste fir Heizbetrieb

Brauchwasserfreigabetaste

Temperaturen abfragen

Ferienprogramm

der zweiten Bedienebene

Uhrzeit einstellen

Programmiertaste fur Heiz-/Absenkbetriebszeiten
Programmiertaste fur Betriebszeiten Brauchwasser aufheizer
Gewlnschte Brauchwassertemperatur

Auswahl aus 4 werkseitig voreingestellten Programmen
fiir Heiz-/Absenk- und Brauchwasserbetriebszeiten

¢



