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1. Aufbau des Warmezihlers

1.1. Der mechanische Warmezéahler besteht aus einem HeiB-
wasserzéhler und e ~2m Rechenwerk, das durch Kapillarrohre
mit 2 Temperaturfiih._ -~ verbunden ist.

1.2. Der Warmezahler e mittelt selbstlatig die Warme nach
der Formel W=kV-(ti—-t1)

Hierin bedeuten:

W = Warmemenge in MV.n oder GJ

k = Intgrierfaktor in Ein~o:t/m3-grd

V = die durchgeflossens v/assermenge in m?
ti = die Vorlauftemperatur in *C

t2 = die Rucklauftemperatur in °C

Der Intgrierfaktor k ist das Produkt aus dem spezifischen Ge-
wicht des Wassers im Wasserzihler und aus der mittleren
spezifischen Warme des Wassers zwischen der durchschnitt-
lichen Vorlauf- und der durchschnittlichen Riicklauf-Temperatur.

1.3. Das Rechenwerk besitzt 1 Rollenzdhiwerk zur Anzeige der
verbrauchten Warmemengen eine Temperaturdifferenz-Skala
und eine Wassermengen-Zahlscheibe.

Gcal = Gigakalorie *
GJ = Gigajoule £ 0,2388 Gecal
MWh = Megawattstunde 2 0,85985 Gceal

2. Einbaustelle

2.1. Vor den Warmezahlern der NenngréBe CZ 3...CZ 20 ist
keine gerade Einlaufstrecke erforderlich.

Vor den Warmezéhlern der NenngréBe CZ 50...CZ 150 ist
eine gerade Einlaufstrecke in gleicher DN (Nennweite) wie
Zahler von mindestens 2 DN, vor den Warmezahlern der
NenngréBle CZ 200...CZ 300 von mindestens 12 D vorzu-
sehen. Diese geraden Mindesteinlaufstrecken geiten fir Ein-
bau hinter einfachen Rohrkrimmern. Eine doppelt so lange
Einlaufstrecke ist notwendig, wenn vor dem Warmezahler
Armaturen eingebaut sind, die die Strémung besonders stark
storen, wie Ventile, Drosselschieber und Raumkrimmer.

Die Lichtweite der Rohrleitung ist gegebenenfalls durch ko-
nische Ubergangsstiicke der Nennweite des Zahlers anzupas-
sen.

2.2, Es ist zweckmaBig, vor und hinter dem Wéarmezahler
Absperrschieber einzubauen, damit der Warmezahler aus-
gebaut werden kann, ohne dafB das ganze Rohrleitungssystem
entleert werden muf.

2.3. Wenn das Wasser stark verschmutzt ist oder Fremdkdrper
wie Schweillperlen, Dichtungssticke usw. mit sich fiihrt, so
ist vor dem Warmezéahler ein Schmutzfinger einzubauen.

2.4. Uber dem Rechenwerk muB ein freier Raum von minde-
stens 185 mm HOhe vorhanden sein, damit die Rechenwerks-
haube, wenn ndtig, abgehoben werden kann.

3. Einbau des Wasserzihlers

3.1. Beim Tragen ist der Warmezéhler an den Flanschen oder
Verschraubungen, auf keinen Fall am Rechenwerk anzufassen.

3.2. Bevor der Warmezéhler eingebaut wird, ist das ganze
Rohrieitungssystem gut durchzuspiilen, damit alle Verunrei-
nigungen und Fremdkdrper entfernt werden. Anstelle des
Warmezéhlers, Rohrleitung mit PaBstick schlieBen.

3.3. Vor dem Einbau der Warmezéhler ist nochmals zu prifen,
ob der Nenndruck, die maximal! zuldssige Temperatur und die
zuldassige Dauerbelastung des Wasserzdhlers in der Rohr-
leitung, in der er eingebaut ist, nicht {berschritten werden.
Der Nenndruck und die Maximaltemperatur sind auf dem
Typenschild des Wasserzahlers, die zuldssige Dauerbelastung
in den MapBblattern angegeben.

*alte Einheit .
(Austuhrung wird nicht mehr geliefert)

Warmemessung

Einbau- und E :!riebsanweisung fiir Warmezihler CEZET Ili

AuBerdem ist zu prifen, ob die auf der Temperaturditferenz-
Skala angegebene Maximaltemperatur der Temperaturfiihler
nicht Gberschritten wird.

3.4. Der Richtungspfeil auf dem Wasserzahler muB in die
DurchfiuBrichtung weisen. .

3.5. Alle Wasserzdhler sind waagrecht einzubauen (ausge-
nommen die Steig- und Fallrohrzahler). Der Wasserzihler-
kopf und das Rechenwerk miissen hierbei immer senkrecht
nach oben zeigen.

3.6. Es ist zu beachten, daB die Flanschdichtungen nicht in den
freien Strémungsquerschnitt hineinragen.

3.7. Wenn im Bereich der Einbaustelle noch Bau- oder Isolie-
rungsarbeiten auszufihren sind, so ist der Warmeziahler durch
geeignete Umhiillung vor Staub und Schmutz zu schiitzen.

4. Einbau der Tauchhiilsen und
Temperaturfiihler

4.1. Die beiden Temperaturfihler werden normalerweise nicht
unmittelbar in das Heizwasser eingesetzt, sondern in mitge-
lieferte Tauchhiilsen, damit sie ausgebaut werden kénnen,
ohne daB die Heizung abgestellt zu werden braucht (Bild 1).

Rechenwaerk

Temperaturdilteranz-Skala

Wassermengen-Zihlscheibe

Warmomangen-Zahlwerk
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4.2. Die Tauchhiilsen missen in ihrer ganzen Lange vom Heiz-
wasser umspllt werden, wobei ihre Spitze gegen die Stré-
mung gerichtet ist (Bild 2 und 3).

4.3. Bei kleineren Rohrnennweiten werden die Tauchhllsen
in besondere ErweiterungsgefaBe eingebaut (Bild 4).

4.4. Die Tauchhiilsen sind gemaR Bild 5. mit soviel wéarme-
bestindigem Ol zu fillen, daB nach dem Einstecken des
TemperaturfGhlers Gber dem Olspiegel ein Luftraum von ca.
60 mm Hohe ‘lbrigbleibt. Wir empfehlen, Oifillung nur bis
100 C (Vorlauf) zu verwenden. Bei hdheren Temperaturen
Kontakthiilse einsetzen. .

Eine ordnungsgemaBe Olfullung ist nur maoglich, wenn die
Taucnhilsen mit der Spitze nach unten eingebaut werden.
Anstelle der Olftllung ist der Einbau von Kontakthillsen mdg-
lich, die auf besonderen Wunsch mitgeliefert werden. Auch
in diesem Falle muB die Spitze der Tauchhiilsen gegen die
Strémung, sie braucht aber nicht wie bei der Oltitlung nach
unten gerichtet zu sein (Bild 6).

Die Kontakthiilse muB in die Tauchhllse so eingeschoben
werden, dal sie am Boden der Tauchhillse aufstéBt. Erst dann
ist der Temperaturfihter in die Tauchhllse zu stecken.

4.5. Der Temperaturfuhler mit dem rot gekennzeichneten
K-~nillarrohr ist mit der Tauchhilse der warmeren Rohrlei-
., der Temperaturfiilhler mit dem blau gekennzeichneten
Kapillarrohr ist mit der Tauchhllse der kéalteren Rohrleitung
zu verschrauben und zu plombieren.

4.6. Die Kapillarrohre dirfen nicht um ihre Langsachse ver-
dreht und nicht geknickt oder scharf gebogen werden (Bie-
geradius mindestens 80 mm). .

5. Aufsetzen des Rechenwerkes

51. Wenn Rechenwerke und Wasserzdhler getrennt geliefert
werden, so sind die Schutzdeckel aus Pappe fir das Zahlwerk
des Wasserzih'ers und fur die Rechenwerksunterseite erst un-
mittelbar vor dem Zusammenbau zu entternen, damit xein
Schmutz eindringen kann. .

5.2. Das Rechenwerk Ist gerau senkreciit aur den Wasser-
zahler aufzusetzen; dabei darauf zu achten, daB die  Mit-
nehmerenden nicht auf dem Zeiger aufsitzen. Sichtbar durch
die glasklaren Abdeckungen des Rechenwerkes (siehe Bild 7).
Der Wasserzihleranzeiger treibt das Rechenwerk von oben
gesehen im Uhrzeigersinn an.

Mitnehmer

{ca. 35 mm in Pfeilrichtung
/ boweglich)

DBP 1288800

Zaiger

Bild 7

Wenn das Rechenwerk satt auf dem Wasserzihler-Oberteil
aufsitzt, sind die 3 geschlitzten Befestigungsschrauben leicht
anzuziehen. Nachdem man sich Uberzeugt hat, daB das
Rechenwerk fest auf dem Wasserzahler sitzt, ist die Kreuz-
lochschraube zu plombieren, damit das Rechenwerk nicht
mehr unbemerkt vom Wasserzdhler abgehoben werden kann.

5.3. Das Rechenwerk kann auf dem Wasserzahler nach Lockern
der Befestigungsschrauben belebig um die vertikale Achse
in die Lage gedreht werden, in der die Zé&hlwerke und die
Skala am besten gelesen werden kann. .

5.4. Das Rechenwerk kann vom Wasserzdhler abgenommen
werden, ohne daB die Heizung abgestellt zu werden braucht.

5.5. Die Rechenwerke kénnen in den Typengruppen CZ 3...
CZ 20 und CZ 50...CZ 100 sowie CZ 150 und CZ 150 L unter-
einander ausgetauscht werden. Auch ein Austausch zwischen
verschiedenen Typengrupoen ist méglich. In diesem Falle muf
das Abdeckschild des Zahlwerkes ausgewechseit werden.

6. Inbetriebnahme

6.1. Da das Rollenzahlwerk wegen des bei der Eichung not-
wendigen Vorschubes nicht auf Null steht, muf8 der Zdhi-
werksstand vor Inbetriebnahme aufgeschrieben werden. Sollte
sich spater bei der Warmeabrechnung herausstellen, daB dies
versaumt wurde, kann der Zahlerwerksstand nachtraglich bei
der Lieferfirma angefragt werden. Hierzu ist die Angabe der
auf der Skala stehenden Geratenummer erforderlich.

6.2. Wenn die Temperaturdifferenz zeitweise hd&her ist als
der Endwert der Temperaturdifferenz-Skata, so wird das Me8-
werk nicht beschadigt. Es wird jedoch wahrend dieser Zeit
zu wenig Warme gezéhit..

Das MeBwerk wird auch bei negativer Temperaturdifferenz,
zum Beispiel infolge Vertauschens der Vor- und Rucklauf-
fihler nicht beschadigt. Der Zeiger bleibt in diesem Falle auf
de ontrollpunkt P! stehen, .. —.cosg

6.3. Zur Kontrolle des Heizungsbetriebes oder zur Einstellung
eines Mengenbegrenzers kann der augenblickliche DurchfluB
des Heizwassers in m3/h ermittelt werden indem man die
Zeit abstoppt, die die Wassermengenzéhlscheibe fir einen ge-
wissen Vorschub benétigt.

6.4. Es empfiehlt sich, die Deckelschrauben des Wasserzéhlers
nach Inbetriebnahme nachzuziehen.

7. Kontrolle und Wartung

7.1. Wie bei jedom MeBgerdt, empfiehlt es sick, auch beim
Warmezahler von Zeit zu Zcit seine nelitechnische Funktion
<u Uberp.ufen. Wenn ein Wartungsvertrag abgeschlossen wird,
Gbernimmt das Lieferwerk diese Aufgabe.

7.2. Eine einfache PrOfmethode des TemperaturmeBsystems,
bei der keine besonderen Prifeinrichtungen nétig sind, ist die
Kontrolle des Nullpunktes und des Kontrollpunktes ,P“ der
Temperaturdifferenz-Skala. Zu beachten ist, daB wahrend der
Uberpriifung das Rechenwerk vom Wasserzdhler angetrieben
werden muB, weil sonst eine genaue Einstellung des Zeigers
nicht gewahrieistet ist.

Die Temperaturdifferenz Null muB angezeigt werden, wenn
beide Temperaturfuhler gleichzeitig in einen Behélter mit hei-
Bem, am besten kochendem Wasser gesteckt werden. Es ist
jedoch zu beachten, daB die Temperatur des Wassers inner-
halb des auf der Skala angegebenen MeBbereiches liegt.
Beide Fiihler missen gleich tief im Wasser stecken und gleich
weit von der Warmequelie entfernt sein.

Auf dem Kontrollpunkt ,P“ muB sich der Zeiger einstellen,
wenn man den rot gekennzeichneten Temperaturfihler in die
kaltere Flissigkeit und den blau gekennzeichneten Tempera-
turfiihler in die warmere Flissigkeit steckt (negative Tempe-
raturdifferenz).

Eine Anweisung zur Uberprifung der Rechenwerke auf einer
thermischen Priifstation kann bei der Lieferfirma angefordert
werden.

7.3. Es empfiehit sich, in gewissen Zeitabstanden (je nach
DurchfluBbelastung und Wasserbeschaffenheit normalerweise
in 1 bis 3 Heizperioden) den Wasserzahler nach Abnahme
des Rechenwerkes zu éffnen und auf den Zustand der Fitige!-
radlager und des Zahlwerkes zu Uberpriffen und, wenn nétig,
zu reinigen.

Wird die Heizung abgestellt, so kdnnen sich im Wasserzéhler
Ablagerungen bilden, wenn dieser lange Zeit mit stillstehen-
dem Wasser geflllt ist.
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1. Hauptbestandteile der Warme- bzw. Kélte-MeBanilage

Der elektronische Warme- bzw. Kaltezahler POLLUX EZ besteht
aus

® Wasserzahler mit dekadischem Impulsgeber

® zwei Platin-Thermometer

® Elektronischem Rechenwerk ELZET

2. Einbau des Wasserzahlers in die Heizungsanlage

Der Wasserzahler ist grundsétzlich in die Leitung mit der niedrig-
sten Temperatur (Ricklauf) einzubauen. Wir empfehlen, vordem
Einbau des Wasserzihlers die Heizungsanlage durch ein Paf3-
stiick zu schlieBen, und das ganze Rohrleitungssystem gut
durchzuspilen. Erst dann soll der Wasserzdhler eingebaut
werden. Es ist auBerdem zweckmaBig, vor und hinter dem Was-
serzihler Absperrorgane einzubauen, damit der Wasserzédhler
ein- und ausgebaut werden kann, ohne daB das Rohrleitungs-
system entleert werden muB. Ist das Heizwasser stak ver-
schmutzt oder kann es Fremdkoérper wie SchweiBperlen, Dich-
tungsstiicke usw. auch nach dem Durchspilen mitfGhren, so
empfiehlt es sich einen Schmutzfinger einzubauen. Es ist dabei
auf die DurchfluBrichtung des Wasserzéhlers und des Schmutz-
fangers zu achten.

Der Zihler ist stets so einzubauen, daB sein Zifferblatt waag-
recht liegt (ausgenommen Woltmannzéahler WP).

Befinden sich vor dem Zahler Kriimmer, T-Stucke, Rickschiag-
klappen, gedrosselte Schieber, Druckminderer oder ahnliche
Armaturen, so miissen zwischen den storenden Einbauten und
dem Zdhler nachstehende freie, gerade Rohrstrecken ange-
ordnet sein. Solche Armaturen sollten moglichst hinter dem
Zahler eingebaut werden.

Schieber, die bei Betrieb stets ganz offen sind, diirfen unmittel-
bar vor dem Zahler eingebaut werden.

Einbau in gréBere bzw. kleinere Rohrnennweiten (DN):

max. 12° zulassig

4/81 GKD

Einbau- und Betrie! :anweisung
X fiir Warmezahler POLLY

Z-N und EZ-B

L B 2,

SRR SRR, s g

Wasserzihter
Woltmannzahler

ws | WP !
gerade Einlaufstrecke L

Rohrleitung
vordem
Wasserzahler

Fligelrad-

zihter !

1 Krimmer oder T-Stick

FFR-Stick keine

2 x DN 2 x DN

Ruckschiagklappe
Druckminderer

2 x DN 12 x DN keine

2 Krummer oder
1 Krimmer und
T-Stiick

2 x DN 25 x DN keine

Vor dem Einbau des Wasserzahlers ist nochmals zu priifen, ob
der Nenndruck der Rohrleitung, in die der Wasserzdhler einge-
baut wird, die zuldssige Druckstufe des Wasserzdhlers nicht
iiberschreitet. Der entsprechende Wert ist auf dem Typen-
schild des Wasserzahlers angegeben.

Wenn im Bereich der Einbaustelle noch Bau- oder Isolierungs-
arbeiten auszufihren sind, so ist der Wasserzahler durch géeiq-
nete Umhiillung vor Staub und Schmutz zu schiitzen. '

3. Montage des Kontaktwerkes

Der lose beigelegte geschlitzte Ring wird so aut das Gehduse-
Oberteil des Wasserzahlers gebracht, daB erin dessen Einstich
einrastet.

Das Kontaktwerk wird dann auf den geschlitzten Ring aufge-
setzt und mit beigegebenen Schrauben befestigt.

Das Kontaktwerk ist so auszurichten (drehen), daB3 das Wasser-
zahler-Rollenwerk ablesbar ist.

Mit dem Pollux-Aufkieber kann das Kontaktwerk gegen unbe-
fugtes Abnehmen vom Wasserzéhler gesichert werden. Auf-
kleber so anbringen, daB der senkrechte Schlitz des Ringes
und die waagerechte Trennfuge zwischen Kontaktwerk und
Ring iiberdeckt werden. Eine Verplombung mit dem Wasser-
zihler ist ebenfalls mdglich, da zwei der Befestigungsschrauben
als Kreuzlochschrauben ausgebildet sind.

Der elektrische AnschluB ist nach den hierfiir vorgesehenen
AnschluB-Schaltbiidern durchzufihren.

4. Einbau der Platin-Thermometer -

Die Thermometer kdnnen auf zwei Arten in die Rohrleitung
eingebaut werden:

4.1 in eingeschraubte oder eingeschweiite Tauchhllse gerﬁéB

Bild 1.
4.2 mittels Einschraub-/EinschweiBstiick gemas Bild 2 (direkte
Beriihrung mit dem Medium).

Bei Einbau nach 4.2, d. h,, ohne Tauchhiilse, reagiert das Ther-
mometer rascher auf Temperaturanderungen.

Bei Ausbau des Thermometers ist bei Einbauweise 4.2 jedoch
ggf. die Entleerung der Rohrleitung notwendig.

Bild 1 P4 Bild 2 Ve
y: o
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4.3 Bei Umriistung von Me8stellen mit mechan. Warmezahlern
CZ werden die Platin-Thermometer Pt... 230 bzw. Pt... 230 K
benotigt. Zum Erzielen einer guten Warmeleitung muB das
Platin-Thermometer so weit in die vorhandene Tauchhllse
Typ 06 eingetaucht werden, bis der Boden beriihrt wird. Mit
der Klemmverschraubung wird das Platin-Thermometerdann
festgehalten. Es kann zusitzlich die Tauchhiilse noch mit Ol
oder anderen Warmeleitmedien gefiilit werden.

Bei Verwendung der Platin-Thermometer Pt 100.100 bzw.
Pt 100.150 mit Tauchhiilsen wird zuséatzlich kein Warmeleit-
medium benotigt.

Einbaubeispiele

AnschweiBnippel
Tauchhiilse eingebaut PP

f in Rohrkrimmer
Tauchhtl!se eingebaut
in senkrechte Steigleitung

Tauchhllse eingebaut in Erweiterungsgefas
beikleiner Rohrleitung

Platin-Thermometer
Pt... 230 bzw. Pt... 230K

Ol-Fiillung

e

|
— ca 40 —D‘j

Tauchhulse Typ 06

5. Montage des elektronischen Rechenwerkes

Das Rechenwerk ELZET ist ein Wandaufbaugeradt und kann aber
auch auf eine Zdhlertafel montiert werden. Fir den Wandaufbau
wird eine Bohrschablone mitgeliefert.

Wir empfehlen, das Rechenwerk ELZET nicht in eine Schalttafel
oder ahnliches einzubauen. Zum Befestigen des Rechenwerkes
wird der Deckel abgenommen. Eine verplombte Innenabdeck-
haube schiitzt die elektronischen Bauelemente gegen Fremd-
eingriff.

Bei Zerstérung bzw. Beschidigung dieser innenplombe erlischt
die Garantie.

Bohrschabione, Diibel und Schrauben liegen bei.

Auswechselbare Skale der Warmemengeanzeige:

Skale 1 fur Wz-GréBen 3...20 und 50...100
(beidseitig beschriftet)
Skale 2 fir Wz-GroBen 150...300

(einseitig beschriftet)

6. Elektrischer AnschiuB

Allgemeines

Das elettronische Rechenwerk ELZET-N benétigt Fremdspan-
nung. Es muB an das Netz (220 V~) so angeschlossen werden,
daB Unhefugte den Netzanschlu nicht unterbrechen konnen.

Das elektronische Rechenwerk ELZET-B fir Batteriebetrieb
bendtigt keine Fremdspannung. Durch seine eingebaute Lang-
zeitbatterie wird es fiir die Zeit der Eichgdltigkeitsdauer mit
Strom versorgt. Die Batterie ist normalerweise vom Werk aus
eingebaut und betriebsfertig angeschlossen.

6.1 Anschliisse bei kleineren Entfernungen

-

Kontaktwerk und Platin-Thermometer sind mit je 2 m langen
und warmebestandigen AnschluBkabeln versehen und kon-
nen, wenn die baulichen Verhialtnisse es zulassen, unmittel-
bar an das Rechenwerk ELZET angeschlossen werden.

Die Verbindungsleitungen zwischen Platin-Thermometer
und ELZET sowie Kontaktwerk und ELZET sind Bestand-
teile der MeBkreise fur die Warmemessung. An ihre Quali-
tat und Dauerhaftigkeit sind deshalb die gleichen Anforde-
runcen zu stellen wie etwa an die Platin-Thermometer oder
den ELZET selbst.

Vorlauf —#— Vorlauf und Riicklauf
i —#—Vorlauf un uckl
Riicklauf—st Verteiler uckiau
Dose [ 4 —Kkw
KW —#—
————
oder =P zum ELZET
—_—
Vortauf —#—
. Verteiler Vorlauf und Ricklauf
Riickla.f Dose 5 und KW
KW —H#—
)

6.2 Anschliisse liber Verteilerdose (groBere Entfernungen)

Lassen die baulichen Verhidltnisse keinen unmittelbaren
AnschiuB an den ELZET zu, so muB in diesen Fallen eine
verplombbare Verteilerdose (bei SPX erhiltlich) verwendet
werden.

Beim AnschluB muB folgendes beachtet werden:
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6.2.1 Zuerst AnschluBkabel der Platin-Thermometer an de Ver-
teilerdose anschlieBen.

6.2.2 Zuletzt die AnschluBkabel von der Verteilerdose aus an
den ELZET anschlieBen. Dadurch wird verhindert, 4ag die
MeBleitungen offen sind.

6.2.3 Die AnschluBkabel fiir die Platin-Thermometer miissen
gleiche Widerstande haben, das heiBt, gleiche Leitungs-
langen und Querschnitte. Fir einen Widerstandsfehler
von 1 Ohm ergibt sich ein Temperaturdifferenzfehier von
ca.2,5°C.

6.2.4 Schaitkabel = 0,75 mm?2 Cu verwenden.

6.2.5 Bei AnschluBkabel = 2 m, Schaltkabel mit statischem
Schirm verwenden (z. B. Typ S-Y [St] Y 0,6 @). Der statische
Schirm muB mit Klemme 7 am ELZET und nur dort ver-
bunden werden.

6.2.6 Werden Leitungen durchgeklingelt, so diirfen diese
Leitungen auf keinen Fall mit dem ELZET veibunden
werden. Durchklingeln bei an den ELZET angeschlossenen
Leitungen fiihrt auf jeden Fall zur Zerstérung von elektro-
nischen Bauelementen.

6.2.7 AnschluBschaltbild ELZET-N

olzlelololololololololelolelele

P

! hi
220V 50 Hz ! : : \ B Prufanschiufl
2L 1 1
I ! Fernzahlwerk
Vorlauf Rucklauf KW ! TD : Lfirewassertieage
|

i (nur bei Ausfuhrung
B ' mit m3 - Zahlwerk)

AnschiuB fir
Abschirmung
{beildangeren
Thermometer-
leitungen)

Fernzahlwerk
fur Warme

6.2.8 AnschluBschaltbild ELZET-B

AnschluB fur
Abschirmung
(bei ldngeren
Thermometerleitungen)

/T

Ricklauf KW

Prufanschlusse

BatterieanschluBl

<5 S00

Voriauf

An die Klemmen 1 und 2 muB immer das Widerstandsthermo-
meter in der Rohrleitung mit der hdheren Temperatur ange-
schlossen werden. Das bedeutet bei Warmezahlern (NTD 30...
120°C) der Vorlauffiihler, bei Kaltezahlern (NTD 16°C) der Riick-
lauffiihler. Hierauf ist besonders zu achten, wenn Gerate mit
NTD 16°C als Warmezahler verwendet werden. Entsprechend
muB an die Klemmen 3 und 4 immer das Widerstandsthermo-
meter in der Rohrleitung mit der niedrigeren Temperatur ange-
schlossen werden.

7. Ferniibertragungen (nur beim ELZET-N maoglich)

7.1 Warmemenge

Die Warmemenge kann auf ein externes Zahlwerk ferniiber-
tragenwerden, siehe 6.2.7.

SPX liefert fir diesen Zweck ein Fernzahlwerk F 122.60 mit
den technischen Daten: ,

24 V DC; 600 Ohm, max. Impulsfrequenz 20 Hz, zul. Umge-
bungstemperatur =10°C... + 50°C.

Dieses Zahlwerk wird mit den Klemmen 10u. 11 des ELZET-N
mittels eines 2adrigen = 0,75 mm?2 Cu-Kabels verbunden
Das Fernzdhlwerk bendotigt keine Fremdspannung. Es wird
‘vom ELZET-N direkt versorgt und ibt keinerlei Rickwir-
kungen auf die Funktion des ELZET-N als eichpflichtiges
Teil aus. Sogar KurzschlieBen der betreffenden AnschluB-
klemmen schadet nicht.

Die externen Zihlwerke sind fir max. Umgebungs*>mpz
raturen von 50°C geeignet.
.uierungs-
.er durch geeig-

‘itzen.

7.2 Wassermenge

Als externes Zahlwerk fiir die Fernlibertragung der Was-.
menge ist das gleiche Zahlwerk wie fiir die Ferniibenie
gung der Warmemenge vorgesehen. Auch dieses Fernzii:
werk wird vom ELZET-N mit Spannung direkt versorgt und
ibt ebenfalls keinerlei Riickwirkungen auf die Funktion des
ELZET-N aus. Der AnschluB3 erfolgt an die Klemmen 12
und 13.

7.3 Temperatur-Differenz-Anzeige
I [ ut einen
Die Temperatur-Différenz-Anzeige (TU) Kdrnwea(den
Drehspul-Anzeiger oder -Schreiber yoertragen

v men mitdem
Es empfiehlt sich, das betreffende Geat 2usam
Rechenwerk zu bestellen. 'y
Q‘-.».nu\_.,_\

8. Inbetriebnahme der Rechenwerke ELZET >ner.
Nach Durchfiihrung der Einbau- und AnschiuBarbeiten gemaRr
der Punkte 2 bis 6 bzw. 7, sind noch anstelle der nicht bend-
tigten Stopfbuchsverschraubungen am Rechenwerk und ggfis.
auch an der Verteilerdose die im Zubehér mitgelieferten Ver-
schluBstopfen als Schutz gegen Fremdeingriff zu montieren.

AuBerdem sind nach Aufschrauben der Deckel von Rechenwerk
und ggfis. Verteilerdose, die dafiir vorgesehenen Schrauben
unter Verwendung der Kunststoffkappen zu plombieren.

Der Warmezéhler ist damit betriebsbereit.

9. Technische Daten
siehe Listenblatter 15.1 (EZ-N) und 15.5 (EZ-B)

10. Uberpriifung des ELZET-N und ELZET-B

In besonderen Anweisungen fiir den Priifkoffer 690 oder das
Priifgerédt 6900 sind die Kontrolle und die Justierung der Rechen-
werke ELZET-N und ELZET-B beschrieben.




11. Warmezahler-Einbaubeispiele
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Einfache Heizungsanlage

Schwerkraftheizung mit im Bypa8 befindliche Pumpenbeschieunigung. Fir den
Einbau eines Warmezahlers nicht geeignet, da die Wiarmeverluste des Ausdeh-
nungsgefaBes nicht vom Warmezahler erfaBt werden.

E=N

1
7 v

Geschlossene Heizungsanlage

ausgebildet als Pumpen-Warmwasserheizung. Regelung iber Vierwegemisch-
ventil.

D<HP4

1=

7 /7 v

Geschlossene Heizungsaniage

indirekte Warmeliibertragung mittels Gegenstromapparat. Regelung iiber Drei-
wegemischventil.
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Kesselanlage mit zwei Heizgruppen

Jum Bessprel ortliche Heizung und Luftung, geregelt uber einen Dreiwegemischer

CH

7 e lTET s

Kesselanfge mit drei Heizgruppen

Zum Beispiel zwei Heizgruppen eine davon Siidseite, die andere Nordseite, die
dritte Heizgruppe = Liftung.
Jede dieser drei Heizgruppen separat (ber Dreiwegemischer geregelt und von
je einen] Wirmezahler die verbrauchte Warmemenge erfaBt.

-
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Helz lage mit gs-
maéaBiger Wairmemengenzahiung

Der in Kesselndhe installierte Haupt-
Wirmemengenzahler erfat den Ver-
brauch siamtlicher Wohnungen und
Brauchwassererwarmung. Der Warme-
anteil der Brauchwasser-Erwdrmung
ergibt sich-aus der Zahlung des Ge-
samtwarmebedarfes minus Summe
der Wohnungszahler = Brauchwasser-
verbraucn.
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Warmwasser-Heizungsanlage mit Brauchwassererwarmung

Ein Widrmezahler erfaBt den Warmeverbrauch von Heizung und Brauchwasser.
Der Wirrezahler im Brauchwasserkreislauf ist ein reiner Abzugszahler. Das heist:
A-B=Wirmeverbrauch.

A

= Feststelibare
Drosseltklappe

= Wirmezahier
= Brauchwasser-

= Warmeverbrauch j erwarmer
{Radiator)
= offenes
Pumpe f\tﬂ Ausdehnungsgefa

= Dreiwegemischer

= Vierwegemischer = Gegenstromapparat

= Ventil

= Sicherheitsventil S

N

= Kesset mit Ot-

geschlossenes oder Gasfeuerung

Ausdehnungsgefas

= Temperaturregler
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Anderungen vorpehalten

SPANNER-POLLUX GMBH, Wasserzihler-MeBgerate

6700 Ludwigshafen, Industriestrafie 16, Telefon (06 21) 6904-1, Telex 0464 735 spx d



