Installations- und Wartungsanweisung

Remeha AvantaComfort

Gas Brennwert-Warmezentrale

bodenstehend, mit integriertem

Remeha AvantaComfort

Speicherladesystem

Leistungsbereich: 6 — 20 kW
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VORWORT

Remeha AvantaComfort

LT.AL.CZ1.000.001
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Der Remeha AvantaComfort ist eine bodenstehende Gas-
Brennwert-Warmezentrale mit integriertem Speicherladesys-
tem fur gasférmige Brennstoffe mit integriertem geblaseunter-
stlitzten Gasbrenner als Vollautomat mit elektrischer Ziindung
lonisations Flammenuiberwachung in NOx-/CO- reduzierten
Ausfiihrung mit Gas-/Luft-Verbundregelung und Brennermodu-
lation zwischen 25% und 100%.

Geeignet fur den raumluftunabhangigen und raumluftabhéangi-
gen Betrieb. Vorbereitet fiir den Einbau einer witterungsgeftihr-
ten Regelung.

Die vorliegende Installations- und Wartungsanweisung ist fir
die Mitarbeiter eines Heizungs- bzw. Installationsfachbetriebes
bestimmt. Das Dokument enthélt wichtige Hinweise zur Mon-
tage, Installation, Bedienung, Inspektion, Wartung, Ersatzteile,
sowie zur Diagnose und Behebung von Stérungen.

Neben der Installations- und Wartungsanleitung enthalt der
AvantaComfort auch eine Bedienungsanleitung fiir den Betrei-
ber.

Anmerkungen:

« Bitte lesen Sie diese Anweisungen gut durch,
bevor Sie den AvantaComfort aufstellen, anschlieen
oder in Betrieb nehmen; machen Sie sich mit der
Funktionsweise und der Bedienung der Warmezentrale
gut vertraut und befolgen Sie die Anweisungen
sorgfaltig.

e Wir ilbernehmen keine Haftung fir Schaden, die
durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser
Dokumentation entstehen.

Die in diesen technischen Informationen veroffentlichten Daten
basieren auf den aktuellsten Informationen. Spatere Ande-
rungen bleiben allerdings vorbehalten. Wir behalten uns das
Recht vor, jederzeit Anderungen an Konstruktion und/oder
Ausfiihrung unserer Produkte vorzunehmen, ohne dass dar-
aus eine Verpflichtung erwéachst, friihere Lieferungen entspre-
chend anzupassen.



1 SICHERHEIT

In dieser Installationsanleitung werden Symbole verwendet um
bestimmte Punkte hervorzuheben.

Empfehlung E[il Nitzliche Information oder praktischer

Ratschlag.

Hinweis 3> Weist auf Tipps zur Erleichterung der
Tatigkeit hin.

Achtung A Maogliche Gefahr fiir eine Person, oder

die Entstehung eines Sachschadens.

Gefahr A Gefahr fur Leib und Leben durch den
Kontakt mit elektrischem Strom.

1.1 Sicherheit allgemein

A

Verhalten bei Gasgeruch:
¢ Rauchen Sie nicht und vermeiden Sie Feuer oder Funken.
¢ Betatigen Sie keine elektrischen Schalter.
¢ SchlieRen Sie den Gashahn.
« Offnen Sie Tiiren und Fenster.
¢ Spiren Sie mogliche undichte Stellen auf und dichten
Sie diese ab.

Achtung: Falls die Undichtkeit vor dem Gaszéhler liegt,
ist der Gasversorger zu benachrichtigen!

A

Verhalten bei Abgasgeruch:

« Gerat abschalten.

« Offnen Sie Tiiren und Fenster.

¢ Spuren Sie mogliche undichte Stellen auf und dichten
Sie diese ab.

1.2 Sicherheit bei Installations-, Inspektions- und
Wartungsarbeiten

Bitte befolgen Sie die speziellen Sicherheitsanweisungen in

der Anleitung gewissenhaft.
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INSTALLATION

Remeha AvantaComfort
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2.1 Lieferumfang

Die Standardlieferung der Warmezentrale umfasst:

- Den AvantaComfort, einschlief3lich Ausdehnungsgefaf3,
Sicherheitsventil und Netzstecker mit Schutzkontakt;

- Messing Schutzkappe mit Dichtung fir Zirkulationsan-
schluss;

- Dichtungen fiur die Gas- und Wasseranschlusse;

- Frontplatte fur Regler;

- Zwei zuzatzliche Zugentlastungen;

- Sollwertrechner rematic . mit Fuhler und Anschlusskabel
K2 (Reglerset Q 100) inkl. Bedienungs- und Fachmannan-
leitung;

- Bedienungsanleitung und Installations- und Wartungsanwei-
sung.

Diese Installations- und Wartungsanleitung behandelt nur den
serienmaRBigen Lieferumfang. Fir Installation oder Montage
von mitgeliefertem Zubehor, wie z.B. Anschlussrohrgruppen,
beachten Sie bitte die dem Zubehor beigefuigte Montagean-
weisung.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen und Anmerkungen in
diesem Dokument. Dieses Kapitel enthalt die Richtlinien und
Anweisungen zur Installation von Gas, Wasser, Elektrik, Siche-
rungen, Regler, Steuerung, Abgasabfiihrung und Luftzufiih-
rung.



i

000

O 0 0 O

834

611

]

LT.AL.CZ1.000.042

697

3100

260

197

00 0 o0

of

o @

590

165

120

oo

2.2

Algemeine Aufstellhinweise

2.2.1 Abmessungen und Anschlusspunkte
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Rucklauf Heizung flachdichtend mit %" Uberwurf
Vorlauf Heizung flachdichtend mit %” Uberwurf
Gasanschluss flachdichtend mit %" Uberwurf
Zuluftanschluss konzentrisch @ 100 mm

) Abgasanschluss konzentrisch @ 60 mm

Brauchwasser kalt flachdichtend mit %" Uberwurf

) Brauchwasser warm flachdichtend mit %" Uberwurf
) Brauchwasser-Zirkulationsleitung flachdichtend mit 34"

Uberwurf
Kondenswasserableitung @ 25 mm
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2.2.2 Aufstellen des AvantaComfort

Anhand der Richtlinien und des bendtigten Aufstellplatzes den
richtigen Montageort fir den AvantaComfort bestimmen.

Bei der Festlegung des richtigen Aufstellungsortes, die erlaub-
te Position der Miindung fur Abgasableitung und Luftzufuhr
beriicksichtigen.

An der Unterseite der Warmezentrale befinden sich 4 Stellbol-
zen. Mit den Stellbolzen ist die Warmezentrale lotgerecht zu
stellen (+ oder - 12 mm)



LT.AL.CZ1.000.002

Stellen Sie die Warmezentrale wie folgt auf:

¢ Geeignete Anschlussrohrgruppe montieren (als Zubehor lie-
ferbar).

* Kondenswasserableitung und Stecker mit Schutzkontakt in
gewinschte Richtung verlegen.

« Bringen Sie den AvantaComfort mit Hilfe der Einstellmuttern
in die Waagerechte.

» Die Kontermuttern der vorderen Einstelbolzen l6sen bevor
Sie diese einstellen.

« Wenn der AvantaComfort in die Waagerechte steht, bitte die
Kontermuttern der vorderen Einstelbolzen wieder festdrehen.

PN

e Der Boden muf} stabil genug sein, um das Gewicht der
Warmezentrale tragen zu kdnnen.

¢ Der Raum mufR frostfrei sein.

e Zum Schutz vor Verschmutzungen durch Baustoffe sind die
Anschlisse fiir Luftzufiihrung und Abgasabfiihrung wahrend
der Aufstellung des Aquanta abzudecken.

¢ Der Warmezentrale soll in die Waagerechte stehen.

¢ Leicht entflammbare Stoffe oder Flussigkeiten diirfen nicht
in der Nahe der Warmezentrale gelagert oder verwendet
werden.

Iy

In der N&he des AvantaComfort mul sich eine Schutzkontakt-
steckdose (max. 1 m entfernt) und ein Abwasseranschluss
(nicht héher als 450 mm tber dem Ful3boden) fiir die
Ableitung des Kondenswassers installiert sein.
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2.2.3 Montage in Badezimmern

Der AvantaComfort fallt unter den elektrischen Schutzgrad IP

X4D (= spritzwassergeschitzt). Das bedeutet, dass der Avan-

taComfort in Badezimmern in den Zonen 2, 3 und in Au3enzo-

nen aufgestellt werden kann.

* In diesem Fall die 230-V-Stromzufuhr als festen Anschluss
ausfuhren. Bei Festmontage muss fir den Kessel ein
allpolig trennender Hauptschalter mit einer Kontaktéffnung
von mindestens 3 mm angebracht werden (EN 60335-1,
Art. 7.12.2.).

« Die Warmezentrale raumluftunabhangig betreiben.

(I

Bei eingebautem Regler, oder raumluftabhéngigem Betrieb
verfallt der Schutzgrad IP X4D und wird zu IP 20. Diese lasst
die Aufstellung nur noch in der Zone 3 bzw. AuRenzonen zu.

B= Badewanne oder Dusche
2.3 Wasseranschlisse

2.3.1 Wasserumlauf Heizung

Der Feuerungsautomat des AvantaComfort begrenzt die maxi-
male Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Riicklauf sowie
die maximale Anstiegsgeschwindigkeit der Vorlauftemperatur.
Dadurch ist die Warmezentrale nahezu unempfindlich gegen-
Uber zu geringen Wasserumlaufen. Sobald der AvantaComfort
von einem rematic_ _Regler angesteuert wird, sind keine

plus

Vorkehrungen fur einen Mindestwasserumlauf notwendig.

In anderen Fallen sollte:

¢ ein minimaler Wasserumlauf von 0,1 m¥h eingehalten wer-
den, oder;

« die maximale Vorlauftemperatur auf 75 °C (= Werkseinstel-
lung) eingestellt werden.

2.3.2 Heizungspumpe

Der AvantaComfort ist mit einer Zweistufenpumpe ausgestat-
tet: Typ Grundfos UPR 15-60. Die Steuereinheit sorgt dafur,
dass die Kesselpumpe wahrend Brauchwasserbereitung auf
volle Leistung, jedoch im Heizbetrieb auf die werkseitig einge-
stellte Minimalleistung geschaltet wird. Falls erforderlich, kann
die Pumpenleistung mittels Parameter 2] /| (von 3] auf [ {]),
gemal Abs.2.9.13, fiir den Heizbetrieb hochgesetzt werden.



2.3.3 Richtlinien fur Brauch- und Heizungswasser

» Vor dem Anschluss der Warmezentrale an eine Heizungsan-
lage, die Leitungen und Heizkdrper grindlich durchsptlen.

» Heizungsanlage mit mindestens dem Dreifachen des Syste-
minhalts der Heizungsanlage durchspiilen; die Brauchwas-
serleitungen mindestens mit dem 20-fachen des Leitungsin-
halts durchspiilen.

A

¢ Die Temperatur der Heizungsleitungen und Heizkorper kann
bis 85°C ansteigen.

« Die Brauchwasserleitungen und Heizungsleitungen miissen
nach den geltenden Vorschriften angeschlossen werden.

2.3.4 Anschluss der Brauchwasserleitungen und der
Zirkulationsleitung

« Staubkappen von den Anschliissen Kaltwasser (&4,
Warmwasser (&), sowie Brauchwasserzirkulation (&
abnehmen.

» Warmwasser-, Kaltwasser- und Zirkulationsleitung entweder
direkt an die dargestellten % Uberwiirfe anschlieRen, oder
die Anschlussrohrgruppe (Zubehor) verwenden.

A

Sollte der Zirkulationsleitungsanschluf3 nicht verwendet
werden, muf3 dieser direkt oberhalb des Schichtenspeichers
mit Hilfe der mitgelieferten Messingkappe abgesperrt werden,
um eine Legionellen- Bildung in der Warmezentrale zu
verhindern.

* In die Leitung ,Brauchwasser kalt" 054 muss in unmittelba-
rer Nadhe der Warmezentrale eine Sicherheitsgruppe (Zube-
hdr) installiert werden. Die Ableitung des Ausdehnungswas-
sers muss gewabhrleistet sein.

» Bringen Sie bei Verwendung der Anschlussset Aufputz eine
Ableitung unterhalb der Sicherheitsgruppe an

(I

Bei Verwendung von Kunststoffleitungen, bitte die
Anweisungen des Herstellers befolgen.

LT.AL.CZ1.000.003
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2.3.5 Anschluss Heizungsricklauf
Sicherheitsventil, Manometer, Fill- und Entleerungshahn sind
serienmalig im AvantaComfort enthalten.

Staubkappe vom Anschluss ,Riicklauf Heizung* (s
abnehmen.

Heizungsriicklauf am Anschluss ,Riicklauf Heizung® ([
montieren, oder die Anschlussrohrgruppe (Zubehdr) benutzen.
Zur Durchfihrung von Servicearbeiten ist es ratsam, diese
Leitung mit einem Absperrventil zu versehen.

2.3.6 Anschluss Heizungsvorlauf

Staubkappe am Anschluss ,Vorlauf Heizung* (i)
abnehmen.

Heizungsvorlauf vom Anschluss ,Vorlauf Heizung* (") mon-
tieren, oder den Anschlussrohrgruppe (Zubehér) Anschluss-
satz (Option: links, rechts oder nach oben) benutzen und die
Leitung am %" Uberwurf anschlieRen.

Zur Durchfiihrung von Servicearbeiten ist es ratsam, diesen
Leitung mit einem Absperrventil zu versehen.

2.3.7 Anschluss Kondenswasserableitung

Kondenswasser und die Ableitung des Sicherheitsventils
sind in einen gerippten 25-mm-Schlauch zusammenge-
fasst. Der Rahmen verfiigt links und rechts tiber Offnungen,
durch die der gerippte Schlauch gefiihrt werden kann. Der
Schlauch kann dann in ein Kunststoffablaufrohr (min. @ 32
mm oder grofRer) eingefiihrt werden.

(I

Einen Geruchsverschluss / Siphon im Abflussrohr
installieren.

Auf Grund von Wartungsarbeiten am Siphon keine feste
Verbindung herstellen( freie Tropfstrecke).

Siphon des AvantaComfort mit Wasser fiillen, um den
Austritt von Verbrennungsgasen in den Raum zu verhindern.
Das Gefélle des Abflussrohres sollte mindestens 3 cm pro
Meter betragen, die maximale horizontale Lange sollte 5
Meter nicht Gberschreiten.

Die Entsorgung von Kondenswasser Uber die Dachrinne ist
nicht zulassig.

Die Kondenswasserleitungen miissen nach den geltenden
Vorschriften angeschlossen werden.

Bringen Sie im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten keine
dauerhaften Anschliisse an die kombinierte Kondenswasser-
ableitung des Aquanta an.



2.3.8 Anschluss FuBbodenheizung

Der AvantaComfort kann direkt an eine Ful3bodenheizung
angeschlossen werden.

Bei Verwendung von Kunststoffleitungen muss das verwende-
te Kunststoffrohr sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726/4729
sein. Bei Anlagen, in denen das verwendete Kunststoffrohr
nicht diesen Normen entspricht, ist eine Systemtrennung Uber
einen Warmetauscher erforderlich.

2.3.9 Anschluss Solaranlage

Der AvantaComfort eignet sich gut als Nachheizgerat fiir eine
Solaranlage. Information zum Anschluss und der Installation
erhalten Sie von unserer technischen Abteilung.

2.4 Gasanschluss

2.4.1 Richtlinien zum Anschluss der Gasleitung

Vor der Montage prifen, ob die Gasleitung und der Gaszahler
ausreichend dimensioniert sind. Dabei den Verbrauch aller
angeschlossenen Gasgerate beriicksichtigen. Den ortlichen
Gasversorger informieren, falls der Gaszahler nicht aus-reicht.

2.4.2 Propanbetrieb
Fur Propanbetrieb muss kein Umbau durchgefiihrt werden.
Erforderlich ist in diesem Fall eine neue CO2-Einstellung
. S — sowie eine Anpassung der Geblasedrehzahl (weitere Daten
&/ dazu finden Sie in Abs. 2.9). Der Vordruck von 30 - 50 mbar
bei handelsiiblichem Propan ist fiir den Betrieb geeignet.

2.4.3 Anschluss Gasleitung

» Hauptgashahn vor Beginn der Arbeiten an den Gasleitungen
absperren.

« Staubkappe von der Gaszufuhrleitung 0. entfernen.

+ Gasleitung am %" Uberwurf montieren, oder die Anschluss-
rohrgruppe verwenden.

In diese Leitung muf3 in unmittelbarer Nahe zur Warmezentra-

le ein Gasabsperrventil (Zubehor) installiert werden.

e A

¢ Achten Sie darauf, dass die Gasleitung nicht verschmutzt

LT-AL.CZ21.000.007 ist. Entfernen Sie eventuelle Riickstande mit Stickstoff.

¢ Installieren Sie in die Gasleitung vorzugsweise einen
Gasfilter, um Verschmutzung des Gaskombiblocks zu
verhindern.

¢ Die Gasleitung muss nach den geltenden Vorschriften
installiert sein.

S © © O O

QOO

2.5 Abgasabfuhrung und Luftzufihrung anschlielen

Die Wéarmezentrale ist mit einer konzentrischen Abgas-/Ver-
brennungsluftleitung @ 60/100 mm ausgestattet. Das Gerat
kann wahlweise raumluftabhé&ng (RA) - oder raumluftunabhén-
gig (RU) betrieben werden.
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2.5.1 Abgassysteme

Einsetzbar sind alle von Remeha freigegebenen, bauaufsicht-
lich/ baurechtlich zugelassenen Abgasleitungen.

Die einwandige Abgassleitung muss Uber die gesamte Héhe
hinweg innerhalb des Schachtes hinterliiftet sein. Die bau-
rechtlichen Anforderungen sind zu beachten.

Bei Einsatz einer Verbindungsleitung aus Aluminium an senk-
rechte Abgasleitungen aus Kunststoff (gemischte Abgasleitun-
gen) ist das anfallende Kondenswasser aus der senkrechten
Leitung separat abzufiihren.

Der Abstand zwischen dem gréRten Auf3enmalf? der Leitung
und der Schornsteininnenwand muss im Schacht mit rechte-
ckigem Querschnitt mindestens 2 cm, im Schacht mit rundem
Querschnitt mindestens 3 cm betragen.

Grundsatzlich empfehlen wir, die Abgasfuhrung in der Pla-
nungsphase mit dem zustandigen Bezirksschornsteinfeger-
meister abzustimmen. Fur verschiedene Abgasfuhrungsvari-
anten stehen Bausatze zur Verfligung. Die Abgassysteme sind
allgemein- bauaufsichtlich zugelassen und mit dem Kessel
geprift.

A

Abgasleitungen, die nicht seitens der Miindung geprtift und
gereinigt werden kénnen, missen im oberen Teil ein
zusatzliches Kontroll-T-Stiick haben. Abgasleitungen sind
innerhalb der gesamten Héhe zu hinterliften.

Der Aufstellraum muss bei raumluftabhangiger Betriebsweise
den Vorschriften entsprechend beliiftet werden.

2.5.2 Raumluftabhéngiger Betrieb RA

Bei raumluftabhéangigem Betrieb unterliegen die Aufstellraume

hinsichtlich der Luftungsanforderungen der FeuVo des jeweili-

gen Bundeslandes. Fiir die Be- und Entluftung ist eine Zu- und
Abluftdffnung von mindestens 150 cm? erforderlich. Zur Abgas-
fuhrung werden Bauséatze angeboten.

Bausatze RA
Die Bausétze fur raumluftabh&ngigen Betrieb beinhalten die
Abgasleitung vom AvantaComfort bis zum Schornsteinschacht.

2.5.3 Raumluftunabhangiger Betrieb RU

Die Verbrennungsluft wird tber den freien Querschnitt zwi-
schen Abgasleitung und Schornsteinwange bzw. Verbren-
nungsluftleitung angesaugt. Sie gelangt innerhalb des Aufstell-
raumes Uber ein Doppelrohrsystem zur Warmezentrale. Eine
Be- und Entliftung des Aufstellraumes ist nicht erforderlich.
Zur Abgas- und Verbrennungsluftfihrung werden allgemein
bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassene Bauséatze angeboten.

Bausatze RU

Die Bausétze fur raumluftunabhéangigen Betrieb beinhalten
die konzentrische Luft-/Abgasfiihrung (Doppelrohr) bis zum
Schornsteinschacht.
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2.6 Elektrischer Anschluss

Der AvantaComfort ist mit einen Stecker mit Schutzkontakt
ausgestattet (Kabellange ca. 1,5 m). Er ist geeignet fir ein
geerdetes 230V/50 Hz Netz.

» Den Stecker in die Steckdose stecken.
» Der Stecker muss stets zugénglich sein.

A\

Bestellen Sie ein neues Netzkabel nur bei Remeha, wenn das

alte ausgetauscht werden muss.

YA\

Die folgenden Komponenten des AvantaComfort stehen unter
einer Spannung von 230 V;

- elektrischer Anschluss Heizungspumpe;

- elektrischer Anschluss Brauchwasserpumpe;
- elektrischer Anschluss Gaskombinationsblock;
- elektrischer Anschluss Dreiwegeventil;

- die meisten Bauteile auf der Steuereinheit;

- Zundtrafo;

- Netzkabelanschluss.

2.6.1 Steuereinheit
Der AvantaComfort ist mit einer elektronischen Regel- und
Steuereinheit ausgestattet. Diese Einheit enthalt auch eine

lonisations-Flammeniiberwachung. Kernstlick der AvantaCom-
fort-Steuerung ist der Comfort Master®, der die Warmezentra-

le schitzt und steuert.

A

Andere Anschlusswerte als oben genannt sind nur zuléssig,
wenn ein Trenntrafo verwendet wird.

Die Wéarmezentrale ist phasenunempfindlich. Die maximale
Leistungsaufnahme des AvantaComfort betragt 150 W.

Der AvantaComfort ist vollstandig vorverdrahtet; alle externen
Anschlisse kdnnen am Anschlussklemmleiste X9 (Kleinspan-
nung) und X7 (Kleinspannung, oder 230 VAC Niederspan-
nung!) vorgenommen werden. In Tabelle 01 werden die wich-
tigsten Eigenschaften der Steuereinheit zusammengefasst.

Fabrikat Sit Controls
Anschlussspannung 230 VAC/50Hz
Vorspulzeit 3s
Nachspulzeit 5s

Zundzeit 25s
Sicherheitszeit 5s

Wartezeit 3 bis 10 min.
Hauptsicherungswert (230 VAC) 4AT
Sicherungswert F1 (230 VAC) 2AT

Gleichstrom-Geblase

24 V Gleichstrom

Tabelle 01  Eigenschaften der Steuereinheit
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Die Leistung des AvantaComfort kann auf folgende Arten
geregelt werden:

Einstufig, wobei die Leistung zwischen dem Minimal- und
Maximalwert aufgrund der an der Warmezentrale eingestellten
Vorlauftemperatur variiert.

Modulierende Regelung, wobei die Leistung zwischen dem
Minimal- und dem Maximalwert aufgrund der vom
modulierenden Regler eingestellten Vorlauftemperatur variiert.

2.7 Wassertemperaturregelung Heizung

Der AvantaComfort ist mit einer elektronischen Temperaturre-
gelung mittels Vorlauf- und Rucklauftemperatursensor ausge-
stattet. Die maximale Vorlauftemperatur lasst sich zwischen
20 und 85°C am Feuerungsautomaten einstellen, siehe Abs
2.9.13 (Werkseinstellung 75°C). Die Warmezentrale regelt
zuriick, sobald die eingestellte Vorlauftemperatur erreicht wird.
Die Ausschalttemperatur entspricht der eingestellten Vorlauf-
temperatur + 5°C.

A

Die Regelung der Anlagenvorlauftemperatur erfolgt durch die
witterungsgefiihrte Reglung rematicpluS
2.7.1 Wassermangelsicherung

Der AvantaComfort ist mit einer Wassermangelsicherung
ausgerustet, die nach dem Prinzip der Temperaturmessung
zwischen Vor- und Ricklauf arbeitet. Reduziert sich die Was-
serumlaufmenge moduliert die Warmezentrale ihre Leistung
zuriick, sodass der Brenner mdéglichst lange in Betrieb gehal-
ten wird. Im Falle eine groReren Temperaturdifferenz als 45 K
zwischen Vor- und Ricklauf, oder einem zu schnellen Tempe-
raturanstieg im Warmetauscher, blockiert der AvantaComfort
fur 10 Minuten mit Code [5]. Sollte kein Heizungswasser im
AvantaComfort vorhanden, oder die Pumpe nicht funktionsfa-
hig sein, erfolgt eine Verriegelung: Code [£] 7).

2.7.2 Maximaltemperatursicherung

Die Maximaltemperatursicherung verriegelt die Warmezentrale
bei erreichen einer zu hohen Wassertemperatur (110°C); Code
[E] {]. Nach Behebung der Stérung kann der AvantaComfort
durch 3 sec. langes Driicken auf die , RESET"- Taste entrie-
gelt werden.

2.7.3 Frostschutz

Der AvantaComfort muss in einem frostfreien Raum aufgestellt
werden, damit die Kondenswasserabfiihrung nicht einfrieren
kann. Wenn die Temperatur des Heizmediums in der Warme-
zentrale zu stark absinkt, tritt der integrierte Kesselschutz in
Aktion.



Dieser funktioniert wie folgt:

- bei einer Wassertemperatur unter 7°C: Die Heizungspumpe
schaltet ein;

- bei einer Wassertemperatur unter 3°C: Der AvantaComfort
geht in Betrieb;

- bei einer Wassertemperatur iber 10°C: Der AvantaComfort
schaltet wieder ab und Heizungspumpe lauft noch 15
Minuten nach;

- bei eine Speichertemperatur unter 7°C: Der Schichtenspei-
cher wird einmal bis zum eingestelleten Wert aufgeheizt.

A

Der Frostschutz ist nur ein Schutz fur die nachgeschaltete
Warmezentrale und nicht fiir die Anlage.

2.8 Rematic , anschlielen

* Die erste und dritte Tafel 6ffnen;

» Die zweite Tafel 6ffnen (diese kann links- oder rechtséffnend
montiert sein);

» Durch I8sen der vier Schrauben und hochschieben der
Abdeckplatte, kann diese entfernt werden;

» Das Bedienfeld nach vorne klappen;

» Die Rickwand des Bedienfeldes entfernen;

 Die Anschlussleitung des Reglers durch eine der Tillen der
Warmezentrale fuhren;

» Kabel an der Klemmenleiste X9 entsprechend der Angaben
des Anschlussplans anschlieBen (bitte die Zugentlastungen
benutzen).

Weitere Informationen zum elektrischen Anschlul® des Reglers

ntnehmen Sie bitte dem Elektro- Anschlu3plan des Regler-

b

Alle externen Anschliisse an der Standardanschlussklemmleis-
te X9 anschliel3en.

Informationen Uber die externen Anschlussmdglichkeiten erhal-
ten Sie in den nachfolgenden Ab

LT.AL.CZ1.000.009
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2.8.1 Modulierenden Regler anschliel3en

Zu dem AvantaComfort wird serienmafig ein witterungsgefuhr-

ter Regler rematic | - geliefert. Dieser Regler kann wahlweise

im Kesselbedienfeld oder einen Referenzraum (im Allgemei-

nen im Wohnzimmer) montiert werden.

¢ Wird der Regler im Referenzraum montiert, ist er durch eine
zweiadrige Verbindung mit der Kesselklemmenleiste X9,
Klemmen 7 und 8 zu verbinden.

¢ Wird der Regler im Kesselbedienfeld montiert, ist zunéchst
die Frontplatte mit dem Lochausschnitt zu montieren.
Danach fuhren Sie das Spiralkabel des Reglers durch den
Lochausschnitt und verbinden den Stecker K2 mit dem
Gegenstecker K2 an der Klemme 7 und 8.

Iy

Die Brauchwassertemperatur wird grundséatzlich am rematic
-Regler eingestellt. Der an der Warmezentrale eingestellte
Wert ist stets der Maximalwert.

2.8.2 AulBenfuhler anschliel3en

Auf den Klemmen 1 und 2 der Klemmenleiste X9 wird der
AuBenflhler angeschlossen. Der rematic |  —Sollwertrechner
kann dann auf diesen zugreifen. Fir die Einstellung der Heiz-
kurve, siehe Anleitung der Regler.

2.8.3 Externe Sicherheitseinrichtung anschlie3en

An Stelle der Briicke kann auf den Klemmen 3 und 4 der
Klemmenleiste X9 eine Freigabeeinrichtung mit potentialfreiem
Kontakt angeschlossen werden.

An Stelle der Brucke kann auf den Klemmen 5 und 6 der
Klemmenleiste X9 eine externe Sicherheitseinrichtung mit
potentialfreiem Kontakt angeschlossen werden.

2.8.4 Stdr- und Betriebsmeldungen

Zum Anschluss einer Stor- und einer Betriebsmeldung sind
potentialfreie Ausgénge vorhanden.

Die Stérmeldung kann auf Klemmen 1 und 2 der Klemmen-
leiste X7 angeschlossen werden. Der Kontakt schlief3t sich
bei Storverriegelung des AvantaComfort. Der Parameter
muss in diesem Falle von [J] auf [ /] umgestellt werden.

Die Betriebsmeldung kann auf Klemmen 1 und 3 der Klem-
menleiste X7 erfasst werden. Der Kontakt schliesst bei War-
meanforderung. Der Parameter muss in diesem Falle
von [§] auf [2] umgestellt werden.

Ein externes Gasventil kann auf Klemmen 1 und 3 der Klem-
menleiste X7 angeschlossen werden. Der Kontakt schliesst
sobald das interne Gasventil aktiviert wird. Der Parameter
muss in diesem Falle von [J] auf [3] umgestellt werden.
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2.8.5 Computer anschliel3en

Auf den Klemmen X10 kann mit Hilfe eines Recom- Interfaces
(als Zubehdr lieferbar) ein Computer angeschlossen

werden. Zusammen mit das Recom Software kdnnen ver-
schiedene Parameter angezeigt und verandert werden.

Wir verweisen auf die Installationsanleitung der Software.

2.9 Inbetriebnahme

2.9.1 Richtlinien fur die Inbetriebnahme

* Verwenden Sie bei der Inbetriebnahme das Inbetriebnah-
meprotokoll in Abs. 6.1.

» Alle Schritte in diesem Kapitel durchfiihren; das Protokoll
ausfillen und die Inbetriebnahme mittels Unterschrift und
Firmenstempel bestéatigen.

» Gasart Uberprufen, fir die der AvantaComfort geeignet ist
(I, 5o Siehe Typenschild im Gerét). Die Warmezentrale darf
bei einer abweichenden Gassorte nicht in Betrieb genom-
men werden.

2.9.2 Die Warmezentrale vorbereiten
Dieser Abschnitt enthalt 8 Schritte flr die Herstellung der -

/ Betriebsbereitschaft des Gerates: //

Die Warmezentrale nicht in Betrieb nehmen bevor die Schritte
a bis h richtig ausgefihrt sind.

a. Di armezentrale spannungslos halten und 6ffnen

» Den Netzstecker aus der Steckdose lassen.

 Die obere und dritte Tafel entfernen und die zweite Tafel

des AvantaComfort 6ffnen. Diese kann in Abhangigkeit der
Montage wahlweise nach links oder nach rechts geschwenkt
werden.

Die Abdeckplatte durch Lésen der 4 Schrauben entfernen
und das Bedienfeld nach vorne klappen.

en Deckel des Luftkastens mit Hilfe der Schraube unten
am-Luftkasten offnen.

.
.

b. Befulle\r\i\dgr Anlage (Heizungs- und
Brauchwasserseitig)

A

¢ Als Fill- und Nachfillwasser fir die Heizungsanlage
ausschlieB3lich unbehandeltes Leitungswasser verwenden.

¢ Der pH-Wert des Anlagenwassers muss zwischen 6 und 9
liegen.

¢ Flgen Sie dem Heizungswasser ohne Riicksprache mit
unserer Technischen Abteilung keine chemischen Mittel zu
(wie z.B. Frostschutzmittel, Wasserentharter, Mittel zur
Erhdéhung oder Senkung des pH-Werts oder Inhibitoren).
Diese kdnnen zu Stérungen an der Warmezentrale und zu
Beschadigung des Warmetauschers fiihren.
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b.1. Heizungsseitig beflllen

A\

Bitte alle Absperrungen und Thermostatventile 6ffnen bevor
Sie die Analge mit Wasser fillen.

e Heizungsanlage Uber die Full- und Entleerungseinrichtung
(Heizung) mit Wasser fillen (Empfehlung = 1,5 bar, minima-
ler Druck = 1 bar, maximaler Druck = 3 bar).

¢ Siphon des AvantaComfort kontrollieren. Er muss bis zum
Markierungsstreifen mit Wasser gefillt sein.

¢ Den Handentlufter am Expansionsbehalter 6ffnen, um die
Steigleitung zum AusdehnungsgefaR zu entliften.

Iy

Wenn die Entlifter nicht Wasserdicht sind, bitte die
mitgelieferte Kappen anbringen und festdrehen. Tauschen
Sie den undichten Entliifter so schnell wie méglich aus.

(I

Beim Entliften verhindern, dass Wasser in den Innenraum der
Warmezentrale gelangt.

« Den Handentlifter schlie3en, sobald das Ausdehnungsge-
fal entluftet ist.
* Wasserseitige Anschliisse auf Dichtheit Gberprifen.

b.2 Brauchwasserspeicher entliiften

¢ Absperrhahn in der Kaltwasserleitung 6ffnen.

« Eine Warmwasserzapfstelle in der Anlage vollkommen
offnen.

e Warten bis ein voller Wasserstrahl, ohne Luft hinaus austritt;
jetzt ist der Schichtenspeicher befillt und entliftet.

« Die Warmwasserzapfstelle schlieRen.

« Wasserseitige Anschliisse auf Dichtheit Gberprifen.

A

* Der Schichtenspeicher sollte komplett gefillt sein, da es
ansonsten zu Gerateschaden kommen kann.

¢ Enthalt das Brauchwasser mehr Chlorid als 170 mg/I, ist in
den Speicher eine Remeha Fremstromanode (als Zubehor
lieferbar) einzusetzen.

c. Restliche Anschlusse prifen und betriebsbereit machen

¢ Gashahn in der Gasleitung zum AvantaComfort 6ffnen.

¢ Gasvordruck in der Gasleitung am Messnippel (C) des Gas-
kombiblocks kontrollieren.



I

Der minimale Gasvordruck (Flie3druck) betragt 20 mbar fur
L-Gas und 17 mbar fur H-Gas und 30 mbar fur Flussiggas.

» Gasleitung bis zur Warmezentrale auf Gasdichtheit prifen
(nach den geltenden Vorschriften, siehe Kapitel 7); der
maximale Prifdruck am Eingang der Gasleitung, bei geoff-
netem Gashahn, betragt 60 mbar).

» Gasleitung tber den Messnippel (C) am Gaskombiblock ent-
lGften.

» Ordnungsgemale Ausfiihrung der elektrischen Anschliisse
einschlieB3lich Erdungsanschluss uberprifen.

 Elektrische Anschlisse des Reglers und anderer externer
Anschliisse Gberprifen.

» Anschlisse der Abgasabfiihrung und der Luftzufuhr auf
Dichtheit tberprifen.

e Gasanschlisse der Warmezentrale auf Dichtheit Gberprifen.

d. AvantaComfort einschalten und Regler einstellen

» Netzstecker der Warmezentrale in eine geerdete Steckdose

stecken.

» Hauptschalter einschalten.

» Die Warmezentrale startet ein zwei minltiges automati-
sches Entliftungsprogramm. Diese Funktion ist nach jeder
Spannungsunterbrechung aktiv; auf dem Display erscheinen
nacheinander:

- ein Displaytest, wahrend dessen alle Segmente des Dis-
plays sichtbar sind.

- Jetzt erfolgt ein Entliiftungszyklus von ca. 3 Minuten, die
Versionsnummern werden nacheinander angezeigt;
[FX]IX] Softwareversion;

[PEX]X] Parameterversion. Danach wird der Schichten-

LT-AL.CZ1.000.054 speicher aufgeheizt (dauert ca. 30 Minuten).

» Regelung auf Warmeanforderung stellen; die Warmezentra-
le geht jetzt in Betrieb. Der Betriebsablauf wird jetzt auf dem
Display angezeigt (gemaf Abs. 2.9.3).

Iy

Nach Abschluss des Entliftungsprogramms beginnt der
Aquanta sofort mit dem Aufheizen des Entnahmewassers auf
65° C, um damit den Schutz vor Legionellen zu gewahrleisten
(sofern diese Funktion aktiviert ist).

Controler

e. Gas-/Luftverhéltnis bei Volllast prufen

Die Warmezentrale ist ab Werk auf die in der Tabelle 02 und
Tabelle 04 angegebenen Werten eingestellt. Korrigieren Sie
Gas-/Luftverhaltnis, falls Sie eine Abweichung von >0,2% O,
oder 0,3% CO, erfassen sollten, bitte den O, - bzw. CO, -Wert
entsprechend der Angaben in der Tabelle 04 einstellen.

» Verschluss des Abgasmesspunktes abdrehen und Abgas-
messinstrument anschliel3en.

I

Offnung um die Mess-Sonde wahrend der Messung gut
abdichten und daflr sorgen, dass die Messsonde bis zur
Halfte im Abgaskanal steckt.
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« Volllast einstellen; driicken Sie die H3-Taste, das H8-Symbol
wird im Menubalken auf dem Display angezeigt; sobald auf
dem Display [H]:[ 3] erscheint, arbeitet die Warmezentrale auf
Volllast.

» Nach dem Erreichen der Volllastdrehzahl den O,/CO,-Wert
messen und mit dem Wert in Tabelle 02 vergleichen.

) -
6 )
R /
e
R f
N IS
R .
N
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Einstelldaten O,/CO, bei Erdgas H/L/LL

Drehzahl Geblase (U/min.) O, CO,
Volllast [H]:[ 3] % %

52 8,8

ca. 4000 £0,1 +01

Tabelle 02 Einstelldaten Volllast CO, und O, bei
gedffnetem Luftkasten

Einstelldaten O,/CO, bei Flissiggas
Drehzahl Geblase (U/min.) O, CO,
Volllast [H]:[ 3] % %
51 10,5
ca. 4000 £0,1 +0.1

Tabelle 03  Einstelldaten Volllast CO, und O, bei
gedffnetem Luftkasten

« Korrigieren Sie das Gas-/Luftverhdltnis, sobald Sie eine
Abweichung von >0,2% O, oder 0,3% CO, messen. Mit Hilfe
der Stellschraube A auf dem Gaskombiblock das Gas-/Luft-
verhaltnis korrigieren. Der Gasdurchsatz wird durch Drehen
im Uhrzeigersinn verringert.

¢ Flamme durch das Schauglas kontrollieren.

I

Die Flamme muss sich stabil blau mit leicht orangefarbenen
Anteilen um den Brenner bilden.

f. Gas-/Luftverhaltnis bei Teillast prufen

 Teillast einstellen: driicken Sie aus dem Volllast Status zwei-
mal auf die [-]-Taste; sobald [L [ 3] im Display erscheint, ist
die Teillast eingestellt.

» Nach dem Erreichen der Teillastdrehzahl den O,/CO,-Pro-
zentsatz messen und mit dem Wert in Tabelle 04 verglei-
chen.

Einstelldaten O,/CO, bei Erdgas H/L/LL
Drehzahl Geblase (U/min.) O, CO,
Teillast [ ][ 3] % %
52 8,8
ca. 1300 £01 | 01

Tabelle 04  Einstelldaten Teillast CO, und O, bei
gedffnetem Luftkasten
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Einstelldaten O,/CO, bei Flussiggas
Drehzahl Gebléase (U/min.) O, CO,
Teillast £ ]2[3] % %
51 10,5
ca. 2000 £0,1 £0.1
Tabelle 05 Einstelldaten Teillast CO, und O, bei gedffnetem
Luftkasten
IS

Offnung um die Mess-Sonde wahrend der Messung gut
abdichten und dafir sorgen, dass die Messsonde bis zur
Halfte im Abgaskanal steckt.

 Korrigieren Sie das Gas-/Luftverhaltnis, sobald Sie eine
Abweichung von >0,2% O, oder 0,3% CO, messen. Mit Hilfe
der Stellschraube B auf dem Gaskombiblock das Gas-/Luft-
verhaltnis korrigieren. Der Gasdurchsatz wird durch Drehen
gegen Uhrzeigersinn verringert.

» Flamme durch das Schauglas kontrollieren.

I

Die Flamme muss sich stabil blau mit leicht orangefarbenen
Anteilen um den Brenner bilden.

» Nach dem Einstellen der Teillast nochmals die Volllast kon-
trollieren.

» Nach Einstellung der Volllast nochmals die Teillast kontrollie-
ren.

g. Warmezentrale betriebsbereit machen

» Messgerate abnehmen und Abgasmessoéffnung wieder
schliessen.

» Den Deckel des Luftkastens mit Hilfe der Schraube am
unteren Teil des Luftkastens befestigen.

» Das Bedienfeld wieder zurtick klappen.

» Die Abdeckplatte mittels der 4 Schrauben wieder befestigen.

 Die oberste und dritte Tafel wieder einklicken.

« Auf die 4—=]- Taste driicken, um die Warmezentrale wieder
in den aktuellen Betriebszustand zuriickzustellen.

» Heizungsanlage auf ungefahr 70°C aufheizen und die War-
mezentrale ausschalten.

» Heizungsanlage nach ca. 10 Minuten nochmals entliften.

e Wasserdruck Uberpriifen und eventuell Wasser nachfillen.

» Die zweite Tafel des AvantaComfort schlie3en.

Inbetriebnahme-Checkliste ausfiillen.

Der AvantaComfort ist jetzt betriebsbereit.

(I

Bei Auslieferung sind eine Reihe von Einstellungen des
AvantaComfort werksseitig eingestellt. Diese sind auf die
haufigsten Heizungsanlagen abgestimmt. Falls fiir besondere
Gegebenheiten andere Einstellungen gewiinscht werden,
koénnen die Parameter entsprechend den Anweisungen in par.
2.9.13 geandert werden.
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h. Einweisung der Betreiber

¢ Weisen Sie die Betreiber in die Funktionsweise der Wér-
mezentrale ein und Ubergeben Sie ihnen die notwendigen

Unterlagen.
\ ~ 2.9.3 Startvorgang
X e Den Netzstecker in die Steckdose stecken und Hauptschal-

\ ter einschalten; der AvantaComfort fuhrt nun das Startpro-
. ol gramm durch.
.

Z

)) Auf dem Display erscheinen nacheinander:
- ein Displaytest, wahrend dessen alle Segmente des Dis-
R_ plays sichtbar sind.
_ ™~ - Jetzt erfolgt ein Entliftungszyklus von ca. 2 Minuten, die

Versionsnummern werden nacheinander angezeigt;

[FlEX]X] Softwareversion;

™~ Parameterversion;
\ / - Danach kann auf dem Display folgendes erscheinen:
LT.AL.CZ1.000.055 ~
Bei Warmeanforderung Heizung; [} Bei Anforderung Warmwasserbetrieb; =
[ /] Vorbeliiftung, [ /] Vorbeluiftung,
Zindung, Zundung,
Heizbetrieb; kurz in Teillast, danach die gewiinschte Leistung Warmwasserbetrieb; sofort in Volllast.

Wartezeit; 3 bis 10 Minuten (nur wenn die Vorlauftemperatur
schon erreicht ist und die Warmeanforderung bleibt)

Nach Beenden der Warmeanforderung: Nach Beenden der Brauchwasseranforderung:
[ {] Nachbeliiftung, [ {] Nachbeliiftung,

[56] Pumpennachlaufzeit Heizung Pumpennachlaufzeit Warmwasser

im Bereitschaftszustand. im Bereitschaftszustand.

Tabelle 06 Normaler Startablauf

I

Nach Abschluss des Entliftungsprogramms beginnt der
Aquanta sofort mit dem Aufheizen des Entnahmewassers auf
65° C, um damit den Schutz vor Legionellen zu gewahrleisten
(sofern diese Funktion aktiviert ist).
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2.9.4 Fehler beim Startvorgang

» Bei fehlender Displayanzeige, kontrollieren Sie bitte:
- Netzspannung
- Hauptsicherung (im Bedienfeld; 4AT, 230 VAC)
- Sicherung auf der Steuereinheit (F1 = 2AT, 230 VAC)
- Anschluss des Netzkabels auf den Klemmen X4 der Steu-

ereinheit.

» Bei Auftreten von Fehlercodes erscheint das Stérungssym-
bol und der Fehlercode blinkt im Display;

» Die Bedeutung dieses Fehlercodes ist in der Stérungstabelle
aufgeflhrt, siehe Kapitel 4.

» Beheben Sie, wenn moglich, zunachst die Stérung.

e Driicken Sie 3 Sekunden lang auf die RESET- Taste, um
den AvantaComfort erneut zu starten.

2.9.5 Die Warmezentrale auf die Anlage abstimmen

Die Steuereinheit des AvantaComfort ist auf den Grof3teil der
verwendeten Anlagesysteme voreingestellt. Der Techniker
kann die Warmezentrale mit den Parametern auf Benutzer-
oder Serviceebene optimieren.

2.9.6 Bedienfeld

Das Bedienfeld ist nach dem Offnen der Verkleidungstiir
zuganglich. Das Bedienfeld des AvantaComfort enthalt 4
Funktionstasten, eine MenU-Taste, eine Schornsteinfegertaste,
einen Netzschalter sowie das Display.

1 = Display

2 = Menu-Taste

3 = Schornsteinfeger-Taste

4 = Escape oder RESET-Taste

5 = Vorlauftemperatur oder [-]-Taste

6 = Brauchwassertemperatur oder [+]-Taste
7 = Service oder Enter-Taste

8 = Netzschalter

Das Display verfiigt Uber vier Positionen und mehrere Symbo-
le. Es liefert Informationen Uber die Betriebssituation der War-
mezentrale und eventuelle Stérungen. Die Symbole Uber den
Funktionstasten zeigen die gegenwartige Funktion der jewei-
ligen Taste an. Wenn 3 Minuten lang keine Taste gedriickt
wurde, erlischt die Displaybeleuchtung und auf dem Display
werden nur die Symbole ([}, §, =, dargestellt. Driicken Sie
eine beliebige Taste: Auf dem Display erscheinen der gegen-
wartige Status und der aktuelle Betriebscode. Im Falle einer
Stoérung werden diese stets angezeigt.

(I

Gewiinschte Anderungen der Temperatur von Heizung und
Brauchwasser werden vorrangig am witterungsgefiihrten
Regler rematic  _ eingestellt (siehe Bedienungsanleitung des
Reglers).
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Remeha AvantaComfort

2.9.7 Menlauswahl

Mit Hilfe der {fJ-Taste kann der Bediener durch verschiedene
Bedienmenis der Warmezentrale navigieren und dort Einstel-
lungen auslesen bzw. &ndern.

2.9.8 Aktuelle Ist-Werte auslesen ((iJ-Symbol)

Mit dem (iJ-Symbol kann sich der Betreiber die folgenden 6

aktuellen Ist-Werte auslesen;

- [£][ {] = Vorlauftemperatur [°C];

- = Riicklauftemperatur [°C];

= Speichertemperatur [°C];

- = AuRRentemperatur (nur wenn ein AuBentemperatur-
sensor angeschlossen ist) [°C];

= lonisationsstrom [uA];

- = Drehzahl Geblase [U/min.];

Sie kdnnen die Einstellugen wie folgt auslesen:

« Driicken Sie die {f-Taste, das (iJ-Symbol blinkt, bestatigen
Sie mit der «<— Taste;

« Jetzt erscheint abwechselnd [£][ /] und zum Beispiel
[5]8°C. Das ist die aktuelle Vorlauftemperatur;

¢ Driicken Sie mehrmals auf die [+]- Taste, um auch die Ubri-
gen Temperaturen anzuzeigen;

¢ Driicken Sie erneut auf die [+]- Taste, bis abwechselnd
und zum Beispiel erscheint. Das ist der
aktuelle lonisationsstrom;

¢ Driicken Sie erneut auf die [+]- Taste, bis abwechselnd
und zum Beispiel (U/min) erscheint. Das ist
die aktuelle Ventilatordrehzahl;

¢ Driicken Sie erneut auf die [+]- Taste, der Auslesezyklus
beginnt wieder mit [£][ /], und so weiter;

« Driicken Sie zweimal auf die €—=]- Taste, um zum Display
mit dem aktuellen Betriebszustand zurtickzukehren.

£
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2.9.9 Einstellen der Warmwasser-ECO-Funktion

Mit dem ECO-Symbol kann sich der Bediener die folgenden 3
2x Einstellungen auslesen bzw. andern:
- = ECO-Modus (Brauchwasserspeicher wird nicht warm
gehalten)
O ¢ 7 & = Komfort-Modus (Brauchwasserspeicher wird warm
gehalten)

~ = Reglerabhangig (= Werkseinstellung)

‘_. . ] 1, 1. . ] .
Q Q Q O ] 'l:'l 'l 'l 'l_ 'l-‘i i Sie konnen die Einstellungen wie folgt auslesen bzw. andern:
7 1. Driicken Sie die (fJ-Taste, das (i)-Symbol blinkt;
2. Driicken Sie erneut die m-Taste, das ECO-Symbol blinkt,
+ , } | bestatigen Sie mit der «+—-Taste;
Q Q O Q 1 CcC|CL 3. Driicken Sie die «—- Taste. Der aktuelle ECO-Status
o ', erscheint;

4.Kehren Sie mit der €—]- Taste zuriick zum ECO-Menii
oder andern Sie die Einstellung mit der [+]- Taste, z. B. zu
[GIFIEL

. Bestatigen Sie mit der «—- Taste, und driicken Sie anschlie-
Rend die 4] -Taste, um zum aktuellen Betriebszustand
zurtickzukehren.

I
-
<
|

-t
oy
o
e
-
i |.
(6]

slololon!
“Yelole .
2x ECO-Status:

LTAL 71000063 Im ECO-Status ]3], wird der Brauchwasserspeicher nicht
warmgehalten.

2.9.10 Einstellungen &ndern (§-Symbol)

Mit dem f§-Symbol kann der Betreiber folgende Einstellungen

andern:

[Pl maximale Vorlauftemperatur (Temperatur des
Heizungswassers, dass von der Warmezentrale in
die Heizkoérper geleitet wird), einstellbar zwischen
20 und 85°C (Werkseinstellung = 75°C);

[Pl2] maximale Brauchwassertemperatur, einstellbar zwi-
schen 40 und 65°C (Werkseinstellung = 60°C);

[P[3] Warmezentraleregelung; Heiz- und Brauchwasserbe-
trieb auf 4 Betriebsarten einstellbar, und zwar:
= Heizbetrieb AUS und Brauchwasserbetrieb AUS
[ /| = Heizbetrieb AN und Brauchwasserbetrieb AN
(Werkseinstellung)
= Heizbetrieb AN und Brauchwasserbetrieb AUS
= Heizbetrieb AUS und Brauchwasserbetrieb AN

[P[4]  Eco- oder Komfort-Modus auf 3 Betriebsarten ein-
stellbar, und zwar:
= Komfort-Modus (Brauchwasserspeicher wird
warm gehalten)

[ | = ECO-Modus (Brauchwasserspeicher wird nicht

warm gehalten)

= Reglerabhangig (Werkseinstellung = [R][L]E]5)
Nicht aktiv (Werkseinstellung=[{])

o
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Display-Anzeige
= Display standard (nur die Symbole [, §, =
werden gezeigt)
[ /] = Display komplett (die Symbole [J, §, == und
der aktuelle Betriebscode werden gezeigt)
= Display schaltet nach 3 Minuten (Werkseinstel-
lung) auf die Standardanzeige.

Schnellmeni

Der Betreiber kann die maximale Vorlauftemperatur [P] /] und
die maximale Brauchwassertemperatur auch mit Hilfe
des ,Schnellmenis” andern, siehe Abschnitt 2.9.11

Sie kdnnen die Einstellungen wie folgt andern:

Einstellung [P| /] andern: Vorlauftemperatur
Heizungswasser

Die Vorlauftemperatur kann wie folgt geandert werden:

1. Driicken Sie wiederholt auf die m-Taste, bis in der Mendl-
eiste das §-Symbol blinkt;

2. Driicken Sie die «—- Taste, [PJ:[ /] erscheint (die [ /] blinkt);

3. Driicken Sie erneut die «<—- Taste; (°C) erscheint und
blinkt: (Werkseinstellung);

4. Driicken Sie die [+]-Taste oder die [-]-Taste, um diesen
Wert zu andern, beispielsweise 60°C, in diesem Fall mit der
[-]-Taste;

5. Driicken Sie die «<—- Taste, um den Wert zu bestétigen,
[PL:[ 1] erscheint (die [ /] blinkt);

6. Driicken Sie zweimal die €—] -Taste, um zum aktuellen
Betriebszustand zurtickzukehren.

Einstellung [P|2] bis [P|&] andern

Die Einstellungen [P][2] (Brauchwassertemperatur), [7] 3]
(Heiz-und Brauchwasserfunktion) , (Ecomodus), [P][5]
(Vorstrom), [P ] (Display-anzeige) kénnen in derselben Art
und Weise wie die Einstellung [P] /] geandert werden.

£
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2.9.11 Einstellungen mit Hilfe des , Schnellmenis” andern

a. Einstellung [P] /] &ndern: Vorlauftemperatur Heizungs-

wasser [

Die maximale Vorlauftemperatur E kann Uber das ,Schnell-

meni” wie folgt gedndert werden:

1. Driicken Sie im aktuellen Betriebszustand auf die [[[J-Taste;

2. Das [[[J-Symbol und die aktuelle Temperatur erscheinen
(die Temperatur blinkt, z. B.: [ 7[[5]);

3. Driicken Sie die [+]-Taste oder die [-]-Taste, um diesen
Wert zu &ndern, beispielsweise [5]Z]°C, in diesem Fall mit
der [-]-Taste;

4.Driicken Sie die «<—'- Taste, um den Wert zu bestéatigen und
zum aktuellen Betriebszustand zurlickzukehren.

b. Heizungsbetrieb ausschalten: [Zf

Der Heizungsbetrieb kann Uber das ,Schnellmend” wie folgt

ausgeschaltet werden:

1. Driicken Sie im aktuellen Betriebszustand auf die [[[[J-Taste;

2. Das [[[J-Symbol und die aktuelle Temperatur erscheinen (die
Temperatur blinkt, z. B.: [ 7]5));

3. Driicken Sie die [-]-Taste, so lange bis im Display
erscheint;

4. Driicken Sie die «—'- Taste, um die Einstellung zu bestatigen;

5.1m Display wird das [ -Symbol angezeigt.

B
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Remeha AvantaComfort

c. Einstellung andern: Brauchwassertemperatur =
Die maximale Brauchwassertemperatur kann uber das
»~Schnellmend” wie folgt geéandert werden:

1. Driicken Sie im aktuellen Betriebszustand auf die ®-Taste;

2.Das ®-Symbol und die aktuelle Temperatur erscheinen (die
Temperatur blinkt, z. B.: [5]8);

3. Driicken Sie die [+]-Taste oder die [-]-Taste, um diesen
Wert zu &ndern, beispielsweise [5][5]°C, in diesem Fall mit
der [+]-Taste;

4. Dricken Sie die «—- Taste, um den Wert zu bestéatigen und
zum aktuellen Betriebszustand zuriickzukehren.

d. Brauchwasserbetrieb ausschalten 4

Der Brauchwasserbetrieb kann tber das ,Schnellmeni” wie

folgt ausgeschaltet werden:

1. Driicken Sie im aktuellen Betriebszustand auf die ®-Taste;

2.Das ®-Symbol und die aktuelle Temperatur erscheinen (die
Temperatur blinkt, z. B.: [5]8);

3. Driicken Sie die [-]-Taste, so oft bis im Display
erscheint;

4. Drlcken Sie die «—- Taste, um die Einstellung zu
bestatigen;

5. Im Display wird das 4-Symbol gezeicht.



2.9.12 Handbetrieb einstellen (§-Symbol)

In einigen Fallen kann es erforderlich sein die Warmezentrale
im Handbetrieb zu betreiben, z.B. dann, wenn der Regler noch
nicht installiert sein sollte. Unter dem §-Symbol kann die
Warmezentrale zwischen Automatik und Handbetrieb umge-
stellt werden.

Stellen Sie die Warmezentrale wie folgt auf Handbetrieb:
4x
- 1. Driicken Sie 4x auf die (fJ-Taste, bis das §- Symbol im
Menubalken blinkt;
Deco #2027 A 2. Drucken Sie 1x mal auf die +—'- Taste; im Display erscheint
entweder;
v - der Text : nur wenn ein AuBenfiihler ange-

A schlossen ist; wird die Vorlauftemperatur durch die interne
Heizkurve bestimmt.
oder die minimale Vorlauftemperatur ; driicken Sie auf die

O
O
O
O

~7 [+]-Taste um die gewlnschte Vorlauftemperatur im Hand-
betrieb zeitweilig zu erh6hen; bestatigen Sie den Wert mit
+ der «—-Taste;
Q Q O Q ) ) ] 3. Um den Handbetrieb zu verlassen; driicken Sie zweimal auf
L e die 4—=]- Taste, die Warmezentrale kehrt in die Betriebse-

bene zuriick.

O
O
O
O

LT.AL.CZ1.000.023
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2.9.13 Parameter in der Serviceebene verandern (mit

Zugangscode)

In der Serviceebene kénnen die folgenden Parameter verén-
dert werden:Um unerwiinschte Einstellungen zu verhindern,
lassen sich einige Parametereinstellungen nur nach Eingabe
des speziellen Zugangscodes [J]Z] /2] andern. Dieser Code
darf nur von autorisiertem Fachpersonal verwendet werden.

Code . . . « Werks-
auf Display Beschreibung Einstellbereich und eventuelle Erlauterung einstellung
[Pl [ [Max. Vorlauftemperatur 20 bis 85°C 75
5 [Pl Max. Warmwassertemperatur 40 bis 65°C 60
© T
5 0 = Heizung, , und Brauchwasser,
' 1 = Heizung,,, und Brauchwasser_
= | P Regelung 2 = Heizung’, und Brauchwassr, - 1
£ 3 = Heizung,_,, und Brauchwasser
() aus ein
E 0 = Schichtenspeicher bleibt auf Temperatur.
c 1 = Eco-Modus; Schichtenspeicher wird nicht
k2 Eco- oder Komfortmodus aufgeheizt 2
c 2 = Reglerabhéngig
o
2 Vorstrom Nicht andern. 0
S 0 = Display standard
< [P| (& |Display anzeige 1 = Display komplett 2
2 = Display geht nach 3 Minuten auf Standard.
Maximale Drehzahl 32 bis 45 40
ERER Heizbetrieb (Erdgas) x 100 U./min.
Maximale Drehzahl 32 bis 45 40
Heizbetrieb (FlUssiggas) x 100 U./min.
Maximale Drehzahl Brauchwasser Nicht andern 20
GREE (Erdgas)
Maximale Drehzahl Brauchwasser Nicht andern 40
(Flussiggas)
Minimale Drehzahl
Heiz-. und Brauchwasser Nicht &ndern 13
[Pl [1[5] |(Erdgas)
Minimale Drehzahl . u
c Heiz-. und Brauchwasser (Flussiggas) Nicht andern 20
() . =
o Anlaufdrehzahl (Erdgas) Nicht andern 25
c =] 0
© Anlaufdrehzahl (Flissiggas) Nicht andern 25
> B N
% [2I[{] |Pumpenleistung Heizung 2; ngg'g 0
c
3 Pumpennachlaufzeit 1 bis 99 Minuten
é. [P] Keine Funktion Nicht andern 0
kS 0 = aus (Klemmen 1 und 2 geschlossen)
w . 1 = Stérmeldung (Klemmen 1 und 2 geschlossen)
g L Status Relais X7 2 = Betriebsmeldung (Klemmen 1 und 3 geschlossen) 0
> 3 = zusatzliches Gasventil (Klemmen 1 und 3 geschlossen)
g 0 =aus
. 1 = an (nach Einschalten der Warmezentrale wird der Schich-
7 Legionellenschutz tenspeicher 1x pro Woche bis 65°C aufgewarmt) 1
2 = Reglerabhéngig
[F] [2]&] |Einschaltdifferenz Boilerfiihler 2 bis 15 K 5
[P Intern Nicht &ndern 20
[P] Intern Nicht andern 20
Pl [2]9] |intern Nicht andern 15
Werkseinstellung Auf dem Typenschild wird [][F] Wert X gezeigt; auf X umstel- X
: zuriicksetzen len setzt die Werkseinstellung zurtck.
Werkseinstellung Auf dem Typenschild wird [J]Lf] Wert Y gezeigt; auf Y umstel- v
t zuriicksetzen len setzt die Werkseinstellung zurtick.
Tabelle 07 Einstellungen in Benutzer- und Serviceebene

1) Wird ein Regler mit Warmwassereinstellung benutzt, dann bleibt die auf [P] [Z|eingestellte Temperatur die hdchst mégliche,
nur wenn [P auf Reglerabhangig (= 3) eingestellt ist, dann wird die Vorlauftemperatur durch den Regler bestimmt.
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A

Nicht autorisierte Anderungen der Werkseinstellungen
kénnen zu Fehlfunktionen der Warmezentrale fihren.

Die Parameter kdnnen vom aktuellen Betriebszustand aus wie
folgt geandert werden:
5x 1. Driicken Sie mehrmals auf die (fJ-Taste, bis das /- Symbol
im Menubalken blinkt;
2.Wahlen Sie das Fachmann-Menl mit der «—-Taste;
Deco b 43720 erscheint im Display;
3. Stellen Sie mit der [+]-Taste den Zugangscode [G]Z] /2]
7 ein;

-« 4. Bestatigen Sie mit der «—-Taste, [P] ] erscheint (die [ /]
N7

X7

" -
™
-
C
-
N
.‘-

-
"

_ blinkt);

5. Driicken Sie erneut die «+—-Taste, der Wert 75°C erscheint
(Werkseinstellung);

6. Vermindern Sie den Wert beispielsweise auf 60°C, mit der

[-]-Taste;

. Bestatigen Sie den Wert mit der «—-Taste, [P /] erscheint

(die [ /] blinkt);

8. Stellen Sie eventuelle andere Parameter ein, indem Sie
diese mit der [-]-Taste oder der [+]-Taste auswahlen;

[] 9. Driicken Sie zweimal die 4—=]- Taste, die Displayanzeige

/ kehrt in die Betriebsebene zurick.
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Der AvantaComfort kehrt in den aktuellen Betriebszustand
zuriick, falls 10 Minuten lang keine Taste gedriickt wird.

-d
.-

-

o



-

-
)
.

‘-
]

slelole
000

LT.AL.CZ1.000.059

=
i

Remeha AvantaComfort

2.9.14 Wiederherstellung der Werkseinstellung
Die Werkseinstellungen kdnnen in dem Serviceebene wie folgt
zurlick gesetzt werden:

1.

Nach Erscheinen des Parameters [P] 2] 9] in der Servicee-
bene, driicken Sie erneut die +-Taste, die Anzeige [P]: [d]F]

erscheint ([d][F] blinkt);

.Driicken Sie erneut die «<—-Taste, die Anzeige [d][F]: X

erscheint;

. Die Werkseinstellung wird reaktiviert durch Eingabe des

Code X (welcher auf dem Typenschild hinterlegt ist), indem
Sie diese mit der [-]-Taste oder der [+]-Taste auswahlen;
Driicken Sie erneut die <—-Taste, die Anzeige [d]/L: Y
erscheint;

. Die Werkseinstellung wird reaktiviert durch Eingabe Code

Y (welcher auf dem Typenschild hinterlegt ist), indem Sie
diese mit der [-]-Taste oder der [+]-Taste auswahlen;

. Driicken Sie erneut die «—-Taste, die Werkseinstellung ist-

wieder hergestellt.



3 INSPEKTION UND WARTUNG
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Der AvantaComfort ist nahezu wartungsfrei, muss aber einmal
jahrlich kontrolliert werden. Wenn sich zeigen sollte, dass die
Verbrennung oder der Warmetransport nicht optimal sind,
mussen Wartungsarbeiten gemaf Abs.3.2 durchgefihrt wer-
den. Verwenden Sie ausschlief3lich originale Ersatzteile bzw.
von Remeha vorgeschriebene Teile oder Werkstoffe.

3.1 Inspektionsarbeiten

Die jahrliche Inspektion des AvantaComfort kann sich auf fol-

gende Kontrollen beschréanken:

- Kontrolle des Wasserdruckes, siehe Abs. 3.1.1.

- Kontrolle der Warmwasserausgangsleistung, siehe Abs. 3.1.2

- Kontrolle der Abgasabftihrung und der Luftzufiihrung auf
Dichtheit, siehe Abs. 3.1.3.

- Kontrolle der Einstellung der Ziindelektrode, siehe Abs. 3.1.4.

- Kontrolle des Verbrennung, siehe Abs. 3.1.5.

- Kontrolle des Warmetauschers Heizung, siehe Abs. 3.1.7.

- Kontrolle auf gasseitige Dichtheit, siehe Abs. 3.1.8.

- Ausflllen des Inspektionscheckliste, siehe Abs. 6.2.

3.1.1 Kontrolle des Wasserdruckes
Der Wasserdruck sollte mindestens 1,0 bar betragen.

e  Falls notwendig, die Heizungsanlage bis auf maximal
2 bar befiillen.
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3.1.2 Kontrolle der Warmwasserausgangsleistung

Falls bei der Warmwasserausgangsleistung eine deutliche
Abnahme der Kapazitat festgestellt wird, kann eine Reinigung
des Plattenwarmetauschers erforderlich sein. Zur Prifung der
Brauchwasserkapazitat wie folgt vorgehen:

Brauchwasser ausschalten: vom aktuellen Betriebszustand
einmal auf die ""\,-Taste drucken; der eigestellte Wert blinkt;
Driicken Sie solange auf die [-]-Taste bis erscheint
im Display;

Bestatigen Sie mit der «—-Taste; im Display erscheint das
Z4-Symbol;

Jetzt Brauchwasser zapfen bis =15°C

Brauchwasser einstellen auf 60°C; vom aktuellen Betriebs-
zustand einmal auf die ®N-Taste driicken; erscheint
im Display;

Mit der [+]-Taste den Wert (blinkt) einstellen; bestati-
gen Sie mit der «—-Taste;

Die Displayanzeige kehrt in die Betriebsebene zurlick;
Jetzt die Geblasedrehzahl auslesen, wenn diese unter
dem Wert liegt, muss der Plattenwérmetauscher
gereinigt werden.

Vor der Reinigung des Plattenwarmetauschers muss dieser
ausgebaut werden. Siehe dazu die Anweisungen zu den War-
tungsarbeiten in Abs. 3.2.

3.1.3 Kontrolle der Abgasabfihrung auf Dichtheit

¢ Anschlisse und Leitungen der Abgasabfuhrung auf Dichtheit

Uberpriufen (durch Sichtprifung).

* Bei Konzentrischen Abgasleitungen kann die Dichtheit mit-

tels O,- Prufung im Zuluftspalt gepruft werden (O, ca. 21%).



3.1.4 Kontrolle der Ziindelektrode

¢ lonisations-/Ziindelektrode prifen auf:
- Ablagerungen (eventuelle weil3e Ablagerungen mit einer
Drahtbirste entfernen)
- Elektrodenabstand (zwischen 3 und 4 mm)
- Qualitat der Dichtung und des Porzellans (diese diirfen
keine Risse aufweisen)
- lonisationsstrom nach 1 Minute auf dem Displaycode
ablesen, siehe Abs. 2.9.8.
Falls der angezeigte Wert auRerhalb des Bereiches von 3 bis
9uA liegt, bitte die Ziindelektrode erneuern.

IV —— AN

>1 min
- N

.—pI.(u.r'
b/

LT.AL.CZ1.000.027
3.1.5 Kontrolle der Verbrennung

* O,/CO,-Wert und Abgastemperatur am Abgasmesspunkt
messen. Dabei wie folgt vorgehen:
- Kesseltemperatur auf ca. 70°C aufheizen;
- Verschluss der Messéffnung entfernen;
- 0,/CO,-Wert messen und mit den Einstelldaten in Tabelle
08 vergleichen;

Iy

e Offnung um die Mess-Sonde wéahrend der Messung gut
abdichten und daflr sorgen, dass die Messsonde mittig im
Abgaskanal mundet.

« Die Inbetriebnahmeprozedur fir die richtige CO,-Einstellung
befolgen, siehe Abs. 2.9.2, Punkt e und f.

- Sollten die Einstellwerte, gemal} Tabelle 08, nicht erreicht
werden kénnen, Brenner nach den Anweisungen in Abs. 3.2

reinigen.
Einstelldaten O,/CO, bei Erdgas H/L/LL
Drehzahl Geblase (U/min.) o, CoO,
y - Volllast [Hl[3] | Mindestteillast [ 23] % %
LT.AL.CZ1.000.028 52 8,8
ca. 4000 ca. 1300 +01 | +01

Tabelle 08 Einstelldaten O,/CO, (mit Luftkasten gedffnet)

Einstelldaten O,/CO, bei Flissiggas

Drehzahl Geblése (U/min.) o, CO,
Volllast [Hl[3] | Mindestteillast [ 23] % %

51 10,5

ca. 4000 ca. 2000 +03 | +03

Tabelle 09 Einstelldaten O,/CO, (mit Luftkasten gedffnet)
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Sollte sich bei der Kontrolle zeigen, dass die Verbrennung
oder die Warmeubertragung nicht optimal sind, ist eine War-
tung des Gerates gemal den Anweisungen im Kaptel 3.2 und
Tabelle 6.3 durchzufuhren.

3.1.6 Kontrolle des Brenners

Falls bei der Kontrolle der Verbrennung deutliche Abweichun-
gen festgestellt werden, muss der Brenner Uberprift werden.
Kontrollieren Sie, ob die Brenneroberflache frei von Rissen
und/oder Beschadigungen ist.

3.1.7 Kontrolle des Warmetauschers (Heizung)

Bei der jahrlichen Inspektion der Warmezentrale muss auch
der Wéarmetauscher geprft werden.

Vor der Kontrolle und Wartung des Warmetauschers muss die
Frontplatte des Warmetauschers entfernt werden. Siehe dazu
die Anweisungen zu den Wartungsarbeiten in Abs. 3.2.

3.1.8 Kontrolle auf gasseitige Dichtheit
Die gasseitige Dichtheit ist mit einem Lecksuchspray bzw.
einem Gasspurgerat zu Uberprufen.
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3.2 Wartungsarbeiten
Wartungsarbeiten wie folgt durchfihren:

Warmezentrale 6ffnen

® Stecker aus der Steckdose ziehen.

® Die oberste und dritte Tafel entfernen und die zweite Tafel
des AvantaComfort 6ffnen. Diese kann je nach Montage
nach links oder nach rechts geschwenkt werden.

® Die Abdeckplatte durch Lésen der 4 Schrauben entfernen.

® Das Bedienfeld nach vorne klappen.

® Den Frontdeckel des Luftkastens mit Hilfe der Schraube

unten am Luftkasten 6ffnen.

Wartung der Zindelektrode

® Erdungsleiter der Zundelektrode I6sen.

® Die beiden Schrauben der Ziindelektrode I6sen und diese
nach vorne ziehen.

® Elektrode inspizieren, reinigen oder ggf. austauschen, siehe
auch Abs. 3.1.4.
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Demontage der Frontplatte des Wéarmetauschers.

® |uftansaugrohr vom Venturirohr abziehen.
® Erdungsleiter der Zundelektrode I6sen.
® Die beiden Schrauben der Ziindelektrode Idsen und nach

vorne ziehen.

* Uberwurfmutter der Gasleitung an der Oberseite des Gas-

kombiblocks I6sen.

® Die vier Muttern an der Vorderseite des Warmetauschers

entfernen.

® Frontplatte des Warmetauschers mit Geblése und Brenner

vorsichtig ca. 10 cm weit nach vorne ziehen.

® Elektrischen Anschluss an der Riickseite des Geblases

l6sen, sobald dieser zugéanglich ist.

® Frontplatte vollstandig abnehmen.

Wartung des Warmetauschers (Heizung)

¢ Dichtung und Isolation zwischen Frontplatte und Warmetau-

scher prufen. Beschadigte Teile erneuern.

® Frontplattenisolierung und die Rickwandisolierung des

Warmetauschers vorsichtig behandeln und nicht
befeuchten.

® Warmetauscher vorsichtig reinigen. Lose Schmutzpartikel

mit einem Staubsauger absaugen. Dann mit der Avanta
Reinigungsbirste (Zubehor) die Spiralen des Warme-
tauschers bearbeiten und anschlieend erneut die losen
Schmutzpartikel absaugen.



Reinigung des Brenners
® Muss der Brenner gereinigt werden, ist dieser mit Pressluft
durchzublasen

Reinigung des Plattenwéarmetauschers und der Rick-
schlagklappe inkl. Filter

Je nach der Kaltwasserqualitdt und der Betriebsweise kann
sich im Plattenwarmetauscher Kalk absetzen, sodass in
gewissen Abstanden eine Entkalkung erforderlich ist. In der
Regel sind eine jahrliche Inspektion und eine dabei vorgenom-
mene Reinigung (falls erforderlich) ausreichend. Folgende
Faktoren kénnen dieses Intervall jedoch verkirzen:

- Hartegrad des Wassers

- Zusammensetzung des Kalks

- Anzahl der Betriebsstunden des Kessels

- Entleerungsverhalten

- eingestellte Temperatur des Entnahmewassers

Wenn eine Reinigung erforderlich ist, gehen Sie wie folgt vor:

» Wartungskugelhahne schlieRen;

e Wasser Uber die Entleerungshahne ablassen;

» Plattenwarmetauscher entfernen durch Lésen zweier
Innensechskanntschrauben (eventuell mittels speziellen
Werkzeug = Zubehor);

» Plattenwarmetauscher mit einem Kalkldser reinigen (z.B.
mit Zitronensaure mit einem pH-Wert von ca. 3);

» Dazu kdnnen speziellen Reinigungsanschliisse von
Remeha (Zubehor) benutzt werden. Grindlich mit klarem
Wasser nachspllen;

* Ruckschlagklappe mit Filter aus dem rechten Hydroblock
entfernen;

* Ruckschlagklappe mit Filter reinigen (z.B. mit Zitronenséure
mit einem pH-Wert von ca. 3). Grundlich mit klarem Wasser
nachspllen;

» Bauteile wieder montieren, Wartungshahne vorsichtig 6ff-
nen, Anlage entliiften ggf. Wasser nachftillen.

Montage der demontierten Teile, Kontrolle der

Verbrennung

® Alle demontierten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder
zusammenbauen.

® Hauptwasserhahn vorsichtig 6ffnen, Leitungen flllen, entlif-
ten und eventuell Wasser nachfullen.

Iy

® Stecker des Geblases nicht vergessen.
® Prifen Sie die gas- und wasserseitigen Anschlisse auf
undichte Stellen.

A

Kontrollieren, ob die Dichtung zwischen der
Frontplatte und dem Warmetauscher richtig eingesetzt ist

* Warmezentrale wieder in Betrieb nehmen.

® CO,/O,-Wert kontrollieren, siehe 2.9.2, Punkt e und f.

LT- AL.CZ1.000.025 + LTAL.CZ1.000.035 ® |onisationsstrom durch Ablesen des Displays kontrollieren,
siehe Abs. 3.1.4

Iy

Nach den Wartungsarbeiten die Wartungscheckliste ausfillen.
Siehe dazu Abs. 6.3.
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4.1 Allgemeines

Der AvantaComfort ist mit einer modernen Steuereinheit aus-
gestattet. Kernstiick der Steuerung ist der Comfort Master®,
der die Warmezentrale schitzt und steuert. Wenn im Betriebs-
ablauf eine Stérung erkannt wird, verriegelt das Gerat und auf
dem Display erscheint der entsprechende Stérungscode.

4.2 Stérungscodes

Der AvantaComfort zeigt die Stérungen wie folgt an:

im Display erscheint das -Symbol und blinkend der Code,
z.B. [E] 2]

Die Bedeutung der Fehlercodes entnehmen Sie bitte der Sto-
rungstabelle, siehe nachstehende Tabelle.

Bei Stérungen wie folgt vorgehen:
® Stbrung notieren.

(1]

Der Stérungscode ist wichtig fur die richtige und
schnelle Diagnose der Stérungsart.

® 3 sec. auf RESET- Taste driicken. Sollte der Stérungscode
erneut angezeigt werden, die Stérung gemaR der Hinweise
in der nachstehenden Tabelle beheben.

Storcode

Beschreibung

Mdgliche Ursache

Kontrolle/Behebung

Fehler Vorlauf- oder
Ricklaufsensor.

¢ Kurzschluss des Vorlauf- oder
Ricklaufsensors

¢ Visuell die Verdrahtung und Anschluss der Sensoren
kontrollieren. Sitzen die Stecker richtig?

* Mit Multimeter Widerstand von Verdrahtung und
Anschluss messen.

¢ Defekter oder nicht ordnungsge-
mal angeschlossener Vorlauf-
oder Rucklauftemperatursensor

¢ Funktion der Sensoren kontrollieren; Sensoren her-
ausnehmen *, mit Multimeter den Widerstand bei
Raumtemperatur (20 - 25 °C) messen; der Sensor ist in
Ordnung, wenn Widerstand zwischen 12 - 15 kQ liegt ,
siehe Widerstandsgrafik.

Vorlauftemperatur ist
héher als die einge-

stellte Héchsttempe-
ratur.

e Zu wenig Wasser

¢ Mindestwasserdruck am Manometer kontrollieren.

* Kein Wasserumlauf

* Funktion der Pumpe kontrollieren; mit Schraubendreher
Welle ggf. gangbar machen; falls diese gangig ist, die
Pumpe jedoch noch nicht reagiert, Spannungsversor-
gung der Pumpe kontrollieren; sollte diese in Ordnung
sein, so ist die Pumpe defekt.

Luft in der Anlage

¢ Anlage entliften.

* Abweichung von Vorlauf- oder
Rucklaufsensor

¢ Funktion der Sensoren kontrollieren; Sensoren her-
ausnehmen *, mit Multimeter den Widerstand bei
Raumtemperatur (20 - 25 °C) messen; der Sensor ist in
Ordnung, wenn Widerstand zwischen 12 - 15 kQ liegt,
siehe Widerstandsgrafik.




Rucklauftemperatur
ist hdher als die Vor-
lauftemperatur.

Zu wenig Wasser

* Mindestwasserdruck am Manometer kontrollieren.

Kein Wasserumlauf

e Funktionsweise der Pumpe kontrollieren; mit Schrau-
bendreher Welle ggf. gangbar machen; falls diese
gangig ist, die Pumpe jedoch noch nicht reagiert, Span-
nungsversorgung der Pumpe kontrollieren; sollte diese
in Ordnung sein, so ist die Pumpe defekt.

e Luftin der Anlage.

* Anlage und Warmezentrale entliiften.

e Sensoren nicht richtig angeschlos-

sen

Verkabelung der Temperatursensoren mit der Steuer-
einheit Uberprifen.

Abweichung von Vorlauf- oder
Rucklaufsensor

* Funktion der Sensoren kontrollieren; Sensoren her-
ausnehmen*, mit Multimeter den Widerstand bei
Raumtemperatur (20 - 25 °C) messen; der Sensor ist in
Ordnung, wenn Widerstand zwischen 12 - 15 kQ liegt,
siehe Widerstandsgrafik.

Fehler an Steuerein-
heit oder Erdung.

Netzstecker nicht ordnungsgeman
geerdet.
Steuereinheit defekt

Erdung der Warmezentrale in der Zuleitung und
Erdungsklemme des Netzsteckers an der Steuereinheit
Uberprifen; sind diese in Ordnung, ist die Steuereinheit
defekt.

Mehr als 5 erfolglose
Zindversuche.

Kein Zindfunke

Kontrollieren Sie:

¢ Anschluss von Zindkabel und Zundstecker;

« Ziindkabel und -Elektrode auf ,Uberschlag®;

« Elektrodenabstand, dieser muss 3 bis 4 mm betragen;
Erdung der Ziindelektrode.

Zundfunke vorhanden, jedoch
keine Flammenbildung

Kontrollieren Sie, ob

« der Gashahn gedffnet ist;

« der Gasdruck ausreicht;

¢ die Gasleitung entluftet ist;

¢ das Gasventil beim Zinden betatigt wird und 6ffnet;

¢ die Elektrode richtig montiert und sauber ist;

» der CO, — Gehalt in Teil- und Volllast korrekt sind,

 keine Verstopfung oder Montagefehler der Gasleitung
vorliegt;

« keine Verstopfung in der Luftzufiihrung oder Abgasab-
fuhrung vorliegt, (z.B. durch verstopften Siphon);

¢ keine Ruckflihrung der Abgase auftritt (in- oder auf3er-
halb des Gerats).

Flammenbildung, aber keine oder
unvollstéandige lonisation (niedriger
als 3 oder hoher als 9 pA)

Kontrollieren Sie:

das Flammenbild, ist der Flammenkern sichtbar und die

Flamme stabil?

« die Einstellung des CO, — Gehaltes in Teil- und Volllast;

« die Erdung der Ziindelektrode

¢ die Zund-/lonisationselektrode auf weile Ab-
rungen (diese mit einer Drahtbirste entfernen)

¢ den Zindabstand von ca. 3- 4mm.

lage-

Mehr als 5-mal inner-
halb einer Warme-
anforderung keine
lonisation oder Weg-
fallen der lonisation.

CO,-Einstellung ist nicht ordnungs-
geman

Kontrollieren Sie:

» die CO,-Einstellung am Gaskombiblock;

¢ die Zund-/lonisationselektrode;

 die Abgasabfuhrungs-/Luftzufiihrungsanschliisse;

* den GasflieRdruck bei Volllast;

¢ das keine Rickflihrung der Abgase auftritt (in- oder
aullerhalb des Gerates);

¢ ob die Gasmembrane noch einwandfrei ist.

Unerwiinschte Flam-
menbildung

¢ Steuereinheit defekt, Steuereinheit austauschen.

Kein Wasser in der
Warmezentrale oder
Pumpe lauft nicht

Zu wenig Wasser

* Mindestwasserdruck am Manometer kontrollieren.

Kein Wasserumlauf

Funktion der Pumpe kontrollieren; mit Schraubendreher
Welle ggf. gangbar machen; falls diese gangig ist, die
Pumpe jedoch noch nicht reagiert, Spannungsversorgung
der Pumpe kontrollieren; sollte diese in Ordnung sein, so
ist die Pumpe defekt.

Luft in der Anlage.

¢ Anlage und Warmezentrale entliiften.

Verdrahtung falsch

¢ Verdrahtung von und zu der Steuereinheit Gberprifen.
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Geblasefehler

Geblase lauft nicht

Kontrollieren Sie:
¢ die Funktion des Geblases
¢ die Verdrahtung und Anschluss des Gebléases

Geblase lauft weiter

Kontrollieren Sie:

¢ die Funktion des Geblases

e die Verdrahtung und Anschluss des Geblases
¢ den Schornsteinzug

ELD

Zu geringer Wasse-
rumlauf wahrend des
Entliftgszyklus

Zu wenig Wasser.

* Mindestwasserdruck am Manometer kontrollieren.

Zu viel Luft in der Anlage.

* Anlage und Warmezentrale entliften.

Kein Durchlauf

¢ Sind die Absperrungen und Thermostatventile geoff-
net?

¢ Funktion der Pumpe kontrollieren; mit Schraubendreher
Welle ggf. gangbar machen; falls diese gangig ist, die
Pumpe jedoch noch nicht reagiert, Spannungsversor-
gung der Pumpe kontrollieren; sollte diese in Ordnung
sein, so ist die Pumpe defekt.

ELY

Luftkasten-tempera-
tur zu hoch

Luftaustritt zwischen Warmetau-
scher und Luftkasten

Uberpriifen Sie:

¢ die Dichtung des Schauglases;

< ob die Frontplatte fest sitzt;

¢ die Dichtung der Frontplatte;

» die Anbringung der Ziindelektrode.

E3)

Schmelzsicherung
des Warmetauschers
hat angesprochen

Warmetauscher defekt

Verkabelung und Stecker der Schmelzsicherung des

Gerats Uberprufen.

* Warmetauscher austauschen erst nachdem die Ursa-
che behoben ist.

Zu wenig Wasser.

* Mindestwasserdruck am Manometer kontrollieren.

Kein Durchlauf

¢ Funktion der Pumpe kontrollieren; mit Schraubendreher
Welle ggf. gangbar machen; falls diese géngig ist, die
Pumpe jedoch noch nicht reagiert, Spannungsversor-
gung der Pumpe kontrollieren; sollte diese in Ordnung
sein, so ist die Pumpe defekt.

Zu viel Luft in der Anlage.

¢ Anlage und Warmezentrale entluften.

Parametergrenzen

Einstellungen auf Steuereinheit

e dF- und dU-Codes neu programmieren
(= zurticksetzen)

¢ kontrollieren und zuriicksetzen mit Recom; wenn das
Zuriucksetzen nicht gelingt, Steuereinheit austauschen

Parameter-Prifsum-
me

¢ Einstellungen auf Steuereinheit

¢ dF- und dU-Codes neu programmieren
(= zuricksetzen)
kontrollieren mit Recom; wenn das Zuruicksetzen nicht
gelingt, Steuereinheit austauschen

E[H]S]

Standard-Parameter

Einstellungen auf Steuereinheit

Steuereinheit austauschen

20000

15000

10000

Widerstand (Ohm)

5000

0

10

LT.AL.CZ1.000.036

Temperatur / Widerstandsgrafik

Tabelle 10

20 30 40

50 60 70 80 90

Temperatur (°C)

100

Stoérungscodes

* Bringen Sie die (neuen) Sensoren max. 40 mm unterhalb
des Warmetauschers an.
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4.3 Regelstopp oder Blockierung

Auf dem Display kann der Code [5], [5] oder [9] erscheinen.

» Code deutet auf eine Wartezeit von 3 bis 10 Minuten,
die dann erscheint, sobald die eingestellte Vorlauftempe-
ratur ((£] 1)) bereits erreicht ist und die Warmeanforderung
bestehen bleibt)

+ Code [§] ist eine Regelabschaltung, die dann erscheint,
sobald die gemessene Vorlauftemperatur (] {) hoher ist,
als die eingestellte Vorlauftemperatur. Der AvantaComfort

nimmt den Betrieb nach einer Wartezeit und unterschreiten
6x der eingestellten Vorlauftemperatur selbstandig wieder auf.
7 « Code [9] deutet auf eine Blockierung des Gerétes. Dieser
erscheint, sobald die maximale Anstiegsgeschwindigkeit
@Decod ¥ j Uberschritten wird, oder das AT zwischen Vor- und Riick-

lauftemperatur = 45 K betragt, oder wenn der Durchlauf zu
gering ist. Nach 10 Minuten erfolgt ein erneuter Startver-
such.

. Iy

Alle 10 Minuten erfolgen Startversuche, bis die

~7

0000

l‘l‘|
N
>

+ L Ursache behoben wird.
OO0 ERD)Lh
L |= '7' , ! Code [ [[9] ist eine Blockierung und kann auch durch den blo-
ckierenden Eingang (zwischen Klemmen 1 und 2 oder 5 und
X7 .
«— 6 auf X9) aktiviert werden;
OO0 E T
C| = J Iy
< Die Blockierung endet, sobald die Ursache beseitigt ist.
+ — — 4.4 Stérungsspeicher
Q Q O Q '_-, ,‘: : :,' Die Steuereinheit des AvantaComfort verfligt Gber einen Sto-
rungsspeicher. Indem kénnen die letzten 16 Stérungen gespei-
A4 chert werden. Im Speicher wird neben der Stérung (E£]: [X[X)
+ auch hinterlegt:
- ' * wie oft die Stérung aufgetreten ist ((n]:X]X);
Q Q O Q M| ! * Betriebszustand des AvantaComfort zum Zeitpunkt der Sto-
rung (Sl [XIXD;
~ * Vorlauftemperatur (£] J:X]X)) und Riicklauftemperatur
+ (] 212X]IX]) zum Zeitpunkt der Stérung.
OO0 ELRLTS
C le 1] 4.4.1 Storungsspeicher auslesen
~ * Driicken Sie mehrmals die {{J-Taste, bis das A-Symbol
+ — —— im Menubalken blinkt;
Q Q O Q ,‘- '-' : " " " * Driicken Sie die «—-Taste; das Display zeigt blinkend [£]~]:
== = die letzte Stérung;
7 ® Driicken Sie auf die [+]- oder die [-]-Taste, um in der Liste
«J L der Stérungen aufwarts oder abwarts zu blattern;
O Q Q Q = '_X X L ® Driicken Sie die «—-Taste, um die Stérung naher zu
o L ; . betrachten;

® Driicken Sie die [+]- oder die [-]- Taste, um die folgenden

Daten auszulesen;

- [ElX[ 7] (Stérungscode [£] mit Storungsnummer, z.B. [ 7):

-[5]E]2 [3); (Statuscode mit Zahl, z.B. [3]: Warmezent-
rale ist im Heizbetrieb);

- [ali 4] ( n ist die Anzahl der Stérungen dieser Art);

- [E][ [ 7[5] (Temperatur [£][ 1], die Vorlauftemperatur
betrug [ 7][5]°C zum Zeitpunkt der Stérung):;

LT.AL.CZ1.000.037
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- [E][21217[G] (Temperatur [£][2], die Rucklauftemperatur
betrug [ 7][5]°C zum Zeitpunkt der Stérung).
® Driicken Sie die 4—:] Taste, um den Zyklus anzuhalten,

im Display erscheint: blinkend [£]~]2 die Nummer der
letzten Storung;

® Drucken Sie die [+]- oder [-]- Taste, um eventuell weitere
Storungsdaten anzusehen.

4.4.2 Storungsspeicher [6schen

E o~y [
Q Q Q Q .EI':L;-j L Als letzte Meldung in der Liste erscheint auf dem Display;
~

ElFIZTL] (£]L] blinkp);

* Driicken Sie die «+—-Taste; auf dem Display erscheint:

4—‘
elelele ; Drcken s o
7 L,' * Driicken Sie die [+]-Taste, um die Einstellung [J] auf [ /]

' (blinkend) zu setzen;
® Driicken Sie die «+—'-Taste; der Stérungsspeicher ist

~
+ \ ;
elelcle i et
* Driicken Sie zweimal auf die 4——J- Taste, um den Sto-
V .
— rungsspeicher zu verlassen.
)
O Q Q Q Betriebszustand zum Zeitpunkt der Stérung sehr hilfreich
2x

Fur die Storungsbeseitigung kann die Information Uber den
sein.

LT.AL.CZ1.000.038

5 ERSATZTEILE

5.1 Allgemeines

Fur Reparatur- Inspektions- und Wartungsarbeiten, sind aus-
schlieBlich Originalteile, oder von uns empfohlene Teile und
Werkstoffe zu verwenden.
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CHECKLISTEN (PROTOKOLLE)

6.1

Checkliste fur Inbetriebnahme
(Inbetriebnahmeprotokoll)

Inbetriebnahmearbeiten, siehe Abs. 2.9.2

Messwert oder Bestatigung

1.

Heizungsanlage mit Wasser befillen.
Kontrolle des Wasserdruckes in der Heizungsanlage.

O

. Siphon mit Wasser fiillen.

. Heizungsanlage entliiften.

. Kontrolle der Funktion der Heizungspumpe.

. Beflillen und entliften des Schichtenspeichers.

. Kontrolle der wasserseitigen Anschliisse auf Dichtheit.

O|0|0|0|0

N[OOI~ WIN

. Prufung der Gasart.

O Erdgas H/L/LL
Wobbe-Index ....... kwh/m?

(0]

. Kontrolle des Gasanschlussdruckes.

©

Kontrolle der Gaszahlerkapazitét.

10.

Kontrolle der Anschlisse und der Gasleitungen auf Dichtheit.

11.

Gasleitung entluften.

12.

Kontrolle der elektrischen Anschliisse.

13.

Kontrolle von Luftzufiihrungs- und Abgasabfiihrungsanschliissen.

14.

Kontrolle von Funktion und Betriebsverlauf des AvantaComfort.

15.

Kontrolle der ordnungsgemafRen Verbrennung (O,/CO.).

16.

Messgerate entfernen und Messanschliisse wieder sorgféltig verschlieRen.

17.

Verkleidung der Warmezentrale wieder montieren.

18.

Gasart auf dem Typenschild des AvantaComfort verrmerken.

19.

Temperaturregelung auf gewiinschten Wert einstellen.

20.

Benutzer einweisen und erforderliche Dokumente Ubergeben.

O|0|O|0|O0|O|O|0|0|0|0|0|0|0

(Fi

21.

Bestéatigung der Inbetriebnahme

rmenname, Unterschrift Techniker)

w)
2
c
3

6.2

Tabelle 11

Checkliste fur die Jahresinspektion
(Inspektionsprotokoll)

Inbetriebnahmeprotokoll

siehe Abs. 3.1

Inspektionsarbeiten, Bestatigung und Datum

1.

Kontrolle des Wasserdruckes

2.

Kontrolle der
Warmwasserausgangsleistung.

. Kontrolle von Luftzufihrungs- und

Abgasabfiuhrungsanschlissen.

4. Kontrolle der Ziindelektrode.

. Kontrolle der Verbrennung.

. Kontrolle des Warmetauschers

(Heizungsseitig).

. Kontrolle auf gasseitigen Dichtheit.

. Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen.

9. Bestatigung der Inspektion.

(Unterschrift Techniker)

Tabelle 12

Inspektionsprotokoll
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6.3 Checkliste fur die Wartung (Wartungsprotokoll)

Wartungsarbeiten, Bestatigung und Datum

siehe Abs. 3.2

1. AuRere Sichtpriifung des Gerétes.

2. Geréat auf wasserseitige Undichtigkeiten
prufen.

3. Ruckstande im Warmetauscher entfernen.

4. Brennkammer mit Wasser spiilen.

5. Brenner mit Druckluft reinigen.

6. Dichtung der Frontplatte und Warmeschutz
auf Beschadigungen prufen und ggf. erneuern.

7. Siphon reinigen und mit Wasser fullen.

8. Ziind-lonisationselektrode priifen und ggf.
erneuern.

9. Sichtkontrolle des Flammenbildes.

10. Gasflie3- und Ruhedruck kontrollieren.

11. Abgaswerte in Voll- und Teillast kontrollieren
bzw. einstellen.

12. Gasfiihrende Bauteile auf Dichtheit prifen.

13. Abgasfuhrung auf Dichtheit prifen.

14. Entlufter und Sicherheitsventil auf korrekte
Funktion prufen.

15. Wasserdruck und Funktion des Manometers
und des Ausdehnungsgefales kontrollieren.

16. Regler auf korrekte Funktion prifen.

Bestatigung der Wartung

(Unterschrift Techniker)

Tabelle 13  Wartungsprotokoll



VORSCHRIFTEN

DIN EN 12828
DVGW-TRGI 86;

BImSchV,;

MFeuVo;

DIN 4701;

DIN 4109;

DIN 1988-TRWI;

DIN VDE 0100 Teil 540 und Tell.701
EnEG;

EnEV;

Landesbauordnungen der Bundeslander
DVGW-Arbeitsblatt G 631;
DVGW-Arbeltsblatt G 634;

DVGW-Arbeltsblatt G670;

VDI 2035;

7.1 Vorschriften

Nach TRD 509 in der letztgiltigen Ausgabe sind wir gehalten,
die Ersteller von Heizungsanlagen auf die Beachtung der fol-
genden Vorschriften, Richtlinien, Normen und Regeln fur die
Errichtung, Ausriistung und Einregulierung von Heil3wasseran-
lagen hinzuweisen.

Planung von Warmwasserheizungsanlagen

Ausgabe 1996 ,Technische Regeln fiir Gasinstallation* (Wirt-
schafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H.,
Bonn)

Bundes-Immissionsschutz-Verordnung,
Muster-Feuerungsverordnung bzw. Lander FeuVo,
Heizungen; Regeln fir die Berechnung des Warmebedarfs von
Gebauden,

Schallschutz im Hochbau einschl. Beiblatter 1 und 2 (Ausbau
November 1989),

Technische Regeln fur Trinkwasser-Installation

Gesetz zur Einsparung von Energie mit den dazu erlassenen
Verordnungen,
Energieeinsparverordnung

Jnstallation von gewerblichen Gasverbrauchseinrichtungen*
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H.,
Bonn,

Jnstallation von Gasgeraten in gewerblichen Kiichen, in
Gebauden®, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und
Wasser m.b.H., Bonn,

JAufstellung von Gasfeuerstatten in Raumen mit mechani-
schen Entliiftungseinrichtungen® Wirtschafts- und Verlagsge-
sellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn,

LVermeidung von Schaden in Warmwasser- Heizanlagen

- Steinbildung in Wassererwarmungs- und Warmwasserheiz-
anlagen”.

Die Anforderungen an das Anlagenfullwasser sind dem
Abschnitt ,Wasseraufbereitung in Heizungsanlagen* zu ent-
nehmen.

7.2 Qualitatstest

Jeder Remeha AvantaComfort wird vor dem Verlassen des
Werkes optimal eingestellt und geprift auf:

- elektrische Sicherheit

- CO2-Einstellung

- Warmwasserfunktion

- Wasserdichtheit

- Gasdichtheit

- Parameter der Steuereinheit
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7.3 Erganzende Richtlinien

Neben den Vorschriften und Richtlinien, wie z.B. aufgefihrt in
Abs.7.1, mussen die erg&nzenden Richtlinien in dieser Doku-
mentation befolgt werden.

Fir alle Vorschriften und Richtlinien, die in dieser Installations-
und Wartungsanweisung aufgefihrt sind, gilt dass alle zum
Zeitpunkt der Installation geltenden Ergdnzungen, oder spéte-
re Vorschriften und Richtlinien ebenfalls Anwendung finden.



8 TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONSPRINZIP

8.1 Technische Daten

Geratetyp AvantaComfort
Allgemeines
Belastungsregelung modulierend oder einstufig
Nennwéarmeleistung Pn (80/60°C) (Heizungs-Betrieb) kw 55-20,7
Nennwarmeleistung Pn (50/30°C) (Heizungs-Betrieb) kw 6,2- 23,2
Nennwdrmebelastungs Qn (unterer Wert = Hi) kw 215
Speicherladeleistung Qnw kW 21,5
Gas- und abgasseitig
Typeneinteilung nach CE in Zusammenhang mit Abgasabfihrung - B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83
Zulassige Gasart - e ap
Gasanschlussdruck (Erdgas) mbar 20 - 30
Gasanschlussdruck (Flissiggas) mbar 30-50
Gasverbrauch m 3/h 0,6-2,3
NO_ -Emission ppm <23
Abgasmassenstrom (maximal) kg/h 36
Max. Forderdruck Pa 50
Abgastemperatur bei Heizbetrieb (Volllast) °C 75
Abgastemperatur (maximal) °C 80
Kondenswassermenge bei 50/30°C I/h ca. 2,5
pH-Wert - ca. 3,0
Heizungsseitig
Wasserinhalt | 1,8
Minimaler Wasserbetriebsdruck bar 0,8
Maximaler Wasserbetriebsdruck bar 3,0
Wassertemperatur - Absicherungsgrenze (maximal) °C 110
Betriebstemperatur (maximal) °C 90
Wasserseitiger Widerstand AT = 20 K / 20 kW mbar 180
Restférderhdhe der Pumpe (maximal) mbar 240
Brauchwasserseitig
Dauerleistung bei 45°C I/h 522
Warmwasserausgangsleistung bei 45°C 1/20 min 185
Leistungskennzahl 1) N, 1,8
Wasserinhalt Schichtenspeicher | 100
Bereitschaftsenergieverbrauch ?) kW/24h 111
Arbeitsdruck (maximal) bar 8
Widerstand (Nenndurchfluss) bar 0,1
Elektrisch
Elektroanschluss VAC/Hz 230/50
Leistungsaufnahme (maximal) w 150
(im Stand-by-Modus) w <3
Schutzart ®) P X4D
Sonstiges
Gewicht (leer) kg 92
Gewicht (gefillt) kg 195
Gerauschpegel in 1 m Abstand von der Warmezentrale dB(A) <44
(bei Volllast BW)

Tabelle 14 Ubersicht technische Daten

1) + 2) Ermittelt nach DIN 4708, Teil 3.

%) IPX4D = spritzwassergeschiitzt; der AvantaComfort darf in den Bereichen 2, 3 und in der AuRenzone aufgestellt werden. Die
Stromzufuhr muss fest installiert sein und es darf kein Regler eingebaut sein.
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8.2 Allgemeine Geréatebeschreibung

8.2.1 Bauteile der Warmezentrale
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1. Zuluftanschluss/Abgasanschluss 13. Entleerungseinrichting (Brauchwasserseite)
2. Seitenverkleidung 14. Kondenswasserableitung (links oder rechts)
3. Luftkasten 15. Ladepumpe (Brauchwasser)
4. Frontplatte Warmetauscher 16. Heizungspumpe
5. Ziind-/lonisationselektrode 17. Ausdehnungsgefall (12 Liter)
6. Geblase 18. Automatischer Pumpenentliifter
7. Luftabscheider mit automatischer Entliifter 19. Dreiwegeventil
8. Kondenswasserableitung/Siphon 20. Gaskombinationsblock
9. Fill- und Entleerungseinrichting (Heizungsseite) 21. Venturirohr
10. Bedienfeld 22. Luftansaugrohr
11. Manometer 23. Handentlufter
12. Edelstahl Schichtenspeicher mit Isolierschalen 24. Sicherheitsventil
25. Rahmen

=2



8.2.2 Funktionsprinzip

Gas- Luft- Gemisch

Die Brennereinheit des AvantaComfort ist in einem dichtschlie-
Renden Luftkasten positioniert, sodass ein raumluftunabhangi-
ger Betrieb gewahrleistet werden kann. Die Verbrennungsluft
wird in der Venturieinheit mit Erdgas versetzt und durch das
Geblase der Verbrennung im Zentrum des Edelstahlwarme-
tauschers zugefiihrt. Je nach Einstellung und Warmebedarf
wird die Warmeleistung durch die Drehzahl des Geblases fest-
gelegt. Die Gas-/ Luftverbundregelung sorgt dafiir, dass die
Gas- und Luftmenge préazise aufeinander abgestimmt werden.
Dadurch kommt es zu einer optimalen Verbrennung tber den
gesamten Belastungsbereich.

Verbrennung, Warmeiibertragung und Abgasableitung

Der Brenner erwarmt das Heizungswasser, das durch den
Edelstahl-Warmetauscher stromt. Der im Abgas enthaltene
Wasserdampf kondensiert auf der kalten Oberflache der Edel-
stahlspiralen. Die Warme, die bei diesem Kondensationspro-
zess freigesetzt wird (die so genannte latente Warme oder
Kondensationswarme) wird gleichfalls an das Anlagenmedium
Uibertragen. Die ausgekiihlten Abgase werden Uber die Abgas-
leitung abgefiihrt. Das Kondenswasser wird iber einen trans-
parenten Kunststoff-Siphon abgeleitet.
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Bei dem AvantaComfort handelt es sich um eine Warmezent-
rale, d.h. ein Brennwertkessel kombiniert mit einem 100 Liter
fassenden Schichtenspeicher. Warmes Wasser ist daher
jederzeit direkt und ohne Wartezeit verfiigbar (ohne Bertick-
sichtigung der Leitungslange). Der AvantaComfort verfugt
dariiber hinaus uber einen Zirkulationsanschluss. Mittels einer
externen Zirkulationspumpe kann die Warmwasserleitung an
allen Zapfstellen auf der gewlinschten Temperatur gehalten
werden, sodass bei jeder Entnahme direkt warmes Wasser zur
Verfligung steht.

Der AvantaComfort heizt durch einen integrierten Plattenwar-
metauscher das Brauchwasser auf, welches im Edelstahl-
Schichtenspeicher bevorratet wird. Im Schichtenspeicher
befindet sich ein Tauchrohr inkl. Temperatursensor. Dieser
registriert die Temperatur im unteren Teil des Speichers. Wenn
dort die Temperatur fallt (durch Abkiihlung, Warmwasserzap-
fung), erhélt die Steuereinheit ein Signal, dass Warmebedarf
besteht.

Die Steuereinheit schaltet das Dreiwegeventil, so dass aufge-
heiztes Heizungswasser zum Plattenwarmetauscher gelangen
kann. Gleichzeitig wird eine Ladepumpe angesteuert, die das
Brauchwasser vom unteren Teil des Speichers durch den
Plattenwarmetauscher fordert. Das so erwarmte Brauchwas-
ser miindet dann im oberen Teil des Speichers. Der Speicher
wird geschichtet befiillt. Dies hat zur Folge, dass sehr schnell
nach Beginn des Aufwarmprozesses eines vollstandig abge-
kuhlten Speichers wieder warmes Wasser zu Verfiigung steht.
Die Brauchwasserentnahme erfolgt aus dem oberen Teil des
Speichers, wo sich das warme Wasser als Schicht sammelt
und keine Vermischung mit dem kalten eintretenden Wasser
stattfinden kann. Ein Dreiwegeventil steuert aufgeheiztes Was-
ser entweder zur Heizungsanlage, oder zum Plattenwarmetau-
scher. Das Dreiwegeventil ist motorisch gesteuert und benétigt
in den Endpositionen keine Energie.

8.2.3 Regelung

Die Leistung der AvantaComfort kann uber die integrierte
OpenTherm- Schnittstelle, mittels eines dazu geeigneten
modulierenden Reglers, wie dem rematic , _ vollstandig modu-
lierend geregelt werden.

8.2.4 Steuerung

Die Steuerung des AvantaComfort, der so genannte Comfort
Master®, sorgt fir eine zuverlassige Warmeversorgung. Dies
bedeutet, dass die Warmezentrale auf negative Umgebungs-
einflisse (wie z.B. minimalem Wasserumlauf und Lufttrans-
portproblemen) reagiert. Der AvantaComfort schaltet bei derar-
tigen Einflissen nicht auf Stérung, sondern moduliert zunéchst
zuriick und geht - abhéngig von der Art der Umsténde - zeit-
weise auller Betrieb (Blockierung oder Regelstopp).



9 DATEN ZUM WIRKUNGSGRAD

9.1 Jahresnutzungsgrad
Bis 1089 % bei T = 30 °C.
9.2 Wirkungsgrad (nach Wirkungsgradrichtlinie)
96,3 % (Hu) bei Auslegungstemperatur 75/60°C

9.3 Normnutzungsgrad (nach DIN 4702 T.8)
Bis 109,4 % bei Auslegungstemperatur 40/30°C
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