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VORWORT

Diese technische Unterlage enthalt wichtige Informationen
zur Planung von Heizungsanlagen mit dem Gas-Brenn-
wertkessel Remeha W21/28 ECO-Combi.

Die in dieser technischen Unterlage verdffentlichten
Angaben und Daten stellen den augenblicklichen techni-
schen Stand dar.

1. KESSELBESCHREIBUNG

1.1 Allgemeines

Gas-Brennwertkessel nach

- 90/396/EWG - Gasgeraterichtlinie

- 92/42/EWG - Wirkungsgradrichtlinie

- 89/336/EWG - Emv-Richtlinie

und Ubereinstimmend mit:

- 72/23/EWG - Niederspannungsrichtlinie.
CE-Zugelassen, Kategorie Il 30 fir Erdgas H/L/LL
und FlUssiggas. Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas H
Wobbe-index 15,0 kWh/m?® eingestellt.

Geratetyp: B23, C13x, C33x, C43x, C53x und C63x.

1.2 Aufbau

Gas-Brennwertkessel fur Wandmontage.
Warmetauscher aus Aluminiumguss mit hoher Korro-
sionsfestigkeit und optimierter Warmeulbertragung.
Vormischbrenner zur schadstoffarmen Verbrennung von
Erdgas und Flissiggas, mit automatischer Ziindung und
lonisationsflammenuberwachung.

Elektronische Drehzahlregelung des Verbrennungsluft-
geblases, Verbrennungsluftiberwachung mittels Differenz-
druckwachter.

Gas-/Luftverbundregelung zur Optimierung der Verbren-
nung Uber den Gesammten leistungsbereich. Gaskombi-
nationsventil mit Gasdruckregler und zweitem Hauptgas-
ventil.

Wir behalten uns jederzeit die Méglichkeit einer Ande-
rung die dem technischen Fortschritt dient vor, ohne
dass daraus eine Verpflichtung abgeleitet werden kann
frGhere Lieferungen entsprechend anzupassen.

Eingebaute Mehrstufige Umwalzpumpe, automatischer
SchnellentlGfter und manometer.

Trinkwassererwarmer als Durchlauferhitzer bestehend
aus einem Speicherbehalter fir 8 | Heizungswasser und
Plattenwarmetauscher. Dreiwege-Umlenkventil zur Um-
schaltung Heizbetrieb/Trinkwassererwarmung.
Eingebautes Kesselschaltfeld mit Bedienungstasten und
Auslesefenster, Kesselautomat in Mikroprozessortechnik
zur Steuerung und Uberwachung des Kesselbetriebes.
Temperatursteuerung und Uberwachung mittels Sen-
soren. Darstellung der Betriebssituation und Auslesen
von Stdrursachen uber Zahlencode.

Einbaumdglichkeit einer witterungsgefuhrten Regeleinheit
rematic® SR 5240 C1.

Trinkwassererwarmung im Vorrangbetrieb Gber Platten-
warmetauscher. Siphon zur Kondenswasserableitung.
Weisse, pulverbeschichtete Verkleidung.
Elektroanschluss: 230V/50 HZ.



2. ANWENDUNG

Der Gas-Brennwertkessel Remeha W21/28 ECO-Combi
erfullt die Anforderungen des européischen Regelwerkes
und ist CE zertifiziert.

Er ist in geschlossenen Heizungsanlagen nach

DIN 4751 T.2 und 3 mit zuldssigen Vorlauftemperaturen

bis 110°C (Absicherungsgrenze) einsetzbar.

Die maximale Vorlauftemperatur betragt 75/90°C.

3. AUSLIEFERUNGSUMFANG

Der Kessel wird komplett zusammengebaut anschluss-
fertig in Kartonverpackung ausgeliefert.

4. VORTEILE

Der Gas-Brennwertkessel Remeha W21/28 ECO-Combi
schont die Umwelt und spart Brennstoff.

Eine Gas-/Luftverbundregelung sorgt fir eine gleichblei-
bende, optimierte Verbrennung. Die Grenzwerte des
Umweltzeichens ‘Blauer Engel’, der Schweizer Luftrein-
halte-Verordnung und des Hamburger Férdermodelles
werden unterschritten. Die Abgase werden auf Werte
von ca. 5K Uber der jeweiligen Rucklauftemperatur
abgekuhlt.

Norm-Nutzungsgrade bei einer Heizsystemtemperatur
75/60°C von bis zu 107% werden erreicht.

Reduzierung der Brennerstarts durch modulierende
Betriebsweise.

Remeha
W21/28 ECO-Combi

Max. BetriebslUberdruck:
Min. Betriebstiberdruck:
Max. Betriebsuberdruck Trinkwasserseite:

3,0 bar.

8,0 bar..

Die kompakte Bauweise und ein gerduscharmer Betrieb
sorgen fir viele Anwendungsmoglichkeiten.

Der Remeha Kessel W21/28 ECO-Combi ist raumluf-
tabhangig aber auch raumluftunabhangig zu betreiben.
Dadurch sind auch Aufstellungen in chemisch belasteten
Raumen mdglich. Er arbeitet mit Mikroprozessor-
Feuerungsautomat mit Sichtfenster (Display) mit umfas-
sender Betriebs- und Servicediagnostik.

Die stufenlose Steuerung des Verbrennungsluftgeblases
und die 4-stufige Pumpensteuerung sorgen fur einen
minimalen elektrischen Energieverbrauch.

Sofortige Trinkwassererwadrmung durch eingebauten
Heizwasserspeicher.



5. HYDRAULISCHE SCHALTBILDER

5.1 Allgemeines

Die nachstehend aufgefuhrten Schaltungen stellen Prin-
zipbilder dar, wobei auf die Darstellung der Sicher-
heitseinrichtungen verzichtet wurde. Die Sicherheitsein-
richtungen sind nach 6&rtlichen Vorschriften auszufthren




5.2 Anlage mit einem Heizkreis, (z.B. Radiatoren)

aussentemperatur- oder raumtemperaturabhéngig
geregelt und Brauchwasserbereitung im Durchlauf-

prinzip

Schaltungsbeispiel 1

Remeha
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Bild 01 Reglervariante rematic® SR 5240 C1 oder modulierender Raumregler Honeywell Chronotherm Modulation.

Legende:

AF (Ba)
Br

Bk

Dv

HK1
KW
MCBA
SF

TV

uT
Uwp
WT

Aussentemperaturfihler
Rucklauftemperaturflhler
Vorlauftemperaturfihler

Dreiwege-Ventil

Heizkreis

Kaltwasser

Kesselautomat

Schmutzféanger

Thermostatventil (entfallt bei Montage des
rematic® SR 5240 C1 im Wohnraum oder
des Raumreglers)

Raumregler

Umwalzpumpe

Plattenwarmetauscher

1 Heizkreis, Radiatoren mit Thermostatventilen.

Kessel gleitend nach der Aussentemperatur oder raum-
temperaturgefihrt geregelt.

Bei Warmeanforderung wird der Brenner eingeschaltet,
je nach Warmeabnahme wird der Kessel zwischen Vol-
last- und Teillast modulieren.

Die Brauchwassererwarmung wird vom Kesselautoma-
ten gesteuert und erfolgt im Vorrangbetrieb zum Heizbe-
trieb. Der rematic® Regler SR 5240 C1 kann im Kessel
schaltfeld montiert und mittels Kabelsatz angeschlossen
werden, oder im Referenzraum und dann mittels Zwei-
draht-verbindung den Kessel steuern.

Die Thermostatventile Gbernehmen die Raumtemperatur-
regelung.

Wird der Regler im Referenzraum montiert, durfen

in diesem Raum keine Stellglieder (Thermostatventile)
montiert werden.

Wir empfehlen einen Schmutzfanger im Kesselrtcklauf
zu montieren. Ein Uberstromventil ist nur erforderlich,
wenn in der Ubergangszeit Gerauschprobleme zu erwar-
ten sind, siehe Punkt 11.1.



5.3 Anlage mit einem Heizkreis, (z.B. Fussboden-

heizung) aussentemperatur- oder raumtemperatur-
abhéngig geregelt und Brauchwasserbereitung im
Durchlaufprinzip

Schaltungsbeispiel 2
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Bild 02 Reglervariante rematic® SR 5240 C1 oder modulierender Raumregler Honeywell Chronotherm Modulation.

Legende: 1 Heizkreis mit Fussbodenheizung.

AF (Ba) = Aussentemperaturfihler Kessel gleitend nach der Aussentemperatur geregelt.

Br = Rucklauftemperaturfihler Bei Warmeanforderung wird der Brenner eingeschaltet,

Bk = Vorlauftemperaturfiihler je nach Warmeabnahme wird der Kessel zwischen Vol-

Dv = Dreiwege-Ventil last- und Teillast modulieren.

HK1 = Heizkreis Die Brauchwassererwarmung wird vom Kesselautoma-

KW = Kaltwasser ten gesteuert unt erfolgt im Vorrangbetrieb zum Heizbe-
MCBA = Kesselautomat trieb.

SF = Schmutzféanger Der rematic® Regler SR 5240 C1 kann im Kesselschalt-
uT = Raumregler feld montiert und mittels Kabelsatz angeschlossen wer-

UWP = Umwalzpumpe den, oder im Referenzraum und dann mittels Zweidraht-
WT = Plattenwarmetauscher verbindung den Kessel steuern.

Wird der Regler im Referenzraum montiert, dirfen in
diesem Raum keine Stellglieder montiert werden.

Wir empfehlen einen Schmutzfanger im Kesselrtcklauf

zu montieren.
Weitere Hinweise unter Punkt 11.1.



6. KESSELREGELUNG

6.1 Reglervarianten
Je nach bauseitiger Anforderung und hydraulischer
Schaltung sind folgende Reglervarianten lieferbar:

6.1.1 rematic® SR 5240 C1

Witterungsgeflhrter modulierender Regler mit Raum-
temperaturfuhler fur gleitenden Kesselbetrieb und Trink-
wassererwadrmung. Stufenlose Heizkurvenverstellung,
Mehrkanal-Digitaluhr, Frostschutzfunktion, Umwalzpum-
penlogik, Betriebsanzeige.

Zum Lieferumfang gehoren:
Zentralgerat mit Mehrkanal-Digitaluhr und Aussenfuhler.

Montagemdglichkeiten des rematic®-Reglers

SR 5240 C1

1.lm Referenzraum.
Bei Montage im Wohnraum werden auf Grund des
eingebauten Raumfuhlers folgende Funktionen aktiv:
- Raumtemperaturkompensation
- Selbstlernende Startzeitoptimierung und Heiz
kurvenkorrektur

2.Mittels Kabelsatz im Kesselschaltfeld.
Im diesem Fall ist der Raumeinfluss auszuschalten
(Bedienungsebene fur den Fachman, entsprechend
separater Bedienungsanleitung).

6.1.2 Honeywell Chronotherm Modulation
Modulierender Raumregler zur Raumtemperaturrege-
lung eines Referenzraumes, fir gleitenden Kessel-
betrieb und Trinkwassererwarmung. Digital Wochenuhr,
bis 6 Schaltungen pro Tag, Frostschutzfunktion, Umwalz-
pumpenlogik, Betriebsanzeige.

Hierbei ist eine Anpassung mittels Interface an den Kes-
selautomaten erforderlich.

Remeha
W21/28 ECO-Combi

6.2 Fremdregler
Der Kessel kann mittels ein- oder zweistufigem Fremd-
regler geregelt werden.

6.2.1 Einstufiger Raumthermostat kombiniert mit
Aussenfiihler

In diesem Fall wird wahrend der Warmeanforderung des
Raumthermostaten die Vorlauftemperatur nach interner
Heizkurve geregelt.

Die Steilheit der Heizkurve ist einstellbar.

Falls die Vorlauftemperatur nach dieser Heizkurve unter
sicheren Bedingungen zu niedrig ist (z.B. nach der
Absenkeit) wird eine sogenannte ‘Boosterfunktion” dafur
sorgen dass die Vorlauftemperatur um 10°C erhéht wird.
Die Boosterfunktion ist ausschaltbar, damit ein Betrieb
ohne Raumthermostaten mdglich ist. Weitere Hinweise
in der Installationsanleitung.

6.2.2 Zweistufiger Fremdregler
Bei Verwendung zweistufiger Regler muss einer der
Kesselparameter umprogrammiert werden. Hinweise
dazu in der Installationsanleitung.



7. WIRTSCHAFTLICHKEITSASPEKTE

7.1 Ermittlung des Norm-Nutzungsgrades Remeha
W21 ECO-Combi
Auslegungstemperatur 75/60°C

Heizkreis- Heizmittel- Teillast-
belastung temperaturen Nutzungsgrad

HK tu/te nd,

[%] [°C] [°C]

13 27,0/25,0 -

30 37,0/32,0 108,9

39 42,0/36,0 107,1

48 46,0/39,0 105,7

63 55,0/45,0 102,4

Norm-Nutzungsgrad = nN =

2% Ny, (30%) +1* Ny, (39%) +1* MNa,i (48%)) +1* MNa,i

(63%)

5

532’0 = 106,6%.

7.2 Wirtschaftlichkeitsansatze

Uber den nach DIN 4702 Teil 8 definierten Norm-
Nutzungsgrad kénnen unterschiedliche Heizkessel mit-
einander verglichen werden.

Moderne NT-Heizkessel erreichen Norm-Nutzungsgrade
von ca. 92%.

Stellt man die Werte den Norm-Nutzungsgraden von
Gas-Brennwertkesseln gegentber, werden hohe
Energie einsparungen erreicht.

Beispiel:

Anlagenauslegung 75/60°C.

1500 Vollbenutzungsstunden.

Erdgas H, Heizwert Hu = 10,3 kWh/m3.
Kesselleistung 20,3 kW.

Jahresenergiebedarf: 1500 h x 20,3 kW = 30.450 kWh.
Remeha Gas 1010, 5 Glieder, 20,3 kW, Gasspezialheiz-

kessel mit atmospharischem Brenner. Norm-Nutzungs-
grad ca. 91,5%.

Brenngasmenge: 30.450 =3.230 m3/a.
0,915 x 10,3
Remeha Gas-Brennwertkessel W21 ECO-Combi, 21kW
Brenngasmenge: 30.450 =2.773 m3/a.
1,066 x 10,3

Differenz 457 m3/a oder 14,1%.

Gegenuber alteren Heizkesseln im Rahmen von Sanie-
rungsmassnahmen liegen diese Werte deutlich hdher.



8. ARBEITSPRINZIP

Ein Gleichstromgeblase fordert die Verbrennungsluft.
Die Gaszufuhr erfolgt Gber eine Mischkammer, die sich
am Geblaseeinlass befindet. Gas und Luft werden auf
diese Weise optimal durchmischt und im obenliegenden
Vormischbrenner schadstoffarm verbrannt.

Der aus Aluminiumguss gefertigte Warmetauscher des
Remeha W21/28 ECO-Combi sorgt fur eine optimale
Warmedulbertragung.

Das Kondenswasser wird Uber eine Kondensatwanne
und einen Siphon abgeleitet, die sich unten im Gehause
befinden.

Durch den Einsatz der Mikroprozessortechnik I&sst sich
der Remeha W21/28 ECO-Combi einfach einstellen und

Remeha
W21/28 ECO-Combi

regeln. Auf einem Anzeigefenster kénnen Ist- und Soll-
werteinstellungen kontrolliert werden.

Die Trinkwassererwarmung erfolgt im Durchlaufprinzip
Uber einen Plattenwarmetauscher und beginnt sofort bei
Zapfung.

Die Gas- und WasseranschlUsse sind Ubersichtlich

an der Gerateunterseite angeordnet. Luftzufuhr- und
Abgasstutzen befinden sich an der Oberseite und sind in
Normgrésse ausgeflihrt, so dass handelslbliche Abgas-
leitungen verwendet werden kdnnen.

a. Verbrennungsluftgebléase

b. Differenzdruckwéchter

c. Automatischer Schnellentliifter
d. Brenner

e. Dreiwege-Umschaltventil

f. Wéarmetauscher

g. Gaskombinationsventil

h. Plattenwérmetauscher

i. Umwélzpumpe
J. Manometer

k. Kesselautomat
I. Auslesefenster

Bild 03 Schematische Darstellung Remeha W21/28 ECO-Combi




9. ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

9.1 Abmessungen
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Bild 04 Abmessungen Remeha W21/28 ECO-Combi




9.2 Technische Daten

Remeha

W21/28 ECO-Combi

W21 ECO-Combi w28 ECO-Combi
CE - Ident. - Nr. 63 AQ 6520/170209 63 AQ 6520/170904
modulierend/ modulierend/

Belastungsregelung wahlweise einstufig/zweistufig einstufig/zweistufig
Nennwarmeleistung, (75/60 °C) kw 6,5-21,2 8,4-28,0
Nennwarmeleistung, (40/30 °C) kW 7,3-22,6 9,5-29,6
Nennwarmebelastung (Hu) kW 6,7-21,6 8,7 -28,5
Kesselwirkungsgrad (Hu)
- 75/60°C (Vollast - Teillast) % bis 97,7 bis 98,0
- 40/30°C (Vollast - Teillast) % bis 109,3 bis 108,7
Normnutzungsgrad, 75/60°C % 106,6 106,0
Gasvordruck mbar 18 - 25 18 - 25
Nennwert mbar 20 20
Schadstoffemission - NOx mg/kWh <20 <20

-CO mg/kWh <15 <15
Montagegewicht kg 49 51
Werte zur Schornsteinbemessung:
Verfligbarer Forderdruck Vollast Pa 90 70
Verflgbarer Férderdruck Teillast Pa 30 30
Abgasmassenstrom Vollast kg/Sek. 0,010 0,0133
Abgasmassenstrom Teillast kg/Sek. 0,0031 0,004
Abgastemperatur Vollast °C 73 73
Abgastemperatur Teillast °C 59 58
CO,-Gehalt Vollast und Teillast % 9,0 9,0
Betriebsdruck min. bar 0,8 0,8
Betriebsdruck max. bar 3 3
Betriebsdruck max. W.W.-Seite bar 8 8
Wassertemperatur Heizkreis max. °C 110 110
Betriebstemperatur Heizkreis max. °C 75/90 75/90
Kesselwasserinhalt I 2,6 3
Inhalt W.W.-Puffer I 8 8
Wasserseitiger Widerstand (°T = 20K) mbar 100 140
Max. Zapfmenge (60°C) I/min 6 8
Min. Zapfmenge (60°C) [/min 1,5 1,5
Widerstand bei W.W.-Zapfung (6 I/min):
- Einschl. Mengenbegrenzer bar 1,1 1,6
- Ohne Mengenbegrenzer bar 0,1 0,1
Max. Leistungsaufnahme VA 135 135
Schutzart IP 43 IP 43




10. AUSSCHREIBUNGSTEXT

Gas-Brennwertkessel mit CE-Zulassung.

Geeignet fur die Verbrennung von Erdgas H/L/LL oder
Flissiggas, mit integriertem Brauchwassererwarmer, fir
Wandmontage.

Brennwertkessel mit Warmetauscher aus druck- und
temperaturbestédndigem Aluminium-Silizium, Vormisch-
brenner mit Gas-/Luftverbundregelung zur schadstoff-
reduzierten Verbrennung.

Vollautomatisch modulierender Betrieb zwischen 30%
und 100% der Leistung, geeignet fur raumluftabhan-
gigen und raumluftunabhangigen Betrieb.

Komplette, zusammengebaute Gassicherheits- und
Regelarmatur mit Gasfeuerungsautomat in Mikro-prozes-
sortechnik.

Eingebaute, mehrstufige Umwalzpumpe, Dreiwegeventil
zur Brauchwasser-Vorrangschaltung, eingebauter Brauch-
wassererwarmer als Durchlauferhitzer, bestehend aus
einem Speicherbehalter mit 8 Litern Heizungswasser
und einem Plattenwarmetauscher.

Steckerfertige Anschlusstechnik und Einbauméglichkeit far
witterungsgefiihrte Regeleinheit rematic® SR 5240 C1.
Weisse, formschone Verkleidung.

Fabrikat

Typ
Nennleistung (75/60°C)

(40/30°C)

Betriebstberdruck
Betriebsiberdruck W.W.-seite
W.W.-Zapfmenge
Abmessung: Hbéhe
Breite
Tiefe
Abgasanschluss &
Gewicht
CE Ident. Nr. W21 ECO-Combi
W28 ECO-Combi

: Remeha

: W21/28 ECO-Combi
> min. 6,5
:max.21,2 /28,0 kW
:min. 7,3
:max.22,6 /29,6 kW

: 3,0 bar

: 8,0 bar

: 6/8 I/min

1940 mm

: 500 mm

: 350 mm

: 80 mm

: 49 kg/51 kg

: 63 AQ 6520/170209

: 63 AQ 6520/170904.

/8,4 kW

19,5 kW



11. PLANUNG UND ANWENDUNG

11.1 Funktionsbeschreibung und Betriebsart

Der Remeha W21/28 ECO-Combi ist fUr eine gleitende

Betriebsweise der Kesseltemperatur ausgelegt. Je nach

Anlagenauslegung und Betriebsweise wird Rucklaufwas-

ser mit niedrigen Temperaturen zum Kessel zurtckflies-

sen. Im unteren Teil des Warmetauschers erfolgt die

Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdamp-

fes, die Kondensationswarme wird an das Heizungswas-

ser abgegeben.

Im oberen Teil des Warmetauschers erfolgt die Aufheizung

des Heizungswassers auf eine von der jeweiligen Rege-

lung vorgegebene Temperatur.

Der Remeha W21/28 ECO-Combi wird stufenlos modu-

lierend bei Ansteuerung durch eine witterungsgefihrte

Regelung rematic® SR 5240 C1 oder einen geeigneten

modulierenden Uhrenthermostaten betrieben.

Die witterungsgefiihrte Regelung bestimmt die entspre-

chend der Aussentemperatur erforderliche Vorlauftempe-

ratur. Je nach Abweichung von dieser Temperatur modu-
liert der Kessel zwischen Vollast- und Kleinlastbetrieb,
stufenlos. Nach Erreichen der vorgegebenen Vorlauftem-
peratur schaltet der Kessel ab. Durch diese Massnah-
men wird die Brennerlaufzeit verlangert und die Zahl der

Brennerstarts drastisch reduziert. Die Gas-/Luftverbund-

regelung fuhrt das Gas der sich andernden Luftmenge

nach und optimiert die Luftzahl der Verbrennung und
damit den Wirkungsgrad.

Eine minimale Riicklauftemperatur ist nicht erforder-

lich.

Eine Mindestdurchlaufwassermenge ist unter folgenden

Voraussetzungen nicht erforderlich:

1. Modulierender Betrieb, Montage der rematic®-
Regelung SR 5240 C1 oder Honeywell Chronotherm
Modulation im Referenzraum.

2. Maximale Kesselwassertemperatur 80°C.

Bei Anlagen die nur mit Thermostatventilen ausgerustet

sind ist zu beachten, dass die Wassertemperatur von

den Kesselfuhlern sicher erfasst werden kann. Fur die

Praxis bedeutet das, dass wenigstens ein Heizkdrper

ohne absperrbares Ventil ausgerlstet sein muss. Eine

Absperrung aller Thermostatventile wird zu einer Stor-

verriegelung fuhren.

11.2 Trinkwassererwdrmung

Der Remeha W21 ECO-Combi arbeitet als modulierender
Gas-Brennwertkessel sowohl fur Heizbetrieb, wie fur die
Trinkwassererwarmung als Durchlauferhitzer Uber einen
Plattenwarmetauscher. Bei Beginn der Zapfung schaltet
ein Strdmungsschalter die Umwalzpumpe ein und pumpt
warmes Heizungswasser aus dem Pufferbehalter Gber den
Warmetauscher und den Plattenwarmetauscher; gleich-
zeitig wird der Kessel gestartet. Ein elektrisch betriebenes
und abschaltbares Umlenkventil schaltet zwischen Trink-
wassererwarmung und Heizbetrieb. Nach Ende des
Zapfvorganges wird der Pufferbehélter wieder geladen.
Die Trinkwassererwarmung erfolgt im Vorrangbetrieb.

Remeha
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11.3 Wasseranschliisse

Die AnschlUsse fur Heizungsvor- und rucklauf wie fur
Kaltwassereintritt und Warmwasseraustritt befinden sich
an der Unterseite des Kessels als Glattrohranschluss. Es
werden jeweils Ubergangsstiicke von Rohrdurchmesser 22
mm auf R%," Zoll und 15 mm auf R'/," Zoll mitgeliefert,
die bauseits zu montieren sind. Wir empfehlen den Einbau
eines Schmutzfilters in den Rucklauf. Absperrmdglichkeiten
fur alle Anschlisse sind unbedingt vorzusehen.

Fir die Kaltwasserinstallation weisen wir auf die
technischen Regeln und Sicherheitseinrichtungen
hin (DIN 1988 und DIN 4753).

11.4 Umwalzpumpe

Der Remeha W21/28 ECO-Combi ist mit einer vierstu-
figen Umwalzpumpe ausgeristet, Typ Wilo 25/5 PWM
1 - PR. Die Restférderh6he kann man &ndern in der
Serviceebenen (Code [L)).

Elektrische Leistungsaufnahme: min. 30 Watt und max.
60 Watt.

Werkseinstellungen:

Far Warmwasserbetrieb wird Stufe 4 automatisch
gewahlt (nicht einstelbar).

Fur Heizbetrieb (X) kdnnen Sie wahlen aus Stufen 2, 3
oder 4 (Stufe 1 ist nicht einstelbar)

Die Pumpennachlauf (Y) ist einstelbar auf Stufe 1 bis 4.

Restforderhohe Wilo 25/5 PWM 1 - PR

600

500
—
- 400 s I
2 300
5 A \
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Bild 05 Grafische Darstellung der fiir die Heizung
verfligbaren Restférderh6he des Remeha W21/28.



11.5 Wasseraufbereitung

Eine Wasseraufbereitung ist unter normalen Umstanden
nicht erforderlich (siehe unsere Informationsschrift
'Wasseraufbereitungsvorschriften').

Von unkontrolliertem Zusatz chemischer Mittel raten wir
dringend ab. Die Anlage muss mit Trinkwasser gefllt wer-
den. Der pH-Wert des Heizungswassers muss zwischen
6,5 und 8,5 liegen.

Fir Schaden am Warmetauscher, die durch Sauerstoff-
diffusion in das Heizungswasser entstehen, ibernimmt
Remeha keine Haftung. Wir empfehlen immer dann, wenn
die Moglichkeit besteht, dass Sauerstoff in das Heizsys-
tem eintritt, eine Systemtrennung durch zwischenschal-
ten eines Warmetauschers.

11.6 Gasanschluss

Der Gasanschluss befindet sich an der Unterseite des
Kessels, Rohrdurchmesser 15 mm mit Ubergangsstiick
auf R'.," Aussengewinde. Bei Anschluss der Zuleitung
sind die Vorschriften der TRGI zu beachten.

Der Remeha W21/28 ECO-Combi ist fir Erdgas H/L/LL
eingerichtet, er wird voreingestellt fir Erdgas H ausgelie-
fert.

Fur FlUssiggasbetrieb ist ein Umbausatz lieferbar.

11.7 Luft- und Abgasfiihrung

11.7.1 Abgassysteme

Einsetzbar sind alle bauaufsichtlich/baurechtlich zuge-
lassenen Abgasleitungen fur niedrige Abgastemperatu-
ren vom Typ B (bis max. 120°C) und Typ C (bis

max. 160°C) sowie gemeinsam mit dem Brennwertgerat
geprifte Systeme.

Die Abgasleitung muss auf der gesamten Hohe inner-
halb des Schachtes, der die baulichen Anforderungen
an Hausschornsteine nach DIN 18160 Teil 1 erflllt, oder
eine Zulassung zur Verlegung einer Abgasleitung besitzt,
hinterliftet sein.

Der Abstand zwischen dem gréssten Aussenmass
der Leitung und der Schornsteininnenwand muss im
Schacht mit rechteckigem lichten Querschnitt minde-
stens 2 cm betragen, im Schacht mit rundem lichten
Querschnitt mindestens 3 cm.

[R remeha
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Bild 06 Male Schornsteininnenwand

Kessel Abgas- Schacht
Typ durchmesser
DN th %]
mm mm mm
W21 ECO-Combi 80 125 x 125 145
W28 ECO-Combi 80 125 x 125 145

Mindestgrésse des Schornsteinschachtes fiir hinter-Iiif-
tete Verlegung der Abgasleitung.

Grundsatzlich empfehlen wir, die Abgasfuhrung in der
Planungsphase mit dem zustandigen Schornsteinfeger-
meister abzustimmen.

Far verschiedene Abgasfiihrungsvarianten stehen Bau-
satze zur Verfugung. Die Abgassysteme sind allgemein-
bauaufsichtlich zugelassen und unter Z-7.2.0006 und
Z-7.2.0008 registriert.

\ Abgassysteme Remeha W21/28 ECO-Combi \
[
[ \ |
[RUS | RUD [RUA2|
[RUD1|  [RUD2 RAS
RU

| RAF |
= raumluftunabhéngig
RUS = raumluftunabhéngig Schacht
RUD1 = raumluftunabhéngig Flachdach
RUD2 = raumluftunabhéngig Satteldach 25-45°
RUA2 = raumluftunabhéngig Aussenwand
RA = raumluftabhédngig
RAS = raumluftabhdngig Schacht
RAF = raumluftabhéngig feuchteunempfindlicher Schornstein

Bild 07 Abgassysteme Remeha W21/28 ECO-Combi



11.7.2 Raumluftabhdngiger Betrieb

Bei raumluftabhangigem Betrieb unterliegen die Aufstell-
rdume hinsichtlich der Luftungsanforderungen den Be-
stimmungen fur Heizraume. Fir die Be- und Entliftung
ist je eine Zu- und Abluftéffnung von mind. 150 cm?
erforderlich. Eine Abluftéffnung ist nicht notwendig, wenn
der freie Hinterllftungsquerschnitt des Schachtes mind.
150 cm?betragt. Der Aufstellungsraum darf auch Aufent-
haltsraum sein, wenn der Brennwertkessel als D3-Geréat
im Sinne des DVGW-Arbeitsblattes G 637/I betrieben
wird. Zur Abgasfuhrung werden Bausatze angeboten.

hnd

s

Bild 08 Abgasfiihrung bei raumluftabhédngiger Betriebs-
weise. Die Aufstellrdume sind belliftet.
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Bausitze RA

Die Bausatze fur raumluftabhéngigen Betrieb beinhalten
die Abgasleitung vom Brennwertkessel bis zum Schorn-
steinschacht / feuchteunempfindlichen Schornstein.

Abgasrohr

Abstandshalter (PE)

7 remena ¥
e

Bild 09 Bausatz RAS

1. Bausatz RAS
Geeignet zur Abgasabfiihrung mittels Abgaslei-
tung, im Schornsteinschacht hinterluftet verlegt.
Zuluftgitter 125 mit Rohr @ 80
Revisions T-Stlck
Abgasrohr L = 500 mm
Mauerdurchfiihrung mit Mauerhilse
Auflageschiene
Stltzbogen
Aufsatz mit HinterltUftung und
Schachtabdeckung.

Nooakwp =

2. Bausatz RAF (nicht abgebildet)

Geeignet zur Abgasabfiihrung mittels feuchteunemp-
findlichem Schornstein. Der feuchteunempfindliche
Schornstein ist so zu dimensionieren, dass der For-
derdruck des Verbrennungsluftgeblases nicht aufge-
baut wird (Unterdruckbetrieb).

Der Anschluss der Verbindungsleitung erfolgt an
einem vom Schornsteinhersteller gelieferten Schorn
steinan-schlusstulck.

1. Zuluftgitter 125 mit Rohr & 80

2. Revisions T-Stlck

3.  Abgasrohr L = 500 mm

4.  Mauerdurchfiihrung mit Mauerhdlse.




11.7.3 Raumluftunabhangiger Betrieb

In bewohnten Radumen bzw. Aufenthaltsrdumen muss
das Brennwertgerat raumluftunabhangig betrieben wer-
den. Die Verbrennungsluft wird Gber den freien Quer-
schnitt zwischen Abgasleitung und Schornsteinwange
bzw. Verbrennungsluftleitung angesaugt. Sie gelangt
innerhalb des Aufstellraumes Uber ein Doppelrohrsystem
zum Gerét.

Eine Be- und Entliftung des Aufstellraumes ist nicht
erforderlich. Zur Abgas- und Verbrennungsluftzufihrung
werden mit dem Brennwertgerat geprufte Bausatze an-
geboten, wobei die Abgasfiihrung (Doppelrohrsystem)
allgemein bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen ist.
Zulassungs Nr. Z-7.2.0008.

H
Ty

myn

7

Bauséatze RU

Die Bausatze fur raumluftunabhéngigen Betrieb beinhal-
ten die konzentrische Luft-/Abgasfiihrung (Doppelrohr)
in folgenden Varianten:

1. RUS
Geeignet zum Betrieb an einem vorhandenen Schorn-
steinschacht.

Abgasrohr

Abstandshalter (PE)

* Max. Lange des
fertigen Bausatzes

®
®

-
=

Bild 10 Luft- und Abgasfiihrung bei raumluftunabhén-
giger Betriebsweise.

Bild 11 Bausatz und Einbaumalle RUS

Bausatz RUS

1. Revisions-T-Stuck

2. Langenausgleichstiick

3. Konz. Schornsteinanschlussstick mit Mauerhulse
Grundbausatz Schacht:

4. Auflageschiene

5. Stutzbogen

6. Aufsatz mit HinterlGftung und Schachtabdeckung.
Die weitere Abgasfuihrung muss mittels Einzelbauteilen
geplant und ausgefuhrt werden.



Remeha
W21/28 ECO-Combi

2. RUD 3. RUA2

Geeignet fur eine senkrechte Dachdurchfihrung mit ei- Geeignet zur Abgasflhrung Uber die Aussenwand. Die

nem Flachdachkragen (RUD1) oder mit einer Bleikra- Verbrennungsluft wird Uber den Ringspalt des Doppel-

genpfanne fir 25-45° Dachneigung (RUD 2). rohres angesaugt.

Die Bausatze RUD1 und RUD2 sind mit den Kesseln Allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Ohne Abbildung.

Remeha W10/21/28 ECO und W21/28 ECO Combi
gepruft und systemzertifiziert. Wirksame Langen dazu
Tabelle unter Abschnitt 11.7.4.

Die Anforderungen der Bauordnungen der Lander sind
zu beachten.
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Bild 12 Bausatz und EinbaumalRe RUD

Bausatz RUD 1
1. Flachdachkragen
2. Konz. Dachdurchfuhrung.

Bausatz RUD 2
1. Bleikragenpfanne mit Aufsatzstick
2. Konz. Dachdurchfuhrung.



11.7.4 Abgasleitungslangen und -querschnitte

Die zulassigen Langen sind aus den nachstehenden
Tabellen ersichtlich.

Bei den Bausatzen RAS und RUS ist ein T-Stuck und
ein Bogen 90°C bertcksichtigt. Bei abweichender Abgas-
fuhrung ist eine Querschnittsberechnung erforderlich.

Kessel Anlagen- | Durchmesser | Gesamtldnge der
Typ auslegung| Abgasleitung/ |Abgas- und Verbren-

Verbrennungs-| nungsluftleitung
luftleitung
RUS RUD
mm m
W21 ECO-Combi| 75/60°C 80/125 13,5 15,3
W28 ECO-Combi| 75/60°C 80/125 18,7 20,9

S

Abgas-/Verbrennungsluftleitungslénge

Kessel Anlagen- | Durchmesser | Gesamtldange der
Typ auslegung| Abgasleitung Abgasleitung
RAS ‘ RAF *)
mm m
W21 ECO-Combi| 75/60°C 80 - 100 23-29 3
W28 ECO-Combi| 75/60°C 80 - 100 23-29 3
Abgasleitungsldngen

*) Fir die Abgasfiihrung RAF ist die max. Ldnge

der Verbindungsleitung zum Schacht angegeben. Der
Schornsteinquerschnitt und die wirksame Ldnge miis-
sen vom Hersteller des feuchteunempfindlichen Schorn-
steins ermittelt werden.

11.8 Kondenswasserableitung und Neutralisation
Bei Betrieb des Remeha W21/28 ECO-Combi Kessels
fallt bestimmungsgemass im Kessel, aber auch in der
nachgeschalteten Abgasleitung, Kondenswasser an.
Der Kessel ist so konstruiert, dass Kondenswasser aus
der Abgasleitung Uber den Kessel gefiihrt und mit dem
Kesselkondenswasser abgeleitet werden kann.

ACHTUNG!

Bei Verwendung von Abgasleitung aus PPS oder PVDF
(Kunststoff) ist ein zusatzlicher Kondensatablauf im
Ubergang auf Aluminium (Kesselanschluss) einzusetzen.

Die Remeha-Bausatze RAS und RUS Alu/PPS sehen
diesen Kondensatablauf bereits vor.

Der Kondenswasseranschluss befindet sich an der Unter-
seite des Kessels (Kunststoffrohr).

Sofern die ortlichen Vorschriften eine Kondenswasser-
neutralisation vorschreiben, muss das Kondenswasser in
freiem Zulauf durch die Neutralisationseinrichtung gefihrt
werden.

Bitte beachten Sie die 6rtlichen Vorschriften der zu-
stdndigen kommunalen Abwasserbehérden und die Hin-
weise in ATV Merkblatt M 251. Die Neutralisation des
anfallenden Kondenswassers kann mittels Neutralisati-
onseinrichtung Neutrakon Typ 2 erfolgen, dabei ist die
nachfolgend dargestellte Installationsform zu wahlen.

Bl
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|

Neutrakon Typ2

Bild 13 Kondenswasserableitung



11.9 Wandmontage

Der Remeha W21/28 ECO-Combi ist mit einem dem
Gerét beiliegenden Wandtrager waagerecht an einer
ausreichend stabilen Wand anzubringen. Im Verpa-
ckungs-karton befindet sich auch eine Bohrschablone
zum Anzeichnen der Befestigungsbohrungen.

Da alle Teile von der Vorderseite her zuganglich sind, ist
der Platzbedarf an der linken und rechten Seite minimal.
Vor dem Gerat sind 50 cm Freiraum erforderlich, dariber
40 cm, unterhalb 25 cm.

/mjn.400 /

940

min.250

Bild 14 Freiraum rund um den Kessel
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Zur Montagevereinfachung ist ein Montagerahmen liefer-
bar (Ausdehnungsgefass 16 L, 4 Kugelhdhne und Gas-
kugel-hahn '/," werden mitgeliefert).



11.10 Elektrische Funktionen

11.10.1 Allgemeines

Der Gasbrennwertkessel Remeha W21/28 ECO-Combi
ist mit einer elektronischen Regel- und Sicher-
heits-armatur ausgerustet; die Flammenuberwachung
erfolgt mittels lonisationselektrode. Das Herzstlck der
Regel- und Sicherheitstechnik ist der Kesselautomat in
Mikro-prozessortechnik.

Technische Daten Kesselautomat:

Fabrikat: Gasmodul
Typ: MCBA 1462 D
Anschlussspannung: 230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 10 VA

0,3 Sekunden
Nachspllzeit: 10 Sekunden
Sicherheitszeit: 2,7 Sekunden
Antipendelzeit (nicht in Verbindung mit modulierender
rematic®-Regelung aktiv): 150 Sekunden
Nachlaufzeit Pumpe einstellbar: 0 - 15 Min. oder
Dauerlauf.

Vorspllzeit:

11.10.2 Netzspannung

Bei Ausfall der Netzspannung (230 V/50 Hz) schaltet
der Kessel aus und geht nach Rickkehr der Spannung
automatisch wieder in Betrieb. Bei abweichenden Span-
nungsversorgungen ist ein Trenntrafo vorzusehen.

11.10.3 Wassertemperatursicherung

Der Remeha W21/28 ECO-Combi ist mit einer von den
Vor- und Ruicklaufwassertemperatursensoren gesteuerten
Regelelektronik ausgerustet. Die Vorlaufwassertemperatur
kann auf 20 bis 90°C eingestellt werden (Werkseinstel-
lung 75°C).

11.10.4 Wassermangelsicherung

Der Remeha W21/28 ECO-Combi ist mit einer Was-
ser-mangelsicherung ausgerustet, die nach dem Prinzip
einer Temperaturmessung arbeitet. Droht eine Unter-
schreitung der Mindestdurchlaufwassermenge, so erfolgt
eine Ruckmodulierung der Brennerleistung. Bei zu gerin-
ger Wasserdurchlaufmenge erfolgt eine Regelabschal-
tung.

11.10.5 Maximaltemperatursicherung

Die Maximaltemperatursicherung schaltet den Kessel
bei zu hoher Wassertemperatur (110°C) ab und ver-
riegelt den Kesselautomaten. Nach Beseitigung der Sto-
rung kann der Kessel mit der 'Entriegelung'-Taste
entriegelt werden.

11.10.6 Sicherheitstemperaturiiberwachung Abgas
(Zubehor)

Der Abgassensor kann im Abgasweg des Kessels montiert
werden und schaltet den Kessel bei Uberschreiten einer
zu hohen Abgastemperatur (einstellbar bis 120°C) ab.
Nach Abfall der Temperatur kann der Begrenzer Uber die
Entriegelungstaste am Kesselschaltfeld entriegelt werden.
Die maximale zuldssige Abgastemperatur kann auf 120,
100 oder 80°C eingestellt werden (Werkseinstellung
120°C).

11.10.7 Differenzdruckwéchter (LDS)

Der Automat prift bei Start Warmeanforderung zu-
nachst, ob der LDS gedffnet ist. Ist dies der Fall, so wird
das Geblase auf eine Kontrolldrehzahl geschaltet, bis
der LDS geschlossen ist. Danach ist die LDS-Funktion
nicht mehr aktiv.
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11.10.8 Elektrischer Schaltplan Kessel
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Bild 15 Elektrischer Schaltplan Kessel



12. WARTUNG UND REINIGUNG

Der Remeha W21/28 ECO-Combi ist bei richtiger Einstel-
lung weitgehend wartungsfrei. Das Gerat muss einmal
jahrlich kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt werden.
Sofern eine Uberpriifung des Warmetauschers und

der Abgaswege ergeben hat, dass keine Kesselreini-
gung erforderlich ist, umfasst der Wartungsumfang funf
Arbeitsgange:

a. Verbrennungstechnische Prifung des Kessels.

b. Reinigung des Siphons fiir die Kondensatableitung.

c¢. Wenn vorhanden, Uberpriifung und spiilen der
Neutralisationseinrichtung.

d. Kontrolle der Zindelektrode. Der Ziindabstand soll 3-4
mm betragen.

e. Prifung des Wasserdruckes (min 0,8 bar) gegebenen-
falls Nachfullung.

13. HINWEISE AUF WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND BESTIMMUNGEN

13.1 Allgemeines

Der Gas-Brennwertkessel erfillt hinsichtlich der aus-

gewiesenen Nennwarmeleistungen und der heiztechni-

schen Anforderungen DIN 4702 Teil 6.

Bei der Installation, bei der Inbetriebnahme und bei Be-

trieb der Gas-Brennwertkessel sind neben den 6&rtlichen

Bauvorschriften und Vorschriften Uber Feuerungsanlagen

noch nachfolgende Normen, Regeln und Richtlinien zu

beachten:

- DIN 4705: Berechnung von Schornsteinabmessungen.

- DIN 4751 Teil 1: Offene und geschlossene physika-
lisch abgesicherte Warmeerzeugungsanlagen mit Vor-
lauftemperaturen bis 120°C - Sicherheitstechnische
Ausristung.

- DIN 4751 Teil 2: Geschlossene thermostatisch abge-
sicherte Warmeerzeugungsanlagen mit Vorlauftempe-
raturen bis 120°C - Sicherheitstechnische Ausristung.

- DIN 4753: Wassererwadrmungsanlagen fur Trink- und
Betriebswasser.

- DIN 1988: Technische Regeln fur Trinkwasserinstalla-
tionen (TRWI).

- DVGW-TRGI 1986: Technische Regeln fir Gasinstalla-
tionen.

- DVGW-Arbeitsblatt G 260/1: Technische Regeln fur die
Gasbeschaffenheit.

- DIN - VDE.: Bestimmungen fur die elektrischen Aus-
ristung und den Anschluss.

- Heizungsanlagen-Verordnung.

13.2 Bundes-Immissionsschutzgesetz
Feuerungsanlagen sind so zu betreiben, dass die in
der BImSchV genannten Grenzwerte nicht Giberschritten
werden.

13.3 Fiill- und Ergédnzungswasser

VDI 2035: Verhitung von Schaden durch Korrosion und
Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen mit be-
stimmungsgemassen Betriebstemperaturen bis 100°C.
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Remeha Warmetechnik GmbH.
Bischofstrasse 96
47809 Krefeld-Oppum

Telefon: 02151 5587-0

Urheberrecht®

Alle in dieser Technische Unterlagen festgelegten Informationen sowie die von uns zur Verfiigung gesteliten
Zeichnungen und Technische Beschreibungen bleiben unser Eigentum

und dirfen ohne unsere vorherige schriftliche Erlaubnis nicht vervielvaltigt werden.
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