Temperaturregler ohne Hilfsenergie Bauart 43

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
mit Sicherheitsthermostat Typ 2439 K

Anwendung

Sicherheitstemperaturbegrenzung der Energiezufuhr zu War-
meerzeugern und Wérmetauschern durch SchlieBBen oder Ver-
riegeln eines Ventils.

Fiir Grenzsignale von 10 bis 120 °C - mit Ventilen G 142 bis G 1
DN 15 bis DN 50 - Nenndruck PN 16 oder PN 25 - max.
200 °C

Hinweis

Einzelheiten Gber die Anvxendung von Sicherheitstemperatur-
begrenzern finden Sie im Ubersichtsblatt T 2181.

Nach DIN EN 14597 gepriifte Geréte fir Anlagen nach DIN

4747, DIN EN 12828, DIN EN 12953-6 ~
(e @

und DIN 4753 sind lieferbar.

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) mit Ventil und Sicher-
heitsthermostat Typ 2439 K arbeiten ohne Hilfsenergie und
weisen die in DIN EN 14597 aufgefihrte erweiterte Sicherheit
auf.

Das Ventil wird bei Erreichen des eingestellten Temperatur-
grenzwertes, bei Verbindungsrohrbruch oder bei Undichtigkeit
im Fihlersystem durch einen Federspeicher geschlossen und
verriegelt. Die Rickstellung und Wiederinbetriebnahme ist nur
mit einem entsprechenden Werkzeug méglich, wenn die St&-
rung beseitigt und der Temperaturgrenzwert unterschritten ist.

Ausfihrung (Bilder 1 bis 4)

Sicherheitsthermostat Typ 2439 K bestehend aus Gehéuse mit
Federspeicher und Thermostat mit Verbindungsrohr, Stabfihler
und einer Tauchhilse.

Das Gerdit ist ab Werk mit einem elektrischen Signalgeber zur
Fernibertragung des Fehlerzustandes ausriistbar.

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) mit Sicherheitsthermo-
stat Typ 2439 K (Bilder 1 und 2)

Typ 2431 K/2439 K - mit Durchgangsventil Typ 2431 K fiir
G142 bis G1 - PN 25150 °C

Typ 2435 K/2439 K - mit Durchgangsventil Typ 2435K  fir
G2 bis G1 - PN 25 - 200 °C

Typ 2432 K/2439 K - mit Durchgangsventil Typ 2432 K fir
DN 15 bis DN 50 - PN 25 - 150 °C

Typ 2437 K/2439 K - mit Durchgangsventil Typ 2437 K fir
DN 15 bis DN 50 - PN 25 - 200 °C

Typ 2436 K/2439 K - ohne DIN-Register-Nr.; Ventil &ffnet im Si-
cherheitsfall - mit Durchgangsventil Typ 2436 K fir G 1/2 bis G 1
PN 16 - oder DN 32 bis DN 50 - PN 25 - 150 °C

Typ 2433 K/2439 K - mit Dreiwegeventil Typ 2433 fir G 1 bis
G 1 oder DN 15 bis DN 50 - PN 25 - 150 °C

Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer (TR/STB)
nach den Bildern 3 und 4 bestehen aus einem der oben angefihr-
ten Gerdte Typ 243...K/2439 K und einem typgepriiften Regel-
thermostaten Typ 2430 K; beispielsweise:

Typ 2431 K/2439 K/2430 K - mit Ventil Typ 2431 K, Sicher-
heitsthermostat Typ 2439 K und Regelthermostat Typ 2430 K

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
mit Ventil Innengewinde G /2 bis G1  mit Ventil DN 15 bis DN 50

Bild 1 Bild 2

Typ 2431 K/2439 K Typ 2432 K/2439 K
Typ 2435 K/2439 K Typ 2436 K/2439 K
Typ 2436 K/2439 K Typ 2437 K/2439 K

Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer (TR/STB)
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Bild 3 Bild 4

Typ 2431 K/2439 K/2430 K Typ 2432 K/2439 K/2430 K
Typ 2435 K/2439 K/2430K  Typ 2436 K/2439 K/2430 K
Typ 2436 K/2439 K/2430 K Typ 2437 K/2439 K/2430 K

1 Sicherheitsthermostat Typ 2439 K
2 Regelthermostat Typ 2430 K
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Einzelheiten und technische Daten ber Ventile und das Regel-
thermostat Typ 2430 K finden Sie in den Typenbldttern:
Typenblatt T 2171 - mit Durchgangsventil Typ 2431 K und
Typ 2432 K.

Typenblatt T 2172 - mit Durchgangsventil Typ 2435 K,

Typ 2436 K und Typ 2437 K.

Typenblatt T 2173 - mit Dreiwegeventil Typ 2433 K.

Wirkungsweise (Bild 5)

Die Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) haben einen nach
dem Adsorptionsprinzip arbeitenden Temperaturfihler.

Die Temperatur des Mediums erzeugt im Temperaturfihler (11)
einen dem Istwert entsprechenden Druck. Dieser Druck wird
iber die Verbindungsleitung (12) auf einen Stellbalg ibertra-
gen, in eine Stellkraft umgeformt und mit der Kraft einer Mess-
feder verglichen. Diese Federkraft ist von der Grenzwerteinstel-
lung (13) abhéngig. Uberschreitet der Temperatur-Istwert den
eingestellten Grenzwert, bricht die Verbindungsleitung oder
wird der Fihler undicht, wird der im Anschlusskérper (9) ange-
ordnete Federspeicher ausgeldst. Er verstellt den Federspeicher-
stift (10) und die damit verbundene Kegelstange (4) und schlief3t
und verriegelt das Ventil. Die Entriegelung und Wiederinbe-
triebnahme ist nur mit einem Schraubendreher még|ich, sofern
der Temperaturgrenzwert unterschritten und die Stdrung besei-
tigt ist.

Registernummer der nach DIN EN14597 gepriiften Gerdte:

Die Register-Nr. der Ventile Typ 2431 K, Typ 2432K, Typ
2433 K, Typ 2435 K und Typ 2437 K mit Sicherheitsthermostat
Typ 2439 K bzw. Regelthermostat Typ 2430 K erhalten Sie auf
Anfrage.

Einbau
Ventile

Die Sicherheitstemperaturbegrenzer sind in waagrecht verlau-
fende Rohrleitungen einzubauen. Der Arbeitskdrper muss nach
unfen héngen - bei den Typen 2431 K, 2432 K, 2433 K und
2436 K sind bei Temperaturen bis 110 °C auch andere Einbau-
lagen méglich -. Die Durchflussrichtung muss dem Pfeil auf dem
Gehduse entsprechen.

Verbindungsrohr

Das Verbindungsrohr ist so zu verlegen, dass der zul. Umge-
bungstemperaturbereich nicht iiberschritten wird, keine Umge-
bungstemperaturschwankungen auftreten und keine mechani-
schen Beschédigungen entstehen. Der kleinste mdgliche Biege-
radius betréigt 50 mm.

Temperaturfihler

Die Einbaulage des Temperaturfiihlers ist beliebig. Er muss mit
seiner gesamten Léinge in das zu regelnde Medium eintauchen.
Der Einbauort ist so zu wéihlen, dass weder Uberhitzungen noch
merkliche Totzeiten auftreten.

Es ist nur die Kombination gleichartiger Werkstoffe zuléssig, z.
Bsp. Warmetauscher aus korrosionsfestem Stahl mit Tauchhiil-
sen aus korrosionsfestem Stahl WN 1.4571.

Besondere Einbauvorschriften nach VdTUV:

Die Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Typ .../2439 K mis-
sen mit einer SAMSON-Tauchhilse eingesetzt werden.
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Ventil Typ 2435 K

Ventilgehduse

Bild 5 - Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Typ 2435 K/2439 K

Sicherheitsthermostat Typ 2439 K

Federspeicherstift

O ©

1
2 Sitz (austauschbar) Anschlusskérper mit
3 Kegel Federspeicher
4 Kegelstange 10 Verbindungsleitung
5 Entlastungsbalg 11 Temperaturfihler mit Tauchhilse
6 Ventilfeder 12 Grenzwerteinstellung
7 Verbindung Stell- 13 Signalgeber (wahlweise)
ventil - Anschlusskérper
Sonderausfihrung

— verengter Kvs-Wert bei DN 15 bzw. G 12
— Verbindungsrohr 5 m lang

— Tauchhilse CrNiMo-Stahl G 12

- mit elektrischem Signalgeber

Kombinationen
— STB mit Regelthermostat Typ 2430 K (TR/STB)
— STB mit Differenzdruck-/Durchflussregelung

Bestelltext

Sicherheitstemperaturbegrenzer Typ ... /2439 K

mit Ventil Typ ..., G ..., DN ..., - bei Typen 2432 K/2437 K mit
Anschweif3enden / Anschraubenden / Flanschen -, PN ..., Kvs ...

mit Sicherheitsthermostat Typ 2439 K
Grenzwert eingestellt/plombiert auf ...°C
evil. Sonderausfihrung/Zubehor
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Tabelle 1 - Technische Daten -

Alle Driicke in bar (Uberdruck)

Ventil Typ | 2431K | 2433K | 2435K | 2436K) 2432K 1) 2437 K1)
Anschlussgrafie G If n;/iglzjvﬁ d]e - - -
Nennweite DN - |isbiss0| - — | 32bis 50 | 15 bis 25 | 32 bis 50 | 15 bis 25| 32 bis 50
Nenndruck PN 25 25 25 16 25 25 25
Max. zul. Temperatur °C 150 200 150 150 200
Max. zul. Differenzdruck Ap 20 4,42 16 16 8 20 ‘ 12 16 ‘ 8
Kvs-Werte bei ...
Anschlussgrofe G 173 Yy 1 - - -
Nennweite DN 15 20 25 32 40 50
Kvs-Werte bei Typ 2433 K 4 6,3 8 10 12,5 16
Kvs-Werte bei Typ 2435 K, 2436 K, 2437 K 3,2 4 10 12,5 16
Sonderausfiihrungen 04-1,0-253 -
Kvs-Werte bei Typ 2431 K, 2432 K 3,6 5,7 7,2 10 12,5 16
Sonderausfishrungen 04-1,0-25 -

DN 32 bis 50 auch als Flanschventil - 2 Genaue Werte fiir andere Nennweiten vgl. Typenblatt T 2173 - 3 Nur fir Typ 2436 K

Sicherheitsthermostat Typ 2439 K fiir STB

Einstellbereich des Grenzwertes

10 bis 95 °C oder 20 bis 120 °C4

Zul. Umgebungstemperatur

80 °C; mit elektrischem Signalgeber 60 °C

Zul. Temperatur am Fihler

20 K Uber dem eingestellten Grenzwert

Zul. Druck am Fihler mit Tauchhilse

40 bar

Schaltspiele nach DIN EN 14597

500

Verbindungsrohrldnge

2 m (Sonderausfihrung 5 m)

Elektrische Signalgeber

Belastbarkeit 230 V~, 16 A bei ohmscher Last

Thermostat Typ 2430 K fir TR

Sollwertbereich

kontinuierlich einstellbar

0 bis 35 °C, 25 bis 70 °C, 40 bis 100 °C, 50 bis 120 °C oder 70 bis 150 °C

Zul. Umgebungstemperatur max. 80 °C
Zul. Temperatur am Fihler 50 K Gber dem eingestellten Sollwert
Zul. Druck am Fishler 40 bar

Verbindungsrohrléinge 2 m (Sonderausfihrung 5 m)
4 Hahere Grenzwerte auf Anfrage
Tabelle 2 - Werkstoffe - Werkstoff-Nr. nach DIN EN
Ventil Typ 2431 K 2432 K 2435 K 2436 K 2437 K 2433 K
Gehduse Rotguss Rg 5 (CC491K) 1
Sitz korrosionsfester Stahl 1.4571 'm Gehi.:iuse
integriert
3) mi
Ventilkegel korrosionsfester Stahl 1.4305 2 mit Messing 3 und EPDM-Weichdichtung E(IgUDZMn—‘tf\)/eicmh:;.
Ventilfeder korrosionsfester Stahl 1.4310
Entlastungsbalg - - korrosionsfester Stahl 1.4571 -

Sicherheitsthermostat Typ 2439 K fiir STB
Anschlussgehduse Typ 2439 K

und Thermostat Typ 2430 K fiir TR
PETP, glasfaserverstéirkt

Sollwertsteller

PETP, glasfaserverstérkt

Fihler Kupfer
Verbindungsrohr Kupfer
Tauchhilse Kupfer oder korrosionsfester Stahl 1.4571

1 Bei Typ 2436 K G V4 bis G 1: Messing CuZn37Pb (CW604N); Typ 2432/36/37 K in DN 32/40/50 auch mit Flanschgehéuse aus EN-JS1049 (GGG-40.3)
2 Bej Sonderausfihrung fir Ole (ASTM I, II, 1ll): FPM (FKM)-Weichdichtung

3 Alle Messing-Werkstoffe entzinkungsfrei
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Tabelle 3 - MaBe in mm und Gewichte

Typ 2431 K/2439 K - 2433 K/2439 K - 2435 K/2439 K

2436 K/2439 K

AnschlussgroBe Glh G ¥ Gl
Bauléinge L 65 75 90
Typ 2431K /2439K  Hohe H 170

Typ Hshe H 165
2433K/2439K  Hahe H1 0

Typ 2435K/2439K Hohe H 255

Typ 2436 K/2439K Hshe H 180

Typ Gewicht

2431 K/2439K  ca. kg 1.9 20 2/
Typ Gewicht

2433 K/2439K  ca. kg 21 22 2.3
Typ Gewicht

2435K/2439K  ca. kg 24 25 26

Typ 2432 K/2439 K - 2433 K/2439 K - 2436 K/2439 K

2437 K/2439 K
Nennweite DN | 15| 20| 25| 32| 40 | 50
Rohr-@ d |21,3]26,8|32,7| 42 | 48 | 60
SW 30 | 36 | 46 | 59 | 65 | 82
Lénge L6570 |75 |100| 110 | 130
L1 mit Anschweif3enden 210|234 (244 | 268 | 294 | 330
L2 mit Anschraubenden 129 1144 1159|180 | 196 | 228
L3 mit Flanschen 130|150 | 160 | 180 | 200 | 230
Aufengewinde A |GG GT1|G14G1k| G2
Ty Hohe H 175 225
2432 K/2439 K Hshe H1 30 55
Hohe H 171 181
Typ Hohe H2 1121122124 | 144| 157 | 165
2433K/2439K HeheH3 | 72 | 77 | 82 [100] 108 | 114
Hohe H4 72 | 80| 82 [105| 110 | 115
Typ Hohe H - 195
2436 K/2439 K Hshe H1 _ 95
Typ Hohe H 255 305
2437 K/2439 K Hshe H1 30 55
Gewicht, ca. kg
Tvp ﬁ:j“e';we'ﬁ' 220252849 55|73
2432 K/2439K :n’j'::m”b' 2124|2747 54 |73
Flanschen 361455380 95 |113
e :r:‘j;hwe'& 283,133 |46]| 49 |62
ifﬁ K/2439K ::j:h“’”b' 283,133 |46]| 49 |62
Flanschen 4916171194109 (13,7
Anschweif3-
Typ enden 38| 42 |46
::itff K/2439 K eA:j;:roub- 38| 42 | 46
Flanschen 701 8,2 |96
- ﬁ:j“e'r‘]we'ﬁ' 24127030(52] 59 |78
247 K/2439K j:j:';“’”b' 23126(29|55| 59 |78
Flanschen 384,77 55|82 97 |11,7

Technische Anderungen vorbehalten.

Abmessungen
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Typ 2436 K/2439 K
(G4 bis G1)

Typ 2437 K/2439 K
Typ 2436 K/2439 K (DN 32 bis DN 50)
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Bild 6 - Abmessungen

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

Temperaturregler mit Sicherheitstemperaturbegrenzer (TR/STB)

Stabfihler mit
Tauchhilse
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Typ 2433 K/2439 K
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Typ 2433 K/2439 K
Ausf. mit Anschweif3enden

Typ 2433 K/2439 K

Ausf. mit Anschraubenden

Typ 2433 K/2439 K

Ausf. mit Flanschen

Mafe in Klammern ( )
for DN 32 bis DN 50

Typ.../2430 K/2439 K

SAMSON AG - MESS- UND REGELTECHNIK
Weismiillerstraf3e 3 - D- 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 4009-0 - Telefax: 069 4009-1507
Internet: http://www.samson.de
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