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Sub.-Meni Uhrenprogramm
<Hauptmeni-Wochentagsschaltuhrans
<Schaltuhren laden>

Der Wechsel vom Wochentagsschaltuhren-

l Hauptmen( in das Wochenschaltuhren -
e D Ladeprogramm erfolgt durch betatigen der <SEL>
lagen Taste.

1.Unterstation wiahlen
E Bitte waehlen_ ; In diesem Programmteil wird die
Unterstation: . .
Unterstationsnummer aus der die
Wochenschaltuhr geladen werden soll eingegeben

Bei Aufruf des Uhren-Menas ist automatisch die
eigene Unterstationsnummer eingetragen.

"Bitte waehien 33
Wo.-Schaltuhr:** 3

2.Wochenschaltuhr wihlen
Hier wird die zu ladende Wochenschaltuhrnummer
eingetragen.
Standartwert ist : 01
Danach wird,wenn die <SEL> Taste betatigt wird,
die Wochentagsschaltuhr geladen und kann dann
im Anschluss bearbeitet weden.

Bifte woehien
g{ Wo.-Schaltuhr:01 1%

SR

i
]

Moniag  &in"1 T Montag  Ein"1
g Schaitzei: 07:25 §§—g F1 i Schaitzeit =:*"

[~ P
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Uhren - Menue §3
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Sub.-Menu Uhrenprogramm
<Hauptmenit-Wochentagsschaltuhren>

Der Wechsel vom Uhren-Hauptmen( in das
Wochenschaltuhren-Men( erfolgt durch betatigen
der <SEL> Taste.

Dieser Meniteil kann mit den beiden Cursortasten
durchblattert werden.

Verzweigung in die Untermen(s oder Rickspringe
in Hauptmenus eriolgen durch betatigen der
<SEL> Taste.

1.Aus Unterstation laden
In diesem Programmteil werden die
Wochenschaltuhren zur Bearbeitung aus der
eigenen oder anderen Unterstation geladen.

2.Programm bearbeiten
Hier kénnen beraits geladene Wochenschaltuhren
weiter bearbeitet werden.

3.in Unterstation copiern
Bearbeitete Wochentagsschaltprogramme kénnen
in andere Unterstationen cogiert werden (nicht in
eigene Unterstaticn).

4.Zurlck zum Uhren-Menl
Wird diese Funktion gewahlt erfolgt der
Rucksprung ins Uhren-Hauptmen(.

5.Zurtick zum Haupt-Menu
Wird diese Funktion gewahit erfolgt der
Racksprung ins Hauptmenu.

Seite
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Sub.-Men( Uhrenprogramm
<Uhrstellen>

Jahreszahl stellen

Zur Anderung der aktuellen Jahreszahi wird diese
im Display zur Anzeige gebracht.

Mit der Taste <F1> wird nun das rechte Kontroll-
und Bedienfeld in ein nummeriches Eingabefeld
umgeschaltet.

Alle LED's leuchten nun rot.

An der Stelle der aktuellen Jahreszahl erscheinen
vier Sterne.

Es wird nun Gber die nummerische Tastatur die
neue aktuelle Jahreszahl eingegeben.

Erst nach Betatigung der <PRG> Taste wird die
neue Jahreszahl ibernommen.

Das rechte Tasten- und Anzeigenfeld schaitet
vom Programmiermodus in den Anzeige- und
Bedienmodus zurtck.

Sollte man versehendlich den Programmiermodus
gewdahit haben ,so kann man durch betatigen der
Cursortasten diesen Modus wieder verlassen,ohne
das eine Anderung tibernommen wird.

Seite
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Wochentag Stell

& -

W.Tag: Don

Wochentag Stell
Witag: Sam

Sub.-Meni Uhrenprogramm
<Uhrstellen>

Wochentag stellen

Zur Anderung des aktuellen Wochentages wird
dieser ins Display zur Anzeige gebracht.

Mit der Taste <F1> wird nun das rechte Kontroll-
und Bedienfeld in ein nummeriches Eingabefeld
umgeschaltet.

Alle LED's leuchten nun rot.

An der Stelle des aktuellen Wochentages erschei-
nen vier Sterne.

Es wird nun Gber die nummerische Tastatur und
zwar mit der <+> oder <-> Taste,der neue aktuelle
Wochentag eingestellt .

Erst nach Betatigung der <PRG> Taste wird der
neue aktuelle Wochentag tbernommen.

Das rechte Tasten- und Anzeigenfeld schaltet
vom Programmiermodus in den Anzeige- und
Bedienmodus zurick.

Solite man versehendlich den Programmiermodus
gewahlt haben ,so kann. man durch betatigen der
Cursortasten diesen Modus wieder verlassen,ohne
dafB eine Anderung Gbernommen wird.

Seite
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Sub.-Menl Uhrenprogramm
<Uhrstellen>

%?; Datum - Stellen |
| Tag/Monat 21.11};

Datum stellen

Zur Anderung des aktuellen Datums wird dieses
ins Display zur Anzeige gebracht.

Mit der Taste <F1> wird nun das rechte Kontroil-
und Bedienfeld in ein nummeriches Eingabefeld
umgeschaltet.

Alle LED's leuchten nun rot.

An der Stelle des aktuellen Datums erscheinen
vier Sterne.

Es wird nun dber die nummerische Tastatur das
neue aktuelle Datum eingegeben.

Erst nach Betatigung der <PRG> Taste wird das
neue Datum ubernommen.

Das rechte Tasten- und Anzeigenfeld schaltet
vom Programmiermodus in den Anzeige- und
Bedienmodus zurGck.

Solite man versehendlich den Programmiermodus
gewdhlt haben ,so kann man durch betatigen der
Cursortasten diesen Modus wieder verlassen,ohne
daB eine Anderung Gbernommen wird.

Datum - Stellen

*h kX

Tag/Monat

BRRRRRIK RIS

Datum - Stellen 33
Tag/Monat 23.** 3

i1 Datum - Stellen
4] Tag/Monat 23.1" §

Datum - Stellen &g
Tag/Monat 23.11 5%

| Datum - Stellen
Tag/Monat

singaieisr et NS, AR
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Uhrzeit - Stellen
1! Std/Min 09:00
D

Uhrzeit - Stellen

Std/Min

Uhrzeit - Stellen

1*;**

12:**

Std/Min

Uhrzeit - Stellen

12:0*

Std/Min

Uhrzeit - Stellen

Std/Min

Uhrzeit. - Stellen

12:05

Sub.-Meni Uhrenprogramm
<Uhrstellen>

Uhrzeit stellen

Zur Anderung der aktuellen Uhrzeit wird diese ins
Display zur Anzeige gebracht.

Mit der Taste <F1> wird nun das rechte Kontroll-
und Bedienfeld in ein nummerisches Eingabefeld
umgeschaltet.

Alle LED's leuchten nun rot.

An der Stelle der aktuellen Uhrzeit erscheinen vier
Sterne.

Es wird nun ber die nummerische Tastatur die
neue aktuelle Uhrzeit eingegeben.

Erst nach Betatigung der <PRG> Taste wird die
neue Uhrzeit Gbernommen.

Das rechte Tasten- und Anzeigenfeld schaltet
vom Programmiermodus in den Anzeige- und
Bedienmodus zurilck.

Solite man versehendlich den Programmiermodus
gewahit haben ,so kann man durch betatigen der
Cursortasten diesen Modus wieder verlassen,ohne
daB eine Anderung Ubernommen wird.

Seite
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Uhrzeit - Stellen
SiyMin 09:00 }§

Datum -
Tag/Monat 2111 %

Datum - Stellen
| Tag/Monat  *°.*°

|

...............................

¥ Wochentag - Steil}
E W.Tag: n j

gpoee
Wochentag - Stell
W.Tag: Don :

rdahreszahl Stell i}
Jahr: 77t

- "
Jahreszanrl Stett ¥ & 7
Jahr 1991 —& F1

Sub.-Men( Uhrenprogramm
<Uhrstellen>

Die Verzweigung in das Uhrstellen-Mena erfoigt
vom HautmenG-Uhrenprogramm aus,durch betati-
gen der <SEL> Taste.

1.Uhrzeit stellen
Es wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
Durch betatigen der <F1> Taste erfoigt der Wech-
sel vom Anzeigemodus in den
Programmiermodus.

2.Datum stellen
Es wird das aktuelle Datum angezeigt.
Durch betatigen der <F1> Taste erfolgt der Wech-
sel vom Anzeigemodus in den
Programmiermodus.

3.Wochentag stellen
Es wird der aktuelle Wochentag angezeigt.
Durch betatigen der <F1> Taste erfolgt der Wech-
sel vom Anzeigemodus in den
Programmiermodus.

4.Jahreszahl stellen
Es wird die aktuelle Jgahreszahl angezeigt.
Durch betatigen der <F1> Taste erfolgt der Wech-
sel vom Anzeigemodus in den
Programmiermodus.

Seite
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Taste ( SEL )
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Uhrzeit 09:00:00
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zurueck zum
Hauptprogramm

)

R SRR

Sub.-Menu
<Hauptmeni-Uhrenprogramm>

Der Wechsel vom Haupment zum
Uhrenprogramm-Hauptmend erfolgt durch betati-
gen der <SEL> Taste.

Dieser Meniteil kann wie die vorhergehenden mit
den beiden Cursortasten durch bléattert werden.
Verzweigung in die Untermend's oder Ricksprung
zum Haupmenti erfolgt durch betatigen der <SEL>
Taste .

1.Uhrzeitstellen
Wird bei Anzeige der aktuellen Uhrzeit im Display
die <SEL> Taste geduckt ,erfolgt der Einsprung
ins Uhrzeit, Datum,Wochentag und Jahreszahl
programmien Mend.

2.Wochenschaltuhren
programmieren
Nach betatigen der <SEL> Taste erfolgt der
Einsprung in das Mend zum laden und program-
mieren der Schaltzeiten in den Wochenuhren.

3.Datumskanile programmiern
z.Zt. nicht verfagbar

4. Riicksprung ins Hauptmenu
Durch dricken der <SEL> Taste erfolg der
Racksprung in das Hauptmend.

WEIRY 0w

Seite
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Raumtemperatur
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Raumtemperatur
=+ * "C Soll

4 Raumtemperatur

i 0. "C Soll

P _% Raumtemperatur

& 02*.* *C Soll

b

?r Raumtemperatur
; 020.* *C Soll

- :.j g Raumtemperatur
020.5 *C Soll

Raumtemperatur
020.5 'C Soll

Sub.-Men(
<Soll-und Istwerte>

Sollwerte andern

Zur Anderung eines Sollwertes wird der betreffen-
de Wert zur Anzeige gebracht..

Mit der Taste <F1> wird nun das rechte Kontroll-
und Bedienfeld in ein numeriches Eingabefeld
umgeschaltet. Alle LED's leuchten nun rot..

An der stelle des alten Sollwertes erscheinen vier
Sterne.

Es wird nun Uber die nummerische Tastatur der
neue Sollwert eingegeben.

Das Vorzeichen wird durch die <+> oder <-> Taste
gewechselt..

Erst nach Betatigung der <PRG> Taste wird der
neue Sollwert Gbemommen und das rechte Ta-
sten- und Anzeigefeld schaltet in den Anzeigen
und Bedienmodus zurtck.

Wird eine der Cursortasten oder die <SEL> Taste
gedrickt ,schaltet das nummerische Tastenfeld in
den Anzeige- und Bedienmodus um und der alte
Sollwert wird Angzeigt und bleibt erhalten.

Seite
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Sub.-Menu
<Soll-und Istwerte>

Anzeige von Soll-und Istwerten

Vom Hauptmeni gelangt man durch betatigen der
<SEL> Taste in das Soll-und Istwerte-
Anzeigenmend.

Durch erneutes betatigen der <SEL> Taste erfolgt
der Ausstieg und Racksprung in das Hauptmenda.
Auf dem Display sind die aktuellen Soll-und Ist-
werte mit den dazu gehdrigen
Klartextinformationen sichtbar.

Durch betatigen der Aufwarts-oder Abwérts-
Pfeiltaste (Cursortasten) kann in der Anzeige
geblattert werden.

Sollen Soliwerte geandert werden,so mifien diese
im Anwenderprogramm hierflr freigegeben sein.

Seite
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Uhrzeit 09:00-00
Don. 21.11.1991
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i} Soll-u.lstwerte

Taste ( SE
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Statusmeldungen

{

Taste ( SEL )
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Hauptmend

Nach Inbetriebnahe der Bedieneinheit erscheint
auf dem Display das Hauptmen( mit der Anzeige
der aktuellen Uhrzeit, Wochentag und Datum mit
Jahreszahl.

Das Hauptmen( 1483t sich durch betatigen der
Aufwarts- oder Abwarts-Pfeiltaste (Cursor-Tasten)
durchblattern.

Durch Betatigung der <SEL> kann man in das auf
dem Display angezeigte Untermen( verzweigen.
Es gibt 3-Untermen('s mit folgenden Funktionen:

1. Soll-u.lstwerte
In diesem Programmteil werden Sollwerte und
Istwerte mit einer Klartextinformation angezeigt.
Soliwerte kénnen,sofern sie dazu freigegeben
sind, geandert werden.

2.Uhren-Men(
Das Uhren-Men( ist unterteilt in weitere Sub.-
Men('s,in denen samtliche Funktionen die notwen-
dig sind fUr das Programmiern und Stellen der Uhr
vorhanden sind.

3. Status-Meldungen
Dieses Mend dient zur Anzeige von Anlagen-
Statusmeldungen in Klartext.

Seite



