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Die Front des Bedientableau’s ...
... linke Seite mit Display und Bedientastatur

Zweizeiliges, hinterleuchtetes Display zur Anzeige von
alphanumerischen Texten fiir die Bedienerfithrung und
anlagenspezifischen Daten wie Sollwerten, Istwerten,
Statusmeldungen und Uhrenroutinen.

Die Bedientastatur unter dem Display steuert die Meniiebenen
und die Eingaben des Bedientableau's.

Die Tasten und ihre Funktionen:

Cursor-Taste aufwirts - im aktuellen Menii aufwarts blattern

Cursor-Taste abwirts - im aktuellen Menil abwarts bléttern

LED-Test - die LED" s auf der rechien Seite (Anlagen-Steuerung)
priifen. Sind die LED" s in Ordnung leuchten sie abwechselnd
rot und grin

Identitat priifen - zeigt die aktuelle Anlagenbezeichnung im
Display an

Umschaltung der LED s und Tasten auf der rechten Seite von
der Funktion ‘Anlagen-Steuerung” auf “Eingabe”. Alle LED"s
leuchten rot - iiber die Tasten kénnen jetzt Sollwerte,
Uhrschaltprogramme etc. gedndert werden. Die Wertigkeit der
einzelnen Tasten entspricht der eingedruckten Zahl oder dem
Symbol iiber der Taste. Diesc Funktion ist nur nach Eingabe der
Code-Nr. freigegeben.

Eingabe der Code-Nr.- um Parameter-Anderung vornehmen zu
konnen, mufl zuvor die Code-Nr. eingegeben werden. Die Taste
driicken, das rechte Feld ‘Anlagen-Steuerung” schaltet um aufl
“Eingabe” - die 4-stellige Code-Nr. eingeben und mit .
bestatigen. Jetzt konnen Anderungen durchgefiihrt werden.
Nach jeder vollen Stunde oder durch 2-maliges betatigen der
Taste wird die Code-Freigabe wieder geloscht.

Eingabe-Taste vorgenommene Eingaben/Anderungen wie
Sollwerte, Uhrenprogramme, Code-Nr. etc.
bestitigen/abschlieflen.

Selektions-Taste (SEL) - Menii- und Funktions-Bereiche
wechseln.
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... rechte Seite mit Kontroll- und Bedienelementen fiir die
“Anlagen-Steuerung” und fiir “Eingaben”

12 Bedienelemente bestehend aus je

einer dreifarbig ansteuerbaren LED und einer Taste.

Die LED" s und Tasten kénnen beliebigen Anlagenfunktionen
zugeordnet werden - z.B. die LEDs fiir Betriebs-, Stor- und
sonstige Statusmeldungen, die Tasten um Steuerfunktionen ein-
und auszuschalten.

Des weiteren werden tiber die rechte Bedienseite im Modus
“Eingaben” Sollwerte, Uhrenprogramm etc. gedndert
- siehe Beschreibung “linke Seite”.
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Uhrzeit 09:00:00
Don. 20.01.2000
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Soll-u.lstwerte
Taste ( SEL )
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Uhren - Menu
Taste ( SEL)

| |
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Statusmeldungen
Taste ( SEL)
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Hauptmenii

Nach Inbetriebnahme der Bedieneinheit erscheint auf dem
Display das Hauptmenii mit der Anzeige der aktuellen Uhrzeit,
Wochentag, Datum und Jahreszahl.

Das Hauptmenii 146t sich durch Betitigen der Aufwirts- oder
Abwirts-Pfeiltasten (Cursor-Taste) durchblattern.

Durch Betatigung der Be -Taste kann man in das auf dem
Display angezeigte Untermenii verzweigen.

Es gibt 3-Untermenii’ s mit folgenden Funktionen:

1. Soll- und Istwert

In diesem Untermenii werden Sollwerte und Istwerte mit
Klartextinformationen angezeigt. Sollwerte kénnen, sofern dies
freigegeben ist, gedndert werden.

2. Uhren-Menii

Das Uhren-Menl ist in weitere Sub-Menii “s unterteilt, in denen
samtliche, fiir das Programmieren und Stellen der Uhr,
notwendigen Funktionen vorhanden sind.

3. Status-Meldungen
Dieses Meni dient zur Anzeige von Anlagen-Statusmeldungen
im Klartext.
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Soll-u.lstwerte
Taste ( SEL)
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Raumtemperatur
021.0 °C Soll
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Raumtemperatur
021.0 °C st

AVARRVAN

Aussentempertatur
010.3 °C Nord

|
V

I

Sub-Menii
Soll- und Istwerte

Anzeige von Soll- und Istwerten

Vom Hauptmenii gelangt man durch 2-maliges Betatigen der
B= -Taste in das Soll-und Istwert-Anzeigenment.

Durch erneutes Betatigen der Be:-Taste erfolgt der Ausstieg und
Riicksprung in das Hauptmenu. Auf dem Display sind die
aktuellen Soll- und Istwerle mit den dazu gehérigen
Klartextinformationen sichtbar.

Durch Betitigen der Aufwirts- oder Abwarts-Pfeiltasten
(Cursortasten) kann in der Anzeige geblattert werden.

Sollen Sollwerte gedndert werden, so miissen diese im
Anwenderprogramm hierfiir freigegeben sein.
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Raumtemperatur
021.0°C Soll
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Raumtemperatur
*¥*x x°C Soll

Raumtemperatur
0**.* °C Soll

Raumtemperatur
02*.* °C Soll

Raumtempérafur
020.* °C Soll

Raumtemperatur
020.5 °C Soll

Raumtemperatur
020.5°C Soll

Sub-Menii
Soll- und Istwerte

Sollwerte dndern

Zur Anderung eines Sollwertes wird der betreffende Wert zur
Anzeige gebracht.

Mit der ‘i: -Taste wird nun das rechte Kontroll- und Bedienfeld
in ein numerisches Eingabefeld umgeschaltet. Alle LED s
leuchten rot.

An der Stelle des alten Sollwertes erscheinen vier Sterne.
Jetzt wird uiber die numerische Tastatur der neue Sollwert
eingeben.

Das Vorzeichen wird durch die + oder - Taste gewechselt.
Erst nach Betétigung der: ~ -Taste ist der neue Sollwert
iibernommen und das rechte Tasten- und Anzeigefeld schaltet
in den “Anlagen-Steuerung-Modus” zuriick.

Wird eine der Cursortasten oder die Be -Taste gedriickt, ist
der Eingabe-Modus geldscht - ohne Anderung.

Bedienungsanleitung 7/99

02.11.06



Uhren - Menii
Taste ( SEL)
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Uhrzeit 09:00:00
Don. 20.01.2000

| |
VoA
|

Schaltuhren -
Wochen - Progr.

VoA
|

Schaltuhren -
Datum - Progr.

A\VARRWAN
| |

zurlck zum
Hauptprogramm

|
V
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Sub-Menii
Uhren-Menii

Der Wechsel vom Hauptmenii zum Uhren-Menii erfolgt durch
2-maliges Betitigen der Be -Taste.

Dieser Meniiteil kann wie die vorhergehenden mit den beiden
Cursortasten durchblattert werden. Verzweigung in die
Untermenii"s oder Riicksprung zum Hauptmenii erfolgt durch
Betatigen der Be -Tasle.

1.Uhr stellen
Wird bei Anzeige der aktuellen Uhrzeit im Display die

Be -Taste gedriickt, erfolgt der Einsprung ins Uhrzeit-Datum-
Wochentag- und Jahreszahl-Menii.

2.Wochenschaltuhren programmieren
Nach Betatigen der B= -Taste erfolgt der Einsprung in das Menii
zum programmieren der Schallzeiten fiir die Wochenuhren.

3.Datumskanile programmieren
z.Z\. nicht verfiigbar.

4.Riicksprung ins Hauptmenii
durch Driicken der Be -Taste erfolgt der Riicksprung in das
Hauptmenii.
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Uhrzeit 09:00:00
Don. 20.01.2000
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Uhrzeit - Stellen
Std/Min  09:00

|
B

Datum - Stellen
Tag/Monat 20.01

B

Wochentag - Stell
W.Tag: Don

B
|

Jahreszahl Stell
Jahr: 2000

B
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Uhrzeit - Stellen
Std/Min  **:**

Datum - Stellen
Tag/Monat **.**

Wochentag - Stell
W.Tag: Don

Jahreszahl Stell
Jahr: x#*#

Sub-Menii / Uhren-Menii
Uhr stellen

Die Verzweigung in das Meni “Uhr stellen” erfolgt vom
Uhren-Menti aus, durch 2-maliges Betatigen der B -Taste.

1.Uhrzeit stellen

Es wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Durch Betéatigen der
it -Taste erfolgt der Wechsel vom Anzeigemodus in den
Programmiermodus.

2.Datum stellen

Es wird das aktuelle Datum angezeigt. Durch Betétigen der
i1 -Taste erfolgt der Wechsel vom Anzeigemodus in den
Programmiermodus.

3.Wochentag stellen

Es wird der aktuelle Wochentag angezeigt. Durch Betitigen
der ;i -Taste erfolgt der Wechsel vom Anzeigemodus in
den Programmiermodus, (+/- &ndert den Tag)

4.Jahreszahl stellen

Es wird die aktuelle Jahreszahl angezeigt. Durch Betatigen
der :i: -Taste erfolgt der Wechsel vom Anzeigemodus in
den Programmiermodus.

Bedienungsanleitung 7/99

02.11.08



Uhrzeit - Stellen
Std/Min 09:00

Uhrzeit - Stellen
Std/Min **;**
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Uhrzeit - Stellen
Std/Min 1*:**

Uhrzeit - Stellen
Std/Min 12:**

Uhrzeiv{ - Stellen
Std/Min 12:0*

Uhrzeit - Stellen
Std/Min 12:05

Uhrzeit - Stellen
Std/Min 12:05
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Sub-Menii / Uhren-Menii
Uhr stellen

Uhrzeit stellen

Zur Anderung der aktuellen Uhrzeit wird diese im Display zur
Anzeige gebracht.

Mit der :::.-Taste wird nun das rechte Kontroll- und Bedienfeld
in ein numerisches Eingabefeld umgeschaltet.

Alle LED s leuchten rot.

An der Stelle der aktuellen Uhrzeit erscheinen vier Sternc.
Jetzt wird iiber die numerische Tastatur die neuc aktuelle
Uhrzeit eingegeben.

Erst nach Belatigung der : — -Taste ist die neue Uhrzeil
iitbernommen.

Das rechte Tasten- und Anzeigefeld schaltet vom
Programmiermodus in den Anzeige- und Bedienmodus zuriick.
Sollte man versehentlich den Programmiermodus gewahlt
haben, so kann man durch Betitigen der Cursortasten diesen
Modus wieder verlassen, ohne dafl eine Anderung
vorgenommen wird.
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Datum - Stellen
Tag/Monat 20.01
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Datum - Stellen
Tag/Monat **:**

Datum - Stellen
Tag/Monat 2*.**

Datum - Stellen
Tag/Monat 20.**

Datur% - Stellen
Tag/Monat 20.0*

Datum - Stellen
Tag/Monat 20.01

Datum - Stellen
Tag/Monat 20.01

Sub-Menii / Uhren-Menii
Uhr stellen

Datum stellen

Zur Anderung des aktuellen Datums wird dieses im Display zur
Anzeige gebracht.

Mit der :::: -Taste wird nun das rechte Kontroll- und Bedienfeld
in ein numerisches Eingabefeld umgeschaltet.

Alle LED" s leuchten rot.

An der Stelle des aktuellen Datums erscheinen vier Sterne.
Jetzt wird tiber die numerische Tastatur das neue aktuelle
Datum eingegeben.

Erst nach Betatigung der ' - -Taste ist das neue Datum
iibernommen.

Das rechte Tasten- und Anzeigefeld schaltet vom
Programmiermodus in den Anzeige- und Bedienmodus zurtick.
Sollte man versehentlich den Programmiermodus gewéhlt
haben, so kann man durch Betétigen der Cursortasten diesen
Modus wieder verlassen, ohne daf} eine Anderung
vorgenommen wird.
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Wochentag Stell

W.Tag: Don
T Wochentag Stell
7809 W.Tag: Don

Wochentag Stell
W.Tag: Fre

Wochentag Stell
W.Tag: Sam

Wochentag Stell
W.Tag: Sam
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Sub-Menii / Uhren-Menii
Uhr stellen

Wochentag stellen

Zur Anderung des aktuellen Wochentags wird dieser im Display
zur Anzeige gebracht.

Mit der ::: -Taste wird nun das rechte Kontroll- und Bedienfeld
in ein numerisches Eingabefeld umgeschaltet.

Alle LED"s leuchten rot.

An der Stelle des aktuellen Wochentags erscheinen vier Sterne.
Jetzt wird iiber die numerische Tastatur mit der <+ > oder

<-> Taste, der neue aktuelle Wochentag eingestellt.

Erst nach Betatigung der * ~ -Taste ist der neue, aktuelle
Wochentag itbernommen.

Das rechte Tasten- und Anzeigefeld schaltet vom
Programmiermodus in den Anzeige- und Bedienmodus zuriick.
Sollte man versehentlich den Programmiermodus gewihlt
haben, so kann man durch Betitigen der Cursortasten diesen
Modus wieder verlassen, ohne daf eine Anderung
vorgenommen wird.

In den Geraten DDC-A2/A4 und der DDC-04/03 ab der Version
3.12 wird der Wochentag automatisch berechnet. Jede
Anderung wird am Ende des Meniis ignoriert.

Bedienungsanleitung 7/99

02.11.11



SE

Jahreszahl Stell

Jahr:
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2000

Jahreszahl Stell
Jahr: xkkk

Jahreszahl Stell
Jahr: 2x**

Jahreszahl Stell
Jahr: 20**

Jahrészahl Stell
Jahr: 200*

Jahreszahl Stell
Jahr: 2000

Jahreszahl Stell
Jahr: 2000

Sub-Menii / Uhren-Menii
Uhr stellen

Jahreszahl stellen

Zur Anderung der aktuellen Jahreszahl wird diese im Display
zur Anzeige gebracht.

Mit der :::: -Taste wird nun das rechte Kontroll- und Bedienfeld
in ein numerisches Eingabefeld umgeschaltet.

Alle LED" s leuchten rol.

An der Stelle der aktuellen Jahreszahl erscheinen vier Sterne.
Jetzt wird iiber die numerische Tastatur die neue aktuelle
Jahreszahl eingegeben.

Erst nach Betatigung der - -Taste ist die neue Jahreszahl
itbernommen.

Das rechte Tasten- und Anzeigefeld schaltet vom
Programmiermodus in den Anzeige- und Bedienmodus zuriick.
Sollte man versehentlich den Programmiermodus gewahlt
haben, so kann man durch Betétigen der Cursortasten diesen
Modus wieder verlassen, ohne daf eine Anderung
vorgenommen wird.
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Sub-Menii Uhren-Menii
Schaltuhren Wochenprogramm

Der Wechsel vom Hauptmenii zum Wochenschaltuhren-Menii
erfolgt durch 2-maliges Betitigen der Be -Taste.
Schaltuhren - Dieser Meniiteil kann mit den beiden Cursortasten durchblattert
_ werden. Verzweigung in die Unlermentis oder Riicksprung ins
Wochen PI’OgI’. Hauptmenii erfolgt durch Betatigen der Be -Taste.

l 1.Aus Unterstation laden

Aus Unterstation In diesem Programmteil werden die Wochenschalt-Programm
laden zur Bearbeitung aus der eigenen oder anderen Unterstation
geladen.

| |
VA

l : 2.Programm bearbeiten
Programm Hier kénnen bereits geladene Wochenschalt-Programm
bearbeiten weiter bearbeitet werden.

| |
AVARRVAN

) 3. In Unterstation copieren
In Unterstation Bearbeitete Wochenschalt-Programme kénnen in andere
Copieren Unterstationen copiert werden ( nicht in eigene Unterstation).

| |
VoA

s 4.Zuriick zum Uhren-Menii
zurack zum Wird diese Funktion gewahlt, erfolgt der Riicksprung in das

Uhren - Menu Uhren-Hauptmenti.

| |
A\VARRVAN

I : | 5.Zuriick zum Haupt-Menii
zurlick zum Wird diese Funktion gewahlt, erfolgt der Riicksprung in das

Haupt - Menu Hauptmeni.

|
\Y
I
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Aus Unterstation

laden
B

Bitte wahlen
Unterstation: 01

|
B

I
Bitte wahlen
Wo.-Schaltuhr: 01

H=

Uhr wird geladen
bitte warten

Montag Ein*1
Schaltzeit: 07:25
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Bitte wahlen
Unterstation: **

Bitte wahlen
Wo.-Schaltuhr:**

Montag Ein*1
Schaltzeit: **:**

Sub-Menii / Uhren-Menii
Schaltuhren-Wochenprogramm

Schaltuhren laden

Der Wechsel vom Wochenschaltuhren-Hauptment in das
Wochenschaltuhren - Ladeprogramm erfolgt durch 2-maliges
Betétigen der -Be -Taste.

1.Unterstation wihlen

In diesem Programmtcil wird die Unterstationsnummer, aus
der die Wochenschaltuhr geladen werden soll, eingegeben.
Bei Aufruf des Uhren-Menis ist automatisch die eigene
Unterstationsnummer eingetragen.

2.Wochenschaltuhr wihlen

Hier wird die zu ladende Wochenschaltuhr-Nummer
eingetragen und mit B geladen.

Standardwert : 01
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Montag Ein * 1
Schaltzeit: **:**

ga _ Montag Ein * 1
Schaltzeit: 07:25
| I
! !
at _ Montag Aus - 1
Schaltzeit: 12:00
| I
| I
Et _ Montag Ein * 2
Schaltzeit: 13:00

vV A
L

E - Montag Aus * 2
Schaltzeit: 17:25

I I
vV A
I I

E _ Montag Ein * 3
Schaltzeit: 18:30

I I
vV A
I I
Eﬁ _ Montag Aus - 3
Schaltzeit: 22:15
I I
V. A

a - Sonntag Aus -3
Schaltzeit: --:--

I

Aus Unterstation
laden v

PN

PN

N
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Montag Aus - 1
Schaltzeit: **:**

Montag Ein *2
Schaltzeit: **:**

Montag Aus * 2
Schaltzeit: **:**

Montag Ein * 3
Schaltzeit: **.**

Montag Aus -3
Schaltzeit; **:**

Sonntag Aus - 3
Schaltzeit: **:**

Sub-Menii / Uhren-Menii

Schaltuhren Wochenprogramm
Schaltuhren bearbeiten

In diesem Programmteil werden die
Schaltzeiten der Wochentagsschaltuhren
bearbeitet.

Die Schaltuhren verfigen iiber 3 Ein- und 3
Ausschaltzeiten pro Tag.

Die Schaltzeiten miissen in steigender Folge
eingetragen sein (von 00.01 ... 23:59 Uhr).
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Montag Ein * 1
Schaltzeit: 07:25
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Montag Ein * 1
Schaltzeit: **:**

Montag Ein * 1
Schaltzeit: 0*:**

Montag Ein * 1
Schaltzeit: 08:**

Montag Ein * 1
Schaltzeit: 08:4*

Montag Ein * 1
Schaltzeit: 08:45

Montag Ein * 1
Schaltzeit: 08:45

Montag Ein * 1:v
Schaltzeit: 07:25
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Montag Ein * 1
Schaltzeit: **:**

Montag Ein * 1
Schaltzeit: --:--

Montag Ein * 1
Schaltzeit: --:--

Sub-Menii / Uhren-Menii
Schaltuhren Wochenprogramm

Schaltuhren bearbeiten

Zur Anderung der im Display sichtbaren Schaltzeit wird durch
Driicken der ::::-Taste das Kontroll- und Bedienfeld in ein
numerisches Eingabefeld umgeschaltet.

Alle LED s leuchten rot.

Anstelle der Schaltzeit erscheinen vier Sterne.

Jetzt wird {iber die numerische Tastatur die neue Schaltzeit
eingegeben.

Sollen Schaltzeiten geléscht werden, ist die “-” -Taste einmal
zu drucken, auf dem Display erscheinen statt Sterne vier
Striche.

Erst nach Betédtigen der ~'‘-Taste wird die neue oder geléschte
Schaltzeit ibernommen.

Das rechte Tasten- und Anzeigefeld schaltet vom Programmier-
modus in den Anzeige- und Bedienmodus zuriick.

Sollte man versehentlich den Programmiermodus gewihlt
haben, so kann man durch Betatigen einer der Cursortasten
diesen Modus wieder verlassen, ohne daf} eine
Programmanderung durchgefithrt wird.
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Statusmeldungen
Taste (SEL)

i=

R

Klimaanlage 001
in Betrieb

| |
VoA
I

Kéltemascvh. 01
Uberdruck

AN

Anlage 04
Filter wechseln

V
|

Sub-Menii
Statusmeldungen

Anzeige von Meldetexten

Vom Hauptmenii gelangt man durch Betatigen der

= Taste in die Statusmeldungs-Textanzeige.

Durch erneutes Betitigen der B -Taste erfolgt der Ausstieg und
Riicksprung in das Hauptment.

Im Display werden nur die aktuellen Meldungen im Klartext
angezeigl.

Sind keine Meldungen vorhanden, steht im Display

“Keine Meldungen”.

Stehen mehr als eine Meldung an, kann man mit den beiden
Cursortasten die Meldeliste durchblattern.
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