e et} |

Al rva ~ JAeonrd N~ LA At SRR
7

> robatherm Klima-Gerdte " Ausgabe April 1975
Preisliste . - Blatt 1

Rekuperative Luf t-Luft-N&rmerGckgewinnungsanlagen

‘“Technische Daten

| Anwendung:' Klima- ‘'und Luftungsaniagen fur In-

dustrie- und Komfortzwecke
e Wirmeriickgewinn: bis zu 90% der norrﬁalerweise

in der Fortiuft enthaltenen Warme

» Keine beweglichen Teile

P";!Niedrige Betriebskosten

» Gegenstromfihrung

» Austausch filhlbarer und latenter Warme

» Wairmeaustauscher aus einer Reihe sich selbst

énpassender Aluminiumplatten

HTS

> Vollsténdig getrennte Luftstrome

» Solides, dauerhaftes Gehéuse aus galvanisiert
Stahlblech mitabnehmbaren Deckeln zum Reinig
der Austauscherplatten '

» Ablaufanschliisse fir Kondens- und Waschwass

» Einfacher Einbau und Anschluss

> Betriebsbvedingungen:
Temperatur: -30C +60°C

Druck: Gehéusé 80 mm WS; Differenzdru

zwischen Aussen- und Fortluftkanal 70 mm V
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PATENTE RECUPERATOR
. :‘
MODELL HRO21 HRO027 HRO033 HRO042 HRO047 HRO60} HRO78] HR 095 HR 116 HR
350 450 550 700 550 700 900 - 1300 1350 1700
ABMESSUNGEN
mm N
B 840 840 840 840 1200 1200 § 1200 1200 1200 1200
'nggbUFT- m3/h 2100 2700 3300 4200 4700 6000 7800 9500 11600 1460
GEWICHT kg 175 205 240 290 315 385 465 ‘555 655 - 800

Preis DM 3170,- 3700,- 4288,-5230,- 5612,- 6838,-8326,~ $900,-11770,-1432(
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Auslecungsbeispiel

— Anwencung: Krankenhaus

- Heizperiode: 6 Monate - 24"124"
—.Aussenluﬂstrom Qs: 11.000 m°/h

- Fortluftstrom Q2 = Qi

- Mittlere Aussenlufttemperatur T'1: 5C
- Raumtemperatur T'2: 22°C

- Warmeaustauscher:

Modell HR 146

Luftgeschwindigkeit V1 = 3 m/s

Austauschgrad 7= 0,67

Druckverlust AH1 = 20 mm WS

Damit werden 67% der maximal verfiigbaren Temperatur-
differenz zwischen Aussen- und Fortluft zurickgewonnen.
Beide Luftstréme erfahren einen zusatzlichen Druckverlust
von 20 mm WS im Wzrmeaustauscher.

- Verfigbare Temperéturdifferenz zwischen Fort- und
Ausseniuft A8: 22 - 5=17C

— Austrittsternperatur der Aussenluft T"1:

5+ 0,67 - 17 = 16,4C

- Warmerlickgewinn:

11.000 - 1,225 - 0,24 - 17 - 0,67 = 36.835 kcal/h

- Energieverbrauch:

infolge des zusatzlichen Druckverlustes im Warmeaustaus-
cher kann, unter Annahme eines Wirkungsgrades von 0,5
fiir das Ventilator - Motor - System, ein Verbrauch von 2,4
kWh erwartet werden.

— Jahrliche Ersparnis:

basierend auf den Kosten fur Brennstoff und elektrische
Energie im Juni 1874 wird im betrachteten Winterbetrieb
eine Ersparnis von 1,45 DM/h eintreten. Fiir die gesamte Heiz-
periode von 4.320 Stunden ergidbt sich damit eine Ersparnis
von 6.264 DM.

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die bedeutende Reduzierung der
Grosse und der Kosten der Heiz- und Kihlanlagen, die im all-
gemeinen die Investition der warmeriickgewinnungsanlage
mehr als kompensiert.

Von grosser Bedeutung ist auch die Reduktion der Sommer-
Spitzenlast, da die Wiarmeriickgewinnungsaniage eine Uber-
dimensionierung der Kiihlanlage {iberflissig macht.

Die Anwendung dieser Wirmeriickgewinnungsanlagen ist auch
unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes vorteithaft, da
der Brennstoffverbrauch im Winterbetrieb auf /3 reduziert wird.
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Einbauscinema

“ Soweit moglich solite der Fortlufteintritt oben sein und der

Wasserablauf auf der gegeniiberliegenden Seite liegen.

im Falle, dass der Fortlufteintritt unten angebracht werden

n:ss, sollte der Wasserablauf auf der gleichen Seite liegen.

Der Apparat solite mit einer Neigung von 1% in Richtung a.
den Wasserablauf hin installiert werden.

Der Wasserablauf solite mit einem Siphon versehen werde
der isoliert und bei Einfriergefahr beheizt werden sollte.

Ein unbenutzter Wasserablauf solite verschlossen werde
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