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Honeywell

1. Einleitung

Honeywell liefert Systemldsungen zur individuellen Regelung von einzelnen Raumen, die zur groBen Honeywell-
Produktpalette an Funkkommunikationsldsungen gehdren. In diesem Applikationshandbuch werden Beispiele fir
Heizsystem-L&sungen erldutert, insbesondere zur Steuerung von Heizkdrpern, FuBbodenheizungen und elektrischen
Heizungen.

1.1  Kommunikation tuber Funk

Die Peripheriegerate kommunizieren auf der Basis 868 MHz Uiber unsere bewéhrte Funk-Technologie mit dem evotouch-
Bediengerat.

Die Produkte sind entsprechend mit Sender/Empfanger zur Ein- bzw. Zwei-Wege-Kommunikation mit dem evotouch-
Bediengerat ausgestattet.

DT92 HCWwW82 HCF82 HB85
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1.2 Produktlubersicht

evotouch-
Bediengerat

Moderner Mehrraumregler fir bis zu 8 Rdume mit
Touchscreen-Display. Mit individuellem Zeitprogramm
fur jeden einzelnen Raum, gefuhrter Programmierung
und Bedienungsanleitung.

FuBBboden-
heizungsregler

HCESO(R)

FuBbodenheizungsregler fir bis zu 5 Rdume.
Pumpensteuerung, Analogausgang fur die Regler
MCR200, MCR40 und EXCEL mit Kesselrtckgriff.
Externe Antenne erforderlich. Optionaler drahtloser
Kesselruckgriff Gber Relais BDR91. Jeder Ausgang
kann bis zu 3 Thermoantriebe steuern.

Der HCEB8OR ist identisch aufgebaut, enthalt jedoch
anstelle des Analogausgangs ein integriertes
Kesselrelais.

FuBBboden-
heizungsregler

HCC80(R)

FuBbodenheizungsregler fir bis zu 5 Rdume.
Pumpensteuerung, Analogausgang fur die Regler
MCR200, MCR40 und EXCEL mit Kesselrlckgriff.
Mit integrierter Antenne. Optionaler drahtloser
Kesselruckgriff Uber Relais BDR91. Jeder Ausgang
kann bis zu 3 Thermoantriebe steuern. Sender/
Empfanger fur 868 MHz.

Der HCCB8O0R ist identisch aufgebaut, enthalt jedoch
anstelle des Analogausgangs ein integriertes
Kesselrelais.

Erweiterungsmodul

HCS80

3-Raum-Modul zur Erweiterung des HCE80(R) /
HCCB80(R) von 5 auf 8 Rdumen.

Externe Antenne

HRAS80

Externe aktive Antenne fir HCE80(R). Es kdnnen bis
zu 3 Regler an eine Antenne angeschlossen werden.
Sender/Empfanger flir 868 MHz.

OPENTHERM-Modul

R8810A1018

Opentherm-Schnittstelle zur Kesselsteuerung
(bedarfsgefuhrte Regelung), Sender/Empféanger fir
868 MHz.

Raumfihler

HCF82

Raumregler mit integriertem Temperaturfihler,
Batteriebetrieb (2x1,5 V, AA LR6), Sendegerat fur
868 MHz.

Raumfuhler/
Sollwertsteller

HCwW82

Raumregler mit integriertem Temperaturfihler/
Sollwertsteller +/— 12 °C. Fensterkontakt,
Batteriebetrieb (2x1,5V, AA LR6) oder externe
Stromversorgung, Sendegerat fiir 868 MHz.

Digitaler Raumfuhler/
Sollwertsteller

DT92

Digitaler Raumregler mit integriertem Temperaturfuhler
und Sollwertsteller fur 8 bis 30 °C, Batteriebetrieb
(2x1,5V, AA LR6) und Sender/Empfanger fir 868 MHz.
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Mischerregler HM80 Mischerregler fur 3-Wege-Mischer. Mit Anschluss

fur Pumpensteuerung und Vorlauftemperaturfihler.
Einstellbare Parameter: Mischlaufzeit, Pumpenlaufzeit,
minimale und maximale Vorlauftemperatur, Override-
Tasten zum manuellen Offnen/SchlieBen des Ventils,
Empféanger fir 868 MHz.

Heizkorperregler HR80 Heizkérperregler mit Energiesparfunktionen, z. B.
Fensterfunktion, manuellem Uberschreiben des
Sollwertes sowie Anzeige von Betriebszustand und
Batteriewechsel. Mit Ventilen der Hersteller Honeywell
Braukmann, MNG, Heimeier, Junkers und Oventrop
(ab 03/1998) einsetzbar. Adapter fur Danfoss, Herz,
Vaillant und Oventrop erhaltlich. Batteriebetrieb (2x1,5
V, AA LR6) und Sender/Empfénger fir 868 MHz.

5-A-Relaismodul BDR91 Relaismodul mit 5-A-Wechslerkontakt und Sender/
i2 Empfanger fir 868 MHz.
8-A-Relaismodul R6660D1009 Relaismodul mit 8-A-Wechslerkontakt und Empfanger
fur 868 MHz.
e AuBBentemperatur- HB85 Modul mit integriertem Temperaturfihler zur Messung
fuhler der AuBentemperatur. Batteriebetrieb (2x1,5V, AA

LR6), Sender fir 868 MHz.

Zubehor

Thermoelektrischer MT4-230LC-NC | Thermoantrieb, stromlos geschlossen, 230 V AC
Kleinventilantrieb

Thermoelektrischer MT4-230LC-NO | Thermoantrieb, stromlos offen, 230 V AC
Kleinventilantrieb
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2. Applikationsbeispiele

2.1 Thermostatfunktion (Referenzraum) zur Kesselfihrung
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Raum

Hinweise
* Derinterne Raumflhler des evotouch-Bediengerats muss aktiviert sein
* Verwendet werden kénnen das Relaismodul BDR91 oder das OPENTHERM-Modul R8810A1018
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Applikationsbeschreibung

Diese Applikation zeigt eine Einraum-Kesselsteuerung, bei der das evotouch-Bediengerat den Kessel je nach Wéarme-
bedarf direkt Uber das Relaismodul BDR91 steuert (durch Ein-/Ausschalten).

Der interne Raumfuhler des evotouch-Bediengerats dient zur Messung der Raumtemperatur.

Option

¢ AuBentemperaturfiihler

Der AuBentemperaturfiihler HB85 misst die AuBentemperatur. Der Fiihler muss installiert werden, wenn diese Daten
bendtigt werden.

Arbeitsschritte
» Aktivieren Sie den internen Raumfiihler des evotouch-Bediengerats. Siehe Abschnitt 4.2
» Verbinden Sie das Relaismodul BDR91 / das OPENTHERM-Modul

mit dem evotouch-Bediengerét. Siehe Abschnitt 4.4

» Prifen Sie die Funk-Kommunikation.

Applikationshandbuch 7



2.2 Zweiraumsystem mit Raumventilen

Raum 1

Hinweise
e Der interne Raumflihler des evotouch-Bediengerats muss fir Raum 1 aktiviert sein
e Anstelle des DT92 kdénnen die Raumgerate HCW82 oder HCF82 verwendet werden

evotouch
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Applikationsbeschreibung
Fur Raum 1 wird der interne Raumfihler des evotouch-Bediengerats verwendet.

Raum 2 erfordert das Raumgerat DT92, um die Raumtemperatur zu messen und die lokale Raumsollwerttemperatur
einstellen zu kénnen.

Die Sollwerte kénnen direkt am evotouch-Bediengeréat durch manuelles Uberschreiben, durch das Zeitprogramm, durch
Lifestyle-Aktionen und durch den DT92 geédndert werden. Am evotouch-Bediengerat und am DT92 wird derselbe aktuelle
Sollwert angezeigt.

Insgesamt kdnnen 8 Rdume einzeln geregelt werden.

Optionen

¢ Warmebedarf

Das evotouch-Bediengerat berechnet den Warmebedarf und Ubermittelt diesen Bedarf an das Kesselgerét
BDR91 / R6660D1009 bzw. OPENTHERM-Modul, um den Kessel zu steuern.

¢ AuBentemperaturfiihler

Der AuBentemperaturfiihler HB85 misst die AuBentemperatur. Der Fiihler muss installiert werden, wenn diese Daten
bendtigt werden.

Arbeitsschritte
» Aktivieren Sie den internen Raumfuhler des evotouch-Bediengeréts fir Raum 1. Siehe Abschnitt 4.2
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem DT92 als Raum-/Sollwertsteller

far Raum 2. Siehe Abschnitt 4.8
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem Relaismodul BDR91 / R6660D1009

fir Raum 1 und Raum 2. Siehe Abschnitt 4.4
» Optional: Verbinden Sie das Relaismodul BDR91 / R6660D1009 / das OPENTHERM-Modul

mit dem evotouch-Bediengerat, um den Kessel zu steuern. Siehe Abschnitt 4.5

» Optional: Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem Fihler HB85 fur
die AuBBentemperatur. Siehe Abschnitt 4.10

» Uberpriifen Sie einzeln die Funk-Kommunikation aller Fiihler und Geréte.
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2.3 Einzelraumsystem mit Heizkorpern

Beispiel: 6 Raume, bis zu 8 Rdume sind maglich

Raum 1

Hinweise

e Der interne Raumfihler des evotouch-Bediengerats muss fur Raum 1 aktiviert sein

. * Raum 1: Interner Raumfiihler des HR80 wird nicht verwendet
e Optional Kesselruckgriff: Relaismodul BDR91 oder OPENTHERM-Modul
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Applikationsbeschreibung

Der integrierte Raumfihler des HR80 dient zur Messung der Raumtemperatur und zum Vergleich der Temperatur mit
der vom evotouch-Bediengerat empfangenen Raumsollwerttemperatur. Je nach der Temperaturabweichung wird das
Heizkdrperventil gesteuert, um die Raumtemperatur zu erreichen. Der integrierte Raumfihler des evotouch-Bediengerats
kann ebenfalls fir einen Raum aktiviert werden.

Mit einem Raum kénnen mehrere HR80 verbunden werden. Hierfirr gibt es keine Beschrankungen. Nur der Funk-
Signalbereich ist auf eine Entfernung von max. 30 m begrenzt.

Insgesamt kdnnen 8 Rdume einzeln geregelt werden.

Optionen

Warmebedarf

Das evotouch-Bediengerat berechnet den Wéarmebedarf und Ubermittelt diesen Bedarf an das Kesselgerét
BDR91 / R6660D1009 bzw. OPENTHERM-Modul, um den Kessel zu steuern.

AuBentemperaturfiihler

Der AuBBentemperaturfiihler HB85 misst die AuBentemperatur. Der Fihler muss installiert werden, wenn diese Daten
bendtigt werden.

Arbeitsschritte
» Aktivieren Sie den internen Raumfiihler des evotouch-Bediengerats fir Raum 1. Siehe Abschnitt 4.2
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem integrierten Raumfuhler

jedes einzelnen HR8O fiir die Rdume 2 bis 6. Siehe Abschnitt 4.3.1
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat als Gerét jedes einzelnen HR80

fur die Rdume 1 bis 6. Siehe Abschnitt 4.3.2
» Optional: Verbinden Sie das Relaismodul BDR91 / R6660D1009 / das OPENTHERM-Modul

mit dem evotouch-Bediengerat, um den Kessel zu steuern. Siehe Abschnitt 4.5
» Optional: Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem Flihler HB85 fir

die AuBentemperatur. Siehe Abschnitt 4.10
» Prifen Sie einzeln die Funk-Kommunikation aller Fiihler und Geréte.
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2.4 Einzelraumsystem mit Heizkorpern und Raumgerat

Beispiel: 6 Raume, bis zu 8 Rdume sind maglich

Raum |

Hinweise
e Derinterne Raumflhler des evotouch-Bediengerats muss fur Raum 1 aktiviert sein
* Anstelle des DT92 kénnen die Raumgerate HCW82 oder HCF82 verwendet werden

J * Raume 1 und 2: Interner Raumfihler des HR80 wird nicht verwendet, da vor den Heizkdrpern eine Verkleidung
angebracht ist

*  Optional Kesselriickgriff: Relaismodul BDR91 oder OPENTHERM-Modul
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Applikationsbeschreibung

In dieser Applikation wird gezeigt, wann der integrierte Raumfihler des HR80 bzw. alternativ der Raumsensor des DT92
verwendet werden sollte. Die exakte Messung der Raumtemperatur setzt einen Luftstrom durch den Raumfiihler des
HRB80 voraus. Dies ist nicht immer mdglich, insbesondere dann nicht, wenn die Heizkdrper z. B. mit Holz verkleidet sind.
Dadurch entstehen ungenaue Temperaturmessungen (siehe Beispiele in Raum 1 und Raum 2). Aus diesem Grund wird
in Raum 1 der interne Temperatursensor des evotouch-Bediengerats zur Messung der Raumtemperatur verwendet. Fur
Raum 2 wird das Raumgerat DT92 verwendet, bei dem der Temperatursollwert ebenfalls gedndert werden kann (durch
manuelles Uberschreiben).

Die Raumtemperatur in den Rdumen 3 bis 6 wird direkt von jedem einzelnen HR80 gemessen.

Mit dem Heizkdrperregler HR80 kénnen in Verbindung mit den Raumgeraten DT92, HCW82 oder HCF82 bis zu 8 Rdume
einzeln geregelt werden.

Optionen

e Warmebedarf
Das evotouch-Bediengerat berechnet den Wéarmebedarf und Ubermittelt diesen Bedarf an das Kesselgerét
BDR91 / R6660D1009 bzw. OPENTHERM-Modul, um den Kessel zu steuern.

e AuBentemperaturfiihler
Der AuBBentemperaturfiihler HB85 misst die AuBBentemperatur. Der Fihler muss installiert werden, wenn diese Daten
bendtigt werden.

Arbeitsschritte
» Aktivieren Sie den internen Raumfiihler des evotouch-Bediengerats fir Raum 1. Siehe Abschnitt 4.2
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem integrierten Raumfuhler

jedes einzelnen HR8O fiir die Rdume 3 bis 6. Siehe Abschnitt 4.3.1
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat als Gerét jedes einzelnen HR80

fur die Rdume 1 bis 6. Siehe Abschnitt 4.3.2
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem Raumgerat DT92 fir Raum 2. Siehe Abschnitt 4.8
» Optional: Verbinden Sie das Relaismodul BDR91 / R6660D1009 / das OPENTHERM-Modul

mit dem evotouch-Bediengerat, um den Kessel zu steuern. Siehe Abschnitt 4.5

» Optional: Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem Fihler HB85 fur
die AuBBentemperatur. Siehe Abschnitt 4.10

» Prifen Sie einzeln die Funk-Kommunikation aller Fiihler und Geréte.
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2.5 Einzelraumsystem mit FuBbodenheizung und Raumgerat in jedem Raum

Beispiel: 6 Raume, bis zu 8 Rdume sind maoglich

Hinweise
e Der interne Raumflihler des evotouch-Bediengerats muss fir Raum 1 aktiviert sein
e Anstelle des DT92 kdénnen die Raumgerate HCW82 oder HCF82 verwendet werden

¢ Optional Kesselriickgriff: Relaismodul BDR91 oder OPENTHERM-Modul
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Applikationsbeschreibung

Der FuBbodenheizungsregler steuert 6 Rdume einzeln. Fir Raum 1 wird der interne Raumfihler des evotouch-Bedien-
gerats verwendet. In allen anderen Rdumen (2 bis 6) wird jeweils ein eigenes Raumgerat DT92 bendtigt, um die
Raumtemperatur zu messen und die Raumsollwerttemperatur ferngesteuert einstellen zu kénnen.

Der DT92 kgmmuniziert direkt mit dem evotouch-Bediengerét, um die Raumtemperatursollwerte anzuzeigen, die durch
manuelles Uberschreiben, Zeitprogrammierung oder Lifestyle-Aktionen am evotouch-Bediengerdt geédndert werden
kdénnen.

Der FuBbodenheizungsregler kommuniziert nur mit dem evotouch-Bediengeréat direkt und empféngt zu jedem Raum
einzeln die Raumtemperatur und den Raumtemperatursollwert.

Insgesamt kdnnen 8 Rdume einzeln geregelt werden.

Optionen

e Warmebedarf
Das evotouch-Bediengerat berechnet den Warmebedarf und Ubermittelt diesen Bedarf an das Kesselgerét
BDR91 / R6660D1009 bzw. OPENTHERM-Modul, um den Kessel zu steuern.

¢ AuBentemperaturfiihler
Der AuBentemperaturfiihler HB85 misst die AuBentemperatur. Der Fiihler muss installiert werden, wenn diese Daten
bendtigt werden.

Arbeitsschritte
» Aktivieren Sie den internen Raumfuhler des evotouch-Bediengeréts fir Raum 1. Siehe Abschnitt 4.2
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat einzeln mit jedem Raumgeréat DT92

fur die Rdume 2 bis 6. Siehe Abschnitt 4.8
» Verbinden Sie die Fihlerinformationen fiir die R&ume 1 bis 6 vom

evotouch-Bediengerat einzeln mit dem FuBbodenheizungsregler. Siehe Abschnitt 4.7.1
» Verbinden Sie die Sollwertinformation fir die Raume 1 bis 6 vom

evotouch-Bediengerat einzeln mit dem FuBbodenheizungsregler. Siehe Abschnitt 4.7.2
» Optional: Verbinden Sie das Relaismodul BDR91 / R6660D1009 / das OPENTHERM-Modul

mit dem evotouch-Bediengerat, um den Kessel zu steuern. Siehe Abschnitt 4.5

» Optional: Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem Fuhler HB85
fur die AuBentemperatur. Siehe Abschnitt 4.10

» Prifen Sie einzeln die Funk-Kommunikation aller Fiihler und Geréte.
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2.6 Einzelraumsystem mit Heizk6érpern und FuBbodenheizung

Beispiel: 6 Raume, bis zu 8 Rdume sind maglich

Hinweise
e Der interne Raumfihler des evotouch-Bediengerats muss fur Raum 1 aktiviert sein
* Anstelle des DT92 kdnnen die Raumgerate HCW82 oder HCF82 verwendet werden

. * Raum 3: Interner Raumfiihler des HR80 wird nicht verwendet

e Optional Kesselruckgriff: Relaismodul BDR91 oder OPENTHERM-Modul

Bei dieser Applikation kénnen Sie die Konfiguration wie folgt vornehmen:

» Waibhlen Sie das Menii GEFUHRTE KONFIGURATION und konfigurieren Sie die 4 Raume fiir die Heizkérperregelung.

> Wahlen Sie das Meni RAUMKONFIGURATION und fugen Sie die 2 Raume mit der FuBbodenheizungsregelung
mithilfe von RAUM HINZUFUGEN hinzu.

Alternativ kdnnen Sie EXPERT Konfiguration wéhlen:

> Wabhlen Sie das Meni RAUMKONFIGURATION und fugen Sie die 4 Raume mit der Heizk6rperregelung mithilfe von
RAUM HINZUFUGEN hinzu.

> Wahlen Sie das Meni RAUMKONFIGURATION und fugen Sie die 2 Rdume mit der FuBbodenheizungsregelung
mithilfe von RAUM HINZUFUGEN hinzu.

Das BINDING (Verbinden) ist in der EXPERT Konfiguration identisch mit dem Ablauf im Menu GEFUHRTE
KONFIGURATION. Die Uberprifung der Funk-Kommunikation muss jedoch im Menii KONFIGURATION, BINDING UND
FUNK-TEST fur jeden Raum einzeln vorgenommen werden.
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Applikationsbeschreibung

Dies ist eine typische Applikation mit der kombinierten Regelung von FuBbodenheizung und Heizkdrpern. Die Rdume 1
und 2 werden vom FuBbodenheizungsregler HCE80 und die Rdume 3 bis 6 von den Heizkdrperreglern HR80 geregelt.

In Raum 1 wird der interne Raumfiihler des evotouch-Bediengerats verwendet, wahrend in den Rdumen 2 und 3 das
Raumgerat DT92 zur Messung der Raumtemperatur und Einstellung der Raumsollwerttemperatur verwendet wird.

In den Rdumen 4, 5 und 6 wird der im jeweiligen HR80 integrierte Raumfihler verwendet.

Alle Peripheriegerdte kommunizieren direkt mit dem evotouch-Bediengerét. Die Raumtemperatursollwerte kénnen
manuell oder z. B. durch ein Zeitprogramm oder Lifestyle-Aktionen mit dem evotouch-Bediengerat geéndert werden.

Diese Applikation kann in bis zu 8 Rdumen eingesetzt werden.

Optionen

Wéarmebedarf
Das evotouch-Bediengerat berechnet den Wéarmebedarf und Ubermittelt diesen Bedarf an das Kesselgerét
BDR91 / R6660D1009 bzw. OPENTHERM-Modul, um den Kessel zu steuern.

AuBentemperaturfihler
Der AuBBentemperaturfihler HB85 misst die AuBentemperatur. Der Fihler muss installiert werden, wenn diese Daten
benétigt werden.

Arbeitsschritte
» Aktivieren Sie den internen Raumfihler des evotouch-Bediengerats fir Raum 1. Siehe Abschnitt 4.2
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerét einzeln mit dem Raumgerat DT92

far die R&ume 2 und 3. Siehe Abschnitt 4.8
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem integrierten Raumfuhler

jedes einzelnen HR8O0 fir die Rdume 4 bis 6. Siehe Abschnitt 4.3.1
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat als Gerét jedes einzelnen

HRB8O0 fiur die Rdume 3 bis 6. Siehe Abschnitt 4.3.2
» Verbinden Sie die Fihlerinformationen fir die R&ume 1 bis 2 vom

evotouch-Bediengerat einzeln mit dem FuBbodenheizungsregler. Siehe Abschnitt 4.7.1
» Verbinden Sie die Sollwertinformation fiir die Raume 1 und 2 vom

evotouch-Bediengerét einzeln mit dem FuBbodenheizungsregler. Siehe Abschnitt 4.7.2
» Optional: Verbinden Sie das Relaismodul BDR91 / R6660D1009

mit dem evotouch-Bediengerat, um den Kessel zu steuern. Siehe Abschnitt 4.5
» Optional: Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem Fuhler HB85

fur die AuBentemperatur. Siehe Abschnitt 4.10

Prifen Sie einzeln die Funk-Kommunikation aller Flihler und Gerate.
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2.7 Einzelraumsystem mit Mischer und Heizkorpern

Beispiel: 6 Raume, bis zu 8 Rdume sind maglich

///i' HR)

Raum 4 / MK1 R.aum 5 / MK1

aen
: I'!I 1 e (8 r:sga -

_Raum 6/MK1 .. g

Hinweise

¢ Der interne Raumfihler des evotouch-Bediengerats muss fur Raum 1 aktiviert sein

e Mischerregler HM80: Laufzeit des Mischers / Nachlaufzeit der Pumpe / min./max. Vorlauftemperatur

e  Optional Kesselruckgriff: Relaismodul BDR91 oder OPENTHERM-Modul

Bei dieser Applikation kénnen Sie die Konfiguration wie folgt vornehmen:

» Wibhlen Sie das Menii GEFUHRTE KONFIGURATION und konfigurieren Sie die 5 Raume fiir die Heizkérperregelung.

> Wahlen Sie das Meni RAUMKONFIGURATION und fligen Sie den Raum 1 mit der FuBbodenheizungsregelung
mithilfe von RAUM HINZUFUGEN hinzu.

Alternativ kdnnen Sie EXPERT Konfiguration wéhlen:

» Wahlen Sie das Meni RAUMKONFIGURATION und fugen Sie die 5 Rdume mit der Heizkdrperregelung mithilfe von
RAUM HINZUFUGEN hinzu.

> Wahlen Sie das Meni RAUMKONFIGURATION und fligen Sie den Raum 1 mit der FuBbodenheizungsregelung
mithilfe von RAUM HINZUFUGEN hinzu.

Das BINDING (Verbinden) ist in der EXPERT Konfiguration identisch mit dem Ablauf im Meni GEFUHRTE
KONFIGURATION. Die Uberprifung der Funk-Kommunikation muss jedoch im Menit KONFIGURATION, BINDING UND
FUNK-TEST fur jeden Raum einzeln vorgenommen werden.
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Applikationsbeschreibung

Diese Applikation zeigt zwei Heizkreise: einen fur den Heizkdérper MK1 und einen flur die FuBbodenheizung MK2. Die
Heizkorperregler HR80 gehéren zum Heizkreis MK1 (Raume 2 bis 6). Verwendet werden die in den Reglern integrierten
Raumfunhler.

Raum 1 (FuBbodenheizung MK2) wird vom Mischerregler HMI80 gesteuert. Der integrierte Raumfuhler des evotouch-
Bediengerats dient zur Messung der Raumtemperatur. Das evotouch-Bediengerat sendet auBerdem Raumtemperatur-
sollwerte und Parameter zum HM80.

Zur Realisierung eines optimalen Betriebs kdnnen die Parameter fir den HM80 eingestellt werden.

Das evotouch-Bediengerét kann bis zu 8 mit HM80 ausgestattete Rdume steuern. Jeder Raum benétigt jedoch seinen
eigenen HM80 und seinen eigenen Fuhler, z. B. HCF82, HCW82 oder DT92.

Optionen

e Warmebedarf
Das evotouch-Bediengerat berechnet den Warmebedarf und Ubermittelt diesen Bedarf an das Kesselgerét
BDR91 / R6660D1009 bzw. OPENTHERM-Modul, um den Kessel zu steuern.

¢ AuBentemperaturfiihler
Der AuBentemperaturfiihler HB85 misst die AuBentemperatur. Der Fiihler muss installiert werden, wenn diese Daten
bendtigt werden.

Arbeitsschritte
» Aktivieren Sie den internen Raumfuhler des evotouch-Bediengeréts fir Raum 1. Siehe Abschnitt 4.2
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem integrierten Raumfiihler jedes

einzelnen HRBO fir die Rdume 2 bis 6. Siehe Abschnitt 4.3.1
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat als Gerét jedes einzelnen HR80

fur die Rdume 2 bis 6. Siehe Abschnitt 4.3.2
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem Mischerregler HM80

fir Raum 1. Siehe Abschnitt 4.6
» Optional: Verbinden Sie das Relaismodul BDR91 / R6660D1009

mit dem evotouch-Bediengerat, um den Kessel zu steuern. Siehe Abschnitt 4.7

» Optional: Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem Fuhler HB85 fiir
die AuBentemperatur. Siehe Abschnitt 4.10

» Prifen Sie einzeln die Funk-Kommunikation aller Fiihler und Geréte.
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2.8 Mehrzonensystem mit Heizkérpern und FuBbodenregler

Beispiel: 2 Zonen und 1 Raum

RS0
G

Zone 2 (Raum 2)

Zone 2 (Raum 2)

ZOne 1

(RaUm 1)

Hinweise

* Der interne Raumflihler des evotouch-Bediengerats muss fiir die Zone 1 (Raum 1) aktiviert sein

. * Raum 3: Interner Raumfiihler des HR80 wird nicht verwendet
e Optional Kesselriickgriff: Relaismodul BDR91 oder OPENTHERM-Modul
Bei dieser Applikation kénnen Sie die Konfiguration wie folgt vornehmen:

> Wabhlen Sie das Meni RAUMKONFIGURATION und fligen Sie die Zone 1 mit FuBbodenregelung mithilfe von RAUM
HINZUFUGEN hinzu.

> Wabhlen Sie das Menti RAUMKONFIGURATION und fugen Sie die Zone 2 mit Heizkorperregelung mithilfe von RAUM
HINZUFUGEN hinzu

> Wahlen Sie das Meni RAUMKONFIGURATION und fligen Sie den Raum 3 mit Heizk6rperregelung mithilfe von
RAUM HINZUFUGEN hinzu.

Die Uberpriifung der Funk-Kommunikation muss im Menii KONFIGURATION, BINDING UND FUNK-TEST fiir jede Zone
(Raum) vorgenommen werden.
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Applikationsbeschreibung
Diese Applikation beschreibt die Kombination von FuBboden- und Heizkérperregelung in einem System.
Der Zone 1 sind zwei Rdume zugeordnet, die mit dem FuBbodenregler HCE80 geregelt werden.

Die Zone 1 arbeitet mit dem gleichen Zeitprogramm, wobei zur Messung der Raumtemperatur einmal der interne
Raumfiuhler des evotouch-Bediengerats und zusétzlich ein HCF82 verwendet wird.

In der Zone 2 befindet sich in jedem Raum ein Heizkérperregler HR80, der jeweils das gleiche Zeitprogramm vom
evotouch-Bediengerat empfangt. Die 3 Rdume sind zu einer Zone zusammengefasst.

Zur Messung der Raumtemperatur in Zone 2 misst jeder HR80 die Raumtemperatur mit seinem eigenen integrierten
Fuhler.

Der Heizkérper in Raum 3 ist verkleidet, deshalb wird zur besseren Temperaturmessung der externe Fuhler DT92
verwendet.

Alle Peripheriegerate kommunizieren direkt mit dem evotouch-Bediengerat, mit Ausnahme des Fihlers HCF82. Dieser
Fuhler muss direkt am FuBbodenregler der entsprechenden Zone eingelernt (Binding) werden.

Die Raumtemperatursollwerte kdnnen manuell oder z.B. durch ein Zeitprogramm oder eine Lifestyle-Aktion mit dem
evotouch-Bediengerat ge&ndert werden.

Optionen

e Warmebedarf
Das evotouch-Bediengerat berechnet den Warmebedarf und Ubermittelt diesen Bedarf an das Kesselgeréat
BDR91 / R6660D1009 bzw. OPENTHERM-Modul, um den Kessel zu steuern.

¢ AuBentemperaturfiihler
Der AuBBentemperaturfihler HB85 misst die AuBentemperatur. Der Fihler muss installiert werden, wenn diese Daten
benétigt werden.

Arbeitsschritte

» Aktivieren Sie den internen Raumfihler des evotouch-Bediengerats fur die Zone 1
(Raum 1) Siehe Abschnitt 4.2

» Verbinden Sie die Fihlerinformation vom evotouch-Bediengeréat flur die Zone 1
(Raum 1) mit dem FuBbodenregler HCE80 Zone 1 Siehe Abschnitt 4.7.1

» Verbinden Sie die Sollwertinformation vom evotouch-Bediengerat fir die Zone 1
(Raum 1) mit dem FuBbodenregler HCE80 Zone 1 Siehe Abschnitt 4.7.2

» Verbinden Sie die Fuhlerinformation vom evotouch-Bediengeréat fur die Zone 1
(Raum 1) mit dem FuBbodenregler HCE80 Zone 2 Siehe Abschnitt 4.7.1

» Verbinden Sie die Sollwertinformation vom evotouch-Bediengerat flr die Zone 1
(Raum 1) mit dem FuBbodenregler HCE80 Zone 2 Siehe Abschnitt 4.7.2

Verbinden Sie den Raumfiihler HCF82 mit dem FuBbodenregler HCE80 Zone 2

» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem integrierten Raumfihler von einem
der drei HR80 in der Zone 2 (Raum 2). Siehe Abschnitt 4.3.1
Hinweis: Diese Raumtemperatur wird auch am evotouch-Bediengerat angezeigt.

» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit den drei HR80 als Gerat

fur die Zone 2 (Raum 2). Siehe Abschnitt 4.3.2
» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem Raumgerat DT92 fiir den Raum 3 Siehe Abschnitt 4.8

Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem HR80 als Geréat fur den Raum 3 Siehe Abschnitt 4.3.2
» Optional: Verbinden Sie das Relaismodul R6660D1009 / OPENTHERM-Modul

mit dem evotouch-Bediengerat, um den Kessel zu steuern Siehe Abschnitt 4.5

» Verbinden Sie das evotouch-Bediengerat mit dem Fuhler HB85 fir die AuBentemperatur Siehe Abschnitt 4.10

» Prifen Sie einzeln die Funk-Kommunikation aller Flihler und Gerate.
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2.9 Mehrzonen-Kesselsteuerung mit bis zu 4 evotouch-Geréten

Hinweise
¢ Anstelle des Relaismoduls BDR91 kann das OPENTHERM-Modul verwendet werden

Applikationsbeschreibung

Das Relaismoduls BDR91 bzw. das OPENTHERM-Modul kénnen das Wéarmebedarfssignal von bis zu 4 evotouch-
Bediengeraten empfangen und den Heizkessel anhand des erforderlichen Warmebedarfs steuern.

Jedes einzelne evotouch-Bediengerat berechnet den maximalen Warmebedarf und sendet diese Informationen zum
Relaismodul am Heizkessel.

Jedes einzelne evotouch-Bediengerdt muss mit dem Kesselgerat (BDR91 oder OPENTHERM-Modul) verbunden
(BINDING) werden.
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3. Applikationseinstellungen

Zur Erzielung eines optimalen Betriebs- und Regelverhaltens des Systems unter den jeweiligen Einsatzbedingungen
kénnen Parameter eingestellt werden.

FuBbodenheizung

Raumtemperatursollwert, 5..35°C
Minimum/Maximum

Heizkorperheizung

Optimierung Sperren / freigeben
Fensterfunktion Sperren / freigeben
Raumtemperatursollwert, 5..35°C

Minimum/Maximum

Lokale Bedienung Sperren / freigeben
(manuelle Anderung des
Raumtemperatursollwerts)

Mischer
Mischerlaufzeit 0..240s 150 s
Laufzeit der Pumpe 0...99 min 15 min
(Nachlaufzeit)
Minimale Vorlauftemperatur 0..50°C 15°C
Maximale Vorlauftemperatur 0..99°C 55 °C

Zonenventile

Notbetrieb Sperren / freigeben

Sperren: Im Notbetrieb wird das
Relaismodul abgeschaltet.
Freigeben: Im Notbetrieb wird
das Relaismodul eingeschaltet.

Raumtemperatursollwert, 5...35°C
Minimum/Maximum
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4. Herstellen der Funkverbindung (BINDING)

Neue Komponenten des Systems, die Uber Funk auf 868 MHz kommunizieren kdnnen, missen eingebunden werden.
Dieser Vorgang wird als "BINDING" bezeichnet.

Der Bediener wird durch ein Menu mit Hilfstexten gefiihrt um das BINDING (Verbinden) herzustellen.

Nur Peripheriegerate wie Gerate, Fihler usw. missen einzeln in den BIND-Mode gebracht werden. Dies geschieht durch
Driicken der BIND-Taste.

Nach dem BINDING koénnen die Peripheriegerate mit dem evotouch-Bediengerat kommunizieren und Daten empfangen
und senden. AuBBerdem kann die Funk-Kommunikation tberpruft werden, indem die Signalstarke angezeigt wird z. B. auf
dem Display.

Als Beispiel werden die folgenden Ablaufe anhand eines Wohnzimmers beschrieben.

4.1 Konfiguration
Die Raumkonfiguration kann im evotouch-Bediengerét grundsétzlich sowohl mit der GEFUHRTEN Konfiguration als
auch mit der EXPERT-Konfiguration vorgenommen werden.

Bei Applikationen bestehend aus z. B. 4 Rdumen mit Heizkérperregelung und 2 Rdumen mit FuBbodenheizungsregelung,
ist die im jeweiligen Fall anzuwendende Konfiguration in den Abschnitten Einzelraumsystem mit Heizkérpern und
FuBbodenheizung bzw. Einzelraumsystem mit Mischerregler und Heizkérpern beschrieben.

411 GEFUHRTE Konfiguration

> Taste M_E{\IU_%edruckthalten,b|sdernachste Bildschirm [ 1 Mér 2009 [ WOHNZIMMER )
angezeigt wira. 12:05 Raumtemperatur

20-50C Temp.

) 21.0°

Zeitprogramm aktiv @

\, ’

ECONOMY | | ZEITPROG
Pl 12l H MODE H ANDERN

‘ ‘ MENU

> Taste JA dricken. (HoME )( KONFIGURATION )i ]

Sie befinden sich im Konfigurations-Menii.
Entsprechende Eingaben und Anderungen kénnen
Funktionen des Systems aulier Kraft setzen.
Sind Sie sicher, dass Sie forifahren méchten?

‘ JA H NEIN ‘
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» Taste GEFUHRTE KONFIGURATION driicken.

» Taste JA drlicken.

» Je nach Bedarf entsprechende Taste drlicken.

» Den Hilfsbildschirmen der geflhrten Konfiguration
folgen

Applikationshandbuch

Honeywell

(HoME )( KONFIGURATION ) [
Menii auswéhlen:

GEFUHRTE RAUM
KONFIGURATION KONFIGURATION
SYSTEM SYSTEM

KONFIGURATION PARAMETER
WERKS- BINDING UND
EINSTELLUNGEN FUNK-TEST
ZURUCK
(HOME )(_ GEFUHRTE KONFIGURATION )[R )

Bei der gefiihrten Konfiguration geht die bisherige
Konfiguration verloren.
Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren mochten?

‘ JA H NEIN ‘

(HoME )( GEFUHRTE KONFIGURATION )[R )
Wird ein Kesselriickgriff bendtigt?
‘ JA H NEIN ‘
ZURUCK HILFE
25



4.1.2 EXPERT-Konfiguration

> Taste MENU driicken. [ imar2009 | WOHNZIMMER )
Der néchste Bildschirm wird angezeigt. 12:05 Raumtemperatur
°C
2 0 (] 5 Temp.
W] 21.0°
Zeitprogramm aktiv @

LY A 4

URLAUB

‘ ‘ ECONOMY ‘ ‘ ZEITPROG

MODE ANDERN H et

» Taste RAUMUBERSICHT driicken. [HOME j( MENU ) ()
MenUl auswéhlen:

SYSTEMUBERSICHT

EINSTELLUNGEN ‘

BETRIEBSART

RAUMUBERSICHT

ZURUCK

» Taste KONFIGURATION dricken. [HOME ]( RAUMUBERSICHT )l-r
Menil auswahlen:
ZEITPROGRAMM ‘ ZEITPROGRAMM ‘
EXPERT RUCKSETZEN
ZEITPROGRAMM
e ‘ KONFIGURATION ‘
ZEITPROGRAMM
KOPIEREN
ZURUCK
> Taste "Taste 5 Sek. gedriickt halten" 5 Sekunden [HOME]( RAUMKONFIGURATION ) ()
g?drUth halten, bis der nachste Bildschirm angezeigt Sie befinden sich im Konfigurations Menii. Anderungen
wird. kénnen zu Fehlfunktionen fiihren.

Sind Sie sicher, dass Sie forifahren méchten?

‘Taste 5 Sek. gedriickt halten‘

ZURUCK
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» Je nach Bedarf entsprechende Taste drlicken. [HOME j( RAUMKONFIGURATION ) (-
» Den nun angezeigten Bildschirmen folgen.

‘ RAUM ANDERN ‘ ‘ RAUM HINZUFUGEN ‘

‘ REIHENFOLGE ‘ ‘ RAUM LOSCHEN ‘

ZURUCK FERTIG

Hinweis

Bei einer Applikation aus z. B. 5 Rdumen mit Heizkdrperregelung und 3 Rdumen mit Fu3bodenheizungsregelung kénnen
Sie die Konfiguration wie folgt vornehmen:

» Wahlen Sie das Meniit GEFUHRTE KONFIGURATION und konfigurieren Sie die 5 Raume fiir die Heizkdrperregelung.

» Wahlen Sie das Menu RAUMKONFIGURATION und fugen Sie die 3 Rdume mit der FuBbodenheizungsregelung
mithilfe von RAUM HINZUFUGEN hinzu.

Alternativ kénnen Sie EXPERT Konfiguration wahlen:

> Wahlen Sie das Meni RAUMKONFIGURATION und fugen Sie die 5 Raume mit der Heizkorperregelung mithilfe von
RAUM HINZUFUGEN hinzu.

> Wahlen Sie das Meni RAUMKONFIGURATION und fiigen Sie die 3 Raume mit der FuBbodenheizungsregelung
mithilfe von RAUM HINZUFUGEN hinzu.

Das BINDING (Verbinden) ist in der EXPERT Konfiguration identisch mit dem Ablauf im Menu GEFUHRTE
KONFIGURATION. Die Uberprufung der Funk-Kommunikation muss jedoch im Menti KONFIGURATION, BINDING UND
FUNK-TEST fur jeden Raum einzeln vorgenommen werden.

4.2 BINDING (Verbinden) von Fiihlern

Jedem Raum muss ein Raumflhler zugeordnet werden. Hierbei kann es sich um einen internen oder externen Fihler
handeln.

Vor dem Beginn des Verbindungsvorgangs muss die folgende Auswahl getroffen werden:

* Bei Betatigung der Taste INTERN wird der Raumfihler [HOME j( NEUER RAUM: KUCHE ) ()
des evotouch-Bediengerats verwendet. Dieser Flhler

muss nicht verbunden werden.

Das evotouch hat einen integrierten Raumfiihler, der flr
den Raum KUCHE benutzt werden kann.

* Bei Betatigung der Taste EXTERN wird ein externes Wéhlen Sie den Flhler, der benutzt werden soll flr den

Raumgerét verwendet, z. B. HR80, DT92. Dieser Fuh- Raum: KOCHE
ler muss mit dem evotouch-Bediengerat verbunden
werden. ‘ INTERN H EXTERN ‘

ZURUCK
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4.3 Verbinden des evotouch-Bediengerats mit dem Heizkorperregler HR80

4.3.1 BINDING (Verbinden) des im HR80 integrierten Raumfiihlers

» Der GEFUHRTEN Konfiguration bzw. EXPERT- [HOME]( GEFUHRTE KONFIGURATION ) (-
Konfiguration folgen, bis der folgende Bildschirm

angezeigt wird:

Den Temperaturfiihler mit dem Raum verbinden:
WOHNZIMMER

Platzieren Sie evotouch nahe am Fiihler.
Drilicken Sie jetzt die BIND-Taste am Flhler.

ZURUCK HILFE

» Das evotouch-Bediengerat nahe an den HR80 halten,
der auf das Ventil montiert ist.

» BIND-Taste (1) am HR80 drlcken.

Nach erfolgreich hergestellter Verbindung wird der [HOME ]( GEFUHRTE KONFIGURATION ) (-
folgende Bildschirm angezeigt.

Den Temperaturfilhler mit dem Raum verbinden:
WOHNZIMMER

Durch Dricken der Taste WEITER werden Sie zum ]
Verbinden des Gerats gefiihrt. Das BINDING-8ignal wurde empfangen.

[

Um fortzufahren, WEITER driicken.

ZURUCK WEITER
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4.3.2 BINDING (Verbinden) von HR80-Geraten

» Der GEFUHRTEN Konfiguration bzw. EXPERT- [HOME]( GEFUHRTE KONFIGURATION )E
Konfiguration folgen, bis der folgende Bildschirm

angezeigt wird: Gerat(e) mit dem Raum verbinden: WOHNZIMMER
Platzieren Sie das evotouch nahe der installieten Geriéte.

An den Gerate(n) das BINDING aktivieren.
BIND
BIND driicken.
ZURUCK

» Das evotouch-Bediengerat nahe an die HR80-Gerate
halten.

» Nacheinander an allen Heizkdrperreglern HR80 des
Raums die BIND-Taste (1) driicken.

» BIND-Taste am evotouch-Bediengeréat driicken, um (HomE )( GEFUHRTE KONFIGURATION ) [
das Signal zu senden.

Das Symbol ¥ blinkt und die Versions-Nummer der Gerat(e) mit dem Raum verbinden: WOHNZIMMER

Software wird fur 30 Sekunden angezeigt.

Wéahrend des BINDING-Vorgangs wird an der Anzeige
des Heizkdrperreglers HR80 kontinuierlich das Symbol

N~

; . ipd .
" angezeigt. Am Display wird 53fiL angezeigt. Das BINDING-Signal wurde gesendet. Bei Erfolg WEITER
Der Heizkérperregler HR80 empfangt Daten vom oder ZURUCK driicken, um erneut zu senden.

evotouch-Bediengerét. Dieser Vorgang kann bis zu ZURUICK HILFE WEITER
4 Minuten dauern.

Der BINDING-Vorgang am Heizkérperregler HR80
bleibt maximal 4 Minuten lang aktiviert.

Durch Dricken der Taste WEITER werden Sie zur
Uberprifung der Funk-Kommunikation gefuihrt.

junieo jmmie
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4.3.3 Uberpriifung der Funk-Kommunikation mit dem Heizkérperregler HR80

Das evotouch-Bediengerat sendet und empféngt Testsignale von den zugeordneten HR80, um die Signalstérke zu
testen.

evotouch-Bediengerat empfangt Testsignale von HR80

» HRB80-Bedienteil vom Ventilaufsatz trennen (siehe [HOME]( GEFUHRTE KONFIGURATION )W)
Bedienungsanleitung zum HR80). Fihler: Hervorragend

» Am Stellrad drehen, bis im Display das Symbol &7

(gedffnet) angezeigt wird.

» Stellrad um zwei volle Umdrehungen (720°) weiter-
drehen.

TEST wird angezeigt und der HR80 sendet die Test-

. . - Ein Funksignal wurde gesendet.
nachricht zum evotouch-Bediengerit.

‘ HILFE H WEITER ‘

Fur die Signalstarke kénnen die Werte "HERVOR-
RAGEND", "GUT", "SCHLECHT" bzw. "kein Empfang"
angezeigt werden.

[T

HR80 empfangt Testsignale vom evotouch-Bediengerat

» Wahrend am Display 1 £57

(1) am HR80 drticken.

angezeigt wird, BIND-Taste

Der Heizkérperregler HR80 st bereit, um Test-
nachrichten vom evotouch-Bediengerét zu empfan-
gen.

Auf dem Display geben die ersten beiden Ziffern die
Anzahl der empfangenen Testnachrichten wieder und
die rechte Ziffer zeigt die Feldstédrke an:

1 = ausreichende Feldstéarke

5 = sehr gute Feldstérke

Uberpriifung der Funk-Kommunikation deaktivieren

» BIND-Taste (1) am HR80 5 Sekunden driicken.
oder

» 5 Minuten warten.

oder

» Batterien des HR80 herausnehmen und wieder
einlegen.

AbschlieBen der Konfiguration
» Taste WEITER und im daraufhin angezeigten Bildschirm Taste FERTIG drlcken.

Die Konfiguration des Heizkérperreglers HR80 ist abgeschlossen.
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4.4 Verbinden des evotouch-Bediengerats mit dem Relaismodul BDR91 /

R6660D1009
4.4.1 BINDING (Verbindung) herstellen
» Der GEFUHRTEN Konfiguration bzw. EXPERT-

i @

[

Konfiguration folgen, bis der folgende Bildschirm
angezeigt wird:

BIND-Taste des Relaismoduls BDR91 / R6660D1009
5 Sekunden driicken, um den Verbindungsmodus zu
aktivieren.

Das Blinken der roten LED im Rhythmus von
0,5 Sekunden zeigt an, dass der BIND-Modus aktiviert
wurde.

Nach dem Einschalten des Relaismoduls BDR91
beginnt die rote LED, im Rhythmus von 0,1 Sekunde zu
blinken. Sollte dies nicht der Fall sein, das BDR91 in den
Reset-Modus schalten. Siehe Bedienungsanleitung
BDR91 / R6660D1009.

evotouch-Bediengerat nahe an die Relaismodule
BDR91 / R6660D1009 halten.

BIND-Taste am evotouch-Bediengerat dricken, um
das Verbindungssignal an die Relaismodule BDR91 /
R6660D1009 zu senden.

Die rote LED des BDR91 / R6660D1009 wird aus-
geschaltet, sobald die Verbindung erfolgreich her-
gestellt wurde.

Das BINDING wird nach 5 Minuten automatisch
beendet.

Applikationshandbuch

(HOME )(_ GEFUHRTE KONFIGURATION

) (=)

Gerét(e) mit dem Raum verbinden: WOHNZIMMER
Platzieren Sie das evotouch nahe der installieten Geriéte.

An den Geréte(n) das BINDING aktivieren.
BIND
BIND driicken.
ZURUCK

BDR91 R6660D1009
_'_F.-_F._--\' . &
LN Q&
A 58
NN
|
J-ﬂf) Bt
(HoME )(_ GEFUHRTE KONFIGURATION ) [}

Gerét(e) mit dem Raum verbinden: WOHNZIMMER

Das BINDING-Signal wurde gesendet. Bei Erfolg WEITER
oder ZURUCK driicken, um erneut zu senden.

ZURUCK HILFE WEITER
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4.4.2 Uberpriifung der Funk-Kommunikation

BDR91

Das evotouch-Bediengerat sendet und empféangt Test- (HoME )( GEFUHRTE KONFIGURATION )W)
signale vom zugeordneten Relaismodul BDR91, um die Signalstarke: Hervorragend

Signalstarke zu testen.

® Fir die Signalstarke kdénnen die Werte "HERVOR-
l RAGEND", "GUT", "SCHLECHT" bzw. "kein Empfang"

angezeigt werden.
Ein Funksignal wurde gesendet.

‘ HILFE H WEITER ‘

R6660D1009

Das evotouch-Bediengerat sendet Testsignale an das [HOME]( GEFUHRTE KONFIGURATION )]
zugeordnete Relaismodul R6660D1009, um die Signal- Signalstirke: Kein Empfang

starke zu testen.

Sobald das R6660D1009 das Testsignal empféngt, wird
durch die blinkende rote LED die Feldstarke angezeigt:

1 Impuls = ausreichend

5 Impulse = stark Ein Funksignal wurde gesendet.

‘ HILFE H WEITER ‘

Uberpriifung der Funk-Kommunikation deaktivieren
» Taste WEITER dricken.

AbschlieBen der Konfiguration
» Auf dem folgenden Bildschirm Taste FERTIG driicken.

Die Konfiguration des Relaismoduls ist abgeschlossen.
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4.5 Verbinden des evotouch-Bediengerats mit dem OPENTHERM-Modul zur
Heizkesselanforderung
® Die folgenden Module kénnen ebenfalls fiir den Kesselriickgriff eingesetzt werden: BDR91, R6660D1009.

l Informationen Gber die BIND-Tasten und die Uberpriifung der Funk-Kommunikation bei diesen Modulen finden Sie
im Abschnitt 4.4.

4.5.1 BINDING (Verbindung) herstellen

» Der GEFUHRTEN Konfiguration bzw. EXPERT- [HOME]( GEFUHRTE KONFIGLURATION )E
Konfiguration folgen, bis der folgende Bildschirm

angezeigt wird: Das System ist mit Kesselriickgriff konfigurient.

BIND

Aldivieren Sie das BINDING am Kesselrlickgriffgerat durch
Driicken der BIND Taste.

ZURUCK

v

BIND-Taste (1) des OPENTHERM-Moduls 5 Sekunden
lang driicken, um den BIND-Modus zu aktivieren.

» BIND-Taste am evotouch-Bediengerat dricken, um [HOME]( GEFUHRTE KONFIGURATION )E
das Verbindungssignal zum OPENTHERM-Modul zu

senden. Das System ist mit Kesselriickgriff konfiguriert.

Die rote LED des OPENTHERM-Moduls wird aus-
geschaltet, sobald die Verbindung erfolgreich her-
gestellt wurde.

Das BIND-Signal wurde gesendet. Driicken Sie WEITER
Das BINDING wird nach 5 Minuten automatisch wenn erfolgreich oder ZURUCK, um erneut zu senden.

ndet. ..
beend ZURUCK HILFE WEITER

[T
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4.5.2 Uberpriifung der Funk-Kommunikation

Das evotouch-Bediengerat sendet und empfangt Test-
signale vom zugeordneten OPENTHERM-Modul, um die
Signalstarke zu testen.

Sobald das OPENTHERM-Modul das Testsignal empfangt,
wird durch die blinkende rote LED die Feldstérke angezeigt:

1 Impuls = ausreichend

5 Impulse = stark

(HOME )( GEFUHRTE KONFIGURATION )[R}
Signalstirke: Kein Empfang
Ein Funksignal wurde gesendet.
‘ HILFE H WEITER ‘

Uberpriifung der Funk-Kommunikation deaktivieren

» Taste WEITER driicken.

AbschlieBen der Konfiguration
» Auf dem folgenden Bildschirm Taste FERTIG drlicken.

Die Konfiguration des OPENTHERM-Moduls ist abgeschlossen.
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4.6 Verbinden des evotouch-Bediengerats mit dem Mischerregler HM80

4.6.1

>

>

ol @

BINDING (Verbindung) herstellen

Der GEFUHRTEN Konfiguration bzw. EXPERT-
Konfiguration folgen, bis der folgende Bildschirm
angezeigt wird:

Am HMB80 beide Tasten (1) und (2) ca. 4 Sekunden
driicken, bis die LED (3) regelmafig blinkt.

evotouch-Bediengerat nahe an den Mischerregler
HMB80 halten.

BIND-Taste am evotouch-Bediengerat dricken, um
das Verbindungssignal zum Mischerregler HM80 zu
senden.

Die LED (3) des HM80 wird ausgeschaltet, sobald die
Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Das BINDING wird nach 3 Minuten automatisch
beendet.

Applikationshandbuch

(HOME )(_ GEFUHRTE KONFIGURATION

) (=)

Gerét(e) mit dem Raum verbinden: WOHNZIMMER
Platzieren Sie das evotouch nahe der installieten Geriéte.

An den Geréte(n) das BINDING aktivieren.
BIND
BIND driicken.
ZURUCK

-0 pe
oe
e

— O «e

-

(HOoME ](_ GEFUHRTE KONFIGURATION [}

Gerét(e) mit dem Raum verbinden: WOHNZIMMER

Das BINDING-Signal wurde gesendet. Bei Erfolg WEITER
oder ZURUCK driicken, um erneut zu senden.

ZURUCK HILFE

WEITER
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4.6.2 Uberpriifung der Funk-Kommunikation

Das evotouch-Bediengerat sendet Testsignale an den
zugeordneten HM80, um die Signalstérke zu testen.

Sobald der HM80 das Testsignal empféngt, wird durch die
blinkende rote LED (4) die Feldstarke angezeigt:

1 Impuls = ausreichend

5 Impulse = stark

Hinweis

Die Sensorinformation bezieht sich auf den Sensor, der
in dem Raum verwendet wird, und wird deshalb nicht
angezeigt.

(HOME )( GEFUHRTE KONFIGURATION )[R}
Flhler: Kein Empfang

Ein Funksignal wurde gesendet.

‘ HILFE H WEITER ‘

Uberpriifung der Funk-Kommunikation deaktivieren

» Taste WEITER driicken.

AbschlieBen der Konfiguration
» Auf dem folgenden Bildschirm Taste FERTIG drilicken.

Die Konfiguration des Mischerreglers HM80 ist abgeschlossen.
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4.7 Verbinden des evotouch-Bediengerats mit dem FuBbodenheizungsregler
HCE80(R) / HCC80(R)

4.71 BINDING (Verbinden) eines Raumfihlers

» Der GEFUHRTEN Konfiguration bzw. EXPERT- (HOME]( GEFUHRTE KONFIGURATION ) (D
Konfiguration folgen, bis der folgende Bildschirm

angezeigt wird: Gerat(e) mit dem Raum verbinden: WOHNZIMMER
Platzieren Sie das evotouch nahe der installieten Geriéte.

An den Geréte(n) das BINDING aktivieren.
BIND
BIND driicken.
ZURUCK

» Installationstaste (1) am FuBbodenheizungsregler
ca. 2 Sekunden gedrickt halten.

Die LED von Raum 1 blinkt rot. Powar i
5 ]
2—509 (0@
1 1 1 i
e
- - ——° %
3

> evotouch-Bediengerat nahe an den FuBboden- | (HomE)(" GEFUHRTE KONFIGURATION ) [
heizungsregler halten.

» BIND-Taste am evotouch-Bediengeréat dricken, um Geral(e) mit dem Raum verbinden: WOHNZIMMER

das Verbindungssignal zum FuBbodenheizungsregler
zu senden.

Die LED des gewéhiten Raums leuchtet kontinuierlich

rot Das BINDING-Signal wurde gesendet. Bei Erfolg WEITER

» Taste ZURUCK am evotouch-Bediengerat driicken, oder ZURUCK driicken, um erneut zu senden.

um nun die Verbindung zum Raumsollwert herzustellen, ..
siehe Abschnitt 4.7.2. ZURUCK HILFE WEITER
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4.72 BINDING (Verbinden) eines Raumsollwerts

» Der GEFUHRTEN Konfiguration bzw. EXPERT- [HOME]( GEFUHRTE KONFIGURATION )E
Konfiguration folgen, bis der folgende Bildschirm

angezeigt wird: Gerat(e) mit dem Raum verbinden: WOHNZIMMER
Platzieren Sie das evotouch nahe der installieten Geriéte.

An den Gerate(n) das BINDING aktivieren.
BIND
BIND driicken.
ZURUCK

» Installationstaste (1) am FuBbodenheizungsregler 1
erneut ca. 2 Sekunden gedrlckt halten. \
Power i O Mode _

Die LED von Raum 1 (2) blinkt grtn.
1 2 3 4 ] G 7 g
269 C®
| 1 1 1 m &
el e
3

» evotouch-Bediengerdt nahe an den FuBboden- [HOME]( GEFUHRTE KONFIGURATION ) ()
heizungsregler halten.

» BIND-Taste am evotouch-Bediengerat driicken, um Geral(e) mit dern Raum verbinden: WOHNZIMMER

das Verbindungssignal zum FuBbodenheizungsregler
zu senden.

Die LED von Raum 1 (2) leuchtet kontinuierlich grdn.

Das BINDING-Signal wurde gesendet. Bei Erfolg WEITER
oder ZURUCK driicken, um erneut zu senden.

ZURUCK HILFE WEITER

BINDING (Verbindung) zu weiteren Rdumen herstellen

® Zwecks Zuordnung weiterer Rdume die Installationstaste erneut driicken, bis die rote LED des gewiinschten Raums
l blinkt. Dann den Ablauf zur Herstellung der Verbindung wiederholen.
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4.73 Uberpriifung der Funk-Kommunikation

Das evotouch-Bediengerat sendet Testsignale an den zu-
geordneten FuBbodenheizungsregler, um die Signalstarke
Zu testen.

Sobald der FuBbodenheizungsregler das Testsignal emp-
fangt, wird durch die blinkende griine Raum-LED (2) die
Feldstarke angezeigt:

1 Impuls = ausreichend

5 Impulse = stark

Hinweis

Die Sensorinformation bezieht sich auf den Sensor, der
in dem Raum verwendet wird, und wird deshalb nicht
angezeigt.

Honeywell

Uberpriifung der Funk-Kommunikation deaktivieren

» Taste WEITER driicken.

AbschlieBen der Konfiguration
» Auf dem folgenden Bildschirm Taste FERTIG drilicken.

Die Konfiguration des FuBbodenheizungsreglers HCESO(R) / HCC80(R) ist abgeschlossen.

Applikationshandbuch

(HOME )( GEFUHRTE KONFIGURATION )[R}
Flhler: Kein Empfang
Ein Funksignal wurde gesendet.
‘ HILFE H WEITER ‘
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4.8 Verbinden des evotouch-Bediengerats mit dem Raumgerat DT92

4.8.1 BINDING (Verbindung) herstellen

» Der GEFUHRTEN Konfiguration bzw. EXPERT- (HOME]( GEFUHRTE KONFIGURATION ) (D
Konfiguration folgen, bis der folgende Bildschirm

; i Den Temperaturfithler mit dem Raum verbinden:
angezeigt wird: WOHNZIMMER

» evotouch-Bediengerat nahe an den DT92 halten.

Platzieren Sie evotouch nahe am Fiihler.
Drilicken Sie jetzt die BIND-Taste am Flihler.

ZURUCK HILFE
.\

[

Tasten in der angegebenen Reihenfolge drlcken. » S
i 235|833 ST RS
» Taste (1) drlcken. cCS 2s|CCS5, N TIISE] § || o -
Die Verbindung wird automatisch hergestelit.
i Dricken Sie die Taste (1) ca. 5 Sekunden lang, um L ~ ~ ~
diesen Modus zu verlassen. N N iy % . %
® Der BIND-Modus bleibt nach der letzten Tasten- © © % ©
l betéatigung max. 10 Minuten aktiv. ,
L&
)@
"l MK
LL éﬁ LIt o—1

(HoME )( GEFUHRTE KONFIGURATION ) [}

Den Temperaturfuhler mit dem Raum verbinden:
WOHNZIMMER

Das BINDING-Signal wurde empfangen.

Um fortzufahren, WEITER driicken.

ZURUCK WEITER
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4.8.2 Uberpriifung der Funk-Kommunikation

» Das Menl BINDING UND FUNK-TEST wahlen. [HOME]( FUNK-TEST RAUME )E
Das Gerat DT92 sendet Testsignale an das evotouch- | Fihler: Kein Empfang
Bediengerat, um die Signalstarke zu testen.

B A

Ein Funksignal wurde gesendet.
|->f ine ]85 Mrna Y8 Mer, | ;
e O iy CoE
A rg,,h LUk QS tt 1 ZURUCK ‘ HILFE H FERTIG ‘

Das Gerat befindet sich im Testmode und sendet Testsignale an das evotouch-Bediengerat.

i Fur die Signalstérke konnen die Werte ,HERVORRAGEND ,GUT; ,SCHLECHT" bzw. ,kein Empfang“ angezeigt
werden.

Uberpriifung der Funk-Kommunikation deaktivieren

» Batterien des DT92 herausnehmen und wieder einlegen.

AbschlieBen der Konfiguration
» Taste FERTIG dricken.

Die Konfiguration des DT92 ist abgeschlossen.
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4.9 Verbinden des evotouch-Bediengerats mit dem Raumgerat HCW82 bzw.
mit dem Raumfiihler HCF82

4.9.1 BINDING (Verbindung) herstellen

» Der GEFUHRTEN Konfiguration bzw. EXPERT- (HOME]( GEFUHRTE KONFIGURATION ) (D
Konfiguration folgen, bis der folgende Bildschirm - ) }
; i Den Temperaturfithler mit dem Raum verbinden:

angezeigt wird: WOHNZIMMER

» evotouch-Bediengerdt nahe an den HCW82 oder
HCF82 halten.

Platzieren Sie evotouch nahe am Fiihler.
Drilicken Sie jetzt die BIND-Taste am Flihler.

ZURUCK HILFE

» BIND-Taste (1) am HCW82 oder HCF82 ca.1 Sekunde
lang gedriickt halten.

Die Verbindung wird automatisch hergestelit.

Das BINDING wird nach 5 Minuten automatisch
beendet.

i @

(HOME )( GEFUHRTE KONFIGURATION ) [}

Den Temperaturfihler mit dem Raum verbinden:
WOHNZIMMER

Das BINDING-Signal wurde empfangen.

Um fortzufahren, WEITER driicken.

ZURUCK WEITER
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4.9.2 Uberpriifung der Funk-Kommunikation

» Das Menu BINDING UND FUNKTEST wéhlen. [HOME]( FUNK-TEST RAUME )E

Der HCW82 oder HCF82 sendet Testsignale an das | Fuhler: Kein Empfang
evotouch-Bediengerat, um die Signalstarke zu testen.

» BIND-Taste des HCW82 oder HCF82 mindestens
30 Sekunden lang gedrickt halten, bis die rote LED
erlischt.

Das Gerét befindet sich nun im Testmodus und sendet
alle 5 Sekunden ein Testsignal. Die LED (2) blinkt bei

jedem Testsignal kurz auf. .
ZURUCK HILFE FERTIG
Die Feldstarke wird am evotouch-Bediengerét

angezeigt.

Ein Funksignal wurde gesendet.

® Fir die Signalstarke kénnen die Werte ,HERVORRAGEND? ,GUT; ,SCHLECHT" bzw. ,kein Empfang“ angezeigt
l werden.

Uberpriifung der Funk-Kommunikation deaktivieren

» Batterien des HCW82 oder HCF82 herausnehmen und wieder einlegen.

oder

» Stromversorgung unterbrechen.

oder

» BIND-Taste driicken.

AbschlieBen der Konfiguration
» Taste FERTIG dricken.
Die Konfiguration des HCW82 oder HCF82 ist abgeschlossen.
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4.10 Verbinden des evotouch-Bediengerats mit dem Temperaturfiihler HB85

4.10.1 BINDING (Verbindung) herstellen

® Um zu prifen, ob die Funkverbindung fiir den spéateren Betrieb ausreicht, sollte der Temperaturfihler wahrend der
l Herstellung der Verbindung so nahe wie mdglich am Montageort bleiben.

» Der GEFUHRTEN Konfiguration bzw. EXPERT-
Konfiguration folgen, bis der folgende Bildschirm
angezeigt wird:

» BIND-Taste (1) am HB85 driicken.

Die Verbindung wird automatisch hergestellt.

Das BINDING wird nach 4 Minuten automatisch
beendet.

[

Nach erfolgreicher Verbindung sendet der HB85 in
Abstdnden von ca. 10 Minuten die Messdaten zum
evotouch-Bediengerét.

[T

4.10.2 Uberpriifung der Funk-Kommunikation

Der HB85 sendet Testsignale an dass evotouch-
Bediengerat, um die Signalstérke zu testen.

» BIND-Taste am HB85 kurz driicken.

Der HB85 sendet U(ber einen Zeitraum von ca.
10 Minuten alle 5 Sekunden eine Testnachricht an das
evotouch-Bediengerét.

Die Feldstdrke wird am evotouch-Bediengerét
angezeigt.

Fur die Signalstarke kdnnen die Werte "HERVOR-
RAGEND", "GUT", "SCHLECHT" bzw. "kein Empfang"
angezeigt werden

i @

AbschlieBen der Konfiguration
» Taste FERTIG dricken.

Die Konfiguration des Temperaturfihlers HB85 ist abgeschlossen.

44

(HomE )( BINDING AUSSENFUHLER )W,
Der Aultenfiihler muss mit dem evotouch verbunden
werden.
BIND-Taste am Fiihler driicken.

ZURUCK
(HoME )( FUNK-TEST FUHLER )}
Signalstérke: Hervorragend

ZURUCK ‘ HILFE ‘ ‘ FERTIG
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