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Beschreibung zum Aufkleber fur Unter-
tischmontage siehe Seite 10.

Abb. 1

Die Montage (Wasser- und Elektroinstallation) sowie die Erstinbetriebnahme und die Wartung dieses Gerites diirfen nur von einem zugelas-
senen Fachmann entsprechend dieser Anweisung ausgefiihrt werden.
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Abb. 2

Eli] Gebrauchsanweisung
\/‘ "\/ fur den Benutzer und den Fachmann

Geratebeschreibung

Der hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer
DHB erwdrmt das Wasser wenn eine erfor-
derliche Zapfmenge durch das Gerét flief3t.

Das Wichtigste in Kiirze

Leistungswahler 0
= zur bedarfsgerechten Anpassung der
Heizleistung.

Dusch-Komfortschalter 0
= fur noch mehr Komfort beim Duschen.

Bedienung

Leistungswidhler o

000 Grofte Heizleistung

= automatische Leistungsanpassung in
2 Stufen je nach Zapfmenge,
grofte TemperaturerhShung mit
/2 oder voller Heizleistung.

®® Energiesparen

= automatische Leistungsanpassung in
2 Stufen, Energiesparen mit
/3 oder /3 Heizleistung
(Sommerbetrieb).

® Halbe Leistung

= Festeinstellung auf /2 Heizleistung,
volle Heizleistung gesperrt
(standig geringer Wasserbedarf).

Dusch-Komfortschalter Q

() Variable Einstellung

= Feinabstimmung der Wassermenge und
der Temperatur beim Duschen, bei voll
gedffnetem Warmwasserventil.

(® Raststellung
= flr hohe Temperaturen, bzw. bei gerin-
gem Druck in der Wasserinstallation.

Erste Hilfe bei Storungen

* Leistungswadhler in Grundeinstellung
@00 bringen.

* Dusch-Komfortschalter in Grundeinstel-
lung (Rastposition) bringen.

* Sicherungen Uberpriifen.

* Armaturen und Duschkopfe auf Verkal-
kung oder Verschmutzung tUberpriifen.

Weitere Storungsbeseitigungen siehe

Seite 12.



Einstellungsempfehlung
bei Versorgung Bad + Kiiche:

Leistungswahler:
= Pos. 00@

Dusch-Komfortschalter:
= Raststellung @) (gréBte Temperaturerhd-
hung)

= Die Wunschtemperatur wird an der
Armatur eingestellt.

bei Versorgung nur Bad:

Leistungswahler:
= Beflllen der Wanne, Pos. 00 @®
= Duschen im Sommer, Pos. @@

Dusch-Komfortschalter:

= Warmwasserventil voll 6ffnen.

= Bei ausreichendem Druck in der Wasser-
installation Duschtemperatur mit dem
Dusch-Komfortschalter @Y einstellen.

Betrieb mit Zweigriffarmatur/Ein-

handmischer

Der DHB steuert automatisch je nach

Wasserdurchfluf3 die jeweilige Heizleistung

(Stufe T bzw. II) im Gerdt. Hierzu ist eine

Mindest-Einschaltmenge erforderlich (siehe

, Technische Daten").

Waschtisch:

= Offnen des Warmwasserventils der
Zweigriff-Armatur bzw. des Einhand-
mischers auf Stellung warm. Bei kleinem
Durchflu3 schaltet das Gerit die Heizlei-
stung Stufe I. Durch Reduzierung des
Durchflusses am Warmwasserventil kann
die Auslauftemperatur erhéht, durch
weiteres Offnen reduziert werden.

Dusche/Wanne/Spiile:

= Bei voll gedffnetem Warmwasserventil /
Einhandmischer-Stellung warm, arbeitet
das Geridt automatisch in der Stufe 1II.
Die Auslauftemperatur und Warm-
wassermenge kann durch den Dusch-
Komfortschalter Q oder durch Zu-
mischen von Kaltwasser an der Armatur
verandert werden.

Betrieb mit Thermostat-Armatur
Dusch-Komfortschalter:
= immer in Raststellung @)

Leistungswahler:

= Pos. #0® oder 0@

Hinweise der Armaturenhersteller beachten.

= Die Wunschtemperatur an weiteren
Zapfstellen wird an der Armatur einge-
stellt.

Bei geringem Druck in der Wasser-
installation ist der Dusch-Komfortschalter in
Rastposition ) zu bringen.

Der Druckverlust der nachgeschalteten Ar-
matur und insbesondere der Handbrause
beeinflut die Temperaturwahimdglichkeit
am Dusch-Komfortschalter.

Handbrausen mit niedrigem Druckverlust
einsetzen (Relexa Handbrause siehe

Seite 11).

Energiespartip
Die Position ®® ermoglicht spe-
e ziell im Sommer ein energie- und
wassersparendes Duschen. Bei
Wannenfiillung wird die Lei-
stungsstufe ® ® ® empfohlen (kurze Fiill-
zeit).

Wichtige Hinweise

Bei der Temperaturwahl an der

Entnahmearmatur konnen Wasser-
temperaturen von uber 60 °C erreicht
werden. Halten Sie deshalb Kleinkinder
von den Entnahmearmaturen fern.
Verbriihungsgefahr!

Luft in der Kaltwasserleitung zerstort das

Blankdraht-Heizsystem des DHB.

Wourde die Wasserzufuhr des DHB unter-

brochen, z. B. wegen Frostgefahr oder Ar-

beiten an der Wasserleitung, miissen vor
der Wiederinbetriebnahme folgende Ar-
beitsschritte durchgefiihrt werden:

1. Sicherungen herausschrauben bzw. aus-
schalten.

2. Ein dem Gerit nachgeschaltetes
Warmwasserventil solange offnen, bis
das Gerat und die Kaltwasserzu-
leitung luftfrei sind.

3. Sicherungen wieder einschrauben bzw.
einschalten.

Warmwasserleistung

Je nach Jahreszeit ergeben sich bei verschiede-
nen Kaltwassertemperaturen folgende maxi-
male Auslaufmengen bzw. Mischwassermen-
gen (siehe Tabelle):

¥, = Kaltwasser-Zulauftemperatur

¥, = Warmwasser-Auslauftemperatur.

Nutztemperatur:

—ca. 38°C
z. B. fur Dusche, Handwdsche, Wannen-
fullung usw.

—ca. 60 °C
fur Kiichensptile und bei Einsatz von Ther-
mostat-Armaturen (Dusch-Komfortschalter
in Raststellung).

|9,= 38°C

‘ ‘11,1 ‘18 ‘21 ‘24 ‘27
KW kW kW [kW  [kw

| 1‘)1|\/min

| 6°C| 49 | 80 | 94 [107 [121

[10°C| 57 | 92 [107 [123 [138

[14°C| 66 [107 [125 [143 [16/

|9, = 60°C

‘ ‘11,1 ‘18 ‘21 ‘24 ‘27
KW kW kW [kW  [kw

| 0, Vmin

| 6°C| 29 | 48 | 56 | 64 | 72

[10°C| 31 | 52 | 60 | 69

|14°c| 3,5 | 56 | 6,5 | 75 | 8,4
Tabelle 1
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Wartung

Wartungsarbeiten diirfen nur durch

einen Fachmann erfolgen. Eine Uber-
sicht von Storungen, die Sie selbst behe-
ben konnen, finden Sie auf Seite 12.

Pflege

Zur Pflege des Gehduses gentigt ein feuchtes
Tuch. Keine scheuernden oder anlésenden
Reinigungsmittel verwenden!

Gebrauchs- und Montageanweisung

Diese Anweisung sorgfaltig aufbewah-

ren, bei Besitzerwechsel dem Nach-
folger aushandigen, bei Wartungs- und et-
waigen Instandsetzungsarbeiten dem Fach-
mann zur Einsichtnahme Ulberlassen.
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Abb. 3

Der ,,Leistungssprung‘ beim Aus-
tausch von Durchlauferhitzern
380 V zu 400 V.

Zum 01.01.1993 ist in Deutschland die ge-
normte Nennspannung fur ,,Niederspannungs-
stromverteilungssysteme" von 230/400 V

(+ 6% /-10 %) eingefihrt.

In den zustdndigen Normengremien wurde
vereinbart, daf3 im Falle eines Austausches
ohne Verdnderung der Anlage ein Gerdt mit
der ndchsthdheren Nennleistung gemdl

DIN 44851 montiert werden kann.
Voraussetzung ist allerdings, daf3 die Elektro-
leitungen und Sicherungen nach den zum Zeit-
punkt der Errichtung der Anlage giltigen Nor-
men und Vorschriften erstellt sind.

4

Altes Gerdt | Neues Gerdt | Leiterquerschnitt
18 kW 21 kW 4 mm?

380V 400 V

21 kW 24 kW 4 mm?

380V 400 V

24 kW 27 kW 6 mm?

380V 400 V

Tabelle 2

Durch den Einbau eines Durchlauferhitzers mit
3 KW héherer Nennaufnahme ist gewdhrlei-
stet, dal3 die Warmwasserleistung etwa so
hoch bleibt, wie vor dem Geréatetausch.

é( Montageanweisung
fur den Fachmann
)

Geridteaufbau (Abb. 3

1 Abdeckklappe (Gerdtekappen-
befestigungsschraube)

1 a Bedienungsanleitung (innenliegend)

Leistungswahler

Dusch-Komfortschalter

Gerdtekappe

Rickwand-Unterteil

Warmwasser-Schraubanschluf3

Kaltwasser-Schraubanschluf3 (3-Wege-

Absperrung)

8 Steckadapter (nur bei DHB 18 — 27 UNI)
fir Anschluf3 auf vorhandene Wasser-
steckkupplungen

9  Befestigungsschraube-Baugruppentrager
(Service)

10 Klemmleiste

11 Rickwand-Obertell

12 Sicherheits-Druckbegrenzer (AD 3)

12a Rickstellknopf vom Sicherheits-Druck-
begrenzer (im Storfall)

13 Differenzdruckschalter / Durchflu3regler
MRS

14 Heizsystem

15 Befestigungsschraube-Gerat

16 Installations-Druckwdéchter (Bereich
<12 bar)

17 Zahnstange

18 Stellhebel

~N oy AW N

Wi ichtige Hinweise

Luft in der Kaltwasserleitung zer-
stort das Blankdraht-Heizsystem des

DHB.

Wourde die Wasserzufuhr des DHB unter-

brochen, z. B. wegen Frostgefahr oder Ar-

beiten an der Wasserleitung, miissen vor
der Wiederinbetriebnahme folgende Ar-
beitsschritte durchgefiihrt werden:

1. Sicherungen herausschrauben bzw. aus-
schalten.

2. Ein dem Gerat nachgeschaltetes
Warmwasserventil solange offnen, bis
das Gerat und die Kaltwasserzu-
leitung luftfrei sind.

3. Sicherungen wieder einschrauben bzw.
einschalten.

— Gerdit ist fiir die Warmwasser-
bereitung (Trinkwasserversorgung) ge-
eignet und in geschlossenen, frostfreien
Raumen moglichst in der Nadhe der Zapf-
stelle zu installieren (demontierte Gera-
te sind frostfrei zu lagern, da immer
Restwasser im Gerit verbleibt).

— Alle Informationen in dieser Gebrauchs-
und Montageanweisung miissen sorgfal-
tigst beachtet werden. Sie geben wichtige
Hinweise fiir die Sicherheit, Bedienung,
Installation und die Wartung des Gerites.



Kurzbeschreibung,
Technische Daten

Der Stiebel Eltron Durchlauferhitzer DHB ist
ein hydraulisch gesteuertes Druckgerat zur
Erwdrmung von Kaltwasser nach DIN 1988,
mit dem eine oder mehrere Zapfstellen ver-
sorgt werden kénnen.

Der lber den Dusch-Komfortschalter ein-
stellbare DurchfluBregler (MRS)

—halt die DurchfluBmenge bei Druck-
schwankungen im Wassernetz und damit
die Auslauftemperatur konstant.

—begrenzt die DurchfluBmenge (Rast-
position) und gewahrleistet so - auch im
Winter - eine ausreichende Temperatur-
erhohung.

Das Blankdraht-Heizsystem ist mit einem
druckfesten Kupfermantel umschlossen. Das
Heizsystem ist fur kalkarme und kalkhaltige
Wesser geeignet (Einsatzbereiche siehe Ta-
belle 4).

Armaturen

* Armaturen fir offene Geriate sind nicht
zulassig!

* Es sind Handbrausen mit geringem
Druckverlust vorzusehen siehe ,, Sonder-
zubehor Seite 11.

 Stiebel Eltron Zweigriff Druckarmaturen
fur Durchlauferhitzer siehe ,,Sonder-
zubehor Seite 11.

¢ Einhandmischer und Thermostat-
Armaturen mussen fur hydraulisch gesteu-
erte Durchlauferhitzer geeignet sein.

* Praxishinweise:

Damit die Einschaltmengen (siehe Tabel-
le 3) bei hydraulischen Durchlauferhitzemn
die Stufe | und |l sicher erreicht werden,
mussen die Druckverluste von Durchlauf-
erhitzer, Armatur, Handbrause, Brause-
schlauch und des Rohrnetzes bei der In-
stallation beriicksichtigt werden.

Typische Druckverlustwerte fir eine
Duschwassermenge von ca. 10 I/min.:

— Einhandmischer 04 - 0,8 bar
— Thermostat-Armaturen 0,3 - 0,5 bar
— Handbrausen 0,3-1,5 bar

Technische Daten

STIEBEL ELTRON

Typ ‘ DHB 12 ‘ DHB 18 ‘ DHB 21 | DHB 24 | DHB 27
UNI UNI UNI UNI UNI
| Bauart | geschlossen
| Nenninhalt [ 04
| Gewicht kg | 5
| Nenntberdruck bar | 10
| Schutzklasse nach VDE | 1
Schutzart nach VDE IP 25

IP 24 bei Untertischmontage mit gedrehter Gerétekappe

| Prisfzeichen

siehe Gerdte-Typenschild

[ WasseranschluB (AuBengewinde) G172

| Elektroanschluf3 3/PE ~ 400 V
Blankdraht

| Kaltwasserzulauf <25°C

|
|
|
| Heizsystem |
|
|

| Einsatzgebiet kalkarme und kalkhaltige Wésser
Heizleistung Stufe | 1/ 11 /1 /1 /1 I/ 1
Stellung Leistungswéhler @@® KW | 56 /11,1 9/18 105/ 21 12 /24 | 135727
e KWV | 37/ 88 7115 7 117 751719 | 75720
® KW | 56/ — 9/ — 105/ - |12/ — |135/ -
Einschaltmengen Stufe | [fmin | >30 >34 >36 >38 >40
Stufe 1l /min | >34-12 | >51-12 | >56-12 |>63-12 | >70-12
| DurchfluBmengenbegrenzung * Umin | 55 | 65 |70 | [ 90
Einschaltflie3druck
(Druckverlust) bar 0,5 0,65 08 0,95 115
bei DurchfluBmenge * [/min 34 51 56 6,3 70

* Dusch-Komfortschalter in Raststellung
Tabelle 3

Einsatzbereiche fiir Durchlauferhitzer bezogen auf die spezifische, elektrische

Leitfihigkeit / den spezifischen, elektrischen Widerstand des Wassers

* Hinweis:

Typ Angabe als Einsatzbereiche fiir verschiedene
Bezugstemperaturen ** der Wasseranalyse
Normangabe | bei bei
bei 15 °C 20 °C 25°C
DHB 12 UNI spezifischer elektrischer | 21000 Qcm [ > 890 Qcm [ = 815 Qcm
Widerstand
entspricht
spezifischer elektrischer [< 100 mS/m  [< 112 mS/m | < 123 mS/m
Leitfahigkeit <1000 puS/em | < 1124 uS/em | <1127 uS/em
DHB 18 — 27 UNI | spezifischer elektrischer |= 900 Qcm | = 800 Qcm > 735 Qcm
Widerstand
entspricht
spezifischer elektrischer [< 111 mS/m  |[< 125 mS/m | < 136 mS/m
Leitfihigkeit <1110 uSfem | <1250 pS/em | <1360 uS/em

Die Werte fur den spezifischen elektrischen Widerstand bzw. der elektrischen Leitfdhigkeit
werden regional abweichend bei unterschiedlichen Temperaturen ermittelt. Dieses mul3 bei

der Beurteilung berticksichtigt werden.
Tabelle 4

Bauaufsichtliches Priifzeugnis

Fir die Durchlauferhitzer Typenreihe DHB 12 — 27 UNI ist aufgrund der Landesbauordnungen
ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des

Gerauschverhaltens nach DIN 4109 erteilt.

I snesereeon Wl [Gerite Typ | Prifzeugnis-Nr. [Prifamt

[DHB 12 UNI | PA-IX 7846/

IMBAYNRW

[DHB 18 UNI | PA-IX 6004/I

[DHB 21 UNI | PA-1X 6004/I

[DHB 24 UNI | PA-IX 6004/I

[DHB 27 UNI | PA-IX 6004/I



1 Warmwasseranschluf3
2 Gerétebefestigung unten
3 Kaltwasseranschluf3

unteren Gerdtebereich

4 Elektrische Zuleitung Unterputz im

5 Elektrische Zuleitung Unterputz im
oberen Gerdtebereich

6 Gerdtebefestigung bei Austausch
gegen DHA

7 Gerétebefestigung oben bei Neu-
installation
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Abb. 6

Montageort

Der DHB ist senkrecht gemaB

Abb. 4 (Ubertisch oder Untertisch)
und moglichst in Nahe der Zapfstellen zu
montieren. Bei einer Untertischmontage
ist ein Verdrehen der Kappe (nicht Riick-
wand) wie in Abb. 5 dargestellt moglich.

Vorschriften und Bestim-

mungen

— Eine einwandfreie Funktion und Betriebs-
sicherheit ist nur mit den fur das Gerdt be-
stimmten Original Stiebel Eltron Zubehor-
und Ersatzteilen gewdhrleistet.

— DIN VDE 0100.

— Bestimmungen des 6rtlichen Energieversor-
gungs-Unternehmens.

— DIN 1988 / DIN 4109.

— Bestimmungen des zustdndigen Wasserver-
sorgungs-Unternehmens.

— Das Gerdt im unteren Bereich wandbiindig
montieren (Ma3 = 110 mm in Abb. 6 be-
achten). Gerét auch unten befestigen

(Abb. 6, Pos. 2).

Ferner sind zu beachten:

— das Gedte-Typenschild.

— Technische Daten.

Der spezifische elektrische Widerstand des
Wassers darf nicht kleiner sein als auf dem
Gedte-Typenschild angegeben! Bei einem
Wasser-Verbundnetz ist der niedrigste
elektrische Widerstand des Wassers zu be-
ricksichtigen (siehe Tabelle 4). Den spezifi-
schen elektrischen Widerstand oder die
elektrische Leitfdhigkeit des Wassers erfah-
ren Sie bei lhrem Wasserversorgungs-Un-
ternehmen.

— Woasserinstallation
— Werkstoff der Kaltwasserleitung:
Stahl, Kupfer oder Kunststoffrohr-Syste-
me.

— Werkstoff der Warmwasserleitung:
Kupfer oder Kunststoff:
Installation mit DVGW-gepriftem
Kunststoffrohr-Systemen maoglich.
— Ein Sicherheitsventil ist nicht erforderlich.
— Der Betrieb mit vorgewdrmtem Wasser
von mehr als 25 °C ist nicht zuldssig!
— Eine Rohrbegleitheizung ist nicht zuldssig!
— Armaturen fur offene Gerite ist nicht zu-
ldssig!

e Elektroinstallation
— Elektrischer Anschluss nur an fest-
verlegte Leitungen!
— Das Gerat muss, z. B. durch Sicherungen,
mit einer Trennstrecke von mindestens
3 mm allpolig vom Netz trennbar sein!

Das Geradt muB an den Schutzleiter-
anschluB angeschlossen werden (sie-
he Abb. 13).
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Gerdatemontage vorbereiten

— Abdeckklappe (Abb. 7) 6ffnen,
Befestigungsschraube 16sen, Gerdtekappe
abnehmen.

— Ruickwand-Unterteil durch Driicken der
beiden Rasthaken o nach vorne abneh-
men 0

— Ausbruchposition der Geraterlickwand
(Abb. 9) zur Befestigung an der Montage-
leiste festlegen:

— Pos. 4 ausbrechen bei Verwendung der
mitgelieferten Montageleiste.

— Pos. 3 ausbrechen bei Gerdtemontage
auf vorhandene Montageleiste von
Stiebel Eltron DHE.

— Kaltwasserzuleitung griindlich durchsptlen.

— WasseranschluBteile gemal3 Abb. 10, 11,
12 installieren. Dabei Richtungspfeile be-
achten.

— Bei Geriteaustausch DHB durch einen
neuen DHB-UNI (Installation mit Steck-
adapter) kénnen in der Wand befindliche
SteckanschlUsse weiterhin verwendet wer-
den.

Bei Geridteaustausch DHB-S, DHB-SK und

DHF durch einen DHB-UNI kann die Kalt-

wasser-3-Wege-Absperrung weiterhin ver-

wendet werden.

— Mit Hilfe der Montageschablone die Positi-
on der Kabeleinfihrung (Unterputzan-
schluB) und der Halteleiste bestimmen.

— Elektrische AnschluBleitung gemal3 Abb. 15
abldngen und abisolieren.

— Montageleiste entsprechend Abb. 9 befesti-
gen.

Bei Austausch gegen Stiebel Eltron Durch-

lauferhitzer DHA konnen die vorhandenen

Dibellécher Pos. 2 verwendet werden, bei

Austausch Fremdfabrikat die Dibellocher

Pos. 6.

— Gerit entsprechend Abb. 9 mit der
Schraubhtilse (Pos. 5) an der Halteleiste
befestigen. Mit der Randelmutter (Pos. 1)
kédnnen Wandunebenheiten, z. B. durch
Fliesenversatz max. 20 mm (siehe Abb. 6)
ausgeglichen werden.

1 Randelmutter zur Rtckwandausrichtung bei
Fliesenversatz

2 Dubelldcher vom Stiebel Eltron DHA

3 Ausbruchstelle fur installierte Montageleiste
vom Stiebel Eltron DHE

4 Ausbruchstelle fir beiliegende Montage-
leiste vom DHB 12 — 27 UNI und fur in-
stallierte Montageleiste DHB und DHF bei
Geriteaustausch

5 Schraubhtilse zur Gehdusebefestigung

6 Dubelldcher bei Austausch von Fremd-
fabrikaten
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Abb. 12

Woasseranschluf3
Die 3-Wege-Absprerrung darf nicht zum
Drosseln verwendet werden!

Unterputz-SchraubanschluBB (Abb. 10)
— Beiliegende Teile wie in Abb. 10 montie-
ren.

Unterputz-AnschluB auf Steckan-

schliisse (Abb. 11, DHB 18 — 27 UNI)

— Montagemdoglichkeit bei vorhandenen
Wassersteckkupplungen (Pos. 2).
Beiliegende Teile (Pos. 1) wie in Abb. 11
montieren.

Hinweis:
Der SteckanschlufB3 verursacht einen erhh-
ten Druckverlust (+ 0,3 bar bei 10 I/min).

Aufputz-AnschluB3 (Abb. 12)

Die Schutzart IP 25 (strahlwasser-
geschiitzt) ist bei den Anschliissen &
und © gewihrleistet.

@ Mit einer Stiebel Eltron Aufputz-Arma-
tur WKMD oder WBMD (siehe
,Sonderzubehor Seite 11):

1. Ruckwandunterteil zur Montageerleichte-
rung aufsagen (Schnittbreite max. 2 mm).

2. Wasser-Stopfen G /> (Pos. 1) verwen-
den. Wasser-Stopfen gehéren zum Liefer-
umfang der Stiebel Eltron Armaturen
WKMD und WBMD.

Bei Fremd-Armaturen ist Sonderzubehor
,Bausatz 2 Stick Wasser-Stopfen" (siehe
»Sonderzubehor* Seite 11) erforderlich.

® Mit Montageset Aufputz-Installation (sie-
he ,,Sonderzubehor* Seite 11):

1. Rickwandunterteil zur Montageerleichte-
rung aufsagen (Schnittbreite max. 2 mm).

2. Wasser-Stopfen G /2 (Pos. 2) verwen-
den.

3. Uberwurfmuttern /4" mit Einlegeteil fur
LétanschluB3 @ 12 mm (Pos. 3) verwen-
den. Ubergang auf 12 mm Kupferrohr
herstellen.



STIEBEL ELTRON

Elektrischer Anschlu

—Bei Unterputzanschlu3 muf3 die Anschluf3-
leitung mindestens 30 mm isoliert aus der
Wand ragen (Abb. 15).

—Vorrangschaltung:
bei der Kombination mit anderen Elektro-
gerdten, z. B. Elektro-Speicherheizgeriten,
ist das Lastabwurfrelais nach Abb. 14 einzu-
setzen.

1 Steuerleitung zum Schaltschiitz des
2. Gerites (z. B. Elektro-Speicher-
heizung).

2 Steuerkontakt, 6ffnet beim Einschalten
des DHB.

% 160 mm 3 Lastabwurfrelais (siehe Sonderzubehdr).
2 30 mm Der Lastabwurf erfolgt bei Betrieb des
DHB!

Das Lastabwurfrelais darf nur an die
mittlere Phase der Gerite-Klemmlei-
ste angeschlossen werden.

4983.01

Abb. 14

e (o O 0.
3/PE ~ 400 V
Abb. 13 Abb. 15

737201
335004

¢ AnschluB im unteren Geratebereich

Das Gerdt ist im Anlieferungszustand fuir

Elektroanschluf3 im unteren Gerétebereich

vorbereitet (Abb. 16).

—Wie in Abb. 16 montieren.

—Zur Abdichtung gegen eindringendes Was-
ser muf3 die mitgelieferte Kabeltille (Pos. 1)
verwendet werden!

—AnschluBleitung entsprechend Abb. 13 an
die Klemmleiste (Abb. 16, Pos. 2) anschlie-
Ben.

Montage abschlieBen siehe Seite 10.

6508.01

e AnschluB im oberen Geritebereich

Abb. 16 Gerdat fur Elektroanschlu3 oben vorbereiten

(Abb. 17).

1. Markierte Einfihrungséffnung in der

Gerdtertickwand ausbrechen (Pos. 1).

2. Kabeltille zur Abdichtung kiirzen (Pos. 2),
innen zur besseren Montage (Gleitfahig-
keit) mit Spulmittel benetzen und in die
Rickwand montieren (Pos. 3).

. Klemmleiste 16sen (Pos. 4).

4. Klemmleiste im oberen Gerdtereich mon-

tieren (Pos. 5).

Es ist darauf zu achten, daf3 die Schalt-
litzen nicht Uber die Gerétertickwand ra-
gen.

w

ElektroanschluB ausfiihren

Zum Schutz gegen eindringendes Wasser
muf3 die mitgelieferte Kabeltllle entspre-
chend Abb. 17 eingebaut und die Mal3e
eingehalten werden!

6509.02

Elektrischen Anschluf3 entsprechend
Abb. 13 herstellen.

Montage abschlieBen siehe Seite 10.

6511.01

Abb. 17
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6513.01

Abb. 18

6515.01

Abb. 20

Abb. 21
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Montage abschlieBen (Abb. 18)
o 3-Wege-Absperrung &ffnen.
0 Ruckwand-Unterteil fixieren.

0 Untere Befestigungsschraube montieren.

oNur bei Aufputz-AnschluB (Abb. 19)

& Bei WasseranschluB Aufputzmontage
die Durchfiihrungsoffnungen o in
der Geratekappe entsprechend sauber
ausbrechen, ggf. Feile benutzen. In die
Durchfiihrungsoffnungen miissen die dem
Gerat beiliegenden Fiihrungsstiicke
eingerastet werden.

o Nur bei Ubertisch-Montage (Abb. 20)

o Innere Zahnstange in Mittelstellung brin-
gen.

0 Gerdtekappe montieren, Schraube befe-
stigen und Abdeckklappe schlieB3en.

o Dusch-Komfortschalter und Leistungs-
wadhler zum Links- und Rechtsanschlag
drehen (innerer Stellhebel rastet ein).

o Nur bei Untertisch-Montage (Abb. 21)

Bei Montage mit gedrehter Gerate-
kappe hat das Gerit die Schutzart
IP 24 (spritzwassergeschiitzt).

o Schnappmutter von unten nach oben
setzen.
o Aufdruck der Geritekappe
(Stiebel Eltron, Temperaturschweif und
Leistungsschild) mit beiliegenden Aufkle-
bern Uberkleben (Trdgerfolie dient als
Montagehilfe):
a Schutzfolie entfernen
b Aufkleber ausrichten
c Aufkleber andriicken
d Trigerfolie abziehen
e Aufkleber andriicken
f IP 25 auf dem Leistungsschild mit
IP 24 Uberkleben
g Hebel in linke Rastpostion bringen.
9 Gerdtekappe montieren, Schraube befe-
stigen und Abdeckklappe schlieB3en.
o Dusch-Komfortschalter und Leistungs-
wahler zum Links- und Rechtsanschlag
drehen (innerer Stellhebel rastet ein).



STIEBEL ELTRON

thermo control

7505.01

Abb. 22

STIEBEL ELTRON

Erstinbetriebnahme

1. Gerédt montieren.

2. Gerdt mit Wasser beftillen.

3. Leistungswahler und Dusch-Komfort-
schalter durch Links- und Rechtsdrehen
einrasten und in Grundeinstellung bringen
(siehe Abbildung).

4. Sicherungen einschalten.

5. Funktionen Uberprifen.

Gerite-Ubergabe an Kunden

1. Grundeinstellung wéhlen (siehe Abb. 22).

2. Positionen des Leistungswahlers und
Dusch-Komfortschalter erldutern (siehe
Seite 2).

Bei geringem Wasserdruck den

Dusch-Komfortschalter in Rast-
stellung bringen und den Leistungswahler
auf Pos. @@ stellen.

3. Benutzer auf Verbrihungsgefahr hinwei-
sen.

4. Plazierung der Bedienungsanleitung in der
Gerdteklappe zeigen (Abb. 3, Pos. 1).

Sonderzubehor

Zweigriff-Druckarmaturen

— Kiichenarmatur WKMD
Best.-Nr. 070917

— Badewannenarmatur WBMD
Best.-Nr. 070918

— Grohe Relexa Handbrause, Kunststoff

verchromt mit besonders geringem
Druckverlust (0,2 bar bei 10 I/min).
Best.-Nr. 06 8521
Einsatzgebiet:
Bei besonders geringem Versorgungsdruck
in der Wasserinstallation wird eine deutlich
verbesserte Temperaturstabilitdt beim Du-
schen erreicht.

— Lastabwurfrelais LR 1-A
Best.-Nr. 001786
Vorrangschaltung des DHB bei gleichzeiti-
gem Betrieb von z. B. Elektro-Speicher-

heizgeraten.
Anschluf3 des LR 1-A siehe Abb. 14.

— Rohrbausatz
Gasgerate-Austausch, fir DHB-UNI
Best.-Nr. 07 35 28
Aufputzanschlu3 mit KW auf der linken
und WW auf der rechten Seite.

— Rohrbausatz
Untertischmontage, fiir DHB-UNI
Best.-Nr. 07 05 65
Anschlisse: Aufputz, G 3/s, oben.

— Bausatz 2 Stiick Wasser-Stopfen
Best.-Nr. 0743 26
Bei Fremdarmaturen erforderlich (siehe
Abb. 12, (V).

— Montageset Aufputz-Installation
Best.-Nr. 074019
- 2 Stck. Wasser-Stopfen G /2
- 2 Stck. Uberwurfmuttern %" mit Einlege-

teil fur Létanschluf3 @ 12 mm.

Bei den Stiebel Eltron Armaturen WKMD
oder WBMD nicht erforderlich (siehe
Abb. 12, @).

11



Storungsbeseitigung durch den Benutzer

| Stoérung

| Ursache

Behebung

Das Heizsystem im DHB schaltet trotz voll
gedffnetem Warmwasserventil nicht ein.

Die erforderliche Einschaltmenge zum Ein-

schalten der Heizleistung wird nicht erreicht.

— Verschmutzung oder Verkalkung der Per-
latoren in den Armaturen oder der
Duschkéopfe.

— Dusch-Komfortschalter verstellt.

Storungsbeseitigung durch den Fachmann

— Reinigen und / oder Entkalken.

— Dusch-Komfortschalter in Raststellung
(Abb. 2, G) bringen.

| Stoérung

| Ursache

|Behebung

Differenzdruckschalter / DurchfluB3regler
(MRS-Schaltwerk) schaltet trotz voll gedffne-
tem Warmwasserventil nicht ein.

Die erforderliche Einschaltmenge zum Ein-
schalten der Heizleistung wird nicht erreicht.

— Schmutzsieb (Abb. 10 / 11) verstopft.

— Zahnstange (Abb. 3, Pos. 17) nicht einge-
rastet.

— Sieb im Einlauf nach Absperren der
Kaltwasserzuleitung reinigen.

— Gerdtekappe demontieren. Die Zahnstan-
ge in Mittelstellung bringen und Kappe neu
montieren.

Dusch-Komfortschalter und Leistungs-
wahler zum Links- und Rechtsanschlag
drehen (innerer Stellhebel rastet ein) und
in Grundeinstellung bringen.

Gerdt erzeugt trotz hérbarem Einschalt-
gerdusch des Differenzdruckschalters kein
warmes Wasser.

— Der Sicherheitsdruckbegrenzer (AD 3) hat
aus Sicherheitsgriinden das Gerdt ausge-
schaltet.

— Fehlerursache (z. B. defekter Druckspdiler)
beseitigen. Blauen Knopf am Sicherheits-
Druckbegrenzer (Abb. 3, Pos. 12 a) ein-
dricken, jedoch nur bei gedffnetem Zapf-
ventil und bei spannungsfreiem Gerét.

Heizsystem schaltet nicht ein / kein warmes
Wasser.

— Keine Spannung.

— Sicherung Uberprifen (Hausinstallation).

— Heizsystem defekt.

6697.02

Abb. 23
12

— Widerstand Heizsystem messen, ggf. tau-
schen.

Servicehinweise
fir den Fachmann (Abb. 23)
Geritetechnik aus Riickwand ausbauen
1. Zentrale Befestigungsschraube Pos. (a)
|6sen.
2. Baugruppentréager/Gerétetechnik aus der
Rickwand herausschwenken

Ausgerastete Zahnstange einsetzen
1. Zahnrad Pos. (b) im Uhrzeigersinn von
Hand bis zum Anschlag drehen
2. Zahnstange Pos. (c) von oben ein-
schieben.
Sicherheits-Druckbegrenzer (AD 3) aus-
wechseln
1. Rasthaken (d) in Pfeilrichtung dricken
2. AD 3 Pos. (e) gegen den Uhrzeigersinn
drehen (Bajonettverschluf3).
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STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfiihlen

Kundendienst-Anforderung

Bitte vollstindig ausfiillen und im Umschlag einsenden.

Absender (bitte in Blockschrift)

Name:

StraBBe, Nr.:

PLZ, Wohnort:

Typ: DHB____ UNI kKW/Volt /

ne LT L]

Installiert durch:

Was beanstanden Sie?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Diese Angaben entnehmen Sie bitte dem Geréte-Typenschild. I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfiihlen

Garantie-Urkunde

Verkauft am:

Garantie-Urkunde:

Durchlauferhitzer
DHB 12 UNI, DHB 18 UNI, DHB 21 UNI,
DHB 24 UNI, DHB 27 UNI

(Zutreffenden Gerdtetyp unterstreichen)

des Fachhandlers:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Stempel und Unterschrift I
I
I
I
I
I
I
|
4
I
|



STIEBEL ELTRON

A,
Umwelt und Recycling

Transportverpackung. Damit lhr
Stiebel Eltron Gerdt unbeschadigt bei lhnen
ankommit, haben wir es sorgfaltig verpackt.
Nur das unbedingt Notwendige und auf alle
Félle umweltvertrdglich und recyclebar lautet
unsere Devise.

® Alle Kartonteile sind Uberwiegend aus Alt-
papier hergestellt und chlorfrei gebleicht.
Diese hochwertigen Rohstoffe werden
nach Gebrauch wieder neu aufbereitet.

® Die verwendeten Holzteile sind unbehan-
delt und kénnen bedenkenlos wieder be-
nutzt oder weiterverarbeitet werden.

® Die Folien bestehen aus Polyethylen (PE),
die Spannbénder aus Polypropylen (PP).
Beide Stoffe sind reine Kohlenwasserstoff-
Verbindungen, wertvolle Sekundar-Roh-
stoffe und recyclebar.

® Expandierbares Polystyrol (EPS) oder Sty-
ropor ® sind Wertstoffe, die zu 98 % aus
Luft und zu 2 % aus Polystyrol (PS), einem
reinen Kohlenwasserstoff, bestehen. Styro-
por ist FCKW-frei und vollstandig recyclebar.

Bitte helfen Sie, unsere Umwelt zu schiitzen,
und Uberlassen Sie die Verpackung dem
Fachhandwerk bzw. Fachhandel.

Stiebel Eltron beteiligt sich gemeinsam mit
dem GroBhandel und dem Fachhandwerk/
Fachhandel in Deutschland an einem wirksa-
men Ricknahme- und Entsorgungskonzept
fir die umweltschonende Aufarbeitung der
Verpackungen.

Altgerite. Die Entsorgung des Altgerites
hat fach- und sachgerecht nach den 6&rtlich
geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Im Rahmen des Kreislaufwirtschaft- und Ab-
fallgesetzes und der damit verbundenen
Produktverantwortung zum Schutz unserer
Umwelt erméglicht Stiebel Eltron mit einem
Ricknahmesystem Uber das Fachhandwerk
und dem Fachhandel die Riicknahme von
Altgerdten.

Uber dieses Riicknahmesystem werden hohe
Recyclingquoten der Materialien erreicht, um
unsere Deponien und unsere Umwelt zu

6. Kundendienst und Garantie

Stiebel Eltron-Gerédte werden mit Sorgfalt
konstruiert und gebaut. Erst nach einer Reihe
von Priifungen verlassen sie unser Werk. Soll-
te trotzdem eine Stérung auftreten, fillen Sie
den Coupon ,,Kundendienst-Anforderung™ in
dieser Unterlage sorgfaltig aus und schicken
Sie ihn in einem frankierten Umschlag an das
lhnen ndchstgelegene Stiebel Eltron
Vertriebszentrum oder rufen Sie uns unter
der auf der letzten Seite genannten Service-
Telefonnummer an.

Unser Kundendienst hilft auch nach Feier-
abend! Den Stiebel Eltron-Kundendienst kon-
nen Sie an sieben Tagen in der Woche tdglich
bis 22 Uhr telefonisch erreichen — auch
samstags und sonntags.

Im Notfall steht immer ein Kundendienst-
Techniker fir Sie bereit. Dass dieser Sonder
service zusatzlich honoriert werden muss,
werden Sie sicher verstehen.

Unsere Kundendienst-Stationen wechseln
sich wochentlich im Notdienst ab.Wo auch
immer Hilfe gebraucht wird, der nédchste
Stiebel Eltron-Kundendienst ist nicht weit.

Nach Feierabend, am Wochenende oder an
Feiertagen wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst in Holzminden, Telefon

0180 3 - 70 20 20.

An Wochentagen kénnen Sie wihrend der
Geschéftszeit die niachstgelegene regionale
Kundendienst-Leitstelle anrufen.

Garantie. Die Stiebel Eltron-Garantie
fiir die ab dem 01.01.2002 gekauften
Stiebel Eltron-Gerite.

Gesetzliche Gewdhrleistungsrechte des Kun-
den gegen den Verkdufer werden durch diese
Garantie nicht berthrt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur fir
den Kauf und Einsatz der Gerdte in der
Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer. Grundsitzlich gewah-
ren wir fUr jedes im Haushalt eingesetzte
Stiebel Eltron-Gerdt 24 Monate Garantie.

Wird ein von seiner Bauart her fiir den
Haushalt bestimmtes Gerdt gewerblich ge-
nutzt, betrdgt die Garantiezeit 12 Monate.

Der Garantiebeginn. Die Garantie be-
ginnt mit dem Zeitpunkt der Ubergabe des
Gerites. Anspriiche aus dieser Garantie erl6-
schen zwei Jahre nach Ubergabe. Bewahren
Sie bitte die vom Verkdufer ausgefiillte Ga-
rantie-Urkunde stets mit der Rechnung, dem
Lieferschein oder einem anderen Kaufnach-
weis auf.

Voraussetzung fur unsere Garantiepflicht ist,
dass das Gerdt nach unseren Anweisungen
montiert und angeschlossen ist und nach un-
serer Anleitung sachgemdf bedient wird und
dabei unsere Montage-, Betriebs- und
Wartungsanleitungen beachtet werden.

Wir bitten um Verstandnis dafir, dass wir fir
Méangel innerhalb dieser Garantie jedoch nur
einstehen kénnen, wenn uns diese zwei Wo-
chen nach |hrer Erkennbarkeit schriftlich an-
gezeigt werden.

Die Reparaturen. Wir prifen lhr Gerit
sorgféltig und ermitteln, ob der Garantiean-
spruch zu Recht besteht.Wenn ja, entschei-
den wir, auf welche Art der Schaden beho-
ben werden soll. Im Fall einer Reparatur sor-
gen wir flr eine fachgerechte Ausfihrung.

Die Ausnahmeregeln. Fir Schiden, die
aufgrund natlrlicher Abnutzung, Verkalkung
chemischer oder elektrochemischer Einwir-
kungen an einem Gerdt entstehen, kénnen
wir keine Garantie Gbernehmen. Transport-
schdden werden dann von uns kostenlos be-
hoben, wenn unverziglich nachgewiesen
wird, dass die Verursachung bei Stiebel Eftron
liegt. FUr sichtbare Schaden kommen wir je-
doch nur dann auf, wenn uns die Mangel in-
nerhalb von 14 Tagen nach Ubergabe des
Gerdtes bekanntgegeben werden.

entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen
wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Das in Warmepumpen, Klimageraten und
einigen Luftungsgerdten verwandte Kéltemit-
tel und Kédltemaschinendl muf3 fachgerecht
entsorgt werden, da so sichergestellt wird, daf3
die Stoffe die Umwelt nicht beeintrachtigen.

Umweltbelastende Materialien haben bei uns
keine Chance, weder bei der Verpackung
noch bei der Entwicklung und Fertigung un-
serer Produkte.

Die Umweltvertraglichkeit der eingesetzten
Materialien und Bauelemente ist ein grundle-
gendes und Ubergeordnetes Qualitéts-
kriterium. Bereits bei der Konstruktion neuer
Gerite achten wir darauf.

Die Voraussetzung fir eine Material-Wieder-
verwertung sind die Recycling-Symbole und
die von uns vorgenommene Kennzeichnung
nach DIN ISO 11469 und DIN 7728, damit
die verschiedenen Kunststoffe getrennt ge-
sammelt werden kénnen.

Stand: 01/2002

Anderungen oder Eingriffe am Gerat durch
Personen, die von uns daflr nicht autorisiert
sind, haben das Erléschen unserer Garantie
zur Folge.

Einregulierungs- und Umstellungsarbeiten
sind grundsatzlich kostenpflichtig.

Die Kosten. Fur die Dauer der Garantie
Ubernehmen wir sdmtliche Materialkosten
sowie alle im Zusammenhang mit der Fehler-
behebung entstandenen Kosten.

Die Haftung. Fir das Abhandenkommen
oder die Beschddigung eines Gerdtes durch
Diebstahl, Feuer, Aufruhr oder dhnliche Ursa-
chen kénnen wir keine Haftung tibernehmen.

Auch mittelbare Schdden oder Folgeschédden,
die durch ein geliefertes Gerdt verursacht
werden oder die bei der Lieferung eines Ge-
rdtes entstehen, sind von der Haftung ausge-
schlossen.

Garantie fiir in Deutschland gekaufte
und im Ausland eingesetzte Gerite.
Wir sind nicht verpflichtet, Kundendienst-
leistungen auBerhalb der Bundesrepublik
Deutschland zu erbringen. Bei Stérungen ei-
nes im Ausland eingesetzten Gerdtes ist die-
ses ggf. auf lhre Gefahr und Ihre Kosten an
den Kundendienst in Deutschland zu schi-
cken. Ebenfalls erfolgt die Ricksendung auf
lhre Gefahr und Kosten.

Fur die im Ausland eingesetzten Gerdte wird
eine Garantie von 6 Monaten Ubernommen.

Garantie fiir auBerhalb Deutschlands
gekaufte Gerite. Es gelten die gesetzli-
chen Vorschriften und ggf. die Liefer
bedingungen der Stiebel Eltron-Lander
gesellschaft bzw. des Importeurs.
Bei Einsatz dieser Gerdte in Deutschland sind
Anspriiche wegen Mdngeln nur in dem Land,
in dem sie gekauft wurden, nach den beson-
deren Bedingungen dieses Landes geltend zu
machen.
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Zentrale Holzminden

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Str.
Telefon

Fax Zentrale
E-Mail

Internet

37603 Holzminden
05531/702-0
05531/702-480

info@stiebel-eltron.com
www.stiebel-eltron.com

Stiebel Eltron International GmbH

Dr.-Stiebel-Str.
Telefon

Fax

E-Mail

Internet

37603 Holzminden
05531/702-0
05531/702-479

info@stiebel-eltron.com
www.stiebel-eltron.com

Unseren zentralen Service
erreichen Sie unter 0 180 3...

... in der Zeit von:

Montag bis Donnerstag 7' bis 18° Uhr

Freitag

Info-Center

allgemeine Information
und technische Auskunft

Telefon

Telefax

7' bis 17°° Uhr

01803-702010

01803/702015

E-Mail: info-center@stiebel-eltron.com

S|T|I|E|B|E|L
© o1803- 7‘8‘4‘3‘2‘3‘5

Kundendienst

Telefon

Telefax

01803 -702020

01803 /702025

E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.com

Ersatzteil-Verkauf

Telefon

Telefax

01803 -702030

01803 /702035

E-Mail: ersatzteile@stiebel-eltron.com

0,09 €/min (Stand: 12/02)

100% Recycling-Papier.
STIEBEL ELTRON

Aktiv im Umweltschutz.

Gedruckt auf

Stiebel Eltron Vertriebszentren

Dortmund
Oespel (Indupark)
Brennaborstr. 19
Telefon

44149 Dortmund
0231/965022-10

E-Mail: dortmund@stiebel-eltron.com

Frankfurt

Rudolf-Diesel-Str. 18

Telefon

65760 Eschborn
06173/602-10

E-Mail: frankfurt@stiebel-eltron.com

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfuhlen

Adressen und Kontakte www.stiebel-eltron.com

Magyarorszag
Stiebel Eltron Kft.
Pacsirtamezé u. 41
® 01250-6055

H-1036 Budapest
Fax 01368-8097

E-Mail info@stiebel-eltron.hu
Internet www.stiebel-eltron.hu
Nederland

Stiebel Eltron Nederland B.V.
Daviottenweg 36

Postbus 2020 NL-5202 CA's-Hertogenbosch

Hamburg

Georg-Heyken-Strae 42 21147 Hamburg
Telefon 040/752018-10
E-Mail: hamburg@stiebel-eltron.com

Holzminden/Info-Center
Berlin/Hannover/Niirnberg

® 073-6230000
E-Mail
Internet

Osterreich

Fax 073-6231141
stiebel@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

Stiebel Eltron Ges.m.b.H.

Eferdinger Str. 73
© 07242-47367-0
E-Mail

A-4600 Wels
Fax 07242-47367-42

Dr.Stiebel-Straf3e
Telefon

37603 Holzminden
01803 /702010

E-Mail: info-center@stiebel-eltron.com

Koln

info@stiebel-eltron.at

Internet www.stiebel-eltron.at

Polska
Stiebel Eltron sp.z. 0.0

Ossendorf (Butzweiler Hof)
Mathias-Briiggen-Str. 132 50829 KéIn
Telefon 0221/59771-10
E-Mail: koeln@stiebel-eltron.com

Leipzig

Airport Gewerbepark/Glesien

lkarusstr. 10 04435 Schkeuditz-Glesien
Telefon 034207/755-10

E-Mail: leipzig@stiebel-eltron.com

Miinchen
Hainbuchenring 4 82061 Neuried
Telefon 089/899156-10

E-Mail: muenchen@stiebel-eltron.com

Stuttgart

Weilimdorf

Motorstr. 39 70499 Stuttgart
Telefon 0711/98867-10

E-Mail: stuttgart@stiebel-eltron.com

Tochtergesellschaften und Vertriebs-
zentren Europa und Ubersee

Belgique

Stiebel Eltron Sprl/Pvba
Rue Mitoyenne 897

© 087-881465

E-Mail

Internet

B-4840 Welkenraedt
Fax 087-881597
stiebel@skynet.be
www.stiebel-eltron.com

Ceska republika
Stiebel Eltron spol. s r.o.

K H&jdm 946 éZ—’ISSOO Praha 5-Stodulky
© 02-51116111 Fax 02-35512122

E-Mail info@stiebel-eltron.cz
Internet www.stiebel-eltron.cz
France

Stiebel Eltron International
Succursale Francaise a Metz
7-9, rue des Selliers

ul. Instalatoréw 9
© 022-8466908
E-Mail

Internet

Sverige

Stiebel Eltron AB
Box 206

® 0150-487900
E-Mail

Internet

Schweiz

Stiebel Eltron AG
Netzibodenstr. 23 ¢
©® 061-8169333
E-Mail

Internet

Thailand
Stiebel Eltron Ltd.

PL-02-237 Warszawa

Fax 022-846 6703
stiebel@stiebel-ettron.com.pl
www.stiebel-eftron.com.pl

SE-641 22 Katrineholm
Fax 0150-48 7901
info@stiebel-eltron.se
www.stiebel-eltron.se

CH-4133 Pratteln

Fax 061-8169344
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.com

469 Building 77, Bond Street

Tambon Bangpood
Ampur Pakkred

© 02-960 1602-4
E-Mail

Internet

USA

Stiebel Eltron Inc.
242 Suffolk Street
® 0413-538-7850
E-Mail

Internet

Nonthaburi 11120

Fax 02-960 1605
stiebel@loxinfo.co.th
www.stiebeleltronasia.com

Holyoke MA 01040

Fax 0413-538-8555
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

B.P. 85107

© 03-87-743888
E-Mail

Internet

Great Britain
Stiebel Eltron Ltd.
Lyveden Road
Brackmills

© 01604-766421
E-Mail

Internet

F-57073 Metz-Cédex

Fax 03-87-74 6826
secretcom@stiebel-eftron.fr
www.stiebel-eltron.fr

GB-Northampton NN4 7ED
Fax 01604-765283
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk
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