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Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin

Dieser Regler ist ein modernes Gerat mit einer Vielzahl von Funktionen, um eine
Heizungsanlage optimal zu betrieben, die ein Hochstmass an Komfort bietet.
Die meisten der notwendigen Einstellungen werden einmal bei der Inbetriebnah-
me durch Fachpersonal vorgenommen.

Lassen Sie sich darum als Benutzer der Heizungsanlage von dieser umfangrei-
chen Anleitung keine Angst einjagen! Die flr Sie bestimmten Informationen zur
Bedienung des Reglers sind im vorderen Teil dieser Anleitung zu finden. Sie wer-
den feststellen, dass die Bedienung einfach und logisch ist.

Der umfangreichere, hintere Teil, der am Rand mit einem Balken und der Bemer-
kung "Nur fir Fachpersonal" versehen ist enthalt alle Informationen, die fur die

Installation und die Inbetriebnahme der Heizungsanlage durch Fachpersonal er-
forderlich sind.

& Lesen Sie bitte zuerst die "Sicherheitsvorschriften" auf Seite 6.
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1 Sicherheitsvorschriften

Bestimmun gsgemasse Verwendun g
Der vorliegende Heizungsregler ist ein modernes, elektronisches Gerét.

( € Der Regler entspricht folgenden EU-Richtlinien:

e 73/23/EWG "Niederspannungsrichtlinie”

+ 89/336/EWG "EMV-Richtlinie", einschliesslich Anderungsrichtlinie 92/31/EWG
Der Regler ist fir den Einsatz zusammen mit einer Heizungseinrichtung entspre-
chend den Spezifikationen des Herstellers bestimmt.

Anderweitige Verwendung des Heizungsreglers ist nicht zulassig.

Sicherheit
Dieses Gerat entspricht dem Stand der Technik und den einschlagigen Sicher-
heitsvorschriften.

& Gefahr

Der Regler wird mit elektrischem Strom betrieben. Unsachgemasse Installation
oder unsachgemasse Reparaturversuche kénnen Lebensgefahr durch elektri-
schen Schlag verursachen. Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von
Fachpersonal mit ausreichender Qualifikation vorgenommen werden. Das Offnen
des Reglers und der Zubehdrteile ist generell zu unterlassen. Reparaturen dirfen
nur vom Hersteller ausgefuhrt werden.

Hinweise im Text, die durch ein Warnsymbol /\ besonders hervorgehoben sind,
missen unbedingt beachtet werden.

6 Dok. Nr. 105076 06/99
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2

2.1

Ihr Heizun gsregler

Was kann der Heizungsregler

Richtig programmiert stellt der Regler im Zusammenwirken mit einer entsprechen-
den Heizungseinrichtung sicher, dass wahrend den programmierten Zeiten auf die
gewiinschten Temperaturen geheizt wird.

2.2

Was Sie als Benutzer selbst einstellen kdnnen

Sie als Benutzer kbnnen am Regler folgende Einstellungen selbst vornehmen:

Einzelne Einstellungen oder ganze Be-

Raumtemperaturen (Normaltemperatur und Absenktemperatur) einstellen
Betriebsart wahlen

Partyfunktion einschalten

Warmwasserbereitung freigeben

Heizkurve anpassen

Warmwassertemperatur einstellen

Uhrzeit und Wochentag einstellen (Sommer-/Winterzeit-Umstellung)
Automatikprogramme wéahlen und anpassen

Heizkurve anpassen

Alle anderen Einstellun gen dirfen nur von Fachpersonal vor genom-
men werden. Unsach gemasse Veranderun gen kénnen Fehlverhalten
der Heizun gseinrichtun g oder eine Beeintrachti gung deren Lebens-
dauer zur Fol ge haben.

dienebenen kénnen vom Hersteller oder 3-7 N\ (d
vom Fachpersonal gesperrt werden. . [ A ' ’mu_
Wird eine bediengeschitzte Taste ge-

driickt, erscheint in der Anzeige das - % F) (= € +) ) G G (1) (B
Symbol "\".

Der Handbuchteil fir Fachpersonal (ab Seite 26) ist am Rand mit einem Balken
deutlich gekennzeichnet.
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2.3 Bedienelemente und Anzeigen (Benutzerbereich)

—— 1. Bedienebene
2. Bedienebene

Resettaste (versenkt)

E" - :
O (=& H (CrrocH) mProca) (— &= 1) (P) (B¢ -ﬂ'@
.. .,

=== 3. und 4. Bedienebene
4 (Fachpersonalebenen)

L o,

Diese Ansicht zeigt das Gerat ohne Abdeckung

Tasten der 1. Bedienebene
Gewilinschte Raumtemperatur fir Heizbetrieb

Gewiinschte Raumtemperatur fiir Absenkbetrieb

Betriebsartenwabhltaste

02X (4 Partytaste fur Heizbetrieb
Warmwasserfreigabetaste
1) Temperaturen abfragen
Kaminfegertaste

Mit dieser Taste kénnen, ohne Grundeinstellungen zu verandern,
die fur die vorgeschriebenen Messungen erforderlichen Betriebszu-
stande des Kessels aufgerufen werden.

Die Kaminfe gertaste darf nur von autorisierten Personen beté-
tigt werden, siehe Teil fur Fachpersonal, "Kaminfe  gerpro-
gramm" ab Seite 48!
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Tasten der 2. Bedienebene (nach Abnehmen der Abdeckung zugénglich)

Uhrzeit einstellen

Programmiertaste fiir Heiz-/Absenkbetriebszeiten
Programmiertaste fir Warmwasserbetriebszeiten
Gewilinschte Warmwassertemperatur

@ Auswabhl aus den 4 voreingestellten Zeitprogrammen
Zugang zu Fachpersonalebenen

(Bedienung nur durch Fachpersonal)

Tasten der 3. Bedienebene, die vom Benutzer bedient werden diirfen
X @™o steilheit der Heizkurve verandern

K a2 Fusspunkt der Heizkurve verandern

& Veranderun gen mit allen weiteren Tasten dirfen nur durch Fachper-

* > sonal vor genommen werden. Unsach gemaésse Veranderun gen kon-
nen Fehlverhalten der Heizun gseinrichtun g oder eine Beeintrachti-
gung deren Lebensdauer zur Fol ge haben.

2.4  Ubersicht uiber die Anzeigen

Uhrzeit und Wochentag
Warmwasser- Gewabhlte Temperaturen/Zeitver-
bereitung frei oder lauf fiir den entsprechenden Tag
gesperrt Gemessene Temperaturen

B L

{ =
. (
1232567/CH O (O Q% C D W\ M

H = ¢ +) ) &G T (1) (B

—
|
0!

Reglerausgéange Gewahlte Betriebsart

Dok. Nr. 105076 06/99 9
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3 Einstellun gen (Benutzerbereich)

3.1 Raumtemperaturen einstellen
3.1.1 Normaltemperatur

1. Einmal auf Taste drik- 3

(CT
p— ]
i

ken, il e 3 -
* In der Anzeige erscheint rechts
die eingestellte Raumsolltempe- = % +)
ratur.
2. Durch Dricken auf die "-" bzw. "+" Seite der Taste eine tiefere bzw. héhere
Temperatur einstellen.
Die Temperatur wird in 0,5-°C-Schritten verstellt. D.h. um von 20,5 auf 21,5 °C
zu verstellen, muss die "+"-Seite der Taste 2mal gedriickt werden. Anhalten-
des Driicken beschleunigt die Anderungsgeschwindigkeit.

Die Anderungen sind ab sofort wirksam. Die Anzeige kehrt nach 1 Minute auto-
matisch zur Normalanzeige zuriick. Durch Driicken der Taste (_§ ] kénnen Sie
auch sofort zur Normalanzeige zurtickschalten.

3.1.2  Absenktemperatur

1. Einmal auf Taste driik- e

ken. g B e 5 | |_3

* In der Anzeige erscheint rechts q i
die eingestellte Raumtemperatur = ¢+

fur den Absenkbetrieb.
2. Durch Driicken auf die "-" bzw. "+"
Seite der Taste eine tiefere bzw. héhere Temperatur einstellen.
Die Temperatur wird in 0,5-°C-Schritten verstellt. Anhaltendes Driicken
beschleunigt die Anderungsgeschwindigkeit.

Die Anderungen sind ab sofort wirksam. Die Anzeige kehrt nach 1 Minute auto-

matisch zur Normalanzeige zuriick. Durch Driicken der Taste [ § ] kénnen Sie
auch sofort zur Normalanzeige zurtickschalten.
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3.2 Betriebsart wéahlen

Die gewabhlte Betriebsart wird durch einen dicken Balken unterhalb und einen din-
nen Balken oberhalb des Symbols angezeigt.

Beispiel fur aktivierten Automatikbetrieb: Q

Symbol Funktion Einstellempfehlun g fur
| : " " Heizen und Warmwasser "AUS",
O Heizung "AUS Frostschutz aktiv
@ Automatikbetrieb Heizen und Wgrmwasser gemass
Automatikprogramm
oA . . Dauernd Heizbetrieb,
Q GRS Warmwasser gemass Automatikprogramm
G Absenkbetrieb Heizung dauernq abgesenkt,
Warmwasserbereitung gesperrt
. Heizung "AUS", Frostschutz aktiv, Warm-
Q Sommerbetrieb . - .
J_ wasserbereitung geméss Automatikprogramm
\lllj Handbetrieb Notbetrieb

C' Im Notbetrieb \'") muss die Temperatur am Kesselre  gulierthermo-
* > staten auf den gewiinschten Wert zuriick gestellt werden. Der Mischer
ist von Hand einzustellen.

1. Um die Betriebsart zu wechseln, ein- ——
oder mehrmals die Taste drik- 514
ken. m
¢ Mit jedem Tastendruck springt die ]

Markierung um eine Position nach
rechts.
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3.3  "Partyfunktion" einschalten

Mit der "Partyfunktion" wird der momentane, durch das Zeitprogramm vorgegebe-
ne Betrieb verandert; es wird von Absenk- auf normalen Heizbetrieb umgeschaltet
bzw. umgekehrt. Diese Anderung bleibt bis zum néchsten entgegengesetzten
Schaltbefehl des Zeitprogramms wirksam. Die Partyfunktion kann auch manuell
wieder ausgeschaltet werden.

1. Taste driicken.

» Der ausserordentliche Schaltzu- El': qT
stand wird durch einen blinkenden &r =
Strich oberhalb des entsprechen-

den Symbols angezeigt (im Bei-
spiel rechts ist der reguléare
Absenkbetrieb in Heizbetrieb umgeschaltet).

Zum Ausschalten der Partyfunktion Taste erneut driicken.

3.4  Warmwasserbereitung freigeben

Sie kdnnen die Warmwasserbereitung freigeben, auch wenn diese vom aktiven
Programm gesperrt ist.

Am Symbol rechts neben der Uhrzeit erkennen Sie, ob die Warmwasserbereitung
gesperrt ist oder nicht:

« &2 Warmwasserbereitung frei
. \ﬁl\ Warmwasserbereitung gesperrt

1. Um eine Warmwasserbereitung zu

starten, Taste driicken. s\ ek
+ Die Warmwasserbereitung wird 1334567 WO wt OOECIW @
durch ein blinkendes Symbol - —
angezeigt. ER
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3.5 Heizkurve anpassen

Die Grundeinstellung der Heizkurve wird vom Fachpersonal vorgenommen. Bei
Bedarf, d.h. wenn die Raumtemperatur zu tief oder zu hoch ist, kann der Benutzer
kleinere Anpassungen an der Steilheit |[X und am Fusspunkt |& der Heiz-
kurve anhand der folgenen Tabelle selbst vornehmen.

Bei Aussen- Raumtemperatur
temperaturen
am Tag Zu kalt Zu warm
Steilheit mit Taste X CT—Oo Steilheit mit Taste [X CT—1Oo
: 0,2 kleiner und 0,2 grésser und
+5 bis +15 °C
Fusspunkt mit Taste |4 cT—2 Fusspunkt mit Taste |4 cT—2
5 °C hoher stellen 5 °C tiefer stellen
-20bis +5°C Steilheit mit Taste ¢ CT—Do Steilheit mit Taste % CT—Do
0,2 grésser stellen 0,2 kleiner stellen

Nur mit diesen Tasten der 3. und 4. Bedienebene darf der Benutzer

* > selbst Anderun gen vornehmen. Veranderun gen mit allen weiteren
Tasten dirfen nur durch Fachpersonal vor  genommen werden. Un-
sach gemasse Veranderun gen kénnen Fehlverhalten der Heizun gsein-
richtun g oder eine Beeintrachti gung deren Lebensdauer zur Fol ge
haben.

Die Erh6hung bzw. Absenkung des Einstellwertes des Fusspunktes bewirkt in
etwa die folgende Raumtemperaturanderung.
Pro 5 °C Einstellungsanderung wird die Raumtemperatur
* bei Fussbodenheizung umca. 2 °C
« bei Radiatorheizung umca.1l°C
erhoht bzw. abgesenkt.

Da das Gebaude Einstellun gsénderun gen nur lan gsam verarbeitet, wird
empfohlen, pro Ta g nur einen Anpassun gsschritt vorzunehmen.

Dok. Nr. 105076 06/99 13
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Steilheit der Heizkurve  [Xrerstellen

1. Abdeckung entfernen und auf die "-"

oder "+" Seite der Taste [X (Do 3-

driicken.

» Es erscheint die Anzeige des = = —————
aktuell eingestellten Wertes. A

=2

2. Den neuen Wert durch Driicken auf
die "-" bzw. "+" Seite dieser Taste

einstellen.
Die Anderungen sind ab sofort wirksam. $
Die Anzeige kehrt nach 1 Minute auto- =~
matisch zur Normalanzeige zuriick. Durch Driicken der Taste (_§ ] kénnen Sie
auch sofort zur Normalanzeige zurtickschalten.

Fusspunkt der Heizkurve | verstellen

Das Verstellen des Fusspunktes der Heizkurve geschieht sinngemass gleich wie
das Verstellen der Steilheit der Heizkurve.

1. Abdeckung entfernen und auf die "-" 13 . =
oder "+" Seite der Taste & co—02 48 e 3'&:{“
dricken.

» Es erscheint die Anzeige des = e
aktuell eingestellten Wertes.
¥ a2

2. Den neuen Wert durch Driicken auf

die "-" bzw. "+" Seite dieser Taste

einstellen.
Die Anderungen sind ab sofort wirksam. Die Anzeige kehrt nach 1 Minute auto-
matisch zur Normalanzeige zuriick. Durch Driicken der Taste (_§ ] kénnen Sie
auch sofort zur Normalanzeige zuriickschalten.

3.6  Warmwassertemperatur einstellen

Wenn die Warmwasserbereitung vom Heizungsregler kontrolliert wird, kann die
Warmwassertemperatur eingestellt werden.

C' Anderun gen der Warmwassertemperatur sollten nur nach Ruick-
* > sprache mit dem Fachpersonal vor genommen werden!

14 Dok. Nr. 105076 06/99
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1. Abdeckung 6ffnen und einmal auf

Taste driicken.

+ In der Anzeige erscheint rechts =
die eingestellte Wassertempera-
tur. — = ¥

2. Durch Dricken auf die "-" bzw. "+"

Seite der Taste eine tiefere bzw. hdhere Temperatur einstellen.

Die Temperatur wird in 1-°C-Schritten verstellt. Anhaltendes Driicken

beschleunigt die Anderungsgeschwindigkeit.

[ |
[}
=2

Die Anderungen sind ab sofort wirksam. Die Anzeige kehrt nach 1 Minute auto-
matisch zur Normalanzeige zuriick. Durch Driicken der Taste (_§ ] kénnen Sie
auch sofort zur Normalanzeige zuriickschalten.

3.7  Uhrzeit und Wochentag einstellen

1. Abdeckung 6ffnen und einmal auf T
L0
Taste driicken. wea
2. Die Uhrzeit durch Driicken auf die "—"  |'234567
bzw. "+" Seite der Taste vor- bzw.
zuriickstellen.

Die Uhrzeit wird in Minutenschritten
verstellt. Anhaltendes Driicken
beschleunigt die Anderungsgeschwindigkeit.
3. Den Wochentag mit Taste einstellen. 1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mitt-
woch etc. Der eingestellte Wochentag ist durch Balken markiert.

Die Anzeige kehrt nach 1 Minute automatisch zur Normalanzeige zurtick. Durch
Driicken der Taste (_§ ] kénnen Sie auch sofort zur Normalanzeige zuriickschal-
ten.

3.7.1 Sommer-/Winterzeit umstellen
Das Umstellen der Uhrzeit funktioniert wie im vorigen Kapitel beschrieben. Dabei
die Uhr zum Umschalten

e von Sommer- auf Winterzeit:

1 Stunde zuriickstellen ("-" Seite der Taste driicken)
» von Winter- auf Sommerzeit:

1 Stunde vorstellen ("+" Seite der Taste driicken).

Dok. Nr. 105076 06/99 15
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4 Temperaturen abfra gen, Anzei ge der Regler-
ausg an ge

Es kénnen alle vom Regler gemessenen Temperaturen angezeigt werden.
Je nach Anlage kénnen dies im Maximum sein:

e [ Kesseltemperatur

e [, Rucklauftemperatur

* i Heizungsvorlauftemperatur

« &= Warmwassertemperatur

« § Aussentemperatur

« @ Raumtemperatur

1. Taste (_§ ] ein- bzw. mehrmals ~
i waic = “.G.U....ﬁf I..ﬁU Tkt
driicken. - _ b il
. Nac_hemander werden die ver- 1232567 MO wt OT#HCDY\_ W i
schiedenen gemessenen Tempe- ~—
raturen mit den jeweiligen |

Symbolen angezeigt (im Beispiel
rechts die Heizungsvorlauftem-
peratur).

Anzeige der Regleraus gange
Es kénnen dies im Maximum sein:

e O Umwalzpumpe EIN

1@ Heizkessel 1. bzw. 2. Stufe EIN
* & Warmwasserbereitung EIN

+ »at Mischer OFFNEN

* 1 Mischer SCHLIESSEN

16 Dok. Nr. 105076 06/99
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5 Automatikpro gramme

5.1 Wissenswertes Uber Automatikprogramme

Mit Automatikprogrammen kénnen Sie Ihre Heizungsanlage (fir Raumheizung
und Warmwasserbereitung getrennt) Ihren Bedirfnissen entsprechend steuern.
In einem Automatikprogramm sind die Zeiten festgelegt, wahrend denen die
Raum- bzw. die Wassertemperatur der Solltemperatur entsprechen soll. In den
restlichen Zeiten gilt die Absenktemperatur, bzw. die Warmwasserbereitung ist
gesperrt.

Die Zeiten in einem Automatikprogramm sind dabei nicht die Ein- und Ausschalt-
zeiten fir die Heizung, sondern die Belegungszeiten der Raume. Ist der Regler
durch das Heizungsfachpersonal entsprechend programmiert, wird der Aufheiz-
beginn jeweils so vorverlegt, dass die Raumtemperatur zu den programmierten
Zeiten annahernd den eingestellten Wert erreicht hat.

Es sind 4 Standardprogramme werkseitig vorprogrammiert. Wenn ein Standard-
programm lhren Bediirfnissen entspricht, kdnnen Sie es auswéahlen und unveran-
dert als aktuelles Programm tbernehmen. Sie kénnen dieses Programm aber
auch nach lhren Vorstellungen verandern und so (auch fur jeden Wochentag ein-
zeln) ein eigenes Programm definieren.

5.2  Relevante Tasten und Anzeigen

| Tage bzw.
Tagesblécke
auswahlen

- % +][— +] ] B x) [
H Co D CreH mrsa =5 (F) H

/

Uhrtaste zum Anwéhlen
der Programmierzeiten

Zeitprogramm

auswahlen
Programmiertaste
Warmwasserbereitung

Programmiertaste
Raumheizung

Dok. Nr. 105076 06/99 17
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5.3 Die Standardprogramme

P1 = Programm 1, Wohnhaus Normalpro gramm (Werkseinstellun Q)

Tagesblocke Raumheizun g Warmwasser
Wochentag Markierte Tage Ein %* Abgesenkt @ Einschalten &=  Ausschalten &=
Mo-Fr 1234567 06.00 22.00 05.00 22.00
Sa-So 1234567 07.00 23.00 06.00 23.00

P2 = Programm 2, Wohnhaus Komfortpro gramm

Tagesblocke Raumheizun g Warmwasser
Wochentag Markierte Tage Ein % Abgesenkt «  Einschalten &=  Ausschalten &=
Mo-Do 1234567 06.00 22.00 05.00 22.00
Fr 12343567 06.00 23.00 05.00 23.00
Sa 1234557 07.00 23.00 06.00 23.00
So 1234567 07.00 22.00 06.00 22.00

P3 = Programm 3, Wohnhaus mit Absenkun g wahrend der Arbeitsta ge

Tagesblocke Raumheizun g Warmwasser
Wochentag Markierte Tage Ein Abgesenkt «  Einschalten &=  Ausschalten &=

06.00 08.00 05.00 08.00

Mo-Do 1234567
T 15.30 22.00 14.30 22.00
06.00 08.00 05.00 23.00

Fr 1234567
- 15.30 23.00 14.30 23.00
Sa 1234557 07.00 23.00 06.00 23.00
So 1234567 07.00 22.00 06.00 22.00

P4 = Programm 4, Gewerbe- und Industrie gebaude

Tagesblocke Raumheizun g Warmwasser
Wochentag Markierte Tage Ein % Abgesenkt (@ Einschalten &=  Ausschalten &=
Mo-Fr 1234567 06.00 19.00 05.00 19.00
Sa-So 1234567 Aus Aus Aus Aus

18 Dok. Nr. 105076 06/99
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5.4  Wahlen und Anpassen der Automatikprogramme

Wenn eines der oben beschriebenen Standardprogramme lhren Bedirfnissen
entspricht, kdnnen Sie es auswahlen und unverandert ilbernehmen, siehe "Stan-
dardprogramm wahlen" ab Seite 19. Fir Raumheizung und Warmwasserberei-
tung kdnnen jeweils eigene Standardprogramme gewahlt und unabhangig
voneinander verandert werden.

Sie kdnnen das gewahlte Standardprogramm Ihren Winschen entsprechend ab-
andern, siehe "Automatikprogramm anpassen” ab Seite 20.

Wichti g: Wenn Sie ein Heizprogramm anpassen wollen, gehen Sie immer von ei-
nem Standardprogramm aus, und nicht von einem bereits gednderten Progamm.

Im Kapitel "Einstellbeispiele” ab Seite 23 finden Sie Beispiele, in denen das An-
passen von Standardprogrammen Schritt fir Schritt erlautert wird.

5.4.1 Standardpro gramm wahlen

Das Standardprogramm fir Raumheizung und das Standardprogramm fir die
Warmwasserbereitung missen in separaten Arbeitsschritten nacheinander ge-
wahlt werden.

1. Taste (_P ] driicken. =

» Es erscheint rechts "Act" fur das o
aktuelle Raumheizpro gramm. 1234567
Werkseitig ist Standardprogramm
1 als aktuelles Programm

gewabhlt.

2. Taste [B erneut driicken. crn =
e Jetzt wird "Act" fir das aktuelle kil
Warmwasserpro gramm ange- 1234567
zeigt. Werkseitig ist Standardpro-
gramm 1 als aktuelles Programm )

gewabhlt.

3. Taste (P so oft driicken, bis die
Nummer des gewiinschten Standardprogramms angezeigt wird.
« Angezeigt werden nacheinander

-"P1" und m (Standardprogramm 1 fir Raumheizung)

B 22
[
[

=

. l‘n-l ‘
ANERY|

- "P1" und ¢& (Standardprogramm 1 fir Warmwasser)
- "P2" und m (Standardprogramm 2 fiir Raumheizung)
-"P2" und ¢& (Standardprogramm 2 fiir Warmwasser) etc.

Dok. Nr. 105076 06/99 19
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4. Wollen Sie ein Standardprogramm — — S
fur die Raumheizun g wahlen, drik- hUﬂ WL B

E
ken Sie die Taste (€PRoG %], sobald  [12325¢7 3 <m )
die gewilinschte Programmnummer
angezeigt wird (im Beispiel rechts Coo )
das Standardprogramm 3 fr Hei-
zen).

Wollen Sie ein Standardprogramm —
fur Warmwasser wahlen, driicken i -hﬂ

Sie die Taste , sobald die 1232567
gewunschte Programmnummer
angezeigt wird (im Beispiel rechts
das Standardprogramm 3 fur Warm-
wasser).

=

Das Programm ist ab sofort als aktuelles Programm tGbernommen. Die Anzeige
kehrt nach 1 Minute automatisch zur Normalanzeige zurlick. Durch Driicken der
Taste (_§ ) konnen Sie auch sofort zur Normalanzeige zuriickschalten.

5.4.2 Automatikpro gramm anpassen

Sie kdnnen, wie im vorigen Kapitel beschrieben, jedes Standardprogramm als ak-
tuelles Programm wahlen und es dann lhren Beddrfnissen anpassen. Suchen Sie
sich dazu das Standardprogramm aus, das lhren Vorstellungen am nachsten
kommt.

Wichti g: Gehen Sie zum Anpassen eines Programms immer von einem Stan-
dardprogramm aus, und nicht von einem bereits gednderten Progamm.

Auf dem Zeitbalken
sind die Heizperi-
oden durch dunkle
Segmente markiert.
Sie kénnen die Heiz-
zeiten beliebig an-
dern, indem Sie
dunkle Segmente
hinzufiigen bzw.
I6schen.

.00 b:00 00 (B:00 2400
VeoeeoeoooVeooeooeVeoeoooVeooeoooV

1 HIHmn
—E Heizperioden

=2
=2
=2
=
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Das Anpassen eines Automatikprogramms wird im folgenden anhand der Raum-
heizung gezeigt. Das Vorgehen fir Warmwasser ist identisch, lediglich muss an

Stelle der Taste jeweils die Taste gedriickt werden.

1. Taste einmal driicken.

« Die Einstellungen fiir den ersten
Tag bzw. den ersten Tagesblock
werden angezeigt (im Beispiel von
Standardprogramm 3). Die Zeit-
marke steht am Beginn der ersten
Heizperiode.

2. Die Zeitmarke wenn notig mit Taste

("-" oder "+" Seite driik-
ken) auf dem Zeitbalken an den
gewiinschten Zeitpunkt verschieben
(im Beispiel auf 4.00 Uhr). Das Ver-
schieben erfolgt in Schritten von

15 Minuten.

Zeitmarke
(blinkt)

Tagesblock
1

3. Mit Taste Heizperioden hinzufiigen bzw. l6schen (Segmente

"Uberschreiben").

e Driicken auf Seite O fugt dem Zeitbalken dunkle Segmente (= Heizbe-

trieb) hinzu.

e Dricken auf Seite @ I6scht, falls vorhanden, dunkle Segmente aus dem

Zeitbalken (= Absenkbetrieb).

Die kleinste programmierbare Zeitdauer fir Heizbetrieb oder Absenkbetrieb
ist 1 Stunde. Sie l&sst sich in Schritten von 15 Minuten verlangern.

4. Um zu einem anderen Wochentag
bzw. Tagesblock zu wechseln, driik-

ken Sie die Taste ein- bzw.
mehrmals.

5. Auf die gleiche Art kbnnen Sie das
Programm fur jeden Tagesblock bzw.

fur jeden einzelnen Tag Ihren Vorstellungen anpassen.
Wird das Programm fiir einen einzelnen Tag eines Tagesblocks verandert,
wird dieser Tag aus dem Tagesblock herausgelost.

Dok. Nr. 105076 06/99
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Das geanderte Programm ist ab sofort gespeichert. Die Anzeige kehrt nach
1 Minute automatisch zur Normalanzeige zuriick. Durch Driicken der Taste ( § ]
kénnen Sie auch sofort zur Normalanzeige zuriickschalten.

5.4.3 Automatikpro gramme abfra gen/tberprifen
Sie kdnnen alle Schaltzeiten des aktuellen Programms und der Standardprogram-
me abfragen und Uberprifen.

1. Taste (P so oft driicken, bis das ran At
gewlinschte Programm angezeigt _ Loy ncc
wird (im Beispiel rechts das aktuelle — |12343¢7 # il
Raumheizprogramm, Anzeige "Act"
und [§]). @

« Die Einstellungen fir den ersten
Tag bzw. den ersten Tagesblock
werden angezeigt; die Zeitmarke steht am Beginn der ersten Heizperiode.

2. Mit der Taste ("-" oder "+" Tan
Seite driicken) kénnen Sie nachein- oy
ander zu jedem Schaltpunkt in die- 1234567 #

sem Programm springen.

Anderungen kénnen jetzt nicht vorge- o9

nommen werden. Andern der Schalt-

punkte siehe "Automatikprogramm

anpassen" ab Seite 20.

B 2
()
=

Die Anzeige kehrt nach 1 Minute automatisch zur Normalanzeige zurtick. Durch
Driicken der Taste (_§ ] kénnen Sie auch sofort zur Normalanzeige zuriickschal-
ten.
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5.5  Einstellbeispiele

551

Sie mdchten ein anderes Standardpro  gramm wéhlen

Beispiel: Fir die Raumheizung moéchten Sie Programm Nr. 3 wahlen.

1.

Taste (P ] so oft driicken, bis fol-
gende Anzeige erscheint:

Taste einmal driicken.

e Das Programm 3 wird damit als
aktuelles Programm fiir die Raum-
heizung tbernommen.

Taste (_§ ) driicken.

e Es erscheint die Normalanzeige.
(Nach 1 Minute wirde die Normal-
anzeige auch automatisch wieder
erscheinen.)

Die Anderungen sind gespeichert und ab
sofort wirksam.

55.2

einschalten

b:00
1234567
(8]
b0l P
1234567 » (@
[@Proc %]
nd. I = C Tt
:ch 514
1232567 @O =t OQ%TDY I
@

Sie méchten die Heizun g an einem Wochenta g am Mor gen friher

Beispiel: Das Standardprogramm 2 entspricht weitgehend lhren Vorstellungen,
Sie méchten aber, dass der Raum am Samstag bereits um 5.30 Uhr warm ist.

1.

Taste einmal driicken.

« Die Einstellungen fur den ersten
Tagesblock Montag bis Donners-
tag werden angezeigt.

Dok. Nr. 105076 06/99
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2. Driicken Sie die Taste 2mal. =nn : 3 5

« Die Einstellungen fiir den Sams- ﬁ rC
tag werden angezeigt. Die Zeit- ‘23\557’/ @
marke und die Anzeige der
Uhrzeit stehen am Beginn der
ersten Heizperiode.

3. Die Zeitmarke mit Taste Tan 5 5
("-" Seite 6mal drticken) auf dem Zeit- 513U F L
balken auf 5.30 Uhr verschieben. 1234567 @

= % ¥

4. M|t Ta?te .Heizperloden ~ o 3
hinzuftigen (Seite -Q; druicken und ""_J =
damit die Segmente "fiillen™). 1234957 m

Das geanderte Programm ist ab sofort (€Proc 3]

gespeichert. Die Anzeige kehrt nach

1 Minute automatisch zur Normalanzeige

zuriick. Durch Driicken der Taste (_§ ) koénnen Sie auch sofort zur Normalanzei-
ge zurlickschalten.
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5.6 Individuelles Automatikprogramm (mit Tabelle)

Sie mochten ein vollstandig an lhre Bedurfnisse angepasstes Programm ein-
geben.

1. Notieren Sie sich zuerst Ihr individuelles Zeitprogramm in der nachfolgenden
Tabelle.

Tagesblocke Raumbheizun g Warmwasser

Wochentag Ein % Abgesenkt (¢ Einschalten & Ausschalten 2]

2. Vergleichen Sie Ihr Wunschprogramm mit den 4 Standardprogrammen auf
Seite 18.

3. Wahlen Sie ein Standardprogramm, das am ehesten lhrem Wunschpro-
gramm entspricht, siehe "Standardprogramm wahlen" ab Seite 19.

4. Verandern Sie dieses Standardprogramm zu Ihrem Wunschprogramm, siehe
"Automatikprogramm anpassen” ab Seite 20.
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6 Allgemeines

6.1 Installationshinweise und Vorbereitung fur die Inbetrieb-
nahme

Die Elektro-Installation und die Absicherung haben den oértlichen Vorschriften zu
entsprechen. Der Heizungsregler ist dauernd an Spannung zu belassen.
Vorgelagerte Netz-Schalter sind somit auf Not- oder Hauptschalter zu beschran-
ken, die Ublicherweise auf Betriebsstellung belassen werden. (Weitere Installati-
onshinweise siehe ab Kapitel 11.)

Ist die Anlage einwandfrei installiert und betriebsbereit, dann prifen Sie zur Si-
cherheit, ob folgende Bedingungen erfiillt sind:

» Sicherungen der Elektroinstallation in Ordnung,

 alle erforderlichen Steckverbindungen zusammengefiigt,

» Schalter eingeschaltet.

Das unbeleuchtete Grundbild ist nach dem Anlegen der Spannung in der Anzeige
des Reglers ersichtlich.

Falls kein Grundbild in der Anzeige erscheinen sollte, driicken Sie die versenkte
Resettaste in der 2. Bedienebene rechts aussen. Stellen Sie danach, falls notwen-
dig, Tag und Uhrzeit ein. Die Resetfunktion startet den Regler, veréndert jedoch
weder Einstellwerte noch das Uhrenprogramm. Resettaste mit dinnem Gegen-
stand bedienen.

26 Dok. Nr. 105076 06/99
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7 Bedienelemente und Anzei gen

Hch ©

1234567 @O wt OQFCIW @

— 1. Bedienebene
2. Bedienebene

Resettaste (versenkt)

O (O ) (Crroc#H) (mProca) (— &= H) @ -ﬂ'{/)

=== 3. und 4. Bedienebene
(Fachpersonalebenen)

d W
Die Tasten der 1. und 2. Bedienebene sind unter "Bedienelemente und Anzeigen
(Benutzerbereich)" ab Seite 8 erklart.

Die Tasten der Fachpersonalebenen sind doppelt belegt, d.h. mit einer Taste kén-
nen jeweils sowohl Einstellungen der 3. sowie auch der 4. Bedienebene durchge-
fuhrt werden.

Mit der Taste kann in die Fachpersonalebene gewechselt und die 3. oder 4.
Ebene ausgewahlt werden; das Vorgehen dazu ist im Kapitel "Generelles Vorge-
hen" ab Seite 29 beschrieben.

Die Nummer jeder Einstellung setzt sich zusammen aus der Nummer der Bedien-
ebene (3. oder 4.) und der Nummer rechts bzw. links neben der Taste.

[}
c
o
(2]
S
[}
o
Nen
(3}
©
L
S
=)
=
S
>
=

Einzelne Einstellungen oder ganze Be-
dienebenen kénnen vom Hersteller oder 3 'ﬂ ()
von eigens vom Hersteller angewiese- - R A !
nem Fachpersonal gesperrt werden.
Wird eine bediengeschutzte Taste ge- - % 4] (= +) ) &C ) (8] (B
driickt, erscheint in der Anzeige das

Symbol "\".
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Tasten der 3. und 4. Bedienebene
(nach Abnehmen der Abdeckung zugénglich)

Einstellun g in der N Einstellun g in der

*
3. Bedienebene 4. Bedienebene N

Taste
Warmwasser-Spei-
IZ (I Steilheit Heizkurve 3-0 cherladung mit Vor- 4-0
rang oder parallel

Kessel-/Vorlauf-Maxi- P SR

100 % I 3-1 cherladung mit 1 oder 4-1
2 Stufen
. Einschaltfolge Warme-
¥ c—2  Fusspunkt Heizkurve 3-2 erzeuger 4-2
3CT_O) N Heizgrenze (Sommer) 3-3 AU ] 4-3

Stufen

Heizgrenze Absenk- 34 Mischer Stellantrieb  4-4

< :
& betrieb
9 Warmwasser-
S Vorhaltezeit fur Auf- Speicherladung mit
(8] - -
¥ 5C):C)-4/I heizen 35 Pumpe oder Umlenk- 45
S ventil
é Raumtemperaturkom- UGS [
M o, T mp 3-6  kurvenadaption 4-6
pensation .
ein oder aus
TO.UT Schaltdifferenz War- 3.7 -
meerzeuger
Aussentemperaturab-
104 8 hangige Freigabe der 3-8 -
2. Stufe
Kesselminimal-
Jemmap begrenzung A

* Diese Nummer setzt sich zusammen aus der Nummer der Bedienebene (3. oder
4.) und der Nummer rechts bzw. links neben der Taste.
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8 Einstellun gen (Fachpersonalbereich)

8.1  Dokumentieren der Einstellungen

Halten Sie alle Einstellungen und nachtragliche Anpassungen in der Tabelle im
Kapitel "Einstelltasten und Anlagedaten"” ab Seite 54 fest. In dieser Tabelle finden
Sie eine Ubersicht (iber alle Einstellmdglichkeiten der 3. und 4. Bedienebene.

8.2  Generelles Vorgehen

Das Vorgehen, um Einstellungen im Fachpersonalbereich vorzunehmen, ist fur
alle Einstellungen prinzipiell gleich. Im Folgenden wird das Vorgehen an einem
Beispiel gezeigt.

8.2.1 Einstellun gen in der 3. Bedienebene vornehmen

1. Abdeckung entfernen und einmal auf = l
die Taste druicken, mit der man Ein- 3-0 —— ' i\
stellungen vornehmen will, im Bei- L
spiel auf die Taste X Do . = = -
» Es erscheint die Anzeige des e

aktuell eingestellten Wertes.

2. Den neuen Wert durch Driicken auf
die "-" bzw. "+" Seite dieser Taste
einstellen.

©
c
o
7]
S
()
o
=
(3]
©
LL
S
=
=
S
=]
c

J

Die Anderungen sind ab sofort wirksam.

Die Anzeige kehrt nach 1 Minute automatisch zur Normalanzeige zurtick. Durch
Driicken der Taste (_§ ) kénnen Sie auch sofort zur Normalanzeige zuriickschal-
ten.

Sie kénnen aber auch weitere Einstellungen in der 3. Bedienebene vornehmen,
ohne zuerst zur Normalanzeige zuriickzukehren. Dricken Sie dazu eine andere
Taste der 3. Bedienebene und nehmen Sie Einstellungen vor.

Um vor der Riuckkehr zur Normalanzeige in die 4. Bedienebene zu wechseln,
driicken Sie einmal die Taste (siehe auch nachfolgendes Kapitel).
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8.2.2 Einstellun gen in der 4. Bedienebene vornehmen

1. Abdeckung entfernen und Taste

2mal driicken. M-

* Nach dem ersten Driicken der
Taste wird "3 - -" angezeigt. Jetzt - = —————
koénnten Einstellungen der 3.
Bedienebene vorgenommen wer-
den (siehe auch vorhergehendes
Kapitel).

e Die Anzeige "4 - -" nach dem 2.
Dricken bedeutet, dass man sich j
in der 4. Bedienebene befindet. >

2. Einmal auf die Taste driicken, mit der
man Einstellungen vornehmen will, Y-
im Beispiel auf die Taste =

X aOo.

» Es erscheint die akutelle Einstel-
lung. s ==N

=2
]

=
-

3. Durch Drucken auf die "-" bzw. "+"
Seite dieser Taste den gewiinschten
Wert einstellen (in diesem Fall {
umschalten von "off" auf "on".) .

©
=
o
(2]
—
(]
Q)
=
Q
©
LL
[
3
=
—_
>
=

Die Anderungen sind ab sofort wirksam. Die Anzeige kehrt nach 1 Minute auto-
matisch zur Normalanzeige zuriick. Durch Driicken der Taste (_§ ] kénnen Sie
auch sofort zur Normalanzeige zurtickschalten.

Sie kdnnen aber auch weitere Einstellungen in der 4. Bedienebene vornehmen,
ohne zuerst zur Normalanzeige zuriickzukehren. Driicken Sie dazu eine andere
Taste der 4. Bedienebene und nehmen Sie Einstellungen vor.

Durch wiederholtes Driicken der Taste konnen Sie beliebig zwischen den
verschiedenen Bedienebenen wechseln.
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8.3  Heizkurve (Einstellungen 3-0 und 3-2)

Die Heizkurve zeigt den Zusammenhang zwischen der Heizungsvorlauf- und der Aussen-
temperatur ATV/ATA.

L% steilheit AC=—
o \2.0\ 2.4 QOAE
=|1.6 N
& N N\

\\\ \\ ......... Q.Ua.uI:./.K_e.as_el-._{r. ...... . %

Maximalbegrenzung
70

Vorlauftemperatur (TV)

SO\
0.8 \\\\‘\\\& )
T

N o5°C | 40

©
c
o
7]
S
()
o
=
(3]
©
LL
S
=
=
S
=]
c

0 30 ¢ |
Raumtemperatur- c
Sollwert 15°C 4
=}
L
10 >
-20 -15 -10 -5 5 10 15 20 °C

f TA
Aussentemperatur °C

Da das Gebaude Einstellun gsénderun gen nur lan gsam verarbeitet, wird
empfohlen, pro Ta g nur einen Anpassun gsschritt vorzunehmen.
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8.3.1 Steilheit und Fusspunkt der Heizkurve einstellen
Die Heizkurve wird durch folgende Einstellungen bestimmt:

Einstelltaste Funktion Grundeinstellun g durch
X o Steilheit Fachpersonal

K o2 Fusspunkt Vorlauftemperatur Fachpersonal

— = + Sollwert Heizbetrieb Benutzer

Sollwert Absenkbetrieb Benutzer

Die untenstehende Tabelle hilft die zutreffende Heizkurve fur eine Heizungsanla-
ge zu ermitteln. Dazu missen das Heizsystem und die Klimazone bekannt sein.

Hochtemperatur 90/70 Radiator-Heizung
Mitteltemperatur 70/50 Radiator-Heizung
Niedertemperatur 50/35 Fussboden-Heizung
Tiefsttemperatur 40/30 Fussboden-Heizung
©
§ In welcher Klimazone steht das Geb&ude?
g -16°C = A
s -14°C = B
Wo-12 :C i C
~ -10°C =D
Ww - 8°C = E
>
=
Heiz- Fusspunkt: Heizkurve Steilheit %X = ATV /A TA
system | TVbei TA [ [w] o )
+15°C [S|w|®|e|o|~|K|wlo] |dla|ols|wlol~|olo dioionis
o|o|o|o|o|o|o|o|o|d|d|d|d|d|d|d| || d|N[N|N|N| N
20°C A|B|C|DIE
4080 7o5-c |AIBICIDIE
20°C A|B|C|DE
S0B35 o5ec AlBIC/D[E
30°C AB|C|DIE
1020 735 AlBICID[E
30°C AB|C|DIE
%00 [35+c AlBICIDIE
Beispiel:
Heizsystem =70/50
Fusspunkt bei TA15°C =30°C
Klimazone - 10 °C =D
Gesucht: [X =16

32 Dok. Nr. 105076 06/99



Bedienun gsanleitun g
Einkreisre gler

8.3.2  Heizkurve anpassen

Bei Aussen- Raumtemperatur
temperaturen am Ta g zu kalt ZU warm
0,2 kleiner und 0,2 grdsser und
+5 bis +15 °C B bk g
|2 5K héher stellen |8 5 Ktiefer stellen
-20 bis -5 °C X 0,2 grosser stellen X 0,2 kleiner stellen

8.3.3 Angleichen der Soll- und der Isttemperatur

Die Sollwerte sind in °C Raumtemperatur eingestellt. Auch bei richtiger Einstel-
lung der Heizkurve (Steilheit |XX) kann es anlagenbedingt zu Abweichungen zwi-
schen der mit einem Thermometer im Raum gemessenen (Ist-Temperatur) und
der eingestellten Raumtemperatur (Soll-Temperatur) kommen. Mit der Verschie-
bung des Fusspunktes (Taste ¥ c7—2 ) kénnen diese angeglichen werden.

Die Erhéhung bzw. Absenkung des Einstellwertes bewirkt eine entsprechende
Raumtemperaturanderung.
Pro 5 °C Einstellungsanderung wird die Raumtemperatur
¢ bei Fussbodenheizung umca. 2 °C
« bei Radiatorheizung umca.1l°C
erhoht bzw. abgesenkt.

©

S

Raumtemperatur Taste & o2 %
. s . Q'

zu tief héher stellen, "+" driicken =
- . ©

zu hoch tiefer stellen, "-" driicken L
=

S

(=
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8.4  Vorlauf-/Kessel-Maximalbegrenzung (Einstellung 3-1)
Die Heizungs-Vorlauftemperatur wird auf den eingestellten Wert begrenzt.

& Diese Einstellun g dient nicht als Sicherheitsfunktion!
Bei einer Fussbodenheizun g ist zusatzlich ein Rohr-Anle  gethermostat
vor geschrieben.

8.5 Heizgrenzen

8.5.1 Heizgrenze (Sommer) (Einstellun g 3-3)

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, bei welcher Aussentemperatur der Heizbe-
trieb beendet werden soll.

Sobald die Aussentemperatur Uber den eingestellten Wert ansteigt, wird der Heiz-
betrieb beendet, die Warmwasserbereitung bleibt jedoch in Betrieb.

Sobald die Aussentemperatur um mehr als 2 K unter den eingestellten Wert ab-
sinkt, wird der Heizbetrieb wieder aufgenommen.

P | TV
! (C)

/\k

60 7

Absenk-Heizkurve

Heizkurve (Heizbetrieb)
50
40

30

T Fusspunkt
I ¥

10 gﬂ,ﬂ’

T T T T t T T I T ) l[ (“C)

5 10 15 20
Frostschutzpunkt + 2 °C

8.5.2 Heizgrenze im Absenkbetrieb (Einstellun g 3-4)

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, bis zu welcher Aussentemperatur die Vor-
lauftemperatur entsprechend der Absenkheizkurve geregelt werden soll.

Sobald die Aussentemperatur um mehr als 2 K unter den eingestellten Wert ab-
sinkt, wird die Vorlauftemperatur entsprechend der Absenkheizkurve geregelt.
Bei Aussentemperaturen Uber dem eingestellten Wert ist der Heizbetrieb ausge-
schaltet.

Ist ein Wert von unter 2 °C eingestellt, ist der Frostschutzbetrieb aktiv, siehe
"Frostschutzbetrieb” ab Seite 35.
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8.5.3  Frostschutzbetrieb

Bei einer Aussentemperatur unter 2 °C (Frostschutzgrenze) lauft die Umwalzpum-
pe. Die Vorlauftemperatur im Frostschutzbetrieb ist aus dem folgenden Diagramm
ersichtlich.

4 TV
40 A

Frostschutz-Heizkurve
(Beispiel: Steilheit 1.0)

| Bereich Vorlauftem-
peratur im Frostschutzbetrieb

0 - T T T T T N\\\\) l[ -(l:pé)

45 10 50 5 10 15
—Frostschutzpunkt + 2 °C

Der Kessel wird vom Regler eingeschaltet, wenn dessen Temperatur unter 10 °C
fallt. Er heizt bis zur Frostschutzkurve, mindestens aber auf die Kesselminimal-
temperatur (siehe "Kesselminimalbegrenzung (Einstellung 3-9)" ab Seite 39).

Ist der Einstellwert fur die "Heizgrenze im Absenkbetrieb" grosser als 2 °C, gilt die
Funktion wie unter "Heizgrenze im Absenkbetrieb (Einstellung 3-4)" ab Seite 34
beschrieben.

8.6  Startoptimierung Vorhaltezeit (Einstellung 3-5)

Die Vorhaltezeit Heizbeginn legt fest, wie lange (d.h. wie viele Minuten) vor dem
im Zeitprogramm eingestellten Belegungsbeginn geheizt wird. Damit wird erreicht,
dass die Raumtemperatur zum Belegungsbeginn nahezu dem eingestellten Wert
entspricht.
Dazu wird, abh&ngig vom Heizsystem, ein Basiswert eingegeben. Der Regler er-
rechnet daraus automatisch die Vorhaltezeit entsprechend dem Heizbedarf.
Der Regler berticksichtigt dabei

« die gemessene Aussentemperatur

« die gemessene Raumtemperatur, sofern ein Raumfiihler oder eine Fern-

bedienung montiert ist.

©
c
o
7]
S
()
o
=
(3]
©
LL
S
=
=
S
=]
c

Einstellempfehlun gen fir den Basiswert:
¢ Fussbodenheizung 210 (Minuten)
¢ Radiatorheizung 150 (Minuten)

Der Basiswert gilt fir eine Aussentemperatur von -10 °C (= sog. Klimapunkt). Die
Vorhaltezeit wird vom Regler bei warmeren Aussentemperaturen automatisch
verkirzt und erreicht O Minuten bei 20 °C.
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Berechnun gsformel fir Vorhaltezeit

20—TA
20 —Klimapunkt

ZVE = Vorhaltezeit Heizbeginn

ZVE= x Basiswert

TA = gemessene Aussentemperatur

Beispiel: Basiswert = 150 Minuten
Aussentemperatur = 5°C
zvE= 2223 150 = 22 x 150 =75 Minuten

20--10 30

Falls ein Raumflhler oder eine Fernbedienung angeschlossen ist, wird die ge-
messene Restwarme im Raum in die Berechnung der Vorhaltezeit ZVE einbezo-
gen. Die zuvor ermittelte Vorhaltezeit ZVE wird mit dem wie folgt ermittelten Faktor
weiter verkirzt.

Berechnun gsformel fiir Vorhaltezeit mit Raumfiihler oder Fernbedienun g
Tl =TI
ZVE'= —-S-%L-—— x ZVE

Tl = gemessene Raumtemperatur
Tlgoy = Raumtemperatursollwert

Beispiel: Tlgoy = 20°C
T = 18°C
ZVE'= 20;18 x 75= 30 Minuten

Korrektur des Basiswertes
Falls langere oder kiirzere Vorhaltezeiten erwiinscht sind, kann der Basiswert wie
folgt angepasst werden:

Vorhaltezeit Taste sC—D_A
zu lang Basiswert verkiirzen, "-" driicken
Zu kurz Basiswert verlangern, "+" driicken
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Es empfiehlt sich, im Falle von Anpassungen die Vorhaltezeiten mindestens um
folgende Werte zu &ndern:

¢ Fussbodenheizung 30 Minuten

« Radiatorheizung 20 Minuten

Falls keine Startoptimierung gewiinscht wird, ist der Wert auf 0 zu setzen. Der
Heizbeginn entspricht dann dem Belegungsbeginn gemass Zeitprogramm.

8.7  Raumtemperaturkompensation (Einstellung 3-6)

Diese Einstellun g ist nur wirksam, wenn ein Raumfiihler bzw. eine Fernbe-
dienun g vorhanden ist.

Weicht die mit einem Raumfihler bzw. mit einer Fernbedienung gemessene
Raumtemperatur vom Sollwert ab (z.B. durch Fremdwéarme wie Sonneneinstrah-
lung), korrigiert der Regler die Vorlauftemperatur entsprechend dem eingestellten
Wert. Dieser gibt an, wieviel K die Vorlauftemperatur pro K Raumtemperaturab-
weichung angehoben oder abgesenkt wird.

Ubertemperatur im Raum = Vorlaufabsenkung
Untertemperatur im Raum = Vorlaufanhebung
Einstellempfehlun g:
Keine Kompensation 0
Fussbodenheizung 1-4
Radiatorheizung

* schwache Kompensation 1-3

¢ mittlere Kompensation 4-6

« starke Kompensation 7-9

Die Einstellung hat folgende Wirkung:

ATV
(°C)

+40

+30

+20

+10

-20

-30

o
Einstellwert

ATV = Vorlauftemperaturanderung
ATl = Raumtemperaturabweichung

-40 9
,

IS
w
Y
N
'
O,
T
+
&
+
N
+
w
+
S
~>
3
od
-
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Berechnun gsformel
Die Raumtemperaturiiberhbhung bewirkt eine Anderung der Vorlauftemperatur.
Der sich ergebende Vorlauftemperatur-Sollwert errechnet sich wie folgt:

TVsol"Neu" = TVsoll + ((Tlsop - T1) X K)

TV = Vorlauftemperatur
K = Kompensation (Einstellwert 3-6)

Beispiel: Raumsollwert 20 °C
Raum-Istwert (Uberhéhung z.B. durch Sonneneinstrahlung) 22 °C
Raumtemperaturkompensation (Einstellwert) 4 K/K
Vorlaufsoll (gemass Heizkurve) 45 °C

Vool "New = 45 + ((20 - 22) x 4)
=45-8
=37°C

8.8  Schaltdifferenz Warmeerzeuger (Einstellung 3-7)

Der Einschaltpunkt liegt auf der Heizkurve. Der Regler schaltet ab, wenn die Tem-
peratur um den eingestellten Wert angestiegen ist. Die Maximalbegrenzung hat
Prioritat. Im Bereich der Maximalbegrenzung ist der Einschaltpunkt um die Schalt-
differenz tiefer. Die 2. Stufe wird aktiviert, wenn der Warmeerzeuger-Sollwert ge-
mass Heizkurve um die eingestellte Schaltdifferenz unterschrittten ist. Siehe auch
"Freigabe der 2. Stufe (Einstellung 3-8)" ab Seite 39 und "Zuschaltung der Bren-
nerstufen (Einstellung 4-3)" ab Seite 41.

AR

TKmax (95 °C)
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8.9  Freigabe der 2. Stufe (Einstellung 3-8)

Diese Einstellun g gilt nur fir Re gler und Heizun gseinrichtun gen mit 2 War-
meerzeu gerstufen.

Bei Aussentemperaturen tber dem eingestellten Wert sperrt der Regler den Ein-
satz der 2. Warmeerzeugerstufe.

8.10 Kesselminimalbegrenzung (Einstellung 3-9)

Im Heiz- und im Absenkbetrieb stellt der Regler sicher, dass die Kesseltemperatur
mindestens den eingestellten Wert hélt. Die Einstellung erfolgt nach Angabe des
Kesselherstellers. Frostschutzbetrieb siehe "Frostschutzbetrieb" ab Seite 35.

8.10.1 Kesselschutzfunktion

Je nach Reglerversion werden der Heizkreis (Pumpe, Mischer) und der Warm-
wasserspeicher-Ladekreis sofort oder erst bei Erreichen der Kesselminimalbe-
grenzung zugeschaltet.

8.10.2 Rucklaufhochhaltun g

Wenn ein Rucklauffihler angeschlossen und der Regler auf Anfahrschutz U1 *
programmiert ist, wirkt die eingestellte Kesselminimalbegrenzung automatisch als
Bezugswert fiir die Rucklaufminimalbegrenzung TKri. Der Mischer 6ffnet erst
wenn die Ricklauftemperatur im Bereich des eingestellten Begrenzungswertes
liegt.

* siehe Vermerk auf dem Typenkleber seitlich am Regler

8.11 Betriebsarten Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung wird ausgelost, wenn die Solltemperatur um 5 K unter-
schritten wird und die Ladung geméass Programm freigegeben ist. Je nach Regler
wird die Ladepumpe sofort eingeschaltet oder erst dann, wenn die Kesseltempe-
ratur hoher als die des Speichers ist. Die Ladetemperatur ist 20 K hoher als die
Warmwassersolltemperatur.

(Anwendungsbedingte Abweichungen maoglich)

8.11.1 Warmwasserbereitun g parallel oder vorran gig zum Heizbetrieb
(Einstellun g 4-0)

Je nach Einstellung erfolgt die Warmwasserbereitung im Parallelbetrieb oder vor-

rangig.
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Warmwasserbereitun g vorran gig zum Heizbetrieb (Stellun g "off")

Der Heizkreis wird wahrend der Ladung abgeschaltet. (Umwalzpumpe "AUS", Mi-
scher "ZU").

Sobald der Warmwasserspeicher auf die eingestellte Temperatur geladen ist, wird
der Heizkreis wieder freigegeben. Die Speicherladepumpe lauft kurze Zeit nach.

Falls der Heizkreis einen hdheren Kesselsollwert fordert, schaltet der Regler die

Ladepumpe sofort ab.

Parallelladun g (Stellun g "on")

Diese Einstellung ist nur mit Ladepumpe mdglich.

Der Heizbetrieb wird bei Warmwasserbereitung nicht unterbrochen. Sie erfolgt so-
mit parallel zum Heizbetrieb.

8.11.2 Anzahl Brennerstufen (Einstellun g 4-1)
Je nach Bedeutung der Warmwasserbereitstellung ist wahlbar, ob die Ladung mit
einer oder mit zwei Brennerstufen erfolgen soll.

Warmwasserbereitun g mit einer Warmeerzeu gerstufen (Stellun g "off")
Fir die Ladung mit langer Brennerlaufzeit.

Warmwasserbereitun g mit beiden Warmeerzeu gerstufen (Stellun g "on")
Diese Einstellung ist nur fir Regler und Heizungseinrichtungen mit zwei Warme-
erzeugerstufen.

Fir die rasche Speicherladung mit hoher Prioritat.

8.11.3 Warmwasserbereitun g mit Pumpe oder Umlenkventil

(Einstellun g 4-2)
Entsprechend der Anlage ist einstellbar, ob die Warmwasserbereitung mit einer
Ladepumpe oder tber ein Umlenkventil erfolgen soll.

Warmwasserbereitun g mit Pumpe (Stellun g "off")

Warmwasserbereitun g Uber Umlenkventil (Stellun g "on")

Die Umwalzpumpe wird zur Warmwasserbereitung genutzt. Sie lauft daher im La-
debetrieb weiter.

Bei dieser Einstellung ist die Warmwasserbereitung parallel zum Heizbetrieb
(siehe "Warmwasserbereitung parallel oder vorrangig zum Heizbetrieb (Einstel-
lung 4-0)" ab Seite 39, Einstellung "on") nicht méglich.
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8.12 Betriebsarten mit 2 Warmeerzeugerstufen
8.12.1 Umkehr der Einschaltfol ge (Einstellun g 4-2)

Stufenfol ge B1-B2 (Stellun g "off")
Fir den Betrieb mit 1- oder 2-stufigen Brennern oder fur 2-Kesselanlagen. Der
1. Kessel ist als Fuhrungskessel eingesetzt.

Stufenfol ge B2-B1 (Stellun g "on")

Nur fur 2-Kesselanlagen. Nicht fur 2-stufige Brenner anwenden.
Der 2. Kessel wird als Filhrungskessel eingesetzt.

Zum Ausgleich der Betriebszeiten sowie bei Ausfall des 1. Kessels.

8.12.2 Zuschaltun g der Brennerstufen (Einstellun g 4-3)

Lastabh&an gige Zuschaltun g der Stufen (Stellun g "off")
Die Stufen werden zugeschaltet, wenn die Kesseltemperatur vom Sollwert ab-
weicht. Die Verzdgerung ist umso kirzer, je grosser diese Abweichung ist.

Unverzo gerte Zuschaltun g der Stufen (Stellun g "on")

Die Stufen werden jedesmal unverzdgert zugeschaltet. Dies gilt auch fir die 2.
Stufe, wenn dies durch die Grosse der Abweichung der Kesseltemperatur vom
Sollwert nétig ist.
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8.13 Anpassung an den Mischerstellantrieb (Einstellung 4-4)

3-Punkt-Aus gang fur Mischerantriebe mit Elektromotor (Stellun g "off")
Die Drehrichtung des Mischers wird durch einen "AUF"- oder einen "ZU"-Befehl
vom Regler gesteuert.

2-Punkt-Aus gang fir Mischerantriebe mit automatischem Rucklauf, z.B.
thermische Mischerantriebe (Stellun g "on")

Der Mischerantrieb 6ffnet durch Anlegen eines "AUF"-Befehls. Er schliesst selbst-
tatig, wenn der Regler den "AUF"-Befehl abschaltet.
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8.14 Automatische Heizkurvenadaption (Einstellung 4-6)

Wenn eine Fernbedienung FB 5240 am Regler angeschlossen ist, kann diese die
zum Gebaude passende Heizkurve automatisch berechnen.

Heizkurvenadaption "AUS" (Stellun g "off")
Die vom Bediener eingestellte Heizkurve soll nicht automatisch angepasst werden
(z.B. bei zusatzlicher Heizung mit offenem Kamin).

Heizkurvenadaption "EIN" (Stellun g "on")
Der Regler ermittelt die richtige Heizkurve automatisch.

9 Funktionen der Heizun gsumwalzpumpe

Die Umwalzpumpe lauft, wenn

» im Heizbetrieb die Aussentemperatur unter der Heizgrenze liegt (siehe
"Heizgrenze (Sommer) (Einstellung 3-3)" ab Seite 34),

» im Absenkbetrieb die Aussentemperatur unter der entsprechenden Heiz-
grenze liegt (siehe "Heizgrenze im Absenkbetrieb (Einstellung 3-4)" ab
Seite 34),

» der Frostschutz aktiv ist (Aussentemperatur kleiner als 2 °C) (siehe "Frost-
schutzbetrieb" ab Seite 35),

» die Betriebsart "Handbetrieb" gewahlt ist.

Der Pumpennachlauf von 30 Minuten wirkt, wenn

» die Aussentemperatur im Heizbetrieb Gber die Heizgrenze ansteigt (siehe
"Heizgrenze (Sommer) (Einstellung 3-3)" ab Seite 34),

» die Aussentemperatur im Absenkbetrieb Gber 4 °C oder iber die Absenk-
heizgrenze ansteigt (siehe"Heizgrenze im Absenkbetrieb (Einstellung 3-4)"
ab Seite 34),

» die Spannung nach einem Unterbruch (bewirkt Reset) oder bei der Inbe-
triebnahme zugeschaltet wird.

Der Pumpenstandschutz von 5 Sekunden wirkt

e taglich im Abstand von 24 Stunden nach der letzten Spannungszuschal-
tung.
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10 Betrieb mit Fernbedienun g

Der Heizkreis kann mit einer Fernbedienung betrieben werden. Weitere Informa-
tionen sind aus der entsprechenden Bedienungsanleitung ersichtlich.

& Die Angaben in diesem Kapitel beziehen sich auf die Klemmennume-

* > rierun g am Regler. Beim Einbau in das Schaltfeld eines Warmeerzeu-
gers oder einen Schaltschrank ect. kann die Klemmennumerierun g
abweichen. Beachten Sie die entsprechenden Unterla  gen.

10.1 Fernbedienung FS 3611
10.1.1 Fernbedienun g FS 3611 anschliessen

Anschluss-  Anschluss-
stecker P 11 klemmen
PM 2940 FS 3611

|/
-

10.1.2 Betrieb mit Fernbedienun g FS 3611

Wenn die Fernbedienung FS 3611 angeschlossen ist, zeigt dies der Regler in der
Anzeige an. Werden am Regler zur Prufung der Heizungseinrichtung andere Be-
triebsarten angewahlt, wird die Fernbedienung automatisch abgehangt.

\?mpmm-s

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Betriebsart "Automatik-Betrieb"
*> @3% anzuwahlen. Die Fernbedienun g wird damit wieder wirksam.

Die an der Fernbedienung eingestellte Betriebsart sowie die Temperaturanpas-
sung werden in der Anzeige des Reglers sichtbar.
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10.2 Fernbedienung FB 5240
10.2.1 Fernbedienun g FS 5240 anschliessen

Anschluss-  Anschluss-
stecker P 11 klemmen
PM 2940 FB 5240

10
M= &
12 —

FB

10.2.2 Betrieb mit Fernbedienun g FB 5240

Die Fernbedienung FB 5240 wird am Datenbus des Reglers angeschlossen. Jede
Anderung der Einstellungen am Regler oder an der Fernbedienung wird an das

nicht bediente Gerét tbertragen. Das Programm und die Einstellwerte der Fern-
bedienung und des Reglers sind somit gleich.

11  Anschlussbele gung

& Die Angaben in diesem Kapitel beziehen sich auf die Klemmennume-

* > rierun g am Regler. Beim Einbau in das Schaltfeld eines Warmeerzeu-
gers oder einen Schaltschrank ect. kann die Klemmennumerierun g
abweichen. Beachten Sie die entsprechenden Unterla  gen.

Nicht bendtigte Fuhler- sowie Signalein- und -ausgange durfen nicht angeschlos-
sen werden. Bei der Abfrage der Fiihler werden die entsprechenden Symbole und
somit auch Temperaturen nicht angezeigt.

Bei induktiven Lasten (Schitze, Relais, Mischerantriebe etc.) kann die Entstérung mittels
RC-Glieder Giber den Spulen empfehlenswert sein. (Empfehlung 0.047 uF/100Q, 250 VAC)
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& Warnun g: Achten Sie darauf, dass vor Be ginn der Verdrahtun gsarbei-

* > ten alle Leitun gen spannun gsfrei sind. Vor dem Aufsetzen oder dem
Abnehmen der Stecker ist die Spannun g auszuschalten. Bertihren Sie
die Drahte und die Anschlisse des Re glers nie.

Verbindungen von Fihlern, Fernbedienungen, Datenbus etc. zum Regler sind
raumlich getrennt von Starkstromleitungen zu installieren.

11.1  Steckeranordnung (Regler-Rickseite)

P11 P2 P1
1T—»12 6¢——1 4<4—1

LHELEE (11T

11.2 Klemmenbelegung der Anschlussstecker

Die folgende Steckerbelegung zeigt alle Ein- und Ausgangsfunktionen. Je nach
Reglerversion und Anwendung sind diese nur zum Teil eingesetzt.
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Beachten Sie beim Einbau des Reglers in einem Warmeerzeuger die Montagean-
leitung des Herstellers.
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11.2.1 Stecker Starkstromseite

Anschlussstecker P1
Warmeerzeuger

LI warmeerzeuger 1
ol Stufe 1

[ ] LI Warmeerzeuger 2
4 @ Stufe?2

Anschlussstecker P2
Netz, Speicherladung

191 A Mischer AUF
%v Mischer ZU

—O)| &= Ladepumpe/Umlenkventil

|
W N |—=

CDO'I-ILOOI\)
o

Umwalzpumpe
«L Phase
«N Null
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11.2.2 Stecker Fuhlerseite

Anschlussstecker P11
Warmeerzeuger, Warmwasserspeicher

1] /]
2| M
3| @
4 | ol
5J_
6 | B°
7 | °1
8| &
9 | @
10

11] L
12
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Fernbedienung FS

Raumfihler

Sollwertein-/ausgang

Aussenflhler

Masse Fuhler und Sollwertfihrung
Kesselfuhler

Vorlauffiihler Mischerkreis
Boilerfuhler (Warmwasserspeicher)
Rucklauffuhler (siehe "Ricklaufhochhaltung" ab Seite 39)
Datenbus Signal

Datenbus Masse

nicht belegt
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12  Funktionsprifun gen und Abfra gen

12.1 Kaminfegerprogramm

Mit dem Kaminfegerprogramm kann der Prufende, ohne Grundeinstellungen zu
verandern, den fur die vorgeschriebenen Messungen erforderlichen Betriebszu-
stand des Kessels aufrufen.

Das Gerat regelt den Heizkessel so rasch als mdglich und unter Beriicksichtigung
der Schutzfunktionen auf 60 °C; diese Temperatur wird so lange wie mdglich ge-
halten.

C' Bei geringem Wasserinhalt des Heizkessels bzw. wenn der Fuhler
* > nichtim Kessel montiert ist, kann es zur Ausldsun g des Sicherheits-
temperaturbe grenzers (STB) kommen.

12.1.1 Kaminfe gerpro gramm starten
1. Taste driicken.

» Statt der aktuellen Uhrzeit wird die i Ot
. - . . e gs a2
Zeitdauer angezeigt, die seit dem H e —
Start des Kaminfegerprogramms
verstrichen ist. [

12.1.2 Einstufi ge Warmeerzeu ger

Das Kaminfegerprogramm wird automatisch beendet, wenn innerhalb von 25 Minuten
nach Auslésen des Kaminfegerprogramms keine Taste am Regler betatigt wird.
Das Kaminfegerprogramm kann auch vorzeitig durch nochmaliges Driicken der
Taste beendet werden.

Der Regler befindet sich wieder im programmentsprechenden Betrieb.

12.1.3 Zweistufi ge Warmeerzeu ger

Die zweite Stufe wird automatisch zugeschaltet, wenn innerhalb von 25 Minuten
nach Auslosen des Kaminfegerprogramms keine Taste am Regler betétigt wird.

Die zweite Stufe kann auch manuell durch nochmaliges Driicken der Taste
gestartet werden.

Das Kaminfegerprogramm wird automatisch beendet, wenn innerhalb von 15 Minuten
nach dem Zuschalten der zweiten Stufe keine Taste am Regler betatigt wird.

Das Kaminfegerprogramm kann auch vorzeitig durch nochmaliges Driuicken der

Taste beendet werden.

Um das Kaminfegerprogramm zu beenden, bevor die 2. Stufe zugeschaltet wur-
de, Taste 2mal driicken.

Der Regler befindet sich wieder im programmentsprechenden Betrieb.
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12.2 Temperaturfuhler prifen

Fur eine Prifung der Temperaturfihler ist weder der Ausbau des Reglers noch
der Einsatz von Mess- oder Prifgeraten notwendig.
(Widerstandswerte der Temperaturfiihler siehe Seite 50.)

Driicken Sie die Taste ((§ .
« Die gemessenen Temperaturwerte werden angezeigt. Wenn eine Tempe-
ratur angezeigt wird, ist auch der entsprechende Fihler einwandfrei ange-
schlossen und funktionstlchtig.

Wird bei der Abfrage ein Temperaturwert nicht angezeigt, sind folgende Griinde
mdglich:

« Der gesuchte Fuhler ist in der Heizungseinrichtung nicht erforderlich

¢ Der Fuhler oder die Zuleitung ist unterbrochen

e Der Fuhler oder die Zuleitung hat Kurzschluss.

12.3 Sollwerte abfragen

Taste (_§ ) dauernd driicken. Der Regler zeigt nacheinander die gemessenen
Temperaturwerte.

Wenn alle Messwerte durchlaufen sind, erscheinen zusatzlich, jedoch anstelle
des Grundbildes, die Sollwerte in der Anzeige.

Taste (] ] loslassen. Durch einzelnen Tastendruck gelangen die Soll- und die
Istwerte (Messwerte) zur Anzeige.
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Taste einmal driicken bringt die Grundanzeige ins Display zuriick. Dies ge-
schieht auch automatisch, wenn eine Minute lang keine Taste gedriickt wird.

12.3.1 Bedeutun g der angezeigten Symbole

Satt  Sollwert in der Anzeige @1  Ricklauftemperatur
3k Istwert in der Anzeige @i Kesseltemperatur
={  Boilertemperatur (Warmwasser) (i Raumtemperatur

il Aussentemperatur 'Mi  Vorlauftemperatur
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12.4 Widerstandswerte der Temperaturfihler

Alle Temperaturfiihler haben dieselbe Charakteristik. Die Widerstandswerte sind
aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Temperatur Widerstand Temperatur Widerstand
°C Q °C Q
-20 48'536 22 5710
-18 43247 24 5'225
-16 38'592 26 4'787
-14 34'489 30 4'029
-12 30'866 35 3266
-10 27'663 40 2'663
-8 24'827 45 2'184
_ -6 22'313 50 1'801
§ -4 20'079 55 1'493
Z’é -2 18'094 60 1'244
§ 0 16'325 65 1'042
- 2 14'749 70 876
§ 4 13'342 75 740
= 6 12’085 80 628
8 10’959 85 535
10 9'950 90 458
12 9'045 95 393
14 8231 100 339
16 7'499 105 294
18 6'840 110 255
20 6'246 115 223
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13  Begriffserklarun g

Belegungsbeginn

Belegungszeit

Fachpersonalebenen

Heizkurvenadaption

Istwert

Optimierun g

Sollwert

Der Belegungsbeginn ist der an der Schaltuhr pro-
grammierte Anfang der Belegungszeit.

Die Belegungszeit ist der Zeitbereich wahrend dem die
Anlage auf Normaltemperatur geheizt wird.

Diese Einstellebenen sind dem Fachpersonal vorbe-
halten. Sie beinhalten Einstellgréssen zur Anpassung
des Reglers an die Heizungseinrichtung.

Selbsttatige Anpassung der Heizkurve an das
Gebéaude.

Gemessene Temperatur.

Automatische Vorverlegung des Aufheizzeitpunktes
entsprechend dem Heizbedarf.

VVom Endverwender oder vom Fachpersonal vorgege-
bene Temperatur auf die der Heizungsregler den Ist-
wert regelt.

14 Technische Daten

Betriebsspannung

Leistungsaufnahme

230 VAC + 10%, 50 Hz
7 VA

Umgebungstemperatur im Betrieb 0°C..50°C

Leitungslange und Leitungsquerschnitt max. 100 m

del‘ Fuhler min. 0,75 mm2
Schaltleistung Ausgange 230V 6 (2) A, 50 Hz
Prufungen Der Regler ist C € -konform

Schutzklasse
Schutzart
EMV
EMV-Emission

Dok. Nr. 105076 06/99

I EN 60730

IP 40 EN 60529
EN 50082-1
EN 50081-1
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15 Abmessun gen und Monta gehinweise

15.1 Massbild
3 *(69.3)
57
. 144
[
N a4
1232567 WO mf ODEFCNY
2 e A 2 3 =
o oD CH oo™ F&H () ®
o D, . M
[T — ¢ >
core—i
mh :5::A
— .., == ——
< o
S 0% = X \i[:l;
4 K J ! =
o . . .
‘51 B = Befestigungseinrichtung * (69,3) Mass mit mon-
¥ tiertem Fihlerprint
= ZLS 203
5
=

15.2 Einbauausschnitt

Der Einbauausschnitt betragt 92 x 138 mm gemass DIN 43700.
Schalttafeldicke <5 mm

138}

7

+0,8
0

92

7
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15.3 Montagehinweise

Nach Entfernen des Frontdeckels sind links und rechts der Tasten der 2. Bedien-
ebene die Lécher B mit der versenkten Befestigungseinrichtung erkennbar.

1. Den Regler nach dem Aufsetzen der elektrischen Steckverbindungen in den
Einbauausschnitt einsetzen.

2. Mit Hilfe eines Schraubenziehers die Befestigungsfliigel leicht hineindriicken
und mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn in die Halteposition drehen.

Losen der Befesti gung: Befestigungsfligel im Gegenuhrzeigersinn bis zum An-
schlag drehen.
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16 Einstelltasten und Anlagedaten

16.1 3. Bedienebene

Einstelltaste| Anzeige Einstel- | Funktion Einstellung Dat.: Anderung Dat.: Ein-
(c— lungen heit
Nr. |Symbol |Nr. [Symbol
1} >
0 |Z 3-0 mu A Steilheit Heizkurve
4
1 /Hr 3 mIl O Kessel-/ Vorlauf- Maximalbegrenzung °c
o P Parallelverschiebung der Heizkurve
2 Ii e mu O am Fusspunkt °C
>
3 Z\ 33 mu *15-18°C | Heizgrenze °C
>
4|CAO % 34 mIl O Heizgrenze Absenkbetrieb °G
5 _/I 3-5 mi[ O Vorhaltezeit fur Aufheizen Min.
6 |mDc.n, 3b um ﬂ O Raumtemperaturkompensation K/K
7| L |3 m *6-8K | Schaltdifferenz Warmeerzeuger K
) Aussentemperaturabhéngige
8| m10{ (3-8 lf *5-10°C | Freigabe der 2. Stufe °C
9 _,l’ 3-3 Iml O Kesselminimalbegrenzung °c
*  Einstellempfehlung /\ Abhangig vom Heizsystem und der Klimazone A und O sind beim Planer zu erfragen

[] Gemass Kesseldaten

(OAbhéangig vom Heizsystem
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