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11 Minuten einstellen
12 RESET
13 Kanal C2
14 Kanal C1
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1.0 BESCHREIBUNG
1. 1 Verwendung

Zeitschaltuhren schalten angeschlossene elektrische Verbraucher
zeitabhangig im Tages- oder Wochenzyklus ein, aus oder auch um.
Die Zeitschaltuhr TR 612 0 501 ist fiir die Montage auf die 35 mm
Profilschiene (DIN EN 50022) geeignet. Wird der Bausatz 907 0 064
verwendet, so kann die Montage auch an einer Wand erfolgen.

1.2 Merkmale

— Unverlierbarer Programmspeicher durch EEPROM.
Programmierte Schaltzeiten bleiben auch im Falle eines Strom-
ausfalls und einer nicht mehr ausreichenden Gangreserve fiir
die Dauer von ca. 10 Jahre erhalten.

— automatische Programmriickschau

— 99 Tage Ferienprogramm, 99 Tage im voraus programmierbar
— Schaltungsvorwahl

— Dauerschaltung EIN- / AUS

— Gangreserve durch Lithiumzelle, ca. 6 Jahre

1.3 PRIORITATEN

A Eine Dauerschaltung hat Prioritat gegeniiber allen
anderen Programmen

B Ein Ferienprogramm hat Prioritat gegeniiber einer
Schaltungsvorwahl oder dem Automatikprogramm

C Eine Handschaltung verandert den Schaltzustand bis zur
nachsten entgegengesetzten Schaltzeit

D Bei identischer Ein- und Ausschaltzeit wirkt immer die Aus-
schaltzeit




1.4 Technische Daten:

Bezeichnung:
Programmart:
Betriebsspannung:

Nennfrequenz:
Eigenverbrauch:
Schaltleistung:
Kontaktmaterial:
Kontaktart:

Zeitbasis:
Speicherplatze:
Kiirzester Schaltabstand:
Schaltgenauigkeit:
Ganggenauigkeit:
Gangreserve:

Zul. Umgebungstemperatur:
Schutzklasse:

Schutzart:

Abweichende technische Angaben auf dem Geratetypenschild

TR 612 0 501

Tag oder Woche
230V +£10 %
240V+6%/-14%
50 — 60 Hz

ca.8VA
2x16(10) A, 250V~
AgSn02

Wechsler

Quarz

36

1 Minute
sekundengenau

<+ 1 Sek. / Tag bei 20° C

ca. 6 Jahre bei 20° C Lithiumzelle
- 10°C...+50°C(-10T50)

Il nach EN 60335 im Einbau

IP 20 nach EN 60529

beachten! Technische Anderungen vorbehalten.

Die Schaltuhren stimmen mit den europaischen Richtlinien
73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie) und 89/336/EWG (EMV-
Richtlinie) tiberein. Werden die Schaltuhren mit anderen Geraten in
einer Anlage verwendet, so ist darauf zu achten, daB die gesamte

Anlage keine Funkstérung verursacht.

1.5 MaBbild:

45 mm

——— 45mm

60 mm



2.0 MONTAGEHINWEISE
2. 1 Sicherheitshinweis:

Der AnschluB und die Montage elektrischer Gerate diir-
fen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Eingriffe und Veranderungen am Gerat fithren zum
Erloschen des Garantieanspruches. Die nationalen Vor-
schriften und die jeweils giiltigen Sicherheitsbe-
stimmungen sind zu beachten.

Ungeachtet aufwendiger SchutzmaBnahmen kdnnen auBerge-
wohnliche starke elektromagnetische Felder zur Storung der mikro-
prozessorgesteuerten Schaltuhr fiihren. Wir empfehlen deshalb vor
der Installation folgende Punkte zu beachten:

> Induktive Verbraucher durch geeignete RC-Filter entstoren

> Getrennte Leitung fiir die Betriebsspannungsversorgung ver-
wenden

> Gerdt nicht in unmittelbare Nahe von Stdrquellen, wie z. B.
Trafo, Schiitz, PC und Fernsehgerate etc. montieren.

> Nach einer Stérung, empfehlen wir vor der Wiederinbetrieb-
nahme einen RESET (Kapitel 4.7) durchzufiihren.

2.2 Elektrischer AnschluB:




3.0 INBETRIEBNAHME

Die Erstinbetriebnahme darf nur in der nachfolgend beschriebenen
Weise Kapitel 3.3/3.4 erfolgen.

Bei Nichtbeachten kénnen Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen
werden.

3.1 Automatischer Riicksprung

Wird im Abfrage- oder Programmiermodus fiir langere Zeit keine
Taste bedient, so springt die Anzeige selbsttatig nach ca. 40 Sek. in
den Automatikbetrieb zuriick. Das Gerdt nimmt danach den vom
Programm vorgegebenen Schaltzustand an.

3.2 Schnellvorlauf:

Wird fiir die Uhrzeiteinstellung oder die Programmierung eine der
Tasten h oder m fiir mehr als 4 Sek. festgehalten, erfolgt
Schnellvorlauf.

3.3 Erstinbetriebnahme mit Tagesprogramm
Bsp.: Aktuelle Uhrzeit 9:59

4 X C1
" Res dH t 2)@ no
@) Stunden
Prog
e e iy
@ Minuten @ Automatik
5/ ﬁm = [H e S:30c




3.4 Erstinbetriebnahme mit Wochenprogramm

Mit der Taste d kann der aktuelle Wochentag eingestellt werden
(1 = Montag, 2 = Dienstag, .. 7 = So).

Vs @ dAE |2 na

@ z.B. 3 = Mittwoch
v

IS ===~ 8Xd
3
@ Stunden @ Minuten

/72 B0 | V77| 938

3 3

Automatik

9:30 ¢

1234567

D
o

N —

Wird die Taste @ nach der Uhrzeiteingabe losgelassen, miissen die
beiden Punkte zwischen der Stunden- und Minutenanzeige blin-
ken.



3.5 Einstellen / Andern der aktuellen Uhrzeit

Fir die Dauer der Einstellung muB die Taste @ festgehalten und
mit den Tasten h und m verandert werden. Danach Taste @ los-
lassen.

@ Stunden @ Minuten
e E e
3 3

3.6 Manuelle Sommer- / Winterzeitumschaltung

d +1h d - 1h

mEy e gl

1234567 12834567




4.0 PROGRAMMIERUNG
4.1 Programmierung im Wochenprogramm

Der Geratetyp TR 612 0 501 verfiigt {iber ein Wochenprogramm
mit freier Tagesblockbildung. Dies ermdglicht, daB gleiche
Schaltzeiten, die an mehreren Tagen der Woche wirken nur einen
Speicherplatz belegen.

Beispiel fiir eine Einschaltzeit in Kanal C1:
Montag (1), Dienstag (2), Mittwoch (3) und Freitag (5) soll der
angeschlossene Verbraucher um 6:30 Uhr einschalten (&).

Ein
. Prog 2) q c
o (1 =
B el 8]
1234567 1234567
1 = Montag 2 = Dienstag
3) ng) 4) ;
v v
1234567 1234567
3 = Mittwoch
Prog . d
5) J J
vV VY v
1234567 1234567
Prog d
8)
7 J B )
vVvwy v
1234567 1234567
5 = Freitag
d o Prog
9) J J
v vyvvvyw Vv
1234567 1234567
h b m
I SR =
1234567 1234567
Prog
13) o
L]
1234567



Beispiel fiir eine Ausschaltzeit in Kanal C1:
Montag (1), Dienstag (2), Mittwoch (3) und Freitag (5) soll der
angeschlossene Verbraucher um 19:30 Uhr ausschalten ( C).

1

2XC1
J

Prog

@3

[ JC)

Hinweis:

Weitere Schaltzeiten kdnnen wie vor programmiert werden.
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@ Fiir die Programmierung von Kanal C2 Taste C2 verwenden.
@ Sind alle 36 Speicherplatze belegt, so wird in der LCD-Anzeige

End angezeigt.

@ Bei zeitgleicher Programmierung einer Ein- und einer Ausschalt-

"

zeit, erfolgt immer eine Ausschaltung.



4.2 Programmierung TR 612 0 501 im Tagesprogramm

Soll die Schaltuhr TR 612 0 501 nur im Tagesprogramm betrieben
werden, muB3 zuerst eine Neuinbetriebnahme s. Kapitel 3.3 durch-
geflihrt werden.

Beispiel: Kanal C1 soll um 9:15 Uhr ein ( & ), und um 18:30 Uhr
( € ) wieder ausschalten.

Prog 1
) 35 ol 7 c
3 : o o ]
Prog 2XC1
R I <
7) h 8 m
° H w= 3D
Prog @)
9 ° 10) )’ {= [
2 . 3 Bdbc

Mit der Taste C1 kann wahrend der Programmierung gewéhlt wer-
den ob eine Einschaltung (Symbol &) oder eine Ausschaltung
(Symbol C) erfolgen soll.

@ Fiir die Programmierung von Kanal C2 die Taste C2 verwenden.



4.3 Programm abfragen

Im Automatikbetrieb kdnnen durch Driicken der Taste PROG die
gespeicherten Schaltzeiten abgefragt werden.

0 Prog an el 2) Prog —
3 B:d0 € 3 B0k
yvvwvy v yvvy v
1234567 1234567
3) -
J . G|
330 ¢!

1234567

Bild 1: Einschaltung ( & ) im Kanal C1 erfolgt Mo, Di, Mi, Fr

6:30 Uhr
Bild 2: Ausschaltung ( € ) im Kanal C1 erfolgt Mo, Di, Mi, Fr
18:30 Uhr
4.4 Programm andern
0 Prog| _ Y h .
3| RN € 2 I 2
vVVvyVY Vv
1234567 1234567
m Pro
3) - 4) g
J l-.‘l‘-. ; V| eerea ;
1234567 1234567
5) ) el
I g:v-l.l Cc|2

1234567

Bild 1: Gespeicherte Schaltzeiten im Kanal C1:
Mo, Di, Mi, Fr 6:30 Uhr einschalten

Bild 2 + 3: Schaltzeiten dndern mit den Tasten h und m
Mo, Di, Mi, Fr um 7:45 Uhr einschalten

Mit der Taste d konnen bei Bedarf die Tage, an denen die Schaltzeit
erfolgen soll, neu festgelegt und mit der Taste PROG gespeichert
werden.

13



4.5 Einzelléschung

Im Automatikbetrieb kénnen mit der Taste PROG, die gespeicher-
ten Schaltzeiten abgefragt und durch gleichzeitiges driicken der
Taste h und m einzeln geldscht werden. Es wird immer nur die
angezeigte Schaltzeit geldscht.

h
z.B.
PrOg E' EG1Z%’--.--O 1
1234567 1234567
@Aulomaﬂk
(=9 §59¢):
1234567

4.6 Gesamtloschung aller Schaltzeiten

Achtung!
Alle gespeicherten Schaltzeiten werden geldscht.
(Die aktuelle Uhrzeit bleibt erhalten!)

Werden im Programmier- oder Abfragemodus die Tasten
d + h + m gleichzeitig gedriickt, erfolgt die Gesamtldschung aller
Schaltzeiten.

4.7 RESET

Wird die Taste Res. ohne Betriebsspannung gedriickt, erfolgt
die Loschung aller vorher gespeicherten Daten.

Wird die Taste Res. mit Betriebsspannung gedriickt, erfolgt
lediglich die Léschung der aktuellen Uhrzeit. Das gespeicherte
Programm bleibt erhalten.



5.0 SCHALTFUNKTIONEN

5.1 Schaltungsvorwahl EIN / AUS

Wahrend des Automatikbetriebes kann durch driicken der Taste C1
od. €2 der angeschlossene Verbraucher manuell ein- ( & ) oder
ausgeschaltet ( €) werden.

Cc2 Cc2
C [Aus Au
J &|Ein J Au

nn

Nach driicken der Taste €1 od. €2 nimmt die Schaltuhr den
gewiinschten Schaltzustand an. Eine Schaltungsvorwah! wird vom
nachsten entgegengesetzten Schaltbefehl wieder korrigiert.

5.2 Dauer Ein- / Ausschaltung

Wahrend des Automatikbetriebes kann mit der Taste m und der
Taste €1 od. €2 der angeschlossene Verbraucher manuell perma-
nent ein — (s. Bild 1 / @ &) oder permanent ausgeschaltet (s. Bild
2 | @ C) werden. Hierbei muB die Taste m zuerst festgehalten
und erst danach mit der Taste €1 od. €2 der Schaltzustand ausge-
wahlt werden.

1) 2 2)
C1
9

oG |1

m
8/
C1
9

3) m
4 )

C1
9

Wird eine Dauerschaltung aufgehoben, so erlischt der
Punkt neben der Schaltzustandsanzeige (s. Bild 3). Nach
Aufheben einer Dauerschaltung, erfolgt {iber die Schaltuhr eine
Programmriickschau. Diese bewirkt, daB die Schaltuhr das gespei-
cherte Programm Uberpriift und dann den richtigen Schaltzustand
herstellt.
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