Datenblatt
SUL 189 s 110V

ZEIT
Analoge Zeitschaltuhren

Artikel-Nr.: 1891801

SUL 189 s 110V

Artikel-Nr.: 1891801

Funktionsbeschreibung

Technische Daten

Analoge Zeitschaltuhr

1 Kanal

Mit Gangreserve (NiMH-Zelle)
Quarzgesteuert
Tagesprogramm

96 Schaltsegmente

Kirzeste Schaltzeit: 15 Minuten
Uhrzeiger fiir Zeitanzeige
Schaltungsvorwahl
Permanentschalter EIN/AUS
Schaltzustandsanzeige
Einfache Sommer-/

Winterzeitkorrektur
= Uhrzeitkorrektur im und gegen
den Uhrzeigersinn moglich

Betriebsspannung 110 VAC

Frequenz 50 - 60 Hz

Anzahl Kanéle 1

Programm Tagesprogramm

Montageart Fronttafeleinbau/Wandmontage

Anschlussart

Schraubklemmen

Antrieb Quarzgesteuerter Schrittmotor
Programm Tagesprogramm
Gangreserve 3 Tage, Volle Gangreserve ca. 3 Tage nach Anschluss an Betriebsspannung

Schaltleistung bei 250 V AC, cos ¢ = 1

10A

Ganggenauigkeit

Schaltleistung bei 250 V AC, cos ¢ = 0,6 2A
Kirzeste Schaltzeit 15 min
Programmierbar alle 15 min

<+ 1 s/Tag (Quarz)

Kontaktart

Wechsler

Schaltausgang

Anzahl Schaltsegmente

Potenzialfrei und phasenunabhéangig

96

Stand-by Leistung

0,5W

Gehause- und Isolationsmaterial

Hochtemperaturbesténdige, selbsterléschende Thermoplaste

Schutzart IP 20
Schutzklasse Il nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur -10°C ... +55°C
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Anschlussbilder
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Zubehor

Schnellbefestigung 72 x 72

= Artikel-Nr.: 9070071
Details » www.theben.de
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