310053

Digital-Schaltuhren
TR 651 1 Kanal-Schaltuhr Nr. 651 0 000

TR 652 2 Kanal-Schaltuhr Nr. 652 0 000
TR 653 3 Kanal-Schaltuhr Nr. 663 0 000

Merkmale:

— freie Blockbildung der Wochentage

— 140 Speicherplétze

— Ferienprogramm 21 Tage im voraus programmierbar fur max. 45 Tage

— Impulsprogramm 1 — 59 Sek., ermoglicht auch sekundengenau einstellbare
Schaltzeiten.

— 1 x Schaltung z. B. fiir einmaliges Programmunterdriicken an Feiertagen

— Sommer/Winterumschaltung 1 Woche im voraus programmierbar.

Schaltzustand der
Kandle ON = EIN
OFF = AUS

Programmanzeige

Uhrzeit/ Schaltzeit 1 x = Einmal-Schaltbef,

; H = Ferienpr. [duft
Tagesanzeige ‘

z.B. 1 = Montag,

2 = Dienstag, Minut?n einstellen

vwochentag einstelien — Kanalwahl u. EIN/AUS

Stunden einstellen Programmeingabe /

Programmwahitaste Abirge
Acntung:

kinbau und Montage elektrischer Gerate durfen nur durch eine Elektrofachkraft
erfolgen.

Elektrischer Anschlul:

Schaltuhr gemaB Typenschild anschlieRen. Vorschrift VDE 0100 ist beim An-
schluB zu beachten.

Hinweis:

Irotz interner Schutzmaflnahmen kdnnen auRergewdhnlich starke Storfelder ei-
ne Stérung der mikroprozessorgesteuerten Schaltuhren herbeifiihren. Stérein-
flisse konnen verhindert werden, wenn bei der Installation folgende Punkte be-
achtet werden.

— Gerate nicht in unmittelbarer Nahe von induktiven Verbrauchern montieren.
— Separate Leitung fir Netzspannungsversorgung verlegen (evtl. Netzfilter).

— Induktive Verbraucher entstéren (Varistor, RC-Glied).

Nach Storungsbeseitigung ist die Neuinbetriebnahme (Reset) der Schaltuhr er-
forderlich.

Inbetriebnahme: )

Nach Anlegen der Netzspannung sind die Tasten <* + ENTER + CI
gleichzeitig zu driicken — alle Segmente der Anzeige erscheinen — Gesamtlo-
schung (Reset). Bei der 1 Kanal-Schaltuhr TR 651 wird Taste C anstatt

C1 bzw. C2 betitigt.
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Technische Daten:
Betriebsspannung: 220/230 V~, D'NJEC 38 53.4 65,5
Netzfrequenz: 45 — 80 Hz e S B
Eigenverbrauch: ca.7VA(TRE53 25 14 VA) [ ECHIDIE . e "
Schaltleistung TR 651/652 16 A, 250V~ cos o = 1 I |
10A,250V~ coso =086 | B iiieienis
Scnaltleistung TR 653 104,250V~ cas@ =1 ; a
6A 250V~ cos0=~08 ! || —— §
Zeitbasis Quarz 2 = 2
Speicherplatze: 140 = :
Kurzester Schaltabstand: 1 Minute / 1 Sex. e e}
Scnaltgenauigkeit: sekungengena. \ EE=TS

S + 1 Sek/Tag oe 20°C
i

Ganggenauigkeit
Gangreserve:

Zul. Umgebungstemperatur:
Schutzklasse:

33 cei bestim-

mungsgemaler Montage

IP 20 nach DIN 4C 050

Gepruft nach DIN W DE 0871 sowie nach DIN VDE 0875, Teil 1 und EG-
Richtlinien 8/433 EWG. Werden die Schaltuhren mit anderen Geraten in

Schutzart:
Funkstorgrad

CED THEBEN-WERK, Zeitautomatik GmbH, Postfach 56, D-72394 Haigerloch
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WISAR WYSER + ANLIKER AG, Steinackerstr. 29, CH - B302 Kloten, Schweiz,

Tel. 018/ 15 22 33, Fax. 018/ 15 22 60. Tix. 82 3533

Z. B. Mittwoch /.35 Uhr
Tastenfolge:

. 3(Mi) > kL. 7(Std) > Bl . 35Min) >
Enter | Unr jauft

Durch Driicken der o.g. Tasten fir langer als 2 Sek
erfolgt Schnellvorlauf

< .0> d > ‘h >§m > Enter

z. B. Schaiter CT Mo—Fr 8.00 EIN (ON)

1. Uhrzeiteinstellung
Erstinbetriebnahme

Zeitkorrektur

2. Programmierung
Programmanzeige

“Prog” < .. Prog '_“,X_\

C1 ON> Enter > d > Enter

h .8> Enter

z. B. Schalter C1 Mo—Fr 18.00 AUS (OFF)
4 x

r——

C1 > C1 OFF> Enter > d > Enter

h ..18> Enter

Durch Driicken der Tasten h oder m fir langer
als 2 Sek. erfolgt Schnellvorlauf

3. Einmalschaltung
Programmanzeige
“Prog”

Z. B. einmalig Mi 9.45 Schalter C1 EIN (UN)
(Vorrangige Befehle fir einmalige Ausfiihrung)

<> .Prog> Enter "1x"> C1 ON>
d .3(Mi)> Enter > h .9>
m ..45> Enter
z.B. Schalter C2 Do 7.15 Einschaltimpuls 10 Sek
< LT > @8 on>3x g >
Enter > h .7> m .15>
Enter > m ..10(Sek)> Enter
* Bei Ausschaltimpuls 2 x C2 (OFF)

4. Impulszeit w
Programmanzeige

Impulsprogramm: Bei Impuisbefehlen fir die Dauer von 1 — 59 Sekunden wird der Im-
pulsbeginn wie bei normalen Schaltbefehlen eingegeben, danach wird die Impulsdauer in
Sekunden erganzt z. B.. Mo — Fr 7.05 Signalgabe fiir 15 Sek.

Verlangerte Schaltzeiten: Mit einem zusitzlichen EIN-Impulsbefeh! kénnen Schaltzeita-
um 1 — 59 Sek. verldngert werden, z. B. Schaltdauer 7 Min. 25 Sek.

Verzdgerte Einschaltung: Mit einem zuséatzlichen AUS-Impulsbefehl kann eine Einschal-
tung um 1 — 59 Sek. verzdgert werden, z. B. um 7 Min. 35 Sek. EIN oder fiir zeitversetzte
Einschaltung von Kanilen.

Unterbrechung von Einschaltphasen: AUS-Impulsbefehle erméglichen kurzzeitige Un-
terbrechungen von Einschaltphasen.

z.B.C1 EIN (ON) / AUS (OFF): €1 ..driicken

2.B.C2 EIN(ON)/AUS (OFF): €2 ..drucken

Entgegengesetzte Programmbetehie heben die
Schaltungsvarwahl wieder auf.

z. B. C2 Dauerschaltung EIN/AUS/AUTOMATIK
m festhalten C2 > C2 > C2

*ON eQOFF AUTO
® Punkt zeigt Dauerschaltung des Kanals an.

5. Schaltungsvorwahl

Programmanzeige
"Auto”

6. Dauerschaltung
Programmanzeige
"Auto”

~

Abtrage z.B. CZ Aprrage ab Montag beginnend.
Programmanzeige “? < .7 (treie Speicherplatze werden angezeigt

C2 > d > Enter > Enter ..End

gaf. mit C1 und C3 auf die weiteren Kanale umscr
ten. Biinkende Fteile zeigen gleiche Befehle (Biock
fenhie) an weiteren Wochentagen an.

o

Z. b. Kommendes vwochenende
1 Stunde zuruck/vor
(Eingabe max. / lage im voraus moglicn)

Sommer/Winter-
Umschaltung
Programmanzeige

"Auto” Tastenfolge: Winterzeitumschaltung
d festhalten m (Anzeige —1h)
lastenfolge: Sommerzeitumschaltung
d festhalten h (Anzeige - 1h)
9. Léschen Den angezeigten falschen oder zu loschenden

z. B. Falscheingabe Schaltbefeh! durch gemeinsames Driicken der

Pos. “?" oder “Prog” Tasten
h + m Idschen
10. Gesamtléschung Tasten:
aller Schaltzeiten
Programmanzeige “?* d + h + m gememnsam drucken

11. Ferienprogramm z. B. alle Kanale in 3 Tagen tur 14 1age AUS.
Programmanzeige Beginn und Ende jeweils 00.00 Uhr.

Auto” h festhalten d ..3(max.21)> m .. 14 (max
Loschung durch Weitertasten aut 00.00.



