deutsch

Bed.-Anl. 31U U3Z V4

theben

Digital-Schaltuhr TR 610~ Nr. 610 0 000
fiir Tages- oder Wochenprogramm
Bedienungsanleitung
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uhrzett / Schaltzeit Nummer der Schaltzeit

(1 ON, 1 OFF, 2 ON, 2 OFF,
3 ON, 3 OFF, 4 ON, 4 OFF)
H = Ferienprogramm

Wochentaq {7 = Sonntag) Punkt zeigt Permanent-

Stunden einstelien/rerienprogr. s(hal(ung EIN od. AUS an.

Schaltzustands-/Befehls-

Wochentag einstellen

anzeige ON = EIN W@ geschlossen
OFF =AUS @@ geschlossen

Minuten einstellen

Uhrzeiteingabe

Programmeingabe/Abtrage Schaltungsvorwah! und

Permanentschaltung

Achtung:
Einbau und Montage elektrischer Geréte diirfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Eingriffe und Veranderungen am Gerat fithren zum Erldschen des Garantieanspruches.
Elektrischer AnschiuB:
Schaltuhr gemaB Typenschild anschlieBen. Die nationalen Vorschriften und die jeweils giiltigen
Sicherheitshestimmungen sind zu beachten.
Hinweis:
Irotz interner SchutzmaBnahmen konnen auBergewohnlich starke Storfelder eine Storung der mikroprozessor-
yesteuerten Schaltuhr herbeifiihren. Storeinfliisse konnen verhindert werden, wenn  bei der Installation folgen-
de Punkte beachtet werden:

Gerat nicht in unmittelbarer Nahe von induktiven Verbrauchern montieren.
- Separate Leitung fiir Netzspannungsversorgung verlegen (evtl. Netzfilter).
- Induktive Verbraucher entstoren (Varistor, RC-Glied).
Nach Storungsbeseitigung ist die Neuinbetriebnahme (Reset) der Schaltunr ertorderlich.
Inbetriebnahme:
Nach Anlegen der Netzspannung sind die Tasten »d« + »@« + »m« + » N\« gleichzeitig zu driicken (RESET =
wesamtléschung).
wochentag und Uhrzeit einstellen:
Taste » .« wihrend des gesamten Einstellvorgangs gedriickt halten. Mit Taste »d« den Pfeil im Anzeigefeld auf
den aktuellen Wochentag stellen. Mit Taste »h« und »m« die aktuelle Uhrzeit einstellen, Taste »()« loslassen —
Uhr lauft.
Tagesprogramm:
Es ist auch méglich, ein taglich gleiches Programm mit 12 Schaltzeiten (6 EIN + 6 AUS) nach Inbetriebnahme
(Reset) durch Uhrzeiteingabe ohne Betétigung der Taste »d« fiir den Wochentag zu wahlen. Das Tagesprogramm
wird durch den Pfeil iiber »1 = 7« angezeigt.
Dte Programmeingabe beginnt sotort mit der Schaltzeiteingabe, da die Wochentageingabe entfalit.
Wochenprogramm:
Wochenprogramm mit 8 Schaltzeiten (4 EIN + 4 AUS), die durch freie Blockbildung an einem, mehreren oder fiir
alle Wochentage programmierbar sind.
Hinweis: Wird die Tasteneingabe unterbrochen oder beendet, erscheint nach 40 Sekunden wieder die Uhrzeit in
der Anzeige — Automatikbetrieb. Programmeingabe ggt. erneut starten.
Start der Programmeingabe: laste »Prog.« drucken.
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EIN (ON)-Schaltbefehl:

In der Anzeige steht — : — — Uhr, ganz rechts steht ON fiir den EIN-Schaltbefehl. Nun wird Taste »d« gedriickt,
daraufhin blinkt ein Pfeil iiber 1 =Montag. Soll der Schaltbefehl am Montag ausgefiihrt werden, wird der Montay
mit Taste » XN« gespeichert. Andere oder weitere Wochentage kdnnen mit der Taste »d« angewahlt und jeweils
mit Taste » N\« gespeichert werden. Soll z. B. der Befehl von Montag bis Freitag jeweils zur gleichen Uhrzeit
ausgefiihrt werden, miissen 5 Pfeile éiber den Zahlen 1 ... 5 stehen. Bei taglichen Schaltbefehlen miissen 7 Pfeile
tiber den Wochentagen stehen. Nach Eingabe des bzw. der Wochentage wird mit den Tasten »h« und »me« die
EIN-Schaltzeit eingegeben. Angezeigten Schaltbefehl mit Taste »Prog.« speichern.

AUS (OFF)-Schaltbefehl:

Jetzt steht rechts in der Anzeige | OFF. Die_gewiinschten Wochentage werden nun wie vor beschrieben mit den
Tasten »d« gewahlt sowie mit der Taste » N\« gespeichert. AnschlieBend kann die Schaltzeit mit den Tasten »h«
und »m« eingegeben und mit Taste »Prog.« gespeichert werden. Schaltzeit Nr. 2, 3 und 4 wie vor eingeben. Ist
die Programmeingabe beendet, Taste » « driicken.

Abtraye.

EIN- und AUS-Schaltzeiten nacheinander mit Taste »Prog.« abfragen. Nach Abfrage Taste »( '« driicken.

Betehl andern oder loschen.
Befehl mit Taste »Prog.« aufrufen und mit laste »h«, »m« und »d« andern oder den angezetgten Betenl durch
gleichzeitiges Driicken der Tasten »h« + »m« léschen. AnschlieBend Taste »("J« driicken.

Ferienpiuyrannu.

Ferienschaltung zur Unterbrechung des Automatikprogramms tur die Dauer von 1 ... 45 Yayen.

Eingabe: Taste »h« wéhrend der gesamten Eingabe gedriickt halten. Mit Taste » N\« wird die Anzahl der
Ferientage einzeln hochgezahit. Die Anzeige beginnt nach 45 {1agen) wieder bei U. Das Ferienprogramm beginni
bei 0:00 Uhr des folgenden Tages und wird in der Anzeige durch »H OFF« angezeigt.
Abfragen/Anderung/Loschen: Durch Betatigen der Tasten »h« werden die gespeicherten bzw. verbleibenden
Ferientage angezeigt. Durch zusatzliches Betétigen der Taste » X\« kann das Ferienprogramm veriangert bzw.
auf 0 gestellt werden, so daB das Automatikprogramm weiterlauft. Permanentschaltung hat auch bei
Ferienprogramm Vorrang.

Schaltungsvorwahl:

Mit Taste » X\ « wird abwechselnd EIN/AUS geschaltet. Der nachste entgegengesetzte Programmbetehl hebt die
Handschaltung wieder auf.

Permanentschaltung:

Durch gleichzeitiges Driicken der Tasten » S\« + »m« werden nacheinander tolgende Betriebsarten geschaitet.
Dauernd EIN — dauernd AUS — Automatikbetrieb. Der Punkt in der Anzeige zeigt Permanentschaltung EIN oder
AUS an.

Sommerzeitumschaltung + 1 Std.: Taste »d« + »h« gleichzeitig driicken.

Winterzeitumschaltung — 1 Std.: Taste »d« + »m« gleichzeitig driicken.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230V~, £ 10 % Alle hiervon abweichenden Sonder-
Netzfrequenz: 45 - 60 Hz spannungen auf dem Gerat beachten.
Eigenverbrauch: ca. 8,5 VA

Schaltleistung: 16 A, 250 V~, cos ¢ =1

10A,250V~, cos ¢ = 0,6

Zeitbasis: Quarz ——— L&~
Speicherplatze: Woche = 8/ Téglich = 12 | |
Kiirzester Schaltabstand: 1 Minute

Schaltgenauigkeit: sekundengenau ’

Ganggenauigkeit: < + 1 Sek. / Tag bei 20° C L

Gangreserve: ca. 250 Std. bei 20° C

Zul. Umgebungstemperatur: - 10° C ... + 50° C {- 10T50) L1

Schutzklasse: I nach EN 60335-1 bei bestimmungs- N

gemaBer Montage
Schutzart: 1P 20 nach EN 60529
Die Schaltuhren stimmen mit den europdischen Richtlinien 73/23/EWG (Niederspannungsrichtiinie) und
89/336/EWG (EMV-Richtlinie) iiberein. Werden die Schaltuhren mit anderen Geréiten in einer Anlage verwendet,
so ist darauf zu achten, daB die gesamte Anlage keine Funkstorung verursacht.

Service:

@ THEBEN-WERK, Zeitautomatik GmbH, Posttach 56, D-72394 Haigerloch
Telefon (0 74 74) 692-0, Telefax: (0 74 74) 692 150
Kundendienst: Telefon (0 74 74) 692-177, Teletax (0 74 74) 692-207

Q) SIBLIK ELEKTRIK GES.M.B.H & CO.KG, Murbangasse 6, 1108 Wien, Tel. 01/68006-0, Fax. 6800659



