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o Eine wechselbare Lithiumzelle (CR 2032)
ist der Verpackung beigelegt.

 Das Wechseln der Lithiumzelle ist nur im netz-
frei geschalteten Zustand erlaubt.

* Die gespeicherten Daten bleiben erhalten und
stehen nach Netzwiederkehr oder Driicken
einer Taste zur Verfiigung (Display aktiv).

 Die Schaltuhr besitzt keine Voreinstellung mit
Datum und Uhrzeit.

Zur Inbetriebnahme muss die Batterie eingebaut wer-
den. Um die Gangreserve zu erhohen, wird die An-
zeige im Batteriebetrieb nach ca. 15 Minuten abge-
schaltet.

Uhr aktivieren, Landessprache wahlen

Wihlen Sie mit der Taste @ oder © Ihre Landes-
sprache aus.

Speichern Sie mit Taste .

Sie knnen nun mit der Programmierung beginnen.
Mit der Taste kommen Sie in die Programmier-
und Abfrageprogramme.

Durch Textanzeige werden Sie aufgefordert,

eine Entscheidung zu treffen.

Erstinbetriebnahme

Version

Programmieren, Abfragen oder Loschen

Lesen Sie immer zuerst die Textanzeige.
Meniiauswahl: Wahlen Sie mit Taste
Prog.

Bestatigen Sie mit (OK] ,

Wahlen Sie mit der Taste ® das gewiinschte Meni.
z. B. Neu, Abfragen oder Loschen.

Bestatigen Sie lhre Auswahl mit .

Einstellen oder Andern: mit ® oder © .
Bestatigen Sie mit (OK] ,

Schaltzeiten anzeigen lassen:

Driicken Sie im Menii Abfragen mehrfach die Taste
.

Entscheidung Ja:
Bestatigen der Auswahl oder
Programmierung.

Entscheidung Nein:

Dann weiter mit mit den Tasten
@ oder © (einstellen oder
verandern).

Je nach Version

RESET (nur im Notfall): Sollten Sie einen Reset der Schaltuhr durchfiihren, so werden die individuellen Einstellungen geldscht.
Die programmierten Schaltzeiten bleiben im EEPROM erhalten. Driicken Sie die Taste RES mit einem spitzen Gegenstand fiir ca. 1 Sek.
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Tagesblockbildung

Gleiche Schaltzeiten, die an mehreren Tagen
der Woche wirken, belegen lediglich einen
Speicherplatz.

Bsp.: Montag — Freitag 7.30 Uhr EIN.

Es stehen 28 Speicherplatze zur Verfiigung.

Blockbildung
Bei der Textfrage Kopieren driicken Sie Taste
, damit das Tagesprogramm auf einen
weiteren Wochentag kopiert wird.

Bei Programmierung einer EIN- und AUS-
Schaltzeit, z. B. Montag 9 Uhr, hat immer
eine Ausschaltung um 9 Uhr Prioritat.

Programmriickschau

Die Schaltuhr macht nach einer Program-
mierung eine Programmriickschau bis um
Mitternacht und stellt dann den richtigen
Schaltzustand ein.

Schaltzeiten programmieren

Schaltzeiten fiir Beleuchtungen, Maschinen,
Liftungen, Alarmanlagen, etc.

Beispiel

Beleuchtung einschalten in einer Sporthalle am
Mo, Di, Do, Fr von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Beispiel Programmierung

Wahlen Sie mit der Taste PROG.
Bestatigen Sie mit Taste (0K .

Wahlen Sie mit Taste @ oder © NEU.
Bestatigen Sie mit Taste [0K].

Wahlen Sie mit @ oder @ EIN.

Bestatigen Sie mit Taste .

Stellen Sie mit Taste @ oder © die STUNDE
und MINUTE ein.

Bestatigen Sie jeweils mit [0K].

Nur einen Wochentag speichern

Wahlen Sie mit Taste @ oder © den Wochentag.
Bestatigen Sie mit [0K].

Wahlen Sie mit Taste @ SPEICHER.

Bestatigen Sie mit .

Auf weitere Wochentage kopieren
Bestatigen Sie KOPIEREN mit .

Wahlen Sie mit Taste @ oder © den Wochentag.
Bestatigen Sie mit [OK].

Einen Wochentag auslassen, weiter mit Taste @ .
Wahlen Sie mit @ die Anzeige SPEICHER.
Bestatigen Sie mit .




Handvorwahl
Permanent EIN / AUS

Schaltzeiten l6schen im Automatikmodus

HAND EIN

Hand EIN oder AUS

Sie driicken beide Tasten ca. 1 Sek.
o+ (Wechsel zwischen EIN = O oder AUS =
y COFF2. Das Symbol % erscheint.
Die Handvorwahl wird durch das ge-
speicherte Programm wieder korrigiert.

MENU

Q)

Aufheben der Handvorwahl
Driicken Sie kurz die beiden abgebildeten
Tasten.

Permanent EIN oder AUS

Sie driicken beide Tasten ca. 2 Sek. PFERM A
symbol On % « erscheint. € LS
Sie driicken beide Tasten ca. 2 Sek.

Symbol OFF %  erscheint.

Aufheben der Handvorwahl/
Permanentschaltung
Driicken Sie kurz die oben abgebildeten Tasten.



Datum und Uhrzeit
Sommer-/Winterzeit
einstellen/ korrigieren

Automatische Sommer-/Winterzeit-
korrektur

Die Schaltuhr kann je nach Version bereits
ab Werk mit einem Umschaltgesetz vorpro-
grammiert sein. Sollten Sie die automati-
sche Korrektur abschalten oder dndern
wollen, lesen Sie zuerst die Textanzeige.
Wahlen Sie mit ® oder © .

Bestdtigen Sie mit .

Sommer-/Winterzeitregel
bereits programmiert

Die Schaltuhr ist bereits ab Werk
mit der Sommer-/ Winterzeit vor-
programmiert.

Sommer-/ Winterzeitregel frei
programmierbar

Durch Eingabe von Monat und
Woche z. B.

Monat 3 = Marz

Woche 4 = 4. Woche im Monat
Woche 5 = letzte Woche im Monat

FREI
So/Wi-Regel
frei pro-
grammierbar

Lesen Sie zuerst die Text-
anzeige.

Wahlen Sie mit Taste @ oder ©.
Bestatigen Sie mit Taste .




PIN

Mit einer 4-stelligen Code-Nummer kann das Gerat vor
unbefugter Nutzung gesperrt werden.

Wahlen Sie mit @ oder © das Menii Manuell.
Bestatigen Sie mit der Taste .

Auswahl MIT PIN

Wahlen Sie mit ® oder © MIT PIN.

Bestétigen Sie mit der Taste [OK] . Notieren Sie sich eine
4-stellige Zahl.

Wahlen Sie mit @ oder © die erste Ziffer Ihres 4-stelligen
Codes.

Bestétigen Sie die eingegebene Ziffer mit .

Wihlen Sie die weiteren Ziffern wie beschrieben mit @
oder © .

Bestatigen Sie jeweils mit der Taste (OK].

90 Sek. nach dem letzten Tastendruck ist das Gerét
gesperrt und kann erst nach Eingabe des richtigen PIN-
Codes wieder bedient werden.

Auswah| OHNE PIN

Wahlen Sie mit @ oder © OHNE PIN.
Bestatigen Sie mit der Taste .

PIN-Code

OHNE PIN

Sofern ein PIN-Code aktiviert wurde, kann die
Schaltuhr ohne einen giiltigen PIN-Code nach einem
RESET nicht mehr aktiviert werden.

Das Gerat muB eingeschickt werden!
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