o Bedienungsanleitung

— bitte bei der Anlage belassen —

DAL-Zeit-electronic

Schaltuhr

Rollenschaiter

DT —Kontroll-Anzeige

L. Programm-
Spulzeit AN schalter
1-99 sec. .
Magnetventil- Ruhezeit
anschlisse 1-7  1-99 min.

» Einstellen der Spiilzeit Loe 999 @ o
Die Spilzeit kann in Sekundenschritten mit dem Rollenschalter 1 von 1-99 sec Eﬂ @ m ﬂ U ﬂ
eingestelit werden (werksseitig: 15 sec)

S oo © &
1 2 3 4
(

3> Einstellan der Ruhezait . L oh HH O D
Mit dem Rollenschalter 2 kann die Ruhezeit von 1-99 min in Minutenschritten [J ﬂ] [;H EH
eingestelit werden (werksseitig: 15 min) SO On O o

1 3 4

» Magnetventilausginge einstellien Fa& O © @&
Die Anzahl der angeschlossenen Magnetventile (1—7) kann mit dem Rollenschalter 3 D] D] ﬂ D] ﬂ
eingestellt werden | s =

Lo on o ©
1 2 3 4
O oo & ©

» Programmschalter einstallen D] E] m U U

Der Roilenschaller 4 erlaubt die Wahl eines der folgenden Programme: i O OO © ©@
1 2 3 -

Q} Ferienprogramme1 A u ‘S

~~ Die Magnetventile werden nicht angesteuert und die Anlage nicht gespdit

1 — Automatikprogramm
Der Spiilrhythmus wird aufomatisch von der Uhr ein- und ausgeschaltet. Erhdlt die Pausenschalteinrichtung ein Signal (iber die
Klemmen 20/21, 15/16 oder intern Uber die Uhr), wird die Ruhezeit auf 1/8 verkiirzt

@Grundprogramm 5-67’/1’47!‘0? Ehg BW\Hiig Aybs — 2"(‘:-"
er

Der Spllirhythmus wird automatisch’ von r ein- und ausgeschaltet. Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaltet.

3 — Splirhythmus kurz
Der Spiilrhythmus ist dauernd, unabhéngig von der Uhr, eingeschaitet. Die Ruhezeit ist auf 1/8 der eingesteliten Zeit verkirzt.
Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaltet.

_— {
Spiirhythmus lang 7“‘91(8 ' TO

Der Spulrhythmus ist dauernd, unabhingid von der Uhr, eingeschaltet. Die Ruhezeit entspricht dem mit dem Rollenschalter 2 ein-
gestellten Wert. Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaltet.

§ — Ferienprogramm 2
Der Spulrhythmus ist abgeschaltet. Es erfolgt alle 24 Stunden eine Spiilung, so daB die Geruchverschliisse nicht austrocknen.

6 — Ferienstellung 3
Wie Ferienprogramm 2, jedoch erfoigt alle 72 Stunden eine Spilung.

7 — Prifprogramm
Wie Automatikprogramm (Stellung 2), jedoch 1&uft die Ruhezeit im Sekundentakt ab (1—99 sec).

8 — Ferienprogramm 1

9 = Ferienprogramm 1

& Pausenschalteinrichtung

Die eingebaute Pausenschalteinrichtung schaltet beim ersten Klingelzeichen (= Pausenbeginn) auf eine 8-fach verkirzte Ruhezeit um

und nach Ablauf von 20 min wieder zurick.

a) AnschluB der Signaleinrichtung (Pausenklingel) an die Kiemmen 20 21. Die AnschluBspannung fir die Pausenschalteinrichtung be-
tragt 12—-220 V = , die maximale Einschaltdauer 15 sec.

b) Potentialfreier SchlieBer flr die Pausenschalteinrichtung an die Klemmen 1515,
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LJEEN S [ 9
@ 8
/ \\\ Programm-
schalter

Magnetventit- Ruhezeit
anschiisse1-7 1-99 min.

Spulzeit
1-99 sec.

» Einstellen der Spilzeit o o & ©
Die Spillzeit kann in Sekundenschritten mit dem Rollenschalter 1 von 1-99 sec B] D} u’ D] D]
eingestelit werden (werksseitig: 15 sec) =

O o © o
1 2 3 4

> Einstellen der Ruhezeit . DD DD D 5
Niﬁt dem Rollenschalter 2 kann die Ruhezeit von 1—99 min in Minutenschritten E' D] E| U U
eingestelit itig: i

gestelit werden (werksseitig: 15 min) SEEEEEEERE
1 K 3

> Magnetventilausginge einstellen Lo o & &
Die Anzah! der angeschlossenen Magnetventile (1—7) kann mit dem Rollenschalter 3 [] D] ﬂl D] @ ﬂ
eingestellt werden

L @O <o <@ O
1 2 4
e O & ©

» Programmschalter einstailion l] D] ﬂ ﬂl U

Der Rollenschalter 4 erlaubt die Wahl eines der folgenden Programme: O @O © ©
1 2 3 -

/ Ferlenprogramme1 A u ‘S

Die Magnetventile werden nicht angesteuert und die Anlage nicht gespult

1 ~ Automatikprogramm

Der Spiilrhythmus wird aufomatisch von der Uhr ein- und ausgeschaltet. Erhalt die Pausenschalteinrichtung ein Signal (Uber die

Kiemmen 20/21, 15/16 oder intern iiber die Uhr), wird die Ruhezeit auf 1/8 verkirzt

@Grundprogramm 6—67(/1‘4{‘0‘? Bhgb\mlhg Ages — 24U
er

Der Spuirhythmus wird automatisch von r ein- und ausgeschaltet. Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaitet.

3 — Spilrhythmus kurz

Der Spilrhythmus ist dauernd, unabhéngig von der Uhr, eingeschaltet. Die Ruhezeit ist auf 1/8 der eingesteliten Zeit ve...arzt.

Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaltet.

Lernd

f
1N { .
Spilrhythmus lang f‘{’l e 0
Der Spulrhythmus ist dauernd, unabhangig von der Uhr, eingeschaltet. Die Ruhezeit entspricht dem mit dem Rollenschalter 2 eir-

gestellten Wert. Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaltet.

5 — Ferienprogramm 2

Der Spiilrhythmus ist abgeschaltet. Es erfolgt alle 24 Stunden eine Spiilung, so daB die Geruchverschliisse nicht austrocknen.

6 — Ferienstellung 3
Wie Ferienprogramm 2, jedoch erfolgt alle 72 Stunden eine Spulung.

7 — Prifprogramm
Wie Automatikprogramm (Steliung 2}, jedoch lauft die Ruhezeit im Sekundentakt ab (1 —99 sec).

8 — Ferienprogramm 1

9 — Ferienprogramm 1

D Pausenschalteinrichtung

Die eingebaute Pausenschalteinrichtung schaltet beim ersten Klingelzeichen (= Pausenbeginn) auf eine 8-fach verkiirzte Ruhezeit um

und nach Ablauf von 20 min wieder zurick.

a) AnschluB der Signaleinrichtung (Pausenklinge!) an die Klemmen 20.21. Die AnschluBspannung fir die Pausenschalteinrichtung te-

tragt 12220 V = , die maximale Einschaltdauer 15 sec.
b) Potentialfreier SchlieBer fur die Pausenschalteinrichtung an die Kliemmen 15/16.
c) Wird keine Signalleitung verlegt, kann Uber die Schaltuhr die Pausenscnaiteinrichtung aktiviert werden

(s. Einstellen der Schaltuhr, Pkt. 5).

O Fernbedienung

Der Spilrhythmus kann (ber eine Fernbedienung — unabhéngig von der Schaltuhr — ein- und ausgeschaitet werden. Der Programm-

schalter 4 muf3 auf Stellung 1 oder 7 stehen.
a) Anschlufl eines externen Einschalters an die Klemmen 16/17
b) AnschluB eines externen Ausschalters an die Kiemmen 18/19



® Kontrollanzeige

a) Die Kontrollanzeige leuchtet auf, wenn
Spannung am Steuergerat anliegt. !st
der Spilrhythmus 0Ober die Schaltuhr
oder mit dem Programmschalter (Stel-
lungen 0, 8 und 9) ausgeschaltet, er-
scheint in dem rechten Anzeigenfeld
eine , Null“,

Zinstellen der Schaltuhr
1. Uhrzeit
(®  standig dricken und

b) Ist der Spdlrhythmus eingeschaltet,
leuchtet im linken Anzeigenfeld fir ca.
1 sec das als nachstes angesteuerte
Magnetventil auf.
AnschlieBend wird im Anzeigefeld die
,Rest“-Spilzeit im Sekundentakt ange-
zeigt.

h/m+ kurz driicken, bis in der Anzeige die aktuelle Uhrzeit erscheint

2, Wochentag
(®  stindig driicken und

Day  kurz drdcken,

bis der aktuelle Wochentag in der Anzeige erscheint

3. Sommerzeit/ Winterzeit

t1h  kurz dricken,

schaltet von Sommerzeit auf Winterzeit (und umgekehrt) um

4. Spllrhythmus ein-/ausschalten

Die EIN- und AUS-Schaltung des Spilrhythmus erfolgt iiber Kanal 1 (CH1).
Es kénnen 8 voneinander unabhangige EIN-/AUS-Schaltungen fir Einzeltage oder

Tagesblocke programmiert werden.

CH1  kurz driicken,
in der Anzeige erscheint CH1 ON

Day mehrmals kurz driicken,

|
|
I
bis der fir die erste Schaltung gewiinschte Wochentag bzw. Tagesblock erscheint ‘l 1

h+/m+ kurz driicken (Einzelschritt) oder tanger driicken (Durchlauf),
bis in der Anzeige die gewlinschte Einschaltzeit erscheint

CH1  kurz dricken,
in der Anzeige erscheint CH1 OFF

Jetzt wird, wie oben beschrieben, die erste Ausschaltung programmiert ‘ind durch

Driicken von CH1 abgeschlossen (gespeichert)

Nach Ablauf der Spiizeit erscheint in de
Anzeige die noch verbleibende Ruheze:
im Minutentakt (Ausnahme: in Programm
schalter-Stellung 7 Im Sekundentakt).
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Magnatventil

Zinstellan dar Schaituhr
1. Uhrzeit
(®  standig dricken und

h+/m+ kurz dricken, bis in der Anzeige die aktuelle Uhrzeit erscheint

2. Wochentag
(®  standig driicken und

Day  kurz dricken,
bis der aktuelle Wochentag in der Anzeige erscheint

3. Sommerzeit/ Winterzeit

t1h  kurz dricken,
schaltet von Sommerzeit auf Winterzeit (und umgekehrt) um

( \\"\

4. Spilrhythmus ein-/ausschalten

Die EIN- und AUS-Schaltung des Spilrhythmus erfolgt Uber Kanal 1 (CH1).
Es kdnnen 8 voneinander unabhdngige EIN-/AUS-Schaltungen fir Einzeltage oder
Tagesblocke programmiert werden.

CH1  kurz driicken,
in der Anzeige erscheint CH1 ON

Day mehrmals kurz driicken,
bis der fir die erste Schaltung gewilinschte Wochentag bzw. Tagesblock erscheint

h+/m+ kurz dricken (Einzelschritt) oder langer dricken {Durchlauf),
bis in der Anzeige die gewlinschte Einschaltzeit erscheint

CH1  kurz dricken,
in der Anzeige erscheint CH1 OFF

Jetzt wird, wie oben beschrieben, die erste Ausschaltung programmiert ©ind durch
Driicken von CH1 abgeschlossen (gespeichert)

Alle weiteren EIN-/AUS-Schaltprogramme (2—8) werden in der gleichen Reiheniolge
programmiert.

@ kurz dricken,
schaltet auf die Anzeige ,,Uhrzeit" zurick
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9 Wasserzufihrung unterbrochen

2 Vorabsperrventil am Magnetventil
geschlossen: ®

2 Schmutzfangsieb am Magnetventil
verstopft: ®

2 Ungeeignete Magnetventile montiert:

‘D Anlage falsch verdrahtet:
J Verbindungsleitung vom Steuergerdt zum
Magnetventi! defekt:

9 Stérung im Magnetventil:
J Briicke zwischen den Kiemmen 18/19 fehlt

vilage split dauernd

2

1. Kontrollanzeige leuchtet programmgeman
3 Anlage falsch verdrahtet

8 Stérung im Magnetventil

2. Kontroilanzeige feuchtet nicht

mrAmrA—————— XA

. Kontrollanzeige leuchtet programmgemaB (siehe Abschnitt .. Kontrollanzeige™)

Absperrventile im Zuleitungssystem
Uberprifen
ottnen

reinigen

DAL-Magnetventile eingebaut (24 V—-)?
Wenn nicht: auswechseln

Verdrahtung anhand des Schaltplanes
Korrigieren

Elektriker hinzuziehen

siehe unten
Bricke mit Schaltdraht herstellen

Verdrahtung anhand des Schaltplanes
(siehe unten) korrigieren
siehe ,,Wartung“ Magnetventil

(~
pedienungsanieltung o
— bitte bei der Anlage belassen —
Mo Tu WeTh Fr Sa Su
5. Ruhezeit auf 1/8 verkiirzen —-———m -
ONCH?2
In der Programmschalter-Stellung 1 (Automatikprogramm) kann Gber Kanal 2 (CH2) die ® tih Day ht ms
eingestellte Ruhezeit fiir 8 frei programmierbare Zeitraume (Pausen) auf 1/8 der eingestell- Qo © O
ten Zeit verkirzt werden. %1 %12.18, %1%2
CH2  kurz dricken, i
in der Anzeige erscheint ON CH2 i
Die Programmierung erfolgt wie im Abschnitt ,4. Spiilrhythmus ein-/ausschalten” ¢
beschrieben.
6. Handbetrleb (-\,@
Ober die beiden Taster 1 und 2 kann die Uhr auf Handbetrieb umgeschaltet werden. Da diese
Funktion Gber den Programmschalter eingestellt werden kann, sollten die Taster nicht ‘
betatigt werden. Fiir den automatischen Betrieb muB in dem Display AUTO ON/OFF auf- Mo Tu We Th Fr Sa Su !
leuchten. . UBL[S 5 ,
@ tih Day h+ m+
o O ©O
CHICH2Reser - 17 2
QO o O
4 +~_—:+_
o)
7. Léschen (\@
Reset Dlesen Taster nur im Ausnahmefall betitigen, da alle gespeicherten Daten geldscht
werden. Zur Umprogrammierung in der oben beschriebenen Reihenfolge vorgehen.
Mo Tu We Th Fr Sa Su '
tih
[¢)
CH1CH2 N2
Q0O © ©O
9]
Anlage spiilt nicht ®
1. Kontrollanzeige leuchtet nicht
© 220 V-Spannung an den AnschluBklemmen P Elektriker hinzuziehen
fehlt ®
® I
2. In der Kontrollanzeige leuchtet die ,,Null*
© Programmschalter falsch eingestelit P Programmschalter-Stellung anhand Abschnitt ®
»Programmschalter einstellen" Uberprifen o
® Angeschlossene Fernbedienung » einschalten 11
ausgeschaltet 11




Wassermenge zu gering

1. Wasserzufihrung unzureichend
@ Absperrventil im Zuleitungssystem

teilweise geschlossen: > dffnen
© Schmutzfilter verstopft: » reinigen
@ Wasserdruck zu gering
@ Leitungsdimension zu gering
2. Vorabsperrung vor dem Magnetventil
teilweise geschlossen > ganz étfnen
3. Schmutztangsieb vor dem Magnetventil .
verstoplt ® > reinigen
Wartung Magnetventit
1. Magnetventil bffnet nicht ©“ﬁ
‘3 Steuergerdt auf Funktion Uberpriifen: > siehe oben ® .
5 Entlastungsbohrung verstopft ® > Bohrungen im Ober- und Unterteil ‘_
reinigen y
) StdBel hebt nicht aus, trotz getrennter ® — .
Ansteuerung mit 24 V— (durch Elektriker ¢7
prifen), Spule defekt: ©® > austauschen ©®— R
® 37
@00 I
2. Magnetventil schlieBt nicht m
Prifung: &;—
Steckverbinder vom Magnetventil abziehen g
9 Dise in der Membrane verstopft: ® » reinigen ®&—1J
D StéBel und Hilse verkalkt: ® © > StéBel und Hilse mit Entkalker oder L]
Stahlwatte reinigen t 2 t
O Feder oberhalb des StoBels defekt: > erneuern {f}(j’
D Membrane defekt: > Feder austauschen S @@'\
Magnetventildefekt nicht zu beheben: > Magnetventil zur Uberpriifung ins Werk ©_—@e:" 0@”
=

einsenden oder austauschen
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Ersatzteile Zeit-elactronic

|217.002€0(217.00250]217002%2
Nr. | Bezeichnung Bestell-Nr | Bestell-Nr Bestel-\:
i Wandeinbaukasten 02.02.37C0 - -
2 | Stahlplatte 300 x 300 |2505.2807 - -
3 Revisionsrghmen 27.03.13¢0 - -
4 [ Magnet komplett 02.20.02C0 - -
5 | Wandeinbguse! 02.02.38C0 - -
6 | Stahischrank - -
7 Zeit-electronic 217.00250{217.00.250
8 Deckel 11.60.77C0|11.60.7700
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3. Kontrollanzeige leuchtet programmgemaB (siehe Abschnitt ,,Kontrollanzeige”)

D Wasserzufihrung unterbrochen

# Vorabsperrventil am Magnetventi
geschlossen: ®

® Schmutzfangsieb am Magnetventil
verstopft: ®

9 Ungeeignete Magnetventile montiert:

9 Anlage falsch verdrahtet:

#)} Verbindungsleitung vom Steuergerdt zum
Magnetventil defekt:

) Stdérung im Magnetventil:

) Briicke zwischen den Klemmen 18/19 fehlt

Anlage spiilt dauernd

1. Kontrollanzeige leuchtet programmgemas
# Anlage falsch verdrahtet
D Storung Im Magnetventil

2. Kontrollanzeige leuchtet nicht
programmgemasn
£ Steuergerat defekt

B Absperrventile im Zuleitungssystem
Uberprifen
offnen

reinigen

DAL-Magnetventile eingebaut (24 V—)?
Wenn nicht: auswechseln

Verdrahtung anhand des Schaltplanes
korrigieren

Elektriker hinzuziehen

siehe unten
Briicke mit Schaltdraht herstellen

YV VY VvV VY

» Verdrahtung anhand des Schaltplanes
(siehe unten) korrigieren
siehe ,,Wartung” Magnetventil

\'I

» einsenden

in der Programmschaiter-Steliung 1 (Auiomatikprogramm) kann uber Kanal 2 (CH2) die
eingestelite Ruhezeit fur 8 frei programmierbare Zeitrdume (Pausen) aut 1/8 der eingestell-
ten Zeit verkirzt werden.
CH2 kurz drlcken,
: In der Anzeige erscheint ON CH2
Die Programmierung erfolgt wie im Abschnitt ,.4. Spilrhythmus ein-/ausschalten”
beschrieben.
6. Handbetrieb \\0
Ober die beiden Taster 1 und 2 kann die Uhr auf Handbetrieb umgeschaltet werden. Da diese
Funktion Gber den Programmschalter eingestellt werden kann, sollten die Taster nicht ‘
betatigt werden. Fir den automatischen Betrieb muB in dem Display AUTO ON/OFF auf- Mo Ty We Th fr Sa S 1|}
leuchten. . UBLIS
® 21h Day h+ me
Q o ©
CHICH2 Reser __°
@ © (o] O
=
[3)
(=
7. L8schen G \
Reset Diesen Taster nur im Ausnahmefall betatigen, da alle gespeicherten Daten geldscht -
werden. Zur Umprogrammierung in der oben beschriebenen Reihenfoige vorgehen. o
Mo Tu WeTh Fr Sa Su
® th Day h+ m+
Qo © O
CHICH2 .o 12
QO o OO
)
. Anlage spiit nicht r ®
1. Kontrolianzeige leuchtet nicht
@ 220V-Spannung an den AnschluBklemmen > Elektriker hinzuziehen |
fehlt ®
@ J
2. In der Kontrollanzeige leuchtet die ,,Null®
© Programmschalter falsch eingestelit > Programmschalter-Stellung anhand Abschnitt ®
..Programmschalter einstellen” Gberpriifen —
® Angeschlossene Fernbedienung > einschalten b} l
ausgeschaltet J ,
®
N
—
(
N—




Montage

DAL-Zeit-electronic

217.00.200
|_217.00.250
217.00.260

(= - Aufputz
180 }._ o Eﬂ 217.00.250
J:—212—>!>l1|0|<‘

T—
355 L}
Wandeinbau T
217.00.200 Y
k-zso-»! >' 155 ‘4-
im Stahlschrank 217.00.260
Funktion

Die DAL-Zeit-electronic spiilt Urinalanlagen automatisch in
vorgegebenen Zeitabstianden. Ein electronisches Steuer-
gerat mit wahlbaren Programmen steuert ein oder mehrere
Magnetventile an, die dann die Wasserzufuhr zu den Uri-
nalen freigeben. Die integrierte Zeitschaltuhr sorgt fur die
Ein- und Ausschaltung des Splirhythmus und eine Pausen-
schalteinrichtung schaltet wahrend der Pausen, z.B. in einer
Schule, auf eine schnellere Spuifolge um.

0-10Sek.
ﬂ {

iy
i

1a-20

Technische Daten
Versorgungsspannung: 220 V~, 50 Hz

Aufnahmeleistung: 7.5 VA
Betriebsspannung: 24 V—
Spiilzeit: 1—99 sec einstellbar
Ruhezeit: 1-99 min einstellbar

Magnetventil-Ausgéange: 1-7, einstellbar

Nur ein Magnetventil pro Ausgang anschlieBen. Nur DAL-Magnet-
ventile verwenden, da diese fir die DAL-electronic ausgelegt sind.

Entfernung Steuer-

gerat—Magnetventil:

AnschluB Pausen-
schalteinrichtung:

Schaltuhr
Ausgangskanaéle:

Ein-und Ausschaltungen:

1.) max. 100 m, bei Kabel 0,8 mm?
2.) max. 400 m, bei Kabel 1,5 mm?

1.) 12—220 V= (Impuls max. 15 sec) an Klemmen 20 und 21

anschlieBen
2.) Potentialfreier SchlieBer an Klemmen 15 und 16

1.) CH1 fir die Ein-/Aus-Schaltung des Sptlrhythmus
2.) CH2zum Aussteuern der Pausenschalteinrichtung

8 je Kanal, frei programmierbar

Gangreserve: 4 Jahre durch 9 V-Blockbatterie
Zubehor
1. Magnetventile:

ohne Handbetatigung mit Handbetatigung
Urinalstdande Magnetventil Magnetventil Magnetventil Magnetvantil

(Spritzkopfe) DN unter Putz

auf Putz unter Putz auf Puz

1-95 15 002.02.105
6-12 20 002.03.100
13-20 25 002.04.100

002.52.106 002.02.104 002.52.104
002.53.100 002.03.104 002.53.104
002.54.100 002.04.104 002.5+.104

Nur 1 Magnetventil pro Ausgang anschlieBen. Die Nennweite
des Magnetventils nach der Tabelle bestimmen.
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teilweise geschlossen

3. Schmutzfangsieb vor dem Magnetventil
verstopft @

VWartung Magnetventil

1. Magnetventil éffnet nicht

O Steuergerat auf Funklion Gberprifen:
@ Entlastungsbohrung verstopft )

ganz offnen

reinigen

siehe oben
Bohrungen im Ober- und Unterteil
reinigen

\A4

D StdBel hebt nicht aus, trotz getrennter
Ansteuerung mit 24V~ (durch Elektriker

prifen), Spule defekt: ®

2. Magnetventil schlieBt nicht
Prifung:

austauschen

Steckverbinder vom Magnetventil abziehen

D Dise in der Membrane verstopft: ©
O Sté8el und Hilse verkalkt: ® ©

D Feder oberhalb des StéBels defekt:
D Membrane defekt:
Magnetventildefekt nicht zu beheben:

Schaltplan

Anschiuf
Netzzuleitung 1l
220V, 50, ponalletuag
2x1,5 mm?

| |

reinigen

StéBel und Hilse mit Entkalker oder
Stahlwatte reinigen

erneuern

Feder austauschen

Magnetventil zur Uberprifung ins Werk
einsenden oder austauschen

YVYV Vv

potentiallrerer
Engang tur
Pausenschalt-
einnchtung 2
(Relaiskontakt) MV 1

MV)MV‘
| I rJ F

Anschiuf

Pausenklinget
12.220V = LA
—)

MV 6
1 I

44 |l

SRR

B
112/3'aT516(718/9.10I1 123N

Ersatzteile Zeit-electronic

externar
Ausschaiter
oder Bracke

ONONG,

)

axterner
E:nschalter

ONONG,

12

217.00.200|217.00.250 | 217.00 262
Nr. t Bezeichnung Bestell-Nr. | Bestell-Nr Bestell-Nr
1 Waendeinbaukasten 02.02.3700 - -
2 [Stahiplatte 300 x 300 |25.05.2607 - -
3 |Revisionsrghmen 27.03.1300 - ~
4 Magnel komplett 02.20.0200 - -
5 Wanceinbguse! 02.02.3800 - -
6 | Stehischrank - - 11€ w
7 | Zet-electronic 217.00.250(217.00.250 {217« .37
8 | Deckel 11.60.7700 {11.60.7760 | 11.60 77C<
9 | Batterie 09.11.6500(09.11.6500 [09.11 65CC
002.02.105)002.03.100 ;00204 1C:
(DN 15) | (DN 20) | (DN 25}
Typenschild | Typenschilg 'Typensch iC
07.03.10 07.03.11 {07.0312
Nr. | Bezeichnung Bestell-Nr. | Bestell-Nr [ Bestell-N:
1 | Wandeinbaukas:en 20.05.3800 | 20 05.3800 | 20 05 35¢ -
2 { Swchiplotte * 2505.3907 [ 25.05.39C7 ’ 25053577
3 | Revisicnsrahmen * 27.03.0900|27.030900, 27 03 0¢
4 | Magnet kompler: 02.20.0200 | 02.20.0200 | 02.20.02
5 | Vorabsperrventit xomplett 07.03.2300107.03.2400 16G7.03 222
6 | Magnetvenhl kemolett 07.03.1000{07.03.1160 | 07.03.12. .
7 | Ausglechsverscrraubung kompleft | 03.02.3000]03.02.3160 | 03.02 32
8 | Kceel 0,8 mm”, 2 m lang 07.06.5000{ 07.06.5000 | 07.06 50
9 | Soule komplett 07.06.5200(07.06 5200 I 07.06.52CC
10 | S:éssel kemple': 07.06.5300|07.06.5300 |07 06.532"
11 | Befestigurgsscrraue ]
ioaamplett, 4 Stich 07.06541007066010!07.068C .
¢ Mamopranz 22.07.1200(22071300 12207 12,

10801350010301400010801 4

DAL-Georg Rost & S6hne GmbH, Armaturenfabrik. Postf. 1363, 4952 Porta Westfalica

Printed in West Germany  22.49.5000 — 2677.B.-W .07.50 0.5.1 A



Bedienungsanieitung

— bitte bei der Anlage belassen —

6. Ruhezeit auf 1/8 verkirzen

In der Programmschalter-Stellung 1 (Automatikprogramm) kann {ber Kanal 2 (CH2) die
eingestelite Ruhezeit fir 8 frei programmierbare Zeitriume (Pausen) auf 1/8 der eingestell-

ten Zeit verkirzt werden.

CH2  kurz dricken,
In der Anzeige erscheint ON CH2

Y

ONCH?2
® tih Day h+ ms
Qo0 O ©O
CH1 "H2 Roset TN1N2
855 0

14

Die Programmierung erfolgt wie Im Abschnitt ,.4. Spllrhythmus ein-/ausschalten” 7
beschrieben.
6. Handbetrieb (~
Ober die beiden Taster 1 und 2 kann die Uhr auf Handbetrieb umgeschaltet werden. Da diese
Funktion Uber den Programmschalter eingestellt werden kann, soliten die Taster nicht '
betatigt werden. Fur den automatischen Betrieb muB in dem Display AUTO ON/OFF auf- Mo Tu We Th Fr Sa Su |
leuchten. . UBL[S :
@ t1h Day h+ m+ i
o O ©O
CHICH2 feser = 1772
QO o 0
[2))
7. Ldschen [~
Reset Diesen Taster nur im Ausnahmefall betatigen, da alle gespeicherten Daten geldscht
werden. Zur Umprogrammierung in der oben beschriebenen Reihenfolge vorgehen.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
[9)
Anlage spiilt nicht ®
1. Kontrollanzeige leuchtet nicht
@ 220V-Spannung an den AnschluBklemmen P Elektriker hinzuziehen
fehlt ®

2. In der Kontrollanzeige leuchtet die ,,Null“
9D Programmschalter falsch eingestellt

© Angeschlossene Fernbedienung
ausgeschaltet

» Programmschalter-Stellung anhand Abschnitt
Programmschalter einstellen” Gberprifen
» einschalten

3. Kontrollanzeige leuchtet programmgeman (siehe Abschnitt ,.Kontrollanzeige")

9 Wasserzufithrung unterbrochen

D Vorabsperrventil am Magnetventil
geschlossen: ®

2 Schmutzfangsieb am Magnetventil
verstopft: @

2 Ungeeignete Magnetventile montiert:

2 Anlage falsch verdrahtet:

J Verbindungsleitung vom Steuergerit zum
Magnetventil defekt:

9 Stérung im Magnetventil:

J Bricke zwischen den Klemmen 18/19 fehit

‘alage splilt dauernd

3

1. Kontrotlanzeige leuchtet programmgeman
) Anlage falsch verdrahtet

¥ Stdérung im Magnetventil

2. Kontrollanzeige leuchtet nicht
o

nranramemmeam i

®» Absperrventile im Zuleitungssystem
Uberprifen
6ftnen

reinigen

DAL-Magnetventile eingebaut (24 V—)?
Wenn nicht: auswechseln

Verdrahtung anhand des Schaltplanes
korrigieren

Elektriker hinzuziehen

siehe unten
Briicke mit Schaltdraht herstellen

YV V V VY V v

3 Verdrahtung anhand des Schaitplanes
(siehe unten) korrigieren

> siehe ,,Wartung“ Magnetventil

TV

1




Montage

Rohbau-Montage I i

1. Sanitar If

|l ll

E i| "

I

i i Al l|
.. % % T Y
» Wandeinbaukasten fir Steuer- LAY ,i|| i -
gerat und Magnetventile I _ i | |

einmauern k\::,—_—_—_—:»_:_[; ‘ﬂ; E;
: N B
Wichtig! - -
Fliesenraster beachten ill : I{ |
I —

i !

a) Fliesen im b) Fliesen werden
Mortelbett geklebt
\ NN

o]

» Wandeinbaukasten einsetzen

o

wandbiindig 20 mm versenkt

» Zufihrungsleitung verlegen EEIEATEEREY
(siehe Montageanleitung B
zum Magnetventil) l l \ I

Wichtig!

Bei Uber 6 Spritzkdpfen
die Verteilleitung von JARIEAE]) RuSARARY
mindestens 2 Stellen —
zufiihren! LITTTT T

2. Elektro o
> Netzzuleitung (2 x 1,5 mm?) e+
zum Wandeinbaukasten des i oy
Steuergerétes verlegen ] N

» Steuerkabel (2 x 0,8 mm?) I
von den Magnetventil- j_ l H o
Einbaukasten zum Steuer- 7 ﬁ——* '
gerat-Einbaukasten verlegen |
(pro Magnetventil T =
eine Steuerleitung) - | an

Falls vorgesehen!
» Signalleitung (zweiadrig) Ol — — ¥ I[ ) |
von der Pausenklingel zum f
Steuergerat veriegen |,

» Verbindungskabe! (max. 5x 0,75 mm?) |
3x 0,75 mm? von der Fernbedienung —+

zum Steuergerdt verlegen I




— bitte bei der Anlage belassen —

DAL-Zeit-electronic :

217.00.260

\\\

C)
Schaltuhr f

Rollenschalter m = [ Kontroll-Anzeige
e 9
>lD \ Programm-
Spulzeit V4 X schalter

1-99 sec.

e

Magnetventil- Ruhezeit
anschliasse t-7  1-99 min.

» Einstellen der Spilzeit S o © @
Die Spilzeit kann in Sekundenschritten mit dem Rollenschalter 1 von 1—99 sec @ m ﬂ D] D]
eingestellt werden (werksseitig: 15 sec) -

S S < ©
1 2 3 4

3> Einstellen der Ruhezait . DD DD D 5
Mit dem Rollenschalter 2 kann die Ruhezeit von 1—89 min in Minutenschritten B] Dl ﬂ ﬂ
eingestellt werden (werksseitig: 15 min) J o O O S

1 3 4

> Magnetventifausginge einstellen }}_&& e © o
Die Anzahl der angeschlossenen Magnetventile (1—7) kann mit dem Rollenschalter 3 : {] D] ﬂ ﬂ U
eingestellt werden - =

(e o © ©
1 2 S 4
S e @ ©

¥» Programmschalter einstallen D] U ﬂ B} ﬂ

Der Rollenschalter 4 erlaubt die Wah! eines der folgenden Programme: L%% S @ @
1 2 3 -

Ferienprogramm~1 A u S

Die Magnetventile werden nicht angesteuert und die Anlage nicht gespuit

1 — Automatikprogramm
Der Spillrhythmus wird aufomatisch von der Uhr ein- und ausgeschaltet. Erhélt die Pausenschalteinrichtung ein Signal (Gber die
Klemmen 20/21, 15/16 oder intern (ber die Uhr), wird die Ruhezeit auf 1,8 verkiirzt

@Grundprogramm §0MV)1LD? BhS‘BW\l{ix Aybs — 2/]0“"
er

Der Spillrhythmus wird automatisch von r ein- und ausgeschaltet. Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaltet.
3 — Spiilrhythmus kurz

Der Spulrhythmus ist dauernd, unabh&ngig von der Uhr, eingeschaltet. Die Ruhezeit ist auf 1/8 der eingesteliten Zeit verkiirzt.
Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaltet.

—_— f
€
)
a 1+
(o} Spiilrhythmus lang f{’/ erro
Der Spulrhythmus ist dauernd, unabhingi§ von der Uhr, eingeschaltet. Die Ruhezeit entspricht dem mit dem Rollenschalter 2 eir-
gestellten Wert. Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaltet.

5 — Ferienprogramm 2
Der Spilrhythmus ist abgeschaltet. Es erfolgt alle 24 Stunden eine Spilung, so daB die Geruchverschliisse nicht austrocknen.

6 — Ferienstellung 3
Wie Ferienprogramm 2, jedoch erfoigt alle 72 Stunden eine Spulung.

7 — Priifprogramm
Wie Automatikprogramm (Stelfung 2), jedoch lauft die Ruhezeit im Sekundentakt ab (1—99 sec).

B8 — Ferienprogramm 1

©
!

Ferienprogramm 1

¥ Pausenschalteinrichtung

Die eingebaute Pausenschalteinrichtung schaltet beim ersten Klingelzeichen (= Pausenbeginn) auf eine 8-fach verkirzte Ruhezeit um

und nach Ablauf von 20 min wieder zurlick.

a) Anschlufl der Signaleinrichtung (Pausenklingel) an die Klemmen 20 21. Die AnschluBspannung fir die Pausenschalteinrichtung be-
tragt 12—-220 V = , die maximale Einschaltdauer 15 sec.



Montage

Fertigmontage
1. Elektro

» Verbindungskabel an die Klemmen
im Steuergerét anschlieBen.
Hierzu Anschluf3plan beachten

» Programm-, Schaltuhr- und
Spulrhythmus-Einsteliung
anhand der Bedienungs-
anleitung vornehmen

Signalleitung (Relaiskontakt)

Pausenk!ingeat
12-220v=

R —

Anschiuf
Metzzuleitung potantialfraier N7 2 DAV M7T
220V, SOZH: Eingang fur MV 1 i
2x1.5 mm Pausenschalt- MV 2 Mra | | Mmvs
Anschiuf3 einrichtung i
| |

n ‘
~!_I_(_I__

v

!

2. Sanitar

» Programmschalter @) auf
Steliung 7 einstellen
(Prifprogramm mit
Ruhezeit in sec)

» Vorabsperrventil 6ffnen

» Spritzkopfe fur eine gleich-
maBige Ausspulung aller
Urinalstande einregulieren

DAL... DAL - Georg Rost & S6hne GmbH

. Armaturenfabrik
@ Armaturen mit Postiach 1363, D-4952 Porta Westtalica

oo Telefon 0571/7951-0
Kopfchen Telefax 0571/715 71

Telex 97811 dal grs d

Printed in West Germany 22.48.5000 — 2676.08.90.0,5.1.A



|

(UAL/ R

Schaltuhr i
]
R

Rollenschalter

= [J—,7 Kontroll-Anzeige

e
\\N Programm-
schaiter
N\

Magnetventil- Ruhezeit
anschlisse1-7 1-99 min.

Spulzeit
1-99 sec.

» Einstellen der Splilzeit e o & @&
Die Spilzeit kann in Sekundenschritten mit dem Rollenschalter 1 von 1-99 sec @ ﬂ ﬂ ﬂ U
eingestellt werden (werksseitig: 15 sec) L

O o <« O
1 2 3 4

» Einstellen der Ruhezeit . DD BB B B
Mit dem Rollenschalter 2 kann die Ruhezeit von 1—99 min in Minutenschritten ﬂl D] @ ﬂl m
eingestellt werden (werksseitig: 15 min) EEEEEEEERN

1 2 3

> Magnetventitausginge einstelien Lo o B ©
Die Anzahl der angeschlossenen Magnetventile (1 ~7) kann mit dem Rollenschaiter 3 U Eu ﬂ ﬂ @ DI
eingestelit werden |

e oD @ ©
1 2 4
L o o & &

» Programmschalter einstallen [ﬂ D] ﬂ [] [J

Der Rollenschalter 4 erlaubt die Wahl eines der folgenden Programme: O «© © ©
1 2 3 .

Ferlenprogramm-1 A u 'S

Die Magnetventile werden nicht angesteuert und die Anlage nicht gespilt

1 — Automatikprogramm
Der Spilrhythmus wird aufomatisch von der Uhr ein- und ausgeschaltet. Erhdit die Pausenschalteinrichtung ein Signal (iber die

Kiemmen 20/21, 15/16 oder intern Gber die Uhr), wird die Ruhezeit auf 1/8 verkirzt
’ Le ¢
@Grundprogramm oun 0? ES“Ml\(D Ay 2'7Q~
Der Spilrhythmus wird automatisch von der Uhr ein- und ausgeschaltet. Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaltet.

3 — Spulrhythmus kurz
Der Spulrhythmus ist dauernd, unabhdngig von der Uhr, eingeschaltet. Die Ruhezeit ist auf 1/8 der eingestellten Zeit ve..urzt.

Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaltet.

— f
(
A " 1 T
(0) Spllrhythmus lang / E1 e Y
Der Spuirhythmus ist dauernd, unabh&ngig von der Uhr, eingeschaltet. Die Ruhezeit entspricht dem mit dem Rollenschalter 2 eir-
gestellten Wert. Die Pausenschalteinrichtung ist abgeschaltet.

5 — Ferienprogramm 2
Der Spiilrhythmus ist abgeschaitet. Es erfolgt alle 24 Stunden eine Spilung, so daB die Geruchverschliisse nicht austrocknen.

6 — Ferienstellung 3
Wie Ferienprogramm 2, jedoch erfolgt alle 72 Stunden eine Spiilung.

-
I

Priifprogramm
Wie Automatikprogramm (Stellung 2), jedoch lauft die Ruhezeit im Sekundentakt ab (1 —89 sec).

8 — Ferienprogramm 1

9 — Ferienprogramm 1

Q Pausenschalieinricntung

Die eingebaute Pausenschalteinrichtung schaitet beim ersten Klingelzeichen (= Pausenbeginn) auf eine 8-fach verkiirzte Ruhezeit um

und nach Ablauf von 20 min wieder zurlck.

a) AnschluB der Signaleinrichtung (Pausenklingel) an die Klemmen 2021 Die AnschluBspannung fir die Pausenschalteinrichtung tz-
tragt 12—220 V = , die maximale Einschaltdauer 15 sec.

b) Potentialfreier SchlieBer fiir die Pausenschalteinrichtung an die Klemmen 15/18.

c) Wird keine Signalleitung verlegt, kann Gber die Schaltuhr die Pausenscnaiteinrichtung aktiviert werden

(s. Einstellen der Schaltuhr, Pkt. 5).
{» Fernbedienung
schalter 4 muB auf Stellung 1 oder 7 stehen.

a) AnschluB eines externen Einschalters an die Kilemmen 16/17
b) AnschiuB eines externen Ausschalters an die Kiemmen 18/19



® Kontrollanzeige

a) Die Kontrollanzeige leuchtet auf, wenn
Spannung am Steuergerdt anliegt. Ist
der Spilrhythmus Gber die Schaltuhr
oder mit dem Programmschalter (Stel-
lungen 0, 8 und 9) ausgeschaltet, er-
scheint in dem rechten Anzeigenfeld
eine , Null”,

b) Ist der Spullrhythmus eingeschaltet,
leuchtet im linken Anzeigenfeid fur ca.
1 sec das als nachstes angesteuerte
Magnetventil auf.
Anschlielend wird im Anzeigefeld die
..Rest"-Spiizeit im Sekundentakt ange-
zeigt.

Zinstellen der Schaltuhr
1. Uhrzeit

®

h+/m+ kurz driicken, bis in der Anzeige die aktuelle Uhrzeit erscheint

standig dricken und

2. Wochentag

®

Day

standig dricken und

kurz dricken,
bis der aktuelle Wochentag in der Anzeige erscheint

. Sommerzeit/ Winterzeit

+1h  kurz dricken,

schaltet von Sommerzeit auf Winterzeit (und umgekehrt) um

4. Spilrhythmus ein-/ausschalten

Die EIN- und AUS-Schaltung des Spilrhythmus erfolgt liber Kanat 1 (CH1).
Es kénnen 8 voneinander unabhdngige EIN-/AUS-Schaltungen fiir Einzeltage oder
Tagesblocke programmiert werden.

CH1  kurz dricken,
in der Anzeige erscheint CH1 ON
Day mehrmals kurz dricken,

bis der fiir die erste Schaltung gewiinschte Wochentag bzw. Tagesblock erscheint

h+/m+ kurz driicken (Einzelschritt) oder langer driicken (Durchlauf),
bis in der Anzeige die gewlnschte Einschaltzeit erscheint

CH1  kurz dricken,

in der Anzeige erscheint CH1 OFF

Jetzt wird, wie oben beschrieben, die erste Ausschaltung programmiert 'ind durch
Driicken von CH1 abgeschiossen (gespeichert)

Nach Ablauf der Spilzeit erscheint in de-
Anzeige die noch verbleibende Ruheze:
im Minutentakt (Ausnahme: in Programm
schalter-Stellung 7 Im Sekundentakt).

o
(a4
a
&

Dienstag

iMoTuWeThFrSaSu ll

T

G'Z,

)

Mittwoch Freitag

Donnerstag Sonnabenc

—— Sonntag

Mo Tu W Th Fr Sa Su

LB Y

i

Day h+ m+

T A CH2 Remer SN2

T 00 0 OO

©

©

Mo Tu Ve Th Fr Sa Su]

]




Montage

2. Spritzkopf: A
984.02.013 DAL-Spritzkopf DN 15, einstellbar G'2 _iaiso
L

fur eine gleichmaBige Aussptilung
aller Urinalstande. }‘ !

Planungsbeispiele
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DAL-Zeit-electronic fur drei Urinalgruppen

A = Steuergerat
D = Magnetventil
F = Spritzkopf

Il




Montage

2. Spritzkopf:

984.02.013 DAL-Spritzkopf DN 15, einstellbar G'2 @ 50
fir eine gleichmaBige Ausspiilung i v
aller Urinalstande. " 4 !

10 20‘4.__.
<4 60 —p
Planungsbeispiele
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DAL-Zeit-electronic flr drei Urinalgruppen

A = Steuergerit
D = Magnetventil
F = Spritzkopf




