Ablagehinweis: Servicemappe

Bedienungsanleitung

Paromat-Simplex

Paromat-Triplex

Ol-/Gas-Heizkessel
Nenn-Warmeleistung 575 bis 1750 kW
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1.1 Sicherheit
1.2 Hinweise

1.1 Sicherheit

Dieses , Achtung”-Zeichen steht vor allen wichtigen Sicherheitshinweisen.
Bitte diese genau befolgen, um Gefahren und Schaden fiir Mensch und Sachwerte auszuschlieRen.

= Bedienung

Lesen Sie bitte diese Bedienungs-
anleitung sorgféltig durch. Mit dieser
Bedienungsanleitung kdnnen Sie Ihre
Heizungsanlage betreiben.
Einstellungen an der Kesselkreisrege-
lung nehmen Sie bitte anhand der
Bedienungsanleitung fiir die Regelung
vor.

Lesen Sie bitte auch die anderen
Bedienungsanleitungen, die lhrer Hei-
zungsanlage beigefligt sind, vor der
Inbetriebnahme sorgfaltig durch.
Dariliber hinaus erklart Ihnen |hr
Heizungsfachmann gern die Funktion
der Anlage und weist Sie in die Bedie-
nung ein.

Gewahrleistungsanspriice entfallen,
soweit die Bedienungsanleitung nicht
beachtet wird.

1.2 Hinweise
= Bedingungen an den Aufstellraum

- Keine Luftverunreinigung durch
Halogenkohlenwasserstoffe (z.B.
enthalten in Sprays, Farben,
Lésungs- und Reinigungsmitteln)

- Kein starker Staubanfall

- Keine hohe Luftfeuchtigkeit

- Frostsicher

- Gut beliften und Zuluftéffnungen
nicht verschliel3en

Sonst sind Stérungen und Schaden an
der Anlage moglich.

m Messung durch den Schornsteinfeger

Innerhalb von vier Wochen nach Erst-
inbetriebnahme der Feuerungsanlage
ist der Betreiber verpflichtet, diese
dem Bezirksschornsteinfegermeister
zur Messung anzuzeigen.

m Arbeiten am Gerat

Arbeiten am Gerat und an der Hei-
zungsanlage, wie z.B. Montage,
Inbetriebnahme, Wartung, Repara-
turen, miissen von autorisierten Fach-
kraften (Heizungsfachbetrieb/
Vertragsinstallationsunternehmen)
durchgefiihrt werden (VDE 0105,

Teil 1: fUr Arbeiten an elektrischen
Einrichtungen).

Bei Arbeiten am Gerat/Heizungsanlage
sind diese spannungsfrei zu schalten
(z.B. an der separaten Sicherung oder
einem Hauptschalter) und gegen
Wiedereinschalten zu sichern.

Bei Brennstoff Gas ist zudem der Gas-
absperrhahn zu schlieBen und gegen
ungewolltes Offnen zu sichern.

Bei Gefahr

- Sofort Hauptschalter (auBerhalb
des Aufstellraumes) ausschalten.

- Absperrventile in den Olleitungen
bzw. Gasabspemrrhahn schlieRen.

- Bei Brand geeigneten Feuerloscher
benutzen (bei Olbetrieb entsprechend
Brandklasse B oder bei Gasbetrieb
entsprechend Brandklasse C nach
DIN EN 2).

= RegelmaBige Wartung durch den
Heizungsfachbetrieb

Der Heizkessel muf3 in bestimmten
Zeitabstanden gereinigt werden.

Mit zunehmender Verschmutzung
steigt die Abgastemperatur und damit
auch der Energieverlust.

Der Speicher-Wassererwarmer (falls
vorhanden) muld spatestens 2 Jahre
nach Inbetriebnahme und dann in
regelmafigen Abstanden vom Hei-
zungsfachbetrieb gewartet werden.
Regelmalige Wartung der Heizungs-
anlage durch einen Fachkundigen
sichert stérungsfreien, energie-
sparenden und umweltschonenden
Heizbetrieb.

Wir empfehlen, mit dem Heizungs-
fachbetrieb einen Wartungsvertrag
abzuschlie3en.

m Bei Gasgeruch

Nur bei Gas-Geblasebrenner:

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und
Funkenbildung (z.B. Schalten von
Licht und Elektrogeréaten) verhin-
dern.

- Fenster und Tiiren 6ffnen.

- Gasabsperrhahn schliel3en.

- Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstalla-
tionsunternehmen von auf3erhalb
des Gebaudes benachrichtigen.

- Sicherheitsbestimmungen des Gas-
versorgungsunternehmens (siehe
Gaszéhler) und des Heizungsfach-
betriebs (siehe Inbetriebnahme- oder
Einweisungsprotokoll) beachten.

m Bei Abgasgeruch

- Anlage aul3er Betrieb nehmen.
- Fenster und Tiren 6ffnen.
- Heizungsfachbetrieb benachrichtigen.

m Zuluftéffnungen

Zuluftoffnungen im Aufstellraum
dirfen nicht verschlossen werden,
sonst unvollsténdige Verbrennung
und Vergiftung moglich.

Bedienung/Betiebskontrolle

Betreiber von Anlagen mit einer
Nenn-Warmeleistung von mehr als

50 kW in Mehrfamilienhdusern oder
Nichtwohngebauden sind nach der
Heizungsanlagen-\erordnung ver-
pflichtet, mindestens halbjéhrlich eine
Bedienung (Betriebskontrolle) von
einem Fachkundigen oder Einge-
wiesenen durchfiihren zu lassen (Priif-
und Arbeitsschritte siehe , Betriebs-
kontrollen”).
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2 Heizbetrieb

2.1 Brennstoffe

Bei Olbrenner:
Heizol EL nach DIN 51603.

2.2 Inbetriebnahme
Erstmalige Inbetriebnahme

Die erstmalige Inbetriebnahme hat
durch den Ersteller der Anlage oder
einen von ihm benannten Fachkundigen
zu erfolgen.

Vorbereitungen zur Inbetrieb-
nahme
(auch bei Wiederinbetriebnahme)

1. Kontrollieren Sie den Druck (Wasser-
stand) der Anlage.
Der schwarze Zeiger des Mano-
meters mufd innerhalb des griinen
Feldes stehen. Steht der schwarze
Zeiger unterhalb des festeingestellten
roten Zeigers, ist der Druck der
Anlage zu niedrig - dann Wasser
nachfillen und entliften.

2. Prifen Sie, ob die Be- und Entliif-
tungso6ffnungen des Aufstellraumes
offen und nicht versperrt sind.

3. fonen Sie die Absperrventile in den
Olleitungen bzw. den Gasabsperr-
hahn.

4. Offnen Sie den Abgasschieber bzw.
die Abgasklappe (falls vorhanden).

5. Prifen Sie, ob die Reinigungséfinung
am Abgasabzug verschlossen ist.

6. Schalten Sie die Anlage ein.
Hauptschalter (auBerhalb des Auf-
stellraumes), Anlagenschalter ,©",
Schalter fiir Heizkreispumpen und
Betriebsschalter fiir Brenner einschal-
ten.

lhre Heizungsanlage ist jetzt betriebs-
bereit.

Bei Gasbrenner:

Erdgas und Fliissiggas nach DVGW-
Arbeitsblatt G 260/l und Il bzw. den
ortlichen Bestimmungen entsprechend.

Inbetriebnahme

m Beim Aufheizen aus kaltem Zustand
(auch bei Wiederinbetriebnahme nach
Wartungs- und Reinigungsarbeiten)
mufB3 die Warmezufuhr zu den Warme-
verbrauchern unterbrochen sein,
damit der Taupunktbereich moglichst
schnell durchlaufen wird.

Nach Erreichen der Vorlauftemperatur
Warmeverbraudher nacheinander
zuschalten und Brenner auf ,Auto-
matik” umschalten.

® Dichtungen und Verschlisse beob-
achten und, falls erforderlich, nach-
ziehen lassen.

m Einige Tage nach der Inbetriebnahme
Kesseltir und Reinigungsdeckel priifen
und Schrauben nachziehen lassen.

Die angebaute Kesselkreisregelung
Dekamatik bzw. KR in Verbindung mit
der Heizkreisregelung regelt lhre Hei-
zungsanlage automatisch entsprechend
der Witterung und den vorgenommenen
Einstellungen und Programmierungen.
Verdnderungen nehmen Sie bitte
anhand der separaten Bedienungs-
anleitungen flr die Dekamatik bzw.

KR und Heizkreisregelung vor.

2 Heizbetrieb
2.1 Brennstoffe
2.2 Inbetriebnahme

Hinweise zum Betrieb

m Halten Sie den Aufstellraum und den
Heizkessel sauber.

m Prifen Sie ofter den Brennstoffvorrat
(bei Betrieb mit Ol oder Fliissiggas).

m Lassen Sie lhre Heizungsanlage regel-
malig von einem Fachkundigen
warten.

Fill- und Erganzungswasser

Die Menge des Fill- und Erganzungs-
wassers muld gemessen werden.

Die Menge des nachgefiillten Wassers
und die jeweilige Konzentration an
Calciumhydrogenkarbonat in die
Serviceanleitung eintragen.

Richtwerte flr die Wasserbeschaffenheit
siehe auch VDI 2035.

Betriebskontrollen

Fiihren Sie folgende Priifungen monat-

lich durch:

m Mehrmals Druck der Anlage prifen.

m Sicherheitsventil auf Funktionsfahig-
keit prifen.

m Regelungstechnische Einrichtungen
auf Funktionsfahigkeit priifen.

m Alle Dichtungen kontrollieren und ggf.
nachdichten lassen.

m Be- und Entliiftung des Aufstellraumes
prifen (siehe Sicherheitshinweis
LZuluftéffnungen” auf Seite 2).

Storungen im Heizbetrieb

Beachten Sie bitte die Bedienungs-
anleitung fir

- den Ol- bzw. Gas-Geblasebrenner,
- die Kesselkreisregelung.

Ist eine Storungsbehebung nicht mog-
lich, verstandigen Sie lhren Heizungs-
fachbetrieb.



3 Aullerbetriebnahme

4 Konformitatserklarung und Herstellerbescheinigung

3 Auferbetriebnahme

Kurzzeitige AuRBerbetriebnahme

Betrieb mit Dekamatik:

1. Anlagenschalter ,©” auf | “ stehen
lassen, und Hauptschalter (auRerhalb
des Aufstellraumes) eingeschaltet
lassen.

2. Betriebsgsprogramm ,C “ auf ,0”
drehen (siehe Bedienungsanleitung
der Kesselkreisregelung).

Durch diese MaRnahmen bleibt
die Anlage unter elektrischer
Spannung!

Betrieb mit KR:
Anlagenschalter ,®“ ausschalten.
Durch diese MaBnahme bleibt

die Anlage unter elektrischer
Spannung!

Langere AuBerbetriebnahme

1. Nur bei Betrieb mit Gas:
Gasabsperrhahn schlieRen.

2. Betriebsschalter fiir Brenner, Schalter
fir Heizkreispumpe und Anlagen-
schalter ,®" ausschalten.

4 Konformitatserklarung und Herstellerbescheinigung

Konformitatserklarung fiir Heizkessel mit Ol- bzw. Gas-Geblasebrenner

Wir, die Viessmann Werke GmbH&Co, D-35107 Allendorf, erkléaren in alleiniger

Verantwortung, dal3 die Produkte
Paromat-Simplex und Paromat-Triplex

mit den folgenden Normen
Ubereinstimmen:

EN 303

EN 267

EN 60335

EN 50082-1

EN 55 014

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 676

GemalR den Bestimmungen der
Richtlinien

98/ 37/EG

90/396/EWG

89/336/EWG

73/ 23/EWG

werden die Produkte wie folgt
gekennzeichnet:

C€-0085

3. Hauptschalter (auBBerhalb des
Aufstellraumes) ausschalten.

4. Alle Ventile schlie3en.

Vor und nach langerer AulBerbetrieb-
nahme (mehrere Monate) der Heizungs-
anlage empfehlen wir, sich mit dem
Heizungsfachbetrieb in Verbindung zu
setzen.

Dieser kann, sofern erforderlich,
geeignete MalBnahmen, z.B. zum
Frostschutz der Anlage oder zur Konser-
vierung der Heizflachen, ergreifen.

Konformitatserklarung fiir Ol- bzw. Gas-Geblasebrenner

Die Konformitatserklarung fiir den Ol- bzw. Gas-Geblédsebrenner ist in den Unterlagen des Brennerherstellers enthalten.

Herstellerbescheinigung gemaR 1. BImSchV

Wir, die Viessmann Werke GmbH&Co, D-35107 Allendorf, bestatigen, dal3
die folgenden Produkte die nach 1. BImSchV §7 (2) fiir Heizkessel mit einer
Nenn-Warmeleistung von mehr als 400 kW geforderten Nutzungsgrade von
mindestens 91% Ubertreffen:

Paromat-Simplex und Paromat-Triplex

Allendorf, den 26. Oktober 1998 Viessmann Werke GmbH & Co

ppa.

Viessmann Werke GmbH&Co

Prof. Dr.-Ing. Helmut Burger D-35107 Allendorf

Technische Anderungen vorbehalten!

5581 314

Gedruckt auf umweltfreundlichem,
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