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Servicetasche am Heizkessel
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Montageanleitung

VIE2MANN

Anlegesensor zur et
Temperaturerfassung, sest. zso0s,
zur Dekamatik

Sensor als Vorlauftemperatursensor (PTC) Sensor als Riickiauftemperatursensor (PTC)

Bitte beachten Sie diesen Sicherheitshinweis:

Lesen Sie bitte diese Montageanleitung vor Montagebeginn und Inbetriebnahme sorgfaltig durch.
Alle Gewahrleistungsanspriiche entfallen, wenn Sie die Montageanleitung nicht beachten.
Zur Einweisung der Monteure veranstalten wir regelméf3ig Fachkurse.

* Arbeiten am Gerat/Heizungsanlage: — Alle Arbeiten am Geratund der Heizungsanlage (Montage, Installatiorien,
Reparaturen, Verdnderungen) miissen von autorisierten Fachkraften
(Heizungsfachfirma/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgefiihrt
werden (VDE 0105, Teil 1: flir Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).

Der Hauptschalter (auRerhalb des Heizraumes) ist bei Arbeiten am Gerét/
Heizungsanlage abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Bei nicht fachmannisch durchgefiihrten Arbeiten besteht Gefahr fiir Leib
und Leben.



Anlieferungszustand

Der Sensor wird mit Spannband (fiir Heizungsrohrdurch-
messer bis 100 mm einsetzbar) und Verschraubung
PG 13,5 angeliefert.

Anbau

Der Anlegesensor kann wahlweise als Vorlauftempera-
tursensor oder als Riicklauftemperatursensor eingesetzt
werden.

Der Vorlauftemperatursensor wird am Heizungsvorlauf-
rohr bzw. der Riicklauftemperatursensor am Heizungs-
ricklaufrohr angebracht.

Bei Einsatz von Kunststoffheizungsrohren

Damit eine exakte Temperaturerfassung durch den
Sensor gewahrleistet ist, muf} an der Stelle, an der der
Sensor angebracht werden soll, ein metallisches Rohr
installiert werden. Der Sensor mul} an diesem Rohr
angebracht werden.

Ist ein Uberstréomventil eingebaut, den Vorlauftempera-
tursensor direkt hinter dem Uberstromventil am Vorlauf-
rohr anbringen (Abb. 2).

1. Vor Anbau des Sensors bitte die Zugehdorigkeit zur
vorhandenen Dekamatik anhand der nachfolgenden
Tabelle feststellen, um die beiliegenden Etiketten
aufkieben zu kénnen.

Einsatzdes Dekamatik-

Temperatursensors DE | D1 | D2

Bezeichnung des Sensors

Vorlauftemperatursensor A —_— _—

Vorlauftemperatursensor B | [2]B] | [2]B] | —

Ricklauftemperatursensor | —

2. Die beiliegenden Etiketten [2]A], bzw. [17] auf
Steckverbinder und Gehause des Sensors nach Abb. 1
aufkleben.

3. Das Heizungsvorlauf- bzw. Heizungsriicklaufrohr vor
Befestigung des Sensors grundlich sdubern (metal-
lisch blank).

4. Zur Montage des Sensors an Heizungsrohren mit
Durchmessern Giber 100 mm wird das zusétzlich liefer-
bare Verlangerungsspannband (Zubehor,

Best.-Nr. 9506 037) benotigt.

Vor Befestigung des Sensors am Heizungsrohr muf3
das Verlangerungsspannband mit dem Spannband
am Sensor fest verbunden werden.

5. Den Sensor mit dem Spannband am Heizungsrohr
befestigen (Abb. 1). Das Verwenden von Warmeleit-
paste ist nicht erforderlich.

6. Der Sensor darf nicht warmegeddmmt werden.

Abb. 1
Temperatursensor,
Anbau des Temperatursensors

Abb. 2

Anbau des Vorlauftemperatursensors hinter dem

Uberstromventil
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Elektrischer AnschluBl

Hinweis! Beim Einstecken der Kleinspannungssteckver- :l
binder in die Buchsen an der Riickseite der Dekamatik

f die richtige Anord d itlich bracht
ishr:,igsnaf;ac:?;n?ung er seitlich angebrachten D’: [:“:”:]
17 28 2A
. Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes) abschalten. DDDDD

. Die Schrauben der hinteren Abdeckung mit einem
Schraubendreher 16sen und Abdeckung entfernen.
3. Den 4-poligen Steckverbinder des Sensors in die
Buchse [2]A], bzw. an der Rickseite der
Dekamatik einstecken (Abb. 3).
4. Hintere Abdeckung anbauen.
5. Hauptschalter einschalten.

N -

Wenn die Leitungsldnge des Sensors nicht ausreicht,

kann die als Zubehor erhéltliche Verlangerungsleitung, l l I

Best.-Nr. 7450 062, eingesetzt werden. Riicklauftemperatur- & &1,

im Bedarfsfall nur eine Verlangerungsleitung {6 m) sensor (RLS) PTC

verwenden. Vorlauftemperatur-
sensoren {VTS)

Abb. 3
AnschlulR des Sensors an die Dekamatik

,Einsatz des Sensors als Riicklauftemperatursensor an
< der Dekamatik-D1/-D2"
w -
o Sowie
5 . Arbeitsschritte zur Codierung” siehe Seite 4 und 5.



Einsatz des Sensors als Ricklauftemperatursensor
an der Dekamatik-D1/-D2

Bei Einsatz eines Riicklauftemperatursensors ist dieser
an der Dekamatik-D 1 anzuschlieBen, der 2. oder 3. Rick-
lauftemperatursensor istan der bzw. den Dekamatik(en)-
D2 anzuschlieRRen.

In der jeweiligen Dekamatik mul’ die Adresse ,98:---"
von ,98: 00" auf ,98: 01" umcodiert werden. Die Umco-
dierung der Acdresse ,,98:---" der Dekamatik-D2 muf3 mit
der Bedieneinheit der Dekamatik-D 1 erfolgen (siehe
hierzu auch die , Anleitung fiir Montage und Inbetrieb-
nahme*” der Dekamatik-D 2).

Diese notwendige Abstimmung erfolgt durch die Ein-
stellelemente der Bedieneinheit der Dekamatik. Die
Einstellung wird in der ,,Codierebene” durchgefihrt, die
durch Driicken einer bestimmten Tastenfolge aufgerufen
wird. Die Codierebene setzt sich zusammen aus:
Funktionsbereich (z. B. Brenner, Heizungsanlagen-
schema, Drosselklappe usw.)

und

Funktionsart (bestimmte Funktion innerhalb eines Funk-
tionsbereiches).

Arbeitsschritte zur Codierung
1. Gerat einschalten
— Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes) ein-

schalten.

— Anlagenschalter ,®" an der Dekamatik ein-
schalten.

2. Codierung

— Tasten 9 und , ITIA” gleichzeitig dricken bis
nach ca. 5 Sekunden ,1“ in der Anzeige erscheint.

— Taste 2" kurz driicken bis ,00:---" in der Anzeige
erscheint.

— Tasten ,4l1” und , IIIB” gleichzeitig driicken bis
nach ca. 5 Sekunden ,,2“ in der Anzeige erscheint.
— Taste 2" kurz driicken bis ,00:---" in der Anzeige
erscheint.
3. Funktionsbereich ,98:---" wéhlen
— Taste 22" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,.-“ *+“ nach links oder rechts drehen bis die
Kennzahl des gewiinschten Funktionsbereiches
angezeigt wird.
Nach ca. 3 Sekunden wird die aktive Funktionsart
angezeigt.
4. Funktionsart ,,98: 01 wahlen
— Taste ,lx” driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf .- *+“ nach links oder rechts drehen bis die
gewiinschte Funktionsart angezeigt wird.
— Taste , %" loslassen; nach ca. 3 Sekunden wird die
Neueinstellung bestatigt.
5. Codierung beenden
— Rote Taste , 1" kurz driicken.

Hinweis! Wird wihrend der Codierung eine andere als
die der hier erwahnten Tasten gedruckt, wird die Codie-
rung sofort beendet.

Codierung nur im Funktionsbereich ,98:---“ auf
Funktionsart ,98: 01” durchfiihren. Eine Ande-
rung in anderen Funktionsbereichen kann zu
Betriebsstorungen fuhren.
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Arbeitsschritte zur Codierung
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Gerét einschalten

Anlagenschalter
1 =Netz ein
0=Netz aus

Codierung

nach ca. 5 Sec.

1234567

-Funktionsbereich
T

- Funktionsart
{Beispiei)

fz Codierung

nach ca. 5 Sec.

QOO g’“
SIECISE0C)

Funktionsbereich ,98:---" l
wéhlen

nach ca. 3 Sec.

1234567

u

Beispiel
1238567
(—
0. |1| |
[ o
e
123456

OIS INOIO!
& YooY !




Temperaturabfrage

Die Prifung der Sensoren in der Betriebsart 3% oder
.} “ vornehmen; dazu, falls erforderlich, Taste .
dracken und den Einstell-Drehknopf ,,-“ >, drehen bis
der Pfeil in der Anzeige auf das Symbol ,3#:%" oder
L% “ zeigt.

Prafung des Vorlauftemperatursensors (PTC)

In Verbindung mit der Dekamatik-DE

1. Taste ,48?" kurz driicken.

2. Heizkreis ,,IMA"
Einstell-Drehknopf -
wird.

In der Anzeige erscheint die momentan gemessene
Vorlauftemperatur des Heizkreises , IMA” (siche Abb. 4).
Heizkreis , IIB" '
Einstell-Drehknopf ,-“"*.” drehen bis ,4:..“ ange-
zeigt wird.

In der Anzeige erscheint die momentan gemessene
Vorlauftemperatur des Heizkreises ,IIIB” (siehe Abb. 4).

3. Rote Taste ,I” kurz driicken—die Temperaturabfrage
ist beendet.

“T4" drehen bis ,2:.." angezeigt

In Verbindung mit der Dekamatik-D 1
1. Taste ,,8?"” kurz driicken.
2. Einstell-Drehknopf ,-“*." drehen bis ,4:..” ange-
zeigt wird.
In der Anzeige erscheint
— bei Einkesselanlagen die momentan gemessene
Vorlauftemperatur (siehe Abb. 4),
— bei Mehrkesselanlagen die momentan gemessene
gemeinsame Vorlauftemperatur (siehe Abb. 4).
3. Rote Taste ,,1” kurz driicken —die Temperaturabfrage
ist beendet.

Priifung des Ricklauftemperatursensors (PTC)
1. Taste ,4?" kurz driicken.
2. Einstell-Drehknopf ,-“ 4" drehen bis ,6:.." ange-
zeigt wird.
In der Anzeige erscheint
— bei Einkesselanlagen die momentan gemessene
Ricklauftemperatur (siehe Abb. 5),
— bei Mehrkesselanlagen die momentan gemessene
gemeinsame Riicklauftemperatur (siehe Abb. 5).
3. Rote Taste 1" kurz driicken— die Temperaturabfrage
ist beendet.

Technische Angaben

Schutzart: IP 32
Zuldssige Umgebungstemperatur
— bei Betrieb: 0°C bis +100°C

— beilagerungund Transport: —20°Cbis+ 70°C
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Beispiel fur Vorlauftemperatur Heizkreis , B “ bzw. gemeinsame
Vorlauftemperatur

Abb. 4

Vorlauftemperaturabfrage
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Beispiel fir Ricklauftemperatur

Abb. 5

Riacklauftemperaturabfrage
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Rucklauftemperaturin C

Abb. 6

Widerstandskennlinie

ViessmannWerke GmbH & Co
35107 Allendorf (Eder)
Telefon: (0 64 52)70-0
Telefax:(0 64 52)70-27 80
Telex:4 82 500

Technische /\nderungen vorbehalten!
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