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Dieses ,, Achtung”-Zeichen steht vor allen wichtigen Sicherheitshinweisen.
Bitte diese genau befolgen, um Gefahren und Schéaden fiir Mensch und Sachwerte auszuschlief3en.

= Bedienung

Lesen Sie bitte diese Betriebsanlei-
tung sorgfaltig durch. Darliber hinaus
erklart Ihnen lhr Heizungsfachmann
gern die Funktion der Anlage und
weist Sie in die Bedienung ein.
Schaden, die durch Nichtbeachtung
der Betriebsanleitung entstehen, sind
durch unsere Gewahrleistung nicht
abgedeckt.

u Arbeiten am Gerat

Arbeiten am Gerat und an der Hei-
zungsanlage, wie z.B. Montage,

Der Hauptschalter (aul3erhalb des
Aufstellraumes) ist bei Arbeiten am

Inbetriebnahme, Wartung, Reparatu-
ren, missen von autorisierten Fach-
kraften (Heizungsfachbetrieb/Ver-
tragsinstallationsunternehmen)
durchgefiihrt werden (VDE 0105,
Teil 1: fur Arbeiten an elektrischen
Einrichtungen).

Gerat/Heizungsanlage abzuschalten
und gegen Wiedereinschalten zu
sichern.

Bei Brennstoff Gas ist zudem der Gas-
absperrhahn zu schlie3en und gegen
ungewolltes Offnen zu sichern.

-
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2 Kurz-Bedienungsanleitung

Bedien- und Anzeigeelemente (Die Drehknépfe sind im Anlieferungszustand dargestellt.)

mAI

Heizkreis Al
@ = Automatik

mBI

Heizkreis Bl
& = Automatik

% = Abschaltbetrieb ¥ = Abschaltbetrieb

©
Heizkreisregelung
ein-/ausschalten

| = Netz ein

O = Netz aus

einstellen

Betriebsprogramm

Normale Raum- Reduzierte Raum-
Solltemperatur Solltemperatur
andern andern
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Display

—

Spartaste

Bedieneinheit Comfortrol — werkseitige Grundeinstellung

Auswabhltasten ,A“, ,B”, ,C*, D"

in den verschiedenen Meniiebenen
betatigen; die entsprechende Funktion
wird ausgefiihrt.

Informationstaste ,,i”
dricken; die Infolbersicht wird ange-
zeigt.

—

Einstell-Drehknopf ,, -« “
drehen, um Schaltzeiten, Temperaturen
u.a. einzustellen.

Grundeinstellungstaste ,, «”

dricken; alle geanderten Werte werden
auf die werkseitige Grundeinstellung
zurickgesetzt.

Partytaste

Wochentag und Uhrzeit (MEZ)

wurden bereits im Werk eingestellt und
bleiben durch eine eingebaute
Langzeitbatterie auf aktuellem Stand.

Winter-/Sommerzeit

Umstellung erfolgt automatisch.

Bei Anderung der Termine fiir die Win-
ter-/Sommerzeit-Umstellung wenden
Sie sich bitte an lhren Heizungsfach-
betrieb.

Schaltzeitraume
sind im Anlieferungszustand auf
6.00 bis 22.00 Uhr eingestellt.

Andere Schaltzeiten kdnnen individuell
eingestellt werden (siehe Seite 10).
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2 Kurz-Bedienungsanleitung

Gerat einschalten

I | = Netz ein

Raum-Solltemperatur andern

Die erstmalige Inbetriebnahme mul3
von lhrem Heizungsfachbetrieb vorge-
nommen werden.

m Hauptschalter (auBerhalb des Auf-
stellraumes) einschalten.

m Heizkreisregelung einschalten:
Anlagenschalter ,® “ auf ,1”.

Normale Raum-Solltemperatur (z.B. am Tag)

kalter warmer

Stellung ,,5” entspricht ca. 20°C
Raum-Solltemperatur

ALT:
NEU:

20°C
..°C

KLAPPE OFFNEN

INFO:
&

Reduzierte Raum-Solltemperatur (z.B. nachts)

kalter warmer

Stellung ,, & “ entspricht ca. 5°C
(Anlieferungszustand),

Stellung ,,3” entspricht ca. 14°C
Raum-Solltemperatur.

Bei Stellung ,, % “ ist Frostschutz der
Heizkreise gewaébhrleistet (siehe auch
Seite 5)

ALT:
NEU:

14 °C
..°C

| INFO:  KLAPPE OFFNEN

ALT: 14 °C
NEU: 05 °C
FROSTSCHUTZ

| INFO:  KLAPPE OFFNEN

( GEWAHLTE RAUMTEMP, # |

(GEWAHLTE RAUMTEMP. )

( GEWAHLTE RAUMTEMP, )\

Im Display werden

— Wochentag

— Datum

— Uhrzeit

— eingestelltes Betriebsprogramm
— AulBentemperatur

angezeigt.

m Drehknopf ,3&“ bzw. ,J) “ auf
gewlinschte Temperatur stellen.

m Im Display erscheinen sofort
bisherige und gednderte Raum-Soll-
temperatur.

m Nach ca. 5 Sekunden erlischt diese
Anzeige und die neue Temperatur ist
gespeichert.
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2 Kurz-Bedienungsanleitung

Betriebsprogramm einstellen

Programmwahl- Drehknopf ,, ) “ Betriebsprogramm/Funktion
schalter =)
£
Heizbetrieb 5
Bei Gebauden mit gutem Warme- I = Normalbetrieb im Wechsel mit §
Speichervermogen; die Raume kiihlen Abschaltbetrieb mit Frostschutziiber- =2
nach dem Ausschaltzeitpunkt nicht so ) wachung der Heizkreise nach einge- 2
stark aus. #/ stelltem Zeitprogramm (Anlieferungs- %
zustand). 2
Bei Gebduden mit geringem Warme- 1] = Normalbetrieb im Wechsel mit
Speichervermdgen; nach dem Aus- 3 reduziertem Betrieb (Nachtabsenkung)
schalten wird ein zu starkes Auskuh- ) nach Zeitprogramm.
len der Raume verhindert.

Sommerbetrieb

Abschaltbetrieb mit Frostschutziiber-
wachung beider Heizkreise.

Wenn keine Raumheizung gewiinscht
wird

Urlaub

Wenn die Heizungsanlage fiir langere
Zeit abgeschaltet werden soll;

z.B. im Sommerurlaub

Fir langere Abwesenheit kann auch
das Ferienprogramm genutzt werden
(siehe Seite 14).

Dauernd Abschaltbetrieb mit Frost-
schutziiberwachung der Heizkreise.

ZilSE

Wenn an lhrer Heizungsanlage zwei Heizkreisschalter Heizkreisschalter in Stellung
Heizkreise (mAl und mBI) angeschlossen
sind, konnen diese getrennt ein- und IMAI T1IBI @ Jeweiliger Heizkreis im Automatik-
ausgeschaltet werden; z.B. zwei Woh- > betrieb (Heizkreispumpe(n) einge-
nungen mit jeweils einem Heizkreis schaltet, Mischer in ,, Regelfunk-
tion”)
e % Jeweiliger Heizkreis im Abschalt-

betrieb mit Frostschutziiber-
wachung (Heizkreispumpe(n) aus-
geschaltet, Mischer geschlossen)

Frostschutziiberwachung der Heizkreise

Sinkt die AuBentemperatur unter Bei einer AuRentemperatur iber +3 °C
+1°C, gehen die Mischer in Regelfunk- werden die Mischer geschlossen und
tion und die Heizkreispumpen werden die Heizkreispumpen ausgeschaltet.

eingeschaltet.
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2 Kurz-Bedienungsanleitung

Partybetrieb einstellen

(MONTAG, 20.05.96 |
10:30 UHR
PARTYBETRIEB
GEWAHLT:
20 °C )
PARTYTEMP. ANDERN:
KLAPPE OFFNEN
AUSSENTEMP: 16 °C)
Sparbetrieb einstellen
4 N\
DIENSTAG, 21.05.96
10:35 UHR
SPARBETRIEB S
AUSSENTEMP: 16 °C
|INFO:  KLAPPE OFFNEN

Partybetrieb einstellen, wenn Sie unab-
hangig vom eingestellten Betriebspro-
gramm und der eingestellten Schaltzei-
ten heizen mochten.

Bei einer Bedieneinheit flir zwei Heiz-
kreise wirkt der Partybetrieb auf beide
Heizkreise.

Im Sparbetrieb wird die Raum-
temperatur um ca. 2 °C abgesenkt.

®

Bei einer Bedieneinheit flir zwei Heiz-
kreise wirkt der Sparbetrieb auf beide
Heizkreise.

m Taste Y1 ” driicken.

Partytemperatur andern:
m Folgen Sie den Anweisungen im
Anzeigefeld.

Partybetrieb beenden:

m Taste ,I1“ driicken oder das Beenden
erfolgt automatisch bei nachster
Umschaltung von Absenkbetrieb auf
Heizbetrieb.

m Taste ,S “ driicken.

Sparbetrieb beenden:

m Taste ,S “ driicken oder das Beenden
erfolgt automatisch bei nachster
Umschaltung von Heizbetrieb auf
Absenkbetrieb.
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3.1 Bedien- und Anzeigeelemente

3.1 Bedien- und Anzeigeelemente bei geéffneten Abdeckklappen
Die Drehknépfe sind im Anlieferungszustand dargestellt.

®E © ® ©®

®

()

3.
2 8
IR I I || — || PR () X
=] 1|

HAUPTUBERSICHT

BITTE WAHLEN!
>HEIZKREIS A: ...
>HEIZKREIS B: ...

.B

>ANLAGE: ............

>BEENDEN: KLAPPE ZU

SRS

(]

Symbole im Display
(bei geschlossener Klappe)
= M O Gewahlte Betriebsprogramm-

einstellung
3% Normalbetrieb (Heizbetrieb)
oder
) reduzierter Betrieb
(Absenkbetrieb);

in Stellung ,, %" FROSTSCHUTZ

Zuordnung der Bedieneinheit(en)
Haben Sie eine Heizungsanlage mit
einem Heizkreis, dann ist die Bedien-
einheit auch diesem Heizkreis zuge-
ordnet.

Haben Sie eine Heizungsanlage mit
zwei Heizkreisen, kénnen Sie mit einer
Bedieneinheit die Heizkreise A und B
bedienen. Bei Einsatz von zwei Bedien-
einheiten (in der Regelung oder als
Fernbedienungen) wirkt jede auf den
ihr zugeordneten Heizkreis.

@ Schalter Heizkreis A ... mAI
@ = Automatik-Betrieb
& = Abschaltbetrieb

Schalter Heizkreis B ...................... mel
@ = Automatik-Betrieb
& = Abschaltbetrieb

@ Anlagenschalter ... 0]
| = Netz ein
O = Netz aus

@ Bedieneinheit Comfortrol mit
Display

@ Programmwabhlschalter

(F) Blindabdeckung

@ Abdeckklappe

% Drehknopf normale Raum-
Solltemperatur

n Partytaste

) Drehknopf reduzierte
Raum-Solltemperatur

S Spartaste

i Informationstaste
(Ubersicht)

|« Grundeinstellungstaste

N Einstell-Drehknopf

A, B, C,D Auswahltasten

Hinweis!

Ca. 30 s nach der letzten Tastenbetéti-

gung bzw. nach SchlieRen der Abdeck-

klappe erlischt die Beleuchtung im Dis-

play.

Hinweis!

Bei Nutzung der Bedieneinheit
Comfortrol als Fernbedienung sind alle
beschriebenen Funktionen vorhanden.



3.1 Bedien- und Anzeigeelemente

Kontrasteinstellung des Displays

m Klappe der Bedieneinheit Comfortrol
offnen.

m [nfo-Taste ,,i” driicken.

m Einstell-Drehknopf ,, -, " solange
drehen, bis gewilinschter Kontrast
eingestellt ist.

Informationen zur Bedienung

Bei gedffneter Klappe Taste ,,i” drik-
ken; das Info-Menii gibt Hilfe und
Unterstiitzung zur Bedienung der
Comfortrol.

Bitte den Anweisungen des Displays
folgen.

Grundeinstellungstaste ,,*l«”

Die Betatigung der Taste ,l“ (nach
Offnen der Klappe der Bedieneinheit
Comfortrol sichtbar) setzt folgende Ein-
stellungen in den Anlieferungszustand
zurick:
— Schaltzeiten des 1. Schaltzeitraums
aller vier Schaltuhrkanale:
6.00 bis 22.00 Uhr
— Schaltzeiten des 2., 3. und 4. Schalt-
zeitraums werden
geloscht:
— Neigung (Heizkreis A, B):

--:-- bis --:-- Uhr
1,4

— Niveau (Heizkreis A, B): 0
— Maximalbegrenzung

(Heizkreis A, B): 127 °C
— Ferienprogramm:

Zeiten sind geldscht;

Temperatur = 14°C
— Partyfunktion: Aus;

Temp. bei Partybetrieb £ 20 °C
— Sparfunktion: Aus

— Displaykontrast: Optimaler Wert

Handhabung der Bedieneinheit auRerhalb der Regelung bzw. des Wandmontagesockels

Die Bedieneinheit kann aus der Rege-
lung bzw. dem Wandmontagesockel
herausgenommen und an anderer
Stelle programmiert werden.

Bedieneinheit Comfortrol herausnehmen

Programmiert werden kénnen:
— Zeitprogramme

— Raumtemperatur-Sollwerte
— Heizkennlinien

— Uhrzeit und Datum

Zur Programmierung ist das Offnen
der Klappe notwendig; die Anzeige
erscheint dann wieder eigenstandig.
Die genannten Werte kdnnen jetzt ver-
andert bzw. eingestellt werden.

Nach dem ersten Einschalten muf} die
Comfortrol fiir zwei Minuten zur
Anpassung in der Regelung oder im
Wandmontagesockel eingesteckt sein.

1. Dekamatik ausschalten; Anlagen-
schalter , @ “ auf ,0” stellen.

2. Bedieneinheit mit einem Schrauben-
dreher aus der Frontplatte an den
oberen Aussparungen aushebeln
(siehe Abb.) und gerade nach vorn
herausnehmen.

3. Oben genannte Einstellungen an
der Bedieneinheit Comfortrol durch-
flhren.

4. Bedieneinheit Comfortrol einsetzen
und einrasten.

5. Dekamatik einschalten; Anlagen-
schalter , ® “ auf ,1” stellen.
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Sprachumstellung

' N\
SPRACHE/LANGUE
SDEUTSCH: ............... A
>FRANCAIS: .............. B
\>ZURUCK/RETOUR: ....... D)
Batteriewechsel
' N\
INFO
BITTE BATTERIEN
WECHSELN
HEIZUNGSFACHFIRMA: .... i
\>QUITTIEREN: ............ A/

Batterien wechseln

3.1 Bedien- und Anzeigeelemente

In der Riickwand der Bedieneinheit
sind zwei Batterien eingebaut.

Bei verbrauchten Batterien erscheint
im Display , Stérung”.

Werden die Batterien nicht gewechselt,
erlischt nach einiger Zeit die Stérmel-
dung.

Bei Bedienung wird das Display nicht
mehr beleuchtet.

Wenn Sie die Sprache andern wollen,
offnen Sie die Klappe und gehen fol-
genden Weg durch das Menii:

m Klappe 6ffnen.

BANLAGE ... Taste ,D“
m GRUNDEINSTELLUNG ......... Taste ,A"“
mSPRACHE ..., Taste ,C”

m Sprache wahlen.

m Klappe 6ffnen.
m Batterien wechseln; dazu wie folgt

vorgehen:

. Anlagenschalter , @ “ und Haupt-

schalter (auRerhalb des Aufstell-
raumes) abschalten.

. Bedieneinheit herausnehmen

(siehe Abb. auf Seite 8).

. Batteriefach aus der Riickseite her-

ausnehmen.

. Batterien wechseln.

Alkali-Mangan Batterien TYP MICRO-
LRO3 (AAA) verwenden.

Achtung!

Batterien entsprechend der Abbil-
dung einlegen.

. Batteriefach einbauen.

Bedieneinheit einbauen.



3.2 Meniustruktur

3.2 Menlstruktur

Die folgenden zwei Darstellungen
geben lhnen einen Uberblick tiber die
Struktur der Menufiihrung.

Das Erreichen einer Information im
Meni wird damit erleichtert.

Und so gehen Sie vor:

Menﬁstruktur ~Heizkreis A und B”
(Ubersicht 1)

Die Mentustruktur fiir den Heizkreis A

stimmt mit der fur Heizkreis B liberein.

Die Ebenen erscheinen nacheinander
im Display.

1. Ebene

m Wahlen Sie die gewlinschte Informa-

tion in der 2., 3. bzw. 4. Ebene (siehe

Ubersicht) aus.

m Verfolgen Sie den Weg durch das
Menu zurick bis zum ,Eingabe-
beginn”.

m Fiihren Sie die Bedienschritte an der

Bedieneinheit in der dargestellten
Reihenfolge aus.

®m Zuordnung der Bedieneinheit(en) zu

den Heizkreisen auf Seite 7 beachten.

2. Ebene 3. Ebene 4. Ebene
>HEIZKREIS A: ...... A A ZEITEN A SCHALT- ZEITEN
>HEIZKREIS B: ...... B B ZEITEN T ANDERN
SANLAGE: .......... D ANDERE
|[TAGE |
4 FERIEN- ANDERN
PROGRAMM [
LOSCHEN
HEIZ- ANDERN NEIGUNG
—> | —AH
KENNLINIE N
— NIVEAU N
BETRIEBS- IST ZUGE-
1 zusTaND [ € ORDNET AUF N S MAX.
— BEGRENZ.
RAUM-
TEMP. ’ N
HK-PUMPE % % weiter mit
CAUPT MISCHER
—>| UBERSICHT T ¥€“§I'|;AUF' =
AUSSEN-

10

TEMP.
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Meniistruktur ,Anlage”
(Ubersicht 2)

Die Ebenen erscheinen nacheinander im Display.

3.2 Mendustruktur

% weiter mit

1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene 4. Ebene
>HEIZKREIS A: ...... A GRUNDEIN- UHR DATUM
SHEIZKREIS B: ...... B ™ sTELLUNG 2 ANDERN™1
SANLAGE: .......... D (ORRZET |

ANDERN
DIFFERENZ- TEMP.
A | TEMP. —[B ANDERN
SPRACHE DEUTSCH
— —(CH FRANCAIS
BETRIEBS- IST ZUGE-
> ZUSTAND | B! ORDNE_TAU_Fi S
| FUNKEMPFANG! ]l
=YY __‘l KURZABFRAGE 1, 2, 3:
e — CODIERSTECKER:
" STELLUNG —|
HAUPT-
| UBERSICHT

N

*1Beachten Sie den Hinweis zur Funkuhr auf Seite 15.

Facheinstellung

Die Facheinstellung bitte nur durch den
Heizungsfachmann vornehmen lassen.
In diesem Menibereich nimmt der Hei-
zungsfachmann spezielle Einstellungen
fur Ihre Heizungsanlage vor. Er kann
bei Diagnose und im Servicefall Daten
und Betriebszustande abfragen, die
ihm die Servicearbeiten erleichtern.
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3.3 Einstellungen

3.3 Einstellungen

Zeitprogramm

Allgemeines
Ein Zeitprogramm besteht aus Ein- und
Ausschaltzeitpunkten, die an der
Bedieneinheit Comfortrol eingestellt
werden. Diese steuern je nach gewahl-
tem Betriebsprogramm das Ein- und
Ausschalten von:
— Normalbetrieb

(Raumheizung EIN 38)
— reduziertem Betrieb

(Raumheizung EIN ) )
— Abschaltbetrieb

(Raumheizung AUS)

Die Zeit zwischen einem Einschaltzeit-
punkt und dem nachsten Ausschaltzeit-
punkt wird ,Schaltzeitraum” genannt.

Raum- l\
temperatur

z.B. 20 °C
Normal- _

Schaltzeiten andern

Stellen Sie gezielt die Schaltzeiten ein,
in denen Raumheizung bendétigt wird.
Dadurch sparen Sie Heizkosten.

Fir Raumheizung (getrennt fiir Heiz-
kreis A und B) kdnnen Sie jeweils bis
zu 4 Schaltzeitraume pro Tag program-
mieren.

Die Zeitprogramme kénnen fiir jeden
Wochentag gleich oder unterschiedlich
eingegeben werden.

Wenn keine individuellen Schaltzeiten
eingegeben werden, arbeitet die Rege-
lung nach der werkseitigen Grundein-
stellung, d.h., daf} die Raumheizung
von 6.00 bis 22.00 Uhr in Betrieb ist.

betrieb , 3" I /
Schaltzeitraum
reduzierter _|

Betrieb , )" |
A

z.B.5°C |

Abschalt-  —————— L

betrieb , &" ! : »
Einschalt- Ausschalt- Zeit
zeitpunkt zeitpunkt
z.B. 6.00 Uhr z.B. 22.00 Uhr

Beispiel des werkseitig eingestellten Zeitprogramms

12

Berlicksichtigen Sie bei der Einstellung
der Schaltzeitrdume die Tragheit der
Heizungsanlage.

Beginn des Heizbetriebs um 6.00 Uhr
bedeutet nicht, dal die Raume um
6.00 Uhr auch warm sind. Geben Sie
der Heizungsanlage Zeit zum Aufhei-
zen bzw. Abkuhlen.

Reaktionszeit ,Ein” und , Aus”
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Individuelle Schaltzeiten fiir alle Wochentage gleich

Die Schaltzeiten miissen fiir Heiz- Wenn Sie die Schaltzeiten andern wol-

kreis A und Heizkreis B getrennt ein- len, 6ffnen Sie die Klappe und gehen

gestellt werden. folgenden Weg durch das Menti (siehe
auch Menistruktur, Ubersicht 1 auf
Seite 10):

Individuelle Schaltzeiten fiir einzelne Wochentage unterschiedlich

Stellen Sie zuerst die Schaltzeiten fir
alle Wochentage gleich ein, wenn Sie
Zeiten wiinschen, die von den werk-
seitig eingestellten abweichen (siehe
oben).

Andern Sie anschlieRBend die Schaltzei-
ten einzelner Tage.

Schaltzeiten abfragen

3.3 Einstellungen

mHEIZKREIS A ... Taste ,A”
oder
HEIZKREISB .................... Taste ,B”
mZEITEN ... ... Taste , A"

m SCHALTZEITEN ... ... Taste ,A"

m ZEITEN ANDERN ................. Taste ,A”

m Mit Einstell-Drehknopf , <. “ Zeiten
andern und mit der geforderten Taste
bestatigen.

mHEIZKREIS A ... Taste ,A”
oder
HEIZKREISB ............................ Taste ,B”
mZEITEN ... Taste ,, A”
m SCHALTZEITEN ... Taste ,A”
m ANDERE TAGE ... Taste ,B”

Wahlen Sie den Wochentag
und bestatigen Sie jeweils mit
der geforderten Taste.
m ZEITEN ANDERN .................. Taste ,A”
m Mit Einstell-Drehknopf , <+ “ Zeiten
andern und mit der geforderten Taste
bestatigen.

m Klappe 6ffnen.

mHEIZKREIS A ... Taste ,A”
oder
HEIZKREISB ........................... Taste ,B”
mZEITEN ... Taste ,, A”
m SCHALTZEITEN ... Taste ,A”

m Abfrage beenden: ... Klappe schliel3en

13



3.3 Einstellungen

Ferienprogramm

Sie kdnnen einen Zeitraum von 1 bis
99 Tage eingeben und wahrend dieser
Zeit eine beliebige Raumtemperatur
zwischen 5 und 35 °C einstellen.
Diese Temperatur wird Tag und Nacht
gehalten.

[I*=

D

Programmwahlischalterstellung bei
Ferienprogramm

( 02.06.96, 11:06]
HKA / FERIENPROGR.

EIN  ——.——.——,  00:00
AUS ——.——.——,  24:00
TEMP . 14 °C
>ANDERN: . ......covneenn, A
SLOSCHEN: ...'veene ... B
 >HAUPTUBERSICHT: ...... D)

14

Zum eingestellten Ausschaltzeitpunkt
(Programmende immer um 24.00 Uhr
des Tages) beginnt die Heizungsanlage
wieder entsprechend den Schaltzeiten
zu arbeiten.

Wenn Sie das Ferienprogramm einge-
ben wollen, 6ffnen Sie die Klappe und
gehen folgenden Weg durch das Meni
(siehe auch Menistruktur, Ubersicht 1

auf Seite 10):

Hinweis!

Bitte bedenken Sie bei der Wahl des
Ferienprogrammendes, dal3 ein Giber
Tage ausgekiihltes Gebaude mehr Zeit
zur Aufheizung braucht, als nach einer
nachtlichen Absenkung.

Bei Einsatz von einer Bedieneinheit
Comfortrol wirkt das Ferienprogramm
auf Heizkreis A und B (soweit vorhan-
den).

Bei Einsatz von zwei Bedieneinheiten
Comfortrol wirkt jede auf den ihr zuge-
ordneten Heizkreis.

WHEIZKREISA ... Taste ,A”
oder
HEIZKREISB ...\ Taste ,B”
WZEITEN oo Taste ,A”
m FERIENPROGRAMM ... Taste ,B”
mANDERN ..o Taste ,A”
m ZEITEN ANDERN ... Taste ,A”

Uhrzeit und Datum fiir Beginn und
Ende des Ferienprogramms einge-
ben.
Hinweis!
Der Einschaltzeitpunkt darf nicht vor
dem augenblicklichen Zeitpunkt lie-
gen.

= TEMPERATUR ANDERN ...... Taste ,B”
Gewilinschte Temperatur wahrend
des Ferienprogramms mit Einstell-
Drehknopf ,, -« “ einstellen und mit
der geforderten Taste bestatigen.

Ferienprogramm l6schen

m Klappe 6ffnen und FERIENPRO-
GRAMM aufrufen, wie oben
beschrieben.

m Geforderte Taste driicken; das Ferien-
programm ist geloscht.
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Datum/Uhrzeit andern

Sollte es erforderlich werden, das
Datum bzw. die Uhrzeit zu andern,
gehen Sie bitte gemal Meniistruktur
(Ubersicht 2, Seite 11) vor:

(ANLAGE / UHR

HEUTE IST
MONTAG,
10.06.96
11:14 UHR

>UHRZEIT ANDERN:

(>ZURUCK: ..o C)

Hinweis!

Sollte die Bedieneinheit Comfortrol als
Fernbedienung im Wandmontagesok-
kel mit einem Funkuhrmodul bestiickt
sein, werden Datum und Uhrzeit
immer automatisch richtig eingestellt.
Die Bedieneinheit zeigt den Funkuhr-
empfang durch die Anzeige FUNK-
EMPFANG im Display an (siehe Men-
struktur, Ubersicht 2 auf Seite 11).

Abfrage von Temperaturen (Soll-/Istwerte) und Betriebszustianden

Fir Heizkreis A oder B werden ange-

zeigt:

— Raumtemperatur (Soll- und Istwert)

— Betriebszustand: Heizkreispumpe und
Mischer

— Vorlauftemperatur (Soll- und Istwert)

— AulRentemperatur

3.3 Einstellungen

m Klappe 6ffnen.

mANLAGE ... Taste ,D”
m GRUNDEINSTELLUNG ......... Taste ,,A”
mUHR ... Taste ,,A”

m Mit Einstell-Drehknopf , -« "
Datum bzw. Uhrzeit andern und mit
der geforderten Taste bestatigen.

m Klappe 6ffnen.

mHEIZKREIS A ... Taste ,, A"
oder
HEIZKREISB ... Taste ,B”
m BETRIEBSZUSTAND ............. Taste ,,C”

m Folgen Sie den Aufforderungen im
Display.
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3.3 Einstellungen

Externe Betriebsprogramm-Umschaltung (Telefonkontakt)

Das an der Bedieneinheit Comfortrol
manuell vorgewahlte Betriebspro-
gramm kann Uber einen Telefonanruf
(nur in Verbindung mit einem Zusatz-
gerat; z.B. Dekatel-F) verandert wer-
den.

Die Umschaltung erfolgt immer nur
zwischen den in der Tabelle zugeord-
neten Programmen.

Der Vorgang wird jeweils durch den
nachsten Anruf umgekehrt.

Die Umschaltung kann beide Heiz-
kreise (Heizkreis A und B) oder nur
einen Heizkreis (Heizkreis A oder B)
betreffen (siehe Seite 23).

Beispiel:

Sie sind nicht in Ihrem Ferien-Apparte-
ment und mochten von aul3erhalb Ihre
Heizungsanlage einschalten. Mit Ihrem
Anruf wird z. B. das Betriebspro-
gramm ,&* auf ,[I= “ umgeschaltet
(siehe Tabelle).

Wenn Sie das Ferien-Appartement ver-
lassen, mussen Sie den Schaltkontakt
am Zusatzgerat manuell umstellen
oder erneut einen Anruf zwecks
Umschaltung tatigen.

Hinweis!

Ist die Heizungsanlage per Telefon
umgeschaltet worden, erscheint auf
dem Display zusatzlich (bei geschlos-
sener Klappe) folgender Text:
+~TELE.PROG.".

Manuell vorgewaihltes Betriebsprogramm
(Betriebsprogramm bei gedffnetem Kontakt)

Codierung 21

Umgeschaltetes Betriebsprogramm
(Betriebsprogramm bei geschlossenem Kontakt)

(@) Raumheizung aus _ <4—» |M*& dauernd Raumheizung ein
M= Raumheizung ein 0C8:001 <« (O dauernd Raumheizung aus
(nach Zeitprogramm) (Anlieferungs-
zustand)
M= Raumheizung ein 0C8:000 <+—» |[M= dauernd Raumheizung ein

(nach Zeitprogramm)

*10Uber eine Codieradresse kann die Umschaltzuordnung geéndert werden (Heizungsfachmann fragen).

16
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Heizkennlinien

Die Heizkennlinien stellen den Zusam-
menhang zwischen Aul3entemperatur
und Vorlauftemperatur dar.
Vereinfacht: je niedriger die AuRentem-
peratur, desto hoher die Vorlauftempe-
ratur.

Im Anlieferungszustand eingestellt:
- Neigung =1,4
— Niveau

Die dargestellten Heizkennlinien gelten
bei folgenden Einstellungen:

Von der Vorlauftemperatur ist wie- — Niveau
derum die Raumtemperatur abhangig. — Drehknopf
Neigung
110 fb‘“‘q,r‘l’rb‘grﬁ’qf’m\b‘
2,2
100 4/
o AN/ LA 1120
° 90 4 18
c /| y ¢
- 4 y
5 80 7/ / 1.6
© //// 7 1,4
1 // / !
o 70 74
g 4 1,2 e
60 Z ,
g 47,4 1.0
Y,
S g W L. = 0,8
= T AT | A
S 40l 72 = 0,6 e
> 7 g 0.4
35 30 e T | !
30 T 0,2 —
/7‘9(,07\ 25 T |
Soyy, 20 % J0 5 0 5 -10 15 20
,%efe,«f P AuBBentemperatur in°C
"in ° 5

Einstellbare Heizkennlinien

110 ,35
/

o /
£ / 1,4
5 / \

©

L /

e /

: \

s |/
2 |/
3 Y —————= 0.2

+20 -20

AuBlentemperatur in°C
Neigung der Heizkennlinie dndern

110 ~

~
7
j-13
v
/

/
+20 -20

AuBBentemperatur in°C

Vorlauftemperatur in °C

Niveau der Heizkennlinie dndern

3.3 Einstellungen

Es ist moglich, dald sich nach der
Grundeinstellung der Heizkennlinie bei
verschiedenen AuRentemperaturen
nicht die gewiinschte Raumtemperatur
einstellt. In diesem Fall ist eine Korrek-
tur der Heizkennlinieneinstellung erfor-
derlich.

Die Neigung der Heizkennlinie liegt
Ublicherweise

z.B. fur im Neigungs-
bereich

FuBbodenheizung |(a)
(siehe Diagramm)

Niedertemperatur-

heizungen nach (siehe Diagramm)
Heizungsanlagen-
Verordnung

Heizungsanlagen |(©)
mit Temperaturen | (siehe Diagramm)
Uber 75 °C

Normaleinstellung:

Gut warmegedammtes Haus in
geschiutzter Lage

(z.B. Radiatorenheizung) Neigung = 1,2
Freie Lage oder alte Heizungsanlage
(z.B. Radiatorenheizung) Neigung = 1,6

Wenn Sie die Einstellung der Heizkenn-
linie andern wollen, 6ffnen Sie die
Klappe und gehen Sie folgenden Weg
durch das Menii (siehe auch Men-
struktur, Ubersicht 1 auf Seite 10):

mHEIZKREIS A ... Taste , A”
oder
HEIZKREISB ........................ Taste ,B”
m HEIZKENNLINIE .................... Taste ,B”

Sie befinden sich nun im Meni KENN-
LINIE. Folgen Sie den Angaben im
Meni und stellen Sie die gewiinschte
Kennlinie ein.

Hinweis!

Als Einstellhilfe verwenden Sie bitte
die ,Praktischen Tips” auf Seite 18.
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3.3 Einstellungen

Praktische Tips

Mo 1

Auswirkungen bei Verstellung am Drehknopf , 38 bzw. ,) “

He"=26°C

110

—
—

- s#"=20°C

©3
[ -20

HKP ein

Beispiel 1:
Anderung am Drehknopf , 3% "
von 20°C auf 26 °C im Heizbetrieb

110

HKP ein

Beispiel 2:
Anderung am Drehknopf , )

von 8°C auf 14°C im Absenkbetrieb

Die Heizkennlinie wird entlang der
Raum-Solltemperatur-Achse entspre-
chend verschoben und bewirkt ein
geandertes Ein-/Ausschaltverhalten der
Heizkreispumpen (HKP), wenn die Heiz-
kreispumpenlogik-Funktion aktiviert ist
(Anlieferungszustand).

() Vorlauftemperatur in °C
AuRentemperatur in °C
(©) Raum-Solltemperatur in °C

Heizkennlinie andern, wenn...

Anderung durchfiihren

..die erzeugte Warmemenge in der
kalten Jahreszeit zu gering, in der
Ubergangszeit ausreichend ist.

..die erzeugte Warmemenge in der
kalten Jahreszeit zu hoch, in der
Ubergangszeit ausreichend ist.

Die Neigung der Heizkennlinie auf
den jeweils nachsthoheren Wert ein-
stellen.

Die Neigung der Heizkennlinie auf
den jeweils nachstniedrigeren Wert
einstellen.

..die erzeugte Warmemenge in der
Ubergangszeit zu gering, in der
kalten Jahreszeit ausreichend ist.

..die erzeugte Warmemenge in der
Ubergangszeit zu hoch, in der
kalten Jahreszeit ausreichend ist.

Neigung
E e
©
5 7N
2 /
5/
5
EW/
S
>
hoch niedrig
AuRentemperatur
Neigung
5
I
(]
Qo
£
[
&£
=1
o
S
hoch niedrig
AuRentemperatur
Niveau Neigung
E ~7 3 <~
g 7 o 7\
g / g /
§| 7/ §| 2
L= £
=1 3
o S
S S
hoch niedrig hoch niedrig
AuRentemperatur AuRBentemperatur
Niveau Neigung
5 5
s s
[+ [
Qo Qo
g 1 g \
— P
5 - 5 -
& e < 7
SV / 2
hoch niedrig hoch niedrig
AuBentemperatur AuBentemperatur

Im Schritt (1) das Niveau der Heiz-
kennlinie auf den nachsthéheren
Wert, im Schritt (2) die Neigung auf
den nachstniedrigeren Wert einstel-
len.

Im Schritt @das Niveau der Heiz-

kennlinie auf den nachstniedrigeren
Wert, im Schritt (2) die Neigung auf
den nachsthéheren Wert einstellen.

18
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Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur

127 4 @

Vorlauftemperatur in °C

+20 -20
AulBBentemperatur in°C

@ Elektronische Maximalbegrenzung
der Vorlauftemperatur,
Anlieferungszustand 127 °C

(HK A / KENNLINIE )
NEIGUNG: 1,4
NIVEAU: 0K
MAX. BEGRENZ.: 45 °C
>ANDERN: .......ovvvnnen, A
>ZURUCK: ... C

(>HAUPTUBERSICHT: ...... D)

Beispiel einer Anzeige zur Anderung
der ,Maximalbegrenzung”

Der Temperaturregler , ® “ der Kessel-
kreisregelung ist der elektronischen
Maximalbegrenzung der Vorlauftem-
peratur Gibergeordnet.

Sie konnen also durch die elektroni-
sche Maximalbegrenzung eine effek-
tive Anderung der maximalen Vorlauf-
temperatur nur unterhalb der am
Temperaturregler ,, & “ eingestellten
Temperatur vornehmen.

Die elektronische Maximalbegrenzung
der Vorlauftemperatur kann fiir jeden
Heizkreis separat eingestellt werden.

Beispiel:

Fir den FuBbodenheizkreis kann z.B.
eine Maximalbegrenzung der Vorlauf-
temperatur von 45 °C eingegeben wer-
den.

Achtung!

Beachten Sie bei FuBbodenheizungen
die systembedingten maximal zulassi-
gen Vorlauftemperaturen.

Die Maximalbegrenzung der Vorlauf-
temperatur ersetzt nicht den Maximal-
thermostat fliir FuBbodenheizungen.

3.3 Einstellungen

Wenn Sie die Maximalbegrenzung der
Vorlauftemperatur andern wollen, 6ff-
nen Sie die Klappe und gehen Sie fol-
genden Weg durch das Menii (siehe
auch Mendstruktur, Ubersicht 1 auf
Seite 10):

mHEIZKREIS A ... Taste ,, A”
oder
HEIZKREISB .................... Taste ,B”
m HEIZKENNLINIE ..................... Taste ,B”

Sie befinden sich nun im Menu KENN-
LINIE. Folgen Sie den Angaben im
Meni und stellen Sie die gewtlinschte
Maximalbegrenzung ein.
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3.4 Heizkreisschalter

3.5 Heizkreise aul3er Betrieb nehmen

3.4 Heizkreisschalter

Heizkreispumpe ein-/ausschalten

Heizkreisschalter

Mit diesen Schaltern kénnen Sie beide
Heizkreise getrennt ein- und ausschal-
ten.

Abhangig davon wird der Mischer des
Heizkreises geschlossen oder in
~Regelfunktion” geschaltet.

IIAl TOBI Heizkreisschalter
Q @ = Automatik-
Betrieb
& = Abschalt-
& betrieb

Abschaltbetrieb mit Frostschutziiber-

wachung der Heizkreise ,, % “

In dieser Stellung ist (sind) bei Aul3en-

temperaturen

— unter + 1 °C die Heizkreispumpe(n)
eingeschaltet und der (die) Mischer
in ,Regelfunktion” geschaltet,

— Uber +3°C die Heizkreispumpe(n)
ausgeschaltet und der (die) Mischer
geschlossen.

3.5 Heizkreise auRer Betrieb nehmen

e Programmwabhlschalter

® stellen

I\ “

auf , ¢

Anlagenschalter

I O = Netz aus

20

Voriibergehende Abwesenheit

Sie konnen lhre(n) Heizkreis(e) wah-
rend voriibergehender Abwesenheit
(z.B. im Urlaub) aulBer Betrieb nehmen,
ohne sie komplett auszuschalten. Die
gespeicherten Schaltzeitraume bleiben
erhalten.

Der Hauptschalter (auRerhalb des Auf-
stellraumes) und der Anlagenschalter
» @ " der Heizkreisregelung miissen
eingeschaltet bleiben.

Frostschutz ist gewahrleistet.

Hinweis!

Die angeschlossene(n) Pumpe(n) wird
(werden) alle 24 Stunden fir kurze Zeit
eingeschaltet, damit sie nicht festset-
zen.

Heizkreis(e) bzw. Anlage spannungslos
schalten

Die gespeicherten Daten bleiben erhal-
ten.

Achtung!

Kein Frostschutz.

Automatikbetrieb nach Programm-
wahl ,Q"

In dieser Stellung ist (sind) die Heiz-
kreispumpe(n) eingeschaltet und der
(die) Mischer in , Regelfunktion”.

Hinweis!

Wenn die AulRentemperatur 1 °C iber
die Raum-Solltemperatur steigt, wird
(werden) die Heizkreispumpe(n) ausge-
schaltet. Sie wird wieder eingeschaltet,
wenn die AuRentemperatur minde-
stens 1 °C unter die Raum-Solltempe-
ratur sinkt.

m Programmwahlschalter auf ,, & “
stellen.

Durch diese MalRnahmen bleibt
die Anlage unter elektrischer
Spannung!

m Hauptschalter (auBerhalb des Auf-
stellraumes) ausschalten.

m Heizkreisregelung ausschalten:
Anlagenschalter ,® “ auf ,,O".

5581 231



5581 231

3.6 Stormeldungen

(DIENSTAG, 25.06.96)
15:20 UHR
PROGRAMM = m
RAUMHEIZUNG: EIN %
AUSSENTEMP: 15 °C
—— STORUNG ————
pN Y,

Anzeige einer Storung bei geschlosse-
ner Klappe

STORUNGSSUCHE

STORUNG:

SENSOR FUR
AUSSENTEMP.

>HEIZUNGSFACHFIRMA ....... i

\>QUFTHEREN .................... A

Stérungsanzeige AulBentemperatur-
sensor

Liegt eine Stérung vor, wird diese im
Display angezeigt; z.B. ein Sensorfeh-
ler.

Sie konnen selbst anhand einer
Abfrage den Fehler am Display ablesen
und diesen Ihrem Heizungsfachbetrieb
nennen.

3.6 Stormeldungen

m Klappe 6ffnen.

m STORUNGSSUCHE ... Taste ,A”
Die Fehlerquelle wird im Klartext
angezeigt.

m Taste ,i” dricken.

Die Anschrift und Telefonnummer
lhres Heizungsfachbetriebes (falls
eingegeben) werden angezeigt.

m Taste ,i” driicken.

Das Informationsmenii wird
beendet.

m QUITTIEREN ... Taste ,A”
Die Stormeldung wird ausgeblendet.
Sie erscheint bei Nichtbeseitigung
des Fehlers um 0.00 Uhr des nach-
sten Tages erneut.
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3.7 Storung! Was ist zu tun, wenn...

3.7 Storung! Was ist zu tun, wenn ...

Storung

Ursache

Behebung

Heizkreis bleibt kalt

Anlagenschalter , ®“ an der
Heizkreisregelung auf , 0"
geschaltet

Anlagenschalter , ©“ auf ,1” schalten

Hauptschalter (auRerhalb des
Aufstellraumes) ausgeschal-
tet

Hauptschalter einschalten

Sicherung in der Stromkreis-
verteilung hat ausgelost bzw.
abgeschaltet

Heizungsfachbetrieb benachrichtigen

Mischer-Motor defekt

Provisorischen Heizbetrieb einstellen (siehe unten)

Heizkreisregelung defekt

Provisorischen Heizbetrieb am Mischer-Motor einstellen
(siehe unten)

Raumtemperatur bei kalter
AuBentemperatur zu niedrig

Heizkennlinien-Einstellung an
der Kesselkreisregelung
falsch

Heizkennlinien-Einstellung priifen

Heizkreisregelung falsch pro-
grammiert bzw. eingestellt

Zeitprogramm bzw. Einstellung des Programmwahlschal-
ters an der betreffenden Bedieneinheit prifen und ggf. kor-
rigieren

Tagstiber kalt, nachts warm

Heizkreisregelung falsch pro-
grammiert bzw. eingestellt

Zeitprogramm bzw. Einstellung des Programmwabhlschal-
ters an der betreffenden Bedieneinheit priifen und ggf. kor-
rigieren

Bei weiteren Storungen rufen Sie bitte lhren Heizungsfachbetrieb.

i

@)

%

T

®

0]

I\ill

i

] @ Mischer-Motor

Bei Mischer-Motor flir Flansch-Mischer:

m Drehschalter fiir automatischen oder
manuellen Betrieb in Stellung
+~MAN"

m Gewlinschte Mischerstellung
einstellen

/ Motorhebel abziehen

© Mischer

Provisorischen Heizbetrieb am Mischer-Motor einstellen

5581 231



5581 231

3.8 Tabelle zum Eintragen von ,Einstellungen/Ausstattung”

3.8 Tabelle zum Eintragen von ,Einstellungen/Ausstattung”

In dieser Tabelle sind die Funktionen im Anlieferungszustand aufgefiihrt und Anderungsméglichkeiten gegeniibergestellt.

Geanderte Funktionen bitte ankreuzen.

Funktion im Anlieferungszustand

Geanderte Funktion

m Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
fiir Heizkreis A eingestellt auf 127 °C

m Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
fiir Heizkreis B eingestellt auf 127 °C

[J Umgestellt auf ......... °C

[0 Umgestellt auf ......... °C

Bedieneinheit(en) Comfortrol
m Die Bedieneinheit Comfortrol befindet sich in der
Heizkreisregelung Dekamatik-HK2/-SH2

[ Die Bedieneinheit Comfortrol aus der Regelung ist als
Fernbedienung eingesetzt

[J Eine zusatzliche Bedieneinheit Comfortrol ist als
Fernbedienung eingesetzt:
Heizkreis A wird durch die Bedieneinheit Comfortrol

geregelt, diesich ... befindet
Heizkreis B wird durch die Bedieneinheit Comfortrol
geregelt, diesich ... befindet

m Heizkreis A wird witterungsgeflihrt geregelt

m Heizkreis B wird witterungsgefiihrt geregelt

Anderung ist nur méglich, wenn die Bedieneinheit Comfor-
trol als Fernbedienung eingesetzt ist:
[J Der Heizkreis A wird mit Raumtemperaturaufschaltung
geregelt
[J Der Heizkreis A wird
— wahrend des Heizbetriebes witterungsgefiihrt und
— wahrend des Absenkbetriebes mit Raumtemperaturauf-
schaltung
geregelt

Anderung ist nur méglich, wenn die Bedieneinheit Comfor-
trol als Fernbedienung eingesetzt ist:
[] Der Heizkreis B wird mit Raumtemperaturaufschaltung
geregelt
[0 Der Heizkreis B wird
— wahrend des Heizbetriebes witterungsgefiihrt und
— wahrend des Absenkbetriebes mit Raumtemperaturauf-
schaltung
geregelt

Heizkreispumpe Heizkreis A *1

m Die Heizkreispumpe wird ausgeschaltet, wenn die
AulRentemperatur die Raum-Solltemperatur um mehr als
1 °C Uberschreitet

Heizkreispumpe Heizkreis B *'

m Die Heizkreispumpe wird ausgeschaltet, wenn die
AulRentemperatur die Raum-Solltemperatur um mehr als
1 °C uberschreitet

[] Die Heizkreispumpe bleibt eingeschaltet, wenn die
AuBBentemperatur die Raum-Solltemperatur um mehr als
1°C Uberschreitet

[J Die Heizkreispumpe bleibt eingeschaltet, wenn die
AuB3entemperatur die Raum-Solltemperatur um mehr als
1°C Uberschreitet

m Heizkreis A ohne elektronische Minimalbegrenzung

m Heizkreis B ohne elektronische Minimalbegrenzung

[J Heizkreis A mit elektronischer Minimalbegrenzung
Eingestellt auf
[J Heizkreis B mit elektronischer Minimalbegrenzung
Eingestellt auf

m Heizkreis(e) ohne externe Betriebsprogramm-
. Umschaltung (Telefonkontakt)

[J Heizkreis(e) mit externer Betriebsprogramm-
Umschaltung (Telefonkontakt)
Der Telefonkontakt wirkt auf Heizkreis A und B
nur auf Heizkreis A
nur auf Heizkreis B

oog

*1Dje Heizkreispumpe(n) wird (werden) mindestens 1 x taglich kurzzeitig eingeschaltet, um ein Festsetzen der Pumpe(n) zu verhindern.
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3.8 Tabelle zum Eintragen von ,Einstellungen/Ausstattung”

Funktion im Anlieferungszustand

Geanderte Funktion

m Bei eingestelltem Betriebsprogramm ,,s* wirkt der
Abschaltbetrieb auf Heizkreis A und B

Betriebsprogramm ,&" :

[0 Heizkreis A - Abschaltbetrieb , & “
Heizkreis B - Betriebsprogramm ,,m & *“

[J Heizkreis A - Betriebsprogramm @I = “
Heizkreis B - Abschaltbetrieb

N

nQ

m Externer Schaltkontakt ,Mischer zu”
Bei geschlossenem externen Schaltkontakt:
Mischer von Heizkreis A und B werden ,Zu” gefahren

Bei geschlossenem externen Schaltkontakt:
[J Heizkreis A: Mischer bleibt im Regelbetrieb
O Heizkreis B: Mischer bleibt im Regelbetrieb

Gilt nur mit Viessmann 2-Draht-BUS Uiber Kesselkreisrege-
lung Dekamatik:
m Heizkessel-Anfahrschaltung
Heizkreis A und B werden mit Leistungsreduzierung
betrieben

[0 Heizkreis A ohne Leistungsreduzierung
O Heizkreis B ohne Leistungsreduzierung

Gilt nur mit Viessmann 2-Draht-BUS Uiber Kesselkreisrege-

lung Dekamatik:

m Ohne Leistungsreduzierung
Wahrend der Trinkwassererwarmung lber die Kesselkreis-
regelung bleiben die Mischer fiir den Heizkreis A und B im
normalen Regelbetrieb

Wahrend der Trinkwassererwarmung wird der
[ Heizkreis A mit Leistungsreduzierung (Faktor....) betrieben
[0 Mischer des Heizkreises A ,,Zu” gefahren

Wahrend der Trinkwassererwarmung wird der
[0 Heizkreis B mit Leistungsreduzierung (Faktor....) betrieben
[0 Mischer des Heizkreises B ,Zu” gefahren

Gilt nur mit Viessmann 2-Draht-BUS (iber Kesselkreisrege-
lung Dekamatik:
® Ohne Trinkwasservorrangschaltung
Wahrend der Trinkwassererwarmung uber die Kesselkreis-
regelung bleiben die Heizkreispumpen fiir Heizkreis A
und B eingeschaltet

Wahrend der Trinkwassererwarmung wird
[J Heizkreispumpe A ausgeschaltet
[ Heizkreispumpe B ausgeschaltet

m Dekamatik-HK2:
Es ist ein Aullentemperatursensor an die Dekamatik-HK2
angeschlossen, der auf beide Heizkreise wirkt

m Dekamatik-SH2:
Der AuBentemperatursensor der Kesselkreisregelung wird
genutzt (kein AuBentemperatursensor an die
Dekamatik-SH2 angeschlossen)

[0 Nur bei Dekamatik-HK2 (bei Dekamatik-SH2 Anlieferungs-
zustand):
Der AulRentemperatursensor der Kesselkreisregelung
wird genutzt (kein AuRentemperatursensor an die Deka-
matik-HK2 angeschlossen)

0 Nur bei Dekamatik-SH2 (bei Dekamatik-HK2 Anlieferungs-
zustand):
Es ist ein AulRentemperatursensor an die Dekamatik-SH2
angeschlossen, der auf beide Heizkreise wirkt

[J Es sind zwei AuRentemperatursensoren (fiir Heizkreis A
und B) an die Dekamatik-HK2/-SH2 angeschlossen

AulRentemp.-Sensor
der Kessel-
kreisregelung

wirkt auf Heizkreis

Aullentemperatursensor

|
ist an die Dekamatik-HK2 bzw. -SH2 angeschlossen
wirkt auf Heizkreis

O .Al”
O.Br*

O Al

O .AI"
O .BI" O .BI"
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4.1 Energie sparen...

...durch eine moderne Heizungsanlage
Durch den Kauf einer ,Heizung” haben
Sie einen entscheidenden Schritt zur
Energieeinsparung getan.

Viessmann Heizkessel arbeiten mit
optimaler Energieausnutzung und ent-
sprechend hohem Jahresnutzungs-
grad — energiesparend, umweltscho-
nend und komfortabel.

lhre neue Heizungsanlage nutzt bei der
Warmeerzeugung folgende Mdoglich-
keiten zur Energieeinsparung:

— gute Warmedammung von Heizkes-
sel und Speicher-Wassererwarmer

— saubere Verbrennung und hohe Ener-
gieausnutzung

— witterungsgefiihrte, gleitende
Betriebsweise des Heizkessels Uber
die Regelung; der Heizkessel erzeugt
nur die tatsachlich benoétigte Warme

...durch richtiges Heizen

] Neben diesen technischen Vorausset-

zungen kénnen Sie durch lhr ,Verhal-

ten” zusatzlich Energie einsparen.

Folgende MaRnahmen helfen lhnen

dabei:

- richtiges Liften: Fenster@ kurzzeitig
ganz 6ffnen und dabei die Thermo-
statventile@ schlielRen

— nicht Gberheizen: eine Raumtempera-
tur von 20 °C anstreben, jedes Grad
Raumtemperatur weniger spart bis
zu 6% Heizkosten

— individuelle Einstellmoglichkeiten der
Regelung @ nutzen:

z.B. ,Raumheizung ein/aus” lUber
mehrere Schaltzeitrdume

...durch regelmiaBige Wartung
Regelmalige Wartung der Heizungsan-
lage (6) durch einen Heizungsfachbe-
trieb sichert energiesparenden und
umweltfreundlichen Betrieb.

...durch gute Warmedammung

: AR@

Wollen Sie darlber hinaus noch
Maoglichkeiten zur Energieeinsparung
nutzen, so liberprifen Sie die Warme-
dammung

— der Heizungs- und Warmwasserlei-
tungen,

— der AuRenwande und des
Daches @

— zwischen beheizten (graue Darstel-
lung) und unbeheizten (weil3e Dar-
stellung) Raumen ,

— der Fenster @

/

®

4.1 Energie sparen

- individuell einstellbare Schaltzeit-
raume fiir den Heizbetrieb; Sie kon-
nen lhre Heizung nach Ihren Wiin-
schen programmieren und nur dann
heizen, wenn es notig ist

— Vorwahlmoglichkeit verschiedener
Betriebsprogramme (z.B. nur Frost-
schutziiberwachung , & “ im
Urlaub).

— Temperatur fur den Speicher-Was-
sererwérmer@ an der Regelung @
richtig einstellen

— Thermostatventile @ richtig einstel-
len

— Heizkorper und Thermostatventile @
nicht zustellen

— kontrollierter Verbrauch von Warm-
wasser: ein Duschbad erfordert in der
Regel weniger Energie als ein Voll-
bad

— Rolladen (falls vorhanden) an den
Fenstern bei einbrechender Dunkel-
heit schlieRen.
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4.2 Stichwortverzeichnis

4.2 Stichwortverzeichnis

A

Anzeigeelemente, 3, 7
AulBerbetriebnahme, 20
Ausstattung der Heizungsanlage, 23
Arbeiten am Geréat, 2

B

Batteriewechsel, 9
Bedienelemente, 3, 7

Behebung von Stérungen an der
Heizungsanlage, 22
Betriebsprogramm einstellen, 5
Betriebszustande abfragen, 15

D
Datum andern, 15

E

Energie sparen, 25
Einstellungen/Ausstattung, 23
Externe Betriebsprogramm-Umschal-
tung (Telefonkontakt), 16

F

Facheinstellung, 11
Ferienprogramm einstellen, 14
Funktionsanderungen
(Eintragungen), 23
Frostschutziiberwachung der
Heizkreise, 5

G
Gerat einschalten, 4
Grundeinstellungstaste , ", 3

H

Handhabung der Bedieneinheit aul3er-
halb der Regelung, 8

Heizkennlinie andern, 17
Heizkennlinie (Funktion), 17
Heizkreisschalter fiir Heizkreis A

und B, 20

Hinweise zur Sicherheit, 2

I
Individuelle Schaltzeiten, 13
Istwerte abfragen, 15

K
Kontrasteinstellung, 8
Kurz-Bedienungsanleitung, 3

M

Maximalbegrenzung der Vorlauf-
temperatur, 19 )

Mendustruktur (Ubersicht), 10, 11

N

Neigung der Heizkennlinie andern, 17
Niveau der Heizkennlinie andern, 17
Normale Raum-Solltemperatur
andern, 4

26

P
Partybetrieb ,11“, 6
Praktische Tips (Heizkennlinie), 18

R

Raum-Solltemperatur dndern, 4
Reduzierte Raum-Solltemperatur
andern, 4

S

Schaltzeiten andern, 12
Schaltzeiten abfragen, 13
Sensorfehleranzeige, 21
Sicherheitshinweise, 2
Sollwerte abfragen, 15
Sparbetrieb ,S”, 6
Sprachumstellung, 9
Stoérmeldungen, 21
Storung! Was ist zu tun, wenn..., 22
Symbole im Display, 7

T
Telefonkontakt (Externe Betriebs-
programm-Umschaltung), 16
Temperaturen abfragen, 15

Tips zur Energieeinsparung, 25

U
Uhrzeit andern, 15

\%
Vorlauftemperaturen (Maximalbegren-
zung) andern, 19

w
Werkseitige Grundeinstellung 3, 12

z

Zeitprogramm, 12

Zeitprogramm fir alle Wochentage
gleich einstellen, 13

Zeitprogramm fiir einzelne Wochen-
tage unterschiedlich einstellen, 13

Viessmann Werke GmbH & Co
D-35107 Allendorf

Technische Anderungen vorbehalten!
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