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Zuerst informieren

Fir lhre Sicherheit

A Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schéden fiir Mensch und Sachwerte auszuschliel3en.

Bei Gasgeruch

m Nicht rauchen! Offenes Feuer und
Funkenbildung verhindern (z.B.
Schalten von Licht und Elektro-
geraten)

m Fenster und Tiren 6ffnen

m Gasabsperrhahn schlief3en

m Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstalla-
tionsunternehmen von aufRerhalb des
Gebéaudes benachrichtigen

m Sicherheitsbestimmungen des Gas-
versorgungsunternehmens (siehe
Gaszahler) und des Heizungsfach-
betriebes (siehe Inbetriebnahme/Ein-
weisungsprotokoll) beachten

Bei Gefahr

m Sofort Anlage spannungsfrei schalten,

z.B. an der separaten Sicherung oder
einem Hauptschalter (aufder bei Gas-
geruch)

m Absperrventile in den Olleitungen
bzw. Gasabsperrhahn schlieRen

m Bei Brand geeigneten Feuerldscher
benutzen

Arbeiten am Gerat

Montage, Erstinbetriebnahme, Wartung

und Reparaturen mussen von autori-

sierten Fachkraften (Heizungsfach-

betrieb/Vertragsinstallationsunternehmen)

durchgefitihrt werden (EN 50 110, Teil 1,

und VDE 1000, Teil 10,

@ SEV-Vorschriften, Hausinstallations-
vorschriften flr Arbeiten an elek-
trischen Einrichtungen).

Bei Arbeiten an Gerat/Heizungsanlage
ist diese spannungsfrei zu schalten
(z.B. an der separaten Sicherung oder
einem Hauptschalter) und gegen
Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas zudem den Gas-
absperrhahn schlieen und gegen
ungewolltes Offnen sichern.

Einbau von Zusatzkomponenten
Der Einbau von Zusatzkomponenten,
die nicht mit dem Heizkessel geprift
wurden, kann die Funktion negativ
beeinflussen.

Flr daraus entstehende Schaden Uber-
nehmen wir keine Gewahrleistung und
keine Haftung.

Bedingungen an den Aufstellraum

m Keine Luftverunreinigungen durch
Halogenkohlenwasserstoffe (z.B.
enthalten in Sprays, Farben,
Losungs- und Reinigungsmitteln)

m Kein starker Staubanfall

m Keine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit

m Frostsicher

m Umgebungstemperatur max. 35 °C

m Gut beltften und Zuluftéffnungen
(falls vorhanden) nicht verschlieRRen.

&)

Zusétzliche oder abweichende Angaben
zur Bedienung in der Schweiz.

Fertigstellungsanzeige

Innerhalb von 4 Wochen nach Erstinbe-
triebnahme der Feuerungsanlage ist
der Betreiber verpflichtet, diese dem
Bezirksschornsteinfegermeister anzu-
zeigen.
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Sofort bedienen

Wo Sie bedienen

Alle Einstellungen an Ihrer Heizungsanlage kénnen Sie zentral an der Regelung und
der dort eingebauten Bedieneinheit vornehmen.

Falls Ihre Anlage Fernbedienungen aufweist, kénnen Sie die Einstellungen auch an
den Fernbedienungen vornehmen.

Q Bedienungsanleitung der Fernbedienung

Beachten Sie auch das Kapitel ,,Besondere Anzeigen” in dieser Anleitung.

Die Bedieneinheit befindet sich in einer ,, Schublade .
Zum Offnen ziehen Sie die Bedieneinheit nach vorne, klappen sie hoch und rasten
sie in der Stellung ein, in der Sie die Angaben im Anzeigefenster gut lesen kénnen.

(® Klappe der Bedieneinheit
Abdeckklappe

lhre Heizungsanlage ist voreingestellt ...

Die Regelung ist bereits ab Werk auf einen Standardbetrieb eingestellt.
lhre Heizungsanlage ist somit betriebsbereit. Die werkseitige Grundeinstellung
kénnen Sie individuell nach Ihren Wiinschen dndern.

Wochentag und Uhrzeit (MEZ)
wurden bereits im Werk eingestellt.
Winter-/Sommerzeitumstellung erfolgt
automatisch.

Betriebsprogramm

ist auf ,,Heizen und Warmwasser” ein-
gestellt, d.h. Raumbeheizung und
Warmwasserbereitung erfolgen gemald
den Zeitprogrammen.

Zeitprogramme

Zwischen 6.00 und 22.00 Uhr erfolgt
Raumbeheizung mit normaler Raum-
temperatur und zwischen 5.30 und
22.00 Uhr Warmwasserbereitung (falls
Warmwasser-Speicher vorhanden).

Zwischen 22.00 und 6.00 Uhr erfolgt
Raumbeheizung mit reduzierter Raum-
temperatur (ist auf Frostschutz, 3 °C,
eingestellt).
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Sofort bedienen

Ubersicht der Bedien- und Anzeigeelemente

Heizkreisauswahl (Seite 6),
bei Vitotronic 200 nur [1] und

| Anzeigefenster

[y :

Kesseltemperatur
(°c

| e

Normale Raumtemperatur (Seite 8)

Betriebsprogramme (Seite 7)

Sparbetrieb (Seite 10)

Partybetrieb (Seite 9)

Bedienelemente bei geoffneter
Abdeckklappe (siehe Seite 4)

Netzschalter (Seite 11)

Sicherung

Entsperrung Ubertemperatur

Temperaturregler

TUV-Schalter (nur fur Servicezwecke)

Schornsteinfeger-Prifschalter (Seite 27)

Betriebsanzeige (grin) (Seite 11)

Stérungsanzeige (rot) (Seite 26)

Bedienelemente bei geédffneter Klappe
der Bedieneinheit (siche Seite 4)

Zeitprogramm Raumbeheizung
(Seite 12, 13)

Zeitprogramm Warmwasserbereitung
Kesseltemperatur (Seite 12, 15)

- OC
M o
© o

& %) As>dh Weitere Anzeigeelemente (Seite 6)
#)EAAD LD

Zeitprogramm Zirkulationspumpe
(Seite 12, 15)

i Ferienprogramm (Seite 18)

OM||O=™||©] Iil @ Information (Seite 20, 24)

D]fi= 1]
_ J Grundeinstellung (Seite 6)
Lzﬂ L%J @% @ Werteinstellung

Warmwassertemperatur (Seite 18)

Bestatigung

Reduzierte Raumtemperatur (Seite 8)

Uhrzeit/Datum (Seite 4, 20)

Niveau der Heizkennlinie (Seite 21)

Neigung der Heizkennlinie (Seite 21)

= ek Klappe der Bedieneinheit
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Sofort bedienen

Ubersicht der Bedien- und Anzeigeelemente (Fortsetzung)

Weitere Symbole im Anzeigefenster

(erscheinen nicht standig, sondern

abhangig von der Anlagenausfihrung

und vom Betriebszustand)

¥ bei Frostgefahr

3¢ bei Raumbeheizung mit normaler
Raumtemperatur

) bei Raumbeheizung mit reduzierter
Raumtemperatur

&= \Warmwasserbereitung,
Speicherpumpe lauft

@ Heizkreispumpe l&uft

a Mischer , Auf”

w Mischer ,,Zu”

| Brenner ein

% Funkuhrempfang

Kontrasteinstellung im Anzeigefens-
ter

Klappe der Bedieneinheit 6ffnen und
driicken, gleichzeitig mit &) bzw. &)
den Kontrast einstellen.

Grundeinstellung ()

Alle gednderten Werte werden auf die
werkseitige Grundeinstellung zurlickge-
setzt.

Blinkende Werte

Im Anzeigefenster blinkende Angaben
weisen darauf hin, dass Anderungen
vorgenommen werden konnen.

Heizkreisauswahl - vor jeder Einstellung und Abfrage

| A

— P -
13 {

Bei Heizungsanlagen mit nur einem Heizkreis kénnen Sie sofort mit allen Einstel-

lungen beginnen.

Bei Heizungsanlagen mit zwei oder drei Heizkreisen wéhlen Sie vor Beginn jeder
Einstellung und Abfrage den zu bedienenden Heizkreis aus.
Heizkreisauswahl-Taste [1]:  Heizkreis 1 ohne Mischer

Heizkreisauswahl-Taste [2]:  Heizkreis 2 mit Mischer

Heizkreisauswahl-Taste [3]:  Heizkreis 3 mit Mischer (nur bei Vitotronic 300)

Die Heizkreise sind individuell von |hrem Heizungsfachmann beschriftet worden.

oder [2] oder [3] driicken; folgende
Tasten werden beleuchtet:
m Heizkreisauswahl-Taste
m aktuelles Betriebsprogramm
(siehe Seite 7)
m Party- oder Sparbetrieb, falls einge-
stellt (siehe Seite 9 und 10).
Sie kénnen nun mit den Einstellungen
far den gewdhlten Heizkreis beginnen.

—> Wenn Sie vor Beginn der Einstellungen

den gewldnschten Heizkreis nicht aus-
gewahlt haben, erscheint im Anzeige-
fenster ,Wéhle Taste 1-2" bzw.

, Wéhle Taste , 1-3".

Hinweis!

Wenn keine weiteren Einstellungen
erfolgen, erlischt die Tastenbeleuch-
tung nach kurzer Zeit.
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Sofort bedienen

Betriebsprogramm wahlen (Winter, Sommer)

Wahlen Sie eines der Betriebsprogramme entsprechend lhrem persénlichen Bedarf.

1. Heizkreisauswahl-Taste drlcken; die
Taste wird beleuchtet.

2. Betriebsprogramm mit den Tasten

[m=], [=] oder [©] wahlen.

Heizen und Warmwasser

® Raumbeheizung mit abwechselnd
normaler und reduzierter Raumtem-
peratur (Frostschutz) gemafk dem ein-
gestellten Zeitprogramm

m \Warmwasserbereitung (falls Warm-
wasser-Speicher vorhanden) und Zir-
kulationspumpe (falls vorhanden) ein

m Frostschutz der Heizungsanlage

Nur Warmwasser

m keine Raumbeheizung,

m \Warmwasserbereitung (falls Warm-
wasser-Speicher vorhanden) und Zir-
kulationspumpe (falls vorhanden)
gemal dem eingestellten Zeitpro-
gramm

m Frostschutz der Heizungsanlage

Abschaltbetrieb

m keine Raumbeheizung

m keine Warmwasserbereitung

m Frostschutz der Heizungsanlage

—> Im Anzeigefenster erscheint fir kurze

Zeit das gewdéhlte Betriebsprogramm.

—> Beispiel

Winter und Ubergangszeiten.

Hinweis!

Wenn die Taste beleuchtet ist, er-
scheint im Anzeigefenster wéhrend
der Raumbeheizung mit normaler
Raumtemperatur das Symbol ,, 3 “,
waéhrend der Raumbeheizung mit
reduzierter Raumtemperatur gréf3er
als 3°C das Symbol , ) “ (siehe

Seite 8).

—> Beispiel

Sommer.

Hinweis!

Wenn kein Warmwasser-Speicher
angeschlossen ist, erscheint ,,Ohne
Funktion”.

—> Die Umwiélzpumpen werden alle

24 Stunden kurz eingeschaltet, damit
sie sich nicht festsetzen.



Sofort bedienen

Raumtemperatur andern

Normale Raumtemp.
0 °C
DI
%
Reduz. Raumtemp.

((°C
(0

Im Betriebsprogramm ,, Heizen und Warmwasser” erfolgt Raumbeheizung mit
abwechselnd ,, normaler Raumtemperatur” und ,, reduzierter Raumtemperatur”
gemadl’ dem eingestellten Zeitprogramm (siehe Seite 12).

Die gewtinschte Raumtemperatur kénnen Sie wie folgt einstellen:

~Normale Raumtemperatur” (Tagtemperatur) andern

—> Beispiel
Fir die Zeiten, in denen Sie sich in
der Wohnung aufhalten (z.B. tags-
tiber) und eine behagliche warme
Wohnung wtinschen.

Werkseitige Grundeinstellung:

20 °C von 6.00 bis 22.00 Uhr.
.Normale Raumtemperatur” ist von
3 bis 37 °C einstellbar.

1. Heizkreisauswahl-Taste driicken; die
Taste wird beleuchtet.

2. Mit Drehknopf , §38:" den
gewdlnschten Temperaturwert ein-
stellen.

~Reduzierte Raumtemperatur” (Nachttemperatur) andern

Werkseitige Grundeinstellung:
Frostschutz 3 °C

von 22.00 bis 6.00 Uhr.

., Reduzierte Raumtemperatur” ist von
3 bis 37 °C einstellbar.

—> Beispiel
Fir die Schlafenszeit oder die Zeiten,
in denen Sie sich nicht in der Woh-
nung aufhalten.

1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. Heizkreisauswahl-Taste drlicken; die
Taste wird beleuchtet.

3. dricken; im Anzeigefenster

blinkt der bisher eingestellte

Temperaturwert.

—> Wenn der Temperaturwert 3°C ein-
gestellt ist, erscheint , Frostschutz”
im Anzeigefenster.

4. (®/( driicken; bis der gewlinschte

Temperaturwert erscheint.
5. zur Bestatigung driicken; der
Temperaturwert blinkt nicht
mehr und ist gespeichert.
Die Anzeige wechselt auf die
Angabe der Kesseltempera-
tur.

6. Klappe der Bedieneinheit schlieRen.
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Komfortfunktionen nutzen

Partybetrieb einstellen

Schalten Sie den Partybetrieb ein, wenn Sie kurzzeitig und unabhangig vom
eingestellten Betriebs- und Zeitprogramm heizen und Warmwasser (falls \Warm-
wasser-Speicher vorhanden) haben mdchten. Dabei kénnen Sie die Raumtemperatur
(Partytemperatur) nach lhren Wiinschen einstellen.

Partybetrieb

5581 363

Partybetrieb aktivieren
1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. Heizkreisauswahl-Taste drlicken; die
Taste wird beleuchtet.

3. driicken; die Taste wird
beleuchtet, im Anzeigefen-
ster erscheint die Anzeige
fUr Partybetrieb und der
Wert der Partytemperatur
blinkt.

4. \Wenn Sie die Partytemperatur
andern wollen:
®H/(® driicken, bis der gewlinschte
Temperaturwert erscheint.

5. zur Bestatigung drlicken; der
Temperaturwert blinkt nicht
mehr und ist gespeichert.
Die Anzeige wechselt auf die
Angabe der Kesseltempera-
tur.

6. Klappe der Bedieneinheit schlief3en.

Partybetrieb beenden

m Der Partybetrieb endet mit dem néach-
sten automatischen Umschalten auf
Raumbeheizung mit ,,normaler
Raumtemperatur”.

m \Wenn Sie den Partybetrieb vorzeitig
beenden wollen, drliicken Sie erneut
die Heizkreisauswahl-Taste und [#];
die Tastenbeleuchtung erlischt.

—> Beispiel
Wenn Sie abends ldnger als gewdhn-
lich aufbleiben méchten, z.B. weil Sie
Géste haben. Sie wollen, dass die
Raume weiter beheizt werden und
Sie Warmwasser haben, ohne dazu
das Zeitprogramm &dndern zu mus-
sen.



Komfortfunktionen nutzen

Sparbetrieb aktivieren

Sparbetrieb

10

Sparbetrieb ist nur im Betriebsprogramm , [IIl = “mdglich. Schalten Sie den
Sparbetrieb ein, wenn Sie kurzzeitig und unabhédngig vom Zeitprogramm
besonders energiesparend heizen mdchten. Im Sparbetrieb wird die eingestellte
Raumtemperatur automatisch abgesenkt.

Sparbetrieb aktivieren

1. Heizkreisauswahl-Taste drlicken; die ~ —> Beispiel

Taste wird beleuchtet. Wenn vorlibergehend niemand im
Haus ist, z.B. wenn Sie tagsiber zum
2. drlcken; die Taste wird Einkaufen gehen.

beleuchtet, im Anzeigefen-
ster erscheint fUr kurze Zeit
die Anzeige flr Sparbetrieb.

Sparbetrieb beenden

m Der Sparbetrieb endet automatisch
mit dem nachsten Umschalten auf
Raumbeheizung mit , reduzierter
Raumtemperatur”.

m \Wenn Sie den Sparbetrieb vorzeitig
beenden wollen, driicken Sie erneut
die Heizkreisauswahl-Taste und [&];
die Tastenbeleuchtung erlischt.
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Ein- und Ausschalten

Heizungsanlage in Betrieb nehmen

Die erstmalige Inbetriebnahme und Anpassung der Regelung an die ortlichen und
baulichen Gegebenheiten missen von lhrem Heizungsfachbetrieb vorgenommen
werden.

1. Druck der Heizungsanlage am Mano-
meter & kontrollieren:
Steht der Zeiger unterhalb der roten
Markierung, ist der Druck der Anlage
zu niedrig, dann bitte Wasser nach-
flllen oder Ihren Heizungsfachbe-
trieb benachrichtigen.

2. Absperrventile der Olleitungen (an
Tank und Filter) bzw. Gasabsperr-
hahn 6ffnen.

3. Netzspannung einschalten; z.B. an
der separaten Sicherung oder einem
Hauptschalter.

4. Netzschalter , @ " einschalten; die —> lhre Heizungsanlage und, falls vor-
Betriebsbereitschaft wird durch die handen, auch die Fernbedienung
grine Lampe angezeigt und nach sind nun betriebsbereit.
kurzer Zeit erscheint im Anzeigefen-
ster die Kesseltemperatur (siehe
Seite b).

Heizungsanlage aulRer Betrieb nehmen

Wenn Sie Ihre Heizungsanlage voriibergehend nicht nutzen wollen, z.B. im
Sommerurlaub, schalten Sie auf Abschaltbetrieb (siehe ,, Betriebsprogramm
wéhlen” Seite 7).

Wenn Sie Ihre Heizungsanlage fiir ldngere Zeit (mehrere Monate) nicht nutzen
wollen, sollten Sie sie aulBer Betrieb nehmen.

Vor und nach ldngerer AulRerbetriebnahme der Heizungsanlage empfehlen wir
lhnen, sich mit dem Heizungsfachbetrieb in Verbindung zu setzen. Dieser kann,
sofern erforderlich, geeignete Mal3inahmen ergreifen, z.B. zum Frostschutz der
Anlage oder zur Konservierung der Heizflachen.

1. Netzschalter , @ " ausschalten. —> Grline Lampe (Betriebsanzeige)
erlischt.
2. Absperrventile der Olleitungen (an
Tank und Filter) bzw. Gasabsperr-
hahn schlief3en.

3. Anlage spannungsfrei schalten; z.B.  — Dje Einstellungen der Regelung
an der separaten Sicherung oder bleiben erhalten.
einem Hauptschalter.
Die Anlage ist jetzt spannungslos
geschaltet, es besteht keine Frost-
schutziiberwachung.

n



Einstellungen

Zeitprogramme

12

Sie kénnen Zeitprogramme flir die Raumbeheizung, die Warmwasserbereitung

(falls Warmwasser-Speicher vorhanden) und die Zirkulationspumpe (falls vorhan-

den) einstellen. Die Zirkulationspumpe stellt sicher, dass an den Zapfstellen kurz-

fristig warmes Wasser zur Verfligung steht.

Ein Zeitprogramm besteht aus 4 Zeitphasen, d.h.

m bei der Raumbeheizung kann bis zu 4 mal pro Tag zwischen , Normaler Raum-
temperatur” und ,, Reduzierter Raumtemperatur” hin- und hergeschaltet werden

m |NVarmwasserbereitung und Zirkulationspumpe kénnen bis zu 4 mal pro Tag ein-
und ausgeschaltet werden.

Werkseitig ist fir alle Wochentage die Zeitphase 1 eingestellt, d.h. in dieser Zeit
werden lhre Rdume mit normaler Raumtemperatur beheizt, wird Warmwasser

bereitet und die Zirkulationspumpe lauft.

Den Zeitprogrammen sind folgende Tasten zugeordnet:

Taste Zeitprogramm fiir die Werkseitige Grundeinstellung
Raumbeheizung normale Raumtemperatur:

von 6.00 bis 22.00 Uhr
Warmwasserbereitung ein:

5.30 bis 22.00 Uhr
Zirkulationspumpe ein:

5.30 bis 22.00 Uhr

Sie kénnen Zeitorogramme flir alle Wochentage gleich oder flir jeden \Wochentag
individuell einstellen.

Bitte beachten Sie die Reaktionszeit |hrer Heizungsanlage bei der Einstellung der Zeit-
programme. Wéhlen Sie Beginn und Ende entsprechend friiher.
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Einstellungen

Zeitprogramme (Fortsetzung)

Zeitprogramm fiir die Raumbeheizung andern und abfragen

1.

2

3

4

Zeitpro. Heizen
1-7

Zeitpro. Heizen
Mo

10.

1.

12

Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

. Heizkreisauswahl-Taste driicken;
die Taste wird beleuchtet.

. driicken; im Anzeigefenster
erscheint die Anzeige fur
~Zeitprogramm Heizen”.

. /O dricken, bis im Anzeige-
fenster
m ,1-7" erscheint, wenn
Sie fir alle Wochentage
gleiche Zeitphasen ein-
stellen mochten

oder

m ,Mo”, ,Di” usw.
erscheint, wenn Sie flr
den angezeigten Wochen-
tag andere Zeitphasen
einstellen mochten.

zur Bestatigung drlcken;
die Anzeige wechselt auf
~Heiz-Zeitphase 1”.

driicken; die Anzeige
wechselt auf
~Heiz-Phase 1 Ein“.

(®/> dricken, bis gewlinschter
Anfangszeitpunkt der
Heiz-Phase erscheint.

. zur Bestatigung driicken;
die Anzeige wechselt auf
.Heiz-Phase 1 Aus”.

®H/O driicken, bis gewlinschter
Endzeitpunkt der
Heiz-Phase erscheint.

zur Bestatigung driicken;
die Anzeige wechselt auf
~Heiz-Phase 2 Ein”.

Flr die Einstellung von Beginn und
Ende der Heiz-Phasen 2 bis 4 wie
in den Punkten 6 bis 9 beschrieben
verfahren.

. Klappe der Bedieneinheit schlieen.

—> Wenn Sie die Einstellungen fir das
Zeitorogramm beenden mdchten,
erneut driicken (siehe Seite 14).

—> Wenn fiir einzelne Wochentage
unterschiedliche Zeitphasen einge-
stellt sind und Sie mdéchten wieder
far alle Wochentage gleiche Zeitpha-
sen einstellen, driicken Sie bei
Anzeige ,1-1" €. Alle Zeitphasen
werden in den Anlieferungszustand
gesetzt (siehe Seite 4).

—> Mdchten Sie eine Zeitphase (ber-
springen, @ drticken.

—> Nach Bestétigung der letzten Eingabe
mit @0 wechselt die Anzeige auf die
Angabe der Kesseltemperatur.
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Einstellungen

Zeitprogramme (Fortsetzung)

Zeitprogramm fiir die Raumbeheizung andern und abfragen (Fortsetzung)

Heiz-Phase 2 Aus
1-7 .

14

Vorzeitiges Beenden des Einstellvorganges

1. driicken; die Anzeige wech-
selt auf ,,Beenden? Ja”.

2. ®/O fir ,Ja” oder ,,Nein”
dricken.

3. zur Bestatigung driicken;
die Anzeige wechselt auf
die Angabe der Kesseltem-
peratur.

Zeitphasen abfragen

Wie auf Seite 13 beschrieben vorge-
hen, ohne jedoch &) und (O zu betati-
gen.

Zeitphasen im Uberblick

1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. Heizkreisauswahl-Taste dricken;
die Taste wird beleuchtet.

3. und (D) gleichzeitig gedriickt hal-
ten; die eingestellten Zeitphasen
erscheinen auf einem Zeitstrahl.

4. Klappe der Bedieneinheit schlief3en.

Zeitphasen loschen

—

. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

N

. Heizkreisauswahl-Taste driicken;
die Taste wird beleuchtet.

w

driicken; im Anzeigefenster
erscheint die Anzeige fur
~Zeitprogramm Heizen”

4, driicken, bis gewiinschte
~Heiz-Phase Aus”
erscheint.

5 (O driicken, bis fir den End-
zeitpunkt die Anzeige
~——1—=""erscheint.

6. so oft driicken, bis die
Angabe der Kesseltempe-
ratur erscheint.

~

Klappe der Bedieneinheit schliel3en.
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Einstellungen

Zeitprogramme (Fortsetzung)

Zeitprogramm fiir Warmwasserbereitung und Zirkulationspumpe dandern und abfragen

Im Zeitorogramm flir die Warmwasserbereitung und die Zirkulationspumpe ist
Automatik-Betrieb eingestellt, d.h. die Warmwasserbereitung erfolgt parallel zum
Zeitprogramm flr die Raumbeheizung, beginnt jedoch 30 Minuten friiher. Die Zir-
kulationspumpe lauft parallel zum Zeitprogramm fir die \Warmwasserbereitung.

Wenn Sie keinen Automatik-Betrieb wiinschen, kénnen Sie auch individuelle Zeit-
programme einstellen.

Im Folgenden wird die Einstellung eines Zeitorogrammes am Beispiel der Warmwas-
serbereitung erldutert. Verfahren Sie bei der Einstellung des Zeitorogrammes flir die
Zirkulationspumpe analog, beachten Sie dabei die Tabelle auf Seite 12.

Automatik-Betrieb einstellen
1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. Heizkreisauswahl-Taste drlicken;
die Taste wird beleuchtet.

3. drlcken; im Anzeigefenster
erscheint die Anzeige fur
«Zeitprogramm Warm-
wasser”.

4. (®/(O dricken fir ,Automatik?”,
wenn ,, Automatik?” noch
nicht im Anzeigefenster
erscheint.

5. zur Bestatigung drlcken;
die Anzeige wechselt auf

die Angabe der Kesseltem-
peratur.

Individuelles Zeitprogramm einstellen
1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. Heizkreisauswahl-Taste drlicken;
die Taste wird beleuchtet.

3. dricken; im Anzeigefenster —> Wenn Sie die Einstellungen flir das

erscheint die Anzeige fur Zeitprogramm beenden mdchten,
«Zeitprogramm Warm- erneut driicken (siehe Seite 17).
wasser”.

4. ®/(O driicken fir , Individuell?”,
wenn ,, Individuell?” noch
nicht im Anzeigefenster
erscheint.

5. zur Bestatigung driicken.
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Einstellungen

Zeitprogramme (Fortsetzung)

Zeitprogramm fiir Warmwasserbereitung und Zirkulationspumpe dndern und abfragen (Fortsetzung)

Zeitpro. Warmwass.
1-7

Zeitpro. Warmwass.
Mo

16

6. /(O driicken, bis im Anzeige- —> Wenn fir einzelne Wochentage

fenster unterschiedliche Zeitphasen einge-

m , 1-7" erscheint, wenn stellt sind und Sie mdéchten wieder
Sie fur alle Wochentage fur alle Wochentage gleiche Zeitpha-
gleiche Zeitphasen ein- sen einstellen, driicken Sie bei An-
stellen mochten zeige ,1-1" ©9). Alle Zeitphasen wer-

den in den Anlieferungszustand
gesetzt (siehe Seite 4).
oder
=Mo", ,Di" usw.
erscheint, wenn Sie flr
den angezeigten Wochen-
tag andere Zeitphasen
einstellen mdchten.

7 zur Bestatigung drlcken; —> Méchten Sie eine Zeitphase Uber-
die Anzeige wechselt auf springen, (¥) drticken.
~Warmwasser-

Zeitphase 1”.

8. driicken; die Anzeige
wechselt auf , Warm-
wasser-Phase 1 Ein”.

9. /(O driicken, bis gewlnschter
Anfangszeitpunkt der
Warmwasser-Phase
erscheint.

10. zur Bestatigung driicken;
die Anzeige wechselt auf
~Warmwasser-Phase 1
Aus”.

1. /(O driicken, bis gewlinschter
Endzeitpunkt der Warm-
wasser-Phase erscheint.

12. zur Bestatigung driicken,
die Anzeige wechselt auf
~Warmwasser-Phase 2

Ein”.
13. Fir die Einstellung von Beginn und  —> Nach Bestéatigung der letzten Eingabe
Ende der Warmwasser-Phasen 2 mit wechselt die Anzeige auf die
bis 4 wie in den Punkten 8 bis 12 Angabe der Kesseltemperatur.

beschrieben verfahren.

14. Klappe der Bedieneinheit schlieRen.
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Einstellungen

Zeitprogramme (Fortsetzung)

Zeitprogramm fiir Warmwasserbereitung und Zirkulationspumpe andern und abfragen (Fortsetzung)

Vorzeitiges Beenden des Einstellvorganges

1. drucken; die Anzeige wech-
selt auf ,,Beenden? Ja“.

2. ®/OG fir ,Ja" oder ,,Nein”
dricken.

3. zur Bestatigung dricken;
die Anzeige wechselt auf
die Angabe der Kesseltem-
peratur.

Zeitphasen abfragen

Wie auf Seite 15 beschrieben vorge-
hen, ohne jedoch (¥ und (3 zu betati-
gen.

Zeitphasen im Uberblick

1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. Heizkreisauswahl-Taste drlicken;
die Taste wird beleuchtet.

3. und () gleichzeitig gedriickt hal-
:"' wodt ™ ten; die eingestellten Zeitphasen
erscheinen auf einem Zeitstrahl.

4. Klappe der Bedieneinheit schlieRen.

Zeitphasen loschen
1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. Heizkreisauswahl-Taste dricken;
die Taste wird beleuchtet.

w

dricken; im Anzeigefenster
erscheint die Anzeige fur
«Zeitprogramm Warm-
wasser”

4, driicken, bis gewiinschte

WW-Phase 2 Aus ,Warmwasser-Phase
Aus” erscheint.
1-7 .

5 (O driicken, bis fir den End-
zeitpunkt die Anzeige
»—=1==""erscheint.

6. so oft driicken, bis die
Angabe der Kesseltempe-
ratur erscheint.

~

Klappe der Bedieneinheit schliefzen.
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Einstellungen

Zeitprogramme (Fortsetzung)

Zeitprogramm fiir Warmwasserbereitung und Zirkulationspumpe dndern und abfragen (Fortsetzung)

Einmalige Warmwasserbereitung auRerhalb der programmierten Zeitphasen

zweimal im Abstand von 2 bis 3
Sekunden drilcken.

Warmwassertemperatur andern

WW-Temp. Soll

1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. driicken, im Anzeigefenster
blinkt der bisher einge-
stellte Temperaturwert.

3. M/ dricken, bis der
gewdlnschte Temperatur-
wert erscheint.

4. zur Bestatigung drlcken;
der Temperaturwert blinkt
nicht mehr und ist gespei-
chert.

Die Anzeige wechselt auf
die Angabe der Kesseltem-
peratur.

5. Klappe der Bedieneinheit schlieRen.

Energiesparenden Betrieb flir die Urlaubszeit einstellen

18

Wenn Sie in Urlaub fahren und Ihre Heizungsanlage auf minimalen Energiever-
brauch einstellen wollen, wéhlen Sie eines der folgenden Betriebsprogramme.

Ferienprogramm

m Bej eingestelltem Betriebsprogramm
JI=" (siehe Seite 7) erfolgt wéh-
rend des Ferienprogramms die Raum-
beheizung mit der eingestellten
.reduzierten Raumtemperatur”
(siehe Seite 8), aber keine Warm-
wasserbereitung. Am Ab- und Riick-
reisetag ist das eingestellte Zeitpro-
gramm fir die Raumbeheizung und
Warmwasserbereitung aktiv.

m Bei eingestelltem Betriebsprogramm
. ™" (siehe Seite 7) erfolgt wahrend
des Ferienprogramms nur Frost-
schutzlberwachung der Heizungsan-
lage. Am Ab- und Rickreisetag
erfolgt Warmwasserbereitung nach
dem eingestellten Zeitprogramm.

—> Beispiel

Zum Schutz von Zimmerpflanzen im
Winterurlaub und wenn lhre Woh-
nung bei lhrer Riickkehr aus dem
Urlaub beheizt sein soll.

Hinweis!

Die Regelung ist so eingestellt, dass
das Ferienprogramm auf alle Heiz-
kreise wirkt.

Wenn Sie eine Anderung wiinschen,
wenden Sie sich bitte an lhren Hei-
zungsfachbetrieb.
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Einstellungen

Energiesparenden Betrieb fiir die Urlaubszeit einstellen (Fortsetzung)

1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. dricken; im Anzeigefenster ~ —=> Wenn Sie das Ferienprogramm wéh-
erscheint die Anzeige fir rend der Einstellung I6schen wollen,
~Ferienprogramm™. erneut [m| dricken.

3. driicken; die Anzeige wech-

Abreisetag selt auf den , Abreisetag”
(aktuelles Datum).
Fr :

DL 4. ¥/ driicken, bis das Datum des
gewUlnschten Abreisetages
erscheint.

" . 5. zur Bestatigung driicken;
Rickreisetag die Anzeige wechselt auf
Di O O iin Buckre;selztag (auf den

RITERIX ( reisetag folgendes
Datum)

6. /() dricken, bis das Datum des
gewdlnschten Rickreise-
tages erscheint.

7. zur Bestatigung dricken;
Anzeige wechselt auf die
Angabe der Kesseltempera-
tur.

8. Temperatur wéhrend des Ferienpro-

gramms einstellen:

L] driicken.

m Mit (B bzw. (5 den gewiinschten
Wert einstellen.

m Mit bestatigen; der Tempera-
turwert blinkt nicht mehr und ist
gespeichert.

9. Klappe der Bedieneinheit schlieRen.

Wenn das Datum des Abreisetages
abgelaufen ist, erscheinen im Anzeige-
fenster ,Ferienprogramm™ und das
aktuelle Datum.

Wenn das Datum des Ruckreisetages
erreicht ist, erscheint im Anzeigefenster
die Kesseltemperatur.

Abschaltbetrieb —> Siehe Seite 7.

19



Weitere Einstellungen

Uhrzeit und Datum umstellen

Uhrzeit

=
P
=
=

Uhrzeit und Datum sind werkseitig eingestellt und kénnen manuell gedndert
werden. In Verbindung mit einem Funkuhrempféanger (Zubehdr) ist die manuelle
Einstellung nicht notwendig.

1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. o4

dricken; im Anzeigefenster
erscheint die ,Uhrzeit".

3. ®/( dricken, bis die gewiinschte
Uhrzeit erscheint.

zur Bestatigung drlcken;
die Anzeige wechselt auf die
Angabe des , Datums”.

5. 1)/ dricken; bis das gewlinschte
Datum erscheint.

zur Bestatigung drlicken; die
Anzeige wechselt auf die
Angabe der Kesseltemperatur.

~N

Klappe der Bedieneinheit schlieRen.

Sprachumstellung

Aulientemperatur
[ ( 1°C
(2

Deutsch

20

1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. Heizkreisauswahl-Taste driicken; die
Taste wird beleuchtet.

3. @ drlicken; im Anzeigefenster
erscheint die ,,AuBentem-
peratur”.

4.5 driicken; bis die gewiinschte
Sprache erscheint.

5. zur Bestatigung driicken;

die Anzeige wechselt auf die
Angabe der Kesseltemperatur.

6. Klappe der Bedieneinheit schlielen.
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Weitere Einstellungen

Heizverhalten des Heizkessels andern

Das Heizverhalten Ihres Heizkessels wird von der AulBentemperatur und den Ein-
stellungen des ,, Niveaus” und der ,,Neigung” der , Heizkennlinie” beeinflul3t.
Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen AulRentemperatur und
Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur dar. Vereinfacht: je niedriger die Aulentem-
peratur, desto héher die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur.

Sie kénnen die Einstellungen dndern, wenn die Raumtemperatur Uber einen ldnge-
ren Zeitraum der Heizperiode nicht Ihren \W(inschen entspricht.

Bitte beobachten Sie das gednderte Heizverhalten (ber ldngere Zeit, bevor Sie die
Einstellungen erneut dndern.

Kurzfristige Anderungen der Raumtemperatur nehmen Sie am Drehknopf ,, § 38
oder mit der Taste ,§) “ vor (siehe ,, Raumtemperatur &ndern” auf Seite 8).

Hinweis!

Im Anlieferungszustand sind die Neigung=1,4, das Niveau=0 eingestellt.

Die dargestellten Heizkennlinien gelten bei folgenden Einstellungen:

. Niveau der Heizkennlinie” =0

Bei anderer Einstellung des Niveaus werden die Kennlinien parallel in senkrechter
Richtung verschoben.

.. Normale Raumtemperatur” =ca. 20°C.

Neigung
NSNQ® ©
OMON N N

110 e
100 /5 / /// 2.2

3 //,// pd /2,0—(
8 920 y ////,/,////'// 18
50 WAL A " ©
E °C 80 / // /,/ '//,/1!6
8t 7 { //:/:/// 7 1,4
= % 70 /'/I' ///,/,////'/ ,,/ ’
g2 (/////' ,/,// - 41,2
8 8_ 60 '/, /'/ P '// 10
g5 A e
SSwl e
»n © = —~
e Jo A T 06

35 sot =

P 30 e ———10,2 l

60/71 25 i T 1 |
Soy, 20 > 10 5 0 -5 -10 -15 -20
rg S 7 AuBBentemperatur in °C
&y (]
‘n ° )

Die Neigung der Heizkennlinie liegt —> Beispiele

Ublicherweise B gut warmegedédmmtes Haus in

m bei FuRbodenheizungen im geschltzter Lage (bei Radiatoren-
Bereich (®), heizung):

m bei Niedertemperaturheizungen (nach Neigung=1,2
Heizungsanlagen-Verordnung) im ® Haus in freier Lage oder mit alter
Bereich (B), Heizungsanlage (bei Radiatorenhei-

m bei Heizungsanlagen mit Kesselwas- zung):
sertemperaturen Uber 75 °C im Neigung=1,6
Bereich (©).
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Weitere Einstellungen

Heizverhalten des Heizkessels andern (Fortsetzung)

Neigung

Niveau

22

Heizverhalten andern durch Einstellen der Heizkennlinie

1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. Heizkreisauswahl-Taste driicken; die
Taste wird beleuchtet.

3. fur ,,Neigung”.
bzw.
(2] fur ,Niveau®.

4. B/ driicken, bis der gewlinschte
Wert angezeigt wird.

5, zur Bestatigung;
die Anzeige wechselt auf die

Angabe der Kesseltemperatur.

6. Klappe der Bedieneinheit schlieRen.

—> Als Einstellhilfe benutzen Sie bitte
die Tabelle ,,Heizverhalten éndern,
wenn ..." auf Seite 23.
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Weitere Einstellungen

Heizverhalten andern (Fortsetzung)

5581 363

Heizverhalten dandern, wenn ... MaRBnahme Beispiel
.. der Wohnraum in der kalten Jah- Stellen Sie die Neigung der
reszeit zu kalt ist Heizkennlinie auf den jeweils Nei
nachsthoheren \Wert eigung
«C
(= _
.. der Wohnraum in der kalten Jah- Stellen Sie die Neigung der
reszeit zu warm ist Heizkennlinie auf den jeweils Nei
nachstniedrigeren \Wert eigung
(-
(= _(
.. der Wohnraum in der Ubergangs- Stellen Sie das Niveau der
zeit und in der kalten Jahreszeit zu Heizkennlinie auf einen Ni
Kalt ist hoheren Wert (z.B. +3 K) Iveau
_
K
.. der Wohnraum in der Ubergangs- Stellen Sie das Niveau der
zeit und in der kalten Jahreszeit zu Heizkennlinie auf einen Ni
warm ist niedrigeren Wert (z.B. -3 K) lveau
i
- A
.. der Wohnraum in der Ubergangs- Stellen Sie die Neigung der
zeit zu kalt, in der kalten Jahreszeit Heizkennlinie auf den jeweils Neigun
jedoch warm genug ist nachstniedrigeren \Wert, gung
das Niveau der Heizkennli- «
nie auf einen héheren Wert (R
(z.B. +3 K)
Niveau
-
_
. der Wohnraum in der Ubergangs- Stellen Sie die Neigung der
zeit zu warm, in der kalten Jahreszeit Heizkennlinie auf den Nei
jedoch warm genug ist jeweils nachsthoheren eigung
Wert, das Niveau der Heiz- «C -
kennlinie auf einen niedrige- (O
ren Wert (z.B. -3 K)
Niveau
-
A
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Weitere Einstellungen

Temperaturen und Betriebszustande abfragen

Aulientemperatur

1 °C
(|

24

Je nach angeschlossenen Komponenten und vorgenommenen Einstellungen kén-
nen Sie momentane Temperaturen und Betriebszustinde abfragen:

m Ferienprogramm (wenn eingegeben)
mit Ab- und Rlickreisetag
m AulBentemperatur
m \orlauftemperatur —> bei Heizkreis mit Mischer
m Kesselwassertemperatur
m Narmwassertemperatur

m Rlcklauftemperatur —> bei Heizkreis mit Mischer und wenn
Sensor vorhanden

® Raumtemperatur —> wenn Fernbedienung Vitotrol vorhanden

m Abgastemperatur —> wenn Sensor vorhanden

® Betriebsstunden des Brenners

® Anzahl der Brennerstarts

m Brennstoffverbrauch —> wenn vom Heizungsfachbetrieb die
entsprechende Einstellung vorge-
nommen wurde

m Uhrzeit

® Datum

® Brenner Ein/Aus

m Heizkreispumpe Ein/Aus

m Speicherpumpe Ein/Aus

m Zirkulationspumpe Ein/Aus

m Mischer Auf/Zu

m Sprache

1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.

2. Heizkreisauswahl-Taste driicken; die
Taste wird beleuchtet.

3. @ driicken; im Anzeigefenster
erscheint die ,,AuBentem-
peratur”.

4. (H/O fir weitere Abfragen driicken.

5. (D driicken; die Abfrage ist
beendet.
Anzeige wechselt auf die
Angabe der Kesselwasser-
temperatur.

6. Klappe der Bedieneinheit schliel3en.

Betriebsprogramm, Party- bzw. Sparbetrieb abfragen

Heizkreisauswahl-Taste drlcken, die
Taste des aktiven Programmes wird
beleuchtet (siehe Seite 6).
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Was tun, wenn ...

Besondere Anzeigen

Wartung
Mo

Fernbedienung

Ohne Funktion

Ext. Aufschaltung

Ext. Programm

Bitte lassen Sie von Ihrem Heizungs-
fachbetrieb eine Wartung durchfihren.

Einstellungen sind nicht an der Rege-
lung, sondern nur an der Fernbedie-
nung maoglich.

Anzeige blinkt, wenn Sie eine Taste
gedrickt haben, der keine Funktion
zugeordnet ist.

Betriebsprogramm-Umschaltung
Das Betriebsprogramm, das an der
Regelung eingestellt ist, wurde durch
ein externes Schaltgerat (z.B. Schaltmo-
dul-V) umgeschaltet.

Das Betriebsprogramm, das an der
Regelung eingestellt ist, wurde durch
die Kommunikations-Schnittstelle
Vitocom 100 umgeschaltet.

—> Beispiel
,Normale Raumtemperatur” am
Drehknopf , 38" kann nur an der
Fernbedienung eingestellt werden.

—> Beispiel
[o=], wenn kein Warmwasser-
Speicher angeschlossen ist.
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Was tun, wenn ...

Diagnose und Behebung

Liegt eine Stérung an lhrer Heizung vor, wird diese bei geschlossener Klappe im

Storung

Di

Kesselsensor
N

Quittieren? Ja

26

Anzeigefenster und durch Blinken der roten Stérungsanzeige (siehe Seite 5)
angezeigt. Sie kénnen selbst anhand einer Abfrage im Anzeigefenster den
Stérungscode ablesen und diesen |hrem Heizungsfachbetrieb nennen.

1. Klappe der Bedieneinheit 6ffnen.
2. fr Stérungssuche.

Die Fehlerquelle wird in
Klartext und als Stérungs-
code angezeigt.

3. driicken; die Anzeige wech-
selt auf ,,Quittieren”.

4. ®H/O fir ,Ja” oder ,Nein”
dricken.

5. zur Bestatigung driicken;

die Anzeige wechselt auf die
Angabe der Kesseltempera-
tur.

6. Klappe der Bedieneinheit schlielen.

Quittierte Storungsmeldung aufrufen

1. 9

2. ®/O fir Anzeige weiterer Sto-
rungen drlcken.

fUr ca. 2 Sekunden drlcken.

—> Beispiel
- Stoérungsanzeige

¢ Fehlernummer

Sensorbezeichnung
£ Steckerbezeichnung

R Unterbrechung

oder
"t Kurzschluss

—> Mit Quittieren bestétigen Sie, dass

Sie die Stérung wahrgenommen
haben.

Wenn die Stérung nicht behoben
wird, erscheint um 700 Uhr des
nédchsten Tages die Stérungsmeldung
erneut.

Die rote Stérlampe blinkt solange, bis
die Stérung behoben ist.

—> Stérung wird angezeigt

—> Nur, wenn mehrere Stérungen

vorliegen.
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Was tun, wenn ...

Diagnose und Behebung (Fortsetzung)

Was tun, wenn ...

Ursache

Behebung

... die Heizungsanlage nicht in Betrieb
geht

Netzschalter , @" an der Regelung
ausgeschaltet

Einschalten

Hauptschalter, falls vorhanden,
(aufierhalb des Aufstellraumes) ist
abgeschaltet

Hauptschalter einschalten

Sicherung in der Stromkreisverteilung
(Haussicherung) oder in der Regelung
hat ausgelost

Heizungsfachbetrieb benachrichtigen

... der Brenner nicht oder unregelma-
Rig eingeschaltet wird

Regelung falsch programmiert bzw.
eingestellt

Einstellung des Betriebsprogrammes
und Programmierung der Bedien-
einheit prifen und ggf. korrigieren

Motorisch gesteuerte Abgasklappe
ausgefallen (nur bei Gas-Heizkessel
mit atmospharischem Brenner)

Heizungsfachbetrieb benachrichtigen.
Motorisch gesteuerte Abgasklappe auf
manuellen Betrieb umstellen:
Drehknopf & am Motor driicken und
Uber Stellung , |=|" hinaus bis zum
Anschlag drehen.

I
S

N

m .

Nebenlufteinrichtung Vitoair defekt (nur
bei Heizkessel mit Geblasebrenner)

Heizungsfachbetrieb benachrichtigen.
Vitoair auf manuellen Betrieb umstellen:
Drehknopf (&) am Motor driicken und
Uber Stellung , |=|" hinaus bis zum
Anschlag drehen.

I
S

N

m .

Stérung an der Regelung

Nach Absprache mit lhrem Heizungs-
fachbetrieb kann durch Umstellen des
Schornsteinfeger-Priifschalters ,, 4 *
auf , 1" (siehe Seite 5) der Heiz-
kessel voriibergehend mit angeho-
bener Kesselwassertemperatur
betrieben werden

(Klappe geoffnet lassen)

Brennstoff fehlt

Bei Ol/Fliissiggas:

Brennstoffvorrat prifen und ggf. nach-
bestellen.

Bei Erdgas:

Gasabsperrhahn 6ffnen oder ggf. beim
Gasversorgungsunternehmen nachfra-
gen.

.. der Brenner in Betrieb ist, Sie aber
kein warmes Wasser erhalten
(nur bei Anlagen mit WWarmwasser-
Speicher)

Regelung falsch programmiert bzw.
eingestellt

Zeitprogramm fUr die Warmwasser-
bereitung (Seite 12 und 15) und
Warmwassertemperatur (Seite 18)
prtfen und ggf. korrigieren

Speichertemperatursensor defekt

Heizungsfachbetrieb benachrichtigen
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Was tun, wenn ...

Diagnose und Behebung (Fortsetzung)

Was tun, wenn ...

Ursache

Behebung

.. der Brenner nicht startet; rote Sto-
rungsanzeige &) an der Regelung
blinkt und Stérlampe (®) am Bren-
ner rot leuchtet

Fehlstart des Brenners

Neuer Startversuch durch Drlcken des
Entstorknopfes bei Gebldasebrenner
vorn an der Brennerhaube, bei atmo-
spharischem Brenner am Vorderblech
des Heizkessels.

Wenn der Brenner nach Betéatigen des
Entstorknopfes nicht wieder in Betrieb
geht, prifen Sie die unter , Heizungs-
anlage in Betrieb nehmen” genannten
Punkte und fihren Sie dann noch ein-
mal einen Entstorversuch durch.
Schaltet der Brenner jetzt erneut nicht
ein, Heizungsfachbetrieb benachrich-
tigen.

A—F=

R ~

P

... die Rdume kalt sind, obwohl der
Brenner in Betrieb ist

Uhrzeit nicht richtig eingestellt

Uhrzeit richtig einstellen (Seite 20)

Betriebsprogramm ,, ®= " oder , (h"
sind eingestellt (entsprechende Taste
ist beleuchtet)

Betriebsprogramm [l &= " einstellen
(Seite 6)

Nur bei Betrieb mit Warmwasser-
Speicher:

Vorrang der Warmwasserbereitung
(= im Anzeigefenster)

Abwarten, bis Warmwasser-Speicher
aufgeheizt ist
(= erlischt im Anzeigefenster)

In Verbindung mit Vitotronic 300:
Netzschalter am Mischer-Motor ausge-
schaltet

Netzschalter einschalten,
I2ein

kO -

.. die Raumtemperatur bei niedriger
Aufdentemperatur nicht ausreichend
hoch ist

Heizkennlinien-Einstellung ist falsch

Heizkennlinien-Einstellung prifen und
ggf. korrigieren (Seite 21)

Regelung falsch programmiert bzw.
eingestellt

Temperaturen (Seite 8), Zeitpro-
gramm (Seite 12) bzw. Einstellung des
Betriebsprogrammes (Seite 7) prifen
und ggf. korrigieren

.. es tagsuber kalt, nachts warm ist

Uhrzeit nicht richtig eingestellt

Uhrzeit richtig einstellen

Regelung falsch programmiert bzw.
eingestellt

Temperaturen (Seite 8), Zeitpro-
gramm (Seite 12) bzw. Einstellung des
Betriebsprogrammes (Seite 7) prifen
und ggf. korrigieren

.. ,Stérung” blinkend im Anzeige-
fenster erscheint

Stérung an der Heizungsanlage

Stoérung notieren und Heizungsfach-
betrieb benachrichtigen (Seite 26)

.. im Anzeigefenster der Regelung
,Ohne Funktion” erscheint

die gedrlckte Bedientaste hat keine
Funktion, z.B. [2=], wenn kein Warm-
wasser-Speicher angeschlossen ist

28

5581 363



5581 363

Wartungshinweise/Tipps zum Energiesparen

Wartungs-, Reinigungs- und Entsorgungshinweise

Wartung

Die Wartung einer Heizungsanlage ist
durch die Heizungsanlagen-Verordnung
und die Normen DIN 4755, DIN 4756
und DIN 1988-8 vorgeschrieben.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Heizungsan-
lage regelmalig warten zu lassen, um
einen stoérungsfreien, energiespa-
renden und umweltschonenden Heiz-
betrieb zu gewahrleisten. Dazu schlie-
Ren Sie am besten mit Ihrem
Heizungsfachbetrieb einen Wartungs-
vertrag ab.

Tipps zum Energiesparen

Heizkessel

Jeder Heizkessel muss in bestimmten
Zeitabstanden gereinigt werden, sonst
steigt mit zunehmender Verschmut-
zung die Abgastemperatur und damit
auch der Energieverlust.

Wir empfehlen den Einsatz eines
Abgasthermometers.

Mit dem als Zubehor erhaltlichen
Abgastemperatursensor kann die
Abgastemperatur Uberwacht werden.
Eine Abgastemperaturiiberwachung
gibt Aufschluss Uber falsche Brenner-
einstellung und den Verschmutzungs-
grad des Heizkessels.

Zu hohe Abgastemperatur durch ver-
schmutzten Heizkessel oder falsch ein-
gestellten Brenner verschlechtern den
Wirkungsgrad. Gegebenenfalls muss
der Heizkessel gereinigt oder der Bren-
ner neu eingestellt werden.

Ein eingebauter Betriebsstundenzahler
erfasst die Brennerlaufzeiten.

Je langer die Laufzeiten, um so gerin-
ger die Bereitschaftverluste (Richt-
werte siehe VDI 2067).

Reinigung

Die Gerate kdnnen mit einem handels-
Ublichen Haushaltsreiniger (kein
Scheuermittel) gereinigt werden.

Entsorgungshinweis

Das Gerat enthélt eine fest eingebaute,
nicht schadstoffhaltige Batterie/Akku.
Gemald Batterieverordnung sind ver-
brauchte Batterien/Akkus bei den dafir
eingerichteten Rlicknahmestellen abzu-
geben.

Der Ausbau ist von autorisierten Fach-
kraften vorzunehmen.

Neben der Nutzung der Vorteile einer modernen Heizungsanlage kénnen Sie durch

Ihr Veerhalten zusétzlich Energie sparen.

Folgende Malinahmen helfen lhnen dabei:

m richtiges LUften
Fenster (& kurzzeitig ganz 6ffnen
und dabei die Thermostatventile
schlieRen

m nicht Uberheizen
eine Raumtemperatur von 20 °C
anstreben, jedes Grad Raumtempera-
tur weniger spart bis zu 6% Heiz-
kosten

m Rolladen (falls vorhanden) an den
Fenstern bei einbrechender Dunkel-
heit schliefsen

m Thermostatventile richtig einstellen

m Heizkdrper (©) und Thermostatven-
tile () nicht zustellen

m Einstellmdglichkeiten der Regelung (©
nutzen, z.B. ,,normale Raumtempera-
tur” im Wechsel mit ,reduzierter
Raumtemperatur”

m \Narmwassertemperatur des Warm-
wasser-Speichers (E) an der Rege-
lung (D) einstellen

m kontrollierter Verbrauch von Warm-
wasser:

Ein Duschbad erfordert in der Regel
weniger Energie als ein Vollbad
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Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A

Abfragen von Temperaturen und
Betriebszustanden, 24
Abgasgeruch, 2
Abschaltbetrieb, 7, 19
Anzeigeelemente, 5, 6
Anzeigefenster, b, 6
Arbeiten am Gerét, 2
Aufstellraum, 2
Aufderbetriebnahme, 11
Ausschalten der Anlage, 11
Automatik-Betrieb, 15

Bedienelemente, 4, 5

Beleuchtete Tasten, 6

Besondere Anzeigen, 25
Betriebsanzeige, 5, 11
Betriebsprogramm-Umschaltung, 25
Betriebsprogramm wahlen, 7
Betriebszustande abfragen, 24

D

Datum andern, 20
Diagnose, 26

E

Eingestellte Heizzeiten andern, 13
Energiesparen, 10, 29
Entsorgungshinweis, 29
Erstinbetriebnahme, 11

F

Fehler (Stérungen), 26
Ferienprogramm einstellen, 18
Fernbedienung, 4, 25
Fertigstellungsanzeige, 2
Frostschutz, 4, 7, 8

G

Gasabsperrhahn, 2, 11
Gasgeruch, 2

Gefahr, 2

Gerat ausschalten, 11
Gerat einschalten, 11
Grundeinstellung, 4, 5, 6

H

Heizen und Warmwasser, 7
Heizenergie sparen, 10
Heizkennlinie, 5, 21
Heizkreisauswahl, 6

30

Heizungsanlage in Betrieb/aul3er
Betrieb nehmen, 11
Heizverhalten, 21

Heizzeiten andern, 13

Hinweise zur Sicherheit, 2

Inbetriebnahme, 11

Individuelle Zeitprogramme, 13, 15
Inhaltstbersicht, 3
Ist-Temperaturen abfragen, 24

K

Kontrasteinstellung, 6

L

Lampen (Dioden), 5, 11, 26

M

Manometer, 11

N

Nachtabsenkung, 8
Nachttemperatur, 8

Neigung der Heizkennlinie andern, 21
Netzschalter, 5, 11

Niveau der Heizkennlinie andern, 21
Normale Raumtemperatur
(Tagtemperatur), 5, 7, 8

P

Partybetrieb , YY", 9
Partytemperatur einstellen, 9
Programme einstellen, 13

R

Raumtemperatur dndern, 8
Reduzierte Raumtemperatur
(Nachttemperatur), 5, 7, 8
Regelung auRRer Betrieb nehmen, 11
Reinigungshinweise, 29

S

Schaltzeiten, 12
Schornsteinfeger-Prifschalter, 5, 27
Sensorfehleranzeige, 26
Sicherheitshinweise, 2
Sommerbetrieb, 7

Sparbetrieb , %", 10

Sprachumstellung, 20

Stoérungen beheben, 27
Storungsanzeige, 5, 26
Stérungsmeldungen

(Was tun, wenn ...), 26
Storungsmeldungen aufrufen, 26
Stérungsmeldungen quittieren, 26
Symbole im Anzeigefenster, 6

T
Tagtemperatur, 8
Tastenbeleuchtung, 6
Temperaturen abfragen, 24
Temperaturen einstellen, 5, 8

U
Uhrzeit andern, 4, 20
Urlaub, 18

\'

Voreinstellung an der
Heizungsanlage, 4

w

Warmwasser, 4, 5, 7
Warmwasserbereitung (Automatik-
Betrieb), 5, 12, 15
Warmwassertemperatur abfragen, 24
Warmwassertemperatur andern, 18
Wartung, 29

Wartungsanzeige, 25
Wartungsvertrag, 29

Was tun, wenn..., 25

Werkseitige Grundeinstellung, 4, 5, 6
Wiederinbetriebnahme, 11
Winterbetrieb, 7

Wo Sie bedienen, 4

z

Zeitphasen |6schen, 14, 17
Zeitprogramme
— fUr die Raumbeheizung, 4, 5, 12, 13
— fUr die Warmwasserbereitung, 4,
5,12, 15
— flr die Zirkulationspumpe, 4, 5,
12, 15
Zirkulationspumpe, 5, 12, 15
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