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Viessmann Unimatik

Baugruppen fiir Einbau in Viessmann-Control und
andere Schaltschrinke

Technisches Datenblatt

Preise: siehe , Preisliste Gesamtprogramm”

Viessmann Unimatik

Witterungsgefihrte elektronische Kesselkreisregelung
fiir den Betrieb von Viessmann Tief- und Nieder-
temperaturkesseln mit mittlerer und groRer Leistung
— in Ein- und Mehrkesselanlagen

— mit 1- und 2-stufigen Brennern

— mit gleitend abgesenkter Kesselwassertemperatur

in Kombination mit der

— elektromechanischen Kesselkreisregelung RU/KR
oder

— elektronischen Kesselkreisregelung Tetramatik-m-2

Mit Schnittstelle zu ibergeordneten Regelsystemen
und zur Regelung zusétzlicher Heizkreise mit Mischer

Die Vorteile:

® Witterungsgefihrte elektronische Kesselkreisregelung
® Modulare Bauweise

® Firden Einbau in Schaltschréanke

® inihrem Regelverhalten genau auf die Viessmann Nieder- und
Tieftemperaturkessel mittierer und grofRer Leistung abgestimmt

® Jederzeit erweiterbar in der Anwendung
e Ubersichtliche Anordnung der Module und damit leichte Bedienung
® Einfache Montage

® Zum Einbau in genormte 19”-Baugruppentréger

Viessmann Werke GmbH & Co - 3559 Allendorf(Eder)
Telefon: (06452) 700 - Telex: 482500 - Telefax: (06452) 70780
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Viessmann Unim

atik

Baugruppen fur Einbau in Viessmann-Control und

andere Schaltschranke

Viessmann Unimatik

witterungsgefiihrte elektronische Kesselkreisregelung in Kombination mit Kesselkreisregelung RU/KR oder mit Tetramatik-m-21}

Fur Mittel- und GroRkessel:
Vitola-biferral-e 75 bis 230 kW
Paromat-Triplex 70 bis 1750 kW
paromat-Duplex 70 bis 1725 kW
Turbomat-Duplex

Atola 63 bis 91 kW
Vertomat

Viessmann Unimatik Modul-Baugruppe
fiir 1- oder 2-Kesselanlagen?)

im Auslieferungszustand

Best.-Nr. 7430 100

Bestehend aus: 1 Netzteil NTO, 1 Transformator,
1 Sollwertsteller SWS, 1 Dreipunktregler DPR
mit Vorlauftemperatursensor VTS und zwei
Relaisleiterplatten REK 1, 1 AuBentemperatur-
sensor ATS, 1 Prozessorgesteuerten'

——==7

~

Kaskade PKA, 1 DigitaI—Mikrocomputer-
Schaltuhr SU, 1 Relaisleiterplatte REK1,
1Baugruppentrager GEH 1 und 3 Blindab-
deckungen FPL.
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2. Kessel
=Lieferumfang

1. Kessel

Viessmann Unimatik Modul-Baugruppe
fiir 3-Kesselanlagen?)

im Auslieferungszustand

Best.-Nr. 7430 200

Bestehend aus: 1 Netzteil NTO, 1 Transformator,
1 Sollwertsteller SWS, 1 Dreipunktregler DPR
mit Vorlauftemperatursensor VTS und zwei
Relaisleiterplatten REK1, 1 AufRentemperatur-
sensor ATS, 2 Prozessorgesteuerten

Kaskaden PKA, 1 Digital-Mikrocomputer-
Schaltuhr SU, 5 Relaisleiterplatten REK1,
1Baugruppentrager GEH 11)und 2 Blindab-
deckungen FPL.
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1. Kessel

2. Kessel

3. Kessel

“7=Lieferumfang

1)Zu jedem Kessel der Anlage wird eine Kesselkreisregelung RU/KR oder eine Tetramatik-m-2 bendtigt. Die entsprechende Regelung ist mit dem

jeweiligen Kessel mitzubestellen.

2) \iessmann Unimatik kann auf Anfrage auch mit dem Schaltschrank Vies

Viessmann Unimatik und Zubehor schon im Schaltschrank eingebaut.
Bei einer 2-Kesselanlage sind zusétzlich 2 Relaisleiterplatten REK 1 erforderlich.

Zubehor

smann-Control geliefert werden, bei Lieferung mit Schaltschrank sind

Speichertemperaturregelung SPR

mit Relaisleiterplatte und Speichertemperatur-
SENSor.

Best.-Nr. 7403 590

FﬁhrungskesseI-WahIschaltung FK/WA

zum Vertauschen der Kesselfolge bei Mehr-
kesselanlagen {(max. 3 Kessel).

Der Wahischalter ist bauseits zu stellen.
Best.-Nr. 7403 591

In Verbindung mit einer Kesselkreisregelung
RU/KR werden pro Kessel zusatzlich 2 Relais-
leiterplatten REK1 benotigt.

Relaisleiterplatte REK1
Best.-Nr. 7403 429

Schnittstellenmodul SIM

zur Weitergabe von MeRwerten und Meldun-
genan ibergeordnete Regelsysteme.
Best.-Nr. 7403 592

Abgastemperatursensor
Best.-Nr. 7403 348

Baugruppentrager

UmfaBt der Gesamtumfang der Unimatik
mehrals 7 Module, so muB zusétzlich ein sepa-
rater Baugruppentrager bestellt werden.
Best.-Nr. 7403 456
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Viessmann Unimatik

Anwendungsbeispiele und dazu benétigte Module

Anwendungsbeispiele

Bendtigte Module
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1-Kesselanlage 1 1 1 1 1 3 1 3
1-Kesselanlage mit Trinkwassererwarmung 1 1 1 1 1 4 1 1 2
2-Kesselanlage 1 1 1 1 1 5 1 3
2-Kesselanlage mit Trinkwassererwarmung 1 1 1 1 1 6 1 1 2
2-Kesselanlage mit Fiilhrungskessel-Wahlschaltung 1 1 1 1 1 5 1 1 2
2-Kesselanlage mit Fiilhrungskessel-Wahlschaltung
R u 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
und Trinkwassererwarmung
3-Kesselanlage 1 1 1 1 1 2
3-Kesselanlage mit Trinkwassererwdrmung 1 1 1 1 1 1 1
3-Kesselanlage mit Fiilhrungskessel-Wahlschaltung 1 1 1 1 1 1 1
3-Kesselanlage mit Fiihrungskessel-Wahischaltung
. = 1 1 1 2 1 8 1 1 1
und Trinkwassererwarmung
Weitergabe von MeRBwerten und Meldungen an tbergeordnete 1 1
Regelsysteme
Das Modul ist beschrieben auf Seite 9 1 12 14 15 16 16 18 20 | 21 22

1)Zubehor




Modul-Baugruppeé
Unimatik

far 1- und 2-Kesselanlagen
Best.-Nr. 7430 100

Witterungsgefiihrte elektronische Kesselkreisregelung

far den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-
temperatur zur Ansteuerung von 1- und 2-stufigen

Brennern , _~y
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Zum Lieferumfang gehoren:

- Digita|—Mikrocomputer-$cha|tuhr SU

_ Netzteil NTO und separater Transformator

— Sollwertsteller SWS

— Dreipunktregler DPR mit AuBen- und Vorlauftemperatursensor

— Prozessorgesteuerte Kaskade PKA

— Relaisleiterplatten REK1

— Baugruppentrager mit Blindabdeckungen, AnschluBsteckleisten
usw. zum Einbau in den Schaltschrank)

1)In Verbindung mit Viessmann-Control Schaltschrank fertig montiert.

Beim Einbau der Modul-Baugruppe ist eine ,sichere Trennung” (nach VDE 0106, Teil 101) von den iibrigen

Baugruppen im Schaltschrank zu gewahrleisten.

6

Zu jedem Kessel der Anlage wird eine Kesselkreisregelung RU/KR oder
eine Tetramatik-m-2 benétigt. Die Regelung gehort zum Lieferumfang
des jeweiligen Kessels.

<
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M 0 d u | _ B au g ru p p e Witterungsgefiihrte elektronische Kesselkreisregelung

fiir den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-
temperatur zur Ansteuerung von 1- und 2-stufigen

U n i m ati k Brennern ,

fur 3-Kesselanlagen
Best.-Nr. 7430 200
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Zum Lieferumfang gehéren:

— Digital-Mikrocomputer-Schaltuhr SU Zu jedem Kessel der Anlage wird eine Kesselkreisregelung RU/KR oder
— Netzteil NTO und separater Transformator eine Tetramatik-m-2 bendtigt. Die Regelung gehort zum Lieferumfang
— Sollwertsteller SWS des jeweiligen Kessels.

— Dreipunktregler DPR mit AuBen- und Vorlauftemperatursensor

— Prozessorgesteuerte Kaskaden PKA

— Relaisleiterplatten REK1

— Baugruppentrager mit Blindabdeckungen, AnschiuBsteckleisten
usw. zum Einbau in den Schaltschrank’)

1)in Verbindung mit Viessmann-Control Schaltschrank fertig montiert.

Bzim Einbau der Modul-Baugruppe ist eine , sichere Trennung” (nach VDE 0106, Teil 101) von den tbrigen
Baugruppen im Schaltschrank zu gewahrleisten.
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Funktionsbeschreibung

Der Sollwertsteller SWS wird im Zusammenhang mit dem Dreipunkt-
regler DPR eingesetzt. Mit den Drehknépfen , %" und 3 kdnnen die
Sollwerte der Vorlauftemperatur fir Normalbetrieb und reduzierten
Betrieb verandert werden. Durch die Aufschaltung der Digital-Mikro-
computer-Schaituhr SU wird {je nach Programmierung der Schaltuhr
SU) die Umschaltung von Normalbetrieb auf reduzierten Betrieb
vorgenommen.

Der Drehknopf %" fiir Normalbetrieb hat eine Einstellskala von -3 bis
+3 (2 ca. —15 K bis +15 K). Eine Verdnderung um einen Teilstrich ent-
spricht einer Temperaturdnderung umca. 5 K.

Der Drehknopf > “ hat eine Einstellskala von 1 bis 9 (£ ca.—-15Kbis +15K).
Eine Verinderung um einen Teilstrich entspricht einer Temperaturédnde-
rung um ca. 4 K.

Wenn beide Drehknopfe in Mittelstellung (N) bzw. (5) stehen, ist die
Vorlauftemperatur im reduzierten Betrieb ca. 15 K niedriger als im
Normalbetrieb.

Von den beiden vorhandenen Sollwertzweigen wird nur der 1. Sollwert-
2 fiir Normalbetrieb und reduzierten Betrieb belegt.

Um das gewiinschte Betriebsprogramm der Anlage vorzuwihlen, istin
der Frontplatte des Sollwertstellers SWS der Programmwabhischalter
mit 6 Einstellmoglichkeiten eingebaut. Falls potentialfreie Schaltkon-
takte bendtigt werden, steht je Schalterstellung ein Kontakt zur Verfii-
gung.

Einstellmdéglichkeiten

—_

. Programmwahlschalter WA
a) Dauernd Abschaltbetrieb mit Frostschutztiberwachung der
Heizungsanlage (z.B. im Urlaub)?) Stellung ,&%&"
b) Normalbetrieb/Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung

der Heizungsanlage') . o Stellung ,%&"
¢) Automatik {Umschaltung Normalbetrieb/

reduzierter Betrieb) Stellung %) "
d) Dauernd Normalbetrieb Stellung , %%”
e) Dauernd reduzierter Betrieb .. . . Stellung 32"

f) Nur Trinkwassererwédrmung (Sommerbetrieb) ... Stellung =
Im Sommerbetrieb werden nur die Brennerstufen des Flihrungs-
kessels zur Trinkwassererwdrmung eingeschaltet. Bei witterungs-
bedingter Anforderung wird der Brenner nicht eingeschaltet.

2. Temperatur bei Normalbetrieb ... Drehknopf , %"

3. Temperatur bei reduziertem Betrieb Drehknopf , 3"

1} Bei Paromat-Triplex-, Paromat-Duplex-, Turbomat-Duplex- und Atola-
Kesseln zusatziiche Funktion fir untere Kesselwassertemperatur.

10

Aufschaltung einer DDC/GLT-Anlage

Durch die Aufschaltung externer Spannungen im Bereich +2 V DC bis
+10 V DC durch eine DDC/GLT-Anlage kénnen bestimmte Vorlauf- bzw.
Kesselwassertemperaturen vorgegeben werden. Die Spannungsauf-
schaltung auf den Sollwertsteller SWS erfolgt in Verbindung mit einem
Dreipunktregler DPR. Der Dreipunktregler DPR reagiert in diesem Fall
nicht auf witterungsbedingte Temperaturschwankungen. Far die
Einstellungen am Dreipunktregler DPR bedeutet dies:

— der Drehknopf ,1x"” ist ohne Funktion,

— der Drehknopf, 2" muB auf ,N” eingestelit werden.

Werden die Spannungspege!l +2 V DC und +10 V DC unter- bzw. ber-

schritten, dndern sich folgende Funktionen:

— Aufhebung der DDC/GLT-Aufschaitung und Fehlermeldung am
Ausgang des Sollwertstellers SWS,

— die Regelung der Vorlauf- bzw. Kesselwassertemperatur erfolgt
witterungsgefluhrt,

— die Drehknopfe ,x” und 2" am Dreipunktregter DPR sind in Funk-

tion. ‘
Sobald den Sollwertsteller SWS wieder ein DDC-GLT-Spannungssignal
im Bereich +2 V DC bis +10 V DC erreicht, ist die DDC/GLT-Aufschaltung
wieder aktiviert.

Externe Spannungsauf- Vorlauf- bzw. Kesselwasser-
schaitung temperatur

+ 1,6V/DC?) _ ] 20,0°22) _________
+ 2,0v/IDC 25,0°C

+ 3,0v/DC 37,5°C

+ 4,0V/DC 50,0°C

+ 5,0V/DC 62,5°C

+ 6,0V/DC 75,0°C

+ 7,0v/bC 87,5°C

+ 8,0V/DC3) 100,_0"231_ ________
+10,0Vv/DC 125,0°C

2) Erweiterter Bereich, wenn die Bricke ,S6" am Sollwertsteller SWS
geschlossen wird (Anlieferungszustand: offen).

3) Begrenzter Bereich, wenn die Briicke ,, S5”am Sollwertsteller SWS
geschlossen wird (Anlieferungszustand: offen).

5026 779-3
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AnschluB eines analogen Fernbedienungsgerates-WS

Bei AnschluB eines Fernbedienungsgerates-WS sind die Codierschalter
des Sollwertstellers ,$3.4" und ,S$3.3” auf gedffnet (0) zu stelien.

Das Fernbedienungsgerat-WS ist wie folgt anzuschlieRen:

Klemme 9 — c¢10 Gnd/OV (SWS)

Klemme 10 — a14 (SWS)

Kiemme 11 — ¢14 (SWS)

Technische Daten
Versorgungsspannung: U= +(18-35)VDC

Schaltuhr (Transistorausgénge): max. 35V DC/30 mA

Relais-Ausginge (Schaituhr, Frostschutz): max. 30 V DC/500 mA

Potentialfreie Relaisausgénge: max. 30V DC/250 mA
Pegelaufschaltung von DDC/GLT-Anlage: + (0-10) DC
Fehlermeldung, wenn Pegel < 2V DC oder > 10 vDC

Zuldssige Umgebungstemperaturen
— bei Betrieb: 0°C bis +50°C
— beiLagerung und Transport: —20°C bis +70°C

Sicherheitshestimmungen

Die Spannungsversorgung der Modul-Baugruppe erfolgt tiber das
Netzteil NTO mit einem separaten Transformator nach VDE 0551.

Die Ausgangssignale der Verstarker werden auf Interface-Bausteine
(Schnittstellen) gefiihrt, die folgende Anforderungen erfallen:
Priifspannung >4 kV

Trennung zwischen dem aktiven Teilund Schutz-Kleinspannung — Luft-
und Kriechstrecke > 8 mm

ie



Dreipunktregler DPR
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Funktionsbeschreibung

Der Dreipunktregler DPR ist ein stetiger Regler mit Pl-Verhalten. Er hat

Transistorschaltausgange zum Ansteuern von 24-V-Relais. Der Drei-

punktregler DPR fiihrt einen Soll/lst-Vergleich der Vorlauftemperatur

durch und gibt, entsprechend der Regelabweichung, ~Anforderung”-

adear , Keine Anforderu ng”-Signale andie Prozessorgesteuerte Kaskade
.weiter.

Anforderung”-Signal: Soll-Temperatur > Ist-Temperatur
_Keine Anforderung”-Signal: Soll-Temperatur = Ist-Temperatur

Die Prozessorgesteuerte Kaskade PKA schaltet die Brennerstufen des
Kessels bzw. bei Mehrkesselanlagen des Fuhrungskessels und , falls
erforderlich, die Brennerstufen der Folgekessel ein.

An den Dreipunktregler DPR werden der Aufentemperatursensor und
der Vorlauftemperatursensor angeschlossen.

Weiterhin werden dem Dreipunktregler DPR die vorgegebenen Soll-
werte fiir Normalbetrieb und reduzierten Betrieb vom Sollwertsteller
SWS aufgeschaltet.

Zur lastabhingigen Trinkwassererwdrmung erfolgt eine Signalauf-
schaltung vonder Speichertemperaturregelung SPR auf den Dreipunkt-
regler DPR.

Im Anlieferungszustand ist der Dreipunktregler DPR zur witterungsab-

hangigen Regelung der Vorlauftemperatur codiert. Durch Umcodierung

und AnschluB eines Testwiderstandes (R=130 Q1 W) anstatt eines
uRRentemperatursensors ATS, kann der Dreipunktregler DPR auch zur

Regelung einer konstanten Vorlauftemperatur bzw. zur Ricklauftempe-

raturregelung eingesetzt werden.

Der AuRentemperatursensor wird nicht angeschlossen.

12

Einstellméglichkeiten

Auf der Frontplatte des Dreipunktreglers DPR befinden sich Drehknopfe
zur Einstellung der Heizkennlinie (" und ,KZ").

Der Verlauf der Heizkennlinie kann durch diese Drehknopfe zur Anpas-
sung an die baulichen Gegebenheiten des Gebéaudes eingestellt wer-
den. Durch den Dreipunktregler DPR wird die Frostschutziiberwachung
der Heizungsanlage jederzeit gewadhrleistet.

Im Abschaltbetrieb wird bei AuBentemperaturen unter +1°C die Heiz-
kreispumpe eingeschaltet und die Vorlauftemperatur auf mindestens
15°C gehalten.

5026 779-3
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Neigung- Heizkennlinie-Heizkreis

Die Neigung Heizkenniinie liegt dblicherweise

farz.B. im Bereich
Niedertemperaturheizungen nach Heizungsanlagen-

Verordnung B
Anlagen mit Tempetaturen liber 75°C C

Die Werte des Heizkennliniendiagramms geiten bei 2" =,0".

Die Vorlauftemperatur bzw. Kesselwassertemperatur wird fur alle
AuRentemperaturen um den am Drehknopf " eingestellten Wert
angehoben bzw. abgesenkt.

Die Vorlauftemperatur wird durch die momentane Kesselwassertempe-
ratur begrenzt.

AuRentemperatursensor (NTC)

Der AuRentemperatursensor wird normalerweise an der Nord- oder
Nordwestwand des Gebiudes angebracht. Bei mehreren Heizkreisen
muB der AuRentemperatursensor an der entsprechenden Gebaude-
seite angebracht werden. Regelt ein Heizkreis beispielsweise den
stidlichen Teil des Gebaudes, so ist auch der Auentemperatursensor
an der Siidseite zu montieren.

Er sollte 2 bis 2,5 m {iber dem Boden, fiir mehrgeschossige Gebaude
etwa in der oberen Hilfte des zweiten Geschosses angebracht werden.
Fiir den AnschluB wird eine 2-adrige Leitung mit einem Leiterquer-
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Technische Daten
Spannungsversorgung: +12V DC £10%
Zulassige Umgebungstemperaturen
— beiBetrieb: 0°C bis +50°C

— beilLagerung und Transport: —20°C bis +70°C

Schaltpunkte:

- 2K -
08K 28K
Ein ;
keine
/:‘un:g rde- Anforde-
Aus rung
02K 02K

Regelabweichung
vom Sollwert

+

Pausenzeit: 2 Sekunden bis =, je nach Soll/Ist-Differenz

Ausgangsbelastung: max. 24 V/50 mA an o.C.-Ausgangen
{0.C. =offener Kollektor-Ausgang) ‘

AuRentemperatursensor ATS: NTC an +12-V-Versorgungsspannung

Vorlauftemperatursensor VTS: PTC (Ni 100)

Sicherheitsbestimmungen

Die Spannungsversorgung der Modul-Baugruppe erfoigt iber das
Netzteil NTO mit einem separaten Transformator nach VDE 0551

Die Leerlaufspannungen der Ein-und Ausgange der Verstarker liegen im
Bereich der Schutz-Kieinspannung (U < 50 V).

Die Ausgangssignale der Verstarker (Transistor-Ausgédnge) dienen zum

Ansteuern von Relais (U= 24 V DC/Imax.= 50 mA) auf der Relaisleiter-
platte REK 1.

schnitt von 1,6 mmz2 benétigt. Die Leitungsldnge zum AuBentemperatur-
sensor darf 75 icht Giberschreiten (bei einem Leiterquerschnitt von
1,6 mm? Kﬁ

Die Leitung zum AuRentemperatursensor darf nicht unmitteibar mit
230/400-V-Leitungen zusammen verlegt werden.

Das Signal des AuBentemperatursensors darf nuran Module weiterge-
leitet werden, deren Versorgung von dem Netzteil geleistet wird, das
auch den Dreipunktregler DPR speist.

Widerstandswert (Kaltwert): +20°C=107Q
0°C=131Q
-20°C=144Q

Schutzart: 1P 43

Zulassige Umgebungstemperatur
bei Betrieb, Lagerung

" und Transport: ~40°C bis +70°C

Vorlauftemperatursensor/Riicklauftemperatursensor
(PTC)

Der Sensor wird mit dem beiliegenden Spannband an dem Heizungs-
vorlauf bzw. Heizungsriicklauf befestigt.

Fiir den AnschluB wird eine 2-adrige Leitung mit einem Leiterquer-
schnitt von 1,6 mm2 benétigt. Die Leitungsidnge zum Sensor darf 30 m
nicht Giberschreiten {(bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm2 Kupfer).
Am Sensor ist eine Leitung {6,2 m lang) angeschlossen.

Widerstandswert: 20°C=111Q
45°C=126Q2
80°C=1480Q

Schutzart: 1P 32

Zulassige Umgebungstemperatur

— beiBetrieb: 0°C bis +100°C

—-20°Cbis+ 70°C

— beilLagerungund Transport:

13



Prozessorgesteuerte Kaskade PKA
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Funktionsbeschreibung

Der Einsatz der Prozessorgesteuerten Kaskade PKA erfoigtim Zusam-
menhang mit dem Dreipunktregler DPR. Die Prozessorgesteuerte
Kaskade PKA verarbeitet die ,Anforderung”- und , Keine Anforderung”-
Signale des Dreipunktreglers DPR und schaltet daraufhin die Brenner-
stufen entsprechend ein bzw. aus.

,Anforderung”-Signal: Soll-Temperatur > Ist-Temperatur
.Keine Anforderung”-Signal: Soll-Temperatur = Ist-Temperatur.

Mit einer Prozessorgesteuerten Kaskade PKA kdnnen zwei Kessel mit je
swei Brennerstufen witterungsabhangig tiber die Regelimpulse des
Dreipunktreglers DPR angesteuert werden. Bei einer 3-Kesselanlage
wird eine weitere Prozessorgesteuerte Kaskade PKA benétigt.

Untere Kesselwassertemperatur (bei Paromat-Triplex-, Paromat-
Duplex-, Turbomat-Duplex- und Atola-Kesseln):

Zur Einhaltung der unteren Kesselwassertemperatur wird der jeweilige
Fithrungskessel von der zugehdrigen Kesselkreisregelung eingeschal-
tet.

Sicherheitsbestimmungen

Die Spannungsversorgung der Modul-Baugruppe erfolgt {iber das
Netzteil NTO mit einem separaten Transformator nach VDE 0551.

Die Ausgangssignale der Verstarker werden auf Interface-Bausteine
(Schnittstellen) gefiihrt, die folgende Anforderungen erfiilen:
Priifspannung > 4 kV

Trennung zwischen dem aktiven Teil und Schutz-Kleinspannung — Luft-

und Kriechstrecke > 8 mm

Technische Daten

Spannungsversorgung: +5 VvV DC +£10% und
+(18-35)VDC

Eingangs-Nennstrom

1=200mAbei+ 5VDC

I= 1mAbei+24VDC

Zulassige Umgebungstemperaturen
— beiBetrieb: 0°C bis 50°C
— beilagerung und Transport: — 20°C bis +70°C

Pegel und Belastung der Eingangsignale:

JAnforderung”, Kessel 1: U=5V/>47mA
Keine Anforderung”, Kessel 1: U=5V/I>47mA
JAnforderung”, Kessel 2: U=5V/>47mA
,Keine Anforderung”, Kessel 2: U=5V/1>47mA
Winterbetrieb”, Kessel 1: U=12V/1 <145 mA
.Sommerbetrieb”, Kessel 1: U=0V (GND}
Winterbetrieb”, Kessel 2: U=12V/1<1,45mA
.Sommerbetrieb”, Kessel 2: U=0V (GND)
Trinkwasseranforderung”, Kessel 1: U=12V/1< 1,45 mA
,,Trinkwasseranforderung”, Kessel 2: U=12V/I <145 mA

Maximale Belastbarkeit der Ausgénge:
Brenner 1, Stufe 1:
Brenner 1, Stufe 2:
Brenner 2, Stufe 1:

Brenner 2, Stufe 2: offener Kollektor-

Ausgang,

Anforderung” Kessel 1:

" ! .50 mA
.Keine Anforderung”, Kessel 1: 24V DC/max m
Anforderung”, Kessel 2:

Keine Anforderung”, Kessel 2: J

5026 779-3
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Digital-Mikrocomputer-Schaltuhr SU
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Funktionsbeschreibung
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Die Digital-Mikrocomputer-Schaltuhr wird zur Umschaltung Normalbe-
trieb/reduzierter Betrieb bzw. Freigabe/Sperrung der Trinkwassererwér-
mung der Heizungsanlage eingesetzt. Tages- und Wochenprogramm
sind programmierbar. Die Uhrzeit, Schaltzustdnde und die Gesamtpro-
grammierung werden durch ein Display angezeigt (nach Betatigung der
entsprechenden Tasten).

Uber die Ausgidnge der Schaltuhr kénnen in Verbindung mit zusétz-
lichen Relaisleiterplatten REK1 auch andere Anlagenkomponenten
geschaltet werden.
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Technische Daten

Versorgungsspannung 7 VAC oder +11,3VDC
Zulassige Umgebungstemperaturen

— beiBetrieb: 0°C bis +40°C
— beilagerungund Transport: ~ 20°C bis +50°C

Ansteuerung der Relaisleiterplatte REK1

Transistorausginge A und B mit Uce max.=24 V und Ilc max.=30 mA
belastbar

Uhrzeit ist quarzsynchron durch 32 kHz-Quarz
Die Netzausfalliiberbriickung betragt 12 Stunden (Gangreserve}
Bei Netzunterbrechung erlischt die Displayanzeige

Schutzkiasse Il

Fir Testzwecke kann der Zeitablauf beschleunigt werden (1 Tag laufti

ca. 20 Sekunden ab).

n
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Speichertemperaturregelung SPR (Zubehor)
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Funktionsbeschreibung

Die Speichertemperaturregelung SPR wird bei Anlagen mit Trinkwasser-
erwirmung eingesetzt. An der Speichertemperaturregelung SPR wird
der Speichertemperatursensor STS angeschlossen. Die Umwalzpumpe
zur Speicherbeheizung wird von der Speichertemperaturregelung SPR
~gesteuert. Die Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung wird einge-
\altet, wenn die Vorlauftemperatur hoher ist als die momentane
Trinkwassertemperatur.
Nach Erreichen des Sollwertes der Trinkwassertemperatur lauft die
Umwaélzpumpe zur Speicherbeheizung ca. 4 Minuten nach.

Einstelimoglichkeiten und Anzeigeelemente

Der Drehknopf auf der Frontplatte der Speichertemperaturregelung SPR
dient zur Einstellung der Trinkwassersolltemperatur. Der Einstellbereich
liegt zwischen 10 und 60°C. Nach einer Funktionsanderung kann dieser
Bereich auf 30 bis 80°C geandert werden.

Die Leuchtdiode ,~®" auf der Frontplatte der Speichertemperaturrege-
lung SPR leuchtet, solange die Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung
in Betrieb ist.

Bei reduziertem Betrieb bzw. im Abschaltbetrieb mit Frostschutziiber-
wachung (siehe Programmwahlschalter am Soliwertsteller SWS}
erfolgt keine Trinkwassererwarmung. Die Leuchtdiode ,>*“ auf der
Frontplatte der Speichertemperaturregelung SPR leuchtet bei diesen
Betriebsarten.
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Direkte Trinkwassererwarmung:

Von der Speichertemperaturregelung SPR wird (iber potentialfreie
Schaltkontakte der Fiihrungskessel-Wahischaltung FIK/WA eine direkte
Trinkwassererwarmung durch die Prozessorgesteuerte Kaskade PKA
eingeleitet. Die Prozessorgesteuerte Kaskade PKA schaltet bei einer
Anforderung beide Brennerstufen des Fihrungskessels ein.

Lastabhiangige Trinkwassererwarmung:

Von der Speichertemperaturregelung SPR werden, je nach Anforde-
rung, uber den Dreipunktregler DPR, die Fiihrungskessel-Wah!-
schaltung FK/WA und die Prozessorgesteuerte Kaskade PKA die
Brennerstufen des Flihrungs- und der Folgekessel nacheinander einge-
schaltet.

Die Abschaltung erfoigt in umgekehrter Reihenfolge.

5026 779-3
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Schaltpunkte und Toleranzen

Speichertemperaturregelung

Bei entsprechender Codierung und Stellung des Drehknopfes fir die
Trinkwassertemperatur auf 45°C:

Einstellpunkte: 42,5°C +1,5K

Hysterese: 5K+15K

Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung

Die Umwalzpumpe ist abgeschaltet, wenn:
Vorlauftemperatur = Trinkwassertemperatur
Toleranz: +2,5K

Hysterese: 4K 15K

Brennerabschaltung
Je nach Codierung wird der Brenner abgeschaitet, wenn:

Vorlauftemperatur Z Trinkwassertemperatur +20 K
Toleranz: +2,5K
Hysterese: 4K +1,6K

Vorlauf- bzw. Kesselwassertemperatur 2 Trinkwassertemperatur +10K

+25K
4K +1,5K

Toleranz:
Hysterese:

Speichertemperatursensor

Der Speichertemperatursensor ist mit einer AnschluBleitung (3,75 m
lang) ausgestattet.
Widerstandswert:

20°C=539Q
45°C=587Q
80°C=6540)

5026 779-3

Technische Daten

Spannungsversorgung: +12VDC £10% und
+(18-35V) DC

Maximaie Belastbarkeit der Ausgénge:

Umwalzpumpe zur Speicher-

beheizung ,Ein”, ca.0V DC

Brenner ,Ein” aktiv, (direkte

Trinkwassererwirmung)

ca.0vVDC

Brenner ,Ein“ aktiv, {lastab-

hangige Trinkwassererwdrmu ng)

ca.12vDC

offener Kollektor-Ausgang,
24 VDC/max. 50 mA

Speichertemperatursensor STS: PTC (Pt500)
Vorlauftemperatursensor VTS: PTC (Ni 100)

Zuldssige Umgebungstemperaturen
— beiBetrieb: 0°C bis +50°C
— beilLagerungund Transport: - 20°C bis +70°C

Sicherheitsbestimmungen

Die Spannungsversorgung der Modul-Baugruppe erfolgt Giber das
Netzteil NTO mit einem separaten Transformator nach VDE 0551.
Die Ausgangssignale der Verstérker werden auf Interface-Bausteine
(Schnittstellen) gefiihrt, die folgende Anforderungen erfillen:
Prifspannung > 4 kV

Trennung zwischen dem aktiven Teil und Schutz-Kleinspannung — Luft-

und Kriechstrecke > 8 mm
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Fihrungskessel-Wahlschaltung FK/WA (Zubehor)
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Funktionsbeschreibung

Die Fithrungskessel-Wahischaltung FK/WA dient zur Festlegung der Ein-
bzw. Abschaltfolge von Kesseln und zur Wah! zwischen Fihrungskessel
und Folgekesseln. Die Einstellung der gewtinschten Kesselfolge wird
tiber einen externen, 2- oder 3-stufigen Wahischalter (bauseits zu
stellen) im Schaitschrank, z. B. Viessmann-Control, vorgenommen.
Bei Anlagen mit drei Kesseln konnen folgende Einschaltfolgen gewéhit
werden:
1. Kesselfolge 1-2-3
~ Kesselfolge 2-3-1

.esselfolge 3-1-2

Die ,Anforderung (Auf)”- und ,Keine Anforderung (Zu)“-Signale des
Dreipunktreglers DPR werden der Fiihrungskessel-Wahlschaltung
FK/WA aufgeschaltet und von dort an die Prozessorgesteuerte Kaskade
PKA weitergeleitet. Die Prozessorgesteuerte Kaskade PKA steuert
ihrerseits die Brennerstufen des Filhrungskessels und, falls erforderlich,
die Brennerstufen der Foigekessel an.

Der Fihrungskessel und der oder die Folgekessel werden witterungsab-
héangig bzw. in Abhangigkeit von der Trinkwasseranforderung einge-
schaltet.

Das Abschalten der Kessel erfolgtin umgekehrter Einschaltreihenfolge.
Weiterhin werden von der Fihrungskessel-Wahlschaltung FK/WA Relais
zur Drosselklappensteuerung und zur Umschaltung auf Mindesttempe-
ratur (bei Paromat-Duplex- und Paromat-Triplex-Kesseln) der jeweiligen
Kessel angesteuert.

Bei ,direkter Trinkwassererwarmung” wird das Signal der Speichertem-
peraturregelung SPR direkt auf die Fihrungskessel-Wahischaltung
FK/WA aufgeschaltet und entsprechend der gewéhlten Kesselfolge an
die Prozessorgesteuerte Kaskade PKA weitergegeben.

20

Technische Daten

Spannungsversorgung: +12V DC £+10% und
+(18-35)VDC

Maximale Belastbarkeit der Ausgéange:
L+Anforderung”, Kessel 11)

.Keine Anforderung”, Kessel 17)

.Keine Anforderung”, Kessel 2}
+~Anforderung”, Kessel 21)

.Keine Anforderung”, Kessel 37}
~Anforderung”, Kessel 31)

+Anforderung Ubertrag”, Kessel 12}
.Keine Anforderung Ubertrag”, Kessel 12)
~Anforderung Ubertrag", Kessel 22)
.Keine Anforderung Ubertrag“, Kessel 22)
L~Anforderung l:lbertrag“, Kessel 32)
.Keine Anforderung Dbertrag", Kessel 32) ]

Offener Kollektor-
| Ausgang 24V DC/
max. 50 mA

Maximale Belastbarkeit der potentialfreien Kontakte: max. 24 V/1 ADC

Zulassige Umgebungstemperaturen
— bei Betrieb: 0°C bis +50°C
— beilagerungund Transport: —20°C bis +70°C

1)Zur Ansteuerung der Prozessorgesteuerten Kaskade PKA.
2) Rickfuhrung von der Prozessorgesteuerten Kaskade PKA zur
Fithrungskessel-Wahischaltung FK/WA.

Sicherheitsbestimmungen

Die Spannungsversorgung der Modul-Baugruppe erfolgt iiber das
Netzteil NTO mit einem separaten Transformator nach VDE 0551.

Die Ausgangssignale der Verstarker werden auf Interface-Bausteine
(Schnittstellen) gefiihrt, die folgende Anforderungen erftillen:
Prifspannung > 4 kV

Trennung zwischen dem aktiven Teil und Schutz-Kleinspannung — Luft-
und Kriechstrecke > 8 mm

5026 779-3
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Schnittstelienmodul SIM (Zubehor)

5026 779-3
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Funktionsbeschreibung

Das Schnittstellenmodul SIM setzt Sensorenkennlinien in genormte
Ausgangssignale um. Diese Ausgangssignale kénnen an (ibergeord-
nete Reglersysteme (z.B. Hausleitsysteme), Temperaturanzeigegerate
usw. weitergeleitet werden.

Die Ausgangssignale eines Schnittstellenmoduls SiM stehen in linearer
Beziehung zu den Temperaturen an den jeweils angeschlossenen
Sensoren. Fir jeden der 8 Sensoreingadnge steht ein kurzschluB3-

fester Spannungsausgang mit Spannungspegeln zwischen Ound 10V DC
zur Verfigung.

Diese Spannungsausgénge kénnen zur Ansteuerung externer Anzeige-,
MeR- und Regelgeréte eingesetzt werden.

Ein Auszug der auf dem Markt befindlichen Gerate ist in der nachfoigen-
den Tabelle aufgefiihrt:

Firma Geratebezeichnung
Kléckner Moeller PS3
Siemens ET100U
Landis & Gyr Visonik 4000
LVFI.4401
Jumo LS 3K-44m/2, vk

o o o~ » o A e =

=

Storungsmeldungen

An jedem Eingang wird eine Sensorprifung durchgefihrt.
Stormeldungen werden zu einem gemeinsamen Signal verknipft und
an einem gemeinsamen Ausgang ,Sammelstérung” ausgegeben.
Uber diesen Ausgang kann zur Weiterverarbeitung ein 24-V-Relais
angesteuert werden. Hierfur eignet sich die Relaisleiterplatte REK 1.

Kapazitat
Wenn mehr Kanale bendtigt werden, als durch ein Schnittstellenmodul

SIM zur Verfiigung stehen, missen weitere Schnittstellenmodule SIM
eingesetzt werden.
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r Sensortyp Verwendung') MeBbereich Widerstandswerte (Q) | Ausgangsspannung Widerstand im
(°C) (bezogen auf die MeR- (vDC) mittleren Temperatur-
bereichsgrenzen * bereich (Q + 5%)
Pt500 AGS 0 bis 400 500/123519 0-10 750 -~
Ni100 VTS/KTS 0 bis 100 100/161,78 0-10 130 !
Pt500 STS 0bis 100 500/692,5 0-10 560 i
Ni100 VTS/KTS 0 bis 100 100/161,78 0-10 130 i
Ni100 VTS/KTS 0 bis 100 100/161,78 0-10 130
Ni100 VTS/KTS 0 bis 100 100/161,78 0-10 130
NTC ATS —-30 bis +30 148,0/90,0 2- 8 130(1W) :
Ni100 VTS/KTS 0 bis 100 100/161,78 0-10 130
1) VTS = Vorlauftemperatursensor, Best. -Nr. 9503 245 i
KTS = Kesseltemperatursensor,  Best. _Nr. 7270 034 | Die Signale dieser Sensoren kénnen von den Modulen Dreipunktregler DPR ‘
STS = Speichertemperatursensor, Best.-Nr. 7403 199 | und Speichertemperaturrege/ung SPR auf das Schnittstellenmodul gefuhrt werden. :
ATS=AuBentemperatursensor, Best.-Nr. 7401 990
AGS=Abgastemperatursensor, Best.-Nr. 7403 348, muB zusétzlich bestellt werden.
Fiir zusatzliche MeBpunkte sind weitere Sensoren erforderlich.
~ chnische Daten Sicherheitsbestimmungen
Versorgungsspannung: Die Spannungsversorgung der Modul-Baugruppe erfolgt iiber das -
U,=+12V DC (£10%) Netzteil NTO mit einem separaten Transformator nach VDE 0551. '
U,=+24V DC (+£25%) Die Leerlaufspannungen der Ein-und Ausgange der Verstarker liegenim
Bereich der Schutz-Kleinspannung (U < 50 V).
Eingangs-Nennstrom
} <250 mA bei +12V DC
i< 50 mAbei +24V DC
Gleichspannungsausgange: 0-10 V{(+2,5%)
Lastwiderstand > 5kQ
-
Abgastemperatursensor {Zubehor)
Durch den AnschluB des Abgastemperatursensors kann die Abgastem-
peratur an iilbergeordnete Regelsysteme bzw. Anzeigegerate weiter-
geleitet werden.
Der Abgastemperatursensor muf am Abgasrohr angebracht werden.
Die Entfernung muf3 ca. 1,5 mal Abgasrohrdurchmesser ab Kesselhinter-
kante in Richtung Schornstein betragen.
Der Abgastemperatursensor wird an das Schnittsteilenmodul ange-
schlossen.
Lange des Sensors: 100 mm
Erforderlicher Anschluf3: R4 oder Bohrung @8 bis 14 mm
Widerstandswerte: +100°C= 692,5Q
+200°C= 879 Q
+300°C=1060 Q
Schutzart: iP 60
Zulassige Umgebungstemperatur
— beiBetrieb: -50 bis +600°C
— beilLagerungund Transport: —20bis+ 70°C -

5026 779-3
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Fernbedienungsgerat-W$ (Zubehor)
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Funktionsbeschreibung

Das Fernbedienungsgerit dient zur Einstellung der gewiinschten
Temperaturen bei Normalbetrieb und reduziertem Betrieb vom Raum
aus. Es Gibernimmt die Funktion der Drehknopfe zur Einstellung der
Temperaturen bei Normalbetrieb und reduziertem Betrieb am Soliwert-
stefler SWS.

|
80

Technische Daten

Schutzart: IP30

Zulassige Umgebungstemperatur

— beiBetrieb: 0°C bis +40°C

— beilagerung und Transport: —20°C bis +65°C

Das Gerit hat eine Steckplatte, die als AnschiuBplatte dient.

Fur den AnschluR wird eine 3-adrige Leitung ohne Ader gran/gelb mit
einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm? benétigt. Die Leitungsldnge zum
Fernbedienungsgerat-WS darf 30 m nicht iiberschreiten (bei einem Lei-
terquerschnitt von 1,56 mm?2 Kupfer). Die Leitung zum Fernbedienungs-
gerat-WS darf nicht unmittelbar mit 230/400-V-Leitungen zusammen
verlegt werden.

Anbringung an beliebiger Stelle im Gebéude.

Fernbedienungsgerat-RS mit Raumtemperatursensor (Zubehor)
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Funktionsbeschreibung

Das Fernbedienungsgerét dient zur Einsteliung der gewinschten
Temperaturen bei Normalbetrieb und reduziertem Betrieb vom Raum
aus. Es Gbernimmt die Funktion der Drehknopfe zur Einstellung der
Temperaturen bei Normalbetrieb und reduziertem Betrieb am Sollwert-
steller SWS. AuRerdem dient es zur Messung der Raumtemperatur und
bewirkt so eine evtl. erforderliche Korrektur der Vorlauftemperatur.

]
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Technische Daten

Einstellbereich der Raumtemp.: 13°C bis 27°C

Schutzart: 1P 30
Zulassige Umgebungstemperatur
— bei Betrieb: 0°C bis +40°C

— beiLagerung und Transport: — 20°C bis +65°C

Das Gerat hat eine Steckplatte, die als AnschluBplatte dient.

Fir den Anschiu wird eine 3-adrige Leitung ohne Ader griin/gelb mit
einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm? bendtigt. Die Leitungslénge zum
Fernbedienungsgerat-RS darf 30 m nicht iberschreiten (bei einem
Leiterquerschnitt von 1,5 mm? Kupfer). Die Leitung zum Fernbedie-
nungsgerat-RS darf nicht unmittelbar mit 230/400-V-Leitungen zusam-
men verlegt werden.

Das Fernbedienungsgerét wird im Hauptwohnraum an der Innenwand,
gegeniiber den Radiatoren, jedoch nicht in Regalen, Nischen, in unmit-
telbarer Nihe von Tiiren oder in der Nahe von Warmequellen (z.B.
direkte Sonneneinstrahlung, Kamin, Fernsehgerat usw.) angebracht.
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Fernbedienung mit Digital-Anzeige (Zubehdr)

Funktionsbeschreibung

Die Fernbedienung dient zur Einstellung der gewtinschten Temperatu-
-en bei Normalbetrieb und reduziertem Betrieb, des Betriebspro-
gramms und der Zeitraume mit reduziertem Betrieb vom Raum aus.
Mit Digital-Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm. An der Fern-
bedienung kénnen fur den Heizkreis fur jeden Wochentag zwei Zeit-
rdume mit reduziertem Betrieb eingestellt werden.

Mit dem Programmwabhlschalter der Fernbedienung kénnen folgende
Betriebsprogramme eingestellt werden:

Dauernd Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der Heizungsan-
lage (z.B. im Urlaub)

Normalbetrieb/Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der
Heizungsanlage

Automatik {(Umschaltung Normalbetrieb/reduzierter Betrieb)

Dauernd Normalbetrieb

Dauernd reduzierter Betrieb.

AuRerdem kann die Raumtemperatur bei Normalbetrieb durch Betati-
gen der Spartaste um ca. 2°C abgesenkt werden (z. B. beim Einkaufen).
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Technische Daten

16 bis 26°C fiur Normalbetrieb
5 bis 19°C fur reduzierten Betrieb
Klasse , F" DIN 40040

Einstellbereich der Raumtemp.:

Zul. Umgebungsfeuchte:

Schutzart: 1P 30
Zulassige Umgebungstemperatur
— beiBetrieb: 0°C bis +50°C

— beilLagerung und Transport: —20°C bis +65°C

Das Gerit hat eine Steckplatte, die als AnschluBplatte dient.

Fir den AnschluB wird eine 6-adrige Leitung ohne Ader griin/gelb
benétigt. )

Die Leitungslange zur Fernbedienung darf 30 m nicht Gberschreiten (bei
einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm?2 Kupfer). Die Leitung zur Fernbe-
dienung darf nicht unmittetbar mit 230/400-V-Leitungen zusammen
verlegt werden.

WS-Funktion: Anbringung an beliebiger Stelle im Gebaude.
RS-Funktion: Die Fernbedienung wird im Hauptwohnraum an der
innenwand, gegenuber den Radiatoren, jedoch nichtin Regalen,
Nischen, in unmittelbarer Ndhe von Turen oderin der Ndhe von Warme-
quellen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Kamin, Fernsehgerét usw.)
angebracht.

Temperaturwichter (Maximalbegrenzung) fiir FuBbodenheizung (Zubehor)

k-8 -
Funktionsbeschreibung
Der Temperaturwachter wird im Heizungsvorlauf angebracht. Er schal-

tet die Heizkreispumpe ab, wenn die hochstzuldssige Vorlauftemperatur
tberschritten wird.

24
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Technische Daten

Einstellbereich: +20°C bis 60°C

Schaltdifferenz: 6K

Schaltleistung: AC6(3,5)A 250V~
Schaltfunktion: bei steigender Temperatur von 2 auf 3

Einstellskala: im Gehause

Tauchhiilse aus Edelstahl. RY2x190 mm lang
DINReg.-Nr. DIN TW 64180

Der Temperaturwachter wird in die Zuleitung der Heizkreispumpe
geschaltet.

Bei Heizkreispumpen mit Drehstrommotor ist ein Schaltschiitz erforder-
lich.

®
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