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Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise:

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch.

Ihr Heizungsfachmann erklart Ihnen gerndie Funktion der Anlage und weist Sie in die Bedienung ein.
Schéden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitungen entstehen, sind durch unsere
Gewibhrleistung nicht abgedeckt.

® Arbeitenam Gerét/Heizungsanlage: — Alle Arbeiten am Geritund der Heizungsanlage (Montage, Wartu ng,
Reparaturen, Veranderungen usw.) miissen von autorisierten Fachkraften
(HeizungsfachﬁrmaNertragsinstallationsunternehmen) durchgeflihrt
werden (VDE 0105, Teil 1: fiir Arbeiten an elektrischen Einrichtungen;
@, SEV-Vorschriften, Hausinstallationsvorschriften: fur Arbeiten an
elektrischen Einrichtungen.
Der Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes) ist bei Arbeiten am Gerat/
Heizungsanlage abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
Brennstoff Gas: Der Gas-Hauptabsperrhahn ist zu schlieRen und gegen
ungewolltes Offnen zu sichern.
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Bei nicht fachmannisch durchgefiihrten Arbeiten besteht Gefahrfiir Leib
und Leben.
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Ubersicht
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temperatur zu jeder Zeit und bei jeder Witterung bedart es
einer optimalen Zusammenarbeit der einzelnen Kompo-
nenten lhrer Heizungsanlage. Nur wenn Wirmeerzeuger
(Heizkessel) und Warmeverteilungssystem (Heizkorper,
Speicher-Wassererwiarmer, Rohre etc.) richtig aufeinan-

Zutriedenheltarbeiten. Zur Kegelung dieses Systems ISt
Ihr Viessmann Heizkessel mit der witterungsgefiihrten,
digitalen Kessel- und Heizkreisregelung Viessmann
Trimatik-MC ausgeriistet.

Heizungsanlage mit einem direkt angeschlossenen Heizkreis (ohne Mischer)

Der Viessmann Heizkessel erzeugt die notwendige
Warme, indem der Brenner das Wasser im Heizkessel (im
weiteren Kesselwasser genannt) erwirmt. Das Kessel-
wasser wird von der Heizkreispumpe direkt zu den Heiz-
kérpern gepumpt.

Zur Erreichung einer gewiinschten Temperatur in Ihrem
Wohnbereich ist eine Anpassung der Kesselwassertem-
peratur an verschiedene verénderliche Bedingungen
erforderlich.

Die Viessmann Trimatik-MC regelt die Raumtemperatur
entsprechend Ihren Wiinschen. Sie ist eine witterungs-
gefihrte, digitale Kessel- und Heizkreisregelung zur
gleitenden Betriebsweise des Heizkessels, d.h. die
Viessmann Trimatik-MC schaltet den Brenner des Heiz-
kessels so, dal bei jeder Witterung gerade soviel Wiarme

Ihre Heizungsanlage [ |

erzeugt wird, wie zur Erreichung der gewiinschten
Raumtemperatur nétig ist.

Falls Ihre Heizungsanlage mit einem Speicher-Wasserer-
warmer ausgerdstetist, wird auch dieser durch das Kessel-
wasser erwarmt und durch die Viessmann Trimatik-MC
geregelt. Dabei missen Sie beachten, daR die Behei-
zung des Speicher-Wassererwarmers Vorrang vor der
Versorgung der Heizkreise mit Warme hat. Beim Ein-
schalten der Heizungsanlage wird erst der Speicher-
Wassererwarmer auf die gewtinschte Trinkwasser-
temperatur aufgeheizt, und erst danach wird die
Raumheizung mit Warme versorgt.

Fehler an der Viessmann Trimatik-MC werden vom
integrierten Diagnosesystem erkannt und angezeigt.

Heizungsanlage mit einem Heizkreis mit Mischer

Der Viessmann Heizkessel erzeugt die notwendige
Warme, indem der Brenner das Wasser im Heizkessel {im
weiteren Kesselwasser genannt) erwarmt.

Das Kesselwasser wird in einem Mischer mit aus dem
Heizkreis zurickflieBendem Wasser gemischt, dadurch
auf eine bestimmte Temperatur abgekiihit, und dann zu
den Heizkérpern gepumpt.

Zur Erreichung einer gewlinschten Temperatur in lhrem
Wohnbereich ist eine Anpassung der Kesselwassertem-
peratur und der Vorlauftemperatur des Heizkreises mit
Mischer an verschiedene verdnderliche Bedingungen
erforderlich.

Die Viessmann Trimatik-MC regelt die Raumtemperatur
entsprechend lhren Wiinschen. Sie ist eine witterungs-
gefiuhrte, digitale Kessel- und Heizkreisregelung zur
gleitenden Betriebsweise des Heizkessels, d. h. die
Viessmann Trimatik-MC schaltet den Brenner des Heiz-

Ihre Heizungsanlage [ |

kessels so, daB bei jeder Witterung gerade soviel Wirme
erzeugt wird, wie zur Erreichung der gewiinschten
Raumtemperatur nétig ist.

Falls Ihre Heizungsanlage mit einem Speicher-Wasserer-
warmer ausgerlstet ist, wird auch dieser durch das Kessel-
wasser erwarmt und durch die Viessmann Trimatik-MC
geregelt. Dabei miissen Sie beachten, daR die Behei-
zung des Speicher-Wassererwarmers Vorrang vor der
Versorgung der Heizkreise mit Wirme hat. Beim Ein-
schalten der Heizungsanlage wird erst der Speicher-
Wassererwarmer auf die gewiinschte Trinkwasser-
temperatur aufgeheizt, und erst danach wird die
Raumheizung mit Wirme versorgt.

Fehler an der Viessmann Trimatik-MC werden vom
integrierten Diagnosesystem erkannt und angezeigt.

Heizungsanlage mit einem direkt angeschlossenen Heizkreis (ohne Mischer)

und einem Heizkreis mit Mischer

Der Viessmann Heizkessel erzeugt die notwendige
Wiarme, indem der Brenner das Wasser im Heizkessel (im
weiteren Kesselwasser genannt) erwarmt.

Das Kesselwasser wird entweder direkt zu den Heizkrpern
gepumpt (Heizkreis ohne Mischer) oder es wird in einem
Mischer mit aus dem Heizkreis zurtickflieBendem Wasser
gemischt, dadurch auf eine bestimmte Temperatur
abgekihlt, und dann zu den Heizkérpern gepumpt (Heiz-
kreis mit Mischer).

Zur Erreichung einer gewiinschten Temperatur in lhrem Wohn-
bereich ist eine Anpassung der Kesselwassertemperatur
und der Vorlauftemperatur des Heizkreises mit Mischer
an verschiedene veranderliche Bedingungen erforderlich.
Die Viessmann Trimatik-MC regelt die Raumtemperatur
entsprechend lhren Wiinschen. Sie ist eine witterungs-
gefiihrte, digitale Kessel- und Heizkreisregelung zur
gleitenden Betriebsweise des Heizkessels, d.h. die

lhre Heizungsanlage [ |

Viessmann Trimatik-MC schaltet den Brenner des Heiz-
kessels so, daB bei jeder Witterung gerade soviel Warme
erzeugt wird, wie zur Erreichung der gewiinschten
Raumtemperatur nétig ist.

Falls Ihre Heizungsanlage mit einem Speicher-Wasserer-
warmer ausgeristet ist, wird auch dieser durch das Kessel-
wasser erwarmt und durch die Viessmann Trimatik-MC
geregelt. Dabei miissen Sie beachten, daR die Behei-
zung des Speicher-Wassererwarmers Vorrang vor der
Versorgung der Heizkreise mit Wiarme hat. Beim Ein-
schalten der Heizungsanlage wird erst der Speicher-
Wassererwarmer auf die gewiinschte Trinkwasser-
temperatur aufgeheizt, und erst danach wird die
Raumheizung mit Warme versorgt.

Fehler an der Viessmann Trimatik-MC werden vom
integrierten Diagnosesystem erkannt und angezeigt.

4
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Ubersicht

| 5 Die Ziffern in den OJ geben die Kennummern der elektrischen Verbin-
| dung zwischen dem Bauteil und der Viessmann Trimatik-MC an.

/
g AuBRentemperatursensor
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Lesen Sie bei dieser Heizungsanlage nur die Seiten 1 bis 18 und 35 bis 43.
b= J / Stichwortverzeichnis auf Seite 44.

J Die Ziffern in den O] geben die Kennummern der elektrischen Verbin-
yd dung zwischen dem Bauteil und der Viessmann Trimatik-MC an.
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Die Ziffern in den [J geben die Kennummern der elektrischen Verbin-
dung zwischen dem Bauteil und der Viessmann Trimatik-MC an.

Aulentemperatursensor
Vorlauftemperatursensor
Kesseltemperatursensor

Speichertemperatursensor

Heizkreispumpe des Heizkreises ohne Mischer
Heizkreispumpe des Heizkreises mit Mischer
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung
Mischer-Motor

Hewzkreis
ohne Mischer

E@@FFHHHH
=] [>]

Fernbedienung (Zubehér)

Lesen Sie bei dieser Heizungsanlage nur die Seiten 1 bis 9 und 26 bis 43.
Stichwortverzeichnis auf Seite 46. :

Soeicner-Wassererwarmer Heizkessei




Inbetriebnahme

Allgemein

Gerat einschalten

1. Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes) einschaiten.
2. Viessmann Trimatik-MC einschalten ...
- . Anlagenschalter ,®" auf "
lm Anzelgefeld erschemt nach kurzer Zeit die momen-
tane Kesselwassertemperatur und die Pfeile fiir Wochen-
taganzeige werden angezeigt. Der(die) Heizkreis(e)
ist(sind) auf ,Normalbetrieb” geschaltet.
(Falls eine Fernbedienung-F angeschlossen ist: Digital-
Anzeige der Fernbedienung ist jetzt in Betrieb).

Wochentag und Uhrzeit

Wochentag und Uhrzeit wurden im Werk eingestellt und
bleiben durch eine eingebaute Langzeitbatterie auf
aktuellem Stand.

Durch Driicken der Taste ,®" wird an der Viessmann
Trimatik-MC die eingestelite Uhrzeit angezeigt.

Der momentane Wochentag wird durch einen Pleil , A"
in der Anzeige, unterhalb der Ziffern 1 bis 7, angezeigt.
Hierbei sind 1=Montag, 2= Dienstag, usw.

Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit und
umgekehrt

Die Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit und
umgekehrt erfolgt automatisch.

Hinweis!

Mit der Taste ,®" und dem Einstell- -Drehknopf -
konnen Sie in gleicher Weise jede gewlinschte Uhrzent
einstellen.

H “

Anlagenschalter

| =Netz ein

Abb. 1

Gerét einschalten

z
40 50
329 60
Abb. 2
Heizungsaniage ofine 7 Trinkwassererwérmung
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Abb. 3
Wochentag und Uhrzeit
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Inbetriebnahme

Allgemein

Schaltuhr programmieren

Die digitale Schaltuhr besitzt vier programmierbare
Schaltuhrkanale (im weiteren Text nur Kanéale genannt),
Mit jedem Kanal haben Sie die Méglichkeit, pro Tag
maximal vier Schaltzeitraume einzustellen.

Zuordnung der Kanile
Kanal ,[I” zur Einstellung von maximal vier Schaltzeit-
{1.Kanal) rdaumen fur den Heizkreis A ohne Mischer.

Kanal ,»¢" zur Einstellung von maximal vier Schaltzeit-
(2.Kanal) raumen fir den Heizkreis B mit Mischer.

Kanal , =" zur Einstellung von maximal vier Schaltzeit-
(3.Kanal) raumen fiir die Trinkwassererwarmung.

1 Grundeinstellung der Schaltuhr

Bei jedem der vier Kanale ist der erste Schaltzeitraum
werkseitig eingestellt. Danach wird lhre Heizungsanlage
an jedem Wochentag von 6.00 bis 22.00 Uhr mit Betriebs-
art ,,rot” (siehe Abb. 4) des gewahiten Betriebspro-
gramms und von 22.00 bis 6.00 Uhr des nachsten Tages
mit Betriebsart , blau” (siehe Abb. 4) des gewahlten
Betriebsprogramms betrieben.

2 Individuelle Einstellung des Zeitprogramms fiir alle
Wochentage gleich

Eine individuelle Einstellung der Schaltzeitrdume kénnen
Sie mitden roten und blauen Tasten des entsprechenden
Kanals und dem Einstell-Drehknopf .- *+" vornehmen.
Eine Anderung wirkt sich fiir alle Wochentage gleich aus.
Hinweis!

Priifen Sie zuvor, ob alle Wochentagspfeile angezeigt
werden, falls nicht, Taste M driicken.

Funktion der Tasten:

Rote Taste: Festlegung des Einschaltzeitpunktes fiir Betriebsart ,,rot” und
des gleichzeitigen Ausschaltzeitpunktes fir Betriebsart , blau”
Blaue Taste: Festlegung des Ausschaltzeitpunktes fiir Betriebsart ,,rot” und

Hinweise zur Schaltuhr

Mit der Grundeinstellungstaste " wird die komplette
Programmierung der Uhr in den Anlieferungszustand
zurtickgestelit:

Die Pfeile flir Wochentaganzeige und die momentane
Kesselwassertemperatur werden angezeigt.

Beginn und Ende der programmierten Schaltzeitraume
sind automatisch auf 6.00 Uhr bzw. 22.00 Uhr eingesteiit.

Die Grundeinstellungstaste ,M" ist versenkt angebracht,
um z.B. unbeabsichtigtes Loschen zu verhindern.

Die Schaltuhr besitzt eine Gangreserve. Nach einem
Stromausfall bleibt die Uhr in Betrieb, schaltet jedoch
aus Energiespargriinden das Anzeigefeld ab.

1234567
A

N
P2,
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Abb. 4
Grundeinstellung der Schaltuhr (z. B. Kanal , Il “}

ergibt Schalt-
zeitraum fur
Betriebsart , rot”

des gleichzeitigen Einschaltzeitpunktes fiir Betriebsart , blau”

Einstell-
Drehknopf

£ o
w= +

Achtung! Beriicksichtigen Sie bei der Einstellung des
Zeitprogramms die Tragheit der Heizungsanlage.
@ Beginn des Heizbetriebs um 6.00 Uhr bedeutet nicht, dal3
; die Rdume um 6.00 Uhr auch warm sind. Geben Sie der
& Heizungsanlage Zeit zum Aufheizen bzw. Abkiihlen.

Einstellung des gewiinschten Schaltzeitpunktes




Inbetriebnahme

Allgemein

3 Zeitprogramm fiir jeden Wochentag unterschiedlich
einstellen

Eine individuelle Einstellung der Schaltzeitrdume fir
jeden Wochentag (z.B. 7=Sonntag) k6nnen Sie mit den
roten und blauen Tasten des entsprechenden Kanals,
dem Einstell-Drehknopf ,,-“*+* und der Taste ,1-7"
vornehmen.

Taste ,1-7" driicken und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“*+" nach links oder rechts drehen, bis der
Pfeil , A" in der Anzeige auf , 7" (=Sonntag) blinkend
zeigt (Abb. b).

Funktion der roten und blauen Tasten siehe Beschrei-
bung auf der vorherigen Seite.

Sie haben jetzt das Zeitprogramm fiir Sonntag gedndert
und in der Viessmann Trimatik-MC gespeichert. Das
Programm fiir alle anderen Wochentage ist wie unter
»2. Individuelle Einstellung fiir alle Wochentage gleich”
auf der vorherigen beschrieben eingestelit. Falls Sonn-
tag nicht der aktuelle Wochentag ist, zeigt der blinkende
Pfeil ,, A “ nach 1 bis 2 Minuten wieder auf den aktuellen
Wochentag.

(7

Abb. 5
Wochentageinstellung dndern

5581 083




5581 083

Inbetriebnahme

Allgemein

Betriebsprogramm wahlen

Das Betriebsprogramm Ihrer Heizungsanlage stellen Sie
mit dem Programmwahlschalter ,C” ein.

Hiermit haben Sie die Méglichkeit, aus verschiedenen
Betriebsarten das von lhnen gewiinschte Betriebspro-

gramm auszuwdhlen.

Abb. 6

£
&
™ ¥
* ¥
v v
3

C

Programmwah/schalter ,C " im Anlieferungszustand

Folgende Betriebsprogramme sind moglich:

Betriebsprogramm

Funktion der Betriebsarten

wann einstellen?

£ Dauernd Abschaltbetrieb mit
& Frostschutziiberwachung der

Heizungsanlage
(eingestelItesZeitprogrammohneAuswirkung)

Heizung ,aus”; bei Frostgefahr

Heizung im reduzierten Betrieb ,ein”
{nurzum Schutz d. Heizungsaniage).

% Abschaltbetrieb mit Frostschutz-
Uberwachung der Heizungsanlage
Der Heizkessel wird nurzum Frost-
schutzder Heizungsanlage einge-
schaltet bzw. mit unterer Kessel-
wassertemperatur betrieben.

Es erfolgt keine Trinkwasser-
erwarmung.

wenn Sie abweichend vom einge-
stellten Zeitprogramm dauernd
Abschaltbetrieb mit Frostschutz-
liberwachung der Heizungsanlage
winschen (z.B.im Urlaub)

#:Normalbetrieb (Tag)/Abschaltbe-
& trieb mit Frostschutziiberwachung

der Heizungsanlage (siehe oben)
(entspr. dem eingesteliten Zeitprogramm)

{Anlieferungszustand)

# siehe unten

% siehe oben
Trinkwassererwdrmung ent-
sprechend dem Zeitprogramm
Kanal ,=" der Schaltuhr

bei Gebduden mit groRerthermischer
Speichermasse, d. h., die Rdume
kiihlen wahrend des Abschalt-
betriebes mit Frostschutziiber-
wachung der Heizungsanlage ,&"
nicht zu stark aus

# Normalbetrieb (Tag)/reduzierter
) Betrieb (Nacht)

(entspr. dem eingestellten Zeitprogramm)

# siehe unten

) sieheunten
Trinkwassererwdrmung ent-
sprechend dem Zeitprogramm
Kanal ,&" der Schaltuhr

wenn die Rdume in der Stellung ,é
wiéhrend des Abschaltbetriebes
unerwinscht stark auskiihlen

# Dauernd Normalbetrieb (Tag)

e ] (eingestelItesZeitprogrammohneAuswirkung)
Trinkwassererwdrmung erfolgt,
wenn von einem angeschlossenen
Speicher-Wassererwirmer eine
Wérmeanforderung ausgeht.

s
385

: Normalbetrieb

Fir die Betriebsart Normal-
betrieb ,3#:“ kdnnen Sie eine
bestimmte Vorlauftemperatur fir
die Heizphase einstellen, die eine
ausreichende Warmeversorgung
der R&ume gewihrieistet.
Trinkwassererwdrmung erfolgt,
wenn die Temperatur des Wassers
im angeschlossenen Speicher-
Wassererwéarmer unter den
gewdhlten Wert absinkt.

wenn Sie abweichend vom einge-
stellten Zeitprogramm dauernd

im Normalbetrieb heizen und Trink-
wassererwdrmung mdchten; z.B.
Feiertag, Party

J Dauernd reduzierter Betrieb (Nacht)
) (eingestelltes Zeitprogramm ohne Auswirkung)

J Reduzierter Betrieb
Es stelltsich gegeniiber dem
Normalbetrieb eine reduzierte Vor-
lauftemperatur ein, die ein Aus-
kihlen der Rdume verhindern soll.
Es erfolgt keine Trinkwasser-
erwarmung.

wenn Sie abweichend vom einge-
stellten Zeitprogramm dauernd
reduzierten Betrieb wiinschen

* Trinkwassererwirmung (Warm-

& wasser)/Abschaltbetrieb mit Frost-
schutziiberwachung der Heizungs-
anlage (siehe oben)
(Trinkwassererwdrmung entspre-
chend dem eingestellten Zeitpro-
gramm und standig Abschaltbetrieb
mit Frostschutziiberwachung der
Heizungsanlage)

# Trinkwassererwarmung (falls vorh.)
Der Heizkessel schaltet nur zur
Trinkwassererwdrmung und zum
Frostschutzein.
Trinkwassererwirmung erfolgt,
wenn von einem angeschlossenen
Speicher-Wassererwirmerim ein-
gesteliten Zeitraum eine Warme-
anforderung ausgeht.

% siehe oben

z.B.im Sommer, wenn keine Raum-
beheizung aber Trinkwasser-
erwédrmung benétigt wird




Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema , A”

Ihre Heizungsanlage besteht aus einem Heizkessel mit einem Heizkreis ohne Mischer, im weiteren

Text nur Heizkreis genannt, mit oder ohne Trinkwassererwiarmung

(] mit Trinkwassererwarmung

[_] ohne Trinkwassererwirmung

Ohne Trinkwasser-

x

50

erwarmung den Dreh-

knopf %" an der
Herzungs
anlage “
- auf 0" stellen

Schema

Ja)

Welche Fernbedienung
ist eingesetzt?

Viessmann Trimatik/MC

320 60

Einstellungen fiir den Heizkreis
Betriebsprogramm einstellen iiber den

©

ATS

l

Zeitprogramme einstellen an der
Schaltuhr der

Temperaturen einstellen anden

Ohne Fernbedienung

Programmwabhlschalter " der
Viessmann Trimatik-MC

%W %) =
“SH) IR
S

C

Viessmann Trimatik-MC

1231557

rYYYY YIS
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|

4
Sesos
\;.____J

Drehknopfen der Viessmann
Trimatik-MC

#* )
N N

4 5 6 3
-78.% 96+

Einstellungen an der
Viessmann
Trimatik-MC bei
AnschluB einer Fern-
bedienung oder eines
Fernbedienungsgerites

Den Programmwabhlschalter ,C“ der
Viessmann Trimatik-MC in
Stellung f drehen.

HaEE) s

LA DR DK

L\\ | /’/{/J
C

Mit Fernbedienung-F

Programmwahlischalter ,23»" und Dreh-
schalter ,,-* der Fernbedienung-F

Lol

Fernbedienung-F

1234585 "
S
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e iy e '
L ®E e y

Tasten , %" und ,) " und Drehschalter
" der Fernbedienung-F

1234867

'AnAuA

n17

<
|

Mit Fernbedienungs-
gerat-ws

Wahlschalter des Fernbedienungs-
gerates

Viessmann Trimatik-MC

12345667
Asdaaax

Rastschaltern , %" und ,) “ des Fern-
bedienungsgeriates

o wlan]
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ,A”

Betriebsprogramm einstellen
a) an der Viessmann Trimatik-MC ohne Fernbedienung

Das Betriebsprogramm an der Viessmann Trimatik-MC
einstellen.

Programmwabhlschalter , " indie gewinschte Stellung
drehen.

b) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienung-F
{Zubehor)

Das Betriebsprogramm mit Programmwahltaste , 2"
und Drehschalter ,,-<+“ der Fernbedienung-F ein-
stellen.

Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der Fernbedie-
nung-F.

An der Viessmann Trimatik-MC ist der Programmwahl-

schaiter " auf s;e zu stellen.

¢) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienungs-
gerat-WS (Zubehor)

Das Betriebsprogramm am Wahlschalter des Fernbedie-
nungsgerites einstellen.

An der Viessmann Trimatik-MC ist der Programmwabh|-
schalter ,C" auf %‘ zu stellen.

Der Wahlschalter bewirkt in Stellung:

# Dauernd Normalbetrieb (Tag)

® Normalbetrieb (Tag)/
reduzierter Betrieb (Nacht)

Y Dauernd reduzierter Betrieb (Nacht)

¢ Raumsolltemperatur 3 bis 5° (mit Frostschutz-
iberwachung der Heizungsanlage)

R R R D R
RRIRIE

Abb. 7 C
Programmwahischalter , €

#* )

N
4 56%

N
3

-78+ —\gg/-f
e SN

leuchtet in den Betriebs- ‘J

arten , )", . &" oder ,&"

oy
40%50
32 2 ﬁé’

leuchtet bei
Trinkwassererwdrmung

Abb. 8
Anzeige der Betriebsarien

.
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F-X - VYN Y}
® & e | O
®O® |2 e - o
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OXEIHEHIO)
g e,
Abb. 9

Fernbedienung-F

Abb. 10

Fernbedienungsgerat-WS
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Inbetriebnahme Heizungsanlage nach Schema , A“

Zeitprogramme

Den Zeitprogrammen kommt besondere Bedeutung im
Hinblick auf sparsamen Brennstoffverbrauch zu. Hier
kénnen gezielt die Zeitrdume eingestellt werden, in
denen normaler Warmebedarf durch Raumheizung bzw.
Trinkwassererwdrmung besteht und Zeitraume mit
geringerem oder keinem Wirmebedarf.
Zeitprogramme kénnen separat fur jeden Wochentag
eingestellit werden. Sie bewirken eine Umschaltung
zwischen den Betriebsarten des gewdhlten Betriebspro-
gramms des Heizkreises und das Ein- oder Ausschalten
] der Trinkwassererwdrmung zu den von lhnen wihlbaren
Zeitpunkten.
Fiir die Betriebsart , rot” (siehe Abb. 4 auf Seite 4) kénnen
pro Kanal und Tag maximal vier Schaltzeitraume einge-
stellt werden.

1 Zeitprogramm fiir den Heizkreis iiber Kanal ,,[II“

Achtung! Wenn eine Fernbedienung-F angeschlossen
ist, wird das Zeitprogramm fiir den Heizkreis an der
Fernbedienung-F eingestellt (siehe Betriebsanleitung
der Fernbedienung-F).

1.1 Grundeinstellung Kanal ,,0II“ (siehe Beschreibung
Seite 7)

1.2 Individuelle Einstellung Kanal ,,[T“

Eine individuelle Einstellung des Zeitprogramms wird bifokt

mit der roten und blauen Taste ,[I“ und dem Einstell-

Drehknopf ,-“+“ vorgenommen. Eine Anderung f 1234567 N

wirkt sich auf alle Wochentage gleich aus. Aaaaana)] L~
con |- +

Funktion der Tasten siehe Beschreibung Seite 7. - 1—1“-1'_'-;_ @
ittt

1.2.1 Wenn Sie nur einen Schaltzeitraum pro Betriebsart (@ &% = ) ®

eifstelien mochten (. 000 o

Beispiel: .W LA T

Sie mdchten lhren Heizkreis, fir alle Wochentage gleich,
nach folgendem Zeitprogramm betreiben:
0.00 bis 5.00 Uhr Abschaltbetrieb mit Frostschutz
5.00 bis 23.00 Uhr Normalbetrieb
23.00 bis 24.00 Uhr Abschaltbetrieb mit Frostschutz

Die Einstellungen werden am Kanal ,I“ mit der roten
und blauen Taste I und dem Einstell-Dreh-

knopf ,-“*+” vorgenommen.

1. Betriebsprogramm é einstellen (siehe Seite 12).

2. Rote Taste ,MII“ driicken, und gleichzeitig Einstell-

Ve ¥ . . -
Drehknopf - +“ nach links oder rechts drehen bis 20 Uhreit
»5.00" angezeigt Wl'r.d. . L ) In dem gezeigten Beispiel entspricht
3. Blaue Taste " driicken, und gleichzeitig Einstali- — dieBetriebsart ,rot” < Normalbetrieb
Drehknopf ,-“." nach links oder rechts drehen bis — die Betriebsart ,blau”= Abschaltbetrieb mit Frostschutz

»23.00" angezeigt wird.
Sie haben jetzt das Beispiel-Zeitprogramm (fir alle
Wochentage gleich) in der Viessmann Trimatik-MC
gespeichert.

Abb. 11
Beispiel eines individuell eingesteliten Zeftprogramms
{nurein Schaltzeitraum pro Betriebsart)

12
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ~A”

1.2.2 Wenn Sie zwei Schaltzeitridume pro Betriebsart
einstellen méchten

Beispiel:
Sie mdchten lhren Heizkreis, fiir alle Wochentage gleich,
nach folgendem Zeitprogramm betreiben:
0.00bis 5.00 Uhr Abschaltbetrieb mit Frostschutz
5.00bis 9.00 Uhr Normalbetrieb
9.00 bis 16.00 Uhr Abschaltbetrieb mit Frostschutz
16.00 bis 23.00 Uhr Normalbetrieb
23.00 bis 24.00 Uhr Abschaltbetrieb mit Frostschutz

Die Einstellungen werden am Kanal LI“ mit der roten

und blauen Taste 0" und dem Einstell-Dreh-

knopf <>, vorgenommen.

1. Betriebsprogramm ,; einstellen (siehe Seite 12).

2. Rote Taste [ driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“.“ nach links oder rechts drehen bis
»5.00” angezeigt wird.

3. Blaue Taste ,MI” driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“.+“ nach links oder rechts drehen bis
»9.00” angezeigt wird.

4. Fir die Einstellung des zweiten Schaltzeitraumes
dricken Sie gleichzeitig die rote und blaue Taste I“;
in der Anzeige erscheint ca. 5 Sekunden (iber dem
Symbol I die Ziffer , 1"

5. Drehen Sie innerhalb 5 Sekunden den Einstell-Dreh-
knopf ,-“*.+“ nach rechts, bis tiber dem Symbol die
Ziffer ,2" erscheint.

6. Rote Taste ,[MI* dricken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“.“ nach rechts drehen bis .16.00"
angezeigt wird.

7. Blaue Taste ,[I“ driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“*,“ nach rechts drehen bis .23.00"
angezeigt wird.

Sie haben jetzt das Beispiel-Zeitprogramm (fiir alle

Wochentage gleich) in der Viessmann Trimatik-MC

gespeichert.

'1.2.3 Wenn Sie drei bzw. vier Schaltzeitriume pro

Betriebsart einstellen méchten

Fir zwei Schaltzeitraume nehmen Sie bitte die Einstel-

lungen mit Ihren gewiinschten Schaltzeitpunkten wie

unter 1.2.2 beschrieben vor.

Den dritten bzw. vierten Schaltzeitraum einstellen:

1. Druicken Sie gleichzeitig die rote und blaue Taste L0
in der Anzeige erscheint ca. 5 Sekunden die Ziffer w2
bzw. ,3".

2. Drehen Sie innerhalb 5 Sekunden den Einstell-Dreh-
knopf ,-“*.“ nach rechts, bis in der Anzeige die
Ziffer ,3" bzw. ,4" erscheint.

3. Mit der roten und blauen Taste ,[I“ kénnen Sie nun
wie in beschriebener Weise den dritten bzw. vierten
Schaltzeitraum mit thren Schaltzeitpunkten einstellen.

Sie haben jetzt das Beispiel-Zeitprogramm (fiir alle

Wochentage gleich) in der Viessmann Trimatik-MC

gespeichert.

Die gewédhlten bzw. gewiinschten Schaltzeitpunkte
konnen Sie auf Seite 42 eintragen.

NEYYYYVYYY

Uhrzeit

In dem gezeigten Beispiel entspricht
— dieBetriebsart ,rot” =Normalbetriep
— die Betriebsart,, blau”< Abschaltbetrieb mit Frostschutz

Abb. 12
Beispiel eines individuell ein gestellten Zeitprogramms
(zwei Schaltzeitréume pro Betriebsart)

13




Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ,A”

1.2.4 Zeitprogramm fiir jeden Wochentag unterschied-
lich einstellen

Inder in den Beispielen 1.2.1 bis 1.2.4 beschriebenen
Weise kénnen Sie fiir jeden Wochtentag (z.B. 7=Sonntag)
beliebige Schaltzeitrdume fiir den Heizkreis einstellen.
Durchfithrung der Programmierung siehe Einstellung
auf Seite 8 sowie die Beispiele 1.2.1 bis 1.2.4 fir einen bis
maximal vier Schaltzeitrdume.

Die gewahlten bzw. gewtinschten Schaltzeitpunkte
kénnen Sie auf Seite 42 eintragen.

Hinweis!

[l Méchten Sie Ihren Heizkreis jedoch wieder an allen
Tagen nach einem gleichen Zeitprogramm betreiben,

missen Sie die Grundeinstellungstaste M driicken;

damit

— léschen Sie auch die evtl, von Ihnen eingegebenen
Zeitprogramme fiir die Trinkwassererwérmung,

— mul das gewiinschte Zeitprogramm fiir den Heizkreis
entsprechend den Beispielen 1.2.1 bis 1.2.4 neu einge-
stellt werden.

2 Zeitprogramm fiir die Trinkwassererwa‘irmung liber
Kanal , ="

2.1 Grundeinstellung Kanal , %" (siehe Seite 7)

2.2 Individuelle Einstellung Kanal i

Eine individuelle Einstellung des Zeitprogramms wird
mit der roten und blauen Taste , %" und dem Einstell-
Drehknopf ,-«< >, « vorgenommen. Eine Anderung
wirkt sich auf alle Wochentage gleich aus.

Funktion der Tasten (siehe Seite 7)
Programmierbeispiele fur einen bis maximal vier Schalt-
zeitrdume (siehe wie unter 1.2.1 bis 1.2.4 auf Seite 12 bis
14 beschrieben).

Beachten Sie hierbei die entsprechende Kanalzuordnung.

Die gewdhiten bzw,. gewlinschten Schaltzeitpunkte
kénnen Sie auf Seite 42 eintragen.

Hinweis!

Méchten Sie Ihre Trinkwassererwé rmung jedoch wieder

an allen Tagen nach einem gleichen Zeitprogramm

betreiben, miissen Sie die Grundeinstellungstaste M

dricken; damit

— léschen Sie auch die evtl. von lhnen individuell einge-
stellten Zeitprogramme an Kanal ~%" flr den Heiz-
kreis,

— muf3 das gewiinschte Zeitprogramm fiir die Trink-
wassererwarmung entsprechend den Beispielen
1.2.1 bis 1.2.4 auf Seite 12 bis 14 neu eingestellt wer-
den.

14
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ~A”

Soll-Temperaturen (gewiinschte Temperaturen)

# Normalbetrieb

a) an der Viessmann Trimatik-MC ohne Fernbedienung
Drehknopf ,#" in die gewiinschte Stellung drehen.
Normalstellung (Raumsolitemperatur etwa 20°C bei
richtig eingestellter Heizkennlinie) ... ~N”
Eine Temperaturabsenkung wird durch Drehen des
Drehknopfes ,#" in Richtung ,-", eine Temperatur-
erhéhung durch Drehen in Richtung ,+" erreicht.
Eine Verdnderung am Drehknopf ,#“ um einen Teil-
strich entspricht einer Verénderung der Raumsoll-
temperatur um ca. 1°C.

b) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienung-F
(Zubehér)

Stellen Sie mit Taste ,#"” und Drehschalter ,-< >,” an
der Fernbedienung-F die Raumsolitemperatur bei Normai-
betrieb ein. Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der
Fernbedienung-F.

¢) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienungs-
geréat-WS (Zubehor)

Stellen Sie mitdem seitlichen Rastschalter %" am Fern-
bedienungsgerit die Raumsolltemperatur bei Normal-
betrieb ein.

) Reduzierter Betrieb

a) an der Viessmann Trimatik-MC ohne Fernbedienung
Drehknopf ,) “ in die gewlinschte Stellung drehen.
Normalstellung (Raumsolitemperatur etwa 14°C bei
richtig eingestellter Heizkennlinie) ... ~N”
Eine Temperaturabsenkung wird durch Drehen des
Drehknopfes ,J “ in Richtung ,—*, eine Temperatur-
erhéhung durch Drehen in Richtung ,+"“ erreicht.

*Eine Verénderung am Drehknopf ,) “ um einen Teil-
strich entspricht einer Verdnderung der Raumsoll-
temperatur um ca. 1°C.

b) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienung-F
(Zubehér)

Stellen Sie mit Taste ,) “ und Drehschalter w4 an
der Fernbedienung-F die Raumsolltemperatur bei redu-
ziertem Betrieb ein. Beachten Sie dazu die Betriebsanlei-
tung der Fernbedienung-F.

c) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienungs-
gerat-WS (Zubehér)

Stellen Sie mit dem seitlichen Rastschalter 2" am
Fernbedienungsgerit die Raumsolitemperatur bei redu-
ziertem Betrieb ein.

5581 083
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Abb. 13
Einstellung der Soll-Temperaturen an der Viessmann
Trimatik-MC
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Abb. 14
Einstellung der Soll-Temperaturen an der Fernbedie-
nung-fF
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Einstelibersich der Raumsolitemperatur

— Rastschalter , #*: +14°C bis +26°C
— Rastschalter ,)*: + 7°Cbis+23°C ;
Raumsolitemperatur bei

Wahischalterstellung ,0“: + 3°Cbis+ 5°C
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Einstellung der Soll-Temperaturen am Fernbedienungs-
gerdt-WS

Hinweis!

Bleibt die Raumtemperatur wihrend des reduzierten
Betriebs zu hoch, so liegt dies normalerweise nicht an
der Regelung, sondern daran, daR Gebiude mit grol3er
thermischer Speichermasse langsamer auskiihlen. In
diesem Fall kénnen Sie die Temperatur bei reduziertem
Betrieb auf einen niedrigeren Wert einstellen und ein
friheres Ende des letzten Normalbetriebs waéhlen.
Wenn ein neuer Temperaturwert eingestellt wurde,
dauert es, je nach Heizungsanlage, unterschiedlich
lange, bis die neu gewihlte Temperatur in der Wohnung
erreicht ist.

Wenn die AuBentemperatur 1°C {iber die Raumsolltem-
peratur steigt, wird die Heizkreispumpe abgeschaltet.
Sie wird wieder eingeschaltet, wenn die Aullentemperatur
mindestens 1°C unter die Raumsolltemperatur sinkt.
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ~A”

= Trinkwassererwa'irmung

Drehknopf , =" in die gewiinschte Stellung drehen.
Normalstellung .. .. BN 10 i O
Einstellbereich: 32 bis 60°C

Eine Veranderung um einen Teilstrich entspricht einer
Temperaturveréinderung umca. 2°C,

Zur Abschaltung der Trinkwassererwéirmung den Dreh-
knopf ,&" nach links auf 0" drehen.

Bei Heizungsanlagen ohne Trinkwassererwérmung:
Drehknopf , %" auf .0 stellen.

& Abschaltbetrieb mit Frostschutzﬁberwachung der
Heizungsanlage

In der Betriebsart , %" wird der Heizkessel abgeschaltet:
die griine Leuchtdiode , ) “ leuchet.

Die Kesselwassertemperatur wird
— bei Heizkesseln, die eine untere Temperaturbegrenzung
erfordern, mindestens auf 40°C gehalten.

Sinkt die AuBentemperatur unter +1°C ab, wird der

Heizkessel

— miteiner Temperatur entsprechend der Heizkennlinie
fir den reduzierten Betrieb

— mindestens mit einer unteren Kesselwassertempe-
ratur (abhéngig vom Kesseltyp)

betrieben, damit Frostschaden an der Heizungsanlage

vermieden werden; die Heizkreispumpe wird einge-

schaltet,

Bei einer AuBentemperatur iiber +3°C wird die Frost-

schutzfunktion aufgehoben; d. h. Brenner und Heizkreis-

pumpe werden abgeschaltet.

Die Heizkreispumpe wird alle 24 Stunden fiir ca. 10

Sekunden eingeschaltet, um ein Festsetzen der Pumpe

zu verhindern.

16
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Abb. 16
Soll-Temperatur der Trinkwassererwérmung
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema , A”

Heizkennlinie

Jede Heizungsanlage erfordert auf Grund der speziellen
Gegebenheiten des zu beheizenden Gebédudes und der
Heizungsanlage eine entsprechende Heizkennlinienein-
stellung.

Bei dieser Heizungsanlage ist die Vorlauftemperatur des
Heizkreises gleich der Kesselwassertemperatur; deshalb
wird im folgenden nur von .Norlauftemperatur” gespro-
chen.

Um bei jeder AuRentemperatur genugend Wiarmeener-
gie bei minimalem Brennstoffverbrauch sicherzustellen,
muB fiir die speziellen Gegebenheiten des zu beheizen-
den Gebaudes und der Heizungsanlage die richtige
Heizkennlinie eingegeben werden.

Die Heizkennlinie stellt den Zusammenhang zwischen
Aul3entemperatur und Vorlauftemperatur dar.
Vereinfacht: je niedriger die AuRentemperatur, desto
héher die Vorlauftemperatur.

Es gibt verschiedene Heizkennlinien: flache Heizkenn-
linien stellen niedrigere, steile Heizkennlinien héhere
Vorlauftemperaturen ein. Von der Vorlauftemperatur ist
wiederum die Raumtemperatur abhangig.

Zur Einstellung der Heizkennlinie dienen die Dreh-
knépfe %" und 12"

Mit dem Drehknopf ,lX“ kénnen Sie die Neigung der
Heizkennlinie (0,2 bis 2,6) einstellen (siehe Abb. 17).

Mit dem Drehknopf ,IZ“ kénnen Sie das Niveau der
eingestellten Heizkennlinie (-12 bis +33) bestimmen;
d.h., Sie nehmen durch Parallelverschiebung der Heiz-
kennlinie eine Anpassung an die baulichen Gegebenhei-
ten vor.

Die Grundeinstellung der Heizkennlinie erfolgt bei der
Inbetriebnahme durch die Heizungsfachfirma.
Einstellungen im Anlieferungszustand:

Neigung der Heizkennlinie X" =1,2,

Niveau der Heizkennlinie ,Z“=0.

Es ist moglich, daR sich nach der Grundeinstellung der
Heizkennlinie bei verschiedenen AuBBentemperaturen
nicht die gewiinschte Raumtemperatur einstellt. In
diesem Fall ist eine Korrektur der Heizkennlinieneinstel-
lung erforderlich (siehe auch Seite 39).

Diese Darstellung der Heizkennlinien gilt bei folgenden Einstellungen:
M= ,0"

o= N

Bei anderer Einstellung von ,iZ“ werden die Kennlinien parallel in senk-
rechter Richtung verschoben.

Beianderer Einstellung von , %" werden die Kennlinien parallel entlang
der Raumsolltemperatur-Achse verschoben.

Neigung
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Abb. 17

Einstellbare Heizkennlinien
(Richtwerte fiir mittlere Kesselwassertemperaturen=Vor-
lauftemperaturen)
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Inbetriebnahme

Neigung ,,[X“ der Heizkennlinie einstellen

Die Neigung der Heizkennlinie liegt Giblicherweise
furz.B. im Bereich
Niedertemperaturhei-

zungen nach Heizungs-

anlagen-Verordnung .. . B (siehe Diagramm Abb. 17)
Heizungsanlagen mit Tempe-

raturen Gber75°C ... ... C{siehe Diagramm Abb. 17)

Normaleinstellung:
Gut wirmegeddmmtes Haus in geschiitzter

W Lage (z.B. Radiatorenheizung) WA2=10
NFEEN Freic Lage oder alte Heizungsanlage
nach (z.B. Radiatorenheizung) . A2 =12

Schema

A

Wenn Sie die Einstellung der Neigung , 1% “ dndern
mdchten:
Drehknopf ,1X“ auf den gewiinschten Wert drehen.

Niveau ,lZ“ der gewiihiten Heizkennlinie einstellen

Wenn Sie die Vorlauftemperatur fiir alle AuBentempera-
turen um einen bestimmten Temperaturwert anheben
oder absenken mdchten, kénnen Sie die Einstellung des
Niveaus 2" andern:

Drehknopf ,Z“ auf den gewilinschten Wert drehen.

Im Kapitel ,Was ist zu tun, wenn ... " (auf Seite 39) finden
Sie Korrekturvorschlige fiir Ihre Heizkennlinieneinstel-
lung, wenn die hier vorgenommenen Einstellungen auf
Dauer nicht lhre Anforderungen erfiillen.

Beispiel einer eingestellten Heizkennlinie

Hinweis!

Die Kesselwassertemperatur kann die am Temperatur-
regler ,®" eingestellte Temperatur nicht Ubersteigen.
AuBerdem ist sie bei Heizkesseln nach unten durch die
»Untere Kesselwassertemperatur” begrenzt.

Maximale Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftem peratur
und untere Kesselwassertemperatur siehe Seite 36.
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Inbetriebnahme Heizungsanlage nach Schema ,,B”

lhre Heizungsaniage besteht aus einem Heizkessel mit einem Heizkreis mit Mischer, im weiteren
Text nur Heizkreis genannt, mit oder ohne Trinkwassererwirm ung

[] mit Trinkwassererwarmung

D ohne Trinkwassererwirmung O O
ATS VTS
L
Ohne Trinkwasser- 40 50

erwdrmung den Dreh-
knopf ,&" an der .
Viessmann Trimatik/MC Q/’
auf ,0" stellen 320 60

Welche Fernbedienung |Einstellungen fiir den Heizkreis

5581 083

ist eingesetzt? Betriebsprogramm einstellen tiber den Zeitprogramme einstellen an der Temperaturen einstelien an den 5
- Schaltuhrder
Ohne Fernbedienung Programmwabhischalter ,{C” der Viessmann Trimatik-MC Drehknopfen der Viessmann
Viessmann Trimatik-MC Trimatik-MC
X T DI [ 1z3eser # )
i Yy YYYYY
X DR DR | [remn N N
12U,
4 5 6 3
-78*% 96+
C
Einstellungen an der Den Programmwahlschalter ,{C* der BeiEinsatz eines Fernbedienungs- Heizu
Viessmann Vlessmann Trimatik-MCin geréates die Drehkndpfe ,%:“ und ,) a::;g:gs'
Trimatik-MC bei Stellung =3 “ drehen. wie abgebildet einstellen. nach )
AnschluB einer Fern- Schema
bedienung oder eines z ; ; ; *® D
Fernbedienungsgerites . S N N
W 4%5 6%3
C -7 8% -96+
Mit Fernbedienung-F Programmwahischaiter , " und Dreh- Fernbedienung-F Tasten ,#:“ und ,) “ und Drehschalter
schalter ,—~" der Fernbedienung-F »~ " der Fernbedienung-F
1234567 1 | 12348567 | 1234567 (
N ST TV R R | Mype Cinaitedl ) = f
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|
— ] 14 I Y } L‘
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CODDG ! | { so@l | | !@@@@O |
J !
Mit Fernbedienungs- Wabhlschalter des Fernbedienungs- Viessmann Trimatik-MC Rastschaltern ,#“ und , ) “ des Fern-
gerat-WS oder -RS gerétes bedienungsgerates
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Heizungsanlage nach Schema , B~

lnbetriebnahme

Betriebsprogramm einstellen
a) an der Viessmann Trimatik-mc ohne Fernbedienung

Das Betriebsprogramm an der Viessmann Trimatik-MC
einstellen,

b)an der Viessmann Trimatik-M¢ mit Fernbedienung-F
(Zubehor)

Das Betriebsprogramm mit Programmwahltaste .
und Drehschalter o= der Fernbedienung-F einstel-
len.

Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der Fernbedije-
nung-F.

Heizungs-

anlage

nach
Schema

B

An der Viessmann Trimatik-MC ist der Programmwahl-
schalter , C” auf S)F zu stellen.

c) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienungs-
gerat-Ws oder -RS (Zubehér)

Das Betriebsprogramm am Wahlschalter des Fernbedje-
nungsgerites einstellen.

An der Viessmann Trimatik-MC sind ]
— der Programmwahlschalter L auf ’;’
— der Drehknopf s~ auf ,—-7" und

— der Drehknopf «Y“ auf ,—g”

Zu stellen.

Der Wahischalter bewirkt in Stellung:

#: Dauernd Normalbetrieb (Tag)

Q) Normalbetrieb {Tag)/
reduzierter Betrieb ( Nacht)

J Dauernd reduzierter Betrieb {Nacht)

o Raumsolitemperatyr 3 bis 5°C (mit Frostschutziiber-
wachung der Heizungsanlage)
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leuchtet in den Betriebs- leuchtet bei
arten 3", %" oder  ay* Trinkwasseren:ve‘irmung
Abb. 22

Anzeige der Betriebsarten
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Fernbedienun gsgerat-Ws oder -RS
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5581 083

Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema B

Zeitprogramme

Den Zeitprogrammen kommt besondere Bedeutung im
Hinblick auf sparsamen Brennstoffverbrauch zu. Hier
kénnen gezielt die Zeitrdume eingestellt werden, in
denen normaler Warmebedarf durch Raumheizung bzw.
Trinkwassererwirmung besteht und Zeitraume mit
geringerem oder keinem Wirmebedarf.
Zeitprogramme kdnnen separat fiir jeden Wochentag
eingestellt werden. Sie bewirken eine Umschaltung
zwischen den Betriebsarten des gewahiten Betriebspro-
gramms des Heizkreises und das Ein- oder Ausschalten
der Trinkwassererwdrmung zu von lhnen wahlbaren
Zeitpunkten.

Fiir die Betriebsart ,rot” (siehe Abb. 4 auf Seite 7) kénnen
pro Kanal und Tag maximal vier Schaltzeitrdume einge-
stellt werden.

1 Zeitprogramm fiir den Heizkreis iber Kanal SR

Achtung! Wenn eine Fernbedienung-F angeschlossen
ist, wird das Zeitprogramm fiir den Heizkreis an der
Fernbedienung-F eingestellt (siehe Betriebsanleitung
der Fernbedienung-F).

1.1 Grundeinstellung Kanal ,»J¢ (siehe Seite 7)

1.2 Individuelle Einstellung Kanal %"

Eine individuelle Einstellung des Zeitprogramms wird
mit der roten und blauen Taste ¢ und dem Einstell-
Drehknopf ,- ~+" vorgenommen. Eine Anderung
wirkt sich auf alle Wochentage gleich aus.

Funktion der Tasten (siehe Seite 7)
Programmierbeispiele fir einen bis maximal vier Schalt-
zeitraume (siehe wie unter 1.2.1 bis 1.2.4 auf Seite 12 bis
14 beschrieben).

Beachten Sie hierbei die entsprechende Kanalzuordnung.

Die gewahlten bzw. gewiinschten Schaltzeitpunkte
kénnen Sie auf Seite 42 eintragen.

Hinweis!

Méchten Sie Ihren Heizkreis jedoch wieder an allen

Tagen nach einem gleichen Zeitprogramm betreiben,

miissen Sie die Grundeinstellungstaste e dricken;

damit

— |6schen Sie auch die evtl. von lhnen individuell einge-
stellten Zeitprogramme an Kanal L& fur die Trink-
wassererwarmung,

— mufB das gewiinschte Zeitprogramm fur Ihren Heiz-
kreis entsprechend den Beispielen 1.21 bis 1.2.4 auf
Seite 12 bis 14 neu eingestellt werden.

2 Zeitprogramm fiir die Trinkwassererwarmung iber
Kanal , ="

2.1 Grundeinstellung Kanal ,&" (siehe Seite 7)

2.2 Individuelle Einstellung Kanal , %"

Eine individuelle Einstellung des Zeitprogramms wird
mit der roten und blauen Taste ,&" und dem Einstell-
Drehknopf ,-“ +” vorgenommen. Eine Anderung
wirkt sich fiir alle Wochentage gleich aus.

Funktion der Tasten (siehe Seite 7)
Programmierbeispiele fir einen bis maximal vier Schalt-
zeitrdume (siehe wie utner 1.2.1 bis 1.2.4 auf Seite 12 bis
14 beschrieben).

Beachten Sie hierbei die entspechende Kanalzuordnung.

Die gewihlten Schaltzeitpunkte kénnen Sie auf Seite 42
eintragen.

Hinweis!

Méchten Sie die Trinkwassererwarmung jedoch wieder

an allen Tagen nach einem gleichen Zeitprogramm

petreiben, missen Sie die Grundeinstellungstaste M

driicken; damit

— 16schen Sie auch die evtl. von lhnen individuell einge-
stellten Zeitprogramme an Kanal M fur den Heiz-
kreis,

— muf das gewiinschte Zeitprogramm fiir die Trinkwas-
sererwarmung entsprechend den Beispielen 1.2.1 bis
1.2.4 auf Seite 12 bis 14 neu eingestellt werden.

Achtung! Beriicksichtigen Sie bei der Einstellung des
Zeitprogramms die Trigheit der Heizungsanlage.
Beginn des Heizbetriebs um 6.00 Uhr bedeutet nicht, daf3
die Raume um 6.00 Uhr auch warm sind. Geben Sieder
Heizungsanlage Zeit zum Aufheizen bzw. Abkihlen.
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Heizungs

Inbetriebnahme

Soll-Temperaturen (gewiinschte Temperaturen)

# Normalbetrieb

a) an der Viessmann Trimatik-MC ohne Fernbedienung
Drehknopf , %" in die gewinschte Stellung drehen.
Normalstellung (Raumsolltemperatur etwa 20°C bei
richtig eingestellter Heizkennlinie) ... SN
Eine Temperaturabsenkung wird durch Drehen des
Drehknopfes , %" in Richtung ,-*, eine Temperatur-
erhéhung durch Drehen in Richtung ,+“ erreicht.

Eine Veranderung am Drehknopf %" um einen Teil-
strich entspricht einer Verédnderung der Raumsoll-
temperatur um ca. 1°C.

b) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienung-F
{Zubehér)

Stellen Sie mit Taste , %" und Drehschalter ,-“ ™, " an
der Fernbedienung-F die Raumsolitemperatur bei Nor-
malbetrieb ein. Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung
der Fernbedienung-F.

¢) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienungs-
gerat-WS oder -RS (Zubehor)

Stellen Sie mit dem seitlichen Rastschalter ,%“ am
Fernbedienungsgerét die Raumsolltemperatur bei
Normalbetrieb ein (zum Fernbedienungsgerit-RS bitte
den Hinweis auf Seite 23 beachten).

Den Drehknopf , %" an der Viessmann Trimatik-MC
auf ,—7" stellen.

) Reduzierter Betrieb

a) an der Viessmann Trimatik-MC ohne Fernbedienung
Drehknopf ,) “ in die gewlinschte Stellung drehen.
Normalstellung {Raumsolltemperatur etwa 14°C bei
richtig eingestelliter Heizkennlinie) .. ... = e N
Eine Temperaturabsenkung wird durch Drehen des
Drehknopfes ,)“ in Richtung ,~", eine Temperatur-
erh6hung durch Drehen in Richtung ,+” erreicht.
Eine Verdnderung am Drehknopf , D “ um einen Teil-
strich entspricht einer Verénderung der Raumsoll-
temperatur um ca. 1°C.

b} an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienung-F
(Zubehor)

Stellen Sie mit Taste »Y ” und Drehschalter =" 4" an

der Fernbedienung-F die Raumsolltemperatur bei redu-
ziertem Betrieb ein. Beachten Sie dazu die Betriebsanlei-
tung der Fernbedienung-F.

c) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienungs-
gerat-Ws oder -RS (Zubehér)

Stellen Sie mit dem seitlichen Rastschalter ,) “ am
Fernbedienungsgerit die Raumsolitemperatur bei
reduziertem Betrieb ein (zum Fernbedienungsgerit-RS
siehe Hinweis Seite 23). Den Drehknopf ,) “ an der
Viessmann Trimatik-MC auf .—9" stellen.

22

23 )
N
4 5 6 3
-7 8+ -96+t
Abb. 26

Einstellung der S oll-Temperaturen an der Viessmann
Trimatik-MC
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Abb. 26

Einstellung der Soll-Temperaturen an der Fernbedie-
nung-F
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Abb. 27
Einstellung der Soll-Temperaturen am Fernbedienungs-
gerat-WS oder -RS

Einstellbereich der Raumsolitemperatur

— Rastschaiter ,#": +14°Cbis +26°C
~ Rastschalter ) *: + 7°Cbis+23°C
Raumsolitemperatur bei

‘-“-‘ah!schaiiemieiiung 0%t + ICbis+ 5°C

Hinweis!

Bleibt die Raumtemperatur wihrend des reduzierten
Betriebs zu hoch, so liegt dies normalerweise nicht an
der Regelung, sondern daran, daR Gebiude mit groBBer
thermischer Speichermasse langsamer auskiihlen. In
diesem Fall kénnen Sie die Temperatur bei reduziertem
Betrieb auf einen niedrigeren Wert einstellen und ein
fritheres Ende des letzten Normalbetriebs wihlen.
Wenn ein neuer Temperaturwert eingestellt wurde,
dauert es, je nach Heizungsanlage, unterschiedlich
lange, bis die neu gewahite Temperatur in der Wohnung
erreicht ist.

Wenn die AuBentemperatur 1°C iiber die Raumsolltem-
peratur steigt, wird die Heizkreispumpe abgeschaltet.
Sie wird wieder eingeschaltet, wenn die AuBentemperatur
mindestens 1°C unter die Raumsolltemperatur sinkt.
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Inbetriebnahme Heizungsanlage nach Schema ~B”

) Trinkwassererwéirmung

Drehknopf , =" in die gewtinschte Stellung drehen.

Normalstellung ... ..~ I -1 0 & 0

Einstellbereich: 32 bis 60°C =,

Eine Verdnderung um einen Teilstrich entspricht einer

Temperaturverénderung um ca. 2°C. 40 50

Zur Abschaltung der Trinkwassererwarmung den Dreh-
knopf ,&=" nach links auf 0" drehen.
Bei Hei , . _ 320 60
ei Heizungsanlagen ohne Trlnkwassererwarmung.
Drehknopf ,&" auf , 0" stellen.
Abb. 28
Soll-Temperatur der ﬁlhkwassererwérmung

# Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der
Heizungsanlage

Inder Betriebsart , %" wird der Heizkessel abgeschaltet;
die griine Leuchtdiode ,) “ leuchet.

Die Kesselwassertemperatur wird bei Heizkesseln, die
eine untere Temperaturbegrenzung erfordern, minde-
stens auf 40°C gehalten.

Sinkt die AuRBentemperatur unter +1°C ab, wird der

Heizkessel

— mit einer Temperatur entsprechend der Heizkennlinie
fir den reduzierten Betrieb

— mindestens mit einer unteren Kesselwassertempe-
ratur (abhéngig vom Kesseityp)

betrieben, damit Frostschaden an der Heizungsanlage

vermieden werden; die Heizkreispumpe wird einge-

schaltet. Schema
Bei einer AuBentemperatur iiber +3°C wird die Frost-
schutzfunktion aufgehoben; d.h. Brenner und Heizkreis- B

pumpe werden abgeschaltet.

Die Heizkreispumpe wird alle 24 Stunden fiir ca. 10
Sekunden eingeschaltet, um ein Festsetzen der Pumpe
zu verhindern.

Hinweis zum Fernbedienungsgerit-RS bzw. zur Fern-
bedienung-F mit aktiviertem Raumtemperatursensor

Das Fernbedienungsgerit-RS und die Fernbedienung-F
haben einen eingebauten Raumtemperatursensor, mit
dem die Raumtemperatur erfallt und eine evtl. erforder-
liche Korrektur der Vorlauftemperatur bewirkt wird.
Zusatzlich zum Fernbedienungsgerat-RS kann ein sepa-
rater Raumtemperatursensor eingesetzt sein.
In dem Raum mit aktiviertem Raumtemperatursensor
darf kein weiteres Regelorgan vorhanden sein. Sind an
den Radiatoren Thermostatventile vorhanden, miissen
diese immer ganz geéffnet sein, da sonst die Einhaltung
der gewiinschten Raumtemperatur nicht mehr gewaihr-
leistet werden kann.
Achten Sie bitte darauf, daR Sie die Kesselwassertempe-
& ratur bzw. Vorlauftemperatur so hoch einstellen, daR die
g gewinschte Raumtemperatur erreicht wird.

Lo
w
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ,B”

Heizkennlinien

Jede Heizungsanlage erfordert auf Grund der spezielien
Gegebenheiten des zu beheizenden Gebdudes und der
Heizungsanlage eine entsprechende Heizkennlinienein-
stellung.

Um bei jeder AuRentemperatur geniigend Wiarmeener-
gie bei minimalem Brennstoffverbrauch sicherzustellen,
mussen fir die speziellen Gegebenheiten des zu behei-
zenden Geb&dudes und der Heizungsanlage die richtigen
Heizkennlinien eingegeben werden.

Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwi-
schen AuBBentemperatur und Kesselwasser- bzw. Vor-
lauftemperatur dar.

Vereinfacht: je niedriger die AuBentemperatur, desto
héher die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur.

Es gibt verschiedene Heizkennlinien: flache Heizkenn-
linien stellen niedrigere, steile Heizkennlinien héhere
Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperaturen ein. Von der
Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur ist wiederum die
Raumtemperatur abhéngig.

Heizkennlinie des Heizkreises

Zur Einstellung der Heizkennlinie dienen die Dreh-
knopfe 2" und Z“.

Mit dem Drehknopf ,l2” kénnen Sie die Neigung der
Heizkennlinie (0,2 bis 2,6) einstellen (siehe Abb. 29).

Mit dem Drehknopf ,Z" kdnnen Sie das Niveau der
eingestellten Heizkennlinie (-12 bis +33) bestimmen;
d.h., Sie nehmen durch Parallelverschiebung der Heiz-
kennlinie eine Anpassung an die baulichen Gegebenhei-
ten vor.

Die Grundeinstellung der Heizkennlinie erfolgt bei der
Inbetriebnahme durch die Heizungsfachfirma.
Ei'nstellungen im Anlieferungszustand:
Neigung der Heizkennlinie ,lX"=1,2,
Niveau der Heizkennlinie ,&Z“=0.

Es ist méglich, daB sich nach der Grundeinstellung der
Heizkennlinie bei verschiedenen AuBentemperaturen
nicht die gewlinschte Raumtemperatur einstelit. In
diesem Fall ist eine Korrektur der Heizkennlinieneinstel-
lung erforderlich (siehe auch Seite 39).
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Diese Darstellung der Heizkennlinien gilt bei folgenden Einstellungen:
M =,0"

L= N

Bei anderer Einstellung von /2" werden die Kennlinien parallel in senk-
rechter Richtung verschoben.

Bei anderer Einstellung von , #" werden die Kennlinien parallel entlang
der Raumsolltemperatur-Achse verschoben.

Neigung
2,6 2,4
110 ir
2,2
100 A
A T 1520 T
%0 ,// P 1.8
,/ /] A1 c
. 80 A/ /// A 1.6
i A4/ R |
2 // ZT 7 =114~ W4 —F
56 70 A A A /
g5 777 >
S e V4. /,/ A 1,2
€3 o LA ] ®
§3 7 =10 ,
2 7
§ g 50 ///// L - 0.8 ‘_
§s 7 A
22 4 1 1A 0.6 A
85 Y 1A —
pt
¥ > - /4 ] E——— 04
30 ] \
afy\k e 0,2
% T
’99,077 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
Soy, 5 ‘o
% AuBentemperatur in °C
'06’,-,a 70
(‘(,,,/,n
@ g
Abb. 29

Einstellbare Heizkennlinien
(Richtwerte fiir mittlere Kesselwassertemperaturen bzw.
Vorlauftemperaturen)
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Inbetriebnahme Heizungsanlage nach Schema ,B

Neigung %" der Heizkennlinie des Heizkreises einstellen
Die Neigung der Heizkennlinie liegt iblicherweise " d 10,12
flrz.B. im Bereich / 08 -
FuRbodenheizungen ... A (siehe Diagramm Abb. 29) Y, 06 22
Niedertemperaturhei- / 0226
zungen nach Heizungs- / '\

anlagen-Verordnung ......... B (siehe Diagramm Abb. 29)
Heizungsanlagen mit

Temperaturen ber 75°C ... C (siehe Diagramm Abb. 29)

Kesselwassertemperatur bzw

Vorlauhemperatur in C
~

Normaleinstellung: E

Gut wiarmegedammtes Haus in geschiitzter Autentemperatur i °C

Lage (z.B. Radiatorenheizung) ... e Jx£"=10 Abb. 30

Freie Lage oder alte Heizungsanlage Neigung der Heizkennlinie des Heizkreises einstellen

(z.B. Radiatorenheizung) .. ... B L2 =12
74

Wenn Sie die Einstellung der Neigung ,l£" dndern 12
mochten: —
Drehknopf 1% “ auf den gewiinschten Wert drehen. -

d -1233+

Niveau ,/Z“ der gewahlten Heizkennlinie des Heiz-
kreises einstellen

Wenn Sie die Vorlauftemperatur fir alle AuRentempera-
turen um einen bestimmten Temperaturwert anheben 5 —

oder absenken mochten, kdnnen Sie die Einstellung des AuBentemperatur in °C

Niveaus ,Z* &ndern: Abb. 31

Drehknopf /2" auf den gewlinschten Wert drehen. Niveau der Heizkennlinie des Heizkreises einstellen

Kaesselwassertemperatur brw.

Vorlauftempuratur in °C

Im Kapitel ,Was ist zu tun, wenn ...” (auf Seite 39) finden no
Sie Korrekturvorschlage fiir lhre Heizkennlinieneinstel-
lung, wenn die hier vorgenommenen Einstellungen auf
Dauer nicht lhre Anforderungen erfiillen.

Schema

Kesselkreis

X=12;+8C
Heizkre:s
mit Mischer

Heizkennlinie der Kesselwassertemperatur

Im Anlieferungszustand ist die Neigung X" der Heiz-
kennlinie der Kesselwassertemperatur auf ,0,4" einge-
stelit. Ist die Neigung der Heizkennlinie des Heizkreises

groRer als ,0,4" (in den meisten Féllen), so wird die Aatentemperaterin © =
Kesselwassertemperatur immer um 8°C liber der beno- Abb. 32

tigten Vorlauftemperatur des Heizkreises gehalten (siehe  Heizkennlinie der Kesselwassertemperatur
Abb. 32).

——— —— X =04
-— Kesselkreis
-—
—

8 C (Differenztemperatur, Anlieferungszusta nd)

"

Kesselwassertemperatur bzw.

Vorlauftemperatur in C

10 ~
e
v

Beispiel eingestellter Heizkennlinien Y, 7

TR elektronische M:xm\alhmye’ntuug
Hinweis! Maamate

Die Kesselwassertemperatur kann die am Temperatur- essclassertmpere
regler ,®" eingestelite Temperatur nicht tibersteigen.
AuRerdem istsie bei Heizkesseln, die mit unterer Tempe-
raturbegrenzung betrieben werden missen, nach unten
durch die , Untere Kesselwassertemperatur” begrenzt.
Maximale Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur o -

@ und untere Kesselwassertemperatur siehe Seite 36. p ;;rs;me.am,m c
bb. 33

Beispiel eingestellter Heizkennlinien

i Untere

/ Kesselwassertemperatut

Kesselwassertemperaturin C
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Inbetriebnahme Heizungsanlage nach Schema ~C"

lhre Heizungsanlage besteht aus
einem Heizkessel mit einem Heizkreis mit Mischer und einem Heizkreis ohne Mischer,
mit oder ohne Trinkwassererwirmung

O O @

] mit Trinkwassererwéarmung TS
A VTS

[] ohne Trinkwassererwirmung

= =

Ohne Trinkwasser-
erwdrmung den Dreh- 40 50 ; \%’
knopf ,&“ an der B
Viessmann Trimatik/MC
auf ,0” stellen 32060 ’ 1
Weiche Einstellungen fiir den Heizkreis mit Mischer Einstellungen fiir den Heizkreis ohne Mischer
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ,C*

Betriebsprogramm einstellen
a) an der Viessmann Trimatik-MC ohne‘Fernbedienung

Das an der Viessmann Trimatik-MC eingestelite Betriebs-
programm gilt fiir den Heizkreis mit Mischer und fiir den
Heizkreis ohne Mischer.

Programmwahlschalter ,C* in die gewlinschte Stellung
drehen.

b) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienung-F
{Zubehor)

Das Betriebsprogramm fiir den Heizkreis mit Mischer mit
Programmwahltaste ,}* und Drehschalter W= s der
Fernbedienung-F einstellen.

Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der Fernbedie-
nung-F.

Das Betriebsprogramm fiir den Heizkreis ohne Mischer
am Programmwahlschalter ,{C" der Viessmann Trima-
tik-MC einstellen.

c) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienungs-
gerat-WsS oder -RS (Zubehér)

Das Betriebsprogramm fiir den Heizkreis mit Mischeram
Wahlschalter des Fern bedienungs-

gerétes einstellen.

Das Betriebsprogramm fiir den Heizkreis ohne Mischer
am Programmwahlschalter L der Viessmann Trima-
tik-MC einstelien.

Der Wahlschalter des Fernbedienungsgerates bewirkt in
Stellung:
# Dauernd Normalbetrieb (Tag)
© Normalbetrieb (Tag)/
reduzierter Betrieb (Nacht)
£ Y Dauernd reduzierter Betrieb (Nacht)
) Raumsolitemperatur 3 bis 5° (mit Frostschutziiber-

f2 o]
6 wachung der Heizungsanlage)

0 %))
ﬁg@c
Abb. 34 c
Programmwahlschalter ,,C*
#* ) a5
N N
50
rh
78+ Ze+ 3 fo

Lleuchtet bei

Trinkwassererwdrmung

leuchtet in den Betriebs-
arten D", %" oder ,x*

Abb. 35
Anzeige der Betriebsarten
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Abb. 36
Fernbedienung-F
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Abb. 37
Fernbedienungsgerat-WS oder -RS
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ,C”

Funktionsweise

des Programmwahlschalters ,{_"” der Viessmann Trimatik-MC und
des Wahlschalters des Fernbedienungsgerites-WS oder -RS

Programmwahi- Heizkreis ohne Mischer |Wahischalter Heizkreis mit Mischer
schalter ,C" des Fernbedienungs-
derViessmann gerdtes-WS oder -RS
Trimatik-MC in Stellung?)
in Stellung?)
RN = |
ﬁ%ﬁ)# \
“ I I
% Dauernd Abschalt- = Dauernd Abschaltbetrieb
& betrieb mit Frost- Q] . .
.. mit Frostschutziiberwachung
schutziiberwachung ) .
. \ derHeizungsanlage
der Heizungsanlage O
% Normalbetrieb (Tag)/ % Normalbetrieb (Tag)/
& Abschaltbetrieb mit Abschaltbetrieb mit Frostschutz-
Frostschutzliiberwachung Uberwachung der Heizungsanlage
der Heizungsanlage ) Normalbetrieb (Tag)/
Abschaltbetrieb mit Frostschutz-
Uuberwachung der Heizungsanlage
D | Reduzierter Betrieb (Nacht)/
Abschaltbetrieb mit Frostschutz-
Uberwachung der Heizungsanlage
¢) Raumsolltemperatur 3 bis 5°C (mit Frostschutz-
Uberwachung der Heizungsanlage)
% Normalbetrieb (Tag)/ g Dauernd Normalbetrieb (Tag).
) reduzierter Betrieb O) Normalbetrieb (Tag)/reduzierter Betrieb (Nacht)
Empfohlene Stellung | (Nacht) > Dauernd reduzierter Betrieb (Nacht)
in Verbindung mit , . .
Fernbedienungs- O I?aumsolltemperatur?b:sS C {mit Frostschutz-
gerit-WS/-RS Uberwachung der Heizungsanlage
= Dauernd Normal- &g Dauernd Normalbetrieb {Tag)
* betrieb (Tag) O] Dauernd Normalbetrieb (Tag)
) Dauernd reduzierter Betrieb {(Nacht)
(0] Raumsollitemperatur 3 bis 5°C {mit Frostschutz-
Uberwachung der Heizungsanlage
J Dauernd reduzierter % Dauernd Normalbetrieb (Tag)
> Betrieb (Nacht) ) Dauernd reduzierter Betrieb (Nacht)
D Dauernd reduzierter Betrieb {Nacht)
0] Raumsolltemperatur 3 bis 5°C (mit Frostschutz-
Gberwachung der Heizungsanlage
o= Trinkwassererwdrmung |3 Dauernd Abschaltbetrieb
@ (Warmwasser)/ © mit Frostschutziberwachun
Abschaltbetrieb mit d 9

Frostschutzliberwachung
der Heizungsanlage

O

derHeizungsanlage

1) Betriebsprogramm und Funktion der Betriebsarten siehe Seite 9.
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ,,C”

Zeitprogramme

Den Zeitprogrammen kommt besondere Bedeutung im
Hinblick auf sparsamen Brennstoffverbrauch zu. Hier
kdnnen gezielt die Zeitrdume eingestellt werden, in
denen normaler Warmebedarf durch Raumheizung bzw.
Trinkwassererwarmung besteht und Zeitriume mit
geringerem oder keinem Wirmebedarf.

Zeitprogramme kénnen separat fiir jeden Wochentag
eingestelit werden. Sie bewirken eine Umschaltung
zwischen den Betriebsarten des gewahlten Betriebspro-
gramms des Heizkreises mit Mischer oder des Heiz-
kreises ohne Mischer und das Ein- oder Ausschalten der
Trinkwassererwarmung zu den von Ihnen wahlbaren
Zeitpunkten.

Fir die Betriebsart ,rot” kénnen pro Kanal und Tag
maximal vier Schaltzeitrdume eingestellt werden.

1 Zeitprogramm fiir den Heizkreis mit Mischer
Kanal , %

Achtung! Wenn eine Fernbedienung-F angeschlossen
ist, wird das Zeitprogramm fiir den Heizkreis mit Mischer
an der Fernbedienung-F eingestellt (siehe Betriebs-
anleitung der Fernbedienung-F).

1.1 Grundeinstellung Kanal ,»%"

1.2 Individuelle Einstellung Kanal ,,%

Eine individuelle Einstellung des Zeitprogramms wird
mit der roten und blauen Taste ,»%“ und dem Einstell-
Drehkopf ,-“"*+" vorgenommen. Eine Anderung wirkt
sich auf alle Wochentage gleich aus.

Funktion der Tasten (siehe Seite 7)
Programmierbeispiele fiir einen bis maximal vier Schalt-
zeitrdume (siehe wie unter 1.2.1 bis 1.2.4 auf Seite 12 bis
14 beschrieben).

Beachten Sie hierbei die entsprechende Kanalzuordnung.

Die gewéhlten bzw. gewlinschten Schaltzeitpunkte
kénnen Sie auf Seite 42 eintragen.,

Hinweis!

Méochten Sie lhren Heizkreis jedoch wieder an allen

Tagen nach einem gleichen Zeitprogramm betreiben,

massen Sie die Grundeinstellungstaste , "} driicken;

damit

— I8schen Sie auch die evtl. von lhnen individuell einge-
stellten Zeitprogramme an Kanal ,[II” fir den Heiz-
kreis ohne Mischer,

— léschen Sie auch die evtl. von Ihnen individuell einge-
stellten Zeitprogramme an Kanal , %" fiir die Trink-
wassererwédrmung,

— muld das gewlinschte Zeitprogramm fiir }hren Heiz-
@ kreis entsprechend den Beispielen 1.2.1 bis 1.2.4 auf
; Seite 12 bis 14 neu eingestellt werden.
[¥e]
Vel

2 Zeitprogramm fiir den Heizkreis ohne Mischer iiber
Kanal "

2.1 Grundeinstellung Kanal ,,[l” (siehe Seite 7)

2.2 Individuelle Einstellung Kanal [

Eine individuelle Einstellung des Zeitprogramms wird
mit der roten und blauen Taste ,MI” und dem Einstell-
Drehkopf ,-“*." vorgenommen. Eine Anderung wirkt
sich auf alle Wochentage gleich aus.

Funktion der Tasten (siehe Seite 7)
Programmierbeispiele fiir einen bis maximal vier Schalt-
zeitrdume (siehe wie unter 1.2.1 bis 1.2.4 auf Seite 12 bis
14 beschrieben).

Beachten Sie hierbei die entsprechende Kanalzuordnung.

Die gewahlten bzw. gewiinschten Schaltzeitpunkte
kénnen Sie auf Seite 42 eintragen.

Hinweis!

Méchten Sie Ihren Heizkreis jedoch wieder an allen

Tagen nach einem gleichen Zeitprogramm betreiben,

missen Sie die Grundeinstellungstaste ,l“ driicken;

damit

— l6schen Sie auch evtl. die von Ihnen individuell einge-
stellten Zeitprogramme an Kanal , " fiir den Heiz-
kreis mit Mischer,

— I6schen Sie auch die evtl. von Ihnen individuell einge-
stellten Zeitprogramme an Kanal ,,&" fir die Trink-
wassererwarmung,

~— mul das gewlinschte Zeitprogramm fir lhren Heiz-
kreis entsprechend den Beispielen 1.2.1 bis 1.2.4 auf
Seite 12 bis 14 neu eingestellt werden.

Achtung! Beriicksichtigen Sie bei der Einstellung des
Zeitprogramms die Tragheit der Heizungsanlage.
Beginn des Heizbetriebs um 6.00 Uhr bedeutet nicht, dal?
die Rdume um 6.00 Uhr auch warm sind. Geben Sie der
Heizungsanlage Zeit zum Aufheizen bzw. Abkihlen.
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inbetriebnahme Heizungsanlage nach Schema , C”

3 Zeitprogramm fiir die Trinkwassererwéarmung iiber
Kanal ,,»“

3.1 Grundeinstellung Kanal ,=" (siehe Seite 7)

3.2 Individuelle Einstellung Kanal ,, %"

Eine individuelle Einstellung des Zeitprogramms wird
mit der roten und blauen Taste , %" und dem Einstell-
Drehknopf ,-“*+“ vorgenommen. Eine Anderung
wirkt sich fiir alle Wochentage gleich aus.

Funktion der Tasten (siehe Seite 7)
Programmierbeispiele flr einen bis maximal vier Schalt-
zeitrdume siehe wie unter 1.2.1 bis 1.2.4 auf Seite 12 bis 14
beschrieben.

Beachten Sie hierbei die entspechende Kanalzuordnung.

Die gewahlten Schaltzeitpunkte kénnen Sie auf Seite 42
eintragen.

Hinweis!

Méchten Sie Ihre Trinkwassererwédrmung jedoch wieder

an allen Tagen nach einem gieichen Zeitprogramm

betreiben, missen Sie die Grundeinstellungstaste "
driicken; damit

— l&schen Sie auch die evtl. von lhnen individuell einge-
stellten Zeitprogramme an Kanal ,»&” fiir den Heiz-
kreis mit Mischer,

— loschen Sie auch die evtl. von lhnen individuell einge-
stellten Zeitprogramme an Kanal [III“ fir den Heiz-
kreis ohne Mischer,

— muf3 das gewiinschte Zeitprogramm fir die Trink-
wassererwarmung entsprechend den Beispielen 1.2.1
bis 1.2.4 auf Seite 12 bis 14 neu eingestellt werden.
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ,C*”

Soll-Temperaturen (gewiinschte Temperaturen)

# Normalbetrieb

a) an der Viessmann Trimatik-MC ohne Fernbedienung
Drehknopf , %" in die gewiinschte Stellung drehen.
Normalstellung (Raumsolitemperatur etwa 20°C bei
richtig eingesteliter Heizkennlinie) ... ...
Eine Temperaturabsenkung wird durch Drehen des
Drehknopfes , %" in Richtung ,~“, eine Temperatur-
erhéhung durch Drehen in Richtung ,+“ erreicht.
Eine Verdnderung am Drehknopf , %" um einen Teil-
strich entspricht einer Verénderung der Raumsoll-
temperatur um ca. 1°C.

N“
"

b) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienung-F
{Zubehér)

Heizkreis mit Mischer

Stellen Sie mit Taste , #%*“ und Drehschalter ,-“ ™, an
der Fernbedienung-F die Raumsolitemperatur bei Nor-
malbetrieb ein. Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung
der Fernbedienung-F.

Heizkreis ohne Mischer

Drehknopf , %" an der Viessmann Trimatik-MC in die
gewdinschte Stellung drehen.

Normaistellung (Raumsolltemperatur etwa 20°C bei
richtig eingestellter Heizkennlinie) ... ... N
Eine Temperaturabsenkung wird durch Drehen des
Drehknopfes ,#%“ in Richtung ,-", eine Temperatur-
erhéhung durch Drehen in Richtung ,+* erreicht.
Eine Veranderung am Drehknopf 5" um einen Teil-
strich entspricht einer Verénderung der Raumsoll-
temperatur um ca. 1°C.

c) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienungs-
gerat-WS oder -RS (Zubehér)

Heizkreis mit Mischer

Stellen Sie mit dem seitlichen Rastschalter , %" am
Fernbedienungsgerit die Raumsolitemperatur bei
Normalbetrieb ein (zum Fernbedienungsgerit-RS bitte
den Hinweis auf Seite 32 beachten).

Heizkreis ohne Mischer

Drehknopf ,%:” an der Viessmann Trimatik-MC in die
gewunschte Stellung drehen.

Normalstellung (Raumsolltemperatur etwa 20°C bei
richtig eingesteliter Heizkennlinie) ... ... SN
Eine Temperaturverringerung wird durch Drehen des
Drehknopfes , %" in Richtung ,-*, eine Temperatur-
erhéhung durch Drehen in Richtung ,+“ erreicht.
Eine Verdanderung am Drehknopf ,#“ um einen Teil-
strich entspricht einer Verénderung der Raumsoll-
temperatur um ca. 1°C.

) Reduzierter Betrieb
2 a) an der Viessmann Trimatik-MC ohne Fernbedienung

; Drehknopf ,) “ in die gewiinschte Stellung drehen.
& Normalstellung (Raumsolltemperatur etwa 14°C bej

¥* )

N N
4 5 6 3

-7 8+ -9 6+
Abb. 38

Einstellung der Soll-Temperaturen an der Viessmann
Trimatik-MC
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Abb. 37
Einstellung der Soll-Temperaturen an der Fernbedienung-F

M e 3

Einstellbereich der Raumsolitemperatur

— Rastschalter , #": +14°Cbis +26°C
— Rastschalter ) “: + 7°Cbis +23°C
Raumsolitemperatur bei

Wahischalterstellung ,":  + 3°Cbis+ 5°C

Abh 40

Einstellung der Soll-Temperaturen am Fernbedienungs-
gerdt-WS oder -RS

richtig eingestellter Heizkennlinie) ... .. ~N“
Eine Temperaturabsenkung wird durch Drehen des
Drehknopfes ,)“ in Richtung ,-*, eine Temperatur-
erhéhung durch Drehen in Richtung ,+" erreicht.
Eine Veranderung am Drehknopf ., “ um einen Teil-
strich entspricht einer Verénderung der Raumsoll-
temperatur um ca. 1°C.

Heizungs-

anlage
b) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienung-F nac??;
(Zubehér) Sehems
Heizkreis mit Mischer
Stellen Sie mit Taste ,Y “ und Drehschalter ,-“,“ an
der Fernbedienung-F die Raumsolitemperatur bei redu-
ziertem Betrieb ein. Beachten Sie dazy die Betriebsanlei-
tung der Fernbedienung-F.
Heizkreis ohne Mischer
Drehknopf , ) “ an der Viessmann Trimatik-MC in die
gewlinschte Stellung drehen.
Normalstellung (Raumsolltemperatur etwa 14°C bei

C
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Heizungsanlage nach Schema ~C”

richtig eingestellter Heizkennlinie)
Eine Temperaturabsenkung wird durch Drehen des
Drehknopfes ,,) “ in Richtung ,-*, eine Temperatur-
erh6hung durch Drehen in Richtung ,+” erreicht.
Eine Verdanderung am Drehknopf ,) “ um einen Teil-
strich entspricht einer Verdnderung der Raumsoll-
temperatur um ca. 1°C.

c) an der Viessmann Trimatik-MC mit Fernbedienungs-
gerat-WS oder -RS (Zubehér)

Heizkreis mit Mischer

Stellen Sie mit dem seitlichen Rastschalter ,) “ am
Fernbedienungsgerit die Raumsolltemperatur bei
reduziertem Betrieb ein (zum Fernbedienungsgerat-RS
bitte den Hinweis rechts beachten) .

Heizkreis ohne Mischer

Drehknopf ,) “ an der Viessmann Trimatik-MC in die
gewdlnschte Stellung drehen.

Normalstellung (Raumsolltemperatur etwa 14°C bei
richtig eingestellter Heizkennlinie)
Eine Temperaturabsenkung wird durch Drehen des
Drehknopfes ,J3” in Richtung ,~*, eine Temperatur-
erhéhung durch Drehen in Richtung ,,+* erreicht.
Eine Verdnderung am Drehknopf ,) “ um einen Teil-
strich entspricht einer Veranderung der Raumsoll-
temperatur um ca. 1°C.

Hinweis!

Bleibt die Raumtemperatur wahrend des reduzierten
Betriebs zu hoch, so liegt dies normalerweise nicht an
der Regelung, sondern daran, daf? Gebdude mit groRer
thermischer Speichermasse langsamer auskihlen. In
diesem Fall kénnen Sie die Temperatur bei reduziertem
Betrieb auf einen niedrigeren Wert einstellen und ein
frGheres Ende des letzten Normalbetriebs wéhlen.
Wenn ein neuer Temperaturwert eingestelit wurde,
dauert es, je nach Heizungsanlage, unterschiedlich
lange, bis die neu gewahite Temperatur in der Wohnung
efreicht ist.

Wenn die AuBentemperatur 1°C (iber die Raumsolltem-
peratur steigt, werden die Heizkreispumpen abgeschaltet.
Sie werden wieder eingeschaltet, wenn die AuRentem-
peratur mindestens 1°C unter die Raumsolltemperatur
sinkt.

%= Trinkwassererwirmung

Drehknopf ,=" in die gewlinschte Stellung drehen.
Normalstellung
| Einstellbereich: 32 bis 60°C

8 Eine Verdnderung um einen Teilstrich entspricht einer
Temperaturveranderung um ca. 2°C.

Zur Abschaltung der Trinkwassererwdrmung den Dreh-
knopf , %" nach links auf ,0” drehen.

Bei Heizungsanlagen ohne Trinkwassererwarmung:
Drehknopf , =" auf ,0“ stellen.

32

% Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der
Heizungsanlage

Inder Betriebsart , %" wird der Heizkessel abgeschaitet;
die griine Leuchtdiode ,, ) “ leuchet.

Die Kesselwassertemperatur wird
— bei Heizkesseln, die eine untere Temperaturbegrenzung
erfordern, mindestens auf 40°C gehalten.

Sinkt die AuBentemperatur unter +1°C ab, wird der

Heizkessel

— mit einer Temperatur entsprechend der Heizkennlinie
fir den reduzierten Betrieb

— mindestens mit einer unteren Kesselwassertempe-
ratur (abhdngig vom Kesseltyp)

betrieben, damit Frostschéden an der Heizungsanlage

vermieden werden; die Heizkreispumpen werden einge-

schaltet.

Bei einer AuBentemperatur (iber +3°C wird die Frost-

schutzfunktion aufgehoben; d.h. Brenner und Heizkreis-

pumpen werden abgeschaltet.

Die Heizkreispumpen werden alle 24 Stunden fir ca. 10

Sekunden eingeschaltet, um ein Festsetzen der Pumpen

zu verhindern.

Hinweis zum Fernbedienungsgerit-RS bzw. zur Fern-
bedienung-F mit aktiviertem Raumtemperatursensor

Das Fernbedienungsgerat-RS und die Fernbedienung-F
haben einen eingebauten Raumtemperatursensor, mit
dem die Raumtemperatur erfaf3t und eine evtl. erforder-
liche Korrektur der Vorlauftemperatur bewirkt wird.
Zusétzlich zum Fernbedienungsgert-RS kann ein sepa-
rater Raumtemperatursensor eingesetzt sein.

In dem Raum mit aktiviertem Raumtemperatursensor
darf kein weiteres Regelorgan vorhanden sein. Sind an
den Radiatoren Thermostatventile vorhanden, miissen
diese immer ganz gedffnet sein, da sonst die Einhaltung
der gewiinschten Raumtemperatur nicht mehr gewihr-
leistet werden kann.

Achten Sie bitte darauf, daf Sie die Kesselwassertempe-
ratur bzw. Vorlauftemperatur so hoch einstellen, daR die
gewlinschte Raumtemperatur erreicht wird.

40 50

320 60

Abb. 41
Soll-Temperatur der Trinkwassererwérmung
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ,,.C”

Heizkennlinien

Jede Heizungsanlage erfordert auf Grund der speziellen
Gegebenheiten des zu beheizenden Gebiudes und der
Heizungsanlage eine entsprechende Heizkennlinienein-
stellung.

Um bei jeder AuBentemperatur genligend Wirmeener-
gie bei minimalem Brennstoffverbrauch sicherzustellen,
mussen fir die speziellen Gegebenheiten des zu behei-
zenden Gebdudes und der Heizungsanlage die richtigen
Heizkennlinien eingegeben werden.

Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwi-
schen AuBentemperatur und Kesselwasser- bzw. Vor-
lauftemperatur dar.

Vereinfacht: je niedriger die AuBentemperatur, desto
hoéher die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur.

Es gibt verschiedene Heizkennlinien: flache Heizkenn-
linien stellen niedrigere, steile Heizkennlinien héhere
Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperaturen ein. Von der
Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur ist wiederum die
Raumtemperatur abhéngig.

Heizkennlinie des Heizkreises mit Mischer

Zur Einstellung der Heizkennlinie dienen die Dreh-
knépfe ,l%” und IZ“.

Mit dem Drehknopf 2" kénnen Sie die Neigung der
Heizkennlinie (0,2 bis 2,6) einstellen (siehe Abb. 42).

Mit dem Drehknopf 2" k6nnen Sie das Niveau der einge-
stellten Heizkennlinie (-12 bis +33) bestimmen; d. h., Sie
nehmen durch Parallelverschiebung der Heizkennlinie
eine Anpassung an die baulichen Gegebenheiten vor.

Die Grundeinsteliung der Heizkennlinie erfolgt bei der
Inbetriebnahme durch die Heizungsfachfirma.
Einstellungen im Anlieferungszustand:

Neigung der Heizkennlinie ,[%“=1,2,

Niveau der Heizkennlinie | Z“=0.

Esist moglich, dal? sich nach der Grundeinstellung der
Heizkennlinie bei verschiedenen AuBentemperaturen
nicht die gewlinschte Raumtemperatur einstellt. In
diesem Fall ist eine Korrektur der Heizkennlinieneinstel-
lung erforderlich (siehe auch Seite 39).

Neigung ,.[2” der Heizkennlinie des Heizkreises mit
Mischer einstellen

Die Neigung der Heizkennlinie liegt (iblicherweise
flrz.B. im Bereich
FuBbodenheizungen A (siehe Diagramm Abb. 42)
Niedertemperaturhei-

zungen nach Heizungs-

anlagen-Verordnung
Heizungsanlagen mit
Temperaturen Gber 75°C

... B(siehe Diagramm Abb. 42)

C (siehe Diagramm Abb. 42)

Diese Darstellung der Heizkennlinien gilt bei folgenden Einsteliungen:
M =,0"

SE= N

Beianderer Einstellung von 2" werden die Kennlinien parallel in senk-
rechter Richtung verschoben.

Bei anderer Einstellung von %" werden die Kennlinien parallel entlang
der Raumsolltemperatur-Achse verschoben.

Neigung -
26 24
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L ;
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2% T ] |
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//’e,,’ s AuBentemperatur in °C
D@rs 70
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Abb. 42

Einstellbare Heizkennlinien
(Richtwerte fiir mittlere Kesselwassertemperaturen bzw.
Vorlauftemperaturen)
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Inbetriebnahme

Heizungsanlage nach Schema ,C“

Normaleinstellung:
Gut warmegeddmmtes Haus in geschiitzter
Lage (z.B. Radiatorenheizung)
Freie Lage oder alte Heizungsanlage
(z.B. Radiatorenheizung)

Wenn Sie die Einstellung der Neigung , X “ dndern
mdchten:
Drehknopf 2" auf den gewtlinschten Wert drehen.

Niveau ,[Z" der gewihlten Heizkennlinie des Heiz-
kreises mit Mischer einstellen

Wenn Sie die Vorlauftemperatur fir alle AuRentempera-
turen um einen bestimmten Temperaturwert anheben
oder absenken mdchten, kénnen Sie die Einstellung des

Niveaus 2" dndern:
Drehknopf 2" auf den gewiinschten Wert drehen.

Im Kapitel ,Was ist zu tun, wenn ...” (auf Seite 39) finden
Sie Korrekturvorschlage fiir lhre Heizkennlinieneinstel-
lung, wenn die hier vorgenommenen Einstellungen auf

Dauer nicht lhre Anforderungen erfiillen.

Heizkennlinie der Kesselwassertemperatur=Heizkenn-

linie des Heizkreises ohne Mischer

Im Anlieferungszustand ist die Neigung %" der Heiz-
kennlinie der Kesselwassertemperatur (Heizkreis ohne
Mischer) auf ,0,4” eingestelit. Ist die Neigung der Heiz-
kennlinie des Heizkreises mit Mischer gréRer als ,,0,4"

(in den meisten Fallen), so wird die Kesselwassertempe-
raturimmer um 8°C liber der benétigten Vorlauftempera-

tur des Heizkreises mit Mischer gehalten (siehe Abb. 45)

Dies reicht in einigen Heizungsanlagen nicht zur Behei-
zyng des Heizkreises ohne Mischer aus. Falls beispiels-
weise eine FuBbodenheizung als Heizkreis mit Mischer
betrieben wird, werden so die Radiatoren des Heizkreises

x=26 y
2 s
/s 10 12
p 08
/ 06 22
0226

Kesselwassertemperatur baw.

Vorauftemperatur in C
~

+20 -20
AuBentemperatur in °C

Abb. 43
Neigung der Heizkennlinie des Heizkreises mit Mischer
einstellen
A
12
— - O
-~ 21
~
-
e
-1233+
Ve Z=+33 x=12 33
£ e
£ “z=-12_ -
£: v -~
$s -
ig -
iz
+20 =20

AuBentemperatur in °C

Abb. 44
Niveau der Heizkennlinie des Heizkreises mit Mischer

einstellen
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3
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ohne Mischer nicht warm genug. Indiesem Fall kann Ihre
Heizungsfachfirma die Heizkennlinie des Heizkreises
ohne Mischer den Anforderungen lhrer Heizungsanlage
anpassen.

AuBentemperatur in °C

Abb. 45
Heizkennlinie der Kesselwassertemperatur= Heizkenn-
linie des Heizkreises ohne Mischer

110

Beispiel eingestellter Heizkennlinien
Heizkreis
V% gzr;,eaMiSChe”
Maximale Kessel- v Z=0
wassertemperatur

Hinweis!

Die Kesselwassertemperatur kann die am Temperatur- 7
regler ,®" eingestellte Temperatur nicht Ubersteigen.
Aullerdem istsie bei Heizkesseln, die mit unterer Tempe-
raturbegrenzung betrieben werden missen, nach unten
durch die ,Untere Kesselwassertemperatur” begrenzt.
Maximale Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur
und untere Kesselwassertemperatur siehe Seite 36. 5 s

AuBentemperatur in “C

Abb. 46
Beispiel eingesteliter Heizkennlinien

Heizkreis
{mit Mischer)
A=12

Z=0

[
\

Untere
Kesselwassertemperatur

Kesselwassertemperatur bzw.

Vorlauftemperatur in °C
n

F=+8C

]
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Aullerbetriebnahme und Hinweis flr den Schornsteinfeger

Zur vortibergehenden Aullerbetriebnahme (z.B. im
Sommerurlaub):
1. Hauptschalter (auBBerhalb des Heizraumes) ...
.............................................................................. auf ,Ein” stehen lassen.
2. Anlagenschalter ,@“ an der Viessmann Trimatik-MC
auf ,[“ stehen lassen.
3. Programmwabhlschalter ,{C” an der Viessmann
Trimatik-MC o auf ,g drehen
und, falls vorhanden,
— mit Programmwabhltaste ,_}" und Dreh-
schalter ,-“" ~+” an der Fernbedienung-F
...... auf g’ stellen

oder
— Wahlschalter am Fernbedienungsgerit-ws
0der-RS e auf 0" stellen.

Dann bleibt die Schaltuhr in der Viessmann Trimatik-MC
und, falls vorhanden, an der Fernbedienung-F in Betrieb.
Die eingegebenen Zeiten bleiben gespeichert.

Die Heizungsanlage schaltet bei Frostgefahr ein.
Achtung! Durch diese MaRnahme ist die Heizungs-
anlage nicht spannungslos!

Zur AuBerbetriebnahme (im Servicefall):
1. Hauptschaiter (auRerhalb des Heizraumes) ...
......... auf ,Aus” schalten.
2. Anlagenschalter ,®" an der Viessmann Trimatik-MC
...................... auf ,,O” schalten.
Hinweis! Die Schaltuhr in der Viessmann Trimatik-MC
und, falls vorhanden, der Fernbedienung-F wird dann
auch abgeschaltet; durch eine Gangreserve laufen die
Schaltuhren weiter. (Die Schaltuhr der Viessmann Trima-
tik-MC und die Fernbedienung-F haben eine Gangreserve
von ca. 5Jahren). Aus Energiespargriinden schalten sich
die Anzeigefelder der Viessmann Trimatik-MC und der
Fernbedienung-F automatisch ab.

Hinweis fiir den Schornsteinfeger

Wenn der Heizkessel kurzzeitig mit angehobener Tempe-
ratur betrieben werden soll, gehen Sie folgendermaBen
vor:

1. Abdeckklappe 6ffnen.

2. Schornsteinfeger-Prifschalter ,"4" auf %" stellen.

Folgende Funktionen werden ausgeldst:

— Brennereinschaltung
(kann verzogert werden durch Heizdlvorwérmung,
Kombinierte Nebenluftvorrichtung oder Motorisch
gesteuerte Abgasklappe),

— Einschaltung aller Pumpen,

— Regelung der Kesselwassertemperatur durch den
Temperaturregler 0",

— Mischer (falls vorhanden) bleiben in Regelfunktion.

Nach der Messung den Schalter ,,"§" wieder auf ,, Q" stellen.

Abb. 47

Anlagenschalter
I =Netzein

Gerét eingeschaltet lassen

.

Anlagenschalter
O =Netzaus

Abb. 48
Gerét abschalten
4
V] .
Schornsteinfeger-
o Prifschalter
goon
Abdeckkiappe
geodffnet
Abb. 49

Schornsteinfeger-Priifschalter ,,"§*
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Maximale Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur und untere Kesselwassertemperatur

Maximale Kesselwassertemperatur bzw.
Vorlauftemperatur

Die Viessmann Trimatik-MC enthélt zwei Einrichtungen
zur Begrenzung der maximalen Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur:
— Elektronische Maximalbegrenzung der Kesselwasser-
temperatur bzw. Vorlauftemperatur
{im Anlieferungszustand eingestellt auf 75°C).
— Temperaturregler ,®" zur Begrenzung der Kessel-
wassertemperatur
(im Anlieferungszustand fest eingestellt auf 75°C).
Der Temperaturregler (0" ist der elektronischen Maxi-
malbegrenzung der Kesselwassertemperatur bzw.
Vorlauftemperatur (ibergeordnet.
Siekdnnen also durch die elektronische Maximalbegren-
zung eine effektive Anderung der maximalen Kessel-
wassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur nur unter-
halb der am Temperaturregler ,®" eingestellten Tempe-
raturbegrenzung vornehmen.

Wenn eine Anderung der elektronischen Maximalbe-
grenzung der Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftem-
peratur erforderlich ist, kann Ihre Heizungsfachfirma die
Einstellung &ndern.

Beispiel
Umstellung fiir FuBbodenheizung: Maximalbegrenzung
der Vorlauftemperatur auf z. B. 45°C.

Hinweis!

Wiahrend der Trinkwassererwarmung wird die Kessel-
wassertemperatur ausschlief3lich vom Temperatur-
regler ,®" begrenzt.

Untere Kesselwassertemperatur

Die untere Kesselwassertemperatur wird im Normal-
betrieb eingehalten; im Betriebsprogramm g’ nur,
wenn die Aul3entemperatur unter +1°C absinkt.

Einstellungsénderungen kénnen Sie hier aus Griinden
der Kesselsicherheit nicht vornehmen.

36
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Abb. 50
Maximale Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftempe-
ratur und untere Kesselwassertemperatur
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Abfrage der Ist-Temperaturen

Abfrage der Ist-Temperaturen

Uber die Schaltuhr der Regelung kénnen Ist-Tempera-
turen der angeschlossenen Sensoren abgefragt werden.

Durchfiihrung der Abfragen:
1. Taste ,,?" driicken, und den Einstell-Drehknopf -
drehen, bis die Kennziffer des entsprechenden Sensors

£ u
+

links in der Anzeige erscheint. Die Zuordnung der ( ﬁ
Kennziffern, Bedeutung der Anzeigen und angezeigte 1234567
Ist-Temperaturbeispiele entnehmen Sie nachfolgen- _A+
der Tabelle. 3,’ 5 _-}c
2. Nach Loslassen der Taste ,,?" ist die jeweilige Tempe-
raturabfrage beendet.
@s+= ) @
o006 0o
o000 |\
\> —/
Kennziffer Bedeutung der Anzeigen Ist-Temperatur in °C (Anzeigebeispiel)
1) ATS — AuBBentemperatursensor g 1
I 13
- 13°¢
. )
22) VTS — Vorlauftemperatursensor
{nur fir den Heizkreis B mit Mischer) - _ .
o Hbe
3 KTS — Kesseltemperatursensor
3 63
52) STS — Speichertemperatursensor
C ]
5 50c
-— e/
)
72) RTS — Raumtemperatursensor
{(nurin Verbindung mit einer digitalen ":_- ED-C
Fernbedienung im RS-Betrieb
.
(raumtemperaturgefihrt)
1) Der angezeigte Wert berdicksichtigt die Witterungsverhaltnisse wie Wind, Sonneneinstrahlung sowie die Wandtemperatur des Gebadudes.
2) Nur, wenn Sensor angeschlossen bzw. aktiviert ist.
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Was ist zu tun, wenn ...

... die Heizungsanlage nicht funktioniert?

Stérung Ursache Behebung oder provisorischer Betrieb derHeizungsanlage
Heizungsanlage geht nicht Anlagenschalter ,@" an Anlagenschalter ,@" auf 1" schalten.
in Betrieb derViessmann Trimatik

auf ,,O” geschaltet

Hauptschalter {(auf3erhalb
des Heizraumes) abge-
~schaltet

Hauptschalter einschalten.

Sicherunginder Strom-
kreisverteilung hat aus-
gelost bzw. abgeschaltet

Heizungsfachfirma benachrichtigen.

Viessmann Trimatik falsch
programmiert bzw.
eingestellt

Brennerwird nicht oder
unregelmaRig einge-
schaltet

Programmierung bzw. Einstellung des Programmwahi-
schalters und der Schaituhr prafen und ggf. korrigieren.
Rote Tasten flir Beginn des Schaltzeitraumes, blaue
Tasten fir Ende des Schaltzeitraumes.

Kombinierte Nebenluft-
vorrichtung defekt

(nur bei Heizkesseln mit
Geblasebrenner)

Den Handverstellhebel an der Motorwelle der Kombi-
nierten Nebenluftvorrichtung so weit drehen, bis die
Regelscheibe entlastet ist, dann den an einer Kette
hangenden Arretierknopf durch die Offnungin der
Motorkonsole auf den Handverstellhebel stecken.

5

Motorisch gesteuerte
Abgasklappe ausgefallen
{nur bei Gas-Heizkesseln
mit Brenner ohne Geblése)

Handbetrieb einstellen (siehe Betriebsanleitung des
Heizkessels).

Sonstiges Zubeho6r defekt

Zubehor prifen, ggf. austauschen.

Viessmann Trimatik defekt

Durch Betétigen des Schornsteinfeger-Prifschalters %"
kann nach Absprache mit lhrer Heizungsfachfirma der
Heizkessel vortibergehend mit angehobener Kesselwasser-
temperatur betrieben werden.

Siehe Abschnitt ,,Hinweis fir den Schornsteinfeger” (auf
Seite 35).

Kein Brennstoff vorhanden

Brennstoffvorrat prifen und ggf. nachbestellen.

Brenner startet nicht;
rote Stérlampe leuchtet
inder Viessmann Trimatik

Neuen Startversuch durch Driicken des Entstérknopfes
am Brenner ermdglichen. Ist auch dieser Startversuch
erfolglos, Heizungsfachfirma benachrichtigen.

Aufheizung des Speicher-
Wassererwéarmers erfolgt
vorrangig vor Raum-
heizung

Heizkreis kalt, Leucht-
diode ,,&" (Trinkwasser-
anforderung) leuchtet

Abwarten bis der Speicher-Wassererwéarmer aufgeheizt
ist.

Programmwahlschalter
verdreht

Griine Leuchtdiode ,)”
und rote Leuchtdiode , %"

Programmwabhlschalter ,{_" auf eines der Betriebs-

programme gg P ,,,3"oder,,# stellen.

blinken Stérung an der Viessmann

Trimatik

Heizungsfachfirma benachrichtigen.

Bei weiteren Stérungen rufen Sie bitte lhre Heizungsfachfirma.
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Was ist zu tun, wenn ...

... die Heizkennlinieneinstellung korrigiert werden muf3?

Bei Veranderungen der Heizkennlinieneinstellung bitte auch das Kapitel ,Heizkennlinien” auf Seite 18, 25 bzw. 33

beachten.

Diese Ubersicht gilt fiir Heizungsanlagen mit nur einem Heizkreis

Bei Heizungsanlagen mit einem Heizkreis mit Mischer und einem Heizkreis ohne Mischer bitte beachten:
Bei deutlicher VergroRerung der Einstellwerte an den Drehknépfen 1% " und Z" des Heizkreises mit Mischer pafdt
sich die Heizkennlinie des Heizkreises ohne Mischer automatisch an. Fiir andere Einstellungen bitte die Kapitel , Heiz-

kennlinien” beachten.

Stérung

Behebung

Die Raumtemperatur

Einstellung der Neigung £

Neigung ,x”

ist derHeizkennlinie auf den -
in der kalten Jahreszeitzu  jeweils nachsthéheren 3 2 J <
gering, Wert verdndern. 3 E.’ /
in der Ubergangsjahreszeit gs
ausreichend 3 2 /
= v
L$
hoch niedrig
AuBentemperatur
Die Raumtemperatur Einstellung der Neigung £ Neigung ,&t*
ist der Heizkennlinie aufden [
in der kalten Jahreszeit zu jeweils nachstniedrigeren 2 g
hoch, Wert verdndern. 23
in der Ubergangsjahreszeit g5 N
ausreichend g‘ % P
)
38
hoch niedrig
AulBentemperatur
Die Raumtemperatur Zur Verbesserung Schritt Niveau " Neigung "
ist (M und Schritt (2) durch- Y0 - 10 -
in der Ubergangsjahreszeit  fihren. ¢ 3 _ - e -3
zu gering, Dabeidie Einstellung des g g / T 38 /
in der kalten Jahreszeit Niveaus ,Z" und der ® g / % g /
ausreichend Neigung X" der Heiz- &3 % g8
kennlinie auf den jeweils g2 £z
nachsthéheren Mbzw. 3 § 58
nachstniedrigeren @ hoch niedrig hoch niedrig
Wert verdndern. AuBentemperatur AuBentemperatur
Die Raumtemperatur Zur Verbesserung Schritt _ . )
ist (D und Schritt (2) durch- T'Vea” - ‘Ne'gung -
in der Ubergangsjahreszeit  fiihren. ok ® . ®
zu hoch, Dabeidie Einstellungdes % & g
in der kalten Jahreszeit Niveaus ,/Z“ und der SE zE
ausreichend Neigung /X der Heiz- E&é | - § ‘523 ; -
kennlinie aufden jeweils £t 7~ g% 7
néchstniedrigeren (1) bzw. '—2 % y s % % A 7
néchsthoheren @ == hoch niedrig ¥ hoch niedrig
Wert verdndern. AuBentemperatur AuRentemperatur
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Einstellung und Ausstattung lhrer Heizungsanlage und Tabellen zum Eintragen von Zeitprogrammen

In dieser Liste sind die durchgefiihrten Einstellungs-Anderungen und Ausstattungen aufgefiihrt.
Einstellungen und Ausstattungen, weiche bei lhnen zutreffen, sollten durch lhren Heizungsfachmann angekreuzt bzw.

eingetragen sein.

Falls dieses nicht erfolgtist, fragen Sie bitte bei der Heizungsfachfirma nach und nehmen Sie selbst die Eintragungen vor.

Funktion im Anlieferungszustand bzw.
Ausstattung

Geédnderte Funktion

Sicherheitstemperaturbegrenzer ,1Ir” eingestellt auf 110°C

[

Umgestellt auf 100°C

Temperaturregler , 0" eingestellt auf 75°C

[

Umgestellt auf87°C

Elektronische Maximalbegrenzung wirkt auf Heizkreis
ohne Mischer

Elektronische Maximalbegrenzung ist eingestellt auf 75°C

L]
[l

Elektronische Maximalbegrenzung wirkt auf Hejz-
kreis mit Mischer

Umgestelltauf.......°C

Kesselbetrieb mit unterer Kesselwassertemperatur

Nur bei Atola in Verbindung mit Stadtgas:

[

Die untere Kesselwassertemperatur wird angehoben

Heizkennlinien

Heizungsanlage mit einem direkt angeschlossenen
Heizkreis ohne Mischer ohne Differenztemperatur
Neigung %" =1,2

Niveau ,Z” =0

[]

Umgestellt aufunabhéangige Einstellung der Heiz-
kennlinien flr einen Heizkreis mit Mischer

und einen Heizkreis ohne Mischer 5

Heizkreis mit Mischer:

Die Heizkennlinie wird an den Drehknépfen |, |x*
und 2" eingestelit

Heizkreis ohne Mischer:

Die Neigung ,l%” der Heizkennlinie ist entsprechend
eingestellt

Die Heizkennlinie verlduft mindestens 8°C liber der
Heizkennlinie des Heizkreises mit Mischer
Neigung X" auf.......eingestellt

Umgestellt auf parallel verschobene Heizkennlinien i
fiir einen Heizkreis mit Mischerund ,
einen Heizkreis ohne Mischer ‘
Heizkreis mit Mischer:

Die Heizkennlinie wird an den Drehknépfen |, [X“

und KZ” eingestelit

Heizkreis ohne Mischer:

Die Heizkennlinie verlduft um die Differenztemperatur

verschoben parallel zur Heizkennlinie des Heiz-

kreises mit Mischer

Die Temperaturdifferenzist entsprechend eingestellt
Temperaturdifferenz ,§=" auf ........°C eingestellt

Heizkreispumpen
Die Heizkreispumpen werden in den Betriebsarten ,, %"
und ) “ abgeschaltet, wenn die AuRentemperatur die
Raumsolltemperatur um mehr als 1°C lberschreitet
In der Betriebsart ,,&"
— werden die Heizkreispumpen nur bei Frostgefahr
eingeschaltet
— bleibtein evtl. angeschlossener Mischer geschlossen
{(geht bei Frostgefahr in Regelfunktion)

Die Heizkreispumpen bleiben in den Betriebs-

arten 3" und ,) " eingeschaltet, wenn die AuRRen-

temperatur die Raumsolitemperatur um mehrals 1°C

liberschreitet

Inder Betriebsart , ="

— werden die Heizkreispumpen nur bei Frostgefahr
eingeschaltet

— bleibtein evtl. angeschlossener Mischer geschlossen

{geht bei Frostgefahrin Regelfunktion)
Die Heizkreispumpe (Heizkreis ohne Mischer)
bleibt eingeschaltet
Die Heizkreispumpe (Heizkreis mit Mischer)
wird automatisch geschaltet
Die Heizkreispumpe {Heizkreis ohne Mischer)
wird abgeschaltet, wenn die AuBentemperatur die
Raumsolitemperaturum mehrals 1°C Gberschreitet
Die Heizkreispumpe (Heizkreis mit Mischer)
bleibt eingeschaltet

5581 083
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Einstellung und Ausstattung lhrer Heizungsanlage und Tabellen zum Eintragen von Zeitprogrammen

Funktion im Anlieferungszustand bzw.
Ausstattung

Geinderte Funktion

Anfahrschaltung
Kesselbetrieb ohne Anfahrschaltung

Nur bei Atola:

[] Kesselbetriebmit Anfahrschaltung
Die Heizkreispumpen bleiben bei Kesselwasser-
temperaturen unter 35°C (bei eingeschaltetem
Brenner) abgeschaltet

Fernbedienung
Regelung ohne Fernbedienung

Fernbedienungsgerat-WS angeschlossen
Fernbedienungsgerit-RS angeschlossen
Fernbedienung-F in WS-Funktion (witterungs-
gefiihrt) angeschlossen

Fernbedienung-F in RS-Funktion mit Raumtempe-
raturaufschaltung angeschlossen

Schalthysterese fiir den Brenner
Die Schalthysterese fiir den Brenner betragt 4°C

O | O 004

Die Schalthysterese paf3t sich automatisch der
jeweiligen Kesselbelastung an; es stellen sich
Werte zwischen 4und 10°C ein

Trinkwassererwarmung
Heizungsanlage mit Trinkwassererwarmung

Nur fiir Heizungsanlagen mit Trinkwassererwarmung:
Mit Speichervorrangschaltung durch die Heizkreis-
pumpe(n) bzw. durch den Mischer:

Die Heizkreispumpe(n) [20)werden wiahrend der Trink-
wassererwarmung abgeschaltet; die Wiedereinschal-
tung erfolgt, wenn die Umwalzpumpe zur Speicherbe-
heizung [21]abgeschaltet wird

Der Mischer 52)wird wihrend der Trinkwassererwar-
mung geschlossen; der Mischer wird wieder in Regel-
funktion geschaltet, wenn die Umwalzpumpe zur
Speicherbeheizung [21] abgeschaltet wird

Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 32 bis 60°C

Bei Wirmeanforderung durch den Speicher wird die
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung eingeschaltet,

wenn die Kesselwassertemperatur um 7°C tiber der
Speicher-Isttemperatur liegt

Nach einer Speicherbeheizung lauft die Umwalzpumpe

zur Speicherbeheizung so lange nach, bis

— die Temperaturdifferenzzwischen Kessel-und
Speicherwasser kleiner als 7°Cist oder

— die Kesselwassertemperatur auf die witterungs-
gefuhrte Temperatur abgesunken ist

Die max. Nachlaufzeit betrdgt 10 Minuten

Die Trinkwassererwarmung erfolgt wéhrend der Aktivie-
rungszeitrdume, eingestelitan Kanal ,%="

U

Heizungsanlage ohne Trinkwassererwarmung; der
Drehknopf %" muB auf 0" gestellt sein

Ohne Speichervorrangschaltung durch die Heiz-
kreispumpe(n) bzw. durch den Mischer:

Die Heizkreispumpe(n) [20|bleiben wihrend der
Trinkwassererwirmung eingeschaltet (siehe auch
nachfolgende Anderungen)

Der Mischer [52] bleibt wihrend der Trinkwasser-
erwarmung in Regelfunktion

Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 52 bis 80°C

04

Bei Wirmeanforderung durch den Speicher wird
die Umwilzpumpe zur Speicherbeheizung sofort
eingeschaltet

Bei Speicherbeheizung wird die Umwaélzpumpe zur
Speicherbeheizung bei Erreichen des Speicher-
temperatur-Sollwertes sofort abgeschaltet

Ul

Die Trinkwassererwirmung erfolgtimmer (auBBerin
den Betriebsprogrammen g und ) “)

3




Einstellung und Ausstattung lhrer Heizungsanlage und Tabellen zum Eintragen von Zeitprogrammen

An Schaltuhrkanal ,[II” eingestellte Zeitprogramme fiir den Heizkreis ohne Mischer

Tabelle 1 Tabelle 2
Tag Schaltzeitpunkte im Schaltzeitraum Tag Schaltzeitpunkte im Schaltzeitraum
1 2 3 4 1 2 3 4

Rot |Blau | Rot |Blau | Rot |Blau | Rot |Blau Rot |Blau | Rot |Blau | Rot |Blau | Rot |Blau
b —j=tlt ==t ==t ==} b—l=tlt=l=1|t=l=1|tE=E]

1=Mo 1=Mo

2=Di 2=Di

3=Mi 3=Mi

4=Do 4=Do

5=Fr 5=Fr

6=Sa 6=Sa

7=So0 7=So

An Schaltuhrkanal ,»X¢“ eingestellte Zeitprogramme fiir den Heizkreis mit Mischer

Tabelle 1 Tabelle 2
Tag Schaltzeitpunkte im Schaltzeitraum Tag Schaltzeitpunkte im Schaltzeitraum
1 2 3 4 1 2 3 4

Rot {Blau | Rot |Blau | Rot |Blau | Rot |Blau Rot |Blau | Rot |Blau | Rot |Blau | Rot |Blau
t == [t ==t ==t EI=} t—l—l|t=|=i|t=i=1{]|t E|=

1=Mo 1=Mo

2=Di 2=Di

3=Mi 3=Mi

4=Do 4=Do

5=Fr 5=Fr

6=Sa 6=Sa

7=So 7=So

An Schaltuhrkanal ,=" eingestelite Zeitprogramme firr die Trinkwassererwirmung

Tabelle 1 Tabelle 2
Tag Schaltzeitpunkte im Schaltzeitraum Tag Schaltzeitpunkte im Schaltzeitraum
1 2 3 4 1 2 3 4

Rot |Blau| Rot |Blau | Rot |Blau| Rot |Blau Rot |Blau | Rot |Blau | Rot jBlau| Rot |Blau
t— |-t =l=ljt=l=[tE=] t—|—d|t=|=i[t=|=i]|tE|E]

1=Mo 1=Mo

2=Di 2=Di

3=Mi 3=Mi

4=Do 4=Do

b=Fr 5=Fr

6=Sa 6=Sa

7=So 7=So
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Tips zur Energieeinsparung

Moderne Heizungsanlage

Durch den Kauf einer modernen ,Heizung” haben Sie
den entscheidenden Schritt zur Energieeinsparung
bereits getan.

Moderne Viessmann Heizkessel arbeiten mit optimaler
Energieausnutzung und entsprechend hohem Jahres-

nutzungsgrad — energiesparend und umweltschonend.

lhre neue Heizungsanlage nutzt bei der Warmeerzeugung

die vielfaltigen Méglichkeiten zur Energieeinsparung

— durch die gute Warmedammung von Heizkessel und
Speicher-Wassererwédrmer

Richtig heizen

Neben diesen technischen Voraussetzungen kénnen Sie

durch thr ,Verhalten” zuséatzlich Energie einsparen.

Folgende MalRnahmen helfen Ihnen dabei

— richtiges Liften: Fenster kurzzeitig ganz 6ffnen und
dabei die Thermostatventile schlieRen

— nicht Gberheizen: eine Raumtemperatur von 20°C
anstreben, jedes Grad Raumtemperatur weniger
spart bis zu 6% Heizkosten

— Bedienen der Regelgeréte: individuelle Einstelimdg-
lichkeiten nutzen, z.B. ,reduzierten Betrieb”, ,nur
Frostschutz”, richtiges Bedienen der Thermostatven-
tile usw.

— Wasserhahn nicht unnotig aufdrehen: damit wird
auch Warmwasser gespart

— kontrollierter Verbrauch von Warmwasser: ein Duschbad
erfordert in der Regel weniger Energie als ein Vollbad

— Rolladen an den Fenstern bei einbrechender Dunkel-
heit schlieBen.

n HPP,
negeimaidige vvartung

Regelmaflige Wartung der Heizungsanlage durch eine
Heizungsfachfirma sichert energiesparenden und
umweltfreundlichen Betrieb.

Weitere Energieeinspar-Moglichkeiten

Wollen Sie dartber hinaus noch Méglichkeiten zur

Energieeinsparung nutzen, so lassen Sie folgendes

tberprifen

— die Warmedammung der Heizungs- und Warm-
wasserleitungen,

— die Warmedammung der AuRenwande und des Daches,

— die Fenster,

— die Mdglichkeit zur Erweiterung lhrer Heizungsanlage
(z.B. Fernbedienung).

Uber weitere Méglichkeiten lassen Sie sich von einem
Fachmann beraten.

— durch saubere Verbrennung und hohe Energieausnut.
zung

— durch die witterungsgefiihrte, gleitende Betriebs-
weise des Heizkessels Gber die Regelung. Hierdurch
erzeugt lhr Heizkessel nur die tatsichlich benétigte
Warme

— durch die individuell einstellbaren Zeitrdume fiir den
Heizbetrieb. Hierdurch kdnnen Sie Ihre Heizung nach
lhren Wiinschen programmieren und nur dann heizen
wenn es notig ist

— durch die Vorwahimdoglichkeit verschiedener Betriebs-
programme (z. B. Sommersparschaltung, Frostschutz-
tiberwachung lhrer Heizungsanlage im Urlaub).

N,

Heizkdrper nicht zustellen
Thermostatventil freihaiten

Richtig
laften
L JiiJ y

Thermostatventil
I richtig bedienen
|

— v AN

>

Temperatur im Speicher-
Wassererwarmer
richtig einstellen

Regelgerat \
richtig einstelien

S———

O

Anlage regelmaBig warten

Abb. 51

Dachboden und
Dachschrdgen
wiarmedédmmen

AuRenwinde
wérmeddmmen

Innenraume
[T wérme-

P_] a l dammen
Fernbedienung "
N Warme- *

dammende
Fenster

I
Erdgeschof/

ggf. Innenddmmung — N. FuBboden
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Stichwortverzeichnis fiir Heizungsanlagen nach Schema , A"

Seite Seite
37 Abfragederlst-Temperaturen 43 TipszurEnergieeinsparung
16 Abschaltbetrieb mit Frostschutziberwachung 14 Trinkwassererwdrmung (Zeitprogramme)?)
3 Anzeigeelemente 14 — Grundeinstellung
35 AuBerbetriebnahme 14 — Individuelle Einstellung

40 Ausstattung der Heizungsanlage
6 U hrzeit und Wochentag

3 Bedienelemente 6 Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit
38 Behebung von Stérungen an der Heizungsanlage undumgekehrt
12 Beispiele der eingegebenen Schaltzeitriume 36 Untere Kesselwassertemperatur
12 — EinSchaltzeitraum fiir alle Tage gleich
einstellen 36 Vorlauftemperatur(Maximalbegrenzung)
13 — Zwei Schaltzeitrdume fiir alle Tage gleich andern
einstellen
13 — Dreioder vier Schaltzeitraume fiir alle 38 Was istzutun, wenn...
Tage gleich einstellen 4 Wirkungsweise lhrer Heizungsanlage
14 — Zeitprogramm fiir jeden Wochentag unter- 6 Wochentagund Uhrzeit
schiedlich einstellen
10 Beschreibung der Heizungsanlage 12 Zeitprogramme fir den Heizkreis
9 Betriebsarten (Funktion) 6 Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit
11 Betriebsprogramm , " einstelien und umgekehrt

9 Betriebsprogramm £ “ wihlen

9 Funktion der Betriebsarten
40 Funktionsdnderungen (Eintragungen)

6 Gerét einschalten

17 Heizkennlinieeinstellen

35 Hinweise fiir den Schornsteinfeger
7 Hinweise zur Schaltuhr

1 Hinweise zur Sicherheit

36 Kesselwassertemperatur
39 Korrekturder Heizkennlinieneinstellung

36 M aximale Kesselwassertemperatur

18 Neigung der Heizkennlinie einstellen

18 Niveau der gewshiten Heizkennlinie einstellen

15 Normalbetrieb , %" (Raumsolitemperatur
einstellen)

15 Reduzierter Betrieb , ) “ (Raumsolltemperatur
einstellen)

7 Schaltuhrprogrammieren
42 Schaltzeitpunkte eintragen
12 Schaltzeitraume (Beispiele)?)
1 Sicherheitshinweise
15 Soll-Temperatureinstellung dndern
— bei Normalbetrieb
— beireduziertem Betrieb
— bei Abschaltbetrieb mit Frostsch utziiberwachung
— bei Trinkwassererwirmung

')Die Beispiele der Zeitprogramme (Schaltzeitrsume 1 bis maximal 4
pro Schaltuhr-Kanal) sind fiir den Heizkreis ohne Mischer am Schalt-
uhr-Kanal MI“ auf Seite 12 bis 14 beschrieben. Die Vorgehensweise
fur die Programmierung der weiteren Schaltuhrkanile %" (Heizkreis
mit Mischer) und , %" (Trinkwassererwarmung) ist gleich.

Hinweis! Betreffende Schaltuhrkanalzuordnung bitte beachten.
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Stichwortverzeichnis fiir Heizungsanlagen nach Schema , B“

Seite
37

23

3

35

40

3
38
12
12
13
13
14
19

20

[$<)

40

24
25

35
23

36
39

36

25

25

22

22

42
12

Abfrage derlst-Temperaturen
Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung
Anzeigeelemente

AuBBerbetriebnahme

Ausstattung der Heizungsanlage

Bedienelemente

Behebung von Stérungen an der Heizungsanlage

Beispiele der eingegebenen Schaltzeitraume

— Ein Schaltzeitraum fiir alle Tage gleich
einstellen

— Zwei Schaltzeitrdume fiir alle Tage gleich
einstellen

— Drei oder vier Schaltzeitraume fiir alle
Tage gleich einstellen

— Zeitprogramm flir jeden Wochentag unter-
schiedlich einstellen

Beschreibung der Heizungsanlage

Betriebsarten (Funktion)

Betriebsprogramm ,,C” einstellen

~ £
amim ,

wahlen
Funktion der Betriebsarten
Funktionsdnderungen (Eintragungen)

Gerét einschalten

Heizkenn!inie des Heizkreises einstellen
Heizkennlinie der Kesselwassertemperatur
einstellen

Hinweise fir den Schornsteinfeger

Hinweis zum Fernbedienungsgeréat-RS bzw. zur
Fernbedienung-F mit aktiviertem Raum-
temperatursensor

Hinweise zur Schaltuhr

Hinweise zur Sicherheit

Kesselwassertemperatur
Korrektur der Heizkennlinieneinstellung

Maximale Kesselwassertemperatur

Neigung der Heizkennlinie des Heizkreises
einstellen

Niveau der gewahlten Heizkennlinie des Heizkreises
einstellen
Normalbetrieb 3"
einstellen)

{Raumsolltemperatur

Reduzierter Betrieb ,) “ {(Raumsolitemperatur
einstellen)

Schaltzeitpunkte eintragen
Schaltzeitraume (Beispiele)')
Sicherheitshinweise

Seite
22

43
21

»

36

36

38

21

Soil-Temperatureinstellung dndern

— bei Normalbetrieb

— beireduziertem Betrieb

— bei Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung
— bei Trinkwassererwéarmung

Tips zurEnergieeinsparung

Trinkwassererwédrmung (Zeitprogramme)?)

U hrzeit und Wochentag

Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit
und umgekehrt

Untere Kesselwassertemperatur

Vorlauftemperatur(Maximalbegrenzung)
dandern

Was istzutun, wenn ...
Wirkungsweise lhrer Heizungsaniage
Wochentag und Uhrzeit

Zeitprogrammeﬂ
Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit
und umgekehrt

") Die Beispiele der Zeitprogramme (Schaltzeitriume 1 bis maximal 4

pro Schaltuhr-Kanal) sind fir den Heizkreis ohne Mischer am Schalt-
uhr-Kanal 1" auf Seite 12 bis 14 beschrieben. Die Vorgehensweise
fur die Programmierung der weiteren Schaltuhrkanale , " (Heizkreis
mit Mischer) und ,&" (Trinkwassererwarmung) ist gleich.

Hinweis! Betreffende Schaltuhrkanalzuordnung bitte beachten,
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Stichwortverzeichnis fir H - izungsanlagen nach Schema ,C”

Seite

46

32
3
35
40
3
38
26
12
12
13
13
14
9
27
9
9

40
28

33

36
39

36

33

34

31

Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung
Anzeigeelemente

Aullerbetriebnahme

Ausstattung der Heizungsanlage

Bedienelemente

Behebung von Stérungen an der Heizungsanlage

Beschreibung der Heizungsanlage

Beispiele der eingegebenen Schaltzeitraume

— Ein Schaltzeitraum fiir alle Wochentage
gleich einstellen

— Zwei Schaltzeitrdume fir alle Wochentage
gleich einstelien

— Dreiodervier Schaltzeitrdume flr alle
Wochentage gleich einstellen

— Zeitprogramm fur jeden Wochentag unter-
schiedlich einstellen

Betriebsarten (Funktion)

Betriebsprogramm " einstellen

Betriebsprogramm ,{C" wahlen

Funktion der Betriebsarten
Funktionsdnderungen (Eintragungen)
Funktionsweise des Programmwahi-
schalters ,€C” der Viessmann Trimatik-MC
und des Wahlschalters des Fernbedienungs-
gerates-WS oder-RS

Geréteinschalten

H eizkennlinie des Heizkreises mit Mischer
einstellen

Heizkennlinie der Kesselwassertemperatur=
Heizkennlinie des Heizkreises ohne Mischer
einstellen

Hinweise fiir den Schornsteinfeger

Hinweis zum Fernbedienungsgerat-RS bzw. zur
Fernbedienung-F mit aktiviertem Raum-
temperatursensor

Hinweise zur Schaltuhr

Hinweise zur Sicherheit

Kesselwassertemperatur
Korrektur der Heizkennlinieneinstellung

M aximale Kesselwassertemperatur

Neigung der Heizkennlinie des Heizkreises

mit Mischer einstellen

Niveau der gewihlten Heizkennlinie des Heizkreises
mit Mischer einstellen

Normalbetrieb ,#" (Raumsolltemperatur
einstellen)

Seite
31

42
12

43
32

36

36

38

29

Reduzierter Betrieb ,» “ (Raumsolltemperatur
einstellen)

Schaltzeitpunkte eintragen

Schaltzeitrédume (Beispiele)?)
Sicherheitshinweise
Soll-Temperatureinstellung @ndern

— bei Normalbetrieb

— beireduziertem Betrieb

— bei Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung
— bei Trinkwassererwérmung

Tips zur Energieeinsparung
Trinkwassererwarmung (Zeitprogramme)?)

U hrzeit und Wochentag

Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit
und umgekehrt

Untere Kesselwassertemperatur

Vorlauftemperaturen (Maximalbegrenzung)
dndern

Was istzutun, wenn ...
Wirkungsweise lhrer Heizungsanlage
Wochentag und Uhrzeit

Zeitprogramme
Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit
und umgekehrt

1) Die Beispiele der Zeitprogramme {Schaltzeitrdume 1 bis maximal 4

pro Schaltuhr-Kanal) sind fiir den Heizkreis ohne Mischer am Schalt-
uhr-Kanal 0" auf Seite 12 bis 14 beschrieben. Die Vorgehensweise
fiir die Programmierung der weiteren Schaltuhrkanéle ¢ (Heizkreis
mit Mischer) und ,&* (Trinkwassererwarmung) ist gleich.

Hinweis! Betreffende Schaltuhrkanalzuordnung bitte beachten.

Technische Anderungen vorbehalten!
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